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DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256 j.t. ze zm.), art. 37, art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 60, art.
71 ust. 11 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, ust. 3, art. 73, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 1, ust. 2
i ust. 3, art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 j.t. ze zm., zwanej dalej ,,ustawg 00$”) w zwiazku
z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 . poz. 1839.t.),
po rozpatrzeniu wniosku Firmy EPV Lublin Sp. z o. o. z siedzibg ul. Tomasza Zana 43,
lok. 2.1., 20-601 Lublin w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko pn. ,,Budowa
elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dzialce nr 262/1, obr¢b Wélka, gmina
Sanniki” (przedsiewzigcie realizowane bedzie w pélnocnej cze¢sci dzialki nr 262/1 obreb
Wolka, gm. Sanniki, pow. gostyninski, woj mazowieckie).

STWIERDZAM,
ze dla przedsiewzigcia moggcego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko pn.
,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dzialce nr 262/1, obr¢b Wélka,
gmina Sanniki” (przedsi¢gwzigcie realizowane bedzie w pélnocnej czesci dzialki nr 262/1
obr¢b Wolka, gm. Sanniki, pow. gostyninski, woj mazowieckie), brak jest potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko

i ustalam
I. warunki i wymagania, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooS$ oraz
nakladam obowigzki dzialan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy oos,
z uwzglednieniem nast¢pujacych elementow:

1. na etapie realizacji inwestycji nalezy korzysta¢ z terenu w sposoéb oszczedny
i zapewniajgcy ochrone srodowiska gruntowo-wodnego;

2. prace ingerujgce w pokrycie glebowe prowadzi¢ poza okresem lggowym ptakoéw
i okresem rozrodczym ptazow, tj. w terminie od 15 sierpnia do 15 lutego, lub w tym
okresie pod nadzorem przyrodniczym; przed przystapieniem do prac dokona¢ rowniez
ogledzin terenu pod katem wystepowania gatunkéw chronionych, a takze analizy
przepiséw z zakresu ochrony gatunkowej;

3. prace ziemne zwigzane z mocowaniem konstrukcji metalowej do powierzchni ziemi
ograniczy¢ do uzycia palownicy - wbijaka automatycznego, bez prowadzenia
wykopow;

4. na etapie budowy do rozwozenia i instalowania poszczegdlnych elementéw farmy
w obrebie terenu inwestycji nalezy uzy¢ sprzetu mechanicznego, ktory nie bedzie
powodowac nadmiernego ugniatania gleby;

5. wierzchnig warstwe gleby zdejmowaé jednokierunkowo, nadmiar zdeponowa¢ do
pozniejszego wykorzystania do wyréwnania terenu w obrebie inwestycji;

6. ewentualne wykopy i miejsca prac ziemnych na czas realizacji inwestycji ogrodzi¢
siatkg o oczkach nie wigkszych niz 0,5 cm i wysoka na co najmniej 50 cm, ktéra
bedzie wkopana w ziemig, badZ ogrodzeniem panelowym; podczas prowadzenia prac
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ziemnych, teren budowy oraz wykopéw kontrolowaé¢ pod wzgledem obecnosci
zwierzat; w przypadku stwierdzenia zwierzat, umozliwi¢ im ucieczke z terenu
budowy lub przenies¢ je poza obszar objety inwestycjg do odpowiednich siedlisk;
podczas prowadzenia prac nalezy przewidzie¢ miejsca do parkowania maszyn
budowlanych (zaplecze budowy) na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed
ewentualnym wplywem substancji ropopochodnych na srodowisko gruntowo-wodne;
zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w sorbenty do likwidacji ewentualnych
wyciekow;

linie energetyczne poprowadzi¢ pod ziemig (linie kablowe) w celu zminimalizowania
(w przypadku ptakdw) ryzyka porazenia pradem i ewentualnych koliz;i;

etap budowy nalezy ograniczy¢é w czasie do minimum, a prace budowlane zwigzane
z wykonywaniem wykopow pod lini¢ SN prowadzi¢ w okresach suchych (przy niskim
stanie wod) oraz tak, by nie dopusci¢ do tworzenia zastoisk wody w wykonanych
wykopach;

prace ziemne zwigzane z montazem paneli fotowoltaicznych (wbijaniem profili
w grunt) oraz uktadaniem okablowania prowadzi¢ bez koniecznosci odwodnienia
wykopow;

do budowy ogrodzenia uzy¢ siatki o wysokosci do 3 m i oczkach o $rednicy minimum
5 c¢cm dla zapewnienia swobodnej migracji drobnych ssakéw, ptazéw i gadow,
pozostawiajagc wolng przestrzen pomiedzy siatkg a ziemig wynoszaca 15 cm;

Scieki bytowe odprowadzaé do szczelnego, zamknietego zbiornika (toaleta przeno$na)
1 wywozi¢ do oczyszczalni Sciekow;

do mycia paneli stosowa¢ wode zdemineralizowana;

panele fotowoltaiczne ustawi¢ pod katem, w celu umozliwienia swobodnego sptywu
wod opadowych z powierzchni paneli fotowoltaicznych do gruntu;

panele fotowoltaiczne nalezy wyposazy¢ w powtoke antyrefleksyjna, ktéra przyczyni
si¢ do zmniejszenia wrazenia ,.tafli wodnej” i ryzyka ladowania ptakow na panelach;
przylaczenie instalacji do KSE zaprojektowaé poza terenami ciekoéw wodnych, rowow
melioracyjnych;

teren inwestycji obsia¢ roslinnoscig niskg; do obsiania wykorzysta¢ rodzime gatunki
roslin dostosowanych do lokalnych warunkéw, kwitngce w roznych etapach sezonu
wegetacyjnego;

teren inwestycji wykaszaé¢ od 1 wrzesnia do konca lutego, po uprzedniej lustracji na
obecno$¢ zwierzat; biomas¢ powstalg po koszeniu wywiez¢ poza miejsce inwestycji;
posadowic jedna stacj¢ transformatorowa na terenie instalacji, w ktorej umieszczony
bedzie transformator olejowy wyposazony zgodnie z wymogami w mis¢ olejowag
o pojemnosci 110 % zawartosci oleju w transformatorze, na wypadek awarii;
wszelkie otwory w drzwiach i $cianach pomieszczen inwertera, transformatora
i sterowni, w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne zastoni¢ siatkag o oczkach
maks. 1 cm $rednicy;

w przypadku kolizji z urzadzeniami melioracyjnymi wystepujacymi poza ewidencja
PGW Wody Polskie, nalezy uzgodni¢ warunki przebudowy z wlascicielem gruntu lub
sasiadujgcym uzytkownikiem terenu;

powstajace w trakcie realizacji przedsiewzigcia odpady gromadzi¢ selektywnie
w wyznaczonych miejscach, w szczelnych kontenerach lub pojemnikach, tak aby
odpady nie mieszaly si¢ ze soba, na terenie zaplecza budowy i systematycznie
przekazywa¢ uprawnionym podmiotom;

odpady niebezpieczne magazynowaé w szczelnych i oznakowanych pojemnikach,
w miejscu przystosowanym do ich magazynowania.

II. Charakterystyka calego przedsi¢wzigcia stanowi zalgcznik do niniejszej decyzji.



Uzasadnienie

W dniu 26. 08. 2020 r. na wniosek EPV Lublin Sp. z 0. 0. z siedzibg ul. Tomasza Zana

43, lok. 2.1., 20-601 Lublin w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewzigcia moggcego potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko pn. ,,Budowa
elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dzialce nr 262/1, obreb Woélka, gmina Sanniki”
(przedsiewzigcie realizowane bedzie w poinocnej czgsci dziatki nr 262/1 obrgb Wélka, gm.
Sanniki, pow. gostyninski, woj mazowieckie)
Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na s$rodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 j.t.) wniosek zawieral kartg
informacyjng przedsiewzigcia w wersji papierowej i elektronicznej, poswiadcza przez
wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujgcej obszar, na ktoéry bedzie oddziatywaé
przedsiewzigcie z naniesionym zasiegiem oddzialywania przedsiewzigcia w liczbie
odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzacego postepowanie oraz kazdego
organu opiniujgcego i uzgadniajacego, wypis z rejestru gruntdéw obejmujacy przewidywany
teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujacy obszar, na ktdry bedzie
oddziatywaé przedsiewziecie. Wedlug danych zawartych w zalaczonej karcie informacyjnej
oraz zalgczniku mapowym przewiduje si¢ zakres oddzialywania przedsigwzigcia na obszarze
znajdujgcym sie w odlegtosci 100 m od terenu przedsiewzigcia, wigc zgodnie z art. 28 KPA
(Dz. U. 22018, poz. 2096 j.t.). Za strony postgpowania uznano, wigc wlascicieli dzialek
obejmujagcy w/w obszar. Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron przekracza 10,
zawiadomienia i obwieszczenia zostaja podane stronom do wiadomosci przez zamieszczenie
w publicznie dostepnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu
Miasta i Gminy Sanniki. Nie przewiduje si¢ zasiegu znaczacego oddziatywania
przedsiewzigcia, ktore moze wprowadzi¢ ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomosci,
zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem ani przekroczenia standardéw jakosci srodowiska
poza dzialke ewidencyjna, na ktérej przeprowadzona zostanie inwestycja. Podczas trwania
postepowania nie wptynely wnioski o uznanie za stron¢ postgpowania Zawiadomienie
0 wszczeciu postepowania przekazano stronom, obwieszczenia wywieszono na tablicy
ogloszen  Urzedu Miasta i Gminy  Sanniki, umieszczono na  stronie
http://www.sanniki.bip.org.pl (Biuletyn Informacji Publicznej), przekazano Soltysowi Wsi
Wolka celem powiadomienia mieszkancow w sposob zwyczajowo przyjety (tablica ogloszen,
kartki do mieszkancow). Zwrdocono sie rowniez do Wojta Gminy Stubice o wywieszenie
zalgczonego obwieszczenia na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Shubice, rozpowszechnienie
w m. Laziska oraz umieszczenie na stronie BIP Urzedu.

Przedmiotowe przedsiewziecie zgodnie § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 j.t.) a wigc zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku 1ijego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 j.t.), zaliczane jest do przedsigwzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki zwrdcil si¢ z prosbg o wydanie opinii w sprawie potrzeby
przeprowadzenia oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia na $rodowisko do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Mazowieckiego Pafistwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Zlewni w Lowiczu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ktory zgodnie
z wlasciwosciami przekazal go do Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wloctawku. Do wniosku




zalaczono wymagang dokumentacje, tj.: wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z kartg informacyjng. Dla terenu, na ktérym zlokalizowana bedzie
planowana inwestycja brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Mazowiecki Panstwowy Inspektor Sanitarny w Warszawie pismem znak ZS.7040.720.2020
zdnia 29. 12. 2020 r. nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedsigwzigcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na
dzialce nr 262/1, obr¢b Wolka, gmina Sanniki”.

Opini¢ uzasadniono, w nastepujacy sposob:

Planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). nalezy do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko dla ktérych przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko
jest czynnoscig fakultatywna.

Przedmiotem planowanego przedsiewzigcia jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do
1 MW wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatce nr 262/1, obreb Wolka, gmina
Sanniki. Powierzchnia dziatki wynosi 4,92 ha, powierzchnia ogrodzona inwestycji - ok. 1,6 ha.
Inwestycj¢ przewidziano na terenie rolnym. Odleglos¢ obszaru przeznaczonego pod planowang
elektrownie od najblizszej zabudowy mieszkaniowej wynosi ok. 327 m.

Zgodnie z informacjg zawarta we wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki, teren nie
posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Regionalny ~ Dyrektor ~ Ochrony  Srodowiska w  Warszawie, pismem  znak
WOO0S-1.4220.1423.2020.JC z dnia 26 pazdziernika 2020 r. wyrazil opinie, ze dla
przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dzialce nr
262/1, obreb Wolka, gmina Sanniki”,

I. nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko;
II. istnieje koniecznos$¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw

lub wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy 005, tj.:

1. prace ingerujgce w pokrycie glebowe prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow
1 okresem rozrodczym pltazéw, tj. w terminie od 15 sierpnia do 15 lutego, lub w tym
okresie pod nadzorem przyrodniczym; przed przystapieniem do prac dokona¢ rdwniez
ogledzin terenu pod katem wystepowania gatunkéw chronionych, a takze analizy
przepiséw z zakresu ochrony gatunkowej;

2. panele fotowoltaiczne nalezy wyposazy¢ w powloke antyrefleksyjng, ktora przyczyni
si¢ do zmniejszenia wrazenia ,,tafli wodnej” i ryzyka ladowania ptakow na panelach;

3. do budowy ogrodzenia uzy¢ siatki o wysokosci do 3 m i oczkach o $rednicy minimum
5 cm dla zapewnienia swobodnej migracji drobnych ssakéw, plazéow i gadow,
pozostawiajac wolng przestrzen pomiedzy siatka a ziemig wynoszacg 15 cm;

4. wierzchnig warstwe gleby zdejmowaé jednokierunkowo, nadmiar zdeponowaé do
pézniejszego wykorzystania;

5. ewentualne wykopy i miejsca prac ziemnych na czas realizacji inwestycji ogrodzié
siatkg o oczkach nie wiekszych niz 0,5 cm i wysoka na co najmniej 50 cm, ktéra bedzie
wkopana w ziemig, badZz ogrodzeniem panelowym; podczas prowadzenia prac
ziemnych, teren budowy oraz wykopow kontrolowaé¢ pod wzgledem obecnosci
zwierzat; w przypadku stwierdzenia zwierzat, umozliwi¢ im ucieczke¢ z terenu budowy
lub przenies¢ je poza obszar objety inwestycja do odpowiednich siedlisk;

6. teren inwestycji obsia¢ roslinnoscig niskg; do obsiania wykorzysta¢ rodzime gatunki
roslin dostosowanych do lokalnych warunkéw, kwitngce w rdéznych etapach sezonu
wegetacyjnego;

7. teren inwestycji wykasza¢ od 1 wrzesnia do konca lutego, po uprzedniej lustracji na
obecnos$¢ zwierzat; biomasg powstalg po koszeniu wywiez¢ poza miejsce inwestycji;



8. linie energetyczne poprowadzi¢ pod ziemia (linie kablowe) w celu zminimalizowania
(w przypadku ptakéw) ryzyka porazenia pragdem i ewentualnych kolizji;
9. wszelkie otwory w drzwiach i $cianach pomieszczen inwertera, transformatora
1 sterowni, w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne zastoni¢ siatkg o oczkach
maks. 1 cm $rednicy;
10.transformatory olejowe zlokalizowac w obrebie kontenerowej stacji transformatorowe;j,
wyposazonej w szczelng mise olejowa, ktdérej pojemnos¢é umozliwi zmagazynowanie
100% oleju.
Opini¢ uzasadniono, w nastepujacy sposob:
Rodzaj, parametry techniczne oraz zasigg potencjalnego oddzialywania na srodowisko
przedmiotowej inwestycji zaliczaja ja do grupy przedsigwzie¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt
54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
Planowane przedsiewziecie polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW
na dzialce o nr ew. 262/1, obreb Wélka, gmina Sanniki.
Obecnie ww. nieruchomos$¢ o powierzchni 4,92 ha stanowig grunty orne. L.gczna powierzchnia
terenu przeznaczona do przeksztalcenia w celu realizacji przedsigwzigcia wynosi¢ bedzie do
okoto 1,6 ha.
W sktad planowanej instalacji wchodzi¢ beda:
— konstrukcja wsporcza skladajgca sie¢ ze stalowej ramy, aluminiowych, poziomych
1 pionowych profili nosnych oraz elementéw mocujacych;
— panele fotowoltaiczne (do 3030 sztuk);
— inwertery fotowoltaiczne (do 20 sztuk);
— stacja transformatorowa;
— instalacja energetyczna;
— ogrodzenie.
Obszar przewidziany pod inwestycje, znajduje si¢ poza granicami korytarzy ekologicznych.
Biorgc pod uwage charakter oraz lokalizacje inwestycji, realizacja i funkcjonowanie
planowanej inwestycji nie przyczyni si¢ do uszczuplenia siedlisk gatunkéw chronionych.
Inwestycja znajduje si¢ poza obszarami objetymi ochrong na mocy przepisOw ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, ze zm.). Najblizej polozony
obszar Natura 2000, obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Kampinoska Dolina Wisty
PLH140029, znajduje si¢ w odlegtosci okolo 3,7 km od planowanej inwestycji.
Aby catkowicie wyeliminowa¢ mozliwo$¢ negatywnego oddzialywania na $rodowisko
przyrodnicze okreslono warunki realizacji przedsigwzigcia. Wykonanie prac poza sezonem
legowym ptakoéw zminimalizuje straty wsrdd ptakow legowych, do jakich mogloby dojs¢ na
skutek ptoszenia lub bezposredniego zniszczenia legowisk lub zerowisk. Zapewnienie nadzoru
podczas wykonywania prac budowlanych zagwarantuje prawidlowy przebieg dziatan
ochronnych w stosunku do fauny, jak réwniez pozwoli reagowac ,,na miejscu” na sytuacje
nieprzewidziane. W przypadku gdy zastosowanie bedg miaty przepisy derogacyjne, nalezy
wystapi¢ do whasciwego organu (Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie lub
Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska) z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajacej na
czynnosci podlegajgce zakazom. Wyposazenie paneli fotowoltaicznych w  powloke
antyrefleksyjng zapobiegnie efektowi odblasku i ol$nienia, a w tym wyeliminuje ryzyko
pomylenia przez ptaki obszaru instalacji fotowoltaicznej z tafla wody. W zwigzku z powyzszym
panele fotowoltaiczne nie bedg oslepia¢ ptakow, mogacych przelatywaé¢ nad instalacja.
Zastosowanie wskazanych warunkéw wplynie pozytywnie na zwigkszenie bogactwa flory
i fauny obszaru przedsiewzigcia, a takze ograniczy $miertelnos¢ zwierzat podczas budowy
i wykorzystywania inwestycji. Ponadto zastosowanie odpowiednich rozwigzan w ogrodzeniu
umozliwi migracj¢ drobnych zwierzat przez teren inwestycji.
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Po przeprowadzeniu analizy informacji zawartych w KIP, stwierdza si¢, ze przedsigwzigcie
objete wnioskiem nie bedzie negatywnie oddziatywac na srodowisko przyrodnicze.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiatow,
uwzgledniajgc tacznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 00S$, wyrazam
opini¢ o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na
srodowisko.

Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wioctawku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
w pi$mie znak WA.ZZS.7.435.1.330.2020.AK z dnia 27 listopada 2020 r.:

I.  wyrazil opinig, ze dla przedsiewzigcia pn.: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy
do 1 MW na dzialce nr 262/1, obreb Woélka, gmina Sanniki”, powiat gostyninski,
wojewodztwo mazowieckie, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddzialywania na §rodowisko;

II.  wskazal na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
warunkow i wymagan, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 00§ oraz
nalozenie obowigzku dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 005,
z uwzglednieniem nastgpujacych elementow:

1) na etapie realizacji inwestycji nalezy korzysta¢ z terenu w sposob oszczgdny
i zapewniajacy ochrong¢ srodowiska gruntowo-wodnego;

2) prace ziemne zwigzane z mocowaniem konstrukcji metalowej do powierzchni ziemi
ograniczy¢ do uzycia palownicy - wbijaka automatycznego, bez prowadzenia
wykopow;

3) na etapie budowy do rozwozenia i instalowania poszczegdlnych elementow farmy
w obrebie terenu inwestycji nalezy uzy¢ sprzetu mechanicznego, ktory nie bedzie
powodowac¢ nadmiernego ugniatania gleby;

4) powstale masy ziemne nalezy wykorzysta¢ do wyréwnania terenu w obrgbie
inwestycji;

5) podczas prowadzenia prac nalezy przewidzie¢ miejsca do parkowania maszyn
budowlanych (zaplecze budowy) na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed
ewentualnym wplywem substancji ropopochodnych na s$rodowisko gruntowo-
wodne;

6) zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w sorbenty do likwidacji ewentualnych
wyciekow;

7) etap budowy nalezy ograniczy¢ w czasie do minimum, a prace budowlane zwigzane
z wykonywaniem wykopow pod lini¢ SN prowadzi¢ w okresach suchych (przy
niskim stanie wod) oraz tak, by nie dopusci¢ do tworzenia zastoisk wody
w wykonanych wykopach;

8) prace ziemne zwigzane z montazem paneli fotowoltaicznych (wbijaniem profili
w grunt) oraz uktadaniem okablowania prowadzi¢ bez koniecznosci odwodnienia
wykopow;

9) Scieki bytowe odprowadza¢ do szczelnego, zamknigtego zbiornika (toaleta
przenosna) i wywozi¢ do oczyszczalni $ciekow;

10) do mycia paneli stosowa¢ wode zdemineralizowana;

11) panele fotowoltaiczne ustawi¢ pod katem, w celu umozliwienia swobodnego
splywu wdd opadowych z powierzchni paneli fotowoltaicznych do gruntu;

12) przylaczenie instalacji do KSE zaprojektowa¢ poza terenami ciekéw wodnych,
rowow melioracyjnych;

13) posadowi¢ jedng stacj¢ transformatorowa na terenie instalacji, w ktorej
umieszczony bedzie transformator olejowy wyposazony zgodnie z wymogami
w mis¢ olejowa o pojemnosci 110 % zawartosci oleju w transformatorze, na
wypadek awarii;



14) w przypadku kolizji z urzadzeniami melioracyjnymi wystepujgcymi poza ewidencjg
PGW Wody Polskie, nalezy uzgodni¢ warunki przebudowy z witascicielem gruntu
lub sasiadujgcym uzytkownikiem terenu;
15) powstajace w trakcie realizacji przedsiewzigcia odpady gromadzié¢ selektywnie
w wyznaczonych miejscach, w szczelnych kontenerach lub pojemnikach, tak aby
odpady nie mieszaly si¢ ze soba, na terenie zaplecza budowy i systematycznie
przekazywaé uprawnionym podmiotom;
16) odpady niebezpieczne magazynowaé w szczelnych i oznakowanych pojemnikach,
w miejscu przystosowanym do ich magazynowania.
Opini¢ uzasadniono, w nastepujacy sposob:
Na podstawie karty informacyjnej przedsiewzigcia ustalono, ze przedmiotowe przedsiewziecie
polega¢ bedzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej do 1 MW oraz
budowie infrastruktury towarzyszacej, na dzialce o numerze ewidencyjnym 262/1, w obrgbie
ewidencyjnym Woélka, gmina Sanniki.
Powierzchnia dziatki wynosi 4,92 ha, przy czym laczna powierzchnia terenu zajgtego przez
przedsiewzigcie zajmowaé bedzie teren do 1,60 ha. Grunty, na ktorych planowana jest
inwestycja w ewidencji oznaczone sg jako grunty orne klasa RIVb, RV, RIV. Na catym
obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie ok. 3030 sztuk modutéw fotowoltaicznych.
Panele umieszczone zostang na konstrukcji wsporczej w rzedach, miedzy ktorymi
pozostawiony zostanie obszar biologicznie czynny. Panele bedg skierowane w strone
potudniowg i nachylone do ziemi pod katem od 15 do 35 stopni. Ponadto instalacja sktada¢ sie
bedzie z konstrukcji wsporczej (stotdow fotowoltaicznych), inwerterow fotowoltaicznych, stacji
transformatorowej (1 szt.), instalacji energetycznej. Catos$¢ inwestycji zostanie ogrodzona.
Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materialow, uwzgledniajgc lgcznie
uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 008, biorac pod uwage informacje
zawarte w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wiloctawku
uznal, ze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddzialywania przedmiotowego
przedsiewzigcia na Srodowisko argumentujagc to w odniesieniu do poszczegdlnych
uwarunkowan w przedstawiony ponizej Sposob.
Z przedtozonej dokumentacji wynika, ze stoly fotowoltaiczne wbijane beda w grunt
w technologii bezfundamentowej na glebokos¢ min. 1,5 m. Zagrozenie zanieczyszczenia wod
podziemnych na etapie budowy zostanie ograniczone poprzez zapewnienie odpowiedniego
stanu technicznego sprzgtu budowlanego, wlasciwa technologie prac budowlanych oraz wybér
lokalizacji placu i =zaplecza budowy poza terenami szczegdlnie wrazliwymi na
zanieczyszczenia.
Na terenie planowanej inwestycji nie bedzie odbywal si¢ pobor wody, nie beda powstawaly
Scieki socjalno-bytowe, za wyjatkiem etapu budowy, podczas ktérego zaplecze budowy bedzie
wyposazone w systemy odbioru i odprowadzania Sciekéw bytowych w postaci montazu
przenosnych toalet typu TO I - TO 1. Scieki socjalno-bytowe z terenéw bazy ekipy budujace;
instalacje, beda odbierane przez firmy zajmujace si¢ wywozem nieczystosci ptynnych.
Na calym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie jednej stacji transformatorowej
omocy do 2500 kVA. Misa olejowa wykonana bedzie z materialdw olejoodpornych
i wodoodpornych, a jej pojemnos¢ wynosi¢ bedzie minimum 110 % zawartosci oleju
w transformatorze. Stosowanie szczelnej misy olejowej zagwarantuje
przyjecie/zmagazynowanie calosci wyciekajacego oleju w przypadku awarii lub
nieszczelnosci. Dodatkowo transformator umieszczony bedzie w kontenerze o szczelnej
podtodze i podwyzszonym progu.
Z tresci karty informacyjnej wynika, ze panele fotowoltaiczne dziataé¢ beda bezobstugowo i nie
beda wymagac¢ konserwacji. Ze wzgledu na lokalizacje elektrowni stonecznej z dala od zrédet
zanieczyszczen, mycie paneli odbywac sie bedzie 1-2 w roku, przy uzyciu wody, bez dodatkow



chemicznych. Mycie paneli prowadzone begdzie w sposéb zautomatyzowany przy
wykorzystaniu dedykowanego sprzetu czyszczacego. Woda do mycia dostarczana bedzie
beczkowozem.

Powstajgce na etapie budowy elektrowni fotowoltaicznej odpady, zbierane beda w sposob
selektywny, magazynowane w miejscach do tego przystosowanych, a nast¢pnie przekazywane
uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia.

Planowane przedsi¢wziecie nie jest polozone na obszarach wodno-blotnych lub innych
obszarach o niskim poziomie wod gruntowych, w tym siedliskach legowych oraz przy ujsciu
rzek.

Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitych czesci wod powierzchniowych
PLRW20002327349 - Kanat Troszyniski, zaliczanym do regionu wodnego Srodkowej Wisly.
JCWP Kanat Troszynski jest naturalng czescig wod, monitorowana, ktorej aktualny stan
okres§lono jako zly, a osiggniecie celow srodowiskowych uznano za zagrozone. Dla
przedmiotowej JCW wyznaczono derogacje 4(4)-1, na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowe;j
Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktora uzasadnia si¢ jako Brak mozliwosci
technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja komunalna i przemyslowa. W programie
dzialahh zaplanowano dzialania podstawowe, obejmujace uporzadkowanie gospodarki
Sciekowej, ktore sg wystarczajace, aby zredukowaé presj¢ komunalng w zakresie
wystarczajgcym dla osiggniecia dobrego stanu. Zaplanowano tez dzialania obejmujace
przeglad pozwolen wodnoprawnych na wprowadzanie $cieckdw do wdd lub do ziemi przez
uzytkownikow w zlewni JCWP z uwagi na zagrozenie osiagnigcia celoéw srodowiskowych,
zgodnie z ustawg ,,Prawo wodne”, majace na celu szczegdtowe rozpoznanie i w rezultacie
ograniczenie tych presji tak, aby mozliwe bylo osiagnigcie wskaznikoéw zgodnych
z warto$ciami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbgdny dla wdrozenia dziatan, a takze
okres niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mogt
by¢ osiggniety do roku 2027.

Nie przewiduje si¢ bezposredniego wplywu przedsigwzigcia na stan jakosciowy i ilosciowy
wod powierzchniowych.

W ramach zamierzenia nie przewiduje si¢ przeksztalcania koryt ciekéw czy zbiornikéw
wodnych, nie bedzie zmieniany przeptyw ciekow jak rowniez zmiana jakosci wod
powierzchniowych.

W celu ochrony srodowiska gruntowo-wodnego zar6wno na etapie realizacji jak i eksploatacji
przedmiotowego przedsiewzigcia, w sentencji niniejszej opinii wprowadzone zostaty warunki
minimalizujgce potencjalne oddziatywanie inwestycji.

Uzna¢ nalezy, iz powyzsze rozwigzania techniczne pozwolg zabezpieczy¢ srodowisko wodne
przed emisjg substancji ropopochodnych do wod podziemnych. Teren realizacji
przedsiewzigcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej czgsci wod podziemnych
o europejskim kodzie PLGW200047, ktora charakteryzuje si¢ dobrym stanem ilosciowym oraz
chemicznym. Stan wod jest monitorowany, a z oceny ryzyka nieosiggniecia celow
srodowiskowych tj. utrzymanie obecnego stanu ilosciowego i chemicznego wéd jest zagrozona.
Ze wzgledu na skale, charakter i zakres przedmiotowego przedsigwzigcia oraz przy
zastosowaniu rozwigzan opisanych w KIP, stwierdzono, ze planowane zamierzenie
inwestycyjne nie bedzie stwarzaé¢ zagrozen dla osiggniecia celow srodowiskowych jednolitych
czesci wod, w tym odbywac si¢ bedzie w sposdb zapewniajacy nienaruszalnos$¢ przepisow
prawnych dotyczacych ochrony wod, okreslonych w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisly zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 paZzdziernika
2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U.z2016 1.,
poz. 1911).

Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz poza
obszarami gorskimi i lesnymi.



Przedsiewzigcie znajduje si¢ poza strefami ochronnymi uje¢ wod oraz poza obszarami
ochronnymi zbiornikow wod srodlagdowych.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze szczegoélnego zagrozenia powodzig
wynikajgcym z Map Zagrozenia Powodziowego. Zgodnie z art. 549 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 z p6zn. zm.) studia ochrony przeciwpowodziowe;j
dla poszczegodlnych rzek zachowujg waznos$¢ do czasu przekazania organom okreslonym w art.
171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310
z p6zn. zm.) map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.
Majac powyzsze na uwadze organ opiniujgcy uznat za zasadne odstgpienie od przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki przeanalizowal otrzymane opinie. Planowane
przedsiewzigcie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 j.t.).

Analizowane przedsigwziecie bedzie polegalo na ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej
o mocy do 1 MW na dzialce nr 262/1, obreb Wdlka, gmina Sanniki” (przedsiewzigcie
realizowane bedzie w polnocnej czesci dziatki nr 262/1 obreb Wélka, gm. Sanniki, pow.
gostyninski, woj mazowieckie).

Analizujac karte informacyjng zalaczong do wniosku, pozostals dokumentacj¢ wraz
z uzupelnieniami oraz opierajac si¢ na wiedzy wilasnej postanowiono w catosci uwzglednié
opinie organéw opiniujacych. Brano pod uwage uwarunkowania zgodnie z art. 63, ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
z 2020 r., poz. 283 j.t.):
1. Rodzaj i charakterystyka przedsigwziecia, z uwzglgdnieniem:

a) skali przedsiewzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

a takze istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsigwziecie:

Inwestycja realizowana bedzie na dzialce 262/1, w obrebie ewidencyjnym Wolka, gm.

Sanniki o calkowitej powierzchni 4,92 ha. Planowana powierzchnia ogrodzona

inwestycji — Igcznie 1,6 ha na co sktada sig:

— Powierzchnia rzutu paneli fotowoltaicznych uwzgledniajaca ich nachylenie
wzgledem terenu: 5 536 m?.

— Powierzchnia zajmowana przez stacje transformatorowa: 35 m?.

— Powierzchnia zajmowana przez falowniki: falowniki mocowane sg do konstrukcji
(stolow fotowoltaicznych), pod panelami fotowoltaicznymi, nie zajmujg one
dodatkowej powierzchni — powierzchnia planowana do przeksztalcenia wlicza si¢
w powierzchni¢ paneli fotowoltaicznych.

— Powierzchnia zajmowana przez drogi dojazdowe: 660 m?.

— Powierzchnia niezabudowana, czynna biologicznie: 42 969 m?.

Instalacja bedzie si¢ sklada¢ z:

— Paneli fotowoltaicznych (do 3030 szt.), czyli urzadzen infrastruktury technicznej,
umozliwiajacych przeksztalcenie energii stonecznej w energie elektryczng. Panele
umieszczone zostang na konstrukcji wsporczej (stolach fotowoltaicznych)
wrzedach, migdzy ktérymi pozostawiony zostanie odpowiedni odstep
(2 m—10m). Przestrzen pomiedzy rzedami paneli nie bedzie przeksztalcana
i pozostanie biologicznie czynna. Panele beda skierowane w strone potudniowa
i nachylone do ziemi pod katem od 15 do 35 stopni. Powierzchnia tacznie
zainstalowanych samych paneli fotowoltaicznych wyniesie maksymalnie 6000 m?,



— Konstrukcji wsporczej (stotlow fotowoltaicznych) sktadajacej si¢ ze stalowej ramy,
aluminiowych, poziomych i pionowych profili nosnych oraz elementow
mocujacych. Stoty fotowoltaiczne miesci¢ bedg od 4 do 28 szt. paneli kazdy
(w zaleznosci od wyboru systemu montazowego). Wysokos¢  stotu
fotowoltaicznego (konstrukcji) w rzucie bocznym miesci¢ si¢ bedzie w zakresie
lm—-4m. Stoly fotowoltaiczne wbijane bedg w grunt w technologii
bezfundamentowej na glgbokos¢ min. 1,5 m — zgodnie z zaleceniami producenta.

— Inwerterow fotowoltaicznych (do 20 szt.), ktorych zadaniem jest przeksztalcanie
pradu statego na prad zmienny. Inwertery zostang zamontowane na konstrukcji pod
panelami fotowoltaicznymi.

— Stacji transformatorowej (1 szt.) wyposazonej w niezb¢dne uklady pomiarowo —
zabezpieczajace. Jest to obiekt prefabrykowany, dostarczany na plac budowy
w czesciach. Kontenerowa stacja transformatorowa posiada nieprzesigkliwa
podloge, a w drzwiach wystepuja podwyzszone progi, ponadto monolityczny
zelbetowy fundament zawiera wydzielong szczelng mise olejowa przystosowang do
pomieszczenia 110% oleju w przypadku awarii transformatora. Zabezpiecza to
srodowisko gruntowe na wypadek ewentualnych incydentalnych wyciekow
z transformatoréw lub innych instalacji. Ponadto urzadzenia zostang ustawione na
zageszczonym podlozu obejmujgcym ok. jednego metra poza obwod kontenera.
Kontener jako abonencka stacja elektroenergetyczna sktada si¢ z komory obshugi,
komory transformatora 0,4/15kV, rozdzielnicy niskiego napigcia oraz rozdzielnicy
Sredniego napiecia. Powierzchnia zajmowana przez kontener ze stacja
transformatorows nie przekroczy standardowych gabarytow i wynosi¢ bedzie maks.
35 m?. Wysoko$¢ stacji transformatorowej wynosi do 3 m. Kat nachylenia dachu
wynosi 0°ze wzgledu na betonowy dach plaski.

— Instalacji energetycznej stanowigcej polaczenia kablowe miedzy panelami
a inwerterami, inwerterami a stacjg transformatorowg oraz stacja transformatorowa
a linig energetyczng. Polgczenie poszczegdlnych paneli w rzedach odbedzie si¢ linia
napowietrzng przebiegajaca po konstrukcji pod panelami. Polaczenie
poszczegdlnych rzgdéw poprowadzone zostanie podziemna linig zbiorcza do stacji
automatycznej kontroli. Podlaczenie do linii energetycznych odbedzie si¢ po
uzyskaniu warunkow przylaczenia. Na obecnym etapie planuje si¢ je wykonad
kablem ziemnym.

— Ogrodzenia — calos¢ inwestycji zostanie ogrodzona siatka grodzeniows,
zabezpieczajacg przed wejsciem 0sob nieuprawnionych. Planuje si¢ wykonad
ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej, §limakowej z drutu powlekanego tworzywem
sztucznym PCV o wysokosci 2 m. Drut siatki winien by¢ o grubosci min. 3 mm
i tworzy¢ oczka o rozmiarze 50 x 50 mm. Na stupkach nalezy montowa¢ wysiggniki
o dhugosci 50 cm i kacie nachylenia 45 st. Pomiedzy siatka a powierzchnig ziemi
znajdowac si¢ bedzie ok. 5 cm przerwa umozliwiajaca ewentualng migracj¢ plazow.
Planuje si¢ zastosowanie o$wietlenia energooszczgdnego LED wzdluz ogrodzenia
elektrowni. Teren elektrowni bedzie oswietlony noca w celu monitoringu i ochrony.

Poszczegdlne panele polaczone beda ze soba kablami solarnymi tworzac sekcje. Kazda

z sekcji polaczona zostanie z inwerterami za pomoca kabli solarnych biegnacych

w korytarzach polaczonych z konstrukcja nosna. Z inwerterow trasami kablowymi

energia elektryczna przesylana bedzie do transformatoréw, ktérych zadaniem bedzie

podniesienie napiecia tak aby mozliwa byla wspolpraca z siecig dystrybucyjna.

Elektrownia bedzie wspolpracowaé z siecig elektroenergetyczng przekazujac do niej

cala wyprodukowang energi¢ elektryczna.

b) powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegdlnosci kumulowania si¢ oddzialywan

S |y -



przedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym planuje
sie realizacje przedsiewziecia, oraz w_obszarze oddziatywania przedsigwzigcia lub
ktorych oddzialywania mieszczg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewziecia w_zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do
skumulowania oddziatywan z planowanym przedsigwzieciem:

Na dziatkach przeznaczonych pod planowang inwestycje¢ nie znajdujg si¢ i nie sg
planowane inne przedsigwzigcia, ktére swym oddzialywaniem moglyby skumulowa¢
sie z potencjalnym oddziatywaniem planowanej farmy fotowoltaicznej. Przedsigwzigcia
tego typu nie bedg rowniez znajdowaly si¢ w zasiggu oddzialywania planowanej
inwestycji, za ktory z racji rodzaju i charakteru zastosowanej technologii, przyjeto
dziatki inwestycyjne przeznaczone pod planowana farmg¢ fotowoltaiczng. Tego rodzaju
przedsiewziecia nie bedg takze znajdowaty si¢ w okolicy planowanego przedsigwzigcia.
W zwiazku z powyzszym nie dojdzie do jakiegokolwiek kumulowania si¢ oddzialywan
m.in. w kontekécie wplywu na krajobraz, klimat akustyczny, czy promieniowanie
elektromagnetyczne.

roznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych. w tym gleby,
wody i powierzchni ziemi:

Teren, na ktorym planuje sie lokalizacj¢ inwestycji nie jest zagospodarowany, nie
znajduja si¢ na nim zadne zadrzewienia. Inwestycja nie bedzie wigzala sig
z koniecznosécia wycinki drzew. Dziatka graniczy bezposrednio z droga, terenami
rolnymi oraz dziatkami mieszkalnymi.

Dalsze tereny sgsiednie do terenu, na ktérym planuje si¢ inwestycje stanowig tereny
rolne oraz zabudowa jednostki osadniczej Sanniki.

Obszar, na ktorym planuje si¢ realizacje przedsigwzigcia, ze wzgledu na silng
antropopresje, charakteryzuje si¢ niska réznorodnoscia przyrodniczg. Na terenach
objetych planowang inwestycja nie stwierdzono wystegpowania gatunkéw roslin,
grzybow (w tym porostdw) oraz zwierzat objetych ochrong gatunkowa.

Inwestycja nie spowoduje istotnej zmiany sposobu zagospodarowania terenu. Inwestor
nie przewiduje obsiewania powierzchni zadnymi roslinami. Teren bedzie pokrywata
roslinno$¢ segetalna i dziko rosngca. W przypadku koniecznosci przystrzyzenia
roslinnosci  wykorzystywana bedzie reczna podkaszarka do traw lub kosiarka.
Konieczno$é wykaszania roslinno$ci porastajgcej teren inwestycji przyczyni si¢ do
zwigkszenia r6znorodnosci roslinnosci na opisywanym obszarze.

Panele fotowoltaiczne dzialajg bezobstugowo i nie wymagaja konserwacji. Ze wzgledu
na lokalizacje elektrowni stonecznej z dala od zrodet zanieczyszczen, mycie paneli
fotowoltaicznych bedzie odbywato si¢ 1-2 razy do roku przy uzyciu wody. Woda ta,
zuwagi na brak zanieczyszczen chemicznych bedzie odprowadzana do gruntu, na
terenie dzialki. Panele czysci sie gtéwnie w przypadku powstania lokalnych zabrudzen.
Czyszczenie paneli odbywa si¢ na rézne sposoby, np. za pomocg szczotki na wysiggniku
oraz wody zdemineralizowanej (przyjaznej Srodowisku), ktéra nie pozostawia smug.
Wode te nalezy traktowaé tak jak wody opadowe. W przypadku ekstremalnych
zabrudzen, stosuje sie wode i $rodki biodegradowalne. Techniki mycia paneli sg
przyjazne dla srodowiska i catkowicie dla niego bezpieczne. Mycie paneli prowadzone
bedzie w sposdb zautomatyzowany przy wykorzystaniu dedykowanego sprzetu
czyszczacego. Dostawa wody wykorzystywanej do procesow mycia prowadzona begdzie
przy wykorzystaniu beczkowozéw. Mycie paneli zlecone zostanie firmie specjalizujace;
sie w tego typu ustugach. Szacunkowe zapotrzebowanie na wodg¢ wyniesie ok.
40-50 m3/rok (przy zatozeniu dwukrotnego prowadzenia czynnosci mycia/czyszczenia

paneli w ciagu roku).
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d)

emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:

Ucigzliwoscig z tytutu realizacji planowanego przedsiewzigcia moze by¢ wystapienie
okresowych niedogodnosci zwigzanych z emisja hatasu oraz zanieczyszczen pytowych
i gazowych do powietrza, spowodowane pracg sprz¢tu budowlanego oraz przejazdami
pojazdéw transportujacych materiaty. Biorac pod uwage, iz budowa bedzie procesem
krotkotrwalym - przewidziany czas prac zwigzanych z budows elektrowni
fotowoltaicznej bedzie wynosit ok. 7 tygodni — wigc ewentualna ucigzliwo$é bedzie
okresowa.

Wszystkie komponenty wykorzystywane podczas realizacji przedsiewziecia
dostarczane beda na miejsce planowanej inwestycji samochodami dostawczymi jako
elementy czesciowo przygotowane do montazu, co pozwoli zminimalizowaé hatas oraz
ilos¢ powstalych $mieci. Metalowa konstrukcja montazowa wykonana bedzie
z wezesniej przygotowanych, czesciowo zlozonych elementéw, niewymagajacych
cigcia.

Montaz poszczegélnych paneli na konstrukcjach montazowych oraz polgczenia
poszczeg6lnych paneli z inwerterami zostang wykonane przez wyspecjalizowanych
fachowcoéw. Polgczenia elektryczne zostang wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie oraz uprawnienia elektryczne. Planuje sie
montaz ogrodzenia wokot planowanej inwestycji z systemem monitoringu.

ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy
uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka
zwigzanego ze zmiang klimatu:

Analizowane przedsigwzigcie nie wiaze si¢ z posiadaniem lub wykorzystywaniem
substancji niebezpiecznych okreslonych w zatgczniku do Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013 roku, w sprawie rodzajow i ilosci substancji
niebezpiecznych, ktérych znajdowanie si¢ w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do
zakladéw o zwigkszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej
awarii przemystowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1497). W zwigzku z powyzszym
projektowana instalacja nie jest zaliczana do instalacji o zwiekszonym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowej, w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z2016 r, poz. 672 tekst jednolity
z pdzn. zm.), a co za tym idzie nie jest wymagane sporzadzanie planéw i raportéw na
wypadek takich sytuacji.

Dziatka pod planowang inwestycje (tj. nr ew. 262/1, Wélka), zlokalizowana jest poza
obszarem ryzyka wystapienia powodzi. Granica analizowanej dzialki zlokalizowana
jest ponad 7,45 km od terenow zalewowych.

przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na
srodowisko. w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie:

Ilos¢ i1 sposob odprowadzania sciekéw bytowych: nie dotyczy,

Ilos¢ i sposob odprowadzania $ciekow technologicznych: nie dotyczy,

Ilos¢ i sposob odprowadzania wod opadowych z zanieczyszczonych powierzchni
utwardzonych (parkingi, drogi, itp.): Wody opadowe i roztopowe beda rozprowadzone
powierzchniowo po wlasnym terenie.

Rodzaj, przewidywane ilosci i sposob postepowania z odpadami (segregacja,
gromadzenie w szczelnych pojemnikach): Dziatanie elektrowni fotowoltaicznej jest
bezodpadowe. Jedyne odpady moga powsta¢ w wyniku awarii i prac serwisowych.
Szacowana zywotnos¢ elektrowni wynosi 25-35 lat.

Szacowana ilos¢ odpadéw powstajacych w wyniku prac serwisowych moze wynie$ na
jedng elektrownie: w przypadku zastosowania transformatoréw olejowych ok. 1000 kg
oleju transformatorowego, wymienianego co ok. 20 lat.
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Wszystkie prace serwisowe bedg prowadzone przez wyspecjalizowane jednostki
zewngtrzne, ktére zgodnie z wustawa o odpadach s3 odpowiedzialne za
zagospodarowanie odpadow powstalych w wyniku $wiadczonej ustugi. Powstajace
odpady na etapie realizacji przedsigwzi¢cia bedg zwigzane z pracami ziemnymi,
budowlanymi oraz wynikajagce z praca maszyn i urzadzen. Zgodnie z katalogiem
odpadoéw zaliczane sa one gidwnie do grupy 17 ,,Odpady z budowy, remontéw
1 demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j”.

W frakcjach tych odpadéw mozna si¢ spodziewaé okolo:

Lp. Kod odpadow Rodzaje odpadow

1. 1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe — 0,1 Mg

2 1702 03 Tworzywa sztuczne — 0,15 Mg

3 17 04 05 Zelazo i stal 0,15 Mg

4. 170411 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 — 0,1 Mg

5. 17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione
17060111706 03 —0,1 Mg

6. Odpady komunalne z grupy 20 - 0,05 Mg

Nie przewiduje si¢ magazynowania odpadéw na terenie instalacji. Wszystkie
powstale odpady beda gromadzone tylko dla potrzeb organizacyjnych ich dalszego
wykorzystania i transportu.

[lo$é, rodzaje zainstalowanych i planowanych urzadzen emitujacych hatas,
zanieczyszczenia powietrza, odpady, Scieki, pola elektromagnetyczne lub innych
elementéw powodujacych ucigzliwoscei (np. odory):

e na etapie budowy:
Na etapie budowy mozna si¢ spodziewa¢ wiekszego oddzialywania wynikajgcego
z ruchu sprzetu budowlanego. W celu ograniczenia oddziatywan na $rodowisko uzyty
bedzie tylko sprawny i sprawdzony sprzet. Na placu budowy beda zabezpieczone srodki
zaradcze 1 neutralizujace ewentualne wycieki. Prace bedg prowadzone tylko
w godzinach dziennych tj. od ok. 7:00 do 20:00.
e na etapie eksploatacji:
Instalacja dziala automatycznie nie powodujac ponadnormatywnych emisji pytow
1 gazdw do powietrza, hatasu, promieniowania elektromagnetycznego.
g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji:
Prawidlowa eksploatacja przedsigwziecia gwarantuje dostateczne zachowanie
wszystkich wymagan ochrony srodowiska w czasie normalnej pracy.
. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,
w szczegllnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania si¢
$rodowiska 1 odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planow zagospodarowania
przestrzennego - uwzgledniajace:
a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych. w tym
siedliska legowe oraz ujscia rzek:
Planowane przedsiewzigcie nie jest potozone na obszarach wodno-blotnych lub innych
obszarach o niskim poziomie wdd gruntowych, w tym siedliskach tegowych oraz przy
ujsciu rzek.
b) obszary wybrzezy i Srodowisko morskie:
Przedmiotowe przedsiewzigcie potozone bedzie poza obszarami wybrzezy
i Srodowiskiem morskim.
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©)
d)

2

h)

)

k)

obszary gorskie lub lesne:

Przedmiotowe przedsigwzigcie polozone bedzie poza obszarami gorskimi i lesnymi.
obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wdd i obszary ochronne zbiornikéw
wod $rédladowych:

Teren projektowanej inwestycji polozony jest poza terenami podmoktymi,
osuwiskowymi, poza strefami i obszarami ochronnymi wyznaczonymi na mocy ustawy
prawo wodne.

obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin,
grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona,
w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:

Inwestycja znajduje si¢ poza obszarami obje¢tymi ochrong na mocy przepiséw ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 22020 r. poz. 55, ze zm.). Najblizej
potozony obszar Natura 2000, obszar majgcy znaczenie dla Wspolnoty Kampinoska
Dolina Wisty PLH140029, znajduje si¢ w odleglosci okoto 3,7 km od planowanej
inwestycji.

obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia:

Z przedlozonych materiatach brak jest informacji na temat wystepowania w miejscu
realizacji planowanej inwestycji oraz w jej poblizu obszaréw, na ktérych standardy
jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich
przekroczenia.

obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Planowane przedsigwzigcie nie bgdzie realizowane na obszarach majacych znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

gestos¢ zaludnienia:

Gestos¢ zaludnienia na terenie gminy Sanniki wynosi 64 os. /km? (wg danych GUS
z20191r.).

obszary przylegajace do jezior:

Planowana inwestycja potozona bedzie poza obszarami przylegajacymi do jezior.
uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;:

W rejonie realizacji planowanego przedsigwziecia brak jest uzdrowisk i obszaréw
ochrony uzdrowiskowe;.

wody i obowigzujace dla nich cele srodowiskowe:

Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitych czesci wod powierzchniowych
PLRW20002327349 - Kanatl Troszynski, zaliczanym do regionu wodnego Srodkowej
Wisty. JCWP Kanat Troszynski jest naturalng czgscia wod, monitorowana, ktdrej
aktualny stan okreslono jako zly, a osiggnigcie celéw sSrodowiskowych uznano za
zagrozone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogacj¢ 4(4)-1, na podstawie art. 4
ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, kt6ra uzasadnia si¢
jako Brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja komunalna
i przemystowa. W programie dziatan zaplanowano dziatania podstawowe, obejmujace
uporzadkowanie gospodarki sciekowej, ktore sg wystarczajace, aby zredukowac presje
komunalng w zakresie wystarczajacym dla osiggniecia dobrego stanu. Zaplanowano tez
dziatania obejmujace ,,przeglad pozwolen wodnoprawnych na wprowadzanie $ciekéw
do wdd lub do ziemi przez uzytkownikow w zlewni JCWP z uwagi na zagrozenie
osiggniecia celow srodowiskowych, zgodnie z ustawg ,,Prawo wodne”, majace na celu
szczegOlowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tych presji tak, aby mozliwe byto
osiggniecie wskaznikéw zgodnych z wartosciami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas
niezbedny dla wdrozenia dziatan, a takze okres niezbedny aby wdrozone dziatania
przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie méogt by¢ osiagniety do roku 2027.
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Nie przewiduje si¢ bezposredniego wplywu przedsigwzigcia na stan jakosciowy
1 ilo$ciowy wdd powierzchniowych.

W ramach zamierzenia nie przewiduje si¢ przeksztatcania koryt ciekdw czy zbiornikow
wodnych, nie bedzie zmieniany przeplyw ciekéw jak réwniez zmiana jakosci wod
powierzchniowych.

W celu ochrony s$rodowiska gruntowo-wodnego zar6wno na etapie realizacji jak
i eksploatacji przedmiotowego przedsigwzigcia, w sentencji niniejszej opinii
wprowadzone zostaty warunki minimalizujgce potencjalne oddziatywanie inwestycji.
Uznaé nalezy, iz powyzsze rozwigzania techniczne pozwola zabezpieczy¢ srodowisko
wodne przed emisjg substancji ropopochodnych do wod podziemnych. Teren realizacji
przedsiewziecia zlokalizowany jest w granicy jednolitej czgsci wéd podziemnych
o europejskim kodzie PLGW200047, ktora charakteryzuje si¢ dobrym stanem
iloSciowym oraz chemicznym. Stan wdd jest monitorowany, a z oceny ryzyka
nieosiggni¢cia celow Srodowiskowych tj. utrzymanie obecnego stanu ilosciowego
i chemicznego wdd jest zagrozona.

Ze wzgledu na skale, charakter i zakres przedmiotowego przedsigwzigcia oraz przy
zastosowaniu rozwigzan opisanych w KIP, stwierdzono, ze planowane zamierzenie
inwestycyjne nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla osiagnigcia celéw srodowiskowych
jednolitych czesci wod, w tym odbywaé si¢ bedzie w sposdb zapewniajacy
nienaruszalno$¢ przepisow prawnych dotyczacych ochrony wod, okreslonych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 ., poz. 1911).

3. Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow

wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:
a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktéra

b)

przedsiewzigcie moze oddzialywac:

Zasieg oddziatlywania przedsiewzigcia podczas eksploatacji nie bedzie wykraczat poza

granice dzialki objetej inwestycja.

transgranicznego charakteru oddziatywania przedsigwzigcia na poszczegélne elementy

przyrodnicze:

Oddzialywanie planowanej inwestycji ogranicza si¢ przestrzennie do dzialek

geodezyjnych, na ktérych bedzie realizowana. Z uwagi na lokalizacje inwestycji

projektowane przedsiewzigcie, polegajace na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy
do 1 MW, nie bedzie oddzialywalo transgranicznie na srodowisko.

charakteru, wielkosci, intensywnosci i ztozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem

obcigzenia istniejgce] infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu

rozpoczecia oddzialywania:

Inwestycja realizowana bedzie na dzialce 262/1, w obrgbie ewidencyjnym
Wolka, gm. Sanniki o catkowitej powierzchni 4,92 ha. Planowana powierzchnia
ogrodzona inwestycji — lacznie 1,6 ha na co sklada sie:

— Powierzchnia rzutu paneli fotowoltaicznych uwzgledniajaca ich nachylenie
wzgledem terenu: 5 536 m>.

— Powierzchnia zajmowana przez stacje transformatorowa: 35 m?.

— Powierzchnia zajmowana przez falowniki: falowniki mocowane sg do konstrukcji
(stotow fotowoltaicznych), pod panelami fotowoltaicznymi, nie zajmuja one
dodatkowej powierzchni — powierzchnia planowana do przeksztalcenia wlicza si¢
w powierzchni¢ paneli fotowoltaicznych.

— Powierzchnia zajmowana przez drogi dojazdowe: 660 m?.

— Powierzchnia niezabudowana, czynna biologicznie: 42 969 m?.
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W wyniku realizacji przedsiewzig¢cia nie ulegng przeksztalceniu inne tereny,
nieopisane w powyzszych punktach.

Instalacja bedzie si¢ sktadac z:

Paneli fotowoltaicznych (do 3030 szt.), czyli urzadzen infrastruktury technicznej,
umozliwiajgcych przeksztalcenie energii stonecznej w energie elektryczng. Panele
umieszczone zostang na konstrukcji wsporczej (stotach fotowoltaicznych)
wrzedach, miedzy ktérymi pozostawiony zostanie odpowiedni odstep
(2 m—10m). Przestrzen pomiedzy rz¢gdami paneli nie bedzie przeksztalcana
i pozostanie biologicznie czynna. Panele beda skierowane w strone¢ potudniowa
i nachylone do ziemi pod katem od 15 do 35 stopni. Powierzchnia tgcznie
zainstalowanych samych paneli fotowoltaicznych wyniesie maksymalnie 6000 m2.
Konstrukcji wsporczej (stotdéw fotowoltaicznych) sktadajacej si¢ ze stalowej ramy,
aluminiowych, poziomych i pionowych profili no$nych oraz elementéw
mocujacych. Stoly fotowoltaiczne miesci¢ bedg od 4 do 28 szt. paneli kazdy
(w zalezno$ci od wyboru systemu montazowego). Wysoko$¢ stolu
fotowoltaicznego (konstrukcji) w rzucie bocznym miescic¢ sie¢ bedzie w zakresie 1 m
— 4m. Stoly fotowoltaiczne wbijane beda w grunt w technologii bezfundamentowe;j
na gleboko$¢ min. 1,5 m — zgodnie z zaleceniami producenta.

Inwerteréw fotowoltaicznych (do 20 szt.), ktérych zadaniem jest przeksztalcanie
pradu stalego na prad zmienny. Inwertery zostang zamontowane na konstrukcji pod
panelami fotowoltaicznymi.

Stacji transformatorowej (1 szt.) wyposazonej w niezbedne uktady pomiarowo —
zabezpieczajace. Jest to obiekt prefabrykowany, dostarczany na plac budowy
w czg$ciach. Kontenerowa stacja transformatorowa posiada nieprzesigkliwg
podioge, a w drzwiach wystepuja podwyzszone progi, ponadto monolityczny
zelbetowy fundament zawiera wydzielong szczelng mise olejowg przystosowang do
pomieszczenia 110% oleju w przypadku awarii transformatora. Zabezpiecza to
srodowisko gruntowe na wypadek ewentualnych incydentalnych wyciekéw
z transformatoréw lub innych instalacji. Ponadto urzadzenia zostang ustawione na
zageszczonym podlozu obejmujacym ok. jednego metra poza obwod kontenera.
Kontener jako abonencka stacja elektroenergetyczna sktada si¢ z komory obstugi,
komory transformatora 0,4/15kV, rozdzielnicy niskiego napiecia oraz rozdzielnicy
$redniego napiecia. Powierzchnia zajmowana przez Kkontener ze stacja
transformatorowg nie przekroczy standardowych gabarytéw i wynosié¢ bedzie maks.
35 m?. Wysoko$¢ stacji transformatorowej wynosi do 3 m. Kat nachylenia dachu
wynosi 0°ze wzgledu na betonowy dach ptaski.

Instalacji energetycznej stanowiacej polaczenia kablowe migdzy panelami
a inwerterami, inwerterami a stacja transformatorowg oraz stacjg transformatorowsg
a linig energetyczng. Polgczenie poszczegoélnych paneli w rzedach odbedzie si¢ linig
napowietrzng przebiegajaca po konstrukcji pod panelami. Polaczenie
poszczegolnych rzedow poprowadzone zostanie podziemng linig zbiorczg do stacji
automatycznej kontroli. Podlgczenie do linii energetycznych odbedzie si¢ po
uzyskaniu warunkéw przylaczenia. Na obecnym etapie planuje sie je wykonaé
kablem ziemnym.

Ogrodzenia - calo$¢ inwestycji zostanie ogrodzona siatkg grodzeniowa,
zabezpieczajaca przed wejSciem 0sOb nieuprawnionych. Planuje si¢ wykonaé
ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej, §limakowej z drutu powlekanego tworzywem
sztucznym PCV o wysokos$ci 2 m. Drut siatki winien byé o grubosci min. 3 mm
1 tworzy¢ oczka o rozmiarze 50 x 50 mm. Na stupkach nalezy montowa¢ wysiggniki
o dhugosci 50 cm i kacie nachylenia 45 st. Pomiedzy siatka a powierzchnig ziemi
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znajdowac si¢ bedzie ok. 5 cm przerwa umozliwiajagca ewentualng migracj¢ ptazow.
Planuje sie zastosowanie o$wietlenia energooszczgdnego LED wzdluz ogrodzenia
elektrowni. Teren elektrowni bedzie oswietlony nocg w celu monitoringu i ochrony.

Poszczegdlne panele polgczone bedg ze sobg kablami solarnymi tworzac sekcje. Kazda

z sekcji polaczona zostanie z inwerterami za pomoca kabli solarnych biegnacych

w korytarzach potaczonych z konstrukcja nosng. Z inwerterow trasami kablowymi

energia elektryczna przesytana bedzie do transformatoréw, ktorych zadaniem bedzie

podniesienie napiecia tak aby mozliwa byla wspotpraca z siecig dystrybucyjna.

Elektrownia bedzie wspotpracowacé z siecig elektroenergetyczng przekazujac do niej

calg wyprodukowang energi¢ elektryczna.

Opis towarzyszacej infrastruktury elektrycznej:

— Wartosci napie¢ po stronach pierwotnych i wtornych transformatoréw — wartosci
napie¢ po stronie pierwotnej wynosi¢ beda 0,4kV, a po stronie wtornej 15kV,

— Miejsce posadowienia transformatorow — kontenerowa stacja transformatorowa
zostanie umieszczona bezposrednio na terenie elektrowni w odleglosci min. 5Sm od
infrastruktury stotéw fotowoltaicznych,

— Ilo$¢ i miejsce posadowienia inwerterdw — inwertery umieszczone (zamontowane)
zostang bezposrednio na konstrukcji na tzw. stotach fotowoltaicznych w tylnej ich
czesci, w taki sposdb, aby znalazly si¢ pod panelami fotowoltaicznymi,

— Napigcie roboczych potaczen i linii przytaczeniowej do sieci elektroenergetycznej —
napiecie robocze po stronie wtornej wynosi¢ bedzie 15kV,

— Przewidywane miejsce  wlaczenia farmy do  krajowego  systemu
elektroenergetycznego — miejsce przylgczenia do krajowej sieci energetycznej
zostanie okreslone w warunkach przylgczenia wydanych przez operatora sieci
elektroenergetycznej na podstawie obliczen parametrow sieci dla danej lokalizacji
wykonanych przez zakltad energetyczny.

Ponadto przewiduje si¢ pozostawienie wolnej przestrzeni wokodt calej instalacji,

przeznaczonej pod droge gruntowa umozliwiajacg dojazd do urzadzen.

Realizacja analizowanego przedsi¢gwzigcia nie spowoduje  niekorzystnego

oddziatywania na krajobraz i walory przyrodnicze — nie wigze si¢ z ingerencjg w $wiat

roslinny i zwierzecy oraz krajobraz poza granicami terenu inwestycji. Obecnie teren
planowanego przedsigwziecia stanowi krajobraz otwarty, rolniczy, monotonny

i powtarzalny - zwigzany ze wspotwystepowaniem gruntow ornych. Panele

fotowoltaiczne bedg nieznacznie przyczynialy si¢ do zmian w krajobrazie. Panele

zostang zamontowane na stosunkowo niskiej konstrukcji wsporczej, dodatkowo nie
majg one kontrastowego koloru w stosunku do tta powierzchni ziemi z roznymi formami
jej uzytkowania. Kolorystyka ramy oraz paneli b¢dzie jednolita. Planowana instalacja
niewgtpliwie bedzie nowym elementem krajobrazu, jednak bgdzie ona zauwazalna
jedynie z najblizej potozonych obszaré6w (w promieniu kilkuset metréw). W zwigzku

z powyzszym, po przeprowadzonej analizie stwierdza si¢, ze wplyw paneli

fotowoltaicznych na istniejacy krajobraz bedzie mial przecigtne znaczenie, zalezne od

oceny subiektywne;.

Najblizej potozony budynek mieszkalny objety ochrong akustyczng znajduje si¢ na

terenie przedmiotowej dziatki, natomiast w odleglosci ok. 327 m od obszaru, na ktérym

planowana jest inwestycja. Obowigzujace aktualnie przepisy prawa tj. Rozporzadzenie

Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw

hatasu w $rodowisku (dz. U. Nr 120, poz. 826) stanowia, ze dla terendw o podobnym

sposobie zagospodarowania co planowany na tym terenie, dopuszczalne poziomy
hatasu wynoszg odpowiednio:

— 50 db dla pory dziennej w odniesieniu do 8 najmniej korzystnych godzin
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d)

— 40 db dla pory nocnej w odniesieniu do 8 najmniej korzystnych godzin

Farma fotowoltaiczna nie generuje halasu. Jedynymi urzgdzeniami wytwarzajacymi
hatas sg transformatory (75dB / szt.), zamkni¢te w szczelnej komorze stacji
transformatorowej, dzigki czemu hatas nie jest styszalny na zewnatrz kontenera stacji
transformatorowe;.

Farma fotowoltaiczna jest uznawana za najbardziej ekologiczne zrédto odnawialne;j
energii. Elektrownia fotowoltaiczna jest zrodlem czystej, przyjaznej sSrodowisku energii.
Inwestycja nie generuje zagrazajacych srodowisku czynnikow. Podczas pracy
elektrowni fotowoltaicznej nie sg emitowane do atmosfery zadnego rodzaju
zanieczyszczenia, w szczegoOlnosci tak niebezpieczne jak dwutlenek wegla, czy
dwutlenek siarki.

Praca elektrowni fotowoltaicznej jest samoczynna i bezobstugowa, w zwigzku z tym nie
przewiduje si¢ generowania zadnego rodzaju $ciekow czy odpaddéw. Mycie paneli
fotowoltaicznych (dwa razy do roku) odbywaé si¢ bedzie maszynami posiadajacymi
zbiornik zbierajacy S$ciekajaca wode¢ i myjacy panele w obiegu zamknigtym —
zminimalizuje to do minimum generacje sciekow z farmy fotowoltaicznej. Mycie paneli
zlecone zostanie firmie specjalizujacej si¢ w tego typu uslugach. Szacunkowe
zapotrzebowanie na wode wyniesie ok. 40-50 m*/rok (przy zatozeniu dwukrotnego
prowadzenia czynnos$ci mycia/czyszczenia paneli w ciggu roku). Codzienna praca
elektrowni nie generuje zadnego rodzaju odpadow.

Ze wzgledu na to, iz elektrownia jednostkowo nie stanowi zagrozenia emisji
zanieczyszczen do powietrza, halasu, $ciekow oraz odpadéw — skumulowane
oddzialywanie w polaczeniu z innymi planowanymi i zrealizowanymi
przedsigwzieciami réwniez nie bg¢dzie stanowilo zagrozenia. Planowana inwestycja
wraz z innymi sasiadujgcymi nie wplynie negatywnie na jako$¢ powietrza w gminie
oraz halas dla pobliskich mieszkancoéw czy zwierzat.

Realizacja projektu nie spowoduje niekorzystnego oddziatywania na krajobraz i walory
przyrodnicze — nie wigze si¢ z ingerencjg w $wiat roslinny 1 zwierzecy poza granicami
terenu inwestycji. Panele fotowoltaiczne beda przyczynialy si¢ do zmian w krajobrazie
W nieznaczny sposob. Moduly zamontowane bedg na stosunkowo niskiej konstrukcji
wsporczej, nie posiadajg kontrastowego koloru wzgledem tla powierzchni ziemi.
Kolorystyka bedzie jednolita.

Przedmiotowa inwestycja jednostkowo oraz w polgczeniu z innymi farmami
fotowoltaicznymi nie bgdzie stanowita bariery na szlaku wedrowek zwierzat — w tym
duzych ssakow. Realizacja inwestycji nie wptynie rdwniez na zmniejszenie lub utrate
miejsc zerowania, bytowania i legowych fauny.

Planowana inwestycja znajduje si¢ w dalekiej odleglosci od granic korytarzy
ekologicznych, w zwigzku z tym nie bgdzie ona miata negatywnego wpltywu na szlaki
wedrowek zwierzat. Najblizej planowana inwestycja oddalona jest od przedmiotowej
inwestycji w odleglosci okoto 1km, co pozostawia odpowiednio szeroki odstep
pomiedzy farmami — wystarczajacy do zapewnienia spokojnych ewentualnych
wedrowek zwierzat.

prawdopodobienstwa oddzialywania:

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedmiotowego przedsiewzigcia
potwierdzaja wystapienie oddzialywan na etapie eksploatacji przedsiewzigcia.
Bezposrednie oddziatywania bedg miaty jedynie zasieg lokalny i ogranicza si¢ do
najblizszego obszaru realizacji planowanej inwestycji.

czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania:

Zakonczenie inwestycji planowane jest za ok. 25 lat. zuzyte lub uszkodzone panele
zostang poddane recyklingowi — przekazane specjalistycznym firmom, posiadajagcym
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stosowne pozwolenia w zakresie odbierania i odzysku odpadow. Ze wzgledu na rodzaj
i iloé¢ odpadéw powstatych zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacji elektrowni
fotowoltaicznej oraz na sposoéb ich zagospodarowania na etapie jej likwidacji nie
przewiduje sie negatywnego wptywu odpadéw na srodowisko naturalne.

f) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania si¢ oddziatywan
przedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym planuje
sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewzigcia lub
ktorych oddzialywania mieszczg si¢ w_obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewziecia - w_zakresie, w_jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do
skumulowania oddziatywan z planowanym przedsigwzigciem:

Fotowoltaika stanowi jedyng technologie konwersji energii, ktdra jest w pelni pasywna.
Zjawisko konwersji fotowoltaicznej jest bezglosne, bezwibracyjne oraz nie posiada
skutkéw ubocznych. Zaprojektowane instalacje nie beda w sposob negatywny
oddzialywaé na zaden z komponentéw srodowiska zaréwno na etapie jej budowy jak i
eksploatacji. Nawet realizacja kilku inwestycji tego rodzaju
w bliskim sasiedztwie nie bedzie powodowaé negatywnych oddziatywan dla
srodowiska, w zwigzku z czym nie wystapia ujemne oddzialywania skumulowane.

Jako podmiot zewnetrzny, na podstawie ogolnodostgpnych danych, ustalono ponizsze
lokalizacje innych planowanych do wybudowania lub wybudowanych farm

fotowoltaicznych w gminie Sanniki.

Odleglos¢ od
dzialki
et Lokalizacja Moc inwestycyjnej
Lt Nazwg Favuy(Erzeds|cweieeia (obreb, nr dzialki) farmy (w linii prostej)
wartosci
przyblizone
nr dziatki 164/5
D Solar Energy 2 Sp. z o.0. obrgb Sanniki, gmina
{ ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa Sanniki ol BiKE
Cze$¢ pdéinocna
nr dziatki 164/5
D Solar Energy 2 Sp. z 0.0. obre¢b Sanniki, gmina
& ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa Sanniki g 1MW 1 km
Czg$¢ potudniowa

Tabela nr 1. Planowane i zrealizowane inwestycje w gminie Sanniki

g) mozliwosci ograniczenia oddziatywania:

Przedsiewzigcie polozone jest w srodkowej czesci Polski i wyrdznia si¢ niewielkim

zasiegiem przestrzennym swojego oddzialywania na srodowisko. Zasigg oddzialywania

przedsiewzigcia podczas eksploatacji nie bedzie wykraczal poza granice dzialki objetej
inwestycja.

Na podstawie w/w danych, otrzymanych informacji, opinii organéw oraz wiedzy
wlasnej, uwzgledniajagc kryteria zawarte zapisu § 3 ust. | pkt 52 lit. b Rozporzagdzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 j.t.), biorac pod uwage rodzaj przedsigwzigcia i jego
skale, Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki uznal, ze planowana inwestycja nie spowoduje
zagrozenia dla $rodowiska izdrowia ludzi oraz postanowil odstgpi¢ od obowigzku
przeprowadzania oceny odd21alywan1a na $rodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia.
Burmistrz opart si¢ na opinii Reg1onalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie
z dnia 26 pazdziernika 2020 r., znak: WOOS-1.4220.1423.2020.JC, Dyrektora Zarzadu Zlewni
we Wiloctawku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia
27 listopada 2020 1., znak WA.ZZS.7.435.1.330.2020.AK oraz opinii Mazowieckiego
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Panstwowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z dnia 29. 12. 2020 r., znak:
75.7040.720.2020. W wydanej decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach okreslit
wszystkie warunki i wymagania o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 00§ oraz
natozyl obowigzki dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 00§, okreslone
przez organy opiniujace.
Nalezy podkresli¢, ze przedmiotowa inwestycja, przy wywiazaniu sie podczas jej realizacji,
aw dalszej perspektywie eksploatacji z wytycznych okreslonych w Karcie informacyjne;j
przedsigwzigcia oraz rozstrzygnigciu niniejszej opinii, nie powinna stanowi¢ zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzi i moze zosta¢ zrealizowana w planowanym zakresie.

Zawiadomienie o zakonczeniu postgpowania dowodowe w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia dla przedsiewzigcia pn.: ,,Budowa
elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dziatce nr 262/1, obreb Wolka, gmina Sanniki”
(przedsiewzigcie realizowane bedzie w pétnocnej czgsei dziatki nr 262/1 obreb Wolka, gm.
Sanniki, pow. gostyninski, woj mazowieckie). przekazano stronom w formie obwieszczenia
(liczba stron przekracza 10) , obwieszczenia wywieszono na tablicy ogloszen Urzedu Miasta
i Gminy Sanniki, umieszczono na stronie http://www.sanniki.bip.org.pl (Biuletyn Informacji
Publicznej), przekazano Sottysowi wsi Wolka celem powiadomienia mieszkancoéw w sposob
zwyczajowo przyjety (tablica ogloszen, kartki do mieszkancéw). Poniewaz w powyzszej
sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomosci
przez zamieszczenie w publicznie dostgpnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzedu Miasta i Gminy Sanniki. Ponadto obwieszczenie przekazano do Urzedu
Gminy Slubice celem wywieszenia na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Stubice,
rozpowszechnienie w m. Laziska oraz umieszczenie na stronie BIP Urzedu.
W trakcie prowadzonego postgpowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
22020 r., poz. 283 j.t.) dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwziecia wraz z zatagcznikami. Pod uwage brano
czy planowane przedsigwzigcie spelnia tacznie uwarunkowania zawarte w powyzszym akcie
prawnym.
Do realizacji przedsigwzigcia Inwestor wybral wariant zgodny z wnioskiem. Zadecydowaty
o tym wzgledy srodowiskowe.

Na podstawie z art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z2020, poz. 256 j.t.) organ administracji publicznej jest
zobowiazany do zatatwienia sprawy przez wydanie decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki
wydaje powyzsza decyzj¢ o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia. Decyzje wydano w oparciu o zgromadzony material dowodowy oraz wiedze
wlasng organu.

Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomosci obwieszeniem z dnia
17.03.2021 r. (znak pisma: OS. 6220.9.8.2020) zapewniajac zgodnie z art. 79 ust. 1
w nawigzaniu do art. 33 Ustawy oo$ mozliwosci zapoznania si¢ spoteczefistwu o dokumentacja
sprawy. Obwieszczenia zostana umieszczone na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Miasta i
Gminy Sanniki, na stronie internetowej Urzgdu Miasta i Gminy Sanniki (www.bip.sanniki.pl),
tablicy ogloszen solectwa Woélka informujac soltysa wsi, jednoczesnie proszac o umieszczenie na
tablicy ogloszen solectwa oraz do Urzedu Gminy Stubice celem wywieszenia na tablicy ogloszen
Urzgdu Gminy Shubice, rozpowszechnienie w m. Laziska oraz umieszczenie na stronie BIP
Urzedu.

Zalgcznikiem do niniejszej decyzji stanowigcym jej integralng czg$é jest charakterystyka
planowanego przedsiewziecia.
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Pouczenie

Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia nie rodzi
praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw wlasnosci i uprawnien osob trzecich,
a wnioskodawcy, ktory nie uzyskat praw do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja.

Organ wilasciwy do wydania decyzji o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
z 2020 ., poz. 283 j.t. ze zm.) dotyczacych przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywacé na
srodowisko, podaje do publicznej wiadomosci informacje o wydanej decyzji i 0 mozliwosciach
zapoznania si¢ z jej trescig oraz dokumentacjg sprawy.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Plocku za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki w terminie

14 dni od daty jej doreczenia.

Pobrano optate skarbowg w wysokosci 205 zi
zgodnie z zalgcznikiem do ustawy

z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej

Dz U. 72020 poz.1546 ze zm. — cz I pkt 45

Zalaczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy oos

Z upowaznienia
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki

Sekgetarz Miasta i Gminy Sanniki
m g%i.mome zny

Otrzymuja:

1. Inwestor
2. Strony postgpowania. Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomosci

przez zamieszczenie w publicznie dostgpnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miasta i Gminy
Sanniki.
3. Al
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Zalacznik nr 1

do decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach
0S. 6220.9.7.2020 z dnia 2021-03-15

Charakterystyka przedsiewzigcia

1. Rodzaj, cechy, skala (np. zdolnos¢ produkcyjna) i usytuowanie przedsiewziecia:
/W punkcie tym nalezy wskazac na rodzaj przedsiewziecia zgodnie z rozporzqdzeniem Rady Ministréw z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie
przedsiewzigc mogqcych znaczqco oddziatywac na srodowisko, jego podstawowe cechy - parametry techniczne (wymiary, srednice, moc), a

takze lokalizacje wzgledem istniejqcej zabudowy. /

Rodzaj inwestycji: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW.

Instalacja fotowoltaiczna jest przyktadem bez emisyjnej elektrowni wykorzystujgcej odnawialne
Zrodta energii — w trakcie funkcjonowania nie wprowadza do srodowiska zadnych zanieczyszczer. System
fotowoltaiczny bedzie przetwarzat energie promieniowania stonecznego na energie elektryczna
i wprowadzat jg do sieci energetycznej. Inwestycja realizowana bedzie na dziatce o nr 262/1, (w jej pétnocnej
czesci) w obrebie ewidencyjnym Wélka, gm. Sanniki.

Rodzaj inwestycji wedtug Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko zgodny z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b): zabudowa
przemystowa, wtym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz ztowarzyszacg jej

infrastrukturg, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz 1 ha na obszarach nie objetych formami ochrony

przyrody.

Rysunek 1. Lokalizacja inwestycji na tle okolicznych miejscowosci

Identyfikator dziatki
140404_5.0018.262/1
Wojewddztwo

Mazowieckie

Powiat

Gostyninski

Gmina

Sanniki obszar wiejski

Obreb

WOLKA

Numer dzialki

262/1

Pole pow. w ewidencji gruntéw (ha)
Kw

Numery ksiag wieczystych zostaty
ul e na podstawie postanowienia

Zrédto: http://mapy.geoportal.gov.pl
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Whioskowana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zostanie wykorzystana do ustalenia
decyzji o warunkach zabudowy oraz uzyskania pozwolenia budowlanego dla planowanego przedsigwzigcia.
Teren, na ktérym planuje sie lokalizacje inwestycji nie jest objety ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Moce przytaczeniowe i warunki przytaczenia do sieci przesytowych zostang opracowane po
wykonaniu ustalerd zawartych w warunkach przytgczenia do sieci wydanych przez zaktad energetyczny
ujmujacych wnioskowang instalacjg.

Obstuga komunikacyjna:
e lokalizacja wjazdu i zjazdu: z dziatki drogowej nr ew. 423, w obrebie ewidencyjnym Wélka, gm.
Sanniki
o ilo$¢ miejsc parkingowo-postojowych na terenie objetym inwestycja i na przylegtych obszarach:
nie dotyczy
e ilos¢ samochoddéw osobowych: nie dotyczy,

e ilo$¢ samochoddw ciezarowych: nie dotyczy.

Ze wzgledu na ztozonos¢ i réznorodnos¢ instalacji, jej doktadne wymiary zostang okreslone przed
uzyskaniem pozwolenia budowlanego.

Rysunek 2. Dziatka nr 262/1, obreb Wélka, gm. Sanniki
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Zrédfto: http://mapy.geoportal.gov.pl

Instalacja bedzie sie sktadac z:
e Paneli fotowoltaicznych (do 3030 szt.), czyli urzadzeri infrastruktury technicznej, umozliwiajacych
przeksztatcenie energii stonecznej w energie elektryczng. Panele umieszczone zostang na

konstrukeji wsporczej (stotach fotowoltaicznych) w rzedach, migdzy ktérymi pozostawiony zostanie
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odpowiedni odstep (2m-1om). Przestrzeri pomiedzy rzedami paneli nie bedzie przeksztatcana
i pozostanie  biologicznie czynna. Panele bedg skierowane w strone potudniowg
i nachylone do ziemi pod katem od 15 do 35 stopni. Powierzchnia tgcznie zainstalowanych samych
paneli fotowoltaicznych wyniesie maksymalnie 6000 m?.

Konstrukcji wsporczej (stotéw fotowoltaicznych) sktadajacej sie ze stalowej ramy, aluminiowych,
poziomych i pionowych profili nosnych oraz elementéw mocujgcych. Stoty fotowoltaiczne miescic¢
beda od 4 do 28 szt. paneli kazdy (w zaleznosci od wyboru systemu montazowego). Wysokos¢ stotu
fotowoltaicznego (konstrukcji) w rzucie bocznym miesci¢ sie bedzie w zakresie 1m - 4m. Stoty
fotowoltaiczne wbijane bedg w grunt w technologii bezfundamentowej na gtebokos¢ min. 1,5 m -
zgodnie z zaleceniami producenta.

Inwerteréw fotowoltaicznych (do 20 szt.), ktérych zadaniem jest przeksztatcanie pradu statego na
prad zmienny. Inwertery zostang zamontowane na konstrukcji pod panelami fotowoltaicznymi.
Stacji transformatorowej (1 szt.) wyposazonej w niezbedne uktady pomiarowo — zabezpieczajgce.
Jest to obiekt prefabrykowany, dostarczany na plac budowy w czesciach. Kontenerowa stacja
transformatorowa posiada nieprzesigkliwg podtoge, a w drzwiach wystepujg podwyzszone progi,
ponadto monolityczny zelbetowy fundament zawiera wydzielong szczelng misg olejowg
przystosowang do pomieszczenia 110% oleju w przypadku awarii transformatora. Zabezpiecza to
srodowisko gruntowe na wypadek ewentualnych incydentalnych wyciekéw z transformatordéw lub
innych instalacji. Ponadto urzadzenia zostang ustawione na zaggszczonym podfozu obejmujgcym
ok. jednego metra poza obwdd kontenera. Kontener jako abonencka stacja elektroenergetyczna
sktada sie z komory obstugi, komory transformatora 0,4/15kV, rozdzielnicy niskiego napigcia oraz
rozdzielnicy $redniego napiecia. Powierzchnia zajmowana przez kontener ze stacjg
transformatorowg nie przekroczy standardowych gabarytéw i wynosi¢ bedzie maks. 35 m?

Wysokos¢ stacji transformatorowej wynosi do 3m. Kat nachylenia dachu wynosi 0 ze wzgledu na

betonowy dach ptaski.
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e Instalacji energetycznej stanowigcej potaczenia kablowe miedzy panelami a inwerterami,
inwerterami a stacjg transformatorowa oraz stacjg transformatorowag a linig energetyczna.
Potgczenie poszczegdlnych paneli w rzedach odbedzie sie liniag napowietrzng przebiegajaca po
konstrukcji pod panelami. Potaczenie poszczegdlnych rzedéw poprowadzone zostanie podziemna
linig zbiorcza do stacji automatycznej kontroli. Podtgczenie do linii energetycznych odbedzie sie po
uzyskaniu warunkdw przytgczenia. Na obecnym etapie planuje sie je wykonad kablem ziemnym.

e Ogrodzenia - catos¢ inwestycji zostanie ogrodzona siatka grodzeniowg, zabezpieczajacg przed
wejsciem 0s6b nieuprawnionych. Planuje sie wykonad ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej,
slimakowej z drutu powlekanego tworzywem sztucznym PCV o wysokosci 2 m. Drut siatki winien by¢
o grubosci min. 3 mm i tworzy¢ oczka o rozmiarze 50 x 50 mm. Na stupkach nalezy montowad
wysiegniki o dtugosci 50 cm i kacie nachylenia 45 st. Pomiedzy siatkg a powierzchnig ziemi znajdowac
sie bedzie ok. 5 cm przerwa umozliwiajgca ewentualng migracje ptazéw. Planuje sie zastosowanie
oswietlenia energooszczednego LED wzdtuz ogrodzenia elektrowni. Teren elektrowni bedzie

oswietlony noca w celu monitoringu i ochrony.

Poszczegdlne panele potaczone bedg ze sobg kablami solarnymi tworzac sekcje. Kazda z sekc;ji
potgczona zostanie z inwerterami za pomocg kabli solarnych biegnacych w korytarzach potaczonych
z konstrukcjg nosna. Z inwerteréw trasami kablowymi energia elektryczna przesytana bedzie do
transformatordw, ktérych zadaniem bedzie podniesienie napiecia tak aby mozliwa byta wspétpraca z siecia
dystrybucyjna. Elektrownia bedzie wspdtpracowac z siecig elektroenergetyczng przekazujac do niej catg

wyprodukowang energie elektryczna.
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Konstrukcja - stoty pod panele fotowoltaiczne

Opis towarzyszacej infrastruktury elektrycznej:

Wartosci napiec po stronach pierwotnych i wtdrnych transformatordw — wartosci napig¢ po stronie
pierwotnej wynosi¢ bedg 0,4kV, a po stronie wtdrnej 15kV,

Miejsce posadowienia transformatoréw - kontenerowa stacja transformatorowa zostanie
umieszczona bezposrednio na terenie elektrowni w odlegtosci min. sm od infrastruktury stotéw
fotowoltaicznych,

llos¢ i miejsce posadowienia inwerteréw - inwertery umieszczone (zamontowane) zostang
bezposrednio na konstrukgji na tzw. stotach fotowoltaicznych w tylnej ich czesci, w taki sposdb, aby
znalazty sie pod panelami fotowoltaicznymi,

Napiecie roboczych potaczeriilinii przytgczeniowej do sieci elektroenergetycznej — napiecie robocze
po stronie wtdrnej wynosi¢ bedzie 15kV,

Przewidywane miejsce wtgczenia farmy do krajowego systemu elektroenergetycznego — miejsce
przytaczenia do krajowej sieci energetycznej zostanie okreslone w warunkach przytaczenia
wydanych przez operatora sieci elektroenergetycznej na podstawie obliczeri parametrdw sieci dla

danej lokalizacji wykonanych przez zaktad energetyczny.

Ponadto przewiduje sie pozostawienie wolnej przestrzeni wokdt catej instalacji, przeznaczonej pod droge

gruntowa umozliwiajgcg dojazd do urzadzen.
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2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektéw budowlanych oraz dotychczasowy sposéb
ich wykorzystania i pokrycia szatg roslinna.

/W punkcie tym nalezy podac gabaryty planowanych obiektéw budowlanych wraz ze wskazaniem jaki procent powierzchni dziatki zostanie
wylgczony z powierzchni biologicznie czynnej (zabudowany). Ponadto wskazane jest takze poréwnanie dotychczasowego uzytkowania
terenu z planowanym jego zagospodarowaniem. Zalecane jest takze wskazac, czy w ramach prowadzonych prac planuje sie zniszczenie szaty

roslinnej (np. wycinke drzew, a jesli tak to jaki jej %) /

Inwestycja realizowana bedzie na dziatce 262/1, w obrebie ewidencyjnym Wélka, gm. Sanniki
o catkowitej powierzchni 4,92 ha. Planowana powierzchnia ogrodzona inwestycji — tgcznie 1,6 ha na co
sktada sie:

- Powierzchnia rzutu paneli fotowoltaicznych uwzgledniajgca ich nachylenie wzgledem terenu: 5 536 m.

- Powierzchnia zajmowana przez stacje transformatorowa: 35 m2.

- Powierzchnia zajmowana przez falowniki: falowniki mocowane s3 do konstrukcji (stotéw
fotowoltaicznych), pod panelami fotowoltaicznymi, nie zajmuja one dodatkowej powierzchni - powierzchnia
planowana do przeksztatcenia wlicza sie w powierzchnie paneli fotowoltaicznych.

- Powierzchnia zajmowana przez drogi dojazdowe: 660 m>.

- Powierzchnia niezabudowana, czynna biologicznie: 42 969 m>.

- W wyniku realizacji przedsiewziecia nie ulegng przeksztatceniu inne tereny, nieopisane w powyzszych
punktach.

Grunty, na ktérych planowana jest inwestycja w ewidencji oznaczone sg jako grunty orne klasa RIVb, RV, RIV.

Umieszczenie modutdw fotowoltaicznych na aluminiowych rusztowaniach spowoduje, ze grunt pod
nimi nadal pozostanie biologicznie czynny, porosniety trawg. Drogi przejazdowe réwniez beda stanowity
grunt naturalny obsiany trawa. Odstepy miedzy poszczegdinymi rzedami stotdw oraz drogi przejazdowe
zostaty wiaczone do ogdlnej powierzchni zabudowy z uwagi na fakt, ze w razie potrzeby incydentalnie, np.
w momencie mycia paneli lub przeprowadzania napraw paneli w przypadku wystapienia ich uszkodzenia,
stanowi¢ beda drogi dojazdowe i dojscia dla ekip technicznych, naprawiajgcych czy monitorujacych stan
techniczny instalacji. Jedyna trwata zabudowa bedzie wystepowaé w formie posadowienia kontenerowej
stacji transformatorowej do 35m?2.

Teren, na ktérym planuje sie lokalizacje inwestycji nie jest zagospodarowany, nie znajduja sie na
nim Zadne zadrzewienia. Inwestycja nie bedzie wigzata si¢ z koniecznoscia wycinki drzew. Dziatka graniczy
bezposrednio z droga, terenami rolnymi oraz dziatkami mieszkalnymi.

Dalsze tereny sasiednie do terenu, na ktérym planuje sie inwestycje stanowia tereny rolne oraz
zabudowa jednostki osadniczej Sanniki.

Obszar, na ktérym planuje sie realizacj¢ przedsigwzigcia, ze wzgledu na silng antropopresje,
charakteryzuje sie niskg réznorodnoscig przyrodnicza. Na terenach objetych planowang inwestycjg nie
stwierdzono wystepowania gatunkéw roslin, grzybéw (w tym porostéw) oraz zwierzat objetych ochrong
gatunkowa.

Inwestycja nie spowoduje istotnej zmiany sposobu zagospodarowania terenu. Inwestor nie

przewiduje obsiewania powierzchni Zadnymi roslinami. Teren bedzie pokrywata roslinnos¢ segetalna i dziko
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rosngca. W przypadku koniecznosci przystrzyzenia roslinnosci wykorzystywana bedzie reczna podkaszarka
do traw lub kosiarka. Koniecznos¢ wykaszania roslinnosci porastajacej teren inwestycji przyczyni sie do

zwiekszenia réznorodnosci roslinnosci na opisywanym obszarze.

Grunt pod konstrukcjg PV

Panele fotowoltaiczne dziatajg bezobstugowo i nie wymagajg konserwacji. Ze wzgledu na lokalizacje
elektrowni stonecznej z dala od Zrdédet zanieczyszczer, mycie paneli fotowoltaicznych bedzie odbywato sie
1-2 razy do roku przy uzyciu wody. Woda ta, z uwagi na brak zanieczyszczeri chemicznych bedzie
odprowadzana do gruntu, na terenie dziatki. Panele czysci sie gtdwnie w przypadku powstania lokalnych
zabrudzen. Czyszczenie paneli odbywa sie na rézne sposoby, np. za pomocg szczotki na wysiegniku oraz
wody zdemineralizowanej (przyjaznej srodowisku), ktdra nie pozostawia smug. Wode te nalezy traktowac
tak jak wody opadowe. W przypadku ekstremalnych zabrudzen, stosuje sie wode i srodki biodegradowalne.
Techniki mycia paneli s3 przyjazne dla srodowiska i catkowicie dla niego bezpieczne. Mycie paneli
prowadzone bedzie w sposéb zautomatyzowany przy wykorzystaniu dedykowanego sprzetu czyszczacego.
Dostawa wody wykorzystywanej do proceséw mycia prowadzona bedzie przy wykorzystaniu beczkowozdéw.
Mycie paneli zlecone zostanie firmie specjalizujgcej sie w tego typu ustugach. Szacunkowe zapotrzebowanie
na wode wyniesie ok. 40-50 m3/rok (przy zatozeniu dwukrotnego prowadzenia czynnosci mycia/czyszczenia

paneli w ciggu roku).
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3. Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejacej i planowanej dziatalnosci - ogélna charakterystyka
istniejacego i planowanego przedsiewziecia)

/W punkcie tym nalezy opisa¢ technologie, jaka zostanie zastosowana do realizacji przedsiewziecia. Dotyczy on tylko niektérych
przedsiewziec (instalacji). /

Na terenie planowanej inwestycji Inwestor zajmowac sie bedzie produkcjg energii elektrycznej
pozyskiwanej ze storica. Jest to odnawialne, czyste Zrédto energii. Coraz wigksze zuzycie energii, gtdwnie
wegla, powoduje emisje do atmosfery gazéw szklarniowych (dwutlenku wegla, tlenku wegla, azotu, freonéw
i innych) i bezprecedensowe zmiany w skfadzie chemicznym atmosfery. Obecnie w coraz wiekszej ilosci
paristw wykorzystywanie odnawialnych Zrédet energii stoi na czotowym miejscu.

Istotnymi zaletami energii stonecznej sa:

e odnawialnos¢ energii stonecznej bez ponoszenia kosztdw,

e niskie koszty eksploatacyjne pozyskiwania energii stonecznej,

Ogniwo fotowoltaiczne jest ogniwem, ktdre przeksztatca promieniowanie stoneczne bezposrednio
w energie elektryczna. Zjawisko to nosi nazwe efektu fotowoltaicznego. Prawie 95% wszystkich ogniw
stosowanych obecnie wykonywanych jest z krzemu. W budowie kazdego ogniwa wyrézniamy dwie warstwy:
pozytywna (+) i negatywna (-), pomiedzy ktérymi w momencie, gdy w ogniwo trafiajg promienie stoneczne,
wytwarza sie napiecie. Z reguty na pojedynczym ogniwie napigcie to nieznacznie przekracza 0,5V i 2W mocy,
dlatego aby wuzyska¢ bardziej uzyteczne napiecie i wigkszg moc ogniwa s3 tgczone.
Z potaczenia od kilku do kilkunastu, a czasem nawet kilkudziesieciu ogniw uzyskujemy modut fotowoltaiczny
(panel), ktérego moc zaczyna sie od 280 W w gdre. Kolejnym elementem systemu fotowoltaicznego s3
przetwornice (inwertery). Ich zadaniem jest przeksztatcanie pradu statego na prad przemienny, ktéry moze
trafi¢ do sieci elektroenergetycznej. Obecnie dostepne sg przetwornice (inwertery) o réznych mocach. Dla
obstugi instalacji stonecznej mozna zainstalowaé duzo matych przetwornic (inwerteréw) o niskich mocach,
umieszczonych bezposrednio przy panelach fotowoltaicznych lub mniej, wiekszych przetwornic
(inwerteréw) o wysokich mocach umieszczonych w jednym pomieszczeniu kontenera z przetwornicami.
Wybdr rozwigzania dokonany zostanie w oparciu o szczegdtowa analizg korzysci i kosztéw zwigzanych
z zastosowaniem poszczegdlnych rozwigzan. Ogniwa fotowoltaiczne pracujg bezobstugowo. Montaz
odbywa sie w miejscu posadowienia z gotowych elementéw bezposrednio na gruncie. Montaz obejmuje
wbicie (badZz wkrecenie) do gruntu konstrukcji mocujgcych w formie metalowych stupéw, do ktdrych
przykrecane s3 panele fotowoltaiczne, podfaczane sg przetwornice, inwertery i inne urzadzenia
wspomagajace prace ogniw. Panele fotowoltaiczne oddajg niewielkie ilosci ciepta przez konwekcje naturalng
do przeptywajacego powietrza atmosferycznego. Jest to jedyny i w petni wystarczajacy system chtodzenia.
Nie przewiduje sie montazu wentylatoréw. Inwertery chtodzone sg w ten sam sposéb. Planuje sig minimum
25-letni okres eksploatacji instalacji. Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych w postaci pradu statego
przesytana bedzie przewodami (zlokalizowanymi na konstrukcjach wsporczych paneli) do inwerterdw,
ktérych zadaniem jest przeksztatcenie jej na prad zmienny. Z inwerteréw trasami kablowymi energia
elektryczna o napieciu 400V przesytana bedzie do transformatordw, ktérych zadaniem bedzie podniesienie

napiecia do wartosci 15kV, aby mozliwa byta wspétpraca z siecig dystrybucyjna. Zastosowane transformatory
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s3 typowymi nowoczesnymi technologicznie rozwigzaniami konstrukcyjnymi powszechnie stosowanymi w
tego typu instalacjach. Planuje sie zastosowanie jednej stacji transformatorowej o mocy do 2500 kVA.
Zaréwno oddziatywanie pola magnetycznego, pola elektrycznego i pola akustycznego jest znikome. Silne
pole magnetyczne stanowigce istote dziatania transformatora zawiera sie w jego rdzeniu i jedynie w postaci
szczgtkowej wydostaje sie na zewnatrz transformatora. Natomiast pole elektryczne jest catkowicie
ekranowane przez metalowg, uziemiong obudowe transformatora. Zabezpieczenie srodowiska gruntowo -
wodnego realizowane bedzie poprzez instalacje indywidualnej misy olejowej dla pojedynczego
transformatora. Misa olejowa, wykonana bedzie z materiatéw olejoodpornych i wodoodpornych a jej
pojemnos¢ powinna wynosi¢ minimum 110% zawartosci oleju w transformatorze zgodnie z normg PN-E-05115.
Transformator umieszczony bedzie w kontenerze (doktadna lokalizacja transformatordéw ustalona'quzie na
etapie projektu budowlanego). Kontener jako abonencka stacja elektroenergetyczna sktada sig
z komory obstugi, komory transformatora 0,4/15 kV, rozdzielnicy niskiego napiecia oraz rozdzielnicy
sredniego napigcia. Obudowa kontenera stanowi zabezpieczenie dwojakiego rodzaju tzn. eliminuje pole
magnetyczne oraz stanowi izolacje akustyczna. Stacja bedzie obiektem dostepnym tylko dla pracownikéw o

odpowiednich kwalifikacjach i posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Elektrownia fotowoltaiczna pod Gubinem
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Podczas eksploatacji przedsigwzigcia nie nastgpi przekroczenie dopuszczalnych wartosci natezenia
pola elektrycznego tj. 10 kV/m oraz wartosci natezenia pola magnetycznego tji. 60 A/m, nawet
w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Przedmiotowa inwestycja bedzie spetnia¢ wymagania zawarte
w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 paZdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U.
nr 192 z dnia 14.11.2003r., poz. 1883). Na obecnym etapie nie jest mozliwe okreslenie miejsca przytaczenia do
sieci elektroenergetycznej, bedzie to mozliwe dopiero po otrzymaniu warunkéw przytgczenia do sieci. Panele

fotowoltaiczne nie bgdg wyposazone w system magazynowania energii (akumulatory). Elektrownia

B s



stoneczna bedzie wspétpracowad z siecig elektroenergetyczng przekazujgc do niej catg wyprodukowang
energie elektryczna.

Elektrownia fotowoltaiczna zostanie ztozona z gotowych elementéw w catosci, dostarczona przez
dostawce: konstrukcja wsporcza, panele fotowoltaiczne, inwertery. Stacja transformatorowa i panele
fotowoltaiczne wyposazone sa w system zabezpieczeri od porazeri — uziemienie. Dojazd do elektrowni
bedzie wyznaczony przez drogi gminne i drogi dojazdowe wykonane na terenie przeznaczonym pod
inwestycje.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje zostang zamontowane ogniwa fotowoltaiczne o fgcznej
mocy do 1 MW. Moc pojedynczego panely, ilos¢ i rodzaje paneli, stotéw fotowoltaicznych, inwerteréw oraz
odlegto$¢ miedzy poszczegdinymirzedami stotdw zostang okreslone szczegétowo na etapie opracowywania
projektu budowlanego oraz elektrycznego, zgodnie z parametrami wskazanymi w pkt. 1 niniejszej Karty
Informacyjnej Przedsiewziecia. Zataczona do wniosku mapa ze wstepng koncepcja zagospodarowania jest
przyktadowym rozmieszczeniem elektrowni w granicach obszaru przeznaczonego pod realizacjg

inwestycji.

4. Ewentualne warianty przedsiewziecia.

/Przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach moze okazac sie konieczne przeprowadzenie analizy wariantéw planowanego
przedsiewziecia (jesli bedzie przeprowadzana ocena oddziatywania na srodowisko). Najczesciej poréwnuije sie ekologiczne skutki inwestycji
z sytuacjq, ktéra miataby miejsce, jesli by jej nie zaplanowano (tzw. wariant zerowy). Nie jest to jednak wystarczajgca analiza alternatyw.
W wielu przypadkach np. inwestycji liniowych, wariantuje sie ich lokalizacje - przedstawiajqc np. wariant najkorzystniejszy przyrodniczo,
spoteczny czy inwestorski. Wariantowanie moze tez dotyczyc rodzajéw technologii, rozwigzan technicznych, itp., przy czym musi by¢ jasne

ktére z tych rozwigzan sq przedmiotem wniosku. /

Jako wariant najkorzystniejszy ekonomicznie i Srodowiskowo wybrano budowg instalacji

o mocy do 1 MW.

1 Wariant zerowy — nierealizowanie inwestycji.

Kazda rezygnacja z budowy nowego Zrédta energii odnawialnej naraza nasz kraj na obnizenie

zdolnosci redukcji emisji CO. ze Zrédet konwencjonalnych i niespetnienia wymogdéw Unii Europejskiej co do
produkgji energii z Zrédet odnawialnych.
Niekorzystne: Nierealizowanie budowy elektrowni fotowoltaicznej wpisujacej si¢ w produkcje energii
z odnawialnych zrédet energii, znacznie ostabia pozycje naszego kraju w wypetnianiu porozumieri
miedzynarodowych o rozwoju zréwnowazonym, poszanowaniu energii, redukcji emisji gazow
cieplarnianych.

Korzystne: Niezajecie miejsca pod inwestycje powierzchni rolne;j.

Il Budowa maksymalna

Instalacja ztozona z wiekszej liczby urzadzen ustawionych na planowanej powierzchni i wigkszej

mocy. Budowa takiej instalacji wigzataby sie z zajeciem wiekszej powierzchni gruntéw pod zabudowe
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i zwigkszeniem ich oddziatywania na tereny sasiednie. Gtéwnym powodem rezygnacji z tego zamierzenia
w tym regionie jest brak mozliwosci przytgczeniowych przy obecnej infrastrukturze przesytowej pradu.
Niekorzystne: Wieksze zajecie przestrzeni pod inwestycje. Stworzenie wiekszych zagrozen z ucigzliwosci.

Korzystne: Lepsze wykorzystanie powierzchni dziatki pod inwestycje.

Il Budowa minimalna — mata instalacja do 500 kW.

Taki typ instalacji znaczaco zwiegkszytby udziat zajetych terendw pod infrastrukture drogowa
przesytowg w stosunku do uzyskanych korzysci energetycznych. Gtéwng przyczyng rezygnacji jest staba
perspektywa efektywnosci ekonomicznej takiej instalacji do poniesionych naktaddw.

Niekorzystne: Wzglednie duzy udziat terenéw pod infrastrukture.

Korzystne: Mniejsza powierzchnia zajeta pod instalacje.

5. Przewidywana ilos¢ wykorzystanej wody, surowcéw, materiatéw, paliw oraz energii, ilos¢
powstajacych produktow.
/ (Wskazane jest, aby szczegétowos¢ tych danych byta na poziomie zatozeri do projektu budowlanego lub innej

dokumentacji technicznej (operatu wodno-prawnego, projektu prac geologiczno-gérniczych itp.) /

W fazie realizacji i eksploatacji inwestycji ilos¢ wykorzystywanej wody do celéw socjalnych
w zaleznosci od ilosci pracy wg wskazan zainstalowanych urzadzeri pomiarowych:
e Szacunkowe zapotrzebowanie na wode wynosi: ok. 1m3/d,
e Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi: nie dotyczy,
e Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi: nie dotyczy,
e Szacunkowe zapotrzebowanie na energie wynosi:
e  elektryczna: [ 10/ kW - przytacze awaryjne,
e  cieplna: nie dotyczy,
e  gazowa: nie dotyczy.

6. Rozwigzania chronigce srodowisko.

/Z punktu widzenia wydawania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach informacje zawarte w tym punkcie bedg miaty kluczowe
znaczenie. Nalezy tu wskazac dziatania, rozwigzania techniczne czy technologiczne, ktorych zastosowanie ma zapewnic, ze oddziatywanie
planowanego przedsiewziecia nie przekroczy standardéw jakosci srodowiska poza granicami terenu, do ktérego posiada tytut prawny
inwestor lub nie spowoduje ucigzliwosci, tam, gdzie tych standardéw nie ustalono (np. w przypadku odoréw). Rozwigzania te muszq by¢
spdjne z zatozeniami projektu budowlanego (lub innych dokumentdw, jak operaty wodnoprawne). Oznacza to, Ze rozwiqzania takie jak
ostony przeciwhatasowe, wentylacja, elektrofiltry, instalacje do odsiarczania, odazotowania spalin, separatory, osadniki, hermetyzacja
obiektu, itp. zostang tu wymienione, jesli urzgdzenia, instalacje czy technologia, ktéra zostang zastosowane (wskazane pézniej w projekcie

budowlanym) moze powodowa¢ ponadnormatywne oddziatywanie na srodowisko (w przypadku hafasu, zanieczyszczern powietrza,

zanieczyszczeri wéd czy pol elektromagnetycznych) /

Prawidtowa eksploatacja instalacji nie bedzie wywotywac trwatych oddziatywar na powierzchnie ziemi,

wody powierzchniowe i podziemne, hatas oraz powietrze.
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W celu zlikwidowania badZ zminimalizowana ucigzliwosci dla sSrodowiska zostang podjgte

nastepujgce rozwigzania:

(1) Rozwigzania minimalizujace niekorzystne oddziatywanie przedsiewzigcia na etapie budowy.
Ucigzliwoscia z tytutu realizacji planowanego przedsiewzigcia moze by¢ wystapienie okresowych
niedogodnosci zwigzanych z emisjg hatasu oraz zanieczyszczer pytowych i gazowych do powietrza,
spowodowane pracg sprzetu budowlanego oraz przejazdami pojazdéw transportujacych materiaty. Biorgc
pod uwagg, iz budowa bedzie procesem krétkotrwatym - przewidziany czas prac zwigzanych z budowg
elektrowni fotowoltaicznej bedzie wynosit ok. 7 tygodni — wiec ewentualna ucigzliwos¢ bedzie okresowa.
Wszystkie komponenty wykorzystywane podczas realizacji przedsiewzigcia dostarczane bgda na
miejsce planowanej inwestycji samochodami dostawczymi jako elementy czgsciowo przygotowane do
montazu, co pozwoli zminimalizowac hatas oraz ilos¢ powstatych Smieci. Metalowa konstrukcja montazowa
wykonana bedzie z wczesniej przygotowanych, czesciowo ztozonych elementdw, niewymagajacych cigcia.
Montaz poszczegdlnych paneli na konstrukcjach montazowych oraz potaczenia poszczegdlnych
paneli z inwerterami zostang wykonane przez wyspecjalizowanych fachowcéw. Potaczenia elektryczne
zostang wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie oraz uprawnienia

elektryczne. Planuje sie montaz ogrodzenia wokdt planowanej inwestycji z systemem monitoringu.

(1.1) Rozwiazania chronigce sSrodowisko w zakresie emisji zanieczyszczeri do powietrza
atmosferycznego.

Poruszanie sie samochoddéw na terenie budowy stanowi¢ bedzie Zrédto chwilowe emisji
zanieczyszczen od powietrza atmosferycznego. Wielkos¢ emisji bedzie znikoma i przy uzyciu maszyn w
nalezytym stanie technicznych nie bedzie miata wptywu na stan powietrza w rejonie. Minimalizacja emisji
spalin bedzie zapewniona poprzez ekonomiczne uzytkowanie pojazdéw samochodowych: wytgczanie
silnikéw podczas zatadunku i roztadunku materiatéw. Oddziatywanie emisji do powietrza wystgpujgce
podczas realizacji inwestycji bedzie miato charakter lokalny oraz ograniczony do miejsca prowadzonych prac,
a wiec tylko na terenie inwestycji.

Wystepowac bedzie krétkotrwata emisja niezorganizowana gazéw i pytéw powodowana przez:
e silniki maszyn budowlanych i $rodki transportu (dwutlenek azotu, tlenki wegla, weglowodory
alifatyczne, weglowodory aromatyczne, dwutlenek siarki, pyt zawieszony PM10),
e  prace ziemne (pyt zawieszony PM10).

Jako dziatania zmierzajace do ograniczenia oddziatywania na powietrze w fazie budowy poleca sig
stosowanie w petni sprawnego sprzetu, ograniczanie czasu pracy sprzetu do niezbednego minimum oraz
prowadzenie prac w sposdb powodujacy w jak najmniejszym stopniu wtdérne pylenie (zraszanie powierzchni
nieutwardzonych przy dtugotrwatych suszach w okresie letnim). Stwierdza sie, ze realizacja inwestycji nie

bedzie generowata negatywnego wptywu na jakos¢ powietrza poza granice dziatek.
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(1.2) Rozwiazania chroniace srodowisko w zakresie emisji hatasu:

Emisja zwigzana z hatasem podczas realizacji inwestycji bedzie miata charakter nieciggty - a jego
intensywnos¢ bedzie rézna na poszczegdlnych etapach prac budowlanych. Hatas pochodzacy z prac
budowlanych na terenie inwestycji bedzie miat wptyw na najblizsze tereny mieszkalne, jednakze begdzie to
hatas krétkotrwaty i odwracalny. Wptyw na etapie budowy analizowanego przedsiewziecia na klimat
akustyczny zaznacza sie poprzez emisje hatasu z pracujacych urzadzeri budowlanych oraz pojazdéw
obstugujgcych budowe instalacji. Rzeczywisty poziom hatasu moze dochodzi¢ do 9o0-105 dB(A). Emisja hatasu
bedzie miata charakter punktowy i krétkotrwaty. Ze wzgledu na odlegtos¢ terenu inwestycji od najblizszej
zabudowy objetej ochrong akustyczng, nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu.
Zatozono, ze prace (réwniez transport paneli fotowoltaicznych, elementéw konstrukcyjnych oraz
elementéw infrastruktury technicznej) bedg wykonywane w porze dziennej. Zjawisko wystapienia hatasu
i wibracji bedzie miato charakter krdtkotrwaty i ograniczony, a wszelkie ucigzliwosci z tym zwigzane beda
miaty charakter przemijajacy i ustapig catkowicie po zakoriczeniu prac zwigzanych z budowg elementéw
elektrowni fotowoltaicznej. Ponadto hatas zwigzany z prowadzeniem prac budowlanych nie przekroczy
dopuszczalnych wartosci zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku.

Zaplecze budowy oraz samo przedsiewziecie nalezy zlokalizowac na terenie potozonym w mozliwe
najwiekszej odlegtosci od zabudowy mieszkaniowej. Odlegtos¢ od planowanej inwestycji pozwoli na
zminimalizowanie wptywu hatasu na komfort zycia mieszkaricéw miejscowosci i jest to najwazniejszy czynnik
zmierzajagcy do stosowania skutecznych zabezpieczeri przed hatasem podczas budowy obiektéw
infrastrukturalnych.

Podczas funkcjonowania elektrowni fotowoltaicznej jedynym elementem wytwarzajagcym hatas
bedg transformatory (75db/szt.), ktére zostang umieszczone w dZwigkoszczelnych stacjach
transformatorowych. Hatas z transformatoréw nie bedzie styszalny na zewnatrz stacji, w zwigzku z tym
planowana inwestycja nie bedzie negatywnie wptywac na srodowisko oraz zabudowe mieszkalna.

Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku okreslajg zatgczniki do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.
U. Nr 120, poz. 826 ze zm.). Zaréwno na etapie budowy, jak i po zakoriczeniu prac budowlanych,

funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznej nie bedzie powodowato przekroczenia wartosci dopuszczalnych

stezen hatasu zawartych w w/w dokumencie.

(1.3) Rozwiazania chronigce sSrodowisko w zakresie emisji zanieczyszczer do srodowiska gruntowo-
wodnego:

Prace zwigzane z budowg instalacji, prowadzone z uwzglednieniem wystepujacych w miejscu jej
lokalizacji parametréw gruntéw oraz mozliwego poziomu wystepowania wéd gruntowych, nie wptyna na nie
negatywnie. Zagrozenie zanieczyszczenia wdd podziemnych na etapie budowy zostanie ograniczone

poprzez zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego sprzetu budowlanego, wtasciwg technologieg prac
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budowlanych oraz wybdr lokalizacji placu i zaplecza budowy poza terenami szczegdlnie wrazliwymi na
zanieczyszczenia.

Na terenie planowanej inwestycji nie bedzie odbywat sie pobdr wody, nie bedg powstawaty Scieki
socjalno-bytowe, z wyjatkiem etapu realizacji podczas ktdrego zaplecze bedzie wyposazone w systemy
odbioru i odprowadzania sciekdw bytowych w postaci montazu przenosnych toalet WC typu Toi Toi,
a dostarczanie wody przewiduje sie jedynie poprzez wode butelkowang dla pracownikéw wykonujgcych
prace fizyczne (zatrudnionych przy realizacji inwestycji). Nieczystosci beda odbierane przez
wyspecjalizowane jednostki posiadajace odpowiednie pozwolenia.

W celu zminimalizowania negatywnych oddziatywari na wody powierzchniowe w czasie budowy instalacji,
nalezy chroni¢ wody powierzchniowe przed sptywami zanieczyszczen i zapewni¢ swobodny przeptyw wéd
poprzez:

e dobra organizacje prac,

e  szkolenia wykonawcéw,

e korzystanie ze sprawnego technicznie i nowoczesnego sprzetu.

Eksploatacja oraz postoje sprzetu mechanicznego niezbednego do realizacji przedsiewziecia beda
prowadzone w taki sposdb, aby wyeliminowac mozliwos¢ zanieczyszczenia gruntu oraz wéd gruntowych
produktami ropopochodnymi. W trakcie eksploatacji inwestycji beda przestrzegane rygorystyczne warunki
uzytkowania sprzetu, aby nie doszto do potencjalnej awarii moggacej mie¢ ptyw na srodowisko gruntowo
wodne. Teren inwestycji zostanie zaopatrzony w sorbent, aby mdc przeciwdziata¢ potencjalnym
zanieczyszczeniom wynikajacym np. z awarii samochodu. W przypadku awarii ewentualny wyciek substancji

ropopochodnych zostanie zneutralizowany przez zastosowanie sorbentdw wchtaniajgcych substancje

zanieczyszczajaca.
W razie potrzeby tankowania sprzetu uzytkowanego na terenie budowy wykorzystane zostang maty

absorbujace, zapobiegajace ewentualnym przeciekom substancji szkodliwych (olejéw, ptyndw
eksploatacyjnych) do podtoza. Nie przewiduje sie gtebokich wykopdéw. Usuniety humus z terenu
wyznaczonego do realizacji przedsiewziecia zostanie zagospodarowany na miejscu.

Na etapie realizacji inwestycja nie bedzie miata znaczgcego wptywu na stan srodowiska gruntowego.

Nalezy nie dopuszczac do poruszania sie po placu budowy samochoddéw w ztym stanie technicznym.

(1.4) Rozwiazania chroniace srodowisko w zakresie gospodarki odpadami.

Odpady powstate podczas prac budowlanych wywiezie i zagospodaruje - zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa - wykonawca powyzszych prac. Posiadacz odpaddw jest zobowigzany
w pierwszej kolejnosci do poddania ich odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy
lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwiac
w sposdb zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. Odpady powinny
by¢ gromadzone selektywnie w szczelnych, zamykanych pojemnikach Iub kontenerach
W wyznaczonym miejscu — w celu ochrony przed zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego.

Zgodnie z postanowieniem Ustawy o odpadach, transportem odpadéw moze zajmowac sie

posiadacz odpaddw legitymujacy sie pozwoleniem na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu
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odpadéw lub innym pozwoleniem uwzgledniajgcym prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu
odpaddéw (pozwolenie w zakresie prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw, pozwolenie na
wytwarzanie odpaddéw lub zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi).

Podczas realizacji inwestycji powstang odpady, ktére zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 ) klasyfikowane sa

gtéwnie w grupie 17 - Odpady z budowy, remontdw i demontaz obiektéw budowlanych oraz infrastruktury

drogowej (wigczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych).

Przewidziane do wytworzenia odpady na etapie realizacji przedsiewziecia:

Lp. Kod odpaddéw Rodzaje odpaddéw

1. 150106 Zmieszane odpady opakowaniowe

4 17 02 03 Tworzywa sztuczne

5. 17 04 05 Zelazo i stal

6. 17 04 1 Kable inne niz wymienione w 17 04 10

7 17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione 17 06 01i17 06 03
8. Odpady komunalne z grupy 20

Zagospodarowanie odpadéw nalezy powierzy¢ firmie wykonujacej roboty budowlane, ktéra bedzie

miata uregulowany stan formalno-prawny z zakresu gospodarki odpadami.

(1.5) Rozwigzania chronigce srodowisko w zakresie oddziatywania na ludzi, rosliny i zwierzeta.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ poza sezonem wedréwek ptakéw w celu
ich nieptoszenia. W przypadku prac budowlanych istnieje niebezpieczeristwo uwiezienia ptazéw i gadéw
w wykopach. Zaleca sie nieprowadzenie prac w czasie aktywnosci gadéw i ptazéw. W przypadku
prowadzenia budowy w innym czasie, nie nalezy zostawia¢ niezakopanych dotéw do dyspozycji zwierzat,
a jezeli zwierzgta dostang sie do wykopdw, konieczne jest wyciggniecie ich i odstawienie w bezpieczne dla
nich miejsce. Eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie jest zwigzana z jakimkolwiek
zapotrzebowaniem na wode, w zwigzku z powyzszym nie jest w zaden sposéb wrazliwa na dtugie okresy
suszy. Dodatkowo czesciowe zacienienie powierzchni gruntu przez panele fotowoltaiczne ogranicza

powierzchniowe parowanie wody i stanowi czesciowg ochrone roslinnosci przed skutkami dtugotrwatej

suszy.

(2) Rozwigzania minimalizujgce niekorzystne oddzialywanie przedsiewzigcia na etapie eksploataciji.
Projektowana inwestycja bedzie utrzymywac ochrone srodowiska na bardzo wysokim poziomie —
wigze sig z budowg instalacji proekologicznej. Z uwagi na wykorzystanie energii stonecznej jako jedynego
czynnika gwarantujgcego funkcjonowanie przedsiewziecia, eksploatacja przedmiotowej inwestycji bedzie
praktycznie bezodpadowa, nie bedzie wigzata sie¢ z poborem wody (poza myciem paneli), emisjami

zanieczyszczeri do powietrza oraz emisjg hatasu.
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Dodatkowa zaletg instalacji jest likwidacja negatywnego wptywu rolnictwa na powierzchnig
zagospodarowang na potrzeby inwestycji, poprzez brak stosowania nawozéw sztucznych, insektycydéw czy
herbicydéw. Przewiduje sig, iz zmiana dotychczasowego sposobu uzytkowania gruntéw niskich klas
bonitacyjnych o przydatnosci rolniczej dla celéw energetyki stonecznej przyczyni sig do zwigkszenia
réznorodnosci fitocenotycznej roslin niskopiennych oraz traw.

Zastosowanie powtoki antyrefleksyjnej dla pokrycia paneli fotowoltaicznych zwigkszy absorpcjg
energii promieniowania stonecznego oraz zapobiegnie niepozadanemu efektowi odbicia Swiatta od
powierzchni paneli, tzw. olsnieniu.

Dla wszystkich urzadzen, przez ktére przeptywa prad elektryczny, zostanie wykonana izolacja
okablowania w celu zmniejszenia ryzyka porazenia pradem. W zwigzku z produkcjg i przeptywem pradu
w przewodniku, tworzy sie wokét niego pole elektromagnetyczne niejonizujgce. Dopuszczalne wartosci
parametréw fizycznych pdl elektromagnetycznych zostaty okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w srodowisku
oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz.U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883).

Zgodnie z zatacznikiem do w/w rozporzadzenia, zakres czestotliwosci pdl elektromagnetycznych,
dla ktérych okresla sie parametry fizyczne charakteryzujgce oddziatywanie pdl elektromagnetycznych na
$rodowisko oraz dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych dla terenédw przeznaczonych pod

zabudowe mieszkaniowa ksztattuje sig nastgpujgco:

Parametr fizyczny Sktadowa Skfadowa Caitoet e
Zakres czestotliwosci pola elektromagnetycznego elektryczna magnetyczna & y
1 2 3 4
ik 50 Hz 1kV/m 60 A/m -

Zasieg oddziatywania pola elektrycznego i magnetycznego zalezy od:

% napiecia, pradu ptynacego w przewodzie,

O

< przekroju przewoddw fazowych,

072

% wysokosci zawieszenia przewoddw nad powierzchnig ziemi.

Zatem dla analizowanej instalacji fotowoltaicznej Zrédtem promieniowania elektromagnetycznego bgda:
% stacja transformatorowa,
< linie sredniego napiecia,

% przeptyw pradu w przewodniku paneli fotowoltaicznych.

Rozpatrujac teoretyczng sytuacje z uzyciem przewodu elektrycznego zastosowanego jako
napowietrzne przytacze elektroenergetyczne (SN), przez ktdre przeptywa prad elektryczny pod napigciem o
wartosci 15 kV, mozna wyliczy¢, ze natezenie pola magnetycznego na wysokosci 180 cm nad ziemig wyniesie
najwyzej okoto 1,9 A/m. Otrzymana wartos¢ pola magnetycznego na wysokosci 180 ¢m nad powierzchnig
terenu jest ponad 30-krotnie nizsza od norm obowigzujgcych w Polsce. W rzeczywistosci poziom

promieniowania magnetycznego na wysokosci 180 ¢cm od ziemi bgdzie znacznie nizszy od otrzymanych
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wynikéw, gdyz na zmniejszenie mierzalnych wartosci tego pola bedzie miata wptyw przenikalnos¢
magnetyczna  powietrza w  otoczeniu  projektowanego  przytacza  elektroenergetycznego.
W wyniku przeptywu pradu w przewodniku przez cigg paneli, utworzy sie wokét niego statyczne pole
magnetyczne. Natezenie pola magnetycznego dla instalacji modutéw fotowoltaicznych bedzie wynosito
mniej niz naturalne promieniowanie elektromagnetyczne i nie przekroczy dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku zawartych w w/w Rozporzadzeniu. Dodatkowo, planuje sie izolacje
okablowania, co réwniez wptynie na zmniejszenie promieniowania elektromagnetycznego. Pole modutdw

fotowoltaicznych nie ma najmniejszego wptywu elektromagnetycznego na otaczajgce srodowisko oraz ludzi.

(2.1) Rozwiazania chroniace $rodowisko w zakresie oddzialywania na srodowisko gruntowo-wodne.
Eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie wymaga poboru wody (poza iloscig potrzebng do mycia
paneli - 1 lub 2 razy w roku) ani odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych i technologicznych.
Powstawac bedg jedynie scieki opadowe, ktdre zostang rozprowadzane powierzchniowo do gruntu na
terenie dziatki. Jedynym urzadzeniem mogacym powodowac ewentualny wyciek oleju lub cieczy w razie
awarii jest transformator. Z uwagi na to znajdowac sie on bedzie w specjalnym kontenerze. Kontenerowa
stacja transformatorowa posiada nieprzesigkliwg podtoge, a w drzwiach wystepuja podwyzszone progi,
ponadto monolityczny zelbetowy fundament zawiera wydzielong szczelng misg olejowg przystosowang do
pomieszczenia 110% oleju w przypadku awarii transformatora. Zabezpiecza to srodowisko gruntowe na
wypadek ewentualnych incydentalnych wyciekéw z transformatoréw lub innych instalacji. Urzadzenia

zostang ustawione na __ zageszczonym podtozu obejmujgcym ok. jednego metra poza obwdd kontenera.

(2.2) Rozwigzania chronigce srodowisko w zakresie oddziatywania na gospodarke odpadami

Planowana do realizacji inwestycja jest przedsiewzieciem praktycznie bezodpadowym w trakcie
eksploatacji, w zwigzku z czym nie przewiduje sie wyznaczania miejsc przygotowanych do ich
magazynowania. Jedynymi odpadami jakie moga powstawaé podczas eksploatacji beda odpady
z ewentualnie prowadzonych prac interwencyjnych badZz okresowych konserwacji paneli (np. odpady
z grupy 15 02 02 * - Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny
do wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np.
PCB). Odpady te nie bedg magazynowane na terenie dziatek, ale natychmiast usuwane przez podmioty
swiadczace ustugi konserwacyjne. Nie przewiduje sie powstawania zadnych odpadéw komunalnych.

Po zakoriczeniu etapu eksploatacji (trwajgcego ok. 25 lat) zuzyte lub uszkodzone panele zostana

poddane recyklingowi - przekazane specjalistycznym firmom, posiadajgcym stosowne pozwolenia

w zakresie odbierania i odzysku odpaddw.

(2.4) Rozwigzania chronigce Srodowisko w zakresie emisji hatasu.

Planowane przedsiewziecie w postaci elektrowni fotowoltaicznej na etapie eksploatacji nie jest
emitorem hatasu. Wptyw prac serwisowych i konserwacyjnych (mycie paneli 1-2 razy do roku) nie wptynie na

pogorszenie stanu akustycznego jakosci sSrodowiska. Dla projektowanej elektrowni stonecznej nie projektuje
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sie zastosowania nawiewnego systemu chtodzacego z uzyciem wentylatoréw, ktére mogtyby by¢ emitorem
hatasu. Chtodzenie paneli fotowoltaicznych odbywac sie bedzie w sposdb naturalny, przez obieg powietrza

atmosferycznego.

(2.5) Rozwigzania chronigce $srodowisko w zakresie oddziatywania na ludzi, rosliny i zwierzeta.

W celu ochrony fauny i flory na terenach objetych przedmiotowa inwestycjg Inwestor begdzie
planowat rozpoczecie prac budowlanych poza okresem legowym ptakéw oraz kluczowym okresem rozrodu
gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat, przypadajgcym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub
w dowolnym terminie po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed zajeciem terenu przez specjalistg
przyrodnika, braku aktywnych legéw ptakéw oraz rozrodu zwierzat na terenie inwestycji. Prowadzenie
wykaszania roslinnosci na terenie farmy odbywac sie bedzie po 1 sierpnia rozpoczynajgc od centrum farmy w
kierunku jej brzegéw, celem zminimalizowania zagrozenia smiertelnosci dla matych zwierzat, w tym ptakow.

Inwestor nie ma mozliwosci wypasania na swoim terenie zwierzat.

Mozliwosci zmniejszenia liczebnosci awifauny w wyniku kolizji ptakéw z elementami elektrowni stonecznej
s3 (w poréwnaniu do elektrowni wiatrowych) minimalne, tak samo jak ryzyko wystgpienia efektu olsnienia.
Przewazajace obszary rolnicze z niewielkg liczbg zadrzewien i terenéw wilgotnych, na ktérych planuje sig
realizacje farmy stonecznej nie sprzyjaja wystepowaniu cennych i nielicznych gatunkéw ptakow. Migracja
zwierzat duzych przez teren inwestycji bedzie niemozliwa z uwagi na wykonanie ogrodzenia. Inwestor nie
przewiduje obsiewania powierzchni zadnymi roslinami. Teren bedzie pokrywata roslinnos¢ segetalna i dziko

rosngca.

W efekcie przeprowadzonej analizy i oceny wptywu oddziatywar projektowanego przedsigwzigcia

na s$rodowisko naturalne stwierdzono, Ze projektowane przedsiewziecie nie bedzie powodowac

przekroczenia obowigzujacych standardéw jakosci sSrodowiska oraz nie bedzie Zrédtem znaczacych

oddziatywan na srodowisko.

7. Rodzaje i przewidywane iloé¢ wprowadzanej do srodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu

rozwiazan chroniacych srodowisko.

llos¢ i sposéb odprowadzania sciekédw bytowych: nie dotyczy,

llo$¢ i sposéb odprowadzania sciekéw technologicznych: nie dotyczy,

llo$¢ i sposéb odprowadzania wéd opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych (parkingi,
drogi, itp.): Wody opadowe i roztopowe beda rozprowadzone powierzchniowo po wiasnym terenie.
Rodzaj, przewidywane ilosci i sposéb postepowania z odpadami (segregacja, gromadzenie w szczelnych
pojemnikach): Dziatanie elektrowni fotowoltaicznej jest bezodpadowe. Jedyne odpady mogg powstac

w wyniku awarii i prac serwisowych. Szacowana zywotnos¢ elektrowni wynosi 25-35 lat.

£40 ~



Szacowana ilos¢ odpadéw powstajacych w wyniku prac serwisowych moze wynie$ na jedng elektrownig:
w przypadku zastosowania transformatoréw olejowych ok. 1000 kg oleju transformatorowego,
wymienianego co ok. 20 lat.

Wszystkie prace serwisowe bedg prowadzone przez wyspecjalizowane jednostki zewngtrzne, ktdre
zgodnie z ustawg o odpadach sg odpowiedzialne za zagospodarowanie odpadéw powstatych
w wyniku $wiadczonej ustugi. Powstajgce odpady na etapie realizacji przedsiewzigcia bedg zwigzane
z pracami ziemnymi, budowlanymi oraz wynikajgce z pracg maszyn i urzadzen. Zgodnie z katalogiem
odpadéw zaliczane sg one gtéwnie do grupy 17 ,,O0dpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw
budowlanych oraz infrastruktury drogowej”.

W frakcjach tych odpadéw mozna sie spodziewac okoto:

Lp. Kod odpadéw Rodzaje odpadéw

15 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe - 0,1 Mg

2. 17 02 03 Tworzywa sztuczne - 0,15 Mg

3. 17 04 05 Zelazo i stal 0,15 Mg

4. 17 04 1 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 — 0,1 Mg

5. 17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione 17 06 01i17 06 03 - 0,1 Mg
6. Odpady komunalne z grupy 20 - 0,05 Mg

Nie przewiduje sie magazynowania odpadéw na terenie instalacji. Wszystkie powstate odpady bedg
gromadzone tylko dla potrzeb organizacyjnych ich dalszego wykorzystania i transportu.
llo$¢, rodzaje zainstalowanych i planowanych urzadzeri emitujgcych hatas, zanieczyszczenia
powietrza, odpady, $cieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementéw powodujacych ucigzliwosci (np.
odory):
¢ naetapie budowy:
Na etapie budowy mozna sie spodziewaé wigkszego oddziatywania wynikajgcego z ruchu sprzgtu
budowlanego. W celu ograniczenia oddziatywar na srodowisko uzyty bedzie tylko sprawny i sprawdzony
sprzet. Na placu budowy bedg zabezpieczone srodki zaradcze i neutralizujagce ewentualne wycieki. Prace
bedg prowadzone tylko w godzinach dziennych tj. od ok. 7:00 do 20:00.
% na etapie eksploatacji:
Instalacja dziata automatycznie nie powodujgc ponadnormatywnych emisji pytdw i gazéw do powietrza,

hatasu, promieniowania elektromagnetycznego.

8. Mozliwe transgeniczne oddziatywanie na srodowisko.
/Punkt ten wypelnia sie tylko wtedy, gdy zgodnie z Konwencjg o ocenach oddziatywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym (Dz.
U. Z 1999 r. Nr 96 poz. 1110) i art. 58 —70 ustawy — Prawo ochrony srodowiska zachodzq przestanki do przeprowadzenia postgpowania w

sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym. Punkt ten dotyczy innych przypadkéw
Ze wzgledu na skale, rodzaj i potozenie inwestycji - nie dotyczy.
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9. Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz

korytarzach ekologicznych, znajdujacych sig¢ w zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia.

/W punkcie tym nalezy odnies¢ sie do wszystkich form ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody,
obszary Natura 2000, itp.), ktére znajdujq sie w poblizu planowanego przedsiewziecia lub moggq zostac narazone na jego oddziatywanie. W
przypadku obszaréw Natura 2000 zawsze nalezy wskazac odlegtosc, w ktérej znajdujg sie najblizsze siedliska i gatunki chronione w ramach
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto, w przypadku braku mozliwosci oddziatywania na te siedliska i gatunki zawsze nalezy
ten fakt uzasadnic (nawet jesli planowane przedsiewziecie polega na budowie 50m odcinka kanalizacji wzdtuz asfaltowej drogi, a najblizszy

obszar Natura 2000 znajduje sie 20km dalej. /

Na obszar przeznaczony pod inwestycje sktadajg sie tereny rolne. W promieniu 20km od nieruchomosci,
znajdujg sie obecnie nastepujgce tereny podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) w tym obszary NATURA 2000:

% Rezerwaty: Kepa Antoniriska - otulina (odl. ok. 7,32 km), Wyspy Zakrzewskie - otulina (odl. ok.
7,33 km), Kepa Antoniriska (odl. ok. 7,35 km), Wyspy Zakrzewskie (odl. ok. 7,44 km), Wyspy
Biatobrzeskie - otulina (odl. ok. 7,91 km), Wyspy Biatobrzeskie (odl. ok. 8,29 km), Kepa Wykowska —
otulina (odl. ok. 9,30 km), Kepa Wykowska (odl. ok. 9,47 km), Kepa Rakowska - otulina (odl. ok.
11,36 km), tawice Troszyriskie - otulina (odl. ok. 11,72 km), Kepa Rakowska (odl. ok. 11,79 km), tawice
Troszyriskie (odl. ok. 11,87 km), Rzepki (odl. ok. 15,32 km), Dgbrowa t3acka - otulina (odl. ok. 18,19 km),
Dabrowa t3acka (odl. ok. 19,05 km), Korzeri (odl. ok. 19,09 km), Jezioro Szczawiriskie - otulina (odl.
ok. 19,63 km).

% Parki Krajobrazowe: Gostynirisko-Wtoctawski Park Krajobrazowy - otulina (odl. ok. 16,75 km)

% Obszary Chronionego Krajobrazu: Nadwislariski (powiat ptoriski, ptocki i sochaczewski) (odl. ok.
1,63 km), Gostynirisko-Gabiriski (odl. ok. 5,27 km), Dolina Przysowy (odl. ok. 7,77 km), Nadwislariski
(powiat sochaczewski) (odl. ok. 15,09 km).

% Zespoty Przyrodniczo - Krajobrazowe: Jezioro Biatobrzeskie (odl. ok. 11.43 km), Jezioro Zdworskie

(odl. ok. 14.03 km), Jezioro Ciechomickie (odI. ok. 17.39 km), Jar Rzeki Rosicy (odl. ok. 19.07 km),

Jezioro Gorskie (odl. ok. 19.29 km).

% Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony: Dolina Srodkowej Wisty PLB140004 (odl. ok. 6.73 km),
Doliny Przysowy i Studwi PLB100003 (odl. ok. 14.21 km).

< Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony: Kampinoska Dolina Wisty PLH140029 (odl. ok. 3.75 km),
Uroczyska tackie PLH140021 (odl. ok. 19.07 km)

Dziatanie elektrowni fotowoltaicznej nie bedzie wptywac na formy ochrony funkcjonujace na wjw
obszarach. Ze wzgledu na usytuowanie planowanej instalacji oraz jej skale nie przewiduije sie jej wptywu na
pogarszanie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roglin i zwierzat, dla ktdrych obszary te
zostaty wyznaczone, negatywnego wptywu na gatunki, dla ktérych obszary te wyznaczono, pogarszania

integralnosci tych obszardw lub ich powigzania z innymi obszarami.
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Obszar inwestycji nie jest zwigzany i nie bedzie znaczaco oddziatywac na: obszary wybrzezy oraz
gdrskie, obszary ochrony uje¢ wéd. Znajduje si¢ poza terenami o przekroczonych standardach jakosci
$rodowiska, o znaczeniu historycznym, kulturalnym, archeologicznym, uzdrowiskowym.

Rysunek 3. Lokalizacja przedsiewzigcia wzgledem obszaréw chronionych
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Zrédto: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Dziatka inwestycyjna lezy w odlegtosci ponad 3,75 km od Kampinoskiej Doliny Wisty (kod: PLH140029)
nieobjetej programem Natura 2000 Specjalne Obszary Chronione, obszary siedliskowe (zgodnie
z Dziennikiem 2011/64/UE L33 str. 146). Potozenie dziatki na tle obszaru chronionego przedstawiono na
Rysunku 4.

Zgodnie z Centralnym Rejestrem Form Ochrony Przyrody nie ustanowiono planu zadar lub planu
ochrony dla wyzej wskazanego Specjalnego Obszaru Chronionego (tj. Kampinoskiej Doliny Wisty).

Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywac na obszar chroniony.
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Rysunek 4. Natura 2000 Specjalne Obszary Chronione — Kampinoska Dolina Wisty
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Zrédto: Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych, polska.e-mapa.net

Ponizej przedstawiono lokalizacje analizowanej dziatki inwestycyjnej na tle najblizszych ekosysteméw
wodnych (Rysunek 5).

Na potudniu, w odlegtosci okoto 35 m od analizowanego obszaru, zlokalizowane sa mate zbiorniki
wodne. Wskazane formy nie posiadajg nazw wtasnych. Od najblizszej rzeki, Wisty, dziatka inwestycyjna
oddalona jest ponad 7,7 km. W zwigzku z tym, Zze nie przewiduje sie emisji zanieczyszczeri do srodowiska
wodno-gruntowego, w trakcie realizacji, eksploatacji jaki i likwidacji inwestycji, stad planowana budowa
farmy fotowoltaicznej nie bedzie miata wptywu na zlokalizowane w jej sasiedztwie ekosystemy wodne, nie

zaleznie od odlegtosci.
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Rysunek 5. Odlegtos¢ dziatki o nr. ewid. 262/1, obreb Wélka na tle najblizszych ekosysteméw wodnych
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Zrédto: https:/[mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html

Na podstawie informacji zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
(zgodnie z Dz.U. rok 2016, poz. 1911), oraz ogdélnodostepnych materiatéw publikowanych na serwisie Geoportal
Otwartych Danych Przestrzennych (polska.e-mapa.net) wskazano stawiane wodom powierzchniowym (JCWP)

cele srodowiskowe jakie nalezy osiggnac badz utrzymad w czasie trwania catej analizowanej inwestycji.

Krajowy kod Cel srodowiskowy JCWP
jednolitej Nazwa
Typ obszaru Kategoria Typ Stan/
czesci wod obszaru Status Nazwa JCWP Stan
chronionego czesciwod | JCWP Potencjat
powierzchnio- chronionego chemiczny
ekologiczny
wych
Obszar majacy
dobry
RW200023273 | znaczenie dla | Dorzecze Kanat dobry stan
naturalna | RW 23 (%) potencjat
49 Wspdlnoty Wisty Troszyniski chemiczny
ekologiczny
Natura 2000

(*) Potok lub strumieri na obszarze bedgcym pod wplywem proceséw torfotwdrczych (zgodnie z Dz.U.

rok 2016, nr o, poz. 1911).
Zgodnie z Dz.U. rok 2016, poz.1911, wyznaczony czas realizacji stawianych dla JOWP celéw srodowiskowy

wskazany zostat na 2021r. Jednakze w tym samym Rozporzqdzeniu okreslono stan wyzej wymienionych wéd

powierzchniowych jako ,,zty”.
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Zgodnie z informacjg opublikowang na serwisie Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych
(polska.e-mapa.net) wskazano cele srodowiskowe stawiane jednolitym czesciom wdd podziemnym (JCWPA)

wystepujgcych w obszarze analizowanej inwestyciji.

Krajowy kod Stan JCWPd Cel Srodowiskowy JCWPd
Powierzchnia
jednolitej Ocenaryzyka
jednolitej czesci
czesci wod Stan Stan Ocena | Stan nieosiagniecia celéw
wod podziemnych Stan ilosciowy
podziemnych (UCWRd) chemiczny |ilosciowy | stanu | chemiczny srodowisko-wych
JCWPd
dobry stan
zty potencjat
PLGW200047 | 2772,10 km? dobry dobry dobry [ chemiczny zagrozona
ekologiczny

Na etapie realizacji planowanej inwestycji jaka jest farma fotowoltaiczna, ryzyko wystapienia emisji
zanieczyszczern do Srodowiska gruntowo-wodnego jest bardzo niskie. Jedyne ryzyko zwigzane jest
z wystgpieniem awarii maszyn i urzadzer pracujacych na terenie budowy, w wyniku ktdérej moze dojs¢ do
wycieku smardw, olejéw czy benzyny z pojazddw.

Aby zminimalizowa¢ ryzyko wystapienia awarii zaktada sie wykorzystanie maszyn, sSrodkéw
transportu i urzadzert budowlanych, ktérych stan techniczny nie budzi zastrzezen. Dodatkowo podczas
trwania prac budowlano-montazowych prowadzone bedg przeglady optyczne stanu technicznego
wykorzystywanych maszyn i pojazdéw w celu ich biezacej kontroli, i tym samym przyspieszenia dziatari
zapobiegawczych wystgpieniu awarii. Podczas trwania budowy zachowane beda wszelkie zasady BHP.

W czasie eksploatacji elektrowni stonecznej w celu ochrony srodowiska gruntowo-wodnego przed
ewentualnym zanieczyszczeniem olejem transformatorowym zaplanowano zastosowanie misy olejowej
o pojemnosci min. 110% oleju znajdujgcego sie w transformatorze. Stosowanie szczelnej misy olejowej
zagwarantuje przejecie/zmagazynowanie catos¢ wyciekajgcego oleju w przypadku awarii lub nieszczelnosci.
Dla dodatkowego zabezpieczenia transformator z misg umieszczony zostanie w dedykowanym kontenerze
o szczelnej podtodze i podwyzszonym progu uniemozliwiajgcym wycieku zanieczyszczert nawet podczas
prowadzenia ewentualnych akgcji gasniczych.

Utylizacja ewentualnego zebranego oleju (w przypadku awarii) zostanie powierzona podmiotom
posiadajacym doswiadczenie i uprawnienia do przeprowadzania tego typu dziatan.

Podczas eksploatacji instalacji fotowoltaicznej nie bedg generowane $cieki technologiczne ani
bytowe (stacja bezobstugowa), natomiast wody opadowe/roztopowe bedg sptywaé powierzchniowo po
panelach do gleby, co nie doprowadzi do zmiany stanu chemicznego wdd opadowych.

Ryzyko zagrozenia srodowiska gruntowo-wodnego na etapie likwidacji inwestycji jest analogiczne
jak dla opisanego wyzej etapu realizacji przedsiewziecia.

Zgodnie z powyzszym planowana inwestycja budowy farmy fotowoltaicznej nie wptynie negatywnie
na osiaggniecie celéw $rodowiskowych stawianych dla powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd)

jednolitych czesci wéd wystepujacych w obszarze inwestycji (wskazanych w punkcie 11i 2 niniejszego pisma).

G —




Realizacja analizowanego przedsiewziecia nie spowoduje niekorzystnego oddziatywania na
krajobraz i walory przyrodnicze - nie wigze sie z ingerencja w Swiat roslinny i zwierzecy oraz krajobraz poza
granicami terenu inwestycji. Obecnie teren planowanego przedsiewziecia stanowi krajobraz otwarty,
rolniczy, monotonny i powtarzalny - zwigzany ze wspdtwystepowaniem gruntéw ornych. Panele
fotowoltaiczne beda nieznacznie przyczyniaty sie do zmian w krajobrazie. Panele zostang zamontowane na
stosunkowo niskiej konstrukcji wsporczej, dodatkowo nie majg one kontrastowego koloru w stosunku do tta
powierzchni ziemi z roznymi formami jej uzytkowania. Kolorystyka ramy oraz paneli bedzie jednolita.
Planowana instalacja niewatpliwie bedzie nowym elementem krajobrazu, jednak bedzie ona zauwazalna
jedynie z najblizej potozonych obszaréw (w promieniu kilkuset metréw). W zwigzku z powyzszym, po
przeprowadzonej analizie stwierdza sie, ze wptyw paneli fotowoltaicznych naistniejacy krajobraz bedzie miat
przecietne znaczenie, zalezne od oceny subiektywnej.

Najblizej potozony budynek mieszkalny objety ochrong akustyczng znajduje si¢ na terenie
przedmiotowej dziatki, natomiast w odlegtosci ok. 327 m od obszaru, na ktérym planowana jest inwestycja.
Obowigzujgce aktualnie przepisy prawa tj. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w sSrodowisku (dz. U. Nr120, poz. 826) stanowig, ze dla terenéw
o podobnym sposobie zagospodarowania co planowany na tym terenie, dopuszczalne poziomy hatasu
wynoszg odpowiednio:

° 50 db dla pory dziennej w odniesieniu do 8 najmniej korzystnych godzin
° 40 db dla pory nocnej w odniesieniu do 8 najmniej korzystnych godzin

Farma fotowoltaiczna nie generuje hatasu. Jedynymi urzadzeniami wytwarzajagcymi hatas s3
transformatory (75dB / szt.), zamkniete w szczelnej komorze stacji transformatorowej, dzieki czemu hatas
nie jest styszalny na zewnatrz kontenera stacji transformatorowe;j.

Farma fotowoltaiczna jest uznawana za najbardziej ekologiczne Zrédto odnawialnej energii.
Elektrownia fotowoltaiczna jest Zrédtem czystej, przyjaznej sSrodowisku energii. Inwestycja nie generuje
zagrazajgcych srodowisku czynnikdw. Podczas pracy elektrowni fotowoltaicznej nie s3 emitowane do
atmosfery zadnego rodzaju zanieczyszczenia, w szczegdlnosci tak niebezpieczne jak dwutlenek wegla, czy
dwutlenek siarki.

Praca elektrowni fotowoltaicznej jest samoczynna i bezobstugowa, w zwigzku z tym nie przewiduje
sie generowania zadnego rodzaju Sciekéw czy odpadéw. Mycie paneli fotowoltaicznych (dwa razy do roku)
odbywac sie bedzie maszynami posiadajgcymi zbiornik zbierajacy sciekajgcg wode i myjacy panele w obiegu
zamknigtym — zminimalizuje to do minimum generacje sciekdéw z farmy fotowoltaicznej. Mycie paneli zlecone
zostanie firmie specjalizujgcej sie w tego typu ustugach. Szacunkowe zapotrzebowanie na wode wyniesie ok.
40-50 m3frok (przy zatozeniu dwukrotnego prowadzenia czynnosci mycia/czyszczenia paneli
w ciggu roku). Codzienna praca elektrowni nie generuje zadnego rodzaju odpaddw.

Ze wzgledu na to, iz elektrownia jednostkowo nie stanowi zagrozenia emisji zanieczyszczeri do
powietrza, hatasu, sciekéw oraz odpadéw - skumulowane oddziatywanie w potaczeniu z innymi

planowanymi i zrealizowanymi przedsiewzigeciami réwniez nie bedzie stanowito zagrozenia. Planowana
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inwestycja wraz z innymi sgsiadujgcymi nie wptynie negatywnie na jakos¢ powietrza w gminie oraz hatas dla
pobliskich mieszkaricéw czy zwierzat.

Realizacja projektu nie spowoduje niekorzystnego oddziatywania na krajobraz i walory przyrodnicze —
nie wigze sie z ingerencjg w Swiat roslinny i zwierzecy poza granicami terenu inwestycji. Panele
fotowoltaiczne bedg przyczyniaty sie do zmian w krajobrazie w nieznaczny sposéb. Moduty zamontowane
beda na stosunkowo niskiej konstrukcji wsporczej, nie posiadajg kontrastowego koloru wzgledem tta
powierzchni ziemi. Kolorystyka bedzie jednolita.

Przedmiotowa inwestycja jednostkowo oraz w potgczeniu z innymi farmami fotowoltaicznymi nie
bedzie stanowita bariery na szlaku wedréwek zwierzat — w tym duzych ssakéw. Realizacja inwestycji nie

wptynie réwniez na zmniejszenie lub utrate miejsc zerowania, bytowania i legowych fauny.

Rysunek 6. Poglgdowy widok planowanych w gminie Sanniki farm fotowoltaicznych, wzgledem

przebiegajgcych w jej sgsiedztwie korytarzy ekologicznych

Zrédto: http://mapa.korytarze.pl/

Na zataczonej mapie wida¢, ze planowana inwestycja znajduje si¢ w dalekiej odlegtosci od granic
korytarzy ekologicznych, w zwigzku z tym nie bedzie ona miata negatywnego wptywu na szlaki wedréwek
zwierzat. Najblizej planowana inwestycja oddalona jest od przedmiotowej inwestycji w odlegtosci okoto 1km,
co pozostawia odpowiednio szeroki odstep pomiedzy farmami — wystarczajgcy do zapewnienia spokojnych
ewentualnych wedréwek zwierzat.

Inwestycje w dalszej odlegtosci wraz z literalnym wskazaniem odlegtosci od planowanej inwestyc;ji

podano w tabeli ponizej (Tabela nr 1. Planowane i zrealizowane inwestycje w gminie Sanniki).

10. Przedsiewziecia realizowane i zrealizowane, znajdujace si¢ na terenie, na ktérym planuje si¢ realizacje

przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewzigcia lub ktérych oddziatywania mieszcz3 sig
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w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia - w zakresie, w jakim ich oddziatywania moga

prowadzi¢ do skumulowania oddziatywari z planowanym przedsigwzigeciem.

Fotowoltaika stanowi jedyng technologie konwersji energii, ktdra jest w petni pasywna. Zjawisko
konwersji fotowoltaicznej jest bezgtosne, bezwibracyjne oraz nie posiada skutkdw ubocznych.
Zaprojektowane instalacje nie beda w sposdb negatywny oddziatywac na zaden z komponentdéw srodowiska
zaréwno na etapie jej budowy jak i eksploatacji. Nawet realizacja kilku inwestycji tego rodzaju
w bliskim s3siedztwie nie bedzie powodowac negatywnych oddziatywar dla srodowiska, w zwigzku z czym
nie wystapig ujemne oddziatywania skumulowane.

Jako podmiot zewnetrzny, na podstawie ogdlnodostepnych danych, ustalono ponizsze lokalizacje

innych planowanych do wybudowania lub wybudowanych farm fotowoltaicznych w gminie Sanniki.

Odlegtosc od dziatki
e n inwestycyjnej
o Lokalizacja g :
LP. Nazwa Farmy/Przedsiewziecia (obreb, nr dziatki) Moc farmy (w linii prc'Js.te;)
wartosci
przyblizone
D Solar Energy 2 Sp. z o0.0. nr dziatki 164/5
1 ul. Warecka 11A, 00-034 obreb Sanniki, gmina Sanniki do 1MW 1km
Warszawa Czes¢ pétocna
D Solar Energy 2 Sp. z o0.0. nr dziatki 164/5
2 ul. Warecka 11A, 00-034 obreb Sanniki, gmina Sanniki do 1MW 1km
Warszawa Czes¢ potudniowa

Tabela nr 1. Planowane i zrealizowane inwestycje w gminie Sanniki

11. Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlane;j.

Analizowane przedsigwziecie nie wigze si¢ z posiadaniem lub wykorzystywaniem substancji
niebezpiecznych okreslonych w zataczniku do Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013
roku, w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie si¢ w zakladzie decyduje
o zaliczeniu go do zakladéw o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1497). W zwiazku z powyzszym projektowana instalacja nie jest zaliczana
do instalacji o zwigkszonym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemyslowej, w rozumieniu art. 248 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 r, poz. 672 tekst jednolity z p6zn. zm.),
a co za tym idzie nie jest wymagane sporzadzanie planéw i raportéw na wypadek takich sytuacji.

Dziatka pod planowang inwestycje (tj. nr ew. 262/1, Wdlka), zlokalizowana jest poza obszarem ryzyka

wystgpienia powodzi. Granica analizowanej dziatki zlokalizowana jest ponad 7,45 km od terendw zalewowych

wskazanych na ponizszych grafikach (nr 8.i 9).

—49 —



Rysunek 7. Zasieg zalewu woda stuletnia Qp=1% (tj. prawdopodobieristwo wystgpienia powodzi jest

$rednie i wynosi raz na 100 lat)

Zrédto: Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych, polska.e-mapa.pl

Rysunek 10. Zasieg zalewu woda Qp=10% (tj. prawdopodobieristwo wystapienia powodzi jest wysokie
i wynosi raz na 10 lat)

- 4 b 3 ~N.' 44 /‘}', ‘/?A 2 4
Zrédto: Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych, polska.e-mapa.pl
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12. Przewidywane ilosci i rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich wptyw na srodowisko.

Podczas realizacji inwestycji powstang odpady, ktdére zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrzegnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) klasyfikowane s3

gtéwnie w grupie 17 - Odpady z budowy, remontéw i demontaz obiektéw budowlanych oraz infrastruktury

drogowej (wtaczajac glebe i ziemie z terendéw zanieczyszczonych).

Lp. Kod odpadéw Rodzaje odpadéw

1. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe - 0,1 Mg

2. 17 02 03 Tworzywa sztuczne - 0,15 Mg

3. 17 04 05 Zelazo i stal 0,15 Mg

4. 17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 - 0,1 Mg

5. 17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione 17 06 01i17 06 03 — 0,1 Mg
6. Odpady komunalne z grupy 20 - 0,05 Mg

Planowana do realizacji inwestycja jest przedsiewzieciem praktycznie bezodpadowym w trakcie eksploatacji,
w zwigzku z czym nie przewiduje sie wyznaczania miejsc przygotowanych do ich magazynowania. Jedynymi
odpadami jakie moga powstawac podczas eksploatacji beda odpady z ewentualnie prowadzonych prac
interwencyjnych badz okresowych konserwacji paneli (np. odpady z grupy 15 02 02 * - Sorbenty, materiaty
filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, scierki)
iubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB). Odpady te nie beda
magazynowane na terenie dziatki, ale natychmiast usuwane przez podmioty s$wiadczace ustugi
konserwacyjne. Nie przewiduje sie powstawania zadnych odpadéw komunalnych.

Po zakoriczeniu etapu eksploatacji (trwajacego ok. 25 lat) zuzyte lub uszkodzone panele zostang
poddane recyklingowi - przekazane specjalistycznym firmom, posiadajgcym stosowne pozwolenia
w zakresie odbierania i odzysku odpaddw.

Ze wzgledu na rodzaj i ilos¢ odpaddw powstatych zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacji
elektrowni fotowoltaicznej oraz na sposdb ich zagospodarowania na etapie jej likwidacji nie przewiduje sie

negatywnego wptywu odpaddw na srodowisko naturalne.

13. Prace rozbiérkowe dotyczace przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Inwestor nie przewiduje likwidacji przedsiewziecia, jednak w przypadku takiej koniecznosci zakres
oddziatywania na srodowisko bedzie zblizony do oddziatywania przedsiewziecia na etapie jego budowy.
Likwidacja przedsiewziecia polega¢ bedzie na demontazu paneli stonecznych wraz z infrastrukturg
towarzyszgca. Demontaz paneli fotowoltaicznych bedzie miat na celu przywrdcenie srodowiska glebowego
do stanu przed realizacyjnego. W wyniku tych dziatari bedzie wystepowac potencjalne zagrozenie w postaci
pylenia, krétkotrwatej i chwilowej ucigzliwosci akustycznej oraz podwyzszonej niezorganizowanej emisji
zanieczyszczerl wynikajgcej ze zwigkszonych potrzeb transportowych jak réwniez z pracy urzadzen

stuzacych do rozbidrki. Powstawad beda takze odpady budowlane, ktére zostang we wiasciwy sposéb
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zagospodarowane - przekazane do odzysku/recyclingu/unieszkodliwiania przez firmy posiadajace stosowne
uprawnienia w tym zakresie. Po tych dziataniach teren wrdci do stanu sprzed inwestycji. Przy zachowaniu
wszelkich dziatari majgcych na celu ochrone srodowiska, proces likwidacji elektrowni fotowoltaicznych nie

wptynie ujemnie na jego stan.

14. Zagadnienia zwigzane z fagodzeniem zmian klimatu oraz adaptacjg przedsiewzigcia do tych zmian.

Z wykorzystania darmowej i prawie nieograniczonej energii storica za pomoc3 systemdw
fotowoltaicznych ptynie wiele korzysci, m. in.: redukcja emisji CO. - instalacje fotowoltaiczne to systemy zero
emisyjne — oznacza to, ze w trakcie produkcji energii nie emitujg one szkodliwych zwigzkdéw
i dwutlenku wegla, ani zadnych innych gazéw cieplarnianych. Szacuje sie, iz w poréwnaniu do produkgji
energii elektrycznej w oparciu o paliwa kopalne, kazdy 1kW instalacji fotowoltaicznej pozwala zaoszczedzic:
600 do 2300 kg CO,, w zaleznosci od sktadu paliwa i natezenia promieniowania stonecznego.

Projektowane przedsiewziecie bedzie oddziatywato wytacznie w sposdb pozytywny na zmiane
klimatu poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczerh do powietrza atmosferycznego — w tym gazu
cieplarnianego CO: - majgcego kluczowy wptyw na ograniczenie zmian klimatu na swiecie. Postgpujace
zmiany klimatu oznaczajg koniecznos$¢ przystosowania realizowanych przedsiewzied do nasilajgcych sie
ekstremalnych zjawisk pogodowych. Etap realizacji elektrowni fotowoltaicznej jest stosunkowo krétki.
Wykonywany bedzie przez specjalistyczng ekipe montazowg posiadajaca sprawny technicznie sprzet.
W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci przystosowywania sie do zmian klimatu na etapie budowy
inwestycji. Eksploatacja instalacji nie wymaga poboru wody oraz obstugi przez cztowieka, zatem nie bedzie
powodowad powstawania sciekéw socjalno-bytowych ani technologicznych. Nie powoduje emis;ji
zanieczyszczen do powietrza, emisji hatasu i promieniowania elektromagnetycznego.

Instalacja fotowoltaiczna jest odporna na dziatanie niektdrych ekstremalnych zjawisk klimatycznych
(np. mrozéw czy ulewnych deszczy) zgodnie z posiadanymi zabezpieczeniami zawartymi w kartach
katalogowych stosowanych urzadzer - paneli fotowoltaicznych czy inwerteréw. Ponizej wymieniono dwa
najczestsze ekstremalne zjawiska pogodowe oraz rozwigzania ograniczajgce ich wptyw na efektywnos¢
instalacji:

% gwattowne burze - moga spowodowad uszkodzenie sieci przesytowych (poza instalacjg)
uniemozliwiajac chwilowe przekazywanie wytwarzanej energii; okablowanie instalacji
fotowoltaicznej wykonywane jest w postaci podziemnego ciggu kablowego eliminujac w/w
problem na terenie samej instalacji;

< opady $niegu — akumulacja pokrywy $nieznej moze przyczyni¢ sie do zmniejszenie wydajnosci
instalacji; odpowiednie nachylenie modutdw pozwala na znaczne zmniejszenie strat z tego
tytutu.

Planowana inwestycja przyczyni sie do wytwarzania ,,czystej energii”’ ograniczajac tym samym ilos¢
spalanych paliw kopalnych powodujacych znaczne emisje dwutlenku wegla do atmosfery - majacego
bezposredni wptyw na zmiany klimatu. Inwestycja jest neutralna dla srodowiska, nie powoduje emisji

zanieczyszczen do zadnego z jego komponentéw. Elementy elektrowni fotowoltaicznej sg odpowiednio
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przygotowane do zmian klimatu (gwattownych zjawisk pogodowych). W kontekscie dtugoterminowych
zmian klimatu spowodowanych przez czynniki antropogeniczne, tj. gtéwnie wydzielanie nadmiernej ilosci
gazéw cieplarnianych, realizacja przedmiotowe]j inwestycji stanowi¢ bedzie ,element naprawczy” -
przyczyniajacy sie do ograniczenia emisji CO.. Brak jej realizacji uniemozliwi osigganie tego efektu.

Proponowany termin rozpoczecia realizacji inwestycji: czerwiec 2022r.

e Z upowaznienia
Surmk istrza Mw.sm i Gminy Sannikj
ekretarz Miasta i Gminy Sanniki
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