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DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 j.t. ze zm.), art. 37, art. 59 ust. 1
pkt 2, art. 60, art. 71 ust. 1 i ust.2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 4b, ust. 3, ust. 4, ust. 6, art. 73, art.
74 ust. 1 pkt. 2, 3, 3a, 41 6, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 1 ust.3, art. 86
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z2013 r., poz. 1235 jt. ze zm.) w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 70
Rozporzgdzenia Rady Ministrow zdnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Sebastiana Margola prowadzacego dziatalno$é gospodarcza pod
nazwg MAR-KOP-TRANS Sebastian Margol, z siedzibg ul. Ptocka 19, 09-533 Stubice oraz
zebranych materialdéw w sprawie wydania decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach dla
realizacji przedsigwzigcia pn. ,wydobywanie metoda odkrywkows kopaliny — piasku ze
zloza ,,Wolka II”, zlokalizowanego na fragmencie trzech nieruchomosci gruntowych: nr
1, 12 i 13 w miejscowosci Wolka (gmina Sanniki)”, powiat gostyninski, wojewddztwo

mazowieckie.

STWIERDZAM
ze dla przedsigwzigcia pn. ,wydobywanie metoda odkrywkowa kopaliny — piasku ze
zloza ,,Wolka II”, zlokalizowanego na fragmencie trzech nieruchomosci gruntowych: nr
1, 12 i 13 w miejscowosci Wolka (gmina Sanniki)”, powiat gostyninski, wojewédztwo

mazowieckie brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na

$rodowisko

UZASADNIENIE
W dniu 14. 04. 2015 r. na wniosek Pana Sebastiana Margola prowadzacego
dzialalno$¢ gospodarczg pod nazwg MAR-KOP-TRANS Sebastian Margol, z siedzibg
ul. Plocka 19, 09-533 Stubice wszczeto postgpowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia pn.

»wydobywanie metodg odkrywkowa kopaliny — piasku ze ztoza ,,Wélka I1”, zlokalizowanego



na fragmencie trzech nieruchomosci gruntowych: nr 1, 12 i 13 w miejscowosci Wolka (gmina
Sanniki)”, powiat gostyninski, wojewodztwo mazowieckie.

Inwestor zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. z pézn. zm.) do
wniosku zalgczyt: karte informacyjng przedsigwzigcia w wersji papierowej i elektronicznej
(3 egz.), 3 egz. mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej sporzadzonej w skali umozliwiajgcej
szczegbltowe przedstawienie przebiegu granic terenu, ktérego dotyczy wniosek, oraz
obejmujgcg obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewzigcie, poswiadczong kopi¢ mapy
ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane
przedsiewziecie, oraz obejmujacej obszar, na ktory bedzie oddziatywaé przedsigwzigcie,
wypis z rejestru gruntdw obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie, oraz obejmujacy obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsigwzigcie.
Wedlug danych zawartych w zataczonej karcie informacyjnej przewiduje sig, ze szkodliwy
wpltyw robdt gérniczych nie wyjdzie poza teren projektowanej eksploatacji. Biorge pod
uwage powyzsze za strony postepowania uznano osoby posiadajgce tytul prawny do gruntéw
na ktérych realizowana bedzie inwestycja, tj. wlascicieli dziatek nr ew. 1, 121 13 w Wolce.
Zawiadomienie o wszczeciu postepowania przekazano stronom, obwieszczenia wywieszono
na tablicy ogloszen Urzgdu Gminy w Sannikach, umieszczono na stronie

http://www.sanniki.bip.org.pl (Biuletyn Informacji Publicznej), przekazano Soltysowi Wsi

Woélka celem powiadomienia mieszkancéw w sposdb zwyczajowo przyjety (tablica ogloszen,
kartki do mieszkancow).

Przedmiotowe przedsiewziecie zgodnie § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) a wigc zgodnie z art.
71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. z pézn. zm.), zaliczane jest do przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie oddzialywaé na $rodowisko. Wojt Gminy Sanniki zwrdcit sig
zprosbg o wydanie opinii W sprawie potrzeby przeprowadzenia oddziatywania
przedmiotowego przedsigwzigcia na Srodowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gostyninie. Pafnstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem

PPIS/ZNS.451/7/GB/1328/2015 z dnia 12. 05. 2015 r. wyrazil opini¢ o potrzebie nalozenia
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obowigzki przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na s$rodowisko
polegajgcego na wydobyciu metoda odkrywkowa kopaliny — piasku ze zloza ,,Woélka 117,
zlokalizowanego na fragmencie trzech nieruchomo$ci gruntowych: nr 1, 12 i 13
w miejscowosci Wolka, gmina Sanniki, powiat gostynifski woj. mazowieckie. Ponadto
okreglit zakres raportu jako wynikajacy z przepisu art. 66 ust. 1 pkt. 1,2, 3,4, 5, 6,7, 8,9, 12,
13, 15-20 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. 22013 r., poz. 1235 j.t. zpdzn. zm.). Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Warszawie w dniu 21 maja 2015r., postanowieniem znak:
WOOS-11.4240.570.2015.MWA wyrazit opinie, ze dla przedsigwzigcia polegajacego na
wydobywaniu metodg odkrywkowsg kopaliny — piasku ze zloza ,,Wélka II”, zlokalizowanego
na fragmencie trzech nieruchomosci gruntowych: nr 1, 12 i 13 w miejscowosci Woélka gmina
Sanniki, powiat gostyninski woj. mazowieckie, nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia
oceny oddziatywania na §rodowisko.

Analizujac  kart¢ informacyjng zalaczona do wniosku brano pod uwage
uwarunkowania zgodnie z art. 63, ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie §rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. z U.2013., poz. 1235, z pézn. zm.):

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewzigcia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcii:

Przedmiotowe przedsigwzigcie polega na wydobywaniu metodg odkrywkowa
kopaliny - piasku ze zloza ,,Wolka II”, zlokalizowanego na fragmencie trzech
nieruchomosci o nr ew. 1, 12 i 13 w miejscowosci Wélka, gmina Sanniki.
Powierzchnia ww. terenu wyniesie 1,65 ha. Zgodnie z przedtozong dokumentacja
obszar zamierzonej dziatalnosci nie przekroczy powierzchni 2 ha, a wydobycie
kopaliny, bez uzycia materialtéw wybuchowych, w roku kalendarzowym nie
przekroczy 20000 m’. Przedmiotowe zloze sklada si¢ z utworéw czwartorzedowej
akumulacji wodnolodowcowe;j i reprezentowane jest przez piaski réznej granulacii,
glownie grube i $rednie z domieszkami zwir6w i niewielkimi przewarstwieniami
pospdtki. Migzszo$¢ ztoza ksztattuje sie w przedziale 3,10-7,58 m ($rednio 5,34 m),
a jego spag zalega na glebokosci 3,40-7,80 m p.p.t. ($rednio 5,82 m p.p.t.). Ww. zloze
zostato udokumentowane w 2015 r., a jego dokumentacja geologiczna zostala
zatwierdzona przez Starostg Gostyninskiego decyzjg z dnia 3 kwietnia 2015 r., znak:

RL.6528.1.2015. Na etapie dokumentowania zloza zastosowano pas ochronny
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b)

d)

o szerokosci 6 m od granic nieruchomosci o nr ew. 14/1 oraz pas ochronny
o minimalnej szeroko$ci wynoszacej 10 m od drogi. Od strony dziatki o nr ew. 11/2,
za zgodg wiadcicieli, nie zastosowano zadnego pasa ochronnego. Eksploatacja ztoza
paskéw skaleniowo-kwarcowych prowadzona bedzie metoda odkrywkowa, systemem
ladowym, sposobem wglebnym, jednym pietrem wydobywczym, bez konieczno$ci
odwadniania kopaliny. Kruszywo bedzie eksploatowane z pdéinocy na potudnie,
a front rob6t prowadzony bedzie sposobem réwnolegltym (po szerokosci zloza pasem
15-20 m), naprzemiennie. Przy zmianie kierunku eksploatacji frontu robot prace beda
prowadzone wachlarzowo, a nastgpnie po zawrdceniu ponownie réwnolegle.
Odleglo$¢ planowanej inwestycji od najblizszych gruntéw lesnych wynosi 10 m,
anajblizsze tereny przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowa znajdujg sie
w odleglo$ci ok. 200 m od terenu inwestycyjnego. Ponadto od strony pdinocnej
granica ztoza dochodzi bezposrednio do potudniowej granicy obszaru gorniczego
czynnego zaktadu o nazwie ,,Woélka I” eksploatowanego metoda odkrywkowa. Teren
inwestycji nie jest objety obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

powiazan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddzialywan

przedsiewzieé¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktéry bedzie oddzialywaé

przedsiewziecie:

Od strony péinocnej granica zloza dochodzi bezposrednio do potudniowej granicy
obszaru gorniczego czynnego zakladu o nazwie ,,Wolka I”. Jednak z uwagi na skale
planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ wystgpienia ponadnormatywnego
kumulowania si¢ oddziatywan.

wvkorzystania zasobdéw naturalnych, surowcdw, paliw i energii:

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwziecia wystapi zapotrzebowanie na paliwa
do pracy maszyn i pojazdéw oraz wode do celow socjalno-bytowych.

emisiji i wystepowania innych uciazliwosci

Przed przystgpieniem do eksploatacji przedsiewzigcia wykonane zostang roboty
przygotowawcze i uzupehniajace, ktére obejmuja wytyczenie w terenie przez geodete
granic obszaru gorotworczego oraz oznakowanie terenu. W ramach prac
przygotowawczych prowadzone bedzie rowniez zwatowanie nadkiadu. Nadktad
zostanie zebrany z calego terenu zloza jednoetapowo i1 przed przystgpieniem do
eksploatacji bedzie przemieszczony najpierw w Srodkowg cze$¢ dziatki o nr ew. 12,

apo dojsciu z frontem robo6t do polowy zloza zostanie ponownie przemieszczony do
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tej czgdci wyrobiska, ktéra nie bedzie juz przedmiotem wydobycia. Po zakoriczeniu
eksploatacji ztoza nadklad zostanie wykorzystany do prac rekultywacyjnych. Etap
realizacji i eksploatacji inwestycji bedzie zwiazany z emisja hatasu i substancji do
powietrza oraz powstawaniem odpadéw i $ciekéw. Zrédlem emisji hatasu i substancji
do powietrza bedzie ruch $rodkéw transportu po terenie przedsiewziecia oraz praca
koparki ggsiennicowej. Zgodnie z przedlozona dokumentacja, majac na uwadze
znaczng odlegtos¢ teren6w chronionych akustycznie (ok. 200 m) od planowanego
przedsigwzigcia jego eksploatacja nie bedzie oddziatywaé ponadnormatywnie
w zakresie emisji hatasu na tereny chronione akustycznie. W celu minimalizacji
oddziatywania na $rodowisko prace prowadzone bedg w porze dziennej, natomiast na
terenie inwestycyjnym wykorzystywany bedzie sprzet sprawny technicznie. Kopalina
bedzie zaraz po wydobyciu fadowana na samochody i bezposrednio wywozona do
odbiorcow. Ponadto piasek bedzie transportowany w stanie zawilgoconym,
aw okresach suszy i intensywnych upatéw bedzie on dodatkowo przykrywany
plandekami, ktére zapobiegng intensywnym pyleniom. Zgodnie z przedtozona
dokumentacja wpltyw robdt goérniczych bedzie zamykal sie w granicach terenu
inwestycyjnego. Prace wydobywcze bedg prowadzone w taki sposéb, aby nie
dochodzito do osuwania si¢ skarp, a takze do odstaniania korzeni drzew. Zgodnie
z przediozong dokumentacjg eksploatacja ztoza nie spowoduje zaburzenia warunkéw
gruntowo-wodnych, gdyz przedmiotowe zloze jest niezawodnione. Teren
inwestycyjny zostanie wyposazony w $rodki do neutralizacji rozlanych substancji
ropopochodnych, a tankowanie paliw do maszyn i urzadzen prowadzone bedzie poza
terenem przedmiotowego przedsigwziecia, w stacji paliw. Zgodnie z przedtozona
dokumentacja powazne remonty sprzetu pracujacego na kopalni beda prowadzone
w specjalistycznych warsztatach lub na terenie bazy firmy ,MAR-KOP-TRANS”
w miejscowosci Stubice, natomiast naprawy drobnych awarii beda prowadzone na
terenie kopalni ,,Woélka II”. Ponadto miejsca postojéw maszyn i urzadzen oraz
drobnych napraw zostang zlokalizowane na terenie utwardzonym, zabezpieczajacym
srodowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem. Zgodnie z przedlozong
dokumentacja na terenie inwestycyjnym zaplecze socjalne dla pracownikéw nie
zostanie zlokalizowane, gdyz przedmiotowa kopalnia znajduje si¢ blisko bazy firmy
»MAR-KOP- TRANS”, na terenie ktorej znajduje siec ww. zaplecze. Woda na teren
przedmiotowego przedsiewzigcia dowozona bedzie w baniakach.

Powstajace na terenie inwestycyjnym odpady zagospodarowane zostang zgodnie
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z obowigzujacymi przepisami.

e) ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji

1 stosowanych technologii:

Planowane przedsiewzigcie nie nalezy do przedsiewzie¢ stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznej awarii.

. Usytuowanie przedsiewzi¢cia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,
w szczegoOlnosci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie
srodowiska 1 odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania

przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych:
Z przedtozonych materialdow wynika, ze w bezposrednim rejonie inwestycji nie
wystepuja obszary wodno-blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod
podziemnych.

b) obszary wybrzezy:

Teren przeznaczony pod planowane przedsigwziecie zlokalizowany jest poza
obszarami wybrzezy.

c) obszary gorskie Jub lesne:

Przedmiotowe przedsiewzigcie lezy poza obszarami gdrskimi i leSnymi.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne

zbiornikéw wdd $rodladowych:

Z przedlozonych materialdw wynika, ze w bezposrednim rejonie inwestycji nie
wystepujg obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wdd i obszary
ochronne zbiornikéw wdd $rodlagdowych.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow

roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym

obszary Natura 2000 oraz pozostate formv ochrony przyrody:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie poza obszarami objetymi ochrong na

mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz.

627, ze zm.). Najblizszej potozone obszary Natura 2000 znajdujg si¢ w odlegtosci:

— ok. 5 km od planowanej inwestycji - obszar majgcy znaczenie dla Wspolnoty
Kampinoska Dolina Wisty PLH140029;

— ok. 8 km od planowanej inwestycji - obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina

Srodkowej Wisty PLB140004.



g

h)

i)

Obszar zloza stanowig grunty VI klasy bonitacyjnej gleby, obecnie odtogowane. Po
przeanalizowaniu przediozonej dokumentacji stwierdza sie, ze przedmiotowe
przedsigwzigcie nie bedzie negatywnie oddziatywaé na srodowisko przyrodnicze.

obszary, na ktérych standardy jakosci $Srodowiska zostaly przekroczone:

Z przedtozonej dokumentacji wynika, ze inwestycja nie bedzie realizowana na
obszarach, na ktérych standardy jakosci §rodowiska zostaty przekroczone.

obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z zalgczonej dokumentacji wynika, ze inwestycja nie bedzie realizowana na obszarach
o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

gesto$é zaludnienia:

Gestos¢ zaludnienie na terenie gminy Sanniki wynosi okoto 67 os./km* (GUS 2014 Bl

obszary przylegajace do jezior:

W zasiggu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora.

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsigwziecia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony

uzdrowiskowe;.

Rodzaj i skala mozliwego oddziatlywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan

wymienionych w pkt 1 i 2 wynikajgce z:

a)

b)

d)

zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnoséci, na ktéra

przedsiewziecie moze oddzialywaé:

Zasigg przestrzenny oddziatywania przedsigwzigcia ograniczy sie do najblizszego
otoczenia miejsca jego realizacji.

transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegdlne

elementy przyrodnicze:

Ze wzgledu na polozenie, skale i charakter przedsigwziecia nie przewiduje sie
mozliwosci wystepowania oddziatywan transgranicznych.

wielkoSci i zlozono$ci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejacei

infrastruktury technicznej:

Informacje zawarte w przedlozonej dokumentacji wskazujg na brak mozliwosci
wystgpienia oddziatywan o znacznej wielkoéci lub zlozonoéci. Planowane
przedsigwzigcie nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywaé na §rodowisko.

prawdopodobienstwa oddzialywania:

Informacje zawarte w przedlozonej dokumentacji wskazuja na wystgpienie

oddziatywan na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia. Jednakze bezposrednie
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oddzialywania beda mialy jedynie zasieg lokalny i ogranicza si¢ do najblizszego
terenu realizacji inwestycji.

€) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalno$ci oddziatywania

Oddziatywanie przedsiewziecia na etapie jego realizacji i funkcjonowania bedzie

miato charakter lokalny, ograniczony do terenu realizacji inwestycji.

Na podstawie w/w danych, otrzymanych informacji, opinii organdw oraz wiedzy wilasnej,

uwzgledniajgc kryteria zawarte zapisu § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a rozporzadzenia Rady Ministrow

z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na

srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), bioragc pod uwag¢ rodzaj przedsiewzigcia

ijego skale, Wojt uznatl, ze planowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska

izdrowia ludzi oraz postanowit odstgpié od obowigzku przeprowadzania oceny

oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia. W swoim postanowieniu

Woéjt oparl si¢ na opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie,

wyrazonej, postanowieniem znak: WOOS-I1.4240.570.2015.MWA z dnia 21 maja 2015 r.

oraz odrzucil opini¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie. znak

PPIS/ZNS.451/7/GB/1328/2015 z dnia 12. 05. 2015 r.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza:

— obszarami wodno-btotnymi;

— obszarami o ptytkim wystepowaniu wéd gruntowych;

— obszarami narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi;

— obszarami wybrzezy;

— obszarami gérskimi;

— obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

— obszarami, na ktérych standardy jakoS$ci sSrodowiska zostaty przekroczone;

— obszarami przylegajacymi do jezior;

— uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowe;j;

— terenami o duzej gestosci zaludnienia.

Odleglos¢ planowanej inwestycji od najblizszych gruntow le$nych wynosi 10 m.
Odlegto$¢ planowanej inwestycji od najblizej zlokalizowanych terenow przeznaczonych pod
zabudowe mieszkaniowg wynosi 200 m. W sasiedztwie przedmiotowego terenu nie znajduja
sie zadne szpitale, domy opieki spoltecznej, ani budynki przeznaczone na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe. Poélnocna granica zloza ,,WOLKA II” dochodzi bezposrednio do



potudniowej granicy obszaru gérniczego czynnego zaktadu gérniczego o nazwie ,,WOLKA 17
— ustanowionego dla wydobywania kopalin metoda odkrywkowg. Powierzchnia zajmowanej
nieruchomosei, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposéb ich
wykorzystywania i pokrycie nieruchomosci szatg roslinng. Podczas eksploatacji nie planuje
si¢ zadnych zmian w tym zakresie jak rdéwniez nie przewiduje si¢ budowy zaktadu
uszlachetniania i przerébki kruszywa w granicy nowopowstalego zaktadu gérniczego. Teren
jest obszarem nieuprawianym przez wiascicieli - nie sa na nim przeprowadzane zadne zabiegi
agrotechniczne. Cze$ciowo jest porosniety trawa. Lezy odlogiem. Eksploatacja bedzie sie
odbywata na gruntach VI klasy bonitacyjnej gleb.

Podsumowujgc nalezy podkresli¢, ze przedmiotowa inwestycja, przy wywiazaniu sie
podczas jej realizacji, a w dalszej perspektywie eksploatacji z wytycznych okreslonych
w Karcie informacyjnej przedsigwzigcia oraz rozstrzygnieciu niniejszej opinii, nie powinna
stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi i moze zosta¢ zrealizowana w planowanym
zakresie.

Postanowieniem znak 0S.6220.2.6.2015 z dnia 15. 06. 2015 r. Wéjt Gminy Sanniki
odstgpit od obowigzku przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedsigwzigcia pn. ,,wydobywanie metoda odkrywkows kopaliny — piasku ze ztoza
,»Wolka II”, zlokalizowanego na fragmencie trzech nieruchomosei gruntowych: nr 1, 121 13
w miejscowosci Wolka (gmina Sanniki)”, powiat gostynifiski, wojewddztwo mazowieckie.
Postanowienie przekazano stronom postgpowania, obwieszczenia o wydanym postanowieniu
wywieszono na tablicy ogloszen Urzgdu Gminy w Sannikach, umieszczono na stronie
www.sanniki.bip.org.pl (Biuletyn Informacji Publicznej), przekazano Sottysowi Wsi Wélka
celem powiadomienia mieszkancoéw w sposob zwyczajowo przyjety (tablica ogloszen, kartki
do mieszkancow).

Na podstawie z art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 j.t. ze zm.) organ administracji publicznej jest
zobowigzany do zatatwienia sprawy przez wydanie decyzji Wojt Gminy Sanniki wydaje
powyzszg decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
Decyzj¢ wydano w oparciu o zgromadzony material dowodowy oraz wiedze wtasng organu.

Niniejsza decyzja zostanie przekazana stronom postepowania oraz podana do
publicznej wiadomosci w postaci obwieszczenia, zapewniajac zgodnie z art. 79 ust.l
w nawigzaniu do art. 33 Ustawy o00§ spoleczefistwu o mozliwosci zapoznania sie
z dokumentacjg sprawy. Obwieszczenia zostang umieszczone na tablicy ogloszen w siedzibie

Urzedu Gminy Sanniki tablicy ogloszen oraz na stronie internetowej Urzedu Gminy Sanniki
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(www.bip.sanniki.pl), solectwa Wolka informujac soltysa wsi, jednoczesnie proszgc
o umieszczenie na tablicy ogloszen.

Majac na uwadze powyzsze stwierdzono, iz realizacja przedsigwziecia nie spowoduje
naruszenia wymagan ochrony srodowiska pod warunkiem respektowania przepiséw ochrony
$rodowiska oraz spelnienia warunkéw okres§lonych w niniejszej decyzji. Zatacznikiem do
niniejszej decyzji stanowigcym jej integralng cze$¢ jest charakterystyka planowanego

przedsigwzigcia.

Pouczenie
Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia nie
rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw wiasnosci i uprawnien osob trzecich,
a wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal praw do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakladow poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja.
Organ wiasciwy do wydania decyzji o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U.
22013 r., poz. 1235 j.t. ze zm.) dotyczacych przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na $rodowisko, podaje do publicznej wiadomosci informacje o wydanej decyzji
i 0 mozliwosciach zapoznania sie z jej treScig oraz dokumentacjg sprawy.
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium

Odwolawczego w Plocku za posrednictwem Wéjta Gminy Sanniki w terminie 14 dni od daty

jej doreczenia.

Pobrano oplatg skarbowq w wysokosci 205 zi -
zgodnie z zalgcznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oﬂanfka@ﬁwé]
Dz. U. Nr 225, poz.1635 — cz I pkt 45 ANV \\\a,m\ 2 up. Wojta Grainy Sanaiki

e ‘: Sekretarz Gminy Sanniki
L |
/

~~//,; / mgpn. Fiofr \‘;*,cr)mP?;n}'

Zaljczniki: Y
1. Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z él:t 82 ust 3 ustawy 00§

Otrzymuja:

1. Pan Sebastian Margol

zam. ul. Ptocka 19, 09-533 Stubice
2. Strony postgpowania.
3. Ala
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Zalacznik nr 1

do decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach
0S. 6220.2.10.2015 z dnia 2015-07-14

Charakterystyka przedsigwzigcia

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecie

Rodzaj przedsigwzigcia: kopalnia odkrywkowa piaskéw skaleniowo - kwarcowych,
zlokalizowana na fragmencie trzech nieruchomosci gruntowych nr: 1, 12 i 13
w miejscowosci Wolka (gm. Sanniki). Proces wydobywezy bedzie sie odbywat w mysl
art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z dn.
9.02.2015 r., poz. 196 - tekst jednolity opublikowany w zal. do Ob. Marsz. Sejmu RP
z dn. 30 stycznia 2015 r. w spraw. ogt. jedn. tekstu ustawy Prawo geologiczne i gérnicze),
przy jednoczesnym spelnieniu wymagan:

1. obszar zamierzonej dziatalnosci nie przekroczy powierzchni 2 ha,

2. wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20.000 m ,

3. dziatalno$¢ bedzie prowadzona bez uzycia materialéw wybuchowych.

W kopalni bedzie prowadzona eksploatacja ztoza o nazwie ,, WOLKA II”. Ztoze to buduja
utwory czwartorzedowe akumulacji wodnolodowcowej, reprezentowane przez piaski
réznej granulacji, gléwnie grube i $rednie z domieszkami zwirdw i niewielkimi
przewarstwieniami pospolki. Migzszo$¢ zloza ksztaltuje sie w przedziale 3,10-7,58 m
(Srednio 5,34 m), a jego spag zalega na glebokosci 3,40-7,80 m ppt. (Srednio 5,82 m).
Ztoze to zostalo udokumentowane w 2015 r., a ,,Dokumentacja geologiczna zloza
piaskéw kwarcowo-skaleniowych WOLKA 11 w kategorii C1” zostata zatwierdzona przez
Staroste Gostyninskiego decyzja z dnia 3 kwietnia 2015 r. /znak: RL.6528.1.2015/.
Wiascicielami nieruchomosci, ktérych dotyczy wniosek i na ktérych jest zlokalizowane
ztoze ,,WOLKA II”, s3: Henryk Margol i Anna Margol. Wladajagcym powierzchnig terenu
jest Sebastian Margol - dzierzawca ww. dziatek. Teren nie jest zagospodarowany ani
oznakowany, nie jest ogrodzony i nie jest uzytkowany rolniczo. Ztoze ,WOLKA II”
graniczy: od poinocy z pozostatg czescig dziatki nr 1, od zachodu z dziatka nr 11/2, od
wschodu z dziatkg nr 14/1, a od poludnia z droga nr 425. Na etapie dokumentowania
ztoza zastosowano pas ochronny o szeroko$ci 6m od granic nieruchomosci 14/1 oraz pas
ochronny o minimalnej szeroko$ci 10 m od drogi. Od dziatki nr 11/2, za zgoda jej

wia$cicieli, nie zastosowano zadnego pasa ochronnego.
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Przez teren zloza nie przechodzg zadne media (ani podziemne ani napowietrzne).

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ poza:

— obszarami wodno-btotnymi;

— obszarami o plytkim wystepowaniu wod gruntowych;

— obszarami narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi;

— obszarami wybrzezy;

— obszarami gérskimi;

— obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

— obszarami, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone;

— obszarami przylegajacymi do jezior;

— uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej;

— terenami o duzej gestosci zaludnienia.

Odlegto$¢ planowanej inwestycji od najblizszych gruntéw lesnych wynosi 10 m.

Odleglo$é planowanej inwestycji od najblizej zlokalizowanych terendéw przeznaczonych

pod zabudowe mieszkaniowg wynosi 200 m. W sasiedztwie przedmiotowego terenu nie

znajdujg sie zadne szpitale, domy opieki spolecznej, ani budynki przeznaczone na cele

rekreacyjno-wypoczynkowe. Poélnocna granica zloza LWOLKA 1II” dochodzi

bezposrednio do potudniowej granicy obszaru goérniczego czynnego zakladu gérniczego

o nazwie ,, WOLKA I” - ustanowionego dla wydobywania kopalin metoda odkrywkowa.

. Powierzchnia zajmowanej nieruchomos$ci, a takze obiektu budowlanego oraz

dotychczasowy sposob ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomosci szata roslinng

Inwestycja realizowana bedzie na fragmencie trzech nieruchomosci gruntowych nr: 1, 12
i 13 w miejscowo$ci Wolka o facznej powierzchni 1,65 ha. Jest to teren na ktérym bedzie
realizowane przedsiewzigcie, czyli wydobywanie kopaliny i prowadzenie robot
gérniczych. Na terenie tym nie wystgpuja zadne obiekty budowlane. W okresie waznosci
koncesji nie planuje si¢ zadnych zmian w tym zakresie jak rowniez nie przewiduje si¢
budowy zakladu uszlachetniania i przerébki kruszywa w granicy nowopowstatego
zaktadu gorniczego. Jest obszarem nieuprawianym przez wiascicieli - nie sg na nim
przeprowadzane zadne zabiegi agrotechniczne. Czeg$ciowo jest porosniety trawg. Lezy

odtogiem. Eksploatacja bedzie si¢ odbywata na gruntach VI klasy bonitacyjnej gleb.

. Rodzaj technologii

Eksploatacja ztoza ,,WOLKA II” w kopalni odkrywkowej piaskéw skaleniowo -
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kwarcowych, zlokalizowanej na fragmencie trzech nieruchomosci gruntowych nr: 1, 12
113 w miejscowosci Wolka (gm. Sanniki) bedzie prowadzona systemem lgdowym,
podsigbiernie; sposobem wglebnym, jednym pietrem wydobywezymi (bez koniecznosci
odwadniania kopaliny). Kruszywo bedzie eksploatowane z péinocy na potudnie. Front
robot bedzie prowadzony sposobem réwnoleglym - po szerokosci zloza pasem 15-20 m,
naprzemiennie. Przy zmianie kierunku eksploatacji frontu robdt bedzie sie odbywacé
wachlarzowato, a nastgpnie po zawrdceniu ponownie réwnolegle. Podczas prowadzenia
prac wydobywczych kat skarp roboczych nie bedzie wiekszy niz 45 , przy czym koncowe
skarpy wyprofilowane beda pod katem 30 . Eksploatacja kopaliny bedzie prowadzona
w granicach obszaru gdrniczego, utworzonego przez Staroste Gostyninskiego.
Projektowane granice obszaru gémiczego zaznaczono na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej kolorem czerwonym.

Przed przystgpieniem do eksploatacji zostang wykonane roboty przygotowawcze
i uzupetniajgce, ktore obejma: wytyczenie w terenie (przez geodete) granic obszaru
gorniczego oraz oznakowanie terenu. W ramach prac przygotowawczych bedzie
prowadzone takze zwatowanie nadkiadu. Kubature nadktadu zalegajacego nad zasobami
geologicznymi, ktére beda przedmiotem wydobycia, szacuje si¢ na 7.922 m?. Nadktad
zostanie zebrany z calego terenu zloza jednoetapowo i przed przystapieniem do
eksploatacji bedzie przemieszczony najpierw w $rodkowa cze$¢ dzialki nr 12, a po dojsciu
z frontem eksploatacyjnym do potowy zloza zostanie ponownie przemieszczony do tej
czgSci wyrobiska, ktéra nie bedzie juz przedmiotem wydobycia. Tam do czasu
zakonczenia eksploatacji bedzie tymczasowo skladowany. Nadkiad w trakcie prowadzenia
procesu wydobywczego nie opusci granic obszaru goérniczego, a po zakofczonym
procesie wydobywczym zostanie wykorzystany do prac rekultywacyjnych.

Obostrzenia dotyczace prowadzenia prac wydobywczych

— Prace wydobywcze bgda prowadzone jedynie w porze dziennej, maksymalnie przez
8 godzin dziennie.

— Dobér parku maszynowego bedzie uwzgledniat jak najnizsze moce akustyczne.

— Wijazd i wyjazd z kopalni bedzie utrzymywany w czystosci i porzadku.

— Wszelkie prace prowadzone bedg przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu,
eksploatowanego i konserwowanego w sposéb prawidtowy. Kazde rozpoczecie robot
w wyrobisku bedzie wymagato sprawdzenia stanu jego skarp.

— Podczas fadowania urobku nie wolno bedzie przebywaé ludziom w promieniu zasiegu
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koparki, jak rowniez wykonywac¢ jakichkolwiek prac na $cianie eksploatowane;.
Wyladowywanie gruntu z naczynia roboczego maszyny roboczej (koparki) moze
nastgpi¢ po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i nad dnem skrzyni pojazdu
stosowanego do transportu, na wysokosci nie wigkszej niz: 50 cm nad dnem skrzyni
jednostki transportowej - w razie tadowania materiatow sypkich oraz 25 cm nad dnem
skrzyni - w razie tadowania materialdéw kamiennych.

Odstep migdzy maszynami urabiajagcymi, tadujgcymi i zwalujacymi w czasie
eksploatacji musi by¢ wiekszy od sumy promieni maksymalnego zasiegu tych maszyn.
W czasie pracy i zmiany miejsca postoju koparki kgt wzniesienia terenu nie powinien
by¢ wiekszy niz 30°, a pochylenia bocznego - nie wiekszy niz 15°%

przy wykonywaniu rob6t ziemnych sposobem podsigbiernym koparka bedzie
ustawiona w odlegtosci pasa bezpieczenstwa co najmniej 0,75 m poza klinem odtamu
dla danej kategorii gruntu od krawedzi wyrobiska.

W czasie przerw i po zakonczeniu pracy zgarniak koparki bedzie opuszczony na
ziemie, podwozie bedzie zablokowane, silnik zatrzymany, a kabina zamkni¢ta.

Na okres planowanych przerw w pracy wszystkie maszyny i1 urzagdzenia ruchowe beda
ustawione w bezpiecznym miejscu, zabezpieczone przed dostgpem 0s6b nie
upowaznionych oraz przed przypadkowym uruchomieniem.

Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym bedg likwidowane naruszenia
struktury gruntu skarpy przez usuniecie gruntu naruszonego, z zachowaniem
bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy.

Po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy bedg sprawdzane skarpy; miejsce
pracy bedzie zawsze zabezpieczone przed osuwami i1 spadajgcymi kawalkami
kopaliny, kamieni, glazow lub nadkiladu, a Sciany bedg kazdorazowo ramowane,

natomiast nawisy beda usuwane przez obrywke r¢czng lub mechaniczng.

4. Ewentualne warianty przedsiewziecia

W przypadku nie podejmowania planowanego przedsigwzigcia przedmiotowy teren
bedzie odlogowany.

W przypadku podj¢cia eksploatacji - na fragmencie trzech nieruchomosci gruntowych
nr: 1, 12 i 13 w miejscowosci Woélka (gm. Sanniki) powstanie zaklad goérniczy,
w obrebie ktérego bedzie prowadzony proces wydobywania kopaliny - piasku.
Za wydobytg kopaling bedzie uiszczana co pét roku optata eksploatacyjna. Kruszywo

ze ztoza bedzie stosowane do zapraw budowlanych, do nawierzchni drogowych, do
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tynku, a takze jako podbudowa pod kostk¢ betonowsg typu polbruk.

S. Przewidywana ilo§¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materialéw, paliw oraz

energii

Zapotrzebowanie na paliwa:

= do koparki ggsienicowej CATARPILLER 211 LC - 7 litréw oleju napedowego na
1 roboczo-godzing,

= do samochodu cigzarowego marki MAN 26-343 - 19 litréw oleju napedowego na
1 roboczo-godzing.

Przy zalozeniu jedno-zmianowej pracy kopalni i ciagtego 8 — godzinnego uzywania

sprzgtu kopalnianego - potrzeba maksymalnie 56 litréw oleju napedowego do koparki

1 152 litrow oleju napedowego do samochodu cigzarowego.

Powazne remonty sprzgtu pracujacego na kopalni bedg przeprowadzane badz

w specjalistycznych warsztatach naprawy maszyn badZz na terenie bazy firmy

»MAR-KOP-TRANS” w miejscowosci Stubice przy ulicy Ptockiej 19. Drobne awarie

beda wykonywane na terenie kopalni ,, WOLKA 1I”.

Zapotrzebowanie na wodeg - ok. 20 litréw dziennie na jednego pracownika. Na stale

przebywa¢ bedzie na kopalni 2 pracownikéw. Zatem dzienne zapotrzebowanie na

wode¢ wynosi 40 litréw. Woda bedzie dowozona na teren kopalni w plastikowych

baniakach.

Planowane przedsigwziecie nie rodzi zapotrzebowania na energie elektryczna.

Na terenie kopalni nie zamierza si¢ lokalizowaé zaplecza socjalnego dla pracownikéw,

gdyz kopalnia znajduje si¢ blisko bazy firmy ,,MAR-KOP- TRANS” w miejscowosci

Stubice przy ulicy Plockiej 19, gdzie takowa baza socjalna istnieje.

Tankowanie paliwa bedzie si¢ odbywac¢ na najblizej lezacej stacji paliw.

6. Rozwiazania chroniace srodowisko

Eksploatacja kopaliny z terenu zloza, prowadzona przy zachowaniu podstawowych

srodk6w ostroznosci - nie spowoduje zanieczyszczenia $rodowiska naturalnego i nie

bedzie miala ujemnego wplywu na tereny polozone wokét ztoza. W wyniku

prowadzonych robét zostanie zniszczona zdolnos$é uzytkowa gruntéw ornych na obszarze

1,65 ha. Ze wzgledu na korzystne wiasnosci filtracyjne piaskdw i zwiréw podstawowe

zagrozenie jakie moze wynikng¢ w trakcie eksploatacji to wyciek materiatéw pednych do

gruntow w przypadku awarii maszyn kopalnianych lub w trakcie ich ewentualnego

dotankowywania. Szczelne instalacje paliwowe w maszynach pracujacych na terenie
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kopalni i nalezyty stan techniczny, potwierdzony okresowymi badaniami w stacjach
diagnostycznych, ograniczy do minimum ryzyko zanieczyszczenia gruntow. Korzystanie
z terenu kopalni bedzie si¢ odbywalo w sposdb zapewniajacy ochrone Srodowiska,
w szczegdlno$ci przed wyciekami substancji ropopochodnych poprzez prawidiows
organizacj¢ zaplecza, utwardzenie miejsca postoju maszyn itp. Kopalnia zostanie
wyposazona w $rodki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, tak aby
w przypadku wycieku badz rozlania tych substancji mozna bylo niezwlocznie przystapié
do ich usuwania, a zebrane zanieczyszczenia przekazaé¢ uprawnionemu podmiotowi. Na
terenie kopalni nie bedg magazynowane odpady powstajacych w wyniku konserwacji
maszyn, gdyz wszelkie powazne naprawy beda prowadzone w bazie przedsiebiorcy
w miejscowosci Stubice przy ulicy Plockiej 19. Obszar gdzie bedzie prowadzony proces
wydobywczy znajduje si¢ blisko gruntow lesnych (w odlegtosci raptem 10 m). Prace
wydobywcze beda prowadzone w ten sposob aby nie dochodzito do osuwania si¢ skarp
i odslaniania korzeni drzew. Nie istnieje zagrozenie zaburzenia warunkow wodnych
w wyniku prowadzenia eksploatacji gdyz zloze, ktore bedzie przedmiotem wydobycia jest
niezawodnione.

Inne elementy moggce wptynaé na pogorszenie si¢ stanu srodowiska to: zapylenie, emisja
spalin i hatas. Zrédtem tych ucigzliwosci bedzie sprzet wydobywezy i transportowy
pracujgcy na zlozu. Z uwagi na brak przerobki kruszywa na przedmiotowym terenie,
emisja pylu do atmosfery bedzie znikoma. Zminimalizuje jg réwniez jedno-zmianowy
system kopalni (tylko w porze dziennej) oraz prowadzenie wglebnej eksploatacji - gdyz
skarpy wyrobiska beda naturalnymi barierami zabezpieczajgcymi rozprzestrzenianie sig
zanieczyszczen. Emisja spalin do atmosfery rowniez bedzie znikoma (nie bedzie wigksza
niz przy typowym ruchu drogowym) gdyz praca w kopalni bedzie jedno-zmianowa,
a koparka bedzie ,,na chodzie” tylko wtedy, gdy bedzie potrzeba wydobywania piasku.
Halas nie bedzie odczuwalny dla mieszkancow okolicznych wsi i nie przekroczy
dopuszczalnych warto$ci. W miare postepu rob6t wydobywcezych, halas bedzie ttumiony
otaczajagcymi $cianami wyrobiska eksploatacyjnego. Eksploatacja przedmiotowego ztoza
bedzie prowadzona w granicach utworzonego przez organ koncesyjny obszaru
goérniczego, ktorego granice pokryja si¢ z granicami udokumentowanego ztoza. Zatem
cala eksploatacja zawarta bedzie, oczywiscie z zachowaniem paséw ochronnych,
w obrebie trzech nieruchomosci gruntowych nr: 1, 12 i 13 w miejscowosci Wolka (gm.
Sanniki). Przewiduje si¢, ze szkodliwy wplyw robot gérniczych nie wyjdzie poza teren

projektowanej eksploatacji. Eksploatacja w zakladzie gorniczym bedzie prowadzona
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w taki sposob, aby skarpy wyrobiska byty formowane, wewnatrz obszaru gérniczego, pod
kgtem naturalnego zsypu - co zapobiegnie procesowi obrywania i osuwania sie skarp.
Na terenie tym nie bedzie zlokalizowany zaden zaklad przerdbezy, nie bedzie sie tez
stosowa¢ podczas prac eksploatacyjnych $rodkow strzatowych. Kopalina bedzie zaraz po
wydobyciu tadowana na samochody ci¢zarowe i bezposrednio wywozona do odbiorcéw.
Z powyzszego wynika, ze wplyw robot gorniczych zakladu gémiczego na otoczenie nie
powinien wyj$¢ poza obszar prowadzonej eksploatacji, czyli bedzie sie miescit
w granicach ww. nieruchomosci.

Planuje si¢, ze po zakonczeniu eksploatacji obszar zdegradowany procesem
wydobywcezym zostanie poddany rekultywacji podstawowej w kierunku lesnym. Skarpy
wyrobiska poeksploatacyjnego zostang wyprofilowane do kata naturalnego zsypu (ok.
30 ), a nastgpnie oblozone glebg pochodzacg ze zwatowanego nadktadu. Pozostaty obszar
wokot wyrobiska zostanie zadrzewiony i zakrzewiony - co znacznie przyczyni sie do
poprawienia warto$ci wizualno - przyrodniczych tego terenu i zminimalizowania skutkow
prowadzonej eksploatacji odkrywkowej. Warunki rekultywacji zostang szczegdtowo
uzgodnione z organem ochrony $rodowiska Starostwa Powiatowego w Gostyninie, na
podstawie ,,dokumentacji projektowej rekultywacji”, wykonanej w oparciu o ustawe
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Ob. Marsz. Sejmu RP z dn.
2.04.2004 r. w spraw. ogl. jedn. tekstu ustawy - Dz. U. z dn. 2.04.2004 r. Nr 121, poz.
1266 z pdzn zm.).

. Rodzaj i przewidywana ilo$¢ wprowadzanych do §rodowiska substancji lub energii

przy zastosowaniu rozwiazan chroniacych §rodowisko

— Wyciek materialow pednych - nie dotyczy. Tankowanie bedzie si¢ odbywato poza
kopalnig, tj. poza nieruchomosciami nr: 1, 12 i 13 w miejscowosci Wélka (gm.
Sanniki).

— Zapylenie - z uwagi na brak przerébki kruszywa na przedmiotowym terenie, emisja
pytu do atmosfery bedzie znikoma. Zminimalizuje ja réwniez jednozmianowy system
kopalni oraz prowadzenie wglebnej eksploatacji, gdyz skarpy wyrobiska i naturalna
wilgotno$¢ kopaliny bedg barierami zabezpieczajacymi rozprzestrzenianie sie pytow.
Piasek bedzie transportowany w stanie nawilgoconym, a w okresach suszy
i intensywnych upatow bedzie dodatkowo przykrywany plandekami, ktére zapobiegna
intensywnym pyleniom.

— Maksymalna emisja spalin (przy cigglym 8-godzinnym uzywaniu sprzetu) bedzie

wynosié
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dla koparki:

CO - 20 g na kg paliwa, czyli 952 g dziennie

NO; - 50 g na kg paliwa, czyli 2380 g dziennie

weglowodory alifatyczne - 5,5 g na kg paliwa, czyli 262 g dziennie
weglowodory aromatyczne - 2,5 g na kg paliwa, czyli 119 g dziennie
pyt - 4 g na kg paliwa, czyli 190 g dziennie

SO, - 6 g na kg paliwa, czyli 286 g dziennie

dla samochodu ciezarowego:

CO - 23 g na kg paliwa, czyli 2971 g dziennie

NO, - 76 g na kg paliwa, czyli 9819 g dziennie

weglowodory alifatyczne - 13 g na kg paliwa, czyli 1679 g dziennie
weglowodory aromatyczne - 6 g na kg paliwa , czyli 775 g dziennie
pyt - 4,3 g na kg paliwa, czyli 555 g dziennie

SO, - 6 g na kg paliwa, czyli 775 g dziennie

SO, - 6 g na kg paliwa, czyli 408 g dziennie

Przeliczen dokonano przy zatozeniu gestosci oleju napedowego 0,85 kg/l.

— W trakcie realizacji przedsiewzigcia nie beda powstawaly zadne odpady. Jedynie

podczas prowadzenia eksploatacji kopaliny ze zloza zostanie usunigta z gornej

warstwy powierzchni ziemi niezanieczyszczona gleba wraz z gruntem zaglinionym.

Uznaje sie, ze grunty te nie przekraczaja standardéw jakosci. Sposob przemieszczania

nadkladu zostanie doktadnie okreslony w koncesji na wydobywanie kopalin ze 716z,

wydanej przez Staroste Gostyninskiego (Dz. U. z dn. 9.02.2015 r., poz. 196 - tekst

jednolity opublikowany w zal. do Ob. Marsz. Sejmu RP z dn. 30 stycznia 2015 r.

w spraw. ogl. jedn. tekstu ustawy Prawo geologiczne i goricze).

8. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na Srodowisko

Projektowana inwestycja potozona jest w srodkowej czeSci Polski. Nie przewiduje sie, ze

jej oddziatywanie bedzie wykraczato poza terytorium kraju.

9. obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.

o ochronie przvrody, znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddzialywania

przedsiewziecia

Na terenie objetym zamierzong inwestycja nie znajdujg si¢ zadne formy podlegajace

ochronie na podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie

przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r. Poz. 627 ze zm.).

Z up. W6jta Gminy Sanniki

Seletarz Gminy Sanniki
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