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DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257 j.t. ze zm.), art. 37, art. 59 ust. 1
pkt 2, art. 60, art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 6, ust. 3, ust. 4, ust. 6, art. 73, art. 74
ust. 1 pkt. 2, 3, 3a 1 6, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 86 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. 22017 r., poz. 1405 j.t. ze zm., zwanej dalej ,,00§”) w zwiazku z § 3 ust. I pkt 70 oraz
§ 3 ust. I pkt 88 lit. d Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 jt.
ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Bogdana Szafrafica, zam. Czyzew 46, 09-540 Sanniki
oraz zebranych materiatéw w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia moggcego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
ipolegajagcego na budowie urzadzenia wodnego umozliwiajacego pobér wod
podziemnych o zdolnosci poboru wody Q > 10,0 m*h, dla potrzeb nawadniania upraw
warzywniczych i sadowniczych oraz na wykonanie rurociagéw stalych deszczowni jako
urzadzen melioracji wodnych szczegélowych, w celu doprowadzenia wody ze studni do
systemu deszczowania kropelkowego. Inwestycja bedzie realizowana na dzialce nr ew.
46/1 w m. Czyzew, gm. Sanniki, powiat gostyninski, wojewo6dztwo mazowieckie.

STWIERDZAM
ze dla przedsigwzigcia moggcego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
ipolegajgcego na budowie urzadzenia wodnego umozliwiajacego pobér wéd
podziemnych o zdolnosci poboru wody Q > 10,0 m*h, dla potrzeb nawadniania upraw
warzywniczych i sadowniczych oraz na wykonanie rurociagéw stalych deszczowni jako
urzadzen melioracji wodnych szczegélowych, w celu doprowadzenia wody ze studni do
systemu deszczowania kropelkowego, realizowanego na dzialce nr ew. 46/1 w m.
Czyzew, gm. Sanniki, powiat gostyninski, wojewédztwo mazowieckie, brak jest potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko
i
ustalam

warunki i wymagania oraz naktadam obowigzek dziatan, o ktérym mowa w art. 82 ust. 1 pkt
1 lit. b ustawy oos, dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie urzadzenia wodnego
umozliwiajgcego pob6ér woéd podziemnych o zdolnosci poboru wody Q > 10,0 m%h, dla
potrzeb nawadniania upraw warzywniczych i sadowniczych oraz na wykonanie rurociggdw
statych deszczowni jako urzgdzen melioracji wodnych szczegétowych, w celu doprowadzenia
wody ze studni do systemu deszczowania kropelkowego, realizowanego na dzialce nr ew.
46/1 wm. Czyzew, gm. Sanniki, powiat gostyninski, wojew6dztwo mazowieckie, gmina
Sanniki powiat gostyninski, wojew6dztwo mazowieckie, w nastepujacym zakresie:

1) Nalezy opomiarowa¢ i monitorowaé¢ pobor wod na cele bytowe.



2) Nie powodowaé zaktdcen stosunkéw wodnych na terenie realizowanej inwestycji
i gruntach przyleglych.

3) Nalezy magazynowaé wytworzone odpady inne niz niebezpieczne na utwardzonym
podlozu, w zamykanych pojemnikach, a nastepnie przekazywac je firmom posiadajacym
stosowne zezwolenia w zakresie zbierania, transportu, odzysku czy unieszkodliwienia
odpadow.

4) Przedsiewzigcie realizowal z materiatdw gwarantujgcych szczelno$¢, wytrzymato$c
nieagresywno$¢ dla srodowiska oraz posiadajacych wymagane prawem certyfikaty.

5) Nalezy zabezpieczy¢ teren realizacji przedsiewziecia oraz zapewni¢ material sorpcyjny
do stosowania w przypadku wycieku substancji niebezpiecznych (zaréwno na etapie
realizacji jak i eksploatacji inwestycji).

6) Nalezy wlasciwe prowadzi¢ eksploatacje ujecia, w sposob nie powodujacy doptywu
zanieczyszczeh do wod podziemnych, jak réwniez nie powodujacy negatywnego wptywu
na cele $srodowiskowe dotyczgce stanu iloSciowego i jakosciowego wod podziemnych.

7) Nalezy prowadzi¢ pobdr wéd w ilosciach rownych ustalonym zasobom eksploatacyjnym
zgodnie z realnymi potrzebami, w my$l racjonalnego gospodarowania zasobami wod
podziemnych.

8) Nalezy uniemozliwi¢ migracje produktéw ropopochodnych do wod podziemnych
poprzez postdj urzadzen i $rodkéw transportu na utwardzonym podiozu oraz nie
prowadzenie na terenie budowy napraw sprzetu zwigzanego z gospodarkg olejows.

UZASADNIENIE

W dniu 14. 02. 2018 r. na wniosek Pana Bogdana Szafranca, zam. Czyzew 46,
09-540 Sanniki, wszczeto postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia mogacego
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko i polegajgcego na budowie urzadzenia
wodnego umozliwiajacego pobdér wod podziemnych o zdolnosci poboru wody Q > 10,0 m>/h,
dla potrzeb nawadniania upraw warzywniczych i sadowniczych oraz na wykonanie
rurociaggdéw stalych deszczowni jako urzadzen melioracji wodnych szczegotowych, w celu
doprowadzenia wody ze studni do systemu deszczowania kropelkowego. Inwestycja bedzie
realizowana na dzialce nr ew. 46/1 w m. Czyzew, gm. Sanniki, powiat gostyninski,
wojewddztwo mazowieckie.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 j.t. ze zm.) wniosek zawieral karte
informacyjng przedsiewzigcia w wersji papierowej i elektronicznej, poswiadcza przez
wlasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktorym
bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujgcej obszar, na ktory bedzie oddziatywad
przedsiewziecie z naniesionym zasiegiem oddzialywania przedsigwzigcia w liczbie
odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzgcego postepowanie oraz kazdego
organu opiniujgcego i uzgadniajacego, wypis z rejestru gruntdw obejmujgcy przewidywany
teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewzigcie, oraz obejmujgcy obszar, na ktory
bedzie oddzialywaé przedsigwzigcie. Wedtug danych zawartych w zalgczonej karcie
informacyjnej oraz zalaczniku mapowym przewiduje si¢ zakres oddziatywania
przedsiewzigcia na terenie dzialek nr ew. 46/1, 44/2, 43/2, 47, 48, 49/1 w m. Czyzew, wiec
zgodnie z art. 28 KPA (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 74 ust. 3a ustawy 0o$ uznano,



wiascicieli w/w dzialek uznano za strony postepowania. Podczas trwania postepowania nie
wplynely wnioski ouznanie za strone postepowania. Zawiadomienie o Wwszczgceiu
postepowania przekazano stronom, obwieszczenia wywieszono na tablicy ogloszen Urzedu
Miasta i Gminy Sanniki, umieszczono na stronie http:/www.sanniki.bip.org.pl (Biuletyn
Informacji Publicznej), przekazano Soltysowi Wsi Czyzew celem powiadomienia
mieszkancow w sposob zwyczajowo przyjety (tablica ogtoszen, kartki do mieszkancow).
Przedmiotowe przedsigwzigcie zgodnie § 3 ust. 1 pkt 70 i § 3 ust. 1 pkt 88 lit. d
Rozporzadzenia Rady Ministrow zdnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2016 1. poz. 71 j.t. ze Zm.) a wiec
zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 j.t. ze zm.), zaliczane jest do
przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.
Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki zwrécit si¢ z prosba o wydanie opinii w sprawie potrzeby
przeprowadzenia oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia na $rodowisko do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gostyninie oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Do wniosku
zalaczono wymagang dokumentacje, tj.: wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 14 lutego 2018 r., wraz z karta informacyjna przedsigwziecia i
zalacznikami (w wersji papierowej i elektronicznej) oraz informacjg o braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na ktérym zlokalizowana bedzie

planowana inwestycja.

Panstwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny — w Gostyninie  pismem  znak
PPIS/ZNS-451/4/ASK/821/2018 z dnia 09. 03. 2018 r. wyrazit opini¢ o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko polegajacego na
»budowie urzgdzenia wodnego umozliwiajacego pobor wod podziemnych o zdolnosci poboru
wody Q > 10,0 m*h, dla potrzeb nawadniania upraw warzywniczych i sadowniczych oraz na
wykonanie rurociggéw stalych deszczowni jako urzadzen melioracji wodnych
szczegdlowych, w celu doprowadzenia wody ze studni do systemu deszczowania
kropelkowego”, na dziatce nr ewid. 46/1 w miejscowosci Czyzew, gm. Sanniki, powiat
gostyninski, wojewodztwo mazowieckie.

Opini¢ uzasadniono, w nastepujgcy sposdb:

Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 70 i 88 lit. d rozporzadzenia Rady
Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsiewzieé mogacych Znaczaco
oddzialywa¢é na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), kwalifikuje sie do przedsiewzieé
dla ktérych obowigzek sporzadzenia raportu moze by¢ wymagany, czyli do przedsiewzieé
moggcych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko w brzmieniu ustalonym przez
art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405, ze zm.).

Z tresci karty informacyjnej przedsigwzigcia dotgczonej do wniosku o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach wynika, ze przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na
wykonaniu otworu studziennego celem nawadniania upraw warzywniczych sadowniczych
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przy wykorzystaniu rurociggu podziemnego i rurociggéw napowierzchniowych oraz linii
kroplujacych napowierzchniowych. Ujecie zostanie wykonane na bazie otworu studziennego
nr 3, wykonanego w 2016 r. do glgbokosci 41,5 m, o ustalonych zasobach eksploatacyjnych
Q= 20 m%h. Studnia glebinowa zostanie usytuowana na czeSci dzialki nr ewid. 46/1,
natomiast rurociag staty deszczowni zostanie zlokalizowany w centralnej i potudniowej czgsci
w/w dzialki, umozliwiajac rozprowadzenie wody w obrebie dzialek nr 46/1 i 44/2,
stanowigcych powierzchni¢ ok. 5,3 ha.
Otwor studzienny zostanie wyposazony w pompe glebinows, szczelng obudowe z kregéw
zelbetowych o $rednicy wew. do 1200 mm. Zgodnie z informacjg zawartg w karcie
informacyjnej woda bedzie pobierana wylacznie od 1 kwietnia do 30 pazdziernika,
w okresach niedoboréw wody w profilu glebowym. Hipotetyczny, teoretyczny zasigg
oddziatywania planowanego ujecia, okreslony na etapie robot geologicznych zostat ustalony
na R=109,5 m. W w/w zasiegu nie ma udokumentowanych uje¢ wod podziemnych innych
uzytkownikéw, wzwigzku z powyzszym nie wystagpi skumulowane oddziatywanie
z istniejacymi w sgsiedztwie studniami i ewentualne pogorszenie w wode innych podmiotéw.
Biorac powyzsze pod uwage oraz rodzaj i zakres planowanego przedsigwzigcia organ
opiniujagcy wywnioskowal, ze na etapie prac budowlanych przedmiotowa inwestycja nie
spowoduje ponadnormatywnych ucigzliwo$ci w zakresie emisji halasu i zanieczyszczen
powietrza atmosferycznego - oddziatywania bedg mialy zasieg matoznaczacy, krotkotrwaty
i odwracalny. W okresie eksploatacji, przedsi¢gwziecie nie wigze si¢ z negatywnym
oddziatywaniem na $rodowisko albowiem nie wytwarzaja zadnych odpadéw, Sciekéw
sanitarnych i technologicznych ani nie jest Zrédtem emisji szkodliwych substancji do
srodowiska.
Regionalny  Dyrektor ~ Ochrony Srodowiska w  Warszawie, pismem  znak
WOO0S-1.4220.195.2018.PK.3 z dnia 19. 04. 2018 r. wyrazil opini¢, ze dla przedsiewziecia
polegajacego na budowie urzadzenia wodnego umozliwiajacego pobér wod podziemnych
o zdolnosci poboru wody Q>10,0 m*h, dla potrzeb nawadniania upraw warzywniczych
i sadowniczych oraz na wykonaniu rurociggéw stalych deszczowni, jako urzadzef melioracji
wodnych szczegdtowych, w celu doprowadzenia wody ze studni do systemu deszczowania
kropelkowego w obrebie dzialek o nr ew. 46/1 i 44/2, w miejscowosci Czyzew, gmina
Sanniki, powiat gostyninski,
I nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko;

1) zastosowanie urzadzenia wodnego, ujmujgcego czwartorzedowe utwory wodonosne,

o maksymalnej wydajno$ci wynoszacej 20 m*/h, przy depresji ok. 3,3 m i leju depresji
ok. 109 m.

Opini¢ uzasadniono, w nastepujacy sposob:
Rodzaj, parametry techniczne oraz zasi¢g potencjalnego oddziatywania na $rodowisko
przedmiotowej inwestycji zaliczaja jg do grupy przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt
70 i § 3 ust. 1 pkt 88 lit. d rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71). Planowane przedsigwzigcie bedzie polega¢ na budowie urzadzenia wodnego, ujgcia
wod podziemnych, studni nr 3, dla potrzeb nawadniania upraw sadowniczych, na dziatce o nr
ew. 46/1 w miejscowosci Czyzew w gminie Sanniki. Ujecie wykonane bedzie na bazie
otworu studziennego nr 3, wykonanego w 2016 r. do glebokosci 41,5 m, o ustalonych

—4—



zasobach eksploatacyjnych wynoszacych 20,0 m*/h, przy depresji 3,30 m. Otwér studzienny
obudowany zostanie obudows studzienna zelbetowa, kregows, o $rednicy wewnetrznej do
1200 mm iwysokosci wewnetrznej do 1000 mm, w niewielkim nasypie ziemnym.
W otworze studziennym zabudowana zostanie pompa umozliwiajaca pobdr wody w iloéci nie
wigkszej niz 20,0 m*h. Woda z planowanego ujecia pobierana bedzie wytacznie okresowo,
w okresie od 1kwietnia do 30 pazdziernika, w okresach niedoboréw wody w profilu
glebowym. Ponadto wramach realizacji planowanego przedsiewziecia przeprowadzona
bedzie rurociggu podziemnego statego deszczowni, jako urzadzenia melioracji wodnych
szczegotowych, w celu doprowadzenia wody ze studni nr 3 do systemu deszczowania
kropelkowego w obrgbie dziatek o nr ew. 46/1 i 44/2. Woda rozprowadzana bedzie
rurociggiem podziemnym skladajgcymi si¢ z magistrali glownej o srednicy 63 mm oraz
rurociggami na powierzchniowymi o $rednicy 50 mm. Powierzchnia catkowita dzialek, na
ktorych realizowana bedzie planowana inwestycja wynosi 5,30 ha. Projektowane urzadzenia
wodne zlokalizowane zostang w centralnej i potudniowej czesci terenu inwestycyjnego co
umozliwi rozprowadzenie wody na jego calej powierzchni. Nawadnianie kropelkowe
prowadzone bgdzie za pomocg linii kroplujacych o $rednicy 20 mm z kroplownikami
instalowanymi, co ok. 0,20 m i odbywato sie bedzie trzema kwaterami. Otoczenie inwestycji
stanowig grunty rolne, zabudowa zagrodowa oraz drogi.

Z informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze
eksploatacja planowanej inwestycji nie bedzie oddziatywa¢ na srodowisko w zakresie emisji
substancji do powietrza, jak réwniez, nie bedzie znaczgco negatywnie oddzialywaé na
srodowisko akustyczne w sgsiedztwie planowanej inwestycji z uwagi na zaglebienie pompy
pod powierzchnig ziemi. Zgodnie z przedlozong dokumentacja w obszarze oddziatywania
planowanej studni nie znajdujg si¢ inne czynne ujecia wod. Ze wzgledu na skale oraz
planowany czas eksploatacji ujecia nie bedzie ono powodowaé znaczaco negatywnego
oddzialywania na $rodowisko gruntowo-wodne oraz na zasoby dyspozycyjne warstwy
wodonosnej, z ktorej ujmowana bedzie woda.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie poza granicami obszaréw objetych ochrong
na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142,
ze zm.).

Wedlug danych zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia obszar przewidziany pod
inwestycj¢ stanowiag grunty rolne. W ramach inwestycji nie bedzie koniecznosci wycinania
drzew i krzewow. Wedtug wiedzy wiasnej tut. urzedu dziatka inwestycyjna znajduje si¢ poza
granicami korytarzy ekologicznych.

Najblizej polozone obszary Natura 2000, obszar majgcy znaczenie dla Wspolnoty
Kampinoska Dolina Wisty PLH140029 oraz obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina
Srodkowej Wisty PLB140004, znajdujg si¢ w odpowiednio w odleglosei ok. 5,9 km i 9,6 km
od planowanej inwestycji. W karcie informacyjnej przedsiewziecia brak jest informacji na
temat siedlisk tegowych. Z uwagi na fakt, iz realizacja inwestycji bedzie miata miejsce
w obrebie gruntéw rolnych, na terenie przeksztalconym antropogenicznie, nie dojdzie do
zachwiania r6znorodnosci biologicznej terenu.

Po przeprowadzeniu analizy informacji zawartych w przedlozonej dokumentacii, organ
opiniujacy stwierdzil, ze przedsigwzigcie objete wnioskiem nie bedzie negatywnie
oddziatywac na $§rodowisko przyrodnicze.



Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

w swojej opinii znak WA.ZZ0.5.435.1167.2018.KP z dnia 18. 06. 2018 r. nie stwierdzit

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania w/w przedsigwzigcia na Srodowisko

i wskazal na konieczno$¢ uwzglednienia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

nastepujgcych warunkow i wymagan:

1. Opomiarowanie i monitorowanie poboru wéd na cele bytowe.

2. Nie powodowanie zakiécen stosunkéw wodnych na terenie realizowanej inwestycji
i gruntach przyleglych.

3. Magazynowanie wytworzonych odpadéw innych niz niebezpieczne na utwardzonym
podlozu, w zamykanych pojemnikach, a nastepnie przekazywanie ich firmom
posiadajagcym stosowne zezwolenia w zakresie zbierania, transportu, odzysku czy
unieszkodliwienia odpaddw.

4. Przedsiewziccie zrealizowaé z materialéw gwarantujacych szczelno$é, wytrzymatosé
nieagresywnos$¢ dla §rodowiska oraz posiadajacych wymagane prawem certyfikaty.

5. Zabezpieczenie teren realizacji przedsigwzigcia oraz zaopatrzenie w material sorpeyjny do
stosowania w przypadku wycieku substancji niebezpiecznych(zar6wno na etapie realizacji
jak i eksploatacji inwestycji).

6. Wtasciwe prowadzenie eksploatacji ujecia, nie powodowanie doptywu zanieczyszczen do
wéd podziemnych, jak rowniez nie powodowanie negatywnego wplywu na cele
srodowiskowe dotyczgce stanu ilosciowego i jako$ciowego wod podziemnych.

7. Prowadzenie poboru wod w ilosciach réwnych ustalonym zasobom eksploatacyjnym
zgodnie z realnymi potrzebami, w mysl racjonalnego gospodarowania zasobami wod
podziemnych.

8. Odciecie mozliwej migracji produktow ropopochodnych do wdd podziemnych poprzez
postdj urzadzen i $rodkéw transportu na utwardzonym podiozu oraz nie prowadzenie na
terenie budowy napraw sprzetu zwiazanego z gospodarka olejows.

Opinie uzasadniono, w nastepujgcy sposob:

Przedsiewziecie bedzie polegalo na wykonaniu urzgdzenia wodnego - otworu
studziennego o glebokosci 41,5 m usytuowanego na dzialce nr 46/1 obrgb Czyzew gm.
Sanniki. Po zamontowaniu pompy glebinowej oraz armatury umozliwiajacej rozprowadzanie
wody, bedzie stuzylo do nawadniania upraw rolniczych.

Ujecie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w ilosci Q = 20,0 m>/h. Pobér
wod w ilo$ciach réwnych ustalonym zasobom eksploatacyjnym prowadzony bedzie
w okresach niedoboréw wody w profilu glebowym, tj. od 1 kwietnia - do 30 pazdziernika
kazdego roku. Otwor studzienny zostanie obudowany obudowg studzienng zelbetows.
Rurociag odprowadzajgcy z rur PCV0 63 mm i 50 mm. W otworze geologicznym ujecia
zamontowana zostanie pompa glebinowa o wydajnosci dostosowanej do zatwierdzonych
zasoboéw eksploatacyjnych. Przy wykonaniu studni zostang zastosowane rury z PCV, co
przeciwdziala¢ bedzie procesom kolmatacji filtréw zwigzkami zelaza i manganu.

Planowane przedsiewzigcie kwalifikuje si¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddzialywaé na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) do przedsiewzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.

- §3, ust. 1, pkt 70 - urzadzenia lub zespoly urzgdzen umozliwiajgce pobor wod
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podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wod podziemnych, inne niz wymienione w § 2
ust. 1 pkt 37, 0 zdoIno$ci poboru wody nie mniejszej niz 10 m* na godzine;
- §3, ust 1, pkt 88 lit. d - gospodarowanie wodg w rolnictwie polegajace na:

d) melioracji na obszarze nie mniejszym niz 5 ha, innej niz wymieniona w lit. a-c.
W zwigzku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy oo$ ustalono, ze wedtug charakterystyki
Jednolitych Czeéci Wod Powierzchniowych (JCWP) inwestycja zlokalizowana jest
w regionie wodnym Wisty, kod i nazwa JCWP: kod i nazwa JCWP: PLRW200017272469
Nida. JCWP posiada status naturalnej czesci wod, o ztym stanie. Ponadto jest okre$lona jako
»Zagrozona” nieosiggnigciem celéw Srodowiskowych. Dla JCWP przedtuzono termin
osiagnigcia celu Srodowiskowego ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych. W zlewni
JCWP wystgpuje presja rolnicza. W programie dziatan zaplanowano wszystkie mozliwe
dzialania majace na celu ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe byto osiagniecie
wskaznikow zgodnych z wartosciami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla
wdrozenia dzialan, a takze okres niezbgdny aby wdrozone dzialania przyniosty wymierne
efekty, dobry stan bedzie mdgt by¢ osiggniety do roku 2027.
Ponadto ustalono, ze wedlug charakterystyki Jednolitych Czesci Wod Podziemnych (J CWPd)
planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ w granicach JCWPd o kodzie PLGW200063, ktéra
charakteryzuje si¢ dobrym stanem ilo§ciowym oraz chemicznym. Ocena ryzyka
nieosiggnic¢cia celow srodowiskowych nie jest zagrozona. W analizowanym przypadku nie
przewiduje si¢ oddzialywan na jednolite cze$ci wéd podziemnych.
W odniesieniu do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, ¢, d oraz i ustawy 00§, uwzgledniajac
charakter przedsigwzigcia, lokalizacj¢ i planowane rozwigzania techniczne i technologiczne
przedmiotowego przedsigwzigcia stwierdzono, ze nie bedzie ono negatywie oddziatywaé na
obszary wodno-blotne, a takze strefy ochronne uje¢ wod.
Biorac pod uwage rodzaj i skale przedsigwziecia oraz planowane rozwiazania chronigce
srodowisko gruntowo-wodne, nie przewiduje si¢ jego negatywnego oddzialywania na
jednolite czgsci wod powierzchniowych i podziemnych. W zwigzku z powyzszym nalezy
uznaé, ze realizacja przedsigwzigcia nie bedzie miata negatywnego wptywu na osiggniecie
celow Srodowiskowych okre§lonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisly (Dz. U. 22016 r., poz. 1911).
Z uwagi na charakter i stopien ztozono$ci oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko oraz
brak negatywnego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne oraz na wyznaczone dla
nich cele srodowiskowe, w opinii Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lowiczu dla przedmiotowego
przedsigwzigcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki przeanalizowat otrzymane opinie. Planowane
przedsigwzigcie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 70 § 3 ust. 1 pkt 88 lit. d Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Analizowane przedsigwzigcie bedzie polegato na budowie urzadzenia wodnego ujecia
wod podziemnych - studni nr 3, na dzialce o numerze ewidencyjnym 46/1 obrebu Czyzew,
gm. Sanniki, pow. gostyninski, woj. mazowieckie , dla potrzeb nawadniania upraw
sadowniczych. Ujgcie wykonane bedzie na bazie otworu studziennego nr 3, wykonanego
w 2016 1. do gigbokosci 41,5 m, o ustalonych zasobach eksploatacyjnych Q = 20,0 m%/h,
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przy depresji s=3,30 m oraz budowie rurociggu podziemnego statego deszczowni, jako
urzadzenia melioracji wodnych szczegétowych, w celu doprowadzenia wody ze studni nr 3
do systemu deszczowania kropelkowego w obrebie dziatek ewidencyjnych o numerach 46/1
i44/2 obrebu Czyzew, gm. Sanniki, pow. gostynifiski. Woda rozprowadzana bedzie
rurociggiem podziemnym skfadajacymi si¢ z magistrali gtdwnej @ 63 mm oraz rurociggami
napowierzchniowymi ¢ 50 mm
Po przeanalizowaniu zalaczonej do wniosku karty informacyjnej przedsigwziecia,
uwzgledniajac charakter, skale i lokalizacj¢ przedsigwzigcia oraz planowane rozwigzania
techniczne chronigce $rodowisko, nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania
przedmiotowego przedsigwzigcia na stan jednolitych czesci wod oraz na realizacje celow
srodowiskowych. Majgc powyzsze na uwadze organ opiniujgcy uznal za zasadne odstgpienie
od przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.
Analizujgc karte informacyjna zalgczong do wniosku, pozostatg dokumentacje wraz
z uzupelnieniami oraz opierajac si¢ na wiedzy wlasnej postanowiono w catosci uwzgledni¢
opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Lowiczu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz opini¢
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie. Brano pod uwage
uwarunkowania zgodnie z art. 63, ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 j.t. ze zm.):
1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem:
a) skali przedsigwzigcia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcii,
a takze istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsiewziecie:
Projektowane przedsiewziecie bedzie polegato na budowie urzgdzenia wodnego ujecia
wod podziemnych - studni nr 3, na dzialce o numerze ewidencyjnym 46/1 obrgbu
Czyzew, gm. Sanniki, pow. gostyninski, woj. mazowieckie (zal. nr 1), dla potrzeb
nawadniania upraw sadowniczych. Ujgcie wykonane bedzie na bazie otworu
studziennego nr 3, wykonanego w 2016 r. do glebokosci 41,5 m, o ustalonych
zasobach eksploatacyjnych Q = 20,0 m*h, przy depresji s = 3,30 m oraz budowie
rurociggu podziemnego stalego deszczowni, jako urzadzenia melioracji wodnych
szczegblowych, w celu doprowadzenia wody ze studni nr 3 do systemu deszczowania
kropelkowego w obrebie dzialek ewidencyjnych o numerach 46/1 i 44/2 obrebu
Czyzew, gm. Sanniki, pow. gostynifiski. Woda rozprowadzana bedzie rurociggiem
podziemnym skladajacymi si¢ z magistrali glownej @ 63 mm oraz rurociggami

napowierzchniowymi ¢ 50 mm.

Zamierzenie inwestycyjne polegajace na budowie urzgdzenia wodnego - studni nr 3,
zostanie zlokalizowane w centralnej czesci dziatki 46/1, a rurocigg staty deszczowni
zostanie zlokalizowany w centralnej i poludniowej czesci tej dziatki, umozliwiajac
rozprowazdenie wody na calej powierzchni dziatek ewidencyjnych nr 46/1 i 44/2
obrebu Czyzew. Stanowig one wspoiwlasno$¢ Pana Bogdana Szafranca i jego Zony,
Heleny.

Przedsiewziecie zwigzane z wykonaniem urzadzenia wodnego — studni nr 3 zostanie
zlokalizowane na cze$ci dziatki ewidencyjnej nr 46/1 o pow. ok. 4,0 m?, za$ rurociag
staly deszczowni zapewni objecie nawadnianiem gruntéw w obrgbie ww. dzialek
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b)

d)

ewidencyjnych o powierzchni okoto 5,3 ha (53 000 m?). Oprécz studni nr 3, w obrebie
gruntow obejmujgcych dziatki nr 46/1 i nr 44/2 nie bedzie zlokalizowanych zadnych
innych obiektéw budowlanych. Lokalizacja wjazdu i wyjazdu — w ramach istniejgcych
warunkow komunikacyjnych — wjazd przez siedlisko wnioskodawcy od drogi
asfaltowej biegngcej z m. Sanniki, przez wie§ Czyzew, do m. Gabin.

powigzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsigwzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na ktérym planuje
si¢ realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub
ktérych oddziatywania mieszczg sie w_obszarze oddziatywania planowanego
przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do
skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiewzieciem:

Przedsigwzigcie zwigzane z wykonaniem urzgdzenia wodnego — studni nr 3 zostanie
zlokalizowane na czesci dziatki ewidencyjnej nr 46/1 o pow. ok. 4,0 m?, za$ rurociag
staly deszczowni zapewni objecie nawadnianiem gruntéw w obrebie ww. dzialek
ewidencyjnych o powierzchni okoto 5,3 ha (53 000 m?). Oprécz studni nr 3, w obrebie
gruntow obejmujgcych dziatki nr 46/1 i nr 44/2 nie bedzie zlokalizowanych zadnych
innych obiektéw budowlanych. Ze wzgledu na charakter i zakres planowanej
inwestycji stwierdza sig, iz nie bedzie ona powodowala negatywnych oddziatywan
skumulowanych.

roznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby,

wody i powierzchni ziemi:

Wykonane urzadzenia wodnego — studni nr 3, umozliwi pobér wody podziemne;j

w ilosci max. ok. Q = do 20,0 m*/h.

Obiekt bedzie zasilany w energie elektryczng w ramach istniejacego przylacza
energetycznego gospodarstwa rolnego wnioskodawcy.

Wykonanie przedsigwzigcia nie wigze si¢ z zapotrzebowaniem na energie cieplng
i gazowa. W zwigzku z projektowanym przedsiewzieciem nie zachodzi konieczno$é
wycinki zadnej zieleni $redniej i wysokiej innej niz las.
emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:

1) ilos¢ i spos6b odprowadzania §ciekdw socjalno — bytowych: brak,

2) ilos¢ i spos6b odprowadzania $ciekéw technologicznych: brak,

3) ilos¢ i spos6b odprowadzania wod opadowych: brak,

4) rodzaj, przewidywane ilosci i spos6b postepowania z odpadami: brak,

5) ilosci i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urzadzen emitujacych
hatas, zanieczyszczenia powietrza, odpady, $cieki, pola elektromagnetyczne lub
innych elementéw powodujacych ucigzliwosci:

W otworze studziennym zostanie zainstalowana pompa glebinowa z silnikiem
elektrycznym dostosowanym do wielkosci zapotrzebowania godzinowego na wodeg, tj.
Q = do 20,0 m*h o mocy 4,0 kW, ktéra bedzie zawieszona na glebokosci ok. 18,0 m
p.p. terenu. Z uwagi na opisang powyzej gigbokos¢ zawieszenia pompy, nie bedzie
ona emitowata hatasu do otoczenia.
ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy
uwzglednieniu uzywanych substancii i stosowanych technologii, w tym ryzyka
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zZwigzanego ze zmiang klimatu:
Rodzaj przedsiewziecia i jego skala wyklucza calkowicie ryzyko wystgpienia
powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlane;j.
f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na
$rodowisko, w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie:
Realizacja planowanego przedsiewzigcia nie bedzie si¢ wigzata z wytwarzaniem
odpadow.
g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji:
Prawidlowa eksploatacja przedsigwzigcia gwarantuje dostateczne zachowanie
wszystkich wymagan ochrony $rodowiska w czasie normalnej pracy.
. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglgdnieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,
w szczegdlnosei przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sig
srodowiska i odnawiania sie zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw  zagospodarowania

przestrzennego - uwzgledniajgce:
a) obszary wodno-blotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym

siedliska legowe oraz ujscia rzek:
Zgodnie z planem gospodarowania wodami, przedmiotowe ujecie wod podziemnych
zlokalizowane jest w zasiegu jednolitych czesci wod podziemnych:
- Lp. zgodnie z wykazem JCWPd: Lp. 74
- JCWPd o nazwie: 63
- kod JCWPd: GW200063
- region wodny: Srodkowa Wista
- stan lub potencjat ekologiczny: dobry stan ekologiczny
- cel srodowiskowy - stan chemiczny: dobry stan chemiczny
- cel srodowiskowy - stan iloSciowy: dobry stan ilo$ciowy.
Zgodnie z planem gospodarowania wodami, przedmiotowe ujecie wod podziemnych
w miejscowosci Feliksow zlokalizowane jest w zasiggu jednolitych czgsci wod
powierzchniowych:
- Lp. zgodnie z wykazem JCWP rzecznych: Lp. 2001
- kod JCWP: PLRW 200017272469
- nazwa JCWP: Nida
b) obszary wybrzezy i §rodowisko morskie:
Przedmiotowe przedsiewzigcie polozone bedzie poza obszarami wybrzezy
i srodowiskiem morskim.
c) obszary gorskie lub lesne:
Przedmiotowe przedsiewziecie potozone bgdzie poza obszarami gorskimi i lesnymi.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikéw wéd $rédladowych:
Teren projektowanej inwestycji polozony jest poza terenami podmoklymi,

osuwiskowymi, poza strefami i obszarami ochronnymi wyznaczonymi na mocy
ustawy prawo wodne.

¢) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
rodlin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
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g)

h)

3

k)

ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:

Dzialki nr 46/1 i nr 44/2 obrgbu Czyzew oraz caty rejon przedsigwziecia potozony jest
poza obrebem terenu podlegajgcemu ochronie na mocy ww. ustawy z dnia
16. 04. 2004 r. o ochronie przyrody. Najblizszy obszar chroniony w/w ustawg rozcigga
si¢ okoto 8,0 km na pétnocny-wschdd od rejonu dokumentowanych robét i tworzy go
obszar chronionego krajobrazu obejmujacy tu doling rzeki Wisly w tym rejonie —
Nadwislafiski ~ Obszar ~ Chronionego Krajobrazu. Wykonanie zamierzonych
przedsiewzig¢, nie bedzie miato niekorzystnego wplywu na stan zagospodarowania
terenu. Okresowy pobér wody z ujecia i nawadnianie upraw bedzie zwigzane
wylgcznie z uzupetnianiem niedobor6w wody w okresie wegetatywnym. Wyklucza sig
jakikolwiek wptyw planowanych przedsigwzigé na klimat i jego zmiany na wszystkich
etapach procesu inwestycyjnego. W miejscu realizacji przedsigwzie¢ i rejonie
oddzialywania (okreslonego dla oddzialtywania w warstwie wodono$nej) nie
wystepuja siedliska t¢gowe oraz ujscia rzek, obszary wodno-blotne, inne obszary
o plytkim zaleganiu wod podziemnych, obszary objete ochrona wod podziemnych
1 obszary ochronne zbiornikéw wod srédladowych oraz obszary, na ktérych standardy
jakosci $rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienistwo ich

przekroczenia..

obszary, na ktérych standardy jako$ci $rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienistwo ich przekroczenia:

Z przediozonych materiatach brak jest informacji na temat wystepowania w miejscu
realizacji planowanej inwestycji oraz w jej poblizu obszaréw, na ktérych standardy
jakosci Srodowiska zostalty przekroczone lub istnieje prawdopodobienistwo ich

przekroczenia.

obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Planowane przedsigwziecie nie bedzie realizowane na obszarach majacych znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

gesto$¢é zaludnienia:

Gestos¢ zaludnienia na terenie gminy Sanniki wynosi 65 oséb/km? (wg danych GUS
z 2017 1.).

obszary przylegajgce do jezior:

Planowana inwestycja potozona bedzie poza obszarami przylegajacymi do jezior.
uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;:

W rejonie realizacji planowanego przedsiewzigcia brak jest uzdrowisk i obszaréw
ochrony uzdrowiskowe;j.

wody i obowigzujace dla nich cele srodowiskowe:

Pobor wod podziemnych z przedmiotowego ujecia w m. Czyzew — studni nr 3, nie
wplynie negatywnie na realizacje ,,Celéw $rodowiskowych dla wéd podziemnych,
wod powierzchniowych oraz obszaréw chronionych, ustalonych na mocy art. 4
Ramowej Dyrektywy Wodnej”..

. Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow
wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:

a)

zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnos$ci, na ktora
przedsiewziecie moze oddzialywaé:
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b)

d)

Zasieg przestrzenny oddziatywania przedsigwziecia ograniczy si¢ do najblizszego
otoczenia miejsca jego realizacji.
transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegdlne

elementy przyrodnicze:

Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje nie wystapi
transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko.

charakteru, wielkosci, intensywno$ci i ztozonoéci oddziatywania, z uwzglednieniem
obciazenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddzialywania:

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie urzgdzenia wodnego - ujecia wod
podziemnych - studni nr 3, na dzialce o numerze ewidencyjnym 46/1 obrgbu Czyzew,
gm. Sanniki, pow. gostyninski, woj. mazowieckie, dla potrzeb nawadniania upraw
sadowniczych. Ujecie wykonane bedzie na bazie otworu studziennego nr 3,
wykonanego w 2016 r. do glebokosci 41,5 m, o ustalonych zasobach eksploatacyjnych
Q = 20,0 m*h, przy depresji s = 3,30 m. Otwér studzienny obudowany zostanie
obudowa studzienng zelbetowa, krggowa, & wew. ok. do 1200 mm i wysoko$ci wew.
do 1000 mm, w niewielkim nasypie ziemnym. W otworze studziennym zabudowana
zostanie pompa glebinowa BELARDI 4F18 o mocy 4,0 kW, ktéra bedzie zawieszona
na glebokosci ok. 18,0 m p.p. terenu i umozliwiajaca obecnie pobor wody w ilosci nie
wiekszej niz Q = 20,0 m*/h. Dopuszcza si¢ zabudowanie w otworze studziennym
pompy glebinowej innego typu, jednak o parametrach eksploatacyjnych
umozliwiajacych pobér wody docelowo w iloSci nie wigkszej niz Q = 20,0 m*/h, tj.
w ilodci réwnej ustalonym zasobom eksploatacyjnym dla ujecia. Woda pobierana
bedzie wytgcznie okresowo, w okresie od 1 kwietnia do 30 pazdziernika, w okresach
niedoboréw wody w profilu glebowym.

Budowa rurociggu podziemnego stalego deszczowni, jako urzgdzenia melioracji
wodnych szczegétowych, w celu doprowadzenia wody ze studni nr 3 do systemu
deszczowania kropelkowego w obrebie dziatek ewidencyjnych o numerach 46/1 i 44/2
obrebu Czyzew, gm. Sanniki, pow. gostynifiski. Woda rozprowadzana begdzie
rurociggiem podziemnym skladajacymi si¢ z magistrali gtownej @ 63 mm oraz
rurociggami napowierzchniowymi @ 50 mm.

Zamierzenie inwestycyjne polegajace na budowie urzadzenia wodnego - studni nr 3,
zostanie zlokalizowane w centralnej czesci dziatki 46/1, a rurociag staty deszczowni
zostanie zlokalizowany w centralnej i potudniowej czesci tej dziatki, umozliwiajac
rozprowadzenie wody na calej powierzchni dzialek ewidencyjnych nr 46/1 i 44/2

obrebu Czyzew. Stanowia one wspétwiasnos¢ Pana Bogdana Szafranca 1 jego zony,
Heleny.

Przedsiewziecie zwigzane z wykonaniem urzadzenia wodnego — studni nr 3 zostanie
zlokalizowane na czesci dzialki ewidencyjnej nr 46/1 o pow. ok. 4,0 m?, za$ rurociag
staty deszczowni zapewni objecie nawadnianiem gruntéw w obrgbie ww. dziatek
ewidencyjnych o powierzchni okoto 5,3 ha (53 000 m?). Oprécz studni nr 3,
w obrebie gruntéw obejmujacych dziatki nr 46/1 i nr 44/2 nie bedzie zlokalizowanych
zadnych innych obiektow budowlanych.

prawdopodobienstwa oddzialywania:
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Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedmiotowego przedsiewziecia
potwierdzajg wystapienie oddziatywan na etapie eksploatacji przedsigwziecia.
Bezposrednie oddziatywania bgdg mialy jedynie zasieg lokalny i ogranicza sie do
najblizszego obszaru realizacji planowanej inwestycji.

€) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalno$ci oddziatywania:
Woda pobierana bedzie wyltacznie okresowo, w okresie od 1 kwietnia do
30 pazdziernika, w okresach niedoboréw wody w profilu glebowym.

f) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w_ szczegdlnoéci kumulowania sie

oddziatywan przedsiewzi¢é realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala
wydana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na
ktéorym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania
przedsiewziecia lub ktérych oddzialywania mieszczg sie w obszarze oddzialywania
planowanego przedsigwzigcia - w zakresie, w jakim ich oddziatywania moga
prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem:
W bezposredniej bliskosci planowanego przedsigwziecia oraz w obszarze jego
oddzialywania, w tym R = 109,5 m od studni nr 3, nie byly w ostatnich latach
zrealizowane 1 nie sg realizowane Zadne inne przedsiewziecia mogace prowadzié do
skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem.

g) mozliwosci ograniczenia oddziatywania:

Przedsigwzigcie potozone jest w §rodkowej czesci Polski 1 wyréznia si¢ niewielkim
zasiggiem przestrzennym swojego oddzialywania na $rodowisko. Oddziatywanie
przedsigwzigcia zwigzanego z wykonaniem urzadzenia umozliwiajgcego pobdr wéd
podziemnych (studni nr 3) o glebokosci konicowej 41,5 m, ma charakter wylacznie
lokalny.

Na podstawie w/w danych, otrzymanych informacji, opinii organéw oraz wiedzy

wiasnej, uwzgledniajac kryteria zawarte zapisu § 3 ust. 1 pkt 70 oraz § 3 ust. 1 pkt 88 lit. d
Rozporzadzenia Rady Ministrow zdnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzied
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 j.t. ze zm.), biorac
pod uwage rodzaj przedsigwzigcia ijego skale, Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki
w postanowieniu 0S.6220.2.8.2018 z dnia 20. 09. 2018 r. uznal, ze planowana inwestycja nie
spowoduje zagrozenia dla Srodowiska i zdrowia ludzi oraz postanowil odstapi¢ od obowigzku
przeprowadzania oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia.
W swoim postanowieniu Burmistrz oparl si¢ na opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie znak: WOOS-1.4240.195.2018.PK.3 zdnia 19.04. 2018 .,
Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Lowiczu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
znak WA.ZZ0.5.435.1167.2018.KP z dnia 02. 07. 2018 r., oraz opinii Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie. znak PPIS/ZNS-451/4/ASK/821/2018
z dnia 09. 03. 2018 r.

Postanowienie przekazano stronom postgpowania, obwieszczenia o wydanym postanowieniu
wywieszono na tablicy ogloszen Urzedu Miasta i Gminy Sanniki, umieszczono na stronie
www.sanniki.bip.org.pl (Biuletyn Informacji Publicznej), przekazano Sottysowi Wsi Czyzew
celem powiadomienia mieszkancéw w sposéb zwyczajowo przyjety (tablica ogloszen, kartki
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do mieszkancow).
W trakcie prowadzenia postepowania do Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki nie wplynety
wnioski, zapytania i uwagi. co do planowanej inwestycji.
W decyzji uwzgledniono warunki i wymagania, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b
ustawy 0o$ oraz naktadam obowiazek dzialan, o ktérym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b
ustawy 00$, zawarte w opinii znak WA.ZZS.5.436.1168.2018.JH z dnia 29. 03. 2018 .
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lowiczu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Niniejsza decyzja zostanie przekazana stronom postgpowania oraz podana do
publicznej wiadomoéci w postaci obwieszczenia, zapewniajgc zgodnie z art. 79 ust. 1
w nawigzaniu do art. 33 Ustawy 00§ spoleczenstwu o mozliwosci zapoznania sig
z dokumentacjg sprawy. Obwieszczenia zostang umieszczone na tablicy ogloszefi w siedzibie
Urzedu Miasta i Gminy Sanniki, na stronie internetowej Urzedu Miasta i Gminy Sanniki
(www.bip.sanniki.pl), przekazane sottysowi wsi Czyzew celem umieszczenia na tablicy ogloszen
oraz przekazania do wiadomosci mieszkancom w sposéb zwyczajowo przyjety.
Majac na uwadze powyzsze stwierdzono, iz realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje
naruszenia wymagan ochrony $rodowiska pod warunkiem respektowania przepiséw ochrony
érodowiska oraz spelnienia warunkdéw okre$lonych w niniejszej decyzji. Zalgcznikiem do
niniejszej decyzji stanowigcym jej integralng cze$¢ jest charakterystyka planowanego
przedsiewzigcia.

Pouczenie

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia nie
rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw wiasnosci i uprawnien os6b trzecich,
a wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal praw do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja.

Organ wiasciwy do wydania decyzji o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U.
72017 r., poz. 1405 j.t. ze zm.) dotyczacych przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywad
na $rodowisko, podaje do publicznej wiadomo$ci informacje o wydanej decyzji
i 0 mozliwo$ciach zapoznania sie z jej trescig oraz dokumentacjg sprawy.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Ptocku za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Pobrano oplatg skarbowg w wysokosci 205 zi
zgodnie z zalgcznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. £ 2016 1. poz.1827 t.j.)— cz I pkt 45

Z upowaznienia
Burmistrza Miasta i Gminy Samu}fl
Sekretaz Miasta i Gminy Sanniki
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Zaljczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy 0os

Otrzymuja:
1. Pan Bogdan Andrzej Szafraniec
zam. Czyzew 46, 09-540 Sanniki
2. Pani Helena Szafraniec
zam. Czyzew 46, 09-540 Sanniki
3. Strony postepowania.
4. Ala
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Zalacznik nr 1

do decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach
6220.2.11.2018 z dnia 2018-10-08

Charakterystyka przedsigwziecia

1. Rodzaj, skala (np. zdolno$ci produkcyjne) usytuowanie przedsiewziecia.

1.1. Budowa urzgdzenia wodnego - ujecia wod podziemnych - studni nr 3, na dzialce
0 numerze ewidencyjnym 46/1 obrebu Czyzew, gm. Sanniki, pow. gostyninski, Woj.
mazowieckie (zal. nr 1), dla potrzeb nawadniania upraw sadowniczych. Ujecie wykonane bedzie
na bazie otworu studziennego nr 3, wykonanego w 2016 r. do glebokosci 41,5 m, o ustalonych
zasobach eksploatacyjnych Q = 20,0 m’h, przy depresji s = 3,30 m — decyzja Starosty
Gostynifiskiego z dnia 27.07.2017 r. znak: SL.6531.4.2017.AJ.

Kwalifikacja przedsigwzigcia zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
09.11.2011 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz.U.
22016 r., poz. 71) — § 3 ust. 1, p-kt 70 w/w rozporzadzenia.

Otwor studzienny obudowany zostanie obudowa studzienng zelbetowa, kregowa,
@ wew. ok. do 1200 mm i wysokosci wew. do 1000 mm, w niewielkim nasypie ziemnym, po
uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na pobér wod podziemnych i wykonanie urzadzenia
wodnego na podstawie decyzji organu gospodarki wodnej w trybie przepisow ustawy Prawo
wodne z dnia 20.07.2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566).

W otworze studziennym zabudowana zostanie pompa glebinowa BELARDI 4F18
o mocy 4,0 kW, ktéra bedzie zawieszona na gtebokosci ok. 18,0 m p-p. terenu i umozliwiajaca
obecnie pobér wody w ilosci nie wiekszej niz Q = 20,0 m*/h.

Dopuszcza si¢ zabudowanie w otworze studziennym pompy glebinowej innego typu,
jednak o parametrach eksploatacyjnych umozliwiajacych pobér wody docelowo w ilogci nie
wickszej niz Q = 20,0 m*h, tj. w iloci réwnej ustalonym zasobom eksploatacyjnym dla
ujecia.

Woda pobierana bedzie wylacznie okresowo, w okresie od 1 kwietnia do
30 pazdziernika, w okresach niedoboréw wody w profilu glebowym.

1.2, Budowa rurociggu podziemnego stalego deszczowni, jako urzadzenia melioracji
wodnych szczegélowych, w celu doprowadzenia wody ze studni nr 3 do systemu
deszczowania kropelkowego w obrebie dzialek ewidencyjnych o numerach 46/1 i 44/2
obr¢bu Czyiew, gm. Sanniki, pow. gostyninski. Woda rozprowadzana bedzie rurociagiem
podziemnym skladajagcymi si¢ z magistrali gléwnej @ 63 mm oraz rurociggami
napowierzchniowymi @ 50 mm.

Kwalifikacja przedsigwzigcia zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia

09.11.2011 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U.

2016 r., poz. 71) — § 3 ust. 1, p-kt 88 lit. d w/w rozporzadzenia.

Dane dotyczace dzialek (numer, arkusz, obreb, powierzchnia w m?, wlasciciel: imie
nazwisko lub nazwa, adres):

Zamierzenie inwestycyjne polegajace na budowie urzadzenia wodnego - studni nr 3,
zostanie zlokalizowane w centralnej czesci dziatki 46/1, a rurociag staty deszczowni zostanie
zlokalizowany w centralnej i potudniowej czesci tej dziatki, umozliwiajac rozprowazdenie wody
na calej powierzchni dziatek ewidencyjnych nr 46/1 i 44/2 obrebu Czyzew. Stanowig one
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wspotwiasno$é Pana Bogdana Szafrancai jego Zony, Heleny (zat. nr 4).

Przedsiewzigcie zwigzane z wykonaniem urzadzenia wodnego — studni nr 3 zostanie
zlokalizowane na czeéci dziatki ewidencyjnej nr 46/1 o pow. ok. 4,0 m? za$ rurociag staly
deszczowni zapewni objecie nawadnianiem gruntéw w obregbie ww. dziatek ewidencyjnych
o powierzchni okoto 5,3 ha (53 000 m?).

Oprécz studni nr 3, w obrebie gruntdw obejmujacych dziatki nr 46/1 i nr 44/2 nie
bedzie zlokalizowanych zadnych innych obiektéw budowlanych.
Lokalizacja wjazdu i wyjazdu — w ramach istniejagcych warunkéw komunikacyjnych
— wjazd przez siedlisko wnioskodawcy od drogi asfaltowej biegnacej z m. Sanniki, przez wies
Czyzew, do m. Gabin

Uwzgledniajgc, ze przy wykonywaniu studni nr 3 zastosowano rury z PVC,
co przeciwdziataé bedzie procesom kolmatacji filtréw zwigzkami zelaza i manganu, tym
samym wyklucza sie gléwna przyczyng mogaca mie¢ wplyw na nieosiggnigcie celow
$rodowiskowych zawartych w zatwierdzonym Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty - Dz.U. z 2016 r. poz. 1911).
Przedsiewziecie nie pogarszy stanu jakosci wody ujetej warstwy wodonosne;.

Zgodnie z planem gospodarowania wodami, przedmiotowe ujecie wod podziemnych

zlokalizowane jest w zasiegu jednolitych cze¢$ci wod podziemnych:

- Lp. zgodnie z wykazem JCWPd: Lp. 74

- JCWPd o nazwie: 63

- kod JCWPd: GW200063

- region wodny: Srodkowa Wisla

- stan lub potencjat ekologiczny: dobry stan ekologiczny

- cel $rodowiskowy - stan chemiczny: dobry stan chemiczny

- cel srodowiskowy - stan ilosciowy: dobry stan iloSciowy.

Zgodnie z planem gospodarowania wodami, przedmiotowe ujecie wod podziemnych
w miejscowosci Feliksow zlokalizowane jest w zasiggu jednolitych czeSci wod
powierzchniowych:
- Lp. zgodnie z wykazem JCWP rzecznych: Lp. 2001
- kod JCWP: PLRW 200017272469
-nazwa JCWP: Nida

Nalezy stwierdzié, iz pobér wod podziemnych z przedmiotowego ujecia w m. Czyzew —
studni nr 3, nie wplynie negatywnie na realizacje ,Celéw Srodowiskowych dla wdd
podziemnych, wéd powierzchniowych oraz obszarow chronionych, ustalonych na mocy art. 4
Ramowej Dyrektywy Wodnej”.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego
oraz dotychczasowy sposéb ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomosci szatg
roslinng:

Powierzchnia catkowita kompleksu dziatek ewidencyjnych nr 46/1 i nr 44/2 wynosi
5,30 ha. Projektowane urzadzenia wodne zlokalizowane zostang jak wspomniano wcze$niej

w jego centralnej i potudniowej czgsci.

W zwiazku z projektowanym przedsigwzigciem nie zachodzi koniecznosé
wycinki zadnej zieleni $redniej i wysokiej innej niz las.
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3. Rodzaj technologii w odniesieniu do istniejacej i planowanej dzialalnosci —
ogolna charakterystyka istniejacego i planowanego przedsiewziecia:

Otwor  studzienny zostal wykonany systemem mechanicznym — udarowo
i obudowany zostanie obudowg studzienng zelbetows, kregowa.

Urzadzenie wodne - ujecie wody wykorzystywane bedzie do nawadniania upraw przy
wykorzystaniu rurociggu podziemnego PVC o S$rednicy @ 63 mm i rurociagéw
napowierzchniowych @ 50 mm oraz linii kroplujacych napowierzchniowych o Srednicy
0 16 mm.

W ramach przedsigwzigcia wykonany zostanie wigc rurociag staly (magistrala
gtéwna) - PVC @ 63 mm dlugosci okoto L = 325 m, ktéry zostanie posadowiony na
glebokosci okoto 0,60 m pod powierzchnig terenu.

Nawadnianie kropelkowe prowadzone bedzie za pomocg linii kroplujacych & 20
mm z kroplownikami instalowanymi co ok. 0,20 m i odbywalo sie bedzie trzema kwaterami.

Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
4. Ewentualne warianty przedsiewziecia:

Nie projektuje si¢ wariantowego rozwiazania przedsiewzigcia.

5. Przewidywana ilo§¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowcow, materialéw, paliw oraz energii:

Wykonane urzgdzenia wodnego — studni nr 3, umozliwi pobér wody podziemnej
w ilosci max. ok. Q = do 20,0 m’/h.

Obiekt bedzie zasilany w energi¢ elektryczng w ramach istniejacego przylacza
energetycznego gospodarstwa rolnego wnioskodawcy.

Wykonanie przedsigwzigcia nie wigze si¢ z zapotrzebowaniem na energie cieplng
1 gazowa.

6. Rozwiazania chronigce $rodowisko:

Ujeta warstwa wodonosna izolowana jest od powierzchni pakietem osadow
staboprzepuszczalnych (glin zwatowych) o migzszosci okoto 21,0 m. Zastosowane materiaty
ijako$¢ wykonania prac zwigzanych z wykonaniem odwiertu studziennego gwarantuja
wlasciwe zabezpieczenie warstwy przed skazeniem.

Hipotetyczny, teoretyczny zasigg oddziatywania przedmiotowego ujecia, okreslony
na etapie robot geologicznych zostat okreslony na R =109,5 m.

W zasiggu hipotetycznego, teoretycznego oddziatywania przedmiotowego ujecia
nie ma udokumentowanych uje¢ wod podziemnych innych uzytkownikéw. Ujecie ujmuje
warstwe wodono$ng czwartorzgdowego poziomu wodonosnego, ktdrego zwierciadto wody
o charakterze napigtym, po nawierceniu na glgbokosci 26,5 m p.p. terenu stabilizuje si¢ na
poziomie §,50 m p.p. terenu.

7. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji
lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chroniacych §rodowisko, w tym:

a) ilos¢ i spos6b odprowadzania Sciekdw socjalno — bytowych: brak,

b) ilo$¢ i spos6b odprowadzania $ciekéw technologicznych: brak,

c) ilo$¢ i sposéb odprowadzania wéd opadowych: brak,

d) rodzaj, przewidywane ilosci i spos6b postgpowania z odpadami: brak,

-19-



10.

11.

e) ilosci i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urzgdzen emitujgcych
halas, zanieczyszczenia powietrza, odpady, $cieki, pola elektromagnetyczne lub innych
elementow powodujacych ucigzliwosci:

W otworze studziennym zostanie zainstalowana pompa glebinowa z silnikiem
elektrycznym dostosowanym do wielko$ci zapotrzebowania godzinowego na wodg, tj. Q = do
20,0 m*/h o mocy 4,0 kW, ktora bedzie zawieszona na glebokosci ok. 18,0 m p.p. terenu.

Z uwagi na opisang powyzej glebokos¢ zawieszenia pompy, nie bedzie ona
emitowata hatasu do otoczenia.

8. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na Srodowisko:

Przedsiewzigcie potozone jest w srodkowej czgdci Polski 1 wyrdznia sig niewielkim
zasiegiem przestrzennym swojego oddziatywania na $rodowisko. Oddziatywanie
przedsiewzigcia zwigzanego z wykonaniem urzadzenia umozliwiajgcego pobor waod
podziemnych (studni nr 3) o glgbokosci koncowej 41,5 m, ma charakter wylacznie lokalny.

9.  Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142) znajdujgce si¢ w zasi¢gu
znaczacego oddzialywania przedsi¢wzigcia:

Dziatki nr 46/1 i nr 44/2 obrebu Czyzew oraz caly rejon przedsigwzigcia polozony jest
poza obrebem terenu podlegajacemu ochronie na mocy ww. ustawy z dnia 16. 04.2004 r.
o ochronie przyrody. Najblizszy obszar chroniony w/w ustawg rozcigga si¢ okoto
8,0 km na pémocny-wschdd od rejonu dokumentowanych rob6t i tworzy go obszar
chronionego krajobrazu obejmujacy tu doling rzeki Wisly w tym rejonie —
Nadwislanski Obszar Chronionego Krajobrazu.
Wykonanie zamierzonych przedsigwzig¢, nie bedzie miato niekorzystnego wptywu
na stan zagospodarowania terenu. OKkresowy pobdr wody z ujecia i nawadnianie upraw
bedzie zwigzane wylacznie z uzupelnianiem niedoboréw wody w okresie wegetatywnym.

Wyklucza sie jakikolwiek wpltyw planowanych przedsigwzig¢ na klimat i jego
zmiany na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.

W miejscu realizacji przedsigwzig¢ i rejonie oddzialywania (okreslonego dla
oddziatywania w warstwie wodonosnej) nie wystepujg siedliska fggowe oraz ujscia rzek,
obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, obszary objete
ochrong wod podziemnych i obszary ochronne zbiornikéw wod srédladowych oraz obszary,
na ktérych standardy jakosci S$rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobiefistwo ich przekroczenia.

Nie dotyczy.

Realizowane i zrealizowane znajdujace si¢ na terenie, na ktérym planuje si¢
realizacj¢ przedsiewzigcia oraz w obszarze oddzialywania przedsi¢wzigcia lub
ktérych oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego
przedsigwzigcia — w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do
skumulowania oddzialywan z planowanym przedsi¢wzigciem.

W bezposredniej bliskosci planowanego przedsigwzigcia oraz w obszarze jego
oddzialywania, w tym R = 109,5 m od studni nr 3, nie byly w ostatnich latach zrealizowane
inie s3 realizowane zadne inne przedsigwzigcia mogace prowadzi¢ do skumulowania
oddzialywati z planowanym przedsigwzigciem.
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12. Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Rodzaj przedsiewziecia i jego skala wyklucza catkowicie ryzyko wystapienia
powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlane;.

13. Przewidywane iloSci i rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich wplyw na
Srodowisko.

Realizacja planowanego przedsigwzigcia nie bedzie si¢ wigzala z wytwarzaniem
odpadow.

14. Prace rozbiérkowe dotyczace przedsiewzigcia mogacego znaczgco oddzialywaé
na Srodowisko.

Nie dotyczy.

15. Czy dla projektowanej inwestycji planuje si¢ utworzenie obszaru ograniczonego
uzytkowania, spowodowane tym, Ze mimo zastosowanych dost¢pnych rozwigzan
technicznych, technologicznych i organmizacyjnych nie moga by¢ dotrzymane
standardy jakosci Srodowiska poza terenem zakladu lub innego obiektu.

Ze wzgledu na charakter, skale oraz zakres inwestycji nie zachodzi potrzeba utworzenia
obszaru ograniczonego uzytkowania.

Ponadto, w rejonie planowanego przedsiewzigcia:

- nie istnieja zabytki chronione i obszary o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne, kulturowe i archeologiczne.

- nie wystepujg ztoza kopalin, ktére s eksploatowane lub beda w przysztosci.

- nie przebiega korytarz ekologiczny.

Z upowaznienia
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
Sekr th Miasta i Gminy Sanniki

mgr rsa Kikmﬁ)m)
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