WOJT GMINY SANNIKI

pow. gostyniniski, woj. mazowieckie
ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

tel. (24) 277 78 10; fax (24) 277 78 15
Sanniki, 2015-12-30

0S. 6220.3.11.2015

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 j.t. ze zm.), art. 37, art. 59 ust. 1
pkt 2, art. 60, art. 71 ust. 11 ust.2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 10, ust. 3, ust. 4, ust. 6, art. 73, art.
74 ust. 1 pkt. 2,3, 516, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 i ust.3, art. 86 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. 22013 r., poz. 1235 j.t. z pézn. zm.) w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki oraz zebranych materiatéw w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. Przebudowa,
rozbudowa oraz budowa drég gminnych wraz ze zjazdami, skrzyzowaniami
i kanalizacja deszczowa w Sannikach. Przedsiewzigcie przewidziane jest do realizacji
w Sannikach na dzialkach o numerze ewidencyjnym: 243, 312, 297, 405, 373, 406, 391,
216, 260, 299, 296, 311, 278, 305, 384, 399, 377, 207, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202,
203, 204, 372, 373, 366, 367/1, 370/1, 370/2, 371, 162, 360. Kanalizacja deszczowa bedzie
réwniez zlokalizowana na dzialce nr ewid. 168/2, 187/2, 188/2, 190/2, 192/2, 193/2, 195/2,
206/2 na ktorych wedlug odrebnego opracowania i pozwolenia w ramach ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zaKresie drog publicznych, jest w trakcie realizacji budowa drogi gminnej -
ul. Poprzeczne;j.

W zakres inwestycji wchodzi wykonanie:

— rozbudowa i przebudowa drég gminnych wraz ze zjazdami iskrzyzowaniami -
ul. Zachodniej, ul. Poprzecznej, ul. Zytniej, ul. Firmowej, ul. Bankowej, ul. Zabiej,
ul. JaSminowej, ul. Wschodniej, ul. Skrajnej, ul. Pélnocne;j,

— budowa zjazdéw i chodnika na ul. Witosa,

— budowa nowych drég gminnych - ulic bez nazwy nr I, II, III,

- budowa kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasach drogowych,

powiat gostyninski, woj. mazowieckie.

STWIERDZAM

ze dla przedsigwzigcia pn. Przebudowa, rozbudowa oraz budowa drég gminnych wraz ze
zjazdami, skrzyiowaniami ikanalizacja deszczowa w Sannikach. Przedsiewziecie
przewidziane jest do realizacji w Sannikach na dzialkach o numerze ewidencyjnym:
243, 312, 297, 405, 373, 406, 391, 216, 260, 299, 296, 311, 278, 305, 384, 399, 377, 207,
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 372, 373, 366, 367/1, 370/1, 370/2, 371, 162,
360. Kanalizacja deszczowa bedzie réwniez zlokalizowana na dzialce nr ewid. 168/2,



187/2, 188/2, 190/2, 192/2, 193/2, 195/2, 206/2 na ktérych wedlug odr¢bnego opracowania
i pozwolenia w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach
przygotowania irealizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, jest w trakcie
realizacji budowa drogi gminnej - ul. Poprzecznej.

W zakres inwestycji wchodzi wykonanie:

— rozbudowa i przebudowa drég gminnych wraz ze zjazdami iskrzyzowaniami -
ul. Zachodniej, ul. Poprzecznej, ul. Zytniej, ul. Firmowej, ul. Bankowej, ul. Zabiej,
ul. Ja$minowej, ul. Wschodniej, ul. Skrajnej, ul. Pélnocnej,

budowa zjazdow i chodnika na ul. Witosa,

budowa nowych drég gminnych - ulic bez nazwy nr I, IL, III,

budowa kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasach drogowych,

powiat gostyninski, woj. mazowieckie brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny

oddzialywania przedsigwziecia na srodowisko.

Na podstawie art. 108 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z2013, poz. 267 j.t. ze zm.) decyzji nadaje si¢ rygor
natychmiastowej wykonalno$ci ze wzgledu na wazny interes spoleczny i wazny interes
strony.

UZASADNIENIE

W dniu 29. 09. 2015 r. na wniosek Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169,
09-540 Sanniki, wszczeto postepowanie administracyjne w sprawie wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia pn. Przebudowa,
rozbudowa oraz budowa drég gminnych wraz ze zjazdami, skrzyzowaniami ikanalizacjg
deszczowa w Sannikach. Przedsigwzigcie przewidziane jest do realizacji w Sannikach na
dziatkach o numerze ewidencyjnym: 243, 312, 297, 405, 373, 406, 391, 216, 260, 299, 296,
311, 278, 305, 384, 399, 377, 207, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 372, 373,
366, 367/1, 370/1, 370/2, 371, 162, 360. Kanalizacja deszczowa bedzie rowniez
zlokalizowana na dzialce nr ewid. 168/2, 187/2, 188/2, 190/2, 192/2, 193/2, 195/2, 206/2 na
ktorych wedhug odrebnego opracowania i pozwolenia w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych, jest w trakcie realizacji budowa drogi gminnej - ul. Poprzecznej.

W zakres inwestycji wchodzi wykonanie:

— rozbudowa i przebudowa drég gminnych wraz ze zjazdami i skrzyzowaniami -
ul. Zachodniej, ul. Poprzecznej, ul. Zytniej, ul. Firmowej, ul. Bankowej, ul. Zabiej,
ul. Jasminowej, ul. Wschodniej, ul. Skrajnej, ul. PéInocnej,

— budowa zjazdéw i chodnika na ul. Witosa,

— budowa nowych drég gminnych - ulic bez nazwy nr L, I, III,

— budowa kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasach drogowych,

powiat gostyninski, woj. mazowieckie. '

Inwestor zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z2013 r., poz. 1235 j.t. z p6zn. zm.)
do wniosku zalaczyt: karte informacyjna przedsiewzigcia w  wersji  papierowej
i elektronicznej (3 egz.), 3 egz. poswiadczonej mapy ewidencyjnej obejmujgcej
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przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujace;
obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsigwzigcie, wypis z rejestru gruntéw obejmujacy
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujacy obszar,
na ktory bedzie oddziatywaé przedsigwzigcie. Budowa i przebudowa drég bedzie realizowana
w Sannikach na dziatkach o numerze ewidencyjnym: 243, 312, 297, 405, 373, 406, 391, 216,
260, 299, 296, 311, 278, 305, 384, 399, 377, 207, 196, 197,198,199, 200, 201, 202, 203, 204,
372, 373, 366, 367/1, 370/1, 370/2, 371, 162, 360 a kanalizacja deszczowa bedzie
zlokalizowana na dzialkach nr ewid. 168/2, 187/2, 188/2, 190/2, 192/2, 193/2, 195/2, 206/2 w
Sannikach. Majac na uwadze ewentualne niedogodnosci zwigzane z inwestycja uznano, iz
interes prawny moga posiada¢ osoby posiadajace tytul prawny do gruntéw, na ktérych
realizowana bedzie inwestycja i uznano je jako strony postepowania. Poniewaz w powyzszej
sprawie liczba stron postgpowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U.
22013, poz. 267 j.t. ze zm.) oraz art. 49 Kpa — zawiadomienie stron o wszczeciu
postepowania nastepuje przez obwieszczenie, ktére podaje sie do publicznej wiadomosci.
Obwieszczenia o wszczgciu postgpowania wywieszono na tablicy ogloszen Urzgdu Gminy w
Sannikach, umieszczono na stronie www.sanniki.bip.org.pl (Biuletyn Informacji Publiczne;),
przekazano Sottysowi Wsi Sanniki celem powiadomienia mieszkancéw poprzez wywieszenie
na tablicy ogloszen sotectwa.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zgodnie § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady
Ministrow zdnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397, ze zm.) a wiec zgodnie z art.
71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. z p6Zn. zm.), zaliczane jest do przedsiewzieé
mogacych potencjalnie oddziatywaé na $rodowisko.

Wojt Gminy Sanniki zwrécit si¢ z prosba o wydanie opinii w sprawie potrzeby
przeprowadzenia oddzialywania przedmiotowego przedsigwziecia na $rodowisko do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w  Gostyninie. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gostyninie pismem PPIS/ZNS—-451/13/ASK/3879/2015 zdnia 16.11.2015r. wyrazit
opini¢ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na
srodowisko pn. Przebudowa, rozbudowa oraz budowa drég gminnych wraz ze zjazdami,
skrzyzowaniami i kanalizacjg deszczowa w Sannikach. Przedsiewziecie przewidziane jest do
realizacji w Sannikach na dziatkach o numerze ewidencyjnym: 243, 312, 297, 405, 373, 406,
391, 216, 260, 299, 296, 311, 278, 305, 384, 399, 377, 207, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202,
203, 204, 372, 373, 366, 367/1, 370/1, 370/2, 371, 162, 360. Kanalizacja deszczowa bedzie
rowniez zlokalizowana na dzialce nr ewid. 168/2, 187/2, 188/2, 190/2, 192/2, 193/2, 195/2,
206/2 na ktérych wedlug odrgbnego opracowania i pozwolenia w ramach ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych, jest w trakcie realizacji budowa drogi gminnej - ul. Poprzecznej.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie w dniu 03 grudnia 2015 r.,
postanowieniem  znak: WOOS-I1.4240.1375.2015.UW3  wyrazit opinie, ze dla
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przedsiewziecia polegajacego na przebudowie, rozbudowie oraz budowie drog gminnych
wraz ze zjazdami, skrzyzowaniami ikanalizacja deszczowa w Sannikach, nie istnieje
konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Analizujagc  karte informacyjna zalaczong do wniosku brano pod uwage
uwarunkowania zgodnie z art. 63, ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. z U.2013., poz. 1235, z p6zn. zm.):

1. Rodzaj i charakterystyka przedsigwziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporeji:
Planowane przedsiewziecie polega na przebudowie, rozbudowie oraz budowie drog
gminnych wraz ze zjazdami, skrzyzowaniami i kanalizacjg deszczowg w Sannikach.
W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji przewiduje sig: przebudowe
i rozbudowe istniejgcych drog gminnych wraz ze skrzyzowaniami i zjazdami oraz
budowe kanalizacji deszczowej w nastgpujacych ulicach: Zachodniej, Zytniej,
Firmowej, Bankowej, Jasminowej, Wschodniej, Skrajnej oraz Pétnocnej; przebudowg
i rozbudowe drogi gminnej - ul. Poprzecznej w zakresie wykonania jezdni
o nawierzchni bitumicznej wraz ze skrzyzowaniem z droga powiatowa, obustronnych
chodnikéw i zjazdéw z kostki betonowej oraz budowa kanalizacji deszczowej;
budowe nowych drog gminnych wraz z kanalizacja deszczowa; budowg i przebudowe
zjazdéw indywidualnych i utwardzenia chodnikéw na ul. Witosa oraz budowe
kanalizacji deszczowej. Lagczna dlugos¢ drég przewidzianych do przebudowy
i rozbudowy wynosi ok. 2203 m, natomiast faczna dtugos¢ drég przewidzianych do
budowy wyniesie ok. 860 m. Diugo$¢ planowanej kanalizacji deszczowej wyniesie
ok. 3200 m. Istniejace drogi gminne przewidziane do przebudowy i rozbudowy to
drogi o nawierzchni szutrowej utwardzone, bez chodnikéw, poboczy i odwodnienia.
Szeroko$¢ drog jest zmienna i wynosi 5-12 m. Planowane do przebudowy drogi
gminne bedg mialy jezdnie o szerokosci 5-6 m i obustronne chodniki o szerokosci
2 m. Planowane nowe odcinki drog beds mialy jezdni¢ o szerokosci 5-6 m
i obustronne pobocza o szeroko$ci 0,75 m z nawierzchni szutrowej. Odcinki drog
objete przedmiotowym przedsigwzigciem beda mialy nawierzchnig jezdni, zjazdow
i chodnikéw wykonang z kostki betonowej, za wyjatkiem jezdni ul. Poprzecznej, ktora
wykonana bedzie z nawierzchni bitumiczne;j.

Przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych elementow drog, zjazdow i skrzyzowan:

— jezdnia, zjazdy i skrzyzowania (oprocz jezdni ul. Poprzecznej): kostka betonowa
grubos$ci 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm, podbudowa
z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 c¢cm, warstwa
odsaczajgca grubosdci 25 cm oraz grunt rodzimy;

—  chodniki: kostka betonowa 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa 3 cm,
podbudowa z destruktu betonowego lub chudego betonu grubosci 10 cm, warstwa
odsgczajgca grubosei 25 cm oraz grunt rodzimy;

— jezdnia ul. Poprzecznej: warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 5 cm,
warstwa podbudowy z betonu asfaltowego grubosci 7 cm, podbudowa
z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 ¢cm, warstwa
odsgczajgca grubosdci 25 cm oraz grunt rodzimy.

—4 -



Teren przewidziany pod budowe drég stanowia czesciowo pola uprawne, a czeéciowo
drogi gruntowe, szutrowe. Odcinki przewidziane do przebudowy i rozbudowy
przebiegajg przez tereny zabudowy mieszkaniowe;.
Przy realizacji przedsiewzigcia konieczna jest wycinka drzew.

b) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsigwzig¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktéry bedzie oddzialywaé

przedsiewziecie:
Planowana inwestycja bedzie czesciowo powigzana z innymi przedsiewzigciami -
istniejgcymi drogami w poblizu inwestycji. Jednak z uwagi na charakter
przedsigwzigcia inwestycja nie spowoduje kumulacji oddziatywania z innymi
przedsigwzigciami, ktére mogtoby istotnie negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

¢) wykorzystania zasobéw naturalnych
Surowce i materialy wykorzystywane w fazie realizacji planowanego przedsiewziecia
dowozone bedg bezposrednio z magazyndéw stacjonarmych producenta
1 wykorzystywane na biezgco.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwo$ci
W trakcie realizacji inwestycji wystgpia okresowe uciazliwo$ci spowodowane praca
sprzgtu  budowlanego oraz przejazdami pojazdéw transportujagcych materiaty
budowlane. Ucigzliwosci te ustapig po zakonczeniu prac budowlanych i beda
minimalizowane poprzez stosowanie sprzetu sprawnego technicznie. Wszystkie
odpady powstajgce w zwigzku z realizacja inwestycji beda magazynowane
selektywnie i systematycznie przekazywane uprawnionym podmiotom do
unieszkodliwiania lub odzysku, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Eksploatacja
przedsigwziecia bedzie wigzata si¢ z emisjg zanieczyszczen do powietrza oraz hatasu,
pochodzacg z pojazdéw poruszajacych sig po drodze. Duzy wptyw na wielko$é emisji
i rozklad stezen zanieczyszczen bedzie miala przede wszystkim wielkodé i struktura
ruchu, a ponadto stan techniczny pojazdéw i rodzaj stosowanego paliwa.
Przedsigwzigcie ma na celu poprawe plynnosci ruchu drogowego, co doprowadzi do
zmniejszenia emisji hatasu i moze przyczyni¢ si¢ do zmniejszenia emisji
zanieczyszczen do powietrza. Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drég
odprowadzane bedg do planowanej kanalizacji deszczowej, a nastgpnie do
przydroznych rowéw odparowujacych.

€) ryzyka wystgpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancii
1 stosowanych technologii:
Prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujacymi
przepisami ppoz. i bhp zminimalizuje mozliwo$¢ wystapienia powaznej awarii.

Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,

w szezegolnodei przy istniejagcym uzytkowaniu terenu, zdolno$ci samooczyszczania sig

srodowiska 1 odnawiania si¢ zasob6éw naturalnych, waloréw przyrodniczych

ikrajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania

przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych
Planowane przedsigwzigcie polozone bedzie poza obszarami wodno-blotnymi.
Z przedtozonej dokumentacji wynika, ze planowana inwestycja nie bedzie
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b)

d)

g)

h)

3

realizowana na obszarach o ptytkim zaleganiu wod podziemnych.
obszary wybrzezy
Planowana inwestycja potozona bgdzie poza obszarami wybrzezy.

obszary gérskie lub lesne

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza obszarami gorskimi
i lesnymi.

obszary obijete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne

zbiornikéw wdd $rédladowych

Z karty informacyjnej przedsigwziecia wynika, ze planowana inwestycja nie bedzie
realizowana w miejscu wystepowania obszaréw objetych ochrong, w tym stref
ochronnych ujeé¢ wdd i obszaréw ochronnych zbiornikow wod srédlgdowych.

obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkoéw
ro$lin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie poza granicami obszardw objetych
ochrong na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1651). Najblizsze obszary Natura 2000 to: obszary majgce znaczenie dla
Wspblnoty - Kampinoska Dolina Wisty PLB140029 oraz Uroczyska Lackie -
oddalone odpowiednio o ok. 6,5 km i ok. 19,9 km od planowanej inwestycji oraz
obszary specjalnej ochrony ptakéw - Dolina Srodkowej Wisty PLB 1400047 oraz
Dolina Przysowy i Studwi PLB 100003 - oddalone odpowiednio o ok. 9,4 km i ok.
10,5 km od przedmiotowego przedsigwzigcia. Po zapoznaniu si¢ z charakterem
przedmiotowej inwestycji, a takze biorgc pod uwage jej lokalizacje stwierdza si¢ brak
negatywnego wptywu planowanego przedsigwzigcia na przyrode.

obszary, na ktdrych standardy jako$ci srodowiska zostaly przekroczone

Z przedtozonej dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji nie wystepuja
obszary, na ktérych standardy jako$ci sSrodowiska zostaly przekroczone.

obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
Z przedtozonej dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej
poblizu nie wystepuja obszary o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne.

gesto$¢ zaludnienia

Gesto$¢ zaludnienia na terenie gminy Sanniki wynosi ok. 66 os./km? (wg danych GUS
z20151.).

obszary przylegajace do jezior

W zasiegu oddziatywania inwestycji i w jej najblizsze]j okolicy nie wystepuja jeziora.
uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsigwzigcia nie wystepujg uzdrowiska i obszary ochrony

uzdrowiskowe;.

. Rodzaj i skala mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan

wymienionych w pkt 1 i 2 wynikajgce z:

a)

zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludno$ci, na ktdérg

przedsiewziecie moze oddziatywaé
Zasieg przestrzenny oddzialywania przedsigwziecia ograniczy si¢ do najblizszego
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b)

d)

otoczenia miejsca jego realizacji.
transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegllne

elementy przyrodnicze

Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje nie wystapi
transgraniczne oddziatywanie na §rodowisko.

wielko$ci i zlozonoéci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejacei
infrastruktury technicznej

Ze wzgledu na charakter i niewielkg skale przedmiotowej inwestycji nie przewiduje
si¢. mozliwosci wystgpienia oddzialtywan o znacznej wielkosci lub zlozonosci.
Planowane przedsigwzigcie nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywaé na

$rodowisko.

prawdopodobienstwa oddziatywania

Informacje zawarte w przedtozonych dokumentach potwierdzaja wystapienie
oddzialywan na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia. Bezposrednie
oddziatywania bgda mialy jedynie zasigg lokalny i ograniczg sie do najblizszego
obszaru realizacji inwestycji.

czasu trwania, czestotliwos$ci i odwracalnosci oddziatywania

Oddzialywania powstate na etapie realizacji przedsiewziecia beda krotkotrwate
iustgpia po zakoriczeniu prac budowlanych. Natomiast w fazie eksploatacji beda
wystgpowaly oddziatywania spowodowane emisja halasu i substancji do powietrza,
spowodowane ruchem pojazdéw. W wyniku planowanej inwestycji nie przewiduje sie
istotnego wzrostu oddzialywania na srodowisko w stosunku do stanu istniejacego.

Inwestycja w swym zakresie nie obejmuje elementéw stuzacych ochronie §rodowiska jednakze
przyczyni si¢ znacznie do poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi, funkcji
komunikacyjnych i ptynno$ci ruchu drogowego skutkujac jednocze$nie zmniejszeniem emisji
spalin oraz halasu do $rodowiska.

Przedsigwzigcie stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsigwzieé¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z pézn. zm.) zaliczane jest do przedsigwzieé mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko dla ktérych sporzadzenie raportu moze byé

wymagane.

Z tresci karty informacyjnej przedsigwziecia dotgczonej do wniosku o wydanie decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach wynika, ze zakres projektowanych prac bedzie
obejmowatl: - przebudowe i rozbudowe istniejagcych drég gminnych - ul. Zachodniej, ul.
Poprzecznej, ul. Zytniej, ul. Firmowej, ul. Bankowej, ul. Zabiej, ul. Jasminowej, ul.
Wschodniej, ul. Skrajnej, ul. Pélnocnej w zakresie wykonania jezdni, obustronnych
chodnikow 1 zjazdéw z kostki betonowej wraz ze skrzyzowaniami oraz budowe kanalizacji

deszczowej;

przebudowg 1 rozbudowe drogi gminnej - ul. Poprzecznej w zakresie wykonania jezdni
o nawierzchni bitumicznej wraz ze skrzyzowaniem z drogg powiatows - dziatka nr ewid.
360, obustronnych chodnikéw i zjazdéw z kostki betonowej oraz budowe kanalizacji

deszczowej;
budoweg nowych drég gminnych I, II, IIT wraz z kanalizacja deszczowa (w tym dwa rowy
odparowywujace kazdy o wym. 50 m x 6 m i pojemnosci -500 m?) i odprowadzeniem
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ewentualnego nadmiaru woéd do istniejacego rowu. Przed wprowadzeniem wdod
opadowych do rowdéw odparowywujacych zastosowany zostanie separator
weglowodorow z osadnikiem.
- budowe i przebudowe zjazdow indywidualnych i utwardzenia (chodnik6w) na ul. Witosa
(drogi powiatowej nr 1454 W - na dzialce nr ewid, 312, 373);
—  budowe kanalizacji deszczowej na dziatce nr ewid. 360 (droga powiatowa).
Istniejace drogi gminne przewidziane do przebudowy i rozbudowy to drogi o nawierzchni
szutrowej, bez chodnikéw, poboczy i odwodnienia. Lacznie dilugo$¢ drég wyniesie
~ 3063 mb, kanalizacji deszczowej ~ 3200 mb. Szerokos¢ drog jest zmienna i wynosi od 5 do
12 m. Projektowane do przebudowy drogi gminne beda miaty jezdni¢ o szerokosci 5,0 1 6,0 m
oraz obustronne chodniki o szerokosci 2,0 m. Nowe odcinki drég beda o szerokosci 5,0
16,0 m oraz obustronne pobocza z nawierzchni szutrowej o szerokosci 0,75 m. Inwestycja
bedzie realizowana wzdluz terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (osiedle
domkéw mieszkalnych jednorodzinnych) oraz czgsciowo wzdtuz terenéw rolnych i drogi
powiatowej. Przy realizacji przedsigwzigcia konieczna bedzie wycinka drzew. Planowana
inwestycja moze rowniez spowodowaé konieczno$¢ przebudowy sieci i przylaczy:
energetycznych, telefonicznych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
Projektowana inwestycja bedzie spetnia¢ podstawowe wymagania dotyczace ochrony
srodowiska, ze szczegélnym uwzglednieniem ochrony przed nadmiernym hatasem,
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Podsumowujac nalezy podkresli¢, ze przedmiotowa inwestycja, przy wywigzaniu si¢
podczas jej realizacji, a w dalszej perspektywie eksploatacji z wytycznych okreslonych
w Karcie informacyjnej przedsiewzigcia oraz rozstrzygnigciu niniejszej opinii, nie powinna
stanowié zagrozenia dla zdrowia izycia ludzi i moze zosta¢ zrealizowana w planowanym
zakresie.

Na podstawie w/w danych, otrzymanych informacji, opinii organdéw oraz wiedzy
wlasnej, uwzgledniajac kryteria zawarte zapisu § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady
Ministréow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), biorgc pod uwage rodzaj
przedsiewziecia i jego skalg, Wojt uznal, ze planowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia
dla $rodowiska izdrowia ludzi oraz postanowil odstgpi¢ od obowigzku przeprowadzania
oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia

W zwigzku z powyzszym po zapoznaniu si¢ z opiniami organéw opiniujgcych oraz po
dogtebnej analizie wniosku Wojt Gminy Sanniki w swoim postanowieniu znak:
0S. 6220.3.8.2015 zdnia 10.12.2015 r. odstgpit od obowigzku przeprowadzania oceny
oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwziecia pn. Przebudowa, rozbudowa oraz budowa
drég gminnych wraz ze zjazdami, skrzyzowaniami i kanalizacjg deszczowa w Sannikach.
Przedsiewziecie przewidziane jest do realizacji w Sannikach na dziatkach o numerze
ewidencyjnym: 243, 312, 297, 405, 373, 406, 391, 216, 260, 299, 296, 311, 278, 305, 384,
399, 377, 207, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 372, 373, 366, 367/1, 370/1,
370/2, 371, 162, 360. Kanalizacja deszczowa bedzie rowniez zlokalizowana na dzialce nr
ewid. 168/2, 187/2, 188/2, 190/2, 192/2, 193/2, 195/2, 206/2 na ktérych wedlug odrebnego
opracowania i pozwolenia w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych



zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, jest w trakcie

realizacji budowa drogi gminne;j - ul. Poprzeczne;.

W zakres inwestycji wchodzi wykonanie:

— rozbudowa i przebudowa drég gminnych wraz ze zjazdami i skrzyzowaniami -
ul. Zachodniej, ul. Poprzecznej, ul. Zytniej, ul. Firmowej, ul. Bankowej, ul. Zabiej,
ul. Jasminowej, ul. Wschodniej, ul. Skrajnej, ul. Péinocne;,

— budowa zjazdéw i chodnika na ul. Witosa,

— budowa nowych drég gminnych - ulic bez nazwy nr I, II, IIL,

— budowa kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasach drogowych,

powiat gostyninski, woj. mazowieckie.

Postanowienie przekazano stronom, obwieszezenie o jego wydaniu wywieszono na tablicy

ogloszen Urzedu Gminy w Sannikach, umieszczono na stronie www.sanniki.bip.org.pl

(Biuletyn Informacji Publicznej), przekazano Soltysowi Wsi Sanniki celem powiadomienia

mieszkancow w sposob zwyczajowo przyjety.

Na w/w postanowienie nie wptynely zazalenia.

Na podstawie z art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 j.t. ze zm.) organ administracji publicznej jest
zobowigzany do zalatwienia sprawy przez wydanie decyzji Wéjt Gminy Sanniki wydaje
powyzszg decyzj¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
Decyzj¢ wydano w oparciu o zgromadzony materiat dowodowy oraz wiedze wiasna organu.

Niniejsza decyzja zostanie przekazana stronom postgpowania podana do publiczne;
wiadomosci w formie obwieszczenia.

Majac na uwadze powyzsze stwierdzono, iz realizacja przedsiewziecia nie spowoduje

naruszenia wymagan ochrony $rodowiska pod warunkiem respektowania przepisow ochrony

srodowiska oraz spetnienia warunkéw okreslonych w niniejszej decyzji. Zalacznikiem do
niniejszej decyzji stanowigcym jej integralng cze$é jest charakterystyka planowanego
przedsigwziecia.

W dniu 30. 12. 2015 r. do Urzedu Gminy W Sannikach wplynat wniosek Pana Tomasza

Reszkowskiego, uprawnionego petnomocnika, przedstawiciela Firmy ,,HOL-BUD” Sp. z o.

0. z siedzibg ul. Plocka 44a, 09-500 Gostynin o nadanie rygoru natychmiastowej

wykonalnosci o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. Przebudowa,

rozbudowa oraz budowa drég gminnych wraz ze zjazdami, skrzyzowaniami 1 kanalizacja
deszczowa w Sannikach. Przedsigwzigcie przewidziane jest do realizacji w Sannikach na

dziatkach o numerze ewidencyjnym: 243, 312, 297, 405, 373, 406, 391, 216, 260, 299, 296,

311, 278, 305, 384, 399, 377, 207, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 372, 373,

366, 367/1, 370/1, 370/2, 371, 162, 360. Kanalizacja deszczowa bedzie rowniez

zlokalizowana na dzialce nr ewid. 168/2, 187/2, 188/2, 190/2, 192/2, 193/2, 195/2, 206/2 na

ktorych wedlug odrebnego opracowania i pozwolenia w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia

2003 r. o szezegllnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych, jest w trakcie realizacji budowa drogi gminnej - ul. Poprzeczne;.

W zakres inwestycji wchodzi wykonanie:

— rozbudowa i przebudowa drég gminnych wraz ze zjazdami i skrzyzowaniami -
ul. Zachodniej, ul. Poprzecznej, ul. Zytniej, ul. Firmowej, ul. Bankowej, ul. Zabiej,
ul. Jasminowej, ul. Wschodniej, ul. Skrajnej, ul. Pénocne;j,

-



— budowa zjazdow i chodnika na ul. Witosa,

— budowa nowych drég gminnych - ulic bez nazwy nr I, II, III,

— budowa kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasach drogowych,

powiat gostyninski, woj. mazowieckie.

Ze wzgledu na konieczno$¢ uzyskania niezbgdnych uzgodnien i pozwolefi oraz otrzymania
pomocy z PROW na lata 2014-2020 w ramach operacji ,,Budowa lub modemizacja drég
lokalnych” inwestycja stanowi wazny interes spoteczny i wazny interes strony.

Termin sktadania wnioskow o dofinansowanie trwa do dn. 12. 01. 2015 r., a zatagcznikami do
wniosku sg niezbedne decyzje, uzgodnienia i pozwolenia.

Na podstawie w/w przestanek W6jt Gminy Sanniki uznat za zasadne nadanie decyzji rygoru
natychmiastowej wykonalnosci.

Pouczenie

Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe. Ztozenie wniosku
powinno nastgpi¢ w terminie 4 lat od dnia, w ktérym decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

Termin, o ktérym mowa powyzej moze ulec wydluzeniu o 2 lata, jezeli realizacja
planowanego przedsigwziecia przebiega etapowo oraz nie zmienity si¢ warunki okreSlone
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia nie
rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw wiasnosci i uprawnien osob trzecich,
a wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal praw do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg.

Organ wiasciwy do wydania decyzji o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) dotyczacych przedsigwzig¢ moggcych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko, podaje do publicznej wiadomosci informacje o wydanej decyzji
i 0 mozliwo$ciach zapoznania si¢ z jej treScig oraz dokumentacjg sprawy.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Plocku za posrednictwem Wojta Gminy Sanniki w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Nie pobrano obrano optaty skarbowej na podstawie Art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz.1281)

Zalaczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy oos

7 up. Wojta Gminy Sanniki
Sekfetdyz Gminy Sanniki
<

Otrzymuja: 2 3EH ‘

1.  Strony postepowania. Poniewaz w powyzszej sprzm{i'e"‘al’idzlba i




2.

3.

stron postepowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z2013, poz. 267 j.t.
ze zm,) oraz art. 49 Kpa — zawiadomienie o wydaniu decyzji
oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacjg sprawy
nastgpuje przez obwieszczenie, ktore podaje sie do
publicznej wiadomosci.

Gmina Sanniki

ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki
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Zalacznik nr 1

do decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach

0S. 6220.3.11.2015 z dnia 2015-12-30

Charakterystyka przedsi¢gwziecia

1) rodzaj, skala (np. zdolno$¢ produkcyjna) i usytuowanie przedsiewziecia:
Przedsigwzigcie polega¢ bedzie na przebudowie, rozbudowie i budowie drég gminnych
w miejscowosci Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyzowaniami i kanalizacjg deszczowa.
Inwestycja realizowana bedzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegllnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.
Przedsigwzigcie bedzie zrealizowane na dziatkach o numerze ewidencyjnym: 243, 312, 297,
405, 373, 406, 391, 216, 260, 299, 296, 311, 278, 305, 384, 399, 377, 207, 196, 197, 198, 199,
200, 201, 202, 203, 204, 372, 373, 366, 367/1, 370/1, 370/2, 371, 360.
Dziatki nr ewid. 312, 373, 406, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 373, 366, 367/1,
370/1, 370/2, 371 przewidziane sg do podziatu — wydzielenia pod projektowane drogi gminne.
Kanalizacja deszczowa bedzie réwniez zlokalizowana na dzialce nr ewid. 168/2, 187/2, 188/2,
19072, 192/2, 193/2, 195/2, 206/2 na ktérych wedlug odrebnego opracowania i pozwolenia
w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych, jest w trakcie realizacji budowa drogi gminnej —
ul. Poprzeczne;.
Kanalizacja deszczowa bedzie zlokalizowana w pasie drogowym projektowanych drég.
Projektowana przebudowa i rozbudowa drég gminnych bedzie wynosila lacznie ~ 2203 mb.
Projektowana budowa drég gminnych nr I, I, III bedzie wynosita lacznie w ~ 860mb.
Dlugos¢ poszczegélnych drég przewidzianych do przebudowy, rozbudowy i budowy - ulic
nie przekroczy dla kazdej z drog 1 km.
Laczna dlugo$¢ projektowanej kanalizacji deszczowej w pasie drogowym wyniesie
~3200 mb.
W zakres opracowania wchodzi:
- przebudowa i rozbudowa istniejagcych drég gminnych — ul. Zachodniej, ul. Poprzecznej,
ul. Zytniej, ul. Firmowej, ul. Bankowej, ul. Zabiej, ul. Jasminowej, ul. Wschodniej, ul. Skrajne;j,
ul. Péinocnej w zakresie wykonania jezdni, obustronnych chodnikéw i zjazdéw z kostki betonowej
wraz ze skrzyzowaniami ( w tym skrzyzowaniami z droga powiatows — dziatkg nr ewid. 162)
oraz budowga kanalizacji deszczowe;j,
- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej — ul. Poprzecznej w zakresie wykonania jezdni
o nawierzchni bitumicznej wraz ze skrzyzowaniem z droga powiatowa— dziatka nr ewid. 360,
obustronnych chodnikdw i zjazdéw z kostki betonowej oraz budowg kanalizacji deszczowej,
- budowa nowych drég gminnych I, II, IIT wraz z kanalizacjg deszczowsg (w tym dwa rowy
odparowywujace — kazdy o wym. 50m x 6 m i pojemnosci ~ 500 m3) i odprowadzeniem
ewentualnego nadmiaru wéd do istniejagcego rowu). Przed wprowadzeniem wéd opadowych do
rowoéw odparowywujgcych zastosowany zostanie separator weglowodoréw z osadnikiem.
Przewidywana ilo§¢ wod opadowych odprowadzanych do istniejacego rowy wyniesie ~ 25 Us.
Przewidywana ilo$¢ wod opadowych z projektowanej inwestycji wyniesie w przyblizeniu 450 I/s.
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Planowana inwestycja moze rowniez spowodowaé konieczno$¢ przebudowy istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu w zalezno$ci od uzgodnien z gestorami sieci. Nie wptynie i nie zmieni to
jednak na oddziatywania inwestycji na Srodowisko.

Obszar oddziatywani przedsi¢wziecia bedzie stanowit teren catosci lub czesei (do wydzielenia)
dzialek o numerze ewidencyjnym: 243, 312, 297, 405, 373, 406, 391, 216, 260, 299, 296, 311,
278, 305, 384, 399, 377, 207, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 372, 373, 366, 367/1,
370/1, 370/2, 371, 360 — wedlug oznaczenia przedstawionego na zatagczonej do wniosku mapie.

W zakres inwestycji wchodzi:

przebudowa i rozbudowa istniejagcych dréog gminnych wraz ze skrzyzowaniami
i zjazdami oraz z budowa kanalizacji deszczowej w nastepujacych ulicach:
— ul. Zachodniej — dzialka nr ewid. 297, 243, 234, dlugos¢ drogi 89,11mb +

89,33 mb + 6,15mb + 76,00mb + 153,36mb, tacznie 413,95 mb.

ul. Zytniej — dziatki nr ewid. 406, 405, 373, 391, dtugo$é drogi 124,42 mb +
8,25mb, tgcznie 132,67 mb.

ul. Firmowej — dziatka nr ewid. 391, dtugo$¢ drogi 132,52 mb + 76,94 mb +
6,08 mb, tacznie 215,54 mb.

ul. Bankowej — dziatka nr ewid. 312, 299, 397, 260, dtugos¢ drogi 219,70 mb +
7,5 mb +42,03 mb +23,99 mb, tgcznie 293,22 mb.

ul. Zabiej — dziatki nr ewid. 312, 311, 297, 296, dtugoéé drogi 190,13 mb +
8,14 mb, tacznie198,27 mb.

ul. Ja$minowej — dzialki nr ewid. 305, 312, 297, 278, dtugo$¢ drogi 219,98 mb +
8,31 mb + 7,63 mb +42,02 mb+24,00 mb, tacznie 301,94 mb.

ul. Wschodniej — dziatki nr ewid. 373, 384, 391, 399, dtugos¢ drogi 124,04 mb +
7,5 mb + 7,5mb, tacznie 139,04 mb.

ul. Skrajnej — dziatka nr ewid. 377, 373, dlugo$¢ drogi 67,85 mb.

ul. Polnocnej — dzialka nr ewid. 216, dtugos$¢ drogi 151,57 mb + 42,00 mb +
24,00 mb, Iacznie 217,57 mb.

przebudowa i rozbudowa drogi gminnej — ul. Poprzecznej w zakresie wykonania
jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz ze skrzyzowaniem z droga powiatowa— dziatkg
nr ewid. 360, obustronnych chodnikéw i zjazdéw z kostki betonowej oraz budows
kanalizacji deszczowej na dzialce nr ewid. 312, 243, dtugo$é¢ drogi 206,35 mb +
8,00 mb +8,00 mb, tgcznie 222,35 mb.

budowa nowych dr6g gminnych:

— I — dziatka nr ewid. 372, 412, 371, 370/1, 370/2, 368/2, 367/1, 366, dlugo$é
projektowanej drogi 127,76+6,07=133,83 mb,

— I — dziatka nr ewid. 312, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, dtugosé
projektowanej drogi 206,51+6,66+5,88=219,05 mb,

— III — dziatka nr ewid. 204, dtugo$¢ projektowanej drogi 506,59 m.

— wraz z kanalizacjg deszczowa (w tym dwa rowy odparowywujace — kazdy
o wym. 50m x 6 m i pojemnosci ~ 500 m3) i odprowadzeniem ewentualnego
nadmiaru wod do istniejacego rowu). Przed wprowadzeniem wod opadowych
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do row6w odparowywujacych zastosowany zostanie separator weglowodorow
z osadnikiem.
e budowa i przebudowa zjazdéw indywidualnych i utwardzenia(chodnikéw) na
ul. Witosa — droge powiatowej nr 1454 W — na dziatce nr ewid. 312, 373.
e Budowa kanalizacji deszczowej na dziatce nr ewid. 360 (drodze powiatowej).
Lacznie dlugos¢ drog wyniesie ~2203+860=3063mb

Inwestycja bedzie realizowana wzdtuz teren6w zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (osiedle
domow mieszkalnych jednorodzinnych) oraz czgsciowo wzdhuz terenéw rolnych i drogi
powiatowe;j.
Istniejace drogi gminne przewidziane do przebudowy i rozbudowy to drogi o nawierzchni
szutrowej utwardzone, bez chodnikéw, poboczy i odwodnienia. Szeroko$é drég jest zmienna
iwynosi od 5 do 12m. Projektowane do przebudowy drogi gminne bedg mialy jezdnig
o szerokosci 5,0; 6,0 m, i obustronne chodniki o szerokosci 2,0m. Projektowane nowe odcinki
drég beda mialy jezdni¢ o szerokosci 5,0 i 6,0 m i obustronne pobocza o szerokosci 0,75 m
z nawierzchni szutrowe;.
Projektowane drogi bedg miaty nawierzchnie jezdni, zjazdéw i chodnikéw z kostki betonowe;j
(za wyjatkiem jezdni ul. Poprzecznej, ktéra zaprojektowano z nawierzchni bitumiczne;).
Zaprojektowano nastepujgcg elementy projektowanej przebudowy, rozbudowy i budowy
drog, zjazdéw 1 skrzyzowan:

a) Jjezdnia, zjazdy i skrzyzowania (oprocz jezdni ul. Poprzeczne;j):

- kostka betonowa, gr. 8 cm,

- podsypka cem.-piaskowa, gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
- warstwa odsgczajaca gr. 25 cm,

- grunt rodzimy.

b) chodniki:

- kostka betonowa 6¢m,

- podsypka cem.-piaskowa 3cm,

- podbudowa z destruktu betonowego lub chudego betonu gr. 10cm,
- warstwa odsgczajgca gr. 25 cm,

- grunt rodzimy.

c) jezdnia ul. Poprzecznej

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 5 cm,

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16P 50/70, gr. 7 cm,

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm, gr. 20 cm,
- warstwa odsaczajgca gr. 25 cm,

- grunt rodzimy.

d) Pobocza  gruntowe zaprojektowano jako utwardzone warstwa zwirowg - kruszywo
tamane 0-31,5 mm, gr. 15 cm przy drodze bez nazwy III.
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2) powierzchni zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowym
sposobie ich wykorzystania i pokryciu szata roSlinng:

Powierzchnia inwestycji wynosi ok. 30 000 m2.

Teren pod projektowang droge to czgsciowo pola uprawne, a czesciowo drogi gruntowe, szutrowe
nie posiadajace szaty roslinnej. Przy realizacji przedsigwziecia konieczna jest wycinka drzew.

3) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejacej i planowanej dzialalnoSci — ogélna
charakterystyka istniejacego i planowanego przedsi¢gwziecia):
Zakres projektowanych prac obejmowal bedzie, prace zwigzane z uksztaltowaniem terenu
i wykonaniem podbudowy, prace zwigzane z ulozeniem warstwy nawierzchni z kostki
betonowej oraz nawierzchni bitumicznej (ul. Poprzeczna), wykonaniem kanalizacji deszczowej
w pasie drogowym oraz prace zwigzane z ewentualng przebudowg sieci i przylaczy:
energetycznych, telefonicznych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
— Istniejgca nawierzchnia szutrowa zostanie usunieta i zastgpiona projektowanymi
warstwami drogi.
— Roboty beda wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego oraz cze$ciowo
recznie.
— Roboty prowadzone bgda w obszarach zabudowanych jedynie w porze dziennej
— Roboty budowlane prowadzone beda przy uzyciu najlepszej dostepnej techniki
— Stosowane begdg materialty wysokiej jakosci dopuszczonych do stosowania
w drogownictwie
— prace ziemne bedg prowadzone w sposéb zapewniajacy zachowanie
funkcjonalnos$ci  istniejgcego systemu melioracyjnego oraz utrzymania
istniejacych stosunkéw wodnych po zakonczeniu prac budowlanych
— prace bedg prowadzone w sposéb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu
oraz ograniczajgce ucigzliwosci dla terenow sgsiadujgcych powodowane przez
hatas i wibracje
— w trakcie prowadzenia prac ograniczona bedzie jalowa pracy silnikow
spalinowych
— zastosowane beda rozwigzan chronigce istniejagce drzewa przed skutkami
budowy drogi.
— ewentualne usunigcia drzew i krzewdw znajdujgcych si¢ w pasie drogowym
dokonane zostang po uzyskaniu stosownej decyzji administracyjne;j
— roboty prowadzone beda z uwzglednieniem oszczgdnej gospodarki woda
1 energig elektryczng
— odpady budowlane beda usuwane z terenu budowy przez podmiot posiadajacy
stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami

4) ewentualne warianty przedsiewziecia:
W ramach analizy przedsigwzigcia dokonano poréwnania nastgpujgcych wariantow:

- wariant ,,0”- pozostawienie stanu istniejgcego,
- wariant ,,I” - budowa planowanych obiektoéw.
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Wybrano wariant ,,1”, jako jedyny umozliwiajacy prawidtowe, zgodne z prawem, zapewnienie
i umozliwienie dostgpu do drogi gminnej, dla nieruchomosci polozonych przy projektowane;
drodze.

Inwestycja wykonana bedzie w jednym etapie lub bedzie podzielona na poszczegélne etapy —
poszczegllne ulice, z zastrzezeniem, ze w pierwszej kolejnosci bedzie wykonana kanalizacja
deszczowa umozliwiajaca odprowadzenie wéd z danej drogi do rowéw odparowywujacych.

5) przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcéw, materialow,
paliw oraz energii:
Przedsigwzigcie nie bedzie wymagato poboru wody na miejscu budowy.
Przewiduje si¢ dow6z na miejsce budowy ~:
- kruszywa naturalnego w ilosci ok. 7 500,00 m?;
- kruszywa tamanego w ilosci ok. 7 000,00 m?;
- betonu asfaltowego w ilosci ok. 1130,00 m?;
- kostki betonowej w ilo$ci 27350 m?,
Oraz pozostatych materialéw niezbednych do realizacji inwestycji.
Przedsigwzigcie nie bgdzie wymagata planowania paliw energetycznych na miejscu budowy.
W czasie prowadzenia prac wykorzystywana bedzie takze energia elektryczna w ilosci ok.
3000 kWh na miesigc.
Na etapie uzytkowania nie przewiduje sie wykorzystywania materialéw, surowcéw, paliw oraz
energii do uzytkowania drogi.

6) rozwigzania chronigce §rodowisko:

Inwestycja w swym zakresie nie obejmuje elementéw stuzacych ochronie srodowiska jednakze
przyczyni si¢ znacznie do poprawy bezpieczefistwa uzytkownikéw drogi, funkcji
komunikacyjnych i ptynnosci ruchu drogowego skutkujac jednoczesnie zmniejszeniem emisji
spalin oraz hatasu do §rodowiska.

W czasie budowy obiektu bedzie wystgpowaé okresowo ucigzliwoé¢ akustyczna powodowana
praca maszyn, urzgdzen budowlanych i §rodkéw transportu przewozacych materialy budowlane.
Prace bgda prowadzone wylgcznie w porze dziennej. Emisja pylow i gazéw do powietrza bedzie
wystgpowac przy pracy maszyn, urzadzen budowlanych i $rodkéw transportu.

Budowa obiektu bedzie spetnia¢ obowigzujagce normatywy co do jakosci i wytrzymatosci
materialow przez co wyeliminuje si¢ zagrozenie dla $rodowiska zwigzane z mozliwoscia
powstawania dodatkowych odpadow.

Na etapie budowy bedg ustawione tymczasowe sanitariaty przeznaczone dla pracownikéw, ktére
beda oprozniane okresowo przez specjalistyczne firmy. Zaplecze budowy bedzie usytuowane
z dala od budynk6éw mieszkalnych w celu nie pogorszenia warunkéw zycia mieszkaficow. Teren
robot po zakornczeniu inwestycji bedzie uporzadkowany przez Wykonawce, materiaty pozostate
z budowy beda zagospodarowane przez Wykonawcg w zaleznosci od stopnia ich przydatnosci
a pozostate materialy nie nadajace si¢ do dalszego uzytku bgdg przez Wykonawce wywiezione
na wysypisko $mieci. Maszyny i sprzet budowlany uzyty do realizacji inwestycji musza posiada¢
wymagane atesty. Maszyny i sprzet uzywany do realizacji projektowanej inwestycji musza by¢
uzytkowane zgodnie z posiadanymi instrukcjami obslugi, z uwagi na zapewnienie
bezpieczefistwa ich uzytkownikéw jak réwniez z uwagi na zapewnienie ochrony $rodowiska.
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W przypadku wystgpienia awarii sprzetu lub maszyn wykonawca dokona ich naprawy badz zleci
naprawe wyspecjalizowanej firmie. Niedopuszczalne bedzie uzywanie wadliwego sprzetu
i maszyn. W przypadku wystgpienia awarii sprzetu lub maszyn Wykonawca zobowigzany bedzie
do ich zabezpieczenia w celu niedopuszczenia do powstania ingerencji w stan $rodowiska np.
zabezpieczenia przed wyciekiem oleju, paliwa itp. W trakcie prowadzenia rob6t Wykonawca
bedzie dokonywat okresowych przegladow maszyn i sprzgtu zgodnie z instrukcjami obstugi.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace beda prowadzone w porze dziennej. Jalowa
praca silnikéw spalinowych i maszyn bedzie ograniczona — beda one wygaszane gdy nie beda
wykorzystywane. Prace budowlane bedg prowadzone przy uzyciu najlepszej dostepnej techniki
oraz z zastosowaniem materiatdéw wysokiej jakosci. Gospodarka odpadami bedzie prowadzona
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W trakcie eksploatacji obiektu ze szczegdlng uwaga prowadzona bgdzie selektywna zbidrka
odpadéw technologicznych oraz ich systematyczny wywoz przez wyspecjalizowane firmy,
zabezpieczajacy przed niekontrolowanym zanieczyszczaniem Srodowiska.

Projektowana inwestycja bedzie spelnia¢ podstawowe wymagania dotyczace ochrony
$rodowiska, ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony przed nadmiernym halasem,
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

7) rodzaje i przewidywane iloSci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko, w tym:
a) ilos¢ i sposéb odprowadzania $ciekow socjalno — bytowych:

W planowanym przedsigwzigciu na etapie uzytkowania S$cieki socjalno-bytowe nie bedg
wystepowac. Na etapie budowy beda powstawaé $cieki socjalno-bytowe w ilosci do
2m>/miesigc w toaletach przenosnych, okresowo wywozone przez uprawniony podmiot.
b) ilo$¢ i spos6b odprowadzania Sciekéw technologicznych

W planowanym przedsigwzigciu scieki technologiczne nie bedg wystepowac.

¢) ilo$¢ i sposéb odprowadzania wod opadowych

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane beda do projektowanej kanalizacji
deszczowej. W sklad kanalizacji deszczowej w jej koncowym odcinku zaplanowano wykonanie
rowow odparowywujacych, ktérych pojemnosé przejmie ilo§¢ wod opadowych z projektowanych
drég jak rdwniez z projektowanej wedlug odrebnego opracowania i pozwolenia ul. Poprzecznej
(na dziatkach nr ewid. 168/2, 187/2, 188/2, 190/2, 192/2, 193/2, 195/2, 206/2, 162).

Wody deszczowe z terenu projektowanych drog (jezdni, chodnikéw i zjazdow) beds zbierane
(ujete) do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do
wpustéw kanalizacji deszczowej na poszczegélnych ulicach. Kanalizacj¢ deszczowsg bedzie
wprowadzona do istniejagcego rowu na dzialce nr ewid. 204. Na kolektorze przed rowami
odparowywujgcymi zaprojektowano separator weglowodordw z osadnikiem o stopniu
oczyszczania zgodnym z rozporzadzeniem ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spelié przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego.

Kanalizacja deszczowa bedzie wykonana z rur PVC kl. SN8 lub PP kl. SN8, z zastosowaniem
studni polaczeniowych 1 rewizyjnych o $rednicy dobranej w zaleznos$ci od $rednicy kolektora
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kanalizacji deszczowej, z kregéw betonowych laczonych na uszczelki, z wtazami zeliwnymi
zabezpieczonymi przed kradzieza.

Kanalizacja deszczowa bedzie odprowadzata wody deszczowe do istniejacego rowu na dzialce nr
ewid. 204, z tym, ze wigkszo$¢ wod deszczowych zostanie zatrzymana w projektowanych rowach
odparowywujacych a jedynie niewielki nadmiar wody moze byé odprowadzany do istniejacego
rowu. Ilo§¢ wod deszczowych wyniesie z terenu projektowanych drég 450 I/s. Ilo$é wéd
opadowych odprowadzanych do rowu wyniesie max. 25l/s. Pozostata ilo§¢ wody bedzie
gromadzona w projektowanych rowach odparowywujacych, ktére przejma ilo§¢ wod
deszczowych z terenu projektowanych drog.

d) rodzaj, przewidywane ilosci i sposéb postepowania z odpadami

W trakcie realizacji przedsigwzigcia wystepujacym odpadem bedzie grunt z wykopéw
i niwelacji terenu w ilodci ok. 23 000 m? (kod odpadu 17 05 06), zostanie on wywieziony na
wysypisko przez uprawniony podmiot.  Nie przewiduje sig, zeby powstaly odpady
niebezpieczne.

e) ilosci i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urzadzen

W planowanym przedsigwzigciu na etapie uzytkowania nie beds wystepowaty maszyny
1 urzadzenia zwigzane z drogg. Na etapie realizacji wystgpowaé bedg maszyny i sprzet budowlany
niezbgdny do wykonania drogi jak koparki, rowniarki, spycharki, samochody dostawcze,
urzgdzenia rozkladajgce mese bitumiczna, sprzet i urzadzenia podreczne (topaty, szpadle, kilofy,
agregaty pragdotworcze).

8) mozliwe transgraniczne oddzialywanie na §rodowisko:
Z uwagi na polozenie inwestycji — teren centralnej Polski, transgranicze oddziatywanie na
srodowisko nie bedzie miato miejsca.

9) obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pézniejszymi zmianami) znajdujace si¢ w zasiegu znaczacego
oddzialywania przedsiewzigcia:
W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia nie wystepujg obszary podlegajace ochronie na
podstawie powyzszej ustawy.
k) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych
W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu nie wystepuja obszary wodno -
blotne i inne obszary o plytkim zaleganiu woéd podziemnych.
1) obszary wybrzezy
Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami wybrzezy.
m) obszary gérskie lub lesne
Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami gérskimi i le$nymi.
n) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikow wéd $rédladowych
W miejscu realizacji inwestycji lub w rejonie przedsiewzigcia brak wystepowania
obszaréw objetych ochrong, w tym stref ochronnych ujeé wéd badz obszarow
ochronnych zbiornikéw wod $rédladowych.
0) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw
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p)

Q)

t)

ro$lin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza formami ochrony przyrody,
chronionymi z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009 r. Nr. 151, poz. 1220, ze zm.). Najblizej polozonymi obszarami Europejskiej
Sieci Ekologicznej Natura 2000 sa:

— Kampinoska Dolina Wisty PLH 140029 - w odlegtosci okoto 7 km,

— Dolina Srodkowej Wisty PLB 140004 - w odleglosci okoto 10 km,

— Dolina Przysowy i Studwi PLB 100003 - w odlegtosci okoto 11 km.

Po zapoznaniu si¢ z charakterem niniejszego przedsigwzigcia, biorac pod uwage jego
lokalizacje, stwierdza si¢ brak znaczacego negatywnego wptywu realizacji inwestycji
na przyrode.

obszary, na ktérych standardy jakodci Srodowiska zostaty przekroczone

W miejscu realizacji inwestycji lub w rejonie przedsiewziecia brak wystepowania
obszardw, na ktorych standardy jakos$ci Srodowiska zostaty przekroczone.

obszary o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
W miejscu realizacji inwestycji lub w rejonie przedsigwziecia brak wystepowania
obszar6w o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne, kulturowe lub

archeologiczne.

gesto$é zaludnienia

Gesto$¢ zaludnienia na terenie gminy Sanniki wynosi ok. 69 o0s./km?.

obszary przylegajgce do jezior

W rejonie inwestycji nie wystepuja jeziora.

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsigwzigcia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony

uzdrowiskowe;j.

10) czy dla projektowanej inwestycji planuje si¢ utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania
(dla przedsigwzi¢¢ wymienionych w art. 135 Prawa ochrony $Srodowiska), spowodowane tym, ze
mimo zastosowanych dost¢pnych rozwiazan technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie
mogg by¢ dotrzymane standardy jakoSci Srodowiska poza terenem zakladu lub innego obiektu
Standardy jakosci $rodowiska beda zachowane. Nie planuje si¢ stworzenia obszaru

ograniczonego uzytkowania.

Z up. Wojta Gmainy Sanniki
Sekretprz Gminy Sanniki

mgrm. 6} ;M;,?‘r Skomieciny
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