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DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735 j.t. ze zm.), art. 37, art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 60, art.
71 ust. 11 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, ust. 3, art. 73, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 1, ust. 2
i ust. 3, art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. 22022 r,, poz. 1029 j.t. ze zm., zwanej dalej ,,ustawg 00$”) w zwiazku
z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 1. poz. 1839 j.t.),
po rozpatrzeniu wniosku Pani Doroty Szewczykowskiej reprezentujacej 4E Concept Sp. z 0. o.
z siedziba Al. Jana Pawla II 43A/37B 01-001 Warszawa Petnomocnika AML Capital
Management Sp. z o. o. z siedzibg ul. Mieczystawa Miedwieckiego 17, 31-870 Krakow,
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
mogacego potencjalnie znaczgco oddzialywaé na $rodowisko i polegajacego na ,,Budowie
elektrowni fotowoltaicznej EPV Osmélsk o mocy do 4,0 MWp wlacznie (w tym takie
etapowo) wraz z infrastruktury techniczng na dzialce nr 86, obre¢b geodezyjny Osmolsk,
gmina Sanniki, powiat gostyninski”, wojewédztwo mazowieckie.

STWIERDZAM,
ze dla przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
1 polegajacego na ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej EPV Osmélsk o mocy do 4,0 MWp
wlacznie (w tym takze etapowo) wraz z infrastruktury techniczng na dzialce nr 86, obreb
geodezyjny Osmolsk, gmina Sanniki, powiat gostyninski”, wojewédztwo mazowieckie,
brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na §rodowisko

i ustalam
L. warunki i wymagania, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy oo$ oraz
nakladam obowigzki dzialan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy oos,

z uwzglednieniem nastepujacych elementéw:

1. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek dziatan nalezy dokona¢ ogledzin terenu pod
katem wystgpowania gatunkéw chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych
prac w kontekscie przepisow dotyczacych w szczegolnosci dziko wystepujacych
zwierzat objetych ochrong gatunkowsg. Analiza winna byé prowadzona réwniez
w kontekscie mozliwosci uzyskania decyzji zezwalajacej na odstepstwa od zakazow
obowiazujgcych w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.

2. Bezposrednio przed rozpoczeciem robot oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych
prowadzi¢ kontrolg terenu na obecno$¢ zwierzat, gdy zaistnieje taka koniecznosé nalezy
umozliwi¢ im ucieczke z terenu budowy, a w przypadku braku mozliwosci ucieczki,
zwierzgta nalezy przenies¢ do odpowiednich siedlisk poza rejon objety inwestycja.

3. Prace ingerujace w pokrycie glebowe nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow
i rozrodezym plazéw, tj. w terminie od 15 wrzesnia do 15 lutego, lub w tym okresie pod
nadzorem przyrodniczym.

4. Podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ wykopy w sposob uniemozliwiajacy
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wpadanie do nich zwierzat.

5. wszelkie otwory w drzwiach i $cianach obiektow towarzyszacych, w tym przede
wszystkim otwory wentylacyjne, nalezy zastoni¢ siatka o oczkach maks. 1 cm $rednicy.

6. Wykaszanie ro$linnosci pomiedzy rzedami paneli nalezy wykonywac po 1 sierpnia
i prowadzi¢ je od $rodka farmy w kierunku zewnetrznym.

7. Nalezy pozostawi¢ przeswit wielkosei minimum 10 em pomigdzy ogrodzeniem,
a powierzchnia gruntu.

8. Do ewentualnego obsiewu terenu nalezy uzy¢ wylacznie rodzimych gatunkow roslin.
Na panelach fotowoltaicznych nalezy zastosowa¢ powloki antyrefleksyjne.

II. Charakterystyka calego przedsigwzigcia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 02. 06. 2022 r. na wniosek Pani Doroty Szewczykowskiej reprezentujace]
4E Concept Sp. z 0. 0. z siedzibg Al. Jana Pawla Il 43A/37B 01-001 Warszawa Pelnomocnika
AML Capital Management Sp. z o. o. z siedzibg ul. Mieczystawa Miedwieckiego 17,
31-870 Krakéw wszczeto postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco
oddziatywaé¢ na srodowisko i polegajacego na ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej EPV
Osmélsk o mocy do 4,0 MWp wlacznie (w tym takie etapowo) wraz z infrastruktury
technicznag na dzialce nr 86, obreb geodezyjny Osmolsk, gmina Sanniki, powiat
gostyninski”, wojewédztwo mazowieckie.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 j.t. ze zm.) wniosek zawierat karte
informacyjna przedsiewzigcia w wersji papierowej i elektronicznej, poswiadczg przez
wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujacej obszar, na ktéry bedzie oddzialywac
przedsiewziecie z naniesionym zasiggiem oddzialywania przedsiewzigcia w  liczbie
odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzacego postepowanie oraz kazdego
organu opiniujgcego i uzgadniajacego, wypis z rejestru gruntow obejmujgcy przewidywany
teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obszar, na ktéry bedzie oddziatywac
przedsigwziecie. Nie przewiduje si¢ zasiegu znaczgcego oddzialywania przedsigwzigcia, ktore
moze wprowadzi¢ ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomosci, zgodnie Z jej aktualnym
przeznaczeniem ani przekroczenia standardow jakosci srodowiska poza dziatke ewidencyjna,
na ktérej przeprowadzona zostanie inwestycja. Podczas trwania postepowania nie wplynely
wnioski o uznanie za strone postepowania. Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron
przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomosci przez zamieszczenie
w publicznie dostepnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu
Miasta i Gminy Sanniki.

Zawiadomienie 0 wszczeciu postepowania przekazano stronom, obwieszczenia wywieszono na
tablicy ogloszen Urzedu Miasta i Gminy Sanniki, umieszczono na stronie
http://www.sanniki.bip.org.pl (Biuletyn Informacji Publicznej), przekazano Soltysowi Wsi
Osmolsk celem powiadomienia mieszkancow w sposob zwyczajowo przyjety (tablica
ogloszen, kartki do mieszkancow).

Przedmiotowe przedsigwziecie zgodnie § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 1. poz. 1839 j.t.) a wige zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt
2 ustawy zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na




srodowisko (Dz. U. z 2022 ., poz. 1029 j.t. ze zm.), zaliczane jest do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko.
Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki zwrocil sie z prosba o wydanie opinii w sprawie potrzeby
przeprowadzenia oddzialywania przedmiotowego przedsigwziecia na $rodowisko do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gostyninie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lowiczu Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Do wniosku zalaczono wymagana dokumentacie, tj.:
kopi¢ wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30. 05. 2022 r.,
wraz z kartg informacyjng przedsiewziecia oraz informacjg o braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na ktorym zlokalizowana bedzie planowana
inwestycja.
Panstwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w Gostyninie = pismem  znak
PPIS/ZNS-451/22/ASK/2818/2022 z dnia 20. 07. 2022 r. wyrazil opinie o braku potrzeby
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko
polegajacego na ,.Budowie elektrowni fotowoltaicznej EPV Osmolsk o mocy do 4 MWp
wlgcznie (w tym takze etapowo) wraz z infrastrukturg techniczng na dzialce nr 86, obreb
geodezyjny Osmolsk, gm. Sanniki, powiat gostyninski”, wojewddztwo mazowieckie.
Opinig¢ uzasadniono, w nastepujacy sposob:
Przedsiewziecie stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporzadzenia Rady Ministréw
zdnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z p6zn. zm.), kwalifikuje sie do przedsiewzieé dla
ktérych obowigzek sporzadzenia raportu moze by¢ wymagany, czyli do przedsiewzieé
moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko w brzmieniu ustalonym przez art.
71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
1 jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z p6zn. zm.).
Z tresci karty informacyjnej przedsigwzigcia dolaczonej do wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wynika, ze planowana inwestycja bedzie polegala na
budowie elektrowni fotowoltaicznej o lacznej mocy do 4 MW na dzialce nr ewid. 86 potozonej
w obrebie ewidencyjnym Osmolsk, gm. Sanniki, w celu produkcji energii elektrycznej do
wprowadzenia jej do sieci elektroenergetycznej. Powierzchnia ww. dziatki wynosi 4,95 ha,
z czego powierzchnia zajegta przez elektrownie wraz z infrastrukturg towarzyszacg bedzie
wynosila 4,2 ha. Przedmiotowe przedsigwzigcie zostanie zlokalizowane na gruntach ornych
klasy RIVa i RIVb. Na terenie dzialki inwestycyjnej znajduje si¢ zabudowa zagrodowa, ktéra
nalezy do wiasciciela dzialki - wydzierzawiajacego grunt pod instalacje. Najblizsza pozostata
zabudowa mieszkaniowa polozona jest w odlegtosciach od ok. 40 m (w kierunku potudniowego
zachodu) do 280 m (w kierunku poludniowego wschodu).
Wariant preferowany do realizacji - wybrany przez wnioskodawce zaklada budowe farmy
fotowoltaicznej o facznej mocy do 4 MW, na dzialce nr ewid. 86. W tym wariancie przewiduje
si¢ wyposazenie terenu m.in. w:

— konstrukcje wsporcze do montazu paneli fotowoltaicznych (stoly fotowoltaiczne);

— moduly fotowoltaiczne o mocy jednostkowej 300-2000 Wp, w ilosci maks. 13 333 szt.;

— inwertery fotowoltaiczne w ilosci do 80 szt.;

— kontenerowe stacje transformatorowe - do 4 szt.;

— infrastrukture naziemng i podziemna;

— ogrodzenie siatkowe lub panelowe terenu inwestycji;

— kontenerowe magazyny energii w ilosci do 4 szt.
Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsigwzigcia mozna wywnioskowaé, ze realizacja,
eksploatacja 1 likwidacja farmy slonecznej oprocz wytwarzania hatasu i niewielkiej ilosci
odpadow nie bedzie powodowacé istotnych emisji do $rodowiska tj. emisji zanieczyszezen do
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powietrza, wod powierzchniowych 1 podziemnych.
Podczas realizacji inwestycji wystapi emisja pylow z prac ziemnych oraz emisja
zanieczyszczen ze srodkow transportu poruszajacych si¢ po terenie inwestycji. Emisja ww.
zanieczyszczen, jak i emisja hatasu pochodzaca z pracujgcych maszyn i pojazdow w tej fazie
bedzie krotkotrwala, o malym nasileniu i ustanie z chwilg zakonczenia budowy inwestycji.
Odpady powstajace na etapie realizacji przedsigwzigci beda zagospodarowane zgodnie
z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t,j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699). Prace budowlane
beda prowadzone wylgcznie w porze dziennej, w celu ograniczenia ucigzliwosci dla
najblizszych terenow chronionych akustycznie. Podczas robot budowlanych wykonawca
zapewni pracownikom odpowiednie zaplecze socjalne, w tym przenosna kabing toaletowa.
W zwigzku z eksploatacja instalacji fotowoltaicznej bedzie wystgpowala niewielka ilos¢
zanieczyszczen do powietrza, spowodowana ruchem pojazdéw zapewniajacych wlasciwe
utrzymanie farmy oraz jesli zajdzie taka konieczno$¢ - przy myciu paneli fotowoltaicznych
Emisja substancji do powietrza pochodzaca z maszyn rolniczych i urzadzef mechanicznych
bedzie miala charakter marginalny i nie bedzie wywierala szkodliwego wplywu na srodowisko.
Wody opadowe i roztopowe, w tym z mycia powierzchni paneli fotowoltaicznych beda
swobodnie infiltrowaly do gruntu. Powstajace odpady podczas prowadzenia prac
konserwacyjnych i napraw zuzytych elementow beda usuwane z terenu przedsigwzigcia przez
podmioty §wiadczace ustugi w tym zakresie, zrodlem hatasu bedzie hatas pochodzacy ze stacji
transformatorowych i magazynow energii. Obiekty zostang zbudowane z materialow o dobrej
izolacyjnosci akustycznej, co znacznie zminimalizuje propagacje¢ hatasu. Zgodnie z informacja
podang przez autora Karty informacyjnej przedsigwzigcia, poziom dzwigku dla najblize;
polozonej zabudowy chronionej akustycznie oddalonej o ok. 100 m od stacji
transformatorowej, nie przekroczy obowigzujacych normatywoéw akustycznych. Wobec tego,
spelnione beda wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
14. 06. 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. z 2014
r. poz. 112). Oddzialywanie pola magnetycznego, pola elektrycznego, ktére powstajg
w sgsiedztwie urzgdzen zasilanych pradem elektrycznym i instalacji elektrycznej bedzie takze
znikome. W przypadku montazu transformatora olejowego, stacja transformatorowa zostanie
wyposazona w szczelng tace mogaca pomiesci¢ 100% oleju. Obecnie powierzchnia
produkowanych modutéw fotowoltaicznych wykonywana jest w technologii antyrefleksyjnej,
co powoduje ze jest ona matowa i nie ma mozliwosci powstawania jakichkolwiek rozblyskow
na takiej powierzchni.
Reasumujac, realizacja i eksploatacja przedsigwzigeia w proponowanej lokalizacji nie pogorszy
stanu §rodowiska oraz warunkow zycia i zdrowia ludzi, pod warunkiem realizacji planowanych
rozwigzan, ktore byly przedmiotem oceny w dofaczonej do wniosku karcie informacyjnej
przedsigwzigcia.
Biorac pod uwage powyzsze, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie zajat
stanowisko jak w sentencji.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, postanowieniem znak
WOO0S-1.4220.1128.2022.MS z dnia 5 sierpnia 2022 r. wyrazit opinig, ze dla przedsiewzigcia
pn.: ,,.Budowa elektrowni fotowoltaicznej EPV Osmolsk o mocy do 4,0 MW wigcznie (w tym
takze etapowo) wraz z infrastrukturg techniczng na dzialce nr 86, obrgb geodezyjny Osmolsk,
gmina Sanniki, powiat gostyninski”

nie istnieje konieczno§¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko;

istnieje konieczno§¢ okreslenia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

warunkow lub wymagan, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub ¢ ustawy oos,

tj.:

1. Przed przystapieniem do jakichkolwiek dziatan nalezy dokona¢ ogledzin terenu pod

katem wystepowania gatunkow chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych



prac w kontekscie przepisow dotyczacych w szczegdlnosci dziko wystgpujacych
zwierzat objetych ochrona gatunkowa. Analiza winna by¢ prowadzona rowniez w
kontekscie mozliwosci uzyskania decyzji zezwalajacej na odstepstwa od zakazow
obowigzujacych w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.

2. Bezposrednio przed rozpoczeciem robot oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych
prowadzi¢ kontrole¢ terenu na obecnos¢ zwierzat, gdy zaistnieje taka konieczno$é nalezy
umozliwi¢ im ucieczke z terenu budowy, a w przypadku braku mozliwosci ucieczki,
zwierzeta nalezy przenie$¢ do odpowiednich siedlisk poza rejon objety inwestycja.

3. Prace ingerujace w pokrycie glebowe nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow
1 rozrodczym plazéw, tj. w terminie od 15 wrzesnia do 15 lutego, lub w tym okresie pod
nadzorem przyrodniczym.

4. Podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ wykopy w sposob uniemozliwiajacy
wpadanie do nich zwierzat.

5. wszelkie otwory w drzwiach 1 $cianach obiektow towarzyszacych, w tym przede
wszystkim otwory wentylacyjne, nalezy zastoni¢ siatka o oczkach maks. 1 cm srednicy.

6. Wykaszanie roslinnosci pomigdzy rzedami paneli nalezy wykonywaé po 1 sierpnia
1 prowadzic¢ je od srodka farmy w kierunku zewngtrznym.

7. Nalezy pozostawi¢ przeswit wielkosci minimum 10 c¢cm pomiedzy ogrodzeniem,
a powierzchnig gruntu.

8. Do ewentualnego obsiewu terenu nalezy uzy¢ wylacznie rodzimych gatunkéw roslin.
Na panelach fotowoltaicznych nalezy zastosowa¢ powloki antyrefleksyjne.

Opinie uzasadniano w nastepujgcy sposob:

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasigg potencjalnego oddzialywania na s$rodowisko

przedmiotowej inwestycji zaliczaja ja do grupy przedsiewzie¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt

54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé

mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).

Przedsiewzigcie znajduje si¢ poza obszarami objetymi ochrong na mocy przepisow ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916). Najblizszym

obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptakéw

Doliny Przysowy i Studwi PLB 140003, oddalony o okoto 8,5 km od planowanej inwestycji.

Zgodnie z danymi przedstawionymi w kip planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na

terenie dzialki o nr ew. 86 w miejscowosci Osmolsk, gmina Sanniki, powiat gostyninski,

wojewodztwo mazowieckie.

Planowana jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MWp. W przypadku

przedmiotowej inwestycji prognozuje si¢, ze instalacja wytwarza¢ bedzie rocznie okolo

4 000 000 kWh energii elektrycznej.

Wyposazenie instalacji fotowoltaicznej stanowi¢ beda urzadzenia:

— panele fotowoltaiczne;

— inwertery;

— konstrukcja montazowa - opiera si¢ na stalowych lub aluminiowych elementach, do ktorych
montowane sg aluminiowe lub stalowe czgsci, do ktorych z kolei przytwierdzane sg moduty
fotowoltaiczne. Na etapie realizacji inwestycji dostarczone zostang gotowe podzespoly, co
pozwala zaoszczedzi¢ czas oraz narzedzia montazowe, a takze sprzyja to precyzyjnemu
montazowi calej konstrukcji. Konstrukcja montazowa mocowana jest w podtozu (gruncie)
za pomoca wbijania na okreslona glebokos¢ (do ok. 1,5 m glebokosci),

— transformator - typu suchego, zywicznego lub olejowego. Na terenie instalacji PV
przewidziano miejsce dla 4 stacji transformatorowych o mocy do 4,0 MV A (1 transformator
na wyposazeniu stacji o mocy 1 MV A),

— rozdzielnice niskiego i sredniego napiecia,

— przewody elektryczne pradu stalego (przewody solarne) dedykowane potaczeniom
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modulow fotowoltaicznych z inwerterem i okablowanie pradu zmiennego dedykowane
polgczeniu inwertera ze stacjg transformatorowa,

— elementy automatyki zabezpieczeniowej oraz niezbedne zabezpieczenie p.poz. Dodatkowe
elementy (zabezpieczenie) zostana dobrane w sposob zapewniajacy bezpieczng i jak
najdtuzszg eksploatacje instalacji i poszczegolnych jej czesci,

— magazyny energii - typu kontenerowego.
Powierzchnia przeznaczona pod realizacje wnioskowanego przedsigwzigcia wyniesie do okoto
4,2 ha. Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenach rolnych - sg to ubogie
florystycznie siedliska antropogeniczne w silnym stopniu przeksztalcone. Zbiorowiska te
mozna zaliczy¢ do klasy zbiorowisk pol uprawnych. Charakter i struktura zbiorowisk
ro$linnych, na dzialce inwestycyjnej, w wysokim stopniu ogranicza potencjalng mozliwos¢
wystepowania gatunkéw cennych w przysziosci. Ubogie i proste zbiorowiska w obrebie terenu
inwestycji porastajgce najpospolitszymi gatunkami roslin, nie wykazujg potencjatu do
zajmowania tych gruntéw na gatunki cenne. Uwzgledniajgc bardzo niskg wartos¢ i wskaznik
bioroznorodnosci  zbiorowisk roslinnych, stwierdza sie, ze nie nastapi negatywne
oddzialtywanie na wykazang szate roslinna terenu inwestycji. Ponadto przedmiotowa
inwestycja nie wymaga naruszenia i przeksztalcania siedlisk naturalnych, badz péinaturalnych,
czy zajecia siedlisk wrazliwych bedacych potencjalnym miejscem wystgpowania gatunkow
chronionych. Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i pétnaturalnych
mogacych stanowi¢ chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunkow objetych
dyrektywami - ptasia i siedliskowa. W zwiazku z powyzszym uznano, ze przedmiotowa
budowa nie bedzie miata negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze oraz ze nalozenie
obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko ze wzgledu na
uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne, a takze ze natozone warunki zminimalizujg
oddziatlywanie przedsigwzigcia.

Biorac pod uwage zakres i lokalizacje przedsigwzigcia, a takze zatozenia przedstawione w kip,

realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie bedzie znaczaco negatywnie

oddzialywac¢ na przedmioty ochrony i integralno$¢ ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na
spojnosé¢ Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni sig

w sposob istotny do zmniejszenia rdznorodnosci biologicznej terenu oraz zwigkszenia

wrazliwosci elementow $rodowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne

obszaru.

Regionalny Dyrektor korzystajac z dyspozycji art. 64 ust. 3a ustawy oo$ wskazal na

konieczno$¢ okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach warunkow lub

wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub ¢, lub natozenia obowigzku dziatan,

o ktorym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b. Z uwagi na lokalizacje inwestycji na terenach

rolnych natozono ww. warunek. Zgodnie z ustawa o ochronie przyrody oraz rozporzagdzeniem

Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (t.].

Dz. U. poz. 2183, ze zm.), w stosunku do dziko wystgpujacych zwierzat objetych ochrona,

obowigzuje szereg zakazow. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie lub

Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska moga wyda¢ decyzje zezwalajgcg na czynnosci

podlegajace zakazom, w trybie i na zasadach okreslonych ww. ustawa. W przypadku gatunkow

objetych ochrona $cistg, gatunkéw ptakow oraz gatunkéw wymienionych w zatgczniku IV

dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych

oraz dzikiej fauny i flory musza by¢ spelnione konieczne wymogi nadrze¢dnego interesu
publicznego, w tym wymogi o charakterze spolecznym lub gospodarczym lub wymogi
zwiazane z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla srodowiska. Wnikliwa
analiza mozliwosci realizacji planowanych dzialan w kontekscie przepisow dotyczacych
ochrony gatunkowej i mozliwodci uzyskania derogacji lezy w gestii Inwestora. Jednocze$nie
informuje sie, ze zgodnie z art. 131 pkt 14 ww. ustawy, kto bez zezwolenia lub wbrew jego
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warunkom narusza zakazy w stosunku do roélin, zwierzat lub grzybow objetych ochrong
gatunkowa podlega karze aresztu lub grzywny. W celu ochrony zwierzat wskazano
koniecznos¢ zastosowania odpowiednich zabezpieczen wykopéw powstalych podczas
realizacji inwestycji. W celu ograniczenia $miertelnosci zwierzat mogacych wystepowac na
terenie inwestycji, nakazano umozliwi¢ zwierzetom ucieczke z terenu robdt, a w razie
koniecznosci ich przeniesienie w dogodne siedliska. Powyzsze warunki ograniczg rowniez
$miertelnos¢ zwierzat na etapie eksploatacji przedsiewziecia. Sposéb montazu siatki
ogrodzeniowej ma na celu umozliwienie swobodnego przemieszczania si¢ przez teren farmy
drobnych zwierzat. Uzycie do obsiewu roélin rodzimych gatunkéw zapobiegnie
niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu si¢ gatunkéw obcych i inwazyjnych. Zastosowanie
modutéw fotowoltaicznych o powierzchni antyrefleksyjnej zapobiegnie niepozadanemu
efektowi odbicia swiatta od powierzchni paneli, czyli tzw. ol$nieniu (dotyczy ornitofauny).

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materialow,
uwzgledniajac tacznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oos, wyrazam
opini¢ o braku konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materialow,
uwzgledniajac lacznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oos, organ
opiniujacy wyrazil opini¢ o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewzigcia na srodowisko.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
w pismie znak WA.ZZS.5.435.1.336.2022KP.z dnia 30 wrzesnia 2022 r.

wyrazil opini¢, ze dla przedsiewzigcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej EPV Osmdlsk
o mocy do 4,0 MWp wlacznie (w tym takze etapowo) wraz z infrastrukturg techniczng na
dzialce nr 86, obreb geodezyjny Osmolsk, gmina Sanniki, powiat gostyninski"”, wojewddztwo
mazowieckie, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatlywania na srodowisko.
Opini¢ uzasadniono, w nastepujacy sposéb:

Planowane przedsigwzigcie zostato zakwalifikowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko wymienionych
w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporzadzenia RM.

Planowane przedsiewzigcie polega na budowie instalacji fotowoltaicznej mocy do 4,0 MWp
wraz z infrastrukturg towarzyszaca na potrzeby planowanej dziatalnosci bedzie realizowane w
obrebie geodezyjnym Osmolsk w obrebie gminy miejsko-wiejskiej Sanniki, na terenie dziatki
86 (obreb 0013). Dziatka ta polozona jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
gostyninskim, w poludniowo wschodniej czesci gminy Sanniki. Zgodnie z koncepcja
rozmieszczenia poszczegodlnych elementow instalacji fotowoltaicznej z obtozenia modutami
wylgczona zostanie przestrzen 3 metréw od ogrodzenia. Na terenie instalacji PV przewidziano
miejsce dla 4 stacji transformatorowych 15/0,8 kV, gdzie kazda stacja bedzie posiadata jeden
transformator o mocy 1,0 MVA - laczna moc transformatorow wyniesie do 4 MVA.
Wyposazenie instalacji fotowoltaicznej stanowi¢ bgda miedzy innymi: panele fotowoltaiczne,
Inwertery, konstrukcja montazowa, transformator, rozdzielnice niskiego i sredniego napiecia,
przewody elektryczne pradu stalego. magazyny. Moduly fotowoltaiczne zamontowane zostana
w sposOb nieinwazyjny, na skrecanym szkielecie stalowym badz aluminiowym (tzw. stolach).
Szkielet zostanie wsparty na pionowych profilach aluminiowych lub stalowych wbitych
bezposrednio w grunt rodzimy. Stoly z panelami rozmieszczone bedg w odleglosci min. 3 m od
ogrodzenia, odleglos¢ pomigdzy rzgdami stoléw z panelami to odleglos¢ od ok. 2 do ok. 12 m.
Panele bgdag montowane pod katem 10° - 35° w kierunku potudniowym lub innym optymalnym
usytuowaniu. Panele fotowoltaiczne polaczone beda ze stacjg transformatorowa za pomoca
kabli elektroenergetycznych i inwerterow, w zaleznosci od wybrania ostatecznej technologii
przewidywanej do zastosowania. Kable, ktore tacza poszczegdlne moduly fotowoltaiczne beda



mocowane do konstrukcji wsporczej samych modutéw fotowoltaicznych. Kable zostana
poprowadzone wzdhuz konstrukcji wsporczej lub w ziemi (poprowadzone na maksymalna
gleboko$é do okoto | metra). Inwertery zostang umieszczone przy kazdej sekcji paneli. Energia
elektryczna produkowana przez instalacje bedzie wyprowadzona do sieci energetycznej przy
pomocy podziemnego kabla elektroenergetycznego. Dopuszcza si¢ wiecej niz jedno
wyprowadzenie mocy, jezeli bedzie to uzasadnione z punktu widzenia przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej. Lokalizacje przedsiewzigcia przewidziano na terenie ptaskim, otwartym,
niezabudowanym, niepowodujgcym zacienienia, o funkcji rolniczej, niewymagajacym wycinki
drzew lub krzewow. Obszar dziatki do zagospodarowania stanowig grunty orne nastgpujacej
klasy: RIVa, RIVb. Nieruchomo$¢, na ktérej planuje si¢ budowe elektrowni fotowoltaicznej
jest wykorzystywana rolniczo, a obszar oddzialywania planowane;j elektrowni PV zawiera sig
w granicach dziatki, na ktérej inwestycja jest planowana. Powierzchnia zaj¢ta przez
przedsigwziecie bedzie wynosila ok. 4,2 ha. Do planowanej instalacji fotowoltaiczne;
zapewniony bedzie dojazd od strony potudniowej dziatki (poprzez dziatke nr 93 stanowigca
droge publiczng), natomiast wewngtrzna droga dojazdowa poprowadzona bedzie do stacji
transformatorowej. Caly teren inwestycji zostanie ogrodzony wraz z montazem bramy i
zabezpieczony przed dostepem o0sob niepowolanych. Przedsiewzigcie w calosci bedzie
realizowane na terenach dotychczas nieutwardzonych i niezagospodarowanych. W ramach
inwestycji nie nastgpi likwidacja powierzchni biologicznie czynnej. Wprowadzenie terenow
zabudowanych, w zwiazku z czym moga wystapi¢ przeksztalcenia wierzchnich warstw
powierzchni ziemi, odbedzie si¢ jedynie w przypadku drogi dojazdowej do stacji
transformatorowe;.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty w obszarze jednolitych
czesei wod powierzchniowych PLRW200017272469 Nida. Dla JCWP Nida stan ogélny
okreslono jako zly, a osiagniecie celéw srodowiskowych uznano za niezagrozone. Dla
przedmiotowej JCW wyznaczono derogacj¢ na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy
Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktora uzasadnia si¢ brakiem mozliwosci technicznych.
W zlewni JCWP wystepuje presja rolnicza. W programie dziatan zaplanowano wszystkie
mozliwe dziatania majace na celu ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe bylo osiggnigcie
wskaznikéw zgodnych z wartosciami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbgdny dla
wdrozenia dzialan, a takze okres niezbedny aby wdrozone dzialania przyniosty wymierne
efekty, dobry stan bedzie mégt by¢ osiagnigty do roku 2027.

Teren realizacji przedsiewziecia zlokalizowany jest w granicy jednolite] czgsci wod
podziemnych o europejskim kodzie PLGW200063, ktorej stan chemiczny i ilosciowy
okreslono jako dobry, a osiagniecie celow srodowiskowych uznano za niezagrozone. Wyzej
wskazana JCWPd nie uzyskala odstepstw dla osiagniecia celéw srodowiskowych.

Teren inwestycji znajduje si¢ w granicach nieudokumentowanego Gléwnego Zbiornika Waod
Podziemnych nr 215 ,,Subniecka Warszawska".

Realizacja inwestycji na warunkach przedstawionych powyzej nie wplynie negatywnie na
osiagniecie celéw srodowiskowych dla wymienionych czgéci wod, w tym bedzie odbywata si¢
w sposdb zapewniajacy nienaruszalno$¢ przepisow prawnych dotyczacych ochrony wod,
okrelonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2016 1., poz. 1911, ze zm.).
Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz poza
obszarami gorskimi i lesnymi, poza strefami ochronnymi uje¢ wod oraz poza obszarami
ochronnymi zbiornikéw wod $rédladowych, a takze poza obszarami wodno - blotnymi lub
innymi obszarami o niskim poziomie wéd gruntowych, w tym siedliskach t¢gowych oraz przy
ujsciu rzek.

Analizujac tresé¢ wniosku i zalacznikéw ustalono, ze planowana inwestycja nie obejmuje
dzialan na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia, wynikajacym z map zagrozenia



powodziowego udostgpnionych do publicznej wiadomosci na Biuletynie Informacji Publicznej
Ministerstwa Klimatu i Srodowiska w dniu 22 pazdziernika 2020 r. oraz ze Studiéw Ochrony
Przeciwpowodziowej okreslonych w art. 549 ustawy Prawo Wodne.

Na podstawie informacji zawartych w KIP mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci wystgpienia
oddzialywania o znacznej wielkosci lub zlozonosci. Przedmiotowe przedsiewziecie, zaro6wno
w fazie eksploatacji, jaki w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich srodkéw i technik,
nie powinno znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Majac powyzsze na uwadze organ opiniujacy uznat za zasadne odstgpienie od przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki przeanalizowal otrzymane opinie. Planowane
przedsigwzigcie nalezy do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddzialtywacé na
srodowisko, o ktérych mowa w § 3 ust. | pkt 54 lit. b Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
(Dz. U.z20191. poz. 1839 j.t.).

Analizowane przedsigwzigcie bedzie polegato na ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej
EPV Osmoélsk o mocy do 4,0 MWp wilacznie (w tym takze etapowo) wraz z infrastruktura
techniczna na dzialce nr 86, obreb geodezyjny Osmolsk, gmina Sanniki, powiat gostyninski”,
wojewddztwo mazowieckie.

Analizujac  kart¢ informacyjng zalaczona do wniosku, pozostaly dokumentacje wraz
z uzupelnieniami oraz opierajac si¢ na wiedzy wlasnej postanowiono w calosci uwzglednic
opini¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Dyrektora Zarzadu Zlewni
we Wioctawku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz opini¢ Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie. Brano pod uwage uwarunkowania zgodnie
z art. 63, ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 j.t. ze zm):
1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielkos$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporii,

a takze istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsiewziecie:
Planowane przedsigwzigcie polegajace na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz
z infrastruktura towarzyszaca na potrzeby planowanej dziatalnosci bedzie realizowane
w obrebie geodezyjnym Osmolsk w obrebie gminy miejsko-wiejskiej Sanniki, na
terenie dzialki 86 (obrgb 0013). Dziatka ta polozona jest w wojewddztwie
mazowieckim, powiecie gostyninskim, w potudniowo wschodniej czesci gminy
Sanniki.
Znaczna cze$¢ dzialki zostanie wykorzystana pod instalacje fotowoltaiczna,
niezagospodarowane pozostang obszary stanowigce strefe ochronng w pasie
napowietrznych linii elektroenergetycznych, a takze drogi serwisowe i dojazdowe do
stacji transformatorowych i magazynow energii lub paneli PV oraz powierzchnie
uwzgledniajace odsunigcie od krawedzi dziatki. W poludniowej czesci dziatki
wystepuje obszar z zabudowa zagrodowa o powierzchni ok. 0,75 ha, ktory zostanie
wylaczony z zagospodarowania i rozmieszczenia elementéw planowanej elektrowni
fotowoltaicznej.

Elementy przedsiewziecia:

Lp. EPV OSMOLSK — do 4 MW wlacznie

1 moduly fotowoltaiczne (mono-, polikrystaliczne lub amorficzne) o tgcznej
mocy nominalnej do 4 MW o mocy jednostkowej od 300 Wp — 2000 Wp w
ilosci do 13 333 sztuk




2 konstrukcje wsporcze do montazu paneli fotowoltaicznych nachylone w
kierunku poludniowym lub innym optymalnym o wysokosci do 5m nad
poziomem gruntu

3 string-boxy

4 falowniki w ilosci do 80 szt.

g system monitoringu (bariera IR, czujniki ruchu, kamery)

6 kontenerowe szczelne stacje transformatorowe z transformatorem olejowym
lub suchym nn/SN do 4 sztuk, przy kazdej stacji do 2 miejsc postojowych;
powierzchnia jednej stacji: do 50m?

7 ogrodzenie siatkowe lub panelowe z wjazdem na teren inwestycji przez brame
8 kontenerowe magazyny energii o pojemnosci do 40 MWh w ilosci do 4 sztuk;
powierzchnia jednego magazynu: do
50m?
9 infrastruktura techniczna w tym m.in. wewnetrzna linia kablowa nn laczaca

poszczegolne sekcje projektowanej elektrowni ze stacjg transformatorowg

10 | zjazd, komunikacja wewnatrz elektrowni PV (droga wewnetrzna do stacji
transformatorowych oraz trasy serwisowe do paneli fotowoltaicznych), a takze
plac manewrowy

Przedsiewzigcie w catosci bedzie realizowane na terenach dotychczas nieutwardzonych
i niezagospodarowanych. W ramach inwestycji nie nastapi likwidacja powierzchni
biologicznie czynnej. Wprowadzenie terendw zabudowanych, w zwigzku z czym moga
wystapié przeksztalcenia wierzchnich warstw powierzchni ziemi, odbedzie si¢ jedynie
w przypadku drogi dojazdowej do stacji transformatorowe;.

Planowana powierzchnia przedsigwzigcia wyniesie ok. 4,2 ha.

b) powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegolnosci kumulowania sie oddzialywan
przedsiewzigé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na ktérym planuje
sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub
ktorveh oddzialywania mieszcza sie  w_obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewziecia w_zakresie, w_jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do
skumulowania oddzialywan z planowanym przedsigwzigciem:

Teren inwestycji jest wykorzystywany rolniczo. Poza tym, na omawianym obszarze
dotychczas nie prowadzono zadnej innej dziatalno$ci, w tym dziatalnosci produkcyjnej,
ani teren nie byl zagospodarowany w zaden inny sposob.

Podczas realizacji przedsiewziecia moze si¢ pojawi¢ skumulowane oddziatywanie
zinnymi realizowanymi przedsiewzigciami (przedsigwziecia, w trakcie ktorych
realizowane moga byé roéwniez prace ziemno-budowlane) w sgsiedztwie dzialki
inwestycyjnej w zakresie emisji do powietrza (pochodzacej glownie z transportu) oraz
emisji hatasu ($rodki transportu poruszajace si¢ po terenie inwestycji). Bedzie ono
mialo charakter lokalny, krotkotrwaty i przemijajacy.

Realizacja planowanej instalacji moze wiaza¢ si¢ z krotkotrwala i przemijajacg emisja
hatasu w bezposrednim otoczeniu planowanej elektrowni. Emisja hatasu bedzie mato
odczuwalna i nieznaczaca. Poziom halasu na granicy najblizszych terenow zabudowy
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mieszkaniowej nie zwigkszy sie i nie zostang przekroczone zostaly normy hatasu dla
obszaréw zabudowy mieszkaniowej.

Eksploatacja planowanej instalacji moze wigza¢ si¢ z powstawaniem odpadow
w wyniku prac serwisowych (prace kontrolne, serwisowe i naprawy w wyniku
pojawienia si¢ takiej potrzeby), ktére bedg usuwane z terenu elektrowni fotowoltaicznej
w zakresie firmy serwisowej. Na etapie eksploatacji projektowane przedsigwziecie nie
spowoduje powstawania Sciekéw bytowych 1 przemystowych. Na potrzeby
funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej nie bedzie pobierana woda w miejscu
inwestycji. Woda demineralizowana do mycia paneli bedzie dostarczana w
beczkowozach, a nastgpnie bedzie splywala grawitacyjnie po powierzchni modutow i
konstrukcji do gruntu (w przypadku ewentualnej koniecznosci mycia paneli). Taka
woda nie bedzie zanieczyszczona zadnymi substancjami mogacymi stwarzac ryzyko
dla srodowiska wodno-gruntowego (woda po umyciu paneli traktowana jest jak woda
opadowa). W zwiazku z powyzszym wyklucza si¢ mozliwos¢ negatywnego
oddzialywania na s$rodowisko wodne, rowniez w zakresie oddziatywania
skumulowanego.

Ogblny zasigg oddzialywania projektowanego przedsiewzigcia na poszczegdlne
clementy srodowiska zaréwno w fazie budowy jak i eksploatacji bedzie obejmowat
tylko teren przedsigwzigcia (dziatka inwestycyjna). Nie bedzie zatem wystepowalo
skumulowane oddziatywanie na srodowisko w zakresie innym niz opisane powyzej.
roznorodnosci_biologicznej. wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby.
wody i powierzchni ziemi:

Powierzchnia przeznaczona pod realizacje wnioskowanego przedsigwzigcia wyniesie
do okoto 4,2 ha. Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenach rolnych - sa
to ubogie florystycznie siedliska antropogeniczne w silnym stopniu przeksztalcone.
Zbiorowiska te mozna zaliczy¢ do klasy zbiorowisk po6l uprawnych. Charakter
i struktura zbiorowisk roslinnych, na dzialce inwestycyjnej, w wysokim stopniu
ogranicza potencjalng mozliwosé wystepowania gatunkéw cennych w przysziosei.
Ubogie

proste zbiorowiska w obrebie terenu inwestycji porastajace najpospolitszymi gatunkami
roslin, nie wykazujg potencjalu do zajmowania tych gruntéw na gatunki cenne.
Uwzgledniajagc bardzo niskg warto$¢ i wskaznik biordznorodnosei zbiorowisk
roslinnych, stwierdza sig, ze nie nastapi negatywne oddziatywanie na wykazang szate
roslinng terenu inwestycji. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie wymaga naruszenia i
przeksztalcania siedlisk naturalnych, badZ péinaturalnych, czy zajecia siedlisk
wrazliwych bedacych potencjalnym miejscem wystepowania gatunkéw chronionych.
Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i pétnaturalnych mogacych
stanowi¢ chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunkéw objetych dyrektywami
- ptasia 1 siedliskowg. W zwigzku z powyzszym uznano, ze przedmiotowa budowa nie
bedzie miala negatywnego wplywu na $rodowisko przyrodnicze oraz ze nalozenie
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko ze wzgledu na
uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne, a takze ze nalozone warunki
zminimalizujg oddzialywanie przedsigwzigcia.

Realizacja i1 eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie zwiazana z wykorzystaniem
zasobow roslinnych 1 zwierzecych. Na etapie eksploatacji przedsiewziecia nie beda
wykorzystywane zasoby naturalne za wyjatkiem niewielkich ilosci wody
wykorzystywanych do mycia paneli. Realizacja przedsiewziecia zwigzana bedzie z
niewielkim zuzyciem wody wykorzystywanym do celow socjalnych.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosei:

ETAP REALIZACIJI
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Dla kazdego z elementéw planowanego przedsiewzigcia tymezasowy plac budowy bedzie
ogrodzony i ograniczony do niezbednego minimum. Woda na cele socjalno-bytowe
zostanie dostarczona pracownikom przez firme zewnetrzna, ktéra odpowiedzialna bedzie
za realizacje instalacji fotowoltaicznej. Woda do celéw socjalnych bedzie dowozona
w specjalnych, nieprzepuszczalnych zbiornikach, a jej wykorzystanie ustapi w chwili
zakonczenia budowy inwestycji.

Skladowanie materialow wykorzystywanych do budowy bedzie si¢ odbywalo w sposob
uporzadkowany w wyznaczonych miejscach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem
srodowiska  gruntowo-wodnego  oraz  przed  niesprzyjajacymi  warunkami
atmosferycznymi. W  trakcie prac budowlano-montazowych przewiduje sig
wykorzystanie palownicy, maszyn do zaggszczania, takich jak ptyty wibracyjne, ubijaki
wibracyjne, wozkoéw widlowych, koparek, samochodéw cigzarowych, dzwigow
samochodowych oraz niezbednych elektronarzedzi.

W zakresie ochrony $rodowiska wodno-gruntowego przewiduje si¢ ustawienie
przenosnych toalet dla pracownikéw wykonujacych prace realizacyjne. Nie przewiduje
si¢ tankowania maszyn na placu budowy, a zaplecze budowy (plac budowy) zostanie
wyposazone w konieczne zabezpieczenia (np. mata absorbujaca ewentualne wycieki lub
sorbenty do likwidacji ewentualnych wyciekow) w celu zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego.

Zaplecze budowy bedzie wyposazone w odpowiednie pojemniki, worki (big-bagi)
i kontenery przewidziane do magazynowania powstajacych odpadoéw. Wytwarzane
odpady bedga magazynowane selektywnie i w uporzadkowany sposdb, a miejsca
magazynowania odpadow beda zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, dostgpem o0séb trzecich oraz ewentualnym zanieczyszczeniem
srodowiska gruntowo-wodnego. Wykonawcy prac budowlano-montazowych bedacy
wytwércami odpadow, jakie powstana w zwigzku z realizacjg inwestycji beda
odpowiedzialni za ich zagospodarowanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie. Wszystkie odpady przekazywane b¢da na podstawie kart przekazania odpadow
(KPO) odbiorcom posiadajgcym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania
poszczegélnymi odpadami (posiadajacymi wpis do bazy danych o produktach i
opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO). Przewiduje si¢ rdwniez ustawienie
w obrebie zaplecza budowy pojemnikéw na odpady komunalne, ktore wytwarzane beda
przez pracownikéw budowlanych. Odbiér odpadow komunalnych bedzie si¢ odbywat
przez podmiot wpisany do rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania
odpadéw komunalnych. W trakcie prac budowlano-montazowych prowadzona bedzie
wlasciwa eksploatacja sprzetu budowlanego oraz maszyn, ze szczegdlnym zwroceniem
uwagi na ich sprawnos¢ techniczna.

Czas realizacji instalacji fotowoltaicznej wynosi od 2 do 5 miesigcy.

Powietrze atmosferyczne

Planowana inwestycja w fazie realizacji bedzie potencjalnym zrodtem emisji substancji
pylowych i gazowych do $rodowiska. Ze wzgledu na charakter prac mozliwy jest wzrost
zapylenia w sasiedztwie terenu objetego inwestycja, zmiany te jednak nie beda znaczace
i nie wplyna na pogorszenie jakosci powietrza na tym terenie przez diuzszy czas, gdyz
bedzie to wylacznie oddziatywanie krotkookresowe. W wyniku prac budowlanych do
powietrza emitowane beda rowniez zanieczyszczenia pochodzace ze spalania paliw w
silnikach pojazdéw, maszyn i urzadzef. Emisje do powietrza na tym etapie bgda
krotkookresowe, odwracalne i calkowicie nieistotne pod wzgledem wplywu na otoczenie,
zwlaszcza na zdrowie ludzi.
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Wielkos¢ emisji zanieczyszczen zostala obliczona na podstawie wskaznikow emisji
zanieczyszczen zgodnie z pismem Pzmot/0631/8/93 z dnia 1 lutego 1993 r. oraz
Pzmot/0631/152/93 z dnia 1 pazdziernika 1993 r.

Tlenek | Tlenki W¢glowodqry Wc;glowodor)_f Dwutlenek ;
alifatycznei | aromatycznei | Pyty | . . Otow
wegla | azotu siarki
pochodne pochodne
Samochody
osobowe z
silnikami ZI z i % ko Uh 0 2 0
katalizatorami
Samochody 21 10 1.5 0,6 3,7 |6 0
osobowe z
silnikami ZS
Samochody 320 42 30 13 0 2 015
dostawcze z
silnikami Z1
Samochody | 40 21 4 1,8 3.7 |6 0
dostawcze z
silnikami ZS
Samochody
cigzarowe i
autobusy z
silnikami ZS | 37 66 8,5 3.5 43 |6 0
0 masie
catkowitej
3,5-16 t
Samochody
cigzarowe z
slnlkami.Z8 |5y 76 |13 6 43 |6 0
0 masie
catkowitej
>16t
Autobusy 20 50 5.5 2.5 40 |6 0
Pojazdy ci¢zarowe
Wskaznik | Wielkos¢ emisji Wielkos¢ emisji
Substancja emisji spalin [g/s] [kg/h]
[g/kg] [ke/h] [Mg/rok]
pyl 43 0,18 0,000215 | 0,000774 0,000186
zawieszony
ditlenek 6,0 0,18 0,0003 0,00108 0,000259
siarki
tlenki azotu 76,0 0,18 0,0038 0,01368 0,0033

= TG =




tlenek wegla 23,0 0,18 0,00115 | 0,00486 0,00099

weglowodory | 1y 0.18 0.00065 | 000234 | 0,00056
alifatyczne
weglowodory | ¢ 0,18 00003 | 000108 | 0,000259

aromatyczne

Do obliczenia zuzycia paliwa przyjeto, ze pojazdy cigzarowe spalaja ok. 30 kg paliwa
(ok. 35 1) na 100 km.
Biorac pod uwage powyzsze zalozenia, wielko$¢ emisji spalin w czasie przebywania
pojazdow na terenie planowanej inwestycji wyniesie odpowiednio:

— za najbardziej niekorzystng godzing przez 2 pojazdy cigzarowe

— 2 pojazdy/h x 300 m/pojazd x 30 g/100m = 0,18 kg/h
Tak nieznaczne wielkosci emisji w krotkotrwatym i przemijajacym oddzialywaniu w
wyniku prac budowlanych/rozbiorkowych nie bgda mialy zadnego wplywu na stan i
jako$¢ powietrza w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia (nie zostang przekroczone
normy i standardy jakosci powietrza).
Hatas
Prace realizacyjne prowadzone beda wylacznie w porze dnia, pomiedzy 6°, a 22°°. Na
etapie realizacji przedsiewzigcia, w czasie prowadzenia prac ziemnych, budowlanych i
montazowych, do srodowiska bedzie przenikat trudny do oszacowania i ustalenia hatas
od maszyn, urzadzen budowlanych oraz elektronarzedzi. Zmiennos$¢ hatasu wynika z
charakteru prowadzonych prac, czyli wykorzystywania roznych rodzajow i ilosci zrodel
halasu. Poczgtkowe etapy prac, gtownie prac ziemnych, moga wigzaé si¢ z pracg
ciezkiego sprzetu, podczas gdy etapy pozniejsze - z pracg lzejszych, cichszych urzadzen.
Hatas w okresie realizacji przedsiewzigcia ma charakter bezposredniego, krotkotrwalego
oddziatywania, ustajagcy po zaprzestaniu prac. Oddzialywanie to, z uwagi na charakter
przemijajacy, mozna traktowaé jako negatywne w bardzo niewielkim stopniu.
Dopuszczalny poziom hatasu dla maszyn budowlanych i transportu samochodowego
zostal okreslony w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewngtrz pomieszczen w
zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz.U. 2007 nr 105 poz. 718) - tabela ponizej.
Dopuszczalne poziomy halasu dla maszyn budowlanych i transportu samochodowego

Eip: Rodzaj urzadzenia Poziom mocy A Dyrektywa
(dB) WE nr
1 Samochody cigzarowe 88 70/157/EWG
2 Maszyny budowlane 89-107 79/113/EWG
3 Sprezarki 101-104 84/533/EWG
4 | Zurawie wiezowe 100-102 84/534/EWG
5 Agregaty spawalnicze 100-101 84/535/EWG
6 Agregaty pradotworcze moc elektryczna
P<2 kVA 102 84/536/EWG
P>2 kVA 100

.



7 Koparki, spycharki, tadowarki o mocy:
P<70 kW 106
70<P<160 kW 108
160<P<350 kW 110 86/662/EWG
Koparki hydrauliczne i 112
liniowe pozostale maszyny 118
do robot ziemnych

W fazie realizacji 1 likwidacji nastapi jedynie krotkotrwate oddzialywanie akustyczne
zwigzane z przejazdem urzadzen budowlanych, samochodow. Na terenach chronionych
akustycznie nie beda przekroczone normy halasu.

Wody

Istnieje niewielkie ryzyko posredniego zanieczyszczenia srodowiska wodnego, tj. wod
gruntowych 1 powierzchniowych w przypadku nieprzewidzianego uwolnienia do gruntu
zanieczyszczen ropopochodnych z maszyn i pojazdéw budowlanych. Wptyw niewielki
wigze sie z faktem, iz oddzialywanie takie bytoby chwilowe i punktowe pod wzgledem
obszarowym, a takze mozliwe do szybkiej likwidacji. W trakcie prac
budowlanomontazowych prowadzona bedzie wlasciwa eksploatacja sprzetu
budowlanego oraz maszyn, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na ich sprawnosé
techniczng.

Powierzchnia ziemi

7 faza realizacji inwestycji bedzie zwigzane nasilenie oddzialywan na powierzchnig
ziemi. Oddzialywanie na glebe, rzezbe i powierzchniowe utwory geologiczne nalezy
okresli¢ jako bezposrednie. Wplyw zwigzany bedzie przede wszystkim z pracami
ziemnymi (kotwienie konstrukcji do podloza), niezbednymi dla realizacji zabudowy,
drég wewnetrznych, infrastruktury towarzyszacej. Prace przeksztalcajgce powierzchnie
ziemi bedg oddziatywaniem krotkookresowym. Skutki prac ocenia si¢ na niemajace cech
negatywnie istotnych. W trakcie prac prowadzona bgdzie nalezyta obsluga sprz¢tu
budowlanego i maszyn, tak aby zapobiec ewentualnym wyciekom substancji
niebezpiecznych (olej, benzyna).

Podczas realizacji prac ziemnych bedg one prowadzone w sposob bezpieczny dla malych
zwierzat, ktdre mogg znalez¢ si¢ w wykopie. Planuje si¢ w zwiazku z tym wykonanie
jednej $ciany wykopu o mniejszym nachyleniu, tak, aby potencjalne zwierzeta, ktore
znajda si¢ na dnie wykonanego wykopu mogty swobodnie go opuscicé.

Inwestor nie przewiduje koniecznosci odwodnienia wykopdw pod okablowanie.

Flora oraz fauna

Dziatania inwestycyjne, ktore mogg mie¢ wplyw na szat¢ roslinng w okresie budowy,
dotycza wstepnego okresu realizacji przedsiewzigcia, kiedy to konieczne bedzie
przeprowadzenie stosownych prac i dzialan budowlanych majacych ogoélny bezposredni
wplyw na utrate terenéw zielonych. Z uwagi na obecny charakter dziatki inwestycyjnej,
planowana elektrownia w zaden sposdb nie przyczyni si¢ do zniszczenia badz dewastacji
siedlisk przyrodniczych, czy tez stworzenia zagrozen dla gatunkéw chronionych. W
zwiazku z tym, inwestycja nie wymaga naruszenia i przeksztalcania siedlisk naturalnych,
badz pomaturalnych, czy zajgcia siedlisk bedacych potencjalnym miejscem
wystepowania gatunkoéw chronionych.

W celu analizy terenu pod katem przyrodniczym przeprowadzona zostata inwentaryzacja
przyrodnicza obszaru inwestycyjnego.

Ludzie

Przewidywany zasi¢g oddzialywania planowanego przedsigwzigcia obejmuje dziatki
bezposrednio sgsiadujgce z terenem elektrowni. Na etapie realizacji prac, oddzialywanie
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inwestycji na zdrowie ludzi bedzie niewielkie i ograniczone do pracownikow
budowlanych realizujacych budowe elektrowni.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia wystapi krotkotrwale, bezposrednie i posrednie
oddzialywanie na $rodowisko, ktdrego wielko$¢ bedzie zaleze¢ przede wszystkim od
organizacji i natezenia prac budowlano-montazowych. Oddziatywanie b¢dzie zmienne
w ciggu doby i bedzie wystepowac¢ w czasie prowadzenia prac, a emisja i jej skutki
ustgpig catkowicie po zakonczeniu prac.

ETAP EKSPLOATACII

Emisja substancji do powietrza

Instalacja fotowoltaiczna nie bgdzie powodowala zadnej emisji substancji do powietrza.
Emisje do powietrza bedg pojawia¢ si¢ tylko w sporadycznych przypadkach takich jak
serwis oraz kontrola instalacji i wowczas prace takie moga by¢ przyczyng pojawienia si¢
emisji z transportu. Jednak czestos¢ i zasieg oddzialywania bedzie lokalny i nie bedzie
mial wiekszego znaczenia dla oddzialywania na $rodowisko, jak i standardow oraz
jakosci powietrza w okolicy instalacji fotowoltaiczne;.

Wielkos¢ emisji zanieczyszczen zostala obliczona na podstawie wskaznikow emisji
zanieczyszczen zgodnie z pismem Pzmot/0631/8/93 z dnia 1 lutego 1993 r. oraz
Pzmot/0631/152/93 z dnia 1 pazdziernika 1993 r.

Tlenek
wegla

Tlenki
azotu

Weglowodory
alifatyczne 1
pochodne

Weglowodory
aromatyczne i
pochodne

Pyty

Dwutlenek
siarki

Olow

Samochody
osobowe z
silnikami ZI z
katalizatorami

16

1,5

0,6

Samochody
osobowe z
silnikami ZS

21

10

1.5

0,6

37

Samochody
dostawcze z
silnikami ZI

320

42

30

13

415

Samochody
dostawcze z
silnikami ZS

40

21

1,8

3.7

Samochody
cigzarowe i
autobusy z
silnikami ZS o
masie
calkowitej 3,5-
16t

37

66

8,5

8,5

4,3

Samochody
cigzarowe z
silnikami ZS o
masie
catkowitej >16
t

23

76

13

4,3
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Autobusy 20 50 58 25 40 |6 0
Samochody dostawcze z silnikami ZS

Wskaznik | Wielkos¢ emisji spalin | Wielkos$¢ emis;ji
Substancja emisji (najmniej korzystna [kg/h]

[e/ke] godzina)[kg/h] [Mg/rok]
pvi 3,7 0,18 0,000667 0,000160
Zawieszony
ditlenek 6,0 0,18 0,00108 0,000259
siarki
tlenki azotu | 21,0 0,18 0,00378 0,00091
tlenek wegla | 40,0 0,18 0,0072 0,00173
WRglowodary | 4 0,18 0,00072 0,00017
alifatyczne
weglowodory | ¢ 0,18 0,00032 0,000078
aromatyczne

Do obliczenia zuzycia paliwa przyjeto podobne zalozenie, jak dla samochodéw
cigzarowych, by przedstawi¢ maksymalne emisje (zalozenie: samochody dostawcze z
silnikami ZS spalaja ok. 30 kg paliwa (ok. 35 1) na 100 km).
Biorgc pod uwage powyzsze zalozenia, wielko$¢ emisji spalin w czasie przebywania
pojazdow na terenie planowanej inwestycji wyniesie odpowiednio:

za najbardziej niekorzystng godzing przez 2 samochody dostawcze z silnikami ZS
2 pojazdy/h x 300 m/pojazd x 30 g/100m = 0,18 kg/h

Emisja ta jest niemozliwa do ominiecia, bedzie miala charakter krotkotrwaty i
niezagrazajgcy srodowisku. Tak nieznaczne wielkosci emisji w krétkotrwalym i
przemijajagcym oddzialywaniu w wyniku prac serwisowych/kontrolnych nie beda miaty
zadnego wplywu na stan i jakos¢ powietrza w obszarze oddziatywania przedsiewzigcia
(nie zostana przekroczone normy i standardy jakosci powietrza).

Emisja hatasu

Zrédtami halasu beda stacja transformatorowa i magazyny energii, ktore jednak beda
zbudowane z materialéw o dobrej izolacyjnosci akustycznej, co znacznie minimalizuje
propagacje halasu - oddzialywanie w zakresie halasu bedzie nieznaczne i nieodczuwalne
na etapie eksploatacji instalacji fotowoltaiczne;.
Wedtug rozporzadzenia w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.
U. z 2086 r., poz. 112), dla terenéw chronionych akustycznie, czyli w przypadku

przedmiotowej

inwestycji

1 jej

zagrodowa, obowiazujg nastepujace dopuszczalne poziomy dzwicku:
tereny zabudowy mieszkaniowej

zagrodowej:

dla pory dnia (od 6°° do 22%%): 55 dB, -

dla pory nocy (od 22% do 6%): 45 dB.
Z uwagi na nieznaczng emisje halasu przez eksploatacje planowanego przedsiewziecia
nie przewiduje si¢ przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku na
ww. terenach chronionych akustycznie.

S 7

lokalizacji, bedzie to zabudowa mieszkaniowa




W celu weryfikacji powyzszych zalozen wykonano analize akustyczna, ktora stanowi
zalgcznik do niniejszej dokumentacji (zatgcznik 4).
Wprowadzanie $ciekow do srodowiska
Planowane przedsiewziecie nie bedzie si¢ wigzalo z bezposrednim wprowadzaniem
$ciekéw do srodowiska.
Zgodnie z informacjami przedstawionymi w KIP instalacja fotowoltaiczna nie wymaga
zuzycia wody, ani nie generuje sciekow, nie beda zatem powstawac scieki przemystowe.
Jedynie, w wyniku opadow atmosferycznych powstawac bgda wody opadowe, ktére beda
splywaé grawitacyjnie po powierzchni paneli do gruntu. Przewiduje si¢ ewentualnie raz
do roku mycie paneli fotowoltaicznych. Woda demineralizowana do mycia paneli bedzie
dostarczana w beczkowozach, a nastepnie po umyciu bedzie sptywala grawitacyjnie po
powierzchni modutow i konstrukcji do gruntu. Taka woda nie b¢dzie zanieczyszczona
zadnymi substancji mogacymi stwarza¢ ryzyko dla $rodowiska wodno-gruntowego
(woda po umyciu paneli traktowana jest jak woda opadowa).
Stwierdza si¢, ze oddzialywanie na srodowisko w wyniku eksploatacji planowanego
przedsigwzigcia:
— nie spowoduje pogorszenia stanu JCWP ani JCWPd,
nie bedzie narusza¢ warunkow korzystania z wod regionu wodnego,
— nie wplynie na poglebianie si¢ zjawiska suszy ani na wystapienie ryzyka
powodziowego.
Powierzchnia ziemi
Instalacja fotowoltaiczna w fazie eksploatacji nie bedzie wplywala na zanieczyszczenie
gleby.
Na terenie inwestycji powstanie do 4 stacji transformatorowych — kazda stacja z 1
transformatorem typu suchego, zywicznego lub olejowego (facznie do 4 transformatoréw
dla przedmiotowej instalacji). Transformatory suche nie posiadajg misy olejowej oraz
zbiornika. Pozbawione sg jakiegokolwiek ryzyka wycieku substancji fatwopalnych lub
zanieczyszczajacych. Wykonane sg z wysokiej jakosci materialow nietoksycznych. Z
kolei w przypadku decyzji o wyborze transformatordw olejowych, beda one hermetyczne
i posiadajgce szczelng mise olejowa na wypadek niekontrolowanego wycieku oleju,
bedace w stanie przechwycié 110 % potencjalnego wycieku oleju oraz wykonane z takich
materialow, aby olej nie przedostat si¢ do srodowiska gruntowo-wodnego
Lokalizacja stacji transformatorowych bedzie spelniala wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 8622 z pozn. zm.).
Nie ma zatem ryzyka uwolnienia si¢ substancji stwarzajacych ryzyko do srodowiska
wodno-gruntowego.
€) ocenionego w oparciu o wiedzg naukowa ryzyka wystapienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancii
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiana klimatu:
W mysl przepiséw ustawy Prawo ochrony $rodowiska powazna awaria to zdarzenie,
w szczegoOlnosci  emisja, pozar lub eksplozja, powstale w trakcie procesu
przemyslowego, magazynowania lub transportu, ktory prowadzi do powstania
zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub srodowiska albo powstania takiego zagrozenia
z opOZnieniem.
Zakwalifikowanie zaktadu do zaktadow o duzym lub zwigkszonym ryzyku wystapienia
awarii przemystowej nastepuje w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilo$ci znajdujacych si¢ w zakladzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwigkszonym lub
duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemyslowej. Do zakladow
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o zwigkszonym lub duzym ryzyku zalicza si¢ zaklad, w ktérym wystepuja substancji
niebezpiecznych w ilosci rownej lub wiekszej niz okreslona w zatgczniku do
rozporzadzenia.
Instalacja fotowoltaiczna niezaleznie od wielkosci i mocy nie wigze si¢
z wykorzystywaniem substancji niebezpiecznych, na podstawie ktérych mozna byloby
zakwalifikowa¢ przedsiewzigcie do zakladu o duzym lub zwigkszonym ryzyku
wystgpienia awarii przemystowej. Normalna eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej
nie niesie ze sobg zagrozenia wystgpienia powaznej awarii w rozumieniu ww. ustawy
Prawo ochrony srodowiska.
Katastrofy naturalne
Katastrofg naturalna okresla sie zdarzenie zwiazane z dzialaniem sil natury,
w szczegolnosci wyladowania atmosferyczne, wstrzasy sejsmiczne, silne wiatry,
intensywne opady atmosferyczne, dlugotrwale wystepowanie ekstremalnych
temperatur, osuwiska ziemi, pozary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach
1 morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe wystgpowanie szkodnikow,
chorob roslin lub zwierzat albo choréb zakaznych ludzi, albo tez dziatanie innego
zywiotu,
Nie stwierdzono takze wystg¢powania zjawiska dtugotrwalej suszy w obszarze regionu
wodnego Srodkowej Wisly. Planowane przedsiewziecie bedzie praktycznie bez
wplywu na zuzycie wody, minimalne bedzie réwniez zapotrzebowanie na energi¢
elektryczng. W zwiazku z tym przedsigwzigcie po rozpoczgciu eksploatacji elektrowni
fotowoltaicznej nie bedzie mialo wptywu na poglebianie sie zjawiska suszy.
Przy intensywnych opadach $niegu wszystkie drogi dojazdowe i1 place manewrowe
beda odsniezane. W przypadku zalegania grubej warstwy s$niegu (na dachu stacji
transformatorowych, czy tez na drogach dojazdowych) w czasie obfitych opadow
sniegu, konieczne bedzie jego rgczne usunigcie przez zarzadzajgcego instalacja lub
w razie koniecznosci — przez odpowiednie stuzby i sprzet.
Jak wykazano w rozdziale 3.2 teren planowanego przedsiewziecia nie lezy w obszarze
zagrozenia powodzig, wigc nie wystepuje ryzyko zalania obiektow zwigzanych
z przedsiewzieciem.
Wszelkie powyzsze opisy odnosza si¢ do krotkotrwatych i ekstremalnych zjawisk
pogodowych. W przypadku ww. zdarzen o znamionach kleski zywiotowe] zgodnie
z przepisami prawnymi na danym terenie bedg dziala¢ sztaby zarzadzania
antykryzysowego, ktore bedg podejmowac odpowiednie dzialania oraz decydowaé
o ewentualnych czasowych przerwach w funkcjonowaniu instalacji. W tym zakresie
pracownicy, a takze decydenci terenu instalacji PV beda wspolpracowali
z odpowiednimi stuzbami (straz, policja, wojsko) i bedg dostosowywali si¢ do polecen
wydawanych przez te stuzby.
Katastrofy budowlane
Zgodnie z trescig art. 73 ustawy — Prawo budowlane, katastrofg budowlang jest
niezamierzone, gwaltowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze
konstrukcyjnych elementéw rusztowan, elementow urzadzen formujgcych, scianek
szczelnych 1 obudowy wykopow.
Katastrofg budowlang nie jest:
— uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadajacego si¢ do
naprawy lub wymiany;
— uszkodzenie lub zniszczenie urzadzen budowlanych zwigzanych z budynkami;
— awaria instalacji.
Realizacja planowanego przedsiewzigcia nie jest zwigzana z pracami remontowymi
badz rozbiorkowymi. W celu uniknigcia badZz zminimalizowania mozliwosci
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wystagpienia katastrofy budowlanej, ewentualnej katastrofy naturalnej, budowa
elektrowni  fotowoltaicznej bedzie prowadzona przez wykwalifikowanych
pracownikow, w tym przez osobe z certyfikatem instalatora odnawialnych zrodel
energii (zgodnie z art. 136 ustawy o odnawialnych zrédlach energii z dnia 20 lutego
2015 r.) oraz kierownictwa nadzorujacego prace, a takze przy uzyciu certyfikowanych
urzadzen i sprawnego technicznie sprzetu, maszyn i pojazdéw przechodzacych
regularne przeglady techniczne.

Adaptacja do zmian klimatu — dzialania tagodzace

W 2013 roku Ministerstwo Srodowiska opracowato ,,Strategiczny plan adaptacji dla
sektorow i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywa do
roku 2030”. Dokument ten zostal opracowany przez Ministerstwo Srodowiska na
podstawie analiz wykonanych przez Instytut Ochrony Srodowiska - Panstwowy
Instytut Badawcezy w ramach projektu pn. "Opracowanie i wdrozenie Strategicznego
Planu Adaptacji dla sektorow i obszarow wrazliwych na zmiany klimatu - KLIMADA".
Adaptacja do zmian klimatu ze wzgledu na zrdéznicowanie regionalne warunkow
klimatycznych i zagospodarowanie terenu powinna koncentrowaé si¢ na ocenie
ekspozycji obszaru na zmiany klimatu (identyfikacja zagrozen priorytetowych), ocenie
wrazliwosci obszaru na zmiany klimatu (identyfikacja sektorow i obszaréw wrazliwych
na zagrozenia priorytetowe), ocenie potencjalu adaptacyjnego obszaréw (oceng
zdolnosci sektorow 1 obszaréw zidentyfikowanych jako wrazliwe do adaptacji),
konkretnych dziataniach i rozwigzaniach adaptacyjnych dla sektoréw wskazanych jako
wrazliwe (uodparniajace, zwickszajgce wrazliwo$¢ na zagrozenia). Adaptacja do zmian
klimatu w sektorze gospodarki przestrzennej i budownictwa odbywaé bedzie sig
poprzez wdrozenie i wprowadzenie odpowiednich dziatan adaptacyjnych ujetych w
Planie:

— wprowadzenie ograniczen w zakresie budownictwa powszechnego i dodatkowe
wymagania w zakresie ochrony przed zalaniem budynkow podpiwniczonych na
obszarach zalewowych i w strefie nadmorskiej oraz na terenach zagrozonych
ruchami masowymi (wprowadzenie zasady bezpiecznego inwestowania na
klifach),

— wdrozenie dzialan zabezpieczajacych przed osuwiskami,

— wprowadzenie wymogu dostgpu on-line do miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego i obowiazku doradztwa dla osob i firm
pragnacych inwestowa¢ w strefach zagrozonych.

Analizowane przedsiewziecie, z uwagi na jego lokalizacje, nie jest zagrozone zalaniem

przez powodz oraz nie jest zagrozone ruchami masowymi ziemi.

Lagodzenie i adaptacja przedsigwzigcia do warunkéw zmian klimatu

Lagodzenie zmian klimatu to odpowiedni sposob planowania, realizacji, eksploatacji i

likwidacji przedsiewziecia, ktory nie przyczynia si¢ do poglebiania zmian klimatu.

Glownym problemem dotyczgcym kwestii tagodzenia zmian klimatu sg emisje gazow

cieplarnianych i poglebiajagce sie¢ zjawisko efektu cieplarnianego. Realizacja

przedsiewzigcia moze prowadzi¢ do nastgpujacych efektow:

— bezposredniego wzrostu emisji gazow cieplarnianych

W zwiazku z realizacjg przedsiewzigcia nastgpi tymczasowy, lokalny i niewielki wzrost

emisji gazow cieplarnianych na skutek emisji zanieczyszczen z silnikow pojazdow

samochodowych i pracy maszyn budowlanych oraz niewielkiego pylenia w czasie prac.

Na etapie eksploatacji elektrowni PV emisja gazow i pyléw nie bedzie wystgpowac.

— wigkszego zapotrzebowania na energi¢, prowadzacego do posredniego wzrostu
emisji gazow cieplarnianych
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Na etapie eksploatacji przedsigwziecia nie bedzie koniecznosci wiekszego
zapotrzebowania na energie, ktéra powodowalaby wzrost emisji gazow
cieplarnianych.
— posrednich (w wyniku realizacji przedsigwzigcia) emisji gazow cieplarnianych - w
zwiazku z wykorzystaniem energii do produkcji materialow i surowcow
W celu realizacji przedsiewzigcia konieczne bedzie wyprodukowanie materiatdow
budowlanych niezbednych do tego celu. Dzialania te beda czesciowym zrédlem
posredniej emisji gazéw cieplarnianych, jednakze z uwagi na ograniczony i krotki
czas budowy nie beda mialy permanentnego i istotnego wplywu na postepowanie
zmian klimatu, w tym efektu cieplarnianego.

— utraty siedlisk, w tym szczegélnie lesnych zbiorowisk, ktére zapewnialy
eliminacje poprzez wiaczenie w cykl produkcyjny dwutlenku wegla
W zwigzku z przedsigwzigciem nie zostang ograniczone tereny lesne. Realizacja
przedsigwzigcia na obszarze rolnym nie bedzie wplywaé na poglebianie zjawiska
utraty duzych polaci formacji drzewiastych, ktore pelnia wazng role w
zagospodarowywaniu dwutlenku wegla w przyrodzie.
Ponizej przedstawiono rozwiazania adaptacyjne przedsiewziecia do warunkéw zmian
klimatu:

upaly - do realizacji przedsigwzigcia stosowane beda materiaty budowlane odporne
na dzialanie wysokich temperatur,

susze - eksploatacja przedsigwzigcia nie wymaga zapotrzebowania na wode.
Projektowane przedsigwzigcie jest obojetne na zjawiska suszy,

pozary - do realizacji przedsigwzigcia stosowane bedg materiaty trudno palne lub
niepalne,

intensywne opady, wylewy rzek i powodzie - brak koniecznosci stosowania
rozwigzan przystosowujacych do wylewéw rzek i powodzi z uwagi na brak
zagrozenia wystgpowania tych zjawisk na terenie przedsiewziecia,

burze i wiatry - gléwnym dziataniem adaptacyjnym jest usytuowanie konstrukeji
nosne paneli fotowoltaiczne w gruncie na takg glebokos¢, aby byla odporna na
dzialanie wiatru, a same panele fotowoltaiczne zostang przytwierdzone do
konstrukcji no$nej w sposob trwaty,

osuwiska - brak wrazliwosci przedsiewzigcia na osuwiska. Teren inwestycji nie
charakteryzuje si¢ wystepowaniem ruchéw masowych ziemi, osuwisk i zjawisk
rozmycia powierzchni,

podnoszgcy sie poziom morz - brak wrazliwosci przedsiewzigcia na podnoszacy sie
poziom wod ze wzgledu na brak obecnosci w bliskiej odleglosci wod morskich
(ponad 230 km),

fale chtodu i sniegu - dzialania adaptacyjne przedsiewzigcia dla fal chtodu i $niegu
polegajg na doborze materialéw budowlanych odpornych na niskie temperatury i
zapewnienie odpornosci projektu na nawarstwianie si¢ $niegu,

zamarzanie i odmarzanie - uodpornienie przedsiewzigcia na zamarzanie i
odmarzanie zostanie osiagnigte poprzez dobor odpowiednich materialow
budowlanych oraz nadzor nad wykonawstwem.

Odpornos¢ przedsigwziecia na kleski zywiotowe

Do najwazniejszych zagrozen na terenie Polski nalezg gtownie pozary, powodzie,
susze, mrozy i $niezyce, i z mniejsza czgstotliwo$cig ulewne deszcze, czy silne wiatry.
Wystapienie zjawisk takich jak trzgsienia ziemi, wybuchy wulkanéw, huragany,
sztormy, lawiny, ze wzgledu na to, ze przedsiewziecie lezy w strefie klimatu
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umiarkowanego - zmiennego, poza zasiggiem wod morskich i lawin jest mato

prawdopodobne lub nierealne, dlatego tez nie zostaly one poddane analizie.

Panele fotowoltaiczne sa odporne na silny wiatr oraz grad, mroz, piasek oraz korozjg

chemiczna (kwasowa i zasadowa). W przypadku wystapienia obfitych opadow sniegu

badZz zamieci $nieznych droga dojazdowa bedzie od$niezana jedynie na potrzeby

serwisu, jezeli bedzie taka potrzeba. Teren planowanej inwestycji nie znajduje si¢ w

obszarze zagrozenia powodzia, wigc nie wystepuje ryzyko zalania obiektow

zwigzanych z przedsiewzieciem. Teren wraz z elektrownig zostanie takze ogrodzony i

zabezpieczony przed dostgpem 0s6b nieuprawnionych.

Wymienione powyzej przypadki naleza do krétkotrwatych i ekstremalnych zjawisk

pogodowych. W przypadku wystapienia zdarzen o charakterze klgski zywiotowej,

zgodnie z przepisami prawa, na danym terenie bedg dziala¢ sztaby zarzadzania

antykryzysowego. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, pracownicy oraz osoby

decyzyjne w sprawach elektrowni fotowoltaicznej bedg zobligowani do wspétpracy z

odpowiednimi shuzbami jak straz, policja, wojsko oraz stosowania si¢ do polecen i

decyzji wydawanych przez te stuzby.

Ocenia si¢, ze analizowana elektrownia fotowoltaiczna jest przedsigwzigciem o

znaczeniu lokalnym. Jego skala i usytuowanie oraz wielkos¢ nie wptynie bezposrednio

W sposob znaczacy na klimat i jego zmiany, ale przyczyni si¢ posrednio do

zmniejszenia emisji gazow cieplarnianych.

przewidywanych ilogci i rodzaju wytwarzanych odpadow oraz ich wplywu na

srodowisko, w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie:

Etap realizacj

W zwiazku z wykonywanymi pracami na terenie budowy powsta¢ moga nastgpujace

typy odpadow:

— gleba i grunt z wykopow,

— zuzyte oleje z konserwacji maszyn budowlanych,

— zuzyte czysciwo i ubrania ochronne,

— rdznego typu opakowania, w tym zawierajace pozostatosci olejow lub innych
substancji niebezpiecznych.

Gleba i grunt z wykopéw kwalifikujaca si¢ zgodnie z art. 2 ustawy o odpadach jako

niezanieczyszczona gleba i inne materialy wystepujace w stanie naturalnym, wydobyte

w trakcie robét budowlanych, pod warunkiem, ze material ten zostanie wykorzystany

do celow budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym zostal wydobyty, nie

stanowi odpadu.

Zagospodarowanie odpadéw, o ile umowa z wykonawca nie bedzie przewidywac

inaczej, bedzie nalezalo do wykonawcy prac budowlano-montazowych.

Bezposrednie powstawanie odpadéw bedzie towarzyszylo pracom budowlanym

i wtym czasie bedzie krotkookresowe, uzaleznione od rodzaju prowadzonych prac.

Prowadzenie prawidlowej, zgodnej z obowiazujgcymi wymogami prawa, gospodarki

odpadami, nie spowoduje negatywnych oddziatywan bezposrednich, posrednich czy tez

wtornych, w odniesieniu do poszczegolnych elementéw $rodowiska na terenie

i w otoczeniu elektrowni, jednak samo generowanie odpadéw jest forma oddziatywania

bezposredniego o charakterze dlugoterminowym.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia, dziatalnos¢ wykonawcy moze by¢ zwigzana

z wytworzeniem odpadéw, ktére zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia

2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. poz. 10) klasyfikuja si¢ glownie

do grup i podgrup przedstawionych w ponizszej tabeli. Wytwarzane odpady beda

magazynowane czasowo w zamykanych i oznaczonych pojemnikach lub workach,
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a takze w miejscu zabezpieczonym przed mozliwoscig zanieczyszczenia srodowiska
wodno-gruntowego.
Rodzaje odpadow, jakie mogg by¢ wytworzone na etapie realizacji planowanego
rzedsiewziecia

Kod Rodzaj Ios¢
Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania,
15 materiaty filtracyjne i ubrania ochronne nieujete w innych
grupach
1501 Odpady opakowaniowe (wlacznie z selektywnie
gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
1501 01 | Opakowania z papieru i tektury ok. 200
kg
150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych ok. 200
kg
1501 03 | Opakowania z drewna ok. 100
kg
1502 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i
ubrania ochronne
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkan_iny dq wycierania (np. ok. 40
150203 | szmaty, Scierki) i ubrania ochronne inne niz w 15 '
02 02 kg
16 Odpady nieujete w innych grupach
16 02 Odpady urzadzen elektrycznych i elektronicznych
16 02 86 | Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 | ok. 400
13 kg
16 02 16 | Elementy usunigte z zuzytych urzadzen inne niz wymienione | ok. 400
w 160215 kg
Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
17 budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe i
ziemie z terendw zanieczyszczonych)
17 02 Odpady drewna, szkla i tworzyw sztucznych
170201 | Drewno ok. 200
kg
170203 | Tworzywa sztuczne ok. 400
kg
17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopow metali
17 04 01 Miedz, braz, mosigdz ok. 40
kg
170402 | Aluminium ok. 400
kg
170405 | Zelazo i stal ok. 400
kg
1704 11 | Kable inne niz wymienione w 17 04 10 ok. 200
kg
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Na etapie realizacji przedsiewzigcia wystgpi krotkotrwate, bezposrednie i posrednie
oddzialywanie na srodowisko, ktorego wielkosé¢ bedzie zaleze¢ przede wszystkim od
organizacji i nat¢zenia prac budowlano-montazowych. Oddziatywanie bedzie zmienne
w ciggu doby i bedzie wystepowac w czasie prowadzenia prac, a emisja i jej skutki
ustapig calkowicie po zakonczeniu prac.
Etap eksploatacji
Na terenie przedsigwzigcia nie przewiduje sie magazynowania odpadéw. W ramach
eksploatacji planowanego przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadow.
Odpady moga powstawac¢ jedynie w trakcie prac serwisowych i konserwatorskich,
jednak wowczas zagospodarowaniem odpadow bedzie obarczony podwykonawca
zajmujacy sie serwisem. Odpady beda przekazywane uprawnionym odbiorcom
posiadajacym wymagane zezwolenia na gospodarowanie odpadami (wpis do rejestru
BDO). Wszystkie potencjalnie wytworzone w wyniku prac serwisowych i naprawczych
odpady beda czasowo magazynowane w sposob selektywny w zamykanych i
oznaczonych pojemnikach lub workach w miejscach zabezpieczonych przed
przedostawaniem si¢ zanieczyszczen do srodowiska wodno-gruntowego (czasowe
magazynowanie  odpowiadajgce czasowi prowadzenia danej ushugi
serwisowej/naprawczej).
W ponizszej tabeli przedstawiono potencjalne rodzaje odpadow mogacych powsta¢ w
trakcie prac serwisowych i konserwatorskich zwigzanych z eksploatacjg instalacji PV.
W przypadku uszkodzenia lub awarii paneli fotowoltaicznych (potencjalny odpad 16
02 13*) beda one przekazywane podmiotom uprawnionym do odbioru i recyklingu tego
typu materialbw — przy szacowaniu ilosci odpadu wzigto pod uwage wage
pojedynczego panelu (ok. 20 kg) oraz zatozono maksymalnie wymiang 100 sztuk paneli
PV w obrebie przedmiotowej instalacji rocznie — wobec czego uzyskano ilo$¢ ok. 2
Mg. Jest to jednak bardzo mato prawdopodobne, by w ciagu roku taka liczba modutow
ulegta uszkodzeniu. Odpady okreslono i przedstawiono zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. poz.
10).
Rodzaje odpadow, jakie moga by¢ wytworzone na etapie eksploatacji planowanego
rzedsigwziecia

Podgrupa i rodzaj odpadow Kod llo$¢ Mg/rok
Odpadowe oleje silnikowe, 13 02
przekladniowe i smarowe
Inne oleje silnikowe, przekladniowe i 1502 08* ok. 0,050
smarowe

Odpady opakowaniowe (wlacznie z
selektywnie gromadzonymi

komunalnymi odpadami =l

opakowaniowymi)

Opakowania z papieru i tektury 1501 01 ok. 0,0080
Opakowania z tworzyw sztucznych 1501 02 ok. 0,0060
Opakowania zawierajace pozostatosci

substancji niebezpiecznych lub nimi 1501 19 ok. 0,0080
ZanieczZyszczone

Sorbenty, materiaty filtracyjne tkaniny 1502

do wycierania i ubrania ochronne
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Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym
filtry olejowe nie ujete w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np. 1502 02* ok. 0.0008
szmaty, scierki) i ubrania ochronne v
Zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)

Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny

do wycierania
(szmaty, $cierki) 1 ubrania ochronne LAl Bk R0009

inne niz wymienione w 15 02 02

Odpady urzadzen elektrycznych i 16 02
elektronicznych

Zuzyte urzadzenia zawierajace
niebezpieczne elementy inne niz &

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 160213 ok. 2,0000
(potencjalnie: panele PV)

Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione

w 1692 09 do 16 02 13 Sk Ok 151200
Nlebezpleczne.elementy lub czesci ’ 16 02 15+ ok. 0,3000
sktadowe usunigte z zuzytych urzadzen

jEleme.n.ty usunigte z zuzytych urzadzen 16 02 16 ok. 0,100
inne niz wymienione w 16 02 15

Odpady drewna, szkla i tworzyw 17 02

sztucznych

Tworzywa sztuczne 170203 ok. 0,0300
Odpady i ztomy metaliczne oraz stopow 17 04

metali

Aluminium 17 04 02 ok. 0,0120
Zelazo i stal 17 04 05 ok. 0,0020
Kable inne niz wymienione w 17 04 10 170411 ok. 0,0200

Stwierdza sig, ze prawidlowo prowadzona gospodarka odpadami przewidywanymi do
wytwarzania w zwiazku z planowanym przedsiewzigciem nie spowoduje negatywnego
oddziatywania na srodowisko.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji:
Emisja substancji i energii do srodowiska bedzie miata miejsce przede wszystkim na
etapie realizacji i likwidacji przedsigwzigcia. Jak wynika z przeprowadzonych analiz
etapy te nie beda jednak generowaly emisji, ktére moglyby doprowadzi¢ do
przekroczen standardow jako$ci $rodowiska. Na etapie funkcjonowania sama
inwestycja nie bedzie zrodlem emisji substancji do powietrza atmosferycznego.
Jedynymi zrédiami emisji na tym etapie moga by¢ samochody, ktorych przejazdy beda
zwigzane z ewentualnym serwisowaniem paneli.
Wielkos¢ ww. emisji nalezy jednak uzna¢ za pomijalna.

2. Usytuowanie przedsigwziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,
w szczegblnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie
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$srodowiska i odnawiania sie zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych

i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania

przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym
siedliska fegowe oraz ujscia rzek:

Planowane przedsigwzigcie nie jest polozone na obszarach wodno-blotnych lub innych
obszarach o niskim poziomie wod gruntowych, w tym siedliskach fegowych oraz przy
ujsciu rzek.

b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie:

Przedmiotowe przedsiewziecie polozone bedzie poza obszarami wybrzezy
i sSrodowiskiem morskim.

c) obszary gorskie lub lesne:

Przedmiotowe przedsiewziecie polozone bgdzie poza obszarami gorskimi i lesnymi.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow
wod srodladowych:

Przedsiewzigcie znajduje si¢ poza strefami ochronnymi uje¢ wod oraz poza obszarami
ochronnymi zbiornikow wad $rédladowych.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin,

grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:
Przedsiewziecie znajduje si¢ poza obszarami objetymi ochrong na mocy przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916).
Najblizszym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar
specjalnej ochrony ptakéw Doliny Przysowy i Studwi PLB 140003, oddalony o okoto
8,5 km od planowanej inwestycji.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje

prawdopodobienstwo ich przekroczenia:
7 przedtozonych materiatach brak jest informacji na temat wystgpowania w miejscu
realizacji planowanej inwestycji oraz w jej poblizu obszarow, na ktérych standardy
jakosci $rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich
przekroczenia.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne. kulturowe lub archeologiczne:
Planowane przedsiewziecie nie bedzie realizowane na obszarach majacych znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gesto$¢ zaludnienia:

Gesto$¢ zaludnienia na terenie gminy Sanniki wynosi 63 osoby/km? (wg danych GUS
z2021r.).

i) obszary przylegajace do jezior:

Planowana inwestycja polozona bedzie poza obszarami przylegajacymi do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j:

W rejonie realizacji planowanego przedsigwzigcia brak jest uzdrowisk i obszarow
ochrony uzdrowiskowe;.

k) wody i obowigzujace dla nich cele srodowiskowe:

Przedmiotowe przedsigwziecie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisly w obszarze
jednolitych czesci wod powierzchniowych PLRW200017272469 Nida. Dla JCWP Nida
stan ogolny okreslono jako zly, a osiagnigcie celow Srodowiskowych uznano za
niezagrozone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogacj¢ na podstawie art. 4 ust.
4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktéra uzasadnia sig
brakiem mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja rolnicza.
W programie dzialan zaplanowano wszystkie mozliwe dzialania majace na celu
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ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe bylo osiggniecie wskaznikow zgodnych
z wartosciami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia dziatan,
a takze okres niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan
bedzie mogt by¢ osiggniety do roku 2027.

Teren realizacji przedsiewziecia zlokalizowany jest w granicy jednolitej czesci wod
podziemnych o europejskim kodzie PLGW200063, ktorej stan chemiczny i ilosciowy
okreslono jako dobry, a osiagni¢cie celow srodowiskowych uznano za niezagrozone.
Wyzej wskazana JCWPd nie wuzyskala odstgpstw dla osiagniecia celow
srodowiskowych.

Teren inwestycji znajduje si¢ w granicach nieudokumentowanego Gléwnego Zbiornika
Waod Podziemnych nr 215 ,,.Subniecka Warszawska™.

Realizacja inwestycji na warunkach przedstawionych powyzej nie wplynie negatywnie
na osiagniecie celow srodowiskowych dla wymienionych czesci wod, w tym bedzie
odbywala si¢ w sposéb zapewniajacy nienaruszalno$¢ przepisow prawnych
dotyczacych ochrony woéd, okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisly (Dz. U. 2016 r., poz. 1911, ze zm.).

Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow
wymienionych w pkt 112 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:

a)

b)

d)

zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktorg
przedsiewziecie moze oddzialywac:

Biorac pod uwage skal¢ planowanego przedsigwziecia oraz krotki czas realizacji
inwestycji nie przewiduje si¢, aby planowana inwestycja wplywala w sposob
negatywny na zdrowie ludzi. Emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego
oraz hatasu do srodowiska bedzie wystepowala jedynie na etapie realizacji i likwidacji
inwestycji. Bedzie to typowa, niewielka emisja zanieczyszczen i halasu zwigzana z
funkcjonowaniem budowy/rozbidrki przedsiewziecia, wynikajgca z transportu
kolowego, pracy agregatu, prowadzenia prac ziemnych.

transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegolne elementy
przyrodnicze:

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie transgranicznie oddziatywac na srodowisko. Majac
na uwadze lokalizacj¢ inwestycji, charakter wplywu na S$rodowisko oraz brak
potencjalnych oddzialywan generowanych przez instalacje fotowoltaiczne, nie
przewiduje si¢ mozliwosci wystapienia oddziatywan transgranicznych powodowanych
przez projektowane przedsi¢wzigcie na etapach realizacji, eksploatacji jak i ewentualne;j
likwidacji.

charakteru, wielkosci., intensywnosci i zlozonosci oddzialywania., z uwzglednieniem
obciagzenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddziatywania:

Oddzialywanie inwestycji wystapi na kazdym z jej etapow. Jednak zastosowanie
rozwigzan chronigcych $rodowisko zapobiegnie ponadnormatywnej emisji
zanieczyszczen do powietrza oraz emisji halasu do $rodowiska. Oddziatywanie na
krajobraz jest rowniez w pelni odwracalne i ustanie po zakonczeniu etapu likwidacji.
prawdopodobienstwa oddzialywania:

Planowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia warunkow srodowiskowych. Farma
fotowoltaiczna powstanie na obszarze wykorzystywanym obecnie rolniczo.
Oddzialywania przedsigwzigecia na Srodowisko wystgpujace w trakcie realizacji
mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych, poszczegdlnych komponentow srodowiska.
Planowana farma fotowoltaiczna bedzie zrealizowana w sposob zgodny z wymogami
ochrony srodowiska.
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Zaplecze zostanie zabezpieczone przed przedostaniem si¢ zanieczyszczen do gruntu i
wod. W tym celu, plac budowy bedzie wyposazony w srodki stuzace do neutralizacji
rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wystapienia awaryjnego wycieku
substancji ropopochodnych i skazenia gruntu, zostanie przeprowadzona, za
posrednictwem wykwalifikowanej firmy, rekultywacja skazonego obszaru za pomocg
sorbentow.

Faza likwidacji bedzie polegala na demontazu poszczegélnych elementow farmy

fotowoltaicznej. Oddziatywania jakie bedg wystgpowaly w fazie likwidacji beda

podobne to tych z fazy realizacji inwestycji. Na terenie po inwestycji zostanie
przywrocony pierwotny stan srodowiska przyrodniczego.

7 uwagi na fakt, iz farma fotowoltaiczna bgdzie wytwarzala energie elektryczng poprzez

wykorzystanie Zrodel energii stonecznej oraz nie bedzie wywierata wplywu na stan

powietrza ani nie zmieni lokalnych warunkow $rodowiskowych, wplynie pozytywnie
na klimat lokalny, zwi¢kszajgc wykorzystanie energii odnawialne;.
€) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania:

Oddziatywanie zostalo dobrze rozpoznane i scharakteryzowane, nie przyczyni sig

jednak do przekroczenia standardow jakosci Srodowiska.

W KIP nie okreslono czasu trwania przedsigwzigcia, jednak okres uzytkowania

moduléw wynosi ok. 25 — 30 lat, po tym czasie materialy, z ktérych sg one zbudowane

w calosci podlegajacych utylizacji. Po tym okresie, ze wzgledu na brak ingerencji

w strukture gleby, teren inwestycji powinien zosta¢ przywrocony do stanu pierwotnego.

f) powigzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegdlnosci kumulowania si¢ oddziatywan
przedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja

o $rodowiskowych uwarunkowaniach. znajdujgcych si¢ na terenie, na ktorym planuje

sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub

ktorych oddzialywania mieszczg sie w obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewziecia - w_zakresie, w_jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do
skumulowania oddzialywan z planowanym przedsigwzigciem:

W najblizszym sgsiedztwie sa zaplanowane inne przedsigwzigcia, jednak z

przeprowadzonej analizy wynika, ze nie bedzie dochodzi¢ do skumulowania

oddziatywan
g) mozliwosci ograniczenia oddzialywania:

Przedsiewziecie polozone jest w srodkowej czgsci Polski 1 wyrdznia si¢ niewielkim

zasiegiem przestrzennym swojego oddziatywania na srodowisko. Zasieg oddzialywania

przedsigwzigcia podczas eksploatacji nie bedzie wykraczat poza granice dzialki objetej
inwestycja.

Na podstawie w/w danych, otrzymanych informacji, opinii organow oraz wiedzy
wlasnej, uwzgledniajac kryteria zawarte zapisu § 3 ust. I pkt 54 lit. b Rozporzadzenia Rady
Ministrow zdnia 10 wrzesnia 2019 r. wsprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z2019 r. poz. 1839 j.t.), biorac pod uwage rodzaj
przedsiewziecia i jego skale, Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki uznal, ze planowana inwestycja
nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska izdrowia ludzi oraz postanowil odstgpi¢ od
obowigzku przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego
przedsiewzigcia. W swoim postanowieniu Burmistrz oparl si¢ na opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie zdnia 5 sierpnia 2022 r., znak:
WOO0S-1.4220.1128.2022.MS, opinii Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lowiczu Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zdnia 30 wrzesnia 2022 r, znak
WA.ZZ8.5.435.1.336.2022KP, oraz opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gostyninie z dnia 20. 07. 2022., znak: PPIS/ZNS—451/22/ASK/2818/2022.

Opierajgc si¢ o opinie organéw opiniujacych, dane zawarte w KPI oraz wiedz¢ wiasng organu
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stwierdzono, iz:

— Oddzialywanie przedmiotowego przedsiewzigcia nie bedzie mialo negatywnego wplywu
na zdrowie i warunki zycia ludzi, $rodowisko, powietrze i glebe oraz wzajemne
oddzialywanie miedzy tymi elementami;

— Nie przewiduje si¢ znaczacych oddzialywan planowanego przedsigwziecia na srodowisko,
obejmujacych bezposrednie, posrednie, wtdrne, skumulowane, krotko-, srednio-
1 dlugoterminowe, stale i chwilowe oddzialywania na srodowisko.

— Oddzialywanie zwigzane z emisja halasu do srodowiska bedzie krotkotrwale i nie
spowoduje trwatych zmian w srodowisku. W trakcie realizacji przedsiewzigcia emisja
halasu powodowana bedzie pracg sprz¢tu budowlanego oraz przejazdami pojazdow
transportujacych materialy, elementy konstrukeji, panele fotowoltaiczne). W trakcie
realizacji przedsiewziecia nie przewiduje si¢ wykonywania halasliwych prac i transportu
cigzkiego w godzinach nocnych.

Najbardziej uciazliwym etapem realizacji przedsiewziecia bedzie przygotowanie terenu

pod budowg, w tym ewentualnej niwelacja terenu. Podczas prowadzenia prac

przygotowawczych zasieg oddzialtywania ograniczy si¢ do najblizszego sasiedztwa i nie
spowoduje ponadnormatywnego oddzialywania na klimat akustyczny sasiadujgcych
terenoOw.

Ze wzgledu na charakter prac budowlanych nie ma mozliwosci catkowitego

wyeliminowania hatasu powstajagcego w czasie ich wykonywania. Dlatego tez prace

budowlane z wykorzystaniem sprzetu budowlanego i transportowego beda prowadzone
tylko w porze dnia tj. w godz. 6.00-22.00. W czasie przerw w pracach silniki w maszynach
bedg niezwlocznie wytaczane.

Odnoszac powyzsze do aktualnych wymagan prawnych nalezy uznaé, ze etap realizac)i

przedsiewzigcia nie spowoduje przekroczenia poziomow dopuszczalnych halasu

w $rodowisku obowigzujacych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007, nr 120,

826 ze zm.). Oddzialywanie halasu zwigzanego z realizacja Inwestycji bedzie przejsciowe

i catkowicie ustanie po zakonczeniu realizacji Inwestycji.

— W zwigzku z rodzajem inwestycji, tj. tworzeniem zrodel energii odnawialnej, ktora wigze
si¢ z poprawg warunkow klimatycznych nie przewiduje si¢ wystgpowania konfliktow
spolecznych.

W trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust. |
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 j.t. ze zm., zwanej dalej ,,ustawg 00s”") dokonano analizy wniosku
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia
wraz z zalgcznikami. Pod uwage brano czy planowane przedsiewzigcie spelnia lacznie
uwarunkowania zawarte w powyzszym akcie prawnym.

Do realizacji przedsigwzigcia Inwestor wybral wariant zgodny z wnioskiem. Zadecydowaly

o tym wzgledy srodowiskowe.

Na podstawie z art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735 j.t. ze zm.) organ administracji publicznej jest
zobowigzany do zalatwienia sprawy przez wydanie decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki
wydaje powyzsza decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia. Decyzj¢ wydano w oparciu o zgromadzony material dowodowy oraz wiedz¢
wlasng organu.

Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomosci obwieszeniem z dnia

03.01.2022 r. (znak pisma: OS. 6220.7.8.2022) zapewniajac zgodnie z art. 79 ust. |

w nawigzaniu do art. 33 Ustawy 00§ spoleczenstwu o mozliwosci zapoznania si¢
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z dokumentacja sprawy. Obwieszczenia zostang umieszczone na tablicy ogloszen w siedzibie
Urzedu Miasta i Gminy Sanniki, na stronie internetowej Urzedu Miasta i Gminy Sanniki
(www.bip.sanniki.pl), tablicy ogloszen solectwa Sanniki informujac i jednoczesnie proszac
0 umieszczenie na tablicy ogloszen solectwa.

Zalacznikiem do niniejszej decyzji stanowigeym jej integralng czes¢ jest charakterystyka
planowanego przedsigwzigcia.

Pouczenie

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia nie rodzi
praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw wlasnosci i uprawnien osob trzecich,
a wnioskodawcy, ktory nie uzyskat praw do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwigzku z otrzymana decyzja.

Organ wiasciwy do wydania decyzji o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U.
22022 r., poz. 1029 j.t. ze zm., zwanej dalej ,,ustawa 00$”) dotyczacych przedsiewzigé
mogacych znaczgco oddzialywac na $rodowisko, podaje do publicznej wiadomosci informacje
o wydanej decyzji i 0 mozliwosciach zapoznania si¢ z jej trescig oraz dokumentacja sprawy.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Plocku za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Pobrano oplate skarbowg w wysokosci 205z1
zgodnie z zalgeznikiem do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
Dz U. Nr 225, poz.1635 — ez I pkt 45
Zalaczniki:
Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy 0os

Otrzymuja:

Inwestor

Strony postepowania. Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomosci przez
zamieszczenie w publicznie dostepnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miasta i Gminy Sanniki.

Afa

Burmistrz

= s



Zalacznik nr 1

do decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach
0S. 6220.7.7.2022 z dnia 2022-12-30

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA | RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest karta informacyjna przedsiewziecia (dalej: KIP) dla inwestycji
polegajacej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MWp na powierzchni dziatki o nr ewidencyjnym
86 o powierzchni 4,95 ha, wraz z konieczng infrastrukturg techniczna, w obrebie geodezyjnym Osmélsk w gminie
Sanniki (obreb geodezyjny 0013). Zatacznik 3 przedstawia mape z lokalizacjg i oddziatywaniem inwestycji.

Celem niniejszej KIP jest przedstawienie uwarunkowan srodowiskowych przedsiewziecia w celu oceny jego
oddziatywania na srodowisko.

Planowane przedsiewziecie wg § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r.

w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839), nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywad na srodowisko, kwalifikowane jako:

54) zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z
towarzyszgcq jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:

a) 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6
ust.

1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a
Powierzchnia zajeta przez przedsiewziecie bedzie wynosita ok. 4,2 ha.

Niniejsza karta informacyjna przedsiewziecia stanowi zatgcznik do wniosku do Burmistrza Gminy Sanniki o
wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania niniejszej karty informacyjnej przedsiewziecia jest zgodny z art. 62a ustawy z dnia 3
paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko (dalej: UDOS).

Dokumentacja zawiera wszystkie informacje pozyskane od inwestora, ktdre stanowia materiat wystarczajacy do
okreslenia wptywu inwestycji na oddziatywanie na srodowisko.

Opracowanie jest zgodne z zakresem okreslonym w art. 62a ust. 1 UOOS i zawiera podstawowe informacje o
planowanym przedsiewzieciu, w szczegdlnosci o:
- dane o rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsiewziecia,

- dane o powierzchni zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowym
sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szatg roslinna,

-~ dane o rodzaju technologii,

- dane o ewentualnych wariantach przedsiewziecia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej
sieci drogowe] kazdy z analizowanych wariantéw drogi musi by¢ dopuszczalny pod wzgledem
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- dane o przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatéw, paliw oraz energii,
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dane o rozwigzaniach chronigcych srodowisko,

dane o rodzajach i przewidywanej ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko,

dane o mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na srodowisko,

dane o obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujacych sie w zasiggu znaczacego oddziatywania
przedsiewziecia,

dane o wplywie planowanej drogi na bezpieczeristwo ruchu drogowego w przypadku drogi w
transeuropejskiej sieci drogowej — NIE DOTYCZY,

dane o przedsiewzieciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujacych sie na terenie, na ktérym
planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych
oddziatywania mieszcza sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia — w zakresie, w
jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywari z planowanym
przedsiewzieciem,

dane o ryzyku wystapienia powazne]j awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,

dane o przewidywanych ilo$ciach i rodzajach wytwarzanych odpadéw oraz ich wptywie na srodowisko,

dane o pracach rozbidrkowych dotyczacych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko,

podpis autora, a w przypadku, gdy wykonawca karty jest zespdt autoréw — kierujgcego tym zespotem,
wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporzadzenia karty informacyjnej przedsigwzigcia.
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2. INFORMACIJE O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU

2.1 OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA, JEGO RODZAJ, SKALA, CECHY | USYTUOWANIE 2.1.1
Charakterystyka przedsiewziecia i warunki uzytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub

uzytkowania

Usytuowanie przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie polegajace na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturg towarzyszgca
na potrzeby planowanej dziatalnosci bedzie realizowane w obrebie geodezyjnym Osmdlsk w obrebie gminy
miejsko-wiejskiej Sanniki, na terenie dziatki 86 (obreb 0013). Dziatka ta potozona jest w wojewddztwie
mazowieckim, powiecie gostynifskim, w potudniowo wschodniej czesci gminy Sanniki.

Inwestor nie jest wiascicielem przedmiotowej dziatki, na ktérej planowana jest inwestycja, ale dzierzawi dziatke
na podstawie stosownej umowy sporzadzonej pomiedzy nim, a osobg posiadajacg tytut prawny do dziatki w
formie wiasnosci.

Dziatka inwestycyjna nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (dalej: MPZP) gminy
Sanniki, a uzyskana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach bedzie zatacznikiem do wniosku o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej dziatki.

W otoczeniu dziatki znajdujg sie przede wszystkim tereny rolne (pola uprawne) oraz pojedyncza zabudowa typu
zagrodowego. Na terenie dziatki inwestycyjnej znajduje sie zabudowa zagrodowa, ktdra nalezy do wtasciciela tej
dziatki (wydzierzawiajacego grunt pod instalacje). Najblizsza pozostata zabudowa mieszkaniowa potozona jest w
kazdym kierunku w odlegtosciach od okoto 40 (zabudowa na potudniowy zachdd) do 280 m (zabudowa na
potudniowy wschéd). Charakter ww zabudowy jest zagrodowy, ale nie jest objeta ona Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanniki, natomiast jako tereny faktycznie zamieszkate sa
kwalifikowane jako tereny chronione akustyczne. Na obszarach tych muszg zostac¢ dotrzymane normy hatasu
okreélone rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Nie istniejg jednak zadne przestanki ku temu, by normy hatasu
miaty zostac przekroczone w takiej odlegtosci od instalacji PV, a takze biorac pod uwage planowg lokalizacje stacji
transformatorowych i magazyndw energii uwazanych za gldwne istotne zrddta hatasu, ktéra w takim uktadzie
znajdowatyby sie ok. 100 metréw od najblizszej zabudowy — nie ma mozliwosci przekroczenia dopuszczalnych
norm hatasu na terenie zabudowy mieszkaniowej. Dominujacym elementem krajobrazu w sgsiedztwie dziatki
inwestycyjnej jest uprawa rolna —pola uprawne stanowig ok. 90% udziatu najblizszego krajobrazu, natomiast 10%
udziatu to zabudowa i inne elementy krajobrazu.

Znaczna cze$c dziatki zostanie wykorzystana pod instalacje fotowoltaiczng, niezagospodarowane pozostang
obszary stanowiace strefe ochronng w pasie napowietrznych linii elektroenergetycznych, a takze drogi serwisowe
i dojazdowe do stacji transformatorowych i magazyndw energii lub paneli PV oraz powierzchnie uwzgledniajace
odsuniecie od krawedzi dziatki. W potudniowej czesci dziatki wystepuje obszar z zabudowg zagrodowa o
powierzchni ok. 0,75 ha, ktdry zostanie wytaczony z zagospodarowania i rozmieszczenia elementéw planowanej
elektrowni fotowoltaicznej.
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Rysunek 1. Obszar inwestycji wraz z otoczeniem dziatki inwestycyjnej (kolorem niebieskim oznaczono przedmiotowq dziatke nr 86)

Zgodnie z koncepcja rozmieszczenia poszczegdlnych elementéw instalacji fotowoltaicznej z obtozenia modutami
wytgczona zostanie przestrzen 3 metrow od ogrodzenia. Na terenie instalacji PV przewidziano miejsce dla 4 stacji
transformatorowych 15/0,8 kV, gdzie kazda stacja bedzie posiadata jeden transformator o mocy 1,0 MVA —tgczna
moc transformatordw wyniesie do 4 MVA.

Lokalizacje przedsiewziecia przewidziano na terenie ptaskim, otwartym, niezabudowanym, niepowodujacym
zacienienia, o funkcji rolniczej, niewymagajacym wycinki drzew lub krzewdw. Obszar dziatki do
zagospodarowania stanowig grunty orne nastepujacej klasy: RIVa, RIVb.

Nieruchomos¢, na ktdrej planuje sie budowe elektrowni fotowoltaicznej jest wykorzystywana rolniczo, a obszar
oddziatywania planowanej elektrowni PV zawiera sie w granicach dziatki, na ktdérej inwestycja jest planowana.
Powierzchnia zajeta przez przedsiewziecie bedzie wynosita ok. 4,2 ha.

Podwiadczona przez wiasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej, obejmujacej teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie, oraz obejmujgcej obszar, na ktdry bedzie oddziatywac przedsigwziecie, stanowi zatgczniki 2 i 3.
Elektrownia stoneczna bedzie oddziatywac wytgcznie na teren, na ktérym bedzie posadowiona, niemniej jednak
wypetniajgc art. 74 ust. 1 pkt. 3a oraz art. 74 ust. 3a zaprojektowano obszar oddziatywania planowanego
przedsiewziecia obejmujacy tereny w odlegtosci 100 metréw od granicy przedsiewziecia, ktére przedstawiono w
zataczniku 3 w postaci mapy - zasiegu oddziatywania, obejmujacej zagregowane zasiegi oddziatywania
planowanej elektrowni. Obszar oddziatywania 100 metréw od granic przedsiewziecia zostat zamodelowany
uwzgledniajac granice instalacji fotowoltaicznej (obszar inwestycji zaznaczono na rys. 1), a nie granic dziatki
inwestycyjnej. Obszar ten pomoze ustali¢ strony postepowania. Wedle obowigzujacej ustawy UOOS — art. 74 ust.
1a, jezeli liczba stron postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przekracza
10, nie wymaga sie dofgczenia wypisow z rejestru gruntdéw dla dziatek znajdujgcych sie w zasiegu
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przewidywanego oddziatywania planowanego przedsiewziecia, a organ poinformuje strony na zasadzie art. 49
Kodeksu postgpowania administracyjnego. W przypadku zasiegu oddziatywania planowanej inwestycji na dziatce
nr 86, liczba dziatek w wyznaczonym graficznie obszarze oddziatywania wynosi 19 dziatek, a wiec z duzym
prawdopodobieristwem liczba stron wynosi powyzej 10. Pomimo tego, Inwestor do samego wniosku o wydanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zatacza wypis z ewidencji dziatek i podmiotéw.

Inwestor przewiduje mozliwos¢ wystapienia nastepujacych czynnosci okresowych na etapie eksploatacji
przedmiotowej instalacji PV:

* wykaszanie — Inwestor zamierza pozostawi¢ powierzchnie pod panelami i wszystkimi innymi
powierzchniami elektrowni PV (poza droga i placem manewrowym z miejscami parkingowymi)
obszarem do naturalnej sukcesji roslinnosci lub wysiac ten teren rodzimymi gatunkami traw — decyzja w
tym zakresie zostanie podjeta juz po etapie realizacji inwestycji. W obu powyzszych przypadkach trawa
oraz inna roslinno$¢ zielna i takowa rosnaca podlega¢ bedzie okresowemu wykaszaniu. Do kultywacji
powierzchni elektrowni fotowoltaicznej nie beda stosowane zadne srodki ochrony roélin ani nawozy
mineralne,

*  mycie powierzchni modutow - panele zastosowane w instalacji fotowoltaicznej w wyniku réznych
czynnikow zewngtrznych moga okazac sie konieczne do umycia mechanicznie raz w roku. W procesie
tym wowczas uzywa sie jedynie wode bez dodatku detergentéw. Zuzycie wody szacuje sie na poziomie
4 m*/MWp zainstalowanej mocy elektrowni PV. Zakurzenie czy inne fatwo usuwalne zabrudzenia nie
obnizajg w sposéb istotny produktywnosci ogniw fotowoltaicznych. Panele s3 myte w celu usuniecia
zanieczyszczen statych — zabrudzen guana ptakéw, osadéw pozostatych po odparowaniu wody
deszczowej itp.

Do planowanej instalacji fotowoltaicznej zapewniony bedzie dojazd od strony potudniowej dziatki (poprzez
dziatke nr 93 stanowigcg droge publiczng), natomiast wewnetrzna droga dojazdowa poprowadzona bedzie do
stacji transformatorowej. Caty teren inwestycji zostanie ogrodzony wraz z montazem bramy i zabezpieczony
przed dostgpem os6b niepowotanych. Inwestor rozwaza takze mozliwosé zainstalowania monitoringu elektrowni
PV oraz oswietlenia. Teren bytby wéwczas oswietlony w porze nocnej, a lampy wyposazone w czujnik ruchu i
dziatatyby czasowo tylko w przypadku wykrycia ruchu. Takie rozwigzanie o$wietlenia nocnego nie generowatoby
problemu oslepiania zwierzat wedrujacych, czy zerujacych w okolicy instalacji PV w porze nocnej, a takze nie
powodowatoby gromadzenia sie¢ owadow preferujgcych nocny tryb zycia wokét lamp, ktére mogtyby myli¢ jeze
swiattem stonecznym.

Z uwagi na nieznang w tym momencie moc, ktéra mozna wprowadzi¢ do sieci elektroenergetycznej w obszarze
inwestycji Inwestor przewiduje, ze realizacja planowanego przedsiewzigcia przebiega¢ bedzie etapowo w miare
uzyskiwania kolejnych warunkéw przylaczenia od operatora sieci (zwigzanych z rozbudowa sieci i stacji
transformatorowych w rejonie).

Skala przedsiewziecia:

Elementy przedsiewziecia:

Lp. EPV OSMOLSK — do 4 MW wiacznie

1 moduty fotowoltaiczne (mono-, polikrystaliczne lub amorficzne) o facznej mocy nominalnej do 4 MW o mocy
jednostkowej od 300 Wp — 2000 Wp w ilosci do 13 333 sztuk

2 konstrukcje wsporcze do montaiu paneli fotowoltaicznych nachylone w kierunku potudniowym Ilub innym
optymalnym o wysokosci do 5m nad poziomem gruntu

3 string-boxy
4 falowniki w ilosci do 80 szt.
5 system monitoringu (bariera IR, czujniki ruchu, kamery)
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6 kontenerowe szczelne stacje transformatorowe z transformatorem olejowym lub suchym nn/SN do 4 sztuk, przy
kazdej stacji do 2 miejsc postojowych; powierzchnia jednej stacji: do 50m?

7 ogrodzenie siatkowe lub panelowe z wjazdem na teren inwestycji przez hrame

8 kontenerowe magazyny energii o pojemnosci do 40 MWh w ilosci do 4 sztuk; powierzchnia jednego magazynu:
do
50m?2

9 infrastruktura techniczna w tym m.in. wewnetrzna linia kablowa nn taczaca poszczegdlne sekcje projektowanej
elektrowni ze stacjg transformatorowa

10 zjazd, komunikacja wewnatrz elektrowni PV (droga wewngtrzna do stacji transformatorowych oraz trasy
serwisowe do paneli fotowoltaicznych), a takie plac manewrowy

Przedsiewziecie w caloéci bedzie realizowane na terenach dotychczas nieutwardzonych i niezagospodarowanych.
W ramach inwestycji nie nastapi likwidacja powierzchni biologicznie czynnej. Wprowadzenie terendw
zabudowanych, w zwigzku z czym moga wystapi¢ przeksztatcenia wierzchnich warstw powierzchni ziemi,
odbedzie sie jedynie w przypadku drogi dojazdowej do stacji transformatorowej.

Planowana powierzchnia przedsiewziecia wyniesie ok. 4,2 ha.

Cechy przedsiewziecia

Planowana jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MWp. W przypadku przedmiotowe] inwestycji
prognozuje sie, e instalacja wytwarzac bedzie rocznie okoto 4 000 000 kWh energii elektrycznej.

Wyposazenie instalacji fotowoltaicznej stanowi¢ bedg urzadzenia:

panele fotowoltaiczne - moduly fotowoltaiczne beda odporne na zniszczenie przez warunki
atmosferyczne takie jak grad, kwasy, zasady, piasek. Panele fotowoltaiczne zostana wybrane z
dostepnej na rynku oferty czotowych producentéw z uwzglednieniem najlepszych parametrow
technicznych

(sprawnoé¢, gwarancja) zgodnie z dostepna technologig i certyfikatami,

inwertery przeksztatcajace prad staty pochodzacy z produkcji energii przez panele fotowoltaiczne na
prad zmienny o parametrach dostosowanych do najwazniejszych parametréw  sieci
elektroenergetycznej normowanych w celu osiggniecia najwyzszej jakosci energii elektrycznej.
Inwertery zostang dobrane pod katem ich parametréw i odpowiedniej mocy instalacji w sposéb
zapewniajacy jak najwyzsza sprawno$¢ pracy i utrzymanie w jak najdtuzszym czasie oczekiwanej
maksymalnej wydajnosci instalacji fotowoltaicznej,

konstrukcja montazowa - opiera si¢ na stalowych lub aluminiowych elementach, do ktérych
montowane s aluminiowe lub stalowe czesci, do ktérych z kolei przytwierdzane sa moduty
fotowoltaiczne. Na etapie realizacji inwestycji dostarczone zostang gotowe podzespoty, co pozwala
zaoszczedzi¢ czas oraz narzedzia montazowe, a takie sprzyja to precyzyjnemu montazowi catej
konstrukcji. Konstrukcja montazowa mocowana jest w podfozu (gruncie) za pomocg whijania na
okreslona gtebokosé (do ok. 1,5 m gtebokosci),

transformator — typu suchego, zywicznego lub olejowego. Na terenie instalacji PV przewidziano miejsce
dla 4 stacji transformatorowych o mocy do 4,0 MVA (1 transformator na wyposazeniu stacji o mocy 1
MVA),

rozdzielnice niskiego i sSredniego napiecia,

przewody elektryczne pradu statego (przewody solarne) dedykowane potgczeniom modutéw
fotowoltaicznych z inwerterem i okablowanie pradu zmiennego dedykowane potaczeniu inwertera ze
stacjg transformatorowa,
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- elementy automatyki zabezpieczeniowej oraz niezbedne zabezpieczenie p.poz. Dodatkowe elementy
(zabezpieczenie) zostang dobrane w sposéb zapewniajacy bezpieczng i jak najdiuzsza eksploatacje
instalacji i poszczegdlnych jej czesci,

— magazyny energii — typu kontenerowego. Na terenie instalacji PV przewidziano miejsce dla 4 magazynow
energii o pojemnosci facznej do 40 MWh.

Zasada dziatania ogniwa fotowoltaicznego opiera si¢ na absorpcji promieniowania $wietinego docierajacego do
potprzewodnika. W efekcie absorpcji promieniowania swietlnego pojawia sie réznica potencjatéw, czyli napiecia
elektrycznego. Do tego celu wykorzystywane sg materiaty potprzewodnikowe o specjalnych wiasciwosciach -
najczesciej jest to krzem. Krzem stosowany w ogniwach fotowoltaicznych to krzem monokrystaliczny,
polikrystaliczny oraz amorficzny. Pojedyncze ogniwa fotowoltaiczne wytwarzaja niewielkg moc, w celu uzyskania
odpowiednio duzej mocy wyjsciowe]j ogniwa tagczone beda w zespoty zwane panelami i zamykane we wspdinej
obudowie, zapewniajgcej odpornoé¢ na warunki atmosferyczne. Gorna czes¢ obudowy wykonana jest z tworzywa
przeziernego, a zewnetrzna wykonana jest w technologii antyrefleksyjnej w celu eliminacji odbi¢ z powierzchni.
Catosc znajduje sie w lekkiej ramie, zazwyczaj aluminiowej, zapewniajgcg wytrzymato$é mechaniczng modutéw i
utatwiajacg ich montaz. Konstrukcja ogniw bedzie zapewnia¢ dobrg odpornosé na warunki atmosferyczne przez
caty okres eksploataciji.

Najpopularniejsze na rynku panele dysponuja mocg 200-2000 W i napieciem statym 16-60 V. W przedmiotowe;j
instalacji zostang najpewniej wykorzystane moduty fotowoltaiczne o mocy jednostkowej z przedziatu 300-2000
Wp. Panele taczone beda w zespoly - tzw. stoty. Beda sie one sktadaty z kilkudziesieciu paneli uktadanych
poziomo. Poszczegdlne panele beda przykrecane do konstrukcji wsporczej za pomocg uniwersalnych i szeroko
dostepnych na rynku uchwytéw.

Moduty fotowoltaiczne zamontowane zostang w sposéb nieinwazyjny, na skrecanym szkielecie stalowym badz
aluminiowym (tzw. stofach). Szkielet zostanie wsparty na pionowych profilach aluminiowych lub stalowych
wbitych bezposrednio w grunt rodzimy. Stoty z panelami rozmieszczone beda w odlegtoéci min. 3 m od
ogrodzenia, odlegfos¢ pomiedzy rzedami stotdw z panelami to odlegioéé od ok. 2 do ok. 12 m. Jest to bufor
zarezerwowany na trasy serwisowe stuzace do dojazdu do poszczegdlnych rzedéw paneli i pozostate;
infrastruktury, a takze konieczna przestrzen, aby panele wzajemnie nie zacieniaty sie.

Panele fotowoltaiczne

W zwigzku z aktualnym etapem planowania inwestycji Inwestor nie wybrat jeszcze ostatecznego modelu paneli
fotowoltaicznych przewidywanych do zastosowania. Na potrzeby analizy przyjeto zatozenia optymalne dla tego
typu inwestycji, jednak ostateczna technologia zostanie wybrana na etapie projektowania. Poszczegdlne
parametry mogg ulec zmianie ze wzgledu na dynamiczny rozwdj technologii zwigzanej z odnawialnymi Zrodtami
energii. Przyjeto panele polikrystaliczne lub monokrystaliczne o dtugiej zywotnosci, wytrzymate na obcigzenia
mechaniczne i dziatanie niekorzystnych warunkéw pogodowych.

Projektowane do zastosowania panele ogniw fotowoltaicznych nie beda wyposazane w wentylatory stuzace do
chtodzenia konstrukcji ogniw. Brak systemu chtodzenia taczy sie z brakiem wytwarzania hatasu w czasie
eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej. Inwestor zaktada sprawnosé¢ urzadzenia na poziomie fabrycznym. Nie
planuje sie zwigkszania sprawnosci przez zastosowanie technologii z wymuszonym obiegiem powietrza.
Chtodzenie paneli fotowoltaicznych bedzie si¢ odbywa¢ w sposéb naturalny, dzieki obiegowi powietrza
atmosferycznego.

Panele zostang umieszczone na tzw. ,stotach” - dedykowanej konstrukcji aluminiowo-stalowej posadowionej
bezposrednio w gruncie. Panele bedg montowane pod katem 10° - 35° w kierunku potudniowym lub innym
optymalnym usytuowaniu.

Panele fotowoltaiczne potgczone beda ze stacjg transformatorows za pomoca kabli elektroenergetycznych i
inwerteréw, w zaleznosci od wybrania ostatecznej technologii przewidywanej do zastosowania. To urzadzenia
umozliwiajgce przetwarzanie energii elektrycznej DC (napiecie state) wytworzonej przez moduty fotowoltaiczne
na energie elektryczng AC (napigcie zmienne). Planuje sie zastosowanie przeksztattnikéw DC/AC (inwerterdwy),
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zainstalowanych na konstrukcjach wsporczych paneli, obok stotdw z panelami lub przy stacjach
transformatorowych SN. Ostateczna decyzja zostanie podjeta na etapie projektowania przedsigwzigcia na
podstawie wybranej technologii przewidzianej do zastosowania. Kable, ktére tacza poszczegdine moduty
fotowoltaiczne beda mocowane do konstrukeji wsporczej samych modutéw fotowoltaicznych. Kable zostang
poprowadzone wzdtuz konstrukcji wsporczej lub w ziemi (poprowadzone na maksymalna gtebokos¢ do okoto 1
metra). Inwertery zostang umieszczone przy kazdej sekcji paneli.

Rozdzielnice nn miesci¢ sie beda w obudowie o stopniu ochrony min IP54. Znajda sie w niej zabezpieczenia
nadpradowe, przeciwprzepieciowe kazdego z urzgdzen jak i roztacznik kazdego obwodu inwertera.

Energia elektryczna produkowana przez instalacje bedzie wyprowadzona do sieci energetycznej przy pomocy
podziemnego kabla elektroenergetycznego. Dopuszcza sie wiecej niz jedno wyprowadzenie mocy, jezeli bedzie
to uzasadnione z punktu widzenia przytaczenia do sieci elektroenergetycznej.

Stacje transformatorowe

Na potrzeby inwestycji projektowane sg kontenerowe stacje jednotransformatorowe — do 4 stacji, czyli 1 stacja
na kazdy zainstalowany 1 MW mocy, w zaleznosci od zapotrzebowania po podjeciu decyzji o wyborze technologii.

Stacje transformatorowe bedg umieszczone w obudowie betonowej, stalowej albo aluminiowej typu SN/nn.
Kontenerowa stacja transformatorowa jest przystosowana do wspdtpracy z siecia kablowg lub
kablowonapowietrzng $redniego napiecia oraz siecia kablowg niskiego napigcia.

Przyktadowe parametry budynku stacji transformatorowej SN/nn:

«  wysoko$¢ pomieszczenia urzadzen elektrycznych do 3 m, »
wysoko$¢ po posadowieniu (od poziomu gruntu)
do5m,
+  maksymalna powierzchnia zabudowy do 50 m?.

Kontenerowa stacja transformatorowa w obudowie betonowej to obiekt parterowy z piwnica kablowa, na planie
prostokata ze stropodachem ptaskim. Wykonana bedzie w catosci w technologii prefabrykowane;. Stacja
przystosowana bedzie do obstugi wewnetrznej. Piwnica jako monolit w potaczeniu z odpowiednim
wykoriczeniem powierzchni oraz technika przepustéw kablowych zapewnia catkowity wodo- olejo- i
gazoszczelno$é w obu kierunkach. Fundament stacji stanowi¢ bedzie prefabrykowany przestrzenny element
zelbetowy montowany w gotowym wykopie szerokoprzestrzennym.

W stacjach przewiduje sie montaz transformatoréw w wykonaniu fabrycznym. Posadzka w komorze
transformatorowej posiadaé bedzie otwdr, przez ktdry w razie wycieku, olej z transformatora sptywa do szczelnej
misy olejowej mogacej pomiesci¢ 110 % zawartosci oleju z transformatora i stanowigcej wydzielong czesc
fundamentu.

Transformatory beda typu suchego-zywicznego lub olejowego. Wybdr zostanie dokonany juz na etapie projektu
wykonawczego.

Stacja nie bedzie posiada¢ przytaczy do sieci wodno - kanalizacyjnej, deszczowej i gazowej.

Magazyn energii

Stosowane beda instalacje o facznej mocy do 40 MWh. Magazyn energii bedzie przystosowany do pracy off-grid
gdzie Zrédtem energii moze byé instalacja fotowoltaiczna i/lub sterowany przez komputer magazynu energii
generator pradu. Wykorzystanie rozwigzania z generatorem pradu eliminuje problemy pracy generatora pod
niskimi obcigzeniami — generator wiaczany jest tylko w sytuacji gdy moze pracowac pod znamionowym
obciazeniem i na jak najwyzszej sprawnosci uktadu.
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Infrastruktura towarzyszgca

Ze wzgleddw bezpieczenstwa mienia planuje sie ogrodzenie terenu elektrowni. Jedng z rozwazanych opcji jest
ogrodzenie terenu ptotem z siatki stalowej ocynkowanej lub prefabrykowanego ogrodzenia azurowego o
wysokosci do ok. 2 m rozpietej na stupkach stalowych oraz wyposazenie w furte i brame wjazdowa. Ogrodzenie
bedzie na wysokosci 20 cm od gruntu w celu umozliwienia swobodnej migracji zwierzetom.

Na chwile obecng nie jest pewne, czy instalacja bedzie wyposazona w monitoring i oswietlenie. Jednakze przy
zastosowaniu takiej technologii, nie bedzie ona powodowata emisji Swiatta ani nie bedzie wywotywac dzwiekdw
majacych na celu odstraszy¢ potencjalnie migrujaca faune. Instalacja nie bedzie pod$wietlana w sposodb ciagty,
planowane jest zastosowanie tzw. czujnikdw ruchu. Dodatkowo planuje sie zainstalowanie ukfadu
pomiaroworozliczeniowego w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej (jednak to podyktowane bedzie
wymaganiami operatora sieci energetyczne;j).

Inwestor przewiduje réwniez usytuowanie drogi i placu manewrowego.

Transport i montaz

W trakcie budowy bedzie wykorzystywany sprzet budowlany np. w postaci wiertni/palownic, maszyn do
zageszczania, takich jak ptyty wibracyjne, ubijaki wibracyjne, wozki widtowe/HDS oraz diwigi do 3,5 Mg.
Wszystkie komponenty wykorzystywane podczas realizacji przedsiewziecia beda dostarczane na miejsce
planowanej inwestycji samochodami dostawczymi jako elementy czesciowo przygotowane do montazu. Dzieki
temu zostanie zminimalizowany hatas oraz ilos¢ powstatych odpaddw. Konstrukcja montazowa bedzie wykonana
z wezesniej przygotowanych elementéw, ktére nie wymagaja ciecia. Nie planuje sie wykonania fundamentéw
pod konstrukcje wsporcze.

Poszczegdlne elementy beda dostarczane do granicy dziatki samochodami cigzarowymi, do czego zostanie
wykorzystana istniejgca infrastruktura drogowa. Teren inwestycyjny ma dostep do drogi publicznej o nr ew. 93,
obreb Osmolsk. W obrebie dziatki poszczegolne komponenty beda rozwozone po nieutwardzonym terenie
samochodami o masie ponizej 3,5 Mg. Tankowanie sprzetu bedzie odbywac sie poza terenem inwestycji — w celu
unikniecia przedostania sie substancji ropopochodnych.

21.2 Przewidywane zuzycie poszczegdlnych surowcéw i materiatéw oraz przewidywana wielkos¢ produkgji

Etap realizacji

Podczas budowy omawianej inwestycji zostanie wykorzystana woda, surowce, materiaty, paliwa i energia.
Wykorzystywane one beda w celu dowozu, montazu oraz uruchomienia elementéw elektrowni oraz na potrzeby
bytowe pracownikéw. Woda do celdéw socjalnych bedzie dowozona w specjalnych, nieprzepuszczalnych
zbiornikach, a jej wykorzystanie ustagpi w chwili zakoriczenia budowy inwestycji.

Przyblizone i szacunkowe wielkosci zuzycia wody, materiatow, surowcdw, energii i paliw w zwigzku z budowa
elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW w miejscowosci Osmdlsk beda wynosity:

«  stal-ok. 60,0 Mg,
« olejnapedowy — ok. 25 m3, » woda na cele socjalne - 100,0 m3,
* energia elektryczna - 50,0 kW/h.

Etap eksploatacji

Nie przewiduje sie zuzycia surowcéw ani materiatéw na etapie eksploatacji instalacji fotowoltaicznej poza
ewentualnym jednorazowym (na rok) myciem paneli fotowoltaicznych, kiedy to szacunkowe zuzycie wody bedzie
wynosito 4 m3/MWp.

Zaktadana roczna zdolno$¢ produkceyjna instalacji fotowoltaicznej bedzie wynosita maksymalnie okoto 4 500 MWh
energii dostarczonej do sieci.

21.3 Zapotrzebowanie na energie

39



Instalacja fotowoltaiczna wykorzystuje energie elektryczng na potrzeby wtasne:

zasilania automatyki,

zasilania systemow sterowania,

zasilania licznika energii,
- zasilania inwerterdw w tzw. trybie czuwania.

Ponadto energia pobierana bedzie na potrzeby konwersji z pradu statego na prad zmienny, odchylenia napiecia
wejsciowego od znamionowego oraz straty energii w kablu.

W ciggu dnia energia pobierana jest automatycznie podczas produkcji, w nocy — w czasie przestoju — energia
pobierana jest bezposrednio z sieci. Przewidywane zapotrzebowanie na energig elektryczng bedzie wynosito
maksymalnie okoto 20 MWh rocznie.
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3. OPIS ELEMENTOW PRZYRODNICZYCH SRODOWISKA 3.1 OPIS ELEMENTOW $SRODOWISKA OBJETYCH
OCHRONA NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY

ORAZ KORYTARZY EKOLOGICZNYCH

Formami ochrony przyrody zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody sa:
- parki narodowe,

— rezerwaty przyrody,

—  parki krajobrazowe,

— obszary chronionego krajobrazu,

— obszary Natura 2000,

- pomniki przyrody,

— stanowiska dokumentacyjne,

—  uzytki ekologiczne,

- zespoly przyrodniczo-krajobrazowe,

- ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybdw.

3.1.1 Obszary NATURA 2000

Na rozpatrywanym terenie inwestycji nie wystepujg obszary Natura 2000. Najblizej zlokalizowane obszary Natura
2000 to Dolina Przysowy i Studwi (kod PLB100003) stanowiaca obszar specjalnej ochrony ptakéw (0SO) i znajduja
sig w odlegtosci ok. 8,6 km na potudniowy zachéd od granic dziatki nr 86, a takze Kampinoska Dolina Wisty (kod
PLH140029) znajdujaca sie w odlegtosci ok. 9,5 km na pétnocny wschéd stanowigca specjalny obszar ochrony
siedlisk (SO0).

W odlegtosci ok. 12 km na pdtnocny wschéd znajduje sie inny obszar Natura 2000 — Dolina Srodkowej Wisty (kod
PLB200002) stanowigca obszar specjalnej ochrony ptakéw (0SO) i pokrywajacy sie w znacznej mierze
powierzchniowo z Kampinoska Doling Wisty.

Planowana inwestycja polegajaca na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MWp nie wplynie na
naruszenie integralnosci lub zmiane stanu siedlisk wskazanych obszaréw Natura 2000 (ze wzgledu na odlegtosc).
Z uwagi na praktyczny brak oddziatywan na etapie eksploatacji instalacji, jest to bezpieczne przedsiewziecie dla
funkcjonowania wszelkich form ochrony przyrody.
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Rysunek 2. Lokalizacja planowanego przedsigwzigcia wzgledem Obszaréw Natura 2000 — obszary SO0

Zrédto: http.//geoserwis.gdos.gov.pl/mapy

Kampinoska Dolina Wisty = charakterystyka obszaru

Obszar jest fragmentem jednego z najwazniejszych europejskich korytarzy ekologicznych. Charakterystycznym
elementem tutejszego krajobrazu sa lasy tegowe. Bezposrednio z korytem Wisty zwigzane s ginace w skali
Europy nadrzeczne tegi wierzbowe Salicetum albo-fragilis i topolowe Populetum albae, ktérych wystepowanie
ograniczone jest do miedzywala i starszych wysp. Najwieksze i najcenniejsze fragmenty tych lasow znajdujg sie w
okolicy Zakroczymia w rezerwacie "Zakole Zakroczymskie" oraz na duzych wyspach w rezerwacie "tawice
Kietpinskie" potozonym w gminie tomianki i dzielnicy Warszawa - Biatoteka. Pomiedzy Mtodzieszynkiem a
Dobrzykowem na odcinku okofo 40 km, tereny przyskarpowe wiericzace doling Wisty, porastaja tegi
olszowojesionowe Fraxino-Alnetum. Prezentujg one rézne fazy rozwojowe, od dojrzatych i reprezentatywnych
ptatéow po stosunkowo miode fitocenozy z niedojrzatym drzewostanem, stanowiagce poczgtkowa faze
regeneracyjna. Dopetnieniem krajobrazu lesnego tego obszaru sg tegi wigzowo-jesionowe Ficario ulmentum
minoris typicum oraz grady subkontynentalne Tilio carpinetum typicum. Zajmujg one bardzo niewielkie
powierzchnie gtéwnie w strefie przejéciowej pomigdzy dnem doliny, a jej wysokimi, partiami krawedziowymi
charakteryzujacymi sie mozaika wawozéw erozyjnych i potudniowg ekspozycjg. Z dziatalnodcig duiej
nieuregulowanej rzeki nizinnej nierozerwalnie zwigzane s starorzecza, zwane wisliskami. Najwieksze i
najcenniejsze zbiorniki to: Jeziorko Kiefpiriskie bedace jednoczesnie rezerwatem przyrody, Jeziorko Secymiriskie
oraz starorzecza w okolicy Nowosiadta, Kepy Polskiej i Béd Borowickich. Z innych, typowych dla rzek siedlisk
przyrodniczych godne podkreslenia sg ziotorosla nadrzeczne oraz muliste zalewane brzegi. Pierwsze
reprezentowane s przez ze zbiorowiska ze zwiazku Convolvutetalia sepium: Cuscuto- Calystegietum sepium,
Urtico-Calystegietum sepium oraz Calystegio-Eupatorietum. Drugie stanowia miejsca wystepowania dla
roélinnoéci namuliskowej ze zwiazku Bidention tripartiti reprezentowane przez zbiorowiska - Polygono brittingeri-
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Chenopodietum rubri i Chenopodietum rubri. W obrebie doliny znaczacy udziat w krajobrazie majg faki
reprezentujace wszystkie wyzsze jednostki syntaksonomiczne w obrebie klasy MolinioArrhenatheretea. Do
najcenniejszych nalezg ekstensywnie uzytkowane faki rajgrasowe Arrhenatherion elatioris zréznicowane pod
wzgledem wilgotnosci i Zzyznosci podtoza na kilka podzespotow, faki wiechlinowo-kostrzewowe Poa-Festucetum
rubrae (= zbiorowisko Festuca rubra i Poa pratensis) (6510-2) oraz bardzo rzadkie w obrebie tarasu zalewowego
zmiennowilgotne taki trzedlicowe ze zwigzku Molinietalia. Luzne piaski akumulacyjne naniesione przez rzeke w
obrebie tarasy zalewowej, porastajg cieptolubne murawy napiaskowe z klasy Koelerio glaucae- Corynephoretea
canescentis , reprezentowane m.in. przez murawy z lepnica tatarska CorynephoroSilenetum tataricae i lepnica
waskoptatkows Sileno otitis-Festucetum. Réinorodnos¢ siedlisk warunkuje znaczne bogactwo gatunkowe
zwierzat i roslin, w tym wielu chronionych i zagrozonychwymarciem. Na szczegdlng uwage zastuguje ichtiofauna
rzeki, ktéra pomimo znacznego jej zanieczyszczenia jest bogata w gatunki. Przetrwata ona i utrzymuje sie w stanie
zdolnym do samoistnej regeneracji w przypadku zahamowania dalszego pogarszania sie stanu siedlisk, w tym
przypadku wod. W obrebie obszaru wystepuje jedna z najliczniejszych w Polsce populacji bolenia Aspius as pius.
Z korytem rzeki nierozerwalnie zwigzane sa stabilne i silne liczebnie populacje bobra Castor fiber oraz wydry Lutra
Lutra. Starorzecza z kolei stanowig siedlisko zycia dla kumaka nizinnego Bombina bombina i traszki grzebieniastej
Triturus cristatus.

Obszar petni kluczowa role dla ptakéw zaréwno w okresie legowym, jak i podczas sezonowych migracji. Znaczna
czes$¢ gatunkdw wymienionych jest w | Zatgczniku Dyrektywy Ptasiej.

gl Pagme

8,6 km

Gl By PRI o

Rysunek 3. Lokalizacja planowanego przedsiewziecia wzgledem Obszardw Natura 2000 - obszary 0SO

Dolina Przysowy i Studwi — charakterystyka obszaru
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W krajobrazie obszaru zdecydowanie dominuja taki kosne. Doline wypetniaja utwory organiczne, w czesci jeszcze
zachowane jako torfowiska niskie ale w wiekszosci juz zmurszate ze wzgledu na przesuszenie wywofane
zmeliorowaniem tych terendw i wyprostowaniem oraz pogtebieniem koryt rzecznych. Przed melioracja
wystepowaly tu taki wilgotne. W zagtebieniach terenu zachowaty sie liczne, miejscami rozlegte zabagnienia, ktore
7 kolei czesto sprawiajg duze trudnosci w ich uzytkowaniu. Tam, gdzie prowadzone jest caty czas wykaszanie, 13ki
- a tym samym siedliska odpowiednie dla migrujacych ptakéw - jeszcze sie zachowaty, natomiast w miejscach
nieuzytkowanych, zabagnionych przeksztafcity sie w ziotorodla, turzycowiska i trzcinowiska z zakrzaczeniami
wierzbowymi - siedliska odpowiednie dla podrézniczka czy gegawy w okresie legéw, nie odpowiednie dla ptakow
migrujacych. taki sg zalewane w okresie wiosennym, natomiast latem, zwtaszcza, jezeli opady s3 niewielkie,
ulegaja przesuszeniu. Miejscami w obrebie obszaru wystepuja tereny lesne lub zadrzewienia. Najczesciej maja
one postac¢ niewielkich zagajnikéw lub pojedynczych kep drzew wokdt oczek wodnych ,wzdtuz ciekdw i rowow.
Wiekszy udziat zwartych kompleksow lesnych jest w pétnocnej czesci obszaru. Skraje obszaru, potozone na
zboczach, znajduja sie na utworach mineralnych i sg zajete przez role, tereny zabudowane lub lasy. Obszar ma
istotne znaczenie dla ochrony ptakéw migrujacych w okresie wiosennym. W krétkim okresie czasu koncentrujg
sie tu znaczne ilosci ptakdéw wodno-btotnych.

Zrédto: natura2000.gdos.gov.pl, ine.eko.org.pl
A2 Obszary chronionego krajobrazu (OChK)

Planowane przedsiewziecie nie lezy na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu. Najblizsza taka forma ochrony
przyrody to Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy potozony w odlegtosci 1,8 km na potudniowy zachéd
od granic inwestycji, a takze potozony 8,5 km na pétnocny wschéd Nadwislariski OChK. Jednak z uwagi na tg
odlegto$é¢ oraz charakter inwestycji, planowane przedsiewziecie nie bedzie w zaden sposdb wptywato na obszar
chroniony.
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Rysunek 4. Lokalizacja planowanego przedsiewziecia wzgledem obszaréw chronionego krajobrazu

Zrodto: http//geoserwis.gdos.gov.pl

3.13 Rezerwaty przyrody

Najblizej zlokalizowany rezerwat to Kepa Antoniriska potozony w odlegtosci az 12 km na pdétnocny wschéd od
granic dziatki nr 86. Z uwagi na niewielki zakres oddziatywan planowanej instalacji fotowoltaicznej oraz przede
wszystkim na znaczna odlegtos¢, inwestycja nie bedzie w jakikolwiek (negatywny) sposéb wptywata na stan
siedlisk oraz flore i faune Rezerwatu.
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Rysunek 5. Lokalizacja planowanego przedsiewzigcia (czerwony okreg) wzgledem rezerwatéw przyrody

Zrodto: http://geoserwis.gdos.gov.pl

Rezerwat przyrody Kepa Antoniriska — krotka charakterystyka

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze wzgledéw naukowych i dydaktycznych ostoi legowych rzadkich i
gingcych w Polsce gatunkéw ptakéw siewkowatych: mew, rybitw i sieweczek.

3.1.4 Korytarze ekologiczne

Teren planowanego przedsiewzigcia nie lezy w obrebie zadnych korytarzy ekologicznych. Najblizsze korytarze
ekologiczne o randze krajowej i europejskiej zlokalizowane s3 w bardzo duzej odlegtosci od planowanego
zamierzenia — od 7,8 do 8 km na pétnoc i pétnocny wschéd. Planowane przedsiewziecie w zaden sposéb nie
przyczyni sig do naruszenia integralnosci obszaréw tworzacych wskazane korytarze ekologiczne.

Lokalizacja korytarzy zostata przedstawiona na ponizszym rysunku.
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Rysunek 6. Lokalizacja inwestycji na tle korytarzyekologicznych

Zrédto: opracowanie wiasne

3.2 UWARUNKOWANIA LOKALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA
OBSZARZE DORZECZA WIStY ORAZ PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARU DORZECZA
WISLY
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Dziatka nr 86, na terenie ktdrej planowane jest przedsiewziecie, znajduje sie w obrebie regionu wodnego
Srodkowej Wisty w dorzeczu Wisty:

*  JCWP o kodzie RW200017272469 (nazwa jednolitej czesci wod powierzchniowych: Nida),
*  JCWPd o kodzie PLGW200063 (nazwa jednolitej czesci wod podziemnych: 63).

Przynaleznos¢ do jednolitej czesci wod powierzchniowych

Wg Planu gospodarowania wodami (aPGW) na obszarze dorzecza Wisty ogloszonego w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 18 paZdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
(Dz. U. poz. 1911):

stan wod JCWP o kodzie RW200017272469 (Nida) zostat okredlony jako zty, wskazany JCWP jest monitorowany
i zagrozony ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych.

Obowigzujace cele srodowiskowe dla JCWP RW200017272468 to:

- dobry stan ekologiczny, -

dobry stan chemiczny.

Rysunek 7. Lokalizacja dziatki w obrebie JCWP
Zrodto: opracowanie wiosne

Przynaleznos¢ do jednolitej czesci wdod podziemnych - JCWPd o kodzie PLGW200063 (63
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Weg aPGW zardwno stan ilosciowy jak i jakosciowy rozpatrywanej JCWPd zostat okreslony jako dobry, dla ktérej
ocena ryzyka nieosiggniecia celéw $rodowiskowych jest niezagrozona, a wyznaczony cel $rodowiskowy to
utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ilosciowego.

gmina Sanniki

Rysunek 8. Lokalizacja JCWPd 63

Zrédto: opracowanie wiasne

Miejsce inwestycji polegajacej na budowie instalacji fotowoltaicznej znajduje sie na obszarze wystepowania
gtoéwnego zbiornika wod podziemnych (GZWP) — Subniecka warszawska — cze$¢ centralna nr 2151.
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Rysunek 9. Lokalizacja inwestycji na tle GZWP

Zrédto: opracowanie wiasne

Strefy ochronne ujeé waéd

Na terenie i w sgsiedztwie dziatki nr 86 nie wystepujg strefy ochronne uje¢ wody.

Zagrozenie powodziowe i zarzadzanie ryzykiem powodziowym

Przedmiotowa dziatka nr 86 nie znajduje sie w obszarze zagrozenia powodziowego i zarzadzania ryzykiem
powodziowym.
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Rysunek 10. Lokalizacja dziatki inwestycyjnej wzgledem obszaréw objetych (zagrozonych) ryzykiem powodziowym

Zrédfo: opracowanie wiasne na podstawie map ISOK

Planowana realizacja instalacji fotowoltaicznej do 4,0 MWp nie wptynie negatywnie na stan jakoéciowy i ilosciowy
wad podziemnych. Nie stwierdzono takze kolizji ze strefami ochronnymi uje¢ wod ani z obszarami zagrozonymi
powodzig. Przedsiewziecie nie bedzie wigzato sie z poborem wdéd podziemnych, zatem nie dojdzie do
uszczuplenia lub zachwiania réwnowagi zasobéw wodnych.

Biorac pod uwage charakterystyke przedsiewzigcia oraz proponowane rozwigzania chronigce przed negatywnym
wptywem realizacji inwestycji na stan wod powierzchniowych i podziemnych, tj.:

«  brak powstawania $ciekdw technologicznych na zadnym etapie inwestycji,

+  powstajace na etapie realizacji i likwidacji przedsiewziecia Scieki bytowe beda odprowadzane do
przeno$nych zbiornikéw bezodptywowych na scieki bytowe oraz systematycznie oprézniane przez firme
zajmujaca sie wynajmem i obstuga takich zbiornikdw,

+  wody opadowo-roztopowe beda naturalnie wsigka¢ w grunt,

+ nie przewiduje sie przechowywania na terenie inwestycji jakichkolwiek paliw lub innych substancji
mogacych negatywnie wptynac na wody powierzchniowe lub podziemne,

+  brak zastosowania w panelach fotowoltaicznych oraz falownikach substancji ptynnych mogacych
stanowic jakiekolwiek zagrozenia dla Srodowiska wodnego,
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transformatory olejowe zostang zamontowane w prefabrykowanej stacji kontenerowej, wyposazonejw
szczelne misy olejowe, ktdre zabezpieczajy przed przedostaniem sie oleju transformatorowego do
srodowiska zewnetrznego,

wykorzystane w fazie budowy i likwidacji instalacji maszyny, urzadzenia i srodki transportu beda w
nalezytym stanie technicznym,

ewentualne zabiegi mycia paneli wykonywane bedg przy uzyciu zdemineralizowanej wody bez dodatku
substancji chemicznych/detergentéw lub za pomoca bezwodnej technologii, a zmywane
zanieczyszczenia beda miaty pochodzenie naturalne (np. pytki roélinne, ptasie odchody, piasek),

nie przewiduje sie przeksztatcania koryt ciekdw czy zbiornikéw wodnych w ramach przedsiewzigcia,
nie beda prowadzone prace, ktére mogtyby zakidci¢ dotychczasowe stosunki wodne,

nie przewiduje sie zagrozenia dla celéw $rodowiskowych zdefiniowanych w ww. Planie gospodarowania wodami

na obszarze dorzecza Wisty oraz celdw srodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy

z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz 2233 z pdin. zm.). Realizacja przedsiewziecia nie tylko

pozostanie bez wplywu na zwiekszenie ryzyka realizacji tych celdéw, ale wrecz przeciwnie przyczyni sie do poprawy

stanu wod podziemnych poprzez zaniechanie stosowania na przedmiotowym terenie $rodkéw ochrony roslin

oraz nawozow sztucznych.

Obszary wodno-btotne objete ochrong w ramach Konwencji z Ramsar nie znajdujg si¢ w okolicach wybranej

inwestycji.
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4, OPIS KRAJOBRAZU, W KTORYM DANE PRZEDSIEWZIECIE MA BYC ZLOKALIZOWANE

W bezposrednim otoczeniu planowanego przedsiewziecia nie wystepuja obszary o krajobrazie majacym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Ponadto obszar inwestycji nie znajduje sie na terenach
wodnobtotnych objetych ochrong w ramach Konwencji z Ramsar, lesnych, obszarach o ptytkim zaleganiu wéd
podziemnych, obszarach ochronnych zbiornikéw wdd srodlagdowych, obszarach przylegajacych do jezior,
obszarach wybrzezy, obszarach gorskich czy tez obszarach uzdrowiskowych.

Teren, na ktdrym bedzie zlokalizowane przedsiewziecie, jak i jego sasiedztwo jest wyptaszczony, bez znaczacych
dominant krajobrazowych (obiektow o najwiekszym zakresie wizualnego oddziatywania w otaczajgcej go
przestrzeni, o formie silnej, integrujacej kompozycje, wyrdiniajacy sie wysokoscig, gabarytami, barwa,
materiatem, faktura czy bogactwem detalu). Samo przedsiewziecie nie bedzie nosito znamion dominanty
krajobrazowej, bowiem wysoko$¢ planowanej instalacji fotowoltaicznej bedzie wynosita do okoto S metréw, czyli
mniej niz zabudowa mieszkalna zlokalizowana w jej otoczeniu.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odlegtosci od ok. 40-280 metréow w kazdym kierunku
(nie liczac bezposrednio graniczacej z instalacja PV zabudowy mieszkaniowej wiasciciela przedmiotowe] dziatki).

Z uwagi na zlokalizowanie przedsiewziecia w krajobrazie rolniczym oraz stosunkowo niewielkg wysokosc
konstrukgji, instalacja fotowoltaiczna nie bedzie negatywnie oddziatywac na krajobraz.
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5. INFORMACJE NA TEMAT POWIAZAN Z INNYMI PRZEDSIEWZIECIAMI, W SZCZEGOLNOSCI KUMULOWANIA SIE
ODDZIALYWAN

Teren inwestycji jest wykorzystywany rolniczo. Poza tym, na omawianym obszarze dotychczas nie prowadzono
zadnej innej dziatalnosci, w tym dziatalnosci produkcyjnej, ani teren nie byt zagospodarowany w zaden inny
sposob.

Podczas realizacji przedsiewziecia moze sie pojawi¢ skumulowane oddziatywanie z innymi realizowanymi
przedsiewzieciami (przedsiewziecia, w trakcie ktérych realizowane moga by¢ réwniez prace ziemno-budowlane)
w sasiedztwie dziatki inwestycyjnej w zakresie emisji do powietrza (pochodzacej gtéwnie z transportu) oraz emisji
hatasu ($rodki transportu poruszajace sie po terenie inwestycji). Bedzie ono miato charakter lokalny, krétkotrwaty
i przemijajacy.

Realizacja planowanej instalacji moze wigzad sie z krotkotrwats i przemijajacg emisja hatasu w bezposrednim
otoczeniu planowanej elektrowni. Emisja hatasu bedzie mato odczuwalna i nieznaczaca. Poziom hatasu na granicy
najblizszych terendw zabudowy mieszkaniowej nie zwiekszy sie i nie zostang przekroczone zostaty normy hatasu
dla obszaréw zabudowy mieszkaniowej.

Eksploatacja planowanej instalacji moze wigzad sie z powstawaniem odpadéw w wyniku prac serwisowych (prace
kontrolne, serwisowe i naprawy w wyniku pojawienia sie takiej potrzeby), ktére beda usuwane z terenu
elektrowni fotowoltaicznej w zakresie firmy serwisowej. Na etapie eksploatacji projektowane przedsiewziecie nie
spowoduje powstawania sciekow bytowych i przemystowych. Na potrzeby funkcjonowania instalacji
fotowoltaicznej nie bedzie pobierana woda w miejscu inwestycji. Woda demineralizowana do mycia paneli bedzie
dostarczana w beczkowozach, a nastepnie bedzie sptywata grawitacyjnie po powierzchni modutdw i konstrukcji
do gruntu (w przypadku ewentualnej koniecznosci mycia paneli). Taka woda nie bedzie zanieczyszczona zadnymi
substancjami mogacymi stwarzaé ryzyko dla srodowiska wodno-gruntowego (woda po umyciu paneli traktowana
jest jak woda opadowa). W zwigzku z powyzszym wyklucza sie mozliwos¢ negatywnego oddziatywania na
srodowisko wodne, réwniez w zakresie oddziatywania skumulowanego.

Ogdlny zasieg oddziatywania projektowanego przedsiewziecia na poszczegdlne elementy Srodowiska zaréwno w
fazie budowy jak i eksploatacji bedzie obejmowat tylko teren przedsiewziecia (dziatka inwestycyjna). Nie bedzie
zatem wystepowato skumulowane oddziatywanie na srodowisko w zakresie innym niz opisane powyzej.

6. OPIS ISTNIEJACYCH W SASIEDZTWIE LUB W BEZPOSREDNIM ZASIEGU ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA ZABYTKOW CHRONIONYCH

Na terenie przedsiewziecia nie zidentyfikowano zabytkéw chronionych (archeologicznych i nieruchomych).
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7 RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNYCH AWARII LUB KATASTROF NATURALNYCH | BUDOWLANYCH, W TYM
RYZYKO ZWIAZANE ZE ZMIANA KLIMATU

W myél przepisdw ustawy Prawo ochrony srodowiska powazna awaria to zdarzenie, w szczegdlnosci emisja, pozar
lub eksplozja, powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, ktéry prowadzi do
powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub $rodowiska albo powstania takiego zagrozenia z opdznieniem.

Zakwalifikowanie zaktadu do zaktaddw o duiym lub zwiekszonym ryzyku wystapienia awarii przemystowe]
nastepuje w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o
zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powainej awarii przemystowej. Do zaktadow o zwiekszonym lub
duzym ryzyku zalicza sie zaktad, w ktérym wystepuja substancji niebezpiecznych w ilosci réwnej lub wiekszej niz
okreslona w zataczniku do rozporzadzenia.

Instalacja fotowoltaiczna niezaleznie od wielkosci i mocy nie wigze sie z wykorzystywaniem substancji
niebezpiecznych, na podstawie ktdrych moina bytoby zakwalifikowaé przedsiewziecie do zaktadu o duzym lub
zwiekszonym ryzyku wystgpienia awarii przemystowej. Normalna eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej nie
niesie ze sobg zagrozenia wystapienia powaznej awarii w rozumieniu ww. ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Katastrofy naturalne

Katastrofg naturalng okresla sie zdarzenie zwigzane z dziataniem sit natury, w szczegdlnosci wytadowania
atmosferyczne, wstrzgsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, dtugotrwate wystepowanie
ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pozary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz
jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe wystepowanie szkodnikéw, chordb roslin lub zwierzat albo chordb
zakaznych ludzi, albo tez dziatanie innego zywiotu.

Nie stwierdzono takze wystepowania zjawiska dtugotrwatej suszy w obszarze regionu wodnego Srodkowej Wisty.
Planowane przedsiewziecie bedzie praktycznie bez wptywu na zuzycie wody, minimalne bedzie réwniez
zapotrzebowanie na energie elektryczng. W zwigzku z tym przedsiewziecie po rozpoczeciu eksploatacji
elektrowni fotowoltaicznej nie bedzie miato wplywu na pogtebianie sie zjawiska suszy.

Przy intensywnych opadach $niegu wszystkie drogi dojazdowe i place manewrowe beda od$niezane. W
przypadku zalegania grubej warstwy S$niegu (na dachu stacji transformatorowych, czy tez na drogach
dojazdowych) w czasie obfitych opaddw $niegu, konieczne bedzie jego reczne usuniecie przez zarzgdzajgcego
instalacjg lub w razie koniecznosci — przez odpowiednie stuzby i sprzet.

Jak wykazano w rozdziale 3.2 teren planowanego przedsiewziecia nie lezy w obszarze zagrozenia powodzig, wiec
nie wystepuje ryzyko zalania obiektéw zwigzanych z przedsiewzieciem.

Wszelkie powyisze opisy odnoszg sie do krotkotrwatych i ekstremalnych zjawisk pogodowych. W przypadku ww.
zdarzen o znamionach kleski zywiotowej zgodnie z przepisami prawnymi na danym terenie bedg dziata¢ sztaby
zarzadzania antykryzysowego, ktére beda podejmowac odpowiednie dziatania oraz decydowac o ewentuainych
czasowych przerwach w funkcjonowaniu instalacji. W tym zakresie pracownicy, a takze decydenci terenu
instalacji PV beda wspdtpracowali z odpowiednimi stuzbami (straz, policja, wojsko) i bedg dostosowywali sie do
polecenr wydawanych przez te stuzby.

Katastrofy budowlane

Zgodnie z trescig art. 73 ustawy — Prawo budowlane, katastrofg budowlang jest niezamierzone, gwattowne
zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan, elementdw
urzadzen formujacych, Scianek szczelnych i obudowy wykopdw.

Katastrofg budowlang nie jest:

- uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadajacego sie do naprawy lub wymiany;

- uszkodzenie lub zniszczenie urzadzen budowlanych zwigzanych z budynkami;

- awaria instalacji.
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Realizacja planowanego przedsiewziecia nie jest zwigzana z pracami remontowymi badZ rozbidrkowymi. W celu
unikniecia badZ zminimalizowania mozliwosci wystapienia katastrofy budowlanej, ewentualnej katastrofy
naturalnej, budowa elektrowni fotowoltaicznej bedzie prowadzona przez wykwalifikowanych pracownikéw, w
tym przez osobe z certyfikatem instalatora odnawialnych Zrodet energii (zgodnie z art. 136 ustawy o
odnawialnych Zrddtach energii z dnia 20 lutego 2015 r.) oraz kierownictwa nadzorujgcego prace, a takze przy
uzyciu certyfikowanych urzadzen i sprawnego technicznie sprzetu, maszyn i pojazdéw przechodzgcych regularne
przeglady techniczne.

Adaptacja do zmian klimatu — dziatania fagodzace

W 2013 roku Ministerstwo Srodowiska opracowato ,Strategiczny plan adaptacji dla sektoréw i obszaréw
wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywa do roku 2030”. Dokument ten zostat opracowany
przez Ministerstwo Srodowiska na podstawie analiz wykonanych przez Instytut Ochrony Srodowiska - Paristwowy
Instytut Badawczy w ramach projektu pn. "Opracowanie i wdroZzenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektoréw
i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu - KLIMADA",

Adaptacja do zmian klimatu ze wzgledu na zréznicowanie regionalne warunkdéw klimatycznych i
zagospodarowanie terenu powinna koncentrowad sie na ocenie ekspozycji obszaru na zmiany klimatu
(identyfikacja zagrozen priorytetowych), ocenie wrazliwosci obszaru na zmiany klimatu (identyfikacja sektoréw i
obszaréw wrazliwych na zagrozenia priorytetowe), ocenie potencjatu adaptacyjnego obszaréw (oceng zdolnosci
sektoréw i obszaréw zidentyfikowanych jako wrazliwe do adaptacji), konkretnych dziataniach i rozwigzaniach
adaptacyjnych dla sektoréw wskazanych jako wrazliwe (uodparniajace, zwiekszajace wrazliwos¢ na zagrozenia).
Adaptacja do zmian klimatu w sektorze gospodarki przestrzennej i budownictwa odbywac bedzie sie poprzez
wdrozenie i wprowadzenie odpowiednich dziatar adaptacyjnych ujetych w Planie:

- wprowadzenie ograniczen w zakresie budownictwa powszechnego i dodatkowe wymagania w zakresie
ochrony przed zalaniem budynkéw podpiwniczonych na obszarach zalewowych i w strefie nadmorskiej
oraz na terenach zagrozonych ruchami masowymi (wprowadzenie zasady bezpiecznego inwestowania
na klifach),

— wdrozenie dziatan zabezpieczajgcych przed osuwiskami,

- wprowadzenie wymogu dostepu on-line do miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego i
obowiazku doradztwa dla oséb i firm pragnacych inwestowac w strefach zagrozonych.
Analizowane przedsiewziecie, z uwagi na jego lokalizacje, nie jest zagrozone zalaniem przez powodz oraz nie jest
zagrozone ruchami masowymi ziemi.

tagodzenie i adaptacja przedsiewziecia do warunkow zmian klimatu

tagodzenie zmian klimatu to odpowiedni sposdb planowania, realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia,
ktdry nie przyczynia sie do pogtebiania zmian klimatu. Gtéwnym problemem dotyczacym kwestii fagodzenia
zmian klimatu s3 emisje gazéw cieplarnianych i pogtebiajgce sie zjawisko efektu cieplarnianego. Realizacja
przedsiewziecia moze prowadzi¢ do nastepujacych efektow:

— bezposredniego wzrostu emisji gazéw cieplarnianych

W zwigzku z realizacja przedsiewziecia nastgpi tymczasowy, lokalny i niewielki wzrost emisji gazéw cieplarnianych
na skutek emisji zanieczyszczen z silnikow pojazddw samochodowych i pracy maszyn budowlanych oraz
niewielkiego pylenia w czasie prac. Na etapie eksploatacji elektrowni PV emisja gazow i pytéw nie bedzie
wystepowac.

- wiekszego zapotrzebowania na energie, prowadzacego do posredniego wzrostu emisji gazow
cieplarnianych

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia nie bedzie koniecznosci wiekszego zapotrzebowania na energie, ktdra
powodowataby wzrost emisji gazéw cieplarnianych.

— posrednich (w wyniku realizacji przedsiewziecia) emisji gazéw cieplarnianych - w zwigzku z
wykorzystaniem energii do produkcji materiatéw i surowcow
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W celu realizacji przedsiewziecia konieczne bedzie wyprodukowanie materiatdw budowlanych niezbednych do
tego celu. Dziatania te bedg czesciowym Zrédtem posredniej emisji gazdw cieplarnianych, jednakie z uwagi na
ograniczony i krotki czas budowy nie bedg miaty permanentnego i istotnego wptywu na postepowanie zmian
klimatu, w tym efektu cieplarnianego.

- utraty siedlisk, w tym szczegdlnie lesnych zbiorowisk, ktore zapewniaty eliminacje poprzez wiaczenie w
cykl produkcyjny dwutlenku wegla

W zwigzku z przedsiewzieciem nie zostang ograniczone tereny lesne. Realizacja przedsiewziecia na obszarze
rolnym nie bedzie wptywac na pogtebianie zjawiska utraty duzych potaci formacji drzewiastych, ktére petnig
wazng role w zagospodarowywaniu dwutlenku wegla w przyrodzie.

Ponizej przedstawiono rozwigzania adaptacyjne przedsiewziecia do warunkéw zmian klimatu:
— upaly - do realizacji przedsiewziecia stosowane bedg materiaty budowlane odporne na dziatanie
wysokich temperatur,

— susze - eksploatacja przedsiewziecia nie wymaga zapotrzebowania na wode. Projektowane
przedsiewziecie jest obojetne na zjawiska suszy,

- pozary - do realizacji przedsiewziecia stosowane beda materiaty trudno palne lub niepalne,

— intensywne opady, wylewy rzek i powodzie - brak koniecznosci stosowania rozwigzan
przystosowujacych do wylewdw rzek i powodzi z uwagi na brak zagrozenia wystepowania tych zjawisk
na terenie przedsigwzigcia,

— burze i wiatry - gtdwnym dziataniem adaptacyjnym jest usytuowanie konstrukcji nosne paneli
fotowoltaiczne w gruncie na takg gtebokosé, aby byta odporna na dziatanie wiatru, a same panele
fotowoltaiczne zostang przytwierdzone do konstrukcji nosnej w sposob trwaty,

— osuwiska - brak wrazliwosci przedsiewziecia na osuwiska. Teren inwestycji nie charakteryzuje sie
wystepowaniem ruchdw masowych ziemi, osuwisk i zjawisk rozmycia powierzchni,

- podnoszacy sie poziom mdrz - brak wrazliwosci przedsiewziecia na podnoszacy sie poziom wod ze
wzgledu na brak obecnosci w bliskiej odlegtosci wod morskich (ponad 230 km),

- fale chtodu i $niegu - dziatania adaptacyjne przedsiewziecia dla fal chtodu i $niegu polegajg na doborze

materiatéw budowlanych odpornych na niskie temperatury i zapewnienie odpornosci projektu na
nawarstwianie sie Sniegu,

- zamarzanie i odmarzanie - uodpornienie przedsiewziecia na zamarzanie i odmarzanie zostanie
osiggniete poprzez dobor odpowiednich materiatow budowlanych oraz nadzér nad wykonawstwem.

Odpornosé przedsiewziecia na kleski zywiotowe

Do najwazniejszych zagrozen na terenie Polski naleza gldwnie pozary, powodzie, susze, mrozy i $nieiyce, i z
mniejszg czestotliwoscig ulewne deszcze, czy silne wiatry. Wystgpienie zjawisk takich jak trzesienia ziemi,
wybuchy wulkandw, huragany, sztormy, lawiny, ze wzgledu na to, ze przedsiewziecie lezy w strefie klimatu
umiarkowanego - zmiennego, poza zasiegiem wod morskich i lawin jest mato prawdopodobne lub nierealne,
dlatego tez nie zostaty one poddane analizie.

Panele fotowoltaiczne sg odporne na silny wiatr oraz grad, mréz, piasek oraz korozje chemiczng (kwasowa i
zasadowag). W przypadku wystapienia obfitych opaddw $niegu badZ zamieci $nieznych droga dojazdowa bedzie
odsniezana jedynie na potrzeby serwisu, jezeli bedzie taka potrzeba. Teren planowanej inwestycji nie znajduje
sie w obszarze zagrozenia powodzig, wiec nie wystepuje ryzyko zalania obiektdw zwigzanych z przedsiewzieciem.
Teren wraz z elektrownig zostanie takze ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem osdb nieuprawnionych.

Wymienione powyzej przypadki nalezg do krdtkotrwatych i ekstremalnych zjawisk pogodowych. W przypadku
wystgpienia zdarzen o charakterze kleski zywiotowej, zgodnie z przepisami prawa, na danym terenie beda dziatac
sztaby zarzadzania antykryzysowego. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, pracownicy oraz osoby decyzyjne
w sprawach elektrowni fotowoltaicznej bedg zobligowani do wspétpracy z odpowiednimi stuzbami jak straz,
policja, wojsko oraz stosowania sie do polecen i decyzji wydawanych przez te stuzby.
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Ocenia sie, ze analizowana elektrownia fotowoltaiczna jest przedsiewzieciem o znaczeniu lokalnym. Jego skala i
usytuowanie oraz wielkos¢ nie wptynie bezposrednio w sposéb znaczacy na klimat i jego zmiany, ale przyczyni sie
posrednio do zmniejszenia emisji gazow cieplarnianych.
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8. OPIS WARIANTOW PRZEDSIEWZIECIA

Wariant bezinwestycyiny

W przypadku braku realizacji budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MWp, energia elektryczna
potrzebna do proceséw technologicznych, przemystowych, czy bytowych (energia elektryczna w sieci
elektroenergetycznej) pochodzié bedzie ze spalania paliw konwencjonalnych, a wiec poziom i skala pozyskiwania
paliw kopalnych nie zmieni sie lub wzrosnie. Jednoczesnie, wariant polegajacy na niepodejmowaniu realizacji
inwestycji przyczyni sie do powstania emisji substancji do powietrza z tytutu produkcji energii elektrycznej w
konwencjonalnych — weglowych elektrowniach i elektrocieptowniach.

Dyrektywa 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze zrddet
odnawialnych wskazuje na koniecznos¢ rozwoju odnawialnych Zrédet energii (dalej: OZE). Zgodnie z tym
dokumentem Polska powinna osiggng¢ 16% udziat energii elektrycznej z OZE w zuzyciu energii elektrycznej do
2030 r. Dazenie do osiggniecia tego progu zostato potwierdzone w Krajowym Planie Dziatania w zakresie energii
ze zrodet odnawialnych. Stopniowe ograniczanie zuzycia paliw kopalnych oraz tworzenie miksu energetycznego
wraz z racjonalizacja zuzycia energii, surowcdw i materiatéw oraz wzrostem udziatu wykorzystywanych zasobow
odnawialnych jest zgodna z zatozeniami polityki energetycznej kraju oraz dgzeniem do minimalizacji emisji gazow
cieplarnianych oraz zanieczyszczen powietrza.

Wariant alternatywny

Najbardziej korzystnym wariantem alternatywnym z punktu widzenia adekwatnego i zblizonego do wariantu
inwestycyjnego jest zastosowanie ruchomych kolektoréw stonecznych automatycznego systemu naprowadzania.
Panele bedg mocowane na konstrukcji wolnostojgcej na state, jeden za drugim. Beda stosowane systemy
umozliwiajgce ruch paneli w jednej ptaszczyinie - pionowej lub poziomej oraz podwdjne — umozliwiajgce ruch
paneli zaréwno w pionie jak i poziomie. Konstrukcja opiera¢ sie bedzie na pojedynczych, stalowych podporach
whbijanych lub wkrecanych w podtoze za pomoca stupkdw. Konstrukcja zostanie wykonana z ocynkowanej stali
lub aluminium. Gtebokos$¢ osadzenia podpdr wyniesie podobnie jak w wariancie inwestorskim, ok. 1,5 m.
Naziemna czesci konstrukcji mocowana bedzie za pomocg pofaczen srubowych i uchwytéw. tgczna wysokosé
konstrukcji nie przekroczy 5 m. Konstrukcja bedzie umocniona od spodu betonowym statywie. Przywrdcenie
stanu pierwotnego odbywa sie poprzez wyjecie z ziemi stalowej lub aluminiowej konstrukcji. konstrukcja uktadu
nadgznego bedzie sktadac sie z sitownika liniowego do sterowania osig pionowg trackera w zakresie od 0° do 90°,
aby zapewni¢ $ledzenie wysokosci Storica oraz napedu obrotowego (obrotnicy) w zakresie 260°, aby zapewnié
§ledzenie azymutu Storica. Pozostate elementy pozostaja takie same jak w przypadku zastosowania wariantu
inwestycyjnego.

Wariant proponowany

Wariant proponowany przez wnioskodawce polegajacy na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MWp
zostat szczegotowo opisany w punkcie 2.1 KIP.

Eksploatacja przedmiotowej instalacji nie bedzie wigzata sie z poborem wody, wprowadzaniem Sciekéw do
srodowiska, czy tez emisjg substancji do powietrza. Wszystkie te oddziatywania beda wystepowaty krdtkotrwale
jedynie na etapie realizacji instalacji fotowoltaicznej, w bardzo niewielkim stopniu oddziatujac na srodowisko. Z
uwagi na charakter dziatki inwestycyjnej nr 86, na ktorej planowana jest inwestycja, nie przewiduje sie
ucigzliwego oddziatywania na ludzi. Nie przewiduje sie oddziatywania instalacji fotowoltaicznej na obszary
chronione wg ustawy Prawo ochrony przyrody (Dz.U. z 2021 r., poz. 1098 z pdin. zmianami).

Wybrane przez inwestora rozwigzania techniczne dotyczace urzadzen sktadajgcych sie na instalacje beda dobrej
jakosci i prezentowaé beda zaawansowane i nowoczesne technologie.
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Rysunek 11. Natezenie promieniowania stonecznego w Polsce

Zrédio: https://foze.gep.com.pl/tag/naslonecznienie

Korzysci wynikajgce z uruchomienia instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MWp to przede wszystkim niewielkie
i nieznaczace oddziatywanie na srodowisko w fazie eksploatacji (nieznaczny hatas pochodzacy z dziatania stacji
transformatorowej), lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej niekolidujaca z obszarami ochrony srodowiska czy
zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, redukcja rocznej emisji substancji
pytowogazowych do powietrza.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 4,0 MWp bedzie konstrukcjg stosunkowo niskg i nie bedzie stanowita
elementu dezorganizujacego charakter terenu wokét inwestycji.

9, PRZEWIDYWANE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO WARIANTU PROPOWANEGO

Oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko mozna podzieli¢ na kilka rodzajow:
— oddziatywania bezposrednie: np. emisja do powietrza i emisja hatasu,
- oddziatywania chwilowe, krétko i Srednioterminowe: dotycza gléwnie etapu realizacji (budowy)
inwestycji,

— oddzialywania posrednie: np. ryzyko posredniego zanieczyszczenia wdd gruntowych w przypadku
nieprzewidzianego uwolnienia zanieczyszczen do gruntu,

- oddzialywania skumulowane: np. emisja do powietrza ze Srodkéw transportu uzytkujacych droge
sasiadujgcg z inwestycja z emisjg do powietrza ze Srodkéw transportu pracujgcych na terenie
przedsiewziecia na etapie realizacji,
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- oddziatywania dlugoterminowe: zwigzane z dodatkowymi emisjami do srodowiska odpadow, sciekdw,
hatasu i zanieczyszczen powietrza,

- oddziatywania state: np. obecno$¢ nowych obiektdw budowlanych.
.1 ETAP REALIZACII

Dla kazdego z elementéw planowanego przedsiewziecia tymczasowy plac budowy bedzie ogrodzony i
ograniczony do niezbednego minimum. Woda na cele socjalno-bytowe zostanie dostarczona pracownikom przez
firme zewnetrzng, ktdra odpowiedzialna bedzie za realizacje instalacji fotowoltaicznej. Woda do celéw socjalnych
bedzie dowozona w specjalnych, nieprzepuszczalnych zbiornikach, a jej wykorzystanie ustgpi w chwili
zakonczenia budowy inwestycji.

Sktadowanie materiatéw wykorzystywanych do budowy bedzie sie odbywato w sposéb uporzadkowany w
wyznaczonych miejscach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego oraz przed
niesprzyjajgcymi warunkami atmosferycznymi. W trakcie prac budowlano-montazowych przewiduje sie
wykorzystanie palownicy, maszyn do zageszczania, takich jak ptyty wibracyjne, ubijaki wibracyjne, wozkow
widtowych, koparek, samochoddw ciezarowych, diwigdw samochodowych oraz niezbednych elektronarzedzi.

W zakresie ochrony srodowiska wodno-gruntowego przewiduje sie ustawienie przenosnych toalet dla
pracownikéw wykonujacych prace realizacyjne. Nie przewiduje sie tankowania maszyn na placu budowy, a
zaplecze budowy (plac budowy) zostanie wyposazone w konieczne zahezpieczenia (np. mata absorbujaca
ewentualne wycieki lub sorbenty do likwidacji ewentualnych wyciekéw) w celu zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem Srodowiska gruntowo-wodnego.

Zaplecze budowy bedzie wyposazone w odpowiednie pojemniki, worki (big-bagi) i kontenery przewidziane do
magazynowania powstajacych odpaddw. Wytwarzane odpady beda magazynowane selektywnie i w
uporzadkowany sposéb, a miejsca magazynowania odpadéw bedg zabezpieczone przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, dostepem oséb trzecich oraz ewentualnym zanieczyszczeniem srodowiska
gruntowo-wodnego. Wykonawcy prac budowlano-montazowych bedacy wytwdrcami odpaddw, jakie powstana
w zwigzku z realizacjg inwestycji bedg odpowiedzialni za ich zagospodarowanie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie. Wszystkie odpady przekazywane beda na podstawie kart przekazania odpadéw (KPO)
odbiorcom posiadajgcym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania poszczegdlnymi odpadami
(posiadajgcymi wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO).
Przewiduje sie réwniez ustawienie w obrebie zaplecza budowy pojemnikdw na odpady komunalne, ktdre
wytwarzane beda przez pracownikéw budowlanych. Odbiér odpadéw komunalnych bedzie sie odbywat przez
podmiot wpisany do rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych. W trakcie
prac budowlano-montazowych prowadzona bedzie wiasciwa eksploatacja sprzetu budowlanego oraz maszyn, ze
szczegdlnym zwrdceniem uwagi na ich sprawnosc techniczna.

Czas realizacji instalacji fotowoltaicznej wynosi od 2 do 5 miesiecy.

2 i o Powietrze atmosferyczne

Planowana inwestycja w fazie realizacji bedzie potencjalnym Zrédtem emisji substancji pytowych i gazowych do
Srodowiska. Ze wzgledu na charakter prac mozliwy jest wzrost zapylenia w sasiedztwie terenu objetego
inwestycja, zmiany te jednak nie beda znaczace i nie wptyna na pogorszenie jakosci powietrza na tym terenie
przez diuiszy czas, gdyz bedzie to wylacznie oddziatywanie krétkookresowe. W wyniku prac budowlanych do
powietrza emitowane beda réwniez zanieczyszczenia pochodzace ze spalania paliw w silnikach pojazdéw, maszyn
i urzadzen. Emisje do powietrza na tym etapie beda krétkookresowe, odwracalne i catkowicie nieistotne pod
wzgledem wptywu na otoczenie, zwtaszcza na zdrowie ludzi.

Wielkos¢ emisji zanieczyszczenn zostata obliczona na podstawie wskaZnikéw emisji zanieczyszczeri zgodnie z
pismem Pzmot/0631/8/93 z dnia 1 lutego 1993 r. oraz Pzmot/0631/152/93 z dnia 1 paZdziernika 1993 r.

Weglowodory | Weglowodory
alifatyczne i aromatyczne i | pyty D.wu'.clenek il
pochodne pochodne siarki

Tlenek Tlenki
wegla azotu
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Samochody osobowe z silnikami ZI z

katalizatorami 16 4 15 0.6 0 2 0
Samochody osobowe z silnikami ZS 21 10 15 0,6 3,7 6 0
Samochody dostawcze z silnikami ZI 320 42 30 13 0 2 0,15
Samochody dostawcze z silnikami ZS 40 21 4 1,8 3,7 6 0
Samochody ciezarowe i autobusy z

silnikami ZS o0 masie catkowitej 3,5-16 t 37 66 8,5 35 43 6 0
Samochody ciezarowe z silnikami ZS o

masie catkowitej >16 t 23 76 13 6 43 6 0
Autobusy 20 50 55 2.5 4,0 6 0

Pojazdy ciezarowe

Wskaznik Wielkos¢ emisji spalin Wielkos¢ emisji

Substancja | emisji (g/kg) (ke/h] [g/s] [kg/h] [Mg/rok]
pyt zawieszony 4,3 0,18 0,000215 0,000774 0,000186
ditlenek siarki 6,0 0,18 0,0003 0,00108 0,000258
tlenki azotu 76,0 0,18 0,0038 0,01368 0,0033
tlenek wegla 23,0 0,18 0,00115 0,00486 0,00099
weglowodory

alifilyczne 13,0 0,18 0,00065 0,00234 0,00056
weglowodory

SroniAtvcEAR 6,0 0,18 0,0003 0,00108 0,000259

Do obliczenia zuzycia paliwa przyjeto, ze pojazdy ciezarowe spalajg ok. 30 kg paliwa (ok. 35 1) na 100 km.

Biorgc pod uwage powyzsze zalozenia, wielko$¢ emisji spalin w czasie przebywania pojazdow na terenie
planowanej inwestycji wyniesie odpowiednio:

*  zanajbardziej niekorzystng godzine przez 2 pojazdy cigzarowe
» 2 pojazdy/h x 300 m/pojazd x 30 g/100m = 0,18 kg/h

Tak nieznaczne wielkosci emisji w krotkotrwatym i przemijajgcym oddziatywaniu w  wyniku prac
budowlanych/rozbiérkowych nie beda miaty zadnego wptywu na stan i jakos¢ powietrza w obszarze
oddziatywania przedsiewziecia (nie zostang przekroczone normy i standardy jakosci powietrza).

9.1.2 Hatas

Prace realizacyjne prowadzone bedg wytacznie w porze dnia, pomiedzy 6%, a 22%°. Na etapie realizacji
przedsiewziecia, w czasie prowadzenia prac ziemnych, budowlanych i montazowych, do srodowiska bedzie
przenikat trudny do oszacowania i ustalenia hatas od maszyn, urzadzen budowlanych oraz elektronarzedzi.
Zmiennos$¢ hatasu wynika z charakteru prowadzonych prac, czyli wykorzystywania roznych rodzajow i ilosci Zrodet
hatasu. Poczatkowe etapy prac, gtéwnie prac ziemnych, mogg wigzac sie z praca ciezkiego sprzetu, podczas gdy
etapy poZniejsze - z praca lzejszych, cichszych urzadzen. Hatas w okresie realizacji przedsiewziecia ma charakter
bezposéredniego, krotkotrwatego oddziatywania, ustajacy po zaprzestaniu prac. Oddziatywanie to, z uwagi na
charakter przemijajacy, mozna traktowac jako negatywne w bardzo niewielkim stopniu.

Dopuszczalny poziom hatasu dla maszyn budowlanych i transportu samochodowego zostat okreslony w
Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
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uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska (Dz.U. 2007 nr 105 poz. 718) - tabela
ponizej.

Tabela 1. Dopuszczalne poziomy hatasu dla maszyn budowlanych i transportu samochodowege

L.p. Rodzaj urzadzenia Poziom mocy A (dB) Dyrektywa WE nr
1 Samochody ciezarowe 88 70/157/EWG
2 Maszyny budowlane 89-107 79/113/EWG
3 Sprezarki 101-104 84/533/EWG
4 Zurawie wiezowe 100-102 84/534/EWG
5 Agregaty spawalnicze 100-101 84/535/EWG
6 Agregaty pradotworcze moc elektryczna

P<2 kvA 102 84/536/EWG

P>2 kVA 100
7 Koparki, spycharki, tadowarki o mocy:

P<70 kW 106

70<P<160 kW 108

160<P<350 kW 110 86/662/EWG

Koparki hydrauliczne i liniowe pozostate 112

maszyny do robét ziemnych 118

W fazie realizacji i likwidacji nastagpi jedynie krotkotrwate oddziatywanie akustyczne zwigzane z przejazdem
urzadzen budowlanych, samochoddw. Na terenach chronionych akustycznie nie bedg przekroczone normy
hatasu.

9.1.3  Wody

Istnieje niewielkie ryzyko posredniego zanieczyszczenia srodowiska wodnego, tj. wdd gruntowych i
powierzchniowych w przypadku nieprzewidzianego uwolnienia do gruntu zanieczyszczen ropopochodnych z
maszyn i pojazdéw budowlanych. Wptyw niewielki wigze sie z faktem, iz oddziatywanie takie bytoby chwilowe i
punktowe pod wzgledem obszarowym, a takie moiliwe do szybkiej likwidacji. W trakcie prac
budowlanomontazowych prowadzona bedzie wihasciwa eksploatacja sprzetu budowlanego oraz maszyn, ze
szczegblnym zwrdceniem uwagi na ich sprawnosc techniczna.

9.1.4 Powierzchnia ziemi

Z faza realizacji inwestycji bedzie zwigzane nasilenie oddziatywan na powierzchnie ziemi. Oddziatywanie na glebe,
rzezbe i powierzchniowe utwory geologiczne nalezy okresli¢ jako bezposrednie. Wpltyw zwigzany bedzie przede
wszystkim z pracami ziemnymi (kotwienie konstrukcji do podtoza), niezbednymi dla realizacji zabudowy, drég
wewnetrznych, infrastruktury towarzyszacej. Prace przeksztatcajgce powierzchnie ziemi beda oddziatywaniem
krétkookresowym. Skutki prac ocenia sie na niemajgce cech negatywnie istotnych. W trakcie prac prowadzona
bedzie nalezyta obstuga sprzetu budowlanego i maszyn, tak aby zapobiec ewentualnym wyciekom substancji
niebezpiecznych (olej, benzyna).

Podczas realizacji prac ziemnych beda one prowadzone w sposob bezpieczny dla matych zwierzat, ktdre moga
znalez¢ sie w wykopie. Planuje sie w zwigzku z tym wykonanie jednej sciany wykopu o mniejszym nachyleniu, tak,
aby potencjalne zwierzeta, ktére znajdg sie na dnie wykonanego wykopu mogty swobodnie go opuscic.

Inwestor nie przewiduje koniecznosci odwodnienia wykopéw pod okablowanie.

9.1.5 Flora oraz fauna
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Dziatania inwestycyjne, ktére moga mie¢ wptyw na szate roslinng w okresie budowy, dotyczg wstepnego okresu
realizacji przedsiewziecia, kiedy to konieczne bedzie przeprowadzenie stosownych prac i dziatan budowlanych
majacych ogdlny bezpoéredni wptyw na utrate terenéw zielonych. Z uwagi na obecny charakter dziatki
inwestycyjnej, planowana elektrownia w zaden sposéb nie przyczyni sie do zniszczenia badz dewastacji siedlisk
przyrodniczych, czy tez stworzenia zagrozen dla gatunkdéw chronionych. W zwigzku z tym, inwestycja nie wymaga
naruszenia i przeksztatcania siedlisk naturalnych, badZ pdtnaturalnych, czy zajecia siedlisk bedacych
potencjalnym miejscem wystepowania gatunkow chronionych.

W celu analizy terenu pod katem przyrodniczym przeprowadzona zostata inwentaryzacja przyrodnicza obszaru
inwestycyjnego. Jej wyniki znajdujg sie w zatgczniku 3.

9.1.6 Ludzie
Przewidywany zasieg oddziatywania planowanego przedsiewziecia obejmuje dziatki bezposrednio sasiadujace z

terenem elektrowni. Na etapie realizacji prac, oddziatywanie inwestycji na zdrowie ludzi bedzie niewielkie i
ograniczone do pracownikéw budowlanych realizujacych budowe elektrowni.

9.1.7 Odpady

W zwiazku z wykonywanymi pracami na terenie budowy powsta¢ moga nastepujgce typy odpadow:

gleba i grunt z wykopdw,

- zuizyte oleje z konserwacji maszyn budowlanych,

zuzyte czysciwo i ubrania ochronne,

- réznego typu opakowania, w tym zawierajace pozostatosci olejow lub innych substancji
niebezpiecznych.

Gleba i grunt z wykopéw kwalifikujaca sig zgodnie z art. 2 ustawy o odpadach jako niezanieczyszczona gleba i
inne materiaty wystepujace w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie robdét budowlanych, pod warunkiem, ze
materiat ten zostanie wykorzystany do celéw budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktoérym zostat

wydobyty, nie stanowi odpadu.

Zagospodarowanie odpadéw, o ile umowa z wykonawca nie bedzie przewidywac inaczej, bedzie nalezato do
wykonawcy prac budowlano-montazowych.

Bezposrednie powstawanie odpadéw bedzie towarzyszyto pracom budowlanym i w tym czasie bedzie
krétkookresowe, uzaleznione od rodzaju prowadzonych prac. Prowadzenie prawidtowej, zgodnej z
obowiazujacymi wymogami prawa, gospodarki odpadami, nie spowoduje negatywnych oddziatywarn
bezposrednich, poérednich czy tez wtérnych, w odniesieniu do poszczegélnych elementéw srodowiska na terenie
i w otoczeniu elektrowni, jednak samo generowanie odpaddow jest forma oddziatlywania bezposredniego o
charakterze dtugoterminowym.

Na etapie realizacji przedsiewziecia, dziatalno$¢ wykonawcy moze by¢ zwigzana z wytworzeniem odpaddw, ktére
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. poz.
10) klasyfikuja sie gtéwnie do grup i podgrup przedstawionych w ponizszej tabeli. Wytwarzane odpady beda
magazynowane czasowo w zamykanych i oznaczonych pojemnikach lub workach, a takie w miejscu
zabezpieczonym przed mozliwoscig zanieczyszczenia srodowiska wodno-gruntowego.

Tabela 2. Rodzaje odpaddw, jakie moga by¢ wytworzone na etapie realizacji planowanego przedsigwzigcia

Kod Rodzaj llosé

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiafy filtracyjne i ubrania ochronne
15 nieujete w innych grupach

1501 Odpady opakowaniowe (wtacznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi)

150101 Opakowania z papieru i tektury ok. 200 kg
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150102 Opakowania z tworzyw sztucznych ok. 200 kg
150103 Opakowania z drewna ok. 100 kg
1502 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne inne niz w
150203 15 ok. 40 kg
0202
16 Odpady nieujete w innych grupach
16 02 Odpady urzadzen elektrycznych i elektronicznych
1602 86 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 ok. 400 kg
1602 16 Elementy usuniete z zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 16 02 15 ok. 400 kg
Odpady z budowy, remontow i demontaiu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
17 (wiaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)
17 02 Odpady drewna, szkia i tworzyw sztucznych
170201 Drewno ok. 200 kg
170203 Tworzywa sztuczne ok. 400 kg
17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopdw metali
170401 Miedz, braz, mosigdz ok. 40 kg
1704 02 Aluminium ok. 400 kg
1704 05 Zelazo i stal ok. 400 kg
1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 ok. 200 kg

Na etapie realizacji przedsiewziecia wystapi krotkotrwate, bezposrednie i poérednie oddziatywanie na
$rodowisko, ktorego wielkos¢ bedzie zaleze¢ przede wszystkim od organizacji i natezenia prac budowlano-
montazowych. Oddziatywanie bedzie zmienne w ciggu doby i bedzie wystepowac w czasie prowadzenia prac, a
emisja i jej skutki ustgpia catkowicie po zakoriczeniu prac.

9.2 ETAP EKSPLOATACII
Zasieg oddziatywania przedsiewziecia w fazie eksploatacji przedstawiono w zatgczniku 3.

921 Emisja substancji do powietrza

Instalacja fotowoltaiczna nie bedzie powodowata zadnej emisji substancji do powietrza.

Emisje do powietrza beda pojawiac sie tylko w sporadycznych przypadkach takich jak serwis oraz kontrola
instalacji i wéwczas prace takie moga by¢ przyczyna pojawienia sie emisji z transportu. Jednak czestosé i zasieg
oddziatywania bedzie lokalny i nie bedzie miat wiekszego znaczenia dla oddziatywania na srodowisko, jak i
standarddw oraz jakosci powietrza w okolicy instalacji fotowoltaiczne;j.

Wielko$¢ emisji zanieczyszczeni zostata obliczona na podstawie wskainikow emisji zanieczyszczen zgodnie z
pismem Pzmot/0631/8/93 z dnia 1 lutego 1993 r. oraz Pzmot/0631/152/93 z dnia 1 pazdziernika 1993 r.

. Weglowodory | Weglowodory
Tlenek | Tlenki | sjitatvezne i aromatyczne i | pyty D.quIenek Otéw
wegla | azotu pochodne pochodne siarki
Samochody osobowe z silnikami ZI z
katalizatorami 16 4 15 0,6 0 2 0
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Samochody osobowe z silnikami 2S5 21 10 1,5 0,6 3,7 6 0
Samochody dostawcze z silnikami ZI 320 42 30 13 0 2 0,15
Samochody dostawcze z silnikami ZS 40 21 4 1,8 3.7 6 0
Samochody ciezarowe i autobusy z
silnikami ZS o masie catkowitej 3,5-16 t 37 56 8,5 3,5 43 6 0
Samochody ciezarowe z silnikami Z5 o
masie catkowitej >16 t 23 76 13 6 43 |6 0
Autobusy 20 50 55 2,5 4,0 6 0
Samochody dostawcze z silnikami ZS

Wskaznik Wielkos¢ emisji spalin Wielkos¢ emisji
Substancja emisji(/kgl | (najmniej korzystna godzina)[kg/h) [kg/h] [Mg/rok]
pyt zawieszony 3,7 0,18 0,000667 0,000160
ditlenek siarki 6,0 0,18 0,00108 0,000259
tlenki azotu 21,0 0,18 0,00378 0,00091
tlenek wegla 40,0 0,18 0,0072 0,00173
weglowodory
alifatyczne 4,0 0,18 0,00072 0,00017
weglowodory
aromatyczne 1,8 0,18 0,00032 0,000078

Do obliczenia zuzycia paliwa przyjeto podobne zatozenie, jak dla samochoddw cigzarowych, by przedstawic
maksymalne emisje (zatozenie: samochody dostawcze z silnikami ZS spalajg ok. 30 kg paliwa (ok. 35 1) na 100 km).

Biorac pod uwage powyisze zatozenia, wielkos¢ emisji spalin w czasie przebywania pojazdéw na terenie
planowanej inwestycji wyniesie odpowiednio:

«  zanajbardziej niekorzystna godzine przez 2 samochody dostawcze z silnikami ZS

« 2 pojazdy/h x 300 m/pojazd x 30 g/100m = 0,18 kg/h
Emisja ta jest niemozliwa do ominiecia, bedzie miata charakter krotkotrwaty i niezagrazajacy srodowisku. Tak
nieznaczne wielkosci emisji w  krotkotrwatym i przemijajgcym  oddziatywaniu  w  wyniku  prac

serwisowych/kontrolnych nie beda miaty zadnego wptywu na stan i jakos¢ powietrza w obszarze oddziatywania
przedsiewziecia (nie zostang przekroczone normy i standardy jakosci powietrza).

9.2.2 Emisja hatasu

Zrédtami hatasu beda stacja transformatorowa i magazyny energii, ktdre jednak bedg zbudowane z materiatow
o dobrej izolacyjnosci akustycznej, co znacznie minimalizuje propagacje hatasu - oddziatywanie w zakresie hatasu
bedzie nieznaczne i nieodczuwalne na etapie eksploatacji instalacji fotowoltaicznej.

Wedtug rozporzadzenia w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2086 r., poz. 112),
dla terenéw chronionych akustycznie, czyli w przypadku przedmiotowej inwestycji i jej lokalizacji, bedzie to
zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, obowigzujg nastepujace dopuszczalne poziomy diwieku:

- tereny zabudowy mieszkaniowej

zagrodowej: + dla pory dnia (od
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6% do 22°°): 55 dB, + dla pory nocy {(od
22% do 6%): 45 dB.

Z uwagi na nieznaczng emisje hatasu przez eksploatacje planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie
przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku na ww. terenach chronionych akustycznie.

W celu weryfikacji powyizszych zatozert wykonano analize akustyczng, ktéra stanowi zatgcznik do niniejszej
dokumentacji (zatacznik 4).

9.2.3 Wprowadzanie sciekéw do srodowiska

Planowane przedsiewziecie nie bedzie sie wigzato z bezposrednim wprowadzaniem $ciekdw do $rodowiska.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w KIP instalacja fotowoltaiczna nie wymaga zuzycia wody, ani nie
generuje Sciekdw, nie beda zatem powstawacé scieki przemystowe. Jedynie, w wyniku opaddéw atmosferycznych
powstawac beda wody opadowe, ktére beda sptywac grawitacyjnie po powierzchni paneli do gruntu. Przewiduje
sie ewentualnie raz do roku mycie paneli fotowoltaicznych. Woda demineralizowana do mycia paneli bedzie
dostarczana w beczkowozach, a nastepnie po umyciu bedzie sptywata grawitacyjnie po powierzchni modutéw i
konstrukcji do gruntu. Taka woda nie bedzie zanieczyszczona zadnymi substancji mogacymi stwarzac ryzyko dla
Srodowiska wodno-gruntowego (woda po umyciu paneli traktowana jest jak woda opadowa).

Stwierdza sie, ze oddziatywanie na srodowisko w wyniku eksploatacji planowanego przedsiewziecia:

- nie spowoduje pogorszenia stanu JCWP ani JCWPd,
- nie bedzie narusza¢ warunkow korzystania z wod regionu wodnego,

- nie wptynie na pogtebianie sie zjawiska suszy ani na wystgpienie ryzyka powodziowego. 9.2.4
Powierzchnia ziemi

Instalacja fotowoltaiczna w fazie eksploatacji nie bedzie wptywata na zanieczyszczenie gleby.

Na terenie inwestycji powstanie do 4 stacji transformatorowych — kazda stacja z 1 transformatorem typu
suchego, zywicznego lub olejowego (tgcznie do 4 transformatordw dla przedmiotowej instalacji). Transformatory
suche nie posiadajg misy olejowej oraz zbiornika. Pozbawione sg jakiegokolwiek ryzyka wycieku substancji
tatwopalnych lub zanieczyszczajacych. Wykonane sg z wysokiej jakosci materiatow nietoksycznych. Z kolei w
przypadku decyzji o wyborze transformatoréw olejowych, beda one hermetyczne i posiadajgce szczelng mise
olejowa na wypadek niekontrolowanego wycieku oleju, bedace w stanie przechwyci¢ 110 % potencjalnego
wycieku oleju oraz wykonane z takich materiatéw, aby olej nie przedostat sie do srodowiska gruntowo-wodnego

Lokalizacja stacji transformatorowych bedzie spetniata wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 8622 z
péin. zm.).

Nie ma zatem ryzyka uwolnienia sie substancji stwarzajacych ryzyko do srodowiska wodno-gruntowego.
9.25 Wytwarzanie odpadow

Na terenie przedsiewziecia nie przewiduje sie magazynowania odpadéw. W ramach eksploatacji planowanego
przedsiewziecia nie przewiduje sie wytwarzania odpadow. Odpady moga powstawac jedynie w trakcie prac
serwisowych i konserwatorskich, jednak wodwczas zagospodarowaniem odpadow bedzie obarczony
podwykonawca zajmujacy sie serwisem. Odpady bedg przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadajacym
wymagane zezwolenia na gospodarowanie odpadami (wpis do rejestru BDO). Wszystkie potencjalnie
wytworzone w wyniku prac serwisowych i naprawczych odpady beda czasowo magazynowane w sposdb
selektywny w zamykanych i oznaczonych pojemnikach lub workach w miejscach zabezpieczonych przed
przedostawaniem sie zanieczyszczen do srodowiska wodno-gruntowego (czasowe
magazynowanie odpowiadajagce czasowi prowadzenia danej ustugi serwisowej/naprawczej).
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W ponizszej tabeli przedstawiono potencjalne rodzaje odpadéw mogacych powstac w trakcie prac serwisowych
i konserwatorskich zwigzanych z eksploatacjg instalacji PV. W przypadku uszkodzenia lub awarii paneli
fotowoltaicznych (potencjalny odpad 16 02 13*) bedg one przekazywane podmiotom uprawnionym do odbioru
i recyklingu tego typu materiatéw — przy szacowaniu ilosci odpadu wzieto pod uwage wage pojedynczego panelu
{ok. 20 kg) oraz zatozono maksymalnie wymiane 100 sztuk paneli PV w obrebie przedmiotowej instalacji rocznie
— wobec czego uzyskano ilos¢ ok. 2 Mg. Jest to jednak bardzo mato prawdopodobne, by w ciagu roku taka liczba
modutéw ulegta uszkodzeniu. Odpady okreslono i przedstawiono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z
dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. poz. 10).

Tabela 3. Rodzaje odpaddw, jakie mogg by¢ wytworzone na etapie eksploatacji planowanego
przedsiewziecia

Podgrupa i rodzaj odpaddw Kod llos¢ Mg/rok
Odpadowe oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 1302
Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 13 02 08* ok. 0,050
Odpady opakowaniowe (wiacznie z selektywnie
gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 1501
Opakowania z papieru i tektury 150101 ok. 0,0080
Opakowania z tworzyw sztucznych 150102 ok. 0,0060
Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 1501 10* ok. 0,0080
Sorbenty, materiaty filtracyjne tkaniny do wycierania i
ubrania ochronne 1502
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nie
ujete w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. .
szmaty, scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 150202 ok. 0,0008
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania
(szmaty, $cierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 1502 03 ok. 0,0009
150202
Odpady urzadzen elektrycznych i elektronicznych 16 02
Zuiyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy
inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (potencjalnie: 1602 13* ok. 2,0000
panele PV)
Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 92 09 do 16
0213 16 02 86 ok. 1,1200
Niebezpieczne elementy lub czesci sktadowe usuniete z
zuzytych urzadzen 16 02 15* ok. 0,3000
Elementy usunigte z zuzytych urzadzer inne niz
wymienione w 16 02 15 160216 ok. 0,100
Odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych 1702
Tworzywa sztuczne 170203 ok. 0,0300
Odpady i ztomy metaliczne oraz stopow metali 17 04
Aluminium 170402 ok. 0,0120
Zelazo i stal 17 04 05 ok. 0,0020
Kable inne niz wymienione w 17 04 10 170411 ok. 0,0200
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Stwierdza sie, ze prawidfowo prowadzona gospodarka odpadami przewidywanymi do wytwarzania w zwigzku z
planowanym przedsiewzieciem nie spowoduje negatywnego oddziatywania na srodowisko.

9.2.6 Flora i fauna

Rolniczo uzytkowany teren, ktory podlega podstawowym zabiegom agrotechnicznym rok rocznie nie stanowi
miejsca zerowania ani bytowania wielu gatunkéw flory i fauny — sa to tereny pod wzgledem bioréznorodnosci
ubogie i niestanowigce cennych siedlisk, ktére mogtyby wskazywaé na obecnos¢ gatunkéw flory i fauny
podlegajacych ochronie.

Z uwagi na krajobraz zdominowany rolniczo, w tym przedmiotowe dziatki inwestycyjne, nie jest ona miejscem
atrakcyjnym dla wiekszosci fauny. Z obserwacji ogélnych wynika, iz dla przedmiotowych dziatek mozna wskazac
gtéwnie funkcje postoju podczas przelotéw. Z ptactwa migrujacego na terenach rolniczych okresowo pojawiajg
sie bociany (gtdwnie przed wylotem na zime), jednakze stosunek powierzchni dziatek inwestycyjnych, ktéra
zostanie wytaczona z powodu planowanego przedsiewziecia, jest niewielki w poréwnaniu do pozostatych
(sasiednich) dziatek i w zwigzku z tym nie bedzie to odczuwalne, ani ucigzliwe dla tych ptakéw. Kolejng grupg
ptakdw, ktére skupiajq sie w pewnych okresach roku na terenach rolniczych sg gesi. Preferujg one jednak obszary
wilgotne, dlatego tei dziatki inwestycyjne nie stanowia dla nich atrakcyjnego Zerowiska. Grupg ptakow
preferujgcych warunki najbardziej zblizone do tych, ktdére panuja obecnie na terenie dziatek inwestycyjnych sg
czajki. Wytaczenie terenu pod instalacje fotowoltaiczng nie bedzie jednak stanowito przeszkody w ich bytowaniu
i zerowaniu, ze wzgledu na liczne podobne tereny w niewielkiej odlegtosci.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie mozliwosci ograniczenia korzystania ze $rodowiska przez te gatunki.

Jednym z podstawowych parametréw charakteryzujacych otoczenie swietlne jest tzw. zjawisko ,,0l$nienia”. Jest
to niepozadany stan procesu widzenia, definiowany jako doznanie wywotane jaskrawymi powierzchniami
wystepujgcymi w polu widzenia. Olénienie to specyficzne rodzaj zjawiska wizualnego powstatego na skutek
niewtasciwego rozkiadu, badz zakresu luminancji, lub tez wystepowania zbyt duzych kontrastow luminancji.
Moze zatem powodowac obnizenie zdolnosci rozpoznawania szczegotéow lub przedmiotdw. Jednym z rodzajow
tego zjawiska jest ol$nienie dekontrastujgce (odbiciowe) spowodowane odbiciami od lustrzanych powierzchni.

Panele fotowoltaiczne sg aktualnie zabezpieczane powtokg antyrefleksyjng, ktéra tagodzi lub tez catkowicie
eliminuje powstawanie tego zjawiska. Szkto znajdujg ce zastosowanie do budowy paneli fotowoltaicznych jest
odpowiednio przygotowane, aby mozliwe bylo przepuszczenie do 95% promieniowania stonecznego.
Charakterystycznym parametrem fizycznym okreslajgcym zdolnosé odbijania promieniowania stonecznego jest
albedo. Typowa wartos¢ albeda paneli wynosi ok 20-30 %. Nie wystapi zatem efekt ol$nienia, poniewaz ilos¢
odbitego swiatta od paneli fotowoltaicznych jest réwna ilosci odbitego swiatta przez otoczenie takie jak tereny
zielone, czy lesne. Przedmiotowa inwestycja nie wywota oslepienia ptakéw, przez co ich naturalne szlaki
migracyjne beda niezagrozone.

Innym niepozadanym zjawiskiem jest imitacja lustra tafli wody - moze ono wystgpi¢ gdy wspdtistniejg nastepujace
uwarunkowania:

e albedo danego obiektu musi by¢ takie samo jak albedo lustra tafli wody: 35-50% (dla
przedmiotowej inwestycji bedzie to 20-30%),

e wystapi warstwa inwersyjna, czyli warstwa w atmosferze o wyzszej temperaturze niz pozostate
otaczajace jg warstwy powietrza w powietrzu atmosferycznym,

e  obiekt wykazuje jednolity kolor lub kolor jasno niebieski.

Podmiotowa inwestycja bedzie posiada¢ albedo mniejsze niz albedo tafli wody, ponadto zgodnie z obserwacjami
zjawisko inwersji termicznej w powietrzu wystepuje niezwykle rzadko. Panele fotowoltaiczne wykorzystywane w
przedsiewzieciu posiadajg kolor granatowy przechodzacy w czern oraz cata konstrukcja elektrowni PV nie jest
jednolita, pomigdzy rzedami panelami bedzie znajdowac sie teren, na ktérym bedzie rosta trawa.

Mozna stwierdzi¢, iz elektrownie fotowoltaiczne nie stanowia zagrozenia dla ptakéw i innych zwierzat.

9.2.7 Oddziatywanie elektromagnetyczne
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Warto$¢ natezenia pola magnetycznego wytworzonego przez prad staty przeptywajacy przez przewody jest
bardzo niska. W odlegtosci okoto 500 metrow jego wartosc jest mniejsza od natezenia pola magnetycznego Ziemi
co najmniej 50 000 razy. Oddziatywanie zwigzane z powstaniem pola magnetycznego wokoét instalacji
fotowoltaicznej bedzie zatem nieistotne.

9.3 ETAP LIKWIDACII

W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktdrej konieczne bytoby zlikwidowanie elementdw instalacji przewidywanych
w ramach planowanego przedsiewziecia, zostang one zdemontowane i w zaleinosci od stanu technicznego
poszczegdlnych urzgdzer zostang przeznaczone do obiegu wtdrnego (na sprzedai) lub zeztomowane.
Transformator wraz z infrastrukturg techniczng mu towarzyszacg zostanie zdemontowany badz? zaadaptowany
do innych celdéw. Po likwidacji obiektdw konieczna bedzie rekultywacja terenu.

Na etapie likwidacji gtéwne kierunki oddziatywania na srodowisko to:

- wytwarzanie odpadow,

- hatasiemisja substancji do powietrza zwigzane z poruszaniem sie na danym terenie rozbidrki pojazdow
samochodowych oraz maszyn i urzadzen.

Na etapie likwidacji przedsiewziecia wystapi krétkotrwate, bezposrednie i posrednie oddziatywanie na
srodowisko, ktérego wielko$¢ bedzie zaleze¢ przede wszystkim od organizacji i natezenia prac zwigzanych z
demontazem instalacji. Oddziatywanie w zwigzku z pracami demontazowymi/rozbiérkowymi bedzie zmienne w
ciggu doby i bedzie wystepowac tylko w czasie prowadzenia prac, a emisja i jej skutki ustapia catkowicie po
zakoriczeniu procesu demontazu.

Nie przewiduje sie terminu zakoriczenia eksploatacji planowanej elektrowni o mocy do 4,0 MWp.

W celu minimalizacji oddziatywania na stan $rodowiska naturalnego w fazie likwidacji elektrowni nalezy:
- zaplanowac termin zaprzestania eksploatacji instalacji z odpowiednim wyprzedzeniem,
- demontaz instalacji rozpocza¢ od uzyskania informacji na temat mozliwosci odsprzedazy sprawnych
urzadzen innym podmiotom,
- odpady z demontazu instalacji i obiektow budowlanych zagospodarowaé zgodnie z aktualnymi
wymaganiami prawnymi w zakresie gospodarki odpadami na czas prowadzenia prac likwidacyjnych,

- po likwidacji teren powinien zosta¢ przywrdcony do stanu pierwotnego lub innego jezeli wynikac to
bedzie z odpowiednich uzgodnien.
Procedura likwidacji elektrowni powinna uwzgledniac:

- sposob bezpiecznego dla srodowiska usuniecia substancji pozostatych w urzadzeniach instalacji,

— sposob bezpiecznego dla srodowiska zagospodarowania lub unieszkodliwienia odpaddw wytworzonych
podczas prac rozbidrkowych,

— sposdb zagospodarowania terenu po likwidacji instalacji i obiektéw budowlanych.

Oddziatywania w fazie likwidacji bedg gtownie polega¢ na wytworzeniu lokalnych uciagzliwosci zwigzanych z
procesem rozbidrkowym. W trakcie rozbidrki powstang odpady ztomu stalowego, ktdéry w catosci moizna
wykorzystaé do odzysku i recyklingu, sorbentow, materiatéw filtracyjnych, tkanin do wycierania oraz inne odpady
ogdlnobudowlane np. materiaty izolacyjne.

W zaleznosci od iloéci oraz rodzajéw tego typu odpadow, a takze aktualnych mozliwosci w zakresie ich odzysku
lub recyklingu nalezy je gromadzic tacznie lub selektywne i kierowaé do odzysku lub unieszkodliwienia — w tym
etapie do recyklingu oddawane beda panele fotowoltaiczne.

Na etapie likwidacji dziatalno$¢é wykonawcy moze by¢ zwigzana z wytworzeniem odpadoéw, ktére zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw klasyfikuja sie gtéwnie
do grupy 15, 16 i 17. Na obecnym etapie trudno jest oszacowac ilo$¢ odpaddw, jaka moze zosta¢ wytworzona w
przypadku likwidacji przedsiewziecia.
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Tabela 4. Rodzaje odpadow, jakie mogg by¢ wytworzone na etapie likwidacji planowanego przedsiewziecia

Grupa/podgrupa
odpadow Opis
13 Oleje odpadowe i odpady paliw ciektych (z wytaczenie olejow jadalnych oraz grup 05, 12 19)
1303 Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki ciepta
15 Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania ochronne nieujete w innychi
grupach
1502 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
16 Odpady nieujete w innych grupach
16 02 Odpady urzadzen elektrycznych i elektronicznych
17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej
1701 Qdpady materiatow i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopow metali
17 06 Materiaty izolacyjne oraz materiaty budowlane zawierajace azbest

Wszystkie odpady niebezpieczne oraz inne niz niebezpieczne powstajace w trakcie likwidacji elektrowni nalezy
na biezgco usuwaé z miejsc prowadzenia prac rozbidrkowych, z przeznaczeniem do odzysku lub
unieszkodliwiania, w zaleznosci od ich charakteru oraz dostepnego poziomu technik odzysku odpadéw. Na
terenie elektrowni nie powinno by¢ prowadzone sktadowanie odpaddw lub magazynowanie substancji, ktérych
obecnos$¢ po zakonczeniu eksploatacji wymagataby przeprowadzenia rekultywacji terenu lub szczegélnych
dziatan zwigzanych z ich usunieciem i zagospodarowaniem.

W ramach unowoczesnienia lub rozbudowy instalacji moze wystapi¢ koniecznos¢ przeprowadzenia procedury
likwidacji pojedynczych elementéw instalacji i obiektéw budowlanych.

W chwili obecnej nie jest mozliwe okreslenie przewidywanej ilosci odpadow — wielko$¢ ta zalezec bedzie od stanu
technicznego, w jakim beda znajdowaé sie poszczegdlne urzgdzenia w momencie ewentualnej likwidacji
instalacji. Caty przebieg procesu likwidacji bedzie monitorowany i rejestrowany, gdyz odpowiedzialnym za
prawidtowy przebieg i ewentualng degradacje $rodowiska jest prowadzgcy obiekt.

10. OPIS ODDZIALYWAN ORAZ PRZEWIDYWANYCH DZIALAN MAJACYCH NA CELU UNIKANIE,
ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJE PRZYRODNICZA NEGATYWNYCH ODDZIALYWAN NA
SRODOWISKO

Na etapie realizacji przedsiewziecia wystapi krotkotrwate, bezposrednie i posrednie oddziatywanie na
$rodowisko, ktdrego wielko$¢ bedzie zaleze¢ przede wszystkim od organizacji i natezenia prac budowlano-
montazowych. Oddziatywanie bedzie zmienne w ciggu doby i bedzie wystepowac w czasie prowadzenia prac, a
emisja i jej skutki ustgpia catkowicie po zakoriczeniu prac. Realizacja planowanego przedsiewziecia nie przyczyni
sie do utraty, fragmentacji ani izolacji cennych badz unikalnych siedlisk przyrodniczych. Nie powinna tez znaczaco
wptywac na funkcjonowanie siedlisk zlokalizowanych w jej poblizu oraz na jej terenie. Elektrownie fotowoltaiczne
czesto stajg sie ostojg ochronng dla miejscowej fauny.

W celu zapobiegania i ograniczenia oddziatywania na srodowisko na etapie realizacji przewiduje sie:
— ograniczenie do niezbednego minimum placu budowy,
— wyposazenie placu budowy w odpowiednie pojemniki, worki (big-bagi) i kontenery przewidziane do
magazynowania powstajgcych odpaddéw,

- wyposazenie placu budowy w odpowiednie sorbenty do likwidacji ewentualnych wyciekdow w celu
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem Srodowiska gruntowo-wodnego,
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— sktadowanie materiatéw wykorzystywanych do budowy w sposéb uporzadkowany w wyznaczonych
miejscach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego,

- wiasciwa eksploatacje sprzetu budowlanego oraz maszyn, ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na ich
sprawnosc techniczng,

- prowadzenie wykopdw w sposdb uniemozliwiajgcy wpadanie i uwiezienie drobnych zwierzat (ptazy,
gady) — najczesciej z jedng strong wykopow o bardzo maty nachyleniu, co daje mozliwos¢ ucieczki i
swobodnego opuszczenia wykopow,

- wykorzystanie maszyn i urzadzen spetniajacych wymagania rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen
w zakresie emisji hatasu do srodowiska.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsiewziecia wystapi:
a) oddziatywanie bezposrednie wynikajace z:

~ emisji substancji do powietrza zwigzanej ze spalaniem paliw w srodkach transport,

— emisji hatasu zwigzanej z pracg planowanych urzadzen oraz srodkéw transportu po wyznaczonych trasach
komunikacyjnych na terenie elektrowni,

b) oddziatywanie posrednie wynikajace z:

- wytworzenia odpadow przez podwykonawcow.

Oddziatywanie to bedzie miato charakter staty, dlugookresowy i trwaty w czasie funkcjonowania przedsiewziecia,
przy czym prawdopodobienstwo wystgpienia negatywnych skutkéw zaréwno dla érodowiska jak i zdrowia ludzi
przy zastosowaniu planowanych dziatan majgcych na celu unikanie, zapobieganie i ograniczanie negatywnych
oddziatywad na s$rodowisko jest niewielkie. Przeprowadzona i opisana w KIP analiza wptywu znaczacych
oddziatywan planowanego przedsiewziecia na srodowisko wykazata, e przy zastosowaniu projektowanych
rozwigzan nie nastapi pogorszenie stanu jakosci srodowiska w skali powodujgcej przekroczenie standardéw
jakosci srodowiska. Odpowiednio dobrane i zaprojektowane urzgdzenia z uwzglednieniem ochrony akustycznej
najblizszych terendw zabudowy mieszkaniowej nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomdw hatasu.

W celu ograniczenia oddziatywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko na etapie eksploatacji
przewiduje sie:

- zastosowanie odpowiednich urzadzen emitujacych hatas na poziomie gwarantujgcym dotrzymanie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu, wykonanych z materiatéw o wysokim wspétczynniku izolacyjnosci
akustycznej,
- selektywng zbiérke odpadéw przed ich zagospodarowaniem przez podwykonawcéw (w przypadku
wystgpienia koniecznosci przeprowadzenia prac kontrolno-serwisowych),
— odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe,

— zastosowanie paneli fotowoltaicznych z powtokami antyrefleksyjnymi w celu uniemozliwienia ptakom
pomylenia ich z taflg wody,

- wykonanie ogrodzenia terenu inwestycji z przestrzenig od poziomu terenu do dolnej krawedzi
ogrodzenia, dzieki czemu pod ogrodzeniem nie beda istnialy zadne fizyczne przeszkody
uniemozliwiajgce migracje matym i srednim zwierzetom.

10.1  PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY W WYNIKU REALIZACJI INWESTYCJI INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Inwestycja polegajaca na budowie instalacji fotowoltaicznej, ktéra generuje energie elektryczng w wyniku
proceséw fizycznych zachodzacych w ogniwach fotowoltaicznych, przyczynia sie do posredniego zmniejszenia
emisji substancji gazowo-pytowych do powietrza.

Z informacji podanych przez inwestora, instalacja fotowoltaiczna o mocy wejsciowej do 4,0 MWp wygeneruje
maksymalnie okoto 4000 MWh energii elektrycznej. Wygenerowana energia elektryczna przez system
fotowoltaiczny bedacy odnawialnym Zrodtem energii pozwala na unikniecie w tym samym czasie proporcjonalnej
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ilosci energii wyprodukowanej przez konwencjonalne Zrédta energii, takie jak elektrownie i elektrocieptownie
zawodowe.

Zatozenia przyjete do obliczer emisji uniknietej:

i

wartos¢ opatowa wegla spalanego w elektrowniach i elektrocieptowniach zawodowych zostata przyjeta
na podstawie danych KOBIiZE do raportowania w ramach Wspodlnotowego Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji za rok 2020, gdzie okreslona zostata na poziomie 20,99 MJ/kg,

jednostkowe wskazniki emisji zanieczyszczen tlenku wegla (CO), dwutlenku wegla (CO2), dwutlenku siarki
(S02), pytéw oraz zwigzkéw azotu (NOx) ustalono na podstawie ,Wskaznikéw emisji substancji
zanieczyszczajgcych wprowadzanych do powietrza z proceséw energetycznego spalania paliw” - MOSZNiIL.
Zastosowano Zatgcznik nr 1 - ,Wskainiki unosu substancji zanieczyszczajgcych powstajacych przy
energetycznym spalaniu wegla kamiennego” — palenisko z rusztem mechanicznym, wydajnos¢ cieplna 2
12 MWHt.

Przyjeto nastepujgce parametry, jesli chodzi o paliwo konwencjonalne:

ograniczenie zuzycia energii finalnej: 4000 MWh/rok (oszacowana wygenerowana energia elektryczna
z
uwzglednieniem energii zuzytej na potrzeby wiasne instalacji)

wspotczynnik  naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej (energia elektryczna z  sieci
elektroenergetycznej) - 3

ograniczenie zuzycia energii pierwotnej — 12 000 MWh/rok
wartos¢ opatowa wegla wg KOBIZE 2019 — 20,99 MJ/kg
parametry wegla energetycznego klasy miat 21 — Ar=18%; 5=0,6
sprawnos¢ urzadzen odpylajgcych — 95%

sprawnos¢ urzadzen odsiarczajacych — 85%

zuzycie wegla :

12 000 MWh/rok x 3 600 MJ/MWh / 20,99 MJ/kg = 2 058 123 kg/rok = 2058 Mg/rok

Jednostkowe wskaZniki emisji zanieczyszczen wg materiatéw informacyjno-instruktazowych MOSZNIL ,Wskazniki
emisji substancji zanieczyszczajacych wprowadzanych do powietrza z proceséw energetycznego spalania paliw”:

.

]

COz- 2200 kg/Mg

S02-17 x 0,6 x (1-0,85) = 1,53 kg/Mg
NO2 - 4,00 kg/Mg

CO - 5,00 kg/Mg

Pyt-3 x 18 x (1-0,95) = 2,7 kg/Mg

Efekt ekologiczny budowy instalacji fotowoltaicznej 0 mocy wejsciowej do 4,0 MWp

Wyliczenia wielkosci emisji uniknietej w wyniku realizacji i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej do 4,0 MWp
przedstawiono w tabeli.

Tabela 5. Wielko$¢ emisji uniknietej w wyniku realizacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MWp

Paliwo Wskaznik jednostkowy [Mg/rok]

Wegiel kamienny kg/Mg 2058

Emisja substancji do powietrza z 2058 Mg/rok wegla kamiennego w procesie spalania w elektrocieptowni zawodowej = Emisja uniknigta

[Mg/rok]
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Pyt 2,7 5,6
NOx 4,0 8,2
S0: 1,53 3,1
co 5,0 10,3
co; 2200 4527,9

Inwestycja polegajaca na budowie instalacji generujgcej energie elektryczng w wyniku absorpcji promieniowania
stonecznego przez fotoogniwa i produkcji energii elektrycznej pozwala na unikniecie znacznej wielkosci emisji do
powietrza, co przektada sie na redukcje zuzycia paliw kopalnych, minimalizacje negatywnego oddziatywania na
érodowisko w wyniku spalania paliw, a takze polepszenie jakosci powietrza i stanu $rodowiska lokalnie w
miejscach eksploatacji konwencjonalnych elektrocieptowni.

11. OBSZAR OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Zgodnie z trescig art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. = Prawo ochrony srodowiska nie istnieje
formalna mozliwos¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania dla terenu inwestycji.

Obszar taki moze zostac utworzony dla oczyszczalni sciekow, sktadowiska odpadéw komunalnych, kompostowni,
trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej,
radionawigacyjnej i radiolokacyjnej, w przypadku gdy z przegladu ekologicznego albo z oceny oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko, lub tez z analizy porealizacyjnej wynika, ze mimo zastosowania dostepnych
rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie moga by¢ dotrzymane standardy jakosci
srodowiska poza terenem zaktadu lub innego obiektu.

W przypadku planowanego przedsiewziecia przeprowadzona ocena oddziatywania na srodowisko wykazata, ze
w wyniku budowy instalacji fotowoltaicznej, dla przyjetych danych, nie nastapi przekroczenie standardéw jakosci
$rodowiska poza terenem dziatki, na ktérej planowana jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do
4,0 MWp.
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12. ODDZIALYWANIE TRANSGRANICZNE

Nie przewiduje sie transgranicznego oddziatywania planowanego przedsiewziecia.

Odlegtos¢ planowanego przedsiewziecia do najblizszej granicy wynosi okofo 230 km, zatem lokalizacja
planowanej inwestycji oraz skala jej oddziatywania okreslona w niniejszym KIP wyklucza mozliwos¢ jej wptywu
na obszary potozone poza granicami RP (zardwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji).
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