Sanniki, 2022-10-24

08. 6220.6.7.2022

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735 j.t. ze zm.), art. 37, art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 60, art.
71 ust. 11 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, ust. 3, art. 73, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 1, ust. 2
1 ust. 3, art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku
1jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 j.t. ze zm., zwanej dalej ,,ustawg 00$™) w zwigzku
z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 1. poz. 1839 j.t.),
po rozpatrzeniu wniosku Pana Michata Marca — Pelnomocnika Zarzadu Copernic Black Sp.
z 0. 0. z siedzibg ul. Lekarska 1, 31-203 Krakoéw (adres do korespondencji ul. Lubelska 29
(5 pigtro), 30-003 Krakéw, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na sSrodowisko
1 polegajacego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Sanniki o mocy do 3 MW wraz
z niezb¢dng infrastruktura towarzyszaca” na dzialce o nr ewidencyjnym: 518 w obrebie
geodezyjnym: 0001 Sanniki, gmina Sanniki, powiat gostyninski, wojewodztwo
mazowieckie.

STWIERDZAM,
ze dla przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko
1 polegajgcego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Sanniki o mocy do 3 MW wraz
z niezb¢dng infrastrukturg towarzyszaca” na dzialce o nr ewidencyjnym: 518 w obrebie
geodezyjnym: 0001 Sanniki, gmina Sanniki, powiat gostyninski, wojewdédztwo
mazowieckie., brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na
$rodowisko

i ustalam
I. warunki i wymagania, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy oo$ oraz
nakladam obowiazki dzialan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy oos,

z uwzglednieniem nast¢pujacych elementéw:

1) przed przystgpieniem do jakichkolwiek dziatan nalezy dokonaé¢ ogledzin terenu pod
katem wystgpowania gatunkoéw chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych
prac w kontekscie przepisow dotyczacych w szczegdlnosci dziko wystepujgcych
zwierzat objetych ochrong gatunkows. Analiza winna by¢ prowadzona rowniez
w kontekscie mozliwosci uzyskania decyzji zezwalajacej na odstgpstwa od zakazdéw
obowiazujacych w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;

2) bezposrednio przed rozpoczeciem robdot oraz w trakcie prowadzenia prac
budowlanych prowadzi¢ kontrole terenu na obecnos$¢ zwierzat, gdy zaistnieje taka
koniecznos¢ nalezy umozliwi¢ im ucieczke z terenu budowy, a w przypadku braku
mozliwosci ucieczki, zwierzeta nalezy przeniesé¢ do odpowiednich siedlisk poza rejon
objety inwestycja;

3) podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ wykopy w sposob uniemozliwiajacy
wpadanie do nich zwierzat;



4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

13)
14)

15)

16)

17)

18)

na etapie realizacji S$cieki bytowe odprowadza¢ do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych, zbiorniki systematycznie opréznia¢ przez uprawnione podmioty;
prace zwiazane z realizacjg przedsiewzigcia prowadzi¢ w sposob niezagrazajacy
srodowisku gruntowo - wodnemu miedzy innymi poprzez uzycie sprzetu bedacego
w dobrym stanie technicznym, odpowiednig organizacj¢ prac budowlanych,
magazynowanie materiatow i surowcow niezbednych do prowadzenia robdt w sposob
bezpieczny dla srodowiska wodno - gruntowego;

prace ingerujgce w pokrycie glebowe nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym
ptakow i okresem rozrodczym plazow, tj. w terminie od 15 sierpnia do 15 lutego, lub
w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym;

teren inwestycji wyposazy¢ w materialy sorpcyjne umozliwiajace szybkie usunigcie
ewentualnych wyciekow paliw;

w sytuacjach awaryjnych, takich jak, np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe
dzialania w celu usunigcia awarii oraz usuni¢cia zanieczyszczonego gruntu;
zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego
rekultywacji;

w przypadku kolizji z urzgdzeniami melioracyjnymi wystepujacymi poza ewidencja
PGW Wody Polskie, nalezy uzgodni¢ warunki przebudowy z wlascicielem gruntu lub
sgsiadujgcym uzytkownikiem terenu;

na etapie realizacji niezanieczyszczone wody opadowe 1 roztopowe z terenu zaplecza
budowy odprowadza¢ do gruntu; odprowadzanie ww. wod prowadzi¢ w sposob nie
powodujacy zalewania terenow sasiednich oraz nie zmieniajac stanu wody na gruncie,
a zwlaszcza kierunku i natezenia odptywu ww. wéd znajdujacych si¢ na gruncie;
nalezy pozostawi¢ przeswit wielkosci minimum 10 cm pomig¢dzy ogrodzeniem,
a powierzchnig gruntu;

w przypadku zastosowania transformatoréw olejowych nalezy zastosowac¢ szczelne
misy olejowe bedace w stanie zmagazynowac 110% oleju oraz wody z akcji gasniczej,
wykonane z takich materiatow aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostaly si¢ do
srodowiska gruntowo-wodnego;

na panelach fotowoltaicznych nalezy zastosowa¢ powloki antyrefleksyjne;

prace ziemne zwigzane z montazem paneli fotowoltaicznych (wbijaniem profili
w grunt) oraz uktadaniem okablowania prowadzi¢ bez koniecznosci prowadzenia prac
odwodnieniowych;

czyszczenie paneli fotowoltaicznych wykonywaé bez chemicznych S$rodkow
czyszczacych;

odpady magazynowaé w sposob selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywac
do odbioru podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami;

wykaszanie roslinnosci pomiedzy rzedami paneli nalezy wykonywaé po 1 sierpnia
i prowadzic¢ je od $rodka farmy w kierunku zewngtrznym;

do ewentualnego obsiewu terenu nalezy uzy¢ wylacznie rodzimych gatunkow roslin.

II. Charakterystyka calego przedsi¢gwzi¢cia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 02. 06. 2022 r. na wniosek Pana Michata Marca — Pelnomocnika Zarzadu

Copernic Black Sp. z 0. 0. z siedziba ul. Lekarska 1, 31-203 Krakow (adres do korespondenc;ji
ul. Lubelska 29 (5 pietro), 30-003 Krakow, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko 1 polegajacego na polegajacego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Sanniki



o mocy do 3 MW wraz z niezbedna infrastrukturg towarzyszacg” na dzialce o nr ewidencyjnym:
518 w obrebie geodezyjnym: 0001 Sanniki, gmina Sanniki, powiat gostynifiski, wojewddztwo
mazowieckie

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 j.t. ze zm.) wniosek zawieral karte
informacyjng przedsigwzigcia w wersji papierowej i elektronicznej, poswiadcza przez
wlasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewzigcie, oraz obejmujacej obszar, na ktory bedzie oddziatywac
przedsigwzigcie z naniesionym zasiggiem oddzialywania przedsiewziecia w liczbie
odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzgcego postepowanie oraz kazdego
organu opiniujgcego i uzgadniajacego, wypis z rejestru gruntow obejmujacy przewidywany
teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz obszar, na ktory bedzie oddziatywac
przedsiewziecie. Nie przewiduje si¢ zasiegu znaczgcego oddzialywania przedsiewziecia, ktore
moze wprowadzi¢ ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomosci, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem ani przekroczenia standardow jakosci srodowiska poza dziatke ewidencyjna,
na ktorej przeprowadzona zostanie inwestycja. Podczas trwania postgpowania nie wptynely
wnioski o uznanie za stron¢ postgpowania. Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron
przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomosci przez zamieszczenie
w publicznie dostgpnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu
Miasta i Gminy Sanniki.

Zawiadomienie o wszczgciu postgpowania przekazano stronom, obwieszczenia wywieszono na
tablicy ogloszen Urzgdu Miasta 1 Gminy Sanniki, umieszczono na stronie
http://www.sanniki.bip.org.pl (Biuletyn Informacji Publicznej), przekazano Soltysowi Miasta
Sanniki celem powiadomienia mieszkancow w sposob zwyczajowo przyjety (tablica ogloszen,
kartki do mieszkancow).

Przedmiotowe przedsigwzigcie zgodnie § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 j.t.) a wiec zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 j.t. ze zm.), zaliczane jest do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko.

Burmistrz Miasta 1 Gminy Sanniki zwrdcit si¢ z prosba o wydanie opinii w sprawie potrzeby
przeprowadzenia oddzialywania przedmiotowego przedsiewzigcia na Srodowisko do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Parstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gostyninie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wiloctawku
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Do wniosku zalgczono wymagang
dokumentacje, tj.: kopie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 31. 05. 2022 r., wraz z kartg informacyjng przedsigwziecia oraz informacja o braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na ktorym zlokalizowana
bedzie planowana inwestycja.

Panstwowy  Powiatowy  Inspektor = Sanitarny =~ w Gostyninie  pismem  znak
PPIS/ZNS-451/20/ASK/2760/2022 z dnia 19. 07. 2022 r. wyrazil opini¢ o braku potrzeby
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko
polegajacego na o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na
srodowisko polegajacego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Sanniki o mocy do 3 MW
wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca”, na dzialce o nr ewid. 518 w obrebie
geodezyjnym 0001 Sanniki, gmina Sanniki, powiat gostyninski, wojewodztwo mazowieckie.
Opini¢ uzasadniono, w nastepujacy sposob:




Przedsiewzigcie stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z pozn. zm.), kwalifikuje si¢ do
przedsiewzieé dla ktorych obowiazek sporzadzenia raportu moze by¢ wymagany, czyli do
przedsiewzigé moggcych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko w brzmieniu
ustalonym przez art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z p6zn. zm.).

Z treséci karty informacyjnej przedsigwzigcia dotaczonej do wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wynika, ze planowana inwestycja bedzie polegata na
budowie elektrowni fotowoltaicznej o tacznej mocy do 3 MW na dziatce nr ewid. 518 potozonej
w obrebie ewidencyjnym Sanniki, w celu produkcji energii elektrycznej o wprowadzenia jej do
sieci elektroenergetycznej. Maksymalna powierzchnia terenu ogrodzonego bedzie wynosita
3,60 ha, z czego powierzchnia zajeta przez elektrowni¢ wraz z infrastrukturg towarzyszacg
bedzie znacznie mniejsza, poniewaz obejmie jedynie powierzchnie¢ pod budynki stacji
kontenerowych oraz konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne i shupki ogrodzeniowe.
Przedmiotowy teren dotychczas przeznaczony byt na uzytek rolny.

Wariant preferowany do realizacji - wybrany przez wnioskodawce zaktada budowe farmy
fotowoltaicznej o lacznej mocy do 3 MW, na dzialce nr ewid. 518. W tym wariancie
przewiduje si¢ wyposazenie terenu m.in. w:

— konstrukcje wsporcze do montazu paneli fotowoltaicznych (stoly fotowoltaiczne);
— panele fotowoltaiczne o mocy 250-1500 Wp, w ilosci maks. 12 000 szt.;

— inwertery fotowoltaiczne w ilosci do 50 szt.;

— parterowe kontenerowe stacje transformatorowe - do 3 szt.;

— infrastrukture naziemng i podziemna;

— system monitoringu,

— ogrodzenie siatkowe lub panelowe terenu inwestycji, o wysokosci do 2,2 m;

— opcjonalnie: magazyn energii w ilosci do 3 szt.

Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsigwzigcia mozna wywnioskowac, ze
realizacja, eksploatacja i likwidacja farmy stonecznej oprocz wytwarzania hatasu i niewielkiej
ilosci odpadéw nie bedzie powodowacé istotnych emisji do srodowiska tj. emisji zanieczyszczen
do powietrza, wod powierzchniowych i podziemnych.

Podczas realizacji inwestycji wystapi emisja pylow z prac ziemnych oraz emisja
zanieczyszczen ze $rodkow transportu poruszajacych si¢ po terenie inwestycji. Emisja ww.
zanieczyszczen, jak i emisja hatasu pochodzaca z pracujacych maszyn i pojazdéow w tej fazie
bedzie krétkotrwala, o matym nasileniu i ustanie z chwila zakonczenia koniecznych robot.
Odpady powstajace na etapie realizacji inwestycji beda zagospodarowane zgodnie z ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699). Prace budowlane bgda
prowadzone wylgcznie w porze dziennej, w celu ograniczenia ucigzliwosci dla najblizszych
terendw chronionych akustycznie. Podczas robot budowlanych wykonawca zapewni
pracownikom odpowiednie zaplecze socjalne - 2 kontenery (jeden gospodarczy, drugi stuzacy
jako magazyn sprze¢tu) oraz przenosng kabing toaletows.

W zwigzku z eksploatacja instalacji fotowoltaicznej bedzie wystgpowala niewielka ilos¢
zanieczyszczen do powietrza, spowodowana ruchem pojazdow zapewniajacych wiasciwe
utrzymanie farmy. Emisja substancji do powietrza pochodzaca z maszyn rolniczych i urzagdzen
mechanicznych bedzie miata charakter marginalny i nie bedzie wywierala szkodliwego
wplywu na srodowisko. Wody opadowe i roztopowe bedg swobodnie infiltrowaty do gruntu.
Powstajace odpady podczas prowadzenia prac konserwacyjnych i napraw zuzytych elementow
beda usuwane z terenu przedsiewziecia przez podmioty $wiadczace ustugi konserwacyjne.
Glownym zrédlem hatasu bedzie hatas pochodzacy z inwerteréw i transformatordw.
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Transformatory zostang umieszczone w stacjach transformatorowych. Zgodnie z informacja
podang przez autora karty informacyjnej przedsiewzigcia, poziom dzwigku dla najblizej
polozonej zabudowy chronionej akustycznie (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna)
oddalonej o ok. 600 m w kierunku zachodnim od planowanej inwestycji, nie przekroczy
obowigzujacych normatywow akustycznych. Wobec tego, speilnione beda wymagania
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
Oddzialywanie pola magnetycznego, pola elektrycznego, ktore powstajg w sgsiedztwie
urzadzen zasilanych pradem elektrycznym i instalacji elektrycznej bedzie takze znikome.
W przypadku montazu transformatora olejowego, stacja transformatorowa zostanie
wyposazona w szczelng tace mogaca pomiesci¢ 100% oleju. Obecnie powierzchnia
produkowanych modutéw fotowoltaicznych wykonywana jest w technologii antyrefleksyjnej,
co powoduje ze jest ona matowa i nie ma mozliwosci powstawania jakichkolwiek rozbtyskow
na takiej powierzchni.

Organ opiniujacy uznal, ze realizacja i1 eksploatacja przedsiewziecia w proponowanej
lokalizacji nie pogorszy stanu sSrodowiska oraz warunkéw zycia i zdrowia tudzi, pod warunkiem
realizacji planowanych rozwigzan, ktére byly przedmiotem oceny w dolaczonej do wniosku
karcie informacyjnej przedsiewziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, postanowieniem znak
WOO0S-1.4220.1111.2022.IP z dnia 21 lipca 2022 r. wyrazil opinie, ze dla przedsiewziecia
polegajacego na dla przedsigwzigcia polegajacego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV
Sanniki o mocy do 3 MW wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg”, na dzialce o nr ew.
518 w obrebie 0001 Sanniki, gmina Sanniki,
I.  nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko;
II.  istnieje koniecznos¢ okreslenia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach warunkow
lub wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub ¢ ustawy 00§, tj.:

1) Przed przystgpieniem do jakichkolwiek dzialan nalezy dokona¢ ogledzin terenu pod
katem wystgpowania gatunkow chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych
prac w kontekscie przepisow dotyczacych w szczegodlnosci dziko wystepujacych
zwierzat objetych ochrona gatunkowsg. Analiza winna by¢é prowadzona rowniez
w kontekscie mozliwosci uzyskania decyzji zezwalajacej na odstepstwa od zakazow
obowigzujacych w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.

2) Bezposrednio przed rozpoczgciem robot oraz w trakcie prowadzenia prac
budowlanych prowadzi¢ kontrolg terenu na obecnos$¢ zwierzat, gdy zaistnieje taka
koniecznos$¢ nalezy umozliwi¢ im ucieczke z terenu budowy, a w przypadku braku
mozliwosci ucieczki, zwierzeta nalezy przenies¢ do odpowiednich siedlisk poza rejon
objety inwestycja.

3) Podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ wykopy w sposéb uniemozliwiajgcy
wpadanie do nich zwierzat.

4) Prace ingerujgce w pokrycie glebowe nalezy prowadzi¢ poza okresem lggowym
ptakow i rozrodczym plazow, tj. w terminie od 15 wrzesnia do 15 lutego, lub w tym
okresie pod nadzorem przyrodniczym.

5) Wykaszanie ro$linnosci pomigdzy rzedami paneli nalezy wykonywac¢ po 1 sierpnia
1 prowadzi¢ je od srodka farmy w kierunku zewnetrznym.

6) Nalezy pozostawi¢ przeswit wielkosci minimum 10 cm pomiedzy ogrodzeniem,
a powierzchnig gruntu.

7) Do ewentualnego obsiewu terenu nalezy uzy¢ wytacznie rodzimych gatunkow roslin.

8) Na panelach fotowoltaicznych nalezy zastosowaé powtoki antyrefleksyjne.

Opini¢ uzasadniono, w nastepujacy sposob:
Rodzaj, parametry techniczne oraz zasieg potencjalnego oddzialywania na sSrodowisko



przedmiotowej inwestycji zaliczaja ja do grupy przedsigwzigé wymienionych w § 3 ust. 1 pkt

54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé

mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.).

Planowane przedsiewziecie polega na budowie farmy fotowoltaicznej PV Sanniki o mocy do

3 MW wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca, na dzialce o nr ew. 518 w obrebie 0001

Sanniki, gmina Sanniki. Z KIP wynika, ze powierzchnia realizacji inwestycji wynosi¢ bedzie

do 3,60 ha i réwna bedzie powierzchni ww. dziatki.

W skiad projektowanej inwestycji wehodzi¢ beda nastepujace gldwne elementy:

— panele fotowoltaiczne o mocy 250 - 1500 Wp - do 12 000 sztuk;

— wolnostojace konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne (tzw. stoty fotowoltaiczne);

— falowniki (inwertery) - do 50 sztuk;

— parterowe kontenerowe stacje transformatorowe - do 3 sztuk;

— okablowanie solarne;

— instalacja monitorujgca ilo$¢ wyprodukowanej energii oraz prace elektrowni stonecznej;

— instalacja odgromowa i zabezpieczajaca;

— monitoring;

— ogrodzenie wraz z brama;

— ewentualne o$wietlenie;

— ewentualne magazyny energii - do 3 sztuk o tacznej mocy do 3 MW i lacznej pojemnosci
do 30 MWh (opcjonalnie);

— pozostate elementy infrastruktury niezbedne do funkcjonowania inwestycji.

Inwestor przewiduje zastosowanie transformatoréw suchych lub olejowych, wyposazonych

w szczelne misy olejowe.

Z KIP wynika, ze najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ w kierunku zachodnim

w odlegtosci okoto 600 m od terenu inwestycji.

Przedsiewziecie znajduje si¢ poza obszarami objgtymi ochrong na mocy przepisow ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916).

Najblizej potozony obszar Natura 2000, obszar majacy znaczenie dla Wsp6lnoty Kampinoska

Dolina Wisty PLH140029, znajduje si¢ w odlegtosci okoto 6,5 km od planowanej inwestycji.

Dzialka o nr ew. 518 graniczy z terenami ro$linnosci trawiastej lub upraw rolniczych, droga

lokalng oraz terenami zadrzewionymi. Przedmiotowy teren jest obecnie porosnigty

roslinnoscia trawiastg lub wykorzystywany pod uprawe rolng oraz czesciowo zadrzewiony.

Inwestycja zlokalizowana jest w krajobrazie rolniczym. Ubogie florystycznie siedliska

antropogeniczne w silnym stopniu przeksztalcone. Zbiorowiska mozna zaliczy¢ do klasy

zbiorowisk pol uprawnych oraz terenéw ruderalnych. Charakter i struktura zbiorowisk

rodlinnych, na dzialce inwestycyjnej, w wysokim stopniu ogranicza potencjalng mozliwos¢

wystepowania gatunkéw cennych w przysziosci. Ubogie i proste zbiorowiska wykazane

w obrebie terenu inwestycji porastajace najpospolitszymi gatunkami roslin, nie wykazujg

potencjatlu do zajmowania tych gruntow na gatunki cenne. Uwzgledniajac niskg wartos¢

i wskaznik bioréznorodnos$ci wykazanych zbiorowisk roslinnych, stwierdza sig, ze nie nastapi

negatywne oddzialywanie na wykazang szat¢ roslinng terenu inwestycji. Ponadto budowa

farmy fotowoltaicznej nie wymaga naruszenia i przeksztalcania siedlisk naturalnych, badz

poOtaturalnych, czy zajecia siedlisk wrazliwych bedacych potencjalnym miejscem

wystepowania gatunkéw chronionych.

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i poinaturalnych mogacych

stanowi¢ chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunkow objetych dyrektywami - ptasig

i siedliskowa. W zwigzku z powyzszym uznano, ze przedmiotowa budowa nie bedzie miata

negatywnego wpltywu na $rodowisko przyrodnicze oraz Zze nalozenie obowigzku

przeprowadzenia oceny oddzialtywania na $rodowisko ze wzgledu na uwarunkowania



przyrodnicze nie jest konieczne, a takze ze nalozone warunki zminimalizujg oddzialywanie
przedsigwzigcia.
Biorac pod uwage zakres i lokalizacje przedsiewziecia, a takze zatozenia przedstawione w KIP,
realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie bedzie znaczgco negatywnie
oddzialywa¢ na przedmioty ochrony i integralno$¢ ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na
spojnos¢ Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni sie
w sposob istotny do zmniejszenia réznorodnosci biologicznej terenu oraz zwiekszenia
wrazliwodci elementéw sSrodowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne
obszaru. W rejonie oddzialywania inwestycji nie wystepuja siedliska tegowe.
Jednoczesnie, w mysl art. 64 ust. 3a w sentencji postanowienia wskazano na konieczno$é
okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkow.
Z uwagi na lokalizacj¢ inwestycji na terenach rolnych natozono warunek nr 1. Zgodnie z ustawg
o ochronie przyrody oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. poz. 2183, ze zm.), w stosunku do dziko
wystepujacych zwierzat objetych ochrona, obowiazuje szereg zakazéw. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska moga wyda¢
decyzje zezwalajaca na czynnosci podlegajace zakazom, w trybie i na zasadach okreslonych
ww. ustawa. W przypadku gatunkéw objetych ochrong scista, gatunkow ptakow oraz gatunkow
wymienionych w zataczniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory musza by¢ spetnione konieczne
wymogi nadrzednego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze spotecznym lub
gospodarczym lub wymogi zwigzane z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla
Srodowiska.
Wnikliwa analiza mozliwosci realizacji planowanych dzialan w kontekscie przepisow
dotyczacych ochrony gatunkowej i mozliwosci uzyskania derogacji lezy w gestii Inwestora.
Jednoczesnie informuje si¢, ze zgodnie z art. 131 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku
do rodlin, zwierzat lub grzyboéw objetych ochrong gatunkowa podlega karze aresztu lub
grzywny.
W celu ochrony zwierzat wskazano koniecznos$¢ zastosowania odpowiednich zabezpieczen
wykopoéw powstatych podczas realizacji inwestycji. W celu ograniczenia $miertelnosci
zwierzat mogacych wystgpowaé na terenie inwestycji, nakazano umozliwi¢ zwierzetom
ucieczk¢ z terenu robot, a w razie koniecznosci ich przeniesienie w dogodne siedliska.
Powyzsze warunki ogranicza réwniez $miertelno$¢ zwierzat na etapie eksploatacji
przedsiewziecia.
Sposéb montazu siatki ogrodzeniowej ma na celu umozliwienie swobodnego przemieszczania
si¢ przez teren farmy drobnych zwierzat.
Uzycie do obsiewu roslin rodzimych gatunkéw zapobiegnie niekontrolowanemu
rozprzestrzenianiu si¢ gatunkéw obcych i inwazyjnych.
Zastosowanie modutléow fotowoltaicznych o powierzchni anty refleksyjnej zapobiegnie
niepozadanemu efektowi odbicia §wiatta od powierzchni paneli, czyli tzw. ol$nieniu (dotyczy
ornitofauny).
Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiatow,
uwzgledniajac tacznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 00§, organ
opiniujgcy wyrazil opini¢ o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na srodowisko.
Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wloctawku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
w pismie znak WA.ZZS.7.435.208.2022.AB z dnia 25 lipca 2022 .
wyrazil opinig¢, ze dla przedsiewzigcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej PV Sanniki
omocy do 3 MW wraz z niezbgdna infrastruktura towarzyszacg” na dzialce o nr



II.

ewidencyjnym: 518 w obrebie geodezyjnym: 0001 Sanniki, gmina Sanniki, powiat
gostyninski, wojewodztwo mazowieckie”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko;

wskazal na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
warunkow 1 wymagan, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o0o0$ oraz
nalozenie obowigzku dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 00s,
z uwzglednieniem nastepujacych elementow:
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prace zwigzane z realizacjg przedsiewziecia prowadzi¢ w sposob niezagrazajacy
$rodowisku gruntowo - wodnemu m.in. poprzez uzycie sprzgtu bedacego w dobrym
stanie technicznym, odpowiednig organizacje prac budowlanych, magazynowanie
materialow 1 surowcow niezbednych do prowadzenia robot w sposob bezpieczny dla
srodowiska wodno - gruntowego;

teren inwestycji wyposazy¢ w materialy sorpcyjne umozliwiajace szybkie usunigcie
ewentualnych wyciekéw paliw;

w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe
dzialania w celu usuni¢cia awarii oraz usuni¢cia zanieczyszczonego gruntu;
zanieczyszczony grunt nalezy przekazaé podmiotom uprawnionym do jego
rekultywacji;

w przypadku kolizji z urzadzeniami melioracyjnymi wystepujacymi poza ewidencja
PGW Wody Polskie, nalezy uzgodni¢ warunki przebudowy z wiascicielem gruntu lub
sgsiadujgcym uzytkownikiem terenu;

na etapie realizacji S$cieki bytowe odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych, zbiorniki systematycznie opréznia¢ przez uprawnione podmioty;
czyszczenie paneli fotowoltaicznych wykonywa¢ bez chemicznych $rodkow
czyszczacych;

na etapie realizacji niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza
budowy odprowadza¢ do gruntu; odprowadzanie ww. wod prowadzi¢ w sposob nie
powodujacy zalewania terenow sasiednich oraz nie zmieniajac stanu wody na gruncie,
a zwlaszcza kierunku i natezenia odptywu ww. wod znajdujacych si¢ na gruncie;

prace ziemne zwigzane z montazem paneli fotowoitaicznych (wbijaniem profili
w grunt) oraz uktadaniem okablowania prowadzi¢ bez koniecznosci prowadzenia prac
odwodnieniowych;

w przypadku zastosowania transformatorow olejowych nalezy zastosowa¢ szczelne
misy olejowe bedgce w stanie zmagazynowac 110% oleju oraz wody z akcji gasniczej,
wykonane z takich materialow aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostaly si¢ do
srodowiska gruntowo-wodnego;

odpady magazynowa¢ w sposob selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywa¢ do
odbioru podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami.

Opinie uzasadniono, w nastepujacy sposob:

Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe farmy fotowoltaicznej PV Sanniki mocy do
3MW wraz z dodatkows infrastrukturg techniczng niezbgdna do jej funkcjonowania
zlokalizowang na dz. nr ewid. 518 w miejscowosci Sanniki, w gminie Sanniki, w powiecie
gostyniniskim, wojewodztwie mazowieckim. Calkowita powierzchnia w/w dziatki wynosi
3,60 ha. Powierzchnia przeznaczona pod realizacj¢ wnioskowanego przedsigewzigcia (teren
ogrodzony) zajmie mx do 3,60 ha. Przedmiotowy teren jest obecnie poro$nigty roslinnoscig
trawiastg lub wykorzystywany pod uprawe rolng oraz czgsciowo zadrzewiony, nie znajdujg sig
na nim zadne zabudowania konieczne do usunigcia przed realizacjg przedsigwzigcia.

W ramach przedsiewzigcia przewiduje si¢ montaz nastgpujacych elementow:

1. panele fotowoltaiczne o mocy 250 - 1500 Wp - do 12 000 szt.,



wolnostojace konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne (tzw. stoty fotowoltaiczne),

falowniki (inwertery) - do 50 szt.,

parterowe kontenerowe stacje transformatorowe (do 3 szt.),

okablowanie solarne,

instalacja monitorujaca ilo$¢ wyprodukowanej energii oraz prace elektrowni stonecznej,

instalacja odgromowa i zabezpieczajaca,

monitoring,

ogrodzenie wraz z brama,

0. dopuszcza si¢ montaz o$wietlenia,

1. dopuszcza si¢ mozliwosé zastosowania magazyndw energii - do 3 szt. o tacznej mocy do
3 MW i tacznej pojemnosci do 30 MWh (opcjonalnie),

12. pozostate elementy infrastruktury niezbedne do funkcjonowania wyzej wymienionej

inwestycji.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materialéw, uwzgledniajac tacznie

uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oos, biorgc pod uwage informacje

zawarte w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wloctawku

uznal, ze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddzialywania przedmiotowego

przedsigwziecia na srodowisko.

Podczas realizacji inwestycji bgdzie uzywany jedynie sprawny sprzet. Nie przewiduje sie

konserwacji urzadzen oraz uzupelniania paliwa na terenie budowy. Zaplecze budowy beda

stanowily 2 kontenery, jeden gospodarczy dla pracownikdw, drugi stuzacy jako magazyn dla

sprzgtu, oraz przenosna kabina toaletowa. Zaplecze budowy zostanie zorganizowane w sposob

zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a

po zakonczeniu prac teren zostanie przywrocony do poprzedniego stanu. Plac budowy bedzie

wyposazony w $rodki shuzace do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych. Scieki

socjalno-bytowe z przenosnej kabiny toaletowej beda odprowadzane do szczelnych

zbiornikow bezodptywowych, ktérych zawartos$¢ bedzie usuwana przez uprawnione podmioty.

Na etapie budowy i likwidacji woda bedzie dostarczana na teren budowy i uzywana do celéw

socjalnych i porzadkowych. Na etapie eksploatacji panele fotowoltaiczne b¢dg obmywane

w sposdb naturalny wodg opadows. Nie wystepuje koniecznos¢ ich dodatkowego mycia.

Na etapie eksploatacji planowana instalacja b¢dzie pracowaé w sposob bezobstugowy, dzigki

czemu nie jest wymagana budowa zaplecza socjalnego i zwigzanej z nig infrastrukturg wodno-

kanalizacyjna.

Wody opadowe i roztopowe beda sptywaé¢ po powierzchni paneli fotowoltaicznych

nachylonych pod katem 15 - 35°, a nast¢pnie beda wnika¢ do gruntu w ich bezposrednim

sasiedztwie. Wody opadowe 1 roztopowe nie bgda mialy kontaktu z substancjami

niebezpiecznymi, poniewaz do budowy instalacji zostang uzyte materialy nie wchodzace

w reakcje z wodg opadowa.

Nie przewiduje si¢ wplywu instalacji na wody gruntowe. Konstrukcje paneli fotowoltaicznych

nie beda posiadaty fundamentow.

W przypadku zastosowania transformatora olejowego zachowane zostang $rodki

bezpieczenstwa (szczelna misa olejowa mieszczaca calg objetos¢ zastosowanego oleju), ktore

zabezpieczg instalacje przed ewentualnym wyciekiem i negatywnymi skutkami.

W trakcie budowy nie bgdzie dochodzito do przemieszania mas ziemnych. Ziemia z ptytkich

wykopow pod linie kablowe i1 prefabrykowane elementy zostanie wykorzystana na terenie

budowy.

Na etapie realizacji inwestycji beda powstawaly odpady zwigzane z montazem urzadzen oraz

funkcjonowaniem zaplecza. Odpady powstajace na etapie realizacji beda skladowane

i odbierane przez uprawnione do tego podmioty. Na etapie eksploatacji powstate podczas

prowadzenia prac konserwacyjnych odpady zostang zagospodarowane przez podmioty
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$wiadczace ustugi konserwacyjne zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Planowane przedsiewzigcie nie jest polozone na obszarach wodno-blotnych lub innych
obszarach o niskim poziomie wod gruntowych w tym siedliskach tegowych oraz przy ujsciu
rzek.
Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest w dorzeczu Srodkowej Wisty w obszarze
jednolitej czesci wod powierzchniowych PLRW200017273129 o nazwie Jezowka.
Dla ww. JCWP stan okreslono jako zty, a ocena ryzyka nieosiaggnigcia celow srodowiskowych
zagrozona. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogacj¢ 4(4)-1 na podstawie art. 4 ust. 41 5
Ramowej Dyrektywy wodnej. tj. Dyrektywy 2000/60/WE. ktéra uzasadnia si¢ brakiem
mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja rolnicza. W programie dziatan
zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania majace na celu ograniczenie tej presji tak, aby
mozliwe bylo osiagniecie dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia
dziatan, a takze okres niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry
stan bedzie mogl by¢ osiggniety do roku 2027. Ponadto, dla ww. JCW wyznaczono derogacje
4(7) na podstawie art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktorg
uzasadnia sie w nastepujgcy sposdb: Zapewnienie odpowiedniej przepustowosci koryta rzeki
Jezowka w km 0+000-8+330 (8,33km) wraz z modernizacjg budowli pigtrzacych w gm. lfow,
Remont Kanatlu Brzozowka wraz z Kanalem Gizyckim Gm. [fow i Mlodzieszyn na dtugosci
14,6km wraz z przebudowa (modernizacja) budowli pigtrzacych.
Nie przewiduje sie bezposredniego wplywu przedsigwzigcia na stan jakosciowy i iloSciowy
wod powierzchniowych.
Uzna¢ nalezy, iz powyzsze rozwiagzania techniczne pozwola zabezpieczy¢ sSrodowisko
gruntowo-wodne przed emisjg substancji szkodliwych do wéd podziemnych. Teren realizacji
przedsiewziecia zlokalizowany jest w granicy jednolitej czesci wod podziemnych
o europejskim kodzie PLGW200047, ktdrej stan chemiczny i ilosciowy okreslono jako dobry,
a ocena ryzyka nieosiggnigcia celow srodowiskowych jest zagrozona.
Ze wzgledu na skale, charakter i zakres przedmiotowego przedsigwzigcia stwierdzono, ze
planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla osiggniecia celow
srodowiskowych jednolitych czesci wod, w tym bedzie odbywato si¢ w sposob zapewniajacy
nienaruszalno$¢  przepisow  prawnych dotyczacych ochrony wdéd, okreslonych
w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 22016 r., poz. 1911 i poz. 1958).
Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz poza
obszarami goérskimi.
Przedsiewzigcie znajduje si¢ poza strefami ochronnymi uje¢ wod oraz poza obszarami
ochronnymi zbiornikéw waéd $rodlagdowych.
Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig
wynikajgcym z Map Zagrozenia Powodziowego. Zgodnie z art. 549 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 ze zm.) studia ochrony przeciwpowodziowej dla
poszczegblnych rzek zachowujg waznosé do czasu przekazania organom okreslonym w art.
171 ust. 4 pkt 7-9 w/w ustawy map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
dla tych rzek.
Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci
wystgpienia oddziatywania o znacznej wielkosci lub zlozonodci. Przedmiotowe
przedsiewziecie zar6wno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji przy zachowaniu
odpowiednich srodkow i technik, nie powinno znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.
Majac powyzsze na uwadze organ opiniujacy uznal za zasadne odstgpienie od przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki przeanalizowal otrzymane opinie. Planowane
przedsiewziecie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
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srodowisko, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(Dz.U. 22019 r. poz. 1839 j.t.).

Analizowane przedsigwzigcie bedzie polegato na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV
Sanniki 0 mocy do 3 MW wraz z niezbe¢dng infrastrukturg towarzyszacg™ na dzialce o nr
ewidencyjnym: 518 w obrebie geodezyjnym: 0001 Sanniki, gmina Sanniki, powiat gostyninski,
wojewddztwo mazowieckie.

Analizujac  karte¢ informacyjng zalagczong do wniosku, pozostala dokumentacje wraz
z uzupelnieniami oraz opierajac si¢ na wiedzy wiasnej postanowiono w catosci uwzglednic
opinie¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Dyrektora Zarzadu
Zlewni we Wloclawku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i zarazem
odrzuci¢ opini¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie. Brano pod
uwage uwarunkowania zgodnie z art. 63, ust. 1 ustawy zdnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 j.t. ze zm):
1. Rodzaj i charakterystyka przedsigwziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcii,

a takze istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsiewziecie:

Planowane do realizacji przedsiewzigcie jakim jest farma fotowoltaiczna zaliczane jest

do instalacji odnawialnego zrédta energii (instalacja OZE).

Caltkowita powierzchnia przeznaczona pod inwestycj¢ (teren ogrodzony) zajmie

powierzchni¢ maksymalnie do 3,60 ha oraz calkowita powierzchnia dz. 518 wynosi

3,60 ha.

Wedlug planu zostanie wykonana farma fotowoltaiczna o mocy do 3 MW, dla ktorej

planuje si¢ montaz nastepujacych elementow:

m panele fotowoltaiczne o mocy 250 - 1500 Wp - do 12 000 szt.,
wolnostojace konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne (tzw. stoly
fotowoltaiczne),

m falowniki (inwertery) - do 50 szt.,

m parterowe kontenerowe stacje transformatorowe (do 3 szt.),

m okablowanie solarne,

m instalacja monitorujgca ilo$¢ wyprodukowanej energii oraz prace elektrowni
stonecznej,
instalacja odgromowa i zabezpieczajaca,
monitoring,

ogrodzenie wraz z brama,

dopuszcza si¢ montaz oswietlenia,

dopuszcza si¢ mozliwos¢ zastosowania magazynow energii - do 3 szt. o tacznej mocy

do 3 MW i {acznej pojemnosei do 30 MWh (opcjonalnie),

m pozostale elementy infrastruktury niezb¢dne do funkcjonowania wyzej wymienionej
inwestycji.

Plan rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych na przedmiotowej dzialce, a takze rodzaj

dobranej technologii, zostanie dokonany zachowujgc zasady zrownowazonego rozwoju

z zachowaniem waloroéw przyrodniczych.

Ogniwa fotowoltaiczne zwane bateriami stonecznymi sg to urzgdzenia w postaci

cienkich potprzewodnikowych plytek wykonanych z krzemu (ogniwa I generacji),

cienkich warstw pdlprzewodnika (ogniwa II generacji) badz specjalnego barwnika

pozbawionego zlacza p-n (ogniwa III generacji), ktore pod wptywem promieniowania

stonecznego produkuja energi¢ elektryczng. Uzyskana w ten sposob energia bedzie

przekazana do zaktadu energetycznego, a nastgpnie wprowadzona do Krajowej Sieci
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b)

Energetyczne;j.

Przewidywany okres eksploatacji farmy fotowoltaicznej wynosi 25 lat. W ramach
inwestycji planowany jest montaz paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej od
250 Wp do 1500 Wp w celu dokonywania konwersji energii promieniowania
stonecznego na energie elektryczng i odprowadzanie wytworzonej energii do sieci
operatora.

Dane dotyczgce ilosci paneli sg tylko i wylacznie pogladowe i szacowane, mogg one
ulec zmianie w zwigzku z postepem technologicznym oraz optymalizacja ekonomiczna.

Planowane przedsiewziecie bedzie zlokalizowane na dz. o nr ew. 518
w miejscowosci  Sanniki, gminie Sanniki, powiecie gostyninskim, wojewddztwie
mazowieckim. Wg danych z 2002 roku, gmina Sanniki zajmuje obszar 94,57 km?,
w tym 88% zajmujg uzytki rolne, a 5% uzytki lesne. Wedlug danych z 31 grudnia 2019
gming Sanniki zamieszkiwato 5 997 0sob.

Dla terenu, na ktorym planowana jest inwestycja nie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania terenu.

Dziatka o nr ew. 518 graniczy z terenami roslinnosci trawiastej lub upraw
rolniczych, drogg lokalng oraz terenami zadrzewionymi.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ ok. 600 m od terenu planowanej
inwestycji w kierunku zachodnim.

Przedmiotowy teren jest obecnie porosnigty roslinnoscia trawiasta lub
wykorzystywany pod uprawe rolng oraz czg¢sciowo zadrzewiony, nie znajdujg si¢ na
nim zadne zabudowania konieczne do usunigcia przed realizacjg przedsigwzigcia.
W trakcie eksploatacji farmy fotowoltaicznej obszar ogrodzony zostanie obsiany trawg
nisko rosngcg i nie bedzie dochodzito do orania gruntu. Podczas eksploatacji farmy nie
beda rowniez stosowane nawozy sztuczne i chemiczne srodki ochrony roslin.
powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania si¢ oddziatywan
przedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym planuje
sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub
ktérych oddzialywania mieszczg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewziecia w_zakresie, w _jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do
skumulowania oddziatywan z planowanym przedsigwzieciem:

Inwestor w ramach zamierzenia inwestycyjnego planuj¢ budowe farmy
fotowoltaicznej 0 mocy do 3 MW na czgsci dz. o nr ew. 518 w miejscowosci Sanniki,
gminie Sanniki. Obecnie w otoczeniu przedmiotowej dzialki nie sa planowane do
realizacji inne farmy fotowoltaiczne, dodatkowo stwierdza si¢, Zze w sgsiedztwie
planowanych inwestycji nie wystgpuja inne przedsigwzigcia, ktérych oddziatywanie
stwarzaloby mozliwo$¢ kumulacji oddziatywan z praca instalacji fotowoltaicznej.
Reasumujac, na terenie planowanej inwestycji oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie nie
ma zadnych innych realizowanych ani zrealizowanych przedsigwzig¢, ktore moglyby
spowodowa¢ kumulacje oddziatywan. Przeprowadzone analizy wskazuja, ze planowane
do realizacji przedsiewziecie nie begdzie mialo wplywu na pogorszenie warunkéw
srodowiskowych. Zidentyfikowane potencjalne oddziatywania przedsigwzigcia na
etapach realizacji i eksploatacji inwestycji mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych
poziomow dla poszczegdlnych komponentéw $rodowiska. Przedmiotowa inwestycja
bedzie zatem realizowana w sposob zgodny z wymogami ochrony srodowiska, ktadgc
szczegdlny nacisk na minimalizowanie mozliwych oddziatywan na srodowisko
naturalne powstale w fazie realizacji przedsigwzigcia.
réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby,
wody i powierzchni ziemi:
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Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie rolniczym, znaczgco
przeksztalconym antropogenicznie. Do czasu uzyskania pozwolenia na budowe oraz
zgloszenia robdt budowlanych teren bedzie wykorzystywany rolniczo jak dotychczas
przez wilasciciela gruntu. W zwigzku z tym, iz teren jest stale uzytkowany,
przedsiewzigcie w postaci farmy fotowoltaicznej nie przyczyni si¢ do zniszczenia badz
dewastacji siedlisk przyrodniczych, nie bedzie takze tworzyto zagrozen dla ewentualnie
wystepujacych gatunkéw chronionych. Planowana inwestycja nie wymaga naruszenia
1 przeksztalcenia siedlisk naturalnych, badz pohnaturalnych, czy zajecia siedlisk
wrazliwych bedacych potencjalnym miejscem wystepowania gatunkéw chronionych.
Powierzchnia, na ktérej ma by¢ posadowiona inwestycja jest obszarem suchym, nie
podlegajacym okresowemu zalewaniu (wg https://polska.e-mapa.net), nie wyrdznia jej
niczym sposrod obszardw rolnych charakterystycznych dla wigkszej czegsci naszego
kraju. Ponadto powierzchnia pod panelami pokryta jest trawa, a w zwigzku z tym
dostepna przez caly rok dla gatunkow ptakow przebywajacych na ziemi. Inwestor
planuje ogrodzi¢ teren inwestycji, w taki sposob, aby ogrodzenie nie stanowilo bariery
dla zwierzat.
Przedsigwziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-blotnych czy innych
obszarach o plytkim zaleganiu wod podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach
gorskich, obszarach objetych ochrong w tym stref ochronnych uje¢ wod i obszarach
ochrony zbiornikéw wod srodladowych oraz obszarach, na ktérych standardy jakosci
srodowiska zostaly przekroczone.
Wykorzystanie wody
Na etapie budowy 1 likwidacji woda bedzie dostarczana na teren budowy i uzywana do
celow socjalnych i porzadkowych. Na etapie eksploatacji panele fotowoltaiczne beda
obmywane w sposéb naturalny woda opadowg. Nie wystepuje koniecznos$¢ ich
dodatkowego mycia.
Wykorzystanie Gleby
W trakcie budowy nie bedzie dochodzilo do przemieszania mas ziemnych. Ziemia
z ptytkich wykopow pod linie kablowe i prefabrykowane elementy zostanie
wykorzystana na terenie budowy.
Powierzchnia Ziemi
Maksymalna powierzchnia terenu ogrodzonego bedzie wynosita do 3,60 ha, lecz
powierzchnia wylaczona z wegetacji roslin bedzie znacznie mniejsza, poniewaz
obejmuje jedynie budynki stacji kontenerowych, konstrukcje wsporcze pod panele
fotowoltaiczne oraz stupki ogrodzeniowe.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:
Emisja zanieczyszczen do atmosfery

Przedmiotowa inwestycja w okresie eksploatacji nie bedzie emitowac zadnych

zanieczyszczen do atmosfery.
Dodatkowo, produkcja energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej spowoduje
zmniejszenie emisji zanieczyszczen do atmosfery. Zakladajac, ze farma o mocy 1 MW
moze rocznie wyprodukowa¢ ok. 1 GWh/rok oraz na podstawie wskaznikow
emisyjnosci dla energii elektrycznej podanych w tabeli ponizej, mozna obliczy¢ efekt
ekologiczny inwestycji.
W trakcie 25 lat pracy farmy fotowoltaicznej zmniejszeniu ulegnie emisja:

dwutlenku wegla o 792 Mg/rok,

tlenkow siarki o 0,7404 Mg/rok,

tlenkow azotu o 0,653 Mg/rok,

tlenku wegla o 0,285 Mg/rok,

pytu calkowitego o 0,037 Mg/rok.
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W trakcie budowy farmy fotowoltaicznej wystapi tymczasowy wzrost emisji
zanieczyszczen, zwigzany z ruchem pojazdow i praca maszyn budowlanych. Pojazdy
w trakcie budowy bedg dowozi¢ materiaty budowlane. Emisja ta bedzie bezposrednia,
krotkotrwatla i tymczasowa o charakterze lokalnym i ograniczonym. Ze wzgledu na
krotki czas budowy oraz malg intensywnos¢ ruchu pojazdow nie wystapi dlugotrwate
negatywne oddziatlywanie na otoczenie.

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen do $rodowiska podczas budowy farmy,
silniki maszyn budowlanych oraz samochodéw dostawczych beda wylaczane na czas
postoju i zatadunku, a takze silniki te, beda utrzymywane w dobrym stanie technicznym.

Tab. Wskazniki glownych rodzajow zanieczyszczen emitowanych z silnikow spalinowych [g/kg zuzytego paliwa]

Weglowodory Weglowodory
re8 b <8 six Dwutlenek
alifatyczne i ich | aromatyczneiich | Pyly % Oléw
siarki

pochodne pochodne

Dwutlenek | Tlenki

Rodzaj pojazdu wegla e

Samochody osobowe
z silnikami ZI 16 4 1.5 0,6 0 2 0
z katalizatorami

Samochody osobowe

z silnikami ZS 2l 10 15 0,6 3.7 6 0
Samochody dostawcze

z silnikami ZI 320 = 30 13 0 2 0,15
Samochody dostawcze 40 21 4 18 g5 s .

z silnikami ZS

Samochody cig¢zarowe
i autobusy z silnikami ZS 37 66 8,5 35 43 6 0
o masie calkowitej 2,5-16 t

Samochody ci¢zarowe

z silnikami ZS o masie 23 76 13 6 43 6 0
catkowitej>16 t
Autobusy 20 50 55 %5 4 6 0

Na podstawie powyzszych wskaznikéw obliczono emisje spalin podczas prac pigciu
pojazdow ciezarowych podczas jednej doby na terenie planowanej inwestycji:

5 pojazdow/d x 10 km x 300 g/1 km = 15 kg/d

W tabeli ponizej zestawiono wielkosci emisji substancji emitowanych do powietrza,
oszacowane w oparciu o ww. zalozenia i wskazniki emisji:

Tab. Wskazniki emisji substancji do otoczenia dla pojazdow ciezarowych

et Sibstancis Wskaz’{lil.( emisji dla pojazdéw Wskai!lik emisji dla pojazdéw
cigzarowych [g/kg] ci¢zarowych [kg/h]
1 Pyl zawieszony 43 0,0602
2 Dwutlenek siarki 6 0,084
3 Tlenki azotu 66 0,924
4 Tlenek wegla 37 0,518
5 Weglowodory alifatyczne 8,5 0,119
6 Weglowodory aromatyczne 35 0,049

Wartosci zawarte w tabeli powyzej sa warto$ciami jedynie szacunkowymi. Wielkos¢
i sklad emitowanych przez pojazdy spalin zalezy bowiem od wielu czynnikow.
Rzeczywista emisja bedzie pochodng intensywnosci prac budowlanych i obcigzenia
maszyn. Podczas budowy przedmiotowej inwestycji wigkszos¢ prac montazowych
bedzie wykonywana recznie. Ze wzgledu na to, Ze maszyny budowlane oraz samochody
dostawcze bedg pelnity gléwnie funkcj¢ transportowa oraz zatadunkowa
i roztadunkowg, nie bedg one mocno obcigzone. Z tego powodu, emisja spalin bedzie
zblizona lub nawet nieznacznie nizsza od wartosci okreslonych w tabeli powyze;j.
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Dodatkowo, zanieczyszczenia powstale w trakcie spalania paliw w maszynach

budowlanych na otwartej przestrzeni ulegajg szybkiemu rozproszeniu.

Podsumowujac, powstala w trakcie budowy emisja zanieczyszczen bedzie niewielka

i nie spowoduje zmian w $rodowisku przyrodniczym. Utrzymywanie porzadku oraz

systematyczne czyszczenie terenu przedmiotowej farmy spowoduje ograniczenie emisji

wtornej.

W trakcie etapu likwidacji instalacji emisja zanieczyszczen do atmosfery bedzie

poréwnywalna z emisja podczas budowy inwestycji i zwigzana bedzie z praca maszyn

budowlanych i ruchem pojazdow.

Emisja hatasu

W trakcie trwania budowy inwestycji, moze wystgpi¢ krotkotrwala emisja hatasu,

zwigzana z montazem urzgdzen oraz z ruchem samochoddow ci¢zarowych.

Pojawiajace si¢ oddzialywanie zwigzane z emisjg hatasu bedzie miescic¢ si¢ w normie.

Ograniczenie emisji halasu w trakcie budowy bedzie polegaé na zastosowaniu

nastepujacych rozwigzan:

m Wykonawca prac budowlanych wprowadzi najmniej ucigzliwg akustycznie
technologie prac budowlanych,

m Prace budowlane w miar¢ mozliwosci bedg prowadzone wylacznie w godzinach
pomigdzy 6.00 a 22.00,

m Zaplecze budowy bedzie zlokalizowane w oddaleniu od zabudowy,

m Wykorzystywane maszyny i urzadzenia beda sprawne oraz bedg spelniaé
wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia
2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. 2005 nr 263, poz. 2202
z pézn. zm.),

m Przygotowanie informacji do okolicznych uzytkownikow terenu o planowanych
pracach budowlanych 1 okresowych ucigzliwosciach zwigzanych 2z ich
przeprowadzeniem,

m Minimalizacja zuzycia wody i wytwarzania $ciekow. Pracownicy wykonujgcy prace
budowlane beda korzysta¢ ze specjalnie do tego przetransportowanych na teren
inwestycji konteneréw sanitarnych.

Podczas eksploatacji inwestycji bedzie wystgpowaé niewielka emisja hatasu,
zwigzana z pracg urzadzen elektrycznych, ktore znajduja si¢ w stacji kontenerowe;.
Warto$¢ cisnienia akustycznego mierzonego w odleglosci 1 m dla transformatora
1000 kVA wynosi 55 dB (zgodnie z danymi producenta). Zabudowa w poblizu
planowanej inwestycji posiada charakter zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r.
zmieniajagcego rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomoéw halasu
w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112) zabudowa ta nalezy do obszarow, gdzie
obowigzuja nastepujace dopuszczalne poziomy hatasu pochodzacego od instalacji
przemystowych:
® 50 dB —dla przedzialu czasu odniesienia rownym 8 najmniej korzystnym godzinom

kolejno po sobie nast¢pujacym w porze dziennej, przy czym pora dzienna rozumiana
jest jako przedziat czasu od godz. 06:00 do godz. 22:00,

m 40 dB - dla jednej najmniej korzystnej godziny w porze nocnej, przy czym pora
nocna rozumiana jest jako przedziat czasu od godz. 22:00 do godz. 06:00.

Inwestycja bedzie umiejscowiona poza obszarami zabudowy mieszkaniowej

i zagrodowej, w odleglosci wigkszej niz 100 m, co pozwoli na zmniejszenie wptywu

halasu na komfort zycia mieszkancéw w poblizu otoczenia inwestycji. Dodatkowo,

farma bedzie pracowata wylgcznie w porze dziennej, gdy dostepne jest promieniowanie
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stoneczne, dlatego wyklucza si¢ jakiekolwiek oddzialywanie akustyczne na tereny
sgsiadujgce z planowang inwestycja w porze nocnej. Ponadto, transformator zostanie
ulokowany w kontenerze, ktéry bedzie chronit urzadzenia oraz ograniczat rozchodzenie
sie halasu poza terenem dziatki, na ktorej bedzie zlokalizowana. Z tego powodu
przedmiotowa inwestycja nie spowoduje przekroczenia wartosci dopuszczalnych
poziomu hatasu na terenach zabudowy mieszkaniowe;j.

W trakcie etapu likwidacji instalacji emisja hatasu begdzie poréwnywalna z emisjg

podczas budowy inwestycji i zwigzana bedzie z praca maszyn budowlanych i ruchem

pojazdow.

Promieniowanie elektromagnetyczne

W trakcie budowy i eksploatacji inwestycji nie wystapi negatywne oddziatywanie

promieniowania elektromagnetycznego na S$rodowisko przyrodnicze. Instalacja

fotowoltaiczna nie stosuje urzadzen, ktore sg zrédtami emisji fal radiowych 1 systemow
radiolokacyjnych. Napigecia wystepujace w fazie eksploatacji instalacji bgda miaty
nastepujgce wartosci:

m do 1500 V (zgodnie z PN-EN 61215) napigcie stale, ktorego wartos¢ wynika
z liczby podlgczonych szeregowo paneli i jest zalezna od temperatury otoczenia
1 promieniowania stonecznego.

m 230 V (napiecia fazowe); do 1000 V (napigcia migdzyfazowe) pradu przemiennego
50 Hz, na polgczeniach inwerter — transformator (strona niskiego napiecia do
1,0 kV) — 15kV/20kV pradu przemiennego 50 Hz (zakres $redniego napigcia).

Planowana farma fotowoltaiczna bedzie podigczona do linii elektroenergetycznej

Sredniego napigcia (o0 napieciu znamionowym 15kV lub 20kV). Zgodnie

z Zalacznikiem nr 2 pkt 33 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska, pomiaréw poziomow

pol elektroenergetycznych dokonuje si¢ w otoczeniu stacji i linii elektroenergetycznych,

jezeli ich napiecie znamionowe jest rowne lub wyzsze niz 110 kV. Dla przedmiotowe;j
inwestycji bedg stosowane napigcia o wartosci znacznie ponizej 110 kV, w zwiagzku

z tym sprawdzenie dotrzymania pozioméw dopuszczalnych wartosci  pol

elektromagnetycznych nie jest konieczne.

W zwigzku z produkcjg oraz przesylaniem energii elektrycznej podczas eksploatacji

instalacji fotowoltaicznej, bedzie wystepowalo promieniowanie elektromagnetyczne

niejonizujgce, ktore jest zwigzane z przeptywem pradu elektrycznego przez przewodnik.

Natezenie pola magnetycznego w powietrzu rowne jest wartosci indukcji magnetycznej.

Wartos$¢ indukcji magnetycznej dla instalacji modutéw fotowoltaicznych to zaledwie

ulamek naturalnego promieniowania magnetycznego Ziemi oraz jeszcze mniejszy

ulamek dopuszczalnego poziomu wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska. Pole
modutow fotowoltaicznych nie ma wiec najmniejszego wptywu elektromagnetycznego
na otaczajgce srodowisko oraz ludzi.

Poziomy normy pola elektromagnetycznego nie beda w zaden sposob przekroczone.

Promieniowanie  paneli  fotowoltaicznych  bgdzie  wynosilo  w okolicach

0,0001674 Tesli. Prad wyjsciowy z inwerterow i generatoréw bedzie prowadzony

liniami $redniego napiecia, ktore potozone beda pod ziemia, dlatego ich oddziatywanie

bedzie niezauwazalne. Wobec tego nie istnieje mozliwo$¢ by poziom promieniowania
elektromagnetycznego mogt powodowac jakiekolwiek oddziatywanie na zwierzeta czy
rosliny bytujace w okolicy planowanej inwestycji.

Natezenie pdl elektrycznego i magnetycznego, ktore powstaja w sasiedztwie tych

urzadzen i instalacji elektrycznej sa pomijalnie mate. Na podstawie wynikow

wspotczesnych badan stwierdzono, ze pola elektromagnetyczne wytwarzane przez sie¢
elektroenergetyczng $redniego napiecia czgstotliwosci 50 Hz nie wplywaja
niekorzystnie na organizmy zywe. Nalezy zauwazy¢ iz na terenie elektrowni
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fotowoltaicznej beda pracowaly jedynie urzadzenia przetwarzajgce prad niskich napiec.
W transformatorze zajdzie przetworzenie napigcia z niskiego na $rednie (15 kV lub
20kV) 1 bedzie to jedyne urzadzenie na terenie farmy (oprécz sterowni — miejsca
przylaczenia), ktore bedzie operowalo na takim napigciu. Na terenie farmy wszystkie
linie kablowe niskiego i sredniego napigcia (oprécz przewoddéw nn prowadzonych po
konstrukcji nosnej paneli) bedg wykonane jako podziemne. Oddzialywanie w zakresie
emisji pdl elektromagnetycznych wystepujace na terenie farmy fotowoltaicznej jest
pomijalnie mate i nie bedzie miato wpltywu na okolice i komfort zycia ludzi oraz prace
urzadzen (np. RTV) znajdujacych si¢ w domach.

ocenionego w oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
1 stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:

Wedtug przepisow ustawy prawo ochrony srodowiska powazna awaria to zdarzenie,
w szczegolnosci emisja, pozar lub eksplozja, powstale w trakcie procesu
przemystowego, magazynowania lub transportu, ktéry prowadzi do powstania
zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub srodowiska albo powstania takiego zagrozenia
z opoznieniem. Normalna eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie niesie za soba
zagrozenia wystgpienia powaznej awarii w rozumieniu ustawy prawo ochrony
srodowiska, rodzaj i ilo$¢ substancji niebezpiecznych znajdujgcych si¢ na terenie farmy,
nie spowoduje jej zakwalifikowania do zaktadéw o duzym lub zwiekszonym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej. Na obszarze lokalizacji przedsiewzigcia
nie wystepuje zagrozenie wystapienia katastrof naturalnych. Nie jest polozony w strefie
zagrozone] mozliwoscig wystgpienia osuwisk, ruchéw skorupy ziemskie;j,
wystepowania porywistych wiatréw itp. Dodatkowo pozostale elementy farmy
fotowoltaicznej wykonane sg z materialdw catkowicie niepalnych (metale oraz szklo).
Farma fotowoltaiczna zostala zaprojektowana z uwzglednieniem mozliwosci
wystgpienia gwattownych zjawisk atmosferycznych towarzyszacym obserwowanym
obecnie i przewidywanym w przysziosci zmianom klimatu. Jednakze nawet
w przypadku wystgpienia nieprzewidywalnej obecnie destrukcji struktury farmy
fotowoltaicznej, jedyng substancja mogacg stanowié¢ zagrozenie dla srodowiska, jest
olej stosowany w transformatorze. Jednakze rowniez w tym przypadku przewidziano
srodki zabezpieczajace — dno komory transformatora wykonane jest jako szczelne
mogace pomiesci¢ catos¢ oleju znajdujacego si¢ w transformatorze. Procesowi budowy
farmy fotowoltaicznej nie towarzyszy zagrozenie mozliwosci wystgpienia katastrofy
budowlanej. Infrastruktura farmy jest dostarczana w wiekszosci w postaci
prefabrykowanej i1 montowana za pomocg prostych narzedzi recznych. Natura
wykonywanych prac budowlanych nie niesie zagrozenia dla terendw sgsiednich, nawet
w przypadku zaistnienia bledu ludzkiego, nieprawidlowego montazu urzadzen, badz
uszkodzenia elementow farmy. Prace wykonywane s3 na poziomie gruntu, bez
wykorzystania cig¢zkiego sprzg¢tu i nie stwarzaja zagrozenia nawet dla osoéb je
wykonujacych przy zastosowaniu si¢ do podstawowych zasad BHP. Po wybudowaniu
farma fotowoltaiczna bedzie obiektem prostym w konstrukcji i obstudze. W przypadku
uszkodzenia poszczegdlnych elementéw farmy beda one podlegaty tatwej i prostej
wymianie. Wszelkie mozliwe awarie mogg mie¢ jedynie charakter usterki technicznej,
ktdre nie stanowig zagrozenia dla trwalosci elementéw konstrukcyjnych farmy.
przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpaddw oraz ich wplywu na
srodowisko. w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie:

Etap realizacji

Na etapie realizacji inwestycji beda powstawaly odpady zwigzane z montazem urzadzen
oraz funkcjonowaniem zaplecza. Odpady powstajace na etapie realizacji beda
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sktadowane i odbierane przez uprawnione do tego podmioty, zgodnie z art. 27 ust. 2
ustawy o odpadach (Dz. U. 2022, poz. 699). Przewidywane wielkosci wytwarzanych
odpadow na etapie budowy zostaly przedstawione w tabeli ponizej.

Tab. Szacunkowe wielkosci wytwarzanych odpaddw na etapie realizacji

Kod odpadu Rodzaj odpadu llo$¢ przewid. [Mg]
1201 02 Czastki i pyly zelaza oraz jego stopow 0,020
150101 Opakowania z papieru i tektury 0,400
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,050
150103 Opakowania z drewna 0,300
1501 04 Opakowania z metali 0,020
150105 Opakowania wielomaterialowe 0,001
170102 Odpady ze szkia 0,005
170103 Odpady z tworzyw sztucznych 0,005
1701 82 Inne, niewymienione odpady budowlane 0,008
17 04 05 Zelazo i stal 0,050
1704 11 Kable, inne niz wymienione w 17 04 10 0,220
170504 Gleba, ziemia, w tym kamienie, inne nizw 17 05 03 1,660
191002 Odpady metali niezelaznych 0,008
2001 39 Tworzywa sztuczne 0,080
2003 04 :iz;(z:rzl;)sftf)eé ;biomikc’)w bezodptywowych stuzacych do gromadzenia 0.800
17 04 02 Aluminium 0,005

RAZEM 3,630
Etap eksploatacji

Na etapie eksploatacji nie begda powstawaé zadne odpady stale zwiazane
z funkcjonowaniem instalacji, poniewaz beda to obiekty bezobslugowe, nie
wymagajace budowy, zaplecza socjalnego ani infrastruktury wodno-kanalizacyjne;.
Dozorowe wizyty pracownikow na farmie wymagajg jedynie ewentualnych prac
konserwatorskich. Dziatanie te nie przewiduja powstawania znaczacych ilosci
odpadéw. Powstale podczas prowadzenia prac konserwacyjnych odpady zostang
zagospodarowane przez podmioty $wiadczace ushugi konserwacyjne zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Przewidywane wielkosci ewentualnie wytwarzanych
odpadow na etapie eksploatacji zostaly przedstawione w tabeli ponize;j.

Tab. 3.2. Szacunkowe wielkosci wytwarzanych odpaddw na etapie eksploatacji

Kod odpadu Rodzaj odpadu Hlo$¢ przewid. [Mg]

16 82 02 Odpady inne niz niebezpieczne, nieujgte w innych grupach 0,2000
16 02 14 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 0,0500
1602 16 Elementy usunigte z zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 16 02 15 0,0005
1704 07 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopow metali 0,0050
1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 0,0050
2001 36 ‘Zvuzzgtg lu;zlefdzzoeglla zege:(tzrg%zlng 51 elektroniczne inne niz wymienione 0.1000

RAZEM 0,3600

Etap likwidacji

W fazie likwidacji inwestycji podstawowg czynnoscig bgdzie demontaz poszczegolnych
elementéw wchodzacych w sktad elektrowni slonecznej. Powstana odpady zwigzane
zrozbidrkg konstrukcji pod panele fotowoltaiczne oraz usuni¢ciem infrastruktury
elektroenergetycznej, gtdwnie:
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- zlom stalowy,

- elementy lub czesci sktadowe usunigte z zuzytych urzadzen,

- zdemontowane kable aluminiowe i miedziane w izolacji,

- obudowy rozdzielnic i wyposazenie (aparaty elektryczne),

- zelbetowa konstrukcja trafostacji.

Odpady te zostang przekazane do wykorzystania lub unieszkodliwiania uprawnionemu
odbiorcy i w zdecydowanej wigkszosci poddane recyklingowi. Przewidywany czas
eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej to 25 lat. Przewidywane wielkosci
wytwarzanych odpadow na etapie budowy zostaly przedstawione w tabeli ponize;j.

Tab. Szacunkowe wielkosci wytwarzanych odpadow na etapie likwidacji

Kod odpadu Rodzaj odpadu llo$¢ przewid. [Mg]

16 02 14 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 62,00

1602 16 Elementy usunigte z zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 16 02 15 0,50

16 06 02 Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 0,03

1702 03 Odpady tworzyw sztucznych 1,50

17 04 02 Aluminium 0,30

170405 Zelazo i stal 74,00

170411 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 6,00
RAZEM 144,33

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi. w tym wynikajgcego z emisji:

W obrgbie planowanej inwestycji nie istnieja elementy zagospodarowania terenu
moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Usytuowanie przedsigwziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,

w szczegolnoscei przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania si¢

srodowiska 1 odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloré6w przyrodniczych

i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych plandw zagospodarowania

przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wdéd podziemnych, w tym
siedliska tegowe oraz uj$cia rzek:

Planowane przedsiewzigcie nie jest polozone na obszarach wodno-btotnych lub innych
obszarach o niskim poziomie wod gruntowych w tym siedliskach tegowych oraz przy
ujsciu rzek.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w dorzeczu Srodkowej Wisly
w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych PLRW200017273129 o nazwie
Jezéwka.

b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie:

Przedmiotowe przedsiewziecie polozone bedzie poza obszarami wybrzezy
i Srodowiskiem morskim.

¢) obszary gorskie lub lesne:

Przedmiotowe przedsigwzigcie potozone bedzie poza obszarami gorskimi i lesSnymi.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikdw
wod $rédladowych:

Przedsigwzigcie znajduje si¢ poza strefami ochronnymi ujgé wéd oraz poza obszarami
ochronnymi zbiornikéw wod $rédladowych.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin,
grzybdow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:

Przedsiewzigcie znajduje si¢ poza obszarami objetymi ochrong na mocy przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916).
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Najblizej potozony obszar Natura 2000, obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty
Kampinoska Dolina Wisty PLH140029, znajduje si¢ w odleglosci okoto 6,5 km od
planowanej inwestycji. Zgodnie z projektem przebiegu korytarzy ekologicznych
opracowanym na zlecenie Ministerstwa Srodowiska przez Zaktad Badania Ssakow PAN
w Bialowiezy (obecnie Instytut Biologii Ssakéw) pod kierownictwem prof. dr. hab.
Wilodzimierza Jedrzejewskiego Etap I - 2005 r. i Etap II - 2012 r.) - najblizej potozony
korytarz ekologiczny to Lasy Wloclawsko-Gostyninskie - Puszcza Kampinoska. Lezy
on ok. 4,85 km na péinoc od planowanej inwestycji, czyli znacznie poza obszarem
oddzialywania przedsiewzigcia. Planowana budowa elektrowni nie bedzie miala
wplywu na najblizsze korytarze ekologiczne.

f) obszary, na ktorych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje

prawdopodobienstwo ich przekroczenia:
Z przedlozonych materiatach brak jest informacji na temat wystgpowania w miejscu
realizacji planowane]j inwestycji oraz w jej poblizu obszaréw, na ktorych standardy
jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich
przekroczenia.

g) obszary o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Planowane przedsiewzigcie nie bedzie realizowane na obszarach majacych znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gesto$é zaludnienia:

Gesto$¢ zaludnienia na terenie gminy Sanniki wynosi 63 osoby/km? (wg danych GUS
z2021r.).

i) obszary przylegajace do jezior:

Planowana inwestycja potozona bedzie poza obszarami przylegajacymi do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji planowanego przedsiewziecia brak jest uzdrowisk i obszaréw
ochrony uzdrowiskowe;.

k) wody i obowigzujace dla nich cele srodowiskowe:

Przedmiotowe przedsigwziecie zlokalizowane jest w dorzeczu Srodkowej Wisty
w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych PLRW200017273129 o nazwie
Jezdéwka.

Dla ww. JCWP stan okre§lono jako zly, a ocena ryzyka nieosiggniecia celow
srodowiskowych zagrozona. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogacj¢ 4(4)-1 na
podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej. tj. Dyrektywy 2000/60/WE.
ktora uzasadnia si¢ brakiem mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje
presja rolnicza. W programie dziatan zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania majace
na celu ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe byto osiagnigcie dobrego stanu. Z uwagi
jednak na czas niezbedny dla wdrozenia dziatan, a takze okres niezb¢dny aby wdrozone
dzialania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mdgt by¢ osiagniety do roku
2027. Ponadto, dla ww. JCW wyznaczono derogacj¢ 4(7) na podstawie art. 4 ust. 7
Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktora uzasadnia si¢
w nastepujacy sposob: Zapewnienie odpowiedniej przepustowosci koryta rzeki
Jezéwka w km 0+000-8+330(8,33km) wraz z modernizacja budowli pigtrzacych w gm.
It16w, Remont Kanatu Brzozowka wraz z Kanalem Gizyckim Gm. [}éw i Mlodzieszyn
na dtugosci 14,6km wraz z przebudowg (modernizacjg) budowli pigtrzacych.

Nie przewiduje si¢ bezposredniego wplywu przedsigwzigcia na stan jakosciowy
i ilosciowy wod powierzchniowych.

Uzna¢ nalezy, iz powyzsze rozwigzania techniczne pozwolg zabezpieczy¢ srodowisko
gruntowo-wodne przed emisja substancji szkodliwych do wod podziemnych. Teren
realizacji przedsiewzigcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej czesci wod
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podziemnych o europejskim kodzie PLGW200047, ktorej stan chemiczny i ilosciowy
okreslono jako dobry, a ocena ryzyka nieosiagni¢cia celow srodowiskowych jest
zagrozona.

Ze wzgledu na skalg, charakter i zakres przedmiotowego przedsiewziecia stwierdzono,
ze planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarzaé¢ zagrozen dla osiggnigcia
celow srodowiskowych jednolitych czesci wod, w tym bedzie odbywalo si¢ w sposdb
zapewniajacy nienaruszalno$é przepisow prawnych dotyczacych ochrony wod,
okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U.z2016 r.,
poz. 1911 i poz. 1958).

3. Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow
wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:
a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktéra

b)

przedsiewzigcie moze oddziatywac:
W obrebie planowanej inwestycji nie istnieja elementy zagospodarowania terenu
mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewzigcia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze:

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie transgranicznie oddziatywa¢ na srodowisko. Majac
na uwadze lokalizacje inwestycji, charakter wplywu na s$rodowisko oraz brak
potencjalnych oddzialywan generowanych przez instalacje fotowoltaiczne, nie
przewiduje si¢ mozliwosci wystgpienia oddzialywan transgranicznych powodowanych
przez projektowane przedsiewziecie na etapach realizacji, eksploatacji jak i ewentualne]
likwidacji.
charakteru, wielko$ci, intensywnosci i zlozonos$ci oddzialtywania, z uwzglednieniem
obcigzenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddziatywania:

Calkowita powierzchnia przeznaczona pod inwestycje (teren ogrodzony) zajmie
powierzchni¢ maksymalnie do 3,60 ha oraz calkowita powierzchnia dz. 518 wynosi
3,60 ha.

Wedlug planu zostanie wykonana farma fotowoltaiczna o mocy do 3 MW, dla ktorej
planuje si¢ montaz nastepujacych elementow:

m panele fotowoltaiczne o mocy 250 - 1500 Wp - do 12 000 szt.,

m wolnostojace konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne (tzw. stoly
fotowoltaiczne),
falowniki (inwertery) - do 50 szt.,
parterowe kontenerowe stacje transformatorowe (do 3 szt.),
okablowanie solarne,

instalacja monitorujgca ilos¢ wyprodukowanej energii oraz prace elektrowni
stoneczne;,
instalacja odgromowa i zabezpieczajaca,
monitoring,
ogrodzenie wraz z brama,
dopuszcza si¢ montaz oswietlenia,

dopuszcza sie mozliwos$¢ zastosowania magazynoéw energii - do 3 szt. o tgcznej
mocy do 3 MW i lacznej pojemnosci do 30 MWh (opcjonalnie),
pozostale elementy infrastruktury niezbedne do funkcjonowania wyzej
wymienionej inwestycji.
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Plan rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych na przedmiotowej dzialce, a takze rodzaj
dobranej technologii, zostanie dokonany zachowujac zasady zrownowazonego rozwoju
z zachowaniem waloréw przyrodniczych.
Ogniwa fotowoltaiczne zwane bateriami stonecznymi sa to urzadzenia w postaci
cienkich polprzewodnikowych plytek wykonanych z krzemu (ogniwa I generacji),
cienkich warstw pétprzewodnika (ogniwa II generacji) badz specjalnego barwnika
pozbawionego ztgcza p-n (ogniwa III generacji), ktore pod wptywem promieniowania
stonecznego produkujg energie elektryczna. Uzyskana w ten sposob energia bedzie
przekazana do zakladu energetycznego, a nastepnie wprowadzona do Krajowej Sieci
Energetyczne;.
Przewidywany okres eksploatacji farmy fotowoltaicznej wynosi 25 lat. W ramach
inwestycji planowany jest montaz paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej od
250 Wp do 1500 Wp w celu dokonywania konwersji energii promieniowania
stonecznego na energi¢ elektryczng i odprowadzanie wytworzonej energii do sieci
operatora.
Dane dotyczace ilosci paneli sa tylko i wylacznie pogladowe i szacowane, moga one
ulec zmianie w zwigzku z postepem technologicznym oraz optymalizacjg ekonomiczna.
W trakcie budowy i eksploatacji inwestycji nie wystgpi negatywne oddzialywanie
promieniowania elektromagnetycznego na $rodowisko przyrodnicze. Instalacja
fotowoltaiczna nie stosuje urzadzen, ktore sg zrodtami emisji fal radiowych i systeméw
radiolokacyjnych. Napiecia wystepujace w fazie eksploatacji instalacji beda miaty
nastepujgce wartosci:
m do 1500 V (zgodnie z PN-EN 61215) napiecie stale, ktorego wartos¢ wynika
z liczby podlaczonych szeregowo paneli i jest zalezna od temperatury otoczenia
i promieniowania stonecznego.
m 230 V (napiecia fazowe); do 1000 V (napigcia miedzyfazowe) pradu przemiennego
50 Hz, na polaczeniach inwerter — transformator (strona niskiego napigcia do
1,0 kV) — 15kV/20kV pradu przemiennego 50 Hz (zakres sredniego napigcia).
Planowana farma fotowoltaiczna bedzie podiaczona do linii elektroenergetycznej
$redniego napiecia (0 napigciu znamionowym 15 kV lub 20 kV). Zgodnie
z Zalacznikiem nr 2 pkt 33 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska, pomiaréw pozioméw
pol elektroenergetycznych dokonuje si¢ w otoczeniu stacji i linii elektroenergetycznych,
jezeli ich napiecie znamionowe jest rowne lub wyzsze niz 110kV. Dla przedmiotowej
inwestycji bedg stosowane napiecia o wartosci znacznie ponizej 110 kV, w zwiazku
ztym sprawdzenie dotrzymania pozioméw dopuszczalnych  wartosci  pol
elektromagnetycznych nie jest konieczne.
W zwiagzku z produkcjg oraz przesylaniem energii elektrycznej podczas eksploatacji
instalacji fotowoltaicznej, bedzie wystgpowalo promieniowanie elektromagnetyczne
niejonizujace, ktore jest zwigzane z przeptywem pradu elektrycznego przez przewodnik.
Natezenie pola magnetycznego w powietrzu rowne jest wartosci indukcji magnetycznej.
Warto$¢ indukcji magnetycznej dla instalacji modutéw fotowoltaicznych to zaledwie
ulamek naturalnego promieniowania magnetycznego Ziemi oraz jeszcze mniejszy
ulamek dopuszczalnego poziomu wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska. Pole
modutdéw fotowoltaicznych nie ma wigc najmniejszego wpltywu elektromagnetycznego
na otaczajgce srodowisko oraz ludzi.
Poziomy normy pola elektromagnetycznego nie b¢da w zaden sposoéb przekroczone.
Promieniowanie  paneli  fotowoltaicznych  bgdzie  wynosilo ~ w okolicach
0,0001674 Tesli. Prad wyjsciowy z inwerterow i generatorOw bedzie prowadzony
liniami $redniego napigcia, ktore potozone beda pod ziemia, dlatego ich oddzialywanie
bedzie niezauwazalne. Wobec tego nie istnieje mozliwos$¢ by poziom promieniowania
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d)

elektromagnetycznego mogt powodowac jakiekolwiek oddzialywanie na zwierzeta czy
rosliny bytujace w okolicy planowanej inwestycji.

Nate¢zenie pol elektrycznego i magnetycznego, ktore powstaja w sasiedztwie tych
urzadzen 1 instalacji elektrycznej sg pomijalnie male. Na podstawie wynikéw
wspotczesnych badan stwierdzono, ze pola elektromagnetyczne wytwarzane przez sieé
elektroenergetyczng S$redniego napigcia czgstotliwosci 50 Hz nie wplywaja
niekorzystnie na organizmy zywe. Nalezy zauwazy¢ iz na terenie elektrowni
fotowoltaicznej bedg pracowaty jedynie urzadzenia przetwarzajace prad niskich napigé¢.
W transformatorze zajdzie przetworzenie napigcia z niskiego na srednie (15 kV lub
20kV) i bedzie to jedyne urzadzenie na terenie farmy (oprécz sterowni — miejsca
przylaczenia), ktore bedzie operowato na takim napigciu. Na terenie farmy wszystkie
linie kablowe niskiego i $redniego napigcia (oprocz przewodéw nn prowadzonych po
konstrukcji nosnej paneli) beda wykonane jako podziemne. Oddziatywanie w zakresie
emisji pol elektromagnetycznych wystepujace na terenie farmy fotowoltaicznej jest
pomijalnie mate i nie bedzie miatlo wptywu na okolice i komfort zycia ludzi oraz prace
urzadzen (np. RTV) znajdujacych si¢ w domach.

prawdopodobienstwa oddziatywania:

Planowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia warunkow srodowiskowych. Farma
fotowoltaiczna powstanie na obszarze wykorzystywanym obecnie rolniczo.
Oddzialywania przedsigwzigcia na s$rodowisko wystepujace w trakcie realizacji
mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych, poszczegdlnych komponentéw srodowiska.
Planowana farma fotowoltaiczna bedzie zrealizowana w sposob zgodny z wymogami
ochrony srodowiska.

Zaplecze budowy zostanie zorganizowane w sposOb zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni. Zaplecze budowy
instalacji bedg stanowity 2 kontenery, jeden gospodarczy dla pracownikéw a drugi jako
magazyn dla sprzetu. Zaplecze zostanie zabezpieczone przed przedostaniem si¢
zanieczyszczen do gruntu i wod. W tym celu, plac budowy bedzie wyposazony w srodki
stuzace do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku
wystapienia awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych i1 skazenia gruntu,
zostanie przeprowadzona, za posrednictwem wykwalifikowanej firmy, rekultywacja
skazonego obszaru za pomocg sorbentow.

Faza likwidacji bedzie polegata na demontazu poszczegdlnych elementow farmy
fotowoltaicznej. Oddzialywania jakie bedg wystepowaly w fazie likwidacji beda
podobne to tych z fazy realizacji inwestycji. Na terenie po inwestycji zostanie
przywrdcony pierwotny stan srodowiska przyrodniczego.

7 uwagi na fakt, iz farma fotowoltaiczna bedzie wytwarzata energie elektryczng poprzez
wykorzystanie zrodel energii slonecznej oraz nie bedzie wywierala wplywu na stan
powietrza ani nie zmieni lokalnych warunkéw srodowiskowych, wplynie pozytywnie
na klimat lokalny, zwigkszajac wykorzystanie energii odnawialne;.

czasu trwania, czestotliwosci 1 odwracalnosci oddzialywania:

Okres uzytkowania modutéw wynosi ok. 25 — 30 lat, po tym czasie materiaty, z ktérych
sg one zbudowane w calosci podlegajacych utylizacji. Planowany czas eksploatacji
instalacji fotowoltaicznej wynosi 25 — 30 lat. Po tym okresie, ze wzgledu na brak
ingerencji w strukture gleby, teren inwestycji zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego. Wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej zostang usunigte z terenu
inwestycji.

powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegdlnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje
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si¢ realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub

ktérych oddzialywania mieszczg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego

przedsiewziecia - w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do
skumulowania oddzialywan z planowanym przedsigwzieciem:

Inwestor w ramach zamierzenia inwestycyjnego planuje budowe farmy fotowoltaiczne;j

o mocy do 3 MW na cze$ci dz. o nr ew. 518 w miejscowosci Sanniki, gminie Sanniki.

Obecnie w otoczeniu przedmiotowej dziatki nie sg planowane do realizacji inne farmy

fotowoltaiczne, dodatkowo stwierdza sie, Zze w sasiedztwie planowanych inwestycji nie

wystepujg inne przedsiewziecia, ktorych oddzialywanie stwarzaloby mozliwos¢
kumulacji oddzialywan z pracg instalacji fotowoltaicznej. Reasumujac, na terenie
planowanej inwestycji oraz w jej bezposrednim sagsiedztwie nie ma zadnych innych
realizowanych ani zrealizowanych przedsiewzigé, ktore moglyby spowodowac
kumulacje oddziatywan. Przeprowadzone analizy wskazuja, ze planowane do realizacji
przedsiewziecie nie bedzie mialo wplywu na pogorszenie warunkéw srodowiskowych.

Zidentyfikowane potencjalne oddziatywania przedsigwziecia na etapach realizacji i

eksploatacji inwestycji mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych poziomow dla

poszczegdlnych komponentéw srodowiska. Przedmiotowa inwestycja bedzie zatem
realizowana w sposob zgodny z wymogami ochrony srodowiska, kladac szczegélny
nacisk na minimalizowanie mozliwych oddziatywan na srodowisko naturalne powstate

w fazie realizacji przedsigwzigcia.

g) mozliwosci ograniczenia oddziatywania:

Przedsiewziecie potozone jest w srodkowej czesci Polski i wyrdznia si¢ niewielkim

zasiegiem przestrzennym swojego oddzialywania na srodowisko. Zasi¢g oddziatywania

przedsiewziecia podczas eksploatacji nie bedzie wykraczat poza granice dzialki objetej
inwestycja.

Na podstawie w/w danych, otrzymanych informacji, opinii organéw oraz wiedzy
wlasnej, uwzgledniajgc kryteria zawarte zapisu § 3 ust. | pkt 54 lit. b Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z2019 r. poz. 1839 j.t.), biorac pod uwage rodzaj
przedsiewziecia i jego skale, Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki uznat, Ze planowana inwestycja
nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska izdrowia ludzi oraz postanowil odstapi¢ od
obowigzku przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego
przedsiewziecia. W swoim postanowieniu Burmistrz oparl si¢ na opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie zdnia 21 lipca 2022 r., znak:
WOO0S-1.4220.1111.2022.1IP, opinii Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wloctawku Panstwowego
Gospodarstwa  Wodnego Wody Polskie zdnia 25 lipca 2022 r., znak
WA.ZZS.7.435.208.2022.AB, oraz opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gostyninie z dnia 19. 07. 2022 r., znak: PPIS/ZNS—451/20/ASK/2760/2022.

Opierajac sie o opinie organdw opiniujacych, dane zawarte w KPI oraz wiedz¢ wlasng organu

stwierdzono, iz:

— Oddziatywanie przedmiotowego przedsiewzigcia nie b¢dzie mialo negatywnego wpltywu
na zdrowie i warunki zycia ludzi, $rodowisko, powietrze i glebe oraz wzajemne
oddzialtywanie miedzy tymi elementami;

— Dopuszczalne wartosci parametrow fizycznych pdl elektromagnetycznych zostaty
okreslone w Rozporzagdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw poél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r., poz.
2448). Zmiana rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020, 1608) okresla minimalng odleglo$¢
pomieszczen przeznaczonych dla stalego przebywania ludzi wzgledem stacji
transformatorowych w odlegtosci 2,8 m. Zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym
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opracowaniu dotyczacym odlegtosci od zabudowy, stacje transformatorowe zostana
zlokalizowane w istotnym oddaleniu od najblizej potozonych zabudowan mieszkalnych.
Zaréwno przedmiotowa instalacja jak i wszystkie urzadzenia zasilane prgdem elektrycznym
(wykorzystywane w domu) wytwarzajg w swoim otoczeniu pole elektromagnetyczne.
Instalacje elektryczne oraz urzadzenia do przesylania energii elektrycznej, ktore zostang
zastosowane w planowanej Inwestycji beda wytwarzaly w swoim otoczeniu pola
elektromagnetyczne o czgstotliwosci 50 Hz. Dotychczas naukowo nie stwierdzono, by pola
elektromagnetyczne, wytwarzane przez sie¢ elektroenergetyczng sredniego napiecia
o czestotliwosci 50 Hz, wptywaly niekorzystnie na organizmy zywe.
Prad wyjsciowy z inwerterow i generatoréw bedzie prowadzony liniami $redniego napiecia,
ktore polozone beda pod ziemia, dlatego ich oddzialywanie bedzie niezauwazalne
1ekranowe przez warstwe gleby. Wobec tego nie istnieje mozliwo$é¢ by poziom
promieniowania elektromagnetycznego mogt powodowac¢ jakiekolwiek oddziatywanie na
zwierzeta, czy rosliny w najblizszej okolicy planowanej inwestycji.
Oddzialywanie przedmiotowe]j Instalacji w zakresie emisji pol elektromagnetycznych
bedzie pomijalnie mate i pozostanie bez wptywu na sgsiadujgce tereny.
Zgodnie z powyzszym, nalezy stwierdzié, ze nie istnieje mozliwo$¢é wystgpienia
negatywnego oddzialywania pola elektromagnetycznego na srodowisko, w tym rowniez na
ludzi.
Nie przewiduje si¢ znaczacych oddzialywan planowanego przedsiewzigcia na srodowisko,
obejmujgcych bezposrednie, posrednie, wtorne, skumulowane, krétko-, srednio-
i dlugoterminowe, state i chwilowe oddziatywania na srodowisko.
Oddziatlywanie zwigzane z emisjg hatasu do S$rodowiska bedzie krétkotrwale i nie
spowoduje trwatych zmian w Srodowisku. W trakcie realizacji przedsiewziecia emisja
hatasu powodowana bedzie praca sprzetu budowlanego oraz przejazdami pojazdéow
transportujagcych materiaty, elementy konstrukcji, panele fotowoltaiczne). W trakcie
realizacji przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ wykonywania hatasliwych prac i transportu
ciezkiego w godzinach nocnych.
Najbardziej ucigzliwym etapem realizacji przedsiewziecia bedzie przygotowanie terenu
pod budowe, w tym ewentualnej niwelacja terenu. Maszyny budowlane wykorzystywane
zwlaszcza do prac ziemnych beda, co do zasady, napgdzane silnikami wysokopreznymi,
ktore charakteryzuje moc akustyczna w granicach 100-104 dB(A). Podczas prowadzenia
prac przygotowawczych zasigg oddzialywania ograniczy si¢ do najblizszego sgsiedztwa
i nie spowoduje ponadnormatywnego oddziatywania na klimat akustyczny sgsiadujgcych
terenOw.
Ze wzgledu na charakter prac budowlanych nie ma mozliwosci catkowitego
wyeliminowania hatasu powstajacego w czasie ich wykonywania. Dlatego tez prace
budowlane z wykorzystaniem sprzg¢tu budowlanego i transportowego bedg prowadzone
tylko w porze dnia tj. w godz. 6.00-22.00. W czasie przerw w pracach silniki w maszynach
beda niezwlocznie wylaczane.
Odnoszac powyzsze do aktualnych wymagan prawnych nalezy uznaé, ze etap realizacji
przedsigwzigcia nie spowoduje przekroczenia pozioméw dopuszczalnych halasu
w $rodowisku obowigzujacych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007, nr 120,
826 ze zm.). Oddzialywanie hatasu zwigzanego z realizacja Inwestycji bedzie przejsciowe
1 catkowicie ustanie po zakonczeniu realizacji Inwestycji.
W zwigzku z rodzajem inwestycji, tj. tworzeniem zrodet energii odnawialnej, ktéra wigze
si¢ z poprawg warunkow klimatycznych nie przewiduje si¢ wystepowania konfliktow
spotecznych.

W trakcie prowadzonego postgpowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust. 1
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ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. 22022 t., poz. 1029 j.t. ze zm., zwanej dalej ,,ustawa 00$") dokonano analizy wniosku
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia
wraz z zalacznikami. Pod uwage brano czy planowane przedsigwziecie spetnia igcznie
uwarunkowania zawarte w powyzszym akcie prawnym.

Do realizacji przedsiewzigcia Inwestor wybral wariant zgodny z wnioskiem. Zadecydowatly
o tym wzgledy srodowiskowe.

Na podstawie z art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735 j.t. ze zm.) organ administracji publicznej jest
zobowigzany do zalatwienia sprawy przez wydanie decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki
wydaje powyzsza decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia. Decyzje wydano w oparciu o zgromadzony material dowodowy oraz wiedzg
wlasng organu.

Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomosci obwieszeniem z dnia
17.10.2022 r. (znak pisma: OS. 6220.6.8.2022) zapewniajac zgodnie z art. 79 ust. 1
w nawigzaniu do art. 33 Ustawy o00$ spoleczenstwu o mozliwosci zapoznania si¢
z dokumentacjg sprawy. Obwieszczenia zostang umieszczone na tablicy ogloszen w siedzibie
Urzedu Miasta i Gminy Sanniki, na stronie internetowej Urzedu Miasta i Gminy Sanniki
(www.bip.sanniki.pl), tablicy ogloszen solectwa Sanniki informujac i jednoczesnie proszac
0 umieszczenie na tablicy ogloszen sofectwa.

Zatacznikiem do niniejszej decyzji stanowiagcym jej integralng czes¢ jest charakterystyka
planowanego przedsigwzigcia.

Pouczenie

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia nie rodzi
praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw wiasnosci i uprawnien oséb trzecich,
a wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja.

Organ wlasciwy do wydania decyzji o ktéorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
22022 r., poz. 1029 j.t. ze zm., zwanej dalej ,,ustawa 00$”) dotyczacych przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, podaje do publicznej wiadomosci informacje
o wydanej decyzji i 0 mozliwos$ciach zapoznania si¢ z jej trescig oraz dokumentacjg sprawy.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Plocku za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Pobrano oplate skarbowg w wysokosci 205z1
zgodnie z zalqcznikiem do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
Dz. U. Nr 225, poz. 1635 — cz I pkt 45
Zalaczniki:
Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy oos

Otrzymuja:

Inwestor

Strony postgpowania. Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomosci przez
zamieszczenie w publicznie dostepnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzgdu Miasta i Gminy Sanniki.
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Zatacznik nr1

do decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach

08S. 6220.6.7.2022 z dnia 2022-10-24

Karta Informacyjna Przedsiewziecia

Przedmiotem opracowania niniejszej Karty Informacyjnej Przedsiewziecia (KIP) jest inwestycja pn.:
budowie farmy fotowoltaicznej PV Sanniki o mocy do 3 MW wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca.
Planowane przedsigwzigcie ma zaja¢ powierzchnie do 3,60 ha i jest zlokalizowane na dz. o nr ewid. 518
w miejscowosci Sanniki, gminie Sanniki, powiecie gostyninskim, wojewddztwie mazowieckim. Ze wzgledu na
powierzchnig inwestycji, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia
2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko [Dz. U. z 2019 r. poz. 1839]
jest to przedsigwzigcie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko, dla ktérego przeprowadzenie
oceny oddzialywania na $rodowisko moze by¢ wymagane.

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomo$cia tj. umowe dzierzawy dziatki.

Celem przedsigwzigcia jest poprawa efektywnosci energetycznej, a takze spelnienie wymogow pakietu
klimatycznego, poprzez wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych zrodel energii.

Farmy fotowoltaiczne stanowiace instalacje odnawialnego zrodla energii staly sie alternatywa dla
konwencjonalnych zrédet energii. Energia elektryczna pozyskiwana jest bezposrednio z energii promieniowania
stonecznego bez udziatu czynnikéw majacych wplyw na niekorzystne zmiany $rodowiska.

Do sporzadzenia niniejszej Karty Informacyjnej Przedsigwziecia uwzgledniono wymogi nastepujacych
aktow prawnych:

m  Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko [Dz. U. 2022, poz.
1029];

m Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska [Dz. U. 2021, poz. 1973 ze zm.];
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. 2022, poz. 916 ze zm.];

m  Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko [Dz. U. z 2019 r. poz. 1839];

m  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w §rodowisku [Dz. U. 2014 poz. 112];

m  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spemi¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, atakze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych [Dz.U. 2019 poz. 1311 ze zm.];

m  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony
ptakéw [Dz. U. 2011, poz. 133 ze zm.];

m  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne [Dz. U. 2021, poz. 2233];

m  Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow [Dz. U. 2020,
poz. 10];

m Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach [Dz. U. 2022, poz. 699 ze zm.];

s Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii [Dz. U. 2021, poz. 610];

m  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz. U. 2019, poz. 1065].
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Planowane do realizacji przedsiewziecie jakim jest farma fotowoltaiczna zaliczane jest do instalacji
odnawialnego Zrodta energii (instalacja OZE).

Calkowita powierzchnia przeznaczona pod inwestycje (teren ogrodzony) zajmie powierzchnie
maksymalnie do 3,60 ha oraz catkowita powierzchnia dz. 518 wynosi 3,60 ha.

Wedtug planu zostanie wykonana farma fotowoltaiczna o mocy do 3 MW, dla ktérej planuje si¢ montaz

nastgpujacych elementow:
m panele fotowoltaiczne o mocy 250 - 1500 Wp - do 12 000 szt.,

wolnostojace konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne (tzw. stoly fotowoltaiczne),
falowniki (inwertery) - do 50 szt.,
parterowe kontenerowe stacje transformatorowe (do 3 szt.),
okablowanie solarne,
instalacja monitorujaca ilo$¢ wyprodukowanej energii oraz prace elektrowni stonecznej,
instalacja odgromowa i zabezpieczajaca,
monitoring,
ogrodzenie wraz z brama,
dopuszcza si¢ montaz o$wietlenia,
dopuszcza si¢ mozliwos¢ zastosowania magazynow energii - do 3 szt. o tacznej mocy do 3 MW i facznej
pojemnosci do 30 MWh (opcjonalnie),
m  pozostale elementy infrastruktury niezb¢dne do funkcjonowania wyzej wymienionej inwestycji.

Plan rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych na przedmiotowej dzialce, atakze rodzaj dobranej
technologii, zostanie dokonany zachowujac zasady zréwnowazonego rozwoju z zachowaniem walorow
przyrodniczych.

Ogniwa fotowoltaiczne zwane bateriami stonecznymi s3 to urzadzenia w postaci cienkich
potprzewodnikowych ptytek wykonanych z krzemu (ogniwa I generacji), cienkich warstw potprzewodnika
(ogniwa II generacji) badZ specjalnego barwnika pozbawionego ztacza p-n (ogniwa III generacji), ktére pod
wplywem promieniowania sfonecznego produkuja energi¢ elektryczna. Uzyskana w ten sposob energia bedzie
przekazana do zaktadu energetycznego, a nastepnie wprowadzona do Krajowe;j Sieci Energetycznej.

Przewidywany okres eksploatacji farmy fotowoltaicznej wynosi 25 lat. W ramach inwestycji planowany
jest montaz paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej od 250 Wp do 1500 Wp w celu dokonywania konwersji
energii promieniowania stonecznego na energie elektryczng i odprowadzanie wytworzonej energii do sieci
operatora.

Dane dotyczace ilosci paneli sa tylko i wylacznie pogladowe i szacowane, mogg one ulec zmianie
w zwiazku z postepem technologicznym oraz optymalizacja ekonomiczng.

Planowane przedsiewziecie bedzie zlokalizowane na dz. o nr ew. 518 w miejscowosci Sanniki, gminie
Sanniki, powiecie gostynifiskim, wojewodztwie mazowieckim. Wg danych z 2002 roku, gmina Sanniki zajmuje
obszar 94,57 km?, w tym 88% zajmuja uzytki rolne, a 5% uzytki lene. Wedtug danych z 31 grudnia 2019 gming
Sanniki zamieszkiwato 5 997 oséb.

Dla__terenu, na ktérym planowana jest inwestycia nie obowiazuje miejscowy plan
zagospodarowania terenu.

Dziatka o nr ew. 518 graniczy z terenami roslinno$ci trawiastej lub upraw rolniczych, droga lokalng oraz
terenami zadrzewionymi.

Na rys. 3.1. przedstawiono najblizsza zabudowe mieszkaniowa od terenu planowanej inwestycji
znajdujaca sie:
m  ok. 600 m w kierunku zachodnim.
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Rys. 3.1. Odlegloscn zabudowy mleszkamowej od inwestycji na dz. 518

Przedmiotowy teren jest obecnie porosniety roslinnoscia trawiasta lub wykorzystywany pod uprawe
rolng oraz czgsciowo zadrzewiony, nie znajduja si¢ na nim zadne zabudowania konieczne do usunigcia przed
realizacjg przedsiewzigcia. W trakcie eksploatacji farmy fotowoltaicznej obszar ogrodzony zostanie obsiany trawa
nisko rosnaca i nie bedzie dochodzito do orania gruntu. Podczas eksploatacji farmy nie bedg rowniez stosowane
nawozy sztuczne i chemiczne srodki ochrony roslin.

Na terenie przedmiotowego przedsiewzigcia, dotychczas przeznaczonym na uzytek rolny, nie
odnotowano zadnych zwierzat stale Zerujacych lub gniazdujacych. Wystepowanie ponizszych osobnikow
zwigzane nie jest $cisle ze szlakiem migracyjnym. Obecnie na terenie mozna zaobserwowac nastepujgce gatunki
zwiazane z tego typu krajobrazem:

m  Owady: krzyzak zielony, komar brzgczacy, pasikonik zielony, konik pospolity, prosionek szorstki,
m  Ssaki: kuny, szczury, ryjowka, kret,
m  Ptaki: skowronek polny, trznadel, dymowka, kos, szpak, cierniowka, sroka, pleszka zwyczajna, wrobel.

Nie zaobserwowano gatunkéw, ktére moglyby zerowaé na przedmiotowym terenie. Przez teren
przedmiotowego przedsigwziecia nie przebiega zaden korytarz ekologiczny, mogacy stanowi¢ regionalny cigg
migracyjny. Jednakze nalezy wziag¢ pod uwage istniejace zadrzewienia w bezposrednim sgsiedztwie do
przedmiotowego terenu, ktére moga stanowi¢ lokalny korytarz ekologiczny. Z uwagi na lokalizacje terenu, na
ktére przedsigwzigcie moze potencjalnie oddzialywa¢, Inwestor stwierdzil, iz zachowa szczegolng ostroznosé
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przy realizacji zamierzenia oraz zapewni lokalnej florze oraz faunie $rodki zapobiegawcze opisane w pdzniejszych
rozdziatach.

Technologia fotowoltaiczna jest stosowana do przeksztalcania energii promieniowania stonecznego na
energie elektryczna. W tym celu stosowane sa materialy pétprzewodnikowe o szczegélnych wiasciwosciach.
Najczesciej wykorzystywanym materialem pofprzewodnikowym jest krzem, ktory jest drugim najbardziej
rozpowszechnionym pierwiastkiem na Ziemi.

Instalacja fotowoltaiczna (instalacja odnawialnego zrédla energii) wykorzystuje do produkcji energii
elektrycznej panele fotowoltaiczne, ktore beda zamontowane na wolnostojacych konstrukcjach wsporczych (tzw.
stotach) pod katem 15 - 35°.

Ze wzgledu na zlozono$é farmy fotowoltaicznej, jej dokladne parametry zostang ustalone w projekcie
budowlanym. Na tym etapie zostaly przyjete maksymalne wymiary i moce, ktére mozna uzyska¢ z przedmiotowe;j
inwestycji na poziomie 3 MWp mocy wyprodukowane;j z paneli fotowoltaicznych.

Wydajnosé systemu fotowoltaicznego jest zalezna od nastonecznienia dla danego regionu.
Nastonecznienie jest wielkoscig opisujaca ilo$¢ energii promieniowania stonecznego padajacego na jednostkowa
powierzchnie w jednostkowym czasie. Wyrazane jest w W/m2 lub kWh/m? na rok. Srednia warto$é
nastonecznienia dla Polski wynosi 990 [kWh/m2/rok].

Panele fotowoltaiczne (PV)

Podstawowym elementem panelu fotowoltaicznego jest ogniwo fotowoltaiczne. Potaczone szeregowo
ogniwa tworza panel fotowoltaiczny i w zalezno$ci od materiatu, z ktérego sa wykonane mozna je podzieli¢ na:
monokrystaliczne, polikrystaliczne, cienkowarstwowe i amorficzne. Budowe paneli PV okresla si¢ jako
warstwowa (rys. 3.2.). Od géry ogniwa fotowoltaiczne chronione sa szyba antyrefleksyjng, od dotu warstwa
izolacyjna, natomiast cato$¢ obudowana jest przez rame aluminiowa.

Hartowana szyba

_ Folia EVA

~___ Polaczone

ogniwa

Folia PET

% \ i o ]
n = N\
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g ama
\ -
Puszka polaczeniowa

Rys. 3.2. Budowa panelu fotowoltaicznego
Konstrukeje wsporcze

Montaz paneli ma opiera¢ si¢ na konstrukcji wolnostojacej, sktadajacej si¢ ze stalowej ocynkowanej
ramy, poziomych i pionowych profili nosnych oraz elementéw mocujacych. Konstrukcja wsporcza bedzie
przytwierdzona bezposrednio do podtoza (pale wbijane w grunt przy pomocy kafara). Gleboko$¢ osadzania zalezy
od konkretnych warunkéw panujacych na miejscu i zostanie ustalana indywidualnie przez projektanta na
podstawie warunkéw panujacych na miejscu montazu, w oparciu 0 no$no$¢ gruntu oraz obcigzenie $niegiem
i wiatrem. Wytrzymatos¢ takiego sposobu mocowania paneli do podtoza zostata przebadana i moze wytrzyma¢
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obcigzenie wiatrem do 0,48 kN/m? iséniegiem do 2,5 kN/m? Wysoko$¢ konstrukcji wsporczej wraz
z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi wynosi¢ bedzie maksymalnie do 4 m wysokosci.

Inwertery

Inwertery, zwane rowniez falownikami, przeksztaltnikami DC/AC sa to urzadzenia stuzace do zmiany
napigcia i pradu statego (DC - ang. Direct Current) wytwarzanego przez panele fotowoltaiczne, na napiecie i prad
przemienny (AC - ang. Alternating Current).

Stacje kontenerowe transformatorowe

Dla zamierzonej inwestycji beda zastosowane prefabrykowane stacje kontenerowe (rys. 3.3.). Potozenie
stacji transformatorowej bedzie spelnialo wymagania rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019,
poz. 1065) i zostanie dokladnie okreslone w pdzniejszym etapie. Kontener bedzie wyposazony w transformator
mokry w izolacji olejowej lub suchy w izolacji zywiczne;.

Rys. 3.3. Przykladowa stacja transformatorowa

Transformator

Transformator suchy ogranicza konieczno$¢ wykonywania robot ziemnych pod retencje materiatéw
ptynnych. Zywica oraz zastosowane materialy izolacyjne daja transformatorom wysokie parametry samogaszace,
natomiast dzieki systemowi chlodzenia powietrzem naturalnym unika si¢ wydostania ptyndw chtodzacych, ktére
moglyby spowodowac zanieczyszczenie srodowiska zewngtrznego.

Transformator mokry posiada betonowa mis¢ minimalizujaca (praktycznie do zera) ryzyko wycieku.
Zastosowane materialy izolacyjne daja transformatorom wysokie parametry samogaszace, natomiast dzigki
systemowi chlodzenia powietrzem naturalnym unika si¢ wydostania plynéw chlodzacych, ktére moglyby
spowodowac zanieczyszczenie srodowiska zewngtrznego.

Linia kablowa

Panele fotowoltaiczne beda potaczone z falownikami i urzadzeniami zebranymi w stacji kontenerowe;j
za pomoca nadziemnych przewoddéw, zebranych w wiazki i prowadzonych po konstrukcji wsporczej paneli badz
utozonych w ziemi. W celu wyprowadzenia mocy z elektrowni stonecznej przewiduje si¢ wykonanie doziemnej
linii kablowej SN, pomigdzy stacja kontenerowa, a istniejacym stupem SN znajdujacym si¢ w okolicy inwestycji.
Kabel bedzie utozony w ziemi na gigbokosci ok. 80 cm na podsypce piaskowej (ok. 10 cm), do pokrycia kabla
réwniez postuzy piasek (ok. 10 cm). Warstwy piasku zostana pokryte gruntem rodzimym. Masy ziemne
pochodzace z wykopoéw pod trasy kablowe, zostanga oznaczone w taki sposob, aby mozliwe bylo, ponowne
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wykorzystanie usunietych mas ziemnych do przysypania tego samego odcinka prowadzonych linii kablowych.
Roboty ziemne beda wykonywane wedtug normy: ,,PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogolne.”

Magazyny energii

Zgodnie z art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zZrédtach energii [t.j. z 2021r.
poz. 610 ze zm.], magazyn energii to wyodrebnione urzadzenie lub zespot urzadzen stuzacych do przechowywania
energii w dowolnej postaci, nie powodujacych emisji bedacych obciazeniem dla $rodowiska, w sposéb
pozwalajacy co najmniej na jej czesciowe odzyskanie.

Magazyn energii jest to wiec urzadzenie, ktére stuzy do przechowywania nadwyzki energii
wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne, ktora nastepnie bedzie przekazywana do sieci
elektroenergetycznej. Zaleta magazynow jest przechowanie energii elektrycznej w dowolnej postaci bez
negatywnego wptywu na srodowisko. Magazyny energii bowiem nie powodujg zagrozenia dla $rodowiska.

Dla przedmiotowej inwestycji dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania zintegrowanego systemu
magazynowania energii. Magazyny energii beda znajdowaé si¢ w szczelnym kontenerze technicznym
wykonanym z betonowych i metalowych pétfabrykatow. Dodatkowo, dopuszcza si¢ mozliwos¢ zlokalizowania
magazynu energii w stacji transformatorowej. Planowane magazyny energii nie bedg emitowa¢ hatasu.

Wspolczesnie stosowane technologie magazynowania energii to technologie wykorzystujgce przemiany:
elektrochemiczne (baterie, akumulatory), mechaniczne (np. elektrownie szczytowo-pompowe, kota zamachowe,
sprezonego powietrza), chemiczne (ogniwa paliwowe, tworzenie wodoru, amoniaku lub metanu), elektryczne
(superkondensatory).

Dla przedmiotowej inwestycji wybor konkretnej technologii zastosowanych magazynéw energii zostanie
okre$lony w p6zniejszym etapie inwestycji, przy sporzadzaniu projektu budowlanego.

Rys. 3.4. Przykladowy magazyn energii

Planowana instalacja bedzie pracowa¢ w sposob bezobstugowy, dzigki czemu nie jest wymagana budowa
zaplecza socjalnego i zwigzanej z nig infrastruktura wodno-kanalizacyjna. Praca paneli sterowana bedzie poprzez
uzycie komputera, kontrolujacego i monitorujacego pracg farmy przez calg dobe. Caly proces technologiczny
zachodzacy w instalacji bedzie automatycznie kontrolowany, a wszystkie parametry pracy instalacji bedg
monitorowane.

Nie bedzie stosowany system odstraszania zwierzat. Nie planuje si¢ podlaczenia ogrodzenia do systemu
mogacym razi¢ pradem.

W przypadku prac konserwacyjnych paneli fotowoltaicznych lub awarii ktérego$ z elementéw system
posiada mozliwo$¢ recznego oraz automatycznego odtgczenia wybranych obwodéw.
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Rozpatruje si¢ nastgpujace warianty przedsiewziecia:
®  Wariant ,,0” — nie podejmowanie planowanego przedsiewziecia

Wariant polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewziecia. Kazda dziatalno$¢ cztowieka wiaze sie
z potencjalnie negatywnym oddzialywaniem na $rodowisko, w zwiazku z czym wariant ten, w krotkiej
perspektywie czasowej oraz rozpatrujac jedynie miejsce realizacji przedsiewziecia, moze okazaé¢ si¢ wariantem
najkorzystniejszym. Jednakze majac na uwadze perspektywe dlugookresows, wariant ten okazuje sie
niekorzystny, poniewaz w zaden pozytywny sposob nie wplywa na srodowisko. Wiaze sie z rezygnacja
z korzystnych ekonomicznie produkcji energii odnawialnej. Energia z OZE wplywa pozytywnie na srodowisko,
poniewaz ogranicza emisj¢ do atmosfery znaczacych zanieczyszczen, w szczegdlnosci gazow cieplarnianych,
powstajacych w wyniku generowania energii elektrycznej z konwencjonalnych zrodet energii, a co za tym idzie
jego negatywnego oddziatywania na srodowisko.
Rozwoj energetyki stonecznej, jako jedna z mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrodet energii jest
konieczny m.in. z takich powodow jak:
- w polskich warunkach stonce jest dobrym zrodiem ,,czystej i ekologicznej” elektrycznosci,
- wzrastajace potrzeby energetyczne Polski wymagaja zwigkszonej produkcji idostaw energii
elektrycznej, gtéwnie ,,odnawialne;j”,
- wymagania UE, przyjete i egzekwowane przez Polske.

e Wariant [ — planowany przez Inwestora

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej, ktora jest inwestycja
prosumencka, a jej celem jest wytwarzanie energii elektrycznej ze zrodet odnawialnych dla potrzeb wiasnych
inwestora lub w celu odsprzedazy do krajowego systemu energetycznego.

Elektrownia fotowoltaiczna stanowi rodzaj inwestycji proekologicznych, przyczyniajac sie¢ tym samym
do redukcji zanieczyszczen, jakie wprowadzane bylyby do atmosfery w trakcie pracy -elektrowni
konwencjonalnych (tlenki SOx, NOx, COx, frakcje pylaste). Zastosowanie odnawialnych zrédet energii jest
zgodne z konstytucyjnie obowiazujaca w Polsce zasada rozwoju zréwnowazonego oraz wymaganymi
zobowigzaniami miedzynarodowymi, wynikajacymi zwlaszcza zczlonkostwa w Unii Europejskiej
i z ratyfikowania przez Polsk¢ Ramowej Konwencji Narodéw Zjednoczonych o Przeciwdziataniu Zmianom
Klimatu oraz tzw. Protokotu z Kioto.

Wariant proponowany przez Inwestora polega na posadowieniu instalacji paneli fotowoltaicznych wraz
z infrastruktura techniczng shuzacych do wytwarzania energii elektrycznej z energii stonecznej na terenie dz. nr
ewid. 518 w miejscowosci Sanniki, w gminie Sanniki, w powiecie gostyninskim.

Lokalizacja przedsigwzigcia na przedmiotowym terenie jest rozwiazaniem optymalnym zaréwno ze
wzgledow ekologicznych, ekonomicznych, jak ispotecznych. Przedstawiony wariant speilnia warunki
uwzgledniajace ochrong srodowiska naturalnego. Zasigg oddzialywania planowanego przedsiewzigcia
w wariancie proponowanym przez Inwestora miesci¢ si¢ bedzie w granicach terenu ogrodzonego i ograniczony
bedzie gldwnie do terenu zajetego bezposrednio przez panele fotowoltaiczne i towarzyszaca im infrastrukture.
W czasie uzytkowania moduly fotowoltaiczne nie sg Zrodlem emisji oparéw, hatasu, promieniowania czy innych
szkodliwych substancji. Okres uzytkowania moduléw wynosi ok. 25 — 30 lat, po tym czasie materialy, z ktérych
sg one zbudowane w catosci podlegajacych utylizacji. Planowany czas eksploatacji instalacji fotowoltaicznej
wynosi 25 — 30 lat. Po tym okresie, ze wzgledu na brak ingerencji w strukture gleby, teren inwestycji zostanie
przywrécony do stanu pierwotnego. Wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej zostang usunigte z terenu
inwestycji. Instalacja fotowoltaiczna na przedmiotowym terenie nie bedzie negatywnie wplywac na krajobraz
kulturowy z uwagi na zlokalizowanie planowanej inwestycji w krajobrazie rolniczym oraz stosunkowo niewielka
wysokos¢ konstrukeji. Funkcjonowanie inwestycji nie jest zwiazane ze zjawiskami niepozadanymi, jak emisja
hatasu, emisja wibracji, wytwarzaniem odpadéw, nie zachodzi konieczno$¢ niwelacji terenu, niszczenia stanowisk
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roélin chronionych oraz usuniecia roslin wysokich z obszaru zajetego przez przedsigwzigcie oraz moggcych
ograniczy¢ nastonecznienie.
Z powyzej wymienionych przyczyn wariant Inwestora zostat uznany za najbardziej korzystny.

e Wariant II — alternatywny

W ramach wariantu alternatywnego rozwazane jest zastosowanie rowniez cienkowarstwowych paneli
fotowoltaicznych, rézniacy si¢ od wariantu inwestorskiego zmiana typu zastosowanych paneli, co bedzie miato
wplyw na przyjete rozwiazania technologiczne, polegajace m.in. na zmianie konkretnych parametrow
poszczegdlnych elementow wchodzacych w sktad inwestycji.

Wariant alternatywny moze dotyczy¢ zmian skali przedsiewzigcia obejmujacych m.in.:

- iloé¢ i moc planowanych do zastosowania paneli fotowoltaicznych,

- mocy calej instalacji fotowoltaicznej,

- usytuowania i polozenia modutéw (odleglosci migdzy panelami, katéw nachylenia paneli),
- parametrow i mocy zastosowanych falownikow,

- technologii wykonania,

- jakosci stosowanych materialow konstrukcyjnych i wykonczeniowych.

W przedmiotowym projekcie zaproponowano optymalne parametry paneli fotowoltaicznych. Inne
rozwazane modele réznig si¢ wymiarami oraz mniejsza moca jednostkowa. Zastosowanie modutéw o innych
parametrach spowoduje znaczny spadek efektywnosci produkcji energii elektrycznej i nie osiagnigcie mocy
okreslonej w warunkach przylaczeniowych. Poréwnujac do wariantu inwestorskiego mozliwy jest nawet
dwukrotny spadek produktywnosci farmy.

W zwigzku z tym wariant alternatywny jest niekorzystny ekonomicznie i wigze si¢ z niewykorzystaniem
w pelni potencjatu terenu.

Inwestor w ramach zamierzenia inwestycyjnego planuje budowe farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW
na czeéci dz. o nr ew. 518 w miejscowosci Sanniki, gminie Sanniki. Obecnie w otoczeniu przedmiotowej dziatki
nie sa planowane do realizacji inne farmy fotowoltaiczne, dodatkowo stwierdza sig, ze w sasiedztwie
planowanych inwestycji nie wystepuja inne przedsigwzigcia, ktérych oddziatywanie stwarzatoby mozliwos¢
kumulacji oddzialywan z praca instalacji fotowoltaicznej. Reasumujac, na terenie planowanej inwestycji oraz
w jej bezposrednim sgsiedztwie nie ma zadnych innych realizowanych ani zrealizowanych przedsigwzig¢, ktore
moglyby spowodowa¢ kumulacje oddziatywan. Przeprowadzone analizy wskazuja, ze planowane do realizacji
przedsiewziecie nie bedzie mialo wplywu na pogorszenie warunkéw $rodowiskowych. Zidentyfikowane
potencjalne oddzialywania przedsiewzigcia na etapach realizacji i eksploatacji inwestycji mieszcza si¢
w granicach dopuszczalnych poziomoéw dla poszczegdlnych komponentéw $rodowiska. Przedmiotowa
inwestycja bedzie zatem realizowana w sposob zgodny z wymogami ochrony $rodowiska, kiadac szczegdlny
nacisk na minimalizowanie mozliwych oddzialywan na $rodowisko naturalne powstale w fazie realizacji
przedsigwziecia.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie rolniczym, znaczaco przeksztalconym
antropogenicznie. Do czasu uzyskania pozwolenia na budowe oraz zgloszenia rob6t budowlanych teren bgdzie
wykorzystywany rolniczo jak dotychczas przez wiasciciela gruntu. W zwigzku z tym, iz teren jest stale
uzytkowany, przedsiewzigcie w postaci farmy fotowoltaicznej nie przyczyni si¢ do zniszczenia badz dewastacji
siedlisk przyrodniczych, nie bedzie takze tworzylo zagrozen dla ewentualnie wystepujacych gatunkéw
chronionych. Planowana inwestycja nie wymaga naruszenia i przeksztalcenia siedlisk naturalnych, badz
pématuralnych, czy zajecia siedlisk wrazliwych bedacych potencjalnym miejscem wystgpowania gatunkow
chronionych.
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Powierzchnia, na ktérej ma by¢ posadowiona inwestycja jest obszarem suchym, nie podlegajacym
okresowemu zalewaniu (wg https://polska.e-mapa.net), nie wyréznia jej niczym sposréd obszaréw rolnych
charakterystycznych dla wigkszej cze$ci naszego kraju. Ponadto powierzchnia pod panelami pokryta jest trawa,
a w zwigzku z tym dostgpna przez caly rok dla gatunkéw ptakow przebywajacych na ziemi. Inwestor planuje
ogrodzi¢ teren inwestycji, w taki sposob, aby ogrodzenie nie stanowito bariery dla zwierzat.

Przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-blotnych czy innych obszarach o ptytkim
zaleganiu wod podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach gorskich, obszarach objetych ochrong w tym stref
ochronnych uje¢ wéd i obszarach ochrony zbiornikéw wéd srddladowych oraz obszarach, na ktérych standardy
jakosci srodowiska zostaty przekroczone.

Wykorzystanie wody

Na etapie budowy i likwidacji woda bedzie dostarczana na teren budowy i uzywana do celow socjalnych
i porzadkowych. Na etapie eksploatacji panele fotowoltaiczne beda obmywane w sposob naturalny woda
opadowa. Nie wystepuje konieczno$¢ ich dodatkowego mycia.

Wykorzystanie Gleby

W trakcie budowy nie bedzie dochodzito do przemieszania mas ziemnych. Ziemia z ptytkich wykopéw
pod linie kablowe i prefabrykowane elementy zostanie wykorzystana na terenie budowy.

Powierzchnia Ziemi

Maksymalna powierzchnia terenu ogrodzonego bedzie wynosita do 3,60 ha, lecz powierzchnia
wylgczona z wegetacji rodlin bedzie znacznie mniejsza, poniewaz obejmuje jedynie budynki stacji
kontenerowych, konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne (rys. 3.4.) oraz stupki ogrodzeniowe.

Rys. 3.5. Przedstawienie przykladowych konstrukcji pod panele fotowoltaiczne

Wedtug przepiséw ustawy prawo ochrony srodowiska powazna awaria to zdarzenie, w szczegdlnosci
emisja, pozar lub eksplozja, powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, ktéry
prowadzi do powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub srodowiska albo powstania takiego zagrozenia
z op6znieniem. Normalna eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie niesie za soba zagrozenia wystapienia powaznej
awarii w rozumieniu ustawy prawo ochrony srodowiska, rodzaj i ilos¢ substancji niebezpiecznych znajdujacych
si¢ na terenie farmy, nie spowoduje jej zakwalifikowania do zakladéw o duzym lub zwigkszonym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej. Na obszarze lokalizacji przedsiewziecia nie wystepuje zagrozenie
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wystapienia katastrof naturalnych. Nie jest polozony w strefie zagrozonej mozliwoscia wystapienia osuwisk,
ruchéw skorupy ziemskiej, wystepowania porywistych wiatrow itp. Dodatkowo pozostale elementy farmy
fotowoltaicznej wykonane sa z materiatlow catkowicie niepalnych (metale oraz szklo). Farma fotowoltaiczna
zostata zaprojektowana z uwzglednieniem mozliwosci wystapienia gwattownych zjawisk atmosferycznych
towarzyszacym obserwowanym obecnie i przewidywanym w przyszioci zmianom klimatu. Jednakze nawet
w przypadku wystgpienia nieprzewidywalnej obecnie destrukcji struktury farmy fotowoltaicznej, jedyna
substancja mogaca stanowi¢ zagrozenie dla srodowiska, jest olej stosowany w transformatorze. Jednakze rowniez
w tym przypadku przewidziano $rodki zabezpieczajace — dno komory transformatora wykonane jest jako szczelne
mogace pomiesci¢ cato$é oleju znajdujacego si¢ w transformatorze. Procesowi budowy farmy fotowoltaicznej nie
towarzyszy zagrozenie mozliwosci wystapienia katastrofy budowlanej. Infrastruktura farmy jest dostarczana
w wiekszo$ci w postaci prefabrykowanej imontowana za pomocg prostych narzedzi recznych. Natura
wykonywanych prac budowlanych nie niesie zagrozenia dla terenéw sasiednich, nawet w przypadku zaistnienia
bledu ludzkiego, nieprawidlowego montazu urzadzen, badz uszkodzenia elementéw farmy. Prace wykonywane
sa na poziomie gruntu, bez wykorzystania cigzkiego sprzetu i nie stwarzajg zagrozenia nawet dla oséb je
wykonujacych przy zastosowaniu si¢ do podstawowych zasad BHP. Po wybudowaniu farma fotowoltaiczna
bedzie obiektem prostym w konstrukeji i obstudze. W przypadku uszkodzenia poszczegélnych elementow farmy
beda one podlegaly tatwej i prostej wymianie. Wszelkie mozliwe awarie mogg mie¢ jedynie charakter usterki
technicznej, ktore nie stanowia zagrozenia dla trwalo$ci elementéw konstrukcyjnych farmy.

Etap realizacji

Na etapie realizacji inwestycji beda powstawaly odpady zwigzane z montazem urzadzen oraz
funkcjonowaniem zaplecza. Odpady powstajace na etapie realizacji beda skladowane i odbierane przez
uprawnione do tego podmioty, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach (Dz. U. 2022, poz. 699). Przewidywane
wielkosci wytwarzanych odpadow na etapie budowy zostaly przedstawione w tabeli ponizej.

Tab. 3.1. Szacunkowe wielkosci wytwarzanych odpadow na etapie realizacji

Kod odpadu Rodzaj odpadu 1l0§¢ przewid. [Mg]
120102 Czastki i pyly zelaza oraz jego stopow 0,020
150101 Opakowania z papieru i tektury 0,400
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,050
150103 Opakowania z drewna 0,300
150104 Opakowania z metali 0,020
150105 Opakowania wielomaterialowe 0,001
170102 Odpady ze szkla 0,005
170103 Odpady z tworzyw sztucznych 0,005
1701 82 Inne, niewymienione odpady budowlane 0,008
1704 05 Zelazo i stal 0,050
170411 Kable, inne niz wymienione w 17 04 10 0,220
170504 Gleba, ziemia, w tym kamienie, inne niz w 17 05 03 1,660
1910 02 Odpady metali niezelaznych 0,008
2001 39 Tworzywa sztuczne 0,080
2003 04 ﬁiz;:?ygsféeé czibiomik()w bezodplywowych stuzacych do gromadzenia 0.800
1704 02 Aluminium 0,005

RAZEM 3,630
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Etap eksploatacji

Na etapie eksploatacji nie beda powstawac¢ zadne odpady stale zwiazane z funkcjonowaniem instalacji,
poniewaz beda to obiekty bezobstugowe, nie wymagajace budowy, zaplecza socjalnego ani infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej. Dozorowe wizyty pracownikéw na farmie wymagaja jedynie ewentualnych prac
konserwatorskich. Dzialanie te nie przewiduja powstawania znaczacych ilosci odpadow. Powstate podczas
prowadzenia prac konserwacyjnych odpady zostana zagospodarowane przez podmioty $wiadczace ushugi
konserwacyjne zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Przewidywane wielkosci ewentualnie wytwarzanych
odpaddw na etapie eksploatacji zostaty przedstawione w tabeli ponizej.

Tab. 3.2. Szacunkowe wielkosci wytwarzanych odpadow na etapie eksploatacji

Kod odpadu Rodzaj odpadu llo$¢ przewid. [Mg]

16 82 02 Odpady inne niz niebezpieczne, nieujete w innych grupach 0,2000
16 02 14 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 0,0500
1602 16 Elementy usuni¢te z zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 16 02 15 0,0005
1704 07 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali 0,0050
1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 0,0050
2001 36 vZVuzzgtglu;zla?dzz(;ar(;l]a ;;e:(;rg%zlng 51 elektroniczne inne niz wymienione 0.1000

RAZEM 0,3600

Etap likwidacji

W fazie likwidacji inwestycji podstawowa czynno$cia bedzie demontaz poszczeg6lnych elementéw
wchodzacych w sktad elektrowni stonecznej. Powstana odpady zwiazane z rozbiorka konstrukcji pod panele
fotowoltaiczne oraz usunigciem infrastruktury elektroenergetycznej, glownie:

- zlom stalowy,

- elementy lub czgsci skladowe usunigte z zuzytych urzadzen,
- zdemontowane kable aluminiowe i miedziane w izolacji,

- obudowy rozdzielnic i wyposazenie (aparaty elektryczne),

- zelbetowa konstrukcja trafostacji.

Odpady te zostana przekazane do wykorzystania lub unieszkodliwiania uprawnionemu odbiorcy
i w zdecydowanej wigkszo$ci poddane recyklingowi. Przewidywany czas eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej
to 25 lat. Przewidywane wielkosci wytwarzanych odpadéw na etapie budowy zostaly przedstawione w tabeli
ponizej.

Tab. 3.3. Szacunkowe wielko$ci wytwarzanych odpadow na etapie likwidacji

Kod odpadu Rodzaj odpadu llo§¢ przewid. [Mg]

16 02 14 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 62,00

1602 16 Elementy usunigte z zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 16 02 15 0,50

16 06 02 Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 0,03

170203 Odpady tworzyw sztucznych 1,50

1704 02 Aluminium 0,30

1704 05 Zelazo i stal 74,00

1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 6,00
RAZEM 144,33
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Odprowadzenie $ciekéw socjalno-bytowych

Niewielka produkcja Sciekéw socjalno-bytowych wystapi w fazie budowy/likwidacji instalacji
fotowoltaicznej. Zaplecze budowy beda stanowity 2 kontenery, jeden gospodarczy dla pracownikow, drugi
stuzacy jako magazyn dla sprzetu, oraz przenosna kabina toaletowa. Zaplecze budowy zostanie zorganizowane
w sposob zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac teren zostanie przywrocony do poprzedniego stanu. Scieki socjalno-bytowe z przenosnej kabiny
toaletowej beda odprowadzane do szczelnych zbiornikow bezodplywowych, ktérych zawarto$¢ bedzie usuwana
przez uprawnione podmioty.

Ilo$¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw technologicznych

W wyniku funkcjonowania przedmiotowej elektrowni stonecznej na zadnym z etapéw funkcjonowania
inwestycji (realizacja, eksploatacja, likwidacja) nie beda powstawaty $cieki technologiczne.

Panele fotowoltaiczne, ktore zostang wykorzystane do budowy instalacji fotowoltaicznej, beda pokryte
warstwa samoczyszczaca, z ktérej zanieczyszczenia beda usuwane przez opady atmosferyczne i wiatr. Nie planuje
sie mycia paneli fotowoltaicznych. Wody deszczowe w sposob wystarczajacy beda obmywa¢ powierzchnig
instalacji.

Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych

Wody opadowe i roztopowe beda sptywa¢ po powierzchni paneli fotowoltaicznych nachylonych pod
katem 15 - 35°, a nastepnie beda wnika¢ do gruntu w ich bezposrednim sasiedztwie. Wody opadowe i roztopowe
nie beda mialy kontaktu z substancjami niebezpiecznymi, poniewaz do budowy instalacji zostana uzyte materiaty
nie wchodzace w reakcje z woda opadowa. W zwiazku, z tym brak jest koniecznosci stosowania dodatkowych
zabezpieczen na etapie eksploatacji inwestycji.

W obrebie planowanej inwestycji nie istnieja elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku obszarowymi formami

ochrony przyrody sa:
m  parki narodowe,

rezerwaty przyrody,
parki krajobrazowe,
obszary chronionego krajobrazu,
obszary Natura 2000,
pomniki przyrody,
stanowiska dokumentacyjne,
uzytki ekologiczne,
zespoly przyrodniczo-krajobrazowe.
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Teren, na ktérym planowana jest inwestycja znajduje si¢ poza waznymi formami ochrony przyrody.
Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na obszary podlegajace ochronie, ktdre zostaly
okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022, poz. 916).

Najblizej potozona forma ochrony przyrody jest Nadwislanski Obszar Chronionego Krajobrazu. Obszar
ten znajduje si¢ w odlegltosci ok. 4,72 km od planowanej inwestycji. Ponadto w odlegtosci ok. 6,49 km od
lokalizacji przedsigwzigcia znajduje sie¢ Kampinoska Dolina Wisly - Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony.
Na rys. 4.1. przedstawiono lokalizacje inwestycji wzgledem obszaréw chronionych.

Teren, na ktérym planuje si¢ budowe farmy fotowoltaicznej nie jest bezposrednio zwigzany z zadna
forma ochrony przyrody. Dodatkowo nalezy podkresli¢, ze farma fotowoltaiczna oddziatuje wytacznie na teren,
na ktérym jest posadowiona. Tym samym nie oddzialuje na sasiednie dziatki oraz tym bardziej na obszary
oddalone o kilka kilometrow.

iDolina Srodkowe;

KepafAntonin

Lokalizacja inwestycji;

Dolinajprzysowva Sl T I e U s

Rys. 4.1. Lokalizacja inwestycji wzgledem obszaréw chronionych [hﬁp://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/]

Zgodnie z projektem przebiegu korytarzy ekologicznych opracowanym na zlecenie Ministerstwa
Srodowiska przez Zaklad Badania Ssakéw PAN w Bialowiezy (obecnie Instytut Biologii Ssakéw) pod
kierownictwem prof. dr. hab. Wlodzimierza Jedrzejewskiego Etap I - 2005 r. i Etap II - 2012 r.) - najblizej
potozony korytarz ekologiczny to Lasy Wtoctawsko-Gostyninskie - Puszcza Kampinoska (rys. 4.2.). Lezy on ok.
4,85 km na potoc od planowanej inwestycji, czyli znacznie poza obszarem oddziatywania przedsigwziecia.
Planowana budowa elektrowni nie bedzie miata wptywu na najblizsze korytarze ekologiczne.
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Rys: 4.2. Lokalizacja inwestycji wzgledem korytarzy ekologicznych [http://mapa.korytarze.pl/]

Wody powierzchniowe

Teren planowanego przedsiewziecia potozony jest w regionie wodnym Srodkowej Wisty, w zlewni
Zlewnie lewostronnych doptywow Wisty od ujscia Bzury do granicy RZGW Warszawa. Wchodzi ona w skfad
obszaru dorzecza Wisly.

Zgodnie z charakterystyka Jednolitych Czgsci Wéd Rzecznych stanowiaca zatacznik do Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz U. z 2016 r. poz. 1911) teren razem z wymieniona
zlewnig wchodzi w sktad RW200017273129.

Tab. 4.1. Charakterystyka JCWP

Jednolita cz¢$¢ wéd powierzchniowych (JCWP)

s Regionalny Zarzad Rodzaj uzytkowania
Europejski kod JCWP Nazwa JCWP GustoxzkioVa e Typ JCWP JCWP
RW200017273129 Jezowka RZGW Warszawa 17 Rolna
Tab. 4.2. Ocena stanu JCWP
Ocena stanu JCWP

Status Naturalna
Ocena stanu/potencjatu ekologicznego Ponizej dobrego
Ocena stanu chemicznego Dobry
Ogdlna ocena stanu JCWP Zly
Ocena ryzyka nieosiagnigcia celow srodowiskowych Zagrozona
Termin osiagnigcia celow srodowiskowych 2027

Wody podziemne

Inwestycja zlokalizowana bgdzie na terenie jednolitych czg$¢ wod podziemnych PLGW200047.
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Tab. 4.3. Charakterystyka JCWPd

Jednolita cz¢$¢ wéd podziemnych (JCWPd)

- 5 2 < ' Regionalny Zarzad . 5
Nr JCWPd Powierzchnia [km?] Region wodny Gospodarki Wolae) Region hydrogeologiczny
) Paczynski, 1995
47 2772.0 Region wodpy Srodkowej RZGW Warszawa I- mgzowneckl;.
Wisty VI - wielkopolski;
VIII - kutnowski

Tab. 4.4. Ocena stanu JCWPd

Ocena stanu JCWPd
Ocena stanu ilosciowego Dobry
Ocena stanu chemicznego Dobry
Ogolna ocena stanu JCWPd Dobry
Ocena ryzyka nieosiagnigcia celow srodowiskowych Zagrozona

Majac na uwadze powyzsze dane:

w trakcie realizacji inwestycji nie beda powstawaty $cieki technologiczne,

m powstajace Scieki bytowe w trakcie realizacji beda przechowywane w zamknietych pojemnikach
przeno$nych toalet i przekazywane do utylizacji serwisowi toalet,

m  wody opadowo-roztopowe beda naturalnie wsigka¢ w grunt, kontakt z bezolowiowymi panelami
fotowoltaicznymi nie bedzie miat wplywu na ich zanieczyszczenie,

m nie przewiduje si¢ przechowywania na terenie inwestycji paliw, Inwestor powinien zosta¢ zobowiazany
do stosowania sprawnego technicznie sprzgtu transportowego celem minimalizacji ryzyka skazenia
ropopochodnymi,

m w ramach przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ przeksztalcania koryt ciekdw czy zbiornikow wodnych,

nie bedzie zmieniany przeplyw ciekdw jak rowniez zmiana jakosci wod powierzchniowych, przewiduje

si¢ zastosowanie bezwodnej technologii oczyszczania paneli w zwiazku z czym nie przewiduje sie ich
oddziatywania na wody powierzchniowe, jak rowniez na pierwszy poziom wdéd gruntowych.

Biorac pod uwage powyzsze rozwazania nie przewiduje si¢ zagrozenia dla celow $rodowiskowych
zdefiniowanych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty. Obszar JCWP oraz JCWPd jest
obarczony ryzykiem nieosiagnigcia celéw srodowiskowych, jednakze realizacja planowanego przedsiewzigcia nie
zwiekszy ryzyka nieosiaggnigcia celow srodowiskowych dla obszaréw JCWP oraz JCWPd.

Charakterystyka technologii w odniesieniu do oddzialywania na wody podziemne i powierzchniowe

Nie przewiduje si¢ wplywu instalacji na wody gruntowe. Konstrukcje paneli fotowoltaicznych nie beda
posiadaly fundamentow. Transformatory jak juz wczesniej wspomniano bgda umieszczone w stacji
kontenerowej. W przypadku zastosowania transformatora olejowego zachowane zostana $rodki bezpieczenstwa
(szczelna misa olejowa mieszczaca cala objetos¢ zastosowanego oleju), ktére zabezpiecza instalacje przed
ewentualnym wyciekiem i negatywnymi skutkami. Transformator suchy ogranicza konieczno$¢ wykonywania
robét ziemnych pod retencje materialow plynnych. Zywica oraz zastosowane materialy izolacyjne daja
transformatorom wysokie parametry samogaszace, natomiast poprzez system chlodzenia powietrzem naturalnym
unika si¢ wydostania plynéw chlodzacych, ktére moglyby spowodowaé zanieczyszczenie $rodowiska
zewnetrznego.

W wyniku funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej na zadnym z etapdw funkcjonowania inwestycji
(budowa, eksploatacja, likwidacja) nie beda powstawaly zanieczyszczenia wod i gruntu. W przypadku urzadzen
wchodzacych w sklad przedmiotowej inwestycji, wszystkie z projektowanych elementéw wykluczaja
jakiekolwiek zanieczyszczenie srodowiska wodno-gruntowego substancjami ropopochodnymi.
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Wody opadowe z terenéw objetych inwestycja beda swobodnie infiltrowaly do gleby. Z racji
zastosowania paneli bezotowiowych nie wptyna na zanieczyszczenie wod podziemnych oraz powierzchniowych.
Majac na uwadze powyzsze rozwazania nie zostana spehione przestanki z art. 81 ust. 3 Ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2021, poz. 2373). Ponadto nie przewiduje si¢
zagrozenia dla celow $rodowiskowych zdefiniowanych w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty.”

Zaplecze budowy bedzie zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen do gruntu i wod.
W tym celu, plac budowy bedzie wyposazony w $rodki stuzace do neutralizacji rozlanych substancji
ropopochodnych, a w przypadku wystapienia awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych i skazenia gruntu,
zostanie przeprowadzona, za posrednictwem wykwalifikowanej firmy, rekultywacja skazonego obszaru za
pomocg sorbentow. Grunt zostanie oczyszczony a zebrane zanieczyszczenia zostang przekazane do utylizacji
wyspecjalizowanych, w tym zakresie firmom. Nie przewiduje si¢ konserwacji urzadzen oraz uzupehiania paliwa
na terenie budowy. Podczas realizacji inwestycji bedzie uzywany jedynie sprawny sprzet.

Oddziatywanie planowanej inwestycji, a takze przyszie prace budowlane na tym terenie zamykaja si¢
w obszarze inwestycyjnym dlatego tez stosunki wodne na dziatkach przylegtych zostang niezaktécone.

Farma fotowoltaiczna oddzialuje tylko na dziatki, na ktérych jest umiejscowiona. Oddziatywanie
planowanej inwestycji zamyka si¢ wigc w granicach terenu ogrodzonego.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie transgranicznie oddziatywa¢ na $rodowisko. Majac na uwadze
lokalizacje inwestycji, charakter wplywu na $rodowisko oraz brak potencjalnych oddziatywan generowanych
przez instalacje fotowoltaiczne, nie przewiduje si¢ mozliwosci wystapienia oddziatywan transgranicznych
powodowanych przez projektowane przedsigwzigcie na etapach realizacji, eksploatacji jak i ewentualnej
likwidacji.

Realizacja planowanej inwestycji w otoczeniu obszaréw rolniczych moze nieznacznie wplyna¢ na
istniejgcy krajobraz. Biorac pod uwage intensywna gospodarke rolng w otoczeniu inwestycji, tymczasowe prace
budowlane na terenie instalacji nie spowoduja pogorszenia dotychczasowego krajobrazu.

Ze wzgledu na fakt, ze wysoko$¢ stotlow fotowoltaicznych nie przekracza 4 m, planowana instalacja
bedzie widoczna jedynie z najblizszych obszarow w odleglosci kilkuset metréw. Na terenie inwestycji nie bedzie
obiektow wyrdzniajacych sie jaskrawymi kolorami i wysokoscig. Dodatkowo, budowa farmy nie spowoduje
znacznego przeksztalcenia powierzchni istniejacego terenu. Planowana farma fotowoltaiczna nie spowoduje wigc
zaburzenia wystepujacego krajobrazu.

Planowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia warunkéw srodowiskowych. Farma fotowoltaiczna
powstanie na obszarze wykorzystywanym obecnie rolniczo. Oddzialywania przedsi¢wzigcia na Srodowisko
wystepujace w trakcie realizacji mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych, poszczegélnych komponentéw
$rodowiska. Planowana farma fotowoltaiczna bedzie zrealizowana w sposdb zgodny z wymogami ochrony
$rodowiska.
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Zaplecze budowy zostanie zorganizowane w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu
i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni. Zaplecze budowy instalacji beda stanowily 2 kontenery, jeden
gospodarczy dla pracownikéw a drugi jako magazyn dla sprzetu. Zaplecze zostanie zabezpieczone przed
przedostaniem si¢ zanieczyszczen do gruntu i wod. W tym celu, plac budowy bedzie wyposazony w $rodki stuzace
do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wystapienia awaryjnego wycieku substancji
ropopochodnych i skazenia gruntu, zostanie przeprowadzona, za posrednictwem wykwalifikowanej firmy,
rekultywacja skazonego obszaru za pomoca sorbentow.

Faza likwidacji bedzie polegata na demontazu poszczegélnych elementow farmy fotowoltaiczne;.
Oddziatywania jakie beda wystepowaly w fazie likwidacji beda podobne to tych z fazy realizacji inwestycji. Na
terenie po inwestycji zostanie przywrdcony pierwotny stan $rodowiska przyrodniczego.

Z uwagi na fakt, iz farma fotowoltaiczna bedzie wytwarzala energi¢ elektryczna poprzez wykorzystanie
zrodet energii stonecznej oraz nie bedzie wywierala wplywu na stan powietrza ani nie zmieni lokalnych warunkow
Srodowiskowych, wplynie pozytywnie na klimat lokalny, zwigkszajac wykorzystanie energii odnawialne;j.

Ochrona fauny

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla zwierzat i ptakéw. Panele fotowoltaiczne
beda pokryte specjalna powloka antyrefleksyjna, ktora zwieksza absorpcje energii promieniowania stonecznego
oraz zapobiega niepozadanemu efektowi odbicia $wiatlta od powierzchni paneli. Dzieki temu, panele
fotowoltaiczne nie beda oslepia¢ ptakdw, ktére moga przelatywac nad farma.

Dla planowanej farmy fotowoltaicznej dopuszcza si¢ zastosowanie ogrodzenia, ktore nie bedzie
stanowilo bariery dla zwierzat. Planowane ogrodzenie bedzie ogrodzeniem siatkowym lub panelowym
o wysokosci do 2,2 m. Stupki ogrodzenia beda wbijane za pomoca kafara w ziemi¢. Pomiedzy ogrodzeniem
a powierzchnia terenu bedzie zachowana wolna przestrzen do 20 cm, ktora umozliwi swobodna migracje
drobnych zwierzat. Ze wzgledu na fakt, ze kable beda wkopane w ziemie, zwierzeta ich nie przegryza, dodatkowo
instalacja ochronna (nadpradowa, przeciwporazeniowa, odgromowa) ochroni zwierzeta przed porazeniem
elektrycznym.

Powierzchnia, znajdujaca si¢ pod stotami fotowoltaicznymi bedzie pokryta trawa, ktéra bedzie dostepna
dla gatunkéw ptakéw przebywajacych na ziemi.

Planowana inwestycja nie spowoduje zniszczenia lub dewastacji siedlisk przyrodniczych oraz nie bedzie
stwarza¢ zagrozen dla gatunkéw chronionych. Z tego powodu nie jest konieczne naruszenie i przeksztalcenie
siedlisk naturalnych lub pohaturalnych oraz zajecia siedlisk wrazliwych, ktore sa potencjalnym miejscem
wystepowania gatunkéw chronionych.

W celu ochrony i zminimalizowania ewentualnego oddziatywania na ptazy w trakcie realizacji wykopow
pod linie elektroenergetyczne zostana podjete nastepujace dziatania:

m Prace beda prowadzone w sposob niepowodujacy powstania zastoisk izalewisk, ktore moga by¢
wykorzystywane przez plazy jako siedliska legowe,

m W wykopach o waskim rozstawie (np. pod instalacje kablowe) stosowane beda punktowe pochylnie
umozliwiajace opuszczenie wykopu przez zwierzeta,

m  Prace bgda prowadzone w sposob umozliwiajacy przemieszczanie si¢ ze stref zagrozenia zwierzat, ktore
mimo zastosowanych zabezpieczen przedostaly si¢ na obszar objety robotami.

m  Wykopy zostana zabezpieczone przed dostgpem plazow przez zastosowanie wygrodzen
zabezpieczajacych.

Emisja zanieczyszczen do atmosfery

Przedmiotowa inwestycja w okresie eksploatacji nie bedzie emitowaé¢ zadnych zanieczyszczen do

atmosfery.

Dodatkowo, produkcja energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej spowoduje zmniejszenie emisji
zanieczyszczen do atmosfery. Zakladajac, ze farma o mocy 1 MW moze rocznie wyprodukowaé ok. 1 GWh/rok
oraz na podstawie wskaznikow emisyjnosci dla energii elektrycznej podanych w tabeli ponizej, mozna obliczyé
efekt ekologiczny inwestycji.
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W trakcie 25 lat pracy farmy fotowoltaicznej zmniejszeniu ulegnie emisja:

dwutlenku wegla o 792 Mg/rok,
tlenkdw siarki o 0,7404 Mg/rok,
tlenkéw azotu o 0,653 Mg/rok,
tlenku wegla 0 0,285 Mg/rok,
pyhu catkowitego o 0,037 Mg/rok.

Tab. 5.1. Wskazniki emisyjnosci dla energii elektrycznej

Substancja [kg/MWh]
Dwutlenek wegla 792,0
Tlenki siarki 0,704
Tlenki azotu 0,623
Tlenki wegla 0,285
Pyl catkowity 0,037

W trakcie budowy farmy fotowoltaicznej wystapi tymczasowy wzrost emisji zanieczyszczen, zwigzany
zruchem pojazddéw i praca maszyn budowlanych. Pojazdy w trakcie budowy beda dowozi¢ materiaty budowlane.
Emisja ta bedzie bezposrednia, krotkotrwala i tymczasowa o charakterze lokalnym i ograniczonym. Ze wzgledu
na krotki czas budowy oraz mala intensywno$¢ ruchu pojazdow nie wystapi dlugotrwale negatywne
oddzialywanie na otoczenie.

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen do srodowiska podczas budowy farmy, silniki maszyn
budowlanych oraz samochodéw dostawczych bgda wylaczane na czas postoju i zatadunku, a takze silniki te, bedg

utrzymywane w dobrym stanie technicznym.

Tab. 5.2. Wskazniki glownych rodzajow zanieczyszczen emitowanych z silnikow spalinowych [g/kg zuzytego paliwa]

Rodzaj pojazdu

Dwutlenek
wegla

Tlenki
azotu

Weglowodory
alifatyczne i ich
pochodne

Weglowodory
aromatyczne i ich
pochodne

Pyly

Dwutlenek
siarki

Oléw

Samochody
osobowe z silnikami
Z1 z katalizatorami

16

15

0,6

Samochody
osobowe z silnikami
ZS

21

10

0,6

3,7

Samochody
dostawcze z
silnikami ZI

320

42

30

13

0,15

Samochody
dostawcze z
silnikami ZS

40

21

1.8

3

Samochody
cigzarowe i
autobusy z
silnikami ZS o
masie catkowitej
2,5-16 t

37

66

8,5

3.5

43

Samochody
cigzarowe z
silnikami ZS o
masie
catkowitej>16 t

23

76

43

Autobusy

20

50

5,5

25

4

6

0

Na podstawie powyzszych wskaznikéw obliczono emisje spalin podczas prac pigciu pojazdow
ciezarowych podczas jednej doby na terenie planowanej inwestycji:

5 pojazdow/d x 10 km x 300 g/1 km = 15 kg/d
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W tabeli ponizej zestawiono wielkosci emisji substancji emitowanych do powietrza, oszacowane w
oparciu 0 ww. zalozenia i wskazniki emisji:

Tab. 5.3. Wskazniki emisji substancji do otoczenia dla pojazdow cigzarowych

L. Substancja Wskaz’{li!( emisji dla pojazdéw Wskaz'!li!( emisji dla pojazdéw
ci¢zarowych [g/kg] ci¢zarowych [kg/h]
1 Pyt zawieszony 43 0,0602
2 Dwautlenek siarki 6 0,084
3 Tlenki azotu 66 0,924
4 Tlenek wegla 37 0,518
5 Weglowodory alifatyczne 85 0,119
6 Weglowodory aromatyczne 35 0,049

Wartosci zawarte w tabeli powyzej sa wartosciami jedynie szacunkowymi. Wielkos¢ i skiad
emitowanych przez pojazdy spalin zalezy bowiem od wielu czynnikow. Rzeczywista emisja bedzie pochodna
intensywnosci prac budowlanych i obcigzenia maszyn. Podczas budowy przedmiotowej inwestycji wigkszo$¢
prac montazowych bedzie wykonywana recznie. Ze wzgledu na to, ze maszyny budowlane oraz samochody
dostawcze beda pehity gidwnie funkcje transportows oraz zatadunkows i roztadunkowa, nie bedg one mocno
obciazone. Z tego powodu, emisja spalin bedzie zblizona lub nawet nieznacznie nizsza od warto$ci okreslonych
w tabeli powyzej.

Dodatkowo, zanieczyszczenia powstale w trakcie spalania paliw w maszynach budowlanych na otwartej
przestrzeni ulegaja szybkiemu rozproszeniu.

Podsumowujac, powstata w trakcie budowy emisja zanieczyszczen bedzie niewielka i nie spowoduje
zmian w $rodowisku przyrodniczym. Utrzymywanie porzadku oraz systematyczne czyszczenie terenu
przedmiotowej farmy spowoduje ograniczenie emisji wtornej.

W trakcie etapu likwidacji instalacji emisja zanieczyszczen do atmosfery bedzie porownywalna z emisja
podczas budowy inwestycji i zwiazana bedzie z praca maszyn budowlanych i ruchem pojazdéw.

Emisja halasu

W trakcie trwania budowy inwestycji, moze wystapi¢ krotkotrwata emisja hatasu, zwigzana z montazem
urzadzen oraz z ruchem samochodow cigzarowych.
Pojawiajace si¢ oddziatywanie zwigzane z emisjg hatasu bedzie miescic si¢ w normie.

Ograniczenie emisji hatasu w trakcie budowy bedzie polega¢ na zastosowaniu nastepujacych rozwigzan:

m  Wykonawca prac budowlanych wprowadzi najmniej uciazliwa akustycznie technologi¢ prac
budowlanych,

m  Prace budowlane w miar¢ mozliwosci beda prowadzone wytacznie w godzinach pomiedzy 6.00 a 22.00,

m Zaplecze budowy bedzie zlokalizowane w oddaleniu od zabudowy,

m  Wykorzystywane maszyny i urzadzenia beda sprawne oraz beda spelnia¢ wymagania okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. 2005 nr
263, poz. 2202 z p6zn. zm.),

m Przygotowanie informacji do okolicznych uzytkownikéw terenu o planowanych pracach budowlanych
i okresowych uciazliwosciach zwiazanych z ich przeprowadzeniem,

m  Minimalizacja zuzycia wody i wytwarzania $ciekow. Pracownicy wykonujacy prace budowlane beda
korzysta¢ ze specjalnie do tego przetransportowanych na teren inwestycji kontenerow sanitarnych.

Podczas eksploatacji inwestycji bedzie wystgpowac niewielka emisja hatasu, zwigzana z praca urzadzen
elektrycznych, ktére znajduja si¢ w stacji kontenerowej.
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Warto$¢ ci$nienia akustycznego mierzonego w odleglosci 1 m dla transformatora 1000 kVA wynosi 55
dB (zgodnie z danymi producenta). Zabudowa w poblizu planowanej inwestycji posiada charakter zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia | pazdziernika 2012 r.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112)
zabudowa ta nalezy do obszaréw, gdzie obowiazuja nastepujace dopuszczalne poziomy hatasu pochodzacego od
instalacji przemystowych:

m 50 dB — dla przedziatu czasu odniesienia rownym 8 najmniej korzystnym godzinom kolejno po sobie
nastepujacym w porze dziennej, przy czym pora dzienna rozumiana jest jako przedziat czasu od godz.
06:00 do godz. 22:00,

m 40 dB - dla jednej najmniej korzystnej godziny w porze nocnej, przy czym pora nocna rozumiana jest
jako przedziat czasu od godz. 22:00 do godz. 06:00.

Inwestycja bedzie umiejscowiona poza obszarami zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, w odlegtosci
wigkszej niz 100 m, co pozwoli na zmniejszenie wplywu halasu na komfort zycia mieszkaficow w poblizu
otoczenia inwestycji. Dodatkowo, farma bedzie pracowata wylacznie w porze dziennej, gdy dostepne jest
promieniowanie stoneczne, dlatego wyklucza si¢ jakiekolwiek oddziatywanie akustyczne na tereny sgsiadujace
z planowang inwestycja w porze nocnej. Ponadto, transformator zostanie ulokowany w kontenerze, ktéry bedzie
chronit urzadzenia oraz ograniczat rozchodzenie sig¢ hatasu poza terenem dziatki, na ktérej bedzie zlokalizowana.
Z tego powodu przedmiotowa inwestycja nie spowoduje przekroczenia warto$ci dopuszczalnych poziomu hatasu
na terenach zabudowy mieszkaniowe;.

W trakcie etapu likwidacji instalacji emisja hatasu bedzie poréwnywalna z emisja podczas budowy
inwestycji i zwigzana bedzie z praca maszyn budowlanych i ruchem pojazdow.

Promieniowanie elektromagnetyczne

W trakcie budowy i eksploatacji inwestycji nie wystapi negatywne oddziatywanie promieniowania
elektromagnetycznego na $rodowisko przyrodnicze. Instalacja fotowoltaiczna nie stosuje urzadzen, ktore sg
zrédtami emisji fal radiowych i systeméw radiolokacyjnych. Napiecia wystepujace w fazie eksploatacji instalacji
beda miaty nastepujace wartosci:

m do 1500 V (zgodnie z PN-EN 61215) napigcie stale, ktorego warto$¢ wynika z liczby podtaczonych
szeregowo paneli i jest zalezna od temperatury otoczenia i promieniowania stonecznego.

m 230 V (napiecia fazowe); do 1000 V (napigcia migdzyfazowe) pradu przemiennego 50 Hz, na
polaczeniach inwerter — transformator (strona niskiego napiecia do 1,0 kV) — 15kV/20kV pradu
przemiennego 50 Hz (zakres sredniego napiecia).

Planowana farma fotowoltaiczna bedzie podiaczona do linii elektroenergetycznej sredniego napiecia
(o napieciu znamionowym 15 kV lub 20 kV). Zgodnie z Zatacznikiem nr 2 pkt 33 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska, pomiaréw pozioméw pol elektroenergetycznych dokonuje si¢ w otoczeniu stacji i linii
elektroenergetycznych, jezeli ich napiecie znamionowe jest réowne lub wyzsze niz 110kV. Dla przedmiotowej
inwestycji beda stosowane napigcia o warto$ci znacznie ponizej 110 kV, w zwigzku z tym sprawdzenie
dotrzymania poziomow dopuszczalnych wartosci pdl elektromagnetycznych nie jest konieczne.

W zwiazku z produkcja oraz przesylaniem energii elektrycznej podczas eksploatacji instalacji
fotowoltaicznej, bedzie wystepowalo promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujace, ktére jest zwigzane
z przeptywem pradu elektrycznego przez przewodnik.

Natezenie pola magnetycznego w powietrzu réowne jest wartosci indukcji magnetycznej. Wartos¢
indukcji magnetycznej dla instalacji modutéw fotowoltaicznych to zaledwie utamek naturalnego promieniowania
magnetycznego Ziemi oraz jeszcze mniejszy utamek dopuszczalnego poziomu wg Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska. Pole modutéw fotowoltaicznych nie ma wiec najmniejszego wpltywu elektromagnetycznego na
otaczajace $rodowisko oraz ludzi.
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Poziomy normy pola elektromagnetycznego nie beda w zaden sposéb przekroczone. Promieniowanie
paneli fotowoltaicznych bedzie wynosito w okolicach 0,0001674 Tesli. Prad wyjsciowy z inwerteréw
i generatoréw bedzie prowadzony liniami $redniego napigcia, ktore polozone beda pod ziemia, dlatego ich
oddziatywanie bedzie niezauwazalne. Wobec tego nie istnieje mozliwo$¢ by poziom promieniowania
elektromagnetycznego mogh powodowac jakiekolwiek oddziatywanie na zwierzeta czy rosliny bytujace w okolicy
planowanej inwestycji.

Natezenie pol elektrycznego i magnetycznego, ktore powstaja w sasiedztwie tych urzadzen i instalacji
elektrycznej sa pomijalnie male. Na podstawie wynikéw wspolczesnych badan stwierdzono, ze pola
elektromagnetyczne wytwarzane przez sie¢ elektroenergetyczna sredniego napigcia czestotliwosci 50 Hz nie
wplywaja niekorzystnie na organizmy zywe. Nalezy zauwazy¢ iz na terenie elektrowni fotowoltaicznej beda
pracowaly jedynie urzadzenia przetwarzajace prad niskich napigé. W transformatorze zajdzie przetworzenie
napigcia z niskiego na $rednie (15 kV lub 20 kV) i bedzie to jedyne urzadzenie na terenie farmy (oprdcz sterowni
— miejsca przylaczenia), ktére bedzie operowato na takim napigciu. Na terenie farmy wszystkie linie kablowe
niskiego i $redniego napiecia (oprécz przewoddéw nn prowadzonych po konstrukcji nosnej paneli) beda wykonane
jako podziemne. Oddzialywanie w zakresie emisji p6l elektromagnetycznych wystepujace na terenie farmy
fotowoltaicznej jest pomijalnie malte i nie bedzie miato wptywu na okolice i komfort zycia ludzi oraz prace
urzadzen (np. RTV) znajdujacych si¢ w domach.

Ochrona powierzchni ziemi

Farma fotowoltaiczna w fazie eksploatacji nie bedzie wplywaé¢ réwniez na zanieczyszczenie wod
powierzchniowych, podziemnych oraz gleby, oraz nie stwarza zagrozenia dla $srodowiska gruntowo-wodnego.
Dla planowanej inwestycji planuje si¢ zastosowanie transformatoréw suchych w izolacji zywicznej lub mokrych
w izolacji olejowe;.

Transformatory suche nie zawieraja cieczy, co eliminuje wycieki mogace spowodowaé pozar lub
niebezpieczenstwo wybuchu. W zwiazku z powyzszym nie ma potrzeby stosowania rozwigzan majacych na celu
ochrone srodowiska gruntowo-wodnego przez zanieczyszczenia oleju transformatorowego, w przypadku awarii.

Transformatory olejowe moga stwarza¢ zagrozenie zanieczyszczenia srodowiska przy awariach, jednak
w przypadku instalacji transformatora tego typu inwestor zobowiazuje si¢ do zastosowania rozwigzan chroniacych
srodowisko gruntowo-wodne przed wyciekami oleju poprzez wyposazenie transformatora w szczelna mise
olejowa przystosowana do pomieszczenia calej objetosci oleju uzywanego w urzadzeniu.

Kazda z przedstawionych sytuacji eliminuje potencjalne zagrozenie dla srodowiska gruntowo-wodnego
Jjakie moze stworzy¢ przedmiotowa inwestycja.

Przedsigwzigcie inwestycyjne polega na budowie farmy fotowoltaicznej omocy do 3 MW
w miejscowosdci Sanniki, gminie Sanniki na czesci dz. o nr ew. 518. Celem projektu jest poprawa efektywnosci
energetycznej, dzieki wprowadzeniu systemow energii odnawialnej. Zamierzenie inwestycyjne prowadzi do
pozyskania energii elektrycznej poprzez przetworzenie energii stonecznej w ogniwach fotowoltaicznych.
W ramach inwestycji zostanie zamontowanych do 12 000 sztuk paneli fotowoltaicznych, podiaczonych do
inwerteréw, ktore przetwarzaja prad staly na przemienny. Wyprowadzeniem mocy z terenu farmy do sieci
lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) bedzie wpigcie do znajdujacej si¢ w okolicach inwestycji
linii SN. Teren inwestycji zostanie ogrodzony i monitorowany.

Pojawiajace si¢ oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko w fazie realizacji przy odpowiedniej
organizacji rob6t beda zminimalizowane i przemijajace. Oddzialywania w fazie eksploatacji mieszcza sie
w granicach dopuszczalnych poziomdéw dla poszczegdlnych komponentéw srodowiska. Planowana inwestycja
nie bedzie negatywnie oddzialywac¢ na obszary podlegajace ochronie, ktére zostaly okreslone w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Farma fotowoltaiczna jako odnawialne zrodto energii przyczynia si¢ rowniez do racjonalizacji zuzycia
energii, surowcOw i materialéw, a takze przyczynia si¢ do minimalizacji emisji gazow cieplarnianych oraz
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zanieczyszczen powietrza, co jest zgodne z zalozeniami polityki energetycznej naszego kraju. Planowana
inwestycja nie stanowi rowniez zagrozen dla srodowiska naturalnego oraz dla zdrowia spolecznosci lokalne;j.

_48 —



