USLUGI INWESTYCYJNE I PROJEKTOWE

Piotr Szymanski 09-400 Plock ul. Rembieliniskiego 1 m 78 tel. (24)367-59-39
e-mail:instalprojekt44@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami
na osiedlu Witosa w m. Sanniki, gm. Sanniki

ADRES PROJEKTU - O§ Witosa , Sanniki, obreb Sanniki ,
jedn.ewid. Sanniki — gmina wiejska,
gm.Sanniki, pow. gostyninski, woj.mazowieckie
dz.nr ew. 208, 210, 211, 214, 215, 216, 220, 221, 223, 224, 225,
226, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242,
243, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256,
257, 258, 259, 260, 261, 264, 266, 268, 269, 270, 272, 273, 274,
275,276,277, 278,279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287,
288, 290, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303,
304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 321/1, 321/2, 357/4,
357/5, 357/1, 35719, 358, 360, 372, 374, 375, 376, 377, 378, 379,
380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392,
393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 405, 408/1,
468, 467/2, 467/3, 469/1, 1014/1, 357/6, 218, 373

INWESTOR - Gmina Sanniki
ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki,
pow.gostyninski , woj.mazowieckie

Projektant : mgrinz. D.Janiszewska nr upr.111/89

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

Opracowat : inz. P.Szymanski 200 P}OCk,u sk ”;8
NIP 774-14.-53 ;,»4, %743
tel. (02 36 59 39
mgrinz 4

Sprawdzil : mgr inz.A.Makowski nr upr.28/98
w specjalnosci instalacyjnej do DFOJekIOW(r 7k
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Wydzial Archiw Wil lnwestycji
ul. Dmowskicpa 13, 09-500 Gostynin
tel. 24 235-22.74: fax 24 235-79-85

Spis tresci

Os$wiadczenia , za§wiadczenia i uprawnienia

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

2. Zaswiadczenia projektanta o przynalezno$ci do izb zawodowych oraz odpisy uprawnief
projektanta

3. Oswiadczenie sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

4. Zaswiadczenia sprawdzajacego o przynaleznosci do izb zawodowych oraz odpisy uprawnien
sprawdzajacego

I. Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

2. Istniejaey stan zagospodarowania terenu

3. Warunki i wymagania ksztaltowania fadu przestrzennego

3.1. Powierzchnia zabudowy

3.2. Powierzchnia biologicznie czynna

3.3. Obstuga w zakresie komunikacji — dostep do dzialek

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

5. Zestawienie dlugosci projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i przylaczy kanalizacyjnych

6. Dane informujace, czy teren wpisany jest do rejestru zabytkow

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego

8. Wplyw inwestycji na otoczenie, Srodowisko i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska

II. Opis do projektu budowlanego

Podstawa opracowania
Cel 1 zakres opracowania
Rozwiagzania projektowe
.1. Kanalizacja sanitarna
.2. Przylacza kanalizacji sanitarne;j
. llo$¢ $ciekow
. Zestawienie dlugosci sieci kanalizacji sanitarnej
. Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem
. Przejscia dla pieszych i przejazdy dla pojazdow B
. Roboty ziemne
Opinia geotechniczna
Odwodnienie
Proba szczelnosei kanatu
Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne

Zabezpieczenie ruchu
9. Warunki odbioru
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III. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot



STAROSTHO FOWIKTOWE
Wydzial Arch.n'c_kmry\ B;d({a:;n;l(;/dx I(;I;\;:;flylilr‘l
2. Wskazanie istniejacych obiektéw budowlanych “lge??f 3”55“55‘33 'fax 24 235-79°85
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
4. Wskazanie elementéw dotyczacych przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii.

Decyzje, opinie, uzgodnienia

1.Decyzja Nr1/2013 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z zalacznikami

2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
3. Decyzja Zarzadu Drog Powiatowych w Gostyninie z zatacznikami

4. Decyzja Wéjta Gminy Sanniki z zatgcznikami

5. Opinia sanitarna

6.Warunki techniczne

7. Opinia Starostwa Powiatowego w Gostyninie Nr GK.6630.20.2014

IV . Rysunki

1-3 Projekt zagospodarowania

4-20 Profile

21  Studniaz kregdw betonowych 1200mm



Marianna ,Danuta Janiszewska

(e
Q9-402 Ptock

(kod pocztowy)
Lasockiego 22/11

(ulica)

itelefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Prawem budowlanym, skladam niniejsze o$wiadczenie, jako

projektant/sprawdzajgey * projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

zlokalizowang w miejscowosci: Sanniki, 0§ Witosa

Inwestor: . Gmina Sanniki, ul.Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pow.gostyninski,

.................................................................................................. 1

woj.mazowieckie

na dzialce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: -.208, 210,211,214, 215, 216, 220,221, 223, 224, 225,
226, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252,
253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 264, 266, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279,
280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303,304,
305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 321/1, 321/2, 357/4, 357/5, 35717, 357/9 358, 360, 372, 374, 375, 376,
377,378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398,
399, 400, 401, 402, 403, 405, 408/1, 468, 467/2, 467/3, 469/1, 101411, 357/6, 218, 373

o sporzadzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany*/sprawdzeny* na podstawie posiadanych

uprawnien budowlanych w specjalnosci Instalacyjno - inzynieryjnej

g [;

N I
PROJERTA ISV
mgrieZ. Morigh i
Janiszdfshid™
N uor,/ /89
[ .
(pieczgé 1 podpis)

* niepotrzebne skresli¢
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INZYNEEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QUU-8UK-R3Z *

Pani MARIANNA JIANISZEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/1128/02

adres zamieszkania ul. KS. IGNACEGO LASOCKIEGO 22 m. 11, 09-402 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-21 roku przez:

lerzy Kotowskd, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

{Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnfa 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej 1zby inzynierdw
Budownictwa.

— 2.



URZAD WOJEWODZKI W PLOCKU

rozporzgdzenia

Ma podstawie § 2ust.1 Dict. 1,541 813 ust. Lpkt A . lit. _a.i. ho..

ust.? § — .
Ministra Gospodarli Te’renowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 r. w sprawie samodziel-

nych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46 — z pézniejszymi zmianami)

Obhywatel k2, MARTAMIA  DANITA.  JAMISZEUHSHD i

magister inzynier inzynieril Srodowiska

urodzony(a) dnia 14 wrzesnia 1955 r. w Kiernozi

otrzymuje

stwicrdzenie przygotowania zawodowego do wylkonywania samodzielnej funkeji. projektanta
Y spocja?ﬂoﬁci inctalacyjno-imzynieryjnej w zakresie sieci 1 incte
1acii soaniternych, upowazniajace do:

1/ SDO""“dd“nLH orojektdw sieci wedociggowych,kanalizacy jnych,
gazowych 1 c1en1nych uzbrojenia terenu,

/ sneorzadzania yrogektow ins talacji wodociagowych, kanalilzacyj-
nych, gazowych, cieplnych i klimatyzacy jno- WeﬂbyluC]WﬂvC%

w budownictwie o0sdb fizycznych - do kierowania, nadzorcwznia

i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wgtv rzania
konstrukey jnych elementdéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego sieci wodociggowych, kanQ11anJ1nvch TAZO-
wych 1 cieplnych,

4/ w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania 1
kontrolowania budowy, kierowania 1 kontrolowania wytwar"”nls
konstrukcy jnych elementéw 1nstalar]1 oraz oceniania i rtadania
stanu technicznego instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych,
sazowych, cieplnych i kl1mﬁtv7acyjno—wentylacygnych.—

NI

W
~

Dy eer“ﬁdﬂal /

(b de

Y-Sy Archtelt Wenvddzk]

Sierpe 0126 500 A4



Andrzej Makowski
(imig i nazwisko)
09-520 tack

(kod pocztowy)
Polna 28

(ulica)

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Prawem budowlanym sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako

] sprawdzajacy * projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:
p

woj.mazowieckie

na dzialce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: .. 208,210, 211,214,215, 218,220, 221, 223, 224, 225,
226,231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252,
253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 264, 266, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279,
280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303,304,
305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 3211, 321/2, 357/4, 357/5, 357/7, 357/9 358, 360, 372, 374, 375, 376,
377,378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398,
399, 400, 401, 402, 403, 405, 408/1, 468, 467/2, 467/3, 469/1, 1014/1, 357/6, 218, 373

o sporzadzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlany zostal zaprejektowany™/sprawdzony* na podstawie posiadanych

instalacyjnej

uprawnien budowlanych w specjalnosci...

do projektowgsiz bez agraniczen
w specjalnosclnsifine

sieci, instalacji i ulhdzen sanitarnych

(pieczed i podpis)

* niepotrzebne skresli¢



POLSKEA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Y5K-RAM-IVL *

Pan ANDRZEJ MAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/7845/01
adres zamieszkania POLNA 28, 09-520 tACK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-06-30.

Zadwiadczenie zostalo wygenerawane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-13 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Padpls st prowidioswy
Eﬁﬁi&
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Plock 1998 grudzied .2
Nr.ewid. 28/98 =

BECYZJA

Na podstawie art.104 § 1 Ustawy z dn. 14.06.1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego /jednolity tekst Dz.UNr.9, poz.26 z 28.03.1980 r. — z
pézn.zm./ oraz art.13 ust.1 pkt.1, art.14 ust] pkt.4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994
. Prawo budowlane /DZ.U.I\II.SQ,poz.414/, 184 ust.2 rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

/Dz.U.Nr.8,p0z.38 z 1995 1./

Pan ANDRZEJ KRZVYSZTOF MAKOWSKI
magister inzynier urzadzen sanitarnych
urodz. dn.12 maja 1967 r. w Gabinie

otrzymuje

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczes
W specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Uzasadnienie
Komisja ustalila, ze Pan mgr inz Andrzej Makowski ukoriczyt Politechnike
Warszawska na kierunku Inzynieria $rodowiska w zakresie urzadzed
sanitarnych,oraz ndokumentowat Wymagana przepisami praktyke zawodowa a
wiee spetnit warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozyt z
wynikiem pozytywnym €gzamin testowy i ustny na uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej] w zakresie sieci, instalacji i urzadzed:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez
ograniczen.
W zwiazki z powyzszym orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Plockiego,
w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Otrzymuja: 1.Pan Andrzej Makowski _
09-400 Ptock ul.Bielska 40/12 TG ]

2. Giéwny Inspektor Nadzoru /. %~

Budowlanego (,;

Warszawa, ul. Krucza 38/d0x=

3. GP.II4. a/a |- \

r
N0
v
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STAROSTw p, AT
 wWGOSTY OWE
LOPIS Zvyd“‘?f Architekiyyy, Bu?i/({:iNIE ,
- Dmowgk;e, hictwa g Inwestycjj

tel, 24 23573 2,13+ 09500
do projektu zagospodarowania terenu dla zadania : ,,Budowa kanalizacji sanitarnej z

przylaczami na osiedlu Witosa, gm.Sanniki, pow.gostyninski, woj.mazowieckie”.

. 0Stynj
v fax 24 235-793;5 N

1.Przedmiot inwestyciji

Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej z rur PVC ¢315, 250, 200, 160mm
kanalizacyjnych wraz z przytaczami z rur PVC 160mm na osiedlu Witosa.

2.Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji polozony jest na osiedlu Witosa na obszarze zabudowy mieszkaniowej. Na
wigkszosci dziatkach wybudowane sj jednorodzinne budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze.
Tereny dzialek wygrodzone zostaly trwatymi ogrodzeniami. Zagospodarowane sa zielenia niskg i
wysoka. Scieki sanitarne gromadzone sa w szambach zlokalizowanych na dziatlkach. Na omawianym
terenie oprocz ulic osiedlowych ( drogi gminne) o nawierzchni gruntowej wystepuje droga powiatowa
(ul.Witosa) o nawierzchni asfaltowej. Dziatki o nr ew.373 i 372 bedacych wlasnoscia gminy Sanniki
nie sa publicznymi drogami gminnymi i stanowig one pasy separacyjne teren6w o roznych funkcjach.

Uzbrojenie terenu stanowi : kabel telefoniczny, sie¢ wodociggowa, przylacza wodociagowe, kabel
energetyczny, napowietrzna linia energetyczna.

3. Warunki i wymagania ksztaltowania ladu przestrzennego
3.1. Powierzchnia zabudowy

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej jest obiektem liniowym, podziemnym o acznej
dlugosci 4777.0m zajmujaca powierzchnig 983m”.
Duerzchnio Zabvdowy bez zmion,

3.2. Powierzchnia biologicznie czynna

Powierzchnia biologicznie czynna : zgodnie ze stanem istniejacym

3.3. Obsluga w zakresie komunikacji — dostep do dzialek

Obstuga komunikacyjna terenu realizowana bedzie zgodnie ze stanem istniejacym od
ul.Warszawskiej - drogi wojewodzkiej i ul. Witosa - drogi powiatowej, ulic zbiorczych, drog
gminnych, ulic lokalnych i dojazdowych ( oznaczenia w zataczniku graficznym decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego).

W trakcie prowadzenia rob6t budowlano-montazowych kanalizacji sanitarnej nalezy zapewnié
mozliwos¢ bezpiecznego przejscia dla pieszych ponad wykopem poprzez wybudowanie kiadek
drewnianych. Nalezy rowniez zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu do dzialek pojazdom mechanicznym ,
poprzez wybudowanie odpowiednich przejazdow.

4.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w ulicach osiedlowych , w pasie drogi
powiatowej i po terenach oséb prywatnych. Przylacza wprowadzone zostaly na teren posesji, w
uzgodnieniu z wlascicielem. Na dziatkach tych zaprojektowano nowa studnie inspekcyjna .

Projektowana kanalizacja sanitarna krzyzuje sie z :

- droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej, przejscie metoda przewiertu w rurze stalowej
ostonowej.



STAROSTWO POWIATOWE
S v GOSTYNINIE

Vydzial Architektury, Budownictwa 1 Inwestycji

o ) . . i i ul. Dmowskiepa 13, 09:500 Gostynin
- drogami gminnymi ( ul.osiedlowe i dojazdowe ) o nawierzchni gruntowej] przejsciermetada 23570 55
rozkopu. Po wykonaniu inwestycji wykop w calosci zasypaé piaskiem warstwami z
dokfadnym zaggszczeniem a nawierzchni¢ drogi doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
- istniejacym siecig telefoniczng. Sie¢ telefoniczng zabezpieczy¢ przed zniszczeniem , stosujac
rury ostonowe dwudzielne typu AROT .
- istniejgcymi kablami energetycznymi . Kable zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, stosujac
rury dwudzielne typu AROT.
- napowietrzna linia energetyczna — prace ziemne prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczeg6lnej
ostroznosci.
- istniejacym wodociggiem i przylaczami wodociggowymi . W miejscu skrzyzowania prace
ziemne prowadzi€ rgcznie ze szczegdlng ostroznoscig a rury wodociagowe zabezpieczyé przed
zniszczeniem
- trwalym ogrodzeniami dzialek — przejscie poprzeczne wykonacé recznie rozkopem ze
szczegdlng ostroznoscia a ogrodzenie zabezpieczy¢ przed zniszczeniem .
- zjazdami — zniszczone zjazdy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie spowoduje zniszczenia i wycinki drzew.

5.Zestawienie dlugosci projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i przylaczy kanalizacyjnych

Dlugosé sieci kanalizacyjnej z przytaczami wynosi :

PVC ¢ 315mm L= 923.0m
PVC ¢ 250mm L= 418,5m
PVC ¢ 200mm L= 1475.0m
PVC ¢ 160mm L= 1960.5m
RAZEM L= 4777.0m

Dtugosé¢ przylaczy instalacji wewnetrznej wynosi :
PVC ¢160mm L=1455m

Objete projektem zagospodarowania terenu przylacza wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej w
granicach nieruchomosci zostang zatwierdzone na podstawie odrebnych opracowan.

6.Dane informujace, czy teren wpisany jest do rejestru zabytkéw

Teren nie jest objety szczeg6lng forma ochrony przyrody.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie podlegajacym ochronie na podstawie przepiséw o
ochronie zabytkow.

W sasiedztwie drogi nie utworzono obszarow ograniczonego uzytkowania. Tereny nie sa zagrozone
osuwaniem si¢ gruntow, ani objgte robotami gérniczymi.

Budowa kanalizacji sanitarnej jako inwestycja podziemna, nie spowoduje zmniejszenia si¢ waloréw
krajobrazowych.

7.Dane okreSlajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie¢ w_granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy
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8. Wplyw inwestycji na otoczenie, Srodowisko i dane o charakterze i cechach ml'lﬁé\rcartré‘hll@ i lowestycii
przewidywanych zagrozen dla §rodowiska o Smowskiera 13, 09-500 Gostynin

tel. 24 235-22.74; fax 24 235-79-83

Planowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska naturalnego i zdrowia ludzi. W
zasiggu planowanej inwestycji brak jest obiektow zabytkowych i przyrodniczych wymagajacych
ochrony, a wykonanie kanalizacji zapobieganie niekontrolowanemu wprowadzenia zanieczyszczen do
gruntu.

Oddzialywania zwiazane z faza przygotowania przedsiewziecia i budowy beda mialy charakter
odwracalny oraz beda wystepowaly w relatywnie krotkim czasie. Wielkosé tych oddzialywan nie
spowoduje trwalych skutkéw w $rodowisku. Po zakonczeniu budowy nie powinny wystepowad
negatywne skutki dla Srodowiska, a skanalizowanie miejscowosci poprawi Jjej walory ekologiczne oraz
zapobiegnie niekontrolowanemu wprowadzeniu zanieczyszczeri do gruntu.

Przedsigwzigcie jako obiekt podziemny nie spowoduje zmniejszenia waloréw krajobrazowych
danego terenu.

Planowane przedsigwzigcie nie nalezy do inwestycji, dla ktorych tworzy si¢ obszar ograniczonego
oddzialywania. Przyjete rozwiazania techniczne, technologiczneiy i izacyjne zapewniaja

wyeliminowanie szkodliwego oddzialywania na $rodowisko poza teren dzialek na ktérych zostalo
wybudowane.

Faza realizacji
Podczas realizacji inwestycji wykonawca zobowiazany zostanie do :

- prowadzenie budowy w obszarach zabudowanych jedynie w porze dziennej

- prowadzenie prac przy uzyciu najlepszej dostepnej techniki

- stosowania materialéw wysokiej jakosci dopuszczonych do stosowania

- zapewnienie oszczednego korzystania z terenu oraz ograniczanai ucigzliwos¢ dla terenéw
sasiadujacych powodowane przez halas i wibracje

- ograniczenia jalowej pracy silnikow spalinowych

- prowadzenie oszczednej gospodarki wodg i energia elektryczng

- ograniczenie powstawania odpadow, a powstale odpady zagospodarowac z godnie z ustawg o
odpadach

- po zvealizonaniv ey teren otopvodeié oo slonv pv'awn‘l‘meqo,

Faza eksploatacyi

Wykonana kanalizacja na osiedlu Witosa, stanowi rozbudowe istniejacej sieci kanalizacyjnej w
Sannikach. Odbiera¢ bedzie Scieki sanitarne w sposéb grawitacyjny. Szczelne rury oraz studnie
kanalizacyjne zapewni¢ beda skuteczne dziatanie wykonanej instalacji co zapobiega zagrozeniu zycia i
zdrowia ludzi. Nie przewiduje si¢ wystapienia ryzyka powaznej awarii.

A s DA
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IL OPIS ul. Dmowskiego 13, 09-300 Gostynin
tel. 24 235.22-74; fax 24 235-79-83
do projektu architektoniczno-budowlanego na budowe sieci kanalizacji sanitarnej z

przylaczami na osiedlu Witosa w m. Sanniki, gm.Sanniki.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- Decyzjanr 172013 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12.07.2012r
- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
0S.6220.1.6.2013 z dnia 2013.06.11
- Decyzja Zarzadu Drég Powiatowych znak ZDP.ST.5452/98/2014 z dnia 2014.01.22
- Decyzja Woéjta Gminy znak B.6853.01.2014 z dnia 2014.01.03
- warunki techniczne dotyczace wykonania projektu kanalizacji sanitarnej z przylaczami
na osiedlu Witosa w miejscowosci Sanniki, gm.Sanniki B.7021.2.2014 z dnia 20.01.2013
- Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego dla sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Sanniki
- Mapa sytuacyjno wysoko$ciowa w skali 1: 1000
- Normy i przepisy

2.Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami na
osiedlu Witosa w m. Sanniki. Kanalizacja podlaczona zostanie do istniejacej studni o rzednych
110,56/107,38. Projektowana kanalizacja sanitarna odbiera¢ bedzie $cieki o charakterze bytowym.
Scieki kierowane beda na oczyszczalnie sciekéw w Sannikach. W/w teren uzbrojony jest w

nastepujace sieci : sie¢ wodociggowa, kabel telefoniczny. energetyczny, napowietrzne linie
energetyczne.

3.Rozwigzania projektowe
3.1. Kanalizacja sanitarna

Kanalizacjg sanitarng projektuje si¢ jako uklad grawitacyjny z rur kanalizacyjnych kielichowych
Jednorodnych z PVC klasy S (SDR 34) : (SN 12N/m 2) z uszezelkg o Srednicy 315,250,200,160 mm.

Rury kanalizacyjne nalezy uklada¢ w wykopie na podsypce piaskowo zwirowej o grubosci 20cm. Na
trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych
$1200 mm z kregiem dennym .Wymagane jest polaczenie kregow na zaklad za pomoca uszczelki

elastomerowej tworzywowej lub z wykorzystaniem innego materiatu uszczelniajacego dostarczonego
przez producenta kregow.

Studzienki rewizyjne nalezy przykry¢ plyta nastudzienna PP 164/64 . Ptyte nastudzienng
zaprojektowano z otworem ¢ 600mm i wiazem zeliwnym 600mm typu cigzkiego a w terenach
zielonych typu lekkiego ( wg SWW 0614-49). Studnie zlokalizowane w drogach I poboczach drog
wykona¢ z pierscieniem odciazajacym zelbetowym. W $cianie studni w odstgpach co 30 cm nalezy
zamontowac zeliwne stopnie ztazowe wg SWW 0614-499 ). Przejécia rura PVC przez $ciany studni
nalezy wykona¢ przy uzyciu tulei z tworzywa sztucznego. Wykonana studzienkg rewizyjna nalezy

zabezpieczy¢ wewnatrz i na zewnatrz dwukrotnie ogélnie dostgpnym srodkiem do stosowania na
zimno.

Po wykonaniu wszystkich rob6t budowlano — montazowych na kanalizacji nalezy w studni rewizyjnej
wykona¢ kinetg z betonu B15 z uksztaltowaniem jej dna zgodnie z kierunkiem odplywu $ciekéw.

Przejscie rur PVC przez $ciany studzienki wykona¢ przy uzyciu tulei ochronnej z tworzywa
sztucznego ( przejscie szczelne przez $ciang ) .
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3.2. Przylgcza kanalizacji sanitarnej. ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin

tel. 24 235.22_74. fax 24 235.79.35

Kanalizacj sanitarng projektuje si¢ jako uktad grawitacyjny z rur kanalizacyjnych kielichowych
jednorodnych z PVC klasy S (SDR 34) ; (SN 12kN/m ?) z uszczelka o srednicy 160 mm.

Sposob odprowadzenia sciekéw bytowo-gospodarczych uzgodniono z kazdym wiascicielem
indywidualnie.

Glgboko$¢ i spadki przytaczy domowych powinny byé weryfikowane po odkopaniu istniejacych
przykanalikéw do szamba oraz istniejacego wodociagu.

Na dziatkach zaprojektowano studnie inspekcyjna z tworzywa sztucznego PP ¢ 315mm , firmy
»-Wavin” lub tym podobne. Konstrukcja studzienki skiada sie z trzech podstawowych elementow:
Kinety polaczeniowej z jednym doptywem bocznym i wbudowanym spadku dna 1,5 % , rury
karbowanej stanowiacej komin studzienki oraz zwieficzenia. Studzienki zlokalizowane we wjazdach
winny posiada¢ zwieficzenie z teleskopowym adapterem do wlazéw i wlazy zeliwnym klasy B12,5 T
a w terenach zielonych projektuje si¢ zwieficzenie —stozek betonowy i wlaz zeliwny. Poszczegdlne
elementy studzienki taczy¢ za pomoca gumowych uszezelek , dostarczanych przez producenta.

Kinete nalezy montowaé na warstwie 5-10cm nie zaggszczonej warstwie podsypki piaskowej
stanowigcej warstwe wyréwnawceza dna wykopu. Studzienke zasypa¢ gruntem sypkim fatwo
zaggszczajacym sig. Zasypywac nalezy rownomiernie na calym obwodzie rury trzonowe;j.
Zaggszczenie zasypki dokonaé warstwami o gr.30cm, do 95% SP( SP- Standardowy Proctor ).

Do wlaczenia przykanalika powyzej kinety stosowaé¢ wkiadke _.in situ’.

Wiaczenie przylacza kanalizacyjnego do kanalu zbiorczego miedzy studzienkami zaprojektowano za
pomoca trojnika PVC pod katem 45° o $rednicy 250x160mm oraz 200x160mm.

Po wykonaniu przylaczy do projektowanej kanalizacji nalezy -

- Istniejace szamba oproznic¢ , rozebraé i zasypaé powstale doly piaskiem lub zwirem
- przylacza do rozebranych szamb zamuli¢

3.3. llos¢ Sciekow

Projektowana kanalizacja sanitarna odbieraé bedzie scieki o charakterze bytowym.
llo$¢ sciekdw odprowadzanych wynosi; Qmax.h = 5,6m’/h

3.4.Zestawienie dlugosci sieci kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — dtugo$¢ kolektora tacznie z przylaczami wynosi :

PVC ¢ 315mm L= 9230m
PVC ¢ 250mm L= 418,5m
PVC ¢ 200mm L= 1475,0m
PVC ¢ 160mm L= 1960,5m
RAZEM L= 4777,0m

Dlugos¢ przylaczy instalacji wewnetrznej wynosi :

PVC$160mm L=145,5m



STAROSTWG POWIATOWE
w GOSTYNINIE
9 Wydzial Architektury, Budownictwa 1 Inwestycji
ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin
., . . .. e . . tel, 24 235-22.74: fax 24 235.79.85

W decyzji $rodowiskowej zakres planowanej inwestycji obejmuje swoim zakresem wigkszy obszar od

ujetego w projekcie budowlanym. Zakres objety decyzja Srodowiskowa ma na celu okre$lenie

potencjalnego przebiegu trasy z uwzglednieniem wszystkich mieszkaticoéw danego terenu. Zakres

opracowania obejmuje tylko tych mieszkaficéw, ktorzy na etapie projektowania zadeklarowali zgode

na prowadzenie prac projektowych na swoim terenie oraz cheé podlaczenia posesji do gminnej

kanalizacji sanitarne;j..

3.5.Skrzyzowanic z istniejgcym uzbrojeniem

- W miejscu skrzyZzowania z istniejacym wodociagiem i przylaczami wodociagowymi prace
ziemne i budowlano-montazowe wykonywaé recznie zabezpieczajac rury wodociagowe
przed zniszczeniem.

- droga powiatowa nawierzchni asfaltowej. Przejscie poprzeczne wykona¢ metoda przewiertu
w rurze ostonowej na catej szerokosci pasa drogowego. Komory przewiertowe zlokalizowaé
poza pasem drogowym. Roboty ziemne w chodniku wykona¢ metoda otwartego wykopu pod
warunkiem odtworzenia istniejacego przed robotami stanu pasa drogowego.Na umieszczenie
rur wodociagowych w pasie drogowym drogi powiatowej i prowadzenie robdt w pasie
drogowym uzyska¢ zezwolenie z Zarzadu Drég Powiatowych w Gostyninie.

- Istniejaca siecia telefoniczna. W miejscu skrzyzowan lub zblizen prace ziemne wykonaé
recznie. Sie¢ telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi grubosciennymi
dwudzielnymi typu AROTA PS-110mm o diugosci L=3,0m. Po zakoficzeniu robot grunt
pod kablami dokladnie ubi¢ w celu unikniecia jego osiadania. Calosé prac prowadzi¢ pod
nadzorem pracownika Orange.

- istniejacymi kablami energetycznymi ziemnymi. W miejscu skrzyzowania prace ziemne
prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Na istniejacych kablach w
miejscu skrzyzowaf ulozy¢ przepust ochronne z rur dwudzielnych AROT koloru niebieskiego
o srednicy o 110. Prace ziemne podlegaja odbiorowi przed zasypaniem. Prace przy
istniejgcych stupach energetycznych wykonaé z zachowaniem szczegoblnej ostrognosci.
Powiadomi¢ pisemnie o planowanym terminie rozpoczecia robét budowlanych z
dwutygodniowym wyprzedzeniem ENERGA OPERATOR S.A. w Plocku.

3.6. PrzejScia dla pieszych i przejazdy dla pojazdow

W trakcie prowadzenia robot budowlano-montazowych przy projektowanej kanalizacji sanitarnej
nalezy zapewni¢ mozliwos¢ bezpiecznego przejécia dla pieszych ponad wykopem poprzez
wybudowanie kladek drewnianych. Nalezy rowniez zapewni¢ mozliwosé¢ dojazdu do dziatek
pojazdom mechanicznym , poprzez wybudowanie odpowiednich przejazdow.

3.7. Roboty ziemne

Wykopy dla w/w robét budowlano-montazowych nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym., jedynie
w miejscu skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem, tj. wodociagiem , kablem energetycznym i
kablem telefonicznym recznie z zachowaniem ostroznosci . Przewody i sieci kolidujace z wykopem
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Przed przystapieniem do prac ziemnych wykonaé
przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia podziemnego i
sprawdzi¢ rzgdne posadowienia. Prace ziemne pod liniami energetycznymi wykona¢ recznie bez
uzycia sprzgtu mechanicznego. Prace przy istniejacych stupach energetycznych wykonywaé z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci

Projektuje si¢ wykop waskoprzestrzenny .Sciany wykopow pionowych zabezpieczyé przed
osuwaniem si¢ gruntu deskowaniem pelnym lub stalowymi wypraskami wraz z podporami zgodnie z
wytycznymi KNR i obowiazujacymi przepisami BHP . Rozstaw podp6r nie powinien by¢ mniejszy
niz 2,5m , ze wzgledu na diugosci stosowanych rur. Rozbiérke odeskowania nalezy prowadzi¢
rownolegle z zasypka.

Wykopy nie powinny by¢ przekopane , ich glebokogé powinna uwzglednia¢ jedynie podsypke
piaskowa. Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t napotkany zostanie grunt torfiasty nalezy bezwzglednie
go wybrac , a nastgpnie uzupeknié piaskiem
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Rury kanalizacyjne montowa¢ w wykopie na dokladnie zageszczonym podtozu ( podsypce
piaskowej o grubosci 20 cm ) uformowanej na kat 120° tworzac tzw. lozysko nosne
zwigkszajace wytrzymatosé rury na zgniatanie. W miejscach zlaczy kielichowych nalezy
wykona¢ gniazda montazowe o glebokosci ok.10cm. Gniazdo montazowe powinno
zapewnia¢ warunki czystosci ztaczy. Ulozony odcinek rury nalezy sprawdzié pod wzgledem
prawidlowosci osi i spadku, a nastgpnie ustabilizowaé rurociag przez wykonanie obsypki
ochronnej z piasku min. 15cm. W koncowej fazie obsypke uzupeié¢ do wys.30cm. Obsypke
nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do gniazd montazowych, ktére ulegng zasypaniem
piaskiem po prébie szczelnosci. Obsypke zagesci¢ recznie. W drogach dalsza zasypke
wykopu wykona¢ réwniez piaskiem warstwami z zageszczeniem mechanicznym do 99% SP
( SP- Standardowy Proctor ).

W terenach zielonych zasypke powyzej obsypki wykona¢ gruntem rodzimym zageszczajac ja
mechanicznie. Na przykanalikach zlokalizowanych we wjazdach na posesjach w przypadku
stwierdzenia gruntéw o znacznej zmiennosci ich zaggszczalnoscei stosujac zasypkeg gruntem rodzimym

nalezy przewidzie¢ stabilizacje gruntu rodzimego poprzez zmiane Jjego uziarnienia i wilgotnosci
poprzez zastosowanie doziarnirnie albo domieszki wapna lub cementu.

Wytrzymalos¢ i trwatos¢ rur kanalizacyjnych z PVC jest $cigle uzalezniona od Jakosci i zageszczenia

gruntu stanowigcego ich obsypke. Zasypke wykonaé zgodnie z norma BN-72/8932-01 oraz PN-68/B-
06050.

Chodnik przy ul. Witosa, w ktérym zlokalizowana zostala kanalizacja nalezy zdemontowag, a
po wykonaniu kanalizacji odtworzy¢ do stanu istniejacego przed robotami. Po wykonaniu
robot grunt prawidlowo zagesci¢ ( wskaznik zageszczenia 0,96) oraz odbudowaé warstwy
konstrukcyjne chodnika zgodnie ze stanem istniejacym. W przypadku uszkodzenia
kraweznika, obrzezy lub kostki betonowej wbudowac nowe. Po zakonczeniu prac w pasie
drogowym nalezy odtworzy¢ istniejacy przed robotami stan pasa drogowego 1 przywrocié do
poprzedniego stanu uzytecznosci zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 199r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999r Nr43,poz.430) oraz
obowiazujacych norm i przepisow.

Nawierzchnie drég osiedlowych doprowadzié do stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty ziemne i montaze w wykopach prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP,
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997r w sprawie ogdlnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy tekst jednolity (Dz.U.z 2003r nr 169, poz.1650 z
pdz.zm.) oraz przepisow wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn.06.02.2003r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz.U.z 2003r nr 47, poz.401).

4. Opinia geotechniczne

Dla wykonywanej inwestycji zostala wykonana Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla
sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Sanniki. Wg w/w dokumentacji warunki gruntowe w
obrgbie wykonywanych robét majg charakter prostych warunkow gruntowych

( Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r Dz.U.z 2012r N10, poz.463) oraz druga kategorie geotechniczng. Wody
gruntowe w okresie badan wystapity na giebokosci 1,5- 2,53 m ppt.
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Na podstawie wykonanej dokumentacji badan podtoza gruntowego dla sieci kanalizacyjnej
zwierciadlo wody gruntowej bedzie wystepowaé na glebokosci 1,5 — 2,53m ppt czyli powyzej
poziomu posadowienia sieci kanalizacyjnej aczkolwiek nie na calym jej przebiegu, zwlaszcza
o ile roboty ziemne wykonywane beda w okresach wyzowki hydrologicznej. W przypadku
wystgpienia w wykopach wéd gruntowych nalezy zastosowaé odwodnienie wykopéw za
pomocg igtofiltréw wptukiwanych w grunt bezposrednio, w rozstawie 1m, po obu stronach
wykopu. Pompowanie wod z wykopu nalezy prowadzié¢ zgodnie z dziennikiem pompowania
potwierdzonym kazdorazowo przez inspektora nadzoru.

Jezeli w trakcie prowadzenia robét ziemnych i budowlano-montazowych pojawia sie w
wykopie wody opadowe lub gruntowe nalezy je wypompowaé pompa typu P1A lub
przeponowa ze zbiorczych studzienek wykonanych z rury betonowej $500 o glebokosci 1m i
osadzonych na podsypce piaskowo- zwirowej w dnie wykopu. Wody do studzienek beda
naptywac poprzez rurg z PCW perforowang utozong w wykopie wzdtuz budowanej
kanalizacji okolo 0,5m ponizej rury kanalizacyjnej. Studzienki zbiorcze montowa¢ w
odlegtosci 25,0m jedna od drugiej. Wody opadowe nalezy wypompowac na powierzchnie
terenu minimum 5,0m od miejsca prowadzenia robét. Pompowanie wod z wykopu nalezy

prowadzi¢ zgodnie z dziennikiem pompowania potwierdzonym kazdorazowo przez inspektora
nadzoru.

6.Proba szczelnosci kanalu

Badanie szczelno$ci przewodéw miedzy studzienkami i studzienek kanalizacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610. Nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnoéci na eksfiltracje.
Badany odcinek nalezy zamknaé¢ mechanicznie w studzienkach za pomocg tymczasowych zamknigé
mechanicznych — korki, lub pneumatycznych — worki. Urzadzenia do zamykania badanego kanatu
musza by¢ na czas proby wyposazone w kroéee z zaworami dla

- Odprowadzania wody

- Odpowietrzenia w najwyzszym punkcie
- Polaczenia urzadzenia pomocniczego

- Oproéznienia kanalu z wody po probie

Przewdd z rur kanatowych PVC poddaje si¢ probie na ci$nienie o wartosci 3,0m st.w. Czas
trwania proby 15 min.. Przewod uwaza sie za szczelny, gdy dopelnienie wody w czasie
trwania proby nie wynosi wiecej niz 0,02dm*/m? powierzchni rury. Badany odcinek przed
proba powinien pozostawaé przez jedna godzing catkowicie napetniony. Po sprawdzeniu na
szczelnosé, Ziacza zabezpiecza sig obsybka z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim
zaggszezeniem. Przeprowadzona proba szczelnosci na cisnienie 3,0msh.w jest gwarancja
zabezpieczenia przewodu przed infiltracja wéd gruntowych do w/w wartosci. Nalezy rowniez
przeprowadzi¢ probg szczelnosci studzienek kanalizacyjnych . Wymagania dotyczace
szczelnosci sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej 0,41/m?.

1. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody

powierzchniowe i podziemne

Ze wzgledu na zastosowane do budowy kanalizacji sanitarnej wysokiej] jakosci materiaty, tj.
rury z PVC faczone na uszczelkg, studnie wykonane z zelbetu, $ciany studni zaizolowane,
poddanie instalacji prébie ci$nieniowej, szczelnosci i wykonanie inspekcji TV sprawdzajacej
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doktadno$¢ utozenia rur eliminuje oddziatywanie wykonanego obiektu na istniejacy

drzewostan, powierzchnig ziemi, wody powierzchniowe oraz podziemne.

8.Zabezpieczenie ruchu.

Miejsce wykonania robé6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Dz.U.Nr
53 z dnia 2.12.1961r poprzez odpowiednie oznakowanie , ustawienie barier i o$wietlenia na
okres nocy.

8.Warunki odbioru

Przed przystgpieniem do przegladu technicznego sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé
inspekcje TV i zataczy¢ plyte CD do protokotu odbioru.

Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej w czasie ich wykonywania podlegaja kontroli ze
strony przyszlego uzytkownika , tj. Urzedu Gminy.

W trakcie wykonywania robot dokonywane sa odbiory czesciowe , tzn.zanikowe.
Odbiory te obejmuja :

- sprawdzenie wykonania podioza

- sprawdzenie faz uktadania rurociagéw ( spadki , rzedne posadowienia, trasa)

- sprawdzenie polaczen

Do odbioru koncowego wykonawca winien przygotowaé kompletng dokumentacje
budowlang , tzn :

- iInwentaryzacj¢ geodezyjng
- protokot robét zanikowych
- dokumentacje powykonawcza

UWAGA:

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z ., Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano- montazowych™ cz. 11 oraz z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych”

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji zapoznaé sie z uzgodnieniami zawartymi w projekcie.

09-400 Plock, f
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1. Zakres robét

Zamierzenie budowlane dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami na
osiedlu Witosa w m.Sanniki, gm.Sanniki

2. Wskazanie istniejacych obiektéw budowlanych

Sie¢ kanalizacyjna projektuje si¢ w liniach rozgraniczajacych gminnych drég osiedlowych ,
drogi powiatowej oraz po terenach 0séb zamieszkujacych wies. Przylacza kanalizacyjne
doprowadzane sa do poszczeg6lnych posesji. Teren uzbrojony jest w sieé wodociagowa ,
przytacza wodociagowe, kable telefoniczne, kable energetyczne, i napowietrzng linie
energetyczng. Na wigkszosci dzialek wybudowane sg jednorodzinne budynki mieszkalne oraz
budynki gospodarcze. Dziatki wygrodzone sa trwalymi ogrodzeniami. Tereny dzialek

zagospodarowane zostaly zielenia. Obecnie $cieki sanitarne gromadzone sg w szambach
zlokalizowanych na dziatkach.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogy stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykopy w poblizu kabli energetycznych, linii energetycznych napowietrznych zalicza sie do
robdt niebezpiecznych, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwu i zdrowia
pracownikow. Pozostale elementy zagospodarowania terenu nie stwarzajq takiego zagrozenia

4. Wskazanie elementéw dotyczacych przewidywanych zagrozZen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych

Z uwagi na charakter rob6t budowlanych polegajacych na wykonaniu wykopdéw o $cianach
pionowych i o glgbokosci wiekszej niz 1,5m , kierownik budowy przed przystapieniem do
realizacji robét, zobowigzany jest do wykonania szczegotowego planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia , zwanego ..planem bioz ., , ktérego zakres i forma musi by¢ zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r
(Dz.U.Nr151poz.1256).

Roboty zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej stwarzajq ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi , a w szczegélnosci przysypania ziemia lub upadku z
wysokosci.

S.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Stworzenie odpowiednich warunkéw bhp jest obowiazkiem kierownictwa budowy, przy czym
kazdy pracownik obowiazany jest zna¢ i przestrzega¢ okreslonych przepisow bhp. Przed
przystapieniem do realizacji rob6t kierownik budowy jest zobowiazany przeprowadzié
instruktaz pracownikéw dotyczacy przepiséw bhp.

Rury z polichlorku PVC specyfika ich ukiadki i montazu wymagaja obsady pracownikow o
specjalnych kwalifikacjach ; powinni to by¢ monterzy sieci kanalizacyjnej przeszkoleni w
zakresie wykonywania przewodéw z PVC .

Warunki bhp przy robotach ziemnych sg zawarte w obowiazujacych przepisach dla robot
ziemnych — wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania wg PN-B-10736:1999.
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Warunki bhp przy robgtach montazowych i ukladce rur na dnie \'Nykopu sa zaw%&;ﬁﬁa&:‘;é“fz@% c”,gf 2423 P
obowiazujacych przepisach dla robét montazowych przy budowie : Budowa i badania

przewoddow kanalizacyjnych wg PN — EN-1610:2002

Warunki ogoélne bhp zawarte sq w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 pazdziernika 1997r r w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy —
Dz.U.Nr 129/97 poz.844, Nr 91/02 poz.811 oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych — Dz.U.Nr 47/03 poz.401

6. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyinych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii.

Dla bezpieczenstwa pracy kopaczy i monteréw projektuje si¢ wykopy pionowy z pelnym
odeskowaniem . Szeroko$¢ wykopu pionowego 1,0m i glebokos¢ 1,3- 3,2m, wykonany
mechanicznie koparka. W miejscu skrzyzowania z istniejacym kablem telefonicznym ,
energetycznym , wykop wykonany bedzie recznie. Urzadzenia infrastruktury zabezpieczone
zostanag przed zniszczeniem. Obudowe Scian projektuje sie z desek drewnianych grubosci
50mm lub wyprasek stalowych , ukladanych poziomo z rozparciem .

Podczas wykonywania wykopow nalezy przestrzegaé podanych zasad :

1. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego dozwolone jest tylko po drabinkach o
szerokosci co najmniej 50cm . Zabrania sie schodzenia i wchodzenia po rozporach
wykopu

2. Odleglos¢ migdzy zejsciami ( wyjsciami ) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m

3. Kazdorazowe rozpoczgcie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp

4. Zabronione jest sktadowanie urobku i materialow w granicach klina odlamu gruntu ,

jezeli Sciany wykopu nie sa umocnione

5. Ruch srodkéw transportu i sprzetu mechanicznego powinien odbywa¢ si¢ poza klinem

odlamu gruntu

6. Nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznos¢ przy rozbieraniu obudowy wykopu

7. W czasie pracy sprzetu mechanicznego ( koparki ) nie wolno przebywac w jego

zasiggu

8. Zabrania si¢ zrzucania do wykopu jakichkolwiek przedmiotéw : przedmioty te nalezy

opuszcza¢ do wykopu tylko w specjalnych do tego celu przygotowanych pojemnikach

9. Nalezy uniemozliwi¢ dostgpu 0s6b postronnych w poblize wykopu poprzez

wykonanie kladek dla pieszych , ogrodzenie terenu budowy

10. w poblizu miejsca robét nalezy mieé przygotowana, pompe wodna , aby w czasie

opadow deszczu uchronié wykop przed zalaniem i obsuwaniem si¢ Scian.

1. miejsce wykonania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
D.UNr 53 z dnia 2.12.1961r. W terenie zabudowanym oraz w miejscach zblizenia
wykopow do przejsé , drég , itp. wykopy powinny by¢ wygrodzone zastawami w
odlegtosci 1m od krawedzi wykopu oraz oznakowane
tablicami ostrzegawczymi i o§wietlone w porze nocnej czerwonym Swiatlem
ostrzegawczym. Przy prowadzeniu prac w pasie jezdni wykopy nalezy dodatkowo
wyposazy¢ w zolte Swiatta migajace, zawieszone co najmniej 1m nad poziomem
terenu .Wykopy w jezdniach lub miejscach , gdzie odbywa sie ruch pieszy lub
kotowy , oprécz wyzej wymienionych zabezpieczen , powinny by¢ dodatkowo
oznakowane znakami drogowymi ( zgodnie z wymaganiami kodeksu drogowego ) i
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Kazdy pracownik ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy , jezeli podczas
wykonywania wykopu napotka przewody podziemne niewiadomego przeznaczenia , napotka
na glazy , lochy , tunele, i inne urzadzenia podziemne.

Wykopy wykonywane sprzgtem mechanicznym wymaga przestrzegania nastgpujacych
warunkow :

1. Nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa , w ktérej przebywanie ludzi w czasie pracy
sprzgtu jest zabronione ; wielkos¢ strefy jest uzalezniona od zasiggu ramienia koparki,

2. Koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,6m poza klinem odtamu
danej kategorii gruntu

3. Zabronione jest przebywanie 0s6b pomigdzy $ciana wykopu a koparka w czasie jej
postoju

4. Wylaczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetniania tyzki
gruntem jest zabronione

5. Wyladowanie urobku z tyzki koparki przed zakofczeniem napetniania tyzki gruntem
jest zabronione

6. W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowa¢ si¢ w potozeniu zgodnym z
kierunkiem jazdy, a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1m nad
terenem

7. W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemie ,

podwozie zablokowa¢ zatrzymac silnik i zamkna¢ kabine

Wykopy w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych zalicza sie do
robot niebezpiecznych . wymagajacych szczegdlnej ostroznosci | rozwaznego dozoru . W
szczegolnoscei nalezy przestrzega¢ odpowiednich odleglosei od linii napowietrznych przy
pracy sprzetem mechanicznym lub prowadzi¢ te prace po wylaczeniu linii spod napiecia —
potwierdzonym na pi$mie przez Zakladzie Energetyczny.

Po zakonczonej pracy miejsce pracy nalezy uporzadkowaé , a szczegolnie : sprzet, narzedzia
1 materialy pomocnicze umiesci¢ w miejscach przeznaczonych na ten cel.

W razie awarii lub wystapienia innych zagrozen istniejace drogi gminne oraz droga
powiatowa zapewnia¢ beda bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje z zagrozonego terenu.
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DECYZJA Nr 1/2013
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 89 i art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego oraz art. 50
ust.11 art.51 ust. 1 pkt 2 wustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z péiniejszymi zmianami), oraz zgodnie z
rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i
nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy i z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego po rozpatrzenit wniosku z dnia 09.05.2013r. Gminy Sanniki z/s ul.
Warszawska 169, 09-540 Sanniki, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami na osiedlu Witosa, zlokalizowane] w
miejscowoscl Sanniki gm. Sanniki na dzialkach w obszarze inwestycji oznaczonym na
zataczniku graficznym kolorem zielonym.

USTALAM

lokalizacje celu publicznego:

1. RODZAJ INWESTYCJI: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami na
osiedlu Witosa, zlokalizowanej w miejscowosci Sanniki gm. Sanniki na dziatkach w
obszarze inwestycji oznaczonym na zataczniku graficznym kolorem zielonym.

2. WARUNKI ZABUDOWY I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH w zakresie warunkow zawartych w
art. 54 pkt 2 wstawy z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przeStrzennym:.

a) funkcja zabudowy: siec kanalizacji sanitarnej z przylaczami na osiedlu Witosa,

3. Warunki i wymagania ksztaltowania ladu przestrzennego:

3.1. Maksymalng powierzchnig zabudowy: zgodnie ze stanem istniejacym.

3.2.Powierzchnig biologicznie czynna: zgodnie ze stanem istniejacym.

3.3.W zakresie zabudowy: nie dotyczy.

3.4 Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska:

a) inwestycja zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko,

3.5.0chrona dziedzictwa kulturowego i zabytkoéw: inwestycja nie jest zlokalizowana na
terenie podlegajacym ochronie na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw,

3.6.0bstuga w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) obstuge komunikacyjng terenu zgodnie ze stanem istniejacym od ul
Warszawskiej, drogi wojewddzkiej i ul. Witosa, drogi powiatowej - ulic
zbiorczych, oznaczonych na zat. graf. symbolem KZ 1/2, oraz od drég gminnych,
ulic lokalnych i1 dojazdowych, oznaczonych na zatgczniku graficznym symbolem
KD 1/2. '

b) linie rozgraniczajace ul.  Warszawskiej W  rozstawie istniejacym,
wg oznaczenia na zat. graf.



c) linie rozgraniczajace ul. Witosa w rozstawie od 18m do 30m, wg oznaczenia na
zat. graf.
d) linie rozgraniczajace drég gminnych (KD 1/2) w rozstawach istniejacych,
Wwg oznaczenia na zat. graf.
e) warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej: budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przylaczami.
) uzyska¢ zgody zarzadcé6w drég na lokalizacje urzadzen w pasie drogowym w
trybie art.39 ustawy o drogach publicznych.
3.7.0chrona intereséw osob trzecich: obiekty i roboty budowlane moga by¢ realizowane
wylgcznie na zasadach przewidzianych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pézniejszymi zmianami),
3.8.Linie rozgraniczajace inwestycji oznaczono na mapach do celéw projektowych (3 egz.) w
skali 1:1000 stanowiacej zatacznik Nr 1 do decyzji,
3.9.Projekt budowlany musi spetnia¢ warunki Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

03.07.2003r w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr
120 z p6z. zm.).

UZASADNIENIE

4. Gmina Sanniki z/s ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, w dniu 09.05.2013r. wystapila z
wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajace;
na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami - osiedle Witosa, zlokalizowane;j
w miejscowosci Sanniki gm. Sanniki na dziatkach w obszarze inwestycji oznaczonym na
zatgczniku graficznym kolorem zielonym.

Rozpatrujac niniejsza sprawe stwierdza sie, iz stosownie do art. 50 ust.] art.51 ust. 1
pkt 2 i w zwigzku z art. 56 ustawy z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz .U. Nr 80 z 2003r. poz. 717 z pézniejszymi zmianami) celem decyzji jest
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w Oparciu 0 przepisy w/w ustawy.

Majac na uwadze ksztalowanie ladu przestrzennego oraz warunki wynikajace z
przepisow szczegbélnych okre$lono wymagania dla niniejszej inwestycji umieszczone w
niniejszej decyzji.

Ustalono, ze wniosek spelnia wymogi do wydania decyzji, zaden przepis prawa
materialnego nie stoi na przeszkodzie ustaleniu warunkéw zabudowy dla wnioskowanego
przedsigwzigeia i nie ma sprzecznosci z przepisami odrebnymi.

Biorac pod uwage powyzsze argumenty orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Jezeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywotuje skutki, o
ktérych mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu
przesirzennym, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje sig odpowiednio (art. 58 ust.2).

2. Stosownie do art. 28 1 art. 33 ust. 2 oraz art. 34 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo

budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 =z pézn. zm.) roboty

budowlane na wskazanym terenie mozna rozpocza¢ na podstawie ostatecznej decyzji o

pozwoleniu na budowe.

Niniejsza decyzja wiaze organ wlasciwy do wydania pozwolenia na budowe

4. Decyzj¢ niniejsza wydano po uzyskaniu uzgodnien stosownie do art: 53ust.4 ustawy z
dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.
717 z p6ézn. zm.) 1.
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URZAD GMINY
w Sannikach

ul. Warszawska 169, 08-540 Saniuki

powiat gostyniriskl, wo|. mazowiackie

tel. (24) 277-78-10, fax (24} 277-78-15

NiP §71-02-26-318, REGCH 000 AGT:1

Rozdzielnik do Decyzjinr 1 z dnia 2013-07-12r o lokalizacji inwestycji celu publicznego
pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami na osiedlu Witosa.

1. Gmina Sanniki ul.Warszawska 169,09-540 Sanniki - dziatka nr.ewid. 162, 187/2, 188/2,
190/2,192/2,193/2,195/2,168/2,207,243,305,372,373,384,399,260,278,296,297,299,311,312,3
77,404,405,216,391, 322,465,234 , 206/2w Sannikach

2.Rég Stanistaw Antoni - dziatka nr ewid. 208 w Sannikach
Rog Malgorzata Irena
ul. PoéInocna 12,09-540 Sanniki

3.Czarnecki Przemystaw - dziatka nr ewid. 209, 214 w Sannikach
Czarnecki Andrzej

ul. Poinocna 4, 09-540 Sanniki

4 Mazur Mieczystaw - dziatka nr ewid. 210 w Sannikach
ul. Ptocka 11, 09-540 Sanniki

5.Gronek Grzegorz - dziatka nr ewid. 211 w Sannikach
ul.PéInocna 10, 09-540 Sanniki

6.Ciechomska Marzena Ewa - dziatka nr ewid. 212 w Sannikach
Ciechomski Albert

Brodne Towarzystwo 28, 99-412 Kiernozia

7. Trzybinski Marek Grzegorz - dziatka nr ewid. 213 w Sannikach
Trzybinska Iwona

Sielce 29,09-540 Sanniki

8.Dylicki Jan Marian - dziatka nr ewid. 215 w Sannikach
Dylicka Jadwiga
ul. Pénocna 2,09-540 Sanniki

9.Chudzynski Bogustaw Jan - dziatka nr ewid. 217 w Sannikach
ul. Kwiatowa 23/10,02-539 Warszawa

10 Salawerska Donata - dziatka nr ewid. 218 w Sannikach
Salawerski Arkadiusz

ul. Pélocna 9,09-540 Sanniki

11.Borzecki Czestaw - dziatka nr ewid. 219 w Sannikach
Borzecka Wiestawa

Czyzew 15,09-540 Sanniki

12.Felczak Alfred - dziatka nr ewid. 220 w Sannikach
ul. Warszawska 117,09-540 Sanniki

13.Gosciniak Ryszard - dziatka nr ewid. 221 w Sannikach
Gosciniak Wiestawa

ul. Zachodnia 17,09-540 Sanniki



14.Borzecka Wiestawa -
Czyzew 15, 09-540 Sanniki

15.Kielbasa Ireneusz -
ul. Zachodnia 15, 09-540 Sanniki

16.Borzecki Czestaw . -
Czyzew 15, 09-540 Sanniki

17.Stronski Bogdan Leszek -
Stronska Jadwiga Stanistawa
ul. Zachodnia 13, 09-540 Sanniki

. ..Zielak Pawel -
Zielak Jolanta
ul. Poprzeczna 16,09-540 Sanniki

19.Duda Czestaw -
Duda Czestawa
ul. Poprzeczna 14, 09-540 Sanniki

20.Skrzyszewska Barbara -
Skrzyszewski Tadeusz
ul. Poprzeczna 12, 09-540 Sanniki

21.Wasilewski Stawomir Piotr
Wasilewska Renata Ewa

ul. Warszawska 69, 09-540 Sanniki

22.716tkowski Lukasz
Zi6tkowska Jolanta Wioleta
ul. W.Witosa 19, 09-540 Sanniki

23 Jastrzebski Krzysztof
Czyzew 73,09-540 Sanniki

24 Duda Wiesiaw
Duda Izabela Wanda
ul. Poprzeczna 4, 09-540 Sanniki

25.Chrzaszczewski Jerzy
Chrzaszczewska Elzbieta
ul. Poprzeczna 2, 09-540 Sanniki

26. Jablonski Dariusz Wojciech
Jabtonska Renata Barbara
Studzieniec, 09-533 Stubice

dziatka nr ewid. 222 w Sannikach
dziatka nr ewid. 223 w Sannikach
dziatka nr ewid.224 w Sannikach

dziatka nr ewid. 225 w Sannikach

dziatka nr ewid. 226 w Sannikach

dziatka nr ewid. 227 w Sannikach

dziatka nr ewid. 228 w Sannikach

dziatka nr ewid. 229 w Sannikach

dziatka nr ewid. 230 w Sannikach

dziatka nr ewid. 231 w Sannikach

dziatka nr ewid. 232 w Sannikach

dziatka nr ewid. 233 w Sannikach

dziatka nr ewid. 235 w Sannikach



27 Petrykowski Jozef - dziatka nr ewid. 236 w Sannikach
Petrykowska Krystyna
ul. W. Witosa 41, 09-540 Sanniki

28.Jedrzejczyk Jan Marek - dziatka nr ewid. 237 w Sannikach
Jedrzejezyk Bozena Maria
ul. W. Witosa 39, 09-540 Sanniki

29 Banaszczak Tomasz - dziatka nr ewid. 238 w Sannikach
Banaszczak Zofia

ul. W.Witosa 37,09-540 Sanniki

30.Pietrzak Marian Jerzy - dzialka nr ewid. 239 w Sannikach
ul. W.Witosa 35, 09-540 Sanniki

11 Boczek Zbigniew Tadeusz - dziatka nr ewid. 240 w Sannikach
Boczek Zofia

ul. W.Witosa 33, 09-540 Sanniki

32.Wojtkowski Kazimierz Zygmunt - dziatka nr ewid. 241 w Sannikach
Wojtkowska Jadwiga
ul. W. Witosa 31, 09-540 Sanniki

33.Lisiecki Henryk - dziatka nr ewid. 242 w Sannikach
Lisiecka Jadwiga

ul. W. Witosa 29, 09-540 Sanniki

34.Galus Krzysztof - dziatka nr ewid. 244 i 245 w Sannikach
Galus Anna
ul. Poprzeczna 13,09-540 Sanniki

35.Krupinski Krzysztof - dziatka nr ewid. 246 w Sannikach
Krupinska Elzbieta

Sielce 27,09-540 Sanniki

36 Kietbasa Krzysztof - dziatka nr ewid. 247 w Sannikach
Kietbasa Hanna Zenobia

ul. Poprzeczna 9,09-540 Sanniki

37.0kraska Grzegorz Roman - dzialka nr ewid. 248 w Sannikach
ul. Poprzeczna 7,09-540 Sanniki

38.Pietrzak Krzysztof - dziatka nr ewid. 249 w Sannikach
Pietrzak Grazyna

ul. Poprzeczna 5,09-540 Sanniki

39.Kubiak Andrze;j - dziatka nr ewid. 250 w Sannikach
Kubiak Krystyna
ul. Poprzeczna 3,09-540 Sanniki



40 Kietbasa Krzysztof
Kietbasa Jadwiga
ul. Poprzeczna 1, 09-540 Sanniki

41 Kalinski Krzysztof
Aleksandrow 16,09-540 Sanniki
Kalinska Agnieszka Monika
Barcik Stary 26,09-540 Sanniki

42 Robak Marek Jozef
Robak Barbara Teresa
ul. Bankowa 14,09-540 Sanniki

43.Dutkowski Grzegorz Henryk
Dutkowska Maria Jolanta
ul. Bankowa 16,09-540 Sanniki

44.0Oleksik Krzysztof , -

Oleksik Anna
Boncza 16,09-533 Stubice

45. Sliwinska Krystyna Elzbieta
ul. Bankowa 8,09-540 Sanniki

46.76Howska Karolina -

Z6towski Mariusz
ul. Bankowa 14, 09-540 Sanniki

47 Rzepecki Andrzej -
Rzepecka Bozena
ul. Bankowa 4,09-540 Sanniki

48.Rzepecka Marta -
Rzepecki Lukasz
ul. Bankowa 4, 09-540 Sanniki

49 Serwach Jadwiga Mirostawa -
Serwach Robert Stawomir
ul. Warszawska 96,09-540 Sanniki

50.Dobaczewski Roman -
ul. M.Buczka,05-270 Marki

51.Duda Pawel -
Duda Mirostawa
. ul. JaSminowa 12,09-540 Sanniki

52. Stradza Marcin -
ul. Chopina 7/4,09-540Sanniki

dziatka nr ewid.251 w sannikach

dziatka nr ewid.252 w Sannikach

dziatka nr ewid.253 w Sannikach

dziatka nr ewid.254 w Sannikach

dziatka nr ewid.255 w Sannikach

dziatka nr ewid.256 w Sannikach

dziatka nr ewid.257 w Sannikach

dziatka nr ewid.258 w Sannikach

dziatka nr ewid.259 w Sannikach

dziatka nr ewid.261 1 262 w Sannikach

dziatka nr ewid.263 w Sannikach

dziatka nr ewid.264 w Sannikach

dziatka nr ewid.265 w Sannikach



53.Gorezycki Zdzistaw - dziatka nr ewid. 266 w Sannikach
Gorczycka Irmina

ul. Zachodnia 11,09-540 Sanniki

54.Graczyk Piotr Mariusz _ - dziatka nr ewid. 267 w Sannikach
ul. Otolinska 7A/44,09-407 Plock

55.Jarzynski Maciej - dziatka nr ewid. 268 w Sannikach
Jarzynska Ewa

ul. Zachodnia 9,09-540 Sanniki

56.Michalak Agnieszka - dziatka nr ewid.269 w Sannikach
Lasek 25, 09-540 Sanniki

57.Wydra Czestaw Michat - dziatka nr ewid 270 w Sannikach
Sielce 31,09-540 Sanniki

Wydra Genowefa
ul. Zachodnia 7,09-540 Sanniki

58.Banasiak Anna - dziatka nr ewid. 271 w Sannikach
Osmolin ul.Koscielna 21A.,09-540 Sanniki

59.Domeradzki Wojciech - dziatka nr ewid. 272 w Sannikach
Kusz ~Domeradzka Ewa

ul. Dzierzgowskiego 9, 06-500 Miawa

60.Siecinska Anna Urszula - dziatka nr ewid.273 w Sannikach
Czyzew 62A,09-540 Sanniki

61.Dutkowski Krzysztof Stanistaw - dziatka nr ewid. 274 w Sannikach
Dutkowska Jolanta

ul. Jasminowa 4,09-540 Sanniki

62.Jarzebski Marek Jacek - dziatka nr ewid. 275 w Sannikach
Jarzebska Barbara
ul. Jasminowa 2, 09-540 Sanniki

63.Kotowicz Dariusz Piotr - dziatka nr ewid. 276 w Sannikach
Kotowicz Jolanta

ul. JaSminowa 14,09-540 Sanniki

64.Wawrzynczak Bogdan - dziatka nr ewid. 277 w Sannikach
Wawrzynczak Mirostawa
ul. Jasminowa 16, 09-540 Sanniki

65 Kazmierski Krzysztof - dziatka nr ewid. 279 w Sannikach
Kazmierska Hanna

ul. Jasminowa 1,09-540 Sanniki



66.Kaczmarczyk Andrzej Tadeusz
Kaczmarczyk Teresa Malgorzata
ul. Zachodnia 5, 09-540 Sanniki

67.Siedlarek Mirostaw Czestaw
Siedlarek Elzbieta
ul. Jadminowa 3,09-540 Sanniki

68.Stelmaszczyk Lucyna Ewa
ul. Zachodnia 3, 09540 Sanniki

69. Janiszewski Marian Roman
ul. Jasminowa 11,09-540 Sanniki

70.Cieslak Wiestaw
ul.Jasminowa 9,09-540 Sanniki

71.0lczak Mirostaw
Olczak.Wiestawa
ul. JaSminowa 7,09-540 Sanniki

72.Kwiatkowski Jerzy Jan
Kwiatkowska Hanna Elzbieta
ul. Jasminowa 5,09-540 Sanniki

73.Pawlina Lech Krzysztof
Pawlina Bozena
ul. Zachodnia 1,09-540 Sanniki

74.Smolarek Ryszard
ul. Zabia 12, 09-540 Sanniki

75.Smolarek Ryszard
Smolarek Izabela Monika
ul. Zabia 12, 09-540 Sanniki

76 Rogowiecki Andrzej
ul. Zabia 16,09-540 Sanniki

77.Banaszczak Stawomir Szczepan
Banaszczak Donata
ul. Zabia 8, 09-540 Sanniki

78.Gajdowicz Edward Janusz
Gajdowicz Danuta Edwarda
ul. Lowicka 14,09-540 Sanniki

79.Stanczak Elzbieta

ul. Warszawska 160/2,09-540 Sanniki

dziatka nr ewid. 280 w Sannikach

dziatka nr ewid.281 w Sannikach

dziatka nr ewid.282 w Sannikach

dziatka nr ewid. 283 w Sannikach

dziatka nr ewid.284 w Sannikach

dziatka nr ewid. 285 w Sannikach

dziatka nr ewid. 286 w Sannikach

dziatka nr ewid. 287 w Sannikach

dziatka nr ewid. 288 w Sannikach

dziatka nr ewid. 289 i 291 w Sannikach

dziatka nr ewid. 290 w Sannikach

dziatka nr ewid.292 w Sannikach

dziatka nr ewid.293 w Sannikach

dziatka nr ewid. 294 w sannikach



80.Kielbasa Stanistaw - dziatka nr ewid. 295 w Sannikach
Kietbasa Barbara Matylda

ul. Zabia 2,09-540 Sanniki

81.Cierlicki Janusz - dziatka nr ewid. 298 w Sannikach
Cierlicka Monika

ul.Teczowa 33,05-200 Wolomin

82.Godlewski Stanistaw Kazimierz - dzialka nr ewid. 300 w Sannikach
Godlewska Anna

ul. Warszawska 175,09-540 Sanniki

83.Jezewska Daria - dziatka nr ewid.301 w Sannikach
ul. Kwiatowa 10, 09-533 Stubice

84.0zimek Julian - dziatka nr ewid.302 w Sannikach
Ozimek Bogumita

ul. W. Witosa 21,09-540 Sanniki

85.Z16tkowski Andrzej -
Ziotkowska Renata Anna
ul. Witosa 19,09-540 Sanniki

dziatka nr ewid. 303 w Sannikach

86.Gotaszewski Wojciech - dziatka nr ewid. 304 w Sannikach
Gotaszewska Halina Barbara

ul. Witosa 17, 09-540 Sanniki

87.Zatecki Leszek Jan - dziatka nr ewid.306 w Sannikach
Zalecka Janina :

ul. W.Witosa 15,09-540 Sanniki

88.Jeznach Aldona - dziatka nr ewid. 307 w Sannikach
Jeznach Mirostaw

ul. W.Witosa 13, 09-540 Sanniki

89. Kowalewski Ryszard - dziatka nr ewid. 308 w Sannikach
Kowalewska Jadwiga Lucyna

ul. W.Witosa 11,09-540 Sanniki

90.Niezgoda Robert Franciszek - dziatka nr ewid. 309 w Sannikach
Niezgoda Franciszek Ludwik

Niezgoda Maria Anna ‘
ul. W. Witosa 9, 09-540 Sanniki

91.Gontarek Krystyna - dziatka nr ewid.310 w Sannikach
Gontarek Edward

Kowalczyk Renata Beata
Kowalczyk Piotr Jozef
ul.W. Witosa 7,09-540 Sanniki



92.0lczak Marianna Genowefa - dziatka nr ewid 357/4,321/1,355 w Sannikach
ul. W. Witosa 1, 09-540 Sanniki

93 .Powiat Gostyninski - dziatka nr ewid. 321/2,357/5,357/7, 357/9,360 w Sannikach
ul. Romana Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin

94.0lempski Jerzy - dziatka nr ewid.356 w Sannikach
ul. Paderewskiego 33/57, 93-523 Lédz
Olempski Marek

ul. Zagraniczna 6/18,93-377 L.6dz,

95. Stolarczyk Eugenia Michalina - dziatka nr ewid.358 i 357/6 w Sannikach
Glinka Wiadystaw

Mazurek Hanna Katarzyna
Mazurek Wilodzimierz
ul. W.Witosa 1A, 09-540 Sanniki

96.Milczarski Wiestaw - dziatka nr ewid.357/8 w Sannikach
Milczarska Elzbieta

ul Warszawska 102 , 09-540 Sanniki

97.Gosciniak Edward - dziatka nr ewid. 366 w Sannikach
ul.Warszawska 100,09-540 Sanniki

Makowski Ryszard
ul. Lowicka 12, 09-540 Sanniki

98.Jabtonski Stefan Andrzej - dziatka nr ewid. 367/1 i 374 w Sannikach
Jabtonska Barbara

ul. Skrajna 1, 09-540 Sanniki

99 .Dubielak Waldemar - dziatka nr ewid. 368/2 i 393 w Sannikach
Dubielak Urszula Teresa

ul. Firmowa 20 , 09-540 Sanniki

100.0lkowicz Luiza - dziatka nr ewid. 375 w Sannikach
Olkowicz Monika

ul.Skrajna 3 , 09-540 Sanniki

101.Adamczyk Marian - dziatka nr ewid. 376 w Sannikach
Adamczyk Zofia

ul. Skrajna 5, 09-540 Sanniki

102.Jarazny Waldemar Marek - dziatka nr ewid.378 w Sannikach
Jarazna Marzena Laura

ul. Skrajna 2, 09-540 Sanniki

103.Mosakowski Leon - dziatka nr ewid. 379 w Sannikach
Mosakowska Grazyna

ul. Skrajna 4, 09-540 Sanniki



104. Babrych Wiadystaw Marian
ul. Skrajna 6, 09-540 Sanniki

105. Jagielski Zbigniew Mirostaw
Jagielska Zofia
ul. Wschodnia 1, 09-540 Sanniki

106. Wojciechowski Andrzej
Wojciechowska Halina
ul. Wschodnia 3, 09-540 Sanniki

107. Kunikowski Jerzy
Kunikowska Wiestawa Zofia
ul. Wschodnia 5, 09-540 Sanniki

108. Kaminski Franciszek
Kaminska Barbara Maria
ul. Wschodnia 2, 09-540 Sanniki

109. Szczepaniak Pawet
Szczepaniak Tadeusz Jozef
Szczepaniak Marianna
ul. Wschodnia 4 , 09-540 Sanniki

110. Szymanski Janusz Jerzy
Szymanska Jadwiga
ul. Wschodnia 6, 09-540 Sanniki

111. Olobry Jan -
ul. Zytnia 1 , 09-540 Sanniki

112. Raczka Magdalena ~ -
ul. Fatata 52/14, 87-100 Torun

113.Wydra Jerzy -
Wydra Ewa Emilia
ul. Zytnia 5, 09-540 Sanniki

114.Buczynski Wiestaw -
Buczynska Krystyna
ul. Firmowa 22, 09-540 Sanniki

115. Grochowski Jan -
Grochowska Danuta
ul. Firmowa 18, 09-540 Sanniki

i 16. Bartosiak Grzegorz -
Bartosiak Halina
ul. Firmowa 16, 09-540 Sanniki

dziatka nr ewid. 380 w Sannikach

dziatka nr ewid. 381 w Sannikach

dziatka nr ewid. 382 w Sannikach

dziatka nr ewid. 383 w Sannikach

dziatka nr ewid. 385 w Sannikach

dziatka nr ewid. 386 w Sannikach

dziatka nr ewid. 387 w Sannikach

dzialka nr ewid. 388 w Sannikach

dziatka nr ewid. 389 w Sannikach

dziatka nr ewid. 390 w Sannikach

dziatka or ewid.392 w Sannikach

dziatka nr ewid. 394 w Sannikach

dziatka nr ewid. 395 i 408/1 w Sannikach



117. Kaminski Wiadystaw - dziatka nr ewid. 396 w Sannikach
Kaminska Janina Kazimiera

ul. Firmowa 14, 09-540 Sanniki

118. Kopeé Janusz - dziatka nr ewid. 397 w Sannikach
Kope¢ Emilia Janina
ul. Firmowa 12, 09-540 Sanniki

119. Siedlarek Tomasz - dzialka nr ewid. 398 w Sannikach
Siedlarek Maria

ul. Firmowa 10, 09-540 Sanniki

120. Budnicki Bogdan - dzialka nr ewid. 400 w Sannikach
Budnicka Teresa

ul. Firmowa 8, 09-540 Sanniki

121. Kaczmarzyk Zbigniew Stanistaw - dziatka nr ewid. 401 w Sannikach
ul. Firmowa 6,09-540 Sanniki

122. Cieslak Andrzej - dziatka nr ewid. 402 w Sannikach
Cieslak Danuta

ul. Firmowa 4, 09-540 Sanniki

123. Strzelecki Edward Jerzy - dziatka nr ewid. 403 w Sannikach
ul. Firmowa 2, 09-540 Sanniki

124. Siekiera Marzena Wanda - dziatka nr ewid. 406 w Sannikach
Siekiera Andrzej

Kocierzew Poinocny 19, 99-414 Kocierzew

125. Mankowski Stanistaw - dziatka nr ewid. 408/2 w Sannikach
Marnkowska Marianna Cecylia

ul. Wiejska 46, 09-540 Sanniki

126. Rojek Lukasz - dziatka nr ewid. 409 w Sannikach
Rojek Aneta

ul. Zytnia 6, 09-540 Sanniki

127. Wachowicz Maria Jadwiga - dziatka nr ewid. 410/1i410/2 w Sannikach
ul. Warszawska 92 A, 09-540 Sanniki

128. Krdl Dominik - dziatka nr ewid. 411 i412 w Sannikach
ul. Warszawska 90, 09-540 Sanniki

129.Durmaj Stanistaw Jacek - dziatka nr ewid 467/3 w Sannikach
ul. Witosa 2A, 09-540 Sanniki

130. Gosciniak Edward - dziatka nr ewid. 468 w Sannikach
ul. Warszawska 100, 09-540 Sanniki



131. Durka Wioletta Danuta - ~ dziatka nr ewid. 1014/1 1 469/1 w Sannikach
Durka Tomasz Daniel

Szkarada 70, 09-540 Sanniki

132. Gorecki Arkadiusz - dziatka nr ewid. 1014/2 w Sannikach
Gorecka Malgorzata Iwona

ul. Warszawska 98, 09-540 Sanniki

133. Drzewiecki Stanistaw Zbigniew -  dzialka nr ewid. 467/4 w Sannikach
Drzewiecka Marianna

ul. Witosa 2 , 09-540 Sanniki

Wéwz\lj/ jnniki

Gabriel Wieczorek
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Sanniki, dnia 2014-01-03

B. 6853.01.2014

Decyzja

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 21 ust 1 i la, art. 39 ust. 3, 4,1 5
ustawy z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U.
22007 r. Nr 19, poz. 115 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r poz. 267 tekst
jednolity ) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Sanniki ul. Warszawska 169, 09-540
Sanniki o wyrazenie zgody na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przylaczami na osiedlu Witosa w miejscowosci Sanniki w pasie drogi
powiatowe] dziatka nr ew. 312 i w pasie drog gminnych dziatki nr ew.: 216,
234,243,260, 278, 296, 297, 299, 305, 311, 312, 377, 384, 391, 399, 405.

zezwalam

na lokalizacjg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami na osiedlu Witosa

w miejscowosci Sanniki w pasie drogi powiatowe] dziatka nr ew. 312 i w pasie

drog gminnych dziatki nr ew. 216, 234, 243, 260, 278, 296, 297, 299, 305, 311,

312, 377, 384, 391, 399, 405 w Sannikach zgodnie z zalaczona do akt sprawy

mapg, z zachowaniem nastepujacych warunkow:

1. Utrzymanie sieci kanalizacyjnej nalezy do posiadacza.

2. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia, koszt
tego przetozenia ponosi:

a. zarzgdca drogi — w przypadku gdy okres umieszczenia urzadzenia w pasie
drogowym jest krotszy lub réwny 4 lata liczac od dnia wydania
zezwolenia przez zarzadce drogi, pod warunkiem zachowania
dotychczasowych  wlasciwosci  uzytkowych  oraz parametrow
technicznych urzadzenia lub obiektu

b. posiadacz urzadzenia — w przypadku gdy:

— okres umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym jest dhuzszy niz

4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi

— na zadanie posiadacza wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu.

3. Zabroniony jest montaz urzadzen naziemnych w pasie drogowym
w granicach dziatki.

4. Kazdorazowo naprawa jezdni po zakonczeniu robot ziemnych nalezy do
posiadacza sieci kanalizacji sanitarnej. Kazdorazowo zapewnienie
bezpieczenistwa w granicach pasa drogowego w czasie rob6t przy kanalizacji
sanitarnej nalezy do posiadacza tego urzadzenia.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 107 § 4 kpa odstqpiono od uzasadnienia niniejszej

decyzji, poniewaz uwzglednia ona w catosci zqdania strony.



Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Plocku ul. Krélewiecka 27 za posrednictwem Wojta
Gminy Sanniki w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

2. Zgodnie z art. 40 ust. 1 w/w ustawy o drogach publicznych zajecie pasa
drogowego wymaga uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi.

3. Na podstawie art. 40 ust. 3, 4, i 5 powotanej wyzej ustawy o drogach
publicznych za zajecie pasa drogowego pobierane sa oplaty, ktére dotycza
umieszczenia w pasie drogi urzgdzenia obcego (optata roczna) oraz za
zajgcie pasa drogowego w zwiazku z prowadzeniem robot.
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Z up. Wéjta Gminy Sanniki
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Z up. Wéyta Gruny Sanniki
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PANSTWOWY POWIATOWY
. tnspektor Sanitarny
w GOSTYNINIE

f Blerzewicka 67, tel. 235- 22~0¢l
NR-500 GOSTYNIN

Gostynin, dnia 28.01.2014 r.
PPIS/ZNS-452/2/AS/193/2014

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj.: Dz. U. z 2011 roku Nr 212, poz. 1263 z pozn. zm.) Pafistwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gostyninie dziatajac w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
po zapoznaniu si¢ z wnioskiem: Ushugi Inwestycyjne i Projektowe Piotr Szymanski
ul. Rembielinskiego 1/78 09-400 Plock z dnia 20.01.2014 r. o uzgodnienie projektu
budowlanego:

OBIEKT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami na oswdlu Witosa w miejscowosci
Sanniki, gmina Sanniki

NWESTOR: Gmina Sanniki
ul. Warszawska 169 09-540 Sanniki

PROJEKTANT: mgr inz. D. Janiszewska, nr upr. 111/89

OPRACOWAL: inz. Piotr Szymanski

uzgadnia

pozytywnie pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych projekt budowlany
zadania pod nazw3: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami na osiedlu Witosa

w miejscowosci Sanniki, gmina Sanniki”.

ds Zaue%LﬂRSZY ASYSTENT

982600 Nad
Pomaro\,ej Stach caw Nadzory Ccﬂ'f’fﬂeao
Uzasadnienie &pn0-Epigemig

Wi 0giczne;
18028014 W[E V7 '

Przedmiotem uzgadniania jest rozwigzanie techmczng\g%%wyaswm kanalizacji sanitarnej
z przylaczami o dlugosci lacznej ok m. Powyzsza inwestycja umozliwi odprowadzanie
$ciekow bytowo-gospodarczych na urzadzenia oczyszezalni sciekow w Sannikach zapobiegajac
w ten sposob niekontrolowanemu wprowadzaniu zanieczyszczen do gruntu. Sie¢ kanalizacji
sanitarnej projektuje si¢ w liniach rozgraniczajacych drog oraz po terenach bedacych gruntami
ornymi 1 przydomowych ogrodach.

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano jako ukiad grawitacyjny z rur kanalizacyjnych
kielichowych jednorodnych z PVC klasy S z uszczelka o $rednicy 315 mm, 250 mm, 200 mm
i 160 mm. Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne
z kregéw zelbetowych ¢ 1200 mm z kregiem dennym. Na dziatkach zaprojektowano studzienki
inspekcyjne z tworzywa sztucznego PP ¢ 315 mm.

Przytacza kanalizacji sanitarnej zaplanowano jako ukiad grawitacyjny z rur kanalizacyjnych
kielichowych jednorodnych z PVC Klasy S z uszczelka o $rednicy 160 mm.

Uzgodniony projekt budowlany zawierajacy klauzulg uzgodnienia na Rys. Nr 1-3 w skali
1:1000 stanowi czg$¢ sktadowa dokumentacji na realizacje przedsigwziecia.

Zalaczniki:
-1 egz. uzgodmoneg

Panstwowy Poyiatowy ln ekipr Sai

Otrzymuje:
r Mavi
1. Gmina Sanniki d spec;:ﬁsta igieny i epidemiologii
ul. Warszawska 169 09 540 Sanmkl




w Sannikach
ul, Warszawsks 169, 08-540 Sanniki

povriat gostynlriskl, wol. mazowlecils

tel, (24) 277-78-1D, fax (24) 277-78-15 Sanniki, dnia 20.01.2014r
NIP 871-02-88-918, REGON 000548241

B Yo 2. doy

Uslugi Inwestycyjne i Projektowe
Piotr Szymanski
ul.Rembielinskiego 1/78
09-400 Plock

WARUNKI TECHNICZNE

dotyczace wykonania projektu kanalizacji sanitarnej z przylaczami
na osiedlu Witosa w miejscowos$ci Sanniki, gm.Sanniki

- projektowang kanalizacje sanitarng podlaczy¢ do istniejgcej studni o rzednych
110,56/107,38

- przewdd glowny oraz przytacza wykonaé z rur PVC-U stosowanych do
kanalizacji zewnetrznej, faczonych przez uszczelke

- na sieci zaprojektowa¢ studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o srednicy

1200mm
- na posesjach zastosowac studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznego o

$rednicy 315mm
- przejscia pod drogami o nawierzchni asfaltowej wykonaé przewiertem w

rurach stalowych ostonowych

Przed przystgpieniem do przegladu technicznego sieci kanalizacji sanitarnej
nalezy wykona¢ inspekcje TV i zalgczy¢ plyte CD do protokotu odbioru

ME\Z:\\:]IMW
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Gostynin 2014-01-28
Starostwo Powiatowe w Gostyninie

Wydziat Geodezji Kartografii
Katastru i Nieruchomosci S e ‘
09-500 Gostynin, ul. 3-go Maja 43b ™ i n e dah
Tel. 024-235-85-04 Bl e

OPINIA NR GK.6630.20.2014

Uzgadniania dokumentacji projektowej
Przedmiot uzgodnienia:Sie¢ kan.sanit. z przyl.

dla: Gmina Sanniki

adres: ul. Warszawska 169

09-540 Sanniki

na zlecenie z dnia: 2014-01-21 znak:

Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2014-01-21

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Opiniuje Pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:

w m. Sanniki- sieé¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami- na podstawie protokoétu z
dnia 24.01.2014r.

Uwagi i zalecenia:

1. Zobowiazuje si¢ wykonawce prac budowlanych do ochrony punktow osnowy
geodezyjnej/Prawo Geod.i Kart. art.15,48 Dz.U.Nr.240 poz.2027 z 2005r. j.t
Rozp.Min.Spraw Wew.i Administracji w sprawie ochrony znakow geodezyjnych
grawimetrycznych i magnetycznych /Dz.U.Nr.45 poz.454 z 1999r/j.t.z p.zm.

2. Po zakonczeniu budowy inwestor jest zobowiazany zleci¢ inwentaryzacje

powykonawcza uprawnionej jednostce geodezyjnej /Prawo Geod.i Kart.art.27
i 28 Dz.U.Nr.240 poz.2027 z 2005r j.t / Art.43 Ustawy z dnia 07.07.1994
Prawo Bud.Dz.U.Nr 207 poz.2016 z 2003r z p.z./Roz.Min.Rozw.Region.i Bud.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoltow
uzgadniania dokumentacji projektowej/Dz.U.Nr.38 poz.455 z dnia 02.04.01

3. W przypadku koniecznosci wycinki drzew uzyskac zgode wilasciwych stuzb.

4. Uzgodnienie zachowuje waznos$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.
Uzgodhnienie traci waznos¢ w przypadku, gdy inw.lub organ administracji
architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia zespot
o utracie waznosci,zmianie lub uchyleniu decyzji: o warunkach zabudowy,
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o zatwierdzeniu projektu
budowlanego, o pozwoleniu na budowe oraz decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowaniu terenu wydanej przed dn. 11.07.03

5. Przed przystapieniem do robét w pasie drogowym uzyskaé zezwolenie
zarzadu drég krajowych, wojewédzkich, powiatowych, gminnych.

6. Zarzad Drog Pow. Gostynin- uzyskac¢ decyzje na lokalizacjg sieci kanalizacyjnej
w pasie drogi pow.

7. Energa SA Plock- prace ziemne w miejscu skrzyzowan z istn. kablami
energetycznymi wykonac¢ recznie. Kable zabezpieczy¢ rurami ostonowymi i zgtosi¢
do odbioru przed zasypaniem. Prace przy istn. stupach energet. wykonywagé z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

8. Orange PL Plock- w miejscach skrzyzowarn i zblizen z istn. siecia telefoniczna
prace ziemne wykonaé recznie pod nadzorem pracownika Orange. Miejsca
skrzyzowan zabezpieczy¢ rurami osfonowymi dwudzielnymi.

Z up. Starosty
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