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1.0. DANE OGOLNE
1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t (STWiOR)
obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej na O$.Witosa w m. Sanniki , pow.
sierpecki, woj. mazowieckie.

1.2. STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji potozony w poblizu po obu stronach drogi powiatowej, ulicy
Witosa w m.Sanniki.

Projektowana kanalizacja sanitarna odbiera¢ bedzie $cieki z osiedla domoéw
jednorodzinnych. Wtaczenie projektowanej kanalizacji nastgpi do istniejacej
kanalizacji gminnej wykonanej z rur PCW 315mm ( studnia S1). Scieki
kierowane beda na oczyszczalni¢ Sciekéw w Sannikach. W/w teren uzbrojony
jest w nastepujgce sieci : sie¢ wodociggowsa , kabel telefoniczny, kable
energetyczne 1 lini¢ energetyczng napowietrzna.

1.3. STOSUNKI WELASNOSCI

Przebieg kanalizacji zaprojektowano w liniach rozgraniczajacych drogi
powiatowej oraz w ulicach osiedlowych.

1.4. ZAKRES ROBOT

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna tacznie z przytaczami o dlugosci:

PVC ¢ 315Smm L= 923,0m
PVC ¢ 250mm L= 418,5m
PVC ¢ 200mm L= 1475,0m
PVC ¢ 160mm L= 1960,5m
RAZEM L= 4777,0m

Przytacza instalacji wewnetrznej o dtugosci:

PVC¢160mm I=1455m



1.5. OBOWIAZUJACE PRZEPISY I NORMY

1.5.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — tekst jednolity,
opublikowany w roku 2003 obwieszczeniem Marszalka Sejmu z dnia 21
listopada (Dz.U. Nr 207, poz. 2016, ze zmianami wprowadzonymi w Ustawie z
2010 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1623).

1.5.2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72, poz. 7747, z p6zniejszymi
zmianami (Dz.U. Nr 113 z 2002 r., poz. 984).

1.5.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92,
poz. 880).

1.5.4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr
92, poz. 881).

1.5.5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r., w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
Nr 129, poz. 844).

1.5.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 40).

1.5.7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w
sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1268).

1.5.8. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 21 lutego 1995 r., w sprawie rodzaju i1 zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych  oraz  czynnosci  geodezyjnych, obowigzujacych w
budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

1.5.9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15
kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454).

1.5.10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r., w sprawie aprobat Ministra , kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 oraz
Nr 8 22002 r., poz. 71 i Nr 25, poz. 256).

1.5.11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
31.07.1998r., w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych, dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728).

1.5.12. Przedmiotowe normy, w tym m.in.:

»> PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
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PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne, bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Cze$¢ I —
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 476:2000 Systemy odwadniajace. Wymagania ogdlne dotyczace
elementéw stosowanych w systemie kanalizacji grawitacyjne;.
PN-81/C-89203 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

PN-EN-124:2000 Zwienczenie wpustow 1 wlazéw kanalizacyjnych dla
traktéw pieszych i jezdnych.

PN-EN-752:2000 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne, zwlaszcza:

752-1 Pojecia ogolne i definicje

752-2 Wymagania

PN-EN-752-5:2001 Systemy kanalizacyjne zewnetrzne. Modernizacja.
PN-EN-1671:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowe;.
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.

PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

2.0. WARUNKI REALIZACJI

2.1. ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza Specyfikacja obowigzuje przy wykonawstwie robdt kanalizacyjnych,
objetych projektem sieci, sporzadzonym - wg wydanego pozwolenia na
budowe.

Wspélny Slownik Zaméwien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

zZiemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i

rurociggéw do odprowadzania Sciekow



2.2. UWARUNKOWANIA ZEWNETRZNE - przekraczanie przeszkod
terenowych

- drogg powiatowa nawierzchni asfaltowej. Przej$cia poprzeczne wykonac
metoda przewiertu ~w rurze oslonowej na calej szerokosci pasa
drogowego. Komory przewiertowe zlokalizowa¢ poza pasem drogowym.
Roboty ziemne w chodniku wykona¢ metodg otwartego wykopu pod
warunkiem odtworzenia istniejacego przed robotami stanu pasa
drogowego. Na umieszczenie rur wodociggowych w pasie drogowym
drogi powiatowej i prowadzenie robot w pasie drogowym uzyskaé
zezwolenie z Zarzadu Drog Powiatowych w Gostyninie.

- w miejscu skrzyzowania z istniejacym wodociagiem 1 przytaczami
wodociggowymi prace ziemne i budowlano-montazowe wykonywac
recznie zabezpieczajac rury wodociggowe przed zniszczeniem.

- Istniejgca siecig telefoniczng. W miejscu skrzyzowan lub zblizen prace
ziemne wykonac recznie. Sie¢ telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi grubo$ciennymi dwudzielnymi typu AROTA PS-110mm o
dhugosci L=3,0m. Po zakonczeniu robdt grunt pod kablami doktadnie ubi¢
w celu unikniecia jego osiadania. Calos¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika TP.

- istniejacymi kablami energetycznymi ziemnymi. W miejscu
skrzyzowania prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Na istniejacych kablach w miejscu skrzyzowan
utozy¢ przepust ochronne z rur dwudzielnych AROT koloru niebieskiego
o $rednicy @ 110. Prace ziemne podlegaja odbiorowi przed zasypaniem.
Powiadomi¢ pisemnie o planowanym terminie rozpoczgcia robot
budowlanych z dwutygodniowym wyprzedzeniem ENERGA
OPERATOR S.A. w Ptocku.

2.3. WARUNKI PEATNOSCI

Zamawiajacy przeprowadzi przetarg na roboty objete niniejsza dokumentacja.
W zestawie zalgcznikow do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
bedzie projekt umowy.

Podstawe rozliczeni beda stanowié: kosztorys ofertowy wykonawcy, umowa
o realizacje robdt oraz protokoly odbioru elementéw robét. Dopuszcza si¢
rozliczanie czesciowe wykonanych etapow inwestycji.



3.0. MATERIALY

3.1. SIEC KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA

3.1.1. PRZEWODY

Kanalizacje sanitarng nalezy wykonac z dobrej jakosci rur PVC-U klasy S
(SDR34);(SN8kN/m?), z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami, o $rednicy
zewnetrzne) 315,250,200,160 mm .

Wymiary nominalne rur, okreslone sa jako DN/ID lub DN/OD, co w
przyblizeniu jest réwne wymiarowi produkcyjnemu rury w milimetrach i odnosi
si¢ do $rednicy wewngtrznej (DN/ID) lub zewnetrznej (DN/OD). Dopuszczalne
odchyltki wymiar6w nominalnych DN/ID lub DN/OD sg nastepujace:

Wymiar nominalny DN/ID lub Dopuszczalne odchytki
DN/OD
- Mm
DN< 80 0,1 x DN
80< DN <250 10

3.1.2. POZOSTALE ELEMENTY KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

Studnieki rewizyjne nalezy wykonac¢ z kregow zelbetonowych @ 1,2 m,
zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-B-10729:1999, z betonu
klasy co najmniej B-30.

Studnie nalezy przykry¢ plyta nadstudzienng zelbetowg PP-144/60
pierscieniem odcigzajacym ( lokalizacja w drodze) i wlazem zeliwnym
(PN-H-74051-2:1994) typ ciezki .

Studnie winny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy szczelnos$¢ potaczen
kregow 1 ptyt, w celu uniemozliwienia doptywu woéd gruntowych i wod
przypadkowych. Potaczenia kregow wykonaé na zaktad i na zaprawe
cementowsq , styki doktadnie zaspoinowacé. Kinete przeptywowa w studniach
wykona¢ z betonu B-15 z dodatkiem srodka wodoszczelnego .

Przej$cia rur PVC przez S$ciany studzienek wykonaé przy uzyciu tulei
ochronnej z tworzywa sztucznego (przejscia szczelne ).




4.0. WYKONAWSTWO

4.1. STEC KANALIZACJI SANITARNEJ- LOKALIZACJA

Przed przystapieniem do robdt nalezy dokonaé geodezyjnego wytyczenia
trasy sieci wg proj. zagospodarowania terenu.

4.2. SKEADOWANIE MATERIALOW
4.2.1. RURY PVC

Magazynowane rury powinny by¢é zabezpieczone przed szkodliwymi
dziataniami  promieni stonecznych , temperatura nie wyzsza niz 35° C 1
opadami atmosferycznymi.

Dhtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych
lub zadaszonych. Rur PVC  nie wolno nakrywaé, umozliwiajac ich
przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie,

a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej $cianie winny znajdowac si¢ na
spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podlozu na podktadach i
przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekraczac 1,5m.
Sposéb sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur,
doprowadzajac do ich deformacji.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonac za
pomocg kotkow i klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie

transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a konce rur
sfazowac.

Ksztattki, ztaczki 1 inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyze]
omowionych srodkow ostroznosci.

4.2.2. KREGI

Sktadowanie kregow moze odbywaé sie na gruncie nieutwardzonym,
wyrownanym, pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza
0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie
powinna przekraczac¢l,8 m.

Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegodlnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych kregow.
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4.2.3. WLAZY 1 STOPNIE

Sktadowanie wtazow i stopni wtazowych moze odbywac si¢ na odkrytych
sktadowiskach, z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

4.2.4. KRUSZYWO

Sktadowisko  kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podloze skiadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim

odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie
jego sktadowania i poboru.

4.3. TRANSPORT

4.3.1. RURY PVC

Transport rur samochodami jest uregulowany odno$nymi przepisami ruchu

kotowego na drogach publicznych.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC-U, nalezy przy transporcie

zachowac nastgpujace wymagania :

- przewoOz rur moze by¢ wykonany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

- przewoz rur powinien si¢ odbywac przy temperaturze powietrza - 5°C do
+30°C, przy czym powinna byé zachowana szczegolna ostroznosé przy
temperaturach ujemnych z uwagi na zwigkszona kruchosc tworzywa.

- przy transporcie rur pakietowanych, wysokos¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekraczac 2,0m,

- na platformie samochodu rury PVC powinny leze¢ kielichami
naprzemianlegle, na podkfadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm
1 grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac 1,5 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie
tektury falistej 1 desek pod fancuchy spinajace boczne Sciany skrzyn
samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé, ani przetaczaé po pochylni,

- przy dlugosciach wigkszych niz dtugo$é¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie
moze przekracza¢ 1 m.

- ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach,
skrzyniach itp. z zachowaniem ostroznosci, jak dla rur z PVC -U. Zaleca sie

sktadowanie ksztattek w ich oryginalnych opakowaniach , az do momentu ich
uzycia.
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4.3.2. KREGI

Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ulozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze
Scianami Srodka transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatléw oraz ciegna z drutu do
podktadow lub zaczepéw na $rodkach transportowych.

Podnoszenie 1 opuszczenie kregdw nalezy wykonac za pomocg minimum
trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3.3. WLAZY KANALOWE

Wtazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami.

Wiazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

Wtazy typu cigzkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktadac na paletach po 10 sztuk i fgczy¢ taSma stalowa.

4.3.4. MIESZANKA BETONOWA

Transport mieszanki betonowej ( w tym warunki i czas transportu) do miejsca
jej uktadania nie powinien powodowac :
- segregacji sktadnikow;
- zmiany sktadu mieszanki;
- zanieczyszczenia mieszanki;
- obnizZenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach
technologicznych.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
budowy 1 harmonogram robét, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
bedzie wykonana kanalizacja sanitarna.

3.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami.

Os przewodu wyznaczy¢ nalezy w sposdb trwaly i widoczny, z zalozeniem
ciggow reperéw roboczych.
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Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw.
kotké6w osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych
co ok. 30 — 50 cm.

Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki
swiadki wbija sie po dwoch stronach wykopu, tak aby istniala mozliwosé
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkow
w postaci hakéw lub bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do
reperdéw sieci panstwowe;.

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczego6lnosci pomiary wysoko$ciowe, naleza
do najistotniejszych czynnosci w budowie kanalizacji. Utrzymanie wymaganych
spadkéw kanaléw, okreslanych w °/,, wymaga skrupulatnych pomiaréw na
poszczegdlnych odcinkach trasy kanalizacyjnej, wyznaczanych przez studzienki
kanalizacyjne. Pomiary wykonuje si¢ w nawigzaniu do reperdw sieci
panstwowej.

Dokonywane pomiary geodezyjne powinny by¢ ujete w dzienniku budowy
obiektu. Pomiary powinny by¢ dokonywane przez personel z odpowiednimi
uprawnieniami.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod przewody kanalizacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami,
zawartymi w normie branzowe] BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania 1 badanie przy odbiorze” oraz BN-62/8836-01 ,,Roboty
ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”, w powigzaniu z PN-86/B-02480 ,,Grunty
budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia”.

W/w normy, mimo ze w zasadzie opracowane dla budowy przewodéw z
materiatlow tradycyjnych, jak: kamionka, beton, zeliwo, maja zastosowanie
rowniez w budowie kanalizacji z rur PVC pod warunkiem uwzglednienia
technologii budowy, zwiazanej z odmiennymi wlasciwosciami fizyczno-
mechanicznymi tworzywa PVC w pordéwnaniu do dotychczas stosowanych
materiatéw. Do istotnych wtasciwosci mechanicznych rur kanatowych z PVC, w
aspekcie ich ukladki w ziemi, nalezy zaliczy¢ wielko$¢ modutu sprezystosci
tworzywa. Rury z tworzywa sztucznego PVC, uktadane w ziemi, pod wptywem
obcigzenia gruntem (zasypka wykopu) podlegajg deformacji. Celem
zapobiegania nadmiernej deformacji ich przekroju poprzecznego wprowadza si¢
do wspotdziatania odpornosci gruntu w okreslone;j strefie rurociggu. Na warunek
odpornosci gruntu sktadajg sie dwa elementy:

- odporno$¢ obsypki ochronnej rury kanatowe;,

- odporno$¢ gruntu rodzimego strefy obsypki.
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Uzyskanie odpornosci obsypki ochronnej rury kanatowej polega na wykonaniu
bezposredniej obsypki kanatu piaskiem sypkim drobno-, $rednio- lub
gruboziarnistym, z nalezytym jej ubiciem — zaggszczeniem.

Uzyskanie odpornosci gruntu rodzimego strefy obsypki ochronnej, polega na
nienaruszeniu, w czasie wykonywania wykopdw, struktury gruntu rodzimego —
bez wzgledu na jego rodzaj.

Przy obsypywaniu rurociggu nalezy unikaé pustych przestrzeni pod rura.
Pierwsza warstwa gruntu az do osi rury powinna by¢ zagegszczona ostroznie ,
aby uniknaé uszkodzenia rury, zamontowanej armatury i ksztaltek. Nalezy
rowniez unika¢ unoszenia si¢ rury w trakcie zageszczania.

Wykopy pod kanalizacj¢ sanitarna wykona¢ , mechanicznie — koparka, jako
wykop waskoprzestrzenny o $cianach pionowych oszalowanych szalunkiem z
belek drewnianych lub wyprasek stalowych. W miejscu kolizji z siecig

telefoniczng , wodociagiem, kablem energetycznym recznie, zabezpieczajac
sieci przed zniszczeniem.

Poza ogdblnymi warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy, obowigzujacymi
przy robotach ziemnych i obstudze sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu
przejs$¢ pod przeszkodami nalezy dodatkowo zapewni¢ warunki bhp, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r., w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy

wykonywaniu robdt budowlano-montazowych 1 rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 z
dnia 10 kwietnia 1972 r.).

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych,
prostopadle do trasy kanalu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu
kotkéw krawedziowych, naciagnigcie sznura wzdluz nich 1 naznaczenie

krawegdzi na gruncie lopatg.  Wydobywang ziemi¢ wywiezé na wskazane
sktadowisko.

Obudowa powinna wystawac¢ 15 cm ponad teren.

Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto
20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio
przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawié tawy
celownicze, umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu 1 przewodu
oraz kontrole rzednych dna.

}.awy nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci ca 1,0 m nad powierzchnig
terenu w odstgpach co 30 cm.
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Lawy powinny mieé¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu. '

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowe;j.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla
gruntéw zwigztych, + 5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia.
Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +- 5 cm.

5.3.1. ODSPOJENIE I TRANSPORT UROBKU

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca topat i oskardow lub
mechanicznie koparkami.

Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnig terenu przez przerzucanie
nad krawedzia wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢é w miejsce wybrane przez
Wykonawce 1 zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.3.2. OBUDOWA SCIAN I ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegotowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizacji
sanitarnej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

5.3.3. PODLOZE

5.3.3.1.PODEOZE NATURALNE

Zastosowano podioze z zageszczonego piasku o grubosci 20cm. Dno wykopu
pod podtoze w normalnych warunkach gruntowych ( suchy 1 luzny lub sredni
zwarty) powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 2cm+ +5¢m w zaleznosci od
sposobu wglebienia — w stosunku do projektowanych rzednych.

W przypadku tzw.przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem.

W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podtoza musi
podlega¢ odwodnieniu.

Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°i z
zaprojektowanym spadkiem, stanowiace tozysko nosne rury kanatowej.

5.3.3.2. ZASYPKA 1 ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty material 1 sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji
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wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ 0,30 m dla rur z PVC.
Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach.:

EtapI - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem
odcinkow na ziaczach;

Etap II - po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potaczen;

Etap III - zasyp wykopu piaskiem, warstwami, z jednoczesnym
zaggszezeniem 1 rozbiorka odeskowan i rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty
wg PN-86/B-02480.

Material zasypu powinien by¢ zagegszczony ubijakiem po obu stronach

przewodu, ze szczegbdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie
ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopow nalezy wykonaé warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zaggszczania przy zachowaniu wymagan dotyczacych
zageszczania gruntow, zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01.

Rury kanalizacyjne montowaé w wykopie na doktadnie zageszczonym podtozu (
podsypce piaskowej o grubosci 20 cm ) uformowanej na kat 120° tworzac tzw.
tozysko nosne zwigkszajace wytrzymatosé rury na zgniatanie. W miejscach
ztaczy kielichowych nalezy wykona¢ gniazda montazowe o glebokosci
ok.10cm. Gniazdo montazowe powinno zapewniaé warunki czystosci ziaczy.
UtoZzony odcinek rury nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem prawidlowosci osi i
spadku, a nastepnie ustabilizowa¢ rurociag przez wykonanie obsypki ochronnej
z piasku min. 15cm. W koncowej fazie obsypke uzupelni¢ do wys.30cm.
Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do gniazd montazowych,
ktére ulegna zasypaniem piaskiem po probie szczelnosci. Obsypke zagescié
recznie. W drogach dalsza zasypke wykopu wykona¢ rowniez piaskiem
warstwami z zageszczeniem mechanicznym do 99% SP

Po wykonaniu 30cm obsypki rur wykop w drodze zasypa¢ réwniez piaskiem
warstwami , z dokladnym zageszczeniem poszczegdlnych warstw do 99%SP (
SP- Standardowy Proctor . W terenach zielonych zasypke powyzej obsypki
wykonaé gruntem rodzimym zaggszczajac ja mechanicznie. Na przykanalikach
zlokalizowanych we wjazdach na posesjach w przypadku stwierdzenia gruntéw
o znacznej zmiennosci ich zaggszczalnosci stosujac zasypke gruntem rodzimym
nalezy przewidzie¢ stabilizacj¢ gruntu rodzimego poprzez zmiang jego
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uziarnienia 1 wilgotnosci poprzez zastosowanie doziarnirnie albo domieszki
wapna lub cementu.

Chodnik przy ul.Witosa, w ktéorym zlokalizowana zostata kanalizacja nalezy
zdemontowa¢, a po wykonaniu kanalizacji odtworzy¢ do stanu istniejacego
przed robotami. Po wykonaniu rob6t grunt prawidtowo zagesci¢ ( wskaznik
zageszczenia 0,96) oraz odbudowaé warstwy konstrukcyjne chodnika zgodnie
ze stanem istniejgcym. W przypadku uszkodzenia kraweznika, obrzezy lub
kostki betonowej wbudowaé nowe. Po zakonczeniu prac w pasie

drogowym nalezy odtworzy¢ istniejacy przed robotami stan pasa drogowego i
przywréci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 199r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne

i ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999r Nr43,p0z.430) oraz obowigzujacych norm i
przepisow.

Nawierzchnie drog osiedlowych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
5.3.3.3. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY SIECI

Na podstawie wykonanej dokumentacji badan podtoza gruntowego dla sieci
kanalizacyjnej zwierciadio wody gruntowej bedzie wystepowac na gtebokosci
1,5—-2,53m ppt czyli powyzej poziomu posadowienia sieci kanalizacyjnej
aczkolwiek nie na caltym jej przebiegu, zwlaszcza o ile roboty ziemne
wykonywane beda w okresach wyzowki hydrologicznej. W przypadku
wystapienia w wykopach wod gruntowych nalezy zastosowac¢ odwodnienie
wykopow za pomocg igtofiltrow wptukiwanych w grunt bezposrednio, w
rozstawie lm, po obu stronach wykopu. Pompowanie wod z wykopu nalezy
prowadzi¢ zgodnie z dziennikiem pompowania potwierdzonym kazdorazowo
przez inspektora nadzoru.

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt ziemnych i budowlano-montazowych
pojawig si¢ w wykopie wody opadowe nalezy je wypompowaé pompg typu
P1A lub przeponowa ze zbiorczych studzienek wykonanych z rury betonowej
$500 o gtebokosci 1m i osadzonych na podsypce piaskowo- zwirowej w dnie
wykopu. Wody do studzienek beda naptywac poprzez rur¢ z PCW perforowana
utozong w wykopie wzdhuz budowanej kanalizacji okoto 0,5m ponizej rury
kanalizacyjnej. Studzienki zbiorcze montowa¢ w odleglosci 25,0m jedna od

drugiej. Wody opadowe nalezy wypompowaé na powierzchnie terenu minimum
5,0m od miejsca prowadzenia robot.
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Pompowanie wod gruntowych i opadowych z wykopu nalezy prowadzi¢
zgodnie z dziennikiem pompowania potwierdzonego kazdorazowo przez
inspektora nadzoru.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i poditoza zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 mozna
przystapi¢ do wykonania montazowych rob6t kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidlowego postepu robdt montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku
przeciwnym do spadku. Spadki i glebokosci posadowienia kolektora powinny
by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.4.1. OGOLNE WARUNKI UKEADANIA KANALOW

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow
przewodow. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po

czgSciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmnie;j
30m

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/B-10735.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacija
Projektowg i ST .

Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢
od wewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu 1 sktadowania.

Do wykopu rury nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktadaé zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym od spadku dna wykopu. Kazda rura po
ufozeniu zgodnie z o0sig 1 niweletg powinna Scisle przylega¢ do podioza na
catej swej dlugosci, na co najmniej ¥ obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza si¢ pod zlaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w
celu umozliwienia wlasciwego uszczelniania ztaczy. Poszczegdlne rury nalez
unieruchomi¢ (przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury) i mocno
podbi€ z obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢ swego potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia
rury (oS 1 spadek) za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé
+- 20 mm dla rur PVC.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ +-1 cm.
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Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec
utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda
gruntowg, lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywa, .

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i1 badania szczelno$ci
nalezy rury zasypac do takiej wysokosci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt
uniemozliwit splyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. KANAL ZRUR PVC

Rury z PVC mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0 do 30 ° C.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym
podtozem, nalezy :

* wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

» wykonac zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy
koniec nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm
ponad wierzch rury z wylaczeniem odcinkdéw potaczenia rur. Osie taczonych
odcinkéw rur muszg znajdowac si¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowaé
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wilasciwie
przygotowa¢ rur z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawcze, takie jak :

*  przycinanie rur,

» ukosowanie bosych koncédw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé
bose konce rury pod katem 15 °. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢
takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byta nadal prostopadta do
osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy polaczeniu kielichowym wciskowym
zaznaczy¢ gleboko$¢ ztacza.

Ztacza kielichowe weciskane nalezy wykonywaé wktadajac do wglebienia
kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierScieniowa uszczelke gumows, a
nastgpnie wciskajgc bosy koniec zaukosowany rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym.

Do weciskania bosego konca rury przy $rednicach powyzej 90 mm uzywaé
nalezy wyciskarek.

Potwierdzenie prawidlowego wykonania powinno by¢ osiagnigcie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementéw.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owinaé folig z tworzywa
sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy
przewodu.



19

5.4.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE
5.4.3.1. OGOLNE WYTYCZNE WYKONAWSTWA

Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 1,2 m nalezy wykonaé¢ z kregow
zelbetonowych, zgodnie z dokumentacja Projektowa i wymaganiami normy PN-
92/B-10729.

Przy montazu elementdw, nalezy zwrdci¢ uwagge na wilasciwe ustawienie
kregow 1 plyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace si¢ na
wyze] wymienionych elementach.

Przejscia przez $ciany studni wykonaé, jako szczelne, wykorzystujac tuleje
ochronne krétkie PCV.

5.4.3.2. PROBA SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci przewodow miedzy studzienkami 1 studzienek
kanalizacyjnych  nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610. Nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci na eksfiltracje. Badany odcinek nalezy
zamkna¢ mechanicznie w studzienkach za pomoca tymczasowych zamknigé
mechanicznych — korki, lub pneumatycznych — worki. Urzadzenia do

zamykania badanego kanalu musza by¢ na czas proby wyposazone w krécce z
zaworami dla :

- Odprowadzania wody

- Odpowietrzenia w najwyzszym punkcie

- Polaczenia urzadzenia pomocniczego

- Oproéznienia kanatu z wody po probie
Przewdd z rur kanatowych PVC poddaje si¢ probie na cisnienie o wartosci 3,0m
stw. Czas trwania proby 15 min.. Przewdd uwaza sie¢ za szczelny, gdy
dopelnienie wody w czasie trwania proby nie wynosi wiecej niz 0,02dm’/m”
powierzchni rury. Badany odcinek przed proba powinien pozostawac przez
jedng godzing calkowicie napetniony. Po sprawdzeniu na szczelnos$¢, ztacza
zabezpiecza si¢ obsybka z piasku w strefie kanalowej z odpowiednim
zageszczeniem. Przeprowadzona proba szczelnosci na cisnienie 3,0msh.w jest
gwarancjg zabezpieczenia przewodu przed infiltracja wod gruntowych do w/w
wartosci.  Nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci studzienek
kanalizacyjnych . Wymagania dotyczace szczelno$ci sq spelnione, jeshi

uzupelnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla
powierzchni zwilzonej 0,41/m’.

5.4.3.3. IZOLACJA STUDZIENEK

Izolacje studzienek nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
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Izolacja rur, ztgczy powinna stanowic szczelng jednolita powloke przylegajaca
do powierzchni przewodu na catym obwodzie 1 nie powinna mie¢ pecherzy,
odpryskéw i peknieé, ztacza w wykopie powinny by¢ zaizolowane po
przeprowadzeniu badania szczelno$ci odcinka przewodu, izolacja ztaczy
powinna zachodzi¢ co najmniej 0,1 m poza polaczenie z izolacja rur.
Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnatrz 1 wewnatrz powinno
stanowi¢ szczelna, jednolitg powloke, trwale przylegajaca do Scian, siegajaca
0,5 m ponad najwyzszy przewidywany poziom wody gruntowe;j.

Polgczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki powinny zachodzié
wzajemnie na wysoko$¢ co najmniej 0,10 m.

6.0. SPRZET

Wykonanie robot wymaga od wykonawcy posiadania odpowiedniego sprzgtu do
robot ziemnych i montazowych. Jako minimalne usprzgtowienie nalezy uznad
dysponowanie nastgpujacym wyposazeniem technicznym:

» koparka

» spycharka

» elementy ptytowe do szalowania wykopow

* samochody — wywrotki albo samochody skrzyniowe z przyczepami
samowyladowawczymi do ziemi

» sprzet samochodowy do transportu wewngtrznego materiatow

» sprzet sitowy do przesiewania kruszywa 1 ziemi

= pompy przenosne do odwadniania wykopow

= ubijaki mechaniczne do zaggszczania gruntu

Jednoczesnie, montazysci winni by¢ wyposazeni w komplet narzedzi do
obcinania rur i fazowania koncow, w sktad ktorego wchodza:

korytka drewniane z drewna twardego, z nacigciem szczelinowym w
plaszczyznie prostopadiej do osi rury, oddzielnie dla kazdej Srednicy
przewodu,

reczna pitka do drewna ,platowka”, z drobnym uzgbieniem (2-3 mm).
Dlugosé pitki powinna wynosi¢ co najmniej trzykrotna $rednicg rury,
pilniki ptaskie o dtugosci ca 30 cm: zdzierak 1 gladzik. Do fazowania rur
mogg tez shuzy¢ urzadzenia chomatowe (import) oraz komplet urzadzen 1
narzedzi do ukladania i montazu przewoddéw kanalizacyjnych., t.j.:
niwelator i teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

tasma miernicza,

urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych,

wiertarka reczna lub elektryczna dla wykonywania otworéw w rurach,
podbijaki drewniane do rur,
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e trojnogi z rur stalowych, z wciagarka reczna,

e zurawie budowlane z wysiegnikiem prostym o diugosci 3 metréw i
udzwigu do 500 kg,

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwiazana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna byc
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami PN-
92/B-10735

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze robot
uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastgpujace badania: zgodnosci z
Dokumentacjg Projektows: wykopow otwartych, podloza naturalnego, zasypu
przewodu, podloza wzmocnionego, materiatow, ulozenia przewoddéw na
podiozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje, zabezpieczenia przewodu,
studzienek przed korozja, montazu przepompowni.

« Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin 1 pomiarow.

» Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow 1 elementow
obudowy, zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow
atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto
obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

« Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt
podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosc,
nie zostal podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-2480 . W przypadku
niezgodnos$ci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-3020 rodzaju i stopnia
agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowe;j
oraz przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru.

 Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronne;
zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.

» Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego
wysokosci nad wierzchem kanalu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu
uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z
doktadnoscia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m.
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» Badania nasypu stalego sprawdza si¢ do badania zageszczenia gruntu
nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnosci zaggszczonego gruntu.

» Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewnetrzne i obmiar, przy czym pomiar grubosci podloza nalezy wykonaé w
trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscia do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podloza i
glebokos¢ utozenia podloza.

» Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
i ST, w tym : dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materialéw 1
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badanie w zakresie przewodu, studzienek, przykanalikéw obejmuja
czynnosci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dtugosci (z doktadnosciag do
10 cm) i $rednicy ( z doktadnoscig dol cm ), badanie utozenia przewodu na
podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur 1 prefabrykatow. Utozenie
przewodu na podiozu naturalnym i wzmocniony powinno zapewni¢ oparcie rur
na co najmniej ¥4 obwodu.

Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny zewngtrzne .

» Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujq : badanie
stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napelnienie wodg i odpowietrzenie
przewodu, pomiar ubytku wody.

Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrolg szczelnosci ztaczy, $cian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢
uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i
przerwac badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

» Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracj¢ obejmuje : badanie
stanu odcinka kanalu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej
do przewodu. W czasie trwania préby szczelno$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje
i robi¢ odczyty co 30 min. polozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i
w kinecie poszczegolnych studzienek.

« Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg nalezy
wykonaé¢ od zewnatrz po probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje,
za$ od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje.

Izolacje powierzchniowa przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez
opukanie mlotkiem drewnianym, natomiast wypelnienie spoin oktadzin
zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

Dokladnos¢ wykonaniu sieci kanalizacyjnej nalezy potwierdzi¢ wykonujac
inspekcje TV i zalgczajac plyte CD do protokotu odbioru.
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8.0. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowsg kanalizacji i przykanalikoéw jest 1 metr (m) rury, dla
kazdego typu i $rednicy.

Jednostka obmiarows studni jest 1 komplet (kpl) zamontowanego elementu sieci
dla kazdego typu.

9.0. DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU ROBOT

9.1. KONTROLA WYKONANIA SIECI

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci
budowy z projektem. Sprawdzeniu podlegaja:

- wytyczenie osi przewodu

- szeroko$¢ wykopu

- glebokos¢ wykopu

- odwodnienie wykopu

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie

- rodzaj rur, ksztaltek 1 armatury

- ulozenie przewodu

- zageszczenie obsypki przewodu

- szczelnosc przewodu

- zageszczenie zasypki wstepnej 1 gtdéwnej przewodu

Ponadto:

- 08 przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem, wykonanym przez
geodete,

- gleboko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscig, okreslong w
projekcie; dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku 1
dowiazane do reperéw ustalonych przez geodetg,

- rury, ksztaltki i1 armatura przygotowane do montazu, powinny by¢
oznakowane i zgodne z wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a
takze zgodne z dokumentami, stwierdzajagcymi dopuszczenie do stosowania
w budownictwie,

9.2. POSTEPOWANIE PRZY ODSTEPSTWACH OD PROJEKTU

W razie istotniejszych odstepstw od projektu, nalezy powiadamia¢ o tym
projektantéw, desygnowanych do pelnienia nadzoru autorskiego, ktérzy swoje
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stanowisko wpiszg do dziennika budowy. Jezeli zaistnieje potrzeba ponownego
uzgadniania jakiego$ odcinka trasy, uzgodnienia zostang dokonane przy
wspoétudziale Inwestora. W takich przypadkach moze by¢ potrzeba opracowania
fragmentu dokumentacji zamiennej, w trybie rewizji projektu, a takze
zatwierdzenia przez organ nadzoru budowlanego.

10.0 ODBIOR ROBOT

10.1. ODBIOR CZESCIOWY
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

« Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i
uzupelnieniami w trakcie wykonywania robot; dane geotechniczne obejmujace:
zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480;
wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gigbokosci przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podioza gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wod
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomoéw; stopien
agresywnosci srodowiska  gruntowo-wodnego;  uziarnienia ~ warstw
wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystapieniem do robot przez
podanie znakéw  wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego
przebiegajacego wzdluz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekroj podluzny terenu, zadrzewienie;

 Dziennik Budowy;

« dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

« dane okreslajace objetos¢ wod deszczowych, ktére mogg przenika¢ w
grunt, stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci
odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane okreslajace dopuszczalng objetosc
wod infiltracyjnych.

10.1.1. ZAKRES ODBIORU

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie :

 sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem : obudowy, oraz ich
zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowa i z opadéw atmosferycznych,

- przydatnos$ci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza,
stopien agresywnosci, wilgotnosci),

 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni

terenu,

« zageszczania gruntu zasypowego oraz jego wilgotnosci,

+ podloza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie,
rzednych i gltebokosci ulozenia,
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» jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,

* ulozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,

 dlugosci 1 $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i

prefabrykatow;

» szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje;

» materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia;

* izolacji przewoddw i studzienek.

Odbidér czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja
Projektowg 1 ST, uzycia wilasciwych materiatow, prawidtowosci montazu,
szczelnos$ci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt. 10.0.

Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom cze$ciowym nie powinna by¢
mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych
badan powinny by¢ ujete w formie protokotow 1 wpisane do Dziennika Budowy.

10.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,;

+ protokdty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

» protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

+ Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

* Inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektdw na planach
sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze konncowym nalezy sprawdzic¢ :

« zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji Projektowej;

« protokdty z odbiordéw czegsciowych i realizacje postanowien dotyczacy
usunigcia usterek;

» aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie
Zzmiany 1 uzupeltnienia;

» protokoly badan catego przewodu.

11.0. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Dokumentacj¢ powykonawczg stanowia:

» projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmian, wprowadzonych
przez wykonawce robdt albo inne osoby uprawnione,
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atesty materialowe,

protokoty wszystkich odbioréw czg$ciowych oraz odbioru koficowego,
geodezyjny operat pomiarowy,

dziennik budowy,

ztozone przez shizby kontrolujace stanowiska, odnosnie zgody na
eksploatacje kanalizacji,

os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na budowe,
obowiazujagcymi normami 1 zasadami sztuki budowlanej oraz
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Dokumentacje kompletujg kierownik budowy 1 inspektor nadzoru.
Przekazywanie dokumentacji powykonawczej Zamawiajacemu nastgpuje
podczas czynnosci odbioru koncowego.



