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Specyfikacja techniczna do wykonania i odbioru robot budowlanych dla zadania:

Remont Swietlicy wiejskiej oraz budowa obiektéw matej architektury w Lwowku

1.1 Roboty budowlane .

2.1. Roboty przygotowawcze — rozbiorki
2.2. Roboty ziemne

2.3. Zbrojenie betonu

2.4. Beton

2.5. Konstrukcje stalowe

2.6. Roboty murowe

2.7. Stropy

2.8. Roboty pokrywcze

2.9. Tynki

2.10. Posadzki

2.11. Stolarka

2.12. Slusarka

4.15. Roboty malarskie

4.16. Roboty izolacyjne

4.17. Zagospodarowanie terenu

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262522-6 Roboty murarskie
45215140-0 Obiekty szpitalne
45262311-4 Betonowanie konstrukciji
45233161-5 Sciezki piesze
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45421147-6 Instalowanie Slusarki
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45320000-6 Roboty izolacyjne
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45262700-8 Przebudowa budynkéw
45321000-3 Izolacja cieplna

opracowat;



2.1.

1.1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wstep
Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegd&towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét rozbidrkowych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét na . Remont swietlicy wiejskiej oraz budowa obiektéw matej
architektury w Lwowku

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

B.01.01.00. — Rozbidrki elementéw betonowych nie zbrojonych, rozbiérek elementéw murowych.
B.01.01.03. — Rozbidrki ogrodzen

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

- zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i

2. Materiatly
2.1. Dla robét wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport
Transport materiatéw z rozbiérki Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.



5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczac

rynnami w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

(2) Konstrukcje dachowa rozbiera¢ recznie z uzyciem specjalnego sprzetu. Materiat odnies¢

poza obreb budynku odwiez¢ na wskazane miejsce.

(3) Stropy i $ciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie, tacznie ze scianami fundamentowymi.

Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

(4) Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do

odzysku wyku¢ z otwordw, oczyscié, i sktadowac.

(5) Powstaty po rozbiérce wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami.

Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypa¢ gruntem rodzimym.
(6) Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.
5.2.2. Rozbidérka ogrodzenia
(1) Elementy stalowe zdemontowac poprzez ciecie palnikiem i ztozenie elementéw w miejscu
sktadowania.
(2) Fundamenty betonowe rozebrac recznie lub mechanicznie.

Uzyskany gruz sktadowac.

(3) Wykopy zasypac¢ gruntem rodzimym. Teren splantowac.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa;
B.01.01.01. — Rozbiorki obiektéw kubaturowych — [1 szt.]
B.01.01.02. — Rozbiorki obiektéw inzynierskich — [m?]
B.01.01.03. — Rozbiorki ogrodzen i zasiekow — [m]
B.01.01.04. — Rozbiorki peronéw — [m?]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegoétowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. llosci robot rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

2.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST




1.2

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodza;:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopdéw w ostonie

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace

Do zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego

samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki ma-

2. Materiaty
2.1. Do wykonania robot wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.
Scianek szczelnych.
2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02
pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,
- taczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawartosc czastek organicznych do 2%.
2.3. Do wykonania podkfadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykty.
2.4.
teriatow budowlanych itp.
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport

Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.



Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét
5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest

kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i mate-
riatbw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania

niekorzystnych czynnikow.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podje-
cia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu

zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakohczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych.



(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie

warstwami grubo$ci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to byé warstwa stata na catlej

powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od

Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢é warstwa stata na catej

powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢é mniejszy od Js=0,98 wedtug préby

normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,

co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopoéw powinno by¢é wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzia-
nych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw

materiatdw budowlanych i Smieci.
(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie

powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robo6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami
wyszczegoélnionymiw p. 11.
6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja



6.2.

- prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

Wykonanie podktaddéw i nasypow wg B.02.02.00

6.3.

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
- sposoéb i jakos¢ zageszczenia.

Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki

- sposoéb i jakos¢ zageszczenia.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa;
B.02.01.00 — wykopy — [m?]
B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m®]
B.02.03.00 — zasypki — [m?]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m®] z uwzglednieniem odlegto$ci transportu.

Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

Podstawa ptatnosci

B.02.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ziozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych.

B.02.02.00 — Wykonanie podkfadéw i nasypéw — ptaci sie za m*® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki — ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odlegtosci transportu.



10.

2.3.

1.1

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu
- przewoz na wskazang odlegtosc

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i

wymiarow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

Wstep

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wchodza;

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraggtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-I.

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-llI.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.



(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

° Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadac

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

ponizej.
Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymalos¢ | Wydluzenie Zginanie
preta plastycznosci | na rozcigganie trzpienia a — sSrednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)
° W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé

peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

° Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwanh.
° Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe;,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
° Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:
- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,
— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretdw zebrowanych o Srednicy nominalnej

do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wiekszych srednicach.

(4) Odbiér stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- Srednice nominalng,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obroébki cieplne;j.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastepujacy:
- na powierzchni pretdow nie powinno byé zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miescic¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiek-
szego niz 5 mm na 1 m diugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach

z podziatem wg wymiarow i gatunkow.




2.2.

(5) Badanie stali na budowie.
° Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wilasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spetnia¢ wymagania IBDM (Instytut Budownictwa,

Drég i Mostow) w Warszawie.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych

odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robét

. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
° Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,
° Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
° Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian

we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.
° Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byc¢
wyprostowane.
° Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z

réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

° taczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002
° Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.
° Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
° Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow

transportowych, urzadzen wytwérczych i montazowych.

° Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.
° Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed
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ustawieniem szalowania bocznego.

° Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia
pretdw oznaczonego w projekcie.

° Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z poda-

nymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng

dtugos¢ pretow poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zakfady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu

wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéow o

Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiodr robot

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajg zasadom odbiéru robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — wg SST-G.00 — ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbidr koncowy —wg SST G.00
8.3. Odbidr zbrojenia

o Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

° Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretow w poszczegoélnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i diugosci
zakotwieh pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocq
drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg, a takze
oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robaot.
10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie._
2.4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.04.00.00 BETON
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1.1.

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt betoniarskich.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
marki ,25” — do betonu klasy C12/15
marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz C16/20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalern normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:
- Zawartosc¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartosc glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkaliéw do 0,6%
- Zawartos¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢é pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 25,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony

trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:

o oznaczenie

o nazwa wytworni i miejscowosci
J masa worka z cementem

o data wysytki
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o termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cemento somochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
o Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-
EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy
PN-B-30000:1990.Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z
wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
o Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
—oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997

—-oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997

-sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze byc¢

uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania
o Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

o dla cementu pakowanego (workowanego):
skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach)

o dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarow poziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych scianach).

o Podtoza sktaddéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

o Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢é suche i czyste, zabezpieczajgce
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

o Dopuszczalny okres przechowywania cementu =zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

13



2.2.

-10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
-po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.
o Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:

- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacq

kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

Wymagania do betonu konstrukcyjnego

2.3.

- C20/25 dla wykonania konstrukcji fundamentéw , stropu i pozostatych elementéow
konstrukcyjnych.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, {j.:

- nasigkliwosc¢ nie wieksza jak 4%

- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie
wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

- C12/15 dla podbetonéw i podkiadow

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

Orientacyjny skfad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywaé
wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno

spadowych).
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4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

° Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

° llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15T
70 minut przy temperaturze otoczenia +20TC

30 minut przy temperaturze otoczenia +30T

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogdlne

o Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.
o Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie skfadnikow:
o Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo, z doktadnoscia;
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.
o Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie skfadnikow
° Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywaé wytacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
o Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2
minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
o Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowal pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
o Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny.

° Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
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powierzchni, na kitérg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke
podawa¢ za pomocag rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

o Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacii
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem
nalezy stosowac¢ belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
o Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w

ptaszczyznie poziome;.

o Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora.
o Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé

5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym.

o Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

o Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

o Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

o Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno
by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z projektantem.

o Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona byc¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

o Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,
- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o

stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
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warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

o W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20T to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidiowe wyko-

nawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

o Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

o Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkciji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidiowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

° Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
o Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5T,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem.
o W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5TC,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20T w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowan ego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opaddw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
° Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
o Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢é zbadane na prébkach

przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
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o Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i

podgrzanie zabetonowanej konstrukgciji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

o Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

o Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5T nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

o Nanoszenie bfon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg

stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

o Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

o W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2) Okres pielegnaciji
o Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.
o Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzy-

matosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

o wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebieh miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

o pekniecia sg niedopuszczalne,

o rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

o pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz
0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

o réownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

o wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i
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czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,

o raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepac¢, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,

o wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko

wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podifoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggty z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi

wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
B.04.01.00 — 1 m® wykonanej konstrukgiji.
B.04.02.00 — 1 m® wykonanego podbetonu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg
zasad podanych powyzej.

W szczegdlnosci tunel dla pieszych podlega prébnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiérkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdow rozbiorkowych poza granice
obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podtoza,

przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
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PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci

objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/S-10050 Prébne obcigzenie obiektéw mostowych, zelbetowych.

2.5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie i montaz konstrukgji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Stal

Do konstrukgji stalowych stosuje sie:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002
)] Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do
6,0 m; do 100 mm dla dtugo$ci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
—3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;
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(4)

do 100 mm dla dtugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o diugosciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m;
do 100 mm dla dtugosci wieksze;.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubos$ciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach:
dla grubosci do 6 mm —6,0 m
dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytkg
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000%2000 1250%2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000
powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1750x3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca sie stoso-
wanie blach grubych.
c) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowang dostarcza sie w grubos$ciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 10002000 mm; 1250x2500 mm; 1500%x3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
d) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm i szerokos$ciach 20-200 mm w kregach o
masie:
- przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg
- przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg
- przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dlugosciach:
- przy srednicy do 25 mm — 3-10 m
- przy srednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
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2.1.2.

21.3.

2.1.5.

Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe
i okragte).

Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Diugosci

fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

Witasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-

EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec,
pecherzy i naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, roz-
warstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemeta-
liczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek nie przekraczajg 0.5 mm dla

walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grubosci wiekszej.

. Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢

zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplne;.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbiér konstrukcji na budowie winien byé dokonany na podstawie protokétu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.2. taczniki
Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na sruby oraz wkrety.

2.21.
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Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowaé elektrody ER-346 lub ER-
546.

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec:

- zaswiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

-~ opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzu-

jacych norm i wymaganiami producenta.

. Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
(1) 8ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:
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dla $rednic 8-16 mm — 4.8-I|
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-l|
o stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
o tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
o wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
o wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesSciowo zast. PN-EN 20898-
2:1998
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie tgczniki winny by¢é cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtowkach.
2.2.3. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wyta-
dunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatce-
niem. Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania
powinny by¢ w miare mozliwosci skladowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segre-
gowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac¢ w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem.

(3) Laczniki (sruby, nakretki, podkfadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otworow na Sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni
- jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen

w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
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3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukciji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i
innych urzadzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny byé dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do

ich eksploataciji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

o Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztaczy zgodnie z

technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

° Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
° Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
o Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i byé zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢é urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng
wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potgczen na sruby

Do scalania elementow nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposoéb skladowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskéw
metalu po cieciu.

Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny byC¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce graniczSnych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.

5.3. Sktadanie zespotdéw

5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadnos$ci zespotéw i wykonania potaczen wedtug

zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukciji Dopuszczalna odchytka
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Nieprostoliniowos¢

Prety, blachownice, stupy,
czesci ram

0,001 dtugosci
lecz nie wiecej jak 10 mm

Skrecenie preta

0,002 dtugosci
lecz nie wiecej niz 10 mm

Odchytki ptaskosci pétek,
Scianek srodnikéw

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5 mm

Przesuniecie srodnika

0,006 wysokosci

Wygiecie $rodnika

0,003 wysokosci

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytagczeniowy Swobodny

do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0

8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Potgczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i
rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, pofozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.
Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg od
1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalne;j
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
—obrébka spoin
—przetopienie grani
-wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne
-spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny

konstrukcyjne

-wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajagcym spawaniem, natomiast

pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez
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5.3.7.

szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

Potaczenia na sruby

- dlugosé¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak
na dwa zwoje.

- nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke dokfadnie przylega¢ do
taczonych powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwg smaru.

- Sruba w otworze nie powinna przesuwaé sie ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem

kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukciji

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkoéw, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢é montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu stateczno$ci elementdéw uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywaé wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletno$¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperow
wytyczajgcych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

- poréwnac¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchyitki nie powinny

przekraczac wartosci:

Montaz
Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i skladowania.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
1 dchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm
2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej

stupa niz 15 mm
4 wygiecie belki lub 1/750 lecz nie wiecej

wigzara niz 15 mm
5 odchytka strzatki montazowej 0,2
projektowanej

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami

podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.
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7.

Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:

Dla pozyciji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

Przedmiotem niniejszej szczegd&towe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

9. Podstawa ptatnosci
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
10. Przepisy zwigzane
2.6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 ROBOTY MUROWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
B.08.01.00 Sciany z cegty petnej
B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegty petne;j.
B.08.02.00. Sciany z cegty kratowki
B.08.03.00. Sciany warstwowe
B.08.04.00. Scianki dziatowe
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie woéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.

Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzacym przez catg grubo$¢ cegty o dlugosci powyzej 6mm nie moze
przekraczaé dla cegty — 10% cegiet badanych.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 MPa

Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?®

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15T i odmra Zania —
brak uszkodzen po badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m

na inne cegty nie rozpadfa sie.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m
na inne cegtly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna byc¢
wieksza niz:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet
-3 na 25 sprawdzanych cegiet
-5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak
dla cegty wg poz. 2.2.2.
Przewiduje sie mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentualnym

zakwalifikowaniu przez Inzyniera.

2.2.4. Cegta kratowka klasy 15 gr 25cm wg (PN-B 12011:1997)

Cegta kratéwka gr 25 powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.
Wymiary typ 25 P+W | = 3730 mm, s = 250mm, h =238mm
Masa typ K1 24 kg
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o Wymiary typ K2 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

o Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

o Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa

o Gestos¢ objetosciowa 1200 kg/m3,

o Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 1,03 W/m2K

o Opor cieplny 0,80W/m2K

o Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15TC i odmra Zzania —

brak uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesénie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu

7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5<T.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i

jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

a)

b)

c)

d)

f)
9)

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury no$ne. Scianki dzialowe grubosci ponizej
1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Cegtly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w mu-
rze polewac lub moczy¢ w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogag by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0C.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej

zaprawy.

5.1. Mury z cegty petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac
17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksy-
malna nie powinna przekraczaé¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny byé doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawag spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10

mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%

catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci

réznigcej sie wiecej niz o 5Smm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.3. Mury z cegty kratowki

a)

b)

Cegte kratowke 25 nalezy stosowacC przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych,
samonos$nych i ostonowych oraz wewnetrznych scian konstrukcyjnych

Mozna jg réwniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych.
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c) Zaprawy stosowane do murowania termoizolacyjne gotowe wg systemu przyjetego do
wznoszenia scian.

d) Wiasciwosci zaprawy TM

Masa ok. 22 kg/worek

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,19 W/mK

Klasa wytrzymatosci M5

Zalecana grubos¢é 12 mm

Zuzycie w zaleznosci od grubosci $ciany i rodzaju pustaka.

e) Cegly w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
f)  Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ max 12mm, a pionowych na $cianach
zewnetrznych nie wykonywaé
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic: dla spoin poziomych +5 i =2 mm, a dla
spoin pionowych =5 mm.

5.4. Sciany warstwowe

5.4.1. Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaé zgodnie
z wymaganiami jak dla czesci wewnetrznych.

5.4.2. Zewnetrzne czes$ci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szcze-
golng staranno$cia, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci.
Licowke ukitada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za
pomocg pionu, powinny wykazywac dokfadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci

spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
o sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentac;ji technicznej,
° préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow po-
winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Zaprawy do $cian zewnetrznych stosowac jako termoizolacyjne gotowe o parametrach j.w.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek D?puszczalne odchyiki .[mm].
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze dtugosci 3 6
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— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
—na 1 m diugosci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
O wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, —1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
lloS¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Odbidér robdét murowych powinien sie odby¢é przed wykonaniem tynkéw i innych roboét

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwigzane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.
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PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementow

powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

2.7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 STROPY , SUFITY

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonywania i montazu stropéw Zelbetowych i sufitbw podwieszanych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie i montaz stropow dla obiektéw budownictwa ogdlnego.
B.09.01.00. Strop zelbetowy prefabrykowany kanatowy
B.00.02.00. Strop zelbetowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Sufity podwieszane:

System przeznaczony do stosowania w budynkach uzytecznosci publicznej.

OPIS SYSTEMU

Sufit kasetonowy CASOPRANO z widoczng konstrukcja T24 — System Rigips 4.07.70

Plyty sufitowe:

Panele z grupy CASOPRANO firmy Rigips wykonane z piyty gipsowo-kartonowej o grubosci 8 lub
9,5mm, wykonczone i pomalowane. Krawedzie (proste typu A, fazowane typu E24). Wymiary
(600x600mm, 600x1200xmm). Wzér powierzchni (CASOROC, CASOSTAR, CASOBIANCA, CASOLA,
CASOFORTE, CASOVOICE, CASONOVA, CASOALTO). Wskaznik pochtaniania dzwieku a, = (wpisac
dane z katalogu). 1zolacyjno$¢ dzwiekowa DncW = (wpisa¢ dane z katalogu). Kolor biaty (wpisac inny
kolor).

Konstrukcja:
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QUICK-LOCK T24 firmy Rigips. Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopkg o szerokosci 24mm.

Profil przyscienny:

Katownik lub profil schodkowy QUICK-LOCK firmy Rigips. Mocowanie do $ciany co 500 mm
maksymalnie.

Montaz:

Przed przystgpieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowa¢ konstrukcje sufitowg (wsporczg).
Montaz nalezy rozpocza¢ od naniesienia poziomu sufitu za pomoca niwelatora optycznego Ilub
laserowego badz poziomicy wodne;j.

Nastepnie mocujemy katownik przyscienny za pomocg kotkdw rozporowych rozmieszczonych co 500
mm. Rozmieszczenie profili nosnych L=3600 wyznacza sie w module co 1200 mm, pamietajac, aby
profile — pierwszy i ostatni — dzielita od sciany odlegto$¢ nie wieksza niz 600 mm.

Po roztrasowaniu profili gtdwnych nanosimy punkty mocowania wieszakéw (co 1200 mm), pamietajac
przy tym, ze odlegtos¢ pierwszego i ostatniego wieszaka od $ciany nie powinna by¢ wieksza niz 400 mm.
Do mocowania wieszakéw uzywamy tylko metalowych systeméw mocowania.

Po zawieszeniu profili gtéwnych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne dtugie L=1200
mm. Nastepnie pomiedzy profile poprzeczne dtugie wpinamy profile poprzeczne krétkie L=600mm. W ten
sposOb otrzymujemy kratownice 600x600 mm, ktorag w 10% wypetniamy ptytami sufitowymi i
poziomujemy. Ptyty sufitowe wktadamy w czystych, bawetnianych rekawiczkach w celu unikniecia
zabrudzen.

Po wypoziomowaniu sufitu uzupetniamy wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy $cianach.

W celu dociecia ptyty sufitowej, nalezy jg nadcig¢ od strony widocznej wzdtuz wymaganej linii za
pomocg noza monterskiego, nastepnie ztamac i przecigé nozem papier od strony spodniej (analogicznie
jak dla ptyty G-K).

Uwaga 1.: Zaleca sie montaz profili gtdwnych L=3600 réwnolegle do promieni Swiatta dziennego

Uwaga 2.: taczenie profili gtbwnych nie powinno przebiega¢ w jednej linii

SUFIT GLADKI GKF

Sufit monolityczny RIGITON - System Rigips

Ptyty sufitowe:

Wielkoformatowe, ptyty gipsowo-kartonowe GKF firmy Rigips o grubosci 12,5mm, z . Krawedzie
proste typu A. Wymiary ca. 1200x2600mm. Kolor — ptyty przeznaczone do pomalowania.

Konstrukcja:

Krzyzowa dwupoziomowa z profili CD 60 ULTRASTIL firmy Rigips. Ruszt niewidoczny.

Profil przyscienny:

Ceownik UD 30 ULTRASTIL firmy Rigips. Profil niewidoczny.

Montaz:

Przed przystapieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowa¢ konstrukcje nosng z profili CD
60 Ultrastil lub CD60 w taki sposob, aby ptyty Rigiton uktadane w poprzek mozna byto przykreca¢ do
profili nosnych. Na stykach poprzecznych ptyt musi by¢ zawsze umieszczony profil nosny. Odlegtosé
pomiedzy osiami profili nosnych powinna wynosi¢ maksymalnie 320 mm. Rozmieszczenie ptyt nalezy
zaplanowa¢ tak, by wzdtuzna krawedzie ptyt biegty réwnolegle do kierunku padania promieni
stonecznych. Plyty Rigiton muszg by¢ montowane zawsze w tym samym kierunku — w tym celu znakuje
sie jedng krawedz ptyt utozonych na palecie kreda.

Montaz ptyt Rigiton rozpoczyna sie od srodka pomieszczenia. Za pomocg znaczarki traserskiej
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wyznacza sie pozycje pierwszej ptyty i nanosi ja. Przed montazem pierwszej ptyty powinno sie
zamontowa¢ nieprzesuwalny element oporowy wzdtuz krawedzi czotowej oraz wzdtuznej (po
zamontowaniu ptyty element ten nalezy zdjgc.

Strony licowe wszystkich krawedzi ptyt nalezy przed montazem lekko sfazowaé papierem sciernym w
celu przygotowania do klejenia i szpachlowania.

Pierwszg ptyte przysuwa sie do elementu oporowego, odpowiednio ustawia i mocuje blachowkretami
TN 3,5x25mm, rozmieszczonymi maksymalnie co 150 mm, Najpierw przykreca sie strone czotowa, a
nastepnie krawedz wzdtuznag. Gdy przewidziana jest dodatkowa warstwa izolacji akustycznej, naktada sie
ja na montowana ptyte i przymocowuje razem z nia.

Przed sklejeniem ze sobg ptyt Rigiton nalezy lekko zwilzy¢ ich krawedzie przy uzyciu pedzla lub gabki
w celu zwigzania wolnego pytu, ktéry moze utrudni¢ sklejenie.

Na catg powierzchnie zwilzonych krawedzi ptyt naktada sie szpachelkg klej do fug Fugenverbinder 63.

Nastepng ptyte dosuwa sie do juz zamontowanej ptyty. Przed zamocowaniem nalezy wyréwnac
przebieg rzedéw otworéw w kierunku wzdtuznym i diagonalnym. Mozna to zrobi¢ przy uzyciu specjalnego
narzedzia Rigips. Przykrecanie nalezy rozpoczg¢ od naroza, w ktorym ptyta Rigiton styka sie z krawedzig
wzdtuzng i czotowg juz zamontowanej ptyty.

Najpierw przykreca sie krawedz czotowg, nastepnie wzdluzng. Kleju wydostajacego sie z fug nie
nalezy usuwac¢ od razu, lecz pozostawi¢ na ok. 20 minut do zaschniecia. Potem nalezy go zdja¢
szpachelka. Kleju nie wolno rozsmarowywac po powierzchni piyty.

Do szpachlowania mozna przystgpi¢ dopiero wtedy, gdy klej catkowicie wyschnie. Wypetnione i
oczyszczone z nadmiaru kleju fugi nalezy zaszpachlowa¢ masa szpachlowa Rigips. Zaszpachlowane i
wyschniete spoiny szlifuje sie szlifierkg reczna.

Na koniec sufit nalezy pomalowac.
3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport —w opisie materiatow

5.  Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.

5.1. Montaz sufitéw

5.1.1. Warunki montazu — montaz wykonywa¢ wg wytycznych producenta i dostawcy systemu

6. Kontrola jakosci
Po sprawdzeniu elementéw stropu przed zabetonowaniem wg wymagan zawartych w punkcie 5.1.,
po zabetonowaniu nalezy sprawdzi¢:
- wyglad zewnetrzny stropu w zakresie doktadnosci wykonania dolnej ptaszczyzny stropu,

- poziomos$¢ wykonania stropu za pomoca taty i poziomnicy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 m? zmontowanego sufitu.

8. Odbidr robot
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Obejmuje:

9.

- odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbidér koncowy,

- odbidr poszczegodlnych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikaciji.

Podstawa ptatnosci

Podstawe pfatnosci stanowi cena za 1 m? zmontowanego i zabetonowanego stropu.

10.Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

4.10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach
budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrébki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Wymagania ogdlne

2.2.

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST
B.16.00.00.

Blacha stalowa powlekana gr 0,55mm wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.3.

Blacha trapezowa powlekana o

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,55 mm obustronnie powlekanej. Grubos¢ powtoki

cynku wynosi min. 275 g/m?. Cata powierzchnia ptyt zabezpieczona jest obustronnie powtokg deko-
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racyjng akrylowg Ilub poliestrowo-silikonowg. Dopuszcza sie posypke zewnetrzng z piasku
kwarcowego. Kolor okresla projekt techniczny.
Jakos$¢ powtok akrylowych musi by¢ zgodna norma PN-84/H-92126.
WLASCIWOSCI przyjetego systemu dachu
Poziom wymagan wartosc¢
Wymagania izolacji termicznej
1. wspotczynnik przewodzenia ciepta | deklarowane £ 0,037 W/mK
2. op¢r cieplny R deklarowane R=d/I
Wymagania wymiarowe
3. dtugos¢, szerokos¢ B1 £ 3 mm
4. grubos¢ G2 £ 2 mm
5. prostokatno$¢ < 5 mm/m < 5 mm/m
6. ptaskos¢ < 6 mm/m < 6 mm/m
7. ciezar 1,2 kN/m2
Wymagania wytrzymatosciowe
8. naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym C3 t 30 kPa
9. Scisliwos¢ pod obcigzeniem 40 kPa - nie deklarowane
10. wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni T2+ 8 kPa
11. naprezenie sciskajace pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5mm L2t 20 kPa
Wymagania pozostate
12. krétkotrwata nasigkliwo$¢ woda metoda czesciowego zanurzenia £ 1,0 kg/m2 £ 1,0 kg/m2
13. klasyfikacja ogniowa niepalne niepalne
jako paroizolacje dachu w tym systemie stosowac folie Pe stabilizowang niezapalna.

Minimalny wspotczynnik U dla wetny o grubosci 15cm wynosi 0.23W/m2K

2.4. kaczniki

Do mocowania stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta materiatow
pokryciowych oraz przeznaczone do systemu fgczniki producenta w ilosci nie mniejszej niz 4szt/m2
tacznik umozliwia rozszerzalnosc termiczng paneli sktadajg sie z dwdch elementow:
czesci statej przymocowanej do podtoza

czesci ruchomej umieszczonej w ztgczu podtuznym paneli

Sprzet

Roboty mozna wykonacé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

Wykonanie robét

. Podktady pod pokrycia z dachéwek, ptyt i blach

Wymagania ogdlne:

a) réwnos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a fatg
kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

c) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
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d) taty do wykonania podkfadu powinny mie¢ przekréj min.38x50 mm,
e) taty stalowe nalezy mocowac do dzwigara dachowego na tacznikach stalowych profilowanych
f) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju pokrycia,
Kolejnos¢ czynnosci przy montazu systemu pokrycia dachu
Opis czynnosci
1 potozenie folii paroizolacyjnej na blasze trapezowej folia paroizolacyjna niepalna
2 utozenie luzem ptyt termoizolacyjnych dachowych z wetny ( dopuszczonej do stosowania
na dachach ptaskich)
3 utozenie paneli dachowych stalowych powlekanych na catej dtugosci potaci.
4 mocowanie mechaniczne ptyt i paneli za pomoca tacznikéw i przytwierdzaczy przesuwnych
5 fgczenie (,zafelcowanie”) reczne lub mechaniczne paneli dachowych na rabek podwadjny

urzadzenie: samobiezna felcarka

5.2. Obroébki blacharskie

o obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,
o roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —5C.Robét nie mo zna wykonywa¢ na oblodzonych

podtozach.

5.3. Rynny z pcv

° rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych elementéw prefabrykowanych i
sktadany w elementy wielocztonowe na ztgczki systemowe
° powinny byc¢ taczone w ztaczach poziomych na klej lub uszczelki
o rynny powinny byé mocowane do taty przy okapie uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
o spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,
Wiasciwosci rynien i rur PCV
Temp. miekniecia wg Vicata +82,4°C
Stabilnos¢ wymiarow w temp. +100°C ($r. skurcz rynny) -2,0%
Udarnos¢ w temp.: +20°C / -20°C Nie ztamaly sie / bd
Max. naprezenie rozciagajace 49,4 MPa
Naprezenie zrywajace bd
Wydtuzenie po zerwaniu 158%
Odpornosé¢ na +150°C Bez zmian
Wodoszczelnosé Catkowicie szczelny
Twarde PCW (PVC-u) Wzbogacone dodatkami uodparniajgcymi na UV
Rozszerzalno$¢ cieplna PVC Srednio 0,08 mm/m/K
Srednia gestosé ~ 1,4 g/lcm3

Opornos¢ powierzchniowa Przekracza 1012 Ohma

5.4. Rury spustowe — z pcv

° rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych elementéw prefabrykowanych

i sktadany w elementy wielocztonowe,

° powinny by¢ taczone w ztagczach pionowych za pomocg muf systemowych
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° rury spustowe powinny by¢ mocowane do sScian uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 3 m,

° uchwyty powinny by¢é mocowane w sposdb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

° rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wyposazone w

rewizje do czyszczenia.

a) Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzednym dokumentem.

b) Materiatly izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwaorcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbioréw materiatébw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

- dla robot B.10.01.00 — m? pokrytej powierzchni,
- dla robét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

° badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

o sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za
pomocq taty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa.

Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyé 5 mm.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty izolacyjne
budowy.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest:
8. Odbiér robot
8.1. Odbidr podioza
8.2. Odbidr robdét pokrywcezych

° Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych roboét, do ktérych dostep
pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i fat),

- jakosci zastosowanych materiatow,
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- doktadnosci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

° badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy =z zapisem stwierdzajagcym odbiér czeSciowy podtoza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokéty odbioru materiatow i wyrobdw.

Odbiér kohcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek

blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

o sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
° sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,
o sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

° sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

Podstawa ptatnosci

B.10.01.00 Pokrycie z blachy.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? pokrycia .

B.10.02.00 Obrébki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podfozu, zalutowanie potaczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie potgczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z witdkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane; i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i

badania przy odbiorze.
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2.9.

1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 TYNKI

Wstep.
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- B.11.01.00 Tynki wewnetrzne

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.11.01.02 Suche tynki

- B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewnetrzne.

- B.11.03.00 Tynki zewnetrzne.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty.

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie

0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

° Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
° Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
° Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
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wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5T.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Skfad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Piytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

2.5.

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

gatunek | 80%
gatunek Il 75%

Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.6.

Materiaty do suchych tynkow

2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. taty drewniane i faczniki wg instrukcji producenta.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

. Ogodlne zasady wykonywania tynkow

a)

b)

c)

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢é zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow murdéw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5TC pod warunkiem, ze w ciaggu doby

nie nastapi spadek ponizej 0C.
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W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robd6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-

nienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o

stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania okfadzin ceramicznych.

o Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

o Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

o Do osadzania wykfadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

° Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

° Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podkfad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3
mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

o Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i
odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w
wodzie czystej.

° Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5C.

o Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
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5.5.

powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie

wieksze niz 2 mm na diugosci taty dwumetrowe;.

Wykonywanie suchych tynkéw

5.6.

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podiozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej
lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkfadzie z listew lub fat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie pityt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami

przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwracaé uwage aby ptyty

nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu

(dystans miedzy podtogq a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowg perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowaé

zaprawg gipsowa.

Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania okfadzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5C.

2. Podtoze:

o wykonanie podtoza, jego jakos$¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu
osadzania oraz do warunkow termicznych $cian nosnych,

o odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz ¥4 mm/m, a od
poziomu £10 mm/m.

3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:

o przytwierdzenie elementéw do podioza na peing zalewke. Grubos$é¢ zalewki nie
powinna wynosi¢ wiecej niz:
-~ 30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,
- 40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,
-~ 50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokos$¢,
-~ 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp,

o elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na
kotwie i taczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pethg wylewke w
okfadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m? powinny mie¢ co najmniej dwa punkty
zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej 0,60 m? — 4 punkty,

° przekrdj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie
wiekszy od przekroju elementu kotwigcego,

° elementy cokotdow i gzymsow muszg by¢ ze sobg taczone w naroznikach klamrami,

wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

Ochrona kamienia przed korozja
Wyktadzine kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

Kryteria oceny jakosci i odbioru
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° sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
° sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

o sprawdzenie doktadno$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamowieniem,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i peknieg,

- odpornosci na uderzenia,

o W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsys-

tencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Piyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwoéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

Suchy tynk

» Oktadziny Scienne jako suchy tynk z ptyt gipsowo — kartonowych osadzac¢’ na podtozach

o normalnej chionnosci za pomoca kleju gipsowego lub masy szpachlowej. Podtoza o

duzej chtonnosci nalezy zagruntowac Srodkiem gruntujgcym systemowym.

* Na réownych podtozach klei¢ ptyty cienkimi warstwami masy szpachlowej. Masy

szpachlowe nanosi¢ przy pomocy pacy zgbkowanej na krawedziach i wzdtuz piyty.

* Na nierownych podtozach nanosi¢ placki w rozstawie ok. 35 cm, na krawedziach zagescic

rozstawy.

* Na bardzo nieréwnym podtozu osadzi¢ najpierw za pomocag kleju paski ptyty (ok. 100

mm szerokosci) na krawedzi i wzdtuz”, a nastepnie przyklei¢ do nich ptyty przy pomocy

masy szpachlowej .

* Piyty o grubosci 12,5 mm mocowac przy pomocy jednego, ptyty o grubosci 9,5 mm przy

pomocy dwéch paséw / rzedow plackéow wzdtuz” ptyty klejem lub lub masg szpachlowg,

systemowa .

* W obrebie otworéw drzwiowych i okiennych, komindéw oraz miejsc mocowania umywalek,

wspornikéw itp. ptyty nalezy mocowac przyklejajac je na catej powierzchni.

Ptyty z nacieciami V

« Za pomocg ptyt z nacieciami V (naciecia ptyt do kartonu od strony licowej lub spodniej) mozna
uzyskac czyste i rowne krawedzie

* Naciecia V przed klejeniem zagruntowa¢ $rodkiem gruntujgcym , nastepnie kleic¢ przy

pomocy kleju lub masy spoinowej gotowej
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Jednostka obmiarowa robdt jest m?. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza

odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci faty

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-

- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi

7. Obmiar robét
8. Odbior robot
8.1. Odbidr podtoza
8.2. Odbidr tynkow
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
nikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,
8.3. Odbidr suchych tynkéw
od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.
8.4. Odbior podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.
9. Podstawa ptatnosci

B.11.01.01i B.11.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

B.11.01.02 Suche tynki

Placi sie za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

46



- przygotowanie podtoza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzgdkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Okfadziny $cian

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbioérkg rusztowan,

- wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

2.10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.
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1.4.

B.12.01.01

B.12.02.00
B.12.02.01

B.12.03.04

B.12.02.05

B.12.02.06

B12.02.07

B.12.02.08
B.12.02.09

Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podfoza mlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnie-
niem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Posadzki wtasciwe.

Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podtoza rzadkg zaprawg cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki
8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfal-
towg szczelin dylatacyjnych.

Posadzka z wykfadzin rulonowych PCV

Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
roztozeniem materiatu, przycieciem, posmarowaniem klejem podtoza i ptytek, zapasto-
waniem i wyfroterowaniem.

Posadzka jedno- lub dwubarwna z piytek podtogowych ceramicznych terakotowych
gresowych porcelanowych z cokolikami luzem utozonych na zaprawie klejowej , z
oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem $rodkiem penetrujgcym ,
ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach
15%x15 cm, uftozonych na zaprawie klejowej , z oczyszczeniem i przygotowaniem
podioza,  zagruntowaniem  $rodkiem  penetrujgcym, ustawieniem  punktéw
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utoze-
niem na zaprawie oraz wypetlnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

Wyktadzina rulonowa PCV gr 2mm antystatyczna z listwami przysciennymi.
Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajgcym strukture

antyposlizgowg

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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2.3.

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4.

Wyroby podtogowe PCW

2.5.

o Wyktadzina podtogowa homogeniczna z winylu
- szerokosc¢ 2000 mm,

- dtugosé 10000 mm,

- grubosé 2,0 mm,

- masa do 2.750kg/m2

- wihasciwosci antystatyczne do 2.8KV

- Scieralnosc¢ </=0.1grupa T

- trwatos¢ koloréw minimum 7

- wiasciwosci antyposlizgowe R9
Wyktadzina rulonowa jednorodna, powierzchnia matowa antypos$lizgowa, o mozliwie wysokim
stopniu utrzymania czystosci. Wyktadzina powinna posiada¢ atest dopuszczajgcy do stosowania jej

w tego typu obiektach. Odporna na krzesta na rolkach.

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

2.6.

Masa zalewowa sktada sie z asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego ( wetny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.

Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

2.7.

Sktada sie z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25T, widknistych

wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatkéw zwiekszajacych przyczepnosé kitu do

powierzchni uszczelniajacych konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk

syntetyczny i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajgcych:

- penetracja w temperaturze 25T, stopni penetracji — 50-75,

- temperatura miekniecia— nie normalizuje sie,

- przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potgczonych
spoing kitu o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac sie
w masie,

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

- sptywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2C — nie normalizu je sie,

- odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z
wysokosci 2,5 m na ptyte stalowg — bez peknie¢ i odpryskéw,

- gestos¢ pozorna, nie mniej niz— 1,5 mm.

Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
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- Scieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornosc¢ nie mniej niz 98%

- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢ i szerokosc: 1,5 mm
- grubosé: +0,5mm
- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy —wymagania dodatkowe:
- twardo$¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralnosc¢ V klasa Scieralno$ci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:

- stopnice schodow,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosc i szerokos¢: +1,5mm
- grubos¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

c) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowane;j
kazeiny.

d) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sieg:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobéw fatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyrdb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

e) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze

dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych.

f) Sktadowanie
Piytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢

sktadowania do 1,8 m.

2.8. Wykiadzina pcv na ciagach komunikacyjnych i salach lekcyjnych, magazynach i pomieszczeniach
technicznych
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DANE TECHNICZNE wyktadzina obiektowa

Opis: Wyktadzina heterogeniczna kompaktowa wzmocniona poliuretanem
Klasyfikacja uzytkowa EN 685 Komercyjna Przemystowa - Klasy: 34 43
Grubos¢ catkowita EN 428 - 2.00 mm

Warstwa uzytkowa EN 429 - 0.9 mm

Catkowita masa powierzchniowa EN 430 - 3200 g/m2

Scieralno$¢ - Grupa T</= 0.04mm

Wgniecenie resztkowe EN 433 - 0.05 mm

Odpornos¢ na nacisk punktowy EN 424 Odporna

Oddziatywanie krzesta na rolkach EN 425 Odporna

Stabilnos¢ wymiaréw EN 434 </= 0.10 %

Zabezpieczenie antybakteryjne - TAK

Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bfls1

Witasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 EN 13893 R9 = 0.3, klasa DS
Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 </= 2 kV, wykfadzina antystatyczna
Absporpcja akustyczna EN ISO 140-8 EN ISO 717/2 @Lw = 4 dB
Odpornos¢ barwy na swiatto EN ISO 105-B02 =/=6

Odpornos¢ chemiczna EN 423 - Wysoka odpornosé

Odpornos¢ na rozwoj bakterii i grzybow - DIN EN ISO 846-A/C Odporna, nie pozwala na
rozwoj

Przewodzenie ciepta EN 12524 DIN 52612 0.0095 m2 K/W

nadaje sie na podtogi z ogrzewaniem podtogowym do temperatury 27C

Dostarczana w postaci EN 427 Rolka 23 m x 2 m;

2.9. Wykfadzina antystatyczna — rulonowa lub ptytowa

Musi posiadaé¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Pahnstwowego Zaktadu Higieny.

2.10.Zaprawa samopoziomujgca

Dane techniczne Baza: mieszanka cementdéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3

Proporcje mieszania: 6 | wody (2 | CC 83 + 5,5 | wody)* na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5T do +25C

Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min.

Czas zuzycia: do 25 min. (20 min.)*

Ruch pieszy: po 3 godz.

Wytrzymato$¢ na sciskanie (wg PN-EN 13813): C30

Wytrzymatos$¢ na zginanie (wg PN-EN 13813): F7

Skurcz (wg PN-EN 13813): 0,30 mm/m

Scieralnos¢ na tarczy Bohmego (wg PN-EN 13813): A12

Konsystencja (wg )PN-EN 13813): 145

Reakcja na ogieh (wg PN-EN 13813): A2fl - s1

Uwalnianie substanciji lotnych: zgodnie z PN-89/Z-0421/02
Orientacyjne zuzycie na m2: ok. 1,6 kg/m2 (0,12 | CC83)*na kazdy mm grubosci
Wyrob zgodny z normg PN-EN 13813:2003, posiada ocene higieniczng,
Panstwowego Zaktadu Higieny 480/B-382/91.



2.11. Wykladzina antyelektrostatyczna

2.13. Materiat o strukturze antyposlizgowej

Wymagania:

dobra przyczepnos¢ do betonu,

wilasciwosci penetracyjne,

nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
elastyczny (od —20°do + 250C)

wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzkKi

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrun-

towaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na

gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktoéry okresla
wymagang wytrzymatosc¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno byé
wolne od kurzu i zanieczyszczenh oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem papy lub styropianu gr 1 cm.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna byc¢ nizsza niz 5TC.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llo§¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?®.

Zaprawe cementowg nalezy ukfadac¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona,

zgodnie z ustalonym spadkiem.
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Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé wiekszych prze$witdéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni

woda.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wykfadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robot

budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem

préb cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowa.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane, wykonczone
masg samopoziomujgcyg szlifowang dwukrotnie z uzupetnieniem ewentualnych ubytkéw.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15T
i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem roboét, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beda uktadane
co najmniej na 48 godziny przed ukfadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z
rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na
podktadzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady szerokosci 2—3 cm.

Ptytki i arkusze z PCW nalezy przyklejaé przy uzyciu klejéow zalecanych przez
producenta okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza.

Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w
postaci fatd, pecherzy, odstajgcych brzegéw ptytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos¢ spoin nie
powinna by¢ wieksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prosta, w pasach
ptytek dopuszcza sie mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej
dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy scianach wykonczyc¢ listwami z PCW. Listwy
powinny by¢ przyklejone na catej dlugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach

wklestych i wypuktych.

5.3. Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-
warstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.
Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj

konstrukcji podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin
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5.4.

dylatacyjnych.

° Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac¢ wytrzymatosé
nie nizszg — przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych
posadzkach — 10 MPa.

° W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
- oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcja podtogi od pionowych elementéow

budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zbli-
zonego do kwadratu nie powinna przekracza¢é 36 m? przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i
12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

° Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie
przekraczajacej 4 m? za pomocg wktadek z materiatu podatnego na $cieranie (np. z ptaskownika
mosieznego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podkfadzie.

. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowa.

o Mieszanke lastrykowg lub zaprawe cementowa, z ktérej wykonano posadzke nalezy
doktadnie zagescic, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

o Posadzke lastrykowg utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy
wstepnie oszlifowac, az do uzyskania widocznosci poszczegodlnych ziarn kruszywa.
Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentualnym
dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie szlifowac.

° Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

- sposob aplikacji i warunki przygotowania podioza nalezy przyja¢ wg warunkéw

zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robdt jest m?. llosé robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.
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8.1. Odbiér materiatéw i robdét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz

sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z dokfadnoscig
1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy

wykona¢ przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia

podtogowe z polichlorku winylu._

2.11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.13.00.00 STOLARKA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;.

W sktad tych robét wehodzi:

B.13.01.00. Drzwi wewnetrzne

B.13.02.00. Okna i naswietla.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1 Okna
Konstrukcja — jedno ramowa ze skrzydtami nierozwieralnymi, rozwieralno — uchylnymi lub
rozwieralnymi o regulowanym stopniu otwarcia, z mikrowentylacjg lub wspétczynnikiem i
infiltracji 1>1>0,5m3/m*h*daPa2/3)
- Materiat o$cieznic i skrzydet — pcv, profil pieciokomorowy z wktadkg termiczng
- Oszklenie - podwdjng szyba 4/16/4 zespolonag float.,
- Wspotczynnik przenikania ciepta K max =1,1 W(m2K)
- Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej — 32 dB
- Infiltracja powietrza - 0,5 —1 [m3/(m*h*daPa2/3], przy oknach rozszczelnionych.
- Okucia obwiedniowe.
- Otwieranie gornych - uchylnych skrzydet okiennych z poziomu podtogi.
- Kolor okien biaty.
- Uszczelnienie oscieznicy ze Sciang - piankg uszczelniajgcg na catym obwodzie o$cieznicy.
- Do uszczelnienia okien mozna stosowac nastepujace materiaty:
do uszczelnien wewnetrznych —masy silikonowe, akrylowe, tasmy i folie do uszczelnien
srodkowych — wetna mineralna, pianka poliuretanowa, pakuty.
do uszczelnien zewnetrznych kity, tasmy z pianki poliuretanowej, masy silikonowe i akrylowe
- Odpornosc¢ na przedostawanie sie do wnetrza wody opadowej - okna powinny by¢
catkowicie szczelne przy zraszaniu ich wodg w ilosci 120 I/ 1 h na 1 m2 powierzchni cisnien
przy roznicy cidnien 16daPa.

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace,

zabezpieczajgce i uchwytowo - ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby

stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg

ftalowa, chromianowag przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobdw stolarskich
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2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy
impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajgce sie ze Scianami oscieznic.

2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania $rodkéw
ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikéw
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zakfadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych ele-
mentéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosfe-
rycznych — nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementow od strony

pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturalny lub synte-

tyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego

do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac¢ zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschnacych wg BN-71/6113-46

- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby
ftalowe ogodlnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego
stosowania wg BN-76/6115-38.

.6. Szkio

2.6

2.7.

Do szklenia nalezy stosowaé szkio ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050, fgczone w zestawy

termoizolacyjne o wspotkczynniku k=1,0W/m2K

Sktadowanie elementow

2.9

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzenh grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wq instrukcji producenta

Parametry techniczne i wymogi inwestora:

a) okna w kolorze biatym,

b) system profili dla okien PCW (o$cieznica, skrzydto, stupek) minimum 5-komorowy,
szerokosci, co najmniej 70 mm, dla stolarki drzwiowej system aluminowy bez przekfadki
termicznej.

c) okucia obwiedniowe z funkcjg mikrowentylacji przy zamknietym skrzydle, wspoétczynnik
infiltracji powietrza a = 0,5+1,00,

57



d) szyby zespolone termofloat 4x16x4 o wsp. U = 1,0

f) wszystkie uszczelki uzyte do budowy stolarki muszg , atestowane ze znakiem B,

2.10 Szyba bezpieczna przeciwwtamaniowa

Stosowaé w zestawie termoizolacyjnym na wsp K=1.0W/m2K w potaczeniu z szybg bezpieczng od

wewnatrz.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i trans-
portowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic¢ i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z wy-

maganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokosé szerokosé zamocowan w nadprozu i progu | na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuije sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, os$cieznice powinny mieé¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetnic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
o W sprawdzone i przygotowane osScieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
o Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline

przykry¢ listwa.
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o Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna,

nie wiecej niz 3 mm.

Rd&znice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigeksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

-~ 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

o Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy o$ciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatow
wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

o Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknag.

o Osadzenie parapetéw wykonywac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

. Dokfadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robét murowych
wg SST B.08.00.00.

° Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

o Szczeliny miedzy os$cieznica a murem wypelni¢é materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.

o Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

° Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw
kotwionych w os$ciezu.

o Po zmontowaniu bramy dokfadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzow Wartos¢ luzu i odchyitek
Okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
M’iQ'dz.y ;krzyd}ami a 1 1
o$cieznicg

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraC¢ substancji

szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardéw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz
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10.

212

B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar roboét
Jednostkg obmiarowg robot jest:

Dla pozyciji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

Odbiér robét
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w

punkcie 5.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogéinego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.14.00.00 SLUSARKA AL. | STALOWA

1.

Wstep

1.1. Przedmiot SST.
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1.2

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru sSlusarki drzwiowej i okiennej.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robét objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

B.14.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.

B.14.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

B.14.03.00 Drobne elementy Slusarskie w budynkach balustrady , porecze

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Stal
Do konstrukciji stalowych stosuje sie:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN
10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).
2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.
2.3. Okucia
Wyroby Slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.
2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukgiji
Sktadowanie wyrobdéw $lusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.
2.5. Badania na budowie
2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.
2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
—  jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
2.6. Slusarka aluminiowa
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Whbudowaé nalezy S$lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami

malarskimi wg instrukcji i zalecen producenta i dostawcy systemu.

2.6.1. Na elementy Slusarki stosowac¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001,
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potaczenia elementéw wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na $ruby lub ztgcza systemowe.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
- twardos¢ Shor’a min. 35-40
- wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
- odpornos¢ na temperature od —30 do +80C
- palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe
- trwatos¢ min. 20 lat.
2.6.4. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ anodowg powtoka tlenkowg typu Al/An15u wg PN-
80/H-97023.

2.7. Slusarka stalowa

Whbudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi.
2.7.1. Na elementy $lusarki stosowac¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom podanym w punkcie
2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

2.7.4. Balustrady stalowe powinny by¢ wykonane ze stali kwasowej , dostarczone na budowe jako

wykonczone gotowe do montazu.

3. Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem Ilub
odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét
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5.1.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

5.2.

- prawidtowo$¢ wykonania osciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowana

5.3.

przez Inzyniera.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

5.4.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkdéw rozporowych lub kotkdw

wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny byé uszczelnione miedzy oSciezem a oscieznicg lub Sciang tak aby nie

5.5.

nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z

elastycznej masy uszczelniajacej.

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow

i spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST B.15.00.00.

Kontrola jakosci

. Badanie materiatéw

6.2.

uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowag:

6.3.

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spozio-
mowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilos¢ m? elementéw zamontowanych
wraz z uszczelnieniem. Dla balustrad 1mb elementu.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowg dla B.14.03.00 jest 1 mb.

Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5i 6.
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10.

Podstawa ptatnosci
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,

zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.

4.15. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1.

B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

Wstep
Przedmiot SST.

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych robot malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukgji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynkow.

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod

Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Mleko wapienne

2.3.

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanie-

czyszczen.

Spoiwa bezwodne
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2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczq oleistg o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrgzowego i od-
powiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunat-
nej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewen-
tualnym dodatkiem modyfikujgcym, o witasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy

panstwowej lub Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-

kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie w obiektach szpitalnych.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich

dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdélnego stosowania

- wydajnos¢ — 6—10 m¥/dm3,

- max. czas schnigcia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

- wydajno$é — 15-16 m?/dm?,

- max. czas schniecia—8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty

- do wygladzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe  Rozcienczalnik
chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdélnego stosowania — biaty do

rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajnos¢ — 6-10 m?/dm3,
- max. czas schniecia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnos¢ — 4,5-5 m?/dm?
- czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajnos¢ — 5-6 m?/dm?,

- max. czas schniecia — 24 h
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Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajnos$¢ — 6—-8 m?/dm?

czas schniecia — 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajnos¢ — 1,2-1,5 m?/dm?

czas schniecia — 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajnos¢ — 6-8 m?/dm?

czas schniecia—12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajno$¢ — 6-10 m%/dm?

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

lepko$¢ umowna: min. 60

gestosé: max. 1,6 g/cm?®

zawarto$c¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

roztarcie pigmentéw: max. 90 m

czas schniecia powloki w temp. 20T i wilgotnos$ci wzglednej powietrza 65% do

osiggniecia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagania dla powiok:

wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,

grubos¢ — 100-120 [Im

przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

twardos$¢ wzgledna — min. 0,1,

odpornos$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac¢ uszkodzenia powtoki

odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé

specherzenie powtoki.

Farby powinny byé pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie

powtoki malarskie;.
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2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8TC. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8TC. Po zako -
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1<T.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewodow wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna wykonac¢ po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

- 5.1. Przygotowanie podiozy

- 5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypetnienie ubytkbw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byc¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy
odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami

normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego

rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie

farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowkg
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich
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5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ poditoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowacé farby w

réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej
niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5T przy wilgotno sci

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powioki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania

podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
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uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do robdt tynkowych Ilub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie

od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczysScic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powilok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o

dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym

narzedziem powioki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robdét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

4.16. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru izolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.16.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow budynkéw i budowli.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB

dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wtoknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywaé
dostateczng odporno$¢ w Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do
sklejanych materiatdow, okre$long wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb

wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
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2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

2.2.2.

2.2.3.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400 na tekturze o

gramaturze 400 g/m?.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

o wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie
papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie
dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
o papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.
o wymiary papy w rolce
—dtugosé: 20 m £0,20 m
40 m 0,40 m
60 m £0,60 m
-szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm =1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

o Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

o Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

o Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed za-
wilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

o Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej

warstwie. Odlegtosé miedzy stosami — 80 cm.

Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura mieknienia — 60—80TC

temperatura zaptonu — 200C

zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

sptywnos¢ — lepik nie powinien spltywa¢ w temperaturze 50C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejo-

nych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18T.

Roztwdr asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

Dane techniczne

Sktad: sktadnik ptynny: wodna emulsja ,bitumiczno-kauczukowa, wypetnienie polistyrenowe

skfadnik proszkowy: wypetniacz mineralny
Gestosé: 0,94 kg/dm3

Proporcje mieszania: skfadnik ptynny: proszek, 100:38
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2.3.

Czas wysychania: 6h

Czas obrabiania: 90 min.

Zasypywanie wykopu: po 2 dobach

Odpornos¢ na deszcz po 3h

Przyczepnos¢ konncowa do betonu: nie mniej niz 0,08 MP a
Gestos¢: 0,94 kg/dm3

Odpornos¢ na wode pod cisnieniem: 0,8 Mpa przy warstwie o grubosci 6 mm
Mostkowanie rys: 3 mm (przy warstwie gr. 5 mm)

Temperatura stosowania: od + 50C do + 250C

Zuzycie: Wydajnos¢ 0,8 kg/m2 na 1 mm grubo$ci warstwy suchej
Zuzycie w zalezno$ci od typu izolaciji:

* uszczelnianie przeciw wodzi e nie wywierajacej cisnienia
zalecana grubo$¢ warstwy 3-4 mm — ok. 3,5 kg/m2

* uszczelnianie przeciwwodzie wywierajgcej cisnienie

zalecana grubos¢ warstwy 4-5 mm — ok.4,0 kg/m2

Atest higieniczny: PZH HK /B/0325/01/2006

Zgodnos¢ z norma: PN -B-24000: 1997

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

Materiaty do izolacji wodochronnych tunelu.

24.

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢é wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m,

oraz posiadac¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

o Wymagana jako$¢ materiatdbw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

o Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych
przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

o Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;.

o Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Materiaty uzyte do izolacji tuneli muszg spetia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

Materiaty do izolacji termicznych

2.41. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasngcy. Do ocieplenia stropodachéw na ptyty betonowe o
gestosci min. 25 kg/m?.

a) Wymagania
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o ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
o dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
—dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
—dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm? a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm?.
o wymiary:
—dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
-szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
—grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.
b) Pakowanie.
Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysokos$¢ stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawie-
rajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkciji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
c) Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.
d) Transport.
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ru-

chu drogowego.

2.4.2. Ptyta spil$niona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.4.3. Wetna mineralna.
W postaci piyt, filcéw i mat.
Wymagania:
- wilgotnos$¢ wetny max. 2% suchej masy,
- piyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz Scisliwosc.
Piyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:
- Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymatos$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
- nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowaé do podtoza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na goraco..

2.4.4. Konstrukcja stalowa oston urzgdzen wentylacyjnych
Konstrukcja z ksztattownikow stalowych powlekanych farbami akrylowymi, obudowana ptytami

warstwowymi z rdzeniem styropianowym grubo$ci 15cm.
Konstrukcja kompletna, z pokryciem, obudowa, zabezpieczeniem antykorozyjnym, rynnami i
rurami spustowymi, dostosowana do typu przyjetego urzadzenia - zastosowaé sie do

wytycznych producenta i dostawcy urzgdzen.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robot

5.1. lzolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podktadu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byc¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekra-
czac 5%.
c) Powioki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5TC.

5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktadaé¢ sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem
miedzy sobg w sposdb ciggty na catej powierzchni.

b) lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg
zarobowg z zaprawy na niej ukfadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegodlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos$¢ zakladow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé

przesuniete wzgledem siebie.

5.2. |zolacje wodochronne tunelu B.16.01.01

Izolacje tunelu nalezy wykonywaé¢ na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez
Inzyniera.
a) lzolacje wykonywac¢ sekcjami ograniczonymi dylatacjami,
b) izolacja dna: izolacje ukfada¢ na przygotowanym podktadzie na warstwie geowtdkniny i
ostoni¢ zaprawg cementowg marki 5 MPa,
c) izolacje scian uktada¢ na warstwie geowtdkniny i ostoni¢ sciankg z bloczkéw betonowych
grub. 12 cm,
d) izolacje stropu ukfada¢ na warstwie geowtdkniny i ostoni¢ warstwg zaprawy cementowej
marki 5 MPa.

5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00
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5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukfadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy

uktadac na styk bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe ukfada¢ mijankowo. Przesuniecie

stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia scian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie

wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy Sciany, zmontowac ptyty

a nastepnie wykonac¢ drugq warstwe Sciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez

nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$s¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych
przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci

nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Styropian — fasad budynku

1. Kod oznaczenia wyrobu:

EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

2. Specyfikacja techniczna:

2.1. [PN-EN 822] Dtugos$c i szerokosc¢: 1000 x 500 [mm] /£ 2 mm

2.2. [PN-EN 823] Grubos¢: 20+200 [mm]/ £ 1 [mm]

2.3. [PN-EN 824] Prostokatnos¢: £ 5/1000 [mm]

2.4. [PN-EN 825] Ptaskosé: = 10/1000 [mm]

2.5. [PN-EN 12089] Wytrzymato$¢ na zginanie: =2 115 kPa

2.6. [PN-EN 826] Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: = 70 kPa

2.7. [PN-EN 1603] Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach

laboratoryjnych(230C, 50% wilgotnosci wzglednej) : + 0,2%

2.8. [PN-EN 1604] Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i
wilgotnosci (48h, 700C) : + 2%

2.9. [PN-EN 1607] Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych:
2100 kPa
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2.10. [PN-EN 13501-1; PN-EN ISO 11925-2] Klasa reakcji na ogien: E
2.11. [PN-EN 12667] Wspodtczynnik przewodzenia ciepta AD < 0,038 W/mK

Styropian — podtoga

1. Kod oznaczenia wyrobu:
EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5
2. Specyfikacja techniczna:
2.1. [PN-EN 822] Dtugos¢ i szerokos¢: 1000 x 500 [mm] / + 0,6%
2.2. [PN-EN 823] Grubos$¢: 20+200 [mm]/ + 2 [mm]
2.3. [PN-EN 824] Prostokatnos¢: £ 5/1000 [mm]
2.4. [PN-EN 825] Ptaskos¢: + 10/1000 [mm]
2.5. [PN-EN 12089] Wytrzymato$¢ na zginanie: = 125 kPa
2.6. [PN-EN 826] Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: = 80 kPa
2.7. [PN-EN 1603] Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach
laboratoryjnych (230C, 50% wilgotnosci wzglednej) : + 0,5%
2.8. [PN-EN 1604] Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i
wilgotnosci (48h, 700C) : + 2%
2.9. [PN-EN 1605] Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia $ciskajacego i
temperatury: < 5%
2.10. [PN-EN 13501-1; PN-EN ISO 11925-2] Klasa reakcji na ogien: E
[PN-EN 12667] Wspotczynnik przewodzenia ciepta AD < 0,037 W/mK

Styropian epoksydowy

1. Kod oznaczenia wyrobu:

EPS EN 13163 T3-L1-W1-S1-BS50-DS(N)5-SD20-CP3 dla gr. 17/15;22/20
EPS EN 13163 T3-L1-W1-S1-BS50-DS(N)5-SD15-CP3 dla gr. 27/25;33/30;38/35
EPS EN 13163 T3-L1-W1-S1-BS50-DS(N)5-SD10-CP3 dla gr. 43/40

2. Specyfikacja techniczna:

2.1. [PN-EN 822] Dtugos¢ i szerokos¢: 1000 x 500 [mm] / + 0,6%

2.2. [PN-EN 823] Grubos¢: 17/15+43/40 [mm]/ - 5%

2.3. [PN-EN 824] Prostokatnos¢: = 5/1000 [mm]

2.4. [PN-EN 12089] Wytrzymatos$¢ na zginanie: = 50 kPa

2.5. [PN-EN 29052-1] Sztywnos$¢ dynamiczna:

<20 MN/m3 dla gr. 17/15;22/20

<15 MN/m3 dla gr. 27/25;33/30;38/35

<10 MN/m3 dla gr. 43/40

2.6. [PN-EN 12431] Sci$liwo$é: : <2 dladL <35 ;: < 3 dla dL = 35 [mm]

2.7. [PN-EN 1603] Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych

(230C, 50% wilgotnosci wzglednej) : £ 0,5%

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest m? powierzchni zaizolowane;.
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llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidér robdt izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykon-

czeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza i potozenie geowiokniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617:1997
PN-B-20130:1999/Az1:2001

PN-75/B-30175.

PN-EN 622-1:2000
PN-EN 622-2:2000
PN-EN 622-3:2000
PN-EN 622-4:2000
PN-EN 622-5:2000

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Piyty styropianowe.

Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

Piyty pilsSniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.
Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

Ptyty pilSniowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.

Ptyty pilSniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.

4.17. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.17.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robét objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.

B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

B.17.01.01 Chodniki i place.

B.17.01.02 Zieleh.

B.17.01.03 Ogrodzenia.

B.17.02.00 WIATY PERONOWE | OBUDOWY WYJSC TUNELU.

B.17.03.00 MALA ARCHITEKTURA.

B.17.03.01 Tablice i piktogramy informacyjne.

B.17.03.02 Lawki peronowe, donice.

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiatly

2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00
-B-15 dla fundamentéw pod wiaty, stupki ogrodzenia, fawki, tablice informacyjne i zalewki,

2.2. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00
° fundamenty wiat 0,4x0,4x0,8m,
° kostka betonowa 20%x10x8 cm w kolorze szarym,
° kostka betonowa 20%x10x8 cm w kolorze wisniowym,
o donice kwiatowe betonowe
° elementy ogrodzenia z ram z katownikow stalowych.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg mogaq by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby uniknagé
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonhczeniu robét torowych i
drogowych oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2.1.1. Chodniki, place i nawierzchnie peronow
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5.2.1.2.

5.2.1.3.

5.2.1.4.

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykonaé¢ 15 cm podsypke z piasku grubo-

ziarnistego z rozscieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetnie-

niem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego
profilu.

Nawierzchnie wykonac¢ z kostki betonowej o wymiarach 20%x10%8 cm w kolorze szarym

oraz wisniowym dla oznaczenia podziatow.

Kostke betonowg uktada¢ z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym

nawierzchni, sprawdzeniem spadkow i réwnosci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin

przez zamulenie piaskiem.

Zielen

e wykonanie trawnikow

- Przekopanie gleby na gtebokos¢ 20-25 cm w gruncie kat. lll zadarnionym i zagru-
zowanym w terenie ptaskim z rozbiciem bryt, zebraniem i ztozeniem zanieczysz-
czen w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

- Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i
wyréwnaniem terenu.

- Reczne wykonanie w gruncie kat. lll trawnikéw dywanowych siewem z wyrow-
naniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem
powierzchni.

e posadzenie krzewoéw i drzew

- Sadzenie krzewéw i drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z wyznaczeniem
miejsc, wykonaniem dotkdw o srednicy i gtebokosci 50 cm, posadzeniem roslin,
zaprawieniem dotkow ziemig urodzajna, wykonaniem misek, podlaniem i rozplan-
towaniem pozostatej ziemi.

Donice kwiatowe

Donice wykonane jako prefabrykaty zelbetowe trojkomorowe nalezy ustawi¢ w

miejscach wskazanych w projekcie oraz wypetni¢ ziemig roslinng i obsadzi¢ bylinami i

krzewami niskopiennymi iglastymi.

Ogrodzenia

** Wymagania.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzenh w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
** Montaz.
e wykopanie dotkow pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,
e 0sadzenie stupkéw stalowych z rur i zabetonowanie betonem B15 fundamentéw o
wymiarach 25x25x40 cm.
e mocowanie ram do stupkéw. Ramy o wysokosci 1,25 m wykonane z katownikéw

stalowych wypetnionych siatkg plecionka.
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6.1.

e zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu technicznego i wymagan wg SST
B.15.00.00.

5.2.2. Wiaty peronowe.

5.2.2.1. Fundamenty

Betonowe, prefabrykowane, z betonu 2Zwirowego B-15. Montaz z wykonanych
wykopach, z przygotowaniem podtoza, ustawieniem, zasypaniem gruntem z ubiciem
do Is = 0,98.

5.2.2.2. Konstrukcja stalowa wiaty

Wiata wykonana w konstrukcji stalowej, ze stali profilowej, oczyszczonej i zabezpie-
czonej antykorozyjnie.
e Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi wg SST B.07.00.00.
e  Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Montaz wiat polega na scaleniu elementdw tacznikami nie wymagajacymi
zabezpieczenia antykorozyjnego, zamocowaniu w fundamentach oraz pokryciu

blachami fatdowymi ocynkowanymi.

5.2.2.3. Obudowa wiat peronowych

Obudowa wiat z blatow z blachy stalowej powlekanej (35% powierzchni) oraz ptytami
ze szkta bezpiecznego grubosci 6 mm mocowanymi na listwy i uszczelki elastyczne z
przycigciem i wstawieniem szyb i blach.

Przy mocowaniu obudowy na uszczelki nalezy zachowa¢ warunki:

e sprawdzi¢ wymiary ramiakéow i blatbw z natozong uszczelka. Blat wraz z
uszczelkg powinien lekko wchodzi¢,

e pomiedzy ramiakiem a uszczelkg zachowaé luz réwny 1mm. Szyba wraz
uszczelkg przymocowana jest do ramiaka za pomocg listew podtrzymujgcych
przykrecanych za pomoca srub,

e zachowac¢ wymiary podktadek:

- grubos$¢ 3-5 mm,

- dtugos¢ 30-50 mm,

e uszczelki powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom:

- twardos$¢ Shorea 3540,

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie ok. 8.5 MPa,

- palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia,

— nie powinny by¢ nasigkliwe,

Kontrola jakosci

Roboty ziemne wg SST B.02.00.00

6.2.

Nawierzchnia z kostki betonowej

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podtoza
materiat uzyty na podktad
grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu

sposob i jakos¢ zageszczenia
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6.3.

- jakos¢ dostarczonych prefabrykatéw

- prawidtowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

Roboty betonowe wg SST B.04.00.00

6.4.

Konstrukcja stalowa (wiaty i ogrodzenia) wg zasad podanych w punkcie 5.3.2.

6.5.

Szklenie wiat i wyj$¢ wg zasad podanych w punkcie 5.3.3.

6.6.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem technicznym pod wzgledem

zastosowanych materiatéw i doktadnos$ci wykonania.

Zabezpieczenie antykorozyjne wg SST B.15.00.00

10.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:
B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

B.17.01.01. Chodniki i place — m? wykonanej nawierzchni.

B.17.01.02. Zielen — m? wykonanej zieleni.

B.17.01.03. Ogrodzenia — za 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.
B.17.02.00 WIATY PERONOWE — za 1 szt. wiaty
B.17.03.00 MALA ARCHITEKTURA

B.17.03.01 Tablice i piktogramy — za 1szt. wykonanych i zamontowanych tablic.

B.17.03.02 Lawki peronowe, donice — za 1 szt. wykonanych i zamontowanych elementow.

Odbior robot

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu

wymienione w punkcie 5.0.

Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500
PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997
PN-C-81608:1998
PN-B-06200:2002

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i stato$ci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Emalie chlorokauczukowe.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430

PN-75/M-69703

PN-80/M-02138

PN-EN 573-2:1997

PN-EN 755-1:2001

PN-EN 755-2:2001

PN-EN 755-9:2004

Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogodlne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okres$lenia.
Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Aluminium i stopy aluminium.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Warunki
techniczne kontroli o dostawy.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Wtasno$ci mechaniczne.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.

Tolerancje wymiardw i ksztattu ksztattownikow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SANITARNYCH

Temat:

Remont swietlicy wiejskiej oraz budowa obiektow matej architektury w Lwéwku,

Adres inwestycji:

Lwowek dz. nr ewid 25 gm. Sanniki
Projekt :

Wewnetrzne instalacje sanitarne

Branza : Sanitarna

Kod CPV

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45300000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332200-5 Prace dotyczgce wyk. inst. hydraulicznej

45310000-3 Roboty dotyczgce wyk. izolacji termicznej

45453000-7 Prace bud. remontowe oraz renowacyjne

Data wykonania : luty 2011r



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia
1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST
1.3. Zakres robét objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
9. ROZLICZENIA ROBOT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa inwestycji: ,Remont swietlicy wiejskiej oraz budowa obiektow matej architektury w

Lwowku,” - instalacje sanitarne

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan, wentylacyjnej i co
wymienionych w pkt 1.1.

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy



zlecaniu i realizacji zakresu Rob6t wymienionych wyze
Klasyfikacja rob6t wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45300000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45332200-5 Prace dotyczgce wyk. inst. hydraulicznej
45310000-3 Roboty dotyczgce wyk. izolacji termicznej

45453000-7 Prace bud. remontowe oraz renowacyjne

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Zakres robot, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci i prace majgce na celu
wykonanie:

e Instalacji wody zimnej wraz z uzbrojeniem, wewnatrz budynku obejmujgcej rozprowadzenie do
wszystkich odbiornikdw znajdujgcych sie w adaptowanych pomieszczeniach pokrywajac
zapotrzebowanie na wode do celéw gospodarczych

e Dostawg nowych materiatéw na plac budowy

¢ \Wykonaniem nowych przej$¢ przez przegrody budowlane, do prowadzenia rurociggéw

e Utozenie rurociggow

e \Wykonanie Instalacji gazowej medycznej wraz z uzbrojeniem, wewnatrz budynku obejmujgca
rozprowadzenie przewodéw do wszystkich odbiornikdw znajdujacych sie w pomieszczeniach
pokrywajgc zapotrzebowanie na zadane cele

¢ Ptukanie instalacji

e Préby szczelnosci instalaci

¢ Wykonaniem izolacji termicznej

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami

podanymi w specyfikacji technicznej (ST) ,wymagania ogdlne”.



1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

- Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ zgodne z normami PN i PB oraz
muszg posiadac zaswiadczenie o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

- Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru

- Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug i w sposéb  okreslony

aktualnymi normami.

2.1. Materiaty dotyczace instalacji wody
2.1.1. Rury i elementy potaczeniowe
Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych, wg. PN-80/H- 74200 o potaczeniach

gwintowanych, srednicy Dn=15,20,25.

2.1.2. Armatura w instalacji wodociagowej

alacji wody zostang zainstalowane miedzy innymi nastepujace elementy u

e Podejscia doptywowe do baterii czerpalnych umywalkowych (montowanych na umywalce) z
zaworkami odcinajgcymi.

e Podejscia doptywowe do baterii czerpalnych zlewozmywakowych (montowanych na
zlewozmywaku) z zaworkami odcinajgcymi.

e Wieszaki i podpory

2.1.3. Izolacja cieplna

Przewody prowadzone w piwnicy pod stropem nalezy zaizolowac¢ otulinami z pianki p.e. gr 20mm

2.2. Materiaty dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej



2.2.1. Rury i elementy potaczeniowe
Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe PVC koloru siwego, rury tgczy¢ na uszczelki gumowe
zgodnie z wytycznymi producenta, zakres srednic od dn50 do dn 110, klasa N, do prowadzenia po

Scianach i w bruzdach wewnatrz budynku.

2.3. Materiaty dotyczace instalacji gazowej

2.3.1. Rury i elementy potaczeniowe

e Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych czarnych bez szwu w oparciu o ustalenia zawarte w
PN-80/H-74219 typ A2 jako spawana

¢ Jako jedyne pofgczenia gwintowane dopuszcza sie potgczenie armatury odcinajgce;.

e Przy przejsciach rurociggami przez przegrody budowlano-konstrukcyjne stosowac nalezy rury
ochronne wystajgce po min. 3 cm po kazdej stronie przegrody z wypetnieniem szczelin materiatem

nie powodujgcym korozji

2.3.2. Uzbrojenie instalacji gazowej

W instalacji gazowej zostang zainstalowane nastepujace elementy uzbrojenia:

e Kurki odcinajgce doptyw gazu.

W sktad uzbrojenia wejdg takze wszystkie elementy niezbedne do poprawnego funkcjonowania

instalacji, zgodne z ST i projektem budowlano wykonawczym.

2.4. Materiaty dotyczace instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wg specyfikacji i projektu wentylaciji.

2.5. Odbior materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci, certyfikatami,
deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi

wytworey. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw. Materiaty uszkodzone nalezy usung¢ z placu



budowy.
2.6. Sktadowanie materiatéw
Powinno odbywac¢ sie w zamknietym magazynie. Zaleca sie sposob sktadowania materiatow

umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych jego asortymentow.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO

ROBOT BUDOWLANYCH

Sprzet i maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania robét budowlanych muszg by¢ sprawne
technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

e Samochod dostawczy do 0,9,

e Samochdd skrzyniowy do 5t,

o Wiertarki, przewiertnice, szlifierki,

e Butle tlen/acetylen

e Pompa do prob,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.dki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.1. Transport rur



Przy transporcie rur nalezy zachowaé nastepujgce wymagania:

e Przewdz rur moze odbywac sie tylko samochodami skrzyniowymi

¢ Utozenie rur na podkfadach drewnianych

e Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich

zanieczyszczenia

4.2. Transport urzadzen, armatury

Urzadzenia i armatura mogg byC¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy przewozone
wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w

czasie ruchu pojazdéw. Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie prace powinny by¢é prowadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng i wytycznymi
producentdow poszczegoélnych urzadzen. Sposéb wykonania prac nie moze spowodowac
uszkodzenia, obnizenia zywotnosci lub jakosci w stosunku do Dokumentacji Ofertowej lub ST

montowanych materiatéw i urzadzen.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
¢ Wytyczenie tras prowadzenia przewodéw

e Zamontowanie wspornikéw pod urzadzenia,

e Zamontowanie wspornikow pod przewody i armature,

e \Wykonanie przekuc¢ i przewiertéw przez $ciany i strop,

¢ \Wykonanie bruzd,

¢ Przyciecie rur i oczyszczenie.

5.2. Prace montazowe

5.2.1. Instalacja wodociagowa.



Podejscia wody zimnej i cieptej wykonac od istniejacych piondw wodociggowych (woda zimna i
ciepfa) z rur stalowych ocynkowanych lub pe wg. PN-80/H-74200 o potgczeniach gwintowanych.
W miejscu wigczenia bedg zamontowane zestawy wodomierzowe tj. istniejgce wodomierze
skrzydetkowe jednostrumieniowe na wodzie cieptej i zimnej. Rozdzielcze przewody wodociggowe
nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy natomiast podejscia do poszczegodlnych przyborow
wykona¢ w $cianach lub posadzkach. Dla przyboréw czerpalnych przewiduje sie armature
czerpalng stojaca, doprowadzenie wody zimnej i cieptej od dotu przewodami elastycznymi, na
zasilaniu zaworki katowe DN15/12mm.

W celu ograniczenia strat ciepta na przewodach instalacji wody cieptej nalezy je zaizolowac¢ otuling
gr. 20mm. Rurociagi prowadzi¢ rownolegle do przewodoéw zimnej wody. Rurociggi prowadzone w
bruzdach sciennych po zmontowaniu i pomys$lnym zakonczeniu préb cisnieniowych projektuje sie

zamurowac i zatynkowac.

5.2.2. Instalacja kanalizacji

W instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje sie wykonanie podejs¢ do nowych dodatkowych
przyboréw z rur pcv. W pomieszczeniach gdzie instalowane sg przybory sanitarne nowe
przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po najkrotszej trasie, srednice nowych kanatéw,

spadki i sposob podigczenia stosowac zgodnie do montowanego urzgdzenia. Wszystkie podejscia
do urzadzen sanitarnych w miare mozliwosci nalezy zamontowa¢ w bruzdach $ciennych.
Projektowane piony kanalizacji sanitarnej nalezy wtaczy¢ w juz istniejgca instalacje kanalizacyjng

Projekt nie narzuca trasy przewodow.

Roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie z normami:

- PN-EN 737-3, Czes¢ 3: ,Rurociggi do sprezonych gazéw medycznych i prozni”,

- PN-EN 737-2, Czes¢ 2: ,Systemy odprowadzajgce odcigg gazéw anestetycznych”,

- PN-EN 737-4, Czes¢ 4: ,Punkty poboru do systeméw do odciggu gazéw anestetycznych”,

- PN-EN 12464-1, Cze$c¢ 1: ,Miejsca pracy we wnetrzach”

oraz Wytycznymi budowy i eksploatacji instalacji tlenowych w zakfadach leczniczych i Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano



- montazowych cz. Il.

Rurociggi montowane nad tynkiem nalezy oznakowac punktowo, zgodnie z normg PN-70/N-01270.
Montaz instalacji winno wykona¢ specjalistyczne przedsiebiorstwo, posiadajace referencje
spetnienia wiarygodnosci technicznej w swietle obowigzujacego prawa budowlanego, a pracownicy
powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do lutowania i spawania rurociggéw miedzianych.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacje i zrodta zasilania gazéw medycznych nalezy
poddac rozruchowi technologicznemu wykonanemu w oparciu o wczesniej opracowany projekt i

przy wspotudziale stuzb technicznych i medycznych Uzytkownika.

6. KONTROLA, BADANIA i ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
Programem Zapewnienia Jakosci) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary
bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm i Aprobat Technicznych przez jednostki

posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Kontrola zgodnosci wykonania instalacji z projektem

Kontrole wykonuje sie przez:

e Poréwnanie w trakcie realizacji zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa,
e Poréwnanie projektu powykonawczego z projektem wykonawczym i budowlanym,
e Sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy,

e Sprawdzenie zapisow notatek stuzbowych,

e Sprawdzenie bezposrednie parametrow technicznych i materiatowych.

6.2. Kontrola jakosci wykonania instalacji
Kontrole wykonuje sie przez:
e Sprawdzenie jako$ci materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalacji,

e Sprawdzenie zgodnosci zamontowanych urzadzen z projektem,



e Sprawdzenie jakosci robdt i ich zgodnosci z warunkami technicznymi,

e Sprawdzenie kwalifikacji monterodw,

e Sprawdzenie szczelnosci instalaciji,

e Sprawdzenie usuniecia wszystkich wad,

e Przeprowadzenie badan ruchu prébnego w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie, czy instalacje

i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadajg warunkom technicznym.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku braku norm mozna stosowac wytyczne krajowe, lub inne

procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Przedmiar robot zostat opracowany na bazie katalogéw naktadow rzeczowych

KNR, KNNR, KSNR.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robdt:
Wentylator dachowy sztuka[szt.]

Wentylator scienny sztuka[szt.]

Rurociagi metr[m]

Izolacja metr kwadr [m2]

Kurki gazowe sztuka[szt.]

Kanaty wentylacyjne metr kwadr [m2]

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Odbiory czesciowe

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku



postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru
czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany zapis w Dzienniku Budowy.

Odbiorowi czesciowemu podlegaja:

e wytyczenie i przebieg tras instalacji

e uktadka rurociggdéw i montaz armatury i urzgdzen

e proby szczelnosci, ptukania

e zabezpieczenie antykorozyjne

e proby rozruchowe

Jezeli z postepu robot wynika koniecznos¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy
wykonac¢ odrebnie dla tego fragmentu. Podczas badan Wykonawca przedktada dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami
tych zmian.

8.2. Odbidr koncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozyé protokoty odbiorow czesciowych i prob
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowg (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz
innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.

Odbiorowi koncowemu podlega:

e Sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw i urzadzen

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podigczen

e Sprawdzenie jakosci materiatow uszczelniajgcych

e Sprawdzenie odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych

e Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyborow

e Sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych)

e Badanie szczelnosci catej instalacji

e Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja odbiorowg

(instrukcje obstugi urzadzen, DTR, atesty, certyfikaty, itp.)



Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢é ujete w formie protokotu,
szczego6towo omowione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkdw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badah przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania zostaly spetnione. Jezeli
ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié
wplyw na stopien sprawno$ci dziatania instalacji i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”
Ptatnos¢ za wykonang i odebrang instalacje nalezy przyjmowac na podstawie

obmiaru i oceny jakosci wykonanych robdot.

Ogodline odniesienial0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

¢ Projekt wykonawczy

e Przedmiar robot

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

¢ \WWytyczne stosowania i projektowania ,WWewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe
z rur stalowych”

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690
ze zmianami Dz.U. z 2004r. Nr 109 poz. 1156.

e Polskie Normy: PN-64/B-10400, PN-B-02421, PN-B-02025:2001, PN-82/B- 02403, PN-B-

03406:1994,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Temat: Remont $wietlicy wiejskiej oraz budowa obiektéw matej architektury w

Lwowku, — roboty instalacji elektrycznych

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH
(OGOLNY KOD CPV 45310000-3 )

ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU TABLIC | ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH,
PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, OPRAW, OSPRZETU, URZADZEN
| ODBIORNIKOW ENERGII ELEKTRYCZNEJ.
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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamoéwienia

Realizacja instalacji elektrycznych zwigzanych z , Remont swietlicy wiejskiej oraz
budowa obiektow matej architektury w Lwdéwku” - roboty w zakresie instalacji

elektrycznych

1.2. Przedmiot STWIiOR!]

Przedmiotem niniejszych warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét (STWIOR)
sq wymagania dotyczgce wykonania iodbioru robot zwigzanych z uktadaniem i

montazem elementéw instalacji elektrycznej.

1.3. Zakres stosowania STWIiOR [

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt jest stosowana jako dokument

przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych STWIOR [
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku
Zakres robo6t obejmuje:
a) instalacje elektryczne oswietleniowe
b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych ogdlinego przeznaczenia
c) instalacje elektryczne sitowe oraz urzadzen elektromedycznych i
technologicznych
d) montaz tablic rozdzielczych pietrowych
e) wewnetrzne linie zasilajgce
f) rozdzielnica. gtbwna budynku

g) instalacja odgromowa

1.5. Okreslenia podstawowe!

Okreslenia podane w niniejszych STWIOR sg zgodne z okresleniami ujetymi
w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10
STWIOR.
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1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢
z dokumentacja projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne =z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow)
urzadzen iosprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod
warunkiem zachowania parametrow technicznych Iub wprowadzenia do
dokumentacji  projektowej zmian uzgodnionych  w obowigzujgcym  trybie

Z Inzynierem.

1.7. Nazwy i kody

Grupy robét lub kategorie robo6t , wyszczegdlnione w przedmiarze:

45311100-1 Instalacje wew.- uktadanie przewodow i montaz osprzetu instalacyjnego
45315700-5 Montaz tablic i rozdzielnic

45311200-2 Montaz opraw oswietleniowych

45312310-3 Instalacje ochronne (uziemienia, pot. wyréwnawcze, )

45310000-3 Badania i pomiary

1.8. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych

Nalezy zapoznac sie z opracowaniami branzowymi, w szczegolnosci :

- architektoniczno — budowlanej, gdzie ujeto sufity podwieszane i wymagane jest
m.in. skoordynowanie mocowania opraw oswietleniowych , przytaczenie podtog
przewodzgcych, wnek instalacyjnych itp.

- wentylacyjno — klimatyzacyjnej - gdzie ujeto urzgdzenia wymagajace przytaczenia

do instalacji elektrycznych.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiadac
parametrom
Technicznym, wyspecyfikowanym dokumentacji projektowej i wykazach materiatowych

oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych .

(1) Odbiér materiatéw na budowie!
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o Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy. [

o Materiaty takie jak np. oprawy oswietleniowe, moduty awaryjnego
zasilania , przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze sSwiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

o W przypadku stwierdzenia wad Iub nasuwajacych sie watpliwosci
mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich
wbudowaniem poddaé badaniom okreslonym przez dozor techniczny robot. [

(2) Sktadowanie materiatdw na budowie

o Sktadowanie materiatbw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami
producentow, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajgce ze specjalnych wilasciwosci materiatdbw oraz wymagania w zakresie

bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego
sprzetu:
- samochod dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy 5t

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi sSrodkami transportu,
zabezpieczone w sposOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami

BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot

5.1. Harmonogram prac

Wykonawca przedstawi do akceptacjillprojekt organizacji iharmonogram roboét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.
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5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji

oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw! |

Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza
w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne itechnologiczne, w jakich dana

instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalaciji.

5.4. PrzejScia przez Sciany i stropy
Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy
itp. muszg by¢ chronione .przed uszkodzeniami.[

- przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych, [

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byc¢
wykonywane w sposéb szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie
wyziewow, [

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byc¢
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako
ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury

z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.[]

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw osSwietleniowych(’

Sprzet iosprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w sposéb trwaty
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu iosprzetu moga stuzyC konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementow konstrukcji budowlanych
lub przykrecone do podioza za pomocag kotkdéw i Srub rozporowych oraz kotkéw
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach
nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie
dopuszcza sie mocowania hakow za pomoca kotkdw rozporowych z tworzywa

sztucznego.
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Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomocag
ztaczy Swiecznikowych.
Wysoko$¢ mocowania osprzetu dostosowaé do charakteru i przeznaczenia
pomieszczen:
- gniazda wtykowe na korytarzach , pomieszczeniach typu biurowego ,
pomieszczenia terapii tzw.,suchej” — 30 cm
- gniazda wtykowe w pozostatych pomieszczeniach uzytkowych — 80 — 110 cm
- gniazda wtykowe przy umywalkach — 140 cm ( min.60 cm od baterii )
- taczniki - 140 cm ( dla lamp bakteriobdjczych 170 cm )

- taczniki i gniazda w pomieszczeniach z gazami anestezjologicznymi — 160 cm

Dla sal operacyjnych puszki i rozgatezniki mocowac¢ poza obrysem sal.

5.6. Podejscie do odbiornikow'

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia do przewodéw utozonych w podtodze nalezy wykonywacC w rurach,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu
przewidzianych kanatach. Rury ikanaly muszg spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i by¢é wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od goéry nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sg to
najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na
drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako
sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkoéw technologicznych irodzaju
wykonywanej instalaciji.

Do odbiornikbw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach Iub
konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki,

korytka itp.
5.7. Uktadanie przewodoéw!

5.7.1. Przewody izolowane w rurkach(

a) Ukfadanie rur
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Rury nalezy ukfadaé na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podtozu. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.
Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz
sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy zrownoczesnym uszczelnianiem

potaczen, ]

- wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

- wkrecanie nagrzanych koncéw rur. [
tuki na rurach nalezy wykonywaé tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato
15% wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie
przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwié¢
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie ukfadania rur

z wciggnietymi w nie przewodami.

b) Weciaganie przewodow!]

Przed przystgpieniem do wciggania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz
przelotowosc.

Wcigganie przewodéw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac¢ przewodow, ktore pozniej zostang

uzyte w instalacji. taczenie przewoddéw wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach(!

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.[]

Stosuje sie nastepujace rodzaje instalacji:

- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym, (]

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

- wlistwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
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przewody ikable uszczelniaC w sprzecie iosprzecie oraz aparatach za pomocg

dtawikéw. Srednica dtawicy iotworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢

dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic

zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

Ukfadanie przewoddéw na uchwytach!

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu.
Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodow
kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby
odlegtosci miedzy nimi ze wzgledow estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy
innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest

wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie: [

utozenia przewoddéw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich

zatynkowanie.[

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody ikable uszczelniaé

w osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikéw.

Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna byé dostosowana do

Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich

uszczelnien.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie: [
zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza,
utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewoddéw w korytku wraz
z zatozeniem pokryw. [

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:[|

zamontowania listwy PCW na Scianie lub stropie za pomocg kotkdw rozporowych
przykrecanych do podtoza, utozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy

z zatozeniem pokrywy.[
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5.8. taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy dokonywac
w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen
skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie
na zewnatrz przewody, a samo ich podiagczenie do instalacji nie zostato opracowane
w projekcie, sposob podtgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie inie mogg byC¢ narazone na naciggi
i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytgczone za pomocqg
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podkfadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw
pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaC¢ prawidiowe
przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowacC uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzac¢ warstwy cyny.

Konce przewoddéw miedzianych 2z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie

tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przytaczanie odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku,
korozjq itp.

Potaczenia mogg by¢é wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytagczenia sztywne nalezy
wykonywacé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczeh. Potgczenia te

nalezy wykonac:
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- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi, [’
- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych. [

5.10. Montaz tablic rozdzielczych i rozdzielnic

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do podtoza
w sposob podany w dokumentaciji.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcjg wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.
Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub
konstrukcji wsporczych zamocowanych w podtozu.
Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:
- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone
w oddzielnych opakowaniach,
- dokrecic w sposéb pewny wszystkie Sruby iwkrety w potgczeniach
elektrycznych i mechanicznych,
- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazul
- podtaczy¢ obwody zewnetrznel

- podtgczy¢ przewody ochronne!

5.11. Instalacje odgromowe

Budynki wyposazone zostang w instalacje odgromowg wykonang przy pomocy
zwodow poziomych niskich z drutu Fe/Zn 1 8 mm oraz potgczone z instalacjami
odgromowymi istniejgcych obiektow. Jako przewody odprowadzajgce zastosowany
zostanie drut Fe/Zn 1 8 mm i potaczony z uziomem otokowym budynku wykonanym z
bednarki ocynkowanej 30 x 4 mm . Uziom otokowy potgczy¢ z uziomami istniejgcych

czesci kompleksu budynkow Szpitala .

6. Kontrola jakosci robot

(1) Sprawdzenie i odbidr roboét powinno by¢é wykonane zgodnie z normami i

przepisami .
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(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu
powinno podlegac:
— zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,
— wiasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do odbiornikow!(
- wykonanie  pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do

protokotu odbioru.

7. Obmiar roboét

Obmiar robdét wykonywany jest 2z natury i obejmuje catos¢ instalacji
elektroenergetycznych.
Jednostkg obmiarowg moze by¢ komplet robdt dotyczacych poszczegolnych

elementow i rodzaju robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciul
8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiarow pomontazowych

oraz odpowiednich protokotoéw odbioru catosci lub elementow robét.

10. Dokumenty zwigzane i odniesienia

[11 PN-IEC 60364 — norma wieloarkuszowa: Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

[2] PN-E-04700:1998/2000 — Woytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych

[3] PN-IEC 61024 - norma wieloarkuszowa: Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych.

[4] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania

ogodlne.
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[3]

[6]

[7]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego ( Dz.U.nr 202/2004 i 75/2005 ).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publiczne;.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ( standardowe )

wydane przez Osrodek Wdrozen ..."PROMOCJA” Sp. z o.0. w Warszawie ;

Zeszyty :
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych kod CPV 45310000-3
Roboty w zakresie ochrony odgromowe;j kod CPV 45312310-3
Montaz rozdzielnic elektrycznych kod CPV 45315700-5

Instalacyjne roboty elektryczne kod CPV 45315100-9




