OPIS TECHNICZNY

1. do projektu utwardzenia dziate k budowlanych wraz z remontem  swietlicy
wiejskiej oraz budowa obiektow matej architektury w Lwowku,

am. Sanniki, dziaiki nr ewid. 25

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500

Wizja lokalna na przedmiotowym obiekcie

Zaakceptowana koncepcja projektowanego budynku przez Inwestora

Ogodlne specyfikacje techniczne
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Normatywy techniczne i wytyczne projektowania

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku Swietlicy wiejskiej
oraz czesciowe utwardzenia terenu przylegajgcego do budynku wraz z

zagospodarowaniem i budowg obiektow matej architektury na dziatce nr 25.

Obszar oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego zawiera sie w granicach
terenu, do ktorego Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig

na cele budowlane.

Podstawowym celem przedmiotowe] inwestycji jest poprawa waloréw

estetycznych obiektu i terenu oraz poprawa bezpieczenstwa uzytkownikéw.

3. Istnie] gacy stan zagospodarowania dziatki

Projektowana inwestycja znajduje sie w czesci reprezentacyjnej wsi - przy
Swietlicy wiejskiej, w sgsiedztwie drogi powiatowej nr ewid dziatki 24 dr.

Od strony zachodniej i potudniowej teren graniczy z dziatkami prywatnymi,
zabudowaniami zabudowg zagrodowg, od strony potnocnej i zachodniej z
drogq asfaltowa.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.



Dzialka budowlana o nr ewid. 25 wchodzaca w skiad opracowania
zabudowana jest budynkiem Swietlicy wiejskiej.

Teren jest czesciowo ogrodzony — ogrodzenie z siatki i stupkow metalowych o
duzym stopniu zuzycia. Na terenie dziatki nie znajdujg sie zadne utwardzenia
betonowe, brak miejsc postojowych i wjazdu do garazu.

W obrebie granic dziatki znajduje sie kilka drzew lisciastych typu topla, akacja.
Teren dziatki jest rowninny w wiekszosci swojej powierzchni porosniety trawa.
Teren dziatek przeznaczony pod lokalizacje przedmiotowe] inwestycji jest

uzbrojony w sieci i przytacze elektroenergetyczne oraz wodociggowe.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

W ramach niniejszej inwestycji zaprojektowano utwardzenie dziatek
budowlanych kostkg betonowg gr. 6 i 8 cm. na podbudowie betonowe|.

Na przedmiotowej dziatce nr ewid 25 projektuje sie budowe obiektéw matej
architektury w postaci hustawek, tawek , koszy na Smieci oraz siedzisk wzdtuz
linii boiska.

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu nie wplyng ujemnie na
obiekty i dzialki sgsiednie oraz nie spowodujg zmiany w dotychczasowym

uksztattowania terenu.

5. Roboty remontowe budynku swietlicy wiejskigj

W ramach remontu $wietlicy zostang wykonane nastepujgce prace:

Dach — jako stropodach dwyspadowy z izolacja z keramzytu

— rozebranie pokrycia z papy - prace zostang wykonane przez firme
wyspecjalizowang, a usuniete ptyty zostang zutylizowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi odpadow szkodliwych;

— rozebranie oraz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych — elementy

z rozbiorki wywies¢ poza teren dziaiki i przeznaczy¢ do utylizacji



przemurowanie kominéw z cegly petnej wraz z tynkowaniem- istniejgce
kominy w zlym stanie technicznym , liczne ubytki i zlasowania cegiet.
Kominy nalezy rozebra¢ do ptaszczyzny dachu i wymurowac z cegty ,
kanaty oczysci¢ i sprawdzi¢ droznos¢ kanatdw. Kominy zakonczy¢ czapka
betonowg w kanatach wentylacyjnych osadzi¢ kratki z siatki przeciw
ptakom.

wymiana istniejgcego docieplenia dachu na docieplenie z piyt
styropianowych — istniejgce docieplenie wykonane w postaci keramzytu i
trocin usung¢. Nowa izolacje termiczng wykonac¢ ze styropianu twardego
montowanego na tgczniki do ptaszczyzny stropu.

wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej — pokrycie
dachowe wykonaé na ptaszczyznie izolacji termicznej ze styropianu
wykonanie nowych obrébek blacharskich, montaz rynien i rur spustowych-
obrébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej koloru
bragzowego, rynny i rury wykonane z Pcv koloru brgzowego, obrobki

montowac wg wytycznych producenta.

Stolarka okienna i drzwiowa z robotami towarzysz acymi

demontaz parapetow wewnetrznych drewnianych i betonowych oraz
zewnetrznych z blachy ocynkowanej;

demontaz okien drewnianych;

demontaz drzwi drewnianych;

montaz okien PCV rozwieralno-uchylnych z obrébka osciezy i montazem
parapetow (parapet wewnetrzny — konglomerat, zewnetrzny z blachy
powlekane));

wymiana drzwi PCV z obrébkg osciezy;

wymianamontaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych z obrébkg osciezy;
montaz samozamykaczy drzwiowych;

uzupetnienie malowania po wymianie stolarki okiennej i drzwiowe,.



Remont pomieszcze n sanitarnych

demontaz baterii umywalkowej;

demontaz umywalki oraz miski ustepowej;
zagruntowanie poditoza pod glazure;
utozenie glazury;

wykonanie wylewki samopoziomujacej;
utozenie terakoty;

montaz baterii umywalkowej;

montaz umywalki z potpostumentem;
montaz ustepu,

malowanie sufitow.

Remont pomieszcze A kuchni i zaplecza

demontaz baterii zZlewozmywakowej oraz zlewozmywaka zeliwnego;
demontaz krat okiennych;

zeskrobanie farby olejnej ze Scian;
uzupetnienie tynkéw;

zagruntowanie podtozy pod glazure;
wykonanie wylewki samopoziomujacej;
utozenie glazury i terakoty;

wykonanie tynkow gipsowych;

dwukrotne malowanie sufitdw farbg emulsyjng;
wymiana okien podawczych;

wymiana baterii zlewozmywakowych;
wymiana zlewozmywaka;

wymiana wentylatora;

wymiana elektrycznego podgrzewacza wody.



Remont du Zej sali

wymiana poditogi drewnianej w sali w zakresie wymiany desek
poditogowych. Legary podtogowe po  zdemontowaniu zabezpieczyc
srodkiem grzybobdjczym , w przypadku ztego stanu technicznego legaréw
poszczegoblne odcinki nalezy wymienic¢; deski z rozbiorki wywiesé poza
teren budowy.

uzupetnienie tynku — z uwagi na odparzenia farby na s$cianach czes$é
tynkow nalezy sku¢ i odtworzyé. Tynk wykonac¢ jako cementowo wapienny
kat IV.

malowanie tynkéw farbg sylikonowa i olejng

wymiana stolarki okiennej i drzwiowe]

Roboty zewn etrzne przy budynku $wietlicy

remont opaski betonowej wokét budynku o szer. 0,5m i gr. 0,15m; -
uszkodzone fragmenty opaski usungé¢ i uzupetni¢ betonem C16/20
zacieranym na gtadko, gruz z rozbiorki usung¢ poza teren dzialkki na
wysypisko

wykonanie oktadziny istniejgcych schoddéw z wzmocnieniem podioza —
stare zniszczone podtoze wycig¢ przecinakiem ze zniszczonej posadzki ;
oczysci¢ i zagruntowa¢ podioze rzadkg zaprawa cementowg po
wczesniejszym zagruntowaniu emulsjg gruntujaca;

Naprawi¢ pekniecia posadzki cementowe] polegajgca na oczyszczeniu
pekniecia i zalaniu zaprawg cementowg ; na wyréwnanej nawierzchni
utozy¢ ptytki gresowe antyposlizgowe o powierzchni ryflowane;j

wykonanie podjazdu dla o0sOb niepelinosprawnych planuje sie  wg
odrebnego zgtoszenia .

wykonanie chodnikow , podjazdu do garazu ; wykorytowac teren w ktorym
wykonane bedzie utwardzenie na glebokosé¢ okoto 30cm , ziemie z
wykorytowania usung¢ poza teren dziatki w miejsce wskazane przez U.G.

Sanniki , grunt rodzimy wyprofilowa¢ i zagesci¢ , ustawi¢ obrzeza



betonowe na tawie , wykona¢ podbudowe pod nawierzchnie z kostki ;
utozy¢ kostke betonowg na podsypce cementowo piaskowe;.

- wykonanie budowy obiektow matej architektury, tawki hustawki, siedziska
— wszystkie elementy trwale kotwi¢ do gruntu poprzez mocowanie do
betonowych podwalin w miejscu usytuowania obiektéw matej arch.
Podwaliny wykona¢ z betonu C16/20 o wymiarach dostosowanych do

wytycznych producenta

Zestawienie powierzchni

- pow. kostka betonowa gr. 6 cm -m2-123.70
- pow. kostka betonowa gr 8 cm —m2 - 205.50
- proj. kraweznik betonowy 10x20x100 cm  —mb —75.50

- proj. obrzeze betonowe 8x30x100cm —mb —178.55

Konstrukcja nawierzchni

Z kostki betonowej gr. 6 cm

- kostka betonowa, gr. 6 cm;

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 12cm,;

Z kostki betonowej gr. 8 cm

- kostka betonowa, gr. 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm,;
- beton, gr. 12cm.

- Tluczen , 15cm

opornik betonowy 10x20 x100

- opornik betonowy 10x20x100cm,;
- fawa betonowa;

- podsypka piaskowa, gr. 5cm.



obrze za betonowe 8x30 x100

- obrzeze betonowe 8x30x100cm;
- lawa betonowa;

- podsypka piaskowa, gr. 5cm.

Zblizenia i kolizje

Projektowana inwestycja z uwagi na swoj charakter oraz zakres robdét nie
powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu w sieci i przylgcza

energetyczne oraz wodociggowe.

Odprowadzenie wéd opadowych

Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z
powierzchni utwardzonej poprzez zastosowanie spadkéw podtuznych i

poprzecznych na przylegte tereny zielone stanowigce wtasnos¢ Inwestora.

2. Sposodb wykonania rob6t w zakresie monta  zu elementéw matej
architektury

a. nasadzenia

Dziatke nalezy obsadzi¢ krzewami i niskimi drzewami. Grunt w
miejscu hasadzen w promieniu 100cm nalezy wymienié na
gtebokos¢ 80cm

b. obiekty matej architektury

na terenie przedmiotowej dziatki projektuje sie montaz tawek
parkowych, zjezdzalni , piaskownicy, hustawek , buja wek dla
dzieci, siedzisk sportowych.

Przed ustawieniem zabawek teren wyprofilowaé¢ i wyréwnag,
usungc stare fundamenty i pozostatosci oraz szkodliwe dla dzieci
rosliny.

Plac zabaw wraz z urzgdzeniami powinien by¢ instalowany
przez wyspecjalizowane ekipy. Montaz jest wykonany zgodnie z
normami bezpieczenstwa i sztukg budowlang , oraz instrukcja
producenta.



Urzadzenia placu zabaw sg dostarczane w elementach /w

niektérych
przypadkach w catosci /. Elementy sg skrecane na placu zabaw srubami
M 10 i mocowane w gruncie przy pomocy metalowych kotew. Kotwy sg
umieszczane w dotkach o gtebokosci 60-80 cm i zalewane betonem.
Mocowanie w gruncie odbywa sie czasami przez zabetonowanie
elementow drewnianych /piaskownice/ lub zasypanie ziemig metalowych
kotew / bujaki sprezynowe/.

c. ziemia z wykopow
Ziemie z wykopéw prowadzonych podczas robot ziemnych nalezy zawiez¢

poza teren dziatek w miejsce wskazane przez Gmine Sanniki. Cze$¢ humusu
wykorzysta¢ nalezy do nasadzen i rekultywacji terenéw zielonych przy

chodnikach i placu zabaw.

Zapewnienie bezpiecze Astwa w czasie robot

W terenie objetym opracowaniem nalezy zachowaé szczegOlng ostroznosc
podczas robot wykonywanych bezposrednio przy budynku.
Prace wykonywane podczas prowadzenia rob6t remontowych nie powinny

stwazac¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia 0sob.

UWAGA:
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

Elementy nie ujete w opisie wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.



