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Zastrzega si ze wszystkie nazwy producentow i znaki towarowvrgte w
dokumentacji projektowepsylko nazwami przyktadowymi, dlategoztdopuszcza
si¢ zastosowanie materiatow o parametrach rowrnoyeh lub wy:szych.

1. Poz. 44,52, 104 — Preparat gruntacy
Dane techniczne:

Impregnatem do gruntowania, na bazie napwg] jakdci wodnej dyspers;ji
akrylowej. Jest farb do gruntowania o wkaiwosciach wgzacych: maksymalna
zawarté¢ LZO (VOC) w produkcie 1,92 g/l, dopuszczalna zae&rLZO (VOC) 30
gll.

2. Poz. 121-124 — System posadzek cienkowarstwowych

System cienkopowtokowych posadzekzghy do antykorozyjnego zabezpieczania
betonu, oparty na dyspersji epoksydowej o struktgpadkiej przeznaczona do
pomieszczé o matym lubsrednim ruchu — gruldé powloki do 0,3mm.

3. Poz. 45-49 — System ociepigcian budynkow

System ocieplanigécian budynkow metaglekka-mokrg polegagcy na mocowaniu
izolacji z ptyt styropianowych do zewtnznej powierzchngciany i wykonaniu na niej
warstwy kleju zbrojonego siagkz wiokna szklanego, wyprawy tynkarskiej lub
warstwy malarskiej. Mocowanie ptyt styropianowyatbgwa s¢ za pomog kleju i
mechanicznychgbznikow. Do zbrojenia warstwy kleju nalestosowa siatke z
widkna szklanego powlekanWszystkie zastosowane materiaty mygachodzé z
jednego systemu producenckiego.

4. Poz. 214 —tawka parkowa

tawka parkowa o formie i kolorystyce naaujacej do zastosowanych koszy.
Wymiary[cm]: wys. 77; szer. 65; dt. 180; waga okkd.

Materiaty: siedzisko — drewno; podstawy — stal pkasvo malowana,

Montaz: przykrecane do podima

5. Poz. 215 — kosz némieci

Kosz nasmieci przystosowany do zaktadania workow wyposeg w popielniczi
Forma i kolorystyka w nawzaniu do zastosowanych tawek parkowych.
Wymiary: wysokd¢. Max 70cm; szerok@. max 45cm,;

Pojemnd¢: min. 50I.

Materiaty: stal proszkowo malowana

Montaz: przykrecane do podima




