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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r —Prawo budowlane, oswiadczam, ze
projekt techniczny remontu pomieszczeri sanitarnych w budynku Szkoty Podstawowej i
Gimnazjum Etap | w miejscowosci Sanniki, gmina Sanniki, na terenie dziatki nr ewid. 70,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant:

mgr inz. arch. Tomasz Reszkowski —
uprawnienia konstrukcyjno-budowlane nr MAZ/0159/PWOK/03
uprawnienia architektoniczne nr MA/070/14 ! /

Listopad 2016 r.



RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEY POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 078/MaOKK/2014 Warszawa, dnia 29 grudnia 2014r,
Nr upr. MA/070/14

DECYZJA nr 124/MaOKK/2014
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inZynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z p6in. zm.) w zwigzku z art. 12, arl. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1894r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz 1409 z péén. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjrego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z pdZn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan mgr inZ. arch. Tomasz Reszkowskl
urodzony w dniu 21 kwietnia 1974r. w Gostyninie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez agraniczer.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowa#niaja do wykonywania

samodzielnej funkcji techniczne] w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
| sprawowanie nadzoru autorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw
RP za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architekiow RP,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz CKK MaOIA RP arch. El2bieta Dziubak

Czionek OKK MaOIA RP arch. Ewa KaZmierczak
Czionek OKK MaOIA RP arch. Radoslaw Kowal

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czionek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Uklgja

Otzymuia;
Whrioskodawca: Tomasz Reszkowski Adres: ut. Czapskiego 37a 09-500 Gostynin

2. Giéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b pesiadajgcych uprawnienia
budowlane (pe uprawomocnieniu aip decyzj)

3. Mazowiecka Okregowa Rada lzby A ) RP {po jariu sk decyz)
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Warszawa, dnia 22 grudnia 2003 r.

sygn. akt, MAZ/7131-7132/223/03

DECYZJA

Na podstawie art. 11 i art. 24 ust, | pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samarzadach zawodowych
architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 1. nr 5 poz. 42, z péz. zm.), art, 12 ust.1-5
iust>, art 13 ust. 1 pkt1i2,art 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (jednolity tekst
: Dz U. z 2000 r. or 106 poz. 1126 z PoZzm.)oraz § 4 ust. 2, § 5 ust. 3d i § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r’ w sprawie samodzicknych funkej
technicznych w budownictwie ( Dz.U. Dz 1995 r. nr § poz. 38, z poz. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyina
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwicrdza, Ze:

Pan Tomasz Reszkowski
magister inzynier
urodzony duoia 21 kwietnia 1974 roku w Gostyninie, syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ar MAZ/0159/PWOK/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej

Niniejsze uprawnienia stanowig réwniez podstawg do sprawdzania projektdw
budowlanych w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane] oraz do projektowania
i Ikierowania robotami budowlanymi w specjalnoici  drogowej i nostowej
W ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE

Okregowa Komisjs Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej lzby Invzynierow Budownictwa na
podstawie protokefsw z postepowania kwalifikacyinego orez przeprowadzonego egzaminu, uchwala nt 8 z daia
+ grudnia 2003 r. stwierdzita, ze posiada Pan wymagane prewem wyksztatceni: i praktyke zawodowsa kon-ec a1
de uzyskania uprawnieri budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosei i uzyskat pozytywny wynik egzmin.
la vprawnienia budowlane.
POUCZENIE: Od niniejszej de-yzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskie; Izby
Inzynieréw Budownictwa w Wanzawie za poirednictwem Ckrggowej Komisji Kwalifikacyjaej Mazowicckiej
Okregowej 1zuy Inzynieréw Budownictwa, W tenminie 14 anj od dnia jej durgezenia,
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Uprawnienia w ograniczonym zakresjc obejmujy:

Iw specjalnogci drogowej:

U/ projektowanie drog wewnetrznych, drog dojazdowych (D), drbg lokalnych (L), drég
zbiorczych {(Z), drég nie przeznaczonych do ruchy naziemnego j postoju  statkgw
powietrznych na terenie lotnisk, projektowanie rozbidrki wyzej wymienionych obiektow
budowlanych oraz projekiowanie drog o nawierzchni gruntowej  tub trawiaste]
Przeznaczonych do ruchy naziemnego i pustoju statkdw powietrznych na terenje lotnisk,

/ kierowanie rohotam; budowlanymj przy wykonywaniu obiektéw, o ktérych mowy w pkr. 1.

II w specjalnogei mostowe;j:

1/ projektowanie: budowy, przebudowy i remonty Jednoprzestowych mostéw, wiadukidw,
estakad | kiadek o rozpigtosei przesta do 20 m, budowy mostdw skladanych wediug
stosownych instrukgji, budowy rusziowas i kfadek roboczych oraz projsktowanie rozbidrki
wyzej wytienionych obiekigw budowlanych nie Wwymagajacej uwzgledniania WPIYWow
eksploatacji gorniczej,

2/ kierowanie robotami budowlanymi PIZY wykonywaniu obiektéw, o ktérych mowa w pit. 1.




Warszawa, dnia 14 lutego 2007 r.

Sygn. akt: MAZ/KK/S1/0G/07

Pan

Tomasz Reszkowski
UL A Czapskiego 37A
09-500 Gostynin

DECYZJA

Na podstawie art.155 § 1 w 2wigzku z ant. 154 § 2 ustawy z dmia 14.06.1960 1. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz.1). 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm). po
rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza Reszkowskiego # dnia 30 stveznia 2007 r. w sprawie
zmiany Decyzii nr MAZ/7131-7132/223/03 wydanej przez  Okregows  Komisje
Kwalifikacyjng Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budowniciwa w Warszawie dnia
22 grudnia 2003 r. o nadanin Tomaszowi Reszkowshiemu uprawnici budowlanych nr
MAZ/0159/PWOK/03 do projcktowania i kierowania tobotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei konstrukeyjno-budowlanei. w ergici dotyczacej mozliwosei sporzadzania
projektow  zagospodarowania dzialki i terenu. Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynicréw Budownictwa dzialajaca w skladzie orzekajgeym:
1/ Krzysztof Latoszek, 27 Irena Churska. 3/ Krzysziof Booss

Zuienia przedmiotows Becyzje Nr MAZ/7131-7132/223/03 w ten sposob, ic
1) Dotychezasowe rozstrzygnigcie oznacza sig jako pkt 1,
2) Dodaje si¢ pkt 2 w brzmieniu: ,Powyisze uprawnienia stanowig podstawe do
sporzgdcania projektéw zagospodarowania dzialki i terenu w zakresie tej
specjalnosci.”

UZASADNIENIE
W zwiazku 2 uwzglednicniem w calosci zadania strany. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstepuje sic od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decvzii siuzy udwolame do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskicj Izby
Inzynieréw Budownictwa w  Warszawie 2 posrednictwem  Okregawe)  Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej 12by Inzynierow Budowniclwa w Warszawie, w
terminic 14 dni od dnia jej dorgczenia.

1/ mar inz, Krzysztot [aoszck
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Rooss

Qurzymuy:
1. Adresat

2. aka




1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magr inz. arch. Tomasz RESZKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniest nr MA/070/14,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2675.

Czionek czynny od: 03-03-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-05-2016 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdéw RP przez:
Anatol Kuczyrski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2675-BY6C-B4F9-443Y-46EA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikecyjnym:

MAZ-IEJ-Ri3-HRU *

Pan TOMASZ RESZKOWSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/9175/03

adres zamieszkania A.CZAPSKIEGQ 37A, 03-500 GOSTYNIN

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronlcznym
weryflkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodnlczacy Rady Mazowleckiej Okrggowe] lzby Inzynleréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczre] opatrzone bezpi: ym podpl: elektr yrn weryflk ym pry Yy walnego kwallfik go certyflkatu sg
ré ine pod 1 prawnych doku opstrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikac]e poprawnosc! danych w ninlejszym zaswiadczeniu modna sprewdzé za pomocq numeru weryflkacylnego zaswladczenia na
stronle Polskie] Izby Intynieréw Budownlctwa www.piib.org.pl lub kontaitulgce sle z blurem wiasciwe] Okregowe) |zby In2ynierdw
Budownlctwa.
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I. OPIS DO SZKICU SYTUACYINEGO

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora
Jako podstawe opracowania przyjeto:
Ustalenia z Inwestorem,

zaakceptowana koncepcje przez inwestora.
Mapa zasadnicza w skali 1: 1000.

2. Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego
wigcej niz jeden obiekt — zakres catego zamierzenia oraz kolejnosé realizacji
obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczerh WC na poziomie parteru i |-go pietra w
budynku Szkoty Podstawowej i Gimnazjum na terenie dziatki nr ewid. 70 w miejscowosci
Sanniki, gmina Sanniki.

3. Istniejagcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiérek w zakresie niezbednym
do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Na dziatce nr ewid. 70 zlokalizowane s3 dwa budynki gospodarcze, budynek kottowni,
budynek Szkoty Podstawowej i Gimnazjum, tereny utwardzone, przytacza infrastruktury
technicznej, krzewy i drzewa. Dziatka jest ogrodzona. Teren dziatki porosniety jest
zielenia niska.

Dostgp do drogi publicznej — dziatki nr ewid. 71 - drogi gminnej, odbywa si¢ poprzez
istniejacy zjazd publiczny.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym okreslajacy
parametry techniczne drég pozarowych, sieci uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

Wszelkie prowadzone prace beda odbywac sie wewnatrz budynku szkoty. Inwestycja nie
ingeruje w teren dziatki.

Zaopatrzenie w media bedzie odbywa¢ sie na warunkach dotychczasowych. Istniejace
media sg wystarczajace dla projektowanej inwestycji i nie przewiduje sie zwiekszenia
zapotrzebowania na media.



5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren dziatki nie znajduje sie na terenie, ktdry jest wpisany do rejestru zabytkéw i tym
samym nie podlega ochronie konserwatorskiej. W obrgbie planowanej inwestycji nie
wystepujq tereny podlegajace szczegdlnej ochronie przyrody.

Dziatka nie jest objeta ochrong przyrody.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycja uciazliwg dla terenéw sasiednich.
Przedsigwzigcie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym hatasem,
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

Interesy osob trzecich nie beda naruszone.

Spetnione s3 wymagania zawarte w §12, 13, 60, 271, 272, 273 Rozporzadzenla Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmian.).

8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na istniejagce budynki i obiekty
zlokalizowane na dziatkach sasiednich. Wszelkie oddziatywanie zamknie sie w granicy
dziatki nr ewid. 70 do ktérej inwestor posiada tytut prawny.

Nalezy bezwzglednie zastosowac si¢ do opinii, decyzji i uzgodnier zataczonych do
projektu.



Il. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania — rodzaj robét

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu pomieszczel sanitarnych na
parterze i I-m pigtrze w budynku Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Sannikach.

Remont polega¢ bedzie na wykonywaniu w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, z zastosowaniem
wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Opracowanie obejmuje w swym zakresie opis rodzaju i zakresu poszczegéinych robét z
okresleniem wymaganych parametréw i cech niezbednych do spetnienia w czasie
prowadzonych prac.

2. Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest w Sannikach na dziatlce o nr ewidencyjnym 70, obreb
ewidencyjny Sanniki, gmina Sanniki.

3. Podstawa opracowania

Opis sporzadzono w oparciu o:
- Zlecenie Inwestora,
- Wizje lokalng,
- Inwentaryzacje budowlang,
- Obowigzujgce przepisy i normatywy a w szczegblnosci Prawo Budowlane i
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

4. Zakres robét

W ramach prac objetych niniejszym zadaniem w pomieszczeniach WC nalezy wykonaé:

1. Remont istniejgcych kabin ustepowych (demontaz starych i montaz nowych),

2. Remont scianek dziatowych (demontaz istniejgcych i wykonanie nowych),

3. Remont istniejacej stolarki drzwiowej (demontaz istniejacej i montaz nowej),

4. Remont istniejgcych instalacji i osprzetu sanitarnego (demontaz istniejgcych i
montaz nowych).

5. Remont istniejacych instalacji i osprzetu elektrycznego (demontaz istniejacych i
montaz nowych).

6. Remont istniejagcych okiadzin $ciennych (demontaz istniejgcych i wykonanie
nowych)

7. Remont istniejagcych okfadzin posadzek (demontaz istniejacych i wykonanie
nowych)

8. Montaz wyposazenia.



5. Spos6b wykonywania poszczegéinych robét
5.1 Scianki dziatowe

Istniejace Scianki dzialowe nalezy rozebra¢ i wykona¢ w tym samym miejscu i o takich
samych wymiarach nowe Scianki dziatowe z pustaka suporex gr. 12 cm odmiany 600, na
zaprawie klejowej lub cementowo-wapiennej marki 5. Na scianach naleizy wykonaé
obustronne tynki cementowo- wapienne gr. 1,5 cm kategorii Ill. Nad otworami
drzwiowymi nalezy zastosowaé nadproza zelbetowe prefabrykowane L19.
Scianki pomigdzy kabinami ustepow nalezy wykonaé z ptyt systemowych.

5.2 Posadzki

Zaprojektowano zerwanie i wymiane jedynie warstwy wykonczeniowej z plytek
ceramicznych bez naruszenia dalszych warstw posadzki. Po zerwaniu warstwy plytek
ceramicznych posadzke betonowa nalezy doktadnie oczysci¢ i zagruntowaé preparatem
gfeboko gruntujagcym na bazie krzemian6éw. Nastepnie nalezy potozy¢ warstwe izolagji
przeciwwilgociowej z ptynnej foli. Wykona¢ nowa warstwe z plytek ceramicznych
(antyposlizgowa min. R11) - gres barwiony w catej masie o wymiarach min. 40x40cm na
elastycznej zaprawie klejacej, fuga epoksydowa szerokosci 3mm w kolorze zblizonym do
ptytek. Na scianach wokét posadzek nalezy zamontowaé wyoblony (promieri min. 6cm)
cokolik z ptytek ceramicznych podtogowych wysokoéci 10cm.

5.3 Tynki wewnetrzne, gladzie, malowanie, glazury

Nalezy sku¢ oktadziny ceramiczne. Odkryte tynki oraz tynki na pozostatej powierzchni
Scian i sufitow nalezy sku¢ w miejscach odparzen, spekan i erozji. Miejsca po usunietych
tynkach nalezy oczysci¢ z pozostatosci i odpyli¢ az do czystego muru, nastepnie nalezy je
zagruntowac preparatem gleboko gruntujagcym na bazie krzemianéw. W miejscach po
skuciach oraz na nowych powierzchniach $cianach naleiy utozyé warstwe tynku
cementowo-wapiennego kat. lll. Powierzchnie na ktérych tynk zakwalifikowano do
pozostawienia nalezy wyskroba¢ z warstw malarskich oraz klejow. Nastepnie catg
powierzchnie zagruntowac preparatem gleboko gruntujacym. Na tak przygotowanej
powierzchni na catej wysokosci $cian nalezy utozy¢ glazury z ptytek ceramicznych o
wymiarach min.25x40cm odpornych na spekania wioskowate w kolorach pastelowych.
Nalezy zastosowac fuge epoksydowa gr. 2mm w kolorze jak najbardziej zblizonym do
koloru ptytek.

5.4 Stolarka drzwiowa

Wszystkie drzwi wewnetrzne do pomieszczert nalezy wymienié na nowe, zastosowaé
drzwi drewniane peine okleinowane fornirem naturalnym debowym, wypetnione piyta
wiorowg okragtootworowq. Nalezy zamontowa¢ drzwi o podwyiszonej odpornosci na
wilgo€. Do pomieszczen z kabinami WC oraz do pomieszczenia dla oséb
niepetnosprawnych naleiy zastosowac¢ drzwi wyposazone w otwory napowietrzajace. W
drzwiach nalezy zamontowa¢ zamki bebenkowe, klamki i zawiasy o podwyzszonej
odpornosci na zniszczenie.

Kabiny ustepowe wykonane z ptyt nie gorszych niz HPL. Wszelkie mocowanie oraz tacznia
scianek dziatowych nalezy wykonac za pomoca profili aluminiowych anodowanych.



5.5 Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie

Wszystkie istniejgce kanaly wentylacyjne nalezy poddaé¢ udroznieniu i oczyszczeniu.
Nastgpnie wyposazy¢ w kratki =zabezpieczajagce zaréwno na dachu jak i w
pomieszczeniach. Kanaty wentylacyjne wyposazy¢é w wentylatory wywiewne uruchamiane
za pomocg czujnikéw ruchu. W przypadku braku mozliwosci udroznienia kanatéw nalezy
rozebra¢ cate kominy wentylacyjne i wykonaé nowe.

5.6 Instalacje sanitarne

Zaprojektowano catkowita wymiane instalacji wodno-kanalizacyjnej. Zasilanie w wode i
odprowadzenie $ciekow odbywac sie bedzie na zasadach dotychczasowych. Instalacje
wodociggowe na cele socjalno-bytowe wykona¢ z rur: woda zimna z rury PP PN10 faczone
poprzez zgrzewanie; woda ciepta z rury PP stabi PN20 taczone poprzez zgrzewanie;
podejscia do przyboréw z rur PE-Xc z ostong antydyfuzyjng systemu KAN-THERM z
potaczeniami zaciskowymi.

Przewody wodne ukfada¢ w odlegtosci min 10cm pod przewodami elektrycznymi i nad
przewodami kanalizacyjnymi. Przy przeprowadzaniu poziomych przewodéw rozdzielczych
wody zimnej przyja¢ spadek min. 0.3% w kierunku przeciwnym do przeptywu wody.

W celu uzyskania wody zmieszanej zaprojektowano zawdr termostatyczny mieszajacy z
zabezpieczeniem przed oparzeniem oraz baterie umywalkowe stojgce na wode
zmieszang.

Wykonane instalacje wodociggowe oczysci¢ z brudu i przeptukaé strumieniem wody
filtrowanej przy najwyzszym ciénieniu, otwartych wszystkich zaworach i wylotach baterii.
Po wyplukaniu wypetni¢ instalacje catkowicie woda, doktadnie odpowietrzajgc. Prébe
wodng wykonaé przed zakryciem bruzd i zabetonowaniem rur w posadzce. Instalacje
napetni¢ woda w najnizszym punkcie i podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 x ciénienie
robocze t.j. 10 atmosfer. W przypadku rozprowadzen rur w posadzkach i $cianach podczas
ich zalewania betonem rury powinny pozostawaé¢ pod cisnieniem minimum 3 bary,
zalecane 6 bar.

Podczas proby szczelnosci nalezy réwniez sprawdzi¢ wizualnie szczelno$¢ ztacz. Dla wody
cieptej i cyrkulacji, prébe przeprowadzi¢c na gorgco. Po pozytywnym wyniku préb
szczelnosci zaizolowac cieplnie przewody wody cieptej i cyrkulacji izolacja cieptochronng z
pianki PE. Rurociagi zaizolowane beda termicznie za pomoca otulin zgodnie z
rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dn. 6.11.2008 (DzU Nr 201 poz. 1238).

Aby uchroni¢ przewody wody zimnej przed tworzeniem sie kondensatu na ich
powierzchni oraz chronic je przed przegrzewaniem ze strony przewodéw cieplnych nalezy
je réwniez zaizolowac cieplnie. Przyjeto nastepujace grubosci izolacji: podejscia
przyboréw w Scianach i posadzce —~ 6mm, przewody gtéwne i piony — 13mm.

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano miski ustepowe montowane na
zabudowywanych stelazach oraz baterie stojace czasowe. Nalezy zastosowaé elementy ze
stali kwasoodporne;j.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC kielichowych z uszczelkami
gumowymi. Przyborami sanitarnymi beda: umywalki, miski ustepowe, pisuary, kratki
sciekowe.

Podejscia odptywowe z przyboréw sanitarnych wykonaé z rur PVC o érednicy przewodu



nie mniejszego od $rednicy odptywu danego przyboru. Srednice podejé¢ wynosza
nastepujgco:

e Umywalka-¢ 50

e Kratka $ciekowa — ¢ 110

e Miska ustepowa — ¢ 110.
Dtugos¢ podejécia zbiorowego niewentylowanego ¢ 75 mierzona po trasie nie moze
przekraczac 3,5 m, a przy odptywach zbiorowych 10m. W przypadku dtuzszych podejsé
nalezy zwigksza¢ $rednice o jedng lub wykonaé dodatkowa wentylacje. Zachowaé¢ min.
spadek przy prowadzeniu podejs¢ odptywowych 2% i nie przekraczaé 4%.
Przejécia rur kanalizacyjnych z PVC przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach
ochronnych. Dtugos¢ tulei zatozy¢ jako grubosé¢ przegrody + 2cm wystajace po obu
stronach przegrody. Srednice tulei dobra¢ o jedng dymensje wieksza od $rednicy rury.

5.7 Instalacje elektryczne

Zaprojektowano catkowita wymiane instalacji elektrycznej. Uktad zasilania pomieszczen
przeznaczonych do remontu pozostaje bez zmian.

Instalacje o$wietleniowa wykonaé¢ przewodami YDYp 3x1.5mm?. Instalacje prowadzi¢ pod
warstwg tynkéw. W pomieszczeniach mokrych stosowaé osprzet wtynkowy szczelny.
Wiaczniki montowac na wysokosci 1.1m.

Instalacje gniazd wykona¢ z przewodéw YDYp 3x2.5mm’. Instalacje prowadzi¢ pod
warstwg tynkéw. W pomieszczeniach mokrych stosowal osprzet wtynkowy szczelny.
Gniazda w fazienkach montowac na wysokosci 1.5m a w pozostatych pomieszczeniach na
wysokosé 0.3m.

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przed
zataczeniem instalacji pod napigciem nalezy wykonaé pomiary izolacji obwoddéw. Przed
przekazaniem do eksploatacji wykonaé¢ pomiary ochrony p.porazeniowej. Wszystkie
wykonane prace i uizyte materialy powinny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢
stosowne deklaracje zgodnosci lub posiadaé¢ znak CE i deklaracje zgodnoéci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby spetni¢ obowigzujace
przepisy. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby urzadzehd i instalacji wg.
obowiazujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnoéci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac wykonawca winien zataczy¢é réwniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.

Roboty beda wykonywane zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Teren w trakcie rob6t bedzie zabezpieczony przed dostepem oséb
nieuprawnionych.

Roboty beda wykonywane przez uprawniony podmiot.

Osoby wykonujace roboty bedg przeszkolone w zakresie BHP.

Teren po dokonaniu robét zostanie uporzadkowany. W wyniku robét nie powstang
odpady niebezpieczne.

Odpady zostang  wywiezione na wysypisko $mieci. Wszystkie pozostatosci beda w
odpowiedni spos6b zagospodarowane.

Teren robét bedzie wygrodzony tasma ostrzegawcza.

Wszystkie roboty beda wykonywane z terenu dziatki inwestora.

Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na istniejgce budynki i obiekty
zlokalizowane na dziatkach sasiednich.



Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagroien dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terenéw sasiednich.

Pozostate parametry techniczne i uzytkowe pozostajg bez zmian.

Planowane roboty nie spowoduija:

- zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

- pogorszenie stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkéw;

- pogorszenie warunkéw zdrowotno-sanitarnych;

- wprowadzenie, utrwalenie badZ zwiekszenie ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw
sgsiednich.

UWAGA:

Wszelkie materiaty uzyte do przedmiotowych robét powinny posiadaé wymagane
aprobaty i atesty techniczne. Roboty budowlane mozna rozpoczaé dopiero po dokonaniu
zgtoszenia remontu.

Osoby wykonujace roboty budowlane powinny byé przeszkolone pod wzgledem
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w spos6b nie zagrazajacy zyciu i zdrowiu
ludzkiemu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i normami Polskimi oraz stosujac
zasady wiedzy techniczne;j.

Wszelkie zmiany dotyczace niniejszego projektu technicznego naleiy weczesniej
konsultowac z autorem projektu. Jakiekolwiek odstepstwo od zatwierdzonego projektu
technicznego moze nastapi¢ dopiero po uzyskani odpowiedzi od projektanta w zakresie
czy dana zamierzona zmiana jest odstgpstwem istotnym czy tez nieistotnym z punktu
widzenia prawa. Jezeli projektant okresli, ze zamierzona zmiana jest odstepstwem
istotnym w rozumieniu przepisbw prawa wowczas nalezy przed wykonaniem
zamierzonych zmian najpierw dokona¢ ponownego zgtoszenia wykonywania robét w
zakresie przewidzianych zmian.




