STAROSTWO POWIATOWE
w GOSTYNINIE

Wydzial Architektury, Budownictwz i Inwestycy:

ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynir

tel, (0-24) 235 22 74, fax 235 70 8¢

OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DROGI W KRUBINIE
Kruibin, dz. nr ewid. 330.

1. Podstawa opracowania
Projekt budowlany drogowy opracowano na zlecenie Gminy Sanniki. Jako podstawe opracowania
przyjeto:

ustalenia z Inwestorem;

mape sytuacyjno-wysoko$ciowg do celéw projektowych w skali 1:1000;

pomiary wysoko$ciowe z inwentaryzacjg wiasng w terenie;

wytyczne projektowania ulic;

katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych;

ogolne specyfikacje techniczne;

normatywy techniczne i wytyczne projektowania;
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2. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w Krubinie na dziatce nr 330.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej zbiorczej na odcinku
dlugosci 300mb. W ramach powyzszego opracowania zaprojektowano utwardzenie terenu
istniejgcej drogi gruntowe).

4. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Elementy projektowanego zagospodarowania z uwagi na swa lokalizacje i niewielkie zagtebienie w
grunt nie stwarzajg kolizji z istniejagcym uzbrojeniem wystepujg natomiast zblizenia do istniejacych
sieci, stanowiacych wtasnos¢:

- sieci elektroenergetyczne napowietrzne — Zakiadu Energetycznego ,Twoja Energia” w

Ptocku,

- siec¢ telekomunikacyjne — Telekomunikacja Polska S.A. w Piocku,

- sie€ i przylacza wodociggowe — Gmina Sanniki.
Linia napowietrzna przechodzgca nad projektowang droga nie koliduje ze skrajng ruchu.
W zwigzku z powierzchniowym charakterem prac kolizje z siecig wodociagowa nie wystepujg -
uzgodnienie z zarzadcg — Gming Sanniki.
Przebudowywana droga przebiega przez teren zmeliorowany siecig rurociagow drenarskich. Po
trasie drogi wystgpujg rurociagi drenarskie i zbieracze o & 10 i 20 cm. W przypadku ewentualnego
uszkodzenia rurociagow nalezy dokonac ich naprawy i przed zasypaniem zglosi¢ do Inspektoratu w
Gostyninie celem odbioru.
Istniejacy sie¢ telefoniczng pod przebudowywang drogg nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
rurami ochronnymi grubosciennymi dwudzielnymi typu Arota PS-110mm. Prace ziemne w
miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacg siecig telefoniczng nalezy wykonywaé recznie z
zachowaniem ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ sieci telefonicznej. Przed przystapieniem do pracy
nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji istniejacej sieci. W przypadku
uszkodzenia kabli telefonicznych, nalezy wykona¢ wstawki kablowe na uszkodzonych odcinkach i
zastosowaC zigcza kablowe odpowiednie do pojemnosci kabla. W przypadku koniecznosci
wykonania dodatkowych zabezpieczen lub przebudowy sieci telefonicznej, sposdb rozwigzania
technicznego zostanie przedstawiony przez pracownika TPS.A. Plock na etapie wykonywania prac
budowlanych. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem pracownika TPS.A. Plock po
uprzednim pisemnym powiadomieniu o przystgpieniu do prac z 14 dniowym wyprzedzeniem. W
przypadku uszkodzenia istniejacej sieci telefonicznej koszt naprawy ponosi wykonawca robot. Koszt
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zabezpieczenia istniejacej sieci telefonicznej ponosi Inwestor. Po zakoriczeniu prac ziemnych
nalezy spisa¢ z TPS.A. protokot odbioru zabezpieczenia sieci telefonicznej.
Nalezy zastosowac sie do uzgodnier i opinii zatgczonych do opracowania.
Zobowigzuje sie wykonawce do ochrony punktow osnowy gecdezyjne;.

Istniejacy stan zagospodarowania

Teren przeznaczony pod inwestycie stanowi istniejaca droga o nawierzchni gruntowej, nie
posiadajace] szaty roslinnej. Wzdiuz péinocnej i wschodniej granicy przedmiotowej dzialki rosng
nieliczne drzewa. W przypadku kolizji z remontowang drogg nalezy je usuna¢ po uzyskaniu
niezbednych pozwolen.

Konstrukcja nawierzchni projektowanej drogi
Konstrukcje nawierzchni przyjeto w oparciu o Rozporzadzenie MTiIGM z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.
U. nr 43) kategoria ruchu KR2:

— warstwa $cieralna asfaltowa, gr. 5 cm;

— podbudowa asfaltowa, gr. 7 cm;

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.

— warstwa odsaczajaca gr. 15 cm.
Po obu stronach remontowane] drogi - asfaltowej szerokosci 4,00 m zaprojektowano utwardzone
pobocze o szerokosci od 0,35 0,75 m.

Odwodnienie
Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z powierzchni utwardzonej
poprzez zastosowanie spadkow podiuznych na tereny stanowigce wiasnos¢ Inwestora.

Zestawienie danych technicznych
- pow. drogi - asfalt gr. 5 cm. - om 1200,00
- objeto$¢ wykopow - om 614,52

Eksploatacja gornicza
Nie dotyczy.

Zagrozenia i wptyw na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia warunkow wptywu na $rodowisko w stosunku do stanu
istniejgcego, nie zmieni si¢ natezenie ruchu ani rodzaj pojazdow korzystajacych z drogi. Podobnie
jak dotychczas poruszac sie beda po niej pojazdy wiascicieli zlokalizowanych wzdiuz nigj
gospodarstw. Istniejgcy teren byt dotad wykorzystywany jako droga dojazdowa, gruntowa, nie
posiadajaca szaty roélinnej. Utwardzenie drogi nie pogorszy stanu istniejacego $rodowiska,
polepszy zas stan bezpieczenstwa uzytkownikow drogi oraz funkcje komunikacyjne i ptynnosé
ruchu drogowego skutkujac jednoczesnie zmniejszeniem emisji spalin oraz hatasu do $rodowiska.
W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg tereny podlegajgce szczegdinej ochronie przyrody.
W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasu prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej przy uzyciu
najlepszej dostgpnej techniki oraz z zastosowaniem materiatow wysokiej jakosci dopuszczonych do
stosowania w drogownictwie posiadajacych niezbedne atesty. Ponadto nalezy ograniczy¢ jatowg
prace silnika oraz przejazd maszyn i transport materialow w pasie drogowym.

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ziemig z wykopow,
gruz betonowy i budowlany nalezy uzy¢ do mikroniwelacji terenu i jego zageszczenia, pozostate
odpady budowlane winny by¢ usuwane z terenu budowy przez podmiot posiadajacy stosowne
zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami.
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Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy zachowanie funkcjonalnosci istniejgcego
systemu melioracyjnego oraz utrzymania istniejacych stosunkéw wodnych po zakorczeniu prac
budowlanych. Nalezy oszczednie korzysta¢ z terenu, chroni¢ istniejace drzewa przed skutkami
budowy, prowadzi¢ oszczgdng gospodarke wodg i energig elektryczng oraz ograniczy¢ ucigzliwosé
prowadzonych robot dla terenow sasiadujgcych powodowany przez hatas i wibracje. Ewentualne
usunigcie drzew i krzewdw znajdujgcych sie w pasie drogowym, na rowach i w bliskim sasiedztwie
projektowanej inwestycji jest mozliwe po uzyskaniu stosownej decyzji administracyjne;.

Po zrealizowaniu inwestycji teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Technologia i odbiory robét

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z ogdinymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
z uwzglednieniem Ogdlnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez Generalna Dyrekcje Drog
Publicznych w Warszawie.

— wymagania ogdine

— roboty przygotowawcze

— roboty ziemne

— odwodnienie

— podbudowy

— nawierzchnia

— roboty wykonczeniowe

— oznakowanie poziome i pionowe

— elementy ulic

— zielen drogowa

Odbiory rob6t znikajgcych i ulegajacych zakryciu powinny byé przeprowadzone w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Wykonawca
zgtasza do odbioru zakoriczony element, przedstawia wyniki badan z biezacej kontroli. Odbierajacy
zleci ewentualne przeprowadzenie badan uzupetniajacych jezeli zaistniejg jakiekolwiek watpliwosci
co do jakosci robot lub rzetelno$ci badari wykonawcy. Koszt tych badarn ponosi wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. Nadzor okresli zakres robot poprawkowych oraz wielko$¢ potracen
za obnizong jakos¢. Roboty poprawkowe wykona wykonawca na wiasny koszt w terminie
okredlonym z inwestorem. Do obowigzkow wykonawcy nalezy dostarczenie materiatéw zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca ma
obowigzek powiadomi¢ inwestora o proponowanych zrodiach zaopatrzenia materiatowego |
uzyskac akceptacje. Roboty, do ktorych wykonawca uzyje niezbadanych i nieakceptowanych
materiatow wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z ich odrzuceniem.

Prefabrykaty powinny posiada¢ atest reprezentatywny dla zbioru stosowanego na budowie i
wiasciwe dokumenty dostawy, dotyczace konkretnej roboty. Odbior robot zgodnie z warunkami
technicznymi.

W obrebie istniejagcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie by uniknaé ich
uszkodzenia. Przed przystapieniem do robét zlokalizowaé kolizje z istniejacym uzbrojeniem. Przy
wykryciu uzbrojenia nie zinwentaryzowanego kolidujgcego z wykonaniem robot zglosic ten fakt
uzytkownikowi uzbrojenia lub inwestorowi.
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