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Przebudowa (modernizacja) drogi w Kruhinie.

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna "Wymagania Ogolne” odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbicru robot, ktore zostana wykonane w ramach zadania pt
Przebudowa (modernizacja) drogi w Krubinie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacia techniczna (ST) jost wykorzystywana jake dokument przetargowy przy 7lecaniu i realizacii
rehot okredlonych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacii obejmuja wymaganiz ogélne, wspdlne dla robét objetych
nize;j wyrmnienionymi specyfikacjami

= Korylo wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza sl 18

Warstwy odsaczajgce - st 20
@ Podbudowa z kruszywa tamanggo stabilizowanego mechanicznie -sir. 25
+ Podbudowa 7 betonu asfaltowego et 32
© Wyrdwnanie podbudowy mieszankg mineralno - asfaltows T
= Oczyszezenle | skroplenie warstw konstrukeyjnych —sir. 44
© Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiazgea i sciorelna st 48

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizcj okreslenia nalezy rozumicé w kazdym prrypadku nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt hudowlany, nie bedacy budynkiem, stancwigcy calost techniczno uzytkowe
(droga) albo jego czesé slanowiaca odrebny element kenstrukeyjny lub technelogiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel)
1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni. przeznaczony do ruchu pieszych
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urradzeniamitechnicznyimi zwigzanymi 7 prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu
1.4.4, Droga tymezasowa (montaZowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdow
chslugujacych zadanie budowlane na czas jeqo wykonania. przewidziana do usuniacia po jego zakonczeniu.
1.4.5. Dsiennk budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnic z cbowiazujgcymi przepisami, stanowigey urzedowy dokument przebiegu rebot budowlanych. sluzacy do
notowania zdarzen i okolicznoscl zachodzacych w toku wykenywania robot, rejestiowania dokonywanych
odbiorow robol przekazywania polecen 1 innej korespondenc)i fechniczne) pomiedzy Inzynierem, Kierownikiem
projektu. Wykonaweg i projektantem

1.4.6. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona preez Zamawiajgrego. o
ktore) wyznaczeniu peinformowany jest Wykonawea), odpowiedzizing za nadzorowanie robot | administrowanie
kantraklem.

1.4.7. Jezdnia - czesc korony drogi przeznaczona do ruchu pojasdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoha wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kigrowania robolami 1 do
wystepowania w jeqo imieniu w sprawach realizacji kontraktu

1.4.9. Korona diogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie

410, Konstrukeja nawierzehni - uklad warstw nawieizchni wiaz ze cposobem ich polgezenia
1.4.10. K b f Klad t t posob h pola

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta czesc wykopu. ktota jest ograniczona korong drogi | skarpami rowow
1.4.12. kKoryto - element uformoewany w korpusie drogowym w celu uloZenia w nim konstrukeji nawierzcehni,
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1.4.13. Ksiazka ohmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, sluzacy

do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rohot w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych

zalacznikow. Wpisy w ksigzee obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

1.4.14. Laboratorium  drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgeeyo.

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan | prob 2wiazanych z ocena jakesci materiatow oraz robot.

1.4.15. Matenaly - wszelkie tworzywa niezhedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projekiows |

specyfikacjami technicznymi. zaakcepiowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.16. Nawierzchniz - warstwa lub zespdl warstw sluzacych do przejmowania | rozkladania obciazen od ruchu

na podicze gruntowe | zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikaw
atmosferycznych

b) Warstwa wiaiaca - warslwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i preekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa slu?aca do wyrownania nieréwnoécl podbudowy lub profilu istniejace]
nawierzchn,

dy Podhudowa - dolna c7esé nawierzehni stuzgca do przencszenia obciazen od ruchu na podiore. Podbudawa
moze sktadat sie z podhudowy zasadnicze) | podbudowy pomocnicze).

e} Podbudowa zasadnicza - gorna czesc podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstruke)l nawierzchni Moze
ona skladac sie 7 jednej lub dwoch warstw

f) Podhudowa pomocnicza - dolna czesé podhudowy spetniajaca, obok funkeji nosnych, funkeje zabespieczenia
nawierzchni przed dzialaniorm wody. mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawicral warstwg
mrozoochronng, odsaczajacs ub odainajgea

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa  ktdrej glownym zadaniem jest cchrona nawierzchni przed skutkami
dzialania mrozu

h) Warstwa odcingjaca - warstwa stosowana w celu uniemozlivienia przenikania czastek drobnych gruniu do
warstwy nawierzchni lezacej powyze]

) Warstwa odsaczajaca - warsiwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajgee) sig do nawierzchni

1.4.17. Niweleta - wysckosciowe | geometryczne rozwiniecie na plaszozyznie pionowego przehrou w osi drogl.

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalhic preygotowana i adpowiednio utrzymana do przeprowadrzenia

ruchu publicznego na okres hudowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodnost - zgodnost wykonywanych rohdt 2 dopuszczonymi tolerancjami, a jesh

przedzial tolerancji nie zostat ckreslony - z przecielnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowe dla danego

rodzaju robot budowlanych

1.4.20. Pas drogowy - wydziglony liniami granicznymi pas lerenu preeznaczony do umieszezania w nim drogi |

zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew | krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do

rozbudowy drogi | budowy urzadzen chronigeych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwoscianmi powodowanymi przez

ruch na drodze

1.4.21. Pobocze - czest korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw. umiaszczenia urzadzen
arganizacji | berpiecrenstwa tuchu oraz do ruchu pieszych. sluzgca jednoczesnic do bocznego oparcia
konstrukeji nawierzehri.

1.4.22. Podloze nawicrzchni - grunt rodzimy lub nasypowy. leFacy pod nawierzchnia do glebokosc
przemarzania,

1.4.23. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspekiora Nadzoru, w
formie pisemngj. dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy

1.4.24. Projektant - uprawniona osoha prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac)r projektowe).

1.4.25, Przedsiewsiecie budowlans - komplehsowa realizacja nowego pelaczenia drogowengo lub catkowila
modernizacie/przebudowa (Fmiana  parametiow  geometrycznych tragy wo planic 1 przekioju podiuznyn)
istniejacego polaczenia.
1.4.26. Przepust — budowla o przekrcju poprzecznym zamknietym, preeznaccona do preeprowadzenia cieku,
szlaku wedrowek zwicizat dziko 2yjacyeh lub urzedzen technicznyceh preez korpus diogovey

: | yld { ¥ Juviy
1.4.27. Przetargowa dokumentacja projektowa - czest dekumentac) projgklowe), Kora wskazue lokalzace,
charakterystyke i wymiary obickiu bedacego przedmiotem robdt.
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1.4.28. Rekultywacia - roboty majace na celu uporzadkowanie | przywrocenie plerwotnych funkej terenom
naruszonym w czasie realizac) zadania budowlanego.

1.4.29. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich llosci (przedmiarem) w kolenosci technologiczne) ich
wykonania

1.4.30. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajaceqo dla wykonania na nim robot oraz inne migjsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czesc terenu budowy

1.4.31. Zadanig budowlane - czesé przedsigwziecia budowlanego. stanowigea odrgbng calost konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego pelnienia funke)l techniczne-uzytkowych. Zadanie moze polegac na
wykonywaniu robét 7wiazanych 7 budowa, modemizacjg/ przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowe) lub jgj elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakost wykonanych rohot bezpieczenstwo wszelkich czynnosei na
terenie budowy. melody uzyte przy hudowie craz za ich zgodnosc 2 dokumentacia projekiowa. ST i poleceniam
Inspektora Nadzoru

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreélonym w dokumentach kontrakiowych preekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. lokalizacjg | wspolrzedne punktow
glownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projeklowe] i dwa komplety
a5

Na Wykonawcy spoczywa odpowicdzialneée za ochrong przckazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odhioru ostatecznago robhét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geadezyne Wykonawea odtworzy 1 utreall
na whasny koszt

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki. obliczenia | dokumenty zgodne 7 wykazem
podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa;
— Zamawiajacego: wykaz pozycji kiGre stanowig przetargows dokumentacje projektowq oraz projektowe
dokumentacje wykonawcza (techniczna) 1 zostang przekazane Wykonawcy,
Wykonawcy. wykaz zawierajacy spis dokumentacji projeklowe]. ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontrakiowe].

1.5.3. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa. ST 1 wszysthie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy priez
Inspektora Nadzoru stanowia czesé umowy. a wymagania okreslone w chochy jednym z nich sg obhowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacii

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje kolgjnosc ich
warnoéel wymicniona w  Ogdinych warunkach umowy”

Wykonawca nie moze wykorzystywad bledow lub opuszezen w dokumentach kontrakiowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspeklora Nadzoru  kiory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowicdnich zmian 1 poprawck

W przypadku rozbieZnosci. wymiary podane na pismie sa waéniejsze od viymiarow okreélonych na
podstawie odezytu 76 skali rysunku

Wezyslkie wykonane roboly i dostarczone malerialy beda zgodne 2 dokumentag)a projekiowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacii projektowe) | w ST beda uwazane za wartoscl docelowe. od kidrych
dopuszczalne sa odehylenia w ramach okreslonego przedrialu toleranci Cechy matenatow i elementow budowl
muszg wykazywac zgodnest ¢ okreslenymi wymaganiami, & rozrzuly tych cech nie moga preekraczac
dopusrezalnego przedzialu tolerancl

W przypadku, gdy matenaly lub rohoty nie beda w peini zgodne z dokumentacia projektowa iub ST |
wplynie to na niezadowalajacy jakosc elementu budowli, to takie malenaly zoslang rastapione innymi, a
clementy budowli rozebrane i wykonane ponownic na koszl Wykonawey
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpicezenia terenu budowy w okresic trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Prred przystapieniem do robot Wykonaweca przedstawi Inspekiorowt Nadzoru do zatwierdzenia
ucgodniony z odpowiednim zarzadem drogl | organem zarzadzajigeym ruchem, projekt organizacjl ruchu |
7abezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji
ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawee Kazda zmiana. w stosunku do zatwierdzonego
projekiu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projekiu

W czasie wykonywania robot Wykenawca dostarczy. zainstaluje 1 bedzie obslugiwal wszystic
lymezasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak. zapory. swiatta ostrzegawcze, sygnaly, iip., zapswnigjac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1w nocy tych zapor 1 znakdw, dla ktorych jest to
niecdzowne ze wzgledow hezpieczenstwa

Wszystkie znaki zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace heda akceptowane przez Inspektora
Narzoru.

Wiazdy 1 wyjazdy 7 terenu budowy przeznaczone dia pojazddw | maszyn pracujacych przy realizac)
rohet, Wykonawea odpowiednio oznakuje w spesch uzgodniony z Inspeklorem Nadzoru.

Fakl przystapienia do robot Wykonawea obwiescr publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszezenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inepektora Nadzoru, tablic informacyjnych. Klorych tresé hedzie zalwierdzona przez Inspekiora Nadzoru: Tablice
informacyjne bedg utrzymywane pirzez Wykonawee w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne) zaplacie | przyymuje sie. ze jest wiaczony w
ceng kontraktowa

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rohot

Wykonawca ma obowigzek znal i stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykancrzenia robot Wykonawcea bedzie:

ar utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace).

h) podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdow i norm dotyczacych
ochrony sradowiska na terenie | wokol terenu budowy oraz bedzie unika uszkodzen Tub ucigzliwosci dla osob
lub débr publicznych 1 innych, a wynikajgeych z nadmiernego halasu, wibrac)i, zanieczyszczenia lub innych
przyezyn powstalych w nasigpstwie jego sposobu dziatania,

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegoiny wzglad na

) lokalizacje Liaz, warsztatow. magazrynow. skiadowisk ukopdw i drog dojazdowych,

érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiormkdw 1 ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi

by zanieczyszozeniem powietiza pylami i gazami,

¢} mozliwoscig powstania poZaru

3

D

~

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawcea bedzie przestrzegat preepisy ochrony przeciwpozarowe]

Wykonawca bedrie utrzymywat, wymagany na podstawie odpowicdnich przepisow spravmy sprzet
prezecwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszezeniach hiurowych. mieszkalnych. magazynach oraz
w maszynach | pojardach

Matenialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny 2 odpowiednimi przepisami | zabespieczone
preed dostepem osob frzecich,

Wykenawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowedowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizac) rohot alho prees personel Wykonawoy

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty. ktore w sposdh trwaly sa szrodlive dla otoczenia nie beda dopuszerone do uzyeia

MNie dopuszcza sie uzycia matenalow wywoluacyeh szkodive promieniowanie o stezeniu wighszym od
depuszezalnegn, okreslonego odpowiednimi preepisami
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Wszelkie materialy odpadowe uiyle do robot bedg mialy aprobate lechniczna wydana preez uprawniong
jednostke. jedneznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych matenaldw na Sradowisko.

Materialy, ktdre sg srkodiiwe dla otoczenia tylko w czasie robot a po zakonczeniu robot ich szkodliwose
zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przesirzegania wymagan technologicznych
whbudowania. Jerell wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawea powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych crgandw administrac)i panstwowey.

Jezell Wykonawcea uzyl matenaldw szkodhwych dla oloczeniz zgednie ze specylikacjiami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek ragrozenie Srodowiska, 10 konsekwencje tego poniesie Zemawiajacy

1.5.8. Ochrona wlasnosci publiczne] i prywatnej

Wykonawea odpowiada za ochrong instalac) na povierzehni ziemi i za urzadzenia podziemne, lakie jak
rurociggi, kable itp. craz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacyi doslarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie | zahezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalac)i | urzadzen w czasie irwania hudowy.

Wykenawca zobowigzany jest umicscic w swoim harmonogramic rezerwe crasows dla wszelkiego
rodzaju rohot, ktdre maja byc wykonane w zakresie przelozenia instalac)i i urzadzen podziemnych na terenie
budowy 1 powiadomic Inspektora Nedzoru 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia rehot O fakeic
prevpadkowego uszkodzenia tych instalaci Wykenawca bezzwloczne powiadomi Inspekiora Madzoru |
zainteresowane wladze oraz hedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkie] pomocy potrzebney przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalac)i na powierzchni ziem 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach destarczonych
mu przez Zamawiajacego

Jezeli teren budowy przylega do terendw 7 zabudowa mieszkaniowa Wykonawea bedzie realizowat
roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnoscel dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe| w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzalalnoscia,

Inspekior Nadzoru bedzie na hiezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonaweg a wlascicielami nieruchomo$ci i dotyczacych korzystania 7 wilasnosci i drdg wewnetrznych
Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie hedzie ingerswal w takie porozumienia. o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowicniami zawartymi w warunkach umowy

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bodzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych pray
fransporcie matenalow | wyposazenia na i z terenu robdi. Wykonawra uzyska wezelkie niezbedne zezwolenia |
urgodnienia od wlasciwych wiladz co do prrewozu nistypowych wagowo ladunkow (ponadnormatywinych) i @
kazdym tekim przewose bedzie powiadamial Inspekiora Nadzoru. Inspeklor Nadzoru moze polecic. aby pojazdy
nie speiniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy Pejazdy powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszezone na swiero ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca
bedzie odpowadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposab uszkodzonych zgodnig z poleceniami Inspektora
Nadzoru

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podezas realizac) robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczaeych bezpieczensiwa |
higieny pracy.

W szczegoinosci Wykonawea ma obowigzek radbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niehezpiecznych szhadliwyeh dia zdrowia oraz nie spelnigjacych odpowiednich wymagan sanitarmych.

Wykonawca zapcwni | bedzie utrzymywal wezelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalng oraz sprzet |
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych ne budowe oraz dla zapewnienia
hespisczensiwa pubhicznego.

Uznaje sie. 7 wezelkie koszly zwigzane 7 wypetnicniam wyrmagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrehng) zaplarie 1 sa uwzgledniong w cenie kontrakiowe].
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie uirzymywac rohoty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéh, aby budowla drogowa luli je) elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly c7as.
do momentu odiioru ostalecznego.

Jesh Wykonawca w jakimkolwiek czasie zanedba ufrzymanie fo na polecenie Inspektora Madzoru
powinien tozpoczad roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego polecenia

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralng | migjscowe
oraz inne prrepisy. regulaminy i wylycrne ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane 7 wykonywanymi rebotami |
hedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia rohot,

Wykonawca hedzie przesirzegac praw pateniowych | bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu. matenalow lub urzgdzen uzytych lub zwiazanych z wykenywaniem robét | w sposdb ciagly bedzie
informowac Inspekiora Nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty
Wszelkie straty. koszty posiepowania. obciazenia | wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek
praw palentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikac)i dostarczone] przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13, Rownowazno$¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekohwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkietne normy i przepisy, kiére speltniac
maja matenialy, spreet iinne towary oraz wykonane 1 ¢badane roboty. beda obowiazywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nig
postancwiono inacze]. W przypadku gdy powectane normy 1 przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga bye réwniei stosowane inne odpewiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkicm ich sprawdzenia i pisemnego
zalwierdzenia przez Inspekiora Nadzoru Réinice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennkami muszg byc dokladnie opisane prrez Wykonawece i prrediozone Inspektorowi Nadzoru do
ratwicrdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wezelkie wykopaliska, monety. przedmicty wartaéciowe, budowle oraz inne pozostaloéei ¢ znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnosé Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowad zgodnie z jego poleceniami. Jezel
vowyniku tyeh polecen Wykonawca poniesie koszty lub wystapia opdznienia w rohotach. Inspektor Nadzoru po
uzgodnieniu 2 Zamawiajacym | Wykonawea ustall wydluzenie czasu wykenania rohof tlub wysokose kwoty, o
ktora nalezy zwickszye ceng kontrakiows,

2. MATERIALY
2.1. Zrodla uzyskania materiatow

Co namnig) na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek  matenzlow
przeznaczonych do robot. Wykonawca przedstavi Inspsktorow Madzoru do zatwierdzenia, szozegolowe
informacjc dotyczace proponowancgo zrodla wytwarzania. zamawiania lub wydobywania tych materialow jak
rownies odpowednie swiadectwa badan lahoraloryjnych oraz probki materiaiow.

Zatwierdzene partii materiatow 7 danego Zrédla nie oznacza automatycznie. e wezelkie materialy 7
raneno zrodla uzyskajg zalwierdzenie,

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia hadan w celu wykazania ze matenaly uzyskane z
dopuszezonego frodia w sposeb cigaly spefnigjg wymagania ST w crasie realizac) robot
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2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiasciciel | odnosnyeh wiladz na pozyskane
matenialow re zrodel migjscowych wigezajae w to ziddla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczyc Inspektorow Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia,

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokurnentacje zawierajaeq raporty 7
badan terenowych i laboratoryinych araz proponowang przez siehie metode wydobycia | seleke) uwzglednigjac
aktualne decyzje o eksploatac). organow administrac) panstwowe) i samorzadowe).

Wykonawca ponosi adpowiedzialnost za spelnienie wymagan iloscicwych i jakosciowych materialtw
pochodzacych ze zrddel miejscowych

Wykonawca poncsi wszysthie koszty 7 tytulu wydobycia materialow. dziezawy | inne jakie oka?g sie
potrzebine w zwigzku 2 dostarczeniem materialow do robot

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i migjsc pozyskania materialiw
miejscowych beda formowane w haldy | wykarzystane przy zasypee i rekultywaci terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych migjsc
wskazanych w dokumentach umowy beds wykorzystane do robdt lub cdwiezione na odkiad odpowicdnio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzic prowadzic Zadnych wykopow w chrebie terenu budowy poza tymi, ktére Fostaty
wyszezegoinione w dokumentach umowy, chyba. ze uzyska na to pisemng zgode Inspektara Nadzoru.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym chsrarze

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nic odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiczione z terenu budowy |
zlozone w migjscu wskazanym przez Inspeklora Nadzoru Jeslh Inspektor Nadzoru zezwoh Wykonawcy na uzycie
tych materiatdw do innych robét, miz te dla ktorych zostaly zakupione. to koszt tych materialow zostanie
odpowicdnio przewartosciowany {skorygowany) przez Inspektora Nadzoru

Kazdy rodza) rohat. w ktorym znajdujg sie nie zbadane | nie zaakceptowane materialy, Wykonawea
wykonuje na wizsne ryzyko. liczac sie 7 jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaplaceniem

2.4, Wariantowe stosowanie materialow

Jedl dokumeniacja projekiowa lub ST przewdujg mozliwesé wananiowego zastcsowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspekiora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie preed uiyciem tego matenalu, albo w okresie diuzszym, jeéli bedzie o potreebne 2 uwagi na
wykonanic badan wymaganych przez Inspekiora Nadzoru. Wybrany | zaakceptowany rodzaj meterialu nie moze
hyc péznie) zmieniany hez zgody Inspekiora Nadzoru.

2.5, Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymezasowo skladowane materialy. do crasu gdy beda ene uzyte do robot.
byly zabezpieczone preed zanieczyszezeniami, zachowaly swoja jakose | wiasciwoscl | byly dostepne do koniroli
przez Inspektora Nadzoru

Migjsca czasoweqo skiadowania materiatow bedg zlokalizowane w ohrgbie terenu budowy w migjscach
urgodnionych 7 Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez
Wykonawee i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornic materialow moga by¢ okiesowo kontiolowane przez Inspeklora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosct stosowanych metod produke 2z wymaganiami. Probki matenaléw moga byé pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwoscr Wyniki tych kontroli bedg stanowic podstawe do akceptacji ckreslone] partii
materialow pod wzaledem jakose

W praypadku, gdy Inspekior Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekeje wyhwomni, musza byc spelniong
nastepujace warunk:

a) Inspekior Nadzoiu bedze mial zapewniong wspdiprace | pomoc Wykonawey oras producenia matenalow v
crasic prreprowadzania inspekci,

by Inspekior Madzoru kedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie. do tych czesct wylwarn adzie odbywea sie
produkeja materiatow przeznaczonych do realizacy rohot
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¢} Jezeli produkeja odhywa sie w migjscu mie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawea uzyska dla Inspsklora
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekejl | badan w tych migjscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiege spreetu, kidry nie spowoduje nigkorzysinegoe
wplywu na jakost wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey |
powinien odpowiadat pod wzgledem typow i iloscl wekazaniom zawartym w SST. PZJ lub projekcie organizacy
robot, zaakceptowanym prees Inspeklora Nadzoru, wo preypadku braku ustalen w o wymienionych vyze]
dokumentach. sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaghceptowany przez Inspekiora Nadzoru

Liczba | wydajnosc sprzetu powmny gwaranfowal przeprowadzenie robot. zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaci projektowe), ST 1 wskazaniach Inspckiora Nadzoru

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonavsey lub wynajety do wykonania robot ma by ulrzymywany w debrym
stanie | gotowoscl do pracy Powinien byé zgadny z normami ochreny rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania

Wykcnawca dostarczy Inspeklorowl Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuscczenie
sprzetu do uzytkowania i badan ckresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami

Wykonawca bedzie konserwowat spreel jak rowniez naprawiad lub wymieniac spreet niesprawny

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwose wariantowsgo uzycia sprzgtu prry
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet. po akceptac)l Inspekiora Nadzoru, nie moZe by poznig)
Fmieniany bez jego 7gody

Jakikolwiek sprzet, maszyny. urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nic dopuszezone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jast zobowiazany do stosowania jedynie fakich srodkow transportu. kiore nie wplyna
nickorzysinie na jakost wykonywanych rob6t i wiaéciwoéci przeworonych materialow

Liczba srodkow transportu powinna zapewniad prowadzenie robot zgodnie 2 zasadami okreslonymi w
dokumentacjl projektowe), ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowg

Frzy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow technicznych Srodki
transportu nie spelniajgee tych warunkéw moga byé dopuszezone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem
prZywrocenia stanu pierwotnego uzyikmucnych cdeinkow drbg na koszt Wykonawey

Wykonawea bedzie usuwat na hiezgce. na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny 7a prowadzenie robot zoodnie 7 warunkam: umowy oraz 7a jakos
zastosowanych matenalow 1 wykonywanych robot. za ich zgodnos z dokumentacja projeklowa, wymaganiami
SST. PZJ, projektem organizac)i robat opracowanym przez Wykonawee araz poleceniami Inspekicra Madzor

Wykonawca jest odpowicdzialny za stosowane metody wykonywania robot

Wykonawca jest odpnwiedaalny za dokladne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysohoscl wszysthich
elementow robot zgodnie z wynuarami | rzednymi okreslonymi w dokumentacji projekiowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspeklora Nadzoru

Bledy popsinions przez Wykonawee w wylyczeniu i wyznaczaniu robét zoslana, usunigle przez
Wykonawce na whasny koszt z wyjatkiem. kiedy dany blgd okare sie skutkiem bledu zawarteqgo w danych
destarczonych Wykonawcy na pismie preez Inspektera Nadzoru

Sprawdzenic wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawey od odpowedaainosc za ich dokladnose

Decyzje Inspeklora Nadzon dotyczace akeeptac)i lub odrzucenia materialow 1 elementow 1obdt beda
pparte na wymaganiach ckregloriych w dokumentach umowy  dokumentacji projektowe) @ w 85T a takze w
normach 1 wytycznych Prey podemowaniu decyz)l Inspekiora Nadzoru uwezgledn wyniki badan materialow |
rehot. rozrzuty normalnie w y-‘lt@pllja}.(: przy produkcji | przy badaniach materialow doswiadezenia 7 przeszlosci
wyniki hadan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rezviazang kwestie.
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Polecenia Inspekiora Nadzoru powinny byc wykonywane przez Wykonawce w czasie okredlonym przez
Inspekicra Nadzoru projektu. pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tylulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobawigzany opracowal | przedstawic do akceptac)i Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci, W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic, zamierzony sposob
wykenywania rebot. mozliwoser techniczne, kadrowe i plan organizacy robot gwarantujacy wykonanie robot
zgodnic 7 dokumentacig projektowa, ST oraz ustaleniami

Program zapewnienia jakoscl powinien zawierac:

a) crest ogdlng opisujaca
organizacie wykonania rohdt, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowig wraz z oznakowaniem robot,

—~ sposbh zapewnicenia bhp..

— wyhkaz zespolow roboczyeh. ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne.
wykaz osoh odpowedzialnych za jakose 1 lerminowost wykonania poszczeqoinych elementow robot,
system (sposob 1 procedure) proponowang) kontroli 1 sterowania jakoscia wykonywanych robot.

— wypcsarenie w sprzet | ourzadzenia do pomiardw | Kontrali (opis laboratorium wiasnego lub
lahoraionum, ktoremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan),
sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan Iahoralorynyeh, Zapis  pomiarow, naslaw
mechanizmow sterujacyeh. a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
iechnologicznym, proponowany sposab | forme preehazywania tych informac)l Inspektorova Nadzoru;

by crest ezezeqolows opisujaca dia kazdego asoriymentu robot

- wykaz masryn i urzadzen stosowanych na budowie 7z ich parametrami technicznymi oraz
wypesazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowe-kontrolng

— rodzaje i llode srodkdw tiansportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw. spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp..,
sposob zahezpieczenia i ochrony Jadunkow przed uirata ich whasciwescl w czasie transportu,

— cposdh | procedure pomiardw | badan (rodza) | crestotliwose. pobieranie probek. legalizacia |
sprawdzanic urzadzen, itp.) prowadzonych podezas dostaw materialow wytwerzania mieszanek |
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

— sposob postepowania 7 materialami i robotami nie edpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontrol robdt hedzie takie sterowanie ich przygolowaniem | wykonaniem. aby osiagnat zalozong
jakese robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot 1 jakesc matenalow. Wykonawca zapewn
odpowiedni system kontroli, wigerajge personel laboratorium. sprzet. zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobicrania probek | badan materiatow oraz robot

Przed zatwierdzemem systemu  kontroll  Inspektor Madzoru moze zazadad od  Wykenawcy
prreprowadzenia badan w celu 7ademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest 7adowalajacy

Wykonaweca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialow oraz robol z czestothwoscia
Fapewnigjaca stwierdzenie. 7o roboty wykonanc zgodnic 7 wymaganiami zawartymi w dokumentac)i projektowe) |
Sal

Minimalne wymagania co do zakresu badan | ich cezeslotiwose sa ohreslone w ET, normach |
wytycznych W przypadku. gdy nie zostaly one tam ckreélone. Inspektoren Nadzoru ustali jaki zakres kentroli jest
kanieczny, aby zapewnic wykananie rohot zgodnie z umaowa.

Wykonawea dostarczy Inspekterowi Nadroru swiadectwa 7e wszysthie stosowane wzagdzenia | sprzet
badawczy posiadaig wasna legalizacle, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan

Inspekior Nadzeru bedrie miec nieograniczony dostep do pomieszezen laboratarynych, w celu ich
inspeke]l

Inspektor - Nadzoru  bedeie  przekazywac Wykonawey  pisemne  infomacje o jakichkolwick
niedociagnieciach dolyczacych wzadzen laboratoryinych, sprzetu, zaopatizenia laboratorium, pracy personely
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lub metod badawczych Jezeh niedociagniecia fe beda tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki hadan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow | dopudel je do uzycia dopiero
wtedy. gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawey zostang usunigle i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako&t tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane 7 organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca

6.3. Pobieranie probek

Frobkl bedg pobierane losowo Zaleca sie stosowanie slatystycznych metod pebierania probek
opartych na zasadzie, 7e werysikie jednostkowe elementy  produkci moga byc 7 jednakowym
prawdopodobiensiwem wylypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mied zapewniona mozliwose udzialu w pobieraniu probek

Fojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawee | zatwierdzone przez Inspekiora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawee do badar wykenywanych przez InFynieralKierownik projektu
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposeh zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspeklora Nadzoru Wykonawca hedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych
materialow. ktore budra watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone 2 wlasne] woli, Koszly ych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko v przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty 1 pokrywa Zamawiajacy

6.4. Badania i pomiary

Wszysikie hadania | pormiary bedg preeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm Y przypadku, ady
normy hie obejmuja jakicgokolwiek badania wymaganego w SST, stosowad mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury. zaakeeplowang przez Inspaktora Nadzoru

Prred przystapieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspeklora Nadzoru o rodzau
migjscu i termimie pormiary lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptaci Inspekiora Nadzoru

6.5. Raporty z badzn

Wykonawca bedzie przekazywac Inspeklorowi MNadzoru kopie raportéw 2z wynkami badan jak
najszybcig), nie pozniej jednak niz w tcrminie ckreslonym w programic zapewnieria jakosci

Wyniki badan (kopie) beda preekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
nrzez niego wzory lub innych, preez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontrali, pohierania prebek | hadama materialow w
migjscu ich wylwarzania‘pozyskiwania, a Wykonawca | producent materialow powinien udziglic mu niezbedne]
poemMocy.

Inspektor Nadzoru dekonujae werybkac)i systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
poprzer miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniac rgodnos¢ materialéw 1 robot 7 wymaganiami ST na
podstawie wynikow wiasnych badan kentrolnych jak | wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawee.

Inspektor Nadzoru powinien pobierac probki materiatow i prowadzic badania niczaleznie od Wykonawcey,
na swoj koszl, Jezel wyniki tych hadan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygedne to Inspekior Nadzoru
oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach prry ocenie zgodnoécl materialow i robot 7 dokumentacja projektovg
i SST. Moze rowniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce  przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan
niezaleznemu labaratorium, W takim przypadku catkowiie koszty powtomyeh lub dodatkewych badan | pobierania
probek poniesione zostang prrer Wykonawee

6.7, Certyfikaty i deklaracje

Inepekior Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te matenaly ktdre posiadaja
I ceryfikat na Fnak berpecrenstwa wykazujacy e zepewniono zgodnosc 7 krytetiami technicznymi
okreglonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmicenych oraz vdascnwych preepisow 1 dokumentow
technicznych
deklaracie zgodnoscl lub ceriyfikat zgodnoscr z:
— Polska Notmg lub

™3
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aprobatg techniczna. w przypadku wyrobow, dla kierych nie ustanowione Polskig] Normy. jezeli nie
sq objele centyfikac)a okreslona w pkt 1
i ktore spefniajg wymogi SET

W przypadku materialdw, dla klorych ww. dokumenly sq wymagane preez SST, kazda parlia
dostarczona do rohdt bedzie posiadac te doharmnt; okreslajgee w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musrg posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta a w razic polizeby
poparle wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone preez
Wykonawee Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy. ktore nie speinigja tych wymagan beda odrzucone
6.8. Dokumenty hudowy
(1) Dziennik budovey

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym chowiazujacym Zamawiajaceqgo i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonavcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Qdpowiedzialnost za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgeymi przepicami [2] spoczywa na Wykonawcy

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na hiszaco i bedy dotyczyé przebiequ robot. stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby. ktora
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia | nazwiska oraz stanowiska sluzbowego Zapisy beda czytelne.
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym. bezposrednio jeden pod drugim bez prrerw

Zafaczone do dziennika budowy protokoly 1 inne dokumenty beda oznaczone kolenym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykenawey i Inspektora Nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy.

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projekiowe,

- datg uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci | harmonograméw robdt,
terminy rozpoczecia | zakonczenia poszcsegoinych elementow robot,
przebieg robdt, trudnosc | przeszkody v ich prowadzeniu. ckresy | przyczyny przerw w robotach.

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzory
daty zerzadzenia wsirzymania rohot. z podaniem powodu.
zgloszenia | daty odbioréw robot zanikajacych | ulegajacych zakryciu. czesciowych 1 ostatecznych odbiorow
robaot,

— wyjasnienia. uwagl i propozycje Wykonawey,
sfan pogody | femperature powistrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku 7 warunkami klimatycznymi,

— rgodnosc rreczywistych warunkow geotechnicznych 7 ich opisem w dokumentaci projektowe],
dane dotyczace czynnosc geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 v trakcie wykonywania robof,
dane dotyczace sposobu wykonywania zahezpieczenia rohol.

— dane dotyczace jakoSci materiatow, pobicrania probek araz wyniki przeprowadzonych badan z padanicm, kto
& przeprowadzal,
wyniki prob poszezegolnych elementéw budowl z podaniem, kio je przeprowadzal

— inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje. uwagi 1 wyjasnienia Wykonawey, wpisane do dziennika budowy heda przediozone
Inspehiorowi Nadzoru do ustosunkowania sie

Decyzje: Inspektora Nadzoru wpisane de dziennika budowy Wykenawea podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektore Nadzoru do ustosunkowania sie Projektant
e jest jednak strona umowy T nig ma uprawnien do wydawania pelecen Wykonawcy robot

(2) ksigzka cbmiarow

Keigzka obmiarow stanowr dokument pozwelajacy na rozliczenie faktyeznego postepu kafdego 7
glementow robot. Ohnmiary wykonanych rohot preeprowadza sie w sposob ciagly w jednosthach przyjetych w
kosztorysie | wpisuje do ksiazki chmiaréw.
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(&1 Dokumenty laboratoryne

Dzienniki laboratoryjne. deklaracje zgodnoscl lub certyfikaty zgodnoscl maleriatow, orzeczenia o jakosci
malernialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykenawey bedg gromadzone w formie uzgodniong] w
programie zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do edbioru rebot. Winny by udostepnione na
kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru

(4} Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie. oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty.

a) pozwolenie na realizacic zadania budowlanego,

b} protokoty preekazania terenu budowy.,

C) umowy cywilno prawne 7 osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne
) protokely odbioru robot,

e} protokoty 7z narad i ustalen

—

korespondencie na budowie
(5) Przechowywanie dokumentow hudowy

Bokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w micjscu odpowiednio zabezpicezarnym

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziang] prawem

Wezelkie dokumenty budowy bipda zawsze dostepne dla Inspekiora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na Zyczenie Zamawlajaceqo

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzic okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie 7z dokumentacjg
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ohmiaru robot dokonujie Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspekiora Nadzoru o zakresie
obmicrzanych robot | erminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym termmen.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki chmiarow,

Jakikolwick blad lub prrecczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indzie] w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot Bledne dane zostana
poprawione wg instrukeji Inspekiora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne] platnosci
na rzece Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawee 1 Inspehtora
Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Diugesel 1 odleglodel pomicdzy wysrezegolnionymi punktami skrajnymi beds cbmigrzone poziomo
wrdiuZ linii osicwe]

Jesl 8T wlascwe dla danych robot nie wymaga)a tego inacse), ohjglosc beda wyliczone w m jako
dlugoée pomnoFona przez Sredni przekroj

llodci. Klore maja byc obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach cgodnie z
wymaganiami SST.

7.3, Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszysikie urzadzema 1 spreet pomiarowy. stosowany w czasie chmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru

Urzadzenia | sprzel pomiarowy zostang dostarczone preez Wykenawee, Jezell urzardzenia te lub sprzet
wymagaja badan ata,,des ich to Wykonawea bedzie posiadac warne swiadectwa legalizac)i

Wezystkic urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawee ulrzymywane v dobrym stanie, w calym
okresie invania rohot
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy | zanstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnognym wyrmaganiom ST
Bedzie utrzymywad to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych prze: Inspeklora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Ohmiary beda preeprowadzone przed czescowym lub ostatecznym odhiorem odeinkow rohot, a takze w
preypadku wystepowania divzsze) preerwy w robotach

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania,

Obmiar robot podiegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarcwe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy |
jednoznaczny.

Wymiary skomplitowanych powierzchni lub objetosei bedg uzupelnione  odpowiednimi - szkicami
urmieszezonymi na karcie ksiafki cbmiardw W rarie braku migjsca szkice moga byc dolgcrone w formic
oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiarow. ktdrege vizdr zostanie uzgodniony z Inspeklorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow rohot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbicru:
a) odbicrowi robot zanikajacych 1 ulegajgeyeh zakryciu,
) odbiorow czesciowemu,
V' odbicrowi ostatecznemu
) odbiorowi pogwarancyjnemu.

a

=

I8
d
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robat zanikajacyeh 1 ulegajacych zakryciu polega na finalne] ocenie 1losci | jakoscr wykonywanych

robotl. kiore v dalszym procesie realizac)i ulegna zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajigeym wykonanie
ewentualnych korekt | paprawek bez hamowania ogalnego postenu rohot.

Odbicru robot dokenuje Inspektor Nadzoru

Gotowose dane) czesci robot do odbioru zglasza Wykeonawca wpisem do dziennika budowy |
jednoczesnym powiademieniem Inspektora Nadzoru Odbior bedzie przeprowadzony niezedocznie, nie phznig)
Jjednak niz w ciagu 2 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennka budowy 1 pewiadomienia o tym fakcie
Inspeklora Nadzoru.

Jakose i ilose robdt ulegajecych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary. w konfrontacji z

dokumentacjg projektcws, ST T uprzednimi ustaleniami,
8.3. Odbior czesciowy

Odhidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoscl wykananych czedel robot. Odbioru czesclowego robot
dokonuje sig wg zasad jak prry odbiorze ostatecznym robat. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru
8.4, Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady adhioru ostatecznego robot

Qdhior ostatecsny polega na finglne] ocenie reeceywistego wykanania robot w odniesieniu do ich iloscl,
jakosci i wartosci

Calkowite zakonczenie rohdt oraz golowose do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przes
Wykonawee wpisem do dzicnnika budowy 7 bezzwlocznyn powiadomieniem na pismie o lym fakeie Inspekiora
Nadzoru.

Odbior ostaleczny robét nastapr w terminie ustalenyny w dokumeniach umowy, liczar od dnia
notwictdzenia przez Inspckiora Nadzoru zakonczenia robdt i preyjecia dokumentow. o ktoryeh mowa v punkeie
fd 2.

Cdbioru ostatecznego robal dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajaceqo w obeonogel Inspekiora
Nadzoru 1 Wykonawcy. Fomisja odbieraigra roboty dokona ich oceny jakosciowve) na pordstawie przediozonych
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dokumentow. wynikow badan | pomiarow. ocenig vazualng oras zgodnoSci wykonania robot z dokumentacia
projekiowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja 7apezna sie 7 realizacjg ustalen przyjetyeh w trakcie
odbiorow robot zanikajgeych | ulegajacych zakrycll, zvdaszeza w zakresie wykonania robat uzupelnigjgrych |
robot poprawkowych

W przypadkach nieviykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rabot uzupetniajgcych w warstwie

cleralne) lub rebotach wykonczeniowych, komisia preervie swoje czynnoscl i ustali nowy termin odhioru
ostatecrneqo.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jakos¢ wykonvwanych robot w pos:zczegdinych
asorymentach nieznacznie odbicga od wymagane] dokumentacja projektows | ST 2 uwzglednieniem tleranc)i i
nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyine obigktu 1| bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen
ocenigjac pomnigjszong wartose wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
Umowy

6.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do  dekonania odbiore  oslalecznego robot jest protokol  odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalenege przez Zemawiajacego
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nasiepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowa z nanigsionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zestala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy.

2 szezegitowe specylikacie techniczne {podstawowe z dokumeniow umowy | ew  uzupelhigjgce lub
zamienng)

3 receply 1 ustalema lechnologiczne,

4 dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaly)

5 wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych. zgodne 7z ST iew. PZJ,

6 deklaracje zgodnescl lub certyfikaty zgodnosci whudowanych matenaldw zgodnie z ST iew. FZJ,

i opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.

& rysunkl (dokumentacje) ne wykonanie robot towarzyszacych (np. na przefoZenie lini telefoniczne).
encrgetycznej, gazowe]. oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom
urzadzen.
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu

0. kople mapy zasadnicze) powstate) w wyniku geodezyjne) inwentaryzac) powykonawcze),

W przypadeu. gdy wy komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznsgo, komisja wo porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostaterzneqo rohot,

Wezystkic zarzadzone przez komisje roboty poprawkows lub uzupelniajace beda restawione wg wzoru
usialonegn przez Zamawiajaceqo.
Termin wykonania robt poprawkowyech 1 robot uzupelniajacych wyrnaczy komisja

4

— D

8.5. Odbior pogwarancyjny

OQdhigr pogwarancyny polega na ocenie wykonanych rohat zwiazanych z  usumeciem  wad
stwierdronych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Qdhior pogwarancyjny bedzie dokonany na podsiawie oceny wizuaing) ehiektu 2 uwzgledmieniem zasad
opisanych w punkcie 8 4 Cdbidr ostateczny robét.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg plalnoscei jest cena jednosthowa skalkulowana prrez Wykonawee 7a jednosthe obmiarowg
ustalona dla dane] pozycy kusztorysu,

Dla pozycji kosztarysowych wycenionych ryczattowo podstaws platnoéel jest wartosd (kwota) podana
przez Wykonawee w danej pozyoyl hosziorysu.
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Cena jednostkovia lub kwota ryczaltowa pozyo) kosztorysowe) hedzie uwzgledniad wszysthie czynnosel,
wymagania | badania skladajace sie na je; wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentac
projektowe)

Ceny jednostkowe lub kwoty rvczaltowe robot heda obejmowat..

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
- wartosc zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu. magazynowania. ewentualnych ubytkow 1 transportu na
teren hudowy,
— wartos€ pracy sprzetu wraz z lowarzyszgcymi kosztami
— koszty posrednie. zysk kalkulacyjny i ryzyko
podatkl obliczone zgodnie 2 obowlgzuacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatky VAT

9.2, Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt doslosowania sie do wymagan warunkow umaowy | wymagan ogolnych zawartych w 3T obgjmuje
wezystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nic wyszczegelnione w hosztorysic.

9.3. Objazdy. przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/preejazddw 1 arganizac) ruchu obejmuje
(a) opracowanic oraz uzgodnienie z Inspektorem Nedzoru 1 odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas frwania budowy, wraz z dostarczeniem kopi projektu Inspektorowi MNadzoru | wprowadzanem
dalszych zmian i uzgodnien wynik.ajgeych 7 postepu robot
(b) ustawienie tymezasowego osnakowania | oswietlenia zgednie 2 wymaganiami bezpieczenstwa ruchu
(c) oplatydzierzawy terenu
(d) przygctowanie terenu.
() konsirukcje tymczasowe) nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow. haner. oznakowan | drenazu.
(fy tymczasows przebudows: urzadzen obeych
koszl utrzymania objazdow!/przejazdow | organizacy ruchu obejmuge.
(a) oc7ysrerzanie, przestawienic. prrykrycie i usuniecie tymezascwych oznakowan pionowych. poziomych barier
i swiatel,
{b) ulrzymanie plynnoscl ruchu publicznego.
Koszt likwidac) objazdow/przejazdow | organizacji ruchu obgjmuje
(a) usuniecie whudowanych materatdw i oznakowania.
(b} doprinwadzenie terenu do stanu pienvotnego
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 2 pozniejszymi zmianami).
2 Zarzedzenie Minictra Infrastruktury 7 dnia 18 listopada 2001 r w sprawie dziennika budowy. montazu |
rozhidrki oraz tablicy informacyne) (Oz. U Nr 138, poz. 1555),
2 Ustawa 7 dnig 71 marca 1985 1. o drogach publicznych (D7 U Nr 14, poz 60 7 poznigjszymi zmianami)
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KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiclem ninigjsze) specyfikac) techniczne| (ST) sq wymagania dolyczace wykonania | odhioru rohot
zwigzanych 7 wykonywaniem koryta na przcbudows drogi, ktdre zostang wykonane w ramach zadania pt-
Przebudowa (modernizacja; drogl w Krubinie”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (5T) jest wykorzystywana jako dokument preetargowy przy zlecamu | realizac)l
robdt okreslonych w pkt 11

1.3. Zakres robot objetych ST

cyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanyeh 7 wykonaniem

Ustalenia zawarle w ninigjszej spe
¢i 37 cm przeznaczonego do uicFenia konstrukeji nawierzchni

koryta na prrebudowie drogi ¢ glebokose
1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne 7 cbowigzujacymi. odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymiw ST .Wymagania ogolne” pkt 14,

1.5. Ogoine wymagania dotyczace rohot

Ogolne wymagania dotyczace robot podanc w ST Wymagania ogolne pkt 15
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

QOgolne wymagania dotyczges spreetu podano w 3T Wymagania 0golne” pkt 3
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawea prrystepujgey de wykonania korvia i profilowania podicza powinien wykazac sie
mozlwoscia koréystania z nasiepujaceqo sprzetu;

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem: Inspekior Nadzoru maze dopuscic
wykonanie koryta i profilowanic podioza z zastosowanicm spycharki 7 lemieszem ustawionym prostopadle do
kierunku pracy maszyny.

- koparek z czerpskami profilowymi (przy wykonywaniu wagskich koryt)
walcaw statycanych, wibracyjnyeh lub phyt wibracynych

Stosowany sprzet me moze spowodowac niekorzystneqo wplywu na wlagciwosal gruntu podloza

4. TRANSPORT
4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania cgolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Oyling zasady wykonania robot podano v 8T Wymagania ogélne” pkt &
5.2, Warunki przystapienia do robot

Wykonawea powinien przyvstapic do wykonania borvle oraz profilowania 1 7agesrezenia podio?a
bezpodiednio przed rozpoeczeciem robdl zwigzanych 7 wykonaniem warstw nawierzehni
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Wezesniejsze przystapienie do wykonania horyta oraz profilowania | zageszczania podioza. jest mozliwe
wylacznie £a zgoda Inspektora Madzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszezonym podlozu nie moze: odbywac sie ruch
budowlany. niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pienwsze] warstwy nawierzchnl,

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksctaltowania korvla w planie | profilu powinny byc wezesnig)
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiac w osi drogi i w rzedach rowncleglych do osi drogi iub w inny sposéh
zaakceptowany przez Inspekiora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiat naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow

Rodza) sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowa do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosc jego odspojenia

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokoée nic pozwala na zastosowanie maszyn na
przyklad na poszerzeniach luh w przypadku robot o malym zakresie  Sposob wykonania musi byc
raakceptowany przez? Inspektora Nadzoru,

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryla pownien byc wykorzystany zgednie 2 ustaleniami
dokumentacji projektowej | SST, 1. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w migjsce wskazane przcz
Inspektora Nadzoru

Profilowanie | zageszczenia podioza nalezy wykonac zgodnie 2 zasadami okreslonymi w pki 5.4

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Frzed przystapieniem do profilowania podioze powinne byt oczyszezone ze wazelkich zaneczyszezen.

Po oczyszezeniu powierzchni podicza nelezy sprawdzic cry istniejace rzedne terenu umo?liwiajg
uzyskanie po profilowaniv zaprojektowanych rzednych pedloza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly 0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza.

Jezeli powyrezy warunek nie jest spemiony i wystgpuja zanizenia poziomu w podiczu prrewidzianym da
profilowania, Wykonawca powinien spulchnié podloZze na glebokose zaakeeptowana przez Inspekiora Nadzoru,
dowicz¢ dodatkowy grunt spehniajacy wymagania obowigzujace dla gomej strefy korpusu woilodei koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych 1 zagescic warstwe do uzyskania wartogci wskaznika
zaneszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Scigty grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany prrez
Inspektora Nadzoru

Bezposrednio po profilowaniu podio?a nale?y preystapic do jego zageszezania Zagesrczanie podioza
nalezy kontynuowac do osiaaniecia wskainika zageszczenia (1.) nie mnigjszego od 1,00,

Wilgotnost gruntu podloza podezas zageszczania powinna by¢é rowna wilgotnosci optymalng) z
tolerancja od - 70% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

PodioZe (korylo) po wyprofilowaniu | zageszezeniu powinne by¢ utzymywane w dobrym stanie

Jezel po wykonaniu rohot zwiazanych z profilowaniem | zageszczeniem podioZza nastapl przerwa w
robotach 1 Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyc
podloze przed nadmicrnym zawilgocenicm, na przyklad przez roziozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektara Nadzoru.

Jezel wyprafilowane | zaggszezone podiore uleglo nadmiememu zawilgoceniu, to do ukladania kolejngj
warstwy mozna przyslapic dopiero po Jego naturalnym osuszeniu

Pu osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni jego stan | ewentualnic zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenic nastapito wskutek zaniedbania Wykonawey . to naprawe wykona on na wlasny kosz

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rohot

Oanine zasady kontroli jakesder robot podano w ST Wymagania ogialneg pki A
6.2. Badania w czasie rohot

6.2.1. Czesiniliwose oraz zakres badan | pomiarow
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Czestotliwosé oraz zakres hadan | pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
wyproﬁm;anego podicza podaje lablica 1.

Tablica 1 Crestotliwasc oraz zakies badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podioze

Lp Wyszezegolnicnie badan Minimalna czgstotliwose
| pomiarow hadar | pomiarow
1 | Szerokost koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwnost podiuzna co 20 m na kazdym pasic ruchu
3 | Réwnose poprzeczna 10 razy na 1 km
4 |Zageszczenie, wilgoinosé gruntu [ w 2 2 punkiach na dziennej dzialce robocze). lecz nie rzadzigj niz
padioza raz na 600 m¢

6.2.2. Szerokost koryta (profilowanego podicza)

Scerokosc koryta | profilowanego pedioza mie moze roznic sie od szerokosci projektowane) o wiece] niz
+10emi-5em
6.2.3. Rovinosc koryla (profilowanego podloza)

Nierownosci podiuzne koryta i profilowanego podiora nalezy mierzyé 4 metrowg latg zgodnic 7 normg
BN-66/8931-04 [4]

Mierownosci poprzeczne nalezy mierzyt. 4-metrowa lafa

Nierownosci nie mogg preekraczad 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

padki poprzeczne karyta i profilowanego podioze powinny bye zgodne z dokumentacja projcktows z
toleranc aﬁ- 0.5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe:

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryla lub wyprofilowanego  podioza 1 rzednym
projcktowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm. -2 cm

6.2.8. Zagessczenie korvia (profilowanego podinza)

Wskaznik zageszezenia koryta | wyprofilowanego podioza okieslony wg BN 77/8931-12 [5) nie powinien
byt mnigjszy od podanego w pkt 5 4.

Jesl jako krytenum dobrego zageszczenia slosuje sie pordwnanie warlosci modutdw odksztalcenia. to
warto$¢ stosunku widmego do pierwotnege modulu odksztalceria, okreslonych zgodnie 7 norma BN-64:8531 02
3] nie powinna ky¢ wiekszaod 2.2,

Wilgotnosé w czasie zaggszczania nalcry badad wediug PN-E-06714-17 [2] Wilgotnodé gruntu podloza
powinna bye rowna wilgotnese optymalng) 7 tolerancja od 20% do + 107

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta {profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktbre wykazujq wigksze odchylenia cech geemetrycznych od okreélonych w
punkcle 6.2 powinny byC naprawione przez spulchnienie do giebokoscl co najmmie; 10 em, wyréwnanie |
powtorne Fageszezenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonane] warsty wesimrflm uszezaine

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Qgoing zecady cbnuaru robot podane w 8T Wymagania ogalne” pkt /
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jestme (met kwadratowy) wykonaneyo | odebranego korvta
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odhioru robdt podano w ST Wymagania ogélne” pkt §
Roboty uznaje sie 7a wykonane roodnie 7 dokumentacja projektowa ST 1 wyrnaganiami Inspektora
Nadzoru, jezell wazyslkie pomiary 1 badania 2 zachowaniem iolerang)l wa punkiu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnesci podano w ST Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonara 1 m« koryla obgjmuje.
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- odspojenie gruntu 7 przerzutem na pobeeze | rozplantowaniem.
zatadunek nadmiaru odspojonege gruntu na srodki lransporiowe 1 odwiezienie na odkiad lub nasyp.
— profilowanie dna koryta lub podio?a,
— Zaggszcrzenie,
utrzymanie koryta lub podioza.
przeprovadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych. wymaganych w specyfikacy techniczne).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-E-04481 Grunty hudowlane. Badania probek gruntu

2 PNOB-0671417 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztaleenia
nawierzchni podatnych i pudioza przez ohcigzenic phyta

4. BN-68/6931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownoéci nawierzehnl planografem
Hata

5 BN-7/i8931-12 Oznaczanic wskaznika zageszezenia gruntu
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WARSTWY ODSACZAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze specyfikac techniczne) (ST) sa wymagania dotyczace wykonznia | odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem warctwy odeaczajgeel.  ktore  zostang  wykonane w ramach zadania pt
Przebudowa (modernizac)a) drog w Krubimie .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techmiczna ST jest wykorzystywana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizac))
robot okredlonych w pkt. 11

1.3. Zakres rohét objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikacyi dotyezg zasad prowadzenia robdt zwiazanych 7 wykonanien
warstwy odsgczajace) o gruboscl 15 em po 7aggszezeniu stanowiaee) czesc podhudowy pomacnicre).
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne 7 chowigzujacymi. odpowicdnimi polekimi normami i 7 okredleniami
podanymi w ST .Wymagania agolne” pkt 1.4,
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdine wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania ogolne” pkt 1.5
2. MATERIALY
2.1, Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczare matenaldw. ich pozyskiwania i skladowania. podano w ST Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsaczajace] sa
— plaski,
Zwir | mieszanka,

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajgeyeh powinny spelniac nastepujace warunki
a1 szezelnosc, okreslony zaleZznoscia.

gdzie.
L - wymiar sita, preez kiore przechodz 1535 zam warstwy odsar zajace]
i - wyrmiar sifa, preez kidre przechodz) 85% ziarn gruntu podioza
Dla materislow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szezelnosei musi byc
spelniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odoinajace]
b} zageszezalnosci, okresleny zaleznoscig:

d
U=—"255
d]O

arlzie:
U wskaznik rozncziamistodel.
g - wymiar sita. preez ktdre przechodzl 60% kruszywa lworzareqo warstwe odeinajara.
d o wymiar sita. przez ktore prrechodzl 10% kruszywa tworzacego warstwe edcinajace
Fiasek slosowany do wykonywania warstw odegezajgeych | odcinajaeych powinien spelniac wymagania
normy PN-B-11113 |5) dla galunku 11 2.

20



Przebudowa (modernizacja) drogi w Krubinie,

Zwir | mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych powinny spelniac wymagania
normy PN-B-11111 3], dla klasy I i ll.

2.5. Sktadowanie materialow
2.5.1, Sktadowanie kruszywa

Jezel kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajace] nic jest whudowane bezpoérednia
npo dostarczeniu na budowe | zachodzi polrzeba Jego chresoweqo ckladowania, to Wykonawra robét powinien
zahezpieczyC hruszywo przed zanieczyszezeniem | zmieszaniem z innymi matenalami kamiennymi: PodloZze w
migjscu skladowania powinno byC rdwne utwardzone | dobrze odwodnione

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogalne wymagania detyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne pki 3
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcingjacej lub odsgezajgee] powinien wykazad sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu
— rowniarek
ptyt wibracyjnveh lub ubgakdw mechanicznych

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania doiyczace transporiu podano w ST .\Wymagania ogolne” pki 4
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa morna przewozic dowolnymi srodkami bansportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem. zmieszaniem z innymi materialami. nadmiernym wysuszeniem | zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogoélne zasady wykonania rohét

(golne 7asady wykonania robot podano w ST Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2, Przygotowanie podtoza

Podioze gruntowe powinno spehiad wymagania okreslons w ST Koryto wraz z profilowaniem |
7ageszczaniem podioza’,

Warstwy odsaczajace powinny byc wylyczone w sposob umozliwigjacy wykonanie ich zgodnie 2
dokumentacjg projektows,. 7 tolerancjami okreglonymi v ninigjszych specyfikacjach

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w 081 drogi i w rzedach rownoleglych do asi drogi. lub w inny
sposth zaakceptowany przez Inspekiora Nadzoru,

Rozmieszezenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub inek do wytyczenia
robot v odstepach nie wiekszych niz co 10 m

5.3. Whudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno byC rozkladane w warsiwie o jednakowe) grubodc, przy uzycil rowniark). z
zachowaniem wymaganych spadkév | rzednych wysokosciowych Grubose rozlozone) warstwy luznege kruszywa
powinna byc taka. aby po jej rageszezeniu osiggnieto grubosc projektowana

W migjscach, w ktorych widoczna jest seqregacia kruszywa nalezy preed zageszceeniem wymienic
ruszywo na matenal o odpowicdnich wiascwodclach

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajace) nalezy praystapic do jg) zageszczania

pasami podiuznymi czgsciowo nakladajacymi sie w kierunku jej gomej kravedzi

Nierownosei lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny hyc wyrdwnywane na hiezaco
prrez spulchnienis warstwy kruszywa i dodanie Jub usunigcie materiatu a7 do otrzymania réwnej powierzehni
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YW miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odaingjaca | odsaczajaca powinna byl zageszozana
plytami wibracyjnymi lub ubyakami mechanicznymi.

Zageszezanic nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskarnka zaggszezenia nie minigjszego od 1.0
wedlug normalng) proby Proctora. przeprowadzone; wedlug PN-B-04481 [1] Wskaznik zageszozenia nalezy
okreslac zgodnie z BN 77/8931-12 [8]

Wilgotnose kruszywa podczas zageszezania powinna byt rowna wilgotnoscl optymalng| 2 toleranca od -
20% do +10% Jej warlosct W przypadku, gdy wilgotnose kruszywa jest wyzsza od wilgotnoscl oplymalng
kruszywo nalezy osuszye przez mieszanie | napowictizanie. W przypadku. gdy wilgotnose kruszywa jest nizsza
od wilgotnosc optymalne). kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong lloscia wody | rownomiermie wymieszac,

5.4, Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajqea po wykonaniu, a przed utozeniem nastepne) warstwy powinna byc utrzymywana w
dobrym stanie

W oprzypadku warstwy 7 kruszywa dupuszeza sig ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzo)
lezace] warstwy nawierzchni

foszt napraw wyniklych 7 niewtadciweqgo utrzymania warstwy obeiaza Wykonawce robét
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Wymagania ogolng” pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robat Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot | przedstawic wyniki tych badan Inspektorow Nadzoru Badanmia te powinny obgjmowac
werystkie wiasciwoscl kruszywa okreslone wp 2 2

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Crestotliwose oraz 7akres badan | pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszezenia warstwy
odsaczajace) | odungjace) podaje tablica 1.

Tahlica 1 Crestotliweéc oraz zakres badan | pomiardw warstwy odsaczajace)

Lp Wyszczegolnicnic badan i Minimalna czestotiwosct badan i pomiarow
pomiaré
1 | Szerokost warstwy 10 razy na 1 km
7 | Rownose podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | RGwWNosE poprzecénza 10 razyna 1km
4 | Grubpsc warstvey Padezas budowy,
v 3 punktach na kazdej dziatce 1obocze), lecz nie rzadzic) niz raz na
J ] ]
400 mr
5 | Zageszczenie, wilgotnost W Z punkiach na dziennej dsialce robiocze], lecz nie rzadzig) niz raz
kruszywa na 600 me

6.3.2. Szerokosc warstwy
Szerokost warstwy nie moze sie roznic od szerokodel projeklowane] 0 wiece] niz +10cm, 5 cm
6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nicrownosc podiuzne warstwy odsgezajace] nalezy micrzye 4 metrowg fatg. zgodnic 7 normeg BN
68.6631-04 [7].

Nierownosci poprzeczne warstwy odsgcrajaee) nalezy mierzyc 4 metrowg tata

Nictéwnoscl nie moyga przekraczad 20 mng
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6.3.4. Spadki poprzeczne

opadki poprzeczne warstwy odcinajace) | odsaczajgcel na prostych 1 lukach powinny by zgodne z
dokumentacja projekiowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Raznice pomigdzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy | rzednymi projeklowanymi nie  powinny
preekraczac 4 1emi-2 cm.

6.3.6. Grubosc warstwy

Gruboest warstwy powinna by zgodna z okredlona w dokumentac)i projektowe) ¢ tolerancia +1 cm. -2
cni

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wralgdem gruboScr Wykonawea wykona naprawe
warstwy preez spulchnienie warstwy na glebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym matenalem o
odpowiednich wladciwodciach, wyrownanic | ponowne zageszezenie

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt Po wykonaniu tych robét nastapt ponowny pomiar |
acena grubosci warstwy wediug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy

6.3.7. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajace), okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien byc
mnigjsry od 1.

Jezeli jako kryterum dobrego zageszczenia warstwy slosuje sie porownanie wartoscr modulow
odksztalcenia. to wartoée stosunku wibmego do pierwoinego modulu odksztalcenia okredlonych zgodnie z
norma BN-64/8931-02 [6], rie powinna by¢ wieksza od 2,2

Wilgolnest kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac wedlug PN-B-06714-17 2], Wilgotnose
kruszywa powinna byt réwna wilgetnosci optymalne] z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktbre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p.
63 powmnny hyé naprawione przez spulchnienie do glebokosct co namnig) 10 cm. wyrdwnane | powlormie
cageszezone, Dodanie noweqgo matenahy hez spulchnienia wykonane) warstwy jgst niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogédlne zasady cbmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w 8T Wymagania cgoing” pkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka ohmiarowa jest me (mett kwadratowy) warslwy odsaczajace)
8. ODBIOR ROBOT

Cgélne zasady odbioru rebot podane w ST Wymagania ogolne” pkt &.
Roboty uznaje sie za wykenane zgodnie z dokumentacjg projektowa ST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezel wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg pki 6 daly wyniki pozylywne.

9. PODSTAWA PLATNGSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Cgolne ustalenia dotyczaee podstawy platnosct podano w ST Wymagania ogolne” pki 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykanania T warstwy odsaczajace) z kruszywa obemuje
—  prace pomiarowe,
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— utrzymanic warstwy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przebudowa (modernizacja) drogi w Krubinie.

dostarczenie 1 rozlozenie na uprzednio przygolowanym podlozu warstwy matenalu o gruhoscr 1 jakosc
okreslone| w dokumeniac) projeklowe; i specyfikacji techniczne).

wyrbwnanic utozone] warstwy do wymaganego profilu

zaggszezenic wyprofilowane) warstwy,

preeprowadzenie pomiarcw | badan laboratoryjnych wymaganych w specyiikac) techniczng),

10.1. Normy
1 PN-B-04481
2. FN-B-0R714-17
3. PN-B-11111

<

<

PN-B-11112
PN-B-11113
BN 64.:8931-07
BN-68/6931-04

BN-77:8431 12

Grunly budowlane Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne Badania. Oznaczanie wilgotnosc
Kruszywo mineralng. Kruszywo naturaing do nawierzchni
drogowych . Zwir i migszanka

Kruszywo mineralne Kruszywo lamane do nawierzchni
drogowych

kruszywa mineralne. kruszywo naturalng do nawierzchni
drogowych. Plasek

Drogi samochodowe Oznacranic modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i pedloza przez obciazenie piyta
Drogi samochodowe Pomiar rdwnosci nawierzchni
planografem ifatg

Oznacranie wskaznika zageszerenia gruntu
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Przebudowa (modernizacja) drogi w Krubinie.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze) specyfikacii techniczng] (ST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania |

odhioru robot zwiazanych £ wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego siahilizowanego mechanicznie,
ktore zostang wykenane w ramach zadania pt - Frzebudowa (modemizacja) drogi w Krubinie
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (8T) jest wykorzysiywana jake dokument preetargowy przy lecaniu 1 realizag)
robGt okieslonych w pkt 11
1.3, Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza rzasad prowadzenia robét zwigzanych 7
wykenywaniem podbudowy 2 kruszywa lamanego stahilizewanego mechanicznie o grubosct warstwy 10 cm po
zageszezeniu

Podbudaowe 7 kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢. zgodnie 7 ustaleniami padanymi w
dokumentac) projekiowe), jako podbudows pomocniczg wg Katalogu typowych konstrukol nawierzehni
podatnych i polsztywnych [31].
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famaneqo stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigee] warstw zageszczong
mieszanki kidra stanowi warstwg nosna nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabllizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymainej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziamigniu

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogaine wymagania datyczace robot pedano w ET  Wymagania ogoine” pkt 1 5
2. MATERIALY
2.1, Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow. ich pozyskiwania i skledowania, podano w ST Wymagania
ogolne” pki 2.

2.2. Rodzaje materialow

Matenalem do wykonania podbudovy 2 kruszyw lamanyeh stahilizowanych mechanicznie powinne hyc
kruszywo famane, uzyskans w wyniku pokruszenia surowea shalnego lub kamien narzutowych 1 oloczakow albn
ziaren zwiru wigkszych od 8 mm

Kruszywo powinne by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny

2.3, Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Przebudowa (modernizacja) drogi w Kruhinie.

Krzywa uziarmenia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
aranicznymi pol dobreqo uziarnienia podanymi na rysunku 1
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Rysunek 1. Fole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane meteda stabilizacji mechaniczne) 1-3 kruszywo na podbudowe pemocnicza (do

ng
viarstwe)

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelniac wymagania okresloneg w tablicy 1
Tablica 1.

Wyinaoania
Wyszczegolnienie Kruszywa lamane Eadania
Ly WIESCINOSC Fodbudowa zasadnicza wec‘]uo
i | Zawartosc ziam mnigjszych niz 0.075 i od 2 do 10 PN-B-06714 -15 [3]
(mim)
Z | Zawartosc nadziama. ' (mimj nie wigce) niz : FN-E-06714 -15 [2]
3 | Zawarlose ziam nieicrernnych %(mfm) - FN-B-06714-16 [4]
Nie wigwe) niz o
A =Tt [l
4 | Zawarlodl zanieczyszezen organicznych. imfmy . PN B 04481 [1]
Mg wiere) nz | ’
& kaznik praskowy po pecickrotnym zageszczeniu R S B Ga/6931 01 |20)
metcda | lub 1l wa PN-B-04487 % ad 30 do 70
6 | Soieraingél w bebnie Los Angelas
al scieralnesd cathowita po peng) liczbie obictéw (1447 1]
Sciowa po 1/5 pelng liczby a0
OLIotovs Tie WIELE| NiZ
/ F--!ﬁsza_nl VIOSC LM nis wigce) niz . FN-E-06/14 -16 |6)
& | licrocdramesd, ubyiek masy o 26 cyklach FH-E-GE 14 -1 7]
zamiaiania L e WIecs] nig O
S | Zawariosc zwiazkov siarki w przeliczeniu na S0-, FN-B-06714 -28 [9)
flm/my nie wie / '
100 ek aznik nosnoga w lieszank) Mruszvwea
; J s 0610221




Przebudowa (modernizacja) drogi w Krubinie.

2.3.3. Woda
Nalezy siesowad wode wg PN-B-32250 |20].
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podanc w ST Wymagania ogélne” pkt 3
3.2, Sprzet do wykenania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy 2 kruszyw stabiizowanych mechanicznie
powinicn wykazad sie mozliwoscig korzystania z nastepujgrego spreetur
a) mieszarek do wylwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode, Misszarki powinny
zapewnic wytworzenie jednorodne] mieszanki o wilgotnogci optymalne,
by rowniarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki
) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszerzania W migjscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyne

4. TRANSPORT
4.1, Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transporiu podano w ST .Wymagania ogolne” pki 4
4.2. Transport materiatow

Kruszywa meozna przewozie dowolnymi srodkami transporiu w warunkach zabezpieczajacych jo przed
zanieczyszczeniem, zmisszaniem z Innymi materialami. nadmiernym wysuszeniem | zavilgoceniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioza

Podioze pod podbudowe powinno spelniac wymagania okreslone w ST Koryto wraz z profilowaniem |
rageszezeniem podioza’ 1 ST | Warstwy odsacrajace”
Podbudowa powinna hy¢ uloZona na podiozu zapewnigiacym nieprzenikanie drobnych ceastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzic wzorem:

D5
dgs

<5

w ktorym
D wymiar boku oczka sita. przez ktore przechodzi 15% ziam odsaczajacej, w milimetrach,
(. - wymiar hoku oczka sita, przez klore przechodzi 5% ziam gruntu podioza w milimetrach

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Migszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziamieniu i wilgotnosct optymalngj nalezy wytwarzal w
mieszarkach gwaraniujacych cirzymanie jednorodne) mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosl zapewnienia
jednorodnoéei nie dopuszeza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszezegélnych frakei na drodze
IMieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu fransporiowana na migjsce whudowania w taki sposob, aby
nie ulegla rozsegregowaniu | wysychanii

5.4. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byc rozkladana w owarstwie o jednakowe) aruboscr, takig), aby |&)
cetateczna grubose po zageszezeniu byla idwna grubosc projektowane) Grubose pojedynczo ukladane) warstwy
nie moze przekrarzac 20 cm opo zageszozeniu. Warslwa podbudowy powinng bye rozloZona wosposob
Fapewnigjacy osiagniecie wymaganych epadkow i rzednych wysokosciowych
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Przebudowa (modernizacja) drogi w Krubinie.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadad wilgotnodcl optymalne),
okreslone] wediug proby Proclora, zgodnie £ PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiemie nawalgocony.
powirien zostac osuszony przez mieszanic | napowictizanic Jezell wilgotnosc mieszankl kruszywa jest nizeza od
optymalng) o 20% jg) wartosc, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloscig wody i rownomiernie
wymieszana W przypadku, gdy wilgotnoéc mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci
mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznk zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac preyjetemu
poziomaowi wskaznika nosnosci podbudowy wy tablicy 1. Ip 10

5.5, Utrzymanie podbudowy

Padbudowa po wykonaniu. a przed uloreniem nastepne] warstwy. powinna bye utrzymywana w dobrym
stanie. Jezell Wykonawea hedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotows podbudowe do ruchu
budewlanego. 1o jest chowigzany naprawic wszelkie uszkodzenia podbudowy. spowodowane przez ten ruch
Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawee robat
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Wymagania cgolne” pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinicn veykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot | przedstawic wyniki tych badan InZynierowt w celu akceptac)i materialow Badania e powinny
obejmowat werystkie wiasciwosc okredlone w pkt 2 3 ninigjsze) S5T.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosc oraz zakres badan podano w tablicy 2
Tablica 2. Czestotliwosc ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw  stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwose badan
Maksymalna
nowlerzehnia
podbudowy
preypadajaca na jedno
hadanie {m#)

Minimalna liczba
Lp Wyszczegolnienie badan badan na dzienngj
dzialce robocze]

1 | Uziarnienie mieszankl

. - . » ’
2| Wilgotngée mieszanki ¢ 600
3 | Zaggszezenic warstwy 10 probek na 10000 my

; 5 zde) pa uszywa | przy kazde] zmianie
4 | Badanie vdasciwoscl kruszywa wg tab. 1. pht 2.3.2 dle kads] ps H"Mf’m’g »v\idpr y kazde] zmianie
TUSFYW

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszank powinno byc zgodne 2 wymaganiami pedanymi w pkt 2.2 Prahki nalezy pobiera
v sposob losowy, z roziozone) warstwy. przed Jej zaoeszezeniem. Wyniki badan powinny byé na hiezaco
prrekarywane Inspektorowi Nadzoru

6.3.3. Wilgotnosc mieszanki

Wilgotnost mieszanki powinna adpowiadat wilgotnoscl optymalne] chreslong) wedlug préby Proctora.
zgodnie 2 PH-B-04481 [1] (metada 11}, z tolerancja 105 -20%¢
Wilgotnose nalezy okreslic wedlug PN-B-G6714-17 [5].
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6.3.4, Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazde) warstwy powinno odbywac sie az do osiagniecia wymaganego wskainika
7ages7CzENIR

Zaggszezenie podbudowy nalezy sprawdzac wedlug BM-77/8931-12 [30] W praypadku,  gdy
preeprowadzenie hadania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziamiste krusz ywu Pr ntrole zageszezenia nalezy
oprzec na metodzie ohcigzen piytowych, wg BN-64/8931-02 [27] 1 nie rzadzie) niz raz na 5000 m*, lub wedhig
zalecen Inspeklera Nadzoru

Zageszezenie podbudowy stabilizowane] mechanicznie nalezy uznaé za prawidiowe, gdy stosunek
wiornego modulu £, do perwotnego modulu odkszlalcenia £ jest nie wiekszy od 2.2 dla kazde) warsiwy
konstrukeyjnej podbudowy

E .
— < 272
E,

6.3.5. Wilasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny chejmowat ocene wezystkich wlasciwosel okraslor ych wpkt 237
Prébki do hadan pelnych powinny byé pebierane przes Wykonawee w sposob losowy w obecnoscl
Inspektora Nadzoru,
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwoéé oraz zakres pomiardw

Crestotliwose oraz zakres pomiardw dalyczacych cech geometrycznyeh podhudowy podane wtablicy

i
h

otliwese orar rakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa

Tablica 3. Czesto
slabilizowanego mechanicznia

Lp. Wyszezegbimenie badan | pomiarcw Minimalna czesiolliwodl ponardw

4

Szerckose podhudowy 10 razy na 1 km

L L 20 m lata na bazdym pasie ruchu
7 Rownods podiuzng : e

3 | Réwnosc poprzeczna 10razy na 1km
4 Grubose podbudowy Fodczas budowy

w 2 punkiach na kazde dzialcs rehocze). lecz nis
rzadzie| niz taz na 400 m-

h | Nesnose podbudowy

Jiiil certalrmn: . . . .
modul odbszlatcenia o najmnig] v dwoch przekigjach na kazde 1000 m
UQIELIE SPTEzvsie co najmnie) v 20 punkiach ne kazde 1000 m

6.4.2. Szerokoé¢ podbudowy
Szerokost podbudowy nie moze réznic si¢ od szerckoscl projektowane] o wigeej niz +10 cm. -5 cm
6.4.3. Rowno$¢ podbudowy

Nierdwnoscl podiuzne pedbudowy nalery micrzye 4-metrowa tatg lub planografem zgodnie 7 BN
£8:6931-04 [28].

Wierdwnosa poprzeczne podbudowy nalofy mierzye 4-metrowg lalg

Nierownoéci podbudowy nie moga przekraczac - 10 mm dla podbudowy zasadnicze)

6.4.4. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubosc podbudovy nie moze sie roznic od grubosci projekiowane) o wigce) niz £ 109
podbudovy zacadnicre),
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6.4.5. Nosnos¢ podbudowy

modul odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny 2 podanym w tablicy 4.
- ugiecie sprezyste wg BN 70/8931-06 [?Y] powinno by¢ zgodne 7 podanym w tablicy 4

Tablica 4 Cechy pedbudowy

Fodbudowa
Z kruszywa o
wskazniku w...
nic mnigjszym

Wymagane cechy podhudowy

Wekarnik
zageszezenia le
nie
Mniejszy niz

Maksymalne ugiecie sprezyste

pod kolem. mm

Minimalny roedul odksztalcenia
mierzony plytg o $rednicy 30 cm MPa

niz., % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiege
obciazenia E- obcigzenia E;
&0 1,0 140 1,60 60 120

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy ktore wykazuja wieksze odchylenia od ckreslonych w punkcie 6 4
powinny by¢ naprawionc przez spulchnienie lub zorwanie do glebokosci co najmnie) 10 cm, wyrdwnane |
powiornie zageszezone. Dodanie nowego matenatu bez spulchnienia wykonane) warstwy jest niedopuszezalne

Jezeli szerakost podbudowy jest mnigjsza od szerokose projektowane] 0 wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej leZacym. to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienis warstwy na petng grubose do polowy szerokoéel pasa ruchu dolozenie materialu i powtdrme
Fageszezenie

6.5.2. Niewlasciwa grubosc¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Fowierzehnie powinny hy¢ naprawione przez spulchnienie lub wyhranie warstwy na odpowiednia
glebokoéc. zgodnie 7 decyzja Inspektora Nadzoru  uzupehione nowym materisfem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyrownane 1 ponownie 7ageszczone,

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar |
ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad. na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

ezeli nosnosé podbudowy bedzie mnigjsza od wymagane]. 1o Wykonawca wykona wszelkie roboty
niszhedne do zapewnienia wymagane] nosnoscl, zalecone przez Inspektora Nadzoru,

Koszty tych dedatkowych rehdt poniesie Wykonawca podhudowy tylko wiedy. qdy zanizenie nosnosci
podbudowy wyniklo 7 nicwladciwego wykonania robot przez Wykonaweg podbudowy
7. OBMIAR ROBOT

7.1. QOgolne zasady obmiaru robot

0golne zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogélne pki 7
7.2. Jednostka obmiarcwa

Jednostky obmiarowa jest me (metr kwadratowy) wykonane] i odebrane) podbudowy z
lamanego stahilizowanego mechanicznie

8. ODBIOR ROBOT

Fruszywa

Qaolne zasady edhioru robdt pedane w ST \Wymagania ogolne pki 8.
Robaty uznaje sic za raodne 7 dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzor, jezel
wezystkie pomiary | badania 7 zachowaniem toleranc)i wg pkt 6 daly wyniki pozytywne
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9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgee podstawy platnoéer podanc w ST Wymagania ogolng™ pkt &
9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe 1 roboty preygolowawcze
oznakowanie robot,
— sprawdzenie | ewentuaing naprawe podloza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie 7 recepts,
dostarczenie mieszanki na migjsce whudowania.
roztozenie mieszanki
— rFagesrerenie rozlorane] mieszanki,
przeprowadzenie pomiarow | badan laboratorynych okreslonych w specyfikacji techniczng).
utrzymanie podbudowy w czasie robol.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane Badania probek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne Badania. Oznaczanic zawarloscl zenicczyszezen aheych

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
PN-B 0671416 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgetnosci
PN-B-DE714-18 Fruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie nasigkliwoscl

S
R Te o SN DA B AN QN

PN-B 06714 1¢ kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic mrozoodpornosct metodg bezposrednig
PN-B-06714-286 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoscl zanieczys/czen organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci siarkl metoda bromowa
PN-B-06714-37 Fruszywa mineralne. Badania Oznaczanie rozpadu krzemiancwego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie rozpadu zelazawego

12 PN-B-0G714-47 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles

14 PN-B-11111 Kruszywa mineralne, Kruszywa naturaing do nawierzchni drogowych. Zvir i

mieszanka

15, PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

16, PN-B-11113 Kruszywa mingralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych Piasek

20 PN-B-32250 Materialy budowlane Woda do betonu i zapraw

21, PN-5-08102 Drogr samochodowe . Podbudowy 2 kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22 PN-S-96073 Konstrukeje drogowe. Podbudowa i nawicrzchiia 7 lucznia kamiennego

25 BN-B4/6774-02 kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do nawierzchni drogowych

6. BN6A6031-01 Ciogi samochodowe, Oznaczanie wskarnika paskowego

Ji BN-64:8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanic modulu odksztalcenia nawierzchni padatnych i

podioza przesz ohcigzenie plytg

76 ENB68/8931-04 Drogi samochadowe. Pomiar rownosci nawierzchni plancarafem ilata

2% BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Fomiar ugiet podatnych ugiecicmierzem belkowym

20 BN-7/18931-12 Uznaczanie wskaznika zageszezenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31 Ratalag typowyeh konstrukep nawisrzchnn podatnych 1 potsatywnyeh IBDW - Warszawa 199
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PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA
1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Frzedmiofem ninigjsze) specyiikac)i lechniczng] (ST) sg wymagania dolyczace wykonama 1 odhioru rehot
zwigzanych 7 wykonywaniem podbudowy 7 betonu asfaliowege | warstwy wyrownawere) ktore 7ostana
wykonane w ramach zadania pt.. .Przebudowa (modernizacja) drogi w Krubinie™

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest wykorzystywana jsko dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaci
rohidt okreslonych w pkl. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninejsze) specylkaci dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywanem podbudowy z betonu asfallowege o grubosc 7 cm po zageszozeniu | warshwy Wyrownawcsgj o
grubosci srednio 5 cm pe zaggszezeniu dla kategorii ruchu KRZ na poszerzeniach wg Katalogu typowych
konstrukc)i nawierzchni pedatnych 1 polsztywnych™, IBDIM - 1997 [10] wq ponizszeqo zesiawienia,

Porownanic klasyfikacii ruchu wedtug dotychezasowego i nowego Katalogu

Kalalog typowych konstruke) jezdni Kalalog fypowych konstruke)l nawierzchni
podatnych, 1983 podatnych i polsztywnych
Liczha osi Liczba osi
Kategoria ruchu obliczenicwych ateygoria ruchu obliczeniowych
100 kN/pas/dobe 100 kN/pas/dolie
Ri (bardzo lekki) <4 KR <12
R. (lekki) 4+ 17
R+ {lekkosredni) 13+ 24 s 5 o,
R (sredni) 7570 "he ls w1l
R: (cigzki) 71 =335 KR3 71 +335
KR4 236 = 1000
R (hardzo ciezki) > 335 KRS 1001+ 2000
KRG > 2000

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z hetonu asfalloweqo - warsiwa zages:z

fragrent nosngj czesei nawierzehni drogowe)

1.4.2, Belon asfaltowy (BA) -

i Fageszerona

mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarmienin rownomisrnie stopniow

zczone| migszankl mineralng-ssfaliowe) kiora stanow

anym, ulozona

1.4.3. Podloée pod warsiwe asfallowa - powierzchnia przygofowana do utozenia warstwy = migszanki mingralno-

asfaliowe]

1.4.1. Warstwa wyrownawcza - warsiwa o zmicnne] grubosci ukladana na istnicjaee) warstwie w celu wyrownania

jel nierownoscl w profilu podiuznym i poprzecznym.

1.4.4, Pozostale okreslenia podslawowe s 2
definicjami padanymi w 8T "Wymagania r’_l_@,@!i'if.‘

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

dne z ohowiazuacymi. odpowiednimi polskimi normami 1 2

H.

Qgoine wymagania dotyczace robdt podano w ET Wymagania cgoine” pkt 15

32



Przebudowa (modernizacja) drogi w Krubinie.

2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania skladowania. podanc w ST Wymagania
ondine pkl 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy D 3850 spetnigjacy wymagania okreélone w
PN-EN 12591:2002 [5).
Wymagania dla asfaltu D 35/50 podano w tablicy 1.

Taklica 1. Wymagania dla asfaltu dregowego D 35/60 zgodnie 2 norma PN-EN 12591.2002

LP| Parametr | Jednostka]  Metoda badaria | WWymagania
Parametry obligatoryjne
1. |Penetracja w 25°C 110 mm PN-EN 1426 35-50
7. | Temperatura micknienia i PN EN 1427 50-58
3. | Temperatura zaplonu g PM-EN 22542 = 240
4, | Zawarlosé skladnikdw Y mi'm PN-EN 12592 =04
rozpuszcezalnych
5 | Zmiana masy po starzeniu e mim FN-EN 12607-1 =05
6 | Pozostala penctracja po o PN-EN 1426 >h3
starzeniu
7. | Temperatura migknienia po G =52
starzeniu
Parametry specjalne krajowe
8. | Zawartosc parafiny % PN-EN 12606-1 22
9 | Wzrost temperatury migknienig i PN-EN 1427 <8
Do starzeniu
10. | Temperatura lamliwosci e PN-EN 12593 €45
2.3. Wypelniacz

Nalezy stosowac wypelniacz wapienny. spelnigiacy wymagania PN-3-96504:1901 (8] dla wypelniacza
podstawowego | zastgpezego
Skladowanie wypelniacza powinno hyé zgodne z PN-5-96504 1961 [8).

2.4. Kruszywo
Malezy stosowad hruszywa podane w tablicy 2.

Skladowanie  kruszywa powinne  cdbywac  sie w  warunkach  zabezpieccaacych je preed
zanieczyszezeniem | Fmieszaniom z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
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Tahlica 2. Wymagania wobec maienalow do podhudowy 2 helonu asfaliowego
Lp Rodza) materialu Kalegonia ruchu
nr normy KR 1-2
1 Kruszywo famanc  grenulowanc  oraz  zwykle
wyprodukowane ze wszystkich rodzajow skal
litych oraz z surowca sztucznego (2uzle). wg PN- A
B-11112:1996 gat 1.7
2 | Zwrimieszanka wg PN-B-11111.1996
3 | Grys 1 Fwir kruszony wg WTMK-CZDP 84 KL T
gat. 1,2
4 | Plasek wg PN-B-11112.19%6 nat. 1.2
5 | Wypelniacz mineralny
a) wg PN-5-96504:1961 Fodstawowy
b} innego pachodzenia wy orzeczenia
lzaboratorium drogowego Pyly 7 adpylania <
6 | Asfalt drogowy wg PN-EN 12561:2002 [ 3551
1) Stosunck piasku famancgo do naturalnego w mieszance mineralnej = 1
2) Stosunck wypelniacza podstawowego do pylow = 1

Tablica 7. Wymagania wobec materialéw do warstwy wyrownawcze) 7 betonu asfaltowego

Lp Rodza) materialu Kalegeria ruchu
nr normy KR 1-2
1 | Kruszywo lamane granulowane wg  PN-E-
111121996
a) z litego surowca skalnego, ze skal.
magmowych KI LI gat ]
- przechrazonych v,
- osadowych J.
b) 7 surowca sziucznego (7ufle pomiedziowe |
slalownicze) Kl 1 gatt
¢) z surowca naturalnie rozdrobnicnego KL LI gat. 1
3| GrysiZwir kruszony
wg WT/IMK-CZDP 84 kLI gat1.2
4 | Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-5-86504:1961 Fodstawowy
b innego pochodzenia Pvly 7 odpylania:
vig ereeczenia lahoratorium drogowago
5 | Asfalt drogowy wg FN-EN 12531.2002 0 3550

1) tylko pod wrgledem écieralnosel w bebnie kulowym. inne cechy ga! dla kl |- gat

2) stosunek wypelniacza padstawoweqgo do pylow powinien byé = 1
3) za zgoda Iokalnych sluzb ochrony srodowiska

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Oqdlne wymagania dotyezace sprzetu podano w ST Wymagania ogélne” pki 2
3.2. Sprzet do wykonania podbudowy z hetonu asfaltowego i warstwy wyrownawczej

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy 7z betonu asfaltowego powinien wykazad sig
mozliwoscia korzysiania 2 nastepujgeqn sprgtu
— wylwormt stacjoname] (olaczarki) o micszaniu eyklicznym luly ciaglym do wytwarzania mieszanck mineralno

asfaltowych
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ukladarek do ukladania mieszanek mineralno-asfaltowych tvpu zageszczaneqgo.
skrapiarek,
— walcow stalowych gladkich lekkich i srednich,
— walcow ogumicnych ciezkich o regulowanym cisnieniu w oponach.
samochodow samowyladowcezych z przykryciem brezentowym
4. TRANSPORT
4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transporiu podano w ST Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materialow
4,21, Asfalt
Asfalt nalezy przewozié. zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024 1891 |4).
4.2.2. Wypetniacz
Wypelniacz luzem nalezy przewozic w cysternach przystosowanych do przewozu matenaldw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny
Wypelniacz workowany mozna przewozic dowolnymi Srodkami transporiu w sposdh zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniermn workow.
4.2.3. Kruszywo
kruszywo mozna przewozic dowolnymi srodkami transporiu. w warunkach zahezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem. zmieszaniem 7 innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 1 nadmiermym
zawilgoceniern
4.2.4. Mieszanka hetonu asfaltowego

Miesranke betonu asfaltowego nalezy prrewozic pojardami samowyladowcrymi wyposazonymi w
pokrowce hrezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinna bye przykryta pokrowcem

Czas transportu od zaladunku do rozladunku nie powinien przekraczat 2 godzin z jednoczesnym
spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania

Zaleca sig stosowanie samochodow termosow z podwejnymi Scianami skizyni wyposazonej w system
ogrzewczy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt

g i

igolne 7asady wykonania robot podanc w ST Wymagania ogélne” pkt &
5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych do warstwy podbudowy i warstwy wyrownawcze]

Frzed preystapieniem do robot. w terminie uzgodnionym z Inspekiorem Nadzora Wykonawca zatwierdz
u techneloga w MZDW Warszawa projekt sktadu mieszanki mineralno astaltowe) do zatwierdzenia

Projekiowanie mieszanki mineralno-asfaliowe) polega na
— doborze skladnikow mieszanki
- daborze optymalnej ilosci asfaltu

okresleniu jg) wlasciwosai | porownaniu wynikow z zalnzeniami projekiowymi

Kraoywa uziarmienia mieszanki mineraing| powinna mieseic sie w polu dobrego uziamienia wyznaczonego
pIzez krzywe graniczne

Rzedne krzywych granicznych uziamienia mieszanek mineralnych do podbudowy 2 betonu asfalioweqo
oraz orientacyjne rawartosc astaltu podano w tablicy 2

Krzywe graniczne uziamsnia mieszanek  mineralnych do  podbudowy 2 betonu  asfalloweqo
prredstawiono na rysunkach 1. dla warstwy wyréwnaweze) rys »

Sklad migszanki mineralng astfaltowe] powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych
vg metody Marshalla: Prabki powinny spetniad wymagania podane w tablicy 3 Ly 1+£.
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Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaliowego powinna spetniac wymagania podane w tablicy 3
Lp 7<%

Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z hetonu
asfaltowego oraz crientacyjne zawartoscl asfaltu Uziarnienie 0475 dla podbudowy. 0112 2 dla

warstwy wyrdwnawoze).

Kategoria ruchu
Wymiar ocrek KR 1-2
sit# mm Mieszanka mineralna, mm Mieszanka mineralna, mm
0125 0/12.8
Frzechodzl grzez:;
3.5 100
250 87+100
200 76+100
16.0 6690
12¢ 57+81 100
a6 48+71 (=100
80 42465 68+89
6.3 36+58 57+75
40 2747 48+60
2.0 19+35 3548
{zawartos¢ frake)
grysowei) (10<63) (b7=64)
085 10+27 25+36
042 (=17 1877
0.30 H+14 1673
A 3+10 11+15
8&;5 3+6 78
Crientacyjna
zawarost asfaltu w
mieszance mineralno 3,0:47 48:65
asfallowel. %. m/m

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaliowa produkuje sie w olaczarce o migszaniu cykhcznym Jub ciaglym
zapewniajace) prawiciowe dozowanie skladnikow. ich wysuszenie | wymieszanie oraz zachowanie temperatury
skladnikdw i gotowe] mieszanki mineralno-astaltowe).

Dozowanie shladnikow, w tym (akZze wstepne. powinno byc wagowe i zautomatyzowang oraz zgodne 2
recepta. Dopuszera sig dozowanie objetesciowe asfaltu. przy uwzglednieniu zmiany jego yestosci w ralefnosci
od lemperalury.

Tolerancje dozowania skiadnikow mogg wynosic: jedna dzistka clementarna wagi, wzylednie
przeplywomierza, lecz nie wiecej niz L 2 % w stosunku do masy skladnika.

Astalt w zbioriku powinien byl ogrzewany w sposob posredni 7 ukladem fermostatowania
Fapewnigjgrym utrzymanie state] temperatury 7 tolerancjg + & €
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Teblica 4. Wymagania wobsc mieszanek mineralno-asialtowych | podhudowy z betonu asfaliowego

Lp Whasciwos Kategona ruchy KR 1-2
Padbudowa w. werwnawcza
1 Uziaricnie mieszanki, mm 0/12.6. 0116, 0170 0/25; G0 0E 028
0i315 U. |E;‘ 020
2 | Modut selywnodel petzania @, Mpa nie wymana sie -
3 | Stabiinosé wy Marshalla w temperaturze 60° C, kN >80 »5 5
4 | Odksztalcenie wg Marshalla w temp. 60 C. mm 15+4.0 2050
5 | Woalna przesirzen w prébkach Marshalla
zagesrczonych 2 x 75 uderzen, % viv 40-810 1545
8 | Wypetnienie wolney przestrzeni w probkach
Marshalla, % = 750 750900
7| Grubosc warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe] o
uziamieniu  cm
- 0725 80100
-0M12.6 35450 3.0 = &l
6 |Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 88,0 > 86,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % viv 45+90 20+50

1) oznaczony wg wyiyn‘znych - IBDWM, Zeszyt nr 48

7) probki zageszorone 7 x 75 uderzen

Kruszywo powinno by wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypelniacza
uzyskala wlasciwa temperaturg Maksymalna temperatura goraceyo kruszywa nic powinna by wy?sza o wigee)
niz 30 C od maksymalne temperatury mieszanki mineralno asfaltowe).

Minimalna | maksymaina temperatura mieszankl mineralno-asfaltowe) powinna wynosic 1307 C-170 C

5.4. Przygotowanie podtoza

Fodloze pod warstwe podbudowy z helonu asfaliowego povanno byé wyprofilowane, -rowne.
ustabilizowane inosne  Powierzchnie podioZa powinna bye sucha i czysta zgodnie 7 ST .Ocryszezenie |
skrapienic warstw konstrukcyjnych”

5.6. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa 7 betonu asfaltowego 1 warstwy wyrownawcze] moze byc ukladana. gdy temperatura
oloczenia w ciggu doby byla nie nizsza od & C. Nie dopuszeza sie ukladama podbudowy 2 mieszankl mineralno-
asfaltowe] podezas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V = 18 nmis),

5.7. Zaréb probny

Wykonawca przed przystapieniem do produke)i mieszanki mineralne asfaliowej jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecneset Inspekiora Madzoru hontrolnej produke)i w postac probnego zarobu,

W pierwsze] kolejnosci nalezy wykona¢ probny zargh na sucho. ). bez udziatu asfaltu. w celu kontroli
dozowama kruszywa i Fgodnosci skiadu granulometrycznego 7 projektowang kizywa uziarnienia. Frobke
mieszanki mineralnej nalezy pobrac po opréznieniu zawartosc mzcvalmka

Po sprawdzeniu skladu granulometrycznege micszankl mimeralne), nalezy wykonad pelny zarah probny
z udzialem asfaliu, w loser zaprojektowane) w recepcie. Sprawdzenie zawartoscl asfaliu w mieszance okreéla sie
wykonujac ekstrakcie

Tolerancje zawariosol skiadnikow mieszankl mineralne-asfaltowe) wegledem skiadu zaprojektowanego
powinny bye zawarle w granicach podanych w tablicy 4.

5.8. Odcinek probny podbudowy.

Wykonawca cohowiazany jest do wykonania odcinka probnego w obscnoescl Inspekiora MNadzoru co
najmnigj na 3 dni przed rozpeczeciem robot w celu:
stwierdzenia o2y uzvly spreet jgst wiasonwy,
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okreslenia poirzebne) ilosci przejst walcow dla uzyskania prawidlowege zageszczenia warstwy
Do takig) orohy Wykonawea uzyje takich matenalow oraz sprzetu, jakie heda stosowane do wykonania
warslwy nawierzchni
Odcingk probny powinien byc Zlokalizowany w migjscu wskazanym przez Inspekiora Nadzoru.

Tablica 5. Tolerancje zawartosci skiadnikéw mieszanki mineraino asfaltowe] wrgledem skladu raprojektowanego
przy badaniu pojedyncze) prébkl metoda ekstrakep, % mim

Mieszanki mineralno- asfaltowe do
Lp Skiadniki mieszankl mineralns-asfaltowe) nawierzchni drog o kategorii ruchu
kR 1-2
1 | Ziama pozosiajace na sitach o oczkach #
{mm)
31.5:250:200,160, 128, 9.6: 8.0. 6,3. 4.0, 140
20
72 |0.65 042 030:0,18,0.15,0.075 +20
3 | Ziama przechodzace przez silo o oczhach #
(mm) 0,075 +1k
4 | Asfalt +0.3

okreslenia grubosc warstwy mieszankl mineralno-asfaliows] przed zageszezeniem, konieczne) do uzyskania
wymagane) w dekumentac) projeklowe| arubosci warstivy.
— okreslenia potrzebnej iloscl przejse walcow dla uzyskenia prawidloweqo 7ageszezenia warstwy.
Do takie; proby Wykonawca uzyje takich materialéw oraz sprzetu. jakie bedg stosowane do wykonania
podbudowy.
Odcinek probny powinien byc zlokalizowany w migjscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca meze przysiapic do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odeinka probnego przez
Inspektera Nadzoru,

5.9. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy podbudowy i warstwy wyrownawcze] z betonu asfaltowego

Mieszanka minsralno-asfaltowa powinna hy¢ wbudowywana ukledarkg wyposazona w uklad z
automatycznym sterowaniem gruboset warstwy i uirzymywaniem niwelety zgodnie 7 dokumentac)g projekiows,

Temperatura mieszanki whudowywane] nie powinna by¢ nizsza od minimalng) temperatury mieszank
podanc) w pkt 5.3.

Zageszezanie migszankl powinno odbywad sie zgodnie ze schematem przejsc walca usislonym na
odcinku probnym

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasle zageszezania powinna wynosic nic mnigj niz 125 C.

Zageszczenie mieszanki naleiy rozpoczet od krawedzi nawierzchni ku  srodkowr. Wskaznik
zageszczenia vlozone] warstwy powinien hy¢ zgodny 7 wymaganiami podanymi w tablicy 3

Zlacza w podbudowie powinny byd wykonane w linii proste], rdwnolegle lub prostopadle do osi drog.

W przypadku rozkladania micszanki calg szerokoScig warstwy, zlgera poprzeczne. wynikgjace 7
drienng] drialki robocze], powinny by¢ réwne obciete, posmarowane lepiszezem i rabezpiecrone listwa przed
uszkodzemem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ET Wymagania ogbine” pkt &
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Preed preystapieniem do robet Wykonawea powinien wykonac badania lepiszcza. wypetniacza oraz
kiuszyw przeznaczonyceh do produkeji micszanki mincraino-astaltowe) i przedstawi wyniki tych badan Inzynicrowi
do akeceptac)l.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1, Crestotiiwoéce oraz zaktes badan 1| pomiarcaw
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Czestothwost oraz zakres hadan | pomiarow w czasle wylwarzania mieszanki mineraino-asfaltows
podano w tablicy 6.

Tablice 6 Crestotliwosc oraz 7akres badan | pomiardw podczas wytwarzania mieszankl mineralno asfaltowe]

Czestolliwost hadan
Lp. Wyszczegdinienie hadan Minimalna liczba badan na dziennej dzialce
rohocze)
1| Uziarnicnie mieszanki mineralng| 2 probki
2 | Sklad mieszanki  mineralno-asfalicwe| 1 prébka przy produke)i do 500 Mg
pabrane) w wytworni 72 prébki przy produkeji ponad 500 Mg
3 | Wiasciwosci asfaltu Dla kazde dostawy (cysterny]
4 | Wiadciwosc wypelniacza 1na 100 Mg
5 | Wiatciwosci kruszywa 1 na 200 My i przy kazdej zmianie
6 | Temperatura skladnikow mieszanki
mineralno-asfaliowe) dozar ciagly
7| Temperatura mieszanki mineraino- kardy pojazd przy zatadunku i w czasic
asfaliowe] whudowywania
§ [ Wyglad mieszanki mineralno-asfaliowg .
9 [ Wiadciwosci prabek mieszanki
mineralno-asialtowe] pobrane) w jeden raz dziennie
wytworni

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobraC po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem asfallu. Krzywa uziarnienia powinna byt zgodna z zaprojekiowana w recepcie lahoratoryjne

6.3.3. Sktad mieszanki mineralnc-asfaltowe;

Badanie skladu meszanki mineralno-asfaltowe) polega na wykonaniu ekstrake)i wg PN-S-04001.1987
[/] Wyniki powinny by¢ zgodne z recepty laboratoryjna 7 tolerancja okreslona w tablicy 4.

6.3.4. Badanie wlasciwosci asfaltu
Dla kazde) cysterny nalezy okreslic wiadciwosar asfaliu, zgodnie z pki 2.2.
6.3.5. Badanie wiasciwosci wypelniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okreslic wlasciwosci wypeiniacza zgodnie 2 pki 2.3
6.3.6. Badanie wiasciwosci kruszywa
Z ceestotliwoscla podang wtablicy 5 nalezy okreslic wlasciwoscl kruszywa, zgodnie z pht 2.4,
6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikow mieszankl mineraino aslaltowe] polega na odezytaniu temperatury na
skall odpowiedniego lermometru zamontowaneqo na olaczarce  Temperalura powinna byc zgodna ¢

wymaganiami podanymi w recepcic laboratoryjnej i 88T
6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno- asfaltowej polega na kilkakrotnym ranurzeniu termometru w
migszance | edezytaniv temperatury.
Dokladnose pomiaru + 2 C. Temperatura powinna byc zgodna 7 wymaganiami podanymi w recepeic |

s
“r

ST
6.3.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglgdu mieszankl mineralnc-asfaltowe] polega na ocenle wizualng) je wygladu w czasic
produkeyl, zatadunku, roziadunkl 1 whudowywania
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6.3.10. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwoscl mieszanki mineralno-asfaltowe] nalezy okreslac na probkach zageszczonych metods
Marshalla Wyniki powinny byc zgodne 7 recepty laboratoryjng

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wiasciwosci podbudowy z betonu asfaltowego
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Cezestotliwost oraz zakres badan | pomiarow wykonane] podtudowy £ betonu asfaliowego podaje tablica 7

Tablica 7. Czestotliwosc oraz zakres badan | pomiaréw wykonane] podbudowy 2 hetonu asfalloweqo

Lp Badana cecha Minimalna czestotliwose badan | pomiarow
1 Szerokost warstwy 2 razy na odeinku drogi o dlugoéci 1km

2 | Rdwnost warstwy 10 razy na odeinku drogl o diugosct 1 km

3 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odeinku drogi o dlugosc 1 km

4 redne wysokoéclowe warstwy | pomiar rzednych niwelacjt podiuzne |

papreeczne) oraz usytuowania osi wedlug

5 | Uksztallowanie osi w planie dokumentacj budowy
6 | Grubost wykonywane] warstwy | 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m
7| Zlgoza podiuzne | poprzeczne | cata diugose zlacza
8 | Krawedz, obramowanie cata dlugosc
viarstwy
8 | Wyglad warstwy ocena clagla
10 | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o diugesci do 1000 m
11 | Wolna przestrzen w warstwie | jw.
17| Grubosc warstwy jw

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokose podbudowy powinna byc zgodna z dokumentac)a projektowa, 2 tolerancja L 5cm
6.4.3. Rownos¢ podhudowy

Nierownosci podiuzne | poprzeczne podbudowy mierzone wiy BN-68/8931-04 9] nie powinny hyc
wieksze od 9 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podhudowy

Spadki poprzeczne na odeinkach prostych i na lukach pewinny byé zgodne z dokumentacia projektowa,

zlolerancja L 0.5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe powinny byt zgodne z dokumentac)a projekiowa, z tolerancig _ 1 cm,
6.4.06. Uksztattowanie osi w planie

Os padbudowy w planie powinna byc usytuowana zgodnie 7 dukumentacja projektowa. 7 tolerancjg + 5
cm.

6.4.7. Gruboéc¢ podbudowy
Gruboge podbudowy powinna by¢ zgedna z gruboscia projekiowa. 2 tolerancja 110 %
6.4.8. Zlacza podiuzne i poprzeczne
Zlacza podhudowy powinny byC wykonane w linii prostej. rownelegle [ub prostopadle do osi
6.4.9. Krawedzie podbudowy

Krawedzie podbudowy powinny byt rowno obeiete lub wyprofilowane 1 pokiyte asfaltem
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6.4.10. Wyglad podbudowy

Podhudowa powinna miet. jednolita teksture. bez migjsc przeasfaltowanych, porowatych, luszezacych
sie i spekanych

6.4.11. Zageszczenie podbudowy i wolna przestrzen

Zageszezenic | wolna przestrzen podbudowy powinny bye zgodne z wymaganiami ustalonymi
recepcie,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rohot

Cgdlne zasady ohmiaru robot podano w ST Wymagania ogolne” pkt 7,
7.2. Jednostka ohmiarowa

Jednosthg obmiarowa jest m* podhudowy z betonu asfaltowego | warstey wyrownawcze
8. ODBIOR ROBOT

Qgblne zasady odbioru robot podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt §
Roboly uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera. jezel
wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancy wg pkt 6 daly wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci

Ogdbine ustalenia dotyczace podstawy platnoécl podana w ST Wymagania ogolne” pkt &
9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 m* podbudowy 7 betonu asfaliowego | warstwy wyrdwnawcezej cbejmuje:
prace pomiarowe i roholy przygotowaweze,
oznakowanig rohét,
~ dostarczenie materialow,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfallowey 1 jgj transport na migjsce whudowania,
posmarowanie lepiszczem krawedzi ursgdzen obeyeh,
- rozlo7enie | 7ageszczenie mieszanki mineralno-astaltowe],
— obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem.
preeprowadzenie pomiardw i hadan laharatoryjnych, wymaganych w specyfikac techniczney

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1 PN-B-11111.1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naluralne  do  nawierzchn
drogowych. Zwir | micszanka
PM-B-11112 1956 fruszywa mineralne.  Kruszywa famane do  nawerzchni
drogowych
3 PN-B11113:1996 Kruszywa mincralne  Kruszywa naturalne  do  nawierzchni
drogowych. Piasek
4 BN-C-04024:19¢1 Ropa naftowa | prretwery naftowe. Pakowanie  znakowanie |
transport
5 PM-EN 125912002  Asfalty drogowe
B PN-C8981731974 Przetwory naffowe  Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni
drogowych
( PN-S-04001:196/ Drogi samochodowe Mieszanki mineralno-bitumiczne Badania
& FN-5-96504:1961 Drogi samochedowe Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych
G EN 68893104 Drogi samochodowe. Pariar rownoscei nawierzehni planografem i
lata

[S]
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10.2. Inne dokumenty

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyeh i polsztywnych. IBDilv - 1997

11 Warunki techniczne Drogowe kationowe emulsje astaltowe EmA 94 IBRIM - 1594

12 WTIMK-CZDP84  Wylyczne 1lechniczne oceny jakoscl grysow | zwirdws kruszonych z  naturalnie
rozdrobnionego surowca skalncgo przeznaczonego do nawierzehni drogowych

3 Zasady projekiowania hetonu asfaltoweqo o zwiekszone| odpornesci na odksztaleenia trwale. Wytyczne
oznaczania odksztalcemia 1 modufu sztywnoscl mieszanek mineralno-bitumicznych metoda pelzania pod
obcigzeniem statycznym. IBDIM - Zeszyt 48/1995.

14. Warunki techniczne, Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-G4. IEDIM - 1994

15 WTMK.CZDP84  Wytyczne techniczne oceny  jakosci grysow | zwirdw  kruszonych 7 naturalnie
rozdrobnionego surcwca skalnego przeznaczonega do nawierzchni drogowych

». Zasady projektowania befonu asfaltowego o zwigkszone] odporncéci na odksztalcenia trwale. Wylyczne
cznacrania cdksrialcenia i modulu szivwnoécl miesFanek mineralno bitumicznych metoda pelzania pod
obciazeniem statycznym. IBDIM - Zeszyt 48/1995.
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QCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
1. WSTEP
1.1, Przedmiot ST

Przedmiotermn niniejsze) specyfikac) technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odhioru rohdt
7wigranych 7 oczyszezeniem | skropienicm warstw konstrukcyjnych nawierzchni kibre zostang wykonane w
ramach zadania pt.  Przebudowa (modernizacja) drogi v Krubinie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest wykorzystywana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizac)
rohot ekreslonych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszg] specylihac) dotyczg zasad prowadzenia robol zwiazanych 2
oczyszezenicm | skropicnicm warstw konstrukeyjnych przed wykonaniem kolejnych warstw nawigrzehni

1.4. Okreslenia podstawowe

Qkreslenia podstavwowe sa zgodne z obowiazuiacymi. odpowiedmimi polskimi normami 1 2 definicjami
podanymi w ST . Wymagania ogéine” pkt 1 4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Qgolne wymagania detvezace robot podane w ST Wymagania cgcélne” pkt 1.5,
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiattw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Wymagania
ogdine” pki 2.

2.2, Rodzaje materiaiow do wykonania skropienia

Materialami slosowanymi przy - skropieniu warstw  konstrukcyjnych  nawerzchnr jest kationowa emulsja
szybkorozpadowa wg WT.EmA-1994 [5],

2.3. Wymagania dla asfaltowej kationowej szybkorozpadowej

Asfeliowa emulsia hationowa powinna speinigs wymagania podane wiabicy ponize)

Lp. Wiasciwasc [asa emuls
K1-50
1 | Zawartods kepiszeza 4] 45 : 52
7 | Lepkodé wa Englera 20°C [°E] >15
3| Lepkose ETA4 mm. 20°C [3]
4. | Jednorodnose 5] 063 mm <01
5. | Jednorodnoss ) 0.16 mm
6. | Trwaloss [] 0.63 mm po4 tygodniach <04
7. | Sedymentacia po Sdniach [ <100
6 | Preyczepnose do kruszywa |6 > gh
9 | Indeks rozpadu [y 1003) <80

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyne zuzycie lepiszezy do skropienia warstvw kenstrukeyinych nawierzchni przy emuls)i
asfaltowe] kationowej od 0.4 do 1.7 (kg'me)
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Dokladne zuzycie lepiszczy powinno byc ustalone w zaleznosct od rodzaju warstwy 1 stanu e
powierzchnl i zaakceptowane przez Inspekiora Nadzoru.

2.5. Skladowanie lepiszczy

Warunkl przechowywania nie moga powodowad Utraty cech lepiszcza 1 ohnizenia jego jakosct.

Lepiszeze nalezy przechowywat w zhiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grrewcze |
zabezpieczonych preed dostepem wody 1 zanieczyszczeniem. Dopusscza sie magazynowanie lepiszczy w
zhiornikach murowanych. hetonowych lub zelbetowych przy spelnieniu tych samych warunkow. jakig podano dla
zbiornikow stalowych.

Emulsg mozna magazynowat w opakowaniach transportowych Iub stacjonarnych  zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Mie nalezy stosowac zbiornika walcoweqo lezaceqo. ze wzgledu na tworzenie sie na duzej powierzchni
cieczy kozucha’ asfaltowego zatykajgcego pdrnie) przewcdy

Przy preechoveywaniu emulsji asfaltowe) nalezy przestrizegac zasad ustalonyeh przez producenta

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzelu podano w 8T .Wymagania ogtine pkt 3
3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do oczyszezania warstw nawierzehni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujaceqo sprzetu;

— szczotek mechanicznych, zaleca sig uzycie urzadzen dwuszezotkowych Pierwsza ze szczotek powinna byé
wykonana z twardych elementow czyszczacych i sluzye do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen
przylegajacych do czyszczone) warstwy Druga szozotka powinna posiadac migkkie elementy czyszezace |
stuzyC do zamiatania. Zaleca sig uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace.
sprezarek,

— Zhiomikow 7 woda,

- szezotek recznych.

3.3, Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nale?y uzywat skrapiarke lepiszcza  Skiapiarka powinna bye
wyposaZona W wizadzenia pomierowe kontrolne pozwalajgce na sprawdzanic | regulowanie nastepujacych
parameirow.

— temperatury rorkladanego lepiszeza,
cismenia lepiszeza w koleklorze,
obrotow pompy dozujace) lepiszcze.

— predkosci poruszania sie skrapiarki,

— wysokoscii diugosc kolekiora do rozkladania lepiszeza,
dozatora lepiszeza,

Zhiomnik na lepiszcze skrapiarki powinien byc izolowany termicznie tak. aby bylo mezliwe zachowanie
stale] temperatury lepiszcza

Wykonawca powinien posiadac aklualne swiadectwn cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna capewnic rozkladanie lepiszeza 2 tolerancja = 10% od iloscl zatozong|

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania detyezace transpariu podano w ST Wymagania ogalne pht 4.
4.2. Transport lepiszczy

Emulsja moie by¢ transportowana w cysternach, aulocyslernach ckrapiarkach. beczkach 1 innych
opakowaniach pod warunkicm ze nie beda korodowaly pod wplywern emuls)i i nie bedg powodowaly je) rozpadu
Cysterny przeznaczone do przeworu emulsji powinny byé przedziclone prregrodami. dziclgcymi je na komary o
pOEMNGSC) Nie wieksze] niz 1 m', a kazdz przegroda powinna mied wykroe w dnie umoezliwiaiace preepiyw
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emulsji. Cysterny, pojemniki | zhiormiki przeznaczone do iransportu lub skiadowania emuls) powinny byt czyste |
nie powinny zawierac reszlek innych lepiszczy,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robaot

Ogolng zasady wykonania rohot podano w ST Wymagania ogolne” pkt b
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego matenalu, brudu. blota 1 kurzu przy
uZyciu szczotck mechanicznych, a w razic potrzeby wody pod cisnieniem W miejscach trudno dostepnych
nalezy uzywac szczolek recznych W razie potrzeby na terenzch nizzahudowanych bezposrednio przed
skropieniem warstwa powinna byc oczyszezona z kurzu przy uzyciu sprezoneqo powietrza

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropicniem powinna byé oczyszczona

Jereli do czyszerenia warstwy byla uZywana woda. to skropienie lepiszczem moze nastapic dopiero po
wyschnieciu warstwy. z wyjatkiem zastosowania emuls|i, przy kidrych nawierzchnia moze byc wilgotna.

Skropienie warstwy mo7¢ rozpoczac sie po akeeptacji przez Inspektora Nadzoru je) eczyszezenia

Warstwa nawierzchni powinna byc skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek. a w miejscach frudno
dostepnych recznie (za pomoca wera 7 dysza rozpryskows)

Dokladne zuzycie jednostkowe nalezy ustalic na budowie w oparciu o wyglad skrapiangj powierzchni |
przediozyc do akeeptacji Inspektora Nadzoru
Temperatura emuls) powinna hyc zgodna z zaleceniami producenta | miescic sie w granicach 40+65 C.
Skroplenie powinno bye rownomiemne. ilos¢ rozkladane] emulsji powinna by¢ rowna ilosci zalozone) 7 tolerancjg
+10° %
Na wszystkich powierzchniach. gdzie roziczono nadmierng los¢ emulsjl Wykonawca powinien rozlezye warstwe
suchego | rezgrzanego plasku | usunad nadmiar lepiszeza przez szezotkowanie
Skropienic powinno bvé wykonane 7 wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie  wody
Orientacyiny czas wypreedzenia wynosi co najmnig)
2hprzy ilogci 0.5: 1,0 kg/m2 emulg)l.
0.5 h przy ilosci 0.7+0 5 kg/m? emulsjl.

Frzed ulozeniem warstwy z mieszankl mineralno-hitumiczne] Wykonawca powinien zahezpieczyl
skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszezajac tylko niezbedny ruch budewlany. Jakiekolwiek
uszkodzenia powierzchni powinny byé przez Wykonawce naprawione

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Cigolne zasady koniroli jakosci rebot podano w ST . Wymagania cacine pht 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinen przeprowadzic prébne skropienie warstvyy v celu
okreslenia optymalnych parameirow pracy skrapiarkl | okreslenia wymagane) l0sci lepiszeza w zaleznngel od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia,

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania emulsji
Crena emuley powinna bye aparta na alestach producenta ¢ tym, 26 Wykonawea powinien kontrolowaé dia kazde)
dostawy w oparciu ¢ EmA-88 [1)
6.3.2. Badania emulsji

Coena emuls] powinna byé oparta na alestach producenta 7 tym. 72 Wykonawea prvanien kenbolowas dia keda)
dostavsy woparciu o EmA-G8 [1].
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6.3.2. Sprawdzenie jednorodncéci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodnose skropienia powinna by¢ sprawdzona wizualnie. Zaleca sig przeprowadzié kontrole ilosci
rorktadaneqo lepiszeza wedlug metody podane) w opracowaniu  Powierzchniowe Utrwalenia Oznacranie ilosci
rozkiadanego lepiszcza i kruszywa' [4]. Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkiadanie emuls)i 7 tolerancja ~ 10% od
llosci roziozone).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rohot

Ogblne zasady obmiaru rohét podano w ST .\Wymagania ogolne” pki 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosika obmiarowa jest
-mé (melr kwadratowy) oczyszezone] powierzchni,
m* (metr kwadralowy) powierzchni skropione].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST .Wymagania ogolne” pkt &
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projekiowa. ST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru jezel wszysikie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podanc w ST Wymagania ogolne” pkt &
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m< orzyszezenia warstw konstrukeyjnych obejmuje
mechaniczne oczyszezenie kazde) nize) polozoneg) warstwy konsirukeyng) nawierzechni z ewentualnym
polewaniem wodg lub uzyclem sprezonego powietrza.
— reczne odspojenie stwardniatych zaniecryszezen
Cena 1 m¢ skropienia warstw konstrukeyjnych obejmuje
dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek.
— podgrzanie lepiszeza do wymagane] temperatury
— skroplenie powicrzchni warstwy lepiszozem
przeprowadzenie pomiarow | badan laboratoryinych wymaganych w specyfikac)i techniczney,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.2. Inne dokumenty

4. Pawierzchniows utrwalenia. Oznaczanie loscl rozMadaneqo lepiszcza | kruszywa Zalecone preez GDDP
do stosowania pismem GDDP-5 3a 55175:92 z dnia 1992-07-03.
5 Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltows EmA-GE, IEDIM - 1988 1.
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NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmictemn niniejsze) specyfikac) techniczng) (ST) sa wymagania dotyczace wykonania ( odbioru robot
rwigzanych 7 wykonywaniem warstwy konstrukcji nawierzehni dla warstwy Scieralngj | wigzacej 7 betonu
asfaltowego, ktore zostana wykonane w ramach zadania pt. Przebudowa (modernizacja) drogi w Krubine’

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest wykorzystywana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot okredlonych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawartle w ninigjsze) specylihacyl dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych 2
wykonywanicm warstwy scieralng] z betonu asfaltowego BA 0012.8 | warstwy wiazacej 7 betonu asfaltowego
BA 0:20 wg PN 5-26075:2000 [10] 0 grubosci warstwy po 5 cm pe 7ageszezeniu.

Nawierzchnie z betonu asfaltowego wykonywad dla drog o kategorii ruchu od KRZ wg Katalogu
typowych konstrukcji nawicrzchni pedatnych i polsztywnych™ 1BDIM - 1997 [12]

1.4, Okresélenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - micszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym skladzie i
uziarnieniu

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscia asfaliu lub
polimercastaltu. wylworzona na goraeo. w okreslony sposéb. speinisjaca ckreélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfallowa ulozona | zageszczona

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna ktora poprawia adhezic asfaltu do materialow
mineralnych oraz zwieksza odpomost blonki asfaliu na powierzehni kruszywa na odmywanie woda, moze byc
dodawany do asfaltu lub do kruszywa,

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do uloZenia warstwy 7z mieszanki
mineralno-asfaltows).

1.4.6. Asfalt uptynniony asfalt drogowy uplynnicny lotnymi rozpuszczalnikami
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna - wytwarzanie migszanki mineralno-asfaliowe) w celu sprawdzenia, czy jel
wlasciwosci sg zgodne 7 recepty laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o diugoéct co najmnig] 50 mj wykonany w warunkach
zblizonych do warunkow budowy w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanyoh parametrow technicznych
robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR)  obcigzenie drogi ruchem samochodowym wyrazone w osiach obliczeniowych
{100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobg

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne 2 edpowiednimi polskimi nermami 1 2 definicjami pedanymi
w ST . Wymagania ogolne” pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Qgalne wymanania detyczace 1obot podanc w ST Wymagania ngolne” pkt 15
2. MATERIALY
2.1, Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace malcnialdw, ich pozyskiwania i skladowania. podano w 8T Wymagania
ogolne’ pki 2.
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2.2. Polimeroasfalt

Na warstwe Scieralng Specyfikacia Techniczna przevaduje slosowanie asfaltu modyfikowanego
polimerami, polimeroastalt musi spelniac wymagania TWT PAD 87 IBDIM i posiada¢ aprobate techniczna
Redzaje polimerdw podano w7

2.3. Asfalt

NaleZy stosowac asfalt dragowy D 30:60 spetnigjacy wymagania okreslone w
PN-EN 12591:2002 [5]
Wymagania dla asfaltu D 30/50 do mieszanek z betonu asfallewego dla warstwy $cieralng] podano w tablicy 1.
Tablica 1 Wymagania dla asfaltu drogowego D 30/50/ do misszanek 7 betonu asfaltowego dla warstwy
wigzgce] podanc w tablicy 1 zgodnie z normg FN-EN 12591:2002

LP] Parametr | Jednostka|  Metoda badanial Wyragania
Parametry obligatoryjne
1 | Penetracja w 25°C 110 mm PN-EN 1426 2h - 50
2| Temperatura mieknienia °C PN-EN 14727 50- 58
3. | Temperatura zaplonu °C PN-EN 22502 = 240
4 | Zawartosc skiadnikaw % m/m PN-EN 12592 =G4
rozpuszeralnyeh
5. | Zmiana masy po starzeniu % m/m FN-EM 12607-1 =08
6. | Pozostals penetracia po % PN-EN 1476 > 63
starzeniu
7. | Temperatura migknienia po °C PN-EN 1426 =52
starzeniu
Parametry specjalne krajowe
8. | Zawartest parafiny % PN-EN 12606-1 272
9 | Wezrost temperatury micknienig G PN-EN 1427 <t
po starzeniu
10. | Temperatura larliwosc e PN-EN 12593 <-5

2.4 Wypetniacz

Nalezy stosowac wypelniacz. spetniajacy wymagania ckreslone w PN-5-06504:1961 9] dla wypelniacza
podstawoweqo | 7aslepczego
Przechowywanie wypehiacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504 1961 [4].

2.5, Kruszywo

Nalery siosowat kruszywa podane w tablicy 2 dla warstwy Scieralng i kruszywo podane w tablicy 3 dla
warstwy wiazace|
Skladowanie  kruszywa  powinno  odbywad  si¢ w  warunkach  zabezpieczajgeych e przed
zaniecrysrezenicm i zmieszaniem 7 innymi ascrtymentami kruszywa lub jego frakcjami

Tahlica 2. Wymagania wobec matenaibw do warstwy écieraing) 2 hetonu asfaltoweqo

Wyrnagania wobec materialow dla kategarii
ruchu

nrNormy o KR1do KR 2

1 JKruszywo lamane granulowane wg  PN-B-
TI11241996 [2]. PN-B 111151998 [4]

a) ze skal magmowych | przechrazonych ki | agalid
2 | Grysizwir kruszony 7 aturalms‘ rozdrobnioneyo
surowca shalnego v WT/MK-CZDP &4 [15] -
3 | Wypelniacz mineralny:
a) wg PH-S 8965041061[9] Podstawowy
Polimeroastall drogowy

Lp Rotzaj materiatu

B
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[ wg TWT PAD-97 [13]

DEB0 B

Tablica 3. Wymegania wobec malerialow do warstwy wigrace] 7 belonu asfaltowego

Lp Rodzaj materialu

nr normy

Wymagania wobec materiglow w zaleznosci
od kategori rughu

KE TdoKR?

] Kruszywo lamane granulowane wg  PN-B-
111121996 [2]. PN-B-111156:1998 [4]

b) 7 surowea sztucznego (Zu?le pomicdziowe i
stalownicze) k.15 gat. 1

&) z surowca skalnego LTI, gat 1

wg PN-EN 12581.2002 [6]

7| Grysizwir kruszony 7 naturalnic rozdrobnionego
surowca skainego wg WT/MK-CZDP 84 [1§] KL gatt, 2
3 | Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-5 96504196119 podstawowy
4 | Asfall drogowy D 25/50

1) tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym. inne cechy jak dlakl. |, gat. 1

3: SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogalng” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawea prrystepujacy do wykonania warstw nawierzchni 7 betonu asfaltowege powinien wykazat

sic mo7liwoscig korzystania z nastepujacego sprzelu:

wytworni {otaczarki) ¢ mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaliowych.

- ukladarek do ukladania mieszanck mineralno asfaltowych typu zageszczanego.
— skrapiarek.
walcow lekkich, srednich 1 ciezkich ,
walcow stalowych giadkich
— walcow ogumionych,
— szezotek mechanicznych lub/innyeh urzadzen czyszezacych,
samaochedow samowyladowczych 2 praykryciem lub termosow,

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transponiu podano w ST Wymagania ogolne” pki 4
4.2 Transport materialow
4.2.1. Asfalt
Transport asfaltow dregawyeh meze odhywac sig w:
cysternach kolgjoviych
— cystemach samochodowych,

— begbnach blaszanych
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspekiora Nadzoru,

4.2.2. Polimeroasfalt

Folimeroasfalt nalety przewozic zgodnie z zasadami podanymiw TWT-PAD-S7 IBDIM oraz w aprohacie

fechniczneg).
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4.2.3. Wypelniacz

Wypelniacz luzem nalezy przewozié w cysternach przystosowanych do przewozu maienalow sypkich,
umorliwiajgeych roziadunek pneumatyczny

Wypelniacz workowany mozna przewozic dowolnymi Srodkami transportu w sposch zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozd dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem, zmicszaniem 7 innymi ascrtymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke beionu asfaliowego naleiy przewozit pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w czasie
transportu | podezas oczekiwania na rozladuriek

Czas transportu od 7aladunku do roztadunku nie powinien prrekraczat ? godzin 7 jednoczesnym
spelnieniem warunku zachowania lemparatury whbudowania

Zaleca sie stosowanie samochodow termosow z podwajnymi scianami skizyni wyposazong] w system
DOrZEWe2Y.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogéing’ pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnicnym z Inspektorem Nadzoru, ‘Wykenawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptac)i projekt skadu mieszanki mineralno-asfaltowe] oraz wyniki badan
lahoratoryjnych poszczegolnych skiadnikow i probki materialow pobrane w obecnoscr Inspektora Nadzoru do
wykonania badan konirolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno astaliowe] polega nar

doborze sktadnikow mieszanki mineralne,
— dohorze optymalne] ilosci asfaltu.
— okresleniu jej wlasciwoéel 1 pordwnaniu wynikow z zalozeniami projektowymi

Krzywa uziarienia mieszankl mineralng| powinna miescic sie w poll dohrego uziamienia wyznaczonego
preez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarmnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cigralne) z betonu

astaltowego oraz orientacyjne zawartescl asfaltu podano w tablicy 4

Tablica 4. Rzgdne krzywych granicznych uziamienia micszanki mineralng] do werstwy dcicralng] 7 betonu
asfaltowego craz orienfacyjne zawartosei astaliu

Rzedne kizywych granicznych MM dia
Wymiar oczek kategori ruchu od KR 1 do KR 2

sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartosc asfaltu

od 0do17 .8

Frzechodzi przez:

16.0 100

12,8 g7+100
ba 73+100
8.0 6680
63 Blerh
40 A7 +50
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2.0 3H+48
zawartost
ziam > 2.0 (57+6h)
0.85 Z25+36
047 18+27
030 1623
018 12+17
0.15 11+14
0075 /=0

Orientacyjna zawartost
asfaltu w MMA, % m/m

4 8+65

Krzywe graniczng uziarnienia
prredstawiono na rysunku nr 1

migszanek mineralnych do warsiwy $cieralng

ra

7 hetonu asialtowego

NR ASTM 200 10080 50 40 20 10
100 0
90 ’/ 10
8 ARW, 20
R /
; / 30
% 70 7 =
Eso y 40 15
o P & o
o 50 — 2
8 — 2
£ 40 60 =
o // o
N N
& 30 — = 0 9
P 80
20 . o =
L —
90
10 g=—r
0 100
0,075 0,15 0,18 0.3 042 0,85 2 4 6.3 8 96 16 25 38.1
12,8 20 315
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 1 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralng] BA od 0 do 17.8 mm do warstwy Scieralng]

na‘J'.flE'r:Cl“m drogi 0 cheigzeniu ruchem od KR1 do KR2

Sklad mieszanki mineralno-astaltowe) pewinien bye ustalony na podst

metody M |\'thﬂ”d Probki powinny spelniac wymagania podane

Wykonana warstwa écieralna z betonu asfaltowego powinna spelniac

tawie badan prabek wykonanych wy
wiablic yhilpodideb
wymagania podane w tablicy 5

Tablica & Wymagania wobee mieszanek mineralno asfaltowych oraz warslwy écieralng) 7 betonu asfaltowego
vl e Wymagania wobec MMA | warstwy 5cieraing]
Lp YWiasciwose o
B a kategoni ruchu KR 2
1 | Modul sztywnosel pelzania », MPa > 14,0
2 | Stabilnose  prohek  wg mictody  Marshalla w U
’ = 10.0¢
lemperaturze 60- C, kN
4 | Odksztalenie probek jw. mm od?0dodh
4 | Welna preestreen w probkach jw.. % viv od20dod 0
L fviel ’ =1 sectrrent w nrohkac A o ]
5 1 Wypelniene wolnej przestrzeni w prehkach w5t od 78 0 da 85.0
& | Gruhose w om warstwy z MMA o uziamieniu
od 0 mm do 17 8 mm od35da b0
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7| Wekaznik zageszczenia warstwy, % =980
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) 0d30do5.0

1) oznaczony wg wylycznych IBDIM, Informacie. instrukcje - zeszyt nr 4§ [16]. dotyczy tylko fazy
projektowania skiadu MIMA
7) probki zaggszezone 7 x 75 uderzen ubjjaka

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
a0 / 10
80 / ) 20
. o ol ]
= 7 7 30
s A
2 S _]
2 o A A S
o 40 o
g —a AR p
5 50 4 50 ®
g 1 .~ i
= L1+
g 40 /] 80 W
5 — A §
(]
30 0 O
=
20 o 80
o — i’, - - —} ] 4. 4
10 - [0
./ R | I
[¢] 100
0,075 0,15 0,18 03 042 0,85 2 4 6.3 B8 96 16 25 38,1

128 20 31,5
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralne] BA od 0 do 20 mm do warstwy wiazace).
wyrownawczej i wzmacniajgee) nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem kR?

Tablica 6. Rzedne krzywych granicznyeh uziarnienia mieszanek do warstwy wiazacej 2 belonu asfaltowego oraz
orientacyne zawartesci asfaltu

Rzedne krzywyeh granicznych
uziarniemnia MW v zaleznoscl od kalegoril

ruchu
Wymiar oczek sit KR 1 do KR ?
mm Mieszanka mineralna, mm

od 0 do 20

Przechodz prrez
f
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zawartosc
ziam > 2.0 mm (59+75)
085 16+30
042 9+77
0.30 7+19
012 =
0,15 514
00745 :
4+7
Onentacyjna zawartos¢ asfaltu
w MMA, % m/m 405k

Tablica ¥ Wymagania wobec migsranek mineralno asfaltowych 1 warstwy wigzacej 7 betonu asfaliowego

Wymagania wobec MMA, warstwy
o wiazace] dla kategoni ruch
Lp Wiasciwoscl Viazacd] ategor ruchu
od KR1 do KR 2
1 { Modul sztywnosci pelzania *, MFa nie wymaga sie
2 | Stahilnosé probek wg metody Marshalla w
temperaturze 607 C. zageszezonych 2x75 uderzen =8.0
ubijaka, kN
3 | Odksrtalcenie probek jw. mm od 70dob0
4 | Wolna przesirzen w probkach jw., %(viv; oddEdndh
5 'Wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach jw . % 65 . 80
6 | Grubost warstwy wcm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 20.0 mm od 35do 8,0
7 | Wskaznik zageszezenia warsiwy, % =080
g | Wolna przestrzen w warstwie, % (viv) od45do 8.0

1) oznarzony wg wytycznych [BDIM. Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16] dotyczy tylko
fary projekiowania  skladu MMA

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno asfaltowa produkuje sic w otacFarce ¢ micszaniu cyklicznym lub cigglym
zapewnigjace) prawidiows dozowanie skladnikow, ich wysuszenie | wymieszane craz zachowanie temperatury
skiadnikow 1 gotowe) mieszanki mineralno-asfaliowe],

Dozowanie skiadnikéw, w tym takze wstepne, powinno byt wagowe 1 7automatyzowane craz 7godne 2
recepta, Dopuszeza sie dozowanie objglodciows asfallu, pray uwzglednieniu zmiany jego gestosct w zaleznosc
od temperatury Zaleca sig dla kategorii ruchu od KR1 do KR? dozowanie skladnikéw by¢ sterowane
elektronicznie

Tolerancie dorowania skladnikow moga wynosic. jedna dzialka elementarna wagl. wzglednie
prreplywomierza, lecz nie wigeej niz + 7 % w stosunku do masy skladnika

Jozeli jost przewidziane dodanic stodka adhezyjneqo. 1o powinien on byc dozowany do asfaliu w sposoh
1w losciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien byé ogrrewany w epostb posredni 7 ubladem termostatowania
Fapewnigjigeym utrrymanie stalej temperatury 7 tolerancjg + 4 C

Temperatura asfaltu w zbicmiku powinna wynoid od 145 C do 165

|
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kruszywo powinno byt wysuszone | tak podarzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypelniacza
uzyskala wiasciwa temperature. Maksymalna temperatura goracege kruszywa nie powinna byt wyzsza o wiece
niz 30¢ C od maksymalne] temperatury micszanki mineralno-asfaltowe).

Temperatura mieszanki mineralno-asfaliowe) powinna wynosic od 140° C do 17% C.

5.4. Przygotowanie podioza

Podloze pod warstwe nawierzchni 2 betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane 1 rdwine. Wykonad
wyrownanie istniejace) warstwy nawigrzchni zgodnie z ST Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineraino —
asfaltowymr”

MNierownoscl podioZa pod warstwe wiazaca dla drdg Klasy G 1 Z nie powinno by¢ wieksze niz 12 mm, &
dla warstwy scieralng) & mm, powierzchnie czolowe kraweznikow. whazow. wpustow itp. urzadzen powinny byé
pokryte asfaltem lub matenalem uszczelniajgcym zaakeeptowanym przez Inspekiora Nadzoru.

5.5, Polaczenie miedzywarstwowe

Kazdg uluzong warstwg nalezy skropic emulsjq asfaltowa zgodnie z ST .Oczyszezenie | skropienie
warstv konstrukeyjnych'.

5.6. Warunki przystapienia do rohot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze byc ukladana, gdy femperatura otoczenia jest nie
nizsza od +10. Nie dopuszcza sig uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podiozu, podezas
opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru {V > 16 m's).

5.7. Zaréh préhny

Wykonawca przed przystapieniem do produkeji mieszanek mineralno asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia w checnosel Inspektora Nadzoru kontrolne produkeji v postact probnego zarobu

Sprawdzene zawartodci asfaltu w mieszance ckredla sie wykonujgr ekstiakoe

Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineraling astaliowe] wzgledem sktadu 7aprojektowanege
podano w tablicy 6.
Tablica & Tolerancie zawartoscl skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowe) wzgledem skiadu zaprojekiowanego

przy badaniu pojedyncze] probki metodg ekstrakeji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Ly Stladriki mieszank! mineralno-asfallowe] nawierzehni drog o kategoril ruchu

KR 1ao kR Z

I | Ziama pozostajace na sitach o oczkach # mm.

200 160 12.8: 06 80,63:.4.0.20 =4.0
2 | Ziarma pozostaiges na sitach o oczbach = iom: 0.65: 0420 30
i ) 5290
016 015 0.075
3 Zarna przechodzace przez <o o oczkach # 0.075mm ¥
4 | Afall £03
5.8. Odcinek prébny

Wykonawca wykona odemnek probny w obecnoscl Inspektora Nadzoru co ngmnie) na 3 dni przed
rozpoczecien robot, Wykenawca wykona odeinek probny weelu
stwierdzenia czy uzyly sprzetjesl wlasciwy,
— ohkreslenia grubodcl warstwy mieszanki mineralno astallows] przed zageszezeniem, konieczng] do uzyshania
wymagene] w dokumentac) projektowe] grubosci warstwy,
okreclenia potrzebng) llodci prze)te walcow dlz uzyskama prawidloweqo sageszczenia warstwy.
Do takigj proby Wykonawea uZyje takich materialow waz eprzetu, iakic beda stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni

Odcinek probny powinien byé zlokalizowany w migjseu wekazanym prees Inspektora Madzoru
Wykonawca moze preystapic do wykonywania warstwy nawicrzchm po zaakceptowaniu odeinka

probnege preez Inspektora Nadzoru
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5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ whudowywana ukladarkg wyposazona w uklad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy | utrzymywaniem niwelety zgodnie 7 dekumentacja projektows.

Temperatura mieszankl whudowywanej nie powinna hyC nizsza od mimmalng) tfemperatury mieszanki
podanc] w pkeie 5.3

Zageszczanie mieszankl powinno odbywaé sie hezzwlocznie zgodnie ze schemalem przejse walca
ustalonym na odeinku prabnym
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszezania powinna wynosic nie mnigj niz 130° C,

Zageszczanie nalezy rozpoczaC od krawedzi nawierzehni ku osi. Wskaznik zageszczenia ulozong
warstwy powinien by¢ zgodny 7 wymaganiami pedanymi w tablicy 3

Ztgeza v nawierzehni powinny byC wykonane w linii proste], rownolegle lub prostopadle de osi drog.

Zlacza w konstrukcji wiclowarstwowej powinny byt przesunigte wzgledem sicbie co najmnigj o 15 cm
Zlacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym pozionie.

Zlacze rohocze powinno by rowno obcigte | powierzchnia chciele| krawedzl powinna byé pesmarowana
asfaltem lub cklejona samoprzylepng taéma asfaltowo kauczukowe Sposth wykonywania zlacz roboczych
powinien byt zaakcepfowany przez Inspektora Nadzoru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Cgolne zasady kontroli jakosci robot pedano w ST \Wymagania ogdine pki 8.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawea powinien wykonad badania asfaliu, wypelniacze oraz
kruszyw przernaczonych do produkc)i mieszanki mineralng asfaltowe) @ przedstawic wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru do akceptad):.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow

Czeslofliwose oraz zakres badan | pomiarbw w czasie wylwarzania mieszanki minerzlng-asfaliowe|
podano w tablicy 5
6.3.2. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe]

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowe) polega na wykonaniu ekstrakeyi wy PN-5-04001.1967
(8] Wyniki powinny byc zgodne 7 receptg laboratoryjng 7 folerancjg okreslong w tablicy ¢ Dopuszcza sie
wykonanie badan innymi rdwnowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wlasciwoéci asfaltu
Dla kazde) cystemny nalezy okreshc penetracie 1 iemperature mieknienia asfaliu.
6.3.4. Badanie wilasciwosci wypetniacza

Na karde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okreslic uziamienie i wilgotnosc wypelniacza
Tablica 9. Czestotlivost oraz zakres hadan | pomiardw poedczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowe|
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Czeslothwosd badan

Lp. Wyszczegdinienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziglce
robocze)
1 [ Sklad 1 uziamienie migszanki minerane-asfaltowe] 1 probka przy produkeji do 500 Mg
pobrane) w wylworni 2 probki przy produkey ponad 500 My
2 | Wiasciwosci asfaliu dla kazdej dostawy (cystemy)
3 | Wiasciwosc wypelniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiasciwoscei kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura skladnikdw mieszanki mineralno- r i
I dozor ciagly
asfaltowe| .
& | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe] kazdy pojazd przy zaladunku 1w czasie
wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowe, Jw.

& | Wiasciwosel probek mieszankl mineralno-

. o eden raz dziennie
asfallowe) polirang] w wytwomi :

Ip.111p.8 - badania moga byC wykonywane zamiennie wg PN-5-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wiasciwosci kruszywa
Przy kazde] zmianie kruszywa nalezy okreslic klase 1 gatunehk kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar lemperalury skladnikow mieszanki mingralno-asfaliowe) polega na odezytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otacrarce. Temperatura powinna byC zgodna 7
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineraino-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaliowe] polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczylaniu temperatury.
Dokladnos¢ pomiaru L 2+ C. Temperatura powinna byt zgodna z wymaganiami podanymiw SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszankl mineralne asfaltowe) polega na ocenie wizuang jej wygladu w crasie
produkejl, zatadunku. rozladunku i wbudewywania.

6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosel mieszanki mineralno-asfaltowe) nalezy okreslai na probkach zageszczonych metods
IMarshalla Wyniki powinny by¢ zgodne 7 recepta laboratoryjng

6.4. Badania dotyczace cech gecmetrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego

6.4.1 Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwost oraz zakres badan | pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltoweqgo
podaje tablica 10.

Tablica 10. Czestolliwost oraz zakres badan 1 pomiardw wykonang] warstwy 7 hetonu asfaliowenc

Lp. |Badanacecha Minimalna czestotlivosé badan | pomiarew

1 Szerokost warstwy 2 tazy na odeinku drogi o dlugodei 1 km

7 Rovnosl podiuzna warstwy kazdy pas ruchu planografemn lub fata ce 10 m
2 Réwnost poprzeczna warstwy nie rzadzie) niz co bm
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4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km

5 Rzedne wysokosciowe warstwy | pomiar rzednych niwelac)i podiuzng] i poprzeczng) oraz
usytuowania osi wedlug

G | Uksrtaitowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 Grubost warstwy 2 probki 2 kazdeqo pasa o powierzchni do 3000 m¢

& Zacza podiuzne i poprzeczne cala diugose zacza

4 Krawed? obramowanic warstwy | cata dlugosé

10 | Wyglad warstw ceena ciagla
11 | Zageszczenig warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m-
12 | Wolna przestrzen w warstwie Jw.

6.4.2, Szerokosc warstwy

Szerokost warstwy Scieralne) z betonu astaltowego powinna byc zgodna z dokumentacg projeklows 7
tolerancjg 45 cm. Szerohosc warstwy asfaltowe] nize| polozone), nie ograniczone] kraweinikiem lub opornikiem w
nowej konstrukcl nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmnigj © arubese warstwy na nigj
polozone| nie mnig) jednak niz & cm,

6.4.3. Rownosc¢ warstwy

Nicrownoscl podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/86931-04 [11] nie
powinny hy¢ wieksze dla drog klasy G i Z niz 6 mm,
6.4.4, Spadki poprzeczne warstwy

Spadkl poprzeczne warstwy z belonu asfaltowege na odcinkach prostych | na fukach powinny byé
7godne 7 dokumentacja projektows, z tolerancjig + 0.5 %.

6.4.5, Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciows warstwy powinny byé zgodne z dokumentacia projekiowa, 2 tolerancjg L 1 em.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

0% warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie 7 dokumentacjg projektows, 7 tolerancjg 5 cm
6.4.7. Grubosc¢ warstwy

Grubesc warstwy powinna byt zgodna z gruboscig projeklowa. z lolerancja £ 10 %
6.4.8. Zigcza podiuzne i poprzeczne

Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii proste], rownolegle lub prostopadle do osi. Zlacza w
konstrukejr wielowarstwowe] powinny byt przesuniete wzgledem sieble co ngmnig) o 15 cm. Ziacza powinny hyé
calkowicie zwiazane. a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa scieralna prey opornikach drogowyeh 1| urzadzeniach w jezdni powinna wystawaé od 3 do 5 mm
ponad ich powierzchnig

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy 2 helonu asfaliowege powinien miet jednolia teksture bez migjse przeasiallowanych,
porowatych, fuszczacych sig i spekanych

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

fanes7ezenic 1 wolna pizestrren w warstwie powinny by¢ zaodne 7 wymaganiami ustalonymi w ST 1
recepcie lsboratorying
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoine zasady cbmiaru robot podano w 5T Wymagania ogolne” pkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest me (metr kwadratowy) warstwy nawierzehni 7 betonu asfaltowego
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady adhioru robot podano w ST Wymagania ogdine pkl &

Roboty uznaje si¢ 7a wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. jezeli wszystkie pomiary |
hadania ¢z zachowaniem toleranc)i wg phiu 6 1 PN-S-96025:2000[10] daly wyniki pozylywne
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Qgolne ustalenia dotyczace podstawy platnoscl podano w ST Wymagania ogoine” pkt 8.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy nawicrzchni 7 betonu asfaltowego obejmuje
prace pomiarcwe 1 roboty przygolowawcze,
oznakowanie robot. zgodnie 2 zatwierdzonym  projekiem organizac)i ruchu
— dostarczenie materigiow,
- wyprodukowanie mieszanki mineraino asfaltowe] | je] transport na migjsce wbudowania
posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych | Kraweznikow.
— skropienie miedzywarstwowe,
— rozlozenie | zageszezenic mieszanki mineralno-asfaltowe).
ohciecie krawedzi | posmarowanie asfaltem
przeprowadzenie pomiaréw i badan laberatoryjnych, wymaganych w specyfikac) technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

T PN-B-11111 1896 Kruszywa mineralne Kruszywa naturaine do nawierzehni drogowych. Zwir |
mieszanika
7 PH-R-11112 1888 Kruszywa mineraine. Kruszywa lamane do nawigrzchni drogowych
3 PN-B- 111131982 Kruszywa mineraine. Kruszyws naiuralne do nawierzchni drogowych
Piasek
£ FN-C-04024 158%1 Ropa natiowa 1 przetwery naftowe. Pakowanie znakowane [
fratsport
O PH-RN 12581 2000 Astalty drogowe
7 PN-L-96172:1574 Przetwory nattowe Asfally uplynnione AUN do nawierzchni drogoveveh
g, PH-S-04001:1867 Drogi samochodowe.  Welody badan mas  mineralno bilumiczriych i
nawierzehni bitumicznych
G PH-S-56504 1481 Droar samechodowe Wypelniacz kamienny do mias bitumieznyeh
10 PN-8-06025:2000 Drroui samnchodowe 1latniskows Nawierzehiie asfallowe Wymagania
i1 BN-58/8931 04 Drogi samochodovee. Pormiar iownoécl nawierzehni planogralem llate

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstruke) nawiercchni podatnych 1 polszatywnych, IBDIM, Warszawa, 1997

12 Tymiczasowe wylycrne techniczne. Polimeroastalty drogowe TWT-PAD-G¢ Informacje instrukeje - zesryt
54 [BDI. Warsrawa 1947

14 Warunki tlechniczne Drogowe kationowe emulsie asfaltows EmA-99. Informacie. instrukge - zeszyl 60,
IBOilM Warszawa 192¢
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15 WT/MK-CZ0P84  Wytyczne techniczne oceny jakosci grysdw | 2wirdbw  kruszonych z  naturalnie
rozdrobnionego surowca skalneqo przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszone) odpornosci na odksztalcenia trwale. Wytyczne

oznaczania odkszialcenia 1 modulu sziywnoscl mieszanek mineraino-hitumicznych metoda pelzama pod

obcigzeniem statycznym Informacje. instrukcje - zeszyt 48, IBDIM, Warszawa, 1995

17.Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskie) z dmia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr43 z 1999 r.. poz. 430)
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