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Staropét - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Modernizacja dréog gminnych - gm. Sanniki
1 Miejscowos¢ Staropol - dziatki nr ewid. 44, 196, 20 - powierzchnia 35.0 m2
11 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 6 Rozebranie istniejgcej nawierzchni gr. 4 cm mechanicznie m?2
d.1./0801-08 Krotnosé = 0.5
1
35.00 m2 35.00
RAZEM 35.00
2|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg i wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki  |m3
d.1./1103-01 + na odlegtos¢ do 5 km
1/KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
35.0070.04 m3 1.40
RAZEM 1.40
3|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0102-01 + II-1IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z regulacja koryta o gt. do
1/KNNR 6 10 cm
0103-03
35.00 m2 35.00
RAZEM 35.00
4/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw gr. $r. 4 cm - uzupetnienie istniejacej m?2
d.1./0112-04 podbudowy
1 Krotnos¢ = 0.5
35.00 m2 35.00
RAZEM 35.00
1.2 Nawierzchnia
5/KNNR 6 Poczworne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsja asfalto-|m2
d.1./1002-03 + wa i grysem kamiennym o tgcznej grubosci warstwy 3,5 - 4,0 cm
2|/KNNR 6
1002-02 +
KNNR 6
1002-01 +
KNNR 6
1002-01
35.00 m?2 35.00
RAZEM 35.00

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 15150 Uzytkownik: BUDROX




