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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie na podstawie art. 78 ust. 1
pkt 2, w zwiazku z art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. 22013 r. poz. 1235, z p6zn. zm.) oraz art. 1 pkt 1, art. 10
ust. 1 pkt 3 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), po zapoznaniu si¢ z wnioskiem Urzedu Gminy w Sannikach
z dnia 06.11.2015 r. znak: 0S.6220.3.7.2015 (data wptywu do PPIS w Gostyninie 10.11.2015 r.)
w zwigzku z uzupetnieniem Karty informacyjnej przedsigwziecia przez Inwestora na wniosek
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia 16.10.2015 r. znak: WOOS-
11.4240.1375.2015.UW Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie,

wyraza opinig

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko pn.
»Przebudowa, rozbudowa oraz budowa drég gminnych wraz ze zjazdami, skrzyzowaniami
i kanalizacja deszczowa w Sannikach. Przedsigwzigcie przewidziane jest do realizacji
w Sannikach na dzialkach o nr ewidencyjnym: 243, 312, 297, 405, 373, 406, 391, 216, 260,
299, 296, 311, 278, 305, 384, 399, 377, 207, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 372,
373, 366, 367/1, 370/1, 370/2, 371, 162. Kanalizacja deszczowa bedzie réwniez zlokalizowana
na dzialce nr ewid. 168/2, 187/2, 188/2, 190/2, 192/2, 193/2, 195/2, 206/2 na ktoérych
wg odrgbnego opracowania i pozwolenia w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych,
jest w trakcie realizacji budowa drogi gminnej — ul. Poprzeczne;j.

Przedsigwzigcie stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z pézn. zm.) zaliczane jest do przedsigwzigé mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko dla ktérych sporzadzenie raportu moze byé wymagane.

Z tredci karty informacyjnej przedsigwzigeia dotaczonej do wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wynika, ze zakres projektowanych prac bedzie obejmowat:

— przebudowg i rozbudowg istniejacych drog gminnych — ul. Zachodniej, ul. Poprzecznej,

ul. Zytniej, ul. Firmowej, ul. Bankowej, ul. Zabiej, ul. Jasminowej, ul. Wschodniej,

ul. Skrajnej, ul. Pdinocnej w zakresie wykonania jezdni, obustronnych chodnikéw

i zjazdow z kostki betonowej wraz ze skrzyzowaniami oraz budowe kanalizacji

deszczowej;
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— przebudowe i rozbudowe drogi gminnej — ul. Poprzecznej w zakresie wykonania jezdni
o nawierzchni bitumicznej wraz ze skrzyzowaniem z drogg powiatowg — dziatka nr ewid.
360, obustronnych chodnikéw i zjazdéw z kostki betonowej oraz budowe kanalizacji
deszczowej;

— budowe nowych drog gminnych I, IL, III wraz z kanalizacja deszczowa (w tym dwa rowy
odparowywujace kazdy o wym. 50 m x 6 m i pojemnosci ~500 m®) i odprowadzeniem
ewentualnego nadmiaru wéd do istniejacego rowu. Przed wprowadzeniem wéd opadowych
do rowdw odparowywujacych zastosowany zostanie separator weglowodoréw
z osadnikiem.

— budowg i przebudowe zjazdéw indywidualnych i utwardzenia (chodnikéw) na ul. Witosa
(drogi powiatowej nr 1454 W - na dziatce nr ewid. 312, 373);

budowe kanalizacji deszczowej na dziatce nr ewid. 360 (droga powiatowa).

Istniejagce drogi gminne przewidziane do przebudowy i rozbudowy to drogi o nawierzchni
szutrowej, bez chodnikow, poboczy i odwodnienia.

Lacznie dlugo$¢ drég wyniesie ~ 3063 mb, kanalizacji deszczowej ~3200 mb

Szeroko$¢ drog jest zmienna i wynosi od 5 do 12 m. Projektowane do przebudowy drogi gminne
beda mialy jezdnie o szerokosci 5,0 i 6,0 m oraz obustronne chodniki o szerokosci 2,0 m. Nowe
odcinki drog beda o szerokosci 5,0 i 6,0 m oraz obustronne pobocza z nawierzchni szutrowej
o szerokos$ci 0,75 m.

Inwestycja bedzie realizowana wzdhuz terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (osiedle
domkéw mieszkalnych jednorodzinnych) oraz czgsciowo wzdluz terenéw rolnych i drogi
powiatowej.

Przy realizacji przedsiewzigcia konieczna bedzie wycinka drzew. Planowana inwestycja moze
réwniez spowodowaé koniecznos¢ przebudowy sieci i przytaczy: energetycznych, telefonicznych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Na podstawie informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia
oraz uzupetnieniu do ww. karty przedtozonym przez Inwestora mozna stwierdzi¢, ze w przypadku
realizacji wymienionych rozwiazan technicznych i przy zachowaniu zatozonego rezimu
technologicznego analizowane przedsigwzigcie bedzie spetnialo wymagania w zakresie ochrony
$rodowiska w my$l obowiazujacych przepiséw prawa, a tym samym zdrowia ludzi. W okresie
eksploatacji inwestycja przyczyni si¢ m.in. do poprawy bezpieczenistwa uzytkownikow drogi,
funkcji komunikacyjnych i ptynnoéci ruchu drogowego skutkujac jednoczes$nie zmniejszeniem
emisji spalin oraz hatasu. do~$rodowiska. Wobec tego, wyrazenie opinii o braku potrzeby
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przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko jest uzasadnione.
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