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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 2

1 art. 78 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 87 ustawy z dnia z dnia 03.10.2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405) oraz art.1 pkt 1,
art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14.03.1985 . o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.
U. z 2017 r,, poz. Nr 1261), po zapoznaniu si¢ z wnioskami Wéjta Gminy Sanniki zawartych
w pismach z dnia 18.10.2017 r. znak: 0$.62202.18.2017 i z dnia 25.10.2017 r. znak:
OS.6220.2.21.2017, W zwigzku z uzupeieniem Raportu o oddziatywaniu na srodowisko
przedsigwziecia przez Inwestora na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie znak: WOOS-1.4242.197.2017.BS z dnia 22.09.2017 r. oraz Departamentu
Gospodarki  Odpadami oraz  Pozwolen Zintegrowanych i Wodnoprawnych  Urzedu

Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie znak: PZ.11.7030.3.30.2017.TB
z dnia 05.10.2017 r.

opiniuje

pozytywnie realizacje przedsigwziecia przed wydaniem decyzji o Sredewiskowych
uwarunkowaniach polegajacego na ,,budowie budynku inwentarskiego do chowu brojlera
kurzego wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Osmolin na dziakce o nr ewid.
566, gmina Sanniki, powiat gostyninski, wojewo6dztwo mazowieckie” i okresla nastepujace
warunki Srodowiskowe:
1. W trakcie przygotowania realizacji przedsiewzigcia nalezy zapewnié oszczedne
korzystanie z terenu oraz ograniczyé ucigzliwosci dla terendéw sasiadujacych powodowane
przez halas i wibracje.

2. Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedsigwziecia prowadzié w porze dziennej
tj. w godzinach 6.00-22.00.

3. Na czas budowy budynku inwentarskiego zapewnié pracownikom firm budowlanym
zaplecze sanitarno-higieniczne zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.). Scieki bytowe oprdézniaé
regularnie tak aby nie dopuscié¢ do ich przepetniania a opréznianie zbiornikéw zlecaé
wylacznie podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenie na prowadzenie tego typu
ustug.

4. Dokonywaé systematycznej kontroli wszystkich maszyn i urzadzen pod katem wzrostu
hatasu a w razie wystgpienia przekroczen przeprowadzad naprawy oraz dodatkowe
izolacje akustyczne.

5. Na etapie realizacji inwestycji Wwyznaczy¢ miejsca tymezasowego gromadzenia odpadow
i sukcesywnie przekazywaé je do zagospodarowania lub unieszkodliwiania.

6. Utrzymywaé wysoki poziom higieny pomieszczef inwentarskich, w celu ograniczenia
emisji gazow, substancji ztowonnych oraz aerozoli bakteryjnych.
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7. Odpady =zawierajace skladniki niebezpieczne magazynowaé w  wydzielonych
i przystosowanych miejscach w sposéb uniemozliwiajagcy przedostanie sie substancji
niebezpiecznych do $rodowiska i przekazywac je odbiorcom posiadajacym stosowne
pozwolenia.

8. Zwierzgta padle i ubite z konieczno$ci powinny by¢ odbierane bez zbgdnej zwloki przez
firm¢ zajmujacg si¢ unieszkodliwianiem odpadéw Kategorii 2. Do czasu ich odbioru
nalezy je przechowywac w konfiskatorze kontenerowym z utwardzeniem zlokalizowanym
na terenie fermy, zabezpieczonym przed dostepem osob trzecich.

9. Prowadzi¢ systematyczng konserwacje siloséw paszowych.

10. Kazdorazowo po zakonczonym cyklu produkcyjnego kontrolowaé i czysci¢ systemy
wentylacyjne.

11. Zastosowaé urzadzenia wentylacyjne oraz technologiczne charakteryzujace si¢ niskim
poziomem dzwigku lub ograniczy¢ emisj¢ hatasu projektowanych urzadzen poprzez
odpowiednie adaptacje akustyczne.

12. Urzadzenia i instalacje powodujace nadmierng ucigzliwo$¢ akustyczng wyposazyé
w obudowy dzwigkochtonne.

13. Wytworzony obornik wykorzystywa¢ jako nawéz na wiasnych gruntach lub przekazywaé
odbiorcom bezposrednio po zakoficzeniu cyklu hodowlanego zgodnie z przepisami
zawartymi w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 668).

14. Podczas kazdego cyklu hodowlanego bezwzglednie nalezy stosowaé dodatki paszowe
oraz preparat biologiczny rozsypywany na $cidlce w celu redukeji substancji
odoroczynnych do powietrza.

15. W celu ograniczenia emitowanego pylu podczas zatadunku siloséw paszowych nalezy
stosowac filtry workowe.

16. Budowle rolnicze ucigzliwe dla otoczenia nalezy odizolowaé od przylegtych terenéw
pasami zielni §rednio i wysokopiennej w mys$l § 12 rozporzadzenia Ministra Rolnictwa
i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
z2014 r. poz. 81).

W dniach 20.10.2017 r. 1 27.10.2017 r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gostyninie wptyngly wnioski Wojta Gminy Sanniki z dnia 18.10.2017 r. znak:
08.6220.2.182017 i z dnia 25.10.2017 r. znak: 0S$.6220.2.21.2017, w zwiazku
z uzupehieniem Raportu o oddziatywaniu na Srodowisko ww. przedsiewzigcia przez Inwestora na
wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie znak: WOOS-1.4242.
197.2017.BS z dnia 22.09.2017 r. oraz Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwolen
Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzgdu Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego
w Warszawie znak: PZ.11.7030.3.30.2017.TB z dnia 05.10.2017 r. Powyzsze uzupelnienie
zawiera:

— peing analize oddziatywania przedsigwzigcia na stan jakosci powietrza i emisje hatasu do
$rodowiska z uwzglednieniem oddziatywania skumulowanego,

— wyjasnienie dotyczgce réznic w zakresie oznaczen emitordw w obliczeniach emisji
powietrza oraz hatasu wynikajacych z faktu, ze we wczesniejszych uzupetieniach do
obliczen emisji powietrza uwzgledniono m.in. drogi i agregat.

Obecnie, teren dziatki o nr ewid. 566 jest zabudowany budynkiem mieszkalnym

(niezamieszkatym do rozbioérki) oraz budynkiem gospodarczym. Zgodnie w wypisem z rejestru
gruntéw teren inwestycyjny ma powierzchnig faczng ok. 5,0 ha, w wigkszosci stanowig go grunty
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ore. Przedmiotowa dziatka od zachodu i péinocy graniczy z gruntami ornymi. Od potudnia
przedmiotowa dziatka graniczy z droga, a w dalszej odlegltosci sgsiaduje z gruntami ornymi. Od
wschodu teren inwestycyjny graniczy z gruntami ornymi, a w dalszej odlegtodci sgsiaduje
z dwoma budynkami hodowlanymi (drobiu). Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana na
terenie oddalonym od zwartej zabudowy wsi.

W macha inwestycji zaplanowano:

— budowg budynku inwentarskiego o pow. hodowlanej 2 700 m? dla 56 700 szt. kurczat

brojleréw (226,8 DJP) do 5 tygodnia zycia, 51 300 szt. (205,20 DJP) po 5 tygodniu zycia,

— wewngtrzne instalacje wodne i sciekowe wraz z przytaczami do budynku,

— 3 silosy paszowe (o pojemnosci do 50 m* kazdy) oraz wewnetrzng instalacje paszows,

— 1 zbiornik na $cieki bytowe o poj. do 5 m?,

— 1 podziemny zbiornik na odcieki technologiczne o poj. do 10 m?,

— agregat pradotworczy o mocy do 150 kW,

— 4 zbiorniki na gaz LPG o pojemnosci 6400 1 kazdy,

— konfiskator na sztuki padte,

— wewngtrzng instalacje elektryczng z o$wietlenie, utwardzone drogi i place dojazdowe.

W kurniku planowany jest $ciétkowy chéw kurczat brojleréw w szesciu cyklach w ciggu roku.
Projektowany budynek inwentarski stanowié bedzie budynek murowany, jednokondygnacyjny
z dachem dwuspadowym. Przy kurniku, od strony potudniowej dobudowane zostana sterownie.
Ciepto do ogrzewania budynkéw wytwarzane bedzie za pomocg nagrzewnic gazowych — 6 szt.
o mocy do 60 kW kazda. Zbiorniki gazowe (butle) zostang zlokalizowane w zachodniej czesei
dziatki. Chéw bedzie $cidtkowy na stomie utozonej na szczelnych betonowych posadzkach —
wymiana catkowita bezposrednio po zakoriczeniu cyklu. W kurnikach zainstalowane beda linie
paszowe i linie pojenia, na ktérych zamontowane beda poidetka. Karmienie bedzie w petni
zmechanizowane i zautomatyzowane. Woda doprowadzona bedzie do budynku poprzez
rozbudowg istniejgcej wewnetrznej sieci wodociggowe;.

Wytwarzany obornik w czesei bedzie wykorzystywany do nawozenia wlasnych gruntéw przez
Inwestora, a nadwyzki beda zbywane innym odbiorcom Jjako nawéz naturalny do nawozenia
uzytkéw rolnych. Obornik usuwany bedzie z budynku inwentarskiego po kazdym cyklu chowu,
bezposrednio na $rodki transportu. Na terenie fermy obornik nie bedzie magazynowany
i przechowywany.

Odcieki powstale w wyniku mycia pomieszczei inwentarskich trafiaty bedg do zbiornika na
odcieki o poj. do 10 m?. Mycie kurnika rozpoczynane bedzie po usunieciu wszelkich
organicznych pozostatosci (zaklada sie uzycie wodnych myjek wysokocisnieniowych, bez
dodatkéw preparatéw do dezynfekeji), a dopiero po myciu wodg przewiduje sie proces
dezynfekcji przez zagazowanie.

Scieki bytowe z czgsci socjalnej beda gromadzone w projektowanym zbiorniku bezodptywowym.
Zbiorniki na $cieki i odcieki beda w pemni zakryte i szczelne, w pelni zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ wod opadowych do ich wnetrza.

Wody deszczowe z powierzchni dachu bedg odprowadzane powierzchniowo do ziemi na tereny
zielone, biologicznie czynne, na terenie inwestowanej dziatki.

Budynek zostanie wyposazony w system wentylacji typu multi-step oparty na regulacji wysokosci
podci$nienia. Komputer klimatyzacyjny bedzie sterowat obrotami Jjednej sekeji wentylatoréw
w zakresie od 0 do 100%, podczas gdy pozostale wiaczane beda grupowo z petna wydajnoscia,
wowezas kiedy sytuacja bedzie tego wymagata. Projektowany kurnik Wyposazony zostanie do 20
sztuk wentylatoréw dachowych o wydajnosci maksymalnie do 12 500 m3/h, umieszczonych
w kominach wentylacyjnych oraz do 8 sztuk wielkosrednicowych wentylatoréw szczytowych
0 wydajno$ci maksymalnie do 51 200 m?/h.
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Na wypadek przerw w dostawie energii elektrycznej wszystkie obiekty inwentarskie
w gospodarstwie zasilane bgdg z planowanego agregatu pradotworczego o mocy do 150 kW.

Zgodnie z raportem opracowanym w czerwcu 1017 r. przez Lukasza Nowaka, kierownika
zespotu projektowego oraz Anitg Strzelecka specjaliste ds. ochrony $rodowiska i Klaudig
Budziarek specjaliste ds. ochrony $rodowiska oraz uzupeinieniem do Raportu przyjeta
w gospodarstwie technologia spetnia wymogi ochrony srodowiska i nie bedzie powodowata
znaczacych i ponadnormatywnych oddziatywan na Srodowisko w fazie realizacji, eksploatacji
i likwidacji przedsigwzigcia w zakresie powietrza atmosferycznego, emisji do s$rodowiska
wodnego, $rodowiska gruntowo-wodnego i standardéw akustycznych. Projektowana inwestycja
bedzie Zrédtem zorganizowanej i niezorganizowanej emisji zanieczyszczen do powietrza.
W wyniku funkcjonowania obiektu zgodnie z informacjg podang w Raporcie ,.analiza emisji
zanieczyszczen do powietrza wykazata, iz stezenia substancji emitowanych z gospodarsitwa
bedg mniejsze niz wartosci dyspozycyjne”. Ponadto ,, ....stwierdzono, ze emisje substancji do
powietrza nie stanowiq zagrozenia dla czystoSci powietrza atmosferycznego poza terenem, do
ktérego Inwestor posiada tytut prawny” (przy uwzglednieniu skumulowanego oddzialywania
z terenami sgsiednimi tj. z oddzialywaniem dwoch istniejacych budynkéw inwentarskich na
dz. 568, 569/1 oraz 569/2). Obliczenia zostaly wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji
w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Rowniez w zakresie poziomu hatasu emitowanego do Srodowiska, eksploatacja fermy nie
pogorszy W sposOb znaczacy, tzw. ponadnormatywny istniejgcych warunkéw akustycznych
w $rodowisku. W porze dziennej na terenie fermy bedzie odbywat si¢ codzienny ruch pojazdéw -
dowdéz paszy, wywodz odpaddéw i w kazdym cyklu przywdz pisklat, wywoz brojlerdw, Sciekdw,
odpadéw i obornika. Zgodnie z analiza zawarta w Raporcie w zakresie oceny warunkéw
akustyczinych spodziewany maksymalny poziom hatasu na terenie najblizszej potozonej
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/zabudowy zagrodowej na wysokosci Z = 4 m wynosi w
nocy 34,0 dB, a w dzien 37,2 dB. Imisja dla skumulowanego odziatywania tj. tacznie z dwoma
istniejacymi budynkami inwentarskimi zlokalizowanymi na dziatce nr ewid. 568, 569/1 oraz
569/2 wynosi: w porze nocy 36,2 dB, w porze dnia: 39,9 dB.

Projektowana inwestycja bedzie Zrédtem emisji substancji odorowych, powstajgcych
w wyniku rozktadu produktéw przemiany materii zwierzagt podczas chowu. Obecnie brak jest
norm emisji dotyczgcych odorow.

Projektowane przedsiewziecie bedzie naleze¢ do tych, dla ktérych istnieje obowigzek
posiadania pozwolenia zintegrowanego.

Na podstawie informacji przedstawionych w Raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na
$rodowisko oraz w uzupetnieniu do Raportu, planowana inwestycja w swoich $rodowiskowych
uwarunkowaniach uwzglednia wymogi obowigzujgcych przepiséw wymienionych w Raporcie
(str. 111-114), wobec powyzszego mozna wywnioskowaé, ze w przypadku realizacji
wymienionych rozwigzan technicznych i przy zachowaniu zatozonego rezimu technologicznego
analizowane przedsigwzigcie bedzie spetnialo wymagania w zakresie ochrony srodowiska w mysl
obow1qzujqcych prze '_ \w pggWQ atym samym zdrow1a ludzi.
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