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Specjalista ds. kancelaryjno - organlzacyjnych

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ust. 3a i 4 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawg
005, a takze § 3 ust. 1 pkt 39 i pkt 40 lit a i b rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze
zm.), nawigzujac do wystgpienia Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29 kwietnia 2024 r. (data
wplywu do tutejszego organu w dniu 9 maja 2024 r.), znak: 05.6220.3.4.2024, skierowanego do
Dyrektora Zarzadu Zlewni w towiczu, Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego
dalej Dyrektorem ZZ w towiczu, w zwiazku z postgpowaniem w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z zatacznikami, w tym Karta informacyjng

Przedsiewzigcia (zwang dalej KiP),

I.  wyrazam opinig, ze dla przedsiewzigcia pn.: ,Odkrywkowa eksploatacja i przerébka kopaliny
- piaskéw - ze ztoza BARCIK XII zlokalizowanego na dziatkach nr ew. 137, 140/3, 247/1, 270
i 274 w obrebie Barcik, gm. Sanniki, powiat gostynirski, wojewodztwo mazowieckie”, nie
istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko;

Il.  wskazuje na koniecznos¢ okreslenia w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
warunkéw i wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 0o$ oraz natozenie
obowigzku dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 00§, z uwzglednieniem

nastepujacych elementow:

1) wydobywanie kopaliny kruszywa naturalnego (piasku), nalezy prowadzi¢ na obszarze nie
przekraczajgcym 5,02 ha — Pole 1 na powierzchni 3,74 ha i Pole 2 na powierzchni 1,28 ha - nie
przekraczajgcym w ilosci ok. 100 tys. ton rocznie, metodg odkrywkowa, systemem $cianowym,



3)

4)
5)
6)

7)

8)
9)

dwoma pietrami - suchym i zawodnionym, bez uzycia materiatéw wybuchowych;
eksploatacje ztoza prowadzi¢ w sposob zgodny z ustawg z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 633 ze zm.);

przed przystapieniem do realizacji przedsiewzigcia — eksploataciji ztoza piaskow - konieczne
bedzie, zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2023 r., tj., poz. 1478) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego;

podczas wydobywania kruszywa stosowac sprawny technicznie sprzet i urzadzenia;

wszelkie naprawy sprzetu wydobywczego dokonywac poza terenem ztoza;

miejsce tankowania i ewentualnej drobnej naprawy pojazddw i maszyn nalezy zabezpieczy¢
poprzez zastosowanie odpowiednich materiatéw uszczelniajacych np. folie, ggomembrany;

w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dziatania w celu
usuniecia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony urobek nalezy
przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji; teren inwestycji wyposazyc
w materiaty sorpcyjne umozliwiajgce szybkie usuniecie ewentualnych wyciekéw paliw;
wszystkie maszyny poddawac okresowym przeglagdom i konserwacji;

nadktad sktadowa¢ w sposdb niepowodujacy zaktocenia warunkéw odptywu wod opadowych,
atakze nie zmieniajacy warunkdw gruntowo-wodnych; warstwe nadktadu magazynowac
w zwatowiskach nadkfadu, a nastepnie w catosci wykorzystac do rekultywacji zfoza;

10) eksploatacje ztoza prowadzi¢ bez koniecznosci odwadniania;

11) wody opadowe i roztopowe odprowadzac przez infiltracje w gitab wyrobiska bez ryzyka

odprowadzenia ich na teren dziatek sgsiadujacych;

12) wode do celdéw socjalnych dostarczac z pojemnikéw na wodg;

13) wyrobisko zabezpieczy¢ przed nielegalnym sktadowaniem odpaddéw i wylewania do niego

sciekow;

14) prowadzenie prac przygotowawczych ieksploatacja kopaliny odbywac sie powinno pod

nadzorem oséb posiadajacych stosowne kwalifikacje;

15) odpady magazynowa¢ w wydzielonym, utwardzonym miejscu, odpowiednio oznaczonym,

w szczelnych i zamknietych pojemnikach, w sposob selektywny, zabezpieczajgcy odpady przed
negatywnym dziataniem czynnikéw atmosferycznych oraz przedostaniem si¢ do srodowiska,
zwlaszcza gruntowo-wodnego; opady przekazywac uprawnionym odbiorcom niezwtocznie po
wytworzeniu;

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, pismem z dnia 29 kwietnia 2024 r. (data wptywu do tutejszego
organu w dniu 9 maja 2024 r.), znak: 08$.6220.3.4.2024, wystapit do Dyrektora Zarzadu Zlewni
w towiczu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej Dyrektorem ZZ

w towiczu, o wydanie opinii, w zwigzku z postepowaniem w sprawie oceny oddzialywania na

srodowisko prowadzonym dla przedsigwzigcia pn.: ,Odkrywkowa eksploatacja i przerobka kopaliny -
piaskdw - ze zfoza BARCIK Xl zlokalizowanego na dziatkach nr ew. 137, 140/3, 247/1, 270 i 274
w obrebie Barcik, gm. Sanniki, powiat gostyniriski, wojewddztwo mazowieckie”. Do ww. pisma

zataczono m.in. KIP oraz kopie wniosku Inwestora.
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Terenu planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiatéw, uwzgledniajac tgcznie uwarunkowania
przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 00$, biorac pod uwage informacje zawarte w KIP, Dyrektor ZZ
w towiczu uznaf, ze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na srodowisko argumentujac to w odniesieniu do poszczegdlnych uwarunkowan

w przedstawiony ponizej sposéb.

Natozone warunki realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia wynikajg z potrzeby
zapobiegania i ograniczania wprowadzania zanieczyszczen do wod i zapobiegania pogorszeniu ich
stanu/potencjatu w celu osiggniecia co najmniej dobrego stanu wod zgodnie z przepisami art. 55-61
ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) zwanej dalej

ustawq Prawo Wodne.

Planowane przedsiewziecie zostato zakwalifikowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko wymienionych w § 3 ust. 1
pkt 39 i pkt 40 lit a i b rozporzadzenia RM.

Przedsigwziecie polegac bedzie na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku - metoda odkrywkowsa,
w granicach ztoza ,Barcik XII” zlokalizowanego w dwdch Polach o tgcznej powierzchni ok. 5,02 ha. Pole
1 obejmuje dz. nr 137, 140/3, 270 i 274 o powierzchni 3,74 ha. Pole 2 potozone jest na dz. 247/1
i zajmuje powierzchnie 1,28 ha. Przewiduje sie sortowanie czesci wydobytej kopaliny w przewoznym
sortowniku typu Powerscreen zlokalizowanym w granicach Pola 1. Caly teren potozony jest w obrebie
ewidencyjnym Barcik, gm. Sanniki, powiat gostyninski, woj. mazowieckie. Dla ztoza w 2023 r. zostata
sporzadzona ,Dokumentacja geologiczna ztoza piaskdw skaleniowo-kwarcowych Barcik XIl w kat. C1”.
Dokumentacja geologiczna zostata zatwierdzona przez Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego
decyzjg nr405/23/PE.| z dnia 18 grudnia 2023 r,, znak: PE-1.7427.71.2023.KL. Udokumentowane zasoby
wedtug stanu na 31 grudnia 2022 r. wynoszg 1 491,974 tys. ton. Ztoze z szacunkowo obliczonymi
zasobami operatywnymi ok. 1044 tys. ton i zatozonym wydobyciu okofo 100 tys. t/rok zostanie

wyeksploatowane w ciggu okoto 10-11 lat.

Ruch samochodowy w granicach zaktadu gorniczego bedzie obejmowat transport wydobytej kopaliny
czesciowo bezposrednio do odbiorcow, czesciowo do sortownika zlokalizowanego w granicach Pola 1.
Wywéz urobku bedzie prowadzony w Polu 1 i 2 od sciany wyrobiska w kierunku potudniowym. Droga
asfaltowa nr ewid. 392 biegnaca na wschdd od ztoza bedzie stanowic docelowg droge wywozu kopaliny.
Jakosé gleb rozpatruje sie pod katem nadkfadu, ktéry bedzie zdejmowany z obszaru zfoza i sktadowany.
Powierzchnie ztoza stanowig grunty orne niskich klas bonitacyjnych (klasy V i Vi), uzytkowane rolniczo
na potudniowej czesci dz. 140/3 oraz na dz. 247/1, 270 i 274. P6tnocna i wschodnia czesé dz. 140/3 to
teren zdegradowany dziatalnoscig gornicza, a zachodnia czes¢ dz. 137 to skarpa wyrobiska
poeksploatacyjnego ztoza ,Barcik”. Pole 1 graniczy: od zachodu z gruntami rolnymi i lesnymi; od
pétnocy z gruntami rolnymi i czesciowo z terenem nalezgcym do przedsiebiorcy; od wschodu
z zawodnionym wyrobiskiem poeksploatacyjnym, ztoza ,Barcik” i czesciowo (od SE) z gruntami
lesnymi; od potudnia z drogg gminna nr 371. Pole 2 graniczy: od zachodu i pétnocy z gruntami
rolnymi i lesnymi; od wschodu z droga gminng nrewid. 366/2, za ktdra potozony jest teren
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LSwietlicy Wiejskiej”; od potudnia z droga gminna nr ewid. 371. W granicach dziatek brak jest
instalacji wodociggowych, energetycznych i innych ograniczajacych mozliwosc eksploatacji. Przez
zachodnig czes$¢ dz. 247/1 biegnie podziemny rurocigg naftowy Ptock — Koluszki. Granica ztoza
i przedsiewziecia przebiega w odlegtosci 15 m od osi rurociggu.

Budowa geologiczna ztoza BARCIK XlI, okreslona w dokumentacji geologicznej, przedstawia sie
nastepujgco:

—  Nadktad serii ztozowej, o grubosci od 0,4 m (poza skarpa wyrobiska) do 2,3 m srednio 1,3 m,

stanowi gleba, piaski gliniaste, piaski pylaste i miejscami glina;
— Serie zlozowa stanowig piaski, gtéwnie s$rednioziarniste z domieszkg zwirdw w réznych
proporcjach. Punkt piaskowy waha sie od 83,1% do 95,9% i wynosi srednio dla ztoza 90,6%.

Ze wzgledu na mato skomplikowang budowe geologiczng zfoza oraz mato zréznicowane parametry
jakosciowe kopaliny w dokumentacji geologicznej przyjeto dla ztoza | grupe zmiennosci. Srednia
mig2szos¢ ztoza ,Barcik XII” wynosi 16,2 m. Ztoze jest w dolnej czesci zawodnione. Przyjmujgc sredni
poziom lustra wody na rzednej 109,2 m n.p.m. migzszosc ztoza suchego wynosi od 0,9 m w granicach
dawnego ztoza ,Barcik”, do 17,6 m w Polu 2; zawodnionego —od 1,2 do 3,7 m. Spag ztoza jest potozony
na rzednej 105,5-108,0 m n.p.m. Roznica w potozeniu spagu wynosi okoto 2,5 m. Migzszos¢ ztoza jest
najwieksza w Polu 2 i maleje w kierunku wschodnim. Strop ztoza, poza wyrobiskiem, jest potozony na
rzednych od 123,5 m n.p.m. do 126,8 m n.p.m. Zasadnicza eksploatacja ztoza bedzie prowadzona
odkrywkowo, systemem scianowym, dwoma pietrami eksploatacyjnymi — suchym i zawodnionym.
Eksploatacja ztoza potozonego w Polu 1 bedzie prowadzona od strony potnocnej lub centralnej, gdzie
zostanie wykonany wkop udostepniajgcy 1 pietro oraz wykonana zostanie pochylnia zjazdowa na
poziom eksploatacyjny. W Polu 2 rozpoczecie eksploatacji nastapi w czesci potudniowej, od strony drogi
gruntowej nr 371. Sposob eksploatacji pietra suchego, ilos¢ pozioméw i wysokos¢ pieter
eksploatacyjnych zostanie okreslona przez kierownika ruchu zakiadu gorniczego. Eksploatacja bedzie
prowadzona nadpoziomowo z poziomdw potozonych ponizej powierzchni terenu. Ztoze zawodnione
bedzie eksploatowane z poziomu potozonego ok. 0,5-1 m ponad lustrem wody. Wydobyta kopalina
z zawartoscig frakcji zwirowej 20-30% bedzie czesciowo poddawana przerdbce w sortowniku
zlokalizowanym na poziomie wydobywczym. Kruszywo wydobyte koparkg spod wody bedzie czesciowo
sktadowane na poziomie wydobywczym w celu odsgczenia. Woda z odsgczenia kopaliny wydobytej
spod wody bedzie odprowadzana z powrotem do wyrobiska. Urobek bedzie odstawiany czesciowo
bezposrednio do odbiorcow, czesciowo do sortownika drogami wewnatrzzaktadowymi do drogi
gruntowej nr ewid. 371, biegnacej przy potudniowej granicy ztoza w Polu 1 i Polu 2. Nachylenie $ciany
roboczej wyniesie maksymalnie 600. Bezpieczny kat nachylenia docelowych skarp wyrobiska okreslono
na 350 w ztozu suchym oraz 270 w ztozu zawodnionym. Po zakonczeniu eksploatacji catego ztoza
»Barcik XII” powstang dwa zbiorniki wodne: w Polu 1 o powierzchni okoto 6 ha (potgczony
z zawodnionym wyrobiskiem poeksploatacyjnym ztoza ,Barcik”) oraz ok, 1 ha w Polu 2
i charakterze wielozadaniowych obiektow retencyjnych z mozliwoscig przeznaczenia na cele
hodowlane.

Na podstawie danych z nowego planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, przyjetym
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023, poz. 300),
analizowane przedsiewziecie — pétnocna czeéé Pola 1 - zlokalizowane jest w dorzeczu Srodkowej Wisty,
na obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych rzecznych, zwanej dalej JCWP o kodzie:
RW20001527349 — Kanat Troszynski.
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JCWP Kanat Troszyriski stanowi silnie zmieniong czes¢ wod (SZCW). Zlewnia jest monitorowana.
Wykazuje zly stan ogolny, umiarkowany stan ekologiczny oraz stan chemiczny ponizej dobrego.
Wskazniki determinujace potencjat ekologiczny: przewodnos¢; makrobezkregowce. Wskazniki
determinujace stan chemiczny: bromowane difenyloetery, rte¢, heptachlor. W obrebie danej JCWP
wystepuja presje: hydromorfologiczne, ktérych gtownym zrodtem sg prostowanie koryta - rzeki gtéwne
i rzeki pozostate, budowle pietrzace - rzeki gtéwne i rzeki pozostate, obiekty mostowe - rzeki pozostate
oraz presje chemiczne - rozproszone - rozwdj obszarow zurbanizowa nych: transport, turystyka, odptyw
miejski; nieznane (substancje zakazane). Z oceny ryzyka nieosiggnigcia celu srodowiskowego wynika,
7e jest zagrozona. Celem srodowiskowym jest umiarkowany potencjat ekologiczny (ztagodzone
wskazniki: [przewodnos¢ elektrolityczna wtasciwa w 20°C]; pozostate wskazniki - 1l klasa jakosci);
zapewnienie droznosci cieku wedtug wymagar gatunkow chronionych oraz dobry stan chemiczny. Dla
danej JCWP zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, zwanej dalej
RDW, polegajace na odroczeniu terminu osiggnigcia celow $rodowiskowych zwigzane z tym, Ze nie s
osiagniete (lub sg zagrozone) cele srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikow: MMI, bromowane
difenyloetery(b), rte¢(b), heptachlor(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi,
a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywa 2013/39/UE - brakiem
mozliwoéci technicznych i nieproporcjonalnoscia kosztéw. Warunkiem odstgpstwa jest petne
i terminowe wdrozenie programu dziatai. Dla danej JCWP zostalo ustanowione odstgpstwo z art. 4
ust. 5 RDW polegajace na ztagodzeniu celéw srodowiskowych zwigzane z tym, ze nie sg osiggniete cele
érodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikow: przewodnosé elektrolityczna wtasciwa w 20°C. Presje
trwale uniemozliwiajace osiagnigcie celéw srodowiskowych zaspokajajg wazne potrzeby spoteczno-
gospodarcze. Warunkiem odstepstwa jest petne i terminowe wdrozenie programu dziatan. Nie
przewiduje sie¢ bezposredniego wplywu przedsigwzigcia na stan jakosciowy i ilosciowy wod

powierzchniowych.

Teren realizacji przedsiewziecia zlokalizowany jest w granicy jednolitej czgsci wod podziemnych
o europejskim kodzie PLGW200047, ktéra charakteryzuje sig dobrym stanem ilosciowym oraz
chemicznym. Stan wdd jest monitorowany, a ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych tj.
utrzymanie obecnego stanu ilosciowego i chemicznego wod jest zagrozona ilosciowo.

Planowane przedsiewzigcie — potudniowa czes$¢ Pola 1 i cate Pole 2 - znajduje sie w rejonie wodnym
$rodkowej Wisly, w zlewni Jednolitej Czeéci Wod Powierzchniowych (JCWP) Nida o kodzie
RW200010272469. JCWP posiada status naturalnej czesci wod o ogdlnym ztym stanie. Jest to czes¢
wod z umiarkowanym stanem ekologicznym oraz stanem chemicznym ponizej dobrego. Wskazniki,
ktére determinujg umiarkowany stan ekologiczny: BZT5, OWO, przewodnos¢, azot ogdlny, azot
azotanowy, fosfor fosforanowy (V), makrobezkregowce, natomiast wskainiki, ktore determinujg stan
chemiczny: benzo(a)piren, benzo(gh,i)perylen. JCWP jest monitorowana. Osiggniecie celow
érodowiskowych dla wskazanej czgsci wéd oceniono jako zagrozone. Celem srodowiskowym dla ww.
JCWP jest osiggniecie umiarkowanego poprzez ztagodzone wskainiki: azot ogdlny, azot azotanowy,
fosforany, przewodnos$¢ elektrolityczna wiasciwa w 20°C, maksymalna dopuszczalna wartos¢ w
wodzie: do 2740 uS/cm), MMI, pozostate wskazniki Il klasa jakosci, zapewnienie droznosci cieku dla
migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik diadromiczny D oraz osiggniecie stanu
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chemicznego dla ztagodzonych wskaznikéw benzo(a)piren(w) ponizej stanu dobrego, dla pozostatych
wskaznikow stan dobry. Dla przedmiotowej JCWP zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 4
Ramowej Dyrektywy Wodnej. Odstepstwo polegajace na odroczeniu terminu osiggniecia celdw
$rodowiskowych jest zwigzane z tym, ze nie sg osiggniete (lub sg zagrozone) cele $rodowiskowe
w zakresie wskaznikdw: OWO, BZTS5, benzo(g(w), h(w), i)perylen(w). Jest to spowodowane warunkami
naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywg 2013/39/UE
brakiem mozliwosci technicznych (w tym niewystarczajacymi danymi na temat Zrddet
zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnoscia kosztow. Dla przedmiotowej JCWP zostato ustanowione
odstepstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Poza obowigzkowaq realizacjg katalogu dziatan
krajowych wdraza sie zestaw dziatan podstawowych obejmujgcych ograniczenie zanieczyszczen
rozproszonych z rolnictwa. Dziatania uzupetniajace to ksztattowanie stosunkow wodnych w zlewni
JCWP, edukacja i informacja oraz aktualizacja programu ochrony érodowiska.

Przedmiotowe przedsiewziecie znajduje sie w obszarze jednolitych czesci wod podziemnych, zwanej
dalej JCWPd, oznaczonych kodem PLGW200063. JCWPd jest monitorowana. Dla ww. obszaru JCWPd
stan chemiczny, ilosciowy oraz ogdlny okreslono jako dobry. Presje determinujace stan JCWPd to
presja obszarowa rozproszona zwigzana z rolnictwem, gospodarkg komunalng lub przemystem.
W przedmiotowej JCWPd wystgpuje chemiczna presja determinujaca stan wod. Osiggniecie celéw
srodowiskowych uznano za niezagrozone. Przedmiotowa JCWPd przeznaczona jest do poboru wody
na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi. Poza obowigzkowa
realizacjg katalogu dziatan krajowych wdraza sie zestaw dziatari poprzez ustanowienie obszaru
chronionego zbiornika wdéd $rédladowych (GZWP) oraz wsparcie dziatan organéw administracji
w zakresie ustanowienia obszaréw ochronnych GZWP.

Teren inwestycji znajduje sie w granicach nieudokumentowanego Gtéwnego Zbiornika Wod
Podziemnych nr 215 o nazwie ,,Subniecka warszawska’’.

Eksploatacja bedzie prowadzona na jedng zmiane, catorocznie z ewentualng przerwa w okresie duzych
mrozéw. Kolejnos¢ eksploatacji poszczegdlnych Pl zostanie okreélona przez kierownika ruchu zaktadu
gorniczego. Technologia eksploatacji ztoza zawodnionego nie przewiduje wymuszonego obnizania
poziomu wody. Na etapie budowy i eksploatacji przedsiewziecia - w procesie udostepniania ztoza
i wydobywania kruszywa naturalnego woda nie bedzie wykorzystywana. Eksploatacja nie spowoduje
naruszenia rezimu wodnego na obszarze ztoza, ani w jego sasiedztwie. Nie spowoduje tez zaniku wody
ani pogorszenia jej jakosci w ujeciach okolicznych uzytkownikéw. Strop warstwy wodonosnej
uzytkowego poziomu wodonos$nego wystepujacego w rejonie ztoza wystepuje na gtebokoséci 30 = 50 m
ppt i posiada naturalna izolacje w stropie w postaci pakietow glin zwatowych. Zgodnie
z przeprowadzonymi obliczeniami hydrogeologicznymi, maksymalny teoretyczny promien leja depres;ji
zamyka si¢ w obszarze wtasnosci przedsigbiorcy — w obrebie paséw ochronnych wyznaczonych wzdtuz
granicy ztoza od strony nieruchomosci 0s6b trzecich (6 m). Sktadowanie nadktadu bedzie prowadzone
w granicach nieruchomosci, do ktdrych inwestor posiada tytut prawny, w pasach ochronnych ztoza
wydzielonych od granicy gruntdw nienalezacych do przedsigbiorcy. Zwatowiska, o wysokosci do 3-4 m
nie spowodujg zadnych zmian lokalnych warunkdw hydrogeologicznych i nie naruszg drég infiltracji
opadow tak poza granicami kopalni (grunty oséb trzecich), jak i na terenie samej kopalni.
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Tankowanie maszyn pracujacych w kopalni bedzie odbywac sie z cysterny dowozgcej paliwo poza
wyrobiskiem, na podfozu szczelnym, zabezpieczonym przed przenikaniem zanieczyszczen do
srodowiska gruntowo-wodnego. Miejsce to bedzie stuzyto réwniez do drobnych napraw biezacych.
Powazniejsze naprawy bedg prowadzone poza terenem zaktadu gérniczego, w wyspecjalizowanych
serwisach. Kazdorazowo podczas czynnosci tankowania i naprawy podtoze bedzie zabezpieczone folig
stanowigcg nieprzepuszczalny ekran chronigcy podtoze gruntowe przed nieprzewidzianym
zanieczyszczeniem. Nie przewiduje sie na terenie planowanego przedsiewziecia przechowywania
materiatéw pednych i smaréw. W przypadku dtuzszych przerw w eksploatacji pracujacy sprzet
bedzie przemieszczany poza obszar gorniczy, na przygotowane specjalnie w tym celu
(o utwardzonym podtozu) stanowiska postojowe pojazddw i maszyn. W celu ograniczenia
wtornego pylenia skrzynie samochoddow beda przykrywane plandekami, a w okresach suszy drogi
transportowe bedg zraszane woda. Na terenie kopalni nie bedg lokalizowane obiekty budowlane
z weztami sanitarnymi oraz nie bedg wykonane instalacje wod-kan. Zaplecze socjalno-
warsztatowe znajduje sie poza wyrobiskiem, na terenie posesji nalezacej do przedsiebiorcy.
Na terenie planowanego przedsiewziecia nie bedg wykonywane zadne prace, w wyniku ktorych
powstawatyby scieki technologiczne. Na terenie kopalni drogi technologiczne beda stanowic drogi
gruntowe, o nawierzchni naturalnej zageszczonej, ktorych przebieg bedzie zmieniany
w dostosowaniu do postepu eksploatacji. Rodzaj przedsiewziecia nie wymaga wykonania
szczelnych powierzchni placéw i drég, tym samym nie bedg powstawaty Scieki deszczowe. Z uwagi
na brak obiektow budowlanych nie bedg wystepowaty wody deszczowe z ptycin dachowych,
wymagajace odprowadzenia. Wody opadowe oraz z topnienia pokrywy $nieznej bedg samoistnie
infiltrowad w sposdb naturalny do gruntu na catym obszarze nieruchomosci, tak jak ma to miejsce
obecnie. Woda do celdw pitnych bedzie przywozona w pojemnikach. Odpady bedg segregowane
i zbierane do workow plastikowych w bazie przedsiebiorcy poza obszarem gorniczym. W trakcie
dziatalnosci gorniczej nie przewiduje sie powstawania odpaddéw niebezpiecznych.

Realizacja inwestycji na warunkach przedstawionych powyzej nie wptynie negatywnie na osiggniecie
celow srodowiskowych dla wymienionych czesci wod, w tym bedzie odbywata sie w sposéb
zapewniajgcy nienaruszalnos¢ przepisow prawnych dotyczacych ochrony waéd, okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r. poz. 300).

Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz poza
obszarami gorskimi, poza strefami ochronnymi uje¢ wdd oraz poza obszarami ochronnymi zbiornikéw
wod $rddladowych, a takze poza obszarami wodno-btotnymi, tym siedliskach tegowych oraz przy ujsciu

rzek.

Analizujac tres¢ wniosku i zatgcznikéw ustalono, ze planowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzig, wynikajgcym z Map Zagrozenia Powodziowego udostepnionych do
publicznej wiadomosci na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w dniu 07
wrzesnia 2022 r. oraz ze Studiéw Ochrony Przeciwpowodziowej okreslonych w art. 549 ustawy Prawo

Wodne.

Na podstawie informacji zawartych w KIP mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci wystapienia oddziatywania
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o znacznej wielkosci lub ztozonosci. Przedmiotowe przedsiewziecie, zaréwno w fazie eksploatacji, jak
i w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich $rodkéw i technik, nie powinno znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

Majac powyzisze na uwadze uznano za zasadne odstgpienie od przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko.

Otrzymujg:
1. Adresat

2.afa
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