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Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki
ul. Warszawska 169
09-540 Sanniki

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ust. 3a i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie ¢rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 tj.) zwanej dalej ustawg oo, a takie
§ 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r.
w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),
nawigzujgc do wystapienia Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 22 czerwca 2022 r.,
znak: 0$.6220.3.4.2022, skierowanego do Dyrektora Zarzadu Zlewni w towiczu, Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej Dyrektorem ZZ w towiczu, w zwigzku
Z postgpowaniem w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko, po przeanalizowaniu ww. wniosku
wraz z zatgcznikami, w tym Kartg informacyjna Przedsiewziecia (zwana dalej KIP),

I.  wyrazam opinig, ze dla przedsiewziecia pn. ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw
W miejscowosci Sanniki, Gmina Sanniki, wojewdédztwo mazowieckie”, nie istnieje potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko;

Il.  wskazujg na koniecznos$é¢ okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw
i wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 00$ oraz natozenie obowigzku
dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 005, z uwzglednieniem nastepujacych
elementow:

1) podczas rozbudowy i przebudowy stosowaé sprawny technicznie sprzet i urzadzenia budowalne;

2) zaplecze budowy, a w szczegdInoséci miejsca postoju pojazdow i maszyn wskaza¢ na izolowanym
terenie (np. ptytami betonowymi, matami gumowymi), zabezpieczajgcym przed przedostaniem
sie substancji ropopochodnych do gruntu i wéd;

3) teren inwestycji wyposazy¢ w materiaty sorpcyjne umozliwiajgce szybkie usuniecie ewentualnych
wyciekow paliw;

4) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjg¢ natychmiastowe dziatania w celu
usunigcia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony urobek nalezy
przekazac podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;

5) na etapie realizacji zainstalowaé myjki do mycia kot pojazdéw wyjezdzajgcych z budowy;
ww. scieki systematycznie utylizowa¢ przez uprawnione podmioty;



6) na etapie realizacji wode na potrzeby budowlane oraz na cele bytowe pobieraé z sieci
wodociggowej lub w przypadku braku mozliwosci przytacza dostarczaé beczkowozami;

7) na etapie realizacji $cieki bytowe odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych
lub przewoinych toalet (np. TOI-TOI), zbiorniki systematycznie opréznia¢ przez uprawnione
podmioty;

8) prace ziemne prowadzic w spos6b nie naruszajgcy stosunkéw gruntowo-wodnych,
a w szczegoblnosci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne;

9) zdjetg wierzchnig warstwe ziemi (odkfad) sktadowa¢ poza obszarami, na ktérych znajduja sie cieki
wodne, poza terenem zagrozonym powodzia, a takie poza obszarami kierunku sptywu wod
powierzchniowych do uje¢ wéd podziemnych;

10) na etapie eksploatacji wode na potrzeby socjalno-bytowe pobieraé¢ z sieci wodociggowej
na warunkach okreslonych przez gestora sieci;

11) na etapie eksploatacji $cieki socjalno-bytowe odprowadzaé do kanalizacji sanitarnej;

12) na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z terenéw utwardzonych (drég, parkingdw)
na ktorych mogg wystepowac zanieczyszczenia przed odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego
podczyszcza¢ w separatorze substancji ropopochodnych (wraz z osadnikiem); odprowadzanie
ww. wod do odbiornikéw prowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy zalewania terendw sasiednich
oraz nie zmieniajgc stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku i natezenia odptywu ww. wod
znajdujacych sie na gruncie;

13) zapewni¢ stala konserwacje urzadzen podczyszczajgcych wody opadowe z  terendw
zanieczyszczonych w celu sprawnego dziatania tych urzadzen oraz wysokiej skutecznoéci
podczyszczania wéd opadowych i roztopowych;

14) urzadzenia podczyszczajace (separator substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem) regularnie
i terminowo poddawac czyszczeniu i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta;

15) odpady magazynowac w sposéb selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywaé¢ do odbioru
podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki pismem z dnia 22 czerwca 2022 r., znak: 05.6220.3.4.2022, wystapit
do Dyrektora Zarzadu Zlewni w towiczu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego
dalej Dyrektorem ZZ w towiczu, o wydanie opinii, w zwigzku z postepowaniem w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko prowadzonym dla przedsiewzigcia pn ,Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni sciekow w miejscowosci Sanniki, Gmina Sanniki, wojewddztwo mazowieckie”. Do ww. pisma
zataczono m.in. KIP oraz kopie wniosku Inwestora.

Wg informacji Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki dla terenu planowanej inwestycji nie obowigzuje
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiatéw, uwzgledniajac tacznie uwarunkowania
przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 003, biorgc pod uwage informacje zawarte w KIP, Dyrektor ZZ
w towiczu uznaf, Zze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania przedmiotowego
przedsigwzigcia na Srodowisko argumentujgc to w odniesieniu do poszczegélnych uwarunkowan
w przedstawiony ponizej sposdb.

Nafozone warunki realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia wynikaja z potrzeby
zapobiegania i ograniczania wprowadzania zanieczyszczen do wdd i zapobiegania pogorszeniu ich
stanu/potencjatu w celu osiggnigcia co najmniej dobrego stanu wéd zgodnie z przepisami art. 55-61
ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2021, poz. 2233 t.j.) zwane] dalej
ustawg Prawo Wodne.
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Planowane przedsiewzigcie zostato zakwalifikowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko wymienionych
w § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia RM.

Planowane przedsiewziecie polega na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci
Sanniki na dziatce nr. ewid. 931 obreb Sanniki. Zakres przedsiewziecia obejmuje budowe: nowego punktu
zlewnego $ciekéw dowozonych wyposazonego w system kontrolny ilosci i jakosci zrzucanych Sciekow
o powierzchni ok. 5 m? budowe nowej przepompowni $ciekéw surowych, budowe stopnia
mechanicznego oczyszczania $ciekéw oraz remont istniejacego, budowe czterech nowych zbiornikéw
technologicznych Zzelbetowych, czg$ciowo zagtebionych, czgéciowo obsypanych ziemig o powierzchni
ok. 45 m? budowe wiaty do magazynowania osadu, budowe systemu dozowania preparatéw
chemicznych, rozbudowe systemu sterowania procesem oczyszczania $ciekéw, budowe rurociggéw
migdzyobiektowych oraz budowe ciaggéw pieszo — jezdnych o powierzchni ok. 370 m2. Powierzchnia
przedsiewzigcia (po przeksztatceniu) bedzie wynosi¢ tacznie catoé¢ ok. 0,42 ha, w tym powierzchnie:
powierzchnia zabudowy tacznie: do 0,038 ha (do 9,0%), powierzchnia utwardzen facznie: do 0,104 ha
(do 24,8%), powierzchnia biologicznie czynna (tacznie): min. 2,78 ha (min. 66,2%). Istniejgca oczyszczalnia
Sciekow to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o nominalnej przepustowosci 200m3/d (max 250m3/d).
W najblizszej przysztosci przewiduje sie wzrost iloéci doprowadzanych do oczyszczalni $ciekdw ze wzgledu
na planowang rozbudowe sieci kanalizacyjnej. Pociaga to za soba koniecznoéé wybudowania nowego
ciggu technologicznego oczyszczalni Sciekéw w ramach jej rozbudowy, poniewas istniejaca oczyszczalnia
nie bedzie w stanie oczysci¢ zwigkszonego fadunku zanieczyszczehh do poziomu spetniajgcego
obowiazujace przepisy prawne.

Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty w obszarze jednolitych czesci waéd
powierzchniowych PLRW200017272469 Nida. Dla JCOWP Nida stan ogélny okreélono jako zty, a osiggniecie
celéw $rodowiskowych uznano za niezagrozone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogacje na
podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktérg uzasadnia sie
brakiem mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja rolnicza. W programie dziatan
zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania majace na celu ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe byto
osiggnigcie wskaznikow zgodnych z wartosciami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla
wdrozenia dziatan, a takze okres niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry
stan bedzie mogt by¢ osiggniety do roku 2027.

Teren realizacji przedsigwzigcia zlokalizowany jest wgranicy jednolitej czesci wod podziemnych
o europejskim kodzie PLGW200063, ktdrej stan chemiczny i ilociowy okreélono jako dobry, a osiggniecie
celow $rodowiskowych uznano za niezagroione. Wyzej wskazana JCWPd nie uzyskata odstepstw
dla osiggniecia celdw srodowiskowych.

Teren inwestycji znajduje sie w granicach nieudokumentowanego Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych
nr 215 ,,Subniecka Warszawska”’.

Rozwigzaniami chronigcymi $rodowisko bedzie stosowanie maszyn i urzgdzen sprawnych technicznie.
Zapewniony zostanie efektywny i racjonalny sposéb zagospodarowania terenu inwestycji. Teren
oczyszczalni wyposazony zostanie w sorbenty przeznaczone do usuwania ewentualnych wyciekdw
- wycieki substancji niebezpiecznych (np. ropopochodnych) bedg niezwlocznie usuwane przy uzyciu
sorbentow. Zaplecze budowy zorganizowane zostanie na terenie izolowanym (np. na ptytach betonowych,
matach gumowych), zabezpieczonym przed przedostaniem sig substancji do $rodowiska, w szczeg6lnosci
gruntowo-wodnego. Wyznaczone zostanie miejsce tymczasowego magazynowania odpadéw, w tym
odpadow niebezpiecznych. Magazynowanie odpadéw niebezpiecznych bedzie w spos6b zabezpieczajgcy
przed negatywnym wptywem na $rodowisko, w miejscach zabezpieczonych przed wptywem warunkéw
atmosferycznych — opaddéw i wiatru, w miejscach zabezpieczonych przed dostepem os6b postronnych,
w pojemnikach odpornych na dziatanie sktadnikéw odpadéw. Odpady ciekte beda magazynowane
dodatkowo w pojemnikach szczelnych, wyposazonych w szczelne zamkniecia. Sieci i urzadzenia
podziemne zostang wykonane z materiatéw trwatych, nieuwalniajgcych do $rodowiska szkodliwych
substancji. Sktad zaplecza technicznego bedzie wyposazony w kontenery sanitarne i/lub toalety
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przenosne, ktére bedg oprdiniane przez uprawnione podmioty. Zaktada sig, ze ziemia i gleba z wykopow
zostanie (praktycznie zaktada sie, Zze catos¢ bedzie wykorzystana do celéw budowy) zagospodarowana
do celow niwelacji terenu i organizacji terendw zielonych. Na terenie inwestycji nie beda prowadzone
zadne procesy odzysku czy unieszkodliwiania, wytwarzane odpady bedg przekazywane firmom
zewnetrznym posiadajgcym stosowne zezwolenia. O sposobie odzysku lub unieszkodliwiania decydowac
bedzie firma, ktdra bedzie odbiera¢ odpady i ktdra to bedzie posiadac stosowne zezwolenia. Na etapie
budowy kota pojazdéw wyjezdzajacych z budowy bedg czyszczone. Na etapie eksploatacji scieki
socjalno-bytowe odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej, natomiast woda dostarczana bedzie z sieci
wodociggowej. Wody opadowe i roztopowe beda retencjonowane w zbiornikach retencyjnych. Wody
opadowe i roztopowe z terendéw utwardzonych zanieczyszczonych beda podczyszczane w separatorach
substancji ropopochodnych (wraz z osadnikiem).

Realizacja inwestycji na warunkach przedstawionych powyzej nie wptynie negatywnie na osiggniecie
celéw Srodowiskowych dla wymienionych czesci wod, w tym bedzie odbywata sie w sposdb zapewniajacy
nienaruszalno$¢ przepiséw prawnych dotyczacych ochrony woéd, okreslonych w rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (Dz. U. 2016 r., poz. 1911, ze zm.).

Planowana inwestycja pofozona jest poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz poza obszarami
gorskimi i leSnymi, poza strefami ochronnymi uje¢ wod oraz poza obszarami ochronnymi zbiornikéow waéd
srédladowych, a takze poza obszarami wodno - btotnymi lub innymi obszarami o niskim poziomie wéd
gruntowych, w tym siedliskach tegowych oraz przy ujsciu rzek.

Analizujgc tre$¢ wniosku i zatacznikéw ustalono, ze planowana inwestycja nie obejmuje dziatan
na obszarze szczegdlnego zagroienia powodzig, wynikajgcym z map zagroienia powodziowego
udostepnionych do publicznej wiadomosci na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu
i Srodowiska w dniu 22 paZdziernika 2020 r. oraz ze Studiéw Ochrony Przeciwpowodziowe]j okreslonych
w art. 549 ustawy Prawo Wodne.

Na podstawie informacji zawartych w KIP mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci wystgpienia oddziatywania
o znacznej wielkosci lub ztozonosci. Przedmiotowe przedsiewziecie, zarowno w fazie eksploatacji, jaki
w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich srodkéw i technik, nie powinno znaczgco oddziatywad
na srodowisko.

Majac powyisze na uwadze uznano za zasadne odstgpienie od przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko.

Otrzymuija:
1. Adresat

2.a/a
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