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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie na podstawie art. 78
ust. 1 pkt 2, w zwigzku z art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 pézn. zm.)
oraz art. | pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z pézn. zm.), po zapoznaniu si¢ z wnioskiem
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki znak: 0S.6220.9.4.2022 z dnia 19.07.2022 r. (data wplywu
wniosku do PSSE w Gostyninie 26.07.2022 r.) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko, ktorego Inwestorem jest Photon Alpha
Sp. z 0.0. z siedziba Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

wyraza opinie

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na S$rodowisko
polegajacego na ,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW skladajacej si¢ z trzech
instalacji do 1 MW kaizda wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng oraz stacja
transformatorowo-rozdzielcza sSredniego napigcia, na dzialkach o nr ewid.: 194 i 137/1
w obrgbie Szkarada-Sewerynéw, gm. Sanniki”, powiat gostyninski, wojewédztwo
mazowieckie.

Przedsigwzigcie stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. wsprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z pozn. zm.), kwalifikuje si¢ do przedsiewzieé
dla ktorych obowigzek sporzadzenia raportu moze by¢é wymagany, czyli do przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko w brzmieniu ustalonym przez art. 71
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z p6zn. zm.).

Z tresci karty informacyjnej przedsigwzigcia dotaczonej do wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wynika, ze planowana inwestycja bedzie polegala
na budowie elektrowni fotowoltaicznej o facznej mocy do 3 MW, skiadajacej sie z trzech
instalacji o mocy do 1 MW kazda, na dziatkach nr ewid. 194 i 137/1 potozonej w obrebie ewid.
Szkarada i Seweryndéw, gm. Sanniki, w celu produkcji energii elektrycznej i wprowadzenia jej
do sieci elektroenergetycznej. Powierzchnia ww. dziatek wynosi 5,512 ha, z czego powierzchnia
zajeta przez elektrowni¢ wraz z infrastrukturg towarzyszaca bedzie wynosita ok. 1,654 ha.
Zgodnie z klasyfikacjg gruntow ww. dziatki stanowig grunty rolne klasy 1Va, IVb, V i VL.
Najblizsze zabudowania mieszkalne znajduja si¢ w odlegtoéci ok. 145 m w kierunku p6inocno-
wschodnim oraz ok. 188 m w kierunku pétnocnym od terenu planowanej inwestycji.
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Wariant preferowany do realizacji — wybrany przez wnioskodawce zaklada budowe farmy
fotowoltaicznej o tacznej mocy do 3 MW, na dziatkach nr ewid. 194 i 137/1. W tym wariancie
przewiduje si¢ wyposazenie terenu m.in. w:

— panele fotowoltaiczne w ilosci do 6750 szt., kazdy o mocy minimalnej 450 Wp;

— konstrukcje wsporcze do montazu paneli fotowoltaicznych, wkrecane bezposrednio

W ziemig;

— inwertery fotowoltaiczne w ilosci do 60 szt. lub maks. 4 szt. inwerterow centralnych

przytwierdzonych do konstrukcji montazowej;

— kontenerows stacje¢ transformatorowo-rozdzielczg nN/SN — do 3 szt.;

- magazyn energii;

— przewody elektryczne;

— system monitoringu;

— ogrodzenie terenu inwestycji.

Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsigwzigcia mozna wywnioskowac,
ze realizacja, eksploatacja i likwidacja farmy stonecznej oprocz wytwarzania hatasu i niewielkiej
ilosci odpadéow nie bedzie powodowac istotnych emisji do srodowiska tj. emisji zanieczyszczen
do powietrza, wod powierzchniowych i podziemnych.

Podczas realizacji inwestycji wystagpi emisja pylow z prac ziemnych oraz emisja
zanieczyszczen ze s$rodkéw transportu poruszajacych si¢ po terenie inwestycji. Emisja
ww. zanieczyszczen, jak i emisja hatasu pochodzaca z pracujacych maszyn i pojazdow w tej fazie
bedzie krotkotrwata, o matym nasileniu i ustanie z chwilg zakonczenia budowy inwestycji.
Odpady powstajace na etapie realizacji przedsiewzigcia bedg zagospodarowane zgodnie z ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699). Prace budowlane bgdg
prowadzone w porze dziennej, w celu ograniczenia uciazliwosci dla najblizszych terenéw
chronionych akustycznie. Podczas robot budowlanych wykonawca zapewni pracownikom
odpowiednie zaplecze sanitarne, w tym przeno$ng kabing toaletowa.

W zwiagzku z eksploatacja instalacji fotowoltaicznej bgdzie wystepowala niewielka ilos¢
zanieczyszczen do powietrza, spowodowana ruchem pojazdow zapewniajagcych wiasciwe
utrzymanie farmy oraz jesli zajdzie taka koniecznos¢ - przy myciu paneli fotowoltaicznych
Emisja substancji do powietrza pochodzaca z maszyn rolniczych i urzadzen mechanicznych
bedzie miata charakter marginalny i nie bgdzie wywierata szkodliwego wptywu na $rodowisko.
Wody opadowe i roztopowe, w tym z mycia powierzchni paneli fotowoltaicznych beda
swobodnie infiltrowaly do gruntu. Powstajace odpady podczas prowadzenia prac
konserwacyjnych i napraw zuzytych elementéw beda usuwane z terenu przedsigwzigcia przez
podmioty $wiadczace ustugi konserwacyjne. Glownym Zrodlem hatasu bedzie hatas pochodzacy
z transformatoréw, umieszczonych w stacjach transformatorowo-rozdzielczych. Zgodnie
z informacja podang przez autora karty informacyjnej przedsigwzigcia, poziom dzwigcku dla
najblizej potozonej zabudowy chronionej akustycznie oddalonej o ok. 145 m od terenu inwestycji,
nie przekroczy obowiazujacych normatywow akustycznych. Wobec tego, spelnione beda
wymagania okres$lone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Oddzialywanie pola magnetycznego, pola elektrycznego, ktore powstajg w sasiedztwie
urzadzen zasilanych pradem elektrycznym i instalacji elektrycznej bedzie takze znikome.
W przypadku montazu transformatora olejowego, stacja transformatorowa zostanie wyposazona
w szczelng tace moggca pomiesci¢ 100% oleju. Obecnie powierzchnia produkowanych modutéw
fotowoltaicznych wykonywana jest w technologii antyrefleksyjnej, co powoduje ze jest
ona matowa i nie ma mozliwosci powstawania jakichkolwiek rozbtyskéw na takiej powierzchni.
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Reasumujac, realizacja i eksploatacja przedsigwzigcia w  proponowane; lokalizacji
nie pogorszy stanu srodowiska oraz warunkéw zycia i zdrowia ludzi, pod warunkiem realizacji
planowanych rozwiazan, ktére byly przedmiotem oceny w dotgczonej do wniosku karcie
informacyjnej przedsi¢wziecia.

Biorge pod uwagg powyzsze, Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie zajat
stanowisko jak w sentencji.
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