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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie na podstawie art. 78
ust. 1 pkt 2, w zwigzku z art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247
Z pézn. zm.) oraz art. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), po zapoznaniu si¢
z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki zawartym w pismie znak: 0S.6220.4.3.2021
z dnia 18.03.2021 r., przekazanym przez Mazowieckiego Panstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego w Warszawie znak: ZS.7040.162.2021.DB z dnia 29.03.2021r. (data
wpltywu do PSSE w Gostyninie 06.04.2021r.) o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko, ktérego Inwestorem
jest EPLANT 36 Sp. z o.0. ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Krakow

wyraza opini¢

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na sSrodowisko
polegajacego na ,Budowie kompleksu odrebnych farm fotowoltaicznych WOLKA do
1,0 MW kazda, o lacznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowosci Wolka,
gm. Sanniki wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng dla kazdej z farm
infrastruktura, w tym z magazynem energii, z mozliwoscig dzielenia na etapy lub
budowania w calo$ci”

Przedsigwzigcie stosowanie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), kwalifikuje si¢ do przedsigwziec¢ dla
ktéorych obowigzek sporzadzenia raportu moze by¢ wymagany, czyli do przedsiewziec
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko w brzmieniu ustalonym przez
art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247).

Z tredci karty informacyjnej przedsiewzigcia dofaczonej do wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wynika, ze przedmiotowa inwestycja polegaé¢ bedzie
na budowie fermy fotowoltaiczne;.

Celem niniejszego dokumentu jest analiza Srodowiskowych aspektow zwigzanych
z projektowang inwestycjg polegajaca na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy
sumarycznej do 10 MW (lub 10x1MW) na terenie miejscowoséci Wélka, gmina Sanniki.
Przedsiewziecie realizowane bedzie na dzialkach o nr ewid. 241, 242 obreb ewidencyjny
0018 Wolka, jednostka ewidencyjna Sanniki. Na powierzchni dzialek inwestycyjnych
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wystepujg klasy gruntow: RIVb, RV, RVI. Najblizsza zabudowa mieszkalna w okolicy
inwestycji znajduje sie na dzialce o nr ewid. 255 Obrgb Woélka w odlegtosci ok. 270 m od
granic terenu inwestycyjnego. Dojazd do miejsca inwestycji zapewniony jest droga,
zlokalizowang na dzialce nr 423.

Moc planowanej elektrowni fotowoltaicznej wynosi¢ bedzie do 10 MW (10x1MW).
Inwestor dopuszcza realizacj¢ jednej instalacji o mocy do 10MW lub 10 instalacji o mocy do
1,0 MW kazda. Powierzchnia terenu inwestycji bedzie wynosita maksymalnie do 1,53 ha.
W ramach niniejszej inwestycji planuje si¢ montaz i/lub budowe nastgpujacych elementdw:

— panele fotowoltaiczne o tacznej mocy nominalnej do 10 MW (lub 10 x do 1 MW),

— konstrukcja nosna do instalacji paneli (tzn. stoly fotowoltaiczne) pod katem

nachylenia 0-90 stopni o orientacji potudniowej, posadowione na gruncie,

— falowniki (inwertery) przeksztalcajagce energie¢ pradu stalego na energi¢ pradu

zmiennego o parametrach dostosowanych do sieci odbiorcze;,

— instalacje monitorujgce ilos¢ wyprodukowanej energii oraz parametry pracy

elektrowni stoneczne;j,

— przylacz energetyczny,

— instalacje odgromowe,

— stacje kontenerowe wraz z transformatorem 1i linig kablowa doziemna (max. 10 szt.),

— ogrodzenie,

— drogi dojazdowe oraz plac manewrowy,

— pozostate elementy infrastruktury niezb¢dne do funkcjonowania w/w inwestycji.
Panele bedg ulozone horyzontalnie po cztery w jednej kolumnie oraz rozmieszczone
w rzedach oddalonych od siebie od 1 do 8 m. Stacje kontenerowe b¢da mialy maksymalne
wymiary 4000 x 5000 mm i zostang posadowiona na gruncie. Przewiduje si¢ zastosowanie
max. 10 szt. stacji kontenerowych z transformatorami. Planuje si¢ realizacj¢ magazynow
energii. Magazyny energii bgdg zamontowane w postaci konteneréw tworzacych jedna,
spdjna calosc¢.

Projektowane przedsiewziecie przewiduje montaz do 25 000 szt. paneli fotowoltaicznych
o tacznej mocy do 10 MW. Panele zostang podtaczone do ukladéw przetwornic pradowych
o lgcznej mocy do 10 000 kW (lub 10 x do 1000 kW) Wyprodukowana energia begdzie
oddawana do sieci publicznej przez przylacze energetyczne SN lub czesciowo
magazynowana.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna nie bedzie wplywaé negatywnie i nie spowoduje
pogorszenia warunkéw srodowiskowych. Pojawiajace si¢ oddziatywania wystapia jedynie
w fazie realizacji przedsiewzigcia i beda si¢ miesci¢ w granicach inwestycji. Oddziatywania
bedg zawieraé sie¢ w granicach dopuszczalnych pozioméw dla poszczegélnych komponentéw
srodowiska.

Wobec tego, wyrazenie opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
ww. przedsigwzie¢ na $rodowisko jest uzasadnione.
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