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Panstwowe Urzad Miasta i Gminy Sanniki
Gospodarstwo Wodne ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki
Wody Polskie 2024 -12- 1§ ?
B . AR e Jl i e s
Dyrektor Karolina Czarkowska
Zarzadu Zlewni inspektor ds. organizacyjnych i gospodarki odpadami

w towiczu

WL.2ZS.4901.366.2024.BS

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki
ul. Warszawska 169
09-540 Sanniki

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ust. 3ai4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2024. poz. 1112 ze zm.), zwane] dalej ustawg 00$, a takze
§ 3 ust. 1 pkt 37 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), nawigzujac
do wystgpienia Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 4 listopada 2024 r. (data wplywu
do tutejszego organu w dniu 12 listopada 2024 r.), znak: 0S5.6220.6.5.2024, skierowanego
do Dyrektora Zarzadu Zlewni w towiczu, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
zwanego dalej Dyrektorem ZZ w towiczu, w zwigzku z postepowaniem w sprawie oceny oddziatywania
na srodowisko, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z zatacznikami, w tym Kartg informacyjng

Przedsiewziecia (zwang dalej KIP),

I.  wyrazam opinig, Ze dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa instalacji zbiornikowe;j z dziesiecioma
naziemnymi zbiornikami na gaz ptynny o pojemnosci 6400 litréw kazdy oraz doziemnej
instalacji gazowej dla potrzeb budynku produkcyjnego, realizowanego na dziatce o nr ewid.
566, obreb 0012 Osmolin, w miejscowosci Osmolin, pow. gostyninski, woj. mazowieckie”,
nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko;

Il.  wskazuje na koniecznos¢ okreslenia w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
warunkow i wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy oo$ oraz natozenie
obowiazku dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 00$, z uwzglednieniem

nastepujacych elementow:

1) przed realizacjg inwestycji sprawdzi¢ czy planowane przedsiewziecie znajduje sie w kolizji
z urzadzeniami melioracji wodnych, takimi jak m. in. ciggi drenarskie, rowy czy rurociagi,



ktérych przerwanie mogloby wywota¢ negatywny wplyw na stosunki wodne w rejonie
inwestycji; w przypadku stwierdzenia koniecznosci przebudowy urzadzen melioracji wodnych
wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389 pkt 6 w nawigzaniu
do art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Prawo Wodne (t.j. Dz.U. z 2024 r.
poz. 1087, ze zm.);

2) podczas budowy stosowad sprawny technicznie sprzet i urzgdzenia budowlane;

3) prowadzi¢ na biezaco kontrole stanu technicznego sprzetu i maszyn budowlanych w celu
ograniczenie mozliwosci wystgpienia awarii i wyciekow;

4) baze materiatowo-sprzetowg odpowiednio zabezpieczy¢ przed przenikaniem zanieczyszczen
do srodowiska gruntowo-wodnego;

5) w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewnic¢ oszczedne korzystanie z terenu;

6) zaplecze budowy wyposazy¢ w srodki ochronne tj. materialy wychwytujgce ewentualnie
rozlane substancje ropopochodne (sorbenty, maty pochtaniajgce) oraz $rodki p.poz, w celu
minimalizacji skutkow wystgpienia sytuacji awaryjnej;

7) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dziatania w celu
usuniecia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt nalezy
przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;

8) zakazuje sie tankowania maszyn budowlanych oraz napraw sprzetu wykorzystywanego
na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji przy wykopach;

9) na etapie realizacji wyznaczy¢ miejsce tymczasowego magazynowania odpadow,
w tym odpadéw niebezpiecznych. Miejsca magazynowania odpaddw niebezpiecznych
zabezpieczy¢ przed negatywnym wptywem na srodowisko, przed wptywem warunkow
atmosferycznych oraz przed dostepem o0s6b postronnych. Odpady magazynowac
w pojemnikach odpornych na dziatanie sktadnikéw tych odpaddw; odpady ciekte
magazynowac dodatkowo w pojemnikach szczelnych, wyposazonych w szczelne zamkniecia;
a nastepnie przekazywa¢ podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami;

10) zdjeta wierzchnig warstwe ziemi (odkfad) sktadowac poza obszarami, na ktorych znajduja
sie cieki lub rowy;

11) prace ziemne prowadzi¢ w sposob nie naruszajacy stosunkdw gruntowo-wodnych,
a w szczegolnosci ograniczajgcy ingerencje w warstwy wodonosne;

12) prace ziemne nalezy wykonywac¢ w czasie pory suchej, uwzgledniajgc sezonowe wahania
zwierciadta wody gruntowej; nie nalezy wykonywac prac ziemnych po intensywnych opadach
atmosferycznych;

13) w przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopéw pod doziemng instalacje
gazowg, prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznosci trwatego obnizania poziomu wad
gruntowych (np. przy pomocy igtofiltrow); ograniczy¢ czas odwadniania wykopu do minimum,
ograniczy¢ wplyw ww. prac do terenu dziatki inwestycyjnej; wode z odwodnienia
zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, jezeli jest prawem wymagane;

14) sieci i urzadzenia podziemne wykonac z materiatow trwatych, nieuwalniajgcych do srodowiska
szkodliwych substancji;

15) na etapie realizacji wode do celdéw socjalno-bytowych i budowlanych pobierac z istniejgcego
przytgcza wodociggowego;

16) na etapie realizacji zaplecze socjalno-bytowe zorganizowa¢ w oparciu o istniejgcy wezet
sanitarny w budynku gospodarczym nalezagcym do Inwestora;
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17) wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadza¢ do gruntu na terenie posesji;
odprowadzanie ww. wod prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy zalewania terenéw sgsiednich
oraz nie zmieniajac stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku i natezenia odptywu ww. wod
znajdujgcych sie na gruncie;

18) naziemne zhiorniki na gaz wraz z wyposazeniem zlokalizowa¢ na szczelnych
i prefabrykowanych ptytach fundamentowych; napetnianie zbiornikéw prowadzi¢ pod
nadzorem upowaznionej i przeszkolonej osoby, a przed rozpoczeciem napetniania sprawdzic
stany techniczne urzadzen i zbiornikow;

19) na terenie wokot zbiornikéw nie gromadzi¢ materiatéw tatwopalnych; instalacje wyposazyc
w gasnice proszkowa oraz substancje neutralizujgce ewentualne wycieki.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, pismem z dnia 4 listopada 2024 r. (data wptywu
do tutejszego organu w dniu 12 listopada 2024 r.), znak: 0S$.6220.6.5.2024, wystapit do Dyrektora
Zarzadu Zlewni w towiczu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej
Dyrektorem ZZ w towiczu, o wydanie opinii, w zwigzku z postgpowaniem w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko prowadzonym dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa instalacji zbiornikowe;
z dziesiecioma naziemnymi zbiornikami na gaz ptynny o pojemnoéci 6400 litrow kazdy oraz doziemnej
instalacji gazowej dla potrzeb budynku produkcyjnego, realizowanego na dziafce o nr ewid. 566, obreb
0012 Osmolin, w miejscowosci Osmolin, pow. gostyniriski, woj. mazowieckie”. Do ww. pisma zatgczono

m.in. KIP oraz kopie wniosku Inwestora.

Zgodnie z informacjg udzielong przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki na obszarze planowanej

inwestycji nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiatéw, uwzgledniajac facznie uwarunkowania
przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 005§, biorac pod uwage informacje zawarte w KIP, Dyrektor ZZ
w towiczu uznal, ze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddzialywania przedmiotowego
przedsiewziecia na $rodowisko argumentujac to w odniesieniu do poszczegélnych uwarunkowan

w przedstawiony ponizej sposab.

Natozone warunki realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia wynikajg z potrzeby
zapobiegania i ograniczania wprowadzania zanieczyszczen do wdd i zapobiegania pogorszeniu
ich stanu/potencjatu w celu osiggniecia co najmniej dobrego stanu wod zgodnie z przepisami
art. 55-61 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1087, ze zm.) zwane;

dalej ustawg Prawo Wodne.

Planowane przedsiewziecie zostato zakwalifikowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko wymienionych

w § 3 ust. 1 pkt 37 rozporzadzenia RM.
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Planowane przedsigwzigcie zostanie zlokalizowane na dziatce nr 566, obreb ewidencyjny 0012
Osmolin, gmina Sanniki, powiat gostyninski, wojewddztwo mazowieckie. Przedmiot opracowania
obejmuje budowe instalacji zbiornikowej, sktadajacej sie z dziesieciu naziemnych zbiornikéw na gaz
ptynny o pojemnosci 6400 litrow kazdy oraz doziemnej instalacji gazowej na potrzeby budynku
produkcyjnego. Zbiorniki magazynowe beda wykorzystywane wytacznie do ogrzewania kurnikéw.
Inwestycja zostanie zrealizowana w sasiedztwie terendw niezagospodarowanych, zabudowy
mieszkaniowej oraz gruntéw rolnych. Obecnie teren jest wykorzystywany do celéw hodowlanych oraz
rolniczych, gtéwnie zwigzanych z produkcjg drobiu. Jest to obszar o charakterze gospodarczym,
przystosowany do obstugi duzej skali dziatalnosci rolniczej. Dodatkowo, w bezposrednim sasiedztwie
nowych zbiornikéw gazowych znajdujg sie cztery zbiorniki magazynowe na gaz ptynny, kaizdy
0 pojemnosci 6400 litréw. Zbiorniki na gaz ptynny, ktdre s3 czescig projektu, wykonane sg z blach
stalowych ze stali weglowej. S3 one pokryte wysokiej jakosci trojsktadnikowa powtoka malarska
w kolorze biatym, co ma na celu ochrone przed nadmiernym nagrzewaniem sie zbiornika, dzieki
wysokiej refleksyjnosci powtoki. Zbiorniki te spetniajg wszelkie normy okreslone przez Europejska
Dyrektywe Cisnieniowg PED i posiadajg oznakowanie CE, co potwierdza ich zgodnos¢ z wymogami IV
strefy klimatycznej. Przytgcze gazowe zostanie wykonane z rur stalowych bez szwu klasy R35 w czesci
naziemnej, a w czgéci podziemnej zastosowane bedg rury z tworzywa PE P100 RC SDR11, co zapewni
trwatosC i szczelnos¢ instalacji. Prace ziemne beda obejmowaé wykonanie wykopéw pod plyty
fundamentowe oraz przytacza gazowe. Plyta fundamentowa pod zbiornik zostanie wykonana jako
prefabrykowany element z betonu z betonu klasy C12/15 o wymiarach 3,60 x 1,30 x 0,10 m. Catoé¢
inwestycji bedzie zlokalizowana na ogrodzonej dziatce nalezacej do Inwestora. Powierzchnia terenu
przeznaczonego na realizacjg przedsiewziecia wyniesie okoto 50 m?2. Zbiorniki gazowe bed3
rozmieszczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym z zachowaniem odpowiednich odlegtosci
od budynkow mieszkalnych. Lokalizacja zostanie uzgodniona z rzeczoznawcy ds. przeciwpozarowych,
ktdry potwierdzi jej zgodnosc z rozporzgdzeniami dotyczgcymi warunkéw technicznych budynkéw oraz
przepisami ochrony przeciwpozarowej. Zbiorniki poddawane s fabrycznym prébom cisnieniowym,
a w trakcie eksploatacji, wraz z armaturg, beda nadzorowane przez Urzad Dozoru Technicznego. Okres
eksploatacji inwestycji przewidziano na okoto 25-30 lat, po ktérym nastgpi jej zakonczenie i demontaz
zgodny z obowigzujgcymi  przepisami. Po zainstalowaniu zbiornikéw, Inwestor planuje
zagospodarowanie tego obszaru jako tereny zielone, ktére réwniez zostang obsadzone trawa.

Planowane przedsigwziecie znajduje sie w rejonie wodnym Srodkowej Wisty, w zlewni Jednolitej Czesci
Wod Powierzchniowych (JCWP) Nida o kodzie RW200010272469. JCWP posiada status naturalnej
czgéci wod o ogdlnym ztym stanie. Jest to cze$¢ wdd z umiarkowanym stanem ekologicznym oraz
stanem chemicznym ponizej dobrego. Wskazniki, ktére determinujg umiarkowany stan ekologiczny:
BZT5, OWO, przewodnosc, azot ogdlny, azot azotanowy, fosfor fosforanowy (V), makrobezkregowce,
natomiast wskazniki, ktore determinuja stan chemiczny: benzo(a)piren, benzo(g,h,i)perylen. JCWP jest
monitorowana. Osiggnigcie celow srodowiskowych dla wskazanej cze$ci wod oceniono jako zagrozone.
Celem srodowiskowym dla ww. JCWP jest osiggniecie umiarkowanego poprzez ztagodzone wskazniki:
azot ogolny, azot azotanowy, fosforany, przewodnos¢ elektrolityczna wiasciwa w 20°C, maksymalna
dopuszczalna wartos¢ w wodzie: do 2740 pS/cm), MMI, pozostate wskazniki Il klasa jakosci,
zapewnienie droznoéci cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik diadromiczny D
oraz osiggnigcie stanu chemicznego dla ztagodzonych wskaznikow benzo(a)piren(w) ponizej stanu
dobrego, dla pozostatych wskaznikdw stan dobry. Dla przedmiotowej JCWP zostato ustanowione
odstepstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Odstepstwo polegajgce na odroczeniu terminu
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osiagniecia celéw $rodowiskowych jest zwigzane z tym, ze nie s osiagniete (lub sg zagrozone) cele
érodowiskowe w zakresie wskaznikéw: OWO, BZTS, benzo(g(w), h(w), i)perylen(w). Jest
to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych
wprowadzonych dyrektywa 2013/39/UE brakiem mozliwosci technicznych (w tym niewystarczajacymi
danymi na temat zrédet zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnoscig kosztéw. Dla przedmiotowej JCWP
zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Poza obowigzkowg
realizacjg katalogu dziatai krajowych wdraza si¢ zestaw dziatan podstawowych obejmujgcych
ograniczenie zanieczyszczen rozproszonych z rolnictwa. Dziatania uzupetniajgce to ksztattowanie
stosunkéw wodnych w zlewni JCWP, edukacja i informacja oraz aktualizacja programu ochrony

srodowiska.

Przedmiotowe przedsiewziecie znajduje sie w obszarze jednolitych czeéci wod podziemnych, zwanej
dalej JCWPd, oznaczonych kodem PLGW200063. JCWPd jest monitorowana. Dla ww. obszaru JCWPd
stan chemiczny, ilosciowy oraz ogdlny okreslono jako dobry. Presje determinujace stan JCWPd
to presja obszarowa rozproszona zwigzana z rolnictwem, gospodarkg komunalng lub przemystem.
W przedmiotowej JCWPd wystepuje chemiczna presja determinujgca stan wod. Osiagnigcie celow
érodowiskowych uznano za niezagrozone. Przedmiotowa JCWPd przeznaczona jest do poboru wody
na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi. Poza obowigzkowa
realizacja katalogu dziatarn krajowych wdraza sie zestaw dziatarn poprzez ustanowienie obszaru
chronionego zbiornika wdd $rédladowych (GZWP) oraz wsparcie dziatan organow administracji

w zakresie ustanowienia obszaréw ochronnych GZWP.

Teren inwestycji znajduje sie w granicach nieudokumentowanego Gtéwnego Zbiornika Wod

Podziemnych nr 215 o nazwie ,,Subniecka warszawska".

Budowa instalacji zbiornikowej zostanie zrealizowana poprzez prace ziemne, zarowno reczne, jak
i mechaniczne. Cata inwestycja bedzie opierata sie na montazu gotowych elementéw dostarczonych
przez specjalistyczng firme instalatorska, co znaczaco minimalizuje ryzyko powstawania odpadow.
Roztadunek i montaz zbiornikow gazowych bedzie realizowany przy pomocy dzwigu samochodowego
o noénoéci 10 ton, co zapewni sprawny i bezpieczny transport oraz instalacje elementow. Prace
zwiazane z przytaczem gazu bedg realizowane poprzez wykop otwarty, ktéry umozliwi bezproblemowe
utozenie rury gazowej PE. Po zakoriczeniu tego etapu rura zostanie zasypana gruntem rodzimym,
a nadmiar ziemi, wynoszacy okoto 0,5 m3, zostanie rownomiernie roztozony na terenie inwestycji.
Ta warstwa ziemi postuzy jako podtoze pod przyszte tereny zielone, co wpisuje si¢ w dbatosc o estetykg
otoczenia i zréwnowazone zarzadzanie zasobami ziemnymi. Energia elektryczna i woda, w niewielkich
ilociach, bedg pochodzi¢ z wtasnych zasobdw inwestora. W trakcie budowy i eksploataciji, Scieki beda
odprowadzane do szczelnego zbiornika, a nastepnie usuwane przez wyspecjalizowane stuzby zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Odprowadzenie wod opadowych bedzie realizowane poprzez
odwodnienie powierzchniowe na terenie posesji. W przypadku powstania niewielkich ilosci odpadow,
takich jak fragmenty izolacji antykorozyjnej czy resztki rur stalowych i PE, zostang one starannie
zebrane do odpowiednich pojemnikéw na odpady i wywiezione na wysypisko komunalne zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Paliwa i substancje smarne uzywane podczas budowy beda
przechowywane w specjalnych, szczelnych pojemnikach w magazynach, ktore spetniaja wymagania

ochrony przeciwpozarowej oraz normy ochrony srodowiska.
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Ze wzgledu na skale, charakter i zakres przedmiotowego przedsiewziecia stwierdzono, ze planowane
zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla osiggniecia celéw $rodowiskowych
jednolitych czesci wdd, w tym bedzie odbywato sie w sposob zapewniajgcy nienaruszalno$é przepis6w
prawnych dotyczacych ochrony wdéd, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
(Dz. U.z 2023 r. poz. 300).

Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz poza
obszarami gorskimi i lesnymi, poza strefami ochronnymi uje¢ wdd oraz poza obszarami ochronnymi
zbiornikdw wod érédladowych, a takze poza obszarami wodno-btotnymi lub innymi obszarami o niskim
poziomie wod gruntowych, w tym siedliskach tegowych oraz przy ujéciu rzek.

Analizujc tres¢ wniosku i zatgcznikow ustalono, ze planowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzia, wynikajacym z Map Zagrozenia Powodziowego udostepnionych
do publicznej wiadomosci na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury
w dniu 7 wrzeénia 2022 r. oraz ze Studiéw Ochrony Przeciwpowodziowej okreélonych w art. 549 ustawy
Prawo Wodne.

Na podstawie informacji zawartych w KIP mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci wystapienia oddziatywania
0 znacznej wielkosci lub ztozonosci. Przedmiotowe przedsiewzigcie, zaréwno w fazie eksploatacji, jaki
w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich srodkdw i technik, nie powinno znaczgco oddziatywacd
na srodowisko.

Majac powyzsze na uwadze uznano za zasadne odstapienie od przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko.

Otrzymuija:
1. Adresat
a/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w towiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 towicz
tel.: +48 46 811 50 60 | e-mail: zz-lowicz@wody.gov.pl | www.gov.pl/wody-polskie-warszawa




