SPIS ZAWARTOSCI

SZKIC SYTUACYINY

DOKUMENTY FORMALNE

OPIS TECHNICZNY

RYS. I-01 — RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA

RYS. I-02 — RZUT PIETRA — INWENTARYZACIJA

RYS. I-03 — RZUT DACHU — INWENTARYZACJA

RYS. I-04 — PRZEKROJ A-A —INWENTARYZACJA

RYS. I-05 — PRZEKROJ B-B — INWENTARYZACJA

RYS. I-06 — PRZEKROJ C-C — INWENTARYZACJA

RYS. I-07 — PRZEKROJ D-D — INWENTARYZACJA

RYS. I-08 — ELEWACJA POLNOCNA — INWENTARYZACJA
RYS. I-09 — ELEWACJA POLUDNIOWA — INWENTARYZACJIA
RYS. I-10 — ELEWACJA WSCHODNIA — INWENTARYZACJA
RYS. I-11 — ELEWACJA ZACHODNIA — INWENTARYZACJA
RYS. A-01 — RZUT PARTERU

RYS. A-02 — RZUT PIETRA

RYS. A-03 — RZUT DACHU

RYS. A-04 — PRZEKROJ A-A

RYS. A-05 — PRZEKROJ B-B

RYS. A-06 — PRZEKROJ C-C

RYS. A-07 — PRZEKROJ D-D

RYS. A-08 — ELEWACIJA POLUDNIOWA

RYS. A-09 — ELEWACJA WSCHODNIA

RYS. A-10 — ELEWACJA POLNOCNA

RYS. A-11 — ELEWACIJA ZACHODNIA



RYS. A-12 — ELEWACJA POLUDNIOWA, ELEWACJA POLNOCNA — KOLORYSTYKA
RYS. A-13 — ELEWACJA WSCHODNIA - KOLORYSTYKA
RYS. A-14 — ELEWACJA ZACHODNIA - KOLORYSTYKA
RYS. A-15 — SZCZEGOL 1

RYS. A-16 — SZCZEGOL 2

RYS. A-17 — SZCZEGOL 3

RYS. A-18 — SZCZEGOL 4

RYS. A-19 — SZCZEGOL 5

RYS. A-20 — SZCZEGOL 6

RYS. A-21 — SZCZEGOL 7

RYS. A-22 — SZCZEGOL A-A

RYS. A-23 — SZCZEGOL B-B

RYS. A-24 — SZCZEGOL C-C

RYS. A-25 — SZCZEGOL D-D

RYS. A-26 — SZCZEGOL E-E

RYS. A-27 — SZCZEGOL F-F

RYS. A-28 — SZCZEGOL G-G

RYS. A-29 — SZCZEGOL H-H



MAZOWIECKA: =
{ OKREGOWA
1oz A
INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA

Warszawa, dnia 22 grudnia 2003 1.

sygn. akt. MAZ/7131-7132/223/03

DECYZJA

Na podstawie art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 1. nr 5 poz. 42, z péz. zm.), art. 12 ust.1-5
iust.5, art. 13 ust. 1pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst
¢ Dz. U. 22000 r. nr 106 poz. 1126 z péZ zm.) oraz § 4 ust. 2, § S ust. 3d i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1’ w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie ( Dz.U. Dz 1995 . nr 8 poz. 38, z p6z. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Tomasz Reszkowski
magister inzynier
urodzony dnia 21 kwietnia 1974 roku w Gostyninie, syn Stanistawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0159/PWOK/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Niniejsze uprawnienia stanowia réwniez podstawg do sprawdzania projektow
budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej oraz do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci  drogowej i mostowej
w ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa na
podstawie protokeléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwala n1 8 z daia
+ grudnia 2003 r. stwierdzita, ze posiada Pan wymagane prawem wyksztatceni: i praktyke zawodowa kon-ec ai
do uzyskania uprawnier budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzamin:
na uprawnienia budowlane.
POUCZENIE: Od niniejszej desyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskie’ [zbv
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Okiggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Przewodn'{z‘?cy
Okregowej Hom?
Kwaulifikacyjnej

Przewodn.iczycy
Mazowieckiej Okregowey [zby
ier¢gsyBirdownictwa

mgr inz. Wieslaw Olechnowicz



uprawnienia w ograniczonym zakresie obejmujj:

I'w specjalnosci drogowe;j: )

1/ projektowanie drég wewnetrznych, drég dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drég
zbiorczych (2), drég nie Przeznaczonych do ruchu naziemnego | postoju  statkw
powietrznych na terenie lotnisk, projektowanie rozbiorki wyzej Wwymienionych obiektdw
budowlanych oraz projektowanie drog o nawierzchni gruntowej  [ub trawiastej
Przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkdw powietrznych na terenie lotnisk,

2/ kierowanie robotamj budowlanymi przy wykonywaniu obiektéw, o ktérych mowa w pkt. 1.

II w specjalnosci mostowej:

1/ projektowanie: budowy, przebudowy i remontu jednoprzqs%owych mostow, wiaduktdw,
estakad i kladek o rozpigtodel przesta do 20 m, budowy mostéw skladanych wedtug
stosownych instrukeji, budowy rusziowas i kfadek roboczych oraz projektowanie rozbirki
wyzej wymienionych obiektgw budowlanych ni¢ Wymagajacej uwzgledniania wplywdw
eksploatacji gdrniczej,

2/ kierowanie robotamj budowlanymj przy wykonywaniu obiektéw, o ktérych mowa w pkt. 1.

Otreyn ujy

1. Pan Tomas.s Reszh owslii

U%-300 Gestynin 1. Czapskiego 27

2.Gidwny Inspekisr Nadzoru Budowlanego
a1




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NGQ-XQV-05Q_ *

Pan TOMASZ RESZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/9175/03

adres zamieszkania A.CZAPSKIEGO 37A, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-02-01 do 2014-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-02-04 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréow
Budownictwa.




OSWIADCZENIE

W S$wietle art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(tekst. Jedn. Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 1409), sktadam niniejsze o$wiadczenie jako

PROJEKTANT/SRRAWDZAJACY projektu inwestycji pod nazwa:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOtY

PODSTAWOWEJ W OSMOLINIE

zlokalizowanej: OSMOLIN gm. SANNIKI

przy ulicy: SANNICKA 4

na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu: 176

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany/sprawdzeny na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ.

(pieczed i podpis)



OPIS TECHNICZNY
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Osmolinie potozonej w obrebie
Osmolsk gm. Sanniki.

1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano na zlecenie gminy Sanniki.
Jako podstawe opracowania przyjeto:

a. zlecenie inwestora;

pomiary z inwentaryzacjg wtasng w terenie;
ekspertyze techniczng budynku;

ogolne specyfikacje techniczne;

normatywy techniczne i wytyczne projektowania;

-0 0O

Lokalizacja inwestycji
Inwestycja przewidziana jest do realizacji w Osmodlsku, dz. nr ewid. 176, obreb

Osmalsk. Wtascicielem dziatki jest Szkota Podstawowa im. Jana Pawta Il w Osmolinie.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w

Osmlinie obreb Osmadlsk Gm. Sanniki.

Inwestycja swym zakresem obejmuje termomodernizacje budynku Szkoty
Podstawowej w sktad ktérej wchodzi docieplenie stropodachéw, docieplenie Scian
zewnetrznych budynkéw, remont w zakresie wymiany rynien, rur spustowych oraz
opaski betonowej wokot budynku, remont instalacji odgromowe;j.

4. Cel inwestycji

Gtéwnym celem inwestycji jest poprawa parametrow technicznych, charakterystyki
energetycznej, walorédw  wizualno-uzytkowych istniejgcego  budynku oraz
dostosowanie jego parametréw do obowigzujgcych norm i przepisow.

5. Program uzytkowy budynku — ocena pod katem termomodernizacji.
5.1 Opis stanu istniejgcego

Budynek Szkoty Podstawowej jest wielokondygnacyjnymi obiektem w sktad ktérego
wchodzg dwukondygnacyjna cze$é gtéwna budynku szkoty oraz jednokondygnacyjna
czes¢ budynku sala sportowa wraz z tacznikiem. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej murowanej z cegty petnej ceramicznej. Cze$é nizsza ze stropodachem
petnym, natomiast cze$é gtéwna budynku szkoty ze stropodachem wentylowanym.

W gtéowne] czesci budynku szkoty znajdujg sie sale lekcyjne, kuchnia, szatnia,
biblioteka miejska, biblioteka szkolna, pokdj nauczycielski, sekretariat oraz toalety.
Budynek posiada przytacza wodno-kanalizacyjne oraz energetyczne. Instalacja CO dla
budynku jest zasilana z istniejgcej kottowni.



Zewnetrzng konstrukcje nosng gtéwnej czesci budynku szkoty stanowia
jednowarstwowe Sciany zewnetrzne murowane z cegty petnej ceramicznej gr. 43cm
wsparte na tawach zelbetowych. Wewnetrzne $ciany konstrukcyjne wykonano z cegty
petnej gr. 43cm. Scianki dziatowe wykonano z cegty petnej gr. 25cm i 12cm.
Konstrukcje dachu stanowi stropodach wentylowany. Stropodach skfada sie z stropu
dz-4, pustki powietrznej, belek T27, ptyty zelbetowej gr. 8cm, docieplenia gr. 10cm
oraz warstwy wykonczeniowej z papy termozgrzewalnej. Kominy murowane z cegty
petnej i wyprowadzone ponad dach. Konstrukcje nosng budynku sali sportowej wraz z
tacznikiem stanowig murowane $ciany jednowarstwowe z cegty petnej ceramicznej gr.
45cm wsparte na tawach zelbetowych. Wewnetrzne $ciany konstrukcyjne wykonano z
cegly petnej gr. 45 cm. Scianki dziatowe wykonano z cegly petnej gr. 28cm i 12cm.
Konstrukcje dachu na czesci sali sportowej wraz z tgcznikiem stanowi stropodach
petny sktadajacy sie ze stropu DZ-4, docieplenia gr. 10cm oraz warstwy
wykonczeniowej z papy termozgrzewalnej. Na catym budynku instalacja odgromowa
wykonana z drutu [0 6 ze stali nierdzewnej oraz kotew mocujacych ze stali
nierdzewnej. Opaska wokét budynku wykonana z ptyt betonowych 50x50cm, a
czesciowo z ptyty betonowe;.

Na $cianach zewnetrznych jak i wewnetrznych wykonano tynki cementowo-wapienne.

Istniejgce przegrody posiadajg nastepujgce parametry izolacyjnosci cieplnej:
Czes¢ gtéwna budynku szkoty:

- Sciany zewnetrzne - 1,33 W/m?K

- stropodach -1.74 W/m’K

Hala Sportowa:

- Sciany zewnetrzne - 1.33 W/m?K

- stropodach - 0.332 W/m’K
tacznik

- Sciany zewnetrzne - 1.33 W/m?K

- stropodach - 0.332 W/m’K

5.2 Whioski z oceny stanu istniejgcego

Sciany zewnetrzne nalezy dociepli¢ styropianem grubosci min. 15cm.
Stropodach/dach gtéwnej czesci budynku szkoty nalezy dociepli¢ wetng mineralng gr.
min.25cm
Stropodach/dach nad halg sportowag z tacznikiem nalezy dociepli¢ styropianem
grubosci min.10cm.
Sciany fundamentowe nalezy dociepli¢ styropianem ekstradowanym gr.7cm
Opaska wokét budynku — do remontu
Instalacja odgromowa — do remontu

Na obrébkach blacharskich i orynnowaniu sali sportowej wraz z tgcznikiem
stwierdzono liczne $lady korozji kwalifikujgce je do wymiany, natomiast na gtéwnej czesci
budynku szkoty stwierdzono stan obrébek blacharskich oraz orynnowania jako dobry i nie
przewidziano ich wymiany. Po ogledzinach stwierdzono stan stolarki drzwiowej i




okiennej, jako dobry i nie przewidziano wymiany. Na opasce wokét budynku stwierdzono
liczne spekania i przewidziano jej wymiane.

W czasie pomiaréw inwentaryzacyjnych i ogledzin nie stwierdzono uszkodzen
dyskwalifikujgcych obiekt pod katem mozliwosci termomodernizacji. Budynek nadaje sie
do przedmiotowe] inwestycji.

Stan poszczegélnych elementow konstrukcyjnych budynku (Scian zewnetrznych, stropu,
fundamentéw) ustalono, jako dobry, umozliwiajgcy wykonanie przedmiotowego
przedsiewziecia inwestycyjnego w sposdb zapewniajgcy spetnienie  wymagan
podstawowych dotyczacych; bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczeristwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska, a takze zachowanie intereséw oséb trzecich.

Ustalone zmiany nie spowodujg pogorszenia bezpieczenstwa ludzi i mienia w catym
budynku.

5.3 Opis zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

W trakcie prowadzenia robdét budowlanych nalezy zachowad niezbedne srodki
ostroznosci w celu zabezpieczenia bezpieczeristwa ludzi i mienia.

Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlane] oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Catos¢ robot powinni wykonywaé wyspecjalizowani pracownicy pod nadzorem oséb
posiadajgcych stosowne uprawnienia w danej specjalnosci. Teren w trakcie robét
bedzie zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych. W trakcie robét nalezy
zabezpieczy¢ wejscia do budynku poprzez wykonanie wiasciwych zadaszen. W trakcie
uzytkowania budynku nalezy zabezpieczy¢ wszelkie rusztowania, narzedzia tak aby
osoby postrononne nie miaty do nich dostepu. Rusztowania nalezy zabezpieczyé
specjalng siatkg ochronna tak aby wszystkie materiaty wykorzystywane do wykonania
inwestycji pozostawaty na nim. Roboty bedg wykonywane z rusztowan systemowych.
Rusztowania bedg rozstawione przy scianach budynku i kotwione do scian. W trakcie
przerw w szkole o df. ok. 15min roboty bedg przerywane w celu unikniecia
ewentualnych zagrozen. W przypadku wykonywania robét w okresie wakacyjnym
roboty moga byé wykonywane ciggle (tj. bez przerw). W czasie robdt okna
pomieszczen beda zamkniete. Osoby postronne tj. dzieci, personel szkoty i osoby
trzecie nie bedg miaty wstepu na wydzielony teren robét. Caty teren robdét nalezy
oddzieli¢ tasmga ostrzegawczg. Wszelkie urzadzenia i materiaty sktadowane na terenie
dziatki beda zabezpieczono w sposdb uniemozliwiajgcy powstania zagrozenia.
Materiaty i sprzet dostarczony na rusztowanie nalezy transportowa¢ w sposdb
bezpieczny, nie powodujacy zagrozenia dla ludzi i mienia. Wszelkie rozwigzania w w/w
zakresie nalezy uzgodni¢ z Dyrekcjg Szkoty. Dyrekcja Szkoty powinna réwniez
zobowigzac¢ personel szkoty i dzieci do zachowania szczegdlnej ostroznosci w trakcie
prowadzenia robdt, a takze zakaza¢ zblizania sie do terenu robét wydzielonego przez
wykonawce. Wykonanie robét w sposéb okreslony powyzej nie stworzy zagrozenia
bezpieczeAstwa ludzi i mienia. Roboty budowlane na dachu budynku dotyczace
obrébek blacharskich i instalacji odgromowej a takze docieplenia dachu nalezy
wykonaé w sposdb analogiczny jak podano powyzej. Materiaty z rozbiérki(demontazu)
instalacji odgromowej, obrébki blacharskie nalezy zdejmowac¢ z dachu i rusztowania w



sposdb bezpieczny. Zabrania sie zrzucania materiatéw i sprzetu. Transport materiatéw
na rusztowanie powinien odbywaé sie réwniez w sposdb bezpieczny — bez
powodowania powstania zagrozenia. Wewnatrz budynku nie planuje sie
wykonywania robdét. Wykopy niezbedne do wykonania docieplenia $cian
fundamentowych nalezy zabezpieczyé tasma i tabliczka ostrzegawcza. Materiaty
powstaty z rozbidérki elementéw przeznaczonych do remontu: obrébki blacharskie,
instalacja odgromowa, gruz z opaski nalezy sktadowa¢ w wydzielonym miejscu, a
nastepnie wywies¢ na wysypisko $Smieci. Dojscie do budynku na terenie dziatki na czas
wykonywania robdt nalezy wydzieli¢ tasma ostrzegawcza. Dostep do drogi publicznej
jest zapewniony poprzez istniejgcg droge wewnetrzna.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

6. Oddziatywanie obiektu na otoczenie.

Istniejacy budynek nie wptynie ujemnie na istniejgce budynki i dziatki sgsiednie i
nie spowoduje zmiany uksztattowania terenu.
Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczgce ochrony przed nadmiernym hatasem,
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki Inwestora.
Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.
Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.
Materiaty uzyte do wykonania inwestycji bedg posiada¢ atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Interesy oséb trzecich nie bedg naruszone.

7. Dane techniczne obiektu

1. Dane dla stanu istniejgcego budynku

- powierzchnia zabudowy - 675,73 m?
- powierzchnia uzytkowa - 892,36 m?
- kubatura -5115,02 m*
2. Dane dla stanu po termomodernizacji budynku
- powierzchnia zabudowy - 694,38 m?
- powierzchnia uzytkowa - 892,36m?’
- kubatura -5239,51m’>

Zestawienie pomieszczen:

Pomieszczenia parteru:

0.1 WIATROLAP - 8,64m>
0.2 SZATNIA - 9,78m?
0.3 SALA LEKCYJNA - 50,18m?>

0.4 KUCHNIA+WIATROtAP - 15,99m’



0.5 HALL - 108,90m?

0.6 BIBLIOTEKA MIEJSKA - 32,47m?
0.7 SALA LEKCYJNA - 33,40m>
0.8 SALA LEKCYJNA - 32,47m?
0.9 BIBLIOTEKA SZKOLNA - 16,08m?>
0.10 SALA KOMPUTEROWA - 31,35m?
0.11 tAZIENKA+WC - 5,18m?
0.12 tAZIENKA+WC - 4,04m>
0.13 tAZIENKA+WC - 4,82m?
0.14 WC+PRZYSZNIC - 5,42m?*
0.15 SZATNIA - 4,64m?>
0.16 KOMUNIKACIA - 7,82m?
0.17 SZATNIA - 4,17m?
0.18 WC+PRYSZNIC - 4,62m?
0.19 MAGAZYNEK - 9,06m’
0.20 SALA KOREKCYJNA - 97,75m>
0.21 KOTLOWNIA - 23,66m>
0.22 MAGAZYN - 24,57m?

SUMA: 535,01m?

Pomieszczenia pietra:

1.1 HALL - 100,74m’
1.2 POKOJ NAUCZYCIELSKI - 15,70m?>
1.3 SALA LEKCYJNA - 50,47m>
1.4 SEKRETARIAT - 19,43m?*
1.5 SALA LEKCYJNA - 49,90m?
1.6 SALA LEKCYJNA - 49,84m?
1.7 SALA LEKCYJNA - 49,25m°
1.8 tAZIENKA+WC - 12,55m’
1.9 tAZIENKA+WC - 9,47m?*

SUMA: 357,35m>

8. Ochrona cieplna budynku.
Istniejgce przegrody nie spetniajg wymagan dotyczacych ochrony cieplnej budynku.
Gtéwna czes¢ budynku szkoty:

- Sciany zewnetrzne - 1,33 W/m?K
- stropodach -1.74 W/m’K



9.

Sala Sportowa:
- Sciany zewnetrzne -1.33 W/m?K

- stropodach - 0.332 W/m’K
tacznik

- Sciany zewnetrzne - 1.33 W/m?K

- stropodach - 0.332 W/m’K

Fundamenty budynku - 1,33 W/m?K
Przegrody po dociepleniu:

Gtéwna czes¢ budynku szkoty:

- Sciany zewnetrzne - 0,22 W/m?K
- strop -0,19 W/m’K
Sala Sportowa:

- Sciany zewnetrzne -0,22 W/m?K
- stropodach - 0.18 W/m’K

tacznik

- Sciany zewnetrzne -0,22 W/m?K

- stropodach - 0.18 W/m’K

Fundamenty budynku — 0,40 W/m?K
Opis elementéw przewidzianych do remontu i docieplenia

Sciany zewnetrzne

Przewidziano docieplenie istniejgcych Scian sktadajace sie z:

- oczyszczenie Scian oraz usuniecie odtupujgcych sie czesci tynkow

- docieplenie projektowang warstwa izolacyjng ze styropianu EPS 70-040 gr. 15cm, o
maksymalnej przewodnosci cieplnej réwnej 0,040W/mK,

- natozenie tynku cienkowarstwowego systemowego akrylowego na siatce z wtdkna
szklanego i kleju.

Cokoét budynku nalezy wyprawié tynkiem zywicznym.

Parapety zewnetrzne nalezy wykonaé z blachy powlekanej grub. 0.55mm.

Sciany fundamentowe

Przewidziano docieplenie scian fundamentowych skfadajgce sie z:

- osuszenie poprzez wykonanie przepony poziomej metodg inekcyjna,
- oczyszczenie istniejgcych $cian fundamentowych,

- otynkowanie do uzyskania réwnej powierzchni,

- docieplenie styropianem ekstrudowanym o gr. 7cm

- osiatkowanie,

- otynkowanie,




- zagruntowanie podtoza powtoka izolacyjng np. MUREXIN 111N,

- zaizolowanie $cian fundamentowych izolacjg bitumiczng np. MUREXIN 1K
STANDARD.

Docieplenie nalezy wykona¢ na gteboko$é min. 120cm.

Strop

Na istniejgcym stropie gtdwnej czesci budynku szkoty przewidziano docieplenie.

Warstwy po dociepleniu:

- istniejgcy strop + papa asfaltowa,

- zuzel,

- szlichta cementowa,

- wetna mineralna utozona w przestrzeni wentylowanej np. ROCKWOOL DOMROCK
gr.25cm

- istniejacy dach

Na istniejgcym budynku sali sportowej wraz z tacznikiem przewidziano docieplenie
stropodachu.

Warstwy po dociepleniu:

- istniejgcy stropodach + papa termozgrzewalna,

- styropian EPS 70-040 gr. 10cm,

- papa podktadowa montowana mechanicznie,

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa.

Opaska wokoét budynku

Wokét budynkéw nalezy wykona¢ wymiane opaski polegajgcym na demontazy
starych elementéw i utozeniu nowej opaski z ptyt betonowych (50x50)cm na
podsypce piaskowe;j.

Rynny i rury spustowe

Odprowadzenie wéd opadowych z dachéw odbywa sie za pomocg rynien
dachowych i rur spustowych z PCV przewidzianych do remontu - wymiany.

Obrdébki blacharskie nalezy wykonaé z blachy powlekanej o gr. 0.55mm.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna
Bez zmian.

Stolarka okienna zewnetrzna
Bez zmian

Instalacja odgromowa

Na gtéwnej czesci budynku przewidziano wymiane pionowych elementéw instalacji
odgromowej, natomiast na hali sportowej ztgcznikiem konieczna jest wymiana catej
instalacji odgromowej. Wszystkie elementy instalacji odgromowej ze stali
nierdzewne;j tj.: drut [J 6 oraz kotwy faczace.




