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Papa termozgrzewalna x2
Docieplenie 10cm

Piyty zelbetowe z warstwg
wyréwnawczg gr. 8cm

2 x Belki T27 co 175c¢m
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BIURO ROZWOJU | REALIZACJI
PROJEKTOW BUDOWLANYCH
HOL-BUD sp. z o.0.

Gostynin, ul. Plocka 44q, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu

TERMOMODENIZACJA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W OSMOLINIE
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v M) Wetna mineralna luzem 25cm -
N = Szlichta cementowa 2cm
Zuzel 7cm
H Papa asfaltowa H
Strop DZ—4 27.5cm
Tynk 1.5cm
o H o H
o o
o~ o~
<
) N
V1 B - —_ B
5 L
9 | o N\D—D
v} 00 2 I
S [ )]
0 4375 2 O 8
0 | = "o @
7 G %2
V B A T
N = Podfoga drewnigna 3.2cm 2
Lekary 10x12 co ~ 80cm 2
Papa asfaltowa 2
Strop DZ—4 27.5¢cm 3
| Tynk 1.5c¢m ] |
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3 Lastryko . 3 ﬂ/v
— £ Podtoga drewniana 3.2cm
Wylewka betonowa gr. 10cm
” Legary 10x12 co ~ 80cm
Podsypka piaskowa 20 cm -
- Podsypka piaskowa 20 cm
Grunt rodzimy -
Grunt rodzimy
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Inwestor

GMINA SANNIKI
ul. Warszawska 169; 09-540 Sanniki
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Adres inwestyciji

Osmblsk, dzialka nr ewid. 176

Projektant

mar inz.Tomasz Reszkowski
upr.nr MAZ /0159 /PWOK /03

Temat rysunku
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Skala

Data Numer
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