Biuro Rozwoju i Realizacji Projektéw Budo- Gostynin ul.Ptocka 44a
wlanych HOL-BUD sp. z o.0.

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262522-6 Roboty murarskie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45320000-6 Roboty izolacyjne
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45262700-8 Przebudowa budynkéw
45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJlI : Remont Swietlicy wiejskiej w Czyzewie wraz z utwardzeniem terenu dziatek bu-
dowlanych, budowg obiektow matej architektury i ogrodzenia gm. Sanniki.

ADRES INWESTYCJI :  Czyzew gm. Sanniki dz. nr ewid. 219/1, 219/4, 219/5

INWESTOR : Gmina Sanniki

ADRES INWESTORA :  09-540 Sanniki ul. Warszawska 169

WYKONAWCA ROBOT :  Andrzej Ktodawski
ADRES WYKONAWCY :  09-407 Ptock, ul. Letnia 10

BRANZA : budowlana

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR  : mgrinz. Andrzej Klodawski

DATA OPRACOWANIA :15.01.2014

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
15.01.2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie obejmuje wycene robét zwigzanych z remontem Swietlicy wiejskiej, utwardzenia terenu dziatki bu-
dowlanej, budowa obiektéw matej arcitekruty i ogrodzenia. Zgtoszenie obejmuje fragment ogrodzenia od strony potud-
niow-wschodniej, znajdujgcej sie w granicy miedzy dziatkg drogi wewnetrznej zloaklizowanej na dziatce nr ewid. 221, a
dziatkg nr ewid. 219/5

Obszar oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego zawiera sie w granicach terenu, do ktérego Inwestor posiada prawo
do dysponowania nieruchomocia na cele budowlane. Roboty objete zgtoszeniem, nie ingerujg poza granice dziatki In-
westora. Podstawowywm celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa waloréw uzytkowych i estetycznych obiektu oraz
terenu wokot nie;j.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA.

Niniejszy kosztorys sporzadzony dla wyceny robét zwigzanych z realizacji inwestycji "Remont Swietlicy wiejskiej w Czyze-
wie wraz z utwardzeniem terenu dziatek budowlanych, budowg obiektéw matej architektury i ogrodzenia gm. Sanniki",
wykonany zostat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) i Rozporzadze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2004r. Nr 202, poz. 2072 z p.zm.)

Kosztorys inwestorski opracowano metodg kalkulacji uproszczonej, polegajacej na obliczeniu wartosci kosztorysowej ro-
b6t objetych przedmiarem robét jako sumy iloczynéw ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych i ich cen jed-
nostkowych bez podatku od towarw i ustug, wedtug wzoru:

Wk = Suma L x Cj

gdzie:

Wk - warto$¢ kosztorysowa robot,

L - liczba jednostek sprzedmiarowanych
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowe;j

Kosztorys opracowany zostat na podstawie dokumentacji projektowej branzowej

Ceny jednostkowe robét ustalone zostaty w oparciu o kalkulacje szczegotowe.

Kalkulacje szczegétowe cen jednostkwych sporzgdzone zostaty z wykorzystaniem ogélnodostepnego na rynku wydaw-
nictwa Sekocenbud z okresu IV kwartatu 2013r., a takze katalogobw mni KNR, KNNR, KNR-W okres$lajacych naktady na
realizacje robét. Zastosowano rowniez analizy indywidulane robo6t, dla ktoérych ceny jednostkowe okreslone zostaty na
podstawie danych rynkowych
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Czyzew

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 Modernizacja pomieszczen sanitarnych - WC meski
1/KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowe;j szt.
d.1/0132-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1/0235-06
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3/KNR 4-02 Demontaz ustgepu z miskg fajansowg kpl.
d.1/0235-08
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
4/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2
d.1/0819-15
[0.81+1.30*4+0.88+1.45*2+1.05+0.15]*1.50 m?2 16.49
RAZEM 16.49
5/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.1/0811-07
0.81*1.40+0.88*1.40+1.30*1.90+0.85*0.20 m?2 5.01
RAZEM 5.01
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic stalowych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-06
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
7|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykle, fabrycznie wykonczone m?2
d.1/1026-01
0.80*2.05*3 m?2 4.92
RAZEM 4.92
8/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.1/1022-01 konczone
0.80*2.05*3 m?2 4.92
RAZEM 4.92
9/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
[0.81+0.88+1.30*4+1.45*2+1.05+0.15]*2.00 m?2 21.98
RAZEM 21.98
10/KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg m?2
d.1/0829-06
[0.81+0.88+1.30*4+1.45*2+1.05+0.15]*2.00 m?2 21.98
RAZEM 21.98
11 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
0.81%1.40+0.88*1.40+1.30*1.90+0.85*0.20 m2 5.01
RAZEM 5.01
12/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m?2
d.1/202 1130-01 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
0.81*1.40+0.88%1.40+1.30*1.90+0.85*0.20 m?2 5.01
RAZEM 5.01
13|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
d.1/1118-08 todg zwykig
0.81%1.40+0.88*1.40+1.30*1.90+0.85*0.20 m2 5.01
RAZEM 5.01
14/ KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce do podejs¢ elastycznych o sr. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0135-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
15|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.1/0116-08 wordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o
§r. zewnetrznej 20 mm
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
16|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0137-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|\KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.1/0221-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNNR 4 Potpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1/0230-05
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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Czyzew

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19/KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z porcelany 'kompakt' kpl.
d.1/0224-03
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1/1204-01 tow
0.81*1.40+0.88%1.40+1.30*1.90+0.85*0.20 m?2 5.01
RAZEM 5.01
21/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1/1204-02 $cian
[0.81*2+0.88*2+1.30*4+1.30*2+1.90*2]*0.7 m?2 10.49
RAZEM 10.49
2 Korytaz - Parter
22|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 1 m2 - WC damski szt.
d.2|0354-06
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte, fabrycznie wykonczone - WC damski m?2
d.2|1026-01
0.80*2.05 m?2 1.64
RAZEM 1.64
24|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m?2
d.2{1022-01 konczone - WC damski
0.80*2.05 m2 1.64
RAZEM 1.64
25/KNR 0-19 Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe - |m?2
d.2/0931-08 Wejscie z korytarza na klatke schodowg
1.45*2.10 m?2 3.05
RAZEM 3.05
26 Montaz samozamykaczy drzwiowych szt
d.2|kalkulacja
witasna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
3 Modernizacja matej sali - Parter
27|/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow betonowych m
d.3/0354-12
1.88*6 m 11.28
RAZEM 11.28
28/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.3/0354-05
1.78*1.45"6 m?2 15.49
RAZEM 15.49
29/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.3/1023-11 robkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1.78*1.45*6 m?2 15.49
RAZEM 15.49
30 Montaz nawiewnikéw okiennych szt
d.3|kalkulacja
witasna
6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00
31|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z konglomeratéw marmurowych - elementy grubosci do |m
d.3|2104-02 6 cm i szerokosci 35 cm
1.88"6 m 11.28
RAZEM 11.28
32/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -|m?2
d.3/202 0541-01 |Parapety zewnetrzne
1.88*0.25*6 m?2 2.82
RAZEM 2.82
33|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.3/0354-06
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34/KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte, fabrycznie wykonczone m?2
d.3/1026-01
0.80*2.05 m?2 1.64
RAZEM 1.64
35/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.3/1022-01 konczone
0.80*2.05 m2 1.64
RAZEM 1.64
36|KNR 0-19 Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe |m2
d.3/0931-08
1.45*2.10 m?2 3.05
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Czyzew

TABELA PRZEDMIARU ROBOT
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 3.05
37 Montaz samozamykaczy drzwiowych szt
d.3|kalkulacja
wiasna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
38/KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.3|0206-01 le silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg)
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o sr.do 280 mm szt.
d.3/0140-02
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
40|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.3|1204-01 tow
12.25*8.45 m?2 103.51
RAZEM 103.51
41|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.3/1204-02 Scian
[12.25*2+8.45*2+1.25*4]*2.80+6.00*0.20*2-[8.45+0.70+2.70]*1.50 m?2 114.55
RAZEM 114.55
42/KNNR-W 3 |Boazeria - dwukrotne lakierowanie m?2
d.3/0703-05
[8.45+0.70+2.70]*1.50 m?2 17.78
RAZEM 17.78
4 Modernizacja i wyposazenie zaplecza matej sali - Parter
43|KNR 4-02 Demontaz baterii zlewozmywakowej szt.
d.4/0132-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44|KNR 4-02 Demontaz zlewozmywaka zeliwnego lub kamionkowego kpl.
d.4/0235-05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
45/KNR 4-01 Rozbiérka trzonéw kuchennych licowanych kaflami m3
d.4/1011-02
0.85%1.05*0.75 m3 0.67
RAZEM 0.67
46|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni $cian m?2
d.4/1214-02
5.00*1.50 m?2 7.50
RAZEM 7.50
47/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m?2
d.4/0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakow
(do 5 m2 w 1 miejscu)
15.00 m?2 15.00
RAZEM 15.00
48/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
d.4/1118-08 todg zwykig - Uzupetnienie po kuchni kaflowej
1.20*1.50 m?2 1.80
RAZEM 1.80
49|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.4/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
5.00*2.00 m?2 10.00
RAZEM 10.00
50|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg m?2
d.4/0829-06
5.00*2.00 m2 10.00
RAZEM 10.00
51/ KNR 0-19 Montaz okien podawczych z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - Role- |m?2
d.4/1023-04 ta okienna
analogia
1.20*0.95 m?2 1.14
RAZEM 1.14
52|KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowe stojgce o §r. nominalnej 15 mm szt.
d.4/0137-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.4/0229-05
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
54| KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow betonowych m
d.4|0354-12




Czyzew

TABELA PRZEDMIARU ROBOT
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.88"1 m 1.88
RAZEM 1.88
55|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.4/0354-05
1.78%1.45"1 m?2 2.58
RAZEM 2.58
56|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.4|1023-11 rébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1.78*1.45*1 m?2 2.58
RAZEM 2.58
57 Montaz nawiewnikéw okiennych szt
d.4|kalkulacja
witasna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
58| KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z konglomeratéw marmurowych - elementy grubosci do |m
d.4|2104-02 6 cm i szerokosci 35 cm
1.88*1 m 1.88
RAZEM 1.88
59/NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -|m?2
d.4|202 0541-01 |Parapety zewnetrzne
1.88*0.25*1 m?2 0.47
RAZEM 0.47
60 KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic stalowych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.4/0354-06
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
61/ KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte, fabrycznie wykonczone m?2
d.4/1026-01
0.80*2.05*2 m?2 3.28
RAZEM 3.28
62| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.4/1022-01 konczone
0.80*2.05*2 m?2 3.28
RAZEM 3.28
63|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej zewnetrznej na drzwi aluminiowe jednoskrzydto- |m?2
d.4/0931-06 we
0.90*2.05 m?2 1.85
RAZEM 1.85
64 Montaz samozamykaczy drzwiowych szt
d.4|kalkulacja
witasna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
65/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.4/1204-01 tow
4.90*6.15 m?2 30.14
RAZEM 30.14
66| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.4/1204-02 Scian
[4.90*2+6.15*2]*2.80-5.00*2.00 m2 51.88
RAZEM 51.88
67 /KNR 2-17 Wentylatory osiowe o Srednicy otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.4/0206-01 le silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg)
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
68|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 280 mm szt.
d.4/0140-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5 Pomieszczenie magazynowe - Parter
69/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.5/0354-06
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
70|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych antywtamaniowych m?2
d.5/1024-06
0.90*2.05 m?2 1.85
RAZEM 1.85
71/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - Naswietle szt.
d.5/0354-03 okienne
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.5/0304-01 towo-wapiennej cegtami




Czyzew

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.15%0.85*0.25 m3 0.24
RAZEM 0.24
73|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m?2
d.5/0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty i pustakow
(do 2 m2 w 1 miejscu)
1.50*1.10*2 m?2 3.30
RAZEM 3.30
74|KNNR-W 2 | Cokot przypodtogowy z drewna lisciastego m
d.5|W1101-02
4.00*2+3.30*2 m 14.60
RAZEM 14.60
75|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.5/2009-04 stropach na podtozu z tynku
4.00*3.30 m?2 13.20
RAZEM 13.20
76|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.5[1204-01 tow
4.00*3.30 m?2 13.20
RAZEM 13.20
77|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.5/2009-02 Scianach na podtozu z tynku
[4.00*2+3.30*2]*2.80 m?2 40.88
RAZEM 40.88
78|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.5/1204-02 Scian
[4.002+3.30*2]*2.80 m?2 40.88
RAZEM 40.88
6 Modernizacja duzej sali - Pietro
79|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow betonowych m
d.6/0354-12
1.88*13 m 24.44
RAZEM 24.44
80|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.6|0354-05
1.78*1.45*13 m?2 33.55
RAZEM 33.55
81/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.6{1023-11 robkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1.78*1.45*13 m?2 33.55
RAZEM 33.55
82 Montaz nawiewnikow okiennych szt
d.6|kalkulacja
witasna
13.00 szt 13.00
RAZEM 13.00
83|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z konglomeratéw marmurowych - elementy grubosci do |m
d.6/2104-02 6 cm i szerokosci 35 cm
1.88*13 m 24.44
RAZEM 24.44
84 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -|m?2
d.6/202 0541-01 |Parapety zewnetrzne
1.88*0.25*13 m?2 6.11
RAZEM 6.11
85/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.6/0354-06
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
86|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte, fabrycznie wykonczone m?2
d.6/1026-01
0.80*2.05*4 m?2 6.56
RAZEM 6.56
87|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m?2
d.6{1022-01 konczone
0.80*2.05*4 m2 6.56
RAZEM 6.56
88/KNR 0-19 Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe |m2
d.6/0931-08
1.45*2.10 m?2 3.05
RAZEM 3.05
89 Montaz samozamykaczy drzwiowych szt
d.6|kalkulacja
wiasna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
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90| KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe z drzwiami wahadtowymi - Drzwi kelnerskie m?2
d.6|1040-05
1.85*3.50 m?2 6.48
RAZEM 6.48
91/ KNR 4-01 Rozebranie podtég biatych na wpust m?2
d.6/0428-03
12.25*16.40+3.20%1.85 m?2 206.82
RAZEM 206.82
92 KNR 2-02 Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm m?2
d.6/1110-02
12.25*16.40+3.20*1.85 m?2 206.82
RAZEM 206.82
93/KNR 19-01 |Dwukrotne lakierowanie podtdg drewnianych m?2
d.6/1309-12
12.25*16.40+3.20%1.85 m?2 206.82
RAZEM 206.82
94 KNR 4-03 Demontaz opraw Swietldbwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.6/1134-01 wym
10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
95 /KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw - podsufitek z ptyt pilsniowych m?2
d.6/0429-06
12.25*16.40+3.20%1.85+6.70*3.50+3.35*2.87*2 m?2 249.50
RAZEM 249.50
96| KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow - ozebrowanie podsufitki z ptyt pilsniowych m?2
d.6/0429-05
analogia
12.25*16.40+3.20%1.85+6.70*3.50+3.35*2.87*2 m?2 249.50
RAZEM 249.50
97 |KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.6|2702-01 mineralnych
12.25%16.40+3.20%1.85+6.70*3.50+3.35*2.87*2 m?2 249.50
RAZEM 249.50
98/ KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych sufito- szt.
d.6/0512-01 wych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych
18.00 szt. 18.00
RAZEM 18.00
99|KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.6|0206-01 le silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg)
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
100|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o sr.do 280 mm szt.
d.6/0140-02
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
101/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.6/1204-02 Scian
[16.40*2+12.25*2+3.20*2]*1.95+[3.35*4+2.87*4]*3.50 m?2 211.30
RAZEM 211.30
102/ KNNR-W 3 |Boazeria - dwukrotne lakierowanie m?2
d.6/0703-05
[12.25*2+16.40*2+3.20*2]*1.55+[6.70+3.50*2]*2.50 m?2 132.99
RAZEM 132.99
7 Modernizacja i wyposazenie kuchni - Pietro
103|KNR 4-01 Rozbiérka trzonéw kuchennych licowanych kaflami m3
d.7(1011-02
0.90*1.95*0.75 m3 1.32
RAZEM 1.32
104 KNR 4-02 Demontaz baterii zlewozmywakowej szt.
d.7/0132-01
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
105|KNR 4-02 Demontaz zlewozmywaka zeliwnego lub kamionkowego kpl.
d.7/0235-05
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
106|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m?2
d.7/0819-15
[6.30+1.75]*1.87 m?2 15.05
RAZEM 15.05
107|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni $cian m?2
d.7/1214-02
[6.30+3.40+0.80]*1.78 m?2 18.69
RAZEM 18.69
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108/ KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.7/0811-07
6.30*3.40 m?2 21.42
RAZEM 21.42
109|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.7/0354-06
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
110|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte, fabrycznie wykonczone m?2
d.7/1026-01
0.80*2.05*2 m?2 3.28
RAZEM 3.28
111/ KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m?2
d.7{1022-01 konczone
0.80*2.05*2 m?2 3.28
RAZEM 3.28
112|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.7/0354-05
1.78*1.45 m?2 2.58
RAZEM 2.58
113|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.7{1023-11 robkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1.78*1.45 m?2 2.58
RAZEM 2.58
114/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m?2
d.7/0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakow
(do 5 m2 w 1 miejscu)
15.00 m?2 15.00
RAZEM 15.00
115/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.7/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
6.30*3.40 m?2 21.42
RAZEM 21.42
116/|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m?2
d.7/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
6.30*3.40 m?2 21.42
RAZEM 21.42
117|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
d.7/1118-08 todg zwykig
6.30*3.40 m?2 21.42
RAZEM 21.42
118 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.7/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
[6.30*2+3.40*2]*3.50-[1.78*1.45+0.80*2.00*2] m?2 62.12
RAZEM 62.12
119/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg m?2
d.7/0829-06
[6.30*2+3.40*2]*3.50-[1.78*1.45+0.80*2.00*2] m?2 62.12
RAZEM 62.12
120|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.7/2009-04 stropach na podtozu z tynku
6.30*3.40 m?2 21.42
RAZEM 21.42
121/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.7|1204-01 tow
6.30*3.40 m?2 21.42
RAZEM 21.42
122/KNR 0-19 Montaz okien podawczych z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - Role- |m?2
d.7/1023-04 ta okienna
analogia
1.20*0.90 m?2 1.08
RAZEM 1.08
123|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce do podejs¢ elastycznych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.7/0135-01
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
124 KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.7/0116-08 wordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o
8r. zewnetrznej 20 mm
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
125/ KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.7/0137-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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126/ KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.7/0229-05
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
127|KNR 2-17 Wentylatory osiowe o srednicy otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.7/0206-01 le silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg)
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
128/ KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 280 mm szt.
d.7/0140-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
129|KNR 4-02 Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemnosci 80-160 dm3 na szt.
d.7/0141-01 wspornikach
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8 Modernizacja zaplecza kuchni - Pietro
130|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni $cian m?2
d.8/1214-02
[4.75*2+3.80*2]*1.85-2.25%1.85 m?2 27.47
RAZEM 27.47
131/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m?2
d.8/0819-15
2.25%1.85 m?2 4.16
RAZEM 4.16
132|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 1 m2 - WC damski szt.
d.8/0354-06
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
133|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte, fabrycznie wykonczone - WC damski m?2
d.8/1026-01
0.80*2.05*6 m?2 9.84
RAZEM 9.84
134 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m?2
d.8/1022-01 konczone - WC damski
0.80*2.05*6 m?2 9.84
RAZEM 9.84
135/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych m
d.8/0354-12
1.88*5 m 9.40
RAZEM 9.40
136/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.8/0354-05
1.78*1.45*5 m?2 12.91
RAZEM 12.91
137|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.8/1023-11 rébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1.78*1.45"5 m?2 12.91
RAZEM 12.91
138 Montaz nawiewnikéw okiennych szt
d.8|kalkulacja
witasna
5.00 szt 5.00
RAZEM 5.00
139|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z konglomeratéw marmurowych - elementy grubosci do |m
d.8/2104-02 6 cm i szerokosci 35 cm
1.88*5 m 9.40
RAZEM 9.40
140/ NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -|m?2
d.8/202 0541-01 |Parapety zewnetrzne
1.88*0.25*5 m?2 2.35
RAZEM 2.35
141/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.8/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
[4.75*2+3.80*2+6.30*2+4.25*2+4.25*2+2.50*2]*3.50+[1.88*2+3.65*2+2.45*2+ |m2 203.71
1.86*2]*2.30-[1.78"1.45"5+0.802.00%6]
RAZEM 203.71
142|KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg m?2
d.8/0829-06
[4.75*2+3.80*2+6.30*2+4.25*2+4.25*2+2.50*2]*3.50+[1.88*2+3.65*2+2.45*2+ |m2 203.71
1.86*2]*2.30-[1.78"1.45"5+0.802.00%6]
RAZEM 203.71
143|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.8/2009-04 stropach na podtozu z tynku
4.75*3.80+6.30%4.25+4.25*2.50+1.88*3.65+2.45*1.86 m?2 66.87
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RAZEM 66.87
144 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.8/1204-01 tow
4.75"3.80+6.30%4.25+4.25*2.50+1.88%3.65+2.45%1.86 m?2 66.87
RAZEM 66.87
145|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce do podejs¢ elastycznych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.8/0135-01
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
146/ KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.8/0116-08 wordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o
&r. zewnetrznej 20 mm
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
147/ KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.8/0137-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
148 KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.8/0229-05
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9 Wymiana stolarki okiennej w pozostatych pomieszczeniach
149|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.9/0354-04
1.48%1.20*3+1.20*0.90*5 szt. 10.73
RAZEM 10.73
150/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.9/0354-05
1.78*1.45*2 m?2 5.16
RAZEM 5.16
151|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.9(1023-10 robkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1.48%1.20*3+1.20*0.90*5 m?2 10.73
RAZEM 10.73
152|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.9]/1023-11 rébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1.78*1.45*2 m?2 5.16
RAZEM 5.16
153 Montaz nawiewnikéw okiennych szt
d.9|kalkulacja
witasna
9.00 szt 9.00
RAZEM 9.00
154|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z konglomeratéw marmurowych - elementy grubosci do |m
d.9|2104-02 6 cm i szerokosci do 30 cm
1.88*2+1.30*5+1.48*3 m 14.70
RAZEM 14.70
155/NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -|m?2
d.9|202 0541-01 |Parapety zewnetrzne
[1.88"2+1.30*5+1.48*3]*0.25 m2 3.68
RAZEM 3.68
10 Wymiana pokrycia dachowego oraz drobne naprawy konstrukcji
156/ KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.10]0535-02
25.45*8.60*2+13.20*5.30 m?2 507.70
RAZEM 507.70
157|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.10/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
32.60 m?2 32.60
RAZEM 32.60
158 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.10/0535-04
25.45*2 m 50.90
RAZEM 50.90
159|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.10/0535-06
7.00*4 m 28.00
RAZEM 28.00
160/ KNR 4-01 Wzmocnienie dzwigaréw deskowych przez nabicie dwustronnie desek grub. 32|m
d.10/0413-02 mm
8.20*14 m 114.80
RAZEM 114.80
161/ KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - rozstaw kontrtat 0,80 |m2
d.10/0102-02 m
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25.45%8.60*2+13.20*5.30 m?2 507.70
RAZEM 507.70
162|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.10/0410-04 cy nasyconej
25.45*8.60*2+13.20*5.30 m?2 507.70
RAZEM 507.70
163|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachodachéwka w arkuszach powlekanych akrylem lub plas-|m?2
d.10]{0519-01 tisolem
25.45*8.60*2+13.20*5.30 m?2 507.70
RAZEM 507.70
164|KNR 0-15 Utozenie ggsioréw z blach ttoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na |m
d.10/0521-05 dachu krytym blachodachowkg
25.45 m 25.45
RAZEM 25.45
165/NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.10/202 0541-01
67.00 m?2 67.00
RAZEM 67.00
166 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.10/202 0541-02 |cm
32.00 m?2 32.00
RAZEM 32.00
167 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o $r. 150 mm m
d.10]0524-02
25.45*2+5.20 m 56.10
RAZEM 56.10
168 KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o ér. 110 mm m
d.10/0531-04
7.00*4+6.30*2 m 40.60
RAZEM 40.60
11 Zagospodarowanie terenu
169|KNKRB 6 Rozebranie ogrodzenia z siatki m
d.110808-03
25.30 m 25.30
RAZEM 25.30
170/ KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m?2
d.11/0101-03 rokosci jezdni i chodnikow
136.30+5.00+132.70+412.20+9.20+76.40+44.20 m?2 816.00
RAZEM 816.00
171/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.11/0205-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
[136.30+5.00+132.70+412.20+9.20+76.40+44.20]*0.30 m3 244.80
RAZEM 244.80
172|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.11/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 4
[136.30+5.00+132.70+412.20+9.20+76.40+44.20]*0.30 m3 244.80
RAZEM 244.80
173|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m?2
d.11/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
136.30+5.00+132.70+412.20+9.20+76.40+44.20 m?2 816.00
RAZEM 816.00
174 KNR 2-31 Rowki pod oporniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.11/0401-04 kat.IlI-IV
164.30+114.00+45.80 m 324.10
RAZEM 324.10
175/KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowa z oporem m3
d.11/0402-04
[164.30+114.00]0.30*0.30+45.80*0.15*0.20 m3 26.42
RAZEM 26.42
176|KNNR 6 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 10x20 cm bez taw na podsypce ce- |m
d.11/0401-05 mentowo-piaskowej
164.30 m 164.30
RAZEM 164.30
177/|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.11/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
114.00 m 114.00
RAZEM 114.00
178 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.11/0404-01 petnione zaprawg cementowg
45.80 m 45.80
RAZEM 45.80
179|KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m?2
d.11]0106-06
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
136.30+5.00+132.70+412.20+9.20+76.40+44.20 m?2 816.00
RAZEM 816.00
180|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5cm — |m?2
d.11/0105-06
136.20+5.00 m?2 141.20
RAZEM 141.20
181/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg z betonu B10  |m?2
d.11/0109-02
132.70 m?2 132.70
RAZEM 132.70
182|KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych gr. 10 cm.wraz z wypetnieniem szczelin i m?2
d.11/0113-01 + otworéw w kostce azurowej
KNNR 6
0113-04
412.20 m?2 412.20
RAZEM 412.20
183|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.11]0113-02
76.40+44.20 m?2 120.60
RAZEM 120.60
184|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 5 cm m?2
d.11/0113-04
76.40+44.20 m?2 120.60
RAZEM 120.60
185/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.11/0502-02 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
136.30+5.00 m?2 141.30
RAZEM 141.30
186|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen-|m?2
d.11/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
132.70 m?2 132.70
RAZEM 132.70
187/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki ekologicznej BIG STONE AZUR grubosci 10 cm na pod-|m2
d.11/0502-04 sypce z miatu kamiennego
412.20 m?2 412.20
RAZEM 412.20
188|KNNR 6 Nawierzchnia zwirowa opaski - warstwa o gr. 10 cm m?2
d.11/0204-05
9.20 m?2 9.20
RAZEM 9.20
189 Nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna gr. 75 mm. - warstwa SBR przepusz- |m?2
d.11|kalkulacja czalna gr 6 cm plus warstwa EPDM 1,5 cm przepuszczalna
witasna
76.40+44.20 m?2 120.60
RAZEM 120.60
190 Wiata przystankowa aluminiowa, lakierowana. Szyby bezpieczne, hartowane |szt
d.11]|Analiza wias- | grubosci 8mm. Pokrycie dachu poliweglanem komorowym, przyciemnianym.
na tawka drewniana
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
191 Dostawa i montaz koszy na $mieci szt
d.11|Analiza wtas-
na
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
192 Dostawa i montaz tawek parkowych "LOARA" lub rownowazne szt
d.11|Analiza wtas-
na
10.00 szt 10.00
RAZEM 10.00
193|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill zadarnionym  |m?2
d.11]0202-02
17.30 m?2 17.30
RAZEM 17.30
194/ KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. Ill z wymiang |m?2
d.11/0411-03 gleby rodzimej warstwa ziemi o grubosci 15 cm
17.30 m?2 17.30
RAZEM 17.30
195/KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi przy ilosci 5 szt./m2 m?2
d.11/0413-03
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17.30 m?2 17.30
RAZEM 17.30
196|KNNR 1 Zabezpieczenie powierzchni rabat kwiatowych wtdkning syntetyczng m?2
d.110410-01
17.30 m?2 17.30
RAZEM 17.30
197 Wytozenie powierzchni rabat kwiatowych korg m?2
d.11|kalk. wtasna
17.30 m?2 17.30
RAZEM 17.30
198 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.11/0302-07 gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos$¢ : 1.0/0.7 m
20.00 szt. 20.00
RAZEM 20.00
199|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z za- |szt.
d.11/0323-06 prawg dotow; srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m
65.00 szt. 65.00
RAZEM 65.00
12 Ogrodzenie placu zabaw
200|KNR 2-31 Rowki pod tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.12|/0401-04
66.00 m 66.00
RAZEM 66.00
201/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa m3
d.12/0402-04
66.0070.30*0.30 m3 5.94
RAZEM 5.94
202|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.12/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
66.00 m 66.00
RAZEM 66.00
203|KNR 2-23 Ogrodzenie wysokosci 152 cm z paneli systemowych wraz ze stupami z rur m
d.12/0401-01 stalowych ocynkowanych o rozstawie 2,5 m.
analogia
66.00 m 66.00
RAZEM 66.00
13 Wyposazenie placu zabaw
204 Zestaw zabawowy Yocco seria "Kraina czaréw" WD-WN-188 lub rownowazne |szt.
d.13|kalkulacja
witasna
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
205 Sprezynowiec "Wieloryb"WD-SP008 wymiary: 820x650x850mm lub rownowaz-|szt.
d.13|kalkulacja ne
witasna
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
206 Sprezynowiec "Konik" WD-SP001 wymiary: 770x600x820mm lub rownowazne |szt.
d.13|kalkulacja
witasna
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
207 Hustawka wazka duza, WD -157G-N lub réwnowazne szt.
d.13|kalkulacja
witasna
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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