OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu $wietlicy wiejskiej w Czyzewie wraz z utwardzeniem terenu
dziatek budowlanych, budowg obiektow matej architektury i ogrodzenia
gm. Sanniki, dziatki nr ewid. 219/1, 219/4, 219/5

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora
+  Mapa do celow projektowych w skali 1: 500
Wizja lokalna na przedmiotowym obiekcie

Zaakceptowana koncepcja projektowanego budynku przez Inwestora

Ogolne specyfikacje techniczne

Normatywy techniczne i wytyczne projektowania

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku Swietlicy wiejskiej,
utwardzenia terenu dziatki budowlanej, budowa obiektéw matej architektury i
ogrodzenia. Zgtoszenie obejmuje fragment ogrodzenia od strony potudniowo-
wschodniej, znajdujgcego sie w granicy miedzy dziatkg drogi wewnetrznej
zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 221, a dziatkg nr ewid. 219/5.

Obszar oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego zawiera sie w granicach
terenu, do ktérego Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane. Roboty objete zgloszeniem, nie ingeruja poza granice
dziatki Inwestora.

Podstawowym celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa walorow

uzytkowych i estetycznych obiektu oraz terenu wokét niej.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Projektowana inwestycja znajduje sie w sasiedztwie drogi wojewddzkiej nr 577
relacji tack — Ruszki oraz drogi wewnetrznej znajdujacej sie na dzialce nr
ewid. 221. Od strony po6tnocno-zachodniej teren graniczy z dziatkg prywatna,
zabudowaniami zabudowg =zagrodowa, od strony zachodniej z polami

uprawnymi, od strony potudniowej i potudniowo-wschodniej z drogg



wewnetrzng, od strony wschodniej z dziatkg ustugowg (na ktérej znajdujg sie
zabudowania po sklepie), a od strony wschodniej z wspomniang wczes$niej
drogg wojewodzka.

Dziatki budowlane o nr ewid. 219/1, 219/4 wchodzace w skiad opracowania
zabudowane sg budynkiem $Swietlicy wiejskiej (remizy OSP) oraz budynkiem
gospodarczym i $mietnikiem. Wzdtuz strony pétnocnej budynku wykonana jest
opaska betonowa, przechodzi na strong pétnocno-zachodnig konczac sie przy
tylnym wejsciu do budynku, a od strony pétnocno-wschodniej koriczy sie na
podescie prowadzgcym do wejscia gtéwnego do budynku. Budynek $wietlicy
jest dwukondygnacyjny, oparty na planie prostokata, cze$¢ budynku przykryta
jest dachem dwuspadowym, a cze$¢ jednospadowym Dach kryty blacha,
orynnowany. Budynek =z pustaka Zzuzlowego ocieplony styropianem
wykonczony tynkiem. Stolarka okienna czesciowo drewniana, a cze$ciowo
PCV, stolarka drzwiowa PCV, wrota garazowe stalowe.

Teren przed budynkiem jest cze$ciowo utwardzony: trylinkom, asfaltem oraz
nawierzchnig betonowa.

Teren dziatek przeznaczony pod lokalizacje przedmiotowej inwestycji jest

uzbrojony w sieci i przytacza elektroenergetyczne i telekomunikacyjne oraz
wodociagowe.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

. Projektowane zagospodarowanie dziatki

W ramach niniejszej inwestycji zaprojektowano utwardzenie dziatek
budowlanych kostkg betonowg gr. 6 i 8 cm, kostkg betonowg BIG STONE
AZUR gr. 10cm z wypetnieniem gryzikiem oraz nawierzchnig poliuretanowg —
bezpieczna, na ktorej zostang ustawione elementy wyposazenia placu zbaw.
Nawierzchnie poliuretanowg podzielono kolorem na strefe bezpieczng i
komunikacje:

- komunikacyjna — kolor blue grey — paleta barw RAL: 5014

- strefa bezpieczna — kolor red — RAL: 3003
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W sktad obiektéw matej architektury wchodza:
- Zestaw zabawowy Yocco WD-WN-188 - 1szt.
- Sprezynowiec konik morski - 2szt.

- Hustawka wazka duza WD-157G-N - 1szt.

- tawki - 10szt.

- Kosz na $mieci - 3szt.

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu nie wplyng ujemnie na

obiekty i dziatki sgsiednie oraz nie spowodujg zmiany w dotychczasowym

uksztattowania terenu.

Komory szamba szczelnego réwniez obudowaé w koto kostka betonowa.

. Remont pomieszczen swietlicy

W ramach remontu Swietlicy zostang wykonane nastepujace prace:

Remont pomieszczen sanitarnych

demontaz baterii umywalkowej, umywalki, ustepu z miskg fajansowg
rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek

rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowe;j

demontaz oscieznicy

montaz drzwi z oscieznicg

utozenie glazury z uprzednim gruntowaniem podtoza

wyrownanie posadzki, gruntowanie podtoza, utozenie terakoty
montaz baterii umywalkowej, umywalki, potpostumentu

montaz ustepu typu 'kompakt'

malowanie farbami emulsyjnymi sufitow

malowanie farbami emulsyjnymi $cian

Korytarz - parter

demontaz oscieznicy

montaz drzwi z oscieznicg
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wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe
(wejscie z korytarza na klatke schodowsg)

montaz samozamykaczy

Mafta sala - parter

wykucie parapetéw wewnetrznych betonowych

wymiana okien drewnianych na uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
wraz z obrébka

montaz nawiewnikow okiennych

montaz parapetow wewnetrznych z konglomeratéw marmurowych -
elementy grubosci do 6 cm i szerokos$ci 35 cm

montaz parapetow zewnetrznych z blachy powlekanej

wymiana drzwi z oscieznicg stalowa na drzwi z o$cieznicg drewniang
skrzydta zwykle ptytowe

wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe
montaz samozamykaczy drzwiowych

demontaz i montaz wentylatoréw - do wentylacji bezprzewodowej (masa do
15 kg)

malowanie farbami emulsyjnymi sufitow

malowanie farbami emulsyjnymi $cian

lakierowanie boazerii

Zaplecze malej sali - parter

demontaz baterii zlewozmywakowej, zlewozmywaka zeliwnego

rozbiorka trzonéw kuchennych wyktadanych kaflami

zeskrobanie farby olejnej ze scian

uzupemienie tynkow zwyktych wewnetrznych

wyrownanie posadzki, gruntowanie podioza, utozenie terakoty (po kuchni
kaflowej)

utozenie glazury z uprzednim gruntowaniem podtoza

montaz okna podawczego z roletg okienng
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— montaz baterii zZlewozmywakowej, zlewozmywaka na szafce

— wykucie parapetéw betonowych

- wymiana okien drewnianych na uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV z
obrobka obsadzenia

— montaz nawiewnikéw okiennych

— montaz parapetow wewnetrznych z konglomeratow marmurowych -
elementy grubosci do 6 cm i szerokosci 35 cm

— montaz parapetow zewngtrznych z blachy powlekanej

— wymiana drzwi z oscieznicg stalowa na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe

— montaz samozamykaczy drzwiowych

— malowanie farbami emulsyjnymi sufitow

— malowanie farbami emulsyjnymi $cian

— demontaz i montaz wentylatoréw - do wentylacji bezprzewodowej (masa do
15 kg)

Magazyn - parter

— wykucie oscieznicy stalowej drzwi

— montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych antywtamaniowych
— wykucie oscieznic drewnianych - naswietle okienne

— zamurowanie otworow w scianach

— uzupetnienie tynkow zwyktych

— montaz listwy przypodtogowej drewnianej

— wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach i suficie

— malowanie farbami emulsyjnymi scian i sufitow

Duza sala - pietro

— wykucie parapetow wewnetrznych betonowych

— wymiana okien drewnianych na uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV wraz

z obrobkg

— montaz nawiewnikéw okiennych



montaz parapetdow wewnegtrznych z konglomeratow marmurowych -
elementy grubosci do 6 cm i szerokosci 35 cm

montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej

wymiana drzwi z os$cieznicg stalowg na drzwi z os$cieznica drewniang
skrzydta zwykte ptytowe

wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe
montaz samozamykaczy drzwiowych

montaz scianki aluminiowej z drzwiami wahadtowymi - drzwi kelnerskie
rozebranie podtdg biatych na wpust i wykonanie podtogi z desek struganych
grubosci 32 mm wraz z lakierowaniem

wymiana podsufitki z ptyt pilSniowych z ozebrowaniem na sufit ptytowy z
witdkien mineralnych

demontaz opraw $wietlowkowych oraz montaz z podtaczeniem na gotowym

podfozu opraw $wietldwkowych sufitowych na podwieszonych sufitach
4x40W - zawieszanych

montaz wentylatorow - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg)
malowanie farbami emulsyjnymi $cian

lakierowanie boazerii

Kuchnia - pietro

rozbiérka trzonéw kuchennych licowanych kaflami

demontaz baterii zlewozmywakowej, zlewozmywaka

skucie glazury

zeskrobanie farby olejnej ze $cian

skucie terakoty

wymiana drzwi z o$cieznicg stalowa na drzwi z o$cieznicg drewniang
skrzydta zwykle ptytowe

wymiana okien drewnianych na uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV z
obrébkg obsadzenia

uzupetnienie tynkdw wewnetrznych na $cianach

24



utozenie terakoty z wuprzednim gruntowaniem i wylaniem posadzki
samopoziomujacej

utozenie glazury z uprzednim wzmocnieniem podtoza

wykonanie gtadzi gipsowej na suficie

malowanie farbami emulsyjnymi sufitéw

montaz okna podawczego - roleta okienna

montaz zawordéw odcinajgcych

montaz baterii zZlewozmywakowej stojace, zlewozmywaka na szafce

demontaz i montaz wentylatoréw - do wentylacji bezprzewodowej (masa do
15 kg)

Zaplecze kuchni - pietro

zeskrobanie farby olejnej ze $cian

skucie glazury

wymiana drzwi z oscieznicg stalowg na drzwi z os$cieznicg drewniang
skrzydta zwykte ptytowe

wykucie parapetéw wewnetrznych betonowych

wymiana okien drewnianych na uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV wraz
z obrobka

montaz nawiewnikdéw okiennych

montaz parapetow wewnetrznych z konglomeratéw marmurowych -
elementy grubosci do 6 cm i szerokosci 35 cm

montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej

utozenie glazury z uprzednim wzmocnieniem podioza

wykonanie gtadzi gipsowej na suficie

malowanie farbami emulsyjnymi sufitow

montaz zawordw odcinajgacych

montaz baterii zZlewozmywakowej stojace, zlewozmywaka na szafce

demontaz i montaz wentylatoréw - do wentylacji bezprzewodowej (masa do
15 kg)
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Pozostale pomieszczenia

wymiana okien drewnianych na uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV wraz
z obrébkg

montaz nawiewnikéw okiennych

montaz parapetow wewnetrznych z konglomeratéw marmurowych -
elementy grubosci do 6 cm i szerokosci 35 cm

montaz parapetdw zewnetrznych z blachy powlekanej

Remont pokrycia dachowego

demontaz pokrycia dachowego z blachy oraz obrébek blacharskich wraz z
pokryciem blachodachéwkg w arkuszach powlekanych

rozebranie rynien z blachy

rozebranie rur spustowych z blachy

wzmocnienie dzwigaréw deskowych

utozenie wiatroizolacji

otacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej

utozenie gasiordw z blach ttoczonych powlekanych

wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekane;j

montaz rynien dachowych z PCW taczone na uszczelki o $ér. 150 mm

montaz rur spustowych z PCW okragte o sr. 110 mm

Roboty zewnetrzne

demontaz istniejacej opaski betonowej i wykonanie nowej opaski.
Lokalizacja wg. zataczonego zagospodarowania terenu. W odlegtosci 0.5m
zaprojektowano utozenie na tawie betonowej opornika o wym. 8x30x100 cm,
powstatg w ten sposob przestrzer migdzy budynkiem a opornikiem nalezy
wysypac zwirkiem — grubos¢ warstwy ok. 10 cm.

ogrodzenie - sktada sig ze stupkow z profilowych rur stalowych, ustawianych
co 2510mm. Stupek jest przedtuzony o okolo 60 cm dla osadzenia w
fundamencie. U géry stupki zamykajg kapturki aluminiowe. Panele
mocowane sa do stupkdéw strzemigczkami ze stali nierdzewnej. Na

otaczajgce stupek strzemigczko zaktada sig, po wewnetrznej stronie
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ogrodzenia ptytke dociskajgca, dociaga jg dwiema nakretkami M6 oraz
zaktada kapturek ochronny z tworzywa sztucznego. Panele sg to maty
spawane o oczkach 50 x 200 mm, wykonane z pionowych i poziomych
drutéw stalowych o $rednicy 5 mm. Miedzy panele a stupki zaktada sie
nylonowe przektadki, dzigki czemu wywolywanym przez wiatr drganiom
paneli nie towarzyszy hatas i nie ulegajg uszkodzeniu w wyniku tarcia
elementy stalowe.

Stupki:

Stupki wykonane sg z rur stalowych profilowanych prostokatnych o wym.
60x40x2 mm ocynkowane wedtug DIN 50976 i powlekane poliestrowa
powloka proszkowa. U géry stupki zamknigte sg czarnym kapturkiem z
tworzywa sztucznego.

Maty spawane:

Panele wypetniajace wykonane jako maty spawane z pretéw o $rednicy 5
mm o prostokgtnym oczku 50x200 mm. Pionowe prety rozstawione sg co 50
mm, a poziome co 200 mm. Mata posiada trzy poziome przetloczenia
usztywniajace modutowe o wymiarach 1 00x38,5 mm. Szeroko$¢ maty
spawanej wynosi 2510mm, wysokos¢ 1730mm.

Elementy taczace:

Strzemigczko ze stali nierdzewnej mocowane po wewnetrznej stronie
ogrodzenia dwiema nakretkami M6, przektadki nylonowe oraz pokrywy
poliamidowe w kolorze czarnym.

Narozniki i zakonczenia:

Naroznik sktada sie z dwoch stupkéw ustawionych 30 cm od zakonczenia
kazdej z mat tworzacych naroznik. Maty taczy sie przy pomocy ztaczek
naroznych. Mozna uzyska¢ dowolny kat naroznika. Zakonczeniem
ogrodzenia jest standardowy stupek systemowy 60 x40 x 2 mm.

Powtoki

Na wszystkie czeSci ocynkowane, po przygotowaniu powierzchni nakiada
sie metodg elektrostatyczng poliestrowy lakier proszkowy, powtoka
ochronna posiada grubos¢ 80 um i twardo$é 80 w skali Bacholza.

Kolory standardowy: RAL 6005 zielony.
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W zwigzku z planowanym remontem nie zmienig sie warunki sanitarno-
higieniczne, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pozarowe. Wymagania w tym

zakresie sg spetnione w budynku $wietlicy i pozostajg bez zmian.

6. Zestawienie powierzchni

- pow. kostka betonowa gr. 6 cm - m? 141,30
- pow. kostka betonowa gr. 8 cm - m? 132,70
- pow. kostka betonowa azurowa gr. 10 cm - m? 412,20
- proj. kraweznik betonowy 10x20x100 - mb 164,30
- proj. obrzeze betonowe 8x30x100 - mb 114,00
- proj. obrzeze betonowe 6x20x100 - mb 45,80

7. Pozostale dane o terenie

Projektowany obiekt nie wpltynie ujemnie na obiekty i dziatki sagsiednie i nie
spowoduje zmiany uksztattowania terenu.

Przedsigwzigcie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym
hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki Inwestora.
Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.
Warunki i wymagania w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody
i krajobrazu — nie dotyczy.

Warunki i wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz dobr kultury wspotczesnej — nie dotyczy.

Interesy oséb trzecich nie bedg naruszone.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanego obiektu i ich otoczenia.
Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terenéw sasiednich.
Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie poza obszarem oddziatywan

gorniczych.



Odprowadzenie wod opadowych z przedmiotowego terenu odbywacé sie bedzie
czgsciowo dzigki zaprojektowanym spadkom podiuznym i poprzecznym na
tereny zielone Inwestora oraz czesciowo bezposrednio do gruntu dzieki

zastosowaniu warstw przepuszczalnych i nawierzchni trawiastych.

8. Konstrukcja nawierzchni

Z kostki betonowej gr. 6 cm

- kostka betonowa, gr. 6 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm;

- podsypka piaskowa, gr. 15cm.

Z kostki betonowej gr. 8 cm

kostka betonowa, gr. 6 cm;

podbudowa a chudego betonu B10, gr. 15¢cm;

podsypka piaskowa, gr. 15cm.

z kostki betonowej azurowej ‘big stone azur’ gr. 10 cm

Z wypeinieniem grysikiem

- kostka betonowa azurowa, gr. 10 cm;
- podbudowa z tlucznia stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm;

- podsypka piaskowa, gr. 15¢cm.

nawierzchnia poliuretanowa gr. 5,5 cm - komunikacja

- warstwa przepuszczalna EPDM, gr. 1,5cm;
- warstwa przepuszczalna SRB, gr. 4,0cm;

- podsypka kamienna 0-7mm, gr. 5¢cm;

- kruszywo, gr. 20cm.

nawierzchnia poliuretanowa gr. 7,5 cm — strefa bezpieczna

- warstwa przepuszczalna EPDM, gr. 1,5cm;
- warstwa przepuszczalna SRB, gr. 6,0cm;

- podsypka kamienna 0-7mm, gr. 5cm;
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- kruszywo, gr. 20cm.

opornik betonowy 10x20 x100

- opornik betonowy 10x20x100cm;
- tawa betonowa;

- podsypka piaskowa, gr. 5cm.

obrzeza betonowe 8x30 x100

- obrzeze betonowe 8x30x100cm;
- tawa betonowa;

- podsypka piaskowa, gr. 5cm.

obrzeza betonowe 6x20 x100

- obrzeze betonowe 6x20x100cm;
- tawa betonowa;

- podsypka piaskowa, gr. 5cm.

9. Zblizenia i kolizje

Projektowana inwestycja z uwagi na swodj charakter oraz zakres robot nie
powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Wystepujg natomiast
zblizenia do przytaczy telekomunikacyjnych i wody oraz energetycznych.
Istniejgcg siec telefoniczng pod projektowanym utwardzeniem nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubo$ciennymi
dwudzielnymi typu Arota PS-110mm. W miejscach zblizen i skrzyzowan z
istniejgca siecig telefoniczng prace ziemne nalezy wykonywac recznie i pod
nadzorem pracownika TPS.A Plock po uprzednim pisemnym powiadomieniu o
przystgpieniu do prac z 14-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku
uszkodzenia istniejacej sieci telefonicznej koszt naprawy ponosi wykonawca.
Rzedne wysokosciowe istniejgcej sieci telefonicznej dostosowano do rzednych
projektowanego zagospodarowania terenu. Po zakonczeniu prac ziemnych
nalezy spisat z TPS.A. Plock protokét odbioru zabezpieczenia sieci

telefoniczne;.
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Odprowadzenie wéd opadowych

Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z
powierzchni utwardzonej poprzez =zastosowanie spadkéow podtuznych i

poprzecznych na przylegte tereny zielone stanowigce wtasnos¢ Inwestora.

Sposo6b wykonania robét

a. nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa

Zaprojektowano nawierzchnie przepuszczalng, bezpieczng poliuretanowg do
stosowania na zewnatrz, do umieszczenia na niej elementéw urzadzen do
¢wiczen ruchowych. Nawierzchnie nalezy wykonaé wg. rozwigzan
systemowych. Nawierzchnie nalezy ukiada¢ na podbudowie z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Nawierzchnie nalezy ograniczy¢
obrzezami betonowymi 6x20cm lub 8x30 — zgodnie z zataczonym projektem.
W celu utatwienia splywu woéd powierzchniowych nalezy wykonac¢ spadek
poprzeczny (1-3%).

b. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6i 8 cm

Szczegotowy lokalizacje projektowanych powierzchni z kostki betonowej
pokazano na rys. zagospodarowanie terenu. Po doktadnym wytyczeniu
powierzchni, nalezy zdja¢ warstwe humusu na odktad, a nastepnie teren w
miare potrzeb wykorytowa¢ na odpowiednia gteboko$¢ pod konstrukcje
projektowanych nawierzchni. Poszczegolne warstwy nalezy wykonaé wg
dokumentacji technicznej. Wokot projektowanego utwardzenia zaprojektowano
opornik betonowy wtopiony o wym.10x20cm lub obrzeze betonowe 8x30 na

fawie betonowej — zgodnie z zataczonym projektem.

c. nawierzchnia z kostki betonowej azurowej gr. 10 cm

Szczegotowg lokalizacje projektowanych powierzchni z kostki betonowej
azurowej pokazano na zagospodarowaniu terenu. Po doktadnym wytyczeniu
nalezy zdjgC warstwe humusu na odktad, a nastepnie teren w miare potrzeb
wykorytowa¢ na odpowiednig gteboko$¢ pod konstrukcje projektowanej

nawierzchni. Poszczegélne warstwy nalezy wykona¢ wg dokumentacii



technicznej. Wokot projektowanego utwardzenia zaprojektowano opornik

betonowy wtopiony o wym.10x20cm na fawie betonowej.

d. obiekty matej architektury

Wszystkie obiekty matej architektury nalezy zamontowaé wg. instrukcji
producenta.

e. hasadzenia
Dziatke nalezy obsadzi¢ krzewami i drzewami niskimi. Grunt w miejscu

nasadzen w promieniu 50cm nalezy wymieni¢ na gtebokos$¢ 100cm.

f. fundamenty pod urzadzenia

Wszystkie fundamenty pod montowane zabawki zaprojektowano jako

prefabrykowane systemowe dostarczane przez producenta urzadzen.

mgring. 1
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1. Zestaw zabawowy

Parametry:

- powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 84,56 m2

- Wymiary strefy bezpieczenstwa: 10,57m x 8,00m

06 L

Wg06E

6960mm

10960mm

- Wymiary zestawu (d. x szer. x wys.): 7,00m x 3,58m x 4,10m

- Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,19 m

- Przeznaczony dla dzieci w wieku: 5-12 |at

- Rekomendowana ilos¢ dzieci 8
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Elementy zestawu:

— 1 x wieza jednopoziomowa z dachem
— 1 x wieza jednopoziomowa z daszkami

— 1 x zjezdzalnia tukowa pojedyncza — wys.:850mm

1 x zjezdzalnia prosta podwojna ,Fala” — wys.:1190mm

I

1 x schodki wej$ciowe

1 x wejscidwka ,Skatki”

1 x panel z grg integracyjng

2. Hustawka wazka

Hustawka wazka duza,

WD -157G-N

wymiary: 3015x540x860mm

wymiary strefy bezpieczenstwa: 6615mm x 4140mm

powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 27,36 m2




AR

3. KONIK MORSKI

Opis techniczny
Wysokos¢: 74 cm
Szerokos¢: 31 cm
Dtugosé: 76 cm

Waga: 100 kg
Pow. upadku: 5m2
WSU: <60 cm

Opis

Urzadzenie do wyposazenia placow zabaw wykonane z profili stalowych z
wypetnieniami z wielowarstwowej, frezowanej ptyty HDPE.

Catos¢ konstrukcji stalowej ocynkowana metodg ogniowg oraz malowana
lakierem akrylowym (strukturalnym).

Fundament prefabrykowany z betonu B30.
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4. tawka

Wysokosé: 71 cm
Szerokos¢: 46 cm
Dtugosé: 197 cm
Waga: 35/80 kg

Konstrukcja tawki wykonana jest z rury o przekroju FI76,1x3,2 mm, katownikow
stalowych i stopek stalowych 120x80x8mm

Siedzisko wykonano z desek z drzewa lisciastego klejonego i lakierowanego.
Deski tawki sg zabezpieczone przed dziataniem warunkéw atmosferycznych za
pomocg impregnatéw przeciwgrzybicznych, a wysokiej jakosci lakierobejca
nadaje im estetyczny wyglad. Wszystkie elementy stalowe tawki sg ocynkowane
metoda ogniowg, opcjonalnie malowane farba akrylowa, strukturalna.

Fundament prefabrykowany z betonu B30
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5. Kosz na smieci

Wysokosé: 105 cm
Szerokosé: 47 cm
Pojemnosé: 35L
Waga: 27+65kg

Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z rury stalowej Fl 48,3x2,9mm. Daszek
urzadzenia z blachy gr. 3mm, na state potgczony z konstrukcjg

Kosz wyposazony w zamek uwalniajgcy/blokujacy wyciggniecie wiadra w celu
oproznienia. Catos¢ urzadzenia ocynkowano ogniowo. Fundament prefabrykowany z
betonu B30. Kosz na $mieci produkowany w zgodzie z wytycznymi PN-B-03207:2002

kolor malowania RAL 6029.
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INFORMACJA

dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu

REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ W CZYZEWIE WRAZ Z
UTWARDZENIEM TERENU DZIAtEK BUDOWLANYCH,
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY |
OGRODZENIA

INWESTOR; GMINA SANNIKI
UL. WARSZAWSKA 169
09-540 Sanniki

LOKALIZACJA: Czyzew, gm. Sanniki
dz. nr 2191, 219/4, 219/5

Sporzadzit:
Tomasz Reszkowski
ul. A. Czapskiego 37a
09-500 Gostynin

pazdziernik, 2010 r



CZESC OPISOWA

1. Zakres _robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é
realizacji poszczegolinych obiektow.

Prowadzenie wszelkich prac budowlanych zwigzanych z przedmiotows
przebudowg poczawszy od:

zabezpieczenia terenu inwestycji,

roboty budowlane,

roboty wykonczeniowe,

roboty porzadkowe po zakoriczeniu prac budowlanych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na dziatce nr ewid. 219/1, 219/4, 219/5 w Czyzewie zlokalizowany jest budynek
swietlicy wiejskiej, budynek gospodarczy i $mietnik. Przedmiotowe dziatki sg
czgsciowo ogrodzone i posiadajg niewielkie roznice poziomu terenu. Na terenie
objetym opracowaniem znajduje sie przylacze energetyczne i sieci oraz
przytacze wody.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W terenie objetym opracowaniem nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosé
podczas robot wykonywanych w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia terenu
usytuowanego wzdtuz i w poprzek projektowanej inwestycji. Prace wykonywane
w poblizu drzew rowniez moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia osob znajdujgcych sig w ich zasiegu. Nieprofesjonalne prowadzenie
rob6t w poblizu w/w elementéw zagospodarowania przestrzennego moze
stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji_robot budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas robdt prowadzonych w poblizu
istniejacego uzbrojenia a roboty ziemne w ich poblizu nalezy wykonywaé recznie.
Zerwanie sieci moze bezposrednio narazi¢ osoby znajdujace sie w poblizu na
utrate zdrowia lub Zzycia. Prace w poblizu drzew bez zachowania zasad BHP
rowniez narazajg osoby znajdujgce sie w poblizu na utrate zdrowia lub zycia.

Na czas prowadzenia remontu $wietlicy nalezy ja zamkng¢ z uwagi ma charakter
prowadzonych robét i niebezpieczenstwo jakie stwarzajg dla jej uzytkownikow.
Ponadto przed przystapieniem do pracy nalez dokonaé wszelkich, niezbednych
uzgodnien i oznakowan terenu budowy oraz przeprowadzié instruktaz
stanowiskowy pracownikow.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

0 K §
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Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
ZdI'OWIa ludzi, a szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o
g%Qbokosm wigkszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu
scian, o gtebokosci WleSZG_] niz 3,0m.

Nie Dotyczy

roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0m,

Nie Dotyczy
rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m,
Nie dotyczy.

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,

Nie dotyczy.

montaz, demontaZ i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i $migtowcow,

Nie dotyczy.

prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania
konstrukcji na podpory,

Nie dotyczy.

montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,

Nie dotyczy.

betonowanie wysokich elementéow konstrukcji mostow, takich jak
przyczotki, filary
i pylony,

Nie dotyczy.

fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii
elektroenergetycznych

w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
3,0 m dla linii o napigciu zmianowym nieprzekraczajgcym 1kV,

5,0 m dla linii o napigciu zmianowym powyzej 1 kV, lecz
nieprzekraczajacym 15 kV,

10,0 m dla linii o napigciu zmianowym powyzej 15 kV, lecz
nieprzekraczajacym 30 kV,

15,0 m dla linii o napigciu zmianowym powyzej 30 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 kV.

Dotyczy.

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu
statkow,

Nie dotyczy.

roboty przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1,0m,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.
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Nie dotyczy.
Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania
substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,
Nie dotyczy.
Roboty  budowlane, stwarzajace zagrozenie  promieniowaniem
jonizujgcym.
Nie dotyczy.
Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych.
Nie dotyczy.
Roboty budowlane, stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow.
Dotyczy.
Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemig i tunelach.
Nie dotyczy.
Roboty budowlane, wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi
Z linii napowietrznych,
Nie dotyczy.
Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang
Ze sprezonego powietrza.
Nie dotyczy.
* Roboty budowlane, wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych.
* Nie dotyczy.
Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich
elementéw prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.
+ Nie dotyczy.
Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace
odpowiednie kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni
go wystuchac i potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w
sferach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacym bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Na czas wykonywania robot budowlanych teren objety opracowaniem nalezy
wygrodzi¢, celem uniemozliwienia przebywania na terenie budowy oséb
postronnych

i zabezpieczy¢ przed wydostawaniem sig pytléw oraz innych przedmiotow statych
itp.. Prace zwigzane z transportem materiatbw budowlanych oraz transportu
powstalego gruzu nalezy wykonywa¢ ze szczegdlng ostroznoscig ze wzgledu na
przebywajacych tam uzytkownikéw budynku. Prace te powinny by¢ wykonywane
w taki spos6b, aby nie stwarzaty utrudnien ludzi korzystajacych z budynku.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy opracowadé i zatwierdzi¢ projekt
tymczasowej organizacji pracy na czas prowadzonych robét.

Poszczegolne rodzaje rob6t powinni wykona¢ pracownicy posiadajgcy
odpowiednie kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.



Materiaty do budowy powinny posiadac atest producenta — reprezentatywny dla
zbioru stosowanego na budowie i wiasciwe dokumenty dotyczace konkretnej
roboty.

W miejscu wykonywania robét budowlanych zabrania sie przebywania oséb
postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robét najkrotsza mozliwg drogg
prowadzgcg poza strefe zagrozenia.

Nalezy takze zapewnic¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ tablice z informacjami dotyczaca
budowy, w tym Inwestora, Wykonawcy wraz z telefonami alarmowymi.



Kraweinik betonowy 6x20cm
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Nawierzchnia bezpieczna
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Warstwa EPDM 1.5cm przepuszczalna 51615

Warstwa SBR przepuszczalna 6.0cm

Podsypka kamienna 0—7mm 5cm

Kruszywo 0-32mm 20cm
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Warstwa EPDM 1.5cm przepuszczalna

Warstwa SBR przepuszczalna 4.0cm

Podsypka kamienna 0-7mm 5cm

Kruszywo 0—-32mm 20cm
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Kraweiznik betonowy 6x20cm

Nawierzchnia bezpieczna

RIS 8.2

20

Kostka betonowa gr. 6 cm

Podsypka cem—piask. 1:4, gr.5cm

Podsypka piaskowa, gr.15cm

Warstwa EPDM 1.5cm przepuszczalna

Warstwa SBR przepuszczalna 4.0cm

Podsypka kamienna 0—7mm 5cm

Kruszywo 0—-32mm 20cm
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Kraweznik betonowy 10x20cm

PRZEKROY C;

Kostka betonowa azurowa gr. 10 cm

Podbudowa z tfucznia stabilizowanego

mechanicznie, gr.10cm

Podsypka piaskowa, gr.15cm

Kostka betonowa gr. 8 cm

vy \«@.

Podbudowa z chudeqo betonu B10, gr.15ecm
Podsypka piaskowa, gr.15cm
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