WOJT GMINY SANNIKI

pow. gostynifiski, woj. mazowieckie
ul. Warszawska 169, {19-540 Sanniki

tel. (24) 277-78-10; fax (24) 277-78-18 Sanniki, 2016-01-11
08. 6220.4.7.2015.2016

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 60 w zwigzku z art. 63, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika

2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa

w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.

1235 j.t. z pézn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 68 i 70 Rozporzagdzenia Rady Ministréw z dnia

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko

(Dz. U. 22010 r., Nr 213, poz. 1937, ze zm.) oraz art. 106, art. 123 i art. 126 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 j.t.), po

zapoznaniu si¢ z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

w Warszawie z dnia 21.12.2015r. znak: WOOS-11.4240.1659.2015.AWI2 oraz opinig

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 20. 11. 2015 r. znak:

PPIS/ZNS-451/16/ASK/3938/2015, podtrzymang pismem znak

PPIS/ZNS-16/ASK/4168/2015 z dnia 15. 12. 2015 r., odnos$nie obowigzku sporzadzenia

raportu o oddziatywaniu na Srodowisko i jego zakresu dla przedsiewziecia polegajacego na

budowie:

1. Urzadzenia wodnego skladajacego si¢ z jednego otworu studziennego nr 3
o glebokosci 41,0 m i zdolnoSci poboru wody powyiej 10 m3/h dla potrzeb
grupowego wodociggu wiejskiego Osmolin — Lubikéw, w miejscowosci Dzialy na
terenie dzialki nr ew. 64/2.

2. Przewodu wodociggowego magistralnego DN150 o dlugosci 1 = 980 m od uj¢cia wody
w miejscowosci Dzialy do stacji wodociagowej w Lubikowie.

Lokalizacja inwestycji — gmina Sanniki, powiat gostynifiski, woj. mazowieckie.

postanawiam

odstgpi¢ od obowigzku przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko dla

przedsigwzigcia polegajacego na budowie:

1. Urzadzenia wodnego skladajacego si¢ z jednego otworu studziennego nr 3
o glebokosci 41,0 m i zdolnosci poboru wody powyiej 10 m3/h dla potrzeb
grupowego wodociggu wiejskiego Osmolin — Lubikéw, w miejscowosci Dzialy na
terenie dzialki nr ew. 64/2.

2. Przewodu wodociggowego magistralnego DN150 o dlugosci 1 = 980 m od ujecia wody
w miejscowosci Dzialy do stacji wodociagowej w Lubikowie.

Lokalizacja inwestycji — gmina Sanniki, powiat gostyninski, woj. mazowieckie.

Uzasadnienie

W dniu 04. 11. 2015 r. na wniosek Pana Zbigniewa Chamier Cieminskiego
prowadzacego dziatalno$¢ pn. Zaklad Rob6t Wiertniczych Zbigniew Chamier Cieminski,
ul. Jana III Sobieskiego 30, 77-133 Tuchomie, dzialajacego na mocy pelnomocnictwa Gminy
Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki wszczeto postgpowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia polegajacego na budowie:

1. Urzgadzenia wodnego skladajacego si¢ z jednego otworu studziennego nr 3
o glebokosci 41,0 m i zdolnoSci poboru wody powyzej 10 m3/h dla potrzeb
grupowego wodociggu wiejskiego Osmolin — Lubikéw, w miejscowosci Dzialy na
terenie dzialki nr ew. 64/2.



Urzadzenie wodne jest zaliczone do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko - § 3 ust. 1 pkt.70 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09
listopada 2010r. (Dz. U. z 2010r. nr 213 poz.1397, z p6zn. zm.).
2. Przewodu wodociagowego magistralnego DN150 o dlugosci 1 = 980 m od uj¢cia wody
w miejscowosci Dzialy do stacji wodociagowej w Lubikowie.
Przewody wodociggowe magistralne sg zaliczone do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko - § 3 ust. 1 pkt. 68 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 09 listopada 2010r. (Dz. U. z 2010r. nr 213 poz.1397, z pézn. zm.).
Lokalizacja inwestycji — gmina Sanniki, powiat gostyninski, woj. mazowieckie.
Inwestor zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z2013 r., poz. 1235 j.t. z pdézn. zm.) do
wniosku zalgczyl: karte informacyjna przedsiewzigcia w wersji papierowej i elektronicznej
(3 egz.), 3 egz. po$wiadczone] przez wlasciwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmujace;j
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujgcej obszar,
na ktéry bedzie oddzialywaé przedsiewzigcie z naniesionym zasiegiem oddzialywania
przedsiewziecia, wypis z rejestru gruntow obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewzigcie, oraz obejmujacy obszar, na ktdry bedzie oddziatywaé
przedsiewziecie. Wedlug danych zawartych w zalgczonej karcie informacyjnej oraz
zalgczniku mapowym przewiduje si¢ zakres oddzialywania przedsigwzigcia na teren dziatek
nr ew.:
— z obrebu 0006 DZIALY: 88, 56, 58, 60, 61, 62/1, 62/2, 63, 89/1, 89/2, 64/1, 64/2, 64/3,
65, 66, 67, 68, 69, 70,71, 72,73, 74175,
— z obrgbu 0009 LUBIKOW: 114, 115, 116, 117, 118 119.
Obszar oddzialywania dla urzadzenia wodnego — otworu nr 3 ogranicza si¢ wylacznie do
otworu wraz z jego obudowa i kopcem ziemnym, obejmuje fragment dzialki nr ew. 89/2
z obrebu 0006 DZIALY o powierzchni okoto 180 m?.
Obszar oddziatywania magistrali wodociagowej 1aczacej ujecie wody (poszczegdlne studnie)
z SUW LUBIKOW ograniczy sie do powierzchni okoto 1225 m? [dlugos¢ ok. 980 m x
szeroko$¢ 1,25 m (szeroko$¢ rurociggu + pas techniczny 0,50 m po obydwu stronach
przewodu)]. Wodociag bedzie przebiegal prze teren dzialek o nr ew.: 88; 89/2 i 64/2 z obrebu
0006 DZIALY oraz 116; 115; 114; 113; 112; 111/1 z obrebu 0009 LUBIKOW.
Za strony postgpowania uznano osoby posiadajace tytut prawny do w/w gruntéw. Poniewaz
w powyzszej sprawie liczba stron postgpowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $§rodowisku ijego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz. U. z2013, poz. 267 j.t. ze zm.) oraz art. 49 Kpa — zawiadomienie stron o wszczeciu
postepowania nastepuje przez obwieszczenie, ktdre podaje si¢ do publicznej wiadomosci.
Zawiadomienie o0 wszczeciu postepowania przekazano stronom, obwieszczenia wywieszono
na tablicy ogloszen Urzedu Gminy w Sannikach, umieszczono na stronie
http://www.sanniki.bip.org.pl (Biuletyn Informacji Publicznej), przekazano Soltysom Wsi
Lubikéw i Dzialy celem powiadomienia mieszkancéw w sposdb zwyczajowo przyjety
(tablica ogloszen, kartki do mieszkancow).

Przedmiotowe przedsigwziecie zgodnie § 3 ust. 1 pkt 68 i 70 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) a wig¢c zgodnie z art.
71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. z péZn. zm.), zaliczane jest do przedsigwzieé
moggcych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko. Wojt Gminy Sanniki zwrécit




si¢ zprosbg o wydanie opinii wsprawie potrzeby przeprowadzenia oddziatywania

przedmiotowego przedsigwzigcia na $rodowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska w Warszawie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Gostyninie. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem

PPIS/ZNS-451/16/ASK/3938/2015/2015 z dnia 20.11.2015 r. wyrazit opini¢ o braku

potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko polegajacego

na:

1. ,budowie urzadzenia wodnego skladajacego si¢ z jednego otworu studziennego nr 3
o glebokosci 41,0 m i zdolnoSci poboru wody powyzej 10 m3/h dla potrzeb
grupowego wodociagu wiejskiego Osmolin — Lubikéw, w miejscowosci Dzialy na
terenie dzialki nr ew. 64/2” gmina Sanniki, powiat gostyninski, wojewédztwo
mazowieckie;

2. ,budowie przewodu wodociaggowego magistralnego DN150 o dlugosci 1 = 980 m od
ujecia wody w miejscowosci Dzialy do stacji wodociagowej w Lubikowie”, powiat
gostyninski, wojewodztwo mazowieckie.

Opini¢ t¢ podtrzymat w piSmie PPIS/ZNS-451/16/ASK/4168/2015 z dnia 15. 12. 2015 r. po

ztozeniu wyjasnien uzupekniajgcych KIP przez inwestora w dniu 08. 12. 2015 r.. Regionalny

Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, po wezwaniu do uzupelnienia karty

informacyjnej i po =zlozeniu uzupelnienia przez inwestora w dniu 14.12.2015r.,

postanowieniem znak: WOOS-I1.4240.1577.2015.JC.3 wyrazit opinie, ze dla przedsiewziecia
polegajagcego na budowie urzadzenia wodnego skladajacego si¢ z jednego otworu
studziennego nr 3 o gigbokosci 41,0 m i zdolnosci poboru wody powyzej 10 m3/h dla potrzeb

grupowego wodociagu wiejskiego Osmolin - Lubikoéw, na terenie dziatki o nr ew. 64/2

w miejscowosci Dzialy oraz budowie przewodu wodociggowego magistralnego DN150

o dtugosci 1 = 980 m od ujecia wody w miejscowosci Dzialy do stacji wodociagowej

w Lubikowie, gmina Sanniki, nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania

na Srodowisko.

Analizujgc  karte informacyjng zalaczona do wniosku brano pod uwage
uwarunkowania zgodnie z art. 63, ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. z U.2013., poz. 1235, z p6zn. zm.):

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcii:
Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na wykonaniu ujecia wod podziemnych
na terenie dziatki o nr ew. 64/2 w miejscowosci Dziaty oraz budowie przewodu
wodociggowego magistralnego DNI150 o dlugosci 980 m, od ujecia wody
w miejscowosci Dzialy do stacji wodociagowej w Lubikowie, gmina Sanniki.
Obecnie wodocigg wiejski ,,Osmolin — Lubikéw” zaopatrywany jest w wode z ujecia
czwartorzgdowego wody podziemnej, zlokalizowanego na terenie dziatki o nr ew.
89/2 w miejscowosci Dziaty, gmina Sanniki. Aktualnie ujecie sktada si¢ z dwéch
studni pracujgcych naprzemiennie: nr 1 o glebokosci 42,0 m i nr 2 o glebokosci
40,0 m. Ujecie wody posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokosci
Qe=90 m*h przy depresji Se = 12,5 m. Od ujecia wody do stacji wodociggowej
SUW LUBIKOW prowadzi wodociag z rur PCV DNI50 o dhugosci okoto 950 m.
Z uwagi na wiek istniejacych studni i ponad 30-letnig ich eksploatacje, w ramach
zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnych, zaplanowano budowe kolejnej studni
nr 3. W tym celu na dzialce o nr ew. 64/2 w miejscowosci Dzialy wykonano otwor
studzienny o gtgbokosci 41,0 m, metoda obrotowa na ptuczke wodna i zainstalowano
w nim filtr kolumnowy PVC szczelinowy srednicy 315 mm. Konstrukcja filtra sktada
si¢ z rury podfiltrowej Srednicy 315 mm i dlugodci 4,0 m, czesci roboczej filtra

S



b)

©)

$rednicy 315 mm i dtugosci 16,0 m w strefie glebokosci od 37,0 do 21,0 m, siatki
filtracyjnej, obsypki oraz rury nadfiltrowej Srednicy 400 mm i dtugosci 21,0 m.
Przedmiotowy otwoér obudowano kregami betonowymi $rednicy 1500 mm
o wysokosci catkowitej 2,21 m, a woko6l obudowy wykonano kopiec ziemny. Zasoby
eksploatacyjne studni nr 3 wynoszg Qe = 90,0 m*h, przy depresji Se = 11,0 m
izasiegu leja Re = 385 m. W ramach inwestycji w otworze wiertniczym
zainstalowana zostanie pompa glebinowa o wydajnosci O = 90 m>/h, przy wysokosé
podnoszenia stlupa wody H = 55 m. Ponadto, otwér zostanie zamkniety szczelng
glowicg studzienna, a na przewodzie tlocznym w otworze zostanie zainstalowane
nastepujace uzbrojenie: wodomierz studzienny, manometr ci$nieniowy, zawor
zwrotny i zasuwa klinowa, a takze zawor do poboru wody. Wszystkie trzy studnie:
istniejace nr 1 i nr 2 oraz projektowana nr 3 bedg pracowaly w ukladzie
naprzemiennym. Studnia nr 3 bedzie pelnila rol¢ ujgcia podstawowego, natomiast
studnie nr 1 i nr 2 stanowi¢ bedg ujgcia awaryjne. Z karty informacyjnej
przedsiewzigcia wynika, ze poszczegOlne studnie zlokalizowane sa od siebie
w nastepujacych odleglosciach 11 m (studnia nr 1 i 2), 14 m (studnia nr 1 1 nr 3)
i 10 m (studnia nr 3 i nr 2). Dla catego ujecia wody, skladajgcego si¢ z ww. studni
planowane jest utworzenie terenu ochrony bezposredniej o powierzchni 1300 m?,
obejmujacego dzialki o nr ew.: 64/2, 64/3 1 89/2 w miejscowosci Dzialy. Teren wokét
ujecia wody stanowig tereny rolne, a najblizsza zabudowa siedliskowa (pojedyncza
zabudowa mieszkaniowa) znajduje si¢ w odleglosci okolo 115 m. W ramach
inwestycji planowana jest rowniez budowa nowej magistrali wodociaggowe] -
rurociggu tlocznego z rur PE DN 250 mm o dlugosci okoto 980 m, na odcinku od
ujecia wody (od poszczegélnych studni) do SUW LUBIKOW. Projektowany
przewdd wodociggowy bedzie przebiegal przez tereny wsi Dzialy i Lubikow
w gminie Sanniki. Roboty zwigzane z magistralg zostang wykonane metoda wykopu
otwartego. Rurocigg posadowiony zostanie na podsypce piaskowej w strefie
glebokosci 1,2 - 2,5 m. Przebieg projektowanej instalacji (przytacza) wodociggowego
koliduje =z istniejgca doziemnag instalacja kanalizacji deszczowej, instalacjg
elektryczng niskiego napigecia od istniejgcych studni glebinowych, rowem
melioracyjnym oraz rurociggami drenarskimi. Prace ziemne i budowlano-montazowe
w obrebie skrzyzowania z instalacja doziemng kanalizacji deszczowej oraz instalacjg
(przyltaczem) elektrycznym, prowadzone beda recznie i pod nadzorem pracownikéw
gestora sieci, przy uzyciu rury oslonowej dwudzielnej o srednicy dostosowanej do
przekroju kabla. Prace ziemne i budowlano-montazowe przy przejsciach przez
rurociagi drenarskie oraz pod rowem melioracyjnym prowadzone beda zgodnie
z uzgodnieniem z Wojewddzkim Zarzadem Melioracji iUrzadzen Wodnych
w Warszawie, Odziat Plock, Inspektorat Gostynin. Po ulozeniu przewodu
i wykonaniu warstwy ochronnej przeprowadzona zostanie proba szczelnosci
rurociagu na ci$nienie 1,0 MPa. Projektowana magistrala wodociggowa ograniczy sie
do powierzchni okoto 1225 m?. Istniejgcy wodocigg od studni nr 1 i nr 2 do SUW
LUBIKOW pozostanie jako awaryjny.

powiazan z innymi przedsiewzieciami, w szczegolno$ci kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzie¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktéry bedzie oddziatywaé
przedsiewziecie:

Ze wzgledu na charakter planowanego przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ kumulacji
oddziatywan przedmiotowej inwestycji z oddzialywaniami innych przedsiewzigé
znajdujacych si¢ na przedmiotowym obszarze w stopniu powodujgcym znaczne
oddzialywanie na srodowisko.

wykorzystania zasobow naturalnych, surowcow, paliw i energii:




Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze zapotrzebowanie na wode wynosi¢ bedzie
90,0 m*/h. Ponadto, planowane jest zuzycie energii elektrycznej do pracy agregatu
pompowego.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci
Na etapie realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia krétkotrwaly uciazliwodcia
bedzie halas oraz emisja gazéw i pylow, spowodowana gléwnie transportem
materialéw do budowy urzadzenia wodnego. Ucigzliwosci te ustapia po zakoficzeniu
prac budowlanych. Wytworzone odpady gromadzone beds selektywnie w sposéb
zabezpieczajgcy $rodowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniem i odbierane
przez uprawnione podmioty. Ponadto, zaplecze budowy zostanie wyposazone
w mobilne kabiny sanitarne na $cieki bytowe. W celu zabezpieczenia ujecia przed
zanieczyszczeniem, otwor wiertniczy nr 3 posiada¢ bedzie szczelng glowica
1obudowe z kregéw betonowych. Dodatkowo wokét obudowy wykonano kopiec
ziemny. Dla ujecia sktadajacego si¢ z trzech studni planowane jest utworzenie terenu
ochrony bezposredniej. Inwestor bedzie sprawowal systematyczny nadzér nad pracg
urzgdzenia wodnego i prowadzil pomiary ilogci ujmowanej wody. Ujecie
eksploatowane bedzie w oparciu o udokumentowane zasoby eksploatacyjne, a studnie
pracowa¢ beda naprzemiennie. Z uwagi na charakter przedsiewziecia, na etapie
eksploatacji, nie przewiduje si¢ emisji do powietrza oraz hatasu, a takze wytwarzania
Sciekoéw i odpaddw.

e) ryzyka wystagpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancii
i stosowanych technologii:

Planowane przedsigwzigcie nie nalezy do przedsiewzieé o ryzyku wystapienia

powaznej awarii.

. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,

W szczegolnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie

srodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych

ikrajobrazowych oraz uwarunkowa miejscowych planéw  zagospodarowania
przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych:
Przedmiotowe ujecie potozone sa w obrebie jednolitej czgsci wod podziemnych
JCWPd nr 80. Stan wod podziemnych w tej czesci ilociowy okredlny jest jako zty
(w czgéei), natomiast jakosciowy okreSlony jest jako dobry. Ww. JCWPd jest
zagrozona nieosiggni¢ciem celow Srodowiskowych. Dla przedmiotowej jednolite;
czgSci wprowadzono derogacje czasowe oraz derogacje ze wzgledu na brak
mozliwosci technicznych w osiagnigciu celéw $rodowiskowych ze wzgledu na Zmiany
ilosciowe z uwagi na znaczny pob6r wody z poziomu czwartorzedowego przez ujecia
aglomeracji 16dzkiej i odwodnienie planowanej kopalni ,,Rogozno”. Zgodnie z art. 38e
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469, ze zm.) oraz
Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki Wisty (M. P. Nr 49 poz.
549), gléwnymi celami $rodowiskowymi dla jednolitej czesci wod sa:

- zapobieganie doptywowi lub ograniczenie doptywu zanieczyszczedn do wéd
podziemnych,

~  zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wod podziemnych,

- zapewnienie réwnowagi pomigdzy poborem, a zasilaniem wéd podziemnych,

- wdrozenie dziata niezbgdnych dla odwrocenia znaczacego i utrzymujacego sie
rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstalego w  skutek
dziatalno$ci cztowieka.

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na cele $rodowiskowe

zawarte w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.




b)

©)
d)

g)

h)

i)
),

obszary wybrzezy:

Przedmiotowe przedsiewziecie lezy poza obszarami wybrzezy.

obszary gérskie lub ledne:

Przedmiotowe przedsiewziecie lezy poza obszarami gorskimi i leSnymi.

obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wdd i obszary ochronne
zbiornikéw wdd $rédladowych:

Z przedtozonej dokumentacji wynika, ze dla ujecia objetego wnioskiem utworzona
zostanie strefa ochrony bezposrednie;.

obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdéw
roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:

Przedsigwziecie zlokalizowane jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina
Przysowy, funkcjonujacym na podstawie Rozporzadzenia Nr 13 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Dolina Przysowy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 157, poz. 6150). W obszarze tym
obowigzuje szereg zakazdw, przy czym nie dotycza one realizacji inwestycji celu
publicznego (art. 24 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1651, ze zm.), za$ wedtug zapiséw ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782, ze zm.) do celow
publicznych nalezy budowa i utrzymywanie publicznych urzgdzen stuzacych do
zaopatrzenia ludnosci w wode (...). Najblizej potozony Obszar Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000: Dolina Przysowy i Studwi PLB100003 znajduje si¢ od
dziatki o nr ew. 64/2 w miejscowosci Dzialy w odleglosci okoto 4,8 km. Po
zapoznaniu si¢ z charakterem niniejszego przedsiewziecia, biorgc pod uwage jego
lokalizacje, stwierdza si¢ brak znaczacego negatywnego wplywu realizacji inwestycji
na przyrode.

obszary, na ktérych standardy jakosci §rodowiska zostaly przekroczone:

Z przedtozonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz
w jej poblizu wystepowaly obszary, na ktérych standardy jako$ci srodowiska zostaty
przekroczone.

obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, ze aby w miejscu realizacji inwestycji oraz
w jej poblizu wystgpowaly obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne.

gestos¢ zaludnienia:

Gesto$é zaludnienia na terenie gminy Sanniki wynosi okolo 66 os./km? (wg danych
GUS z 2015 r.).

obszary przylegajace do jezior:

W zasiggu oddziatywania inwestycji 1 w jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora.
uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsigwziecia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony
uzdrowiskowe;j.

. Rodzaj i1 skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1 i 2 wynikajace z:

a)

zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludno$ci, na ktora
przedsiewziecie moze oddzialywad:

Z przedtozonej dokumentacji wynika, ze zasi¢g oddziatywania planowanego ujecia
bedzie wykraczal poza granice dzialek inwestora. Pobdr wdéd z projektowanego
urzadzenia wodnego przy ustalonych zasobach eksploatacyjnych nie naruszy zasobow
istniejacych studni.




b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegdlne
elementy przyrodnicze:

Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje nie wystapi

transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko.

c) wielkodci i zlozonos$ci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejacei
infrastruktury techniczne;:

Ilo$¢ poboru wod oraz czestotliwo$é §wiadcza o tym, ze planowane przedsiewziecie

nie bedzie znaczaco oddziatywa¢ na zasoby wodne w rejonie. Biorge pod uwage

charakter i skale planowanego przedsigwziecia stwierdza sie, ze wielko$é i ztozono§é
oddziatywania inwestycji nie wptynie znaczaco na stan $rodowiska.
d) prawdopodobienstwa oddziatywania:

Informacje zawarte w przedtozonej dokumentacji potwierdzaja wystapienie

oddziatywan na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia. Bezposrednie

oddziatywania bgdg miaty jedynie zasieg lokalny i ograniczg si¢ do najblizszego
obszaru realizacji inwestycji.
€) czasu trwania, czestotliwosei i odwracalnosci oddziatywania

Pobor wod jedynie w okresie wegetacyjnym nie spowoduje ucigzliwosci, ktére beda

negatywnie wptywac na jakos$¢ srodowiska.

Na podstawie w/w danych, otrzymanych informacji, opinii organéw oraz wiedzy wiasnej,
uwzgledniajgc kryteria zawarte zapisu § 3 ust. 1 pkt 68 i 70 rozporzgdzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), biorac pod uwage rodzaj przedsiewziecia
ijego skale, Wdjt uznat, ze planowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska
izdrowia ludzi oraz postanowil odstgpi¢ od obowigzku przeprowadzania oceny
oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia. W swoim postanowieniu
Wo¢jt opart si¢ na opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie,
wyrazonej, postanowieniem znak: WOOS-I1.4240.1577.2015.JC3 z dnia 21 grudnia 2015 r.
oraz opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie. znak
PPIS/ZNS-451/16/ASK/3938/2015, podtrzymang pismem znak
PPIS/ZNS-16/ASK/4168/2015 z dnia 15. 12. 2015 r. po zlozeniu wyjasniefi uzupehiajacych
KIP przez inwestora.

Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu otworu studziennego nr 3
ujmujgcego wode z utworéw czwartorzedowych o wydajnosci 90 m /h i glebokosci 41,0 m.
Otwor studzienny zostanie wyposazony w pompe glgbinowa, w naziemnga szczelna obudowe
z kreg6w betonowych oraz w urzadzenia pomiarowe na przewodzie tlocznym: wodomierz
studzienny, manometr ci$nieniowy, zawér zwrotny i zasuwa klinowa, zawér do poboru wody.
Studnia nr 3 oraz studnie istniejgce nr 1 i 2 bedg pracowaly w ukladzie naprzemiennym.
Studnia nr 3 bedzie petnita role ujecia podstawowego, studnie nr 1 i nr 2 - ujecia awaryjnego.
Tereny wokot ujecia wody stanowig tereny rolne. Najblizsza zabudowa siedliskowa
(pojedyncza zabudowa mieszkaniowa) znajduje sie w odlegtosci okoto 115 m.

Planowana magistrala wodociggowa bedzie stanowila zbiorczy rurociag tloczny
PEDN 250 o dlugosci ok. 980 m, przebiegajacy po zachodniej stronie drogi dojazdowej
faczacej SUW Lubikéw z ujeciem wody we wsi Dzialy (studnie nr 1, nr 2 i nr 3 -
nowobudowana). Projektowany przew6éd wodociggowy bedzie przebiegal przez tereny
dziatek o nr ewid.: 88, 89/2 i 64/2 obrgb 0006 Dzialy oraz 116, 115, 114, 113, 112, 111/1
obrgb 0009 Lubikow. Istniejgcy wodociag od studni nr 1 i nr 2 do SUW Lubikéw pozostanie
jako awaryjny.

Biorge pod uwagg rodzaj i zakres planowanych przedsiewzie¢é mozna wywnioskowaé, ze
na etapie prac budowlanych przedmiotowa inwestycja nie spowoduje ponadnormatywnych
ucigzliwosci w zakresie emisji hatasu i zanieczyszczen powietrza atmosferycznego -




oddzialywania begdg miaty zasigg maloznaczacy, krotkotrwaty i odwracalny. Emisja hatasu
pochodzaca z pracujgcych maszyn bedzie miata zasigg lokalny i mato ucigzliwy dla otoczenia ze
wzgledu na jego czasowe oddzialywanie. Po wykonaniu inwestycji teren zostanie przywrocony do
stanu pierwotnego. W okresie eksploatacji, przedsiewzigcia nie wigzg si¢ z negatywnym
oddzialywaniem na $rodowisko albowiem nie wytwarzaja zadnych odpadéw, S$ciekow
sanitarnych, technologicznych ani nie s Zrédtem emisji szkodliwych substancji do srodowiska.

Podsumowujac nalezy podkresli¢, ze przedmiotowa inwestycja, przy wywiazaniu si¢
podczas jej realizacji, a w dalszej perspektywie eksploatacji z wytycznych okreslonych
w Karcie informacyjnej przedsigwzigcia oraz rozstrzygnieciu niniejszej opinii, nie powinna
stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi i moze zosta¢ zrealizowana w planowanym
zakresie.
Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie ma charakter opinii i nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy
od uzyskania wymaganych odr¢bnymi przepisami decyzji, uzgodnien lub zezwolen.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje =zazalenie. Tryb odwolawczy
w prowadzonym postgpowaniu przewiduje odwolanie od wydanej decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Otrzymuja:

1. Strony postgpowania. Poniewaz w powyzszej sprawie
liczba stron postepowania przekracza 20, zgodnie
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
o udostepnianiu  informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w  ochronie
§rodowiska oraz ocenach oddzialywania na
§rodowisko (Dz. U. z 2013, poz. 267 j.t. ze zm.) oraz
art. 49 Kpa — zawiadomienie o wydaniu decyzji oraz
o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacjg sprawy
nastepuje przez obwieszczenie, ktére podaje sie do
publicznej wiadomosci.

2. Pan Zbigniew Chamier Cieminski
Zaktad Robét Wiertniczych i Instalacji Sanitarnych
ul. Jana III Sobieskiego 30, 77-133 Tuchomie

3. Gmina Sanniki
ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

4. Ala



