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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 60 w zwigzku z art. 63, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, zwana dalej w skrécie
00§, (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 j.t. ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 j.t.) oraz art. 106, art. 123 i art. 126 ustawy z dnia
14 czerwcea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 j.t. ze
zm.), po zapoznaniu si¢ z opinig Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie
z dnia 02.03.2020r., znak: WOOS-1.4220.1444.2019.EL3, opinig Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Lowiczu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia
17.03.2020r., znak WA.ZZ$.435.1.81.2020.MS oraz opinig Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 17.12.2019 s znak:
PPIS/ZNS—-451/15/ASK/5385/2019 odnosnie ~ obowiazku  sporzadzenia  raportu
o oddzialywaniu na $rodowisko i jego zakresu dla przedsiewziecia mogacego potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko i polegajacego na: ,,Przebudowie drogi powiatowej nr
6909W Nowy Kamien-Lwéwek do drogi nr 583 dzialka nr ewidencyjny 21/1 oraz 73,
obre¢b 0010 Lwéwek, jednostka ewidencyjna 140404 5 Sanniki — obszar wiejski, powiat
gostyninski, wojewodztwo mazowieckie.

postanawiam
odstgpi¢ od obowigzku przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsigwzigcia polegajacego na: ,Przebudowie drogi powiatowej nr 6909W Nowy
Kamien-Lwéwek do drogi nr 583” dzialka nr ewidencyjny 21/1 oraz 73, obreb 0010
Lwoéwek, jednostka ewidencyjna 140404_5 Sanniki — obszar wiejski, powiat gostyninski,
wojewodztwo mazowieckie.

Uzasadnienie

W dniu 07. 11. 2019 r. na wniosek Powiatu Gostyninskiego z siedzibg
ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin, wszczgto postepowanie administracyjne W sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych dla przedsigwziecia mogacego potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko i polegajacego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 6909W
Nowy Kamien-Lwowek do drogi nr 583” dziatka nr ewidencyjny 21/1 oraz 73, obreb 0010
Lwowek, jednostka ewidencyjna 140404 5 Sanniki — obszar wiejski, powiat gostynifiski,
wojewodztwo mazowieckie.
Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 j.t. ze zm.) wniosek zawierat:
1. Kartg informacyjng przedsigwziecia (4 egzemplarze + forma elektroniczna);
2. Poswiadczong przez wlasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujgca przewidywany
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teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewzigcie, oraz obejmujaca obszar, na ktory
bedzie ono oddziatywad;

3. Mape w skali zapewniajace] czytelno$¢ przedstawionych danych (4 egzemplarze + forma
elektroniczna), z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewzigcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie
oddziatywaé przedsiewziecie, wyznaczonym na podstawie art. 74 ust. 3a ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.);

4. Wypisy z ewidencji gruntow obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewzigcie oraz obszar, na ktory bedzie ono oddziatywac;

Wedtug danych zawartych w zalaczonej karcie informacyjnej oraz zatgczniku mapowym

przewiduje si¢ zakres oddzialywania przedsiewzigcia na teren dziatek nr ew.: 21/2, 23, 22/2,

22/1, 24/1, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 58, 59, 60, 61/2, 61/4, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,

71, 72, 18/3, 20/2, 20/1, 19, 16/3, 17, 15/3, 14/2, 13/2, 280/2, 280/4, 12, 11, 283, 10/2, 10/3,

9/7,8,7,6,5,4/2,3,4/1,3/3, 3/2,3/1, 2, 73, 279 obreb 0010 Lwowek.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji

o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach

oddzialywania na $§rodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 j.t. ze zm.) oraz art. 28 KPA (Dz.

U. z 2018, poz. 2096 j.t. ze zm.) za strony postepowania uznano wiascicieli w/w dziatek.

Za strony postepowania uznano osoby posiadajace tytut prawny do w/w gruntéw. Poniewaz

w powyzszej sprawie liczba stron postgpowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy

z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1ijego ochronie,

udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz art. 49 Kpa — zawiadomienie stron o wszczgciu

postepowania nast¢puje przez obwieszczenie, ktore podaje sig¢ do publicznej wiadomosci.

Podczas trwania postepowania nie wptyngly wnioski o uznanie za strone postepowania

Zawiadomienie o wszczeciu postepowania przekazano stronom, obwieszczenia wywieszono

na tablicy ogloszen Urzedu Miasta i Gminy Sanniki, umieszczono na stronie

http://www.sanniki.bip.org.pl (Biuletyn Informacji Publicznej), przekazano Soltysowi Wsi

Lwowek celem powiadomienia mieszkancOw w sposéb zwyczajowo przyjety (tablica

ogloszen, kartki do mieszkancow).

Przedmiotowe przedsiewziecie zgodnie § 3 ust. 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow

z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na

$rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 j.t.) a wigc zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy

z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko

(Dz. U. z2018 r., poz. 2081 j.t. ze zm.), zaliczane jest do przedsigwzie¢ mogacych

potencjalnie znaczaco oddzialywacé na srodowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki zwrocit si¢ z prosba o wydanie opinii w sprawie potrzeby

przeprowadzenia oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia na Srodowisko do

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie (ktére uzupetniono w dniu

30.12. 2019 r. o$wiadczeniem o ktérym mowa w art. 64 ust. 2 ustawy 00S) , Regionalnego

Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora




Sanitarnego w Gostyninie oraz Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Do
wniosku zalgczono wymagang dokumentacje, tj.: wniosek o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 9 sierpnia 2019 r., karte informacyjng
przedsigwzigcia oraz informacj¢ o braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu, na ktérym zlokalizowana bedzie planowana inwestycja.
Panstwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w Gostyninie  pismem  znak
PPIS/ZNS-451/15/ASK/5385/2019 z dnia 17.12.2019 wyrazit opinie o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko pn.: ,Przebudowa
drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamiefn-Lwowek do drogi nr 583 dzialka nr ewid. 21/1
oraz 73, obreb 0010 Lwowek, jednostka ewidencyjna 140404 5 Sanniki - obszar wiejski,
powiat gostyninski, wojewodztwo mazowieckie.

Opini¢ uzasadniono, w nastepujacy sposob:

Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na
srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), kwalifikuje si¢ do przedsigwzie¢ dla ktérych
obowigzek sporzadzenia raportu moze by¢ wymagany, czyli do przedsiewzieé mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w brzmieniu ustalonym przez art. 71 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2081 z p6zn. zm.).

Z tredei karty informacyjnej przedsigwzigcia dotaczonej do wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wynika, ze przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na
przebudowie drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamiei - Lwéwek do drogi nr 583
o dtugosci ok. 1,8 km na dziatkach nr ewid. 21/1 i 73, gmina Sanniki. Zakres prac bedzie
obejmowat:

— poszerzenie istniejacej drogi o szerokosci jezdni do 5,5 m,

— wykonanie nowej nawierzchni asfaltowe;j,

— wykonanie poboczy obustronnych o szerokosci 1,0 m z kruszywa tamanego,

— wykonanie nowych i przebudowa istniejacych zjazdow do posesji i na pola o szerokosci
od 4,5 m do 6,0 m (nawierzchnia z asfaltu lub kostki betonowe;j),

— ulozenie nowych przepustow pod zjazdami oraz przebudowa istniejacych - o érednicy od
400 mm do 600 mm z pehd lub betonowe,

— odmulenie istniejacych rowdw przydroznych,

— wycinkg drzew nierokujacych oraz kolidujacych z trasa drogi zagrazajacych
bezpieczenstwu.

Prace zwigzane z realizacja przedsigwziecia bedg prowadzone na dzialkach o nr ewid.
21/1 oraz 73 stanowiacych obszar o tacznej powierzchni 2,64 ha, przeznaczonych w catodci
pod funkcj¢ drég. Otoczenie planowanego przedsigwziecia stanowia grunty rolne oraz
zabudowa zagrodowa.

Biorac pod uwage rodzaj i zakres planowanego przedsiewziccia mozna
wywnioskowac, ze planowana inwestycja na etapie prac budowlanych nie bedzie oddziatywa¢é
ponadnormatywnie na poszczeg6lne komponenty srodowiska i stanowié¢ zagrozenia dla
zdrowia 1 zycia mieszkancéw. Z dokonanej analizy, w zakresie oceny oddzialtywania na
srodowisko - podczas fazy realizacji inwestycji wystapi emisja hatasu i emisja zanieczyszczen
do powietrza powodowana pracami urzadzen i maszyn wykorzystywanych przy budowie.
Emisja ww. zanieczyszczen, jak i ucigzliwos¢ akustyczna w tej fazie bedzie krotkotrwata,
o matym nasileniu i ustanie z chwila zakonczenia koniecznych robét. Odpady powstale
w trakcie realizacji inwestycji bedg na biezaco usuwane i zagospodarowane zgodnie z ustawg
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z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z p6zn. zm.). Na czas
realizacji przedsiewziecia, pracownikom firm budowlanym zostang zapewnione przewoZne
toalety.

W okresie eksploatacji inwestycja przyczyni si¢ m.in. do poprawy bezpieczenstwa
uzytkownikéw drogi, pieszych i rowerzystow. Nowa nawierzchnia drogi poprawi komfort
jazdy, skutkujac jednocze$nie zmniejszeniem emisji spalin oraz hatasu do $rodowiska. Wody
deszczowe i roztopowe z terendw niezabudowanych bedg odprowadzane na pobocza,
a nastepnie do rowdéw drogowych, skad beda kierowane do istniejacych ciekéw melioracji
podstawowej oraz zbiomikéw infiltracyjno-ewaporacyjnych.

Na podstawie informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsiewziecia
mozna stwierdzié, ze w przypadku realizacji wymienionych rozwigzan technicznych i przy
zachowaniu zalozonego rezimu technologicznego analizowane przedsigwziecie bedzie
spetnialo wymagania w zakresie ochrony $rodowiska w my$l obowigzujacych przepiséw
prawa, a tym samym zdrowia ludzi.

Wobec tego, wyrazenie opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny

oddzialywania ww. przedsiewzie¢ na $rodowisko uznal za uzasadnione.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, pismem znak
WOOS-1.4220.1444.2019.EL3 z dnia 02. 03. 2020 r. wyrazil opinie, ze dla przedsiewziecia
pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamiefi-Lwéwek do drogi nr 583
dzialka nr ewidencyjny 21/1 oraz 73, obreb 0010 Lwowek, jednostka ewidencyjna 140404 5
Sanniki - obszar wiejski, powiat gostyninski, wojewodztwo mazowieckie” nie istnieje
konieczno$é¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Opinie uzasadniono, w nastgpujacy sposob:

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasigg potencjalnego oddzialywania na $rodowisko
przedmiotowej inwestycji zaliczaja ja do grupy przedsiewzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt
62 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
moggcych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamien -
Lwowek do drogi o nr 583 o dlugosci ok. 1,8 km na dziatkach nr ewidencyjny 21/1 oraz 73,
obreb 0010 Lwowek, jednostka ewidencyjna 140404_5 Sanniki - obszar wiejski, powiat
gostyninski, wojewddztwo mazowieckie.

Projektowana przebudowa ma na celu poprawe parametroOw technicznych i uzytkowych
istniejacej drogi oraz bezpieczefnstwa ruchu. Obszar przewidziany pod inwestycje
zlokalizowany jest gtéwnie w obregbie gruntéw rolnych.

Z uwagi na fakt, iz realizacja inwestycji bedzie miata miejsce w obrebie pasa drogowego, na
terenie przeksztalconym antropogenicznie, nie dojdzie do zniszczenia réznorodnosci
biologiczne;j.

Inwestycja znajduje si¢ poza obszarami objgtymi ochrong na mocy przepiséw ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).

Najblizszym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar specjalnej
ochrony ptakéw Doliny Przysowy i Studwi PLB100003, zlokalizowany w odlegtosci okoto
7,5 km od planowanej inwestycji.

Po przeprowadzeniu analizy informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwziecia,
stwierdza sie, ze przedsigwziecie objete wnioskiem nie bedzie negatywnie oddziatywaé na
srodowisko przyrodnicze.



Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiatow,

uwzgledniajac tacznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oo$, RDOS

w Warszawie wyrazit opini¢ o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na

srodowisko.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Zlewni w Lowiczu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie po otrzymaniu sprawy zgodnie z wiasciwo$ciami (w zwigzku z wejsciem

w zycie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektérych

innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2170) Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki

Wodnej w Warszawie utracit swg wlasciwo$¢ do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy) pismem

znak WOOS-1.4220.1444.2019.EL3 z dnia 02. 03. 2020 r. wyrazil opinie:

I ze dla przedsigwzigcia pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamien-
Lwowek do drogi nr 5837, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko;

II. wskazal na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
warunkow 1 wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 00§ oraz
natozenie obowigzku dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 00§,
z uwzglednieniem nast¢pujacych elementow

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

podczas budowy stosowa¢ sprawny technicznie sprzgt i urzadzenia budowlane;
materiaty i surowce skladowaé w sposob uniemozliwiajagcy przedostanie si¢
zanieczyszczen do gruntu i wod;

zaplecze budowy, a w szczeg6lnosci miejsca postoju pojazdéw i maszyn,
zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ substancji ropopochodnych do gruntu i wéd,
wyposazy¢ w materialy sorpcyjne umozliwiajgce szybkie usuniecie ewentualnych
wyciekow paliw;

teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedna iloé¢ szczelnych i nieprzepuszczalnych
pojemnik6w, koszy 1 konteneréw do gromadzenia odpadéw,

odpady magazynowaé w sposob selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywaé
do odbioru podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia w  zakresie
gospodarowania odpadami;

wodg¢ na potrzeby socjalne dostarcza¢ beczkowozami ewentualnie pobieraé z sieci
wodociggowej;

wody opadowe 1 roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzaé do gruntu lub
row6w przydroznych; odprowadzanie ww. wéd do odbiornikéw prowadzié w spos6b
nie powodujacy zalewania terendw sgsiednich oraz nie zmieniajgc stanu wody na
gruncie, a zwlaszcza kierunku i natezenia odptywu ww. wod;

Scieki bytowe odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych lub
przewoznych toalet, zbiorniki systematycznie opréznia¢ (nie dopuszczaé do ich
przepelnienia) przez uprawnione podmioty;

prace ziemne prowadzi¢ bez koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych;
roboty ziemne prowadzi¢ w sposob nie naruszajacy stosunkéw gruntowo - wodnych,
a w szczegOlnosci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne;

zdjetg wierzchnig warstwe ziemi (odktad) sktadowa¢ poza obszarami, na ktérych
znajdujg si¢ cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzig, a takze poza
obszarami kierunku sptywu wéd powierzchniowych do ujgé wod podziemnych;
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12) wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego oraz obiektow drogowych
odprowadza¢ do rowow przydroznych; ww. rowy przydrozne zlokalizowaé wzdtuz
planowanego przebiegu drogi, z odplywem do rowdéw melioracyjnych lub
zbiornikéw infiltracyjno-ewaporacyjnych; odprowadzanie ww. wod do odbiornikéw
prowadzi¢ w sposob nie powodujacy zalewania terenéw sasiednich oraz nie
zmieniajac stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku i natezenia odptywu ww.
wod;

13) zbiomiki infiltracyjno-ewaporacyjne utrzymywa¢ w sprawnos$ci, oczyszczajac je
regularnie z nagromadzonych osadéw,

14) zapewni¢ stalg konserwacje¢ urzadzen odwadniajagcych w celu sprawnego dziatania
tych urzgdzen oraz wysokiej skutecznosci podczyszczania wod opadowych i
roztopowych;

15) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe
dzialania w celu usuni¢gcia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu;
zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego
transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.

Planowane przedsiewzigcie polegaé bedzie na przebudowie drogi powiatowej nr 6909W
Nowy Kamien - Lwowek do drogi nr 583 o dlugosci ok. 1,8 km na dziatkach nr ewidencyjny
21/1 oraz 73, obreb 0010 Lwowek. W sktad przedsigwzigcia wchodzi: poszerzenie istniejacej
drogi do szeroko$ci jezdni do 5,5 m, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, wykonanie
poboczy obustronnych o szerokosci 1 m z kruszywa lamanego, wykonanie nowych
i przebudowa istniejacych zjazdow do posesji 1 na pola o szerokosci od 4,5 m do 6 m,
ulozenie nowych przepustéw pod zjazdami oraz przebudowa istniejacych - o srednicy od 400
do 600 mm z pehd lub betonowe, odmulenie istniejagcych row6éw przydroznych oraz wycinka
drzew nierokujgcych oraz kolidujgcych z trasg drogi zagrazajacych bezpieczenstwu;

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materialow, uwzgledniajac tacznie
uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oo$, biorac pod uwage informacje
zawarte w karcie informacyjnej przedsiewzigcia, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu uznal,
ze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia
na S$rodowisko argumentujgc to w odniesieniu do poszczegdlnych uwarunkowan
w przedstawiony ponizej sposob.

Do realizacji przedsiewzigcia stosowany bedzie sprawny technicznie sprzet i maszyny
budowlane, prowadzona bedzie systematyczna kontrola stanu technicznego. Sktad materiatow
budowlanych posiadaé¢ bedzie podtoze wyscielone materiatami izolacyjnymi. Materiaty uzyte
do przebudowy drogi beda spetnia¢ wymagania dopuszczajgce je do uzycia w budownictwie.
W przypadku wycieku substancji ropopochodnych bedzie on natychmiast usuwany,
a zanieczyszczony grunt niezwlocznie usuwany i przekazywany uprawnionym podmiotom.
Zaplecze budowy bedzie wyposazone w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-§ciekowe;.
Grunt usuniety w czasie wykonywania prac budowlanych bedzie w miare mozliwosci
wykorzystany do celow budowlanych na terenie inwestycji, jego nadmiar bedzie
zagospodarowany zgodnie z przepisami. Odpady powstajace w trakcie realizacji
przedsiewziecia bedg na biezaco wywozone z placu budowy, a nastepnie bedg przekazywane
uprawnionym podmiotom. Wykopy prowadzone beda do glebokosci 1 m p.p.t. Lustro wéd
gruntowych wystepuje na glebokosci 2 m p.p.t., z tego wzgledu nie przewiduje sig
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koniecznosci odwadniania wykopow. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji beda
odprowadzane powierzchniowo do rowéw przydroznych, skad beds odprowadzane do
istniejgcych rowdw melioracyjnych i zbiornikéw infiltracyjno-ewaporacyjnych. Ze wzgledu
na maly ruch pojazdéw nie przewiduje si¢ koniecznosci podczyszczania odprowadzanych
wod.

Planowane przedsigwzigcie nie jest polozone na obszarach wodno-blotnych lub innych
obszarach o niskim poziomie wod gruntowych w tym siedliskach tegowych oraz przy ujsciu
rzek.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty na pograniczu obszaréw
jednolitych  czgsci  woéd  powierzchniowych PLRW200017272449 Przysowa oraz
PLRW200017272469 Nida.

Dla JCWP Przysowa stan okreslono jako zly, a osiagnigcie celow srodowiskowych uznano za
zagrozone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogacje na podstawie art. 4 ust. 4
Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktorg uzasadnia sie brakiem
mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niskg wiarygodnogé
oceny 1 zwigzany z tym brak mozliwosci wskazania przyczyn nieosiggniecia dobrego stanu
brak jest mozliwosci zaplanowania racjonalnych dziatan naprawczych. Zaplanowanie
i wdrozenie jakichkolwiek dzialafi bedzie generowato nieuzasadnione koszty. W przypadku
potwierdzenia ztego stanu wprowadzone zostanie dziatanie majace na celu rozpoznanie jego
przyczyn. Takie etapowe postgpowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbednych
dziafan i zapewnienie ich wymaganej skuteczno$ci.

Dla JCWP Nida stan okreslono jako zly, a osiggniecie celow srodowiskowych uznano za
zagrozone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogacje na podstawie art. 4 ust. 4
Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktérg uzasadnia sie brakiem
mozliwodci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja rolnicza. W programie dziatan
zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania majgce na celu ograniczenie tej presji tak, aby
mozliwe bylo osiggni¢cie wskaznikéw zgodnych z warto$ciami dobrego stanu. Z uwagi
jednak na czas niezbedny dla wdrozenia dziatan, a takze okres niezbedny aby wdrozone
dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie méogl by¢ osiggniety do roku 2027.
Nie przewiduje si¢ bezposredniego wplywu przedsigwzigcia na stan jakosciowy i ilosciowy
wod powierzchniowych.

Uzna¢ nalezy, iz powyzsze rozwiazania techniczne pozwola zabezpieczyé $rodowisko wodne
przed emisja substancji ropopochodnych do wo6d podziemnych. Teren realizacji
przedsigwzigcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej czesci wod podziemnych
o europejskim kodzie PLGW200063, ktérej stan chemiczny i ilosciowy okre$lono jako dobry,
a osiagniecie celdw Srodowiskowych uznano za niezagrozone. Wyzej wskazana JCWPd nie
uzyskata/odstepstw dla osiggnigcia celdw srodowiskowych.

Ze wzgledu na skalg, charakter i zakres przedmiotowego przedsiewziecia stwierdzono, ze
planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarzaé zagrozen dla osiagniecia celow
srodowiskowych jednolitych czgsci wod, w tym bedzie odbywalo sie w sposéb zapewniajacy
nienaruszalno$¢ przepisow prawnych dotyczacych ochrony wod, okreslonych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz poza
obszarami goérskimi i lesnymi.



Przedsiewziecie znajduje si¢ poza strefami ochronnymi uje¢ wod oraz poza obszarami

ochronnymi zbiornikdw wod $rédlagdowych.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig

wynikajagcym z Map Zagrozenia Powodziowego.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej organ opiniujacy stwierdzit brak

mozliwosci wystgpienia oddziatywania o znacznej wielkosci lub zlozonosci. Przedmiotowe

przedsiewzigcie zarowno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu

odpowiednich §rodkéw i technik, nie powinno znaczgco oddziatywaé na Srodowisko.
Analizujgc karte informacyjng zataczong do wniosku, pozostala dokumentacje wraz

z uzupelnieniami oraz opierajgc si¢ na wiedzy wilasnej Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

postanowil w catosci uwzgledni¢ opini¢ organéw opiniujgcych. Brano pod uwage

uwarunkowania zgodnie z art. 63, ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu

informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie Srodowiska oraz

o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 j.t. ze zm.):

1. Rodzaj i charakterystyka przedsigwziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

a takze istotnych rozwigzan charakteryzujgcych przedsiewziecie:
Planowane przedsiewziecie, zlokalizowane bgdzie na dziatkach nr ewid. 21/1 oraz 73
obreb ewidencyjny obreb 0010 Lwowek, jednostka ewidencyjna 140404 5 Sanniki.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dziatki onr
ewidencyjny 21/1 oraz 73, obrgb 0010 Lwowek sa przeznaczone odpowiednio jako
tereny drog publicznych klasy zbiorczej oraz tereny drog wewngtrznych.

Przedsigwzigcie bedzie polegalo na:

— poszerzeniu istniejgcej drogi o szerokosci jezdni do 5,5 m;

— wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowe;;

— wykonaniu poboczy obustronnych o szerokos$ci 1,0 m z kruszywa lfamanego;

— wykonanie nowych i przebudowa istniejacych zjazdéw do posesji i na pola
o szerokosci od 4,5 m do 6,0 m — nawierzchnia z asfaltu lub kostki betonowej;

— ulozenie nowych przepustow pod zjazdami oraz przebudowa istniejacych —
o $rednicy od 400 do 600 mm z pehd lub betonowe;

— odmulenie istniejgcych rowoéw przydroznych;

— wycince drzew nierokujacych oraz kolidujacych z trasa drogi zagrazajacych
bezpieczenstwu;

— Dzialka nr ewid. 21/1 oraz 73 obreb ewidencyjny obreb 0010 Lwowek, jednostka
ewidencyjna 140404 5 Sanniki stanowi obszar o 1gcznej powierzchni 2,64 ha.
Przedmiotowe dziatki obecnie w catosci przeznaczone pod funkcje drog.

b) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania si¢ oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktoérych zostala wydana decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym planuje
sie_realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub
ktorych oddzialywania mieszcza sie w  obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewziecia w_zakresie, w_jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do
skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzigciem:




d)

Inwestycja nie wigze si¢ z innymi przedsigwzigciami tego samego rodzaju, zatem nie
wystgpi zjawisko kumulacji oddziatywan na §rodowisko.

roznorodnosei biologicznej, wykorzystywania zasobdw naturalnych, w tym gleby,
wody i powierzchni ziemi:

Z uwagi na fakt, iz realizacja inwestycji bedzie miala miejsce w obrebie pasa
drogowego, na terenie przeksztalconym antropogenicznie, nie dojdzie do zniszczenia

réznorodnosci biologiczne;.
emisji i wystepowania innych uciazliwosci:

Faza realizacji

Wszelkie prace dotyczace zwlaszcza srodowiska glebowego prowadzone beda
z niezwyklg staranno$cig. Dotyczy to ograniczenia frontu robot oraz pracy sprzetu
budowlanego, ktérego poruszanie si¢ zostanie ograniczone do terenu budowy oraz
wyznaczonych tras poza nim, co ma ograniczy¢ do minimum niszczenie ro$linnosci
wystepujacej po obu stronach obiektu i wzmagania erozji gleb.

Ograniczony zostanie kontakt gleby z substancjami szkodliwymi jak np. smary, oleje
czy masy bitumiczne. Stan techniczny pojazdéw kontrolowany bedzie na biezaco, co
ma na celu ograniczenie mozliwosci wystapienia awarii i wyciekow. W sytuacii, gdy
dojdzie do wycieku substancji szkodliwych, zanieczyszczona gleba zostanie zebrana
1 usunigta, a wyciek zlikwidowany tak, aby nie dopusci¢ do dalszego skazenia gleby.
Srodowisko gruntowo — wodne

Powaznym zagrozeniem dla wod powierzchniowych, a w konsekwencji wod
podziemnych begda materialy pedne, inne toksyczne $rodki ptynne stosowane do
maszyn roboczych i pojazdéw oraz masy bitumiczne. Nie przewiduje si¢ wyznaczenia
bazy materialowej w poblizu miejsc skrzyzowan z ciekami powierzchniowymi.
Wszelkie miejsca wyznaczone do skladowania substancji podatnych na migracje
wodng powinny by¢ okresowo (do czasu zakofczenia budowy) wyscielone
materiatami izolacyjnymi. To samo dotyczy terenowych stacji obstugi samochodéw
1 maszyn roboczych na bazie. Baza zorganizowana na potrzeby budowy obiektu musi
by¢ wyposazona w sprawne urzgdzenia gospodarki wodno — $ciekowe;.

Oddziatywanie na klimat akustyczny

Prace w obrgbie zabudowy beda stanowity pewng ucigzliwos¢ akustyczna dla ludzi
przebywajgcych w najblizszym sasiedztwie. Uciazliwosci te beda jednak krotkotrwate
i nie bgdg wplywaly na komfort akustyczny mieszkancow w dalszej perspektywie.
Oddziatywanie na jako$¢é powietrza

Zrédtami emisji zanieczyszezeh gazowych bedg silniki pojazdéw oraz maszyn
budowlanych, uczestniczagcych w pracach ziemnych i transportowych oraz prace
ziemne, ktére bedg zrodtem pylenia. Biorgc pod uwage skupienie prac budowlanych
na krotkich odcinkach drogi, ucigzliwo$¢ placu budowy ograniczy sie tylko do tych
odcinkow, ktore przesuwac si¢ bedg w miare postepowania prac budowlanych.
Wibracje

Charakter inwestycji oraz przewidziana technologia powoduje, ze roboty w wyniku,
ktorych beda generowane znaczne drgania bedg mialy ograniczony zasieg i niewielki
zakres.

Przewiduje si¢ do minimum ograniczenie pracy maszyn budowlanych na biegu
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jatowym.

Faza eksploatacji

Na etapie eksploatacji inwestycji ochrona powierzchni ziemi realizowana bedzie
poprzez zapobieganie i likwidowanie nadzwyczajnych zagrozen srodowiska. Dotyczyé
to bedzie przede wszystkim likwidowania wyciekdéw substancji z pojazdow.
Oddzialywanie na srodowisko gruntowo-wodne

W zwigzku z przebudowa zwigkszy si¢ powierzchnia terendw utwardzanych,
z ktérych odprowadzane beda wody opadowe i roztopowe. Po dokonaniu analizy
szkodliwosci nie stwierdzono przekroczenia iloSci dopuszczalnych substancji —
zawiesiny ogolnej. W zwigzku z tym w ramach projektu nie ma koniecznosci
stosowania systemow podczyszczajacych. Elementy projektowanego systemu
odwodnienia beda szczelne i nie bedzie wystgpowac zagrozenie wpadania do nich
zwierzagt. Warunek ten bedzie spetniony przy odpowiednim utrzymaniu i biezgcych
naprawach elementow pasa drogowego.

Oddzialywanie na jakos¢ powietrza

Ze wzgledu na brak wystepowania obszardw stezeni ponadnormatywnych przy
docelowej prognozie, wykraczajacych poza linie rozgraniczajace pasa drogowego, nie
ma koniecznosci stosowania §rodkéw chronigcych Srodowisko. Z uwagi na niskie
stezenia zanieczyszczen generowane w wyniku realizacji inwestycji ocenia sig, ze nie
bedzie ona miala zadnego wptywu na jako$¢ powietrza atmosferycznego w rejonie
planowanej inwestycji.

Oddzialywanie na klimat akustyczny

Stwierdzono, Ze na wysokosci zabudowy mieszkaniowej nie wystepuja przekroczenia
dopuszczalnych wartosci pozioméw dzwigku A w porze dziennej i nocne;j.

Biorac pod uwage poprawe ptynnosci ruchu w wyniku realizacji przedsiewziecia oraz
zmniejszenie emisji hatasu do $rodowiska w wyniku nowej nawierzchni przewiduje
sie zmniejszenie emisji hatasu do srodowiska w wyniku poruszania si¢ pojazdow w
stosunku do stanu obecnego.

Wibracje

W zwigzku z faktem, iz w trakcie eksploatacji inwestycji nie zwigkszy sie w sposob
znaczacy ruch drogowy, mozna stwierdzi¢, ze oddziatywanie dynamiczne na grunt
oraz wibracje, pozostang na dotychczasowym poziomie lub zmniejszg si¢ ze wzgledu
na wykonanie nowej, rOwnej nawierzchni drogi.

ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy
uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka
zwigzanego ze zmiang klimatu:

Zgodnie z ustawg o stanie klgski zywiolowej katastrofe naturalng mozemy réwniez
traktowaé jako katastrofe naturalng lub awarie techniczng, ktérych skutki zagrazaja
zyciu lub zdrowiu duzej liczby os6b, mieniu w wielkich rozmiarach albo $rodowisku
na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona moga by¢ skutecznie podjete tylko przy
zastosowaniu nadzwyczajnych $rodkéw, we wspodldziataniu réznych organéw
iinstytucji oraz specjalistycznych stuzb i formacji dziatajacych pod jednolitym
kierownictwem. W my$l niniejszej ustawy przez katastrofg naturalng rozumie sie
zdarzenie zwigzane z dzialaniem sil natury, w szczegélnosci wyladowania

~-10 -



atmosferyczne, wstrzasy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne,
dlugotrwate wystepowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pozary, susze,
powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych,
masowe wystgpowanie szkodnikow, choréb roslin lub zwierzat albo choréb zakaznych
ludzi albo tez dziatanie innego zywiotu.
Natomiast przez awari¢ techniczng rozumie sie gwaltowne, nieprzewidziane
uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urzadzenia technicznego lub
systemu urzadzen technicznych powodujace przerwe w ich uzywaniu lub utrate ich
wiasciwosci. Katastrofe naturalng lub awari¢ techniczng moga wywolaé réwniez
zdarzenia w cyberprzestrzeni oraz dziatania o charakterze terrorystycznym.
Ustawa Prawo budowlane precyzuje katastrofe budowlang przez co rozumie
niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czegscl, a takze
konstrukeyjnych elementéw rusztowar, elementéw urzadzen formujacych, $cianek
szczelnych 1 obudowy wykopow.
Nalezy takze podkredlié, ze ustawa precyzuje réwniez co nie jest katastrofg
budowlang, a mianowicie:
° uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadajgcego si¢ do
naprawy lub wymiany;
e uszkodzenie lub zniszczenie urzgdzen budowlanych zwigzanych z budynkami;
e awaria instalacji.
W mysl niniejszej ustawy kompetentnym organem w postgpowaniu wyjasniajgcym
przyczyny katastrofy budowlane;j jest Powiatowy Inspektor Budowlany. W przypadku
wystgpienia katastrofy budowlanej w budowanym, rozbieranym lub uzytkowanym
obiekcie budowlanym, kierownik budowy (robdt), wiasciciel, zarzadca lub
uzytkownik jest obowigzany:
1) zorganizowa¢ dorazna pomoc poszkodowanym i przeciwdzialaé rozszerzaniu sie
skutkow katastrofy;
2) zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajagcymi prowadzenie
postepowania, o ktérym mowa w art. 74;
3) niezwlocznie zawiadomié o katastrofie:
a) organ nadzoru budowlanego,
b) wiasciwego miejscowo prokuratora i Policje,
¢) inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu
budowlanego, jezeli katastrofa nastapita w trakcie budowy,
d) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub
skutkami katastrofy z mocy szczegdlnych przepisow.
Katastrofa przemystowa (awaria przemystowa) — katastrofa spowodowana przez
zaklady przemystowe. Z tego typu katastrofg wiagza sie wybuchy, pozary i skazenia,
ktore wyrzadzajg dotkliwe straty sanitarne i ekologiczne oraz szkody materialne.
Analizujgc powyzsze cechy poszczegdlnych mozliwych sytuacji nadzwyczajnych
noszacych znamiona katastrofy oraz cechy planowanego przedsiewziecia ocenia sie
ze ryzyko takowe nie bedzie wystepowad.
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Realizacja wszelkich zatozen projektowych wynikajacych z prawa budowlanego,
norm budowlanych oraz przepiséw bhp i ppoz zminimalizuj¢ maksymalnie ryzyko
wystapienia katastrofy.
Zalozenia chronigce $rodowisko, przeszkoleni pracownicy wykonujacy swoje
obowigzki w normalnym trybie pracy zgodnie z zasadami bhp oraz planowana
technologia przebudowy drogi nie spowoduje ryzyka nie wystgpienia powaznej awarii
lub katastrofy naturalnej i budowlanej
Na terenie przedsiewzigcia nie beda uzytkowane substancje toksyczne co wyklucza
inwestycje z grupy przedsiewzigé o zwigkszonym ryzyku lub duzym ryzyku wedhug
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajow
iilo$ci znajdujgcych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych
o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwiekszonym Iub duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowe;j.
przewidywanych ilo$ci i rodzaju wytwarzanych odpaddéw oraz ich wpltywu na
$rodowisko, w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie:
Etap realizacji przedsiewziecia

Zgodnie z art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
przepisOw tej ustawy nie stosuje si¢ do niezanieczyszczonej gleby i innych
materialdw wystepujacych w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robodt
budowlanych, pod warunkiem, ze material ten zostanie wykorzystany do celéw
budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktorym zostal wydobyty. Zakiada
sie, ze 60% z powstatego na terenie placu budowy gruntu wykorzystane zostanie do
celow budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym zostal wydobyty.
Pozostala masa gruntu zakwalifikowana zostanie jako odpad powstajacy na etapie
budowy, ktéry zakwalifikowany bedzie zgodnie z zalgcznikiem do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 roku w sprawie katalogu odpadéw jako
kod 17 05 04.
Z niwelacji terenu powstanie okoto 500,0 m* gruntu. Dopuszczalne jest postepowanie
z powstala masg odpadéw w sposob okreSlony przez Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 21 marca 2006 roku w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania
odpad6w poza instalacjami i urzadzeniami, tj. ich uzycie do:

wypelnienia terenow niekorzystnie przeksztalconych;

utwardzenia powierzchni terendw, do ktoérych posiadacz odpadéw ma tytut

prawny;
+ do rekultywacji biologicznej zamknigtych sktadowisk odpadow lub ich czesci.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 roku
w sprawie listy rodzajow odpaddw, ktore posiadacz odpadow moze przekazywaé
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebedgcym przedsigbiorcami,
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku wymieniony wyzej rodzaj odpadow
z budowy mozna przekazywaé do odzysku osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym, niebedgcym przedsigbiorcami.
Masy ziemne zostang w cato$ci wykorzystane do wyrdwnania terenu w obrebie
innych terenéw wiasnos$ci inwestora przedsigwzigcia lub w czgsci przekazane innym
podmiotom do wykorzystania w innej lokalizacji, zgodnie z wymogami
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Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 roku w sprawie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadéw poza instalacjami i urzadzeniami. Stan i skiad mas
ziemi z wykop6w nie wyklucza ich odzysku w podany wyzej sposéb.

Inne odpady powstajace na etapie budowy planowanego przedsiewziecia, zgodnie
z zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001

roku w sprawie katalogu odpadéw, nalezeé¢ bedg do rodzajow:
Odpady inne niz niebezpieczne powstajgce podczas realizacji.

2 3 4
1. Gleba i ziemia, 17 0504 | Wierzchnia warstwa (humus) i glebsza zwalowana
w tym kamienie, oddzielnie w wydzielonym miejscu na terenie
inne niz inwestowanej dziatki. Humus wykorzystany catkowicie do
wymienione niwelacji i uporzadkowania terenu po zakoficzeniu
w17 05 03 budowy. Nadmiar gleby wywieziony na sktadowisko
odpadéw w celu odzysku do rekultywacji

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 roku
w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw poza instalacjami i urzadzeniami
odpady z budowy mozna poddaé¢ odzyskowi metoda: R14 — inne dziatania polegajace
na wykorzystaniu odpadéw w catosci lub czesci.
Pozostate odpady z etapu budowy przekazane zostang na sktadowisko odpadéw lub
do odzysku lub unieszkodliwienia. Odpowiedzialnos¢ za sposéb postepowania
z odpadami z budowy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku —
,»0 odpadach”, ponosi firma $wiadczgca ustugi budowlane na rzecz inwestora
przedsiewzigcia.
Etap funkcjonowania przedsiewziecia
Nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadéw podczas funkcjonowania
przedsigwzigcia.
Nie przewiduje si¢ istotnego wplywu inwestycji na zagrozenie $rodowiska
wynikajace z rodzajow i ilosci wytwarzanych odpadéw, pod warunkiem prawidlowe;j
gospodarki odpadami. Odpady bedg przekazywane specjalistycznym firmom
posiadajgcym stosowne zezwolenia. Wszystkie odpady magazynowane beda zgodnie
z wymogami ustawy o odpadach w miejscach, do ktérych inwestor posiada tytut
prawny. Odpady magazynowane beda w wyznaczonym miejscu na terenie
przedsigwzigeia na szczelnym podtozu. Wszystkie powstajace odpady beda zbierane
w sposob selektywny do odpowiednich pojemnikéw.
g) zagrozenia dla zdrowia ludzi. w tym wynikajacego z emisji:
Nie prognozuje si¢ wystgpienia znaczacych oddzialywarn powodujacych konieczno$é
stosowania technicznych rozwigzan chroniacych $rodowisko w zakresie ochrony wod
podziemnych, gleby, powietrza i klimatu akustycznego.
Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,
w szczegllnosei przy istniejagcym uzytkowaniu terenu, zdolnosei samooczyszczania sie
Srodowiska 1 odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych
ikrajobrazowych ~oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania
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przestrzennego - uwzgledniajace:

a)

b)

d)

obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wédd podziemnych, w tym
siedliska tegowe oraz ujécia rzek:

Planowane przedsi¢wzigcie nie jest polozone na obszarach wodno-blotnych lub innych
obszarach o niskim poziomie wod gruntowych w tym siedliskach t¢gowych oraz przy

ujsciu rzek.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty na pograniczu

obszarow jednolitych czesci wod powierzchniowych PLRW200017272449 Przysowa

oraz PLRW200017272469 Nida.

obszary wybrzezy i srodowisko morskie:

Przedmiotowe przedsiewziecie polozone bedzie poza obszarami wybrzezy ipoza

srodowiskiem morskim.

obszary goérskie lub ledne:

Przedmiotowe przedsiewzigcie potozone bedzie poza obszarami gorskimi i le§nymi.

obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uj¢¢ wdéd i obszary ochronne

zbiornikow wéd $rodladowych:

Przedsiewziecie znajduje si¢ poza strefami ochronnymi ujeé wod oraz poza obszarami

ochronnymi zbiornikéw wod srodladowych. Zlokalizowane jest poza obszarami

objetymi ochrong na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.

U. z 2020 r. poz. 55). Najblizszym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura

2000 jest obszar specjalnej ochrony ptakéw Doliny Przysowy i Studwi PLB100003,

zlokalizowany w odleglo$ci okoto 7,5 km od planowanej inwestycji.

Planowane przedsigwzigcie nie jest potozone na obszarach wodno-blotnych lub

innych obszarach o niskim poziomie wod gruntowych w tym siedliskach tegowych

oraz przy ujsciu rzek.

obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow

ro$lin, erzvbdw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych

ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody:

Dziatka, na terenie ktorej planowane jest przedsigwzigcie, polozona jest na poza

terenami obszar6w podlegajagcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody. Najblizszym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej

Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptakéw Doliny Przysowy i Studwi

PLB100003, zlokalizowany w odlegtosci okoto 7,5 km od planowanej inwestycji.

W miejscu lokalizacji i przewidywanego zasiggu oddzialywania planowanego

przedsiewzigcia nie wystepuja wyznaczone korytarze ekologiczne. Najblizej potozony

korytarz to ,,Lasy Wioctawsko - Gostyniniskie - Puszcza Kampinoska GKPnC-11A

przebiega w odleglosci okoto 11,3 km w kierunku pétnocno-zachodnim.

Najblizej potozone formy ochrony przyrody to:

e obszar specjalnej ochrony ptakow sieci Natura 2000 Doliny Przysowy i Studwi
PLB100003 ok 8 km;

e obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty Kampinoska Dolina Wisty PLH140029
ok 11 km

e Gostyninsko-Wioctawski Park Krajobrazowy — otulina PL.ZIPOP.1393.PK.138 ok
13 km;
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f)

2

h)

)

k)

obszary, na ktérych standardy jako$ci Srodowiska zostaty przekroczone lub istnieie
prawdopodobienstwo ich przekroczenia:

Z przedlozonych materiatach brak jest informacji na temat wystepowania w miejscu
realizacji planowanej inwestycji oraz w jej poblizu obszaréw, na ktérych standardy
jakosci $rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobiefistwo ich

przekroczenia.
obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Planowane przedsiewzi¢cie nie bedzie realizowane na obszarach majacych znaczenie

historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

gestos¢ zaludnienia:

Gestos¢ zaludnienia na terenie gminy Sanniki wynosi 64 os. /km? (wg danych GUS
z20191.).

obszary przylegajgce do jezior:

Planowana inwestycja potozona bedzie poza obszarami przylegajacymi do jezior.
uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji planowanego przedsiewziecia brak jest uzdrowisk i obszardéw

ochrony uzdrowiskowe;.

wody i obowigzujace dla nich cele srodowiskowe:

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisly na pograniczu
obszar6w jednolitych cze¢sci wod powierzchniowych PLRW200017272449 Przysowa
oraz PLRW200017272469 Nida.

Dla JCWP Przysowa stan okre$lono jako zly, a osiggniecie celow srodowiskowych
uznano za zagrozone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogacje na podstawie
art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktorg
uzasadnia si¢ brakiem mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty.
Z uwagi na niska wiarygodno$¢ oceny i zwigzany z tym brak mozliwosci wskazania

przyczyn nieosiagnigcia dobrego stanu brak jest mozliwoéci zaplanowania
racjonalnych dziatan naprawczych. Zaplanowanie i wdrozenie jakichkolwiek dziatan
bedzie generowato nieuzasadnione koszty. W przypadku potwierdzenia zlego stanu
wprowadzone zostanie dzialanie majace na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie
etapowe postgpowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbednych dziatan
1 zapewnienie ich wymaganej skutecznosci.

Dla JCWP Nida stan okreslono jako zty, a osiggniecie celow srodowiskowych uznano
za zagrozone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogacje na podstawie art. 4 ust.
4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktéra uzasadnia sie
brakiem mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja rolnicza.
W programie dzialan zaplanowano wszystkie mozliwe dzialania majace na celu
ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe bylo osiggniecie wskaznikéw zgodnych
z wartosciami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia
dziafan, a takze okres niezbgdny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty,
dobry stan bedzie mdgt byé osiggniety do roku 2027.

Nie przewiduje si¢ bezposredniego wplywu przedsiewziecia na stan jakosciowy
1 1lloSciowy wdd powierzchniowych.

Uzna¢ nalezy, iz powyzsze rozwigzania techniczne pozwolg zabezpieczy¢ srodowisko
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wodne przed emisjg substancji ropopochodnych do wod podziemnych. Teren realizacji
przedsiewzigcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej cze$ci wdéd podziemnych
o europejskim kodzie PLGW?200063, ktorej stan chemiczny i ilo§ciowy okreslono jako
dobry, a osiggniecie celéw srodowiskowych uznano za niezagrozone. Wyzej wskazana
JCWPd nie uzyskata odstepstw dla osiggnigcia celdw srodowiskowych.

Ze wzgledu na skale, charakter i zakres przedmiotowego przedsiewziecia stwierdzono,
ze planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla osiagniecia
celow srodowiskowych jednolitych czgéci wod, w tym bedzie odbywato sie w sposob
zapewniajacy nienaruszalnos¢ przepisow prawnych dotyczacych ochrony waod,
okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

3. Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow
wymienionych w pkt 112 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:

a)

b)

zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludno$ci, na ktéra

przedsiewziecie moze oddzialywaé:

Zasigg przestrzenny oddzialywania przedsigwzigcia ograniczy si¢ do najblizszego
otoczenia miejsca jego realizacji.

transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegdlne

elementy przyrodnicze:

Ze wzglegdu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacj¢ nie wystgpi
transgraniczne oddzialywanie na srodowisko.

charakteru, wielkos$ci, intensywnos$ci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem
obcigzenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu

rozpoczecia oddzialywania:

przedmiotowa inwestycja polegac¢ bedzie na przebudowie drogi powiatowej nr 6909W
Nowy Kamien - Lwéwek do drogi nr 583 o dtugosci ok. 1,8 km na dziatkach nr ewid.
21/11 73, gmina Sanniki. Zakres prac bedzie obejmowat:

— poszerzenie istniejgcej drogi o szerokosci jezdni do 5,5 m,

— wykonanie nowej nawierzchni asfaltowe;,

— wykonanie poboczy obustronnych o szerokosci 1,0 m z kruszywa famanego,

— wykonanie nowych i przebudowa istniejacych zjazdow do posesji i na pola
o szerokos$ci od 4,5 m do 6,0 m (nawierzchnia z asfaltu lub kostki betonowej),

— ulozenie nowych przepustow pod zjazdami oraz przebudowa istniejacych —
o $rednicy od 400 mm do 600 mm z pehd lub betonowe,

— odmulenie istniejacych rowdw przydroznych,

— wycinke drzew nierokujacych oraz kolidujacych z trasa drogi zagrazajacych
bezpieczenstwu.

Prace zwigzane z realizacjg przedsiewzigcia beda prowadzone na dziatkach
onr ewid. 21/1 oraz 73 stanowigcych obszar o 1acznej powierzchni 2,64 ha,
przeznaczonych w catosci pod funkcje drog. Otoczenie planowanego przedsiewziecia
stanowig grunty rolne oraz zabudowa zagrodowa.

W ramach przedsiewziecia drogi projektuje sie korytowanie pobocza w celu
poszerzenia jezdni i budowe nowej konstrukcji nawierzchni.
a) Dla projektowanego odcinka przewiduje si¢ wykonanie warstwy nawierzchni
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d)

g)

Scieralnej AC 11 S (beton asfaltowy).
b) Dla projektowanych zjazdow (publicznych i indywidualnych na terenie
zabudowanym) przewiduje si¢ wykonanie warstwy $cieralnej z nawierzchnia
z asfaltu lub kostki betonowe;j.
¢) Wykonaniu poboczy obustronnych o szerokosci 1,0 m z kruszywa tamanego;
d) Ulozenie nowych przepustow pod zjazdami oraz przebudowa istniejacych —
o Srednicy od 400 do 600 mm z pehd lub betonowe;
Odmulenie rowdw przydroznych zostanie wykonane za pomoca sprzetu ciezkiego,
aurobek zostanie przekazany na sktadowisko odpadéw lub w miare mozliwosci
wykorzystywany do uzupelnienia ubytkéw w skarpach rowéw w granicach
inwestowanych nieruchomosci.
prawdopodobienstwa oddziatywania:
Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedmiotowego przedsiewziecia
potwierdzajg wystapienie oddzialywati na etapie eksploatacji przedsiewziecia.
Bezposrednie oddzialywania bedg miaty jedynie zasigg lokalny i ogranicza sie do
najblizszego obszaru realizacji planowanej inwestycji.
czasu trwania, czestotliwosci i odwracalno$ci oddzialywania:
W zalgczonej dokumentacji nie okreslono czasu trwania przedsiewziecia.
powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegdlnosci  kumulowania sie
oddzialywan przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala
wydana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na
ktérym planuje si¢ realizacj¢ przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania
przedsiewziecia lub ktérych oddzialywania mieszcza sie w obszarze oddzialtywania
planowanego przedsiewzigcia - w_zakresie, w jakim ich oddzialywania moga
prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiewzieciem:
Inwestycja nie wigze si¢ z innymi przedsigwzigciami tego samego rodzaju, zatem nie
wystapi zjawisko kumulacji oddziatywan na $rodowisko.
mozliwosci ograniczenia oddzialywania:
Nie prognozuje si¢ wystgpienia znaczacych oddziatywan powodujacych koniecznogé
stosowania technicznych rozwigzan chronigcych srodowisko w zakresie ochrony wéd
podziemnych, gleby, powietrza i klimatu akustycznego.
Technologia wykonania prac budowlanych minimalizuje mozliwos¢ zanieczyszczenia

gleby i przyleglego terenu.

Przy realizacji inwestycji planuje si¢ przyja¢ technologi¢ robét budowlanych
spelniajaca polskie normy budowlane. Wytwarzanie mas mineralno-asfaltowych,
betonu, prefabrykatéw budowlanych, prefabrykatow z tworzyw sztucznych musi
odbywa¢ si¢ w wytworniach spelniajacych wymagania ochrony $rodowiska.
Wszystkie materiaty i produkty, jakie zostang uzyte muszg posiadaé dokumenty
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Ze wzgledu na zakres oraz specyfike
przedsigwzigcia, w trakcie jego realizacji, mogg wystapi¢ negatywne oddziatywania na
srodowisko.

Ucigzliwosci te i niekorzystne oddziatywanie na otoczenie planowanej inwestycji nie
daja si¢ catkowicie wyeliminowa¢. Na zminimalizowanie negatywnych oddziatywan
istotny wptyw maja wykonawcy robét oraz inspektor nadzoru, poprzez poprzedzenie
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robdt budowlanych szczegétowym planem i harmonogramem.

Uzytkownicy nieruchomosci znajdujacych si¢ blisko planowanej inwestycji moga by¢
narazeni na pewne niedogodnosci i utrudnienia powodowane przez faze budowy. Te
ucigzliwosci dotyczy¢ beda wystepowania: hatasu, wibracji, pytu i blota. Ucigzliwosci
dla indywidualnych lokalizacji i terenow bedg mie¢ charakter jedynie przejsciowy.
Ucigzliwosci i niedogodnos$ci fazy budowy sg trudne do skwalifikowania i okreslenia
zasiegu ich wystepowania. Czynnikami decydujacymi sg: warunki meteorologiczne,
wystepujgce podczas fazy budowy oraz rodzaj zastosowanych maszyn i urzadzen.
Ucigzliwosci fazy budowy sa lokalnym zjawiskiem. Odleglosci od placu budowy jest
istotnym czynnikiem w obserwacji skali ucigzliwosci. Mozliwe do zastosowania
dzialania majgce na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddzialywan
inwestycji na srodowisko begda nastepujace:

faza realizacji:

1) powierzchnia ziemi:

2)

3)

Ochrona powierzchni ziemi wigze si¢ glownie z etapem realizacji inwestycji
i wykonywanymi pracami budowlanymi. W zwiazku z tym, iz przedsigwziecie
polega na przebudowie istniejacego odcinka drogi, jest to teren, ktory jest juz
przeksztalcony przez dziatania ludzkie. Wszelkie prace dotyczace zwlaszcza
srodowiska glebowego prowadzone beda z niezwykla starannoscig. Dotyczy to
ograniczenia frontu robot oraz pracy sprz¢tu budowlanego, ktérego poruszanie sie
zostanie ograniczone do terenu budowy oraz wyznaczonych tras poza nim, co ma
ograniczy¢ do minimum niszczenie ro$linnosci wystepujacej po obu stronach
obiektu i wzmagania erozji gleb.
Odpady powstajace przy budowie inwestycji bedg na biezaco wywozone z placu
budowy, aby wykluczy¢ konieczno$¢ ich magazynowania w poblizu drogi.
Ograniczony zostanie kontakt gleby z substancjami szkodliwymi jak np. smary,
oleje czy masy bitumiczne. Stan techniczny pojazdow kontrolowany bedzie na
biezgco, co ma na celu ograniczenie mozliwosci wystgpienia awarii i wyciekow.
W sytuacji, gdy dojdzie do wycieku substancji szkodliwych, zanieczyszczona
gleba zostanie zebrana i usunigta, a wyciek zlikwidowany tak, aby nie dopusci¢ do
dalszego skazenia gleby.
fauna i flora:
Dla niniejszego przedsiewziecia sformulowano zalecenia ochronne i dziatania
minimalizujgce dla poszczegdlnych grup.
Wymienione wcze$niej zalecenia majg charakter szczegétowy. Niezalenie od ich
stosowania nalezy uwzgledni¢ nastepujace zalecenia o charakterze ogdlnym
majgce zastosowanie do catego obszaru inwestycji:
e Nalezy ograniczy¢  wycinke starych drzew do osobnikéw najbardziej
kolizyjnych. W przypadku stwierdzenia podczas wycinki gatunkéw rzadkich
i chronionych nalezy wystapi¢ o odpowiednie zezwolenia i wykona¢ ich
przesiedlenie.
e Nalezy zadbaé o to, aby stan po wykonaniu prac dawat mozliwo$¢ odnowienia
sie zbiorowisk roslinnych (zostawi¢ teren uporzgdkowany),
ichtiofauna
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Nie przewiduje si¢ odziatywania na srodowisko ryb.

4) herpetofauna
W miejscach, gdzie zostang ujawnione siedliska plazéw, w trakcie prac
budowlanych nalezy zastosowaé tymczasowe ogrodzenia ochronne. Celem
wygrodzenia stanowisk jest ich ochrona przed wkraczaniem robotnikéw czy
pozostawianiem sprzetu budowlanego, a z drugiej strony zapobieganie
wychodzeniu ptazéw w kierunku budowy. W celu ograniczenia oddziatywania
inwestycji na plazy, teren inwestycji podczas budowy nalezy wygrodzié ptotkami
tymczasowymi dla ptazéw w miejscach, gdzie ptazy moglyby wkraczaé na teren
budowy:

5) awifauna
Wycinke drzew nalezy prowadzi¢ w okresie od wrzesnia do marca.

6) ssaki
W celu minimalizacji oddzialywania na ssaki na etapie realizacji inwestycji nalezy
zabezpieczy¢ wszystkie wykopy w czasie trwania prac

7) nietoperze
Ze wzgledu na mozliwo$¢ lokalizacji kryjowek nietoperzy w przydroznych
drzewach zapewni¢ nadzor charakterologiczny tydzien przed oraz w czasie
planowanej wycinki.

8) sSrodowisko gruntowo-wodne
Na etapie realizacji projektowanej przebudowy powaznym zagrozeniem dla wéd
powierzchniowych, a w konsekwencji wod podziemnych beda materiaty pedne,
inne toksyczne $rodki ptynne stosowane do maszyn roboczych i pojazdéw oraz
masy bitumiczne. Nie przewiduje si¢ wyznaczenia bazy materialowej w poblizu
miejsc skrzyzowan z ciekami powierzchniowymi. Wszelkie miejsca wyznaczone
do skfadowania substancji podatnych na migracje wodna powinny by¢ okresowo
(do czasu zakorczenia budowy) wyscielone materialami izolacyjnymi. To samo
dotyczy terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn roboczych na bazie.
Baza zorganizowana na potrzeby budowy obiektu musi byé wyposazona
w sprawne urzgdzenia gospodarki wodno — $ciekowe;.

9) powietrze atmosferyczne
Na etapie prowadzenia prac budowlanych, zrédtami emisji zanieczyszczen
gazowych bedg silniki pojazdéw oraz maszyn budowlanych, uczestniczgcych
w pracach ziemnych i transportowych oraz prace ziemne, ktére beda zrodtem
pylenia. Biorgc pod uwage skupienie prac budowlanych na krétkich odcinkach
drogi, ucigzliwo$¢ placu budowy ograniczy sie tylko do tych odcinkéw, ktore
przesuwac si¢ bedg w miare postepowania prac budowlanych.

10) Hatas
Na etapie budowy prace w obrgbie zabudowy beda stanowity pewng ucigzliwo$é
akustyczng dla ludzi przebywajacych w najblizszym sasiedztwie. Ucigzliwosci te
bedg jednak krotkotrwale i nie bedg wpltywaly na komfort akustyczny
mieszkancow w dalszej perspektywie.

faza eksploatacji:

1) powierzchnia ziemi
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Na etapie eksploatacji inwestycji ochrona powierzchni ziemi realizowana bgdzie
poprzez zapobieganie i likwidowanie nadzwyczajnych zagrozen Srodowiska.
Dotyczy¢ to bedzie przede wszystkim likwidowania wyciekéw substancji
z pojazdow.
2) faunai flora
Dla przedmiotowej inwestycji sformutowano zalecenia ochronne i dzialania
minimalizujgce dla poszczegdlnych grup.
3) ichtiofauna
Nie przewiduje sie odziatywania.
4) $rodowisko gruntowo-wodne
W zwigzku z przebudowa zwigkszy sie powierzchnia terenéw utwardzanych,
z ktérych odprowadzane bedg wody opadowe i roztopowe. Po dokonaniu analizy
szkodliwo$ci nie stwierdzono przekroczenia ilo$ci dopuszczalnych substancji —
zawiesiny ogdlnej. W zwigzku z tym w ramach projektu nie ma konieczno$ci
stosowania systemdw podczyszczajgcych. Elementy projektowanego systemu
odwodnienia bedg szczelne i nie bgdzie wystgpowaé zagrozenie wpadania do nich
zwierzgt. Warunek ten bedzie speliony przy odpowiednim utrzymaniu
i biezagcych naprawach elementow pasa drogowego.
5) powietrze atmosferyczne
Ze wzgledu na brak wystepowania obszardw stezen ponadnormatywnych przy
docelowej prognozie, wykraczajacych poza linie rozgraniczajgce pasa drogowego,
nie ma konieczno$ci stosowania srodkéw chronigcych $rodowisko. Z uwagi na
niskie stezenia zanieczyszczen generowane w wyniku realizacji inwestycji ocenia
sie, ze nie bedzie ona miata zadnego wplywu na jakos¢ powietrza atmosferycznego
w rejonie planowanej inwestycji.
6) Hatlas
Stwierdzono, ze na wysokos$ci zabudowy mieszkaniowej nie wystepuja
przekroczenia dopuszczalnych warto$ci pozioméw dzwigku A w porze dziennej
i nocne;j.
Na podstawie w/w danych, otrzymanych informacji, opinii organdéw oraz wiedzy wiasnej,
uwzgledniajgc kryteria zawarte zapisu § 3 ust. 2 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 j.t.), biorac pod uwage rodzaj przedsigwziecia i jego
skale, Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki uznal, ze planowana inwestycja nie spowoduje
zagrozenia dla $rodowiska izdrowia ludzi oraz postanowil odstgpi¢ od obowiazku
przeprowadzania oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia.
W swoim postanowieniu Burmistrz oparl si¢ na opinii organéw opiniujgcych, tj.
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Lowiczu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie.
Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji.
Niniejsze postanowienie ma charakter opinii i nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy
od uzyskania wymaganych odrebnymi przepisami decyzji, uzgodnien lub zezwolen.
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Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie. Tryb odwolawczy

w prowadzonym postepowaniu przewiduje odwotanie od wydanej decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach.
Burmistrz
anniki
2] Wieczdrek
Otrzymujg:

1.

Powiat Gostyninski

ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin

Strony postgpowania. Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron postgpowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w
ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 j.t. ze zm.) oraz art. 49
Kpa — zawiadomienie o wydaniu decyzji oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacjg sprawy nastepuje przez
obwieszczenie, ktore podaje si¢ do publicznej wiadomosci.
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