WOJT GMINY SANNIKI
pow. gostynifiski, woj. mazowieckie

ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki
tel. (24) 277-78-10; fax (24) 277-78-15 oot B 15 1

08. 6220.3.8.2015

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 60 w zwigzku z art. 63, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika

2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa

w ochronie $§rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.

1235 j.t. z p6zn. zm.), § 3 ust. | pkt 60, Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada

2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U.

22010 1., Nr 213, poz. 1937, ze zm.) oraz art. 106, art. 123 iart. 126 ustawy z dnia

14 czerweca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 j.t. ze

zm.), po zapoznaniu si¢ z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

w Warszawie z dnia 03.12.2015r. znak: WOOS-I1.4240.1375.2015.UW3, opinig

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 16. 11. 2015 r. znak:

PPIS/ZNS—451/13/ASK/2879/2015 odnos$nie ~ obowigzku  sporzadzenia  raportu

o oddziatywaniu na S$rodowisko i jego zakresu dla przedsigwzigcia pn. Przebudowa,

rozbudowa oraz budowa drég gminnych wraz ze zjazdami, skrzyZzowaniami

i kanalizacja deszczowa w Sannikach. Przedsi¢wzi¢cie przewidziane jest do realizacji

w Sannikach na dzialkach o numerze ewidencyjnym: 243, 312, 297, 405, 373, 406, 391,

216, 260, 299, 296, 311, 278, 305, 384, 399, 377, 207, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202,

203, 204, 372, 373, 366, 367/1, 370/1, 370/2, 371,162. Kanalizacja deszczowa bedzie

réwniez zlokalizowana na dzialce nr ewid. 168/2, 187/2, 188/2, 190/2, 192/2, 193/2, 195/2,

206/2 na ktérych wedlug odrebnego opracowania i pozwolenia w ramach ustawy z dnia

10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji

w zakresie drég publicznych, jest w trakcie realizacji budowa drogi gminnej -

ul. Poprzecznej.

W zakres inwestycji wchodzi wykonanie:

— rozbudowa i przebudowa drog gminnych wraz ze zjazdami i skrzyzowaniami -
ul. Zachodniej, ul. Poprzecznej, ul. Zytniej, ul. Firmowej, ul. Bankowej, ul. Zabiej,
ul. Jasminowej, ul. Wschodniej, ul. Skrajnej, ul. Pélnocnej,

— budowa zjazd6éw i chodnika na ul. Witosa,

— budowa nowych drog gminnych - ulic bez nazwy nr I, II, III,

— budowa kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasach drogowych,

powiat gostyninski, woj. mazowieckie.

postanawiam

odstagpi¢ od obowigzku przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedsiewziecia pn. Przebudowa, rozbudowa oraz budowa drég gminnych wraz ze
zjazdami, skrzyzowaniami ikanalizacja deszczowa w Sannikach. Przedsi¢wzigcie
przewidziane jest do realizacji w Sannikach na dzialkach o numerze ewidencyjnym:
243, 312, 297, 405, 373, 406, 391, 216, 260, 299, 296, 311, 278, 305, 384, 399, 377, 207,
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 372, 373, 366, 367/1, 370/1, 370/2, 371, 162.
Kanalizacja deszczowa bedzie réwniez zlokalizowana na dzialce nr ewid. 168/2, 187/2,
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188/2, 190/2, 192/2, 193/2, 195/2, 206/2 na ktéorych wedlug odre¢bnego opracowania
i pozwolenia w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania irealizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, jest w trakcie
realizacji budowa drogi gminnej - ul. Poprzecznej, gmina Sanniki, pow. gostyninski,
woj. mazowieckie.

Uzasadnienie

W dniu 29. 09. 2015 r. na wniosek Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169,
09-540 Sanniki, wszczgto postepowanie administracyjne w sprawie wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia pn. Przebudowa,
rozbudowa oraz budowa drég gminnych wraz ze zjazdami, skrzyzowaniami i kanalizacjg
deszczowg w Sannikach. Przedsiewzigcie przewidziane jest do realizacji w Sannikach na
dziatkach o numerze ewidencyjnym: 243, 312, 297, 405, 373, 406, 391, 216, 260, 299, 296,
311, 278, 305, 384, 399, 377, 207, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 372, 373,
366, 367/1, 370/1, 370/2, 371,162. Kanalizacja deszczowa bedzie rowniez zlokalizowana na
dziatce nr ewid. 168/2, 187/2, 188/2, 190/2, 192/2, 193/2, 195/2, 206/2 na ktérych wedtug
odrebnego opracowania i pozwolenia wramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegllnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych,
jest w trakcie realizacji budowa drogi gminnej - ul. Poprzeczne;.

W zakres inwestycji wchodzi wykonanie:

— rozbudowa i przebudowa drog gminnych wraz ze zjazdami iskrzyzowaniami -
ul. Zachodniej, ul. Poprzecznej, ul. Zytniej, ul. Firmowej, ul. Bankowej, ul. Zabiej,
ul. Jaséminowej, ul. Wschodniej, ul. Skrajnej, ul. Péinocnej,

— budowa zjazdéw i chodnika na ul. Witosa,

— budowa nowych drég gminnych - ulic bez nazwy nr I, II, III,

— budowa kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasach drogowych,

powiat gostyninski, woj. mazowieckie.

Inwestor zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. z pdézn. zm.)
do wniosku zalgczyl: karte informacyjng przedsiewziecia w wersji papierowej
ielektronicznej (3 egz.), 3 egz. poswiadczone] mapy ewidencyjnej obejmujace]
przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujacej
obszar, na ktdry bedzie oddzialywaé przedsiewzigcie, wypis z rejestru gruntdéw obejmujacy
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujacy obszar,
na ktéry bedzie oddzialywad przedsigwzigcie. Budowa i przebudowa drog bedzie realizowana
w Sannikach na dziatkach o numerze ewidencyjnym: 243, 312, 297, 405, 373, 406, 391, 216,
260, 299, 296, 311, 278, 305, 384, 399, 377, 207, 196, 197,198,199, 200, 201, 202, 203, 204,
372, 373, 366, 367/1, 370/1, 370/2, 371,162, a kanalizacja deszczowa bedzie zlokalizowana
na dziatkach nr ewid. 168/2, 187/2, 188/2, 190/2, 192/2, 193/2, 195/2, 206/2 w Sannikach.
Majac na uwadze ewentualne niedogodnosci zwigzane z inwestycjg uznano, iz interes prawny
mogg posiada¢ osoby posiadajgce tytut prawny do gruntdow, na ktérych realizowana bedzie
inwestycja i uznano je jako strony postgpowania. Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron
postepowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
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o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013, poz. 267 j.t. ze zm.)
oraz art. 49 Kpa — zawiadomienie stron o wszczeciu postgpowania nastepuje przez
obwieszczenie, ktére podaje si¢ do publicznej wiadomosci. Obwieszczenia o wszczeciu
postepowania wywieszono na tablicy ogloszen Urzgdu Gminy w Sannikach, umieszczono na
stronie www.sanniki.bip.org.pl (Biuletyn Informacji Publicznej), przekazano Soltysowi Wsi
Sanniki celem powiadomienia mieszkancOw poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen
solectwa.

Przedmiotowe przedsiewzigcie zgodnie § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397, ze zm.) a wi¢c zgodnie z art.
71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. z pbzn. zm.), zaliczane jest do przedsiewzigé
mogacych potencjalnie oddzialywac na $§rodowisko.

Wéjt Gminy Sanniki zwrocit si¢ z prosbg o wydanie opinii w sprawie potrzeby
przeprowadzenia oddziatywania przedmiotowego przedsigwziecia na S$rodowisko do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gostyninie. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gostyninie pismem PPIS/ZNS—-451/13/ASK/3879/2015 zdnia 16.11.2015r. wyrazit
opinic o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
$rodowisko pn. Przebudowa, rozbudowa oraz budowa drég gminnych wraz ze zjazdami,
skrzyzowaniami i kanalizacja deszczowa w Sannikach. Przedsiewziecie przewidziane jest do
realizacji w Sannikach na dziatkach o numerze ewidencyjnym: 243, 312, 297, 405, 373, 406,
391, 216, 260, 299, 296, 311, 278, 305, 384, 399, 377, 207, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202,
203,204, 372, 373, 366, 367/1, 370/1, 370/2, 371,162. Kanalizacja deszczowa bedzie rOwniez
zlokalizowana na dzialce nr ewid. 168/2, 187/2, 188/2, 190/2, 192/2, 193/2, 195/2, 206/2 na
ktorych wedtug odrebnego opracowania i pozwolenia w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych, jest w trakcie realizacji budowa drogi gminnej - ul. Poprzecznej. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie w dniu 03 grudnia 2015 t., postanowieniem
znak: WOOS-11.4240.1375.2015.UW3 wyrazit opinie, ze dla przedsi¢wzigcia polegajacego na
przebudowie, rozbudowie oraz budowie drég gminnych wraz ze zjazdami, skrzyzowaniami
i kanalizacjg deszczowg w Sannikach, nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania na §rodowisko.

Analizujgc  karte informacyjng zalaczong do wniosku brano pod uwage
uwarunkowania zgodnie z art. 63, ust. 1 ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu
informacji o $§rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. z U.2013., poz. 1235, z p6zn. zm.):

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia, z uwzglgednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
Planowane przedsi¢wzigcie polega na przebudowie, rozbudowie oraz budowie drdg
gminnych wraz ze zjazdami, skrzyzowaniami i kanalizacjg deszczowg w Sannikach.
W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢: przebudowe
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b)

c)

i rozbudowe istniejgcych drog gminnych wraz ze skrzyzowaniami i zjazdami oraz

budowe kanalizacji deszczowej w nastepujacych ulicach: Zachodniej, Zytniej,

Firmowej, Bankowej, JaSminowej, Wschodniej, Skrajnej oraz Pétnocnej; przebudowe

i rozbudowe drogi gminnej - ul. Poprzecznej w zakresie wykonania jezdni

o nawierzchni bitumicznej wraz ze skrzyzowaniem z drogg powiatowa, obustronnych

chodnikow 1 zjazdéw z kostki betonowej oraz budows kanalizacji deszczowej;

budowe nowych drég gminnych wraz z kanalizacjg deszczows; budowe i przebudowe
zjazdow indywidualnych i utwardzenia chodnikéw na ul. Witosa oraz budowe
kanalizacji deszczowej. taczna dlugo$é droég przewidzianych do przebudowy

i rozbudowy wynosi ok. 2203 m, natomiast tgczna dtugosé drég przewidzianych do

budowy wyniesie ok. 860 m. Dlugos¢ planowanej kanalizacji deszczowe] wyniesie

ok. 3200 m. Istniejace drogi gminne przewidziane do przebudowy i rozbudowy to
drogi o nawierzchni szutrowej utwardzone, bez chodnikéw, poboczy i odwodnienia.

Szeroko$¢ drog jest zmienna i wynosi 5-12 m. Planowane do przebudowy drogi

gminne bedg miaty jezdni¢ o szeroko$ci 5-6 m i obustronne chodniki o szerokos$ci

2 m. Planowane nowe odcinki drog beda mialy jezdni¢ o szerokosci 5-6 m

i obustronne pobocza o szeroko$ci 0,75 m z nawierzchni szutrowej. Odcinki drég

objete przedmiotowym przedsiewzigciem bedg mialy nawierzchnie jezdni, zjazdow

i chodnikéw wykonang z kostki betonowej, za wyjatkiem jezdni ul. Poprzecznej, ktdra

wykonana bedzie z nawierzchni bitumiczne;.

Przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych elementow drog, zjazdow i skrzyzowan:

— jezdnia, zjazdy i skrzyzowania (oprécz jezdni ul. Poprzecznej): kostka betonowa
grubosci 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm, podbudowa
z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm, warstwa
odsaczajgca grubosci 25 cm oraz grunt rodzimy;

— chodniki: kostka betonowa 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa 3 cm,
podbudowa z destruktu betonowego lub chudego betonu grubosci 10 cm, warstwa
odsgczajaca grubosci 25 cm oraz grunt rodzimy;

— jezdnia ul. Poprzecznej: warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 5 cm,
warstwa podbudowy z betonu asfaltowego grubosci 7 cm, podbudowa
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm, warstwa
odsgczajgca grubosci 25 cm oraz grunt rodzimy.

Teren przewidziany pod budowe drog stanowig czesciowo pola uprawne, a cze$ciowo

drogi gruntowe, szutrowe. Odcinki przewidziane do przebudowy i rozbudowy

przebiegajg przez tereny zabudowy mieszkaniowe;j.

Przy realizacji przedsigwziecia konieczna jest wycinka drzew.

powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sie¢ oddzialywan

przedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktdry bedzie oddziatywaé

przedsiewzigcie:

Planowana inwestycja bedzie czgsciowo powigzana z innymi przedsiewzigciami -
istniejgcymi drogami w poblizu inwestycji. Jednak z uwagi na charakter
przedsigwzigcia inwestycja nie spowoduje kumulacji oddzialywania z innymi
przedsigwzigciami, ktore mogtoby istotnie negatywnie oddziatywac na srodowisko.

wykorzystania zasobOw naturalnych
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Surowce i materialy wykorzystywane w fazie realizacji planowanego przedsigwzi¢cia
dowozone beda bezposrednio =z magazyndéw stacjonarnych  producenta
i wykorzystywane na biezaco.
d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci

W trakcie realizacji inwestycji wystapig okresowe ucigzliwos$ci spowodowane pracg
sprzetu budowlanego oraz przejazdami pojazdow transportujacych materiaty
budowlane. Ucigzliwosci te ustapia po zakonczeniu prac budowlanych i beda
minimalizowane poprzez stosowanie sprzetu sprawnego technicznie. Wszystkie
odpady powstajace w zwigzku z realizacja inwestycji beda magazynowane
selektywnie 1 systematycznie przekazywane uprawnionym podmiotom do
unieszkodliwiania lub odzysku, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Eksploatacja
przedsiewziecia bedzie wigzala si¢ z emisja zanieczyszczen do powietrza oraz hatasu,
pochodzacg z pojazddéw poruszajgcych si¢ po drodze. Duzy wpltyw na wielko$¢ emisji
i rozktad stezen zanieczyszczen bedzie miata przede wszystkim wielko$é i struktura
ruchu, a ponadto stan techniczny pojazdéw 1 rodzaj stosowanego paliwa.
Przedsiewzigcie ma na celu poprawe ptynnosci ruchu drogowego, co doprowadzi do
zmniejszenia emisji halasu i moze przyczyni¢ si¢ do zmniejszenia emisji
zanieczyszczen do powietrza. Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drég
odprowadzane bedg do planowanej kanalizacji deszczowej, a nastgpnie do

przydroznych rowdw odparowujacych.
e) ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancii
i stosowanych technologii:
Prowadzenie robot budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi
przepisami ppoz. i bhp zminimalizuje mozliwo$¢ wystgpienia powaznej awarii.
Usytuowanie przedsiewzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,
w szczegolnosci przy istniejagcym uzytkowaniu terenu, zdolnoSci samooczyszczania si¢
srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego - uwzgledniajgce:
a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych
Planowane przedsiewzigcie polozone bedzie poza obszarami wodno-blotnymi.
Z przedtozonej dokumentacji wynika, Zze planowana inwestycja nie bedzie
realizowana na obszarach o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych.
b) obszary wybrzezy
Planowana inwestycja potozona bedzie poza obszarami wybrzezy.
c) obszary gorskie lub lesne
Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane bedzie poza obszarami gdrskimi

i le$Snymi.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikéw wéd $rédladowych
Z karty informacyjnej przedsiewzigcia wynika, ze planowana inwestycja nie bedzie
realizowana w miejscu wystgpowania obszaré6w objetych ochrong, w tym stref
ochronnych uje¢ wod i obszaréw ochronnych zbiornikéw wod srodladowych.

€) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
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g)

h)

3)

roélin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie poza granicami obszar6w objetych
ochrong na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1651). Najblizsze obszary Natura 2000 to: obszary majgce znaczenie dla
Wspolnoty - Kampinoska Dolina Wisty PLB140029 oraz Uroczyska Lackie -
oddalone odpowiednio o ok. 6,5 km i ok. 19,9 km od planowanej inwestycji oraz
obszary specjalnej ochrony ptakéw - Dolina Srodkowej Wisty PLB 1400047 oraz
Dolina Przysowy i Studwi PLB 100003 - oddalone odpowiednio o ok. 9,4 km i ok.
10,5 km od przedmiotowego przedsiewziecia. Po zapoznaniu si¢ z charakterem
przedmiotowej inwestycji, a takze biorac pod uwagg jej lokalizacje stwierdza si¢ brak
negatywnego wplywu planowanego przedsiewziecia na przyrode.

obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone

Z przedtozonej dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji nie wystepuja
obszary, na ktérych standardy jako$ci srodowiska zostaly przekroczone.

obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
Z przedtozonej dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej
poblizu nie wystepuja obszary o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne,

kulturowe lub archeologiczne.

gestosé zaludnienia

Gestos¢ zaludnienia na terenie gminy Sanniki wynosi ok. 66 os./km? (wg danych GUS
z2015r.).

obszary przylegajace do jezior

W zasiegu oddziatywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepujg jeziora.
uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsigwziecia nie wystepuja uzdrowiska i obszary ochrony
uzdrowiskowej.

. Rodzaj i skala mozliwego oddziatlywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1 i 2 wynikajace z:

a)

b)

d)

zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludno$ci, na ktora
przedsiewziecie moze oddzialywacé

Zasigg przestrzenny oddzialywania przedsi¢wziecia ograniczy si¢ do najblizszego
otoczenia miejsca jego realizacji.

transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegdlne

elementy przyrodnicze

Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje nie wystapi
transgraniczne oddziatywanie na §rodowisko.

wielkosci i zlozonoS$ci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej

infrastruktury technicznej

Ze wzgledu na charakter i niewielka skale przedmiotowej inwestycji nie przewiduje
si¢ mozliwosci wystgpienia oddzialywan o znacznej wielko$ci lub ztozonoSci.
Planowane przedsigwziecie nie bedzie znaczaco negatywnie oddzialywaé na
srodowisko.

prawdopodobienstwa oddziatywania
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Informacje zawarte w przedtozonych dokumentach potwierdzajg wystgpienie
oddzialywan na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia. Bezposrednie
oddziatywania bgdg miaty jedynie zasieg lokalny i ograniczg si¢ do najblizszego
obszaru realizacji inwestycji.
e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalno$cei oddzialywania
Oddziatywania powstale na etapie realizacji przedsiewziecia bedg krotkotrwate
iustgpia po zakonczeniu prac budowlanych. Natomiast w fazie eksploatacji beda
wystepowaty oddzialtywania spowodowane emisjg halasu i substancji do powietrza,
spowodowane ruchem pojazdéw. W wyniku planowanej inwestycji nie przewiduje si¢
istotnego wzrostu oddziatywania na §rodowisko w stosunku do stanu istniejgcego.
Inwestycja w swym zakresie nie obejmuje elementdw stuzacych ochronie $rodowiska
jednakze przyczyni si¢ znacznie do poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi, funkcji
komunikacyjnych i ptynnosci ruchu drogowego skutkujac jednoczes$nie zmniejszeniem emisji

spalin oraz hatasu do $rodowiska.

Przedsiewzigcie stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzgdzenia Rady Ministroéw

z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsiewzige¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko

(Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z pézn. zm.) zaliczane jest do przedsiewzig¢ mogacych

potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko dla ktérych sporzadzenie raportu moze by¢

wymagane.
Z tresci karty informacyjnej przedsigwziecia dolaczonej do wniosku o wydanie decyzji

o $srodowiskowych uwarunkowaniach wynika, ze zakres projektowanych prac bedzie

obejmowal: - przebudowe i rozbudowe istniejacych drég gminnych - ul. Zachodniej, ul.

Poprzecznej, ul. Zytniej, ul. Firmowej, ul. Bankowej, ul. Zabiej, ul. Jasminowej, ul.

Wschodniej, ul. Skrajnej, ul. Pdlnocnej w zakresie wykonania jezdni, obustronnych

chodnikow i zjazdéw z kostki betonowej wraz ze skrzyzowaniami oraz budowe kanalizacji

deszczowej;

— przebudowg i rozbudowe drogi gminnej - ul. Poprzecznej w zakresie wykonania jezdni
o nawierzchni bitumicznej wraz ze skrzyzowaniem z drogg powiatowsg - dziatka nr ewid.
360, obustronnych chodnikéw i zjazdow z kostki betonowej oraz budowe kanalizacji
deszczowej;

—  budowe nowych drég gminnych I, I, III wraz z kanalizacjg deszczows (w tym dwa rowy
odparowywujgce kazdy o wym. 50 m x 6 m i pojemnosci -500 m?) i odprowadzeniem
ewentualnego nadmiaru wod do istniejgcego rowu. Przed wprowadzeniem wod
opadowych do rowdow odparowywujacych zastosowany zostanie separator
weglowodoréw z osadnikiem.

— budowe i przebudowe zjazddéw indywidualnych i utwardzenia (chodnikow) na ul. Witosa
(drogi powiatowej nr 1454 W - na dzialce nr ewid, 312, 373);

— budowe kanalizacji deszczowej na dziatce nr ewid. 360 (droga powiatowa).

Istniejace drogi gminne przewidziane do przebudowy i rozbudowy to drogi o nawierzchni

szutrowej, bez chodnikéw, poboczy i1 odwodnienia. Lacznie dlugo$é¢ droég wyniesie

~ 3063 mb, kanalizacji deszczowej ~ 3200 mb. Szerokos$¢ drég jest zmienna i wynosi od 5 do

12 m. Projektowane do przebudowy drogi gminne bedg mialy jezdni¢ o szeroko$ci 5,01 6,0 m

oraz obustronne chodniki o szerokosci 2,0 m. Nowe odcinki drog bedg o szeroko$ci 5,0

16,0 m oraz obustronne pobocza z nawierzchni szutrowej o szerokosci 0,75 m. Inwestycja
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bedzie realizowana wzdluz terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (osiedle
domkéw mieszkalnych jednorodzinnych) oraz czgsciowo wzdtuz terendéw rolnych i drogi
powiatowej. Przy realizacji przedsigwzigcia konieczna bedzie wycinka drzew. Planowana
inwestycja moze rdéwniez spowodowaé konieczno$¢ przebudowy sieci i przylgczy:
energetycznych, telefonicznych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Projektowana inwestycja bedzie spetniaé podstawowe wymagania dotyczace ochrony
érodowiska, ze szczegblnym uwzglednieniem ochrony przed nadmiernym halasem,
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Podsumowujac nalezy podkreslié, ze przedmiotowa inwestycja, przy wywigzaniu si¢
podczas jej realizacji, a w dalszej perspektywie eksploatacji z wytycznych okreslonych
w Karcie informacyjnej przedsiewziecia oraz rozstrzygnieciu niniejszej opinii, nie powinna
stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi i moze zosta¢ zrealizowana w planowanym
zakresie.

Na podstawie w/w danych, otrzymanych informacji, opinii organéw oraz wiedzy
wlasnej, uwzgledniajac kryteria zawarte zapisu § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), biorac pod uwage rodzaj
przedsiewziecia i jego skalg, Wojt uznal, ze planowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia
dla $rodowiska izdrowia ludzi oraz postanowil odstapi¢ od obowigzku przeprowadzania
oceny oddziatlywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie. Tryb odwolawczy
w prowadzonym postgpowaniu przewiduje odwotanie od wydanej decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach.
7, up. Wojtn Gminy S&ns}.i.—"g
Sekreprz Gminy Sanniki
mertaz. PLoly ;;xvmerzny
Otrzymuja:
1.  Strony postgpowania. Poniewaz w powyzszej sprawie liczba

stron postgpowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. 22013, poz. 267 j.t.
ze zm.) oraz art. 49 Kpa — zawiadomienie o wydaniu decyzji
oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacjg sprawy
nastepuje przez obwieszczenie, ktore podaje si¢ do
publicznej wiadomosci.

2. Gmina Sanniki
ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

3. Ala



