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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 60 w zwigzku z art. 63, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatlywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz.
2373 j.t. ze zm., zwanej dalej ,,ustawg 00$”), § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 j.t.) oraz art. 106, art. 123 i art. 126
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz.
735 j.t. ze zm.), po zapoznaniu si¢ z opinig Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r., znak: WOOS-1.4220.533.2022.JC2, opinig Dyrektora
Zarzadu Zlewni we Wloctawku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia
14 kwietnia 2022 r., znak WA.ZZS$.7.435.94.2022.JB oraz opinig Panstwowego Powiatowego
Inspektora  Sanitarnego w  Gostyninie z dnia 11. 04. 2022 r., znak:
PPIS/ZNS-451/8/ASK/1478/2022 odnosnie obowigzku sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na Srodowisko 1 jego zakresu dla przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczaco
oddzialywaé na srodowisko i1 polegajacego ,,na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Sanniki
Solar Park” o mocy przylaczeniowej do 30 MW zlokalizowanej w mieScie Sanniki, powiat
gostyninski, wojewodztwo mazowieckie. Przedmiotowa instalacja bedzie zlokalizowana
na dzialkach nr 161/6 i 164/5 obre¢b Sanniki - infrastruktura farmy oraz na dzialce nr 163
obr¢b Sanniki - podziemne przejscie kablowe”.

postanawiam

odstapi¢ od obowigzku przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedsigwziecia moggacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko 1 polegajacego
»na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Sanniki Solar Park” o mocy przylaczeniowej do
30 MW zlokalizowanej w mieScie Sanniki, powiat gostyninski, wojewodztwo
mazowieckie. Przedmiotowa instalacja bedzie zlokalizowana na dzialkach nr 161/6 i 164/5
obre¢b Sanniki - infrastruktura farmy oraz na dzialce nr 163 obr¢b Sanniki - podziemne
przejscie kablowe”.

Uzasadnienie

W dniu 01. 03. 2022 r. na wniosek Pana Konrada Deredasa, adres do korespondenciji:
RTB Developer Sp. z o. 0., ul. Synéw Putku 37a, 80-298 Gdansk, Pelnomocnika Grand Solar
18 Sp. z 0. o. z siedzibg ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa, wszczgto postgpowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko i polegajacego
,,na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Sanniki Solar Park™ o mocy przylaczeniowej do 30 MW
zlokalizowanej w miescie Sanniki, powiat gostyninski, wojewodztwo mazowieckie.
Przedmiotowa instalacja bedzie zlokalizowana na dziatkach nr 161/6 i 164/5 obr¢b Sanniki -
infrastruktura farmy oraz na dzialce nr 163 obr¢b Sanniki - podziemne przejscie kablowe™.
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Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji
o $srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 j.t. ze zm.) wniosek zawieral karte
informacyjng przedsiewzigcia w wersji papierowej i elektronicznej, poswiadczg przez
wlasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktorym bedzie
realizowane przedsiewzigcie, oraz obejmujacej obszar, na ktory bedzie oddziatywaé
przedsiewziecie z naniesionym zasi¢ggiem oddzialywania przedsiewziecia w liczbie
odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzacego postgpowanie oraz kazdego
organu opiniujgcego i uzgadniajgcego, wypis z rejestru gruntow obejmujacy przewidywany
teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obszar, na ktory bedzie oddziatywaé
przedsigwziecie. Nie przewiduje si¢ zasi¢gu znaczgcego oddziatywania przedsigwziecia, ktore
moze wprowadzi¢ ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomosci, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem ani przekroczenia standardéw jakosci srodowiska poza dzialk¢ ewidencyjna,
na ktorej przeprowadzona zostanie inwestycja. Podczas trwania postgpowania nie wplynety
wnioski o uznanie za stron¢ postepowania. Zawiadomienie o0 wszczgciu postepowania
przekazano stronom, obwieszczenia wywieszono na tablicy ogloszen Urzedu Miasta i Gminy
Sanniki, umieszczono na stronie http:/www.sanniki.bip.org.pl (Biuletyn Informacji
Publicznej), przekazano Soltysowi Miasta Sanniki celem powiadomienia mieszkancoéw
w sposOb zwyczajowo przyjety (tablica ogloszen, kartki do mieszkancow).

Przedmiotowe przedsigwzigcie zgodnie § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 j.t.) a wigc zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 j.t. ze zm.), zaliczane jest do przedsigwzig¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Burmistrz Miasta 1 Gminy Sanniki zwrdcil si¢ z prosbg o wydanie opinii w sprawie potrzeby
przeprowadzenia oddziatywania przedmiotowego przedsiewzigcia na Srodowisko do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gostyninie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wloctawku
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Do wniosku zatgczono wymagang
dokumentacje, tj.: kopi¢ wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 28. 02. 2022 r., wraz z kartg informacyjng przedsiewziecia oraz informacjg o braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na ktorym zlokalizowana
bedzie planowana inwestycja.

Panstwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny = w Gostyninie  pismem  znak
PPIS/ZNS-451/8/ASK/1478/2022 z dnia 11. 04. 2022 r. stwierdzil koniecznos¢
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia polegajacego na
,budowie farmy fotowoltaicznej ,,Sanniki Solar Park™ o mocy przytaczeniowej do 30 MW
zlokalizowane] w miescie Sanniki, powiat gostyninski, wojewodztwo mazowieckie”,
w zakresie okreslonym w art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z p6zn. zm.) ze
szczegblnym uwzglednieniem:
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— oddzialywania przedmiotowego przedsi¢wzigcia na zdrowie i warunki zycia ludzi,
srodowisko, powietrze i glebe oraz wzajemne oddzialywanie migdzy tymi elementami;

— okreslenia w raporcie minimalnych projektowanych odlegtosci paneli fotowoltaicznych,
stacji kontenerowych od zabudowan mieszkalnych,

— informacji na temat powigzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegdlnosci kumulowania
si¢ oddziatywan przedsiewzie¢ realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla
ktéorych wydano decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na
terenie, na ktorym planuje sie realizacj¢ przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddziatywania
przedsiewzigcia lub ktérych oddziatywania mieszcza si¢ w obszarze oddziatywania
planowanego przedsiewziecia - w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢
do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsigwzigciem;

— przewidywanych znaczacych oddzialywan planowanego przedsigwzigcia na srodowisko,
obejmujacych bezposrednie, posrednie, wtorne, skumulowane, kroétko-, S$rednio-
i dlugoterminowe, state i chwilowe oddziatywania na srodowisko, wynikajgce z:

a) istnienia przedsiewzigcia,

b) wykorzystywania zasobow srodowiska,

c) emisji;

— w zakresie emisji halasu - obliczenia prognozowanych rozkladéw hatasu w otoczeniu
planowanej inwestycji i przedstawienie analizy oddziatywania halasu w formie graficznej,
obrazujacej zasieg poszczegoOlnych izofon w porze dnia i nocy, ze wskazaniem terenow
chronionych akustycznie;

— uzasadnienia proponowanego przez wnioskodawce wariantu;

— analizy mozliwych konfliktéw spotecznych zwigzanych z przedsiewzigciem;

— streszczenia w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu
do kazdego elementu raportu.

Opini¢ uzasadniono, w nast¢pujacy sposob:

Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministrow

z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na

srodowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839), kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ dla ktérych

obowiazek sporzadzenia raportu moze by¢ wymagany, czyli do przedsiewzig¢ moggcych

potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko w brzmieniu ustalonym przez art. 71 ust. 2

pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego

ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z pdzn. zm.).

Z tresci karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze planowana inwestycja bedzie
polegata na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy przytaczeniowej do 30 MW, w celu
produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu odnawialnego zrodta energii, jakim jest
energia stoneczna. Planowane przedsigwziecie zlokalizowane bgdzie na terenie miasta Sanniki
na dziatkach nr ewid. 161/6, 164/5 i 163 obreb Sanniki. Przedmiotowg inwestycje planuje si¢
na gruntach ornych w klasie bonitacyjnej od IV do VI, obecnie wykorzystywanych pod uprawe
zbdz. Powierzchnia zajeta przez elektrowni¢ wraz z infrastrukturg towarzyszaca bedzie
wynosita maksymalnie 36 ha. Przewiduje si¢ wyposazenie terenu m.in. w:

v’ ogniwa fotowoltaiczne (do 100 000 sztuk),
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konstrukcje wsporcze do montazu paneli fotowoltaicznych,

rozdzielcze stacje kontenerowe (maksymalnie 38 szt.),

inwertery (do 1200 sztuk),

przewody elektryczne,

system monitoringowo-alarmowy,

ogrodzenie siatkg stalowa.

Najblizsze budynki mieszkalne potozone sa na potudnie od planowanej inwestycji,
w odlegtosci ok. 135 m, natomiast najblizsze budynki mieszkalne jednorodzinne polozone s3
na wschdd i graniczg z obszarem farmy przez droge gminng.

Raport o oddziatywaniu na srodowisko pozwoli oceni¢ na etapach realizacji, eksploatacji
oraz likwidacji wplyw planowanej inwestycji na zdrowie i warunki zycia ludzi, dobra
materialne oraz na Srodowisko przyrodnicze z uwzglednieniem wszystkich jego komponentow,
ktore znajduja si¢ w zasiggu oddziatywania ww. przedsiewziecia.

Regionalny ~ Dyrektor ~ Ochrony  Srodowiska w  Warszawie, pismem  znak

WOO0S-1.4220.533.2022.JC2 z dnia 19 maja 2022 r. wyrazil opinie, dla przedsigwziecia

polegajacego na ,,budowie farmy fotowoltaicznej ,,Sanniki Solar Park” o mocy przytaczeniowe;j

do 30 MW zlokalizowanej w miescie Sanniki, powiat gostyninski, wojewddztwo mazowieckie.

Przedmiotowa instalacja bedzie zlokalizowana na dziatkach nr 161/6 i 164/5 obr¢b Sanniki -

infrastruktura farmy oraz na dzialce nr 163 obreb Sanniki - podziemne przejscie kablowe”,

I.  nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko;

II.  istnieje konieczno$¢ okreslenia w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach warunkow

lub wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub ¢ ustawy 00§, tj.:

1. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek dziatan nalezy dokona¢ ogledzin terenu pod katem
wystepowania gatunkow chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac
w kontekscie przepisow dotyczacych w szczegdlnosci dziko wystepujgcych zwierzat
objetych ochrong gatunkowa. Analiza winna by¢ prowadzona réwniez w konteks$cie

AR K% KR

mozliwosci uzyskania decyzji zezwalajacej na odstepstwa od zakazow obowigzujacych
w stosunku do w w. formy ochrony przyrody.

2. Bezposrednio przed rozpoczgciem robdt oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych
prowadzi¢ kontrole terenu na obecnos¢ zwierzat, gdy zaistnieje taka konieczno$¢ nalezy
umozliwi¢ im ucieczke z terenu budowy, a w przypadku braku mozliwosci ucieczki,
zwierzgta nalezy przenies¢ do odpowiednich siedlisk poza rejon objety inwestycja.

3. Prace ingerujgce w pokrycie glebowe nalezy prowadzi¢ poza okresem lggowym ptakow
i rozrodczym plazéw, tj. w terminie od 15 wrzesnia do 15 lutego, lub w tym okresie pod
nadzorem przyrodniczym.

4. Podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ wykopy w sposéb uniemozliwiajgcy
wpadanie do nich zwierzat.

5. Wykaszanie roslinnosci pomig¢dzy rzedami paneli nalezy wykonywaé po 1 sierpnia
i prowadzi¢ je od srodka farmy w kierunku zewnetrznym.

6. Nalezy pozostawi¢ przeswit wielkosci minimum 10 cm pomiedzy ogrodzeniem,
a powierzchnig gruntu.

7. Do ewentualnego obsiewu terenu nalezy uzy¢ wytgcznie rodzimych gatunkow roslin.

8. Na panelach fotowoltaicznych nalezy zastosowa¢ powtoki antyrefleksyjne.

Opini¢ uzasadniono, w nastepujacy sposob:
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Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki zakwalifikowal przedmiotowa inwestycje¢ do grupy

przedsiewzigé wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia

10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Planowane przedsiewzigcie polega¢ bedzie na farmy fotowoltaicznej ,,Sanniki Solar Park”

o mocy przylgczeniowej do 30 MW, zlokalizowanej na dziatkach o nr ew. 161/6 i 164/5 obreb

Sanniki - infrastruktura farmy oraz na dziatce o nr ew. 163 obreb Sanniki - podziemne przejscie

kablowe.

Z KIP wynika, ze calkowita powierzchnia zaj¢ta pod elektrowni¢ wraz z infrastrukturg

towarzyszacg bedzie wynosita maksymalnie 36 ha. Dopuszcza si¢ zmniejszenie mocy

elektrycznej oraz powierzchni zajetej przez instalacjg.

Najblizsze budynki mieszkalne zlokalizowane sg w bezposrednim sasiedztwie inwestycji, przy

czym zgodnie z KIP znajdowac si¢ beda w odleglosci najmniejszej okolo 55 m od najblizszej

stacji kontenerowe;.

Farme fotowoltaiczng beda tworzy¢ nastgpujace glowne elementy:

— stale (bez mozliwos$ci zmiany kata ustawienia paneli) konstrukcje wsporcze do montazu
paneli fotowoltaicznych wbijane bezposrednio w ziemi¢ z mozliwoscia dodatkowego
kotwienia;

— ogniwa fotowoltaiczne w ilosci do 100 tys. sztuk;

— inwertery w ilosci do 1200 sztuk;

— transformatory oddziatowe wraz z obudowami klimatycznymi w ilosci do 38 sztuk;

— przewody elektryczne;

— budynki/kontenery/obudowy klimatyczne transformatoréw, budynki/kontenery techniczne
do montazu aparatury sterujacej, licznikow pradowych, magazyn(y) energii, aparatura
przylagczeniowa (w tym transformator sieciowy, dtawiki, instalacja odgromowa);

— zjazdy z drdg, drogi technologiczne, place manewrowe oraz magazynowe;

— system monitoringu (bariery IR, czujniki ruchu, kamery);

— ogrodzenie.

Przedsiewziecie znajduje si¢ poza obszarami objgtymi ochrong na mocy przepisow ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916).

Najblizej potozony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony siedlisk Kampinoska Dolina

Wisty PLH140029, znajduje si¢ w odlegtosci okoto 5,9 km od planowanej inwestycji.

Inwestycja bedzie realizowana na gruntach rolnych, zaliczanych do gruntéw ornych w klasie

bonitacyjnej od IV do VI. Obszar wskazany pod inwestycj¢ jest obecnie zajety pod uprawe

zboz. Na terenie zainwestowania wystepujg dwie ke¢py zaroéli, ktore nie zostang usunigte

w ramach realizacji inwestycji. W otoczeniu obszaru inwestycji w kierunku wschodnim

i zachodnim, wystepujg tereny rolne, obecnie uzytkowane jako pola uprawne. Roslinnos¢

charakteryzuje si¢ bardzo duzym stopniem przeobrazen, co jest spowodowane dtugotrwalym

uzytkowaniem rolniczym. Na polach, poza roslinami uprawnymi, stwierdzono niewielkg ilos¢
chwastéw, natomiast na miedzach, oraz na poboczach drog wystepuja ubogie zbiorowiska
segetalne z klasy Stellarietea mediae oraz ruderalne z klasy Artemisietea vulgaris min.: babka
zwyczajna Plantago major, bylica zwyczaj na Artemisia vulgans, chaber blawatek Centaurea
cyanus, fiolek polny Viola arvense. Charakter i struktura zbiorowisk roslinnych na dziatkach
inwestycyjnych, w wysokim stopniu ogranicza potencjalng mozliwos¢ wystepowania
gatunkow cennych w przysztosci. Ubogie i proste zbiorowiska w obrebie terenu inwestycji
porastajgce najpospolitszymi gatunkami roslin, nie wykazuja potencjalu do zajmowania tych
gruntow na gatunki cenne. Uwzgledniajac bardzo niska wartos¢ i wskaznik bioréznorodnosci
zbiorowisk roslinnych, stwierdza si¢, ze nie nastgpi negatywne oddzialywanie na wykazana
szate roslinng terenu inwestycji. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie wymaga naruszenia
i przeksztalcania siedlisk naturalnych, badz poinaturalnych, czy zajecia siedlisk wrazliwych
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bedacych potencjalnym miejscem wystgpowania gatunkow chronionych.

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i pédhnaturalnych mogacych
stanowi¢ chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunkow objetych dyrektywami - ptasia
i siedliskowg. W zwiazku z powyzszym uznano, ze przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata
negatywnego wplywu na S$rodowisko przyrodnicze oraz ze nalozenie obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko ze wzgledu na uwarunkowania
przyrodnicze nie jest konieczne, a takze ze nalozone warunki zminimalizujg oddzialywanie
przedsigwziecia.

Biorgc pod uwage zakres i lokalizacje przedsigwzigcia, a takze zalozenia przedstawione w KIP,
realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie bedzie znaczgco negatywnie
oddziatywac¢ na przedmioty ochrony i integralno$¢ ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na
spojnos¢ Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni sig
W sposob istotny do zmniejszenia réznorodnosci biologicznej terenu oraz zwiekszenia
wrazliwosci elementéw srodowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne
obszaru.

Zgodnie z art. 64 ust. 3a ustawy 00$, w sentencji niniejszego postanowienia wskazano na
koniecznos¢ okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw (lub
wymagan). Z uwagi na lokalizacj¢ inwestycji na terenach rolnych natozono warunek nr 1.
Zgodnie z ustawg o ochronie przyrody oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (t.j. Dz. U. poz. 2183, ze zm.),
w stosunku do dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong, obowigzuje szereg zakazow.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska moga wydaé decyzj¢ zezwalajaca na czynnosci podlegajace zakazom, w trybie i na
zasadach okreslonych ww. ustawa. W przypadku gatunkéw objetych ochrong $cista, gatunkow
ptakow oraz gatunkéw wymienionych w zataczniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory musza
by¢ spelnione konieczne wymogi nadrzgdnego interesu publicznego, w tym wymogi
o charakterze spolecznym lub gospodarczym lub wymogi zwigzane z korzystnymi skutkami
o podstawowym znaczeniu dla srodowiska.

Wnikliwa analiza mozliwosci realizacji planowanych dzialan w kontekscie przepisow
dotyczacych ochrony gatunkowej i mozliwo$ci uzyskania derogacji lezy w gestii Inwestora.
Jednoczesnie informuje si¢, ze zgodnie z art. 131 pkt 14 ww. ustawy, kto bez zezwolenia lub
wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roslin, zwierzat lub grzybéw objetych
ochrong gatunkowa podlega karze aresztu lub grzywny.

W celu ochrony zwierzat wskazano koniecznos¢ zastosowania odpowiednich zabezpieczen
wykopdw powstatych podczas realizacji inwestycji. W celu ograniczenia $miertelnosci
zwierzat mogacych wystgpowaé na terenie inwestycji, nakazano umozliwi¢ zwierzetom
ucieczke z terenu robot, a w razie koniecznosci ich przeniesienie w dogodne siedliska.
Powyzsze warunki ogranicza réwniez S$miertelnos¢ zwierzat na etapie eksploatacji
przedsiewzigcia.

Sposob montazu siatki ogrodzeniowej ma na celu umozliwienie swobodnego przemieszczania
si¢ przez teren farmy drobnych zwierzat.

Uzycie do obsiewu roslin rodzimych gatunkéw zapobiegnie niekontrolowanemu
rozprzestrzenianiu si¢ gatunkow obcych i inwazyjnych.

Zastosowanie modutéw fotowoltaicznych o powierzchni antyrefleksyjnej zapobiegnie
niepozgdanemu efektowi odbicia $wiatta od powierzchni paneli, czyli tzw. ol$nieniu (dotyczy
ornitofauny).

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materialow,
uwzgledniajgc tacznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 00§, organ
opiniujgcy wyrazil opini¢ o braku konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania
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II.

przedsiewzigcia na srodowisko.
Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wloctawku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie, w pismie znak WA.ZZS.7.435.94.2022.]B z dnia 14 kwietnia 2022 r.

wyrazil opinie, ze dla przedsiewziecia polegajacego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej

»Sanniki Solar Park” o mocy przylaczeniowej do 30 MW zlokalizowanej w miescie

Sanniki, powiat gostyninski, wojewddztwo mazowieckie”, nie istnieje potrzeba

przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko;

wskazal na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach

warunkow i wymagan, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy oos oraz nalozenie

obowigzku dziatan, o ktéorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b wustawy oos,

z uwzglednieniem nastepujacych elementow:

1. prace zwigzane z realizacjg przedsigwzigcia prowadzi¢ w sposOb niezagrazajacy
srodowisku gruntowo - wodnemu m.in. poprzez uzycie sprzetu bedacego w dobrym
stanie technicznym, odpowiednig organizacje¢ prac budowlanych, magazynowanie
materialow i surowcoéw niezbednych do prowadzenia robdt w sposob bezpieczny dla
srodowiska wodno - gruntowego;

2. teren inwestycji wyposazy¢é w materialy sorpcyjne umozliwiajgce szybkie usuniecie
ewentualnych wyciekéw paliw;

3. w sytuacjach awaryjnych, takich jak, np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe
dziatania w celu usuni¢cia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu;
zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego
rekultywacji;

4. w przypadku kolizji z urzgdzeniami melioracyjnymi wystepujacymi poza ewidencja
PGW Wody Polskie, nalezy uzgodni¢ warunki przebudowy z wlascicielem gruntu lub
sgsiadujgcym uzytkownikiem terenu;

5. na etapie realizacji S$cieki bytowe odprowadza¢ do szczelnych zbiornikow
bezodplywowych, zbiorniki systematycznie opréznia¢ przez uprawnione podmioty;

6. ewentualne czyszczenie paneli fotowoltaicznych wykonywa¢ z uzyciem wody, bez
chemicznych $rodkoéw czyszczacych;

7. niezanieczyszczone wody opadowe 1 roztopowe odprowadza¢ do gruntu;
odprowadzanie ww. wod prowadzi¢ w sposob nie powodujacy zalewania terenow
sasiednich oraz nie zmieniajgc stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku i nat¢zenia
odptywu ww. wod znajdujacych sie na gruncie;

8. prace ziemne zwigzane z montazem paneli fotowoltaicznych (wbijaniem profili w grunt)
oraz ukladaniem okablowania prowadzi¢ bez koniecznosci prowadzenia prac
odwodnieniowych;

9. zastosowac transformatory suche; w przypadku zastosowania transformatorow
olejowych nalezy zastosowac szczelne misy olejowe bedace w stanie zmagazynowaé
110% oleju oraz wody z akcji gasniczej, wykonane z takich materialow aby ciecz
izolacyjna lub olej nie przedostat si¢ do srodowiska gruntowo-wodnego;

10.odpady magazynowac w sposob selektywny w wyznaczonych miejscach tymczasowego
gromadzenia odpadéw, a nastepnie sukcesywnie przekazywaé do odbioru podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Opini¢ uzasadniono, w nastgpujacy sposob:

.



Przedmiotem planowanego przedsigwzigcia jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do
30 MW na dziatkach nr 161/6 1 164/5, obreb Sanniki - infrastruktura farmy oraz na dzialce nr
163 obreb Sanniki - podziemne przej$cie kablowe, gmina Sanniki, powiat gostyninski,
wojewddztwo mazowieckie. Catkowita powierzchni ww. dziatek wynosi 40,52 ha. Calkowita
powierzchnia zajeta pod elektrowni¢ wraz z infrastrukturg towarzyszacg bedzie wynosila
maksymalnie 36 ha. Dopuszcza si¢ zmniejszenie mocy elektrycznej oraz powierzchni zajgtej
przez instalacj¢. Farma zostanie wykonana w dwoch czesciach stanowigcych integralng catosé,
rozdzielonych dziatkg drogowa nr 163 obr. Sanniki. Teren przeznaczony pod realizacje
wnioskowanego przedsiewzigcia stanowig grunty o niskiej klasie bonitacyjne;.

Farma fotowoltaiczna sktada¢ si¢ bedzie z nastepujacych elementow:

paneli fotowoltaicznych,

infrastruktury naziemnej i podziemnej,

linii kablowych,

przylacza elektroenergetycznego,

inwerterow,

opcjonalnie magazynu energii,

stacji transformatorowe;,

ogrodzenia i systemu monitoringu.

Instalacja sktada¢ si¢ bedzie z paneli PV montowanych na aluminiowych lub stalowych
stelazach montowanych z pomocg kotew wbijanych w ziemieg.

L% 5K KN

Place manewrowe i magazynowe oraz wewngtrzne sciezki technologiczne zostang wykonane
jako czesciowo przepuszczalne z kruszywa tamanego.

Uzyskana energia elektryczna bedzie oddawana do zakladu energetycznego, a nastepnie
wprowadzona do Krajowej Sieci Energetycznej.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiatow, uwzgledniajac 1acznie
uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oos, biorac pod uwage informacje
zawarte w karcie informacyjnej przedsiewzigcia, Dyrektor Zarzadu Zlewni we Whoctawku
uznal, Zze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddzialtywania przedmiotowego
przedsiewzigcia na srodowisko.

Zagrozenie zanieczyszczenia wod podziemnych na etapie budowy zostanie ograniczone
poprzez zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego sprzgtu budowlanego, dobra
organizacj¢ prac, zapewnienie odpowiedniej ilosci sorbentow do likwidacji rozlewdéw na
terenie placu budowy. W przypadku zaistnienia awarii, gdy wystapi skazenie gruntu
substancjami ropopochodnymi, nastapi niezwloczne usunigcie skazonej warstwy ziemi przez
wyspecjalizowane przedsi¢biorstwo, a teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.
Magazynowanie olejow, smaré6w i innych materialdéw ropopochodnych, niezbednych do
eksploatacji i konserwacji sprzetu, w celu minimalizacji niebezpieczenstwa zanieczyszczenia
srodowiska wodno-gruntowego, bedzie odbywalo si¢ poza miejscem realizacji prac.

Na terenie planowanej inwestycji nie bedzie odbywat si¢ pobor wody, nie beda powstawaty
Scieki socjalno-bytowe, z wyjatkiem etapu realizacji podczas ktorego zaplecze bedzie
wyposazone w systemy odbioru i odprowadzania $ciekow bytowych w postaci montazu
przenosnych toalet WC typu Toi Toi. Scieki socjalno-bytowe z terenéw bazy ekipy budujacej
instalacje beda odbierane przez firmy zajmujgce si¢ wywozem nieczystosci plynnych,
posiadajacych stosowne zezwolenia.
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Jesli zajdzie potrzeba, panele fotowoltaiczne bgda myte woda bez uzycia detergentow, ktora
moze by¢ odprowadzana bezposrednio do gruntu.

Wody opadowe sptywal beda po powierzchni paneli fotowoltaicznych, a nastgpnie
powierzchniowo na terenie inwestycji beda wsigka¢ w grunt w ich bezposrednim sasiedztwie.
Obiekty transformatoréw oraz techniczny zostang ztozone z prefabrykowanych elementdw,
badz w ogdle prefabrykowane w calosci, a na terenie farmy ustawione na prefabrykowanej lub
wylewanej na miejscu plycie fundamentowej, umieszczonej na zaggszczonej podsypce.
W rozpatrywanym przypadku planuje si¢ montaz transformatoréw olejowych lub suchych
zywicznych. W przypadku montazu transformatora olejowego stacja transformatorowa
zostanie wyposazona w szczelng tace mogaca pomiesci¢ 100% oleju transformatorowego oraz
wode z akcji gasniczej (120% pojemnosci transformatora).

Wytwarzane w trakcie budowy odpady begda gromadzone selektywnie w szczelnych,
zamykanych pojemnikach lub kontenerach w wyznaczonym miejscu. Wytworzone odpady
bedg przekazywane podmiotom prowadzacym odzysk, a jezeli bedzie to niemozliwe, beda
przekazane do unieszkodliwienia. Podczas eksploatacji powstawa¢ beda odpady z ewentualnie
prowadzonych prac interwencyjnych badz okresowych konserwacji paneli. Odpady te nie beda
magazynowane na terenie dzialek, ale natychmiast usuwane przez podmioty $wiadczace ustugi
konserwacyjne. Nie przewiduje si¢ powstawania zadnych odpadéw komunalnych. Po
zakonfczeniu etapu eksploatacji zuzyte lub uszkodzone panele zostang poddane recyklingowi -
przekazane specjalistycznym firmom, posiadajagcym stosowne pozwolenia w zakresie
odbierania i odzysku odpadow.

Obszar przeznaczony pod planowang inwestycj¢ jest potozony w granicach Glownych
Zbiornikow Wod Podziemnych nr 215. Ze wzgledu na rozmiary, charakterystyke, technologi¢
realizacji planowanego przedsiewziecia nie stwarza ono zadnych zagrozen dla wod
podziemnych.

Planowane przedsiewziecie nie jest potozone na obszarach wodno-blotnych lub innych
obszarach o niskim poziomie wod gruntowych w tym siedliskach t¢gowych oraz przy ujsciu
rzek.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w dorzeczu Srodkowej Wisty w obszarze
jednolitej czesci wod powierzchniowych PLRW200017273129 o nazwie Jezowka oraz
PLRW20002327349 o nazwie Kanatl Troszynski.

Dla PLRW200017273129 stan okreslono jako zly, a ocena ryzyka nieosiggniecia celow
srodowiskowych zagrozona. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogacje 4(4)-1 na
podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktora
uzasadnia sie brakiem mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja rolnicza.
W programie dziatan zaplanowano wszystkie mozliwe dzialania majace na celu ograniczenie
tej presji tak, aby mozliwe byto osiggniecie dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny
dla wdrozenia dziatan, a takze okres niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne
efekty, dobry stan bedzie mogt by¢ osiagnigty do roku 2027. Ponadto dla przedmiotowej JCW
wyznaczono derogacje 4(7) na podstawie art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj.
Dyrektywy 2000/60/WE, ktora uzasadnia si¢: zapewnienie odpowiedniej przepustowosci
koryta rzeki Jezowka w km 0+000-8+330 (8,33km) wraz z modernizacja budowli pietrzacych
w gm. [tow, Remont Kanatlu Brzozéwka wraz z Kanalem Gizyckim Gm. Itéw 1 Mlodzieszyn
na dtugosci 14,6km wraz z przebudowa (modernizacja) budowli pigtrzacych.

—9—



Dla PLRW20002327349 stan okreslono jako zly, a ocena ryzyka nieosiggnigcia celow
srodowiskowych zagrozona. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogacje 4(4)-1 na
podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktéra
uzasadnia si¢: brakiem mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja komunalna
1 przemyslowa. W programie dziatan zaplanowano dzialania podstawowe, obejmujgce
uporzadkowanie gospodarki $ciekowej, ktdre sg wystarczajace, aby zredukowal presje
komunalng w zakresie wystarczajgcym dla osiggnigcia dobrego stanu. Zaplanowano tez
dziatania obejmujace ,,przeglad pozwolen wodnoprawnych na wprowadzanie sciekéw do wod
lub do ziemi przez uzytkownikéw w zlewni JCWP z uwagi na zagrozenie osiggniecia celow
srodowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy Prawo wodne", majace na celu szczegétowe
rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tych presji tak, aby mozliwe bylo osiggnigcie
wskaznikow zgodnych z wartosciami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla
wdrozenia dzialan, a takze okres niezbedny aby wdrozone dzialania przyniosty wymierne
efekty, dobry stan bedzie mégt by¢ osiagniety do roku 2027.

Nie przewiduje si¢ bezposredniego wplywu przedsiewzigcia na stan jakoSciowy i iloSciowy
wod powierzchniowych. Uzna¢ nalezy, iz powyzsze rozwigzania techniczne pozwolg
zabezpieczy¢ Srodowisko gruntowo-wodne przed emisjg substancji szkodliwych do wod
podziemnych. Teren realizacji przedsiewzigcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej czesci
wod podziemnych o europejskim kodzie PLGW200047, ktorej stan chemiczny i ilosciowy
okreslono jako dobry, a ocena ryzyka nieosiggnigcia celdw srodowiskowych jest zagrozona.
Ze wzgledu na skalg, charakter i zakres przedmiotowego przedsiewzigcia stwierdzono, ze
planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarzaé¢ zagrozen dla osiggnigcia celow
srodowiskowych jednolitych czesci wod, w tym bedzie odbywato si¢ w sposob zapewniajacy
nienaruszalno$¢  przepisow prawnych dotyczacych ochrony wod, okreslonych
w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z dnia 28 listopada 2016 r., poz.
19111 1958.).

Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz poza
obszarami gorskimi.

Przedsigwzigcie znajduje si¢ poza strefami ochronnymi uje¢ wod oraz poza obszarami
ochronnymi zbiornikéw wod $rodladowych.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze szczegodlnego zagrozenia powodzig
wynikajacym z Map Zagrozenia Powodziowego. Zgodnie z art. 549 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 ze zm.) studia ochrony przeciwpowodziowej dla
poszczegdlnych rzek zachowujg waznos¢ do czasu przekazania organom okreslonym w art. 171
ust. 4 pkt 7-9 w/w ustawy map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla
tych rzek.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzi¢ brak mozliwos$ci
wystgpienia oddzialywania o znacznej wielkosci lub zlozonosci. Przedmiotowe
przedsigwzigcie zarowno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji przy zachowaniu
odpowiednich srodkéw i technik, nie powinno znaczgco oddzialywaé na srodowisko.

Majac powyzsze na uwadze organ opiniujacy uznat za zasadne odstgpienie od przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko.
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Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki przeanalizowal otrzymane opinie. Planowane
przedsiewziecie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko, o ktérych mowa w § 3 ust. I pkt 54 lit. b Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko
(Dz. U. 22019 r. poz. 1839 j.t.).

Analizowane przedsiewziecie bedzie polegalo na ,,budowie farmy fotowoltaicznej
,»Sanniki Solar Park” o mocy przytaczeniowej do 30 MW zlokalizowanej w miescie Sanniki,
powiat gostyninski, wojewddztwo mazowieckie. Przedmiotowa instalacja bedzie
zlokalizowana na dziatkach nr 161/6 i 164/5 obreb Sanniki - infrastruktura farmy oraz na
dzialce nr 163 obreb Sanniki - podziemne przejscie kablowe”.

Analizujgc kart¢ informacyjng zataczona do wniosku, pozostala dokumentacje wraz
z uzupelnieniami oraz opierajac si¢ na wiedzy wilasnej postanowiono w catosci uwzglednic
opini¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Dyrektora Zarzadu
Zlewni we Wloctawku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i zarazem
odrzuci¢ opini¢ Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie. Brano pod
uwage uwarunkowania zgodnie z art. 63, ust. 1 ustawy zdnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 j.t. ze zm):
1. Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

a takze istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsigwzigcie:

Planowana inwestycja polega na budowie farmy fotowoltaicznej, ktdrej celem bedzie

produkcja energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetyczne;.

W chwili obecnej inwestor nie posiada jeszcze wydanych warunkéw przylaczenia do

sieci operatora elektroenergetycznego, nie zostal wigc okreslony punkt przylaczenia

farmy. Wnioskodawca planuje przylaczy¢ przedmiotowa farme fotowoltaiczng w pole
liniowe stacji elektroenergetycznej. Przylacze zostanie wykonane jako linia podziemna.

Z uwagi na fakt, iz to operator wladczo, jednoznacznie i ostatecznie wskazuje punkt

przytaczenia do swojej sieci, w chwili obecnej brak jest mozliwosci wskazania nawet

orientacyjnego przebiegu przylacza. Inwestor dodatkowo zauwaza, iz aby mozliwe bylo
wystgpienie o warunki przylaczenia dla przedmiotowej instalacji, musi ona posiadaé
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przylaczeniowa moc elektryczna farmy zostata okre$lona maksymalnie na 30 MW.

Calkowita powierzchnia zajeta pod elektrowni¢ wraz z infrastrukturg towarzyszacg

bedzie wynosita maksymalnie 36 ha.

Dopuszcza si¢ zmniejszenie mocy elektrycznej oraz powierzchni zajetej przez

instalacje.

Farme fotowoltaiczng beda tworzy¢ nastgpujace glowne elementy:

— state (bez mozliwosci zmiany kata ustawienia paneli) konstrukcje wsporcze do
montazu paneli fotowoltaicznych wbijane bezposrednio w ziemi¢ z mozliwoscig
dodatkowego kotwienia,

— ogniwa fotowoltaiczne w ilosci do 100 tys. szt.,

— inwertery w ilosci do 1 200 szt.,

— transformatory oddziatlowe wraz z obudowami klimatycznymi w ilosci do 38 szt.,
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— przewody elektryczne,

— budynki/kontenery/obudowy klimatyczne transformatoréw, budynki/kontenery
techniczne do montazu aparatury sterujacej, licznikow pradowych, magazyn(y)
energii, aparatura przylaczeniowa (w tym transformator sieciowy, diawiki,
instalacja odgromowa),

— zjazdy z drdg, drogi technologiczne, place manewrowe oraz magazynowe,

— system monitoringu (bariery IR, czujniki ruchu, kamery),

— ogrodzenie.

Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana w gminie miejsko-wiejskiej Sanniki na

dziatkach nr 161/6, 164/5 1 163 obreb Sanniki. Planuje si¢ zajecie i przeksztalcenie do

35 ha obszaru. Farma zostanie wykonana w dwoch czesciach stanowigcych integralng

calos¢, rozdzielonych dziatka drogowa nr 163 obr. Sanniki. Inwestycja bedzie

realizowana na gruntach rolnych, zaliczanych do gruntéw ornych w klasie bonitacyjne;j
od IV do VI. Obszar wskazany pod inwestycj¢ jest obecnie zajety pod uprawg zboz. Na
terenie zainwestowania wystepuja dwie kepy zarosli, ktére nie zostang usunigte

w ramach realizacji inwestycji. W otoczeniu obszaru inwestycji, na wschéd i na zachdd,

wystepuja tereny rolne, obecnie uzytkowane w podobny sposob — jako pola uprawne.

W sasiedztwie zamierzenia planowane sa inne instalacje PV — na zachdd instalacja

omocy do 27 MW na dzialce nr 105/3 obr. Sanniki oraz dwie instalacje o mocy do

1 MW na wschdd — na dziatkach nr 164/5 obr. Sanniki oraz nr 10 obr. Mocarzewo. Na

poludnie od terenu zamierzenia wyst¢pujg tereny zurbanizowane, w tym obszary

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz tereny rekreacyjne

(boisko sportowe). Na poéinoc od obszaru zainwestowania natomiast wystepuje teren

zalesiony.

Inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie miasta Sanniki, na pétnoc od obszarow

zwartej zabudowy mieszkaniowej. Najblizsze budynki mieszkalne wielorodzinne

polozone s3g na potudnie od zamierzenia w odlegtosci ok. 135 m, a najblizsze budynki
mieszkalne jednorodzinne potozone sa na wschod i graniczg z obszarem farmy przez
droge gminna.

Obstuga komunikacyjna farmy zostanie zapewniona za posrednictwem drog

publicznych. Pod dzialka drogowg nr 163 obreb Sanniki planuje sie wykonaé

podziemne przejscie kablowe taczace poinocng i potudniowsg cz¢s$¢ instalacji.

Przez obszar dziatkki nr 161/6, w jej poinocnej czgsci, przebiega linia

elektroenergetyczna wysokiego napiecia, instalacja wytworcza nie zostanie

posadowiona bezposrednio pod linig.

Obszar inwestycyjny nie znajduje si¢ w zasiggu lub w bezposrednim sgsiedztwie

obszarow objetych ochrong prawng oraz nie znajduje si¢ w zasiegu korytarzy

ekologicznych.

Na terenie planowanego zamierzenia i w jego bezposrednim otoczeniu nie wystepujg

obiekty objete opiekg konserwatorskg lub archeologiczng. W odlegtosci 0,5 km na

potudnie potozony jest zespot patacowo z 2 pot. XIX w. Natomiast w odlegtosci 0,9 km
na poludnie znajduje si¢ zabytkowy kosciél parafialny pw. Swietej Trojcy z 2 pol.

XIX w.

b) powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddziatywan
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przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym planuje
sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub
ktéorych oddzialywania mieszczg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewziecia w_zakresie, w_jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do
skumulowania oddziatywan z planowanym przedsigwzigciem:

W gminie Sanniki istnieja lub planowana jest budowa innych instalacji
fotowoltaicznych o mocy od 1 do kilkudziesigciu MW. W sgsiedztwie zamierzenia
planowane sg trzy instalacje PV — na zachdd instalacja o mocy do 27 MW na dzialce nr
105/3 obr. Sanniki oraz dwie instalacje o mocy do 1 MW na wschéd — na dziatkach nr
164/5 obr. Sanniki oraz nr 10 obr. Mocarzewo.

Oddzialywania wszystkich tych instalacji moga prowadzi¢ do wystgpienia kumulacji,
zwlaszcza w zakresie oddzialywan akustycznych oraz w zakresie oddzialywan na
zwierzgta i na krajobraz.

Ze wzgledu na charakter oddzialywan akustycznych w analizie uwzgledniono zrodla
hatasu zlokalizowane w odleglosci do ok. 1 km od granic przedmiotowej farmy.
Zalozono zastosowanie na wszystkich instalacjach fotowoltaicznych urzadzen
o zblizonej charakterystyce emisji hatasu.

Ze wzgledu na to, ze instalacje bedg powstawacé i funkcjonowaé niezaleznie od siebie,
nie zaklada sie wystgpienia oddziatywan skumulowanych na etapie budowy i likwidacji.
réznorodnos$ci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w_tym gleby,

wody i powierzchni ziemi:

Szata roslinna

Flora Gminy Sanniki jest dos¢ typowa dla catego regionu zachodniego Mazowsza
z cechami charakterystycznymi dla obszaréw o niewielkim zalesieniu i ubogim
w wieksze akweny. Najwiecej terenu zajmujg grunty orne, zatem uzytkowane rolniczo.
Reszta obszaru gminy pokryta jest roslinnoscig naturalng i péinaturalng. Wzdtuz rzeczki
Nidy, ciekow wodnych i rowow melioracyjnych spotka¢ mozna rosliny hydrofilne, czyli
wodolubne. Wystepujag tez enklawy zadrzewien wierzbowych, olchowych
i topolowych. Na terenie gminy nie ma rezerwatow przyrody. Spotka¢ jednak mozna
pomniki przyrody.

Waznym obiektem z punktu ochrony przyrody jest obszerny park patacowy
w Sannikach, liczacy prawie 10 ha z ciekawym drzewostanem. Sannicki park stanowi
jedyne zachowane zalozenie ogrodowe w calej gminie.

Na terenie gminy Sanniki wystepuja bory suche. Charakteryzuja si¢ ubogim
podszyciem, ztozonym przede wszystkim z jalowcow pospolitych, zas w runie z wrzosu
pospolitego, borowki, brusznicy, kostrzewy owczej oraz chrobotka lesnego
i reniferowego. Zachowany drzewostan najwigkszego 1 praktycznie jedynego
kompleksu lesnego w gminie sklada si¢ glownie z sosny oraz podrostow drzew
lisciastych, zwlaszcza leszczyny, grabu, brzozy. Fragmentami wystepuje
charakterystyczny srodkowopolski bor mieszany z egzemplarzami dgbu, topoli, lipy
drobnolistnej, sosny, brzozy brodawkowej i innych gatunkéw. Podszycie boru zlozone
jest z jarzebiny, kaliny, leszczyny, kruszyny zwyczajnej, zas runo stanowig mchy,
czarna jagoda, przetacznik lesny, konwalia.
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Srodkowa i potudniowa czes¢ gminy Sanniki zajeta jest prawie catkowicie przez pola
uprawne. Uzytki zielone w postaci tgk i pastwisk spotka¢ mozna przede wszystkim
w dolinie Nidy od Krubina przez Aleksandréw, Staropdl, Lubikow, Dzialy do
Osmolina. Tam tez rosng niewielkie skupiska wierzby biatej i kruchej, byliny,
zwlaszcza lilaki, rotacznica sieczna, liczne samosiewy, wiele gatunkow traw i zi6t.

Dla obszaru lokalizacji inwestycji w czerweu i w sierpniu 2021 roku przeprowadzono

waloryzacje¢ florystyczng. Za obszar badan, czyli obszar, na ktory realizacja planowanej

inwestycji moze mie¢ negatywny wplyw, przyjeto teren dziatek, na ktérych realizowana
bedzie inwestycja oraz jej najblizsze otoczenie (do 50 m od granicy planowanej
elektrowni). Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak zagrozenia zmiany warunkow
wodnych, brak koniecznosci wycinki nawet pojedynczych drzew) uznano tak
wyznaczony obszar inwentaryzacji za wystarczajacy. W trakcie prac terenowych

postugiwano si¢ mapg topograficzng w skali 1:5 000.

Badaniami botanicznymi objeto flor¢ mchow i roslin naczyniowych oraz zbiorowiska

roslinne. Nazewnictwo taksonéw roslin naczyniowych podano zgodnie z wykazem

Mirka i in. (2002), a nazewnictwo mchow za pracg Ochyry i in. (2003), natomiast

nomenklature zbiorowisk roslinnych przyjeto za Matuszkiewiczem (2001).

Do waloryzacji botanicznej terenu wykorzystano wykaz gatunkow roslin podlegajacych

ochronie prawnej, ktory przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska

z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roélin. (Dz. U. z 2014 r.

poz. 1409), a takze wykaz gatunkéw umieszczonych w II zatgczniku Dyrektywy

Siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992). Do analizy udziatu

w badanej florze gatunkéw gingcych i zagrozonych w skali regionu oraz catego kraju

wykorzystano nastepujace listy:

1) czerwong list¢ roslin naczyniowych Polski autorstwa Zarzyckiego i Szelaga (2006);

2) czerwong ksiege roslin naczyniowych Polski autorstwa Kazmierczakowej
1 Zarzyckiego (2001);

3) liste gatunkéw roslin naczyniowych gingcych i1 zagrozonych na Pomorzu
Zachodnim (Zukowski i Jackowiak 1995);

4) liste gatunkoéw roslin naczyniowych rzadkich i zagrozonych na Pomorzu Gdanskim
(Markowski i Bulinski2004).

Kazde ze zidentyfikowanych stanowisk gatunkow roslin szczegélnej troski zostato

scharakteryzowane pod katem oceny stanu zachowania populacji oraz jej siedliska przy

uzyciu:

1) parametrow stosowanych w pracach monitoringowych gatunkéw roslin
wykonywanych przez GIOS (Perzanowska 2010) — dla gatunkéw z Zatacznika I
Dyrektywy Siedliskowej;

2) parametrow, ktore okresla Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 lutego
2010 r. w sprawie sporzadzania projektu planu zadan ochronnych dla obszaru
Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. poz. 186) — dla pozostatych gatunkéw szczegolne;j
troski.

W przypadku waloryzacji fitosocjologicznej zwrocono uwage na wystgpowanie na

omawianym obszarze siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspolnotowym okreslonych

w oparciu o Dyrektywe Rady 92/43/EEC (ze zmianami 97/62/EEC) i odpowiednie
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska (Dz. U. z 2010 r. poz. 186). W celu prawidlowej
identyfikacji siedlisk przyrodniczych z Zalgcznika I Dyrektyw Siedliskowej
kazdorazowo uwzgledniano cechy diagnostyczne, charakterystyki fizjonomii i struktury
oraz reprezentatywne gatunki zawarte w Poradnikach ochrony siedlisk 1 gatunkéow
Natura 2000 (Herbich 2004). Parametry stanu zachowania siedlisk przyrodniczych
oceniono zgodnie z ww. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska.
W przypadku pozostatych, ,,nienaturowych” zbiorowisk roslinnych, przygotowano ich
krotkg charakterystyke obejmujagca m.in. sklad gatunkowy, fizjonomi¢ oraz
powierzchni¢ platow.
Zbiorowiska segetalne i ruderalne.
Powierzchnia, na ktorej planowana jest budowa elektrowni fotowoltaicznej jest
uzytkowana rolniczo — jako grunty orne pod uprawy zbdz oraz rosliny okopowe.
Roslinno$¢ charakteryzuje si¢ bardzo duzym stopniem przeobrazen, co jest
spowodowane dlugotrwatym uzytkowaniem rolniczym. Na polach, poza roslinami
uprawnymi, stwierdzono bardzo mato chwastéw, natomiast na miedzach, oraz na
poboczach drog wystepuja ubogie zbiorowiska segetalne z klasy (Stellarietea mediae)
oraz ruderalna z klasy (Artemisietea vulgaris). Stwierdzono nastgpujace gatunki roslin:

— babka zwyczajna (Plantago major),

— bylica zwyczajna (Artemisia vulgaris),

— chaber blawatek (Centaurea cyanus),

— fiotek polny (Viola arvense),

— iglica pospolita (Erodium cicutarium),

— koniczyna takowa (Trifolium pretense),

— koniczyna polna (Trifolium arvense),

— mak piaskowy (Papaver argemone),

— mak polny (Papaver rhoeas),

— mietlica pospolita (Agrostis capillaris),

— mniszek lekarski (Taraxacum officinale),

— nawlo¢ pospolita (Solidago virgaurea),

— niezapominajka polna (Myosotis arvensis),

— perz wlasciwy (Elymus repens),

— przymiotno biate (Erigeron annuus),

— rumianek bezpromienowy (Chamomilla suaveolens),

— rzepicha lesna (Rorippa sylvestris),

— wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare).
Lasy i zadrzewienia .
Na obszarze dziatki 161/6 wystepuja dwie kepy $rddpolne, porastajace catkowicie
wypelnione osadami zaglebienia polodowcowe. Kepy tworza zadrzewienia pospolitych
gatunkéw lisciastych oraz zaro$la wierzbowe. W ramach realizacji inwestycji
zadrzewienia u zakrzewienia nie b¢da usuwane oraz niszczone.
Obszar planowanego zamierzenia od poéinocy z graniczy z kompleksem lesnym,
zajmujacym siedlisko lasu mieszanego $§wiezego. Drzewostan buduja gtownie sosna
zwyczajna (Pinus sylvestris) oraz oba gatunki dgbu (Quercus), w wieku 80-90 lat.
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Gatunkami domieszkowymi sg jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) i robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia), a pojedynczo wystepuja ponadto: brzoza brodawkowata
(Betula pendula), klon pospolity (Acer platanoides) i topola osika (Populus tremula).
Warstwa podszytu zbiorowiska jest dobrze rozwinieta, tworza jg gatunki: kruszyna
(Rhamnus frangula), czeremcha p6zna (Prunus serotina), jarzab (Sorbus aucuparia),
sliwa tarnina (Prunus spinosa), gldg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna) oraz bez
czarny (Smbucus nigra). Runo jest do$¢ dobrze rozwinigte, wystepuja tu gatunki typowe
dla tego siedliska, m.in.: gwiazdnica wielkokwiatowa (Stellaria holostea), prosownica
rozpierzchta (Milium effusum), pertowka zwista (Melica nutans), turzyca palczasta
(Carex digitata), poziomka pospolita (Fragaria vesca) i szczawik zajeczy (Oxalis
acetosella).

W celu zachowania mozliwosci korzystania z ekotonu lesno-polnego ogrodzenie
planowanej inwestycji zostanie odsuniete od krawedzi lasu o co najmniej 10 m.

Na poludniowy zachdd od zamierzenia wystepuje las wilgotny. Drzewostan budujg ok.
100-letnie okazy gatunkow: jesion wyniosty oraz dagb i sosna. Miejscami wystepujg
ponadto: kasztanowiec biaty, modrzew europejski, $wierk pospolity, robinia akacjowa,
wigz pospolity oraz klon jesionolistny.

Wzdtuz drég gminnych wiodacych wzdtuz zachodniej i wschodniej granicy inwestycji
wystepujg zadrzewienia przydrozne — topola czarna (Populus nigra), topola biata (P.
alba) lipa drobnolistna (7ilia cordata) oraz jesion wyniosty (Fraxinus excelsior).
Planowane zamierzenie od potudnia graniczy z obiektem sportowo-rekreacyjnym,
w otoczeniu ktorego wystepuje klon pospolity (Acer platanoides) oraz robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia).

Obszar inwestycji charakteryzuje si¢ pospolicie wystepujagca 1  szeroko
rozpowszechniong w regionie szatg roslinng, ktéra nie ma szczegdlnych wartosci
przyrodniczych, czy znaczacych cech biocenotycznych.

Stwierdzone gatunki i zbiorowiska nalezag do pospolitych we florze krajowej. Na
badanym terenie nie stwierdzono stanowisk gatunkow wymienionych w Zatgczniku II
Dyrektywy Siedliskowej, jak réwniez stanowisk roslin zamieszczonych na
ogolnopolskiej oraz regionalnych czerwonych listach (Markowski & Bulinski 2004,
Zarzycki & Szelag 2006, Zukowski & Jackowiak 1995) oraz w polskiej czerwonek
ksiedze (Kazmierczakowa, Zarzycki 2001).

Na inwentaryzowanym obszarze brak takze jest stanowisk gatunkéw chronionych na
mocy Konwencji o ochronie dzikiej europejskiej fauny i flory oraz ich siedlisk
naturalnych (Konwencji Bernenskiej).

Na terenie planowanej inwestycji oraz w jej bezposrednim otoczeniu nie stwierdzono
wystepowania siedlisk przyrodniczych wymienionych w Zatgczniku I Dyrektywy Rady
92/43/EEC.

Fauna.

Fauna gminy Sanniki w niczym nie odbiega od srodowiska zwierzecego catego regionu.
Najbogatsze gatunkowo sg ptaki i bezkregowce, gtdwnie owady, w tym motyle dzienne
1 nocne. Ponadto na co dzien spotka¢ mozna wiekszos¢ gatunkow ptazow z terendw
Nizu Polskiego. Najliczniej wystepuja zaby, zwlaszcza zaba wodna i ropucha. Z ptazow
nie brakuje tez traszek, kumakow i grzebiuszek ziemnych. Z gadow najczesciej spotyka
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si¢ jaszczurki i padalce, rzadziej zaskronce, sporadycznie zmij¢ zygzakowata. Na
terenie gminy nie ma jezior i wigkszych zbiornikow wodnych. Te, ktdre istniejg to
stawy podworskie lub zbiorniki przydomowe, zasiedlone sa przez gatunki pospolite:
pto¢; krap; karas; brzana; leszcz; okon; karp; szczupak i lin. Nad stojacymi wodami
pojawiajg si¢ wydry i pizmaki, czynigce spore straty w stawach.

Wiréd ptakow najliczniej wystepuja gatunki pospolite: dzikie kaczki; szpaki; sikorki;
wilgi; czajki; skowronki; jerzyki i trznadle. Nie brakuje tutaj bociana bialego, majacego
liczne gniazda legowe, sieweczki obroznej, bataliona, sokota wedrownego, myszotowa,
kosa, pustulki, dzieciola i bekasa. W Wolce Wysokiej spotka¢ mozna tez bociana
czarnego. Tradycyjnie w siedliskach domowych gniezdza si¢ wroble domowe, kawki,
kopciuszki, dymowki, golebie, drozdy a nawet mewy.

Mimo, iz populacja ssakow na terenie gminy jest ograniczona to mozna doliczyc¢ sig
rowniez okolo pieédziesieciu roznych gatunkéw, w tym licznie reprezentowanych
gryzoni, czynigcych czesto spore szkody w gospodarce rolnej. Zyja tutaj sarny i dziki,
niekiedy spotkaé mozna jelenia i daniela, sporadycznie losia. W znacznej ilosci
wystepuja zajace oraz lisy. Zyja tez gatunki drapiezne: lasice; borsuki; kuny i tchorze.
Spotka¢ mozna réwniez bobry. W lasach natkna¢ si¢ mozna na wiewidrki, ryjowki, jeze
oraz krety. Powszechne na polach sa bazanty i kuropatwy. Nie brakuje gryzoni,
zwlaszcza myszy polnej, karczownika ziemnowodnego i polnika zwyczajnego.
W siedliskach ludzkich pojawiajg si¢ nietoperze, zwlaszcza gacek wielkouchy i gacek
szary.

Dla miejsca lokalizacji inwestycji, wraz z waloryzacja florystyczng, w tym samym
okresie (czerwiec i sierpien 2021 r.), przeprowadzono réwniez inwentaryzacje
faunistyczna. Objela ona entomofaung (fauna bezkregowcow) oraz herpetofaune (fauna
plazéw i gadow).

Do waloryzacji faunistycznej terenu wykorzystano wykaz gatunkéw podlegajacych
ochronie prawnej, ktory przyjeto zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzqt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183
Ze Zim.)

Badania prowadzono metodg obserwacji bezposredniej. Przeszukiwano réwniez
miejsca potencjalnego bytowania inwentaryzowanych grup zwierzat. W wypadku
ptazéw, koncentrowano si¢ glownie na znalezieniu rzeczywistych i potencjalnych
miejsc rozrodu, ktorych ochrona jest priorytetem podczas opracowania planu ochrony
tej grupy zwierzat.

Przeprowadzono réwniez rozpoznanie dokumentacyjne oraz terenowe w zakresie
mozliwosci wystepowania ornitofauny (fauna ptakéw) oraz chiropterofauny (fauna
nietoperzy).

Herpetofauna.

Omawiana powierzchnia, jako teren podlegty intensywnej gospodarce rolnej, posiada
znikomy potencjat siedliskowy dla ptazow i gadow. W bezposrednim otoczeniu obszaru
zainwestowania nie ma zbiornikdw wodnych oraz ciekow. W trakcie badan terenowych
nie stwierdzono na powierzchni obecnosci przedstawicieli herpetofauny. Nie mozna
jednak wykluczy¢ na tym terenie czasowej obecnosci gatunkéw bytujacych na terenie
zalesionym oraz obecnosci ptazéw, w sezonach migracji — z habitatéw zimowych do
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rozrodczych i odwrotnie. Gatunkami potencjalnie korzystajgcymi z powierzchni sa:
ropucha szara (Bufo bufo), grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus), zaba trawna (Rana
temporaria).

Wymienione gatunki plazéw objete sg ochrong prawng.

Entomofauna.

Obszar realizacji inwestycji stanowi siedlisko licznych gatunkéw bezkregowcow,
gléwnie owadow z rzedu muchowek (Diptera), blonkoskrzydtych (Hymenoptera),
prostoskrzydlych (Orthoptera), motyli (Lepidoptera), a takze rzaszczy (Coleoptera)
oraz pajakow (Araneae). Na terenie inwestycji oraz w jego otoczeniu stwierdzono
wystepowanie gatunkow: komary (Culicidae), trzmiel lesny (Bombus pratorum),
pszczota miodna (Apis mellifica), osa lesna (Dolichovespula sylvestris), bzyg
prazkowany (Epistrophe balteata), pasikonik zielony (Tettigonia viridissima),
swierszcz polny (Gryllus campestris), bielinek kapustnik (Pieris brassicae), rusatka
pawik (/nachis io), rusatka pokrzywik (Aglais urticae), witalnik nostrzak (Chiasma
clathrata), omomitek szary (Cantharis fusca), waltesak zwyczajny (Pardosa amentata),
biedronka siedmiokropka (Coccinella septempunctata), wtyk straszyk (Coreus
marginatus).

Nie stwierdzono wystepowania gatunkéw owadow chronionych czy rzadkich i nie jest
to raczej prawdopodobne.

Awifauna.

Biorgc pod uwage fakt, iz obszar wskazany pod inwestycje jest obszarem podlegtym
intensywnemu uzytkowaniu rolniczemu, wyklucza si¢ mozliwo$¢ gniazdowania
licznych gatunkéw ptakow. Gatunkiem lggowym, ktory preferuje tereny pol, jest
najbardziej pospolity gatunek ptaka gniazdujacy w Polsce — skowronek (A4lauda
arvensis). Na przedmiotowe]j powierzchni zaobserwowano kilka osobnikow.
Rozmieszczenie stanowisk skowronka jest $ciSle zwigzane z charakterem oraz
zmiennoscig upraw. Gatunek wykazuje znaczng dynamike zageszczenia w zwigzku ze
zmiennos$cig upraw na danej powierzchni i liczba osobnikoéw w kolejnych latach
kalendarzowych jest inna. W zwiazku z powyzszym inwentaryzacja w konkretnym
sezonie nie niesie zadnych informacji o liczebno$ci i zageszczeniu populacji na
okreslonej powierzchni w kolejnych latach.

Skowronek nalezy do najliczniej gniazdujacych gatunkéw ptakéw w Polsce —
liczebnos¢ populacji legowej szacowana jest na 11 100 000 — 13 600 000 par legowych
i jest to najliczniejszy legowy gatunek ptaka w Polsce (Chodkiewicz i in. 2015).
Skowronek powszechnie wystgpuje w  krajobrazie rolniczym, preferujac
wielkoobszarowe grunty orne, jego liczebno$¢ w srodowisku maleje wraz ze zblizeniem
sig do siedzib ludzkich. Biorac pod uwage charakter uzytkowania przedmiotowego oraz
typ krajobrazu i otoczenie, a takze zmiennos¢ upraw, z duzym prawdopodobienstwem
mozna zatozy¢ wystepowanie skowronka na obszarze przeznaczonym pod inwestycje
w zageszczeniu Srednim dla regionu. Szacuje si¢, ze na przedmiotowej powierzchni
liczebno$¢ skowronka wynosi do ok. 18 par.

Potencjalnymi gatunkami, ktére znajduja dobre warunki do egzystencji i moga
gniazdowa¢ w otoczeniu powierzchni inwestycyjnej lub dla ktérych powierzchnia ta
moze by¢ czescig terytorium legowego to przede wszystkim: przepiorka (Coturnix
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coturnix,) pliszka zotta (Motacilla flava), potrzeszcz (Emberiza calandra), poklaskwa
(Saxicola rubetra), cierniowka (Sylvia communis), lozéwka (Acrocephalus palustris)
i trznadel (Emberiz citrinella). Na obszarach zalesionych z cala pewnoscig legowe sa
inne pospolite gatunki ptakoéw, np. dzwoniec (Chloris chloris), makolagwa (Carduelis
cannabina), szczygiet (Carduelis carduelis), piecuszek (Phylloscopus trochilus),
gasiorek (Lanius collurio), kos (Turdus merula), kwiczot (Turdus pilaris), szpak
(Sturnus vulgari)s, zieba (Fringilla coelebs), kapturka (Sylvia atricapilla), ciernidwka
(Sylvia communis), piegza (Sylvia curruca) i inne. Gatunki te nie sa jednak zwigzane
z powierzchnig a ich obecno$¢ w okresie legowym moze by¢ wylacznie przypadkowa.
Nieco mniej przypadkowa moze by¢ obecnosé gatunkow ptakéw wykorzystujacych
okoliczne pola (w tym powierzchni¢) jako miejsca zerowania. W okresie zniw do
gatunkdw tych z cata pewnoscia zaliczaé si¢ bedzie bocian biaty (Ciconia ciconia), we
wszystkich okresach fenologicznych myszotow (Buteo buteo) i trznadel (Emberiza
citrinella). W okresie wedrowkowym nad samg powierzchnia, tak jak w szeroko
rozumianej okolicy, prawdopodobnie migruje wiele gatunkéw ptakow. Dla
zdecydowanej wiekszosci z nich jest to wylacznie przypadkowe miejsce przelotu.
W okresie zatamania pogody i przerwania wedrowki bardzo nieliczna cz¢$¢ migrantow
moze traktowaé okoliczne pola (takze powierzchni¢) jako miejsce czasowego
odpoczynku lub zerowania. Ptaki te, po poprawieniu warunkéw pogodowych,
podejmujg dalszag wedrowke w kierunku zimowisk lub legowisk, zaleznie od okresu
wedrowkowego. Zajecie przedmiotowej powierzchni pod inwestycje jest bez znaczenia
dla gatunkow ptakow migrujgcych. W sezonie zimowym, ze wzgledu na bardzo ubogie
warunki pokarmowe na uprawnych polach oraz uzytkach zielonych, nielicznie zeruja:
trznadel (Emberiza citrinella), kruk (Corvus corax), myszotow (Buteo buteo).

Podczas wizyty terenowej na terenie zamierzenia i W jego otoczeniu zaobserwowano
przedstawicieli gatunkow: skowronek (Alauda arvensis), ciernidwka (Sylvia
communis), zig¢ba (Fringilla coelebs), pliszka zotta (Motacilla flava), tozéwka
(Acrocephalus palustris), gasiorek (Lanius collurio), sroka (Pica pica), kwiczol
(Turdus pilaris), grzywacz (Columba palumbus) 1 bogatka (Parus major).

Nad powierzchnig badawcza oraz w jej otoczeniu zaobserwowano przelatujace
osobniki gatunkow:

jaskotka oknéwka (Delichon urbicum), pliszka siwa (M. alba alba), mazurek (Passer
montanus), bocian bialty (Ciconia ciconia) oraz kania ruda (Milvus milvus).
Przedmiotowa powierzchnia nie stanowi jednak kluczowego czy szczegodlnie cennego
siedliska gatunkow zwigzanych z rolnymi lub lesnymi. Obecno$¢ licznych gatunkow
ptakéw moze by¢ w zasadzie jedynie przypadkowa i krotkotrwata. Przeksztalcenie
obszaru w wyniku realizacji inwestycji nie wplynie negatywnie na stan i liczebnos¢
lokalnych populacji ptakow.

Teriofauna.

W czasie wizji terenowej na powierzchni, w polnocnej cze¢sci, zaobserwowano Slady
sarny europejskiej (Capreolus capreolus) — zgryzy i odchody, osobnikow natomiast nie
zaobserwowano.

Przy potudniowo-zachodnim krancu farmy zidentyfikowano ponadto slady zajaca
szaraka (Lepus europaeus).
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Obszar realizacji inwestycji oraz jego najblizsze otoczenie stanowi bez watpienia

siedlisko lub czes¢ terytorium takze innych przedstawicieli ssakow, wsréd nich mozna

zalozy¢ wystepowanie przedstawicieli gatunkow: lis pospolity (Vulpes vulpes), jez
wschodni (Erinaceus roumanicus), ryjowka aksamitna (Sorex araneus), myszarka
zaroslowa (Apodemus sylvaticus), myszarka lesna (Apodemus flavicollis), nornica ruda

(Myodes glareolus).

Biorac pod uwage warunki siedliskowe, mozna stwierdzié, ze teren ten moze by¢

potencjalnie wykorzystywany przez nastepujace gatunki nietoperzy:

—  Mroczek poézny (Eptesicus serotinus),

— Borowiec wielki (Nyctalus noctula),

— Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus),

— Karlik wiekszy (Pipistrellus nathusii),

— Nocek Natterera (Myotis nattereri),

— Gacek brunatny (Plecotus auritus).

Zapotrzebowanie na surowce, materialy i energie nalezy rozpatrzy¢ dla dwoch okresow

zycia inwestycji — etapu budowy i etapu uzytkowania.

Etap budowy.

W trakcie realizacji inwestycji beda prowadzone prace budowlane polegajace gléwnie

na:

— Whijaniu profili konstrukcyjnych z opcjonalnym kotwieniem,

— Otwieraniu wykopow pod kable, drogi oraz ptyty fundamentowe,

— Ustawieniu na plytach fundamentowych obiektow inwertera, transformatoréw
1 sterowni,

— Wykonaniu drogi technologicznej, placu manewrowego i placu magazynowego,

— Montazu ogrodzenia,

— Recznym skrgceniu i montazu szkieletu konstrukcji nosnej modutdéw
fotowoltaicznych,

— Ulozeniu kabli w wykopach i wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych,

— Zasypaniu wykopow.

W trakcie prac budowlanych zostang wykorzystane takie materiaty jak: kruszywo,

cement, beton, stal konstrukcyjna, profile aluminiowe, szereg elementow

instalacyjnych (aczniki, kable, elementy montazowe paneli itp.) oraz urzadzen (panele
fotowoltaiczne, aparatura elektroenergetyczna itp.).

Podczas robdt zajdzie koniecznos¢ wykorzystania sprzgtu budowlanego:

— samochodéw ciezarowych — do transportu mas ziemnych, gotowych elementow
prefabrykowanych, innych potrzebnych materiatdéw budowlanych oraz wywozu
wytworzonych odpadéw,

— koparek i fadowarek — do prac zwiagzanych z wykonywania rob6t ziemnych oraz
przemieszczaniem materialow budowlanych i urzadzen po terenie placu budowy.

Szacunkowe zapotrzebowanie na glowne surowce i materialy wykorzystywane na

etapie realizacji prac budowlanych przedstawia si¢ nastepujaco:

— beton (lub prefabrykowane ptyty betonowe): 400 m?,

— kruszywo (r6zne frakcje i rodzaje): 5 800 m?,
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— stal i inne metale: 1 100 Mg,

— olej napedowy (maszyny budowlane, samochody dostawcze): 28 Mg.

Etap eksploatacji.

Eksploatacja farmy fotowoltaicznej zwigzana jest jedynie ze zuzyciem paliwa do
maszyn rolniczych, dokonujacych czynnosci obslugowych, tzn. mycia paneli oraz
wykaszania terenu farmy, paliwa do samochodéw ekip serwisowych oraz wody
demineralizowane]j uzytej do mycia. Dodatkowo farma fotowoltaiczna zuzywa tez
pewne iloSci energii elektrycznej, koniecznej do  zasilenia  urzadzen
elektroenergetycznych oraz systemu monitoringu, w sytuacji, gdy sama nie produkuje
energii (np. w nocy).

Szacunkowe zapotrzebowanie na glowne surowce zwigzane z funkcjonowaniem
planowanej do budowy infrastruktury przedstawia si¢ nastepujgco:

— energia elektryczna: 180 MWh/rok,

— woda demineralizowana: 120 m?,

— paliwo (pojazdy serwisantow, maszyny rolnicze): 47 Mg/rok.

emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:

Mozliwo$¢ oddzialywania na srodowisko planowanej instalacji wiaze si¢ z jej trzema
okresami zycia:

budows, eksploatacja oraz likwidacja.

Etap budowy.

Emisja do powietrza.

Emisja zanieczyszczen moze mie¢ miejsce podczas transportu materialow oraz pracy
sprzgtu technicznego 1 maszyn.

Transport niezbednych elementéw elektrowni fotowoltaicznej przy wykorzystaniu
samochoddw cigzarowych oraz praca maszyn budowlanych i spalanie przez nie paliw,
bedg miaty wpltyw na jako$¢ powietrza (emisja spalin i pylow) na terenie lokalizacji
elektrowni fotowoltaicznej. Oddziatywanie to zostalo okreslone jako okresowe,
ograniczone czasem trwania prac budowlanych, punktowe oraz nieznaczgce.
Maszyny, takie jak wbijarka stupéw metalowych, koparki, fadowarki oraz samochody
cigzarowe spalajg olej napgdowy w silnikach wysokopreznych i powodujg emisj¢ do
powietrza tlenkéw azotu, tlenkow wegla, tlenkéw siarki oraz weglowodorow
alifatycznych i aromatycznych.

W trakcie montazu instalacji bedzie zachodzita emisja nieorganizowana.

Wskazniki emisji gtéwnych zanieczyszczen emitowanych z silnikéw spalinowych
przedstawione zostaty w tabeli ponizej (Tabela 1). Do obliczen przyj¢to srednie zuzycie
paliwa przez pojazdy ci¢zarowe i maszyny budowlane na poziomie 30 kg paliwa na
kazde przejechane 100 km.

Dodatkowo zalozono, iz w trakcie trwania prac budowlanych $rednio dziennie
pracowa¢ bedg trzy maszyny (pojazdy), ktore zuzyja po 20 kg paliwa. W sumie wige
dzienne zuzycie paliwa na etapie budowy bedzie wynosito 60 kg.
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Tabela 1 Wskazniki gléwnych rodzajéw zanieczyszczeni emitowanych z silnikéw spalinowych [g/kg zuzytego
paliwa]

- Dwautlenek| Tlenki | V¥ ¢glowedory | Weglowodory Dwutlenek| .
L.p. Rodzaj pojazdu weolki &zt alifatyczne aromatyczne | Pyly siarki Oléw
¢ i ich pochodne | i ich pochodne

Samochody osobowe

1 | zsilnikami Z1 16 4 1,5 0,6 0 2 0
z katalizatorami

5 | Semechody srdhoge 21 10 1,5 0.6 37 6 0
z silnikami ZS

g |Samcchodydostaweze | 49, 42 30 13 0 5 0,15
z silnikami ZI

4 |SmodiodyCodtamers | 4, 21 4 1,8 3,7 6 0
z silnikami ZS
Samochody cigzarowe

(s l 37 66 8,5 35 43 6 0
ZS o masie calkowitej
3,516t
Samochody cigzarowe

6 | zsilnikami ZS o masie 23 76 13 6 43 6 0
catkowitej >16 t

7 | Autobusy 20 50 55 2.5 4 6 0

W tabeli ponizej zestawiono wielkosci emisji substancji emitowanych do powietrza,
oszacowane w oparciu o ww. zatozenia i wskazniki emisji:

Tabela 2 Wskazniki emisji substancji do otoczenia dla pojazdéw ci¢zarowych

Lap: substancja Wskaznik emisji Wskaznik emisji

[g/kg] [kg/h]
1 Pyl zawieszony 4,3 0,2408
2 Dwautlenek siarki 6 0,336
3 Tlenki azotu 66 3,696
4 Tlenek wegla 37 2,072
5 Weglowodory alifatyczne 8,5 0,476
6 Weglowodory aromatyczne 3.5 0,196

Wskazane powyzej wartosci maja jedynie walor szacunkowy. Wielko$¢ emisji i sktad
spalin emitowanych przez pojazdy sa funkcja wielu czynnikow. Najwicksza emisja
gazow wystepuje przy malej predkosci obrotowej silnika, w trakcie jego rozruchu,
podczas jazdy z niewielka predkoscia oraz hamowania. Rzeczywista emisja bedzie
pochodng intensywnosci prac budowlanych i obcigzenia maszyn. Z uwagi na fakt, iz
wigkszo$¢ prac montazowych bedzie prowadzona recznie, maszyny budowlane
1 pojazdy beda gléwnie wykorzystywane do transportu oraz zaladunki i roztadunku,
wigc nie bedg mocno obciazone i raczej nalezy spodziewac si¢ emisji zblizonej, a nawet
nieznacznie nizszej niz zostato to przedstawione w powyzszej tabeli.

Substancje emitowane do powietrza w wyniku spalania paliw w maszynach
pracujacych na otwartym terenie szybko ulegajg rozproszeniu.

Emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie miata charakter oddziatywania
bezposredniego, krétkoterminowego i chwilowego.

W wyniku zakonczenia prac budowlanych, po zaprzestaniu pracy maszyn oraz
transportu, stan sanitarny powietrza osiagnie parametry jakosci powietrza na poziomie
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tla, wréci do stanu przedrealizacyjnego. Emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie
miata charakter oddzialywania bezposredniego, krotkoterminowego i chwilowego.
Oddziatlywanie to bedzie nieistotne w sensie wptywu na otoczenie. Ze wzglgdu na
marginalny charakter oddzialywan nie planuje si¢ prowadzenia dzialan
organizacyjnych, technicznych lub technologicznych stuzacych ograniczeniu emisji do
powietrza.

Emisja hatasu.

Gléwnymi emitorami halasu oraz wibracji na terenie inwestycyjnym i w jego okolicach,
podczas budowy farmy fotowoltaicznej, bgda pracujace maszyny i urzadzenia
budowlane, a takze samochody osobowe i cigzarowe. Rzeczywisty poziom hatasu moze
dochodzi¢ do 90-105 dB(A). Emisja halasu bedzie miala charakter punktowy
1 krotkotrwaty.

Zasieg przestrzenny halasu na etapie prowadzenia prac budowlanych bedzie
ograniczony do 50 m. Ze wzgledu na lokalizacje i charakter przedsigwzigcia, prace
czesciowo prowadzone bedg w poblizu zabudowan, jednak wylacznie w porze dziennej.
W celu ograniczenia emisji hatasu zaleca si¢, aby profesjonalne ekipy budowlane
podczas prac budowlanych postugiwaly si¢ nowoczesnym i sprawnym sprzgtem
o niskiej emisji hatasu.

Zjawisko wystgpienia hatasu i wibracji bedzie mialo charakter bezposredni,
krotkookresowy i ograniczony, a wszelkie uciazliwosci z tym zwiagzane bedg miaty
charakter przemijajacy i ustapia catkowicie po zakonczeniu prac zwigzanych z budowa
elementow farmy fotowoltaiczne;.

Etap eksploatacji .

Emisja do powietrza.

W zwigzku z eksploatacjg instalacji fotowoltaicznej nie zachodzi emisja do powietrza,
z wyjatkiem niewielkiej ilo$ci zanieczyszczen zwigzanych z ruchem pojazdow,
zapewniajacych wlasciwe utrzymanie farmy.

W zwigzku z wymogami producenta, raz w roku konieczne jest mycie paneli
fotowoltaicznych. Dziatanie to bedzie si¢ wigzato z uzytkowaniem maszyny rolniczej
(ciggnika), na ktérym zainstalowane zostanie specjalne urzadzenie myjace.

Podobnie w przypadku kolejnej powtarzalnej czynnosci zwigzanej z utrzymaniem
terenu farmy, czyli koszeniem. Moze ono by¢ realizowane za pomocg urzadzen
mechanicznych (raz lub dwa razy do roku) lub za pomoca wypasu zwierzat (glownie
owiec). Dodatkowo, pewna niewielka ilo$¢ zanieczyszczen bedzie emitowana przez
pojazdy serwisantow, jednakze beda to samochody osobowe lub mate dostawcze i beda
wykorzystywane jedynie w celu dojazdu do terenu farmy.

Emisja substancji do powietrza na etapie eksploatacji farmy fotowoltaicznej ma
charakter marginalny i przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko, nie
bedzie wywierata szkodliwego wptywu na srodowisko. Nalezy raczej stwierdzi€, iz
w poréwnaniu z obecnym sposobem uzytkowania gruntu, czyli intensywng produkcja
rolna, ilo$¢ emitowanych do powietrza zanieczyszczen ulegnie zmniejszeniu. Obecne
uzytkowanie gruntu wymaga w ciggu roku przynajmniej 4-krotnego przejazdu ciggnika
rolniczego, wyposazonego w rézne rodzaju urzadzenia zwigzane z kultywacja gruntu.
Emisja halasu.
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Obiektami, ktére moga powodowaé emisj¢ hatasu sg jedynie pomieszczenia
transformatoréw. Obiekty transformatoréw moga zosta¢ wyposazone w instalacje
chtodzace, czyli wentylatory wymuszajace obieg powietrza. W tabeli ponizej
zestawiono przyktadowe dane odnosnie emisji hatasu dla transformatoréw w przedziale
mocy 400-800 kVA réznych producentéw i roznych typoszeregéw. W tabeli
zestawiono warto$¢ emisji hatasu samych urzadzen (wewnatrz budynkéw) oraz imisje
w odleglosci 1 m od kompleksu obiektow. Wyrazne zmniejszenie natezenia hatasu w
odleglosci 1 m zwigzane jest z izolacyjnoscia akustyczng przegréd budowlanych, z
ktérych wykonane sg obiekty transformatorow.

Tabela 4 Emisja i imisja halasu pochodzjca z obiektu transformatora

Emisja hatasu samych
urzadzen [dBA]

Imisja hatasu w odleglosci
1 m od obicktéw [dBA] | 0 | 3% | S1 | 49 | 54| 52 | 48 | 52 | 50

Zrédto: katalogi producentow m.in. ABB, SGB, Areva, Schneider Eletric

59 63 60 58 63 61 57 62 59

Przedstawione powyzej dane ukazuja sytuacj¢ skrajnie niekorzystng, czyli kiedy
wszystkie urzadzenia wentylujace pracujace z pelng wydajnoscig. Nalezy jednak
zauwazy¢, iz taka sytuacja moze nastgpic¢ po spetnieniu dwoch warunkow: farma musi
produkowa¢ energie elektryczng prawie z maksymalng mocg, oraz musi panowaé
bardzo wysoka temperatura zewngtrzna. Takie warunki wystepujg jedynie w okresie
letnim, w godzinach potudniowych. W porze nocnej urzadzenia energetyczne w ogdle
nie pracujg, gdyz farma nie produkuje energii, wiec nie dzialajg réwniez urzadzenia
chtodzace. Réwniez rano i wieczorem, gdy farma pracuje z 10-30% wydajnosci
nominalnej nie ma koniecznosci chlodzenia urzadzen elektroenergetycznych, nawet
w wysokich temperaturach zewnetrznych.

Na potrzeby niniejszej analizy zalozono jednak mozliwosé wystgpienia najgorszego
scenariusza, czyli prace wszystkich transformatorow i urzadzen wentylujacych przez
calg dobe. Zatozono, ze maksymalna moc akustyczna mierzona w odleglosci 1 m od
kazdego zobiektéw stacji transformatorowych, czyli imisja hatasu, bedzie sie
ksztaltowa¢ na poziomie 55 dB, moc akustyczna transformatora sieciowego wyniesie
75 dB.

W celu oszacowania propagacji hatasu pochodzgcym od pojedynczego transformatora
postuzono si¢ uproszczonym wzorem w postaci:.

i3
L=Lp—20xK xlg__

TP
gdzie:
L — natezenie dzwigku w odleglosci r od zZrédla [dB]
Lp— natezenie dzwieku w odleglosci rp od zréodia [dB]
K — stala ttumienia przez grunt — dla nie porosnigtego gruntu o wartosci 1
rp — odleglos¢ od Zrodla w ktorej nastgpilo zmierzenie poziomu diwieku — w
rozpatrywanym przypadku — 1 m r — odleglos¢ od Zrédla dzwigku dla ktérej
okreslana jest Imisja [m].

—24 —



Z uwagi na fakt, iz w rozpatrywanym przypadku zatozono jednoczesng prace
wszystkich zrodet, oddziatywanie przedstawiono jako skumulowane.

W uproszczonej metodzie kumulacje nat¢zenia dzwigku w punkcie imisji okresla sig
poprzez policzenie imisji dzwigku w danym miejscu dla kazdego Zrédla osobno,
a nastepnie dodanie wartosci wykorzystujac wzor na dodawanie logarytmiczne. Nalezy
zwroci¢ uwage, iz zastosowanie takiej metody uproszczonej jest w rozpatrywanym
przypadku stuszne, gdyz wszystkie zrodta dzwigku beda technicznie identyczne
i wytwarzany przez nie dzwiek bedzie miat identyczng charakterystyke.

L1 L2 Ln
Ltot = 10 * Log(1070 + 1070 + ---+ 1010)
gdzie:
Lot — sumaryczne natgzenie dzwigku ze wszystkich zrddet [dB]
L;— natezenie déwigku pochodzqce ze Zrédla nr 1 [dB]
L;— natezenie déwigku pochodzqce ze Zrédta nr 2 [dB]
L, — natezenie déwigku pochodzqgce ze Zrédta nr n [dB].

Zastosowanie uproszczonej metody propagacji halasu jest rozwigzaniem
wystarczajgcym  dla  przedstawienia  oddziatywania  akustycznego  farmy
fotowoltaicznej. Metoda uwzglednia maksymalne mozliwe oddziatywania. Propagacja
hatasu obejmuje w zasadzie tylko odleglos¢ pomigdzy zrédlem hatasu a punktem imisji
i nie uwzglednia innych czynnikéw, w tym w szczegdlnosci: ekranowania fali
dzwiekowej przez naturalne i sztuczne przeszkody, odbicia i ugigcia fali dZzwigkowej
na przeszkodach oraz tlumienia dzwigku przez zwarta zielen, powietrze i grunt.
Przyjecie takiego zalozenia powoduje przeszacowanie prognozowanych poziomow
hatasu w Srodowisku, ale jest jednoczesnie elementem zasady przezornosci, majacej na
celu jest maksymalng ochrong terenéw akustycznie chronionych.

Dokonano analizy oddzialywania akustycznego na obszary najbardziej narazone na
oddziatywanie akustyczne (punkty imisji A-O), tj. obszary zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej (punkty imisji A-C), tereny zabudowy zwiazanej ze stalym lub
czasowym pobytem dzieci i mlodziezy (punkty imisji D i N), tereny zabudowy
zagrodowej (punkt imisji L) oraz tereny zabudowy jednorodzinnej (pozostate punkty
imis;ji).

Obowigzujace normy w zakresie dopuszczalnej imisji halasu wyznacza rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Przedstawiono w nim
poziomy hatasu dla poszczegdlnych form zagospodarowania terenu. Dla zabudowy
mieszkaniowej zagrodowej i wielorodzinnej oraz przemystowych zrédel hatasu, jakim
jest niewatpliwe analizowana farma fotowoltaiczna, rozporzadzenie okresla
nastgpujgce dopuszczalne poziomy hatasu: LAeq = 55 dB dla 8 najmniej korzystnych,
kolejnych godzin pory dnia oraz LAeq = 45 dB dla 1 najmniej korzystnej godziny nocy,
dla zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej oraz terenéw zabudowy zwigzanej ze
statym lub czasowym pobytem dzieci i mlodziezy poziomy dopuszczalne wynoszg
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odpowiednio: LAeq = 50 dB dla 8 najmniej korzystnych, kolejnych godzin pory dnia
oraz LAeq = 40 dB dla 1 najmniej korzystnej godziny nocy.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9

Symulacja wskazuje na wystgpienie nat¢zenia hatasu:

w punkcie imisji A — zabudowa wielorodzinna (min. 135 m od najblizszego Zrodia
hatasu) — 21 dB;

w punkcie imisji B — zabudowa wielorodzinna (min. 150 m) — 21 dB; 3) w punkcie
imisji C — zabudowa wielorodzinna (min. 150 m) — 21 dB;

w punkcie imisji D — zabudowa zwigzana z pobytem dzieci i mlodziezy (min.
130 m) - 21 dB;

w punkcie imisji E — zabudowa jednorodzinna (min. 155 m) — 20 dB;

w punkcie imisji F — zabudowa jednorodzinna (min. 90 m) — 22 dB;

w punkcie imisji G — zabudowa jednorodzinna (min. 75 m) — 26 dB; 8) w punkcie
imisji H — zabudowa jednorodzinna (min. 65 m) — 32 dB;

w punkcie imisji I — zabudowa jednorodzinna (min. 60 m) — 34 dB;

w punkcie imisji ] — zabudowa jednorodzinna (min. 170 m) — 31 dB;

w punkcie imisji K — zabudowa jednorodzinna (min. 225 m) — 28 dB;

10) w punkcie imisji L — zabudowa zagrodowa (min. 275 m) — 27 dB;
11) w punkcie imisji M — zabudowa jednorodzinna (min. 220 m) — 26 dB;
12) w punkcie imisji N — zabudowa zwigzana z pobytem dzieci i mlodziezy (min.

125 m) — 23 dB; 15) w punkcie imisji O — zabudowa jednorodzinna (min. 55 m) —
25 dB.

Poziom nat¢zenia dzwigku w skrajnie niekorzystnej sytuacji — w punktach imisjii H-J,
osiggnie wartos$¢ tla akustycznego ustalonego dla terenéw rolnych (30-35 dB). Dla
pozostatych obszar6w chronionych akustycznie oddziatywanie instalacji nie spowoduje
zadnych ucigzliwosci.
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Z powyzszych analiz wynika, Ze realizacja inwestycji nie spowoduje naruszenia
dopuszczalnych poziomoéw hatasu na terenach podlegajacych ochronie akustycznej. Co
wigcej, na podstawie wykonanej symulacji mozna stwierdzi¢, iz halas powodowany
przez pracujace urzadzenia farmy fotowoltaicznej nie bedzie w ogoéle styszalny
w otoczeniu zabudowan mieszkalnych. Nalezy podkresli¢, ze analiza zostata wykonana
dla sytuacji skrajnie niekorzystnej. Oddzialywanie akustyczne ma charakter
bezposredni i skumulowany. Praca urzadzen wentylujacych jest nieregularna, zalezna
od czynnikoéw zewnetrznych.

ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy
uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka
zZwigzanego ze zmiang klimatu:

Nie przewiduje si¢ wystapienia powaznych awarii elektrowni fotowoltaicznej lub
katastrofy budowlanej. Ewentualne zjawiska naturalne, ktére moglyby zakltocié jej
prawidlowa pracg beda wigzaé sie jedynie ze stratami w produkcji energii elektrycznej
lub przerwami w dostawie do sieci przesylowej. Efemeryczne zjawiska atmosferyczne,
ktére moglyby naruszy¢ rozklad paneli (bardzo silne wiatry, zjawiska konwencyjne,
gradobicia, wyladowania atmosferyczne, itp.) moga wywota¢ oddziatywanie tozsame
z etapem budowy. Elementy elektryczne, bedace czescia stacji transformatorowych
beda posiada¢ wszelkie zabezpieczenia przeciwpozarowe.

przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na
Srodowisko, w przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie:

Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca
wigze si¢ z wytworzeniem pewnej nieznacznej ilosci odpadow. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U. z 2020 r. poz. 10) odpady budowlane w wigkszosci zakwalifikowane
zostaty do grupy 17, zgodnie z ponizszg tabela:

Rodzaje odpadéw wytwarzanych na etapie budowy

Spodziewana
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu masa odpadow
[Mg]
1 17 04 05 Zelazo i stal 60
2 1701 81 Odpady z remontéw i przebudowy drog 70
3 1704 07 Mieszaniny metali 0,4
4 17 04 10* odpad | Kable zawierajace ropg naftowa, smote i inne substancje )
niebezpieczny | niebezpieczne*
5 170411 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 8
6 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 1 800
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe, nieujete
15 02 02* odpad ; : S
7 . . w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty ochronne 0,03
niebezpieczny g Z
zanieczyszczone substancjami PCB).
8 150103 Opakowania z drewna 10

Wiekszos¢ obecnych dziatan w obrebie rozwoju technologii fotowoltaicznej ma na celu
zwigkszenie efektywnosci elektrowni fotowoltaicznych przy réwnoczesnym obnizeniu
kosztow produkcji.

Podczas projektowania i budowy, Inwestor zwroci szczegdlng uwage na prowadzenie
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procesu z zachowaniem przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy w taki sposob, aby
generowana ilo$¢ odpadow byla jak najmniejsza (przede wszystkim kabli, zelaza i stali),
tym samym Kkoszty pozyskania materialow i utylizacji zostang maksymalnie
pomniejszone, a uzyskany efekt ekologiczny bedzie mozliwie najwyzszy.
Prawidtowa gospodarka odpadami, zgodnie z zasadami prewencji, polega na
zapobieganiu powstawaniu lub minimalizacji ilosci wytwarzanych odpadéw. Dalszym
etapem jest odzyskiwanie lub unieszkodliwianie odpadow, ktérych powstaniu nie udato
sie zapobiec, a dopiero ostatecznym etapem w gospodarowaniu odpadami jest
bezpieczne skladowanie odpaddéw, ktérych unieszkodliwianie bylo nieefektywne
(niemozliwe) z przyczyn technologicznych. Odpady powstate podczas budowy bedg
selektywnie gromadzone w szczelnych pojemnikach/kontenerach i po zapelnieniu
niezwlocznie przekazane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
Nie przewiduje sie magazynowania odpadéw na terenie inwestycji.
Inwestor zobowigzuje si¢ przekaza¢ do dalszego zagospodarowania caly strumien
wytworzonych odpadéw zewnetrznym wyspecjalizowanym podmiotom, posiadajgcym
odpowiednie zezwolenia.
Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej nie wiaze si¢ z powstawaniem okreslonej ilosci
odpadéw. W okresie funkcjonowania elektrowni odpady beda powstawa¢ sporadycznie,
w niewielkich ilo$ciach, glownie w wyniku prowadzenia prac serwisowych. Prognozuje
si¢, ze bedg to odpady glownie z grupy 16 02, czyli odpady urzadzen elektrycznych
i elektronicznych oraz 15 01, czyli odpady opakowaniowe. Odpady te niezwlocznie po
wytworzeniu bedg przekazywane do dalszego gospodarowania firmom posiadajgcym
stosowne zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami. Nie przewiduje gromadzenia na
terenie farmy wytworzonych odpadow.
g) zagrozenia dla zdrowia ludzi. w tym wynikajacego z emisji:
Prawidlowa eksploatacja przedsiewziecia gwarantuje dostateczne zachowanie
wszystkich wymagan ochrony srodowiska w czasie normalnej pracy.
. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,
w szczegblnoscei przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sig
srodowiska 1 odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego - uwzgledniajace:
a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym
siedliska l¢gowe oraz ujscia rzek:
Obszar przeznaczony pod planowang inwestycje jest potozony w granicach Gléwnych
Zbiornikéw Wod Podziemnych nr 215. Ze wzgledu na rozmiary, charakterystyke,
technologie realizacji planowanego przedsigwzigcia nie stwarza ono zadnych zagrozen
dla wod podziemnych.
Planowane przedsiewziecie nie jest potozone na obszarach wodno-btotnych lub innych
obszarach o niskim poziomie wod gruntowych w tym siedliskach legowych oraz przy
ujsciu rzek.
b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie:
Przedmiotowe przedsiewziecie polozone bedzie poza obszarami wybrzezy
i sSrodowiskiem morskim.
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c)

d)

g)

h)

)

k)

obszary gérskie lub lesne:

Przedmiotowe przedsigwzigcie potozone bedzie poza obszarami gorskimi i lesnymi.
obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wdd i obszary ochronne zbiornikéw
wod srodladowych:

Przedsigwziecie znajduje si¢ poza strefami ochronnymi uje¢ wod oraz poza obszarami
ochronnymi zbiornikow waéd $rédlgdowych.

obszary wymagajgace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin,
grzybdw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona,
w_tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:

Przedsiewziecie znajduje si¢ poza obszarami objetymi ochrong na mocy przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916).
Najblizej potozony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony siedlisk Kampinoska
Dolina Wisty PLH140029, znajduje si¢ w odlegtosci okoto 5,9 km od planowane;j
inwestycji.

obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia:

Z przedtozonych materiatach brak jest informacji na temat wystepowania w miejscu
realizacji planowanej inwestycji oraz w jej poblizu obszaréw, na ktérych standardy
jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich
przekroczenia.

obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Planowane przedsigwzigcie nie bedzie realizowane na obszarach majacych znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

gestos¢ zaludnienia:

Gestos¢ zaludnienia na terenie gminy Sanniki wynosi 63 osoby/km? (wg danych GUS
z 2021 1).

obszary przylegajace do jezior:

Planowana inwestycja potozona bedzie poza obszarami przylegajacymi do jezior.
uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;:

W rejonie realizacji planowanego przedsigwziecia brak jest uzdrowisk i obszaréw
ochrony uzdrowiskowe;j.

wody i obowigzujace dla nich cele srodowiskowe:

Obszar przeznaczony pod planowana inwestycj¢ jest pofozony w granicach Gléwnych
Zbiormiké6w Wéd Podziemnych nr 215. Ze wzgledu na rozmiary, charakterystyke,
technologie realizacji planowanego przedsigwzigcia nie stwarza ono zadnych zagrozen
dla wéd podziemnych.

Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest w dorzeczu Srodkowej Wisty
w obszarze jednolitej czgsci wod powierzchniowych PLRW200017273129 o nazwie
Jezowka oraz PLRW20002327349 o nazwie Kanal Troszynski.

Dla PLRW200017273129 stan okreslono jako zly, a ocena ryzyka nieosiggniecia celow
srodowiskowych zagrozona. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogacje 4(4)-1 na
podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE,
ktorg uzasadnia si¢ brakiem mozliwodci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje
presja rolnicza. W programie dziatan zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania majace
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na celu ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe byto osiaggniecie dobrego stanu. Z uwagi
jednak na czas niezbedny dla wdrozenia dziatan, a takze okres niezbedny aby wdrozone
dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mogt by¢ osiagnigty do roku
2027. Ponadto dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogacje 4(7) na podstawie art. 4
ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktéra uzasadnia sie:
zapewnienie odpowiedniej przepustowosci koryta rzeki Jezéwka w km
0+000-8+330(8,33km) wraz z modernizacjg budowli pietrzacych w gm. I[}é6w, Remont
Kanatu Brzozowka wraz z Kanalem Gizyckim Gm. Itoéw i Mlodzieszyn na dtugosci
14,6km wraz z przebudowg (modernizacja) budowli pigtrzacych.
Dla PLRW20002327349 stan okreslono jako zly, a ocena ryzyka nieosiggnigcia celow
srodowiskowych zagrozona. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogacje 4(4)-1 na
podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE,
ktorg uzasadnia sie: brakiem mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje
presja komunalna i przemyslowa. W programie dziatan zaplanowano dzialania
podstawowe, obejmujace uporzadkowanie gospodarki Sciekowej, ktore s3
wystarczajgce, aby zredukowaé presje komunalng w zakresie wystarczajagcym dla
osiggniecia dobrego stanu. Zaplanowano tez dzialania obejmujace ,,przeglad pozwolen
wodnoprawnych na wprowadzanie $ciekéw do wdd lub do ziemi przez uzytkownikow
w zlewni JCWP z uwagi na zagrozenie osiggnigcia celéw srodowiskowych, zgodnie
zart. 136 ust. 3 ustawy Prawo wodne”, majace na celu szczegdtowe rozpoznanie
i w rezultacie ograniczenie tych presji tak, aby mozliwe byto osiagni¢cie wskaznikow
zgodnych z wartosciami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbgdny dla
wdrozenia dziatan, a takze okres niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty
wymierne efekty, dobry stan bedzie mogt by¢ osiggnigty do roku 2027.
Nie przewiduje si¢ bezposredniego wplywu przedsigwzigecia na stan jakosciowy
1 ilosciowy wdd powierzchniowych,
Uzna¢ nalezy, iz powyzsze rozwigzania techniczne pozwola zabezpieczy¢ srodowisko
gruntowo-wodne przed emisjg substancji szkodliwych do woéd podziemnych. Teren
realizacji przedsiewziecia zlokalizowany jest w granicy jednolitej czgsci wdd
podziemnych o europejskim kodzie PLGW200047, ktdrej stan chemiczny i iloSciowy
okreslono jako dobry, a ocena ryzyka nieosiggni¢cia celow srodowiskowych jest
zagrozona.
Ze wzgledu na skalg, charakter i zakres przedmiotowego przedsigwzigcia stwierdzono,
ze planowane zamierzenie inwestycyjne nie bgdzie stwarza¢ zagrozen dla osiagnigcia
celow srodowiskowych jednolitych czesci wod, w tym bedzie odbywalo si¢ w sposob
zapewniajacy nienaruszalno$¢ przepisow prawnych dotyczacych ochrony wad,
okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z dnia
28 listopada 2016 r., poz. 1911 1 1958.).

3. Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow

wymienionych w pkt 112 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:
a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego 1 liczby ludnosci, na ktérg

przedsiewzigcie moze oddziatywag:
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Zmiany warunkéw wizualno-estetycznych krajobrazu w zwigzku z realizacjg inwestycji
nalezg do oddzialywan bezposrednich. Zasieg przestrzenny oddzialywania bedzie
w zasadzie miejscowy - instalacja fotowoltaiczna nie bedzie widoczna ze znacznej
odlegtosci. Ponadto powstanie w krajobrazie kulturowym, o zlozonej strukturze.
W otoczeniu zamierzenia nie wystepuja krajobrazy o cechach krajobrazu naturalnego
lub o szczegoélnych walorach. Istniejacy krajobraz powstal w wyniku intensywnego
zagospodarowania w kierunku rolnym oraz w wyniku rozwoju procesOw
urbanizacyjnych. W poblizu znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa — jedno-
i wielorodzinna, tereny rekreacyjne, infrastruktura komunikacyjna i przesytowa oraz
elementy biotyczne S$rodowiska ksztaltujace mozaikowy krajobraz rolniczy oraz
krajobraz podmiejski.
Nalezy ponadto podkresli¢, ze oddzialywanie wizualne farmy fotowoltaicznej moze
mie¢ charakter zarowno negatywny jak i pozytywny, w zaleznosci od osobistych
preferencji obserwatora. Poza tym oddziatywanie na krajobraz jest odwracalne, gdyz
przywrdcenie pierwotnych waloréw krajobrazowych moze nastgpi¢ w wyniku
podzniejszej rozbiorki elektrowni po okresie eksploatacji. Wpltyw wizualny wnosi skutki
o charakterze bezposrednim i dtugookresowym, zwigzanym czasem funkcjonowania
inwestycji.
Na rozpatrywanym terenie brak jest dominujgcych punktow widokowych, z ktorych
farma fotowoltaiczna mogta by by¢ widoczna z wigkszej odleglosci. Projektowanag
farme otaczajg tereny rolne, zalesienia oraz drogi lokalne o matym natezeniu ruchu.
Instalacja z perspektywy najblizej potozonej zabudowy mieszkaniowe] nie bedzie
znaczaco oddzialywa¢ wizualnie. Farma bedzie widoczna od strony wschodniej
i zachodniej z drég lokalnych i zabudowan jednorodzinnych na wschod od instalacji,
jednak ekspozycja bedzie ograniczona przez zadrzewienia i zakrzewienia przydrozne.
Czgsciowo bedzie takze widoczna z terenu zabudowy mieszkaniowej na potudnie -
ekspozycja bedzie jednak ograniczona przez liczne zadrzewienia. Juz z odleglosci
300 m farma jest obiektem niemal calkowicie wtapiajgcym sie w tlo. Brak elementéw
wysokich oraz o znacznej kubaturze lub nietypowym ksztalcie nie skupia wzroku
uzytkownika krajobrazu.
Ze wzgledu na charakter inwestycji, w tym w szczegolnosci brak emisji substancji do
gleby lub powietrza oraz brak potrzeby magazynowania lub sktadowania jakichkolwiek
substancji czy surowcOéw inwestycja nie przyczyni si¢ do degradacji lub obnizenia
waloréw krajobrazowych obszaru.
Inwestycja nie bedzie wywiera¢ zadnego oddzialywania na obiekty i obszary objete
opieka konserwatora zabytkéw. Najblizsze obiekty wpisane do Rejestru Zabytkow
znajduja si¢ w odleglosci ok. 0,51 km od zamierzenia i z ich perspektywy farma nie
bedzie widoczna. Obszary 1 obiekty objete opieka konserwatorskg nie bedg ponadto
widoczne na tle zamierzenia.
Pomimo tego, iz planowana farma fotowoltaiczna nie bedzie negatywnie oddziatywaé
na charakter i cechy krajobrazu, w celu dalszego ograniczenia presji krajobrazowej
wszystkie obiekty kubaturowe na terenie farmy planuje si¢ pomalowaé w kolorach
szarosci 1 szarej zieleni.

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegdlne elementy
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przyrodnicze:
Oddzialywanie planowanej inwestycji ogranicza si¢ przestrzennie do dzialek

geodezyjnych, na ktorych bedzie realizowana. W zwiagzku z faktem, iz najblizsza
granica z innym panstwem znajduje si¢ w odleglosci okoto 230 km, nie ma mozliwosci
wystgpienia oddziatywan transgranicznych.

charakteru, wielkosci, intensywnosci i zlozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem
obcigzenia istniejace] infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddzialywania: .

Planowana inwestycja polega na budowie farmy fotowoltaicznej, ktorej celem bedzie
produkcja energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej.
W chwili obecnej inwestor nie posiada jeszcze wydanych warunkow przyltaczenia do
sieci operatora elektroenergetycznego, nie zostal wigc okreslony punkt przylaczenia
farmy. Wnioskodawca planuje przylaczy¢ przedmiotows farme fotowoltaiczng w pole
liniowe stacji elektroenergetycznej. Przylacze zostanie wykonane jako linia podziemna.
Z uwagi na fakt, iz to operator wladczo, jednoznacznie i ostatecznie wskazuje punkt
przytaczenia do swojej sieci, w chwili obecnej brak jest mozliwosci wskazania nawet
orientacyjnego przebiegu przylacza.

Przytaczeniowa moc elektryczna farmy zostata okreslona maksymalnie na 30 MW.
Catkowita powierzchnia zajeta pod elektrownie wraz z infrastrukturg towarzyszaca
bedzie wynosila maksymalnie 36 ha.

Dopuszcza si¢ zmniejszenie mocy elektrycznej oraz powierzchni zajgte] przez

instalacje.

Teren farm fotowoltaicznych charakteryzuje si¢ duzym udzialem terendéw czynnych
biologicznie, na ktérych zachodzi wegetacja roslin. Wegetacja roslin zachodzi nie tylko
na terenie miedzyrzedzi, ale réwniez swobodnie pod panelami. Powierzchnig
wylaczong z wegetacji stanowig punkty styku konstrukcji z gruntem, powierzchnia
zajeta pod trafostacje, budynek techniczny, droge technologiczng, plac manewrowy
oraz ogrodzenie. Powierzchnia zaj¢ta pod droge technologiczng i plac manewrowy jest
czesSciowo przepuszczalna. Minimalna odleglosé paneli fotowoltaicznych od granicy
dzialki bedzie wynosita 2-6 m. Powierzchnia ta, po wybudowaniu instalacji zostanie
ponownie pokryta humusem (wczesniej odlozonym) i obsiana mieszankg traw i roslin
zielnych wilasciwych siedliskowo lub pozostawiona do naturalnej sukcesji.
Elektrownia wytwarzajaca energi¢ ze stonca jest przedsigwzigciem proekologicznym,
produkujacym energie z odnawialnego Zrodla, jakim jest energia sloneczna. Panele
fotowoltaiczne nie powoduja emisji hatasu ani wibracji, a ich praca nie wiagze si¢
z wytwarzaniem odpadow oraz emisjg zanieczyszczen.

Zmiana sposobu zagospodarowania bedzie miala charakter wylgcznie czasowy i bedzie
catkowicie odwracalna. Dodatkowa zaletg instalacji jest likwidacja negatywnego
wplywu rolnictwa na powierzchnie wykorzystywane dotychczas do celow uprawnych
(nawozoéw oraz srodkdw owadobojczych, grzybobdjczych i in.). Przewiduje sie, iz
zmiana dotychczasowego sposobu uzytkowania gruntdéw o niskich walorach
przydatnosci rolniczej dla celow energetyki slonecznej przyczyni si¢ do zwigkszenia
réznorodnosci fitocenotycznej roslin niskopiennych oraz traw. Utrzymanie roslinnosci
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d)

przyczyni si¢ do zachowania ochronnej funkcji przeciwdziatajacej erozji wietrznej gleb,
na ktdra narazone sg gleby rekultywowane w kierunku rolnym.

Racjonalizacja zuzycia energii, surowcow i materiatlow, wraz ze wzrostem udziatu
wykorzystywanych zasobow odnawialnych, jest zgodna z zalozeniami polityki
energetycznej kraju oraz dgzeniem do minimalizacji emisji gazéw cieplarnianych oraz
zanieczyszczen powietrza. Zgodnie z zasadg zrownowazonego rozwoju, kazda
prowadzona dzialalno$¢ powinna by¢ prowadzona w sposdb niepowodujacy degradacji
naturalnych waloréw przyrodniczych srodowiska.

Lokalizacja inwestycji nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz
zdrowia publicznego mieszkancow okolicznych budynkéw. Obszar, na ktérym planuje
si¢ realizacje przedsiewzigcia, ze wzgledu na silng antropopresje, charakteryzuje sie
niska r6znorodnoscig przyrodniczg. Funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznej nie jest
zwigzane takze ze zjawiskami niepozadanymi, takimi jak nadmierna emisja hatasu,
emisja wibracji czy wytwarzanie odpadéw. Nie zachodzi takze konieczno$é niwelacji
terenu, niszczenia stanowisk roslin chronionych oraz usunigcia roslin wysokich lub
mogacych ograniczy¢ nastonecznienie z obszaru zajetego przez przedsiewzigcie.

Pole uprawne niskich klas bonitacyjnych wykorzystywane przez rolnictwo zostanie
zastgpione przez zbiorowiska lgkowe i murawy, przyczyniajac si¢ do zwigkszenia
réznorodnosci fitocenotycznej. Funkcjonowanie elektrowni stonecznej nie wptynie na
pogorszenie standardow jakosci srodowiska, bezposrednio przyczyni si¢ do ochrony
powietrza.

prawdopodobienstwa oddzialywania:

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedmiotowego przedsiewzigcia
potwierdzajg wystgpienie oddzialywan na etapie eksploatacji przedsigwziecia.
Bezposrednie oddzialywania bedg mialy jedynie zasieg lokalny i ograniczg si¢ do
najblizszego obszaru realizacji planowanej inwestycji.

czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania:

Inwestor nie okreslit czasu trwania przedsiewzigcia, lecz na podstawie podobnych
instalacji szacuje si¢ na ok. 25 — 35 lat.

Spodziewany wplyw inwestycji w fazie likwidacji bedzie mial charakter krotkotrwaty
1 bedzie polegal na tymczasowym ograniczeniu dostepu do terenu inwestycji wskutek
ploszenia 1 wzrostu antropopresji. Bedzie to dotyczylo takich grup zwierzat jak ptaki
i ssaki, w mniejszym stopniu ptazy i gady oraz bezkregowce. Wplyw ten bedzie mozna
ograniczy¢ skracajagc do minimum okres rozbiorki/likwidacji i dopasowujac termin prac
do okresu jesienno-zimowego. Caty obszar inwestycji znajduje si¢ na terenie rolniczym
1 nie zajmuje powierzchni siedlisk przyrodniczych istotnych dla wystepowania zwierzat
chronionych, co minimalizuje negatywny wptyw oddziatywania inwestycji na etapie
likwidacji na faune wystepujaca w tych rejonach.

powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania si¢ oddziatywan
przedsiewzi¢¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie, na ktérym planuje
si¢ realizacje przedsigwziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewzigcia lub
ktérych oddzialywania mieszczg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewziecia - w_zakresie, w jakim ich oddzialywania mogg prowadzi¢ do
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skumulowania oddziatywan z planowanym przedsigwzigciem:

W gminie Sanniki istniejg Iub planowana jest budowa innych instalacji

fotowoltaicznych o mocy od 1 do kilkudziesiegciu MW. W sgsiedztwie zamierzenia

planowane sg trzy instalacje PV — na zachdd instalacja o mocy do 27 MW na dzialce nr

105/3 obr. Sanniki oraz dwie instalacje o mocy do 1 MW na wschod — na dziatkach nr

164/5 obr. Sanniki oraz nr 10 obr. Mocarzewo.

Oddzialywania wszystkich tych instalacji mogg prowadzi¢ do wystapienia kumulacji,

zwlaszcza w zakresie oddzialywan akustycznych oraz w zakresie oddziatywan na

zwierzeta 1 na krajobraz.

Ze wzgledu na charakter oddzialywan akustycznych w analizie uwzgledniono zrédla

hatasu zlokalizowane w odlegtosci do ok. 1 km od granic przedmiotowej farmy.

Zalozono zastosowanie na wszystkich instalacjach fotowoltaicznych urzadzen

o zblizonej charakterystyce emisji hatasu.

Ze wzgledu na to, ze instalacje beda powstawac i funkcjonowaé niezaleznie od siebie,

nie zaklada si¢ wystapienia oddziatywan skumulowanych na etapie budowy i likwidacji.

g) mozliwosci ograniczenia oddziatywania:

Przedsiewzigcie potozone jest w srodkowej czesci Polski 1 wyrdznia si¢ niewielkim

zasiegiem przestrzennym swojego oddziatywania na srodowisko. Zasi¢g oddziatywania

przedsiewzigcia podczas eksploatacji nie bedzie wykraczal poza granice dziatki objetej
inwestycja.

Na podstawie w/w danych, otrzymanych informacji, opinii organéw oraz wiedzy
wlasnej, uwzgledniajgc kryteria zawarte zapisu § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z2019 r. poz. 1839 j.t.), bioragc pod uwage rodzaj
przedsiewzigcia i jego skalg, Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki uznal, Ze planowana inwestycja
nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska izdrowia ludzi oraz postanowil odstapi¢ od
obowigzku przeprowadzania oceny oddzialywania na s$rodowisko dla przedmiotowego
przedsiewzigcia. W swoim postanowieniu Burmistrz oparl si¢ na opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie zdnia 19 maja 2022 r., znak:
WOO0S-1.4220.533.2022.JC2, opinii Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wioclawku Panstwowego
Gospodarstwa  Wodnego Wody Polskie zdnia 14 kwietnia2022 r, znak
WA.ZZS.7.435.94.2022.JB, zarazem nie uwzglednil opinii Pafstwowego Powiatowego
Inspektora  Sanitarnego w  Gostyninie z dnia 11. 04. 2022 r, znak:
PPIS/ZNS—451/8/ASK/1478/2022.

Opierajac si¢ o opinie organow opiniujacych , dane zawarte w KPI oraz wiedz¢ wlasng organu

stwierdzono, iz:

— Oddzialywanie przedmiotowego przedsi¢wzigcia nie bedzie mialo negatywnego wpltywu
na zdrowie i warunki zycia ludzi, srodowisko, powietrze i glebe oraz wzajemne
oddziatywanie migdzy tymi elementami;

— Dopuszczalne wartosci parametrow fizycznych pol elektromagnetycznych zostaty
okreSlone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r., poz.
2448). Zmiana rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020, 1608) okresla minimalng odlegtos¢
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pomieszczen przeznaczonych dla statego przebywania ludzi wzgledem stacji
transformatorowych w odlegtosci 2,8 m. Zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym
opracowaniu dotyczacym odleglosci od zabudowy, stacje transformatorowe zostang
zlokalizowane w istotnym oddaleniu od najblizej potozonych zabudowan mieszkalnych.
Zaréwno przedmiotowa instalacja jak i wszystkie urzadzenia zasilane pradem elektrycznym
(wykorzystywane w domu) wytwarzaja w swoim otoczeniu pole elektromagnetyczne.
Instalacje elektryczne oraz urzgdzenia do przesylania energii elektrycznej, ktore zostang
zastosowane w planowanej Inwestycji beda wytwarzaly w swoim otoczeniu pola
elektromagnetyczne o czestotliwosci 50 Hz. Dotychczas naukowo nie stwierdzono, by pola
elektromagnetyczne, wytwarzane przez sie¢ elektroenergetyczng S$redniego napigcia
o czestotliwosei 50 Hz, wptywaly niekorzystnie na organizmy zywe.

Prad wyjsciowy z inwerterdw i generatorow bedzie prowadzony liniami sredniego napigcia,
ktore potozone beda pod ziemig, dlatego ich oddziatywanie bedzie niezauwazalne
i ekranowe przez warstwe gleby. Wobec tego nie istnieje mozliwos¢ by poziom
promieniowania elektromagnetycznego moglt powodowaé jakiekolwiek oddziatywanie na
zwierzeta, czy rosliny w najblizszej okolicy planowanej inwestycji.

Oddziatywanie przedmiotowej Instalacji w zakresie emisji pdl elektromagnetycznych
bedzie pomijalnie male 1 pozostanie bez wplywu na sgsiadujace tereny.

Zgodnie z powyzszym, nalezy stwierdzi¢, ze nie istnieje mozliwos¢ wystagpienia
negatywnego oddziatywania pola elektromagnetycznego na srodowisko, w tym rowniez na
ludzi.

Nie przewiduje si¢ znaczacych oddziatywan planowanego przedsiewzigcia na srodowisko,
obejmujacych bezposrednie, posrednie, wtorne, skumulowane, krotko-, S$rednio-
i dlugoterminowe, state i chwilowe oddziatywania na srodowisko.

Montaz instalacji fotowoltaicznej bedzie wykonany w spos6b nieinwazyjny, metoda
nabijania profili aluminiowych lub stalowych bezposrednio do gruntu.

Wybdr tego wariantu jest réwniez najkorzystniejszy dla Srodowiska w zwigzku ze
zminimalizowaniem ingerencji w $rodowisko gruntowe (brak fundamentowania). Brak
zastosowania fundamentu betonowego zapewni, po demontazu instalacji, mozliwos¢
catkowitego przewrdcenia poprzedniego stanu srodowiska.

Oddziatlywanie zwigzane z emisjg hatasu do s$rodowiska bedzie krotkotrwale i nie
spowoduje trwalych zmian w srodowisku. W trakcie realizacji przedsiewzigcia emisja
hatasu powodowana bedzie praca sprzetu budowlanego oraz przejazdami pojazdow
transportujgcych materiaty, elementy konstrukcji, panele fotowoltaiczne). W trakcie
realizacji przedsigwziecia nie przewiduje si¢ wykonywania hatasliwych prac i transportu
ciezkiego w godzinach nocnych.

Najbardziej ucigzliwym etapem realizacji przedsigwziecia bedzie przygotowanie terenu
pod budowe, w tym ewentualnej niwelacja terenu. Maszyny budowlane wykorzystywane
zwlaszcza do prac ziemnych beda, co do zasady, napedzane silnikami wysokopreznymi,
ktore charakteryzuje moc akustyczna w granicach 100-104 dB(A). Skale oddziatywania
realizacji przedsigwziecia na etapie przygotowania terenu pod budow¢ mozna poréwnaé do
prac polowych wykonywanych na okolicznych polach uprawnych sprzetem rolniczym.
Zaréwno w przypadku prac polowych jak i prac przygotowawczych zasi¢g oddziatywania
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ograniczy si¢ do najblizszego sasiedztwa i nie spowoduje ponadnormatywnego
oddziatywania na klimat akustyczny sasiadujgcych terendw.

Ze wzgledu na charakter prac budowlanych nie ma mozliwosci catkowitego
wyeliminowania halasu powstajacego w czasie ich wykonywania. Dlatego tez prace
budowlane z wykorzystaniem sprzetu budowlanego i transportowego beda prowadzone
tylko w porze dnia tj. w godz. 6.00-22.00. W czasie przerw w pracach silniki w maszynach
beda niezwlocznie wyltgczane.

Ponadto z uwagi na fakt, ze w najlepszym interesie Inwestora (m.in. w celu utrzymaniu
dlugofalowych dobrych relacji sgsiedzkich), jest minimalizacja skali i1 zasiegu
odzialywania, powzigte zostang wszelkie mozliwe dzialania minimalizujagce wplyw
realizacji przedsiewzigcia na klimat akustyczny tak, aby etap realizacji przedsiewzigcia
przebiegl w sposob ja najmniej ucigzliwy. Transformator zostal tak zaprojektowany, by
dotrzyma¢ norm akustycznych we wszystkich budynkach chronionych pod wzgledem
akustycznym. W zwigzku z powyzszym w budynkach chronionych pod wzgledem hatasu,
normy akustyczne zostang dotrzymane. Lokalizacja transformatora zostanie tak dobrana by
minimalizowa¢ oddzialywanie zwigzane z emisjg halasu. Transformator zostanie mozliwie
maksymalnie oddalony od budynkéw mieszkalnych a jego parametry tak dobrane, by
ogranicza¢ emisj¢ hatasu na etapie eksploatacji inwestycji.

Odnoszac powyzsze do aktualnych wymagan prawnych nalezy uzna¢, ze etap realizacji
przedsiewzigecia nie spowoduje przekroczenia poziomdw dopuszczalnych hatasu
w srodowisku obowiazujacych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007, nr 120,
826 ze zm.). Oddzialywanie hatasu zwigzanego z realizacjg Inwestycji bedzie przejsciowe
i catkowicie ustanie po zakonczeniu realizacji Inwestycji.

— W zwiagzku z rodzajem inwestycji, tj. tworzeniem zrédet energii odnawialnej, ktora wigze
si¢ z poprawa warunkow klimatycznych nie przewiduje si¢ wystgpowania konfliktow
spotecznych.

Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencji.
Niniejsze postanowienie ma charakter opinii i nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy
od uzyskania wymaganych odrebnymi przepisami decyzji, uzgodnien lub zezwolen.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie przysluguje zazalenie. Tryb odwolawczy
w prowadzonym postepowaniu przewiduje odwotanie od wydanej decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. '

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki

Sekretarz Miasta | Gminy Sanniki
afe N
m”ggrgi\z‘j/??) tr Skonieczn ,‘}

Otrzymuja: ‘N1 (

1. Pelnomocnik Inwestora ) ;

2. Strony postgpowania. Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron postgpowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 j.t. ze zm.) oraz art. 49 Kpa
— zawiadomienie o wydaniu decyzji oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacja sprawy nastgpuje przez
obwieszczenie, ktére podaje si¢ do publicznej wiadomosci.
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Sanniki, 2022-06-02

0S. 6220.1.7.2022

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, dziatajgc na podstawie art. 33 ust. 1, w zwigzku z art.

79 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

$rodowisko (Dz. U. 22021 r., poz. 2373 j.t. ze zm.) zawiadamia, iz postanowieniem znak OS.
6220.1.6.2022 z dnia 27-05-2022 odstapit od obowiazku przeprowadzania oceny
oddziatywania na Srodowisko i polegajacego ,,na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Sanniki

Solar Park” o mocy przytaczeniowej do 30 MW zlokalizowanej w miescie Sanniki, powiat

gostyninski, wojewodztwo mazowieckie. Przedmiotowa instalacja bedzie zlokalizowana

na dziatkach nr 161/6 i 164/5 obreb Sanniki - infrastruktura farmy oraz na dziatce nr 163

obreb Sanniki - podziemne przejscie kablowe”.

Organem administracji wtasciwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i
Gminy Sanniki, za§ organami biorgcymi udziat w ocenie oddziatywania na $rodowisko,
wiasciwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia s3:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, pismem znak
WOOS-1.4220.533.2022.JC2 z dnia 19 maja 2022 r. wyrazit opinie, dla przedsiewziecia
polegajagcego na ,budowie farmy fotowoltaicznej ,Sanniki Solar Park” o mocy
przytaczeniowej do 30 MW zlokalizowanej w miescie Sanniki, powiat gostyninski,
wojewddztwo mazowieckie. Przedmiotowa instalacja bedzie zlokalizowana na dziatkach nr
161/6 i 164/5 obreb Sanniki - infrastruktura farmy oraz na dziatce nr 163 obreb Sanniki -
podziemne przejscie kablowe”:

I. nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko;

Il. istnieje konieczno$¢ okreslenia w decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach

warunkéw lub wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub ¢ ustawy 00§;

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak
PPIS/ZNS-451/8/ASK/1478/2022 z dnia 11. 04. 2022 r. stwierdzit konieczno$¢
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia polegajacego na
,budowie farmy fotowoltaicznej ,Sanniki Solar Park” o mocy przytgczeniowej do 30 MW
Zlokalizowanej w miescie Sanniki, powiat gostyninski, wojewddztwo mazowieckie”,
w zakresie okreSlonym w art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z pdzn. zm.).

3. Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wioctawku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, w pi$mie znak WA.ZZS.7.435.94.2022.JB z dnia 14 kwietnia 2022 .

I.  wyrazit opinie, ze dla przedsiewzigcia polegajgcego na: ,Budowie farmy
fotowoltaicznej ,Sanniki Solar Park” o mocy przytagczeniowej do 30 MW zlokalizowanej
w miescie Sanniki, powiat gostyninski, wojewédztwo mazowieckie”, nie istnieje
potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko;

[I.  wskazat na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
warunkéw i wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy oo$ oraz
natozenie obowigzku dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 00$.

Jednoczesnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o mozliwosci zapoznania sie z
dokumentacjg sprawy, sktadania uwag i wnioskéw w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w
terminie 21 dni od dnia 08. 04. 2016 r. w Urzedzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169,
09-540 Sanniki, pokdj nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 8% — 15% oraz w ér w godz. 9%° —17%
oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

Ztozone uwagi i wnioski zostang rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
przed wydaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsiewziecia.

Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomosci
przez zamieszczenie w publicznie dostepnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu
Miasta i Gminy Sanniki.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
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