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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie na podstawie art. 78 ust.
1 pkt 2, w zwigzku z art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1235, z pdzn. zm.) oraz art. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia
14 marca 1985 r. o Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1412),
po zapoznaniu si¢ z wnioskiem Woéjta Gminy Sanniki zawartym w piSmie znak:
08.6220.4.4.2015 z dnia 16.11.2015 r. (data wptywu do PPIS 17.11.2015 r.) o wydanie opinii
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialtywania przedsigwziecia na S$rodowisko,
ktorego Inwestorem jest Gmina Sanniki

wyraza opinie

o braku petrzeby przeprowadzenia cceny oddzialywania przedsiewziecia na §redowiske
polegajacego na:

1. ,budowie urzadzenia wodnego skladajacego si¢ z jednego otworu studziennego
nr 3 o glgbokosci 41,0 m i zdolnosci poboru wody powyzej 10 m’/h dla potrzeb
grupowego wodociggu wiejskiego Osmolin — Lubikéw w miejscowosci Dzialy na
terenie dzialki nr ewid. 64/2”, gmina Sanniki, powiat gostyninski, wojewodztwo
mazowieckie;

2. ,budowie przewodu wodociaggowego magistralnego DN150 o dlugosci 1=980 m od
ujecia wody w miejscowoSci Dzialy do stacji wodociggowej w Lubikowie”, gmina
Sanniki, powiat gostyninski, wojewodztwo mazowieckie.

Przedsigwzigcia polegajace na budowie urzadzenia wodnego umozliwiajacego pobor
wod podziemnych (otworu studziennego nr 3) oraz budowie przewodu wodociggowego
magistralnego stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 70 i 68 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm.), zaliczane sg do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko dla ktorych sporzadzenie raportu moze byé
wymagane.

Z tresci karty informacyjnej przedsigwzigcia dotaczonej do wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wynika, ze przedmiotowa inwestycja polegac¢ bedzie na
wykonaniu otworu studziennego nr 3 ujmujacego wodg¢ z utwordow czwartorzedowych
o wydajnosci 90 m*/h i glebokosci 41,0 m. Otwér studzienny zostanie wyposazony w pompe
glebinowa, w naziemna szczelng obudowe z kregdw betonowych oraz w urzadzenia
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pomiarowe na przewodzie ttocznym: wodomierz studzienny, manometr ci$nieniowy, zawor
zwrotny i zasuwa klinowa, zawor do poboru wody. Studnia nr 3 oraz studnie istniejace nr 1
i 2 bedg pracowaly w ukladzie naprzemiennym. Studnia nr 3 bedzie peinita role ujecia
podstawowego, studnie nr 1 i nr 2 — ujgcia awaryjnego. Tereny wokot ujecia wody stanowiag
tereny rolne. Najblizsza zabudowa siedliskowa (pojedyncza zabudowa mieszkaniowa)
znajduje sie w odlegtosci okoto 115 m. .

Planowana magistrala wodociagowa bedzie stanowita zbiorczy rurociag ttoczny PE
DN 250 o dtugosci ok. 980 m, przebiegajacy po zachodniej stronie drogi dojazdowej taczace;j
SUW Lubikéw z ujeciem wody we wsi Dziaty (studnie nr 1, nr 2 i nr 3-nowobudowana).
Projektowany przewdd wodociggowy bedzie przebiegat przez tereny dziatek o nr ewid.: 88,
89/2 i 64/2 obreb 0006 Dziaty oraz 116, 115, 114, 113, 112, 111/1 obreb 0009 Lubikow.
Istniejacy wodociag od studni nr 1 i nr 2 do SUW Lubikéw pozostanie jako awaryjny.

Biorac pod uwage rodzaj 1 zakres planowanych przedsigwzig¢ mozna wywnioskowac,
ze na etapie prac budowlanych przedmiotowa inwestycja nie spowoduje ponadnormatywnych
ucigzliwosci w zakresie emisji hatasu i zanieczyszczen powietrza atmosferycznego -
oddziatywania bedq mialy zasieg matoznaczacy, krotkotrwaty i odwracalny. Emisja halasu
pochodzaca z pracujacych maszyn bedzie miata zasigg lokalny i mato ucigzliwy dla otoczenia
ze wzgledu na jego czasowe oddzialywanie. Po wykonaniu inwestycji teren zostanie
przywrdécony do stanu pierwotnego. W okresie eksploatacji, przedsigwzigcia nie wigza sie
z negatywnym oddziatywaniem na Srodowisko albowiem nie wytwarzajg zadnych odpadow,
Sciekow sanitarnych, t icznych ani nie sq zrodlem emisji szkodliwych substancji do
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOSTYNINIE
Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Gostyninie
ul. Bierzewicka 67, 09 — 500 Gostynin
dane teleadresowe:
tel.: 24 235-22-04
fax: 24 235-22-56
email: gostynin@psse.waw.pl
SOOOEDOOEOOOOO5O>555>55O >SS EOSEOS OSSOSO SIS >

PPIS/ZNS-451/16/ASK/4168/2015 Gostynin dnia 15.12.2015r.
7 i 1 ' .
ulﬁaé:éasga %ﬁﬁﬁm
WPLYNELO

sanniki, ania 2015 -12- 17 L% AQRIY Urzad Gminy w Sannikach
; o C45’ OP‘QDﬁ -92% ul. Warszawska 169
,- g'_E%)‘mka Zielak 09-540 Sanniki

Samodzielny r ent" d%zkyjno—kancelaryjnych

eSS R T e

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.12.2015 r. znak: 08.6220.4.7.2015, w zwiazku

z uzupelnieniem przez Inwestora Karty informacyjnej przedsiewzigcia polegajacego na:

1. ,budowie urzadzenia wodnego sktadajacego si¢ z jednego otworu studziennego nr 3
o gtebokosci 41,0 m i zdolnosci poboru wody powyzej 10 m*/h dla potrzeb grupowego
wodociggu wiejskiego Osmolin — Lubikéw w miejscowosci Dzialy na terenie dziatki nr
ewid. 64/2”, gmina Sanniki, powiat gostynifiski, wojewddztwo mazowieckie;
,»budowie przewodu wodociggowego magistralnego DN150 o dhugoscei 1=980 m od
ujecia wody w miejscowosci Dziaty do stacji wodociggowej w Lubikowie”, gmina
Sanniki, powiat gostyninski, wojewddztwo mazowieckie”,
na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia 26.11.2015 r. znak:
WOO0S-11.4240.1577.2015.JC, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie po
przeanalizowaniu ponownym akt sprawy nie wprowadza zadnych zmian do wydanej opinii
sanitarnej Nr PPIS/ZNS-451/16/ASK/ 3938 z dnia 20.11.2015 1.
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