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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r —Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr.0 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze
projekt budowlany przebudowy budynku sSwietlicy wiejskiej w Osmolinie wraz z
zagospodarowaniem terenu, ul. Rynek, dziatka nr ewid. 423,424, obreb ewid. Osmolin,
powiat gostyninski, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant Podpis Sprawdzajgcy Podpis
inz. Henryk Czajkowski mgr inz. arch. Mirostawa
uprawnienia architektoniczne i Gardecka-Szykiedans
Architektura konstrukcyjno-budowlane uprawnienia architektoniczne
nr93/84, 16/78 nr 62/88
mgr inz. Tomasz Reszkowski mgr inz. Pawet Kazmierski
Konstrukcja uprawnienia konstrukcyjno- uprawnienia konstrukcyjno-
budowlane budowlane
nr MAZ/0159/PWOK/03 nr MAZ/0100/PWOK/08
. Mer Inz. FZE.SJI?W Szyma.1n|ak inz. Edward Bogustaw Majchrzak
Instalacje uprawnienia instalacyjno- D .
S uprawnienia instalacyjne nr
elektryczne inzynieryjne nr 426/68
KUP/0144/POOE/11
mgr inz. tukasz Tarnowski mgr inz. Henryk Tarnowski
Instalacje uprawnienia w specjalnosci uprawnienia w specjalnosci
sanitarne instalacyjnej nr instalacyjnej nr
LOD/0828/PO0S/07 LOD/0265/PWQOS/05

lipiec 2014 r.




URZAD WOJEWODZKI W PLOCKU
Wydzial Planowania Przestrzennego
Urbanistyki, Architekwury i Nadzoru Budowlanego
PLOCK, ul. Jachowicza 30

Plock, dnia 10 maja ... 19._.88r.

Nr ewid. 62/88 "

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODCWEGO

Na polstawie § 2ust.1,%bust.1,i2,87; § 13 ust. 1 pkt.

_._rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

Obywatel Kz

JOLANTA GARDICKA-SZIXIZDANS

AL

ragister inzynier architekt

‘ . QL ;
urodzon z. dnia 12 czerwea 195k r, w !

otrzymuje

stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnej funkcji
Drojektanta w specjalno$ci architektoniczne]

upowazniajace do:
1/ sporzadzania orojektdw w zakresie rozwiazad:

a/ architektonicznychn wszelkich obiekidw budovlanych,

b/ konstrukcy o-bucdowlanych cdiektdw obudowlanycn w
tudownictwie csdo fizycznycha, z wyraczeniem kon-
Strukcji fundamentdéw grebckich i irucdniejszyca kon-
strukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w dbudownictwie o0sdb fizycznych - do kiercwania, nadzo-
rowania i kontrolowania budowy, kierowania i kentrolo-
wania wytwarzaniz konstrukceyj
craz oceniania i bvedania stanu

D

ch elsmentdw budowlanych

i fundamentdw
statvcznie nie-

rch. Si:m_x;j;-\r:'fj.n/mliz

Sierpc 197 300A+4



todzka Okregowa
izba Intynleréw Budownictwa
91-425 Lodz, ul. Pélnocna 39
tel. (0-42) 632-07-39, fax (0-42)630-56-39 o )
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 L6dz, dnia 30 grudnia 2005 r.

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. ake. KK/D/7131-2/265/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 200! r. nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.12 ust. 1 pkt. 1,2,3,4 i 95
art.I3 ust. 1 pkt 112, art.14 ust. I pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. nr 96 poz. 817, oraz
art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.
nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Henrykowi Tarnowskiemu
magistrowi inzynierowi inzynierii §rodowiska
urodzonemu dnia 3 lipca 1954 r. w Grajewie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjry LOD/0265/PWOS/05

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegdlowy zakres uprawnief jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentéw w dniu 27 stycznia 2005 r. stwierdzila, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przcprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Henryk Tarnowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowq,
konieczng do uzyskania uprawniet budowlanych w ww. specjalno$ci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyisze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji,

Czlonek my Czlonek

Skladu Orzekajacego OKK LOIIB Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Henryk Malasinski mgr inz. Waclaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski



Pan Henryk Tarnowski jest upowazniony do;

1) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego;

2) kierowania budowa i innymi robotami budowlanymi zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego;

5) sporzadzenia projektéw zagospodarowania dzialki i terenu zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego w zwiazku
z § 4 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 8 poz. 38, z pézin. zm.).

M= -

Czlonek Przewodniczacy Czionek
Skladu Orzekajacego OKK LOIIB Skladu Orzekajacego OKK L.OIIB Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
megr inz. Henryk Malasifiski mgr inz. Waclaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichoriski

Otrzymuja:

1. Henryk Tarnowski

ul. Batorego 78

99-300 Kutno; ,
Rada Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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Lodzka Skregowa
lzba InZynierdw Budcwnictwa
91-425 E3d2, ul. Pélnocna 39
tel. (0-42) 632~97~39‘ fax (0-42)630-56-39
NIP 726-18-49-050, REGON 473043690
E.édzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Olaregowa Komisja Kwalifikacyjna

£6d7, |7 grudnia 2007 1.

OKK/4904/757/07
sygu. ake, KK/D/7131/828/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r. nr 5 poz 42, z pdin. m.) iart. 12 ust. 1 pkt 1 i 5,
art. 13 ust. | pkt | { ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst Jednolzry Dz U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z péén. gn.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz U. z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z péén. om.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Loédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu ¥.ukaszowi Tarnowskiemu

magistrowi inZynierowi
kierunek inZynieria srodowiska

urodzonemu 21 czerwca 1979 r. w Kutnie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0828/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
szczegblowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna dezklej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 23 sierpnia 2007 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygo towania zawodowego oraz na podstawie protokoi6w z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Eukasz Tarnowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu ma

uprawnienia budowlane.
Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentengji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK EOIB o
mgr inz. Wactaw Sawicki

7 e
Czionek Skiadu Orzekajacego OKKEOIB /' £7 /.y 5{‘;{
mgr inz. Zbigniew Cichonski /‘g" "/ﬂff

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB /‘ \/é
mgr inz. Jan Galazka




Pan Eukasz Tarnowski jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu

budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem whisciwych urzadzefi w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i§ 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.
Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekaj OKK EOIIB T
u Orzekajacego /gM

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cz}onek Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB —
mgr inz. Jan Galazka (‘ 1

Otrzymuja:

1. Lukasz Tarnowski

ul. Batorego 78

99-300 Kutno;

Rada E.ddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

i
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URZAD WOJEWODZK! W PLOCKU
Wydziat Planowania Przestrzennego o
Urbanistyki, Architektury | Nadzoru Budowlanego
PLOCK, ul. Jachowicza 30

Nr ewid. 93/84 !

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Na podstawie § 2 u

ot § 13 ust. T pkr. 1 lit. . rozporzadzesia

Ministra AGospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dria 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

Obywatel __

iniynisr sudownictwa ladowezo

czeruca 1945 v, . Feliksawia

urodzoay

otrzymuije

Drc:cJj=ekta T e ! 3pscjalagici archigextoniczna]

upsvginigjace dod :

1/ storzodzania w buswnlshuis 9séb fizycznych projektdw
W zakresie razwiszad arrnisskboniczaych. -




- Pxock,dnia Y paZdziernika 1978r,
Wolewsdzka Dyrekela Rozbudowy :

Miast | Osiedll Wileiskich :

WOUEWODZKIE BIURO

Plinowania Przestrzeanego
09-402 Ptick, ul Jachowiczg Nr 30

Hr ewid. 16/78

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Na podstawie § 5 ust.1, § 6 ust.3, §$7 1% 13 ust.1
okt 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony
Srodowislka z dnia 20 lutego 1975 r. w sorawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie / Dz.,U, Nr 8, poz, 46 /
Obywatel HENRYK C ZAJX QWS K I
inzynier budownictwa ladowego
urcdzony dnia 14 czerwea 1945 r, w Feliksowie5

otrzymuje

stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samo-
dzielnej funkeji projektanta oraz kiercwnika budowy i robdt

*r specjalnosci konstrukeyjno - budowla.nej upowazniajace o

1/ Sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzad konstrulicyjino-
Sudowlanych budynkdw oraz innych budewli, z wyXaczenism linii,
wezxdw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych dréz
startowych 1 manipulacyjnych, mostdw, budowli hydrotechnicznyc
; melioracji wodnych,

N
~

/ sSporzadzania w budownictwie o0sdb fizczaych projektéw w za-

“resie rozwiagzan architektonicznych: ;

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji nrojektdu
typowych i powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzadzania
plandw zagospodarowania dziazki zvigzanych z realizacjsg
tych budynkéw,

b/ budowli nie bgdacych budynkami,

z/ Tstierov«'ania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robit,
“ilerowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnvch o
_ elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie wszelkich budynksw oraz innych budowli,
Z wyXaczenlem 1linii, wezidw 1 Stacji 'tcoledowych) drdg oraz
lotniskowych drég Startowych i manipulacyjnych, mostds,
budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych.




: OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDDWNILTWA

sygn. akt., MAZ/7131-7132/ 83 108 /K Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 t.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Bz. U. 22001 r.nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 1 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z'pézn. zm,) oraz § 11 ust. 1 pkt1,8151§17
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportn i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych
fuzikeji technicznych w budownictwie (DzU. Nr 83 poz. 3578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby hizynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Pawel Sebastian Kazmierski
magister inzynier
urodzony dnia 9 wrzeénia 1974 roku w m. Gostynin , syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0100 /PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosei konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodci 2gdania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostat opisany na odwrocie niniejszej decyzji
POUCZENIE

1.Zgodnie z art, 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestry prqwa{iizbnego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwe; i amorzadu zawodowego.

; j Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyniersw

2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Kraj i :
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Ok ¢j Komiigji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
e 14 dni od dnia jej doreczenia.

Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w te;

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Zygmunt Garwoligski

2/ mgr inZ Leszek Ganowicz

3/mgrinz HannaBalaj ...

.
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawniemia stamowia
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1I. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodci
konstrukcyjno — budowlanej.

II. Na mocy § 17 ust. 1 w zw. z § 16 ust. 1 pkt 2 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym w zakresie: ‘

1/ sporzadzania projektu architektoniczno ~ budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu oraz )

2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie, o ktérym mowa w pkt 1/ oraz w
odniesieniu'do architektury obiektu.

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Sebastian Kazmierski
ul. Romana Dmowskiego 11A m. 16
09-500 Gostynin
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.9/a



POLSKA
1 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EPS-HSK-EEI *

Pan PAWEL SEBASTIAN KAZMIERSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0771/08

adres zamieszkania ul. DMOWSKIEGO 11 A m. 16, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-11-01 do 2014-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-10-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Warszawa, dnia 22 grudnia 2003 r.

sygn. akt. MAZ/7131-7132/223/03

DECYZJA
Na podstawie art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 1. nr 5 poz. 42, z p6z. zm.), art. 12 ust.1-5

iust.3, art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst
: Dz. U. 22000 1. nr 106 poz. 1126 z péz zm.) oraz § 4 ust. 2, § Sust. 3d i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1’ w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie ( Dz.U. Dz 1995 r. nr 8 poz. 38, z péz. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Tomasz Reszkowski
magister inzynier
urodzony dnia 21 kwietnia 1974 roku w Gostyninie, syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0159/PWOK/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

Niniejsze uprawnienia stanowia réwniez podstawe do sprawdzania projektéw
budowlanych w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej oraz do projektowania
i kierowania robotami budowlanym1 w specjalnosci drogowej i mostowe;j
W ograniczonym zaKkresie

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa na
podstawie protokeléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwata nr 8 z daia
+ grudnia 2003 r. stwierdzita, ze posiada Pan wymagane prawem wyksztalceni: i praktyke zawodowa kon-ecai
do uzyskania uprawnief budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzumin:
na uprawnienia budowlane.
POUCZENIE: Od niniejszej desyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskie! [zby
Inzynieré6w Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Oxiggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej 1zuy Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Przewodniczycy
Mazowieckiej Okregowej [zby
Inzypierdw Birdownictwa

7 LA s o 9y

mgr inz. Wieslaw Olechnowicz

Okregowej Kom

Pnewo;n/i\‘./z\?cy

prof. dr hgb./inz ¥azimierz Szulborski



uprawnienia wy ograniczonym zakresie obejmujs:

zbiorczych (2), drég nie Przeznaczonych do ruchy naziemnego i postoju  statkdw
powietrznych na terenje lotnisk, projektowanie rozbiérki wyzej wymienionych obiektdw
budowlanych oraz projektowanie drog o nawierzchni gruntowej  ub trawiastej
Przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkdw powietrznych na terenje lotnisk,

2/ kierowanie robotamj budowlanymi przy wykonywaniu obiektéw, o ktérych mowa w pkt. 1.

II w specjalnosci mostowej:

1/ projektowanie: budowy, przebudowy i remonty Jednoprzestowych mostow, wiaduktéw,
estakad i kladek o rozpigtosci przesta do 20 m, budowy mostéw skladanych wediug
stosownych instrukcji, budowy rusziowas i kfadek roboczych oraz projektowanie rozbiérki
wyzej wymienionych obiektgw budowlanych nie wymagajacej uwzgledniania wplywow
eksploatacji gérniczej,

2/ kierowanie robotami budowlanymj przy wykonywaniu obiektéw, o ktérych mowa v pkt. 1.

Oty ujy

I. Pan Tomas.: Reszh owslii
UE-300 Gestynin 1, Czap
2.Gidvny Inspekior Nadzo:
3.an

0 373
udowlanego




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GQF-PNN-BCT *

Pan TOMASZ RESZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/9175/03

adres zamieszkania A.CZAPSKIEGO 37A, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-20 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa

r zne pod ledem prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AHT-2MU-37M *

Pan HENRYK CZAJKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/6672/01
adres zamieszkania ul, BEMA 20, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-04 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfi ym przy pomocy wai kwalifik ) certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-5C9-P2V-27U *

Pan tukasz TARNOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/15/8231/08

adres zamieszkania Kutno ul. Szymanowskiego 10A m. 4, 99-300 Kutno

jest cztonkiem tédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-09 roku przez:

Grzegorz Cieslifiski, Przewodniczgcy Rady t6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Pelskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
& numerze weryfikacyinym:
" £OD-6VA-G7V-IBG *

Pan Henryk TARNOWSKI o0 numerze ewidencyjnym tOD/1S/2937/03
adres zamieszkania Kutno ul. Batorego 78, 99-300 Kutno

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-18 roku przez:

Grzegorz Ciesliniski, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy

z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej bezpi dpi I icznym weryfik przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
zne pod ledem skutkéw p ych dok isami i}
N ¥
* Weryfikacje sci danych w niniej Swiadi

jszy iu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynleréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa,




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Mazowiecka Okregowa Rada I1zby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mirostawa Jolanta GARDECKA-SZYKIEDANS
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pethienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 62/88,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0211.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-04-2014 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0211-AECD-F673-CBDE-E316

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Niniejsze zadwiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego
ubezpieczeniaod odpowiedzialno$cicywilnej inzynierow budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowa
i kontraktowa ubezpicczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi
50.000 EUR.

O fakcic powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A.
niezwlocznie, nie poézniej niz w ciagu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomosci przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzi¢
odpowiedzialnosé cywilngubezpieczonego.

Posiadanie ubezpicczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej
zawartej pomigdzy PIIB aSTU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom Izby
zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej
nawyzsze sumy gwarancyjne.

Wszelkie zapytania dotyczgce ubezpieczen OC podstawowych
i dodatkowych oraz wnioski o zawarcie umoéw dotyczacych ubezpieczen
dodatkowych, ktorych okres ubezpieczenia rozpoczyna si¢ od dnia
I stycznia2011 rokuipozniej, nalezy kierowaé bezposrednio do STU Ergo
Hestia S.A. ul. Sienkiewicza 11, 44-100 Gliwice tel. (32) 305 55 08 lub
zapomoca poczty elektronicznej: ocinzyniera@ergohestia.pl

Do dyspozycji cztondw Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w sprawach ubezpieczef pozostajetakze biuro Krajowej Rady.

STU Ergo Hestia
ul. Sienkiewicza 11
44-100 Gliwice
tel. (32) 305 55 82, tel. (32) 305 55 17
fax (32) 305 55 50

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2014-02 17

Zaswiadczenie

Pan/Pani SZYMANIAK CZEStAW

miejsce zamieszkania
87-800 WLOCLAWEK
UL. BRZOZOWA 6/19

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym " KUPIE/0033/11

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2014-03-01

do dnia 2015-02-28

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDCWNICTWA
w BYDGOSZCZY
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6
tel. 52 366 70 50 « fax 52 366 70 59

PRZEWODNICZACY
Rady Okregowe] Izby

(pieczgt | podpis przewodniczacego)
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2014-05-12

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

L4

Pan/Pani MAJCHRZAK EDWARD

miejsce zamieszkania
87-800 WLOCLAWEK

UL. JAGIELLONSKA 3/5 M.30

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/IE/1479/01 {

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsie zaswiadczenie jest wazne od dnia 2014-06-01
do dnia 2015-05-31
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZY PRZEWODNICZACY
TSSO 1G5, e/
85-03Q§YDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6 ¢ J 4
tal, £2 256 70 B0 » f0: £9 266 70 &0 prof. drhab..inz.Adam. .ﬁ%“

(pieczec¢ i podpis przewodniczacego)



Niniejsze zaSwiadczenie potwierdza zawarcie obowiazkowego
ubezpieczeniaod odpowiedzialnoscicywilnejinzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowa
1 kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi
50.000EUR. =

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A.
niezwtocznie, nie pdézniej niz w ciagu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomos$ci przez poszkodowanego o roszczeniu, ktore moze rodzié
odpowiedzialnos¢ cywilng ubezpieczonego.

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy generalne;j
zawartej pomigdzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom Izby
zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
nawyzsze sumy gwarancyjne.

Wszelkie zapytania dotyczace ubezpieczen OC podstawowych
1 dodatkowych oraz wnioski o zawarcie uméw dotyczacych ubezpieczen
dodatkowych, ktorych okres ubezpieczenia rozpoczyna si¢ od dnia
1 stycznia2011 rokuipdzniej,nalezy kierowaé bezposredniodo STU Ergo
Hestia S.A. ul. Sienkiewicza 11, 44-100 Gliwice tel. (32) 305 55 08 lub
zapomocgpoczty elektronicznej: ocinzyniera@ergohestia.pl

Do dyspozycji cztonéw Polskiej Izby Inzynieré6w Budownictwa
w sprawachubezpieczen pozostaje takze biuro Krajowej Rady.

STU Ergo Hestia
ul. Sienkiewicza 11
44-100 Gliwice
tel. (32):305:35 82, tel, (32y 3055517
fax (32) 305 55 50



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI



I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
do projektu zagospodarowania dziatek nr ewid. 423,424 w obrebie ewid. Osmolin, ul.

Rynek, miejscowos¢ Osmolin.

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Sanniki. Jako podstawe opracowania przyjeto:
- ustalenia z Inwestorem,

- mape sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- pomiary wysokosciowe w terenie,

- decyzje o warunkach zabudowy

- zaakceptowana koncepcje przez inwestora.

2. Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego
wiecej niz jeden obiekt — zakres catego zamierzenia oraz kolejnosé realizacji
obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku sSwietlicy wiejskiej w Osmolinie
wraz z zagospodarowaniem terenu, przewidziana do realizacji na dziatce nr ewid.
423, 424 w Osmolinie, ul. Rynek, gmina Sanniki.

W pierwszej kolejnosci przewiduje sie wykonanie przebudowy budynku swietlicy
wiejskiej w Osmolinie.

W drugiej kolejnosci przewiduje sie wykonanie zagospodarowania terenu dziatki.

3. Istniejagcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z omodwieniem
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiérek w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Na dziatce nr ewid. 423, 424 potozonej w obrebie ewid. Osmolin, gmina Sanniki,
znajduje sie budynek Swietlicy wiejskiej, wiata przystankowa, $mietnik, budynek
gospodarczy, uzbrojenie terenu w postaci przytagcza wodociggowego i gminnej sieci
wodociggowej, przytgcze energetyczne napowietrzne i sie¢ energetyczna nn
napowietrzna, utwardzenie terenu, ogrodzenie, zielen niska, dwa zjazdy na droge
wojewoddzkyg.  Dziatka ma bezposredni dostep do drogi publicznej — drogi
wojewaddzkiej — dziatki nr ewid. 598 poprzez istniejgce zjazdy. Na budynku znajduje
sie maszt radiowy. W zakres inwestycji — wykonania zagospodarowania dziatki
wchodzi¢ bedg miedzy innymi rozbidrki istniejgcego budynku gospodarczego,
Smietnika, utwardzenia i ogrodzenia opisane w dalszej czesci opisu.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym
okreslajgcy parametry techniczne drdg pozarowych, sieci uzbrojenia terenu
zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i
zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Zaprojektowano przebudowe budynku sSwietlicy wiejskiej w Osmolinie wraz z
zagospodarowaniem terenu, przewidziana do realizacji na dziatce nr ewid. 423, 424 w
Osmolinie, ul. Rynek, gmina Sanniki.



W ramach przebudowy zaprojektowano:

- przebudowe schoddw zewnetrznych i pochylni dla 0séb niepetnosprawnych,

- przebudowe drewnianego zadaszenia na zadaszenie o konstrukcji stalowej,

- przebudowe klatki schodowej w budynku,

- przebudowe pomieszczen gospodarczych z przeznaczeniem na sanitariaty,

- zamurowanie otwordéw drzwiowych,

- docieplenie budynku w ramach przebudowy,

- przebudowe - zmiane pokrycia dachu z papy na blache trapezowa,

- przebudowe - wymiane instalacji elektrycznej wewnetrznej i odgromowej,

- przebudowe instalacji sanitarnych,

- przebudowe - wymiane stolarki okienne i drzwiowej, posadzek, wyposazenia i
innych elementdéw wewnetrznych w budynku opisanych w dalszej czesci projektu.

W wyniku przebudowy nie zostanie zaniechana ani tez podjeta dziatalnos¢
zmieniajgca warunki bezpieczenstwa pozarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne,
higieniczno-sanitarne, ochrony $rodowiska, badz wielkos¢ lub ukfad obcigzen. W
wyniku przebudowy nie nastgpi zmiana sposobu uzytkowania w budynku.
Projektowany zakres robot w budynku stanowié¢ bedzie przebudowe.

W ramach wykonania zagospodarowania zaprojektowano:

- rozbiérke istniejgcego Smietnika, budynku gospodarczego i ogrodzenia
zlokalizowanych w pétnocnej czesci dziatki, - zakres ten zostanie wykonany w ramach
realizacji inwestycji, wedtug odrebnego opracowania, jednakze zgodnie z art. 31 ust.
ustawy prawo budowlane nie wymaga uzyskania pozwolenia na rozbidrke (obiekty o
wysokosci mniejszej niz 8 m, na budowe ktdrych nie jest wymagane pozwolenie na
budowe i nie podlegajg ochronie jako zabytki). Rozbidrka tych obiektéw nastgpi do
30.06.2015r.,

- rozbidrke istniejgcych utwardzen betonowych w ramach utwardzenia,

- budowe nowego ogrodzenia od strony pétnocnej,

- wykonanie utwardzenie gruntu, w tym miejsc postojowych,

- budowe szamba szczelnego z instalacjg doziemna kanalizacji sanitarnej,

- wymiane istniejacej zniszczonej wiaty przystankowej na nowg — demontaz i
budowe,

- przebudowe istniejgcego przytagcza wodociggowego z 32 na g50.

Wszystkie w/w obiekty stanowig elementy zagospodarowania dziatki niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania budynku przewidzianego do przebudowy, dlatego tez
przedstawiono je - opisano w dalszej czesci opisu projektu zagospodarowania dziafki.
Zasilanie w energie odbywa sie i bedzie odbywac sie bedzie z sieci energetycznej na
warunkach dotychczasowych poprzez istniejgce przytgcze energetyczne. Istniejgce
moce sg wystarczajgce dla projektowanej inwestycji.

Zasilanie w wode odbywa sie i bedzie sie odbywac z gminnej sieci wodociggowej na
warunkach dotychczasowych poprzez istniejgce przytacze wodociggowe, ktdre
przewidziano do przebudowy - wymiany z 32 na ¢50. Istniejgca wydajnosc sieci jest
wystarczajaca dla projektowanej inwestycji.

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z budynku odbywaé sie bedzie do
projektowanego szamba szczelnego.

Odprowadzenie woéd opadowych z dachu budynku i z terendw utwardzonych
odbywac sie bedzie na warunkach dotychczasowych, poprzez spadki poprzeczne i
podtuzne na teren dziatki inwestora — na tereny biologicznie czynne.

Powstate w wyniku eksploatacji odpady state ( Smieci ), gromadzone bedg w
pojemnikach plastikowych, szczelnych, ustawionych na utwardzeniu terenu,



przystosowanych do segregacji i okresowo wywozone na wysypisko $Smieci przez
uprawniony podmiot.

Zaopatrzenie w sieC telefoniczng - nie przewiduje sie podtgczenia budynku do sieci
telekomunikacyjne;j.

Zaopatrzenie w ciepto odbywaé sie bedzie poprzez ogrzewanie elektryczne —
grzejniki elektryczne konwektorowe.

Teren dziatki jest ogrodzony czesciowo.

Teren jest zagospodarowany zielenig niska.

Dziatka ma bezposredni dostep do drogi publicznej — drogi wojewddzkiej— dziatki nr
ewid. 598 poprzez istniejgce zjazdy.

W obrebie dziatki beda zapewnione miejsca postojowe dla uzytkownikdéw
nieruchomosci na projektowanym utwardzeniu. Utwardzenie zaprojektowano z
kostki betonowej gr. 8 cm utozonej na podbudowie, z zastosowaniem obrzezy
betonowych.

Pozostate elementy zagospodarowania dziatki pozostajg bez z mian.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy, projektowanych i
istniejacych obiektow budowlanych, powierzchnia drdg, parkingow, placow i
chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz
innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego
braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Istniejgca powierzchnia zabudowy wynosi 302,57 m?>.

Po dociepleniu zwigzanym z przebudowg budynku powierzchnia zabudowy bedzie
wynosita 313,52 m>.

Powierzchnia projektowanego utwardzenia wynosi 1035 m? ( w tym powierzchnia
utwardzenia pod zadaszeniem wynoszgca 57 mz).

Powierzchnia schodéw, pochylni dla niepetnosprawych i tarasu wynosi 48,30 m>.
tacznie powierzchnia zabudowy, schoddw, pochylni dla niepetnosprawnych, tarasu i
utwardzenia wyniesie 1396,82 m>.

Pozostata powierzchnia dziatek przeznaczona jest na tereny zielone.

Do obsiania trawa przewidziano teren zielony o powierzchni 570 m°.

Powierzchnia biologicznie czynna bedzie wiec wynosi¢ wiecej niz 30% powierzchni
dziatki .

Do rozbiérki przewidziano utwardzenie betonowe o powierzchni 60 m? oraz $mietnik
i budynek gospodarczy o powierzchni 16,16 m?.

Pozostate elementy powierzchni dziatek pozostajg bez zmian.

6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren dziatki nie znajduje sie na terenie, ktory jest wpisany do rejestru zabytkow i
tym samym nie podlega ochronie konserwatorskiej.

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg tereny podlegajace szczegdlnej
ochronie przyrody.



Dziatka nie jest objeta ochrong przyrody.

7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.
Nie dotyczy.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendw sasiednich.
Projektowany budynek nie bedzie zacieniat pomieszczen przeznaczony na staty pobyt
ludzi w budynkach zlokalizowanych na dziatkach sgsiednich.

Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczgce ochrony przed nadmiernym hatasem,
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.
Interesy osob trzecich nie bedg naruszone.

Spetnione s3 wymagania zawarte w §12, 13, 60, 271, 272, 273 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zmian.).

Projektowane utwardzenie gruntu bedzie wykonywane na istniejgcym przytgczu
wodociggowym, jednakze z uwagi na niewielkie zagtebienie utwardzenia nie nastgpi
kolizja z przytagczem wodociggowym. Projektowana do remontu — wymiany wiata
przystankowa zlokalizowana jest w odlegtosci 0,5 m od linii energetycznej
napowietrznej niskiego napiecia. Lokalizacja wiaty przystankowej i odlegtos¢ od linii
energetycznej spetnia wymagania normy PN E-05100-1:1998.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgce budynki i obiekty
zlokalizowane na dziatkach sasiednich. Wszelkie oddziatywanie zamknie sie w
granicach dziatki nr ewid. 423, 424 do ktérej inwestor posiada tytut prawny.

Nalezy bezwzglednie zastosowac sie do opinii, decyzji i uzgodnien zatgczonych do
projektu.

Nalezy zachowa¢ normowe odlegtosci od uzbrojenia terenu.

10. W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4,
okreslonej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej
okreslania i obliczania wskainikéw powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zataczniku do Rozporzadzenia.

Zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997 powierzchnia zabudowy wyniesie:
Po przebudowie i zwigzanym z nig dociepleniu 313,52 m?.



a. Utwardzenie terenu
Zaprojektowano utwardzenie z kostki betonowej o gr. 8 cm w kolorze szarym na
podsypce cementowo- piaskowe] i podbudowie z chudego betonu gr. 15 cm lub z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm i warstwie odsgczajcej
gr. 20 cm. Obrzeza betonowe 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem.
Powierzchnia utwardzeri wynosi 1035 m”.

b. Szambo szczelne — zbiornik bezodptywowy

Lokalizacja projektowanego szamba szczelnego zostata pokazana na projekcie
zagospodarowania.

Szambo zaprojektowano jako zbiornik zelbetowy z rury betonowej wibroprasowanej
o $rednicy 150 cm i pojemnosci roboczej V=6,35 m?>.

Ptyta gérna wykonana jako zelbetowa o grub. 12 cm z betonu klasy B20 zbrojona
krzyzowo stalg # 12 gat. 34Gs w rozstawie co 12 cm.

Ptyta denna wykonana z betonu klasy B15 zbrojonego stalg # 8 gat. 34Gs w rozstawie
osiowym co 15 cm.

Dno szamba nalezy zatrze¢ na gtadko z dodatkiem Hydrobetu /w ilosci 4% wagowo w
stosunku do cementu/.

Ptyte denng nalezy posadowié¢ na warstwie chudego betonu lub pa podsypce z
ubitego piasku.

Powierzchnie boczne $cian, od zewnatrz, nalezy pokry¢ izolacjg powtokows z Bitizoliu
R+G.

W nakrywie zelbetowej, osadzony bedzie wytaz zeliwny typu lekkiego o srednicy 50
cm.

W Sciance rury, pod wytazem, osadzone bedg prety stalowe stanowigce drabinke
stuzgcg do wejscia w razie awarii lub konserwacji elementéw szamba.

Rure kanalizacyjng (Sciekowg) z PCV nalezy uszczelni¢ betonem z domieszka
Hydrobetu /w ilosci 4% wagowo w stosunku do cementu/.

Ztacze ptyty dennej ze Scianami bocznymi nalezy uszczelni¢ /od zewnatrz/ warstwa
spadkowag z zaprawy cementowej z dodatkiem Hydrobetu w ilosci j.w.

c. ogrodzenie

Zaprojektowano odcinek ogrodzenia z elementéw betonowych — stupy i ptyty.
Wysokos¢ ogrodzenia 1,8 m. Rozstaw stupow betonowych 2,00 m. Stupy zakotwione
w fundamencie betonowym 0,5x0,5x1,0 m. Beton C12/15. Elementy betonowe
ogrodzenia wykonane z betonu C12/15. Ptyty o wymiarach 0,5x2,0 m. Liczba ptyt w
przesle 4 szt.(dolna ptyta zagtebiona w gruncie). Gérna ptyta z otworami do ustalenia
na etapie wykonania.

Dtugos¢ ogrodzenia wynosi — 35 m.

d. rozbiorki
W ramach zagospodarowania przewidziano rozbidorke $mietnika, budynku
gospodarczego i ogrodzenia. Powierzchnia zabudowy tych obiektéw wynosi 16,16
m2. Wysoko$¢ wynosi 2,5 m. Kubatura wynosi 40,40 m>.
W ramach zagospodarowania przewidziano rozbidrke istniejgcych utwardzen
betonowych gr. 15 cm o powierzchni 60m?. Rozbidrki nastapia zgodnie z ustawa
prawo budowlane.



e. Wiata przystankowa
W ramach zagospodarowania przewidziano wymiane istniejgcej zniszczonej wiaty
przystankowej. Konstrukcje o wymiarach dt. 310 x szer. 130cm x wys. 240 cm.
wykonane zostaty z blachy ocynkowanej lakierowanej i zamontowane na tawach
betonowych. Ponizej widok nowej wiaty.
Sciany: Cata konstrukcja przystanku zostata wykonana z blachy ocynkowanej
lakierowanej , w bocznej scianie wbudowana szyba hartowana o grubosci 8mm
Dach: Pfaski wykonany z blachy ocynkowanej
Wymiary: (dtugosé x gtebokosé x wysokosé) w cm

.« (310 x 130 x 240)

Wyposazenie standardowe:

+ tawka

« Tabliczka na rozkfad jazdy
Wyposazenie dodatkowe:

+ Kosz na $mieci
Rysunek pogladowy
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Istniejgcq wiate przystankowg z uwagi na stan zuzycia przewidziano do demontazu.
Wiata przystankowa zaréwno istniejgca jak i projektowana stanowig gotowy wyrodb
budowlany, ktéry jest dostarczany i montowany na miejscu.

Przewidziano = wymiane wiaty przystankowej na takg samg — o takich samych
wymiarach i parametrach co istniejaca.

OPIS | OCENA TECHNICZNA (EKSPERTYZA) ISTNIEJACEGO STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIAtCE NR EWID. 423, 424 W OSMOLINIE
GMINA SANNIKI,

a) Opis budynku.

Istniejacy budynek swietlicy wiejskiej objety opracowaniem jest wykonany w
technologii tradycyjnej.  Jest to budynek 2 — kondygnacyjny. Fundamenty
zelbetonowe, Sciany murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
podciggi zelbetowe, strop zelbetowy, nadproza zelbetowe, wience zelbetowe, dach o
konstrukcji stalowej oraz stropodach nad czescig garazowa, pokryty papg z
dociepleniem styropianem, instalacje elektryczne, wodociggowa, kanalizacji
sanitarne;j.

b) Whnioski.
Stan techniczny budynku - elementédw konstrukcyjnych (fundamenty, $ciany,

nadproza, strop, dach) jak réwniez instalacji wewnetrznych jest dobry. Caty obiekt

jest w dobrym stanie technicznym pozwalajgcym na wykonanie przedmiotowej

inwestycji. Wszystkie elementy konstrukcyjne, wykonane zgodnie z opracowanym

projektem budowlanym, przeniosa projektowane obcigzenia. Projektowana

inwestycja nie bedzie zagrazata bezpieczenstwu ludzi i mienia.




OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ W OSMOLINIE NA DZIALCE NR EWID. 423, 424 W OBREBIE EWID.
OSMOLIN, GMINA SANNIKI

1) Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu, jego
charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnosci: kubature, zestawienie powierzchni,
wysokosé, dtugosc, szerokosc i liczbe kondygnacji;

Zaprojektowano przebudowe budynku swietlicy wiejskiej w Osmolinie wraz z
zagospodarowaniem terenu, przewidziana do realizacji na dziatce nr ewid. 423, 424 w
Osmolinie, ul. Rynek, gmina Sanniki.

W budynku znajdujg sie pomieszczenia Swietlicy wiejskiej, w ktérych okresowo -
okolicznosciowo przebywajg mieszkaricy Osmolina. Na pietrze budynku znajduje sie
sala w ktérej moze przebywac wiecej niz 50 oséb. Na parterze budynku znajdujg sie
pomieszczenia gospodarcze, garaz, WC oraz sala w ktorej moze przebywaé do 40
0s6b. Sala ta ma potaczenie z aneksem kuchennym, w ktérym w zaleznosci od
potrzeb sg i beda przygotowywane np. ciepte napoje, odgrzewane positki itp.

zwigzku z przebudowg budynku konieczne jest wykonanie docieplenia z uwagi na
spetnienie obowigzujacych wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej, ktére bedzie
stanowito element przebudowy. Dlatego tez w wyniku docieplenia zmianie ulega
kubatura i powierzchnia zabudowy budynku.

Wszystkie opisane ponizej roboty stanowi¢ beda przebudowe budynku i bedg z nig
zwigzane.

Dane charakterystyczne budynku:

istniejaca Po jednostka
przebudowie
i dociepleniu
Powierzchnia 447,17 443,57 m*
uzytkowa
Kubatura 2375 2472 m’
Powierzchnia 302,57 313,52 m’
zabudowy

- liczba kondygnacji — 2
Program uzytkowy przedstawiono na rysunkach.
Istniejgca piwnica pod czescig budynku pozostaje bez zmian.

2) w stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych — zestawienie
powierzchni uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktérej mowa w 88 ust. 2 pkt. 9, z

Nie dotyczy.

3) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposdb jego dostosowania do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagarn, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1;

Zaprojektowany budynek wykonany jest w technologii tradycyjne;j.

Forma zaprojektowanego budynku nawigzuje i jest dostosowana do otaczajgcego
krajobrazu i istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w sgsiedztwie.

Przebudowe budynku zaprojektowano w sposéb spetniajgcy wymagania okreslone
w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

4) Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczqce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych,



rozwiqzania konstrukcyjno-materiafowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, kategorie
geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed
wptywami  eksploatacji gdrniczej, rozwiqzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegrod budowlanych; w wypadku projektowania przebudowy, rozbudowy Ilub
nadbudowy do opisu technicznego nalezy dotgczy¢ ocene techniczng obejmujgcqg, w uzasadnionych
wypadkach, takze ocene aktualnych warunkdw geologiczno-inzynierskich i stan posadowienia obiektu
budowlanego;

Dla przedmiotowej inwestycji zastosowano schematy konstrukcyjne statycznie
wyznaczalne. Do obliczen przyjeto zatozenie, ze wszystkie elementy konstrukcyjne
zostang zaprojektowane z rezerwg ( wykorzystanie do 95%) zaréwno dla stanu
granicznego nosnosci jak i stanu granicznego uzytkowania. Przyjeto do obliczen
obcigzenia zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Obliczenia dokonano w oparciu o nastepujgce normy i ich zmiany:

a) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

b) PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli.

c) PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

d) PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

e) PN-88/B-02013 Obcigzenie gruntem.

f) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

g) PN-99/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

h) PN-87/B-03002 Konstrukcje murowane.

i) PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
llekro¢ w projekcie (rysunki i opis) uzyto nazwy beton B20 oznacza to beton C16/20,
B 15 -C12/15, B25 - C20/25

- geotechniczne warunki posadowienia obiektu — opinia geotechniczna
Na podstawie danych archiwalnych oraz obserwacji geodezyjnych zachowania sie
obiektéw sgsiednich ustalono kategorie geotechniczng jako pierwszg oraz proste
warunki gruntowo-wodne dla projektowane]j inwestycji. Pod warstwg humusu gr. 30
cm (uzytki zielone stabe — na piaskach luznych) wystepuje warstwa gruntéw
niespoistych - piaski sypkie na gtebokosci 0,5 m a pod nimi warstwa gruntow
spoistych— gliny S$rednie.  Poziom zwierciadta swobodnego wodd gruntowych
wystepuje ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

Przyjeto obcigzenia dla fundamentow dla gruntu jednorodnego o wartosci
jednostkowego oporu granicznego podtoza nie mniejszego niz g=150 kPa.
Okreslam przydatno$¢ gruntow wystepujacych na dziatce nr ewid. 423, 424 w
Osmolinie, gmina Sanniki, dla projektowanej inwestycji.

- konstrukcja budynku

Projektowana przebudowa budynku przewidziana jest w technologii
tradycyjne;.
Konstrukcje budynku stanowig tawy i stopy fundamentowe zelbetowe, fundamenty
betonowe, Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane, stropy zelbetowe, dach o
konstrukcji stalowej pokryty blachg trapezowg oraz stropodach nad garazem.

- fundamenty budynku
Istniejgce fundamenty bez zmian za wyjatkiem projektowanych fundamentéw
zadaszenia, schodéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz $cian wewnetrznych.

Istniejgce fundamenty przewidziane do przebudowy zostang rozebrane i wykonane
jako nowe.



Sciany wewnetrzne gruboéci 24 cm posadowione beda na belkach zelbetowych o
szerokosci wg rysunkéw i o wysokosci 0,40 m., zbrojone 4912 oraz strzemiona @6 co
20 cm, ze stali AO i Alll, 34GS, beton C16/20. Izolacje poziomg stanowi 2 x papa na
lepiku na goraco.

Sciany wewnetrzne grubosci 12 i 6 cm nalezy posadowi¢ na podkfadzie betonowym z
zastosowaniem izolacji poziomej z 2xpapa na lepiku na goraco.

Belki zelbetowe posadowione beda na warstwie z chudego betonu C10/12.
Fundamenty schodéw zewnetrznych, podjazdu dla niepetnosprawnych i stopy pod
stupy zadaszenia zelbetowe z betonu C16/20, stal A0, Alll, 34GS.

Fundamenty schodéw wewnetrznych zelbetowe z betonu C16/20, stal AO, Alll, 34GS.

- §ciany zewnetrzne

Zaprojektowano docieplenie istniejgcych $cian zewnetrznych. W $cianach
zewnetrznych nalezy wykona¢ zamurowania czesci otwordw w zwigzku z
projektowang zmiang stolarki zewnetrznej. Zamurowania nalezy wykona¢ pustakami
z betonu komorkowego klasy min. 600 gr. 24 i 12 cm na zaprawie cementowo —
wapiennej. Zaprawe nalezy stosowa¢ marki 5. Potaczenie nowych pustakow z
istniejgcym murem nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie ptaskownika gr. 10mm o
wymiarach 20x100mm lub za pomocg przewigzania (wkucia w istniejgcy mur co
drugg warstwe).
Docieplenie $cian zewnetrznych zaprojektowano w ramach przebudowy wetng
mineralng gr. 15 cm wedtug metody lekkiej — mokrej. Cato$¢ docieplenia nalezy
wykonaé¢ przy uzyciu materiatdbw pochodzacych z jednego systemu danego
producenta. Kolorystyka elewacji w odcieniach bezowych.

- $ciany wewnetrzne grubosci 24 cm

Sciany wewnetrzne zaprojektowano jako wykonane z pustakéw z betonu
komédrkowego klasy min. 600 gr. 24 cm na zaprawie cementowo — wapienne;j.
Zaprawe nalezy stosowac¢ marki 5. Sciany wewnetrzne oparte na belkach zelbetowych
wedtug opisu powyzej. Kominy wentylacyjne z pustakdw systemowych -
wentylacyjne o wymiarach 19x19cm kanat 18 cm, wedtug projektu branzowego.
Pustaki wentylacyjne zakorniczone nasadkami obrotowymi. Nalezy zastosowac
ocieplenie w celu unikniecia skraplania sie pary wodnej.
W $cianach wewnetrznych nalezy wykonaé zamurowania czesci otworow.
Zamurowania nalezy wykonac¢ pustakami z betonu komérkowego klasy min. 600 gr.
24§ 12 cm na zaprawie cementowo — wapiennej. Zaprawe nalezy stosowac marki 5.
Pofaczenie nowych pustakow z istniejgcym murem nalezy wykonaé¢ poprzez
zastosowanie pfaskownika gr. 10mm o wymiarach 20x100mm Ilub za pomoca
przewigzania (wkucia w istniejagcy mur co drugg warstwe).

- Sciany wewnetrzne dziatowe grubosci 6i12 cm

Sciany wewnetrzne dzialowe zaprojektowano jako wykonane  pustakéw z
betonu komdrkowego klasy min. 600 gr. 6 i 12 cm na zaprawie cementowo —
wapiennej. Zaprawe nalezy stosowa¢ marki 5. Sciany wewnetrzne dziatowe oparte
na podktadzie betonowym.

- konstrukcja dachu
Konstrukcja dachu nad budynkiem bez zmian.



Zaprojektowano zmiane pokrycia dachu z papy na blache trapezowg z zastosowanie
tat i kontr tat drewnianych.

Zaprojektowano rowniez zmiane daszku drewnianego nad wejsciem z przodu na
daszek o konstrukcji stalowej. Daszek z profili stalowych 40x40x3 mm, spoiny
pachwinowe i czotowe min. 4 mm, stal min. 215 MPa, Sts3, mocowanie zapomoga
srub rozporowych M12 i blach do muru. Pokrycie daszkéw z blachy powlekanej
trapezowej. Istniejgca konstrukcje stalowg dachu nalezy zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci pozarowej R 15.

Istniejgce kominy nalezy przebudowac ponad potacia dachu na kominy z cegty
klinkierowej w kolorze ceglastym, na zaprawie murarskiej do klinkieru.

- podciagi

Zaprojektowano podciagi zelbetowe oraz stalowe.

Podciagi zelbetowe— wg rys., zbrojone stalg A Ill, AO beton C16/20.

Podciggi stalowe z dwuteownikéw stalowych HEB 220, 240, 260 oraz z ceownikdw
220 opartych na scianach nosnych za pomocg poduszek betonowych.

Stal dla elementéw stalowych min. St3S o wytrzymatosci min. 215 Mpa lub wyzsza.
Wszystkie elementy stalowe nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 2,5 i zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

- nadproza

Nadproza zwykte — nad projektowanymi otworami drzwiowymi jako zelbetowe
prefabrykowane 2xL19 i L19 oraz zelbetowe i stalowe wg rysunkéw. Beton C16/20,
stal AO, Alll, 34GS.
Minimalna wytrzymatosc stali f dla wszystkich elementéw to 215 Mpa.
Wszystkie elementy stalowe nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 2,5 i zabezpieczy¢
antykorozyjnie.
Nadproza projektowane zelbetowe monolityczne o wymiarach 24x25 cm, lub 12x25
cm, zbrojone stalg A lll, AO, beton C16/20, dotem 5@12 lub 3912, gérg 2912,
strzemiona ze stali gtadkiej @6 co 10 cm w odlegtosci 1/5 rozpietosci od podpory, a co
20,0 cm na odcinku 3/5 rozpietosci, dwa prety zbrojenia dolnego nalezy odgigé¢ pod
katem 45°w odlegtosci 1/5 od podpory.
Pod projektowanymi nadprozami nalezy wykona¢ po wykonaniu nadprozy otwory
drzwiowe o wymiarach wedtug rys., poprzez wykucie scian do poziomu posadzki.

- rdzenie
Rdzenie zelbetowe — wgrys. , zbrojone stalg A I, AO beton C16/20.

- schody zewnetrzne

Schody wejsciowe betonowe z betonu C12/15.

Schody wejsciowe (biegi i stupy) na pietro zelbetowe zbrojone stalg A Ill, A0 beton
C16/20, prety gtowne 912 co 12 cm, prety rozdzielcze ¢12 co 15 cm, zbrojenie
zakotwione w belkach zelbetowych, ktére oparte sg na stupach zelbetowych oraz na
Scianie fundamentowej. Istniejgce schody w czesci przewidziane sg do przebudowy —
demontazu i wykonania do poziomu podestu na pietrze. Zdaszenie nad pozostatg czescia
schoddéw (podestem na pietrze) przewidziano réwniez do przebudowy.

Stupy stalowe nad tarasem -
stupy zadaszenia zostang wymienione na nowe — rura stalowa 40x40x5, stal min. fd>215
MPa. Zadzaszenie pokryte blachg trapezows. Zaprojektowano obtozenie schoddow
ptytkami gresowymi mrozoodpornymi o nastepujgcych parametrach: wytrzymatos¢



na zginanie min. 35 MPa, nasigkliwos¢ max 0.5%, sita famigca min. 750 N,
antyposlizgowos$¢ — R12. Do wymiany przewidziano rowniez balustrady stalowe na
nowe o wysokosci 1,10. Istniejgce balustrady nalezy zdemontowacd.

Istniejgce schody zewnetrzne wejsciowe betonowe wraz z istniejgca pochylnig dla
niepetenosprawych betonowg przewidziano do przebudowy — demontaz istniejacych
i wykonanie nowych. Istniejgce schody zewnetrzne na pietro przewidziano do
przebudowy do wysokos$¢ podestu na pietrze (do korca biegu schodéw). Zostang one
zdemontowane i wykonane od nowa w ramach przebudowy.

- schody wewnetrzne

Schody na pietro zelbetowe —zbrojone stalg A Ill, AO beton C16/20, zbrojenie gtdwne
@16, rozdzielcze ¢ 10, grubos¢ ptyty 15 cm. Przy podporze co drugi pret zbrojenia
giéwnego nalezy odgiag¢ ku gorze.

Istniejgce schody na pietro Zzelbetowe przewidziano do demontazu w ramach
przebudowy.

- izolacje

Zaprojektowano w ramach przebudowy docieplenie budynku.

Termiczna dachu — wetna mineralna gr. 20 cm

Termiczna scian zewnetrznych - wetna mineralna gr. 15 cm

Termiczna Scian fundamentowych — styropian gr. 10cm ekstrudowany wodoodporny
EPS 100-038 + folia kubetkowa.

- wyposazenie

Stolarka —stolarka typowa wg. wymiaréw na rysunkach.

Przewidziano w ramach przebudowy wymiane stolarki okiennej i drzwiowej
drewnianej na stolarke okienng PCV oraz drzwiowa drewniang i aluminiowg wedtug
rys. Istniejgca stolarka PCV okienna pozostaje bez zmian.

Obraobki blacharskie — rynny, rury spustowe, okapniki z blachy ocynkowanej gr. 0,55
mm w kolorze pokrycia lub wykonane z tworzywa sztucznego.

Wyprawy scian — tynki kategorii Il cementowo-wapienne na $cianach murowanych od
wewnatrz.

Wymiana rynien i rur spustowych na rury PCV ¢110.

Wymiana wszystkich obrobek blacharskich na obrébki z blachy powlekanej gr. 0,55
mm.

Na elewacji frontowej nalezy wykonaé z prawej strony napis ,OCHOTNICZA STRAZ
POZARNA W OSMOLINIE” a pod nim wykonaé znak pokazujgcy herb Osmolina z
prawej strony a z lewej strony znak OSP Osmolin.

- Podtogi
Warstwy podtdg przedstawiono na rysunkach.

- schody zewnetrzne betonowe i podjazd

Schody zewnetrzne istniejgce przewidziano do przebudowy. Zaprojektowano schody
betonowe z betonu C12/15. Istniejgce schody betonowe nalezy rozebrac i wykonac
nowe. Zaprojektowano obtozenie schodéw ptytkami gresowymi mrozoodpornymi o
nastepujacych parametrach: wytrzymatos¢ na zginanie min. 35 MPa, nasigkliwos$¢
max 0.5%, sita tamigca min. 750 N, antyposlizgowos$¢ — R12.

Przebudowe podjazd dla niepetnosprawnych zaprojektowano jako:



- fundamenty — Scianki boczne— zelbetowe, beton C16/20, stal Alll, AO, 34GS, St3S,
zbrojenie wedtug rysunku,

- ptaszczyzna ruchu — kostka betonowa wibroprasowana grubosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z chudego betonu C10/12 i podsypki
piaskowej gr. 20 cm.

- porecze i stupki wykonane z rur stalowych @50x3 mm ze stali nierdzewnej lub
chromoniklowanej, stupki montowane do S$cianek bocznych za pomocg blach
mocujgcych 150x150x6 mm poprzez sruby rozporowe,

- $cianki boczne wystajgce ponad poziom terenu wytozone ptytkami ceramicznymi.
Istniejacy podjazd betonowy nie spetniajgcy warunkoéw technicznych nalezy rozebrac
w ramach przebudowy.

- zadaszenie

Zaprojektowano przebudowe istniejgcego zadaszenia drewnianego. Istniejgce
zadaszenie — pokrycie z papy, dzwigary drewniane, stupy drewniane i fundamenty
zostang wymienione na fundamenty zelbetowe i konstrukcje stalowga. Profile
elementow stalowych wedtug rys.

Konstrukcje dach stanowig kratownice stalowe oparte na stupach stalowych HEB 200.
Stupy stezone kratownicami poprzecznymi stalowymi. Stupy oparte na fundamentach
zelbetowych — stopach, wedtug rys. Oparcie kratownic na stupach stalowych za
pomoca blach gtowic.

Dach pokryty blacha trapezows.

Ptatwie stalowe ceownik 80 oparte na kratownicach w rozstawie 1,2 m.

Stupy oparte na fundamentach za pomocg blach podstawy i 2 srub fajkowych M20.
Stal dla elementdéw stalowych min. St3S o wytrzymatosci min. 215 Mpa lub wyzsza.
Spoiny pachwinowe gr. min. 3 mm. Spoiny czotfowe gr. min. 3 mm.

Dtugos¢ spoin po catym obwodzie. Elektrody zalecane ER 1.46.

Stezenia potaciowe z drutu @16 z zastosowaniem srub rzymskich.

Wszystkie elementy stalowe nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 2,5 i zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

Wykaz robot w danym pomieszczeniu w budynku:
Parter
Parter: pom. 0.1
— wymiana podtogi betonowej na podioge z ptytek gresowych
antyposlizgowych,
— wykonanie podciggu i rozbiorka odcinka $ciany
— wymiana instalacji elektrycznej z osprzetem,
— wymiana drzwi wejsciowych na drzwi antywtamaniowe aluminiowe
— malowanie
— montaz przy wyjsciu gtébwnym gtdwnego i przeciwpozarowego wytgcznika
pradu.
— usuniecie lamperii olejnej o wysokosci 1,6 m
— wykonanie gtadzi na $cianach

Parter: pom. 0.2
— malowanie
— wymiana podtogi betonowej na podtoge z ptytek gresowych
antyposlizgowych,



Parter:

Parter:

Parter:

Parter:

Parter:

montaz tablicy centralnej energetycznej,
demontaz luksferéw, zamurowanie czesci otwordw i montaz okien PCV
wykonanie scianki dziatowej z drzwiami drewnianymi

pom. 0.3

malowanie

wymiana drzwi na drzwi drewniane
wykonanie wzmocnienia nadproza

pom. 0.4

wymiana podtogi betonowej na podioge z ptytek gresowych
antyposlizgowych,

montaz instalacji energetycznej z osprzetem

malowanie

wykonanie scianki dziatowej z nadprozem z drzwiami drewnianymi
zamurowanie otworu drzwiowego z demontazem drzwi,

wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV z parapetem z oczyszczeniem i
konserwacjg kraty stalowej

usuniecie lamperii olejnej o wysokosci 1,6 m

wykonanie gtadzi na $cianach

pom. 0.5

wymiana podfogi betonowej na podtoge z ptytek gresowych
antyposlizgowych,

Scianki dziatowe z nadprozami i drzwi PCV

Scianki dziatowe z tynkami i glazurg do petnej wysokosci pomieszczenia
montaz instalacji energetycznej z osprzetem

montaz instalacji wod.-kan. z osprzetem

malowanie sufitu

usuniecie lamperii olejnej o wysokosci 1,6 m

pom. 0.6

wymiana podtogi betonowej na podioge z ptytek gresowych
antyposlizgowych,

drzwi PCV

Scianki dziatowe z tynkami i glazurg do petnej wysokos$ci pomieszczenia
montaz instalacji energetycznej z osprzetem

montaz instalacji wod.-kan. z osprzetem

malowanie sufitu

usuniecie lamperii olejnej o wysokosci 1,6 m

pom. 0.7 — patrz pom. 2.3

przebudowa klatki schodowej

ptytki gresowe antyposlizgowe

balustrady stalowe o wysokos$ci min. 1,10 m
malowanie

wymiana instalacji elektrycznej z osprzetem
wykonanie oswietlenia ewakuacyjnego i oznakowania



Parter:

Parter:

Parter:

montaz instalacji ppoz ¢25 z hydrantem wewnetrznym

pom. 0.8

Wymiana drzwi na drzwi PCV wraz z zamurowaniem odcinka S$ciany i
wykonaniem drugich drzwi

Malowanie

Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem

wymiana podtogi betonowej na podioge z ptytek gresowych
antyposlizgowych,

montaz instalacji wod.-kan. z osprzetem

wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV z oczyszczeniem i konserwacja
kraty stalowe;j

wykonanie glazury na $cianach do wysokosci 2,0 m

rozbidrka istniejgcej kuchni weglowej kaflowej

wykonanie parapetéw wewnetrznych — okienko podawcze i okno zewnetrzne
usuniecie lamperii olejnej o wysokosci 1,6 m

wykonanie gtadzi na $cianach powyzej oktadziny z glazury

pom. 0.9

wymiana podfogi betonowej na podtoge z ptytek gresowych
antyposlizgowych,

malowanie

wymiana instalacji elektrycznej z osprzetem

zamurowanie otworu okiennego z demontazem okna

zamurowanie czesSci otworu drzwiowego i wykonanie otworu z pustakéw
szklanych - luksferow

wykonanie nowego otworu drzwiowego 1z nadprozem i drzwiami
zewnetrznymi stalowymi

usuniecie lamperii olejnej o wysokosci 1,6 m

wykonanie gtadzi na $cianach

pom. 0.10

wymiana podtogi betonowej na podioge z ptytek gresowych
antyposlizgowych,

malowanie

wymiana instalacji elektrycznej z osprzetem

wykonanie wywiewki wentylacyjnej

wymiana drzwi na drzwi stalowe z nadprozem

usuniecie lamperii olejnej o wysokosci 1,6 m

wykonanie gtadzi na $cianach

pom. 0.11

wymiana podtogi betonowej na podioge z ptytek gresowych
antyposlizgowych,

malowanie

wymiana instalacji elektrycznej z osprzetem

wymiana okna podawczego drewnianego pomiedzy aneksem kuchennym a
pomieszczeniem na okienko PCV z parapetem

wymiana drzwi na drzwi drewniane



— usuniecie lamperii olejnej o wysokosci 1,6 m
— wykonanie gtadzi na $cianach

Parter: pom. 0.12
— malowanie
— wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV
— oczyszczenie i konserwacja krat okiennych
— wymiana drzwi wjazdowych stalowych na stalowe

Parter: zadaszenie 0.13
Przebudowa zadaszenia o konstrukcji drewnianej na stalowg z pokryciem z blachy
trapezowej wraz z wykonaniem utwardzenia z kostki pod zadaszeniem

Pomieszczenie piwnicy z wejsciem od zewnatrz:
Pod schodami znajduje sie pomieszczenie gospodarcze o wysokosci 1,8 m.
Zaprojektowano wykonanie wymiany drzwi wejsciowych drewnianych na stalowe.

Pietro
Pietro: pom. 2.1
— wymiana podfogi drewnianej na podioge z ptytek gresowych
antyposlizgowych
— wykonanie schodéw drewnianych
— zamurowanie drzwi na klatke
— zabudowanie otworu po schodach
— malowanie
— wymiana o$wietlenia
— demontaz sufitu podwieszanego i montaz nowego sufitu podwieszanego z
wymiang izolacji termicznej na wetne mineralng gr. 20 cm
— wymiana instalacji elektrycznej i osprzetu
— wykonanie instalacji nagtosnienia

Pietro: pom. 2.2

- rozbidrka Sciany pomiedzy pomieszczeniem a klatkg i wykonanie nowej $ciany
z podciggami

- wymiana podfogi drewnianej na podioge z ptytek gresowych
antyposlizgowych,

- zamurowanie dwéch otwordw drzwiowych,

- demontaz sufitu podwieszanego i montaz nowego sufitu podwieszanego z
wymiang izolacji termicznej na wetne mineralng gr. 20 cm

- demontaz oswietlenia i montaz nowego oswietlenia — na suficie 3 rzedy
plafonéw

- montaz zaluzji verticali w oknach

- wymiana osprzetu elektrycznego — gniazdka i wtgczniki

- wyposazenie w dwie gasnice proszkowe

- demontaz drewnianej oktadziny z ptyt na Scianach o wysokosci 1,60 m

- wykonanie gtadzi na $cianach

- malowanie

- demontaz drzwi zewnetrznych i kraty stalowej

- montaz drzwi zewnetrznych antywtamaniowych



- wymiana instalacji elektrycznej

- wykonanie instalacji nagtosnienia

- wymiana luster $ciennych o wym. 7,0x2,5 m na S$cianie wschodniej
(przeciwlegtej do sceny) wraz z wymiang dwdch okien drewnianych na okna PCV

Pietro: pom. 2.3

— przebudowa klatki schodowej

— ptytki gresowe antyposlizgowe

— balustrady stalowe o wysokos$ci min. 1,10 m

— malowanie

— wymiana instalacji elektrycznej z osprzetem

— demontaz sufitu podwieszanego i montaz nowego sufitu podwieszanego z

wymiang izolacji termicznej na wetne mineralng gr. 20 cm

— wykonanie oswietlenia ewakuacyjnego i oznakowania

— montaz instalacji ppoz 825 z hydrantem wewnetrznym
Poszczegdlne pomieszczenia zostang wyposazone w odpowiednie meble, sprzet i
urzadzenia.

5) W stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposob
zapewnienia warunkdéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich;

Do budynku zapewniony bedzie bezposredni dostep z poziomu terenu dla oséb
niepetnosprawnych oporze pochylnie dla niepetnosprawnych. Dostep na kondygnacje
— pietro bedzie odbywat sie poprzez urzadzenie — scalamobill, ktoére bedzie
przechowywane w pomieszczeniu nr 2 na parterze.

6) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego Ilub technicznego — podstawowe dane
technologiczne oraz wspodfzaleznosci urzqdzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i
jego rozwigzaniami budowlanymi;

Nie dotyczy.

7) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiqzania budowlane i techniczno-instalacyjne,
nawiqzujgce do warunkoéw terenu wystepujgcych wzdtuz jego trasy, oraz rozwiqzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdinym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgleddow bezpieczeristwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych;

Wedtug opracowan branzowych — dotyczy instalacji doziemnych kanalizacji
sanitarne;j.

8) Rozwiqgzania zasadniczych elementéow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgce
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci instalacji i urzqdzen
budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i
mechanicznej,  chtodniczych,  klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych,
piorunochronnych, a takze sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczeri, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzqdzen budowlanych przy czym nalezy
przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone
parametry klimatu wewnetrznego z powotaniem przepisow techniczno — budowlanych oraz
przepisow dotyczqcych racjonalizacji uzytkowania energii,



W projektowanym budynku przewidziano wentylacje grawitacyjng poprzez kanaty
wentylacyjne o przekroju 14x14 cm. Projektowane centralne ogrzewanie grzejnikowe
— grzejniki elektryczne konwektorowe w kazdym pomieszczeniu.
Zatozono temperature wewnetrzng pomieszczen:
a) 20°C-dla pomieszczen,

b) 24°C - dla pomieszczenia fazienki,

c) 16°C-dla pomieszczen:, garaz.
Zatozona temperatura zewnetrzna przyjeta do obliczen -20°C.

b) dobdr i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzgdzern ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i
chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzqdzeniami

W projektowanym budynku przewiduje sie nastepujace instalacje:

- elektryczng— na warunkach dotychczasowych, zapotrzebowanie na moc
energetyczng do 40 kW, istniejgce moce s3 wystarczajace dla projektowanej
inwestycji

- instalacje odgromowa, wedtug opracowania branzowego,

- wentylacje grawitacyjna poprzez kanaty wentylacyjne,

- odprowadzenie wdd opadowych poprzez rynny i rury spustowe oraz z terenéw
utwardzonych na tereny biologicznie

- instalacje wodociggowa, na warunkach dotychczasowych, wedtug opracowania
branzowego, zapotrzebowanie na wode do celéw higieniczno-sanitarnych do 0,5
m>/dobe, na cele przeciwpozarowe 1,0 dm?/s,

- instalacje kanalizacyjng do projektowanego szamba szczelnego, wedtug
opracowania branzowego,

- instalacje telefoniczng nie przewiduje sie.

9) Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotow tworzqcych catos¢ techniczno-uzytkowq, decydujgcqg o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzqdzen
technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzqdzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem;

Nie dotyczy.

10) Charakterystyke energetycznqg obiektu budowlanego, opracowanq zgodnie z przepisami
dotyczqgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub
czesci budynku stanowiqcej samodzielnqg catosc¢ techniczno — uZzytkowq oraz sposobu sporzqdzania i
wzordw swiadectw ich charakterystyki energetycznej, z wyjqtkiem obiektdw wymienionych w art. 20
ust. 3 pkt 2, okreslajgcg w zaleznosci od potrzeb:
a) bilans mocy urzgdzen elektrycznych oraz zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych
jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzqdzen stuzgcych do
celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku,
Budynek bedzie zasilany z sieci energetycznej na warunkach dotychczasowych.
Istniejgce zapotrzebowanie na moc elektryczng do 40 kW jest wystarczajgce dla

projektowanej inwestycji.

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne
lub chtodnicze - wtasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych, w tym scian petnych oraz drzwi, wrot,
a takze przegrod przezroczystych i innych,
Zaprojektowano przegrody o nastepujgcych wspoétczynnikach przenikania ciepta U i
Wynoszg one:



a) dla $ciany U = do 0.25 W/m’K

b) dla dachu U = do 0.20 W/m?K

c) dla okien i przeszkleri U = do 1.5 W/m?K
Po dokonaniu obliczen, warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng, jest mniejsza niz maksymalna
wartos$¢ wskaznika EP, obliczona zgodnie z §328 i 329 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdin.
zmian.).

c) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
lub chtodniczych oraz innych urzqdzen majgcych wptyw na gospodarke energetyczng obiektu
budowlanego,

Wedtug opracowan branzowych.

d) dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniajg wymagania dotyczqce oszczednosci energii zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych;

Zaprojektowano inwestycje tak aby spetniata nastepujgce wymagania dotyczace
ochrony cieplnej— wspatczynnik przenikania ciepta U wynosi do:

- dla Sciany U =0.25 W/m?K

- dla dachu U = 0.20 W/m?%K

- dla okien i przeszklen U = 1.5 W/m%K

11) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow,
Projektowany budynek jest zasilany w wode zimng z istniejgcego przytgcza
wodociggowego. Zaprojektowano przebudowe instalacji wodociggowej w budynku.
Scieki sanitarne odprowadzone bedg poprzez instalacje kanalizacji sanitarnej
doziemnej do zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 6,5m>. llos¢ $ciekéw sanitarnych

wyniesie ~1,0m>®/miesiac.

b) emisji zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy.

c) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadow,
Odpady komunalne w ilosci pozwalajgcej wywoz przez firme na wysypisko Smieci. W
budynku nie bedg wytwarzane odpady inne niz komunalne. llos¢ odpadow do 50kg
na tydzien.

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Wedtug stanu istniejgcego. Ewentualny hatas nie bedzie przekracza¢ 50 dB w dzien i
40 dB w nocy i bedzie zamykat sie w granicach dziatki inwestora.

e) wpfywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie  ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe | podziemne, oraz wykazaé, Ze przyjete



w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiqzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajq lub eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Uwzgledniajgc potrzeby Inwestora, przyjeto w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne ktére ograniczaja  wptyw projektowanego obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
wykazane powyzej. Na przedmiotowej dziatce i w jej otoczeniu brak jest elementow
przyrodniczych na ktore mogtby dziata¢ projektowany obiekt. Przedmiotowg
inwestycje zaprojektowano w sposOb zapewniajacy nieingerencje w naturalne
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

12) w stosunku do budynku — analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sq dostepne
techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktdrych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii
oparte na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe,
w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze Zrddet odnawialnych, w
rozumieniu przepisow Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta, okreslajgcq:

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowq do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczqgcymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkow,

b) dostepne nosniki energii,

c) warunki przytqczenia do sieci zewnetrznych,

d) wybor dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,

e) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie,
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f) wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;”,
Po przeprowadzeniu analizy okresSlajgcej w/w czynniki racjonalnego wykorzystania
mozliwosci wysoko efektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto stwierdzono, ze brak jest mozliwosci zastosowania systemdéw dostaw energii
opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracji, ogrzewania lub chtodzenia
lokalnego lub blokowego, w szczegdlnosci, opierajgcego sie catkowicie lub czesciowo
na energii ze zrodet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego.
Zaprojektowano, w oparciu o decyzje inwestora, wykorzystanie do celdw grzewczych
w budynku grzejnikow elektrycznych konwektorowych. Wybodr tej opcji biorac pod
uwage wzgledy ekonomiczne i techniczne jest dla projektowanej inwestycji
optymalny. Wyboér alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto bytby catkowicie
nieuzasadniony ekonomicznie z uwagi na przekroczenie kosztow poniesionych na
zastosowanie systemu alternatywnego w stosunku do kosztéw poniesionych dla catej
rozbudowy budynku oraz racjonalnego zwrotu poniesionych kosztéw z
uwzglednieniem ewentualnych zyskéw z zastosowania tego rozwigzania i terminu
zwrotu kosztow.

13) warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

a) powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;
Dane techniczne budynku :

istniejgca Po jednostka
przebudowie i
dociepleniu




Powierzchnia 447,17 443,57 m?
uzytkowa
Kubatura 2375 2472 m’
Powierzchnia 302,57 313,52 m’
zabudowy

Wysokos¢ budynku wynosi - 8,91m (niski)

llos¢ kondygnacji - dwie kondygnacje nadziemne

b) odlegtosc od obiektow sgsiadujacych;

Odlegto$¢ budynku od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 422/2 (kierunek
zachodni) wynosi od 4.87 m do 4,84 m, a od budynku usytuowanego na tej dziatce 12.95 m

Z pozostatych stron odlegtosci budynku wynoszg :

- od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 425 odlegto$¢ wynosi 10,56 m oraz od
budynku mieszkalnego usytuowanego na tej dziatce odlegtosé wynosi réwniez 10.56 m,

- odlegtosé budynku od drogi (kierunek potudniowy) wynosi 12,36 m,

- odlegtosé budynku od ogrodzenia usytuowanego na tej samej dziatce wynosi 23.15 m.

c) parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

Materiaty niebezpieczne pozarowo w budynku nie wystepuja.

Pozostate materiaty palne, ktére moga wystepowac w obiekcie to materiaty palne stanowigce
jego wyposazenie i wystroj, takie jak :

- papier,

- wyroby z drewna i materiatéw drewnopochodnych ,

- pianki poliuretanowe w meblach,

- firany, zastony, kotary,

- wyktadziny podtogowe.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

Lp. Substancja - materiat charakterystyka

drewno, materiat ~ fatwo palny,
1. drewnc; ochoan — temperatura zapalenia 300 — 400 °C,
P — ciepto spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg
— fatwo palny,
5 papier, karton - tfamperatur.a z.apalenla 230°C, w stanie rozluznionym pali
sie intensywnie i szybko
— ciepto spalanial6 MJ/kg
— fatwo zapalny, o matej odpornosci na dziatanie ciepfa,
— polietylen pali sie zéttym swiecacym ptomieniem, w
srodku niebieski, po krétkim okresie palenia spadajg
3 polietylen (PE), krople stopionego materiatu, przy czym ptomien

utrzymuje sie na kroplach;
— temperatura zapalenia 420 °C,
— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,
— ciepto spalania 40.3 MJ/kg




Lp. Substancja - materiat charakterystyka

- palny/

polichlorek — wyroby —temperatura zapalenia 400 — 500° C,

plastyfikowane (PCV) toksycznych,

— ciepto spalania 25 MJ/kg

— ciato state w temp. 20 °c,

Polipropylen (PP) ~ tatwo palny,
toksycznych,

— ciepto spalania 43 MJ/kg

— palny,
6. ABS —temperatura zapalenia 390 oc.

(elementy sprzetu AG) — ciepto spalania 36 MJ/kg

— palny, wtasnosci samogasnacy,
7. Poliamid — temperatura zapalenia 230° C,
— ciepto spalania 29 MJ/kg

—tatwo palny,

8. Poliester ciepta,
—temperatura zapalenia 235°C,
— ciepto spalania 31 MJ/kg
- palny,
9 Wyroby gumowe - temperatura zapalenia 340°
— ciepto spalania 40 MJ/kg
- palny/
10. Pianka poliuretanowa - temperatura zapalenia 410°

— ciepto spalania 26 MJ/kg

d) przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego;

W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla sie gestosci
obcigzenia  ogniowego. W  analizowanym budynku wystepujg  pomieszczenia
produkcyjno-magazynowe (PM), dla ktdrych okresla sie gestos¢ obcigzenia ogniowego t;j.
garaz stanowiacy odrebng strefe pozarowa o gestosci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m?.

e) kategoria zagrozenia ludzi, przewidywang liczba osoéb na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach;

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowany jest
do kategorii zagrozenia ludzi ZL | (zawierajgcy pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 50 oséb niebedacych jego statymi uzytkownikami).

Przewidywana maksymalna ilo$¢ oséb mogacych przebywaé w catym budynku wynosi 200
0so6b.

— podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazéw

— podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazéw

— pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrddta




Obiekt posiada 2 kondygnacje nadziemne, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i
w poszczegdlnych pomieszczeniach wynosi:
¢ | kondygnacja nadziemna (parter) przewidywana liczba oséb na kondygnacji do 60 -
w pomieszczeniu sali matej przewiduje sie przebywanie do 50 oséb, w pozostatych
pomieszczeniach przewiduje sie przebywanie do 10 0séb,
* |l kondygnacja nadziemna (pietro) przewidywana liczba oséb na kondygnacji to150 —
osoby te bedg przebywaty w pomieszczeniu sali duze;j .

f) ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
Zagrozenie wybuchem w obiekcie nie wystepuje.
g) podziat obiektu na strefy pozarowe;

Budynek zostat podzielny na dwie strefy pozarowe :

- pierwsza strefa pozarowa o powierzchni 401,67 m’ obejmujaca pomieszczenia usytuowane
na parterze i pietrze budynku zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL |,

- druga strefa pozarowa o powierzchni 41,90 m? obejmujaca garaz na pojazdy pozarnicze
usytuowana na parterze budynku, zakwalifikowana do pomieszczern produkcyjno-
magazynowych (PM).

Powierzchnia strefy pozarowej pierwszej nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla
budynku dwukondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ktéra
wynosi 8000 m?.

Powierzchnia strefy pozarowej drugiej nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla
jednokondygnacyjnego budynku garazowego , ktéra wynosi 20000 m”.

Budynek na granicy stref pozarowych posiada $ciane oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI 120 oraz strop o klasie odpornosci ogniowej REI 120.

Sciany i stropy stanowigce element oddzielenia przeciwpozarowego sg wykonane z
materiatéw niepalnych. Miedzy strefami zachowano pas o szerokosci 2 m i klasie odpornosci
ogniowej EI 60

Przepusty instalacyjne w sScianach i stropie oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktdrych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej nalezy uszczelni¢ do klasy odpornosci ogniowej (El)
tych elementéw oddzielenia przeciwpozarowego.

Dopuszcza sie nieinstalowanie uszczelnien przepustéw instalacyjnych dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy
oddzielenia przeciwpozarowego do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Na wykonanie zabezpieczenia przej$¢ instalacyjnych nalezy wykona¢ dokumentacje
techniczna.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé
(EIS 120 i EIS 60 — Sciany oraz EIS 120 i EIS 60 - stropy) uruchamiane wyzwalaczem
termicznym.

h) klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien



rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
Wymagang klasg odpornosci pozarowe]j dla budynku niskiego zaliczonego do kategorii ZL |
jest klasa ,,B”.

Ze wzgledu jednak na ilo$¢ kondygnacji — 2, wymagana klasa odpornosci pozarowej
budynku zostata obnizona do klasy odpornosci pozarowe;j ,,C”.

Dla jednokondygnacyjnego niskiego (N) budynku garazowego wymagana klasa
odpornosci pozarowe;j ,E”.
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniaé, co
najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli: Oznaczenia w tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®”

odpornosci  |gtéwna konstrukcja |strop” Sciana Sciana przekrycie
pozarowej |konstrukcja |dachu zewnetrzna™*wewnetrzna® [dachu®
budynku nosna )

1 2 3 4 5 6 7

"c" R 30 R15 REI 60 El 30 EI15 RE15

Oznaczenia w tabeli: R - nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg
dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

Y Jezeli przegroda jest czescia gtéwnej konstrukcji noénej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z pofaczeniem ze
stropem.

%) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien pofaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

* Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E 1 30.

* Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.
W budynku znajduje sie pomieszczenie garazu, niepowigzane funkcjonalnie z czescig budynku
zaliczong do ZL. Jest to pomieszczenie, w ktorym stacjonuje wdz bojowy Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Osmolinie

W Scianach zewnetrznych budynku, powinny by¢ pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci co
najmniej 0,8 m.

Elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposdb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z
wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej El 30, odpowiednio do klasy
odpornosci pozarowej budynku, w ktdrym sg one zamocowane.

Sciany i stropy stanowiagce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane
z materiatdw niepalnych, a wystepujagce w nich otwory - zamykane sg za pomocg drzwi
przeciwpozarowych.




Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R
E | 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowe;j (E 1) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

Przejécia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,
powinny byc¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wtasnym fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od
odpornosci ogniowej tej Sciany.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysungé na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany
zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci Sciany zewnetrznej zastosowaé pionowy pas z
materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz
zamkniec¢ znajdujgcych sie w nich otwordw okresla ponizsza tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej
odpornosci elementow oddzielenialdrzwi
pozarowej przeciwpozarowego przeciwpozarow
budynku ych lub innych
zamkniec
Scian i stropow,|stropow w ZL  [przeciwpozarow
z wyjatkiem ych
stropéw w ZL
1 2 3 4
"c REI120 REI60 El60

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla scian wewnetrznych, nie mniejszg jednak, niz El 15.

W strefach pozarowych ZL | stosowanie do wykornczenia wnetrz materiatow i wyrobdéw tatwo
zapalnych, ktdrych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i
wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia
lub zweglenia.

i) warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
przeszkodowe;
Ze strefy ZL | zapewniono nastepujgce warunki ewakuacji.
W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng; zapewniono przejscie ewakuacyjne o dtugosci
nieprzekraczajgcej - 40 m, ktéra wynosi 15 m.. Na parterze budynku zapewniono przejscia



przez dwa i trzy pomieszczenia o dtugosci 10.10 m (pomieszczenia nr 0.10, 0.8 i 0.4 oraz
pomieszczenie nr 0.10i 0.11).

Woyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zostaty zamkniete drzwiami.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla ponad 50 osdb beda
otwierac sie na zewnatrz.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku a takie szerokos$¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej prowadzacych z klatki schodowej lub korytarza na zewnatrz budynku
lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz 1,2 m. Drzwi wyjsciowe z
budynku posiadajg szerokos¢ 1.2 m oraz 1.45 m. Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno,
nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mieé klase odpornosci ogniowej mniejszg
niz E | 15.

Szerokosé poziomych drég ewakuacyjnych zapewniono min. 1,31 mi 1,54 m.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

W budynku drzwi wewnetrzne, z wyjgtkiem drzwi do pomieszczen technicznych i
gospodarczych, powinny mie¢ co najmniej szerokos¢ 0,9 m i wysokos¢ 2 m w Swietle
oscieznicy. Drzwi nie powinny mie¢ progow.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

Rodzaj strefy pozarowej Dtugosé dojsciaw m

przy jednym dojsciu przy co najmniej 2 dojéciach”
1 2 3
ZL | 102) 40

W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.
W budynku nie bedzie stosowane oswietlenie awaryjne.

i) sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych mogg byc
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych.

Szczegbtowe wymagania zawarto w oddzielnych projektach branzowych.

Obiekt powinien by¢ zabezpieczony przed wytadowaniami atmosferycznymi poprzez

zastosowanie instalacji odgromowej. Szczegdétowe wymagania zawarto w oddzielnym
projekcie branzowym.

Ogrzewanie budynku bedzie poprzez zastosowanie grzejnikdw elektrycznych
konwektorowych w kazdym pomieszczeniu.

k) dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza
rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, diwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajacych, diwigéw przystosowanych do potrzeb ekip




ratowniczych;

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajagcy doptyw pragdu do wszystkich obwodéw, z
wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowaé w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajacej 1000 m* Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony w
poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego Zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu
pragdotwdrczego, z wyjatkiem Zrddta zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono
w budynku.

Urzadzenia przeciwpozarowe zastosowane w obiekcie powinny byé wykonane zgodnie z
projektem, uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

W budynku na kazdej kondygnacji przewidziano wykonanie hydrantéw wewnetrznych dn 25 z
wezem pdtsztywnym o wydajnosci 1,0 dm?/s na wylocie pradownicy.

I) wyposazenie w gasnice;

Zgodnie z § 32 ust.1 i 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), budynek nalezy
wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm. Jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde
100 m? powierzchni strefy pozarowej.

W czeéci garazowej jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?)
zawartego w gaénicach powinna przypada¢ na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej w
budynku niechronionej statym urzgdzeniem gasniczym.

Zaleca sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw grupy A, B, C wg
ponizszej zasady:

- maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywacé cztowiek
do najblizszej gasnicy nie moze przekroczy¢ 30 m,

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1m.

Szczegdtowe zasady doboru i rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego nalezy okresli¢
w Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, ktérg nalezy opracowac przed oddaniem budynku

do uzytku.

m) zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
budynku wynosi - 10 dm?/s.

Najblizszy hydrant DN 80 o wydajnosci min. 10 dm?®/s znajduje sie w odlegtosci okoto 14m od
projektowanego budynku i usytuowany jest na terenie drogi publicznej.

Lokalizacja hydrantu wskazana jest na planie zagospodarowania terenu.

n) Drogi pozarowe.
Do budynku jest wymagana droga pozarowa. Droge pozarowg stanowi ul. Rynek w Osmolinie
— droga Wojewddzka o nawierzchni twardej, znajdujaca sie w odlegtosci 12,36 m od budynku-

o) Obiekt nalezy wyposazy¢ w instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z
wykazem telefonow alarmowych.



UWAGA:

Wszelkie materiaty uzyte do przedmiotowej inwestycji powinny posiadac
wymagane aprobaty i atesty techniczne. Roboty budowlane mozna rozpoczgé
dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowe i zawiadomieniu wifasciwego organu o
przystgpieniu do budowy.

Osoby wykonujace roboty budowlane powinny byé przeszkolone pod wzgledem
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ w sposéb nie zagrazajacy zyciu i
zdrowiu ludzkiemu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i normami Polskimi
oraz stosujgc zasady wiedzy technicznej.

Wszelkie zmiany dotyczace niniejszego projektu budowlanego nalezy wczesniej
konsultowa¢ z autorem projektu. Jakiekolwiek odstepstwo od zatwierdzonego
projektu budowlanego i warunkdéw uzyskanego pozwolenia na budowe moze
nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu odpowiedzi od projektanta w zakresie czy dana
zamierzona zmiana jest odstepstwem istotnym czy tez nieistotnym z punktu widzenia
prawa. Jezeli projektant okresli, ze zamierzona zmiana jest odstepstwem istotnym w
rozumieniu przepiséw prawa wowczas nalezy przed wykonaniem zamierzonych
zmian najpierw uzyska¢ decyzje zamienng o pozwoleniu na budowe w zakresie
przewidzianych zmian.



INFORMACIA
dot. bezpieczenistwa i ochrony zdrowia do projektu

PRZEBUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE) W OSMOLINIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

INWESTOR: Gmina Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

LOKALIZACJA:  miejscowos¢ Osmolin, ul. Rynek
dziatka nr ewid. 423, 424
obreb ewidencyjny: Osmolin, jednostka ewidencyjna: Sanniki

Sporzadzit:

Tomasz Reszkowski
09-500 Gostynin

ul. A. Czapskiego 37a

lipiec 2014 r.



CZESC OPISOWA
1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zakresem robdt jest prowadzenie wszelkich prac budowlanych zwigzanych z
przebudowa budynku Swietlicy wiejskiej w Osmolinie wraz z zagospodarowaniem
terenu poczawszy od:

* zabezpieczenia terenu inwestycji,

* roboty ziemne,

* roboty budowlane,

* roboty instalacyjne,

* roboty porzadkowe po zakonczeniu prac budowlanych.

W pierwszej kolejnosci przewiduje sie wykonanie przebudowy budynku swietlicy
wiejskiej w Osmolinie.

W drugiej kolejnosci przewiduje sie wykonanie zagospodarowania terenu dziafki.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Na dziatce nr ewid. 423, 424 potozonej w obrebie ewid. Osmolin, gmina Sanniki,
znajduje sie budynek Swietlicy wiejskiej, wiata przystankowa, $Smietnik, budynek
gospodarczy, uzbrojenie terenu w postaci przytgcza wodociggowego i gminnej sieci
wodociggowej, przyfacze energetyczne napowietrzne, utwardzenie terenu,
ogrodzenie, zielen niska, dwa zjazdy na droge wojewddzky. Dziatka ma bezposredni
dostep do drogi publicznej — drogi wojewddzkiej — dziatki nr ewid. 598 poprzez
istniejgce zjazdy. Na budynku znajduje sie maszt radiowy.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce wystepuja elementy zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — maszt radiowy, sie¢ telekomunikacyjna,
wodociggowa, przytacze energetyczne.

Szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowad podczas wykonywania robét ziemnych oraz
rob6t zwigzanych z wykonaniem docieplenia budynku oraz robotami zwigzanymi z
przebudowsa.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia.

Zagrozenie moze stanowi¢ czynna gminna sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna,
maszt radiowy oraz elementy konstrukcyjne budynku przewidziane do przebudowy.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ podczas wykonywania robét ziemnych.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robat szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.



wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian, o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.

Nie Dotyczy.

roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,
Dotyczy.

rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

Nie dotyczy.

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i smigtowcow,

Nie dotyczy.

prowadzenie robdét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory,

Nie dotyczy.

montaz elementéw konstrukcyjnych obiektdw mostowych,

Nie dotyczy.

betonowanie wysokich elementéow konstrukcji mostéw, takich jak przyczétki, filary
i pylony,

Nie dotyczy.

fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddow linii elektroenergetycznych
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

3,0 m dla linii o napieciu zmianowym nieprzekraczajgcym 1kV,

5,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,
10,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,
15,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajagcym 110
kV.

Dotyczy — przytacze energetyczne.

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,

Nie dotyczy.

roboty przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m,
Nie dotyczy.

roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

Nie Dotyczy.

Roboty budowlane, stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow.

Nie dotyczy.



Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemig i tunelach.

Nie Dotyczy.

Roboty budowlane, wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych,

Nie dotyczy.

Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, wymagajgce uzycia materiatéw wybuchowych.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych —roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Nie dotyczy.

Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie
kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchac i
potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w_sferach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcym
bezpieczng i sprawng komunikacje, umoiliwiajgcg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Na czas wykonywania robot budowlanych teren objety opracowaniem nalezy
wygrodzié, celem uniemozliwienia przebywania na terenie budowy o0séb postronnych
i zabezpieczy¢ przed wydostawaniem sie pytdw oraz innych przedmiotdow statych itp..
Prace zwigzane z transportem materiatéw budowlanych oraz transportu powstatego
gruzu nalezy wykonywacd ze szczegdlng ostroznoscig ze wzgledu na przebywajgcych
tam uzytkownikéw budynku. Prace te powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby
nie stwarzaty utrudnien ludzi korzystajacych z budynku.

Przed przystagpieniem do robot nalezy opracowad i zatwierdzi¢ projekt tymczasowe;j
organizacji pracy na czas prowadzonych robat.

Poszczegdlne rodzaje robdt powinni wykonac pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.

Materiaty do budowy powinny posiada¢ atest producenta — reprezentatywny dla
zbioru stosowanego na budowie i wtasciwe dokumenty dotyczgce konkretnej roboty.
W miejscu wykonywania robot budowlanych zabrania sie przebywania osob
postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrétszg mozliwg drogg
prowadzacy poza strefe zagrozenia.

Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiescié¢ tablice z informacjami dotyczgca budowy, w tym
Inwestora, Wykonawcy wraz z telefonami alarmowymi.
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