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Rysunki nalezy rozpatrywaé z rysunkami pozostatych
branz. Wszystkie niezgodnosci nalezy  zgtaszaé

projektantowi. Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne
informacje, sq wtasnoscig firmy "HOL—BUD" sp. z o.o.
i nie mogg byc bez pisemne] zgody kopiowane,
powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do
jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.
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Nazwa obiektu

PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W OSMOLINIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W OSMOLINIE

Inwestor

GMINA SANNIKI, UL. WARSZAWSKA 169,
09-540 SANNIKI

Adres inwestycii
OSMOLIN UL. RYNEK, GMINA SANNNIKI,
DZIALKA NR EWID. 423, 424

Projektant architektury

inz. Henryk Czajkowski

upr.nr 16/78, 93/84

Sprawdzajacy architekture

mgr inz. arch. Mirosfawa Gardecka —Szykiedans
upr.nr 62/88

Projektant konstrukciji

mgr inz.Tomasz Reszkowski
upr.nr MAZ/0159/PWOK /03

Sprawdzajgcy konstrukcje

mqr inz. Pawet KaZmierski
upr.nr MAZ,/0100/PWOK /08

Asystent
projektanta [mgr inz. Tomasz Orzechowski

tech. Dariusz Lewandowski

Temat rysunku
BELKA ZELBETOWA POD SCIANY WEWNETRZNE GR.
24cm
PRZEKROJ

Data Numer
1:25 06 2014




