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sanniki budynek z instalacjami DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od ‘ Do ‘ Kod wg CPV
BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO | BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
1|BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRAS- |1 251 45211340-4
TRUKTURA
1.1]ROBOTY ZIEMNE 1 4 45110000-1
1.2/ LAWY FUNDAMENTOWE 5 8 45262210-6
1.3/ SCIANY FUNDAMENTOWE 9 21 45262210-6
1.4|PODKLADY POD POSADZKI 22 23 45262300-4
1.5/ SCIANY NADZIEMIA 24 31 45262500-6
1.6|KOMINY 32 36 45262500-6
1.7|WIEZBA DACHOWA 37 47 45261100-5
1.8/ POKRYCIE DACHU 48 60 45261210-9
1.9 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA 61 66 45421000-4
1.10 ELEWACJA 67 78 45443000-4
1.11|PODESTY, POCHYLNIE, OPASKA 79 99 45262300-4
1.12| TYNKI, GLAZURA, MALOWANIE 100 104 45410000-4
1.13/STG, MALOWANIE 105 106 45442100-8
1.14| POSADZKI 107 118 45430000-0
1.15|DRZWI WEWNETRZNE 119 122 45421100-5
1.16/INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 123 155 45332300-6
1.16|ROBOTY ZIEMNE ZEWNETRZNE - ODCINEK OD STUDNI DO BUDYNKU 123 130
A
1.16/ROBOTY ZIEMNE WEWNETRZNE 131 134
2
1.16|ROBOTY MONTAZOWE 135 150
.3
1.16|BIALY MONTAZ 151 155
4
1.17|INSTALACJA WODY 156 188 45332200-5
1.18/INSTALACJA CO 189 211 45331100-7
1.19|INSTALACJE ELEKTRYCZNE 212 251 45310000-3
1.19[INSTALACJA OSWIETLENIOWA MIESZKANIOWA | ADMINISTRACYJNA 212 223 45316000-5
A
1.19|INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH, ROZDZIELNIE 224 235 45311000-0
2
1.19/INSTALACJA ODGROMOWA 236 241 45317000-2
.3
1.19/BADANIA ODBIORCZE | POMIARY ELEKTRYCZNE 242 247 45311000-0
4
1.19[INSTALACJE SYGNALIZACJI WEJSCIOWEJ, TELEFONICZNA, TELEWIZYJ- 248 251 45314000-1
5|NA, TELEKOMUNIKACYJNA
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sanniki budynek z instalacjami

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz ‘ Razem
BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO | BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
1/45211340-4 | BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
1.1/45110000-1 |ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za pomocag m?2
d.1./0113-01 spycharek
1 - humus na odktad gr. 20cm
[(26.85+23.37)/2+2.00]*[10.52+0.17+2*2.00] m?2 398.25
RAZEM 398.25
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w m3
d.1./0202-09 gr.kat. |-l z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyta-
1 dowczymi
fund zewn [26.86-0.40+10.52+0.17]*2 74.30
dtugosc
A (obliczenia pomocnicze) =========
74.30
fund wew [4.84+4.48*2+1.34+4.84*4+23.37-0.40%2] 57.07
dlugosc
B (obliczenia pomocnicze) =========
57.07
[poz.A+poz.B]*0.80%[0.40+0.60*2] m3 168.15
RAZEM 168.15
3|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1./0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotno$¢ = 5
p0z.1*0.20*50% m3 39.83
poz.2 m3 168.15
-poz.4 m3 -127.99
RAZEM 79.99
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m3
d.1./0230-01 gruncie kat. |-l
1
poz.2 m3 168.15
-poz.5 m3 -21.38
-poz.14B m3 -18.78
RAZEM 127.99
1.2/45262210-6 |LAWY FUNDAMENTOWE
5/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m - beton C16/20 m3
d.1./0201-01
2
fund zewn poz.2A*0.40%0.40 m3 11.89
fund wewn  |poz.2B*0.40*0.40 m3 9.13
kominy [0.80+0.52+0.77+0.72*4+0.80+0.98+0.72]*0.12*0.40 m3 0.36
RAZEM 21.38
6/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowa- |m3
d.1./0204-01 niem pompy do betonu
2
0.75*0.75*0.40 m3 0.23
RAZEM 0.23
7/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.1.|0104-04 $r. do 12mm stal A-IlIN
2
fawy [poz.2A+poz.2B]*4*0.888/1000 t 0.467
stopa 0.70*4*2*0.888/1000 t 0.005
RAZEM 0.472
8/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. 6 |t
d.1./0104-01 mm - stal A-O
2
tawy [poz.2A+poz.2B]*1.18/0.30%0.222/1000 t 0.115
RAZEM 0.115
1.3/45262210-6 |SCIANY FUNDAMENTOWE
9/KNR 2-02 Stupy Zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu|m3
d.1./0208-04 do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
3
0.25*0.25*0.65 m3 0.04
RAZEM 0.04
10/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.1.|0104-04 $r. do 12mm stal A-IlIN
3
stup 0.90*4*0.888/1000 t 0.003
RAZEM 0.003
11/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. 6 |t
d.1./0104-01 mm - stal A-O
3
stup 1.00*3*0.222/1000 t 0.001
RAZEM 0.001
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sanniki budynek z instalacjami

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco - m2
d.1./0604-03 pierwsza warstwa
3
[poz.2A+poz.2B]*0.33 m?2 43.35
RAZEM 43.35
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco - m2
d.1.|0604-04 druga i nastepna warstwa
3
poz.12 m?2 43.35
RAZEM 43.35
14| KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej bloczki beton C16/ |m3
d.1./0101-06 20
3
sc zewn. dtug|[26.90-0.12*2+10.60-0.12*2-0.24*2]*2 73.08
SC wewn. [5.00%2+4.64+5.00*4+23.41-0.12*2-0.24*2] 57.33
dtug
A (obliczenia pomocnicze) =========
130.41
do poz. tere- |poz.A*0.24*0.60 m3 18.78
nu
B (sumaczesciowa) | e
m3 18.78
nad poz. tere-|poz.A*0.24*0.18 m3 5.63
nu
RAZEM 24.41
15|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.1./0603-07 no z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - typu dysperbit
3
poz.17 m?2 57.00
RAZEM 57.00
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.1./0603-08 no z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa - typu dysperbit
3
poz.17 m?2 57.00
RAZEM 57.00
17/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowanych do $cian fundamentowych gr. m?2
d.1./2612-01 10cm
3
sc zewn. diug|[26.90-0.12*2+10.60-0.12*2-0.24*2]*2*0.78 m?2 57.00
RAZEM 57.00
18/ KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - cokdt m?2
d.1.|2612-06
3
poz.17 m?2 57.00
RAZEM 57.00
19|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1./2612-08
3
0.78*11 m 8.58
RAZEM 8.58
20/KNR 0-23 Gruntowanie podioza pod wyprawe tynkarska - cokoét m?2
d.1./0931-01
3
sc zewn. diug|[26.90-0.12*2+10.60-0.12*2-0.24*2]*2*0.18 m?2 13.15
RAZEM 13.15
21|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi 25x6 m2
d.1.|0822-09
3
poz.20 m?2 13.15
RAZEM 13.15
1.4/45262300-4 |PODKLADY POD POSADZKI
22|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
4
z zest. pom. |[25.88+34.02+30.99+27.30+29.75+28.50+32.05]*0.20 m3 41.70
pow. pod sc [[1.78+2.00+1.50+2.00+1.50+2.00+1.51+1.08+2.00+1.80+2.00+1.71+2.00+1.71+ |m3 0.43
dziat. tazienki |2.00]*0.08*0.20
RAZEM 42.13
23|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m3
d.1./1101-01 z.sz. | mochodzie.
4/5.4.9913
poz.22/0.20*0.10 m3 21.07
RAZEM 21.07
1.5/45262500-6 | SCIANY NADZIEMIA
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PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12385

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco - m2
d.1./0604-03 pierwsza warstwa
5
sc zewn. dtug|[26.90-0.12*2+10.60-0.12*2-0.24*2]*2 73.08
SC wewn. [5.00%2+4.64+5.00*4+23.41-0.12*2-0.24*2] 57.33
dtug
A (obliczenia pomocnicze) =========
130.41
poz.A*0.33 m?2 43.04
RAZEM 43.04
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco - m2
d.1.|0604-04 druga i nastepna warstwa
5
poz.24 m?2 43.04
RAZEM 43.04
26|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, gru- | m?2
d.1./0116-01 bosci 24 cm
5
sciany glow- |poz.24A*2.53 m2 329.94
ne
ogniomur 0.5*10.60%1.71+3.49*1.71 m2 15.03
minus kominy|-poz.32A/0.38 m2 -16.84
minus okna |-1.50*1.50*2-1.00%1.50*8-1.90*1.50*5 m2 -30.75
minus drzwi |-1.00*2.35*3 m2 -7.05
zew
minus drzwi |-1.00*2.05*3 m2 -6.15
wew
RAZEM 284.18
27|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - tylko m
d.1./0126-05 otwory wewn.
5
drzwi wewn |7*1.20*2 m 16.80
24cm
drzwi wewn | 14*1.20 m 16.80
8cm
RAZEM 33.60
28| KNR-W 2-02 |Belki, podciggi i wience potaczone z plytg stropowg w deskowaniu tradycyjnymz ~ |m3
d.1./1907-05 transportem betonu zurawiem - wience 0,24*0,24
5
okna 1.50*2+1.00*8+1.90*5 20.50
drzwi zewn |1.00*3 3.00
drzwi wewn |0.90*[2+5+4+3] 12.60
A (obliczenia pomocnicze) =========
36.10
wience nad |poz.A*0.06*0.24 m3 0.52
otworami
wience na 130.41*0.24*0.24 m3 7.51
Scianach
RAZEM 8.03
29|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.1.|0104-04 $r. do 12mm stal A-IlIN
5
130.41*4*0.888/1000 t 0.463
RAZEM 0.463
30|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o ér. 6 |t
d.1.|0104-01 mm - stal A-0
5
130.41/0.25%0.90%0.222/1000 t 0.104
poz.28A/0.25%[1.00-0.90]*0.222/1000 t 0.003
RAZEM 0.107
31|KNR 2-02  |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm - GRUBOSC |m2
d.1./0121-01 8CM
5|analogia
sc dziat. ta-  |[1.78+2.00+1.50+2.00+1.50+2.00+1.51+1.08+2.00+1.80+2.00+1.71+2.00+1.71+ |m?2 73.65
zienki 2.00]*2.77
sc dziat. po- |[0.50+3.00+2.58+2.14+2.92+0.79+2.92+0.58+2.92+0.79+2.58+1.77+2.78+0.79]* | m? 74.96
koiki 2.77
minus drzwi |-0.90*2.05*7 m2 -12.92
wew
minus drzwi |-0.90*2.05*7 m2 -12.92
wew
RAZEM 122.77
1.6/45262500-6 | KOMINY
32|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 m3
d.1./0122-01 ceg.
6




sanniki budynek z instalacjami

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
do wys scian |0.64*0.38*2.53*9+0.90%0.38*2.53 m3 6.40
A (sumaczesciowa) ] e
m3 6.40
ponad wys  |0.64*0.38*1.45*9+0.90%0.38*1.45 m3 3.67
scian
RAZEM 10.07
33|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 m3
d.1./0122-01 ceg. - CEGLA KLINKIER
6
ponad dach |0.64*0.38*0.95*9+0.90%0.38*0.95 m3 2.40
RAZEM 2.40
34|/KNR 2-02 Nakrywy attyk, scian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci 7 cm m?2
d.1.|0219-05
6
[0.64+0.05*2]*[0.38+0.05*2]*9+[0.90+0.05*2]*[0.38+0.05*2] m?2 3.68
RAZEM 3.68
35/KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wiotu do 20 cm - NASADKI PREFA- szt.
d.1./0513-01 BRYKOWANE OBROTOWE NA KOMINACH DYMOW YCH
6
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
36/ KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.1./1215-01
6
zewn 28 szt. 28.00
wewn 14 szt. 14.00
RAZEM 42.00
1.7/45261100-5 |WIEZBA DACHOWA
37/KNNR 2 Dachy z wigzaréw deskowych - prefabrykowanych o rozpietosci do 7,50m - potéw- | ele-
d.1./0405-01 ki dzwigarow ment
7
objetos¢ dzwigara
[6.73*2+5.12*2+0.44*4+0.96+0.54+1.25+0.77+1.45+1.03+1.23+1.23]*0.025*0.12 0.10
A (obliczenia pomocnicze) =========
0.10
D1 4 ele- 4.00
ment
3 ele- 3.00
ment
RAZEM 7.00
38/KNNR 2 Dachy z wigzaréw deskowych - prefabrykowanych o rozpietosci do 12,0 m - cate |ele-
d.1.|0405-04 dzwigary ment
7
D2 14 ele- 14.00
ment
D3 6 ele- 6.00
ment
D4 1 ele- 1.00
ment
D5 1 ele- 1.00
ment
D6 2 ele- 2.00
ment
3 ele- 3.00
ment
RAZEM 27.00
39/KNR 2-02 Krokwie zwykie, dlugos$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-|m3
d.1./0408-03 Cy hasyconej
7
dach [[2.37+1.51+0.65]*4*0.07*0.14+2.95*7*0.07*0.14]*1.02 m3 0.39
daszki [2.10*3+1.68]*0.07*0.14*1.05 m3 0.08
RAZEM 0.47
40/KNR 2-02 Krokwie zwykie, dlugos$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-|m3
d.1.|0408-03 cy nasyconej - DREWNO HEBLOWANE | IMPREGNOWANE
7
daszki 2.10*2*0.07*0.14*1.05 m3 0.04
RAZEM 0.04
41| KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0406-02 drew.
7
0.14*0.14*[2.41+6.84+1.79+3.00*2+2.15] m3 0.38
drew.
RAZEM 0.38

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12385




sanniki budynek z instalacjami

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
42|KNR 2-02 Ramy goérne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.1./0406-05 cm2 z tarcicy nasyconej - DREWNO HEBLOWANE | IMPREGNOWANE drew.
7|analogia
daszki [1.42*3+1.06]*0.12*0.12 m3 0.08
drew.
RAZEM 0.08
43|KNR 2-02 Ramy gorne i ptatwie, dtugos$é ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180| m3
d.1.|0406-06 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
7
[4.28+4.10]*0.14*0.20*1.02 m3 0.24
drew.
RAZEM 0.24
44| KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - | m3
d.1.|0408-01 DREWNO HEBLOWANE | IMPREGNOWANE
7
0.92*0.07*0.14*4 m3 0.04
RAZEM 0.04
45/KNR 2-02 Stupy o dlugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.1.|0407-06 cy nasyconej - DREWNO HEBLOWANE | IMPREGNOWANE drew.
7
0.14*0.14*2.90 m3 0.06
drew.
RAZEM 0.06
46| KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.1./0103-04
7
dach 23.68+0.40+10.60+0.40+27.18 m 62.26
daszki 1.30*3+0.94 m 4.84
RAZEM 67.10
47 Dostawa i montaz kotew/blach do zamocowania dzwigaréw, murtaty, daszkéw szt
d.1.|kalk. wtasna
7
dzwigary 4*2+[14+6+1+1+2]*3 szt 80.00
daszki 4*2%2 szt 16.00
murtaty 20 szt 20.00
stup 2 szt 2.00
RAZEM 118.00
1.8/45261210-9 |POKRYCIE DACHU
48 KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - przybicie tat m?2
d.1.|0403-02
8
dach [26.94*5.40+23.45%6.36-10.0*0.36]*1.02 m2 296.84
dach 11.40*5.83 m2 66.46
daszki [1.30*2.10*2-0.36*0.42]*1.05 m?2 5.57
RAZEM 368.87
49/KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - przybicie kontrtat m?2
d.1.|0403-02
8|analogia
poz.48 m? 368.87
RAZEM 368.87
50|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - ptyty dachowe W TYM FOLIA DA- m2
d.1.|0508-01 CHOWA
8
poz.48 m? 368.87
RAZEM 368.87
51/KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - ggsiory m
d.1.|0508-02
8
1.30*2+17.10+8.24*1.02+7.88*1.02 m 36.14
RAZEM 36.14
52|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.1.|202 0541-02
8
pas podryn- |[2.10*3+0.94+23.69+0.40+10.60+0.40+27.18]*0.30*2 m?2 41.71
nowy
pas nadryn- |[2.10*3+0.94+23.69+0.40+10.60+0.40+27.18]*0.25*2 m2 34.76
nowy
ogniomur 2 |[0.15+0.30+0.25+0.12+0.30+0.15]*[5.40+3.49+5.96] m2 18.86
stronnie
przy scianie |2.10*1.05*0.30*2 m2 1.32
daszki
kominy [[0.64+0.20*2]+0.38]*2*0.20*9+[[0.90+0.20*2]+0.38]*2*0.20 m?2 5.78
RAZEM 102.43
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53/KNR 0-18 Elewacije z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na konstrukcji drewnianej - | m?2
d.1./2611-08 podbitka z paneli
8
dach [23.69+0.40+10.60+0.40+27.18]*0.41+3.14*1.79*1.02 m2 31.26
daszki 1.30*2.10*2*1.05-0.36*0.42 m?2 5.58
RAZEM 36.84
54|KNR 0-18 Ukfadanie poziomych paneli winylowych bez docieplania na gotowym ruszcie na  |m?2
d.1./2613-03 Scianach - podbitka z paneli
8
poz.53 m?2 36.84
RAZEM 36.84
55/KNNR 2 Montaz rynny dachowe tgczone na klej fi 150 m
d.1./0506-02
8
23.69+0.40+10.60+0.40+27.18 m 62.27
RAZEM 62.27
56| NNRNKB Rynny dachowe o §r 150 mm - montaz naroznikéw szt.
d.1./202 0546-03
8
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
57|NNRNKB Rynny dachowe o $r.150 mm - montaz denek rynnowych szt.
d.1./202 0546-04
8
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
58/ KNNR 2 Montaz - leje spustowe szt.
d.1./0506-04
8
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
59/KNNR 2 Montaz - rury spustowe sr. 100mm m
d.1.|0506-03
8
4*3.30 m 13.20
RAZEM 13.20
60| NNRNKB (z.VINN) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 100 mm szt.
d.1./202 0550-07
8
4*3 szt. 12.00
RAZEM 12.00
1.9/45421000-4 |STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA
61|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez ob- | m?2
d.1./1022-10 rébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2
9
okna 1.50*1.50*2 m?2 4.50
RAZEM 4.50
62|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez ob- | m?2
d.1.{1022-11 rébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
9
okna 1.90*1.50*5 m?2 14.25
RAZEM 14.25
63|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez ob- | m?2
d.1./1022-08 rébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
9
okna 1.00*1.50*8 m?2 12.00
RAZEM 12.00
64 Dostawa i montaz nawiewnikéw do okien szt
d.1.|kalk. wlasna
9
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
65/ KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych - parapety PCV m
d.1./0302-07
9
1.50*2+1.90*5+1.00*8 m 20.50
RAZEM 20.50
66| KSNR 2 Montaz drzwi zewnetrznych z PCV z samozamykaczem m2
d.1./1003-05
9
drzwi zew 1.00*2.35*3 m?2 7.05
RAZEM 7.05
1.10/45443000-4 |[ELEWACJA
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67 KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m?2
d.1./0925-01
10
okna 1.50*1.50*2 m2 4.50
okna 1.90*1.50*5 m2 14.25
okna 1.00*1.50*8 m2 12.00
drzwi zew 1.00*2.35*3 m?2 7.05
RAZEM 37.80
68/ KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1./2614-11
10
23.41+10.60+26.90 m 60.91
RAZEM 60.91
69/ KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw klejg- | m?
d.1.|2614-02 cych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki gr styro-
10|analogia pianu 12cm - styropian grafitowy EPS70-032, tynk mineralny
[23.41+10.60+26.90]*3.12 m2 190.04
minus otwory |-37.8 m2 -37.80
minus wetna |-poz.70 m?2 -12.48
RAZEM 139.76
70/KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.1./2615-01 przy uzyciu got. zapraw klejagcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
10|analogia elew. z got. suchej mieszanki
2.00*3.12*2 m?2 12.48
RAZEM 12.48
71/KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1./0923-04
10
[1.50*2+1.90*5+1.00*8]*0.12 m?2 2.46
RAZEM 2.46
72|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - m2
d.1.|202 0541-01 |parapety
10
[1.50*2+1.90*5+1.00*8]*0.22 m?2 4.51
RAZEM 4.51
73|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z betonu ptytami styropianowymi - przy uzyciu |m?2
d.1./2614-06 got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
10 mieszanki - tynk mineralny
okna [1.50+1.50*2]*2*0.12 m2 1.08
okna [1.90+1.50*2]*5*0.12 m2 2.94
okna [1.00+1.50*2]*8*0.12 m2 3.84
drzwi zew [1.00+2.35*2]*3*0.12 m?2 2.05
RAZEM 9.91
74/KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg m2
d.1./1519-02
10
poz.69 m2 139.76
poz.70 m2 12.48
poz.73 m? 9.91
RAZEM 162.15
75/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1./2612-08
10
okna [1.50+1.50*2]*2 m 9.00
okna [1.90+1.50*2]*5 m 24.50
okna [1.00+1.50*2]*8 m 32.00
drzwi zew [1.00+2.35*2]*3 m 17.10
naroza bud  |6*3.12 m 18.72
RAZEM 101.32
76/ KNR AT-31 |Montaz profili dylatacyjnych prostych lub katowych m
d.1./0705-01
10
4.66*2 m 9.32
RAZEM 9.32
77|KNR 0-23 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na Scianach m?2
d.1.|2612-06
10
[23.41+10.60+26.90]*2.00 m2 121.82
minus okna |[[-1.50+0.12*2]*2+[-1.90+0.12*2]*5+[-1.00+0.12*2]*8]*0.85 m2 -14.37
minus drzwi |[-1.00+0.12*2]*2.00*3 m?2 -4.56
RAZEM 102.89
78|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m - Zgodnie z zasadami m?2
d.1./1604-01 przedmiarowania KNR 2-02 dziat 26 dla wysoko$ci do 4,50m rusztowania sg wli-
10 czone w zakres robét elewacyjnych
0 m?2 0.00

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12385




sanniki budynek z instalacjami

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0.00
1.11/45262300-4 |PODESTY, POCHYLNIE, OPASKA
79|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.1./0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Il)
11
podesty 1.56*2.79*[0.50-0.20] m3 1.31
podesty 1.50*2.73*[0.50-0.20]*2 m3 2.46
RAZEM 3.77
80|NNRNKB (z.11) Schody betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu m3
d.1./202 0230c-
1101
podesty 1.56*2.79*0.80+0.35*2.79*0.65 m3 412
podesty [1.50%2.73*0.80+0.35*2.73*0.65]*2 m3 7.79
pochylnie 0.08*0.60*5.00*3+0.89*5.00*0.10*3 m3 2.06
RAZEM 13.97
81|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
11
3.04*[1.85+0.15*2]+1.85*0.30*2 m2 7.65
[3.24*[2.21+0.15*2]+2.21*0.30]*2 m?2 17.59
RAZEM 25.24
82|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie|m?2
d.1./1108-03 cementowej - GRES- mrozoodporne, antyposlizgowe
11
poz.81 m? 25.24
RAZEM 25.24
83|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktadane najm
d.1.{1120-01 klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
11|analogia
2.21+1.79-0.90+0.20*2+3.04+0.36-0.90+0.20*2+3.04-0.90+0.20*2 m 8.94
RAZEM 8.94
84|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktadane najm
d.1./1120-02 klej z przecinaniem piytek metodg zwykig
11
2.21+1.79-0.90+0.20*2+3.04+0.36-0.90+0.20*2+3.04-0.90+0.20*2 m 8.94
RAZEM 8.94
85/KNNR 2 Balustrady schodowe z pretéw stalowych - balustrada prosta m
d.1.[1301-01
11
1.14+1.56+1.50 m 4.20
RAZEM 4.20
86/ KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.1./0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Il)
11
pochylnie 0.20*0.80*[5.00+5.00+5.00] m3 2.40
RAZEM 2.40
87 /KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pom-| m?2
d.1./0207-01 py do betonu
11
[1.00+[0.08+0.40]/2]*5.00*3 m?2 18.60
RAZEM 18.60
88| KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastosowa- | m?2
d.1./0207-07 niem pompy do betonu
11 Krotno$¢ = 12
poz.87 m?2 18.60
RAZEM 18.60
89/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.1.|0104-04 $r. do 12mm stal A-IlIN
11
5.00*8*0.888/1000*3 t 0.107
RAZEM 0.107
90/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. 6 |t
d.1.|0104-01 mm - stal A-O
11
5.00*0.80/0.25%0.222/1000*3 t 0.011
RAZEM 0.011
91|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.1./{0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
11
pochylnie 1.28*5.00*3 m? 19.20
RAZEM 19.20
92|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - za m2
d.1./0104-02 kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
11 Krotno$¢ = 10
pochylnie 1.28*5.00*3 m? 19.20

-10-
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RAZEM 19.20
93| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.1./0109-03
11
1.28*5.00*3 m?2 19.20
RAZEM 19.20
94 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po m?2
d.1./0109-04 zageszczeniu
11 Krotno$¢ = -2
1.28*5.00*3 m?2 19.20
RAZEM 19.20
95/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo-| m?
d.1./0511-02 piaskowej
11
1.28*5.00*3 m?2 19.20
RAZEM 19.20
96 KNNR 2 Balustrady schodowe z pretéw stalowych - balustrada dla niepetnosprawnych m
d.1./1301-01
11
5.26*3 m 15.78
RAZEM 15.78
97 /KNNR 2 Balustrady schodowe z pretéw stalowych - pochwyt dla niepetnosprawnych m
d.1./1301-01
11
5.26*3 m 15.78
RAZEM 15.78
98/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet-  |m
d.1./0404-01 nione zaprawg cementowg
11
opaska [12.54+0.90+0.40+1.23+2.36+0.40+19.22] m 37.05
RAZEM 37.05
99/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m?2
d.1./0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
11
opaska [12.54+0.90+0.40+1.23+2.36+0.40+19.22]*0.80 m?2 29.64
RAZEM 29.64
1.12/45410000-4 | TYNKI, GLAZURA, MALOWANIE
100|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach | m?2
d.1.|0801-02
12
lokal 21 [5.28+3.42+1.22+1.50+2.00]*2*2.60-0.80*2.00*2 m2 66.58
korytarz [1.50+5.00]*2*2.60-0.80*2.00*3 m2 29.00
lokal 22 [1.78+2.00+5.00+6.92]*2*2.60-0.80*2.00*2 m2 78.44
lokal 23 [5.00+6.29+2.00+1.80]*2*2.60-0.80*2.00*2 m2 75.27
lokal 24 [6.53+5.00+1.50+2.00]*2*2.60-0.80*2.00*2 m2 69.76
lokal 25 [5.00+6.09+1.71+2.00]*2*2.60-0.80*2.00*2 m2 73.76
korytarz [1.50+4.64]*2*2.60-0.80*2.00*3 m2 2713
lokal 26 [6.23+4.64+1.51+1.50+2.00]*2*2.60-0.80*2.00*2 m2 79.38
lokal 27 [1.50+1.55+5.00+6.06+2.14+1.71]*2*2.60-0.80*2.00*3-0.90*2.00*1 m2 86.79
scianki pokoikéw
sc dziat. po- |[0.50+3.00+2.58+2.14+2.92+0.79+2.92+0.58+2.92+0.79+2.58+1.77+2.78+0.79]* | m? 124.71
koiki 2.77*2-0.90*2.00*14
RAZEM 710.82
101|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?2
d.1./1505-01 gtadkich bez gruntowania
12
poz.100 m?2 710.82
-poz.104 m?2 -98.04
RAZEM 612.78
102|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej w pomieszczeniach wil- | m2
d.1./0304-01 gotnych - gruntowanie podtoza
12
prysznice 0.80*0.80*2.00*7 m?2 8.96
RAZEM 8.96
103|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy na powierzchniach | m?2
d.1./0301-03 poziomych narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej; grubos¢ warstwy 2,00
12 mm
prysznice 0.80*0.80*2.00*7 m?2 8.96
RAZEM 8.96
104 NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm | m?2
d.1./202 0837-04 |na zaprawie klejowej
12
tazienki [1.50+2.00+1.78+2.00+1.80+2.00+1.50+2.00+1.70+2.00+1.50+2.00+1.71+2.14]* | m?2 91.32
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fartuchy 1.20*0.80*7 m?2 6.72
kuchnie
RAZEM 98.04
1.13/45442100-8 |STG, MALOWANIE
105/KNR AT-12 | Oktadziny poddasza z ptyt GKF 12,5mm (+wetna mineralna gr 15X2cm) na poje- | m?2
d.1./0203-02 dynczej konstrukcji nosnej mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji da-
13 chu
z zest. pom. |[25.88+34.02+30.99+27.30+29.75+28.50+32.05] m?2 208.49
RAZEM 208.49
106/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1./1505-03 gipsowych z gruntowaniem
13
poz.105 m?2 208.49
RAZEM 208.49
1.14/45430000-0 |POSADZKI
107|KNR 2-02 1zolacje z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe m2
d.1.|0607-01
14
z zest. pom. |25.88+34.02+30.99+27.30+29.75+28.50+32.05 m2 208.49
pow. pod sc [[1.78+2.00+1.50+2.00+1.50+2.00+1.51+1.08+2.00+1.80+2.00+1.71+2.00+1.71+ |m? 2.13
dziat. 2.00]*0.08
RAZEM 210.62
108/ KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr 15cm m2
d.1./0602-03
14
z zest. pom. |25.88+34.02+30.99+27.30+29.75+28.50+32.05 m?2 208.49
RAZEM 208.49
109|NNRNKB (z.V1) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami | m?2
d.1./202 1129-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
14
poz.108 m?2 208.49
RAZEM 208.49
110|NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksokre- |m?
d.1./202 1129-03 |ta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm
14 Krotno$¢ = 2.5
poz.108 m?2 208.49
RAZEM 208.49
111|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej w pomieszczeniach wil- | m2
d.1./0304-01 gotnych - gruntowanie podtoza
14
tazienki 3.42+3.48+3.60+3.00+3.30+3.00+3.28 m?2 23.08
RAZEM 23.08
112|KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy na powierzchniach |m?2
d.1./0301-03 poziomych narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej; grubos¢ warstwy 2,00
14 mm
tazienki 3.42+3.48+3.60+3.00+3.30+3.00+3.28 m?2 23.08
RAZEM 23.08
113|KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie| m2
d.1./1108-03 cementowej - TERAKOTA
14
tazienki 3.42+3.48+3.60+3.00+3.30+3.00+3.28 m?2 23.08
RAZEM 23.08
114|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
14
7.50+7.50+2.32 m?2 17.32
RAZEM 17.32
115/ KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie| m2
d.1./1108-03 cementowej - GRES
14
7.50+7.50+2.32 m?2 17.32
RAZEM 17.32
116|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktadane najm
d.1.{1120-01 klej z przecinaniem piytek - przygotowanie podtoza
14 |analogia
[1.50+5.00]*2-0.80*3-0.90+0.15*2+[1.50+4.64]*2-0.80*3-0.90+0.15*2+[1.55+1.50]|m 23.68
*2-0.90-0.80
RAZEM 23.68
117|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktadane najm
d.1./1120-02 klej z przecinaniem ptytek metodg zwykig
14
poz.116 m 23.68
RAZEM 23.68
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118/ NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1./202 1136-01
14
22.46+30.54+27.39+24.30+26.45+25.50+26.45 m?2 183.09
RAZEM 183.09
1.15/45421100-5 |DRZWI WEWNETRZNE
119|KNNR 2 Montaz o$cieznic stalowych szt.
d.1./1104-01
15
1447 szt. 21.00
RAZEM 21.00
120 Dwukrotne malowanie farba olejng o$cieznic m?2
d.1.|kalk. wlasna
15
[0.90+2.00*2]*0.30*[14+7] m?2 30.87
RAZEM 30.87
121|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych m2
d.1.{1103-01
15
pokojowe 0.80*2.00*[1+7] m?2 12.80
tazienkowe  |0.80*2.00*7 m?2 11.20
RAZEM 24.00
122|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych m2
d.1.{1103-01
15
wejéciowe 0.90*2.00*6 m?2 10.80
RAZEM 10.80
1.16/45332300-6 |INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1.16 ROBOTY ZIEMNE ZEWNETRZNE - ODCINEK OD STUDNI DO BUDYNKU
A
123|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-|km
d.1./0111-01 nym.
16.1
[4.60*3]/1000 km 0.01
RAZEM 0.01
124|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na od- | m3
d.1./0215-02 ktad w gruncie kat.lll
16.1
4.60*3*1.00%1.00 m3 13.80
-poz.125 m3 -6.21
RAZEM 7.59
125|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1./0203-08 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
16.1 1 km.
podsypka poz.127 m3 2.07
keramzyt poz.128 m3 2.76
podsypka poz.129 m3 1.38
RAZEM 6.21
126/ KNR-W 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-|m3
d.1./0210-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-1V
16.1 Krotno$¢ = 10
poz.125 m3 6.21
RAZEM 6.21
127|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm -PODSYPKA POD |m3
d.1./1411-02 RUROCIAGI 15CM
16.1
4.60*3*1.00*0.15 m3 2.07
RAZEM 2.07
128 KNNR 4 Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem - izolacja KERAMZYTEM LUB m3
d.1./1514-01 LESZEM ORAZ PAPA gr. 20cm
16.1
4.60*3*1.00*0.20 m3 2.76
RAZEM 2.76
129|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm -PODSYPKA NAD |m3
d.1./1411-02 RUROCIAGI 10CM
16.1
4.60*3*1.00*0.10 m3 1.38
RAZEM 1.38
130/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.1./0214-04 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
16.1 cm) - GRUNT Z WYKOPU
poz.124 m3 7.59
RAZEM 7.59
1.16 ROBOTY ZIEMNE WEWNETRZNE
.2
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131|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na|m3
d.1./0301-02 odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.ll)
16.2
fi 160 8.0*0.50%0.60 m3 2.40
fi 110 46.0*0.40*0.50 m3 9.20
RAZEM 11.60
132|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.ll1) m3
d.1.|0307-02
16.2
poz.131 m3 11.60
RAZEM 11.60
133|KNR-W 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-|m3
d.1./0210-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l1-1V
16.2 Krotno$¢ = 10
poz.131 m3 11.60
RAZEM 11.60
134|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
16.2
poz.131 m3 11.60
RAZEM 11.60
1.16 ROBOTY MONTAZOWE
3
135|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 dn 160 taczone kielichowo z uszczelkg profilowang - wykopy |m
d.1./0408-03 umochione
16.3|z.52.3.4.
9908
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
136|KNR 2-01 Rurociagi stalowe spawane tymczasowe- $r. 250-300 mm - RURA OCHRONNA |m
d.1.|0615-03 STALOWA DN 250
16.3|analogia
3.5 m 3.50
RAZEM 3.50
137|KNR 2-01 Rurociagi stalowe spawane tymczasowe- $r. 250-300 mm - RURA OCHRONNA |m
d.1.|0615-03 STALOWA DN 200
16.3|analogia
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
138 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN4 dn 160 tgczone kielichowo z uszczelkg profilowana - wykopy |m
d.1./0408-03 umochnione
16.3|z.52.3.4.
9908
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
139|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.1./0203-03 dynkéw o potgczeniach wciskowych
16.3
46.0 m 46.00
RAZEM 46.00
140/ KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $ér. 110 mm na $cianach w potgczeniach wcisko- |m
d.1.|0208-03 wych
16.3
48.0 m 48.00
RAZEM 48.00
141|KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer do 10 cm w $cianach - podtoze z gipsu, tynku, gazobetonu -|m
d.1./0105-03 PODEJSCIA POD PRZYBORY
16.3
13.0+2.00*7 m 27.00
RAZEM 27.00
142|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.1./0203-02 dynkéw o potgczeniach wciskowych
16.3
13.0 m 13.00
RAZEM 13.00
143|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.1./0203-01 dynkéw o potgczeniach wciskowych
16.3
43.0 m 43.00
RAZEM 43.00
144/ KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1./0208-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
16.3
2.00*7 m 14.00
RAZEM 14.00
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145/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o polgczeniach |szt.
d.1./0211-03 wciskowych
16.3
wc 7 szt. 7.00
studnia 7 szt. 7.00
RAZEM 14.00
146|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach szt.
d.1./0211-01 wciskowych
16.3
umywalki 7 szt. 7.00
brodziki 7 szt. 7.00
zlewozmywa- |7 szt. 7.00
ki
RAZEM 21.00
147|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.1.|0222-02
16.3
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
148/ KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.|0222-01
16.3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
149 KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu weciskowym o $r. 110 mm - WYWIEWKI fi szt.
d.1.|0213-05 160
16.3|analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
150 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1./1610-01 prob.
16.3
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
1.16 BIALY MONTAZ
4
151|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.
d.1./0230-01
16.4
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
152|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakoéw zeliwnych lub stalowych na szafce - JEDNOKOMORO- |szt.
d.1.|0220-05 WY WRAZ Z SZAFKA
16.4
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
153|KNNR 4 Brodziki natryskowe WRAZ Z KABINA kpl.
d.1.|0232-02
16.4
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
154 KNNR 4 Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1./0233-03
16.4
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
155 Dostawa i montaz studni spustowych 25 x 25 x 25cm kpl.
d.1.|wycena indy-
16.4|widualna
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
1.17/45332200-5 |INSTALACJA WODY
156|KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer do 5 cm w $cianach - podtoze z gipsu, tynku, gazobetonu |m
d.1./0105-02
17
50 m 50.00
RAZEM 50.00
157|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potgcze- |m
d.1./0111-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - RURA PP TYP 3
17 PN10 20x1,9
46.0 m 46.00
RAZEM 46.00

-15-

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12385




sanniki budynek z instalacjami PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
158 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgcze- |m
d.1./0111-02 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - RURA PP TYP 3
17 PN10 25x2,3
88.0 m 88.00
RAZEM 88.00
159|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potgcze- |m
d.1./0111-03 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - RURA PP TYP 3
17 PN10 32x2,9
16.0 m 16.00
RAZEM 16.00
160/ KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potacze- |m
d.1./0111-04 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - RURA PP TYP 3
17 PN10 40x3,7
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
161|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o potgcze- |m
d.1./0111-05 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - RURA PP TYP 3
17 PN10 50x4,6
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
162|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potgcze- |m
d.1./0111-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - RURA PP STABI
17 PN16 20x2,8
60 m 60.00
RAZEM 60.00
163|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgcze- |m
d.1./0111-02 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - RURA PP STABI
17 PN16 25x3,5
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
164 KNNR 4 Zawor odcinajgcy kulowy DN 15 szt.
d.1./0132-01
17
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
165 /KNNR 4 Zawoér odcinajacy kulowy ¢wier¢obrotowy DN 15 szt.
d.1./0132-01
17
35 szt. 35.00
RAZEM 35.00
166| KNNR 4 Zawoér odcinajgcy kulowy DN 20 szt.
d.1./0132-02
17
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
167|KNNR 4 Zawor odcinajgey kulowy ¢wieréobrotowy ze ztgczkg do weza DN 15 szt.
d.1./0132-01
17
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
168/ KNNR 4 Zawor odcinajgey kulowy DN 20 antyskazeniowy szt.
d.1./0132-02
17
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
169 KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy DN 15 antyskazeniowy szt.
d.1./0132-01
17
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
170/ KNNR 4 W odomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm PRZYSTOSOWANY |kpl.
d.1./0140-01 DO NAKLADKI RADIOWEJ JS 2,5
17
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
171|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r. |kpl.
d.1./0123-01 nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
17
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
172|KNNR 4 Szafki hydrantowe nascienne - SZAFKA WODOMIERZOWA kpl.
d.1./0142-01
17|analogia
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
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173|KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem recznym o sr.nominainej 15 mm szt.
d.1./0137-09
17
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
174 KNNR 4 Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-02
17
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
175|KNNR 4 Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-02
17
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
176/ KNNR 4 Zawor odcinajgey kulowy do ptuczki DN 15 szt.
d.1./0132-01
17
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
177|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordéw |szt.
d.1./0116-08 czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrz-
17 nej 16 mm
umywalka 72 szt. 14.00
Zlew 72 szt. 14.00
RAZEM 28.00
178/ KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordéw |szt.
d.1./0116-08 czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrz-
17 nej 20 mm
podgrzewacz |7 szt. 7.00
wc 7 szt. 7.00
RAZEM 14.00
179|KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa typu 2115 dn15 szt.
d.1./0132-01
17
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
180|KNNR 4 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 - Podgrzewacz |kpl.
d.1./0143-01 c.w.u. poj. 80 litréw z grzatkg elektryczng 1,5kW 230V
17
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
181KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba prob.
d.1./0127-01 zasadnicza (pulsacyjna)
17
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
182|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek |m
d.1.|0127-02 w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
17
poz.157 m 46.00
poz.158 m 88.00
poz.159 m 16.00
poz.160 m 18.00
poz.161 m 4.00
poz.162 m 60.00
poz.163 m 18.00
RAZEM 250.00
183|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1./0128-01
17
poz.182 m 250.00
RAZEM 250.00
184|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 10 mm; ér. zewn. |m
d.1./0128-16 rurociggu 54 mm
17
poz.161 m 4.00
RAZEM 4.00
185/KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 6 mm; $r. zewn. m
d.1./0128-15 rurociggu 42 mm
17
poz.160 m 18.00
RAZEM 18.00
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186|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 6 mm; $r. zewn. m
d.1./0128-07 rurociggu 35 mm
17
poz.159 m 16.00
RAZEM 16.00
187|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 6 mm; $r. zewn. m
d.1./0128-06 rurociggu 28 mm
17
poz.158 m 88.00
poz.163 m 18.00
RAZEM 106.00
188/ KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 6 mm; $r. zewn. m
d.1./0128-05 rurociggu 22 mm
17
poz.157 m 46.00
poz.162 m 60.00
RAZEM 106.00
1.18/45331100-7 |INSTALACJA CO
189|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.1./0105-03 nych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
18|analogia
30 m 30.00
RAZEM 30.00
190/ KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.1./0105-02 nych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
18|analogia
92 m 92.00
RAZEM 92.00
191|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.1./0105-01 nych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
18|analogia
205 m 205.00
RAZEM 205.00
192|KNR 2-02 Montaz piecéw lub kuchni przeno$nych - Kuchnia na paliwo state 6,0kW z ptasz- |szt.
d.1./1309-09 czem wodnym 4,5kW
18| kalk. wtasna
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
193|KNR 0-31 Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. $r. 15 mm szt.
d.1./0210-01
18
zawor spus- |14 szt. 14.00
towy
RAZEM 14.00
194|KNR 0-31 Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. $r. 20 mm szt.
d.1.|0210-02
18
nagrzewnice |35 szt. 35.00
RAZEM 35.00
195 Dostawa i montaz - Pompa obiegowa H=18kPa, Q=0,28m 3 /h + wigcznik natynko-| kpl
d.1.|kalk. wtasna |wy
18
7 kpl 7.00
RAZEM 7.00
196/ KNR 0-31 Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. $r. 20 mm - ZAWOR szt.
d.1.|0210-02 ZWROTNY FI 20
18
nagrzewnice |7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
197|KNR 0-31 Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. ér. 15 mm - SPUST Z ZAWO-|szt.
d.1./0210-01 REM FI 15
18
zawdr spus- |21 szt. 21.00
towy
RAZEM 21.00
198 KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej do 100 dm3 - NA- | szt.
d.1./0509-01 CZYNIE O POJ. 2,5 DM3
18
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
199| KNR-W 2-15 | Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 5 elementéw - 4 elementowe wraz z komple- |kpl.
d.1.|0417-01 tem zawordw i glowicg
18
fazienki 7 kpl. 7.00
pokoje 6 kpl. 6.00
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RAZEM 13.00
200|KNR-W 2-15 | Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 5 elementéw - 5 elementowe wraz z komple- |kpl.
d.1.|0417-01 tem zawordw i glowicg
18
pokoje 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
201|KNR-W 2-15 | Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 15 elementéw- - 18 elementowe kpl.
d.1.|0417-03
18
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
202|KNR-W 2-15 | Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 15 elementéw- - 19 elementowe kpl.
d.1.|0417-03
18
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
203|KNR-W 2-15 | Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 15 elementéw- - 20 elementowe kpl.
d.1.|0417-03
18
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
204|KNR-W 2-15 | Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 15 elementéw- - 23 elementowe kpl.
d.1.|0417-03
18
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
205|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.|0412-07
18
nagrzewnice |28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
206|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwajnej regulacji, proste lub katowe z gto- | kpl.
d.1./0215-02 wicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
18
21 kpl. 21.00
RAZEM 21.00
207|KNR 0-31 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1./0209-08
18
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
208/ KNR 0-31 Réznicowe regulatory cisnienia o $r. nominalnej 20 mm - Zawor dwudrogowy — re- | szt.
d.1./0209-01 gulator temperatury z czujnikiem dn15 (20-60 o C)
18
nagrzewnice |7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
209|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacii centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych - |m
d.1./0218-01 ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
18
30 m 30.00
92 m 92.00
205 m 205.00
RAZEM 327.00
210|KNR 0-31 Préba szczelno$ci instalacii centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych - |m
d.1./0218-02 proba wodna cisnieniowa
18
poz.209 m 327.00
RAZEM 327.00
211/KNR 0-31 Préba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulaciji szt.
d.1./0218-05 grzejni-
18 kow
7+6+1+2+3+1+1 szt. 21.00
grzejni-
kow
RAZEM 21.00
1.19/45310000-3 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.19/45316000-5 |INSTALACJA OSWIETLENIOWA MIESZKANIOWA | ADMINISTRACYJNA
A
212|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane na drewnie m
d.1./0104-01
19.1
15*7 m 105.00
RAZEM 105.00
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213|KNNR 5 Przewody YDYp 3 x 1,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.1.|0205-01
19.1
mieszkania [25*4+30*3 m 190.00
klatki 35 m 35.00
RAZEM 225.00
214|KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
d.1./0301-11 wej lub gipsowej - wykonanie Slepych otworéw w podtozu ceglanym
19.1
mieszk 5*4+6*3 szt. 38.00
RAZEM 38.00
215|KNNR 5 Puszki instalacyjne p/t pojedyncze o $r. 60 mm szt.
d.1.|0302-01
19.1
mieszk 9*4+10*3 szt. 66.00
RAZEM 66.00
216|KNNR 5 Montaz wytgcznikéw jednobiegunowych p/t - hermetyczne szt.
d.1.|0306-02
19.1
tazienki 7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
217|KNNR 5 Montaz wytgcznikéw jednobiegunowych p/t szt.
d.1.|0306-02
19.1
fazienki 7 szt. 7.00
korytarz 3 szt. 3.00
RAZEM 10.00
218|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.|0306-04
19.1
3*7 szt. 21.00
RAZEM 21.00
219|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych kpl.
d.1.|0503-02
19.1
3*4+4*3 kpl. 24.00
RAZEM 24.00
220/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych hermetyczne scienne kpl.
d.1.|0503-02
19.1
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
221|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych hermetyczne sufitowe kpl.
d.1.|0503-02
19.1
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
222|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - Zarowa, halogenowa, compact -| kpl.
d.1.|0503-01 LUXIONA AMETYST 2X24W Z CZUJNIKIEM RUCHU LUB ROWNOWAZNA
19.1
korytarz 4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
223|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - Zarowa, halogenowa, compact -| kpl.
d.1.|0503-01 LUXIONA AMETYST 2X24W 1P65 LUB ROWNOWAZNA + czujnik zmiechrzu
19.1
korytarz 3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
1.19/45311000-0 |[INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH, ROZDZIELNIE
.2
224|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z | otw.
d.1./1209-06 cegly
19.2
8 otw. 8.00
RAZEM 8.00
225/KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
d.1./0301-11 wej lub gipsowej - wykonanie Slepych otworéw w podtozu ceglanym
19.2
m. pokoj 3*7 szt. 21.00
d. pokoj 3*7 szt. 21.00
fazienka 1*7 szt. 7.00
RAZEM 49.00
226|KNNR 5 Puszki instalacyjne p/t pojedyncze o $r. 60 mm szt.
d.1.|0302-01
19.2
poz.225 szt. 49.00

-20-

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12385




sanniki budynek z instalacjami

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 49.00
227|KNNR 5 Przewody YDY 3 x 2,5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.1.|0205-01
19.2
40%7 m 280.00
RAZEM 280.00
228/ KNNR 5 Podwajne podtynkowe gniazdo wtykowe 16A/250 V szt.
d.1.|0308-03
19.2
42 szt. 42.00
RAZEM 42.00
229|KNNR 5 Podwajne podtynkowe gniazdo wtykowe 16A/250 V - hermetyczne szt.
d.1.|0308-03
19.2
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
230|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcjq - | szt.
d.1.|0404-07 mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza - rozdzielnica Rm
19.2
1*7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
231|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik przeciw- | szt
d.1./0407-03 porazeniowy 1 (2) - biegunowy - W ytgcznik réznicowo-nadpradowy P304-25A
19.2
1*7 szt 7.00
RAZEM 7.00
232|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik przeciw- | szt
d.1./0407-03 porazeniowy 1 (2) - biegunowy - W ytgcznik nadmiarowo-prgdowy S301-B10A
19.2
17 szt 7.00
RAZEM 7.00
233|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik przeciw- | szt
d.1./0407-03 porazeniowy 1 (2) - biegunowy - W ytgcznik nadmiarowo-prgdowy S301-B16A
19.2
3*7 szt 21.00
RAZEM 21.00
234|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane p.t. w gotowych|m
d.1./0205-06 bruzdach w betonie - YKY 5x10mm2
19.2
65 m 65.00
RAZEM 65.00
235/KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz rozdzielnicy gtéwnej RK1 - KOMPLETNA WRAZ Z WYPOSA- |szt.
d.1./0404-07 ZENIEM
19.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.19/45317000-2 INSTALACJA ODGROMOWA
.3
236|KNNR 5 Przewody odgromowe FeZn 30 x 4 w budynkach - uziom fundamentowy m
d.1.|0602-04
19.3
poziomo 28.00*2+11.00*2 m 78.00
poziomo 1.50*6 m 9.00
RAZEM 87.00
237|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe z drutu d FeZn 8 mm m
d.1.|0601-06
19.3
poziomo 28.002+11.00*2+11.0+17.0+8.0*2 m 122.00
poziomo 3.0"6 m 18.00
RAZEM 140.00
238|KNNR 5 taczenie przewoddw instalacji odgromowej z preta d FeZn 8 mm na dachu szt.
d.1./0611-11
19.3
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
239|KNNR 5 Montaz drzwiczek do ztgczy kontrolnych szt.
d.1.|0404-05
19.3
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
240|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej - potaczenie pret-ptaskownik szt.
d.1.|0612-06
19.3
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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241/KNNR 5 Iglite typu 10-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl.
d.1./0615-05
19.3
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
1.19/45311000-0 |BADANIA ODBIORCZE | POMIARY ELEKTRYCZNE
4
242|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|1304-01
194
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
243|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.|1304-02
194
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
244/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-03
194
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
245/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.|1304-04
194
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
246|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.1.|1305-01
194
7 préb. 7.00
RAZEM 7.00
247|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.1.|1305-02
194
7 préb. 7.00
RAZEM 7.00
1.19/45314000-1 |INSTALACJE SYGNALIZACJI WEJSCIOWEJ, TELEFONICZNA, TELEWIZYJNA, TELEKOMUNIKACYJNA
.5
248 Wykonanie instalacji sygnalizacji wejsciowej kpl
d.1.|kalk. wtasna
19.5
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
249 Wykonanie instalacji telefonicznej kpl
d.1.|kalk. wtasna
19.5
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
250 Wykonanie instalacji telewizyjnej kpl
d.1.|kalk. wtasna
19.5
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
251 Wykonanie instalacji telekomunikacyjnej kpl
d.1.|kalk. wiasna
19.5
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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