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chodniki, instalacje doziemne DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od ‘ Do ‘ Kod wg CPV
BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO | BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
1|CHODNIKI 1 10 45233260-9
2|INSTALACJA WODY DOZIEMNA 11 30 45332200-5
2.1]ROBOTY ZIEMNE 11 18
2.2|ROBOTY MONTAZOWE 19 30
3|INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ DOZIEMNA 31 45 45332300-6
3.1]ROBOTY ZIEMNE 31 38
3.2|ROBOTY MONTAZOWE 39 45
4/ INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DOZIEMNA 46 63 45332300-6
4.1|ROBOTY ZIEMNE 46 54
4.2|ROBOTY MONTAZOWE 55 63
-2-
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chodniki, instalacje doziemne

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz ‘ Razem
BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO | BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
1/45233260-9 |CHODNIKI
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.1/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
136+11 m?2 147.00
RAZEM 147.00
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transpor- |m3
d.1/0239-01 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na odktad;
grunt kat. I-11
[136+11]*0.20 m3 29.40
RAZEM 29.40
3|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1]0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 5
[136+11]*0.20 m3 29.40
RAZEM 29.40
4/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1/0402-03
[116.80+13.2]*0.20*0.20 m3 5.20
RAZEM 5.20
5/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.1|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
116.80+13.20 m 130.00
RAZEM 130.00
6/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.1/0103-01 chni w gruncie kat. I-1I
136+11 m?2 147.00
RAZEM 147.00
7|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po za- m2
d.1/0105-01 geszczeniu
136+11 m?2 147.00
RAZEM 147.00
8/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ m2
d.1/0105-02 warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 17
136+11 m?2 147.00
RAZEM 147.00
9/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo-| m?
d.1/0511-02 piaskowej
136+11 m?2 147.00
RAZEM 147.00
10 Dostawa i montaz trzepaka kpl
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2/45332200-5 |[INSTALACJA WODY DOZIEMNA
21 ROBOTY ZIEMNE
11/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-|km
d.2.{0111-01 nym.
1
[20.80+5.80]/1000 km 0.03
RAZEM 0.03
12|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na od- | m3
d.2./0215-02 ktad w gruncie kat.lll
1
[20.80+5.80]*1.65*1.00 m3 43.89
-poz.13 m3 -13.03
RAZEM 30.86
13|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2./0203-08 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 1 km.
podsypka poz.16 m3 3.99
podsypka poz.17 m3 9.04
RAZEM 13.03
14| KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-|m3
d.2./0210-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
1 Krotno$¢ = 10
poz.13 m3 13.03
RAZEM 13.03
15 Szalowanie wykopéw za pomocg szalunku systemowego przeno$nego m?2
d.2.|wycena indy-
1|widualna
[20.80+5.80]*1.65*2 m?2 87.78
RAZEM 87.78
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chodniki, instalacje doziemne PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm -PODSYPKA POD |m3
d.2.|1411-02 RUROCIAGI 15CM
1
[20.80+5.80]*1.00*0.15 m3 3.99
RAZEM 3.99
17|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm - PODSYPKA NAD|m3
d.2.|1411-04 RUROCIAGI GR. 30+4CM
1|analogia
[20.80+5.80]*1.00*0.34 m3 9.04
RAZEM 9.04
18/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.2.|0214-04 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
1 cm) - GRUNT Z WYKOPU
poz.12 m3 30.86
RAZEM 30.86
2.2 ROBOTY MONTAZOWE
19|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.2.{1011-01 pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - SREDNICA FI 40 -
2 ELEKTROTROJNIK FI40/FI140 PN10 - WPIECIE W ISTNIEJACA INSTALACJE
DOZIEMNA WODY
1 zlgcz. 1.00
RAZEM 1.00
20/KNNR 4 Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm montowane na ru- |kpl.
d.2.{1111-01 rociggach PVC i PE - ZASUWA Fl 40 WRAZ ZE Zt ACZKAMI, OBUDOWA TE-
2 LESKOPOWA, SKRZYNKA ULICZNA, PLYTA BETONOWA
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.2.{1009-01 $r.zewnetrznej 40 mm - $rednica fi 40 - WRAZ Z ULOZENIEM TASMY OSTRZE-
2 GAWCZEJ
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.2.{1011-01 pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - SREDNICA FI 40 -
2 ELEKTROKOLANO FI40 PN10
3 ztacz. 3.00
RAZEM 3.00
23/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.2./0132-05 o $r. nominainej 40 mm - ZAWOR KULOWY GWINTOWANY 1,5" PN10
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
24/KNNR 4 W odomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 32 mm - WODOMIERZ kpl.
d.2.|0140-04 PRZYSTOSOWANY DO NADAJNIKA KONTAKTRONOWEGO
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25/KNNR 4 Zawor zwrotny DN 15 - ZAWOR ANTYSKAZENIOWY GWINTOWANY 1 1/4" szt.
d.2./0132-01 PN10
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNNR 4 Szafki hydrantowe nascienne - SZAFKA DO ZESTAWU WODOMIERZOWEGO |kpl.
d.2.|0142-01
2|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
27/KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 80 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.2./0103-08 nych, w wykopie - RURA OCHRONNA DN80
2|analogia
1.6 m 1.60
RAZEM 1.60
28|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.2./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
2
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
29|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.{1611-01 om
2
1 odc.20 1.00
Oom
RAZEM 1.00
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chodniki, instalacje doziemne

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
30/ KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.{1612-01 Oom
2
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
3/45332300-6 |INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ DOZIEMNA
3.1 ROBOTY ZIEMNE
31/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-|km
d.3./0111-01 nym.
1
[7.00+8.40+6.80]/1000 km 0.02
RAZEM 0.02
32|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na od- | m3
d.3./0215-02 ktad w gruncie kat.lll
1
[7.00+8.40+6.80]*1.00*1.00 m3 22.20
-poz.33 m3 -9.99
RAZEM 12.21
33|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.3./0203-08 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 1 km.
podsypka poz.35 m3 3.33
keramzyt poz.36 m3 4.44
podsypka poz.37 m3 2.22
RAZEM 9.99
34|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-| m3
d.3./0210-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
1 Krotno$¢ = 10
poz.33 m3 9.99
RAZEM 9.99
35/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm -PODSYPKA POD |m3
d.3.|1411-02 RUROCIAGI 15CM
1
[7.00+8.40+6.80]*1.00*0.15 m3 3.33
RAZEM 3.33
36|KNNR 4 Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem - izolacja KERAMZYTEM LUB m3
d.3.|1514-01 LESZEM ORAZ PAPA gr. 20cm
1
[7.00+8.40+6.80]*1.00*0.20 m3 4.44
RAZEM 4.44
37|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm -PODSYPKA NAD |m3
d.3./1411-02 RUROCIAGI 10CM
1
[7.00+8.40+6.80]*1.00*0.10 m3 2.22
RAZEM 2.22
38|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.3./0214-04 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
1 cm) - GRUNT Z WYKOPU
poz.32 m3 12.21
RAZEM 12.21
3.2 ROBOTY MONTAZOWE
39|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 dn 200 tgczone kielichowo z uszczelkg profilowang - wykopy |m
d.3./0408-03 umochione
2|z.s2.3.4.
9908
23.0 m 23.00
RAZEM 23.00
40/KNNR 4 Ksztaltki PP SN8 kanalizacyjne taczone kielichowo z uszczelkg profilowang - wy-  |szt
d.3./1321-03 kopy umocnione - tréjnik PP SN8 dn 200/200 87st
2|z.s2.3.4.
9913-3
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
41/KNNR 4 Ksztaltki PP SN8 kanalizacyjne taczone kielichowo z uszczelkg profilowang - wy-  |szt
d.3./1321-03 kopy umocnione - REDUKCJA PP SN8 dn 200/160
2|z.s2.3.4.
9913-3
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
42/KNNR 4 Ksztaltki PP SN8 kanalizacyjne taczone kielichowo z uszczelkg profilowang - wy-  |szt
d.3./1321-03 kopy umocnione - KOREK PP SN8 dn 200
2|z.s2.3.4.
9913-3
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
43/KNNR 4 Ksztaltki PP SN8 kanalizacyjne taczone kielichowo z uszczelkg profilowang - wy-  |szt
d.3./1321-03 kopy umocnione - WYMIANA KINETY W ISTNIEJACEJ STUDZIENCE PCV KiI-
2|z.sz.3.4. NET FI 160/160
9913-3
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
44| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe pcv o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg teles- | szt.
d.3./0517-02 kopowa - SREDNICA 315MM, wys. ok. 1m
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
45/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3./1610-02 prob.
2
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
4/45332300-6 |INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DOZIEMNA
4.1 ROBOTY ZIEMNE
46/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-|km
d.4./0111-01 nym.
1
[19.45+4.2+15.1+1.9+5.05+2.9+7.2+3.9+2.7]/1000 km 0.06
RAZEM 0.06
47 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na od- | m3
d.4./0215-02 ktad w gruncie kat.lll
1
rury i studnie |[19.45*1.25+4.2*1.25+15.1%*1.20+1.9*1.10+5.05*1.25+2.9*1.20+7.2*1.05+3.9* m3 73.67
fi 315 0.95+2.7%1.05]*1.00
studnia zwd |3.50*3.50*2.05 m3 25.11
-poz.48 m3 -28.08
RAZEM 70.70
48 KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.4./0203-08 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 1 km.
podsypka poz.51 m3 9.36
keramzyt poz.52 m3 12.48
podsypka poz.53 m3 6.24
RAZEM 28.08
49/KNR-W 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-|m3
d.4./0210-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-1V
1 Krotno$¢ = 10
poz.48 m3 28.08
RAZEM 28.08
50 Szalowanie wykopéw za pomocg szalunku systemowego przeno$nego m?2
d.4.|wycena indy-
1|widualna
[19.45%1.25+4.2*1.25+15.1%1.20+1.9%1.10+5.05*1.25+2.9*1.20+7.2*1.05+3.9* m2 147.33
0.95+2.7*1.05]*2
studniazwd |3.50*2.05*4 m2 28.70
RAZEM 176.03
51|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm -PODSYPKA POD |m3
d.4./1411-02 RUROCIAGI 15CM
1
[19.45+4.2+15.1+1.9+5.05+2.9+7.2+3.9+2.7]*1.0*0.15 m3 9.36
RAZEM 9.36
52|KNNR 4 Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem - izolacja KERAMZYTEM LUB m3
d.4.|1514-01 LESZEM gr. 20cm
1
[19.45+4.2+15.1+1.9+5.05+2.9+7.2+3.9+2.7]*1.0*0.20 m3 12.48
RAZEM 12.48
53|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm -PODSYPKA NAD |m3
d.4./1411-02 RUROCIAGI 10CM
1
[19.45+4.2+15.1+1.9+5.05+2.9+7.2+3.9+2.7]*1.0*0.10 m3 6.24
RAZEM 6.24
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
54| KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.4.|0214-04 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
1 cm) - GRUNT Z WYKOPU
poz.47 m3 70.70
RAZEM 70.70
4.2 ROBOTY MONTAZOWE
55|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 dn 160 tgczone kielichowo z uszczelkg profilowang - wykopy |m
d.4./0408-02 umochnione
2
70.0 m 70.00
RAZEM 70.00
56/ KNR 2-01 Rurociagi stalowe spawane tymczasowe- $r. 250-300 mm - RURA OCHRONNA |m
d.4./0615-03 STALOWA DN 250
2|analogia
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
57/KNNR 4 Ksztaltki PP SN8 kanalizacyjne taczone kielichowo z uszczelkg profilowang - wy-  |szt
d.4./1321-03 kopy umocnione - kolano PP SN8 dn 160
2|z.s2.3.4.
9913-3
analogia
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
58 KNNR 4 Ksztaltki PP SN8 kanalizacyjne taczone kielichowo z uszczelkg profilowang - wy-  |szt
d.4./1321-03 kopy umocnione - REDUKCJA PP SN8 dn 160/125
2|z.s2.3.4.
9913-3
analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
59/KNNR 4 Ksztaltki PP SN8 kanalizacyjne taczone kielichowo z uszczelkg profilowang - wy-  |szt
d.4./11321-03 kopy umocnione - CZYSZCZAK PP SN8 dn 160
2|z.s2.3.4.
9913-3
analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
60 KNNR 4 Ksztaltki PP SN8 kanalizacyjne taczone kielichowo z uszczelkg profilowang - wy-  |szt
d.4./11321-03 kopy umocnione - KOREK PP SN8 dn 160
2|z.s2.3.4.
9913-3
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
61|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe pcv o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- | szt.
d.4./0517-02 kopowa - SREDNICA 315MM, wys. ok. 1m
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
62 Dostawa i montaz zbiornika ZWD kpl
d.4.|wycena indy-
2|widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
63|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.4./1610-02 prob.
2
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
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