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Projektowanie, nadzor i wykonawstwo budowlane
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PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w
Sannikach

ADRES INWESTYCJI:  ul. Warszawska 183, 09-540 Sanniki

NAZWA INWESTORA:  Miasto i Gmina Sanniki
ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

DATA OPRACOWANIA: 29.08.2019

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
29.08.2019

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3926



Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu | Ood | Do
KOSZTORYS:
1 Instalacja c.o. 1 1
2 Roboty elektryczne 2 4
3 Wymiana podiogi 5 25
4 Roboty malarskie 26 35
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.|  Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Instalacja c.o.
1 Wymiana instalacji c.o0., w tym przeniesienie instalacji ¢.0. na kpl.
d.1| kalk. wlasna | sciang (grzejniki pozostajgbez zmian)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty elektryczne
2| KNRAT-13 [ Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w $cianach - podioze z gipsu, m
d.2| 0105-01 tynku, gazobetonu
70 m 70,000
RAZEM 70,000
3| KNNR 5 0208- | Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.2 01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania -
YDY 3x2,5mm2
70 m 70,000
RAZEM 70,000
4/ KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2| 1012-01
70 m 70,000
RAZEM 70,000
3 Wymiana podtogi
5| KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub m2
d.3| 0816-06 cokotow
analogia
23,61711,43 m2 269,862
RAZEM 269,862
6| KNR-W 4-01 | Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza m2
d.3| 0518-06 warstwa - rozbiorka izolacji z papy
analogia
23,617 11,43 m2 269,862
RAZEM 269,862
7] KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.3| 0212-01 grub.do 15 cm - POSADZKA
2361*11,43%0,15 m3 40,479
RAZEM 40,479
8| KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé do 10 | m3
d.3[ 0307-01 m (kat. gruntu I-11)
23,61*11,43*0,07 m3 18,890
RAZEM 18,890
9 KNR2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za kazde | m3
d.3| 0307-05 dalsze 10 m przewozu lub za kazdy 1 m roznicy wysokosci przy
przewozie pod gore (kat. gruntu |-11)
Krotno$¢ = 2
23,61*11,4370,07 m3 18,890
RAZEM 18,890
10] KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.3| 0108-09 na odlegios¢ do 1 km
1,05% 0,15 m3 0,158
poz.7 m3 40,479
RAZEM 40,637
111 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi- | m3
d.3] 0108-10 za kazdy nastepny 1 km
Krotnosc = 10
poz.10 m3 40,637
RAZEM 40,637
12 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 10 km m3
d.3/0108-01 0108- | grunt.kat. I-II
04
poz.8 m3 18,890
RAZEM 18,890
13 Wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiorki kpl.
d.3| kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
141 KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3] 1101-01
23,61*11,43* 0,15 m3 40,479
RAZEM 40,479
15 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.3| 0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
23,61*11,43 m2 269,862
RAZEM 269,862
16] KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych m2
d.3| 0609-03 poziome - styropian EPS 100-038 gr 10 cm
poz.15 m2 269,862
RAZEM 269,862
17| KNNR 2 1202- | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki m2
d.3 02 zatarte na gtadko, gr. 20 mm
poz.15 m2 269,862
RAZEM 269,862
18/ KNNR 2 1202- | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - m2
d.3 03 zmiana grubosci o0 10 mm
Krotnosc = 8
poz.15 m2 269,862
RAZEM 269,862
19 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.3| 0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
23,61%11,43 m2 269,862
RAZEM 269,862
20 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych m2
d.3 0609-03 poziome - pianka poliuretanowa gr 15 mm
analogia
poz.15 m2 269,862
RAZEM 269,862
211 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt wilgocioodpornych MFP | m2
d.3] 0612-03 gr 12 mm
23,61*11,43 m2 269,862
RAZEM 269,862
22 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt wilgocioodpornych MFP | m2
d.3] 0612-03 gr 12 mm
23,61 11,43 m2 269,862
RAZEM 269,862
23 Nawierzchnia poliuretanowa z wymalowanymi polami gry: 7 mm - | m2
d.3| kalk. wlasna | guma sprasowana z rolki, 2 mm - szpachla, wylewka, lakier
23,61* 11,43 m2 269,862
RAZEM 269,862
24 KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy$cienne drewniane m
d.3[ 1113-08
2361°2+1143" 2 m 70,080
RAZEM 70,080
25 Dostawa i montaz stupkow do siatkowki kpl
d.3| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 Roboty malarskie
26 Demontaz i ponowny montaz lub zabezpieczenie przed kpl
d-4| kalk. wlasna | malowaniem wyposaZzenia sali sportowej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
271 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do | kol.
d4| 1611-03 8 m - RUSZTOWANIA PRZEJEZDNE
analogia
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
28] KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d4 1202-09 powierzchni podiogi ponad 5 m2
[23,61+11,43]1* 2 * 6,07 m2 425,386
A (Suma czesciowa) m2 —
425,386
23,617 11,43 m2 269,862
B (Suma czesciowa) m2 ——
269,862
RAZEM 695,248
29 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d4 1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
[23,61+11,43]* 276,07 m2 425,386
A (Suma czesciowa) m2 | e
425,386
23,61711,43 m2 269,862
B (Suma czesciowa) m2 —
269,862
RAZEM 695,248
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d4| 1204-02 wewnetrznych scian
poz.28 A m2 425,386
RAZEM 425,386
311 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m2
dd4| 1204-01 wewnetrznych sufitow
poz.28 B m2 269,862
RAZEM 269,862
32 KNR 2-02 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych - POKRYCIE m2
d4| 1505-09 SCIAN NA WYSOKOSCI DO 2,00 M TRANSPARENTNYM
analogia LAKIEREM AKRYLOWYM O POWLOCE SATYNOWE.J
[23,61+11,43]*2*2,00 m2 140,160
RAZEM 140,160
33| KNR 0-25 Czyszczenie konstrukciji kratowych do stopnia St 2 - stan m2
d4| 0104-02 wyjsciowy powierzchni B
11,43*1,50* 7 + 15,00 * 1,00 m2 135,015
RAZEM 135,015
34| KNR0-25 | Malowanie pedzlem lub walkiem konstrukcji kratowych wyrobami | m2
d.4| 0202-02 0201 | jednosktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do
co4 70 mikrometréw
poz.33 m2 135,015
RAZEM 135,015
35| KNR 2-02 .16 | Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d4| zsz.515 (pozycie: 2, 3, 4, 28, 30, 31, 33, 34)
RAZEM 66,459
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