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Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 03.10.2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz art. 1
pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), po zapoznaniu si¢ z wnioskiem Wdjta Gminy Sanniki
zawartym w pi$mie znak: 0S. 6220.5.8.2015.2016 z dnia 25.04.2016 r., Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gostyninie,

opiniuje

pozytywnie realizacje przedsi¢wzigcia polegajacego na ,eksploatacji kopaliny ze Zzloza
»BARCIK V” w rozszerzonych granicach pionowych — zwiekszenie powierzchni eksploatacji
o okolo 1,58 ha, na dzialce nr ewid. 128/4, polozonych w obrebie ewidencyjnym Barcik
w miejscowosci Barcik Stary, gmina Sanniki” i okres$la nastepujace warunki Srodowiskowe:

1. W trakcie przygotowania realizacji przedsiewziecia nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie
z terenu oraz ograniczy¢ ucigzliwosci dla terenow sasiadujacych powodowane przez hatas
1 wibracje.

2. Prace eksploatacyjne prowadzi¢ w porze dziennej (miedzy godzing 6.00-22.00).

3. Na czas eksploatacji zapewni¢ pracownikom zaplecze sanitarno-higieniczne, zgodne
z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650,
Ze zm.). Scieki bytowe oprézniaé regularnie tak, aby nie dopusci¢ do ich przepelniania,
a opréznianie zbiornikéw zleca¢ wylgcznie podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenie
na prowadzenie tego typu ustug.

4. Odpady powstate w trakcie przygotowania, realizacji i eksploatacji inwestycji winny by¢
usuwane i zagospodarowane zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U
% 2013 1., poz. 21, z péZn, zm.).

5. W celu ochrony terenow przyleglych do ztoza nalezy przewidzie¢ zachowanie pasow
ochronnych zgodnych z normg PN-G-02100 "Szeroko$é¢ paséw ochronnych wyrobisk
odkrywkowych". '

6. Zaklad gorniczy nalezy wyposazyé w sorbenty przystosowane do likwidacji wyciekow
substancji ropopochodnych pochodzacych ze sprzgtu i maszyn wykorzystywanych przy
eksploatacji kopaliny

7. Nalezy dokonywa¢ okresowych przegladow technicznych spycharek i koparek.

8. W celu ograniczenia pylenia do $rodowiska nalezy stosowaé plandeki na pojazdach
transportujgcych kruszywo.
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Wojt Gminy Sanniki rozpatrujac wniosek KOP-POL Kopalnie Kruszywa Naturalnego
Krzysztof Rzepecki Nowy Barcik 7, 09-540 Sanniki w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na ,,eksploatacji kopaliny ze ztoza ,,BARCIK
V” w rozszerzonych granicach pionowych — zwiekszenie powierzchni eksploatacji o okoto 1,58 ha,
na dzialce nr ewid. 128/4, w miejscowosci Barcik Stary, gmina Sanniki” zwrocit sie z wnioskiem
do Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie o wydanie opinii w sprawie
warunkow realizacji w/w przedsigwzigcia. )

Przedsigwzigcie polega¢ bedzie na wydobywaniu kopaliny pospolitej — piasku, metoda
odkrywkowa w granicach ztoza ,,BARCIK V>, na powierzchni 15 792 m? w miejscowosci Barcik
Stary, gm. Sanniki. Inwestor przewiduje eksploatacje kruszywa z ww. obszaru w ilosci ok. 100 tys.
ton rocznie. Eksploatacja zloza stanowi¢ bedzie kontynuacje przedsiewziecia rozpoczetego
w 2008 r. Teren kopalni kruszywa ,,BARCIK V” graniczy od:

— péinocy z zabudowg zagrodowa w miejscowosci Barcik Stary,

— wschodu z nieeksploatowanym zlozem ,,BARCIK VI”, za ktérym znajduje sie eksploatowana

kopalnia BARCIK VII (pole A),

— potudnia z gruntami rolnymi,

- zachodu z kopalnig ,,BARCIK VII” i w odleglosci 70 m z pojedynczg posesja zagrodowa.
Najblizsze zamieszkate zabudowania gospodarskie znajduja sie w odleglosci okoto 45 m na zachéd
od granicy udokumentowanego zloza.

Zloze kruszywa naturalnego ,,BARCIK V” zostalo udokumentowane w 2008 r. w postaci
dokumentacji geologicznej w kat. C1, uzupetnionej w 2011 r. dodatkiem nr 1, na obszarze dz. nr
ewid. 122/4, 125/4 i 127/2 i powierzchni 44 489 m? (Pole A). W 2013 r. sporzadzono dodatek nr 2
do dokumentacji geologicznej i udokumentowano zloze kruszywa naturalnego na dzialkach
nr ewid. 131/4, 132/3 1 308/1 stanowiacych Pole B zloza. Powierzchnia ztoza BARCIK V — Pole A
wynosita 4,61 ha, a Pola B - 3,61 ha. W 2015 r. sporzadzono dodatek nr 3 do dokumentacji
geologicznej w ktérym udokumentowano zloze kruszywa naturalnego na dzialce nr ewid. 128/4,
polozonej pomiedzy Polem A i Polem B. Wedhug stanu na 31.12.2014 r. zasoby ztoza wynosza 3
786 304,1 ton zasobow bilansowych piasku o $rednim punkcie piaskowym 78,8%. Cale zloze
zajmuje aktualnie powierzchni¢ 98 046 m?, tj. okoto 9,8 ha.

Obecnie eksploatacja jest prowadzona jednym pietrem wydobywczym, suchym,
przedsigbiernie o wysokosci Sciany eksploatacyjnej 7-9 m. Ztoze jest czesciowo zawodnione od
rzgdnej 107,5-108,1 m n.p.m. Dalsza eksploatacja catego zloza bedzie prowadzona z dwéch
poziomow — pierwszego zatozonego na rzednej 113 - 115 m n.p.m. oraz drugiego - na rzednej 108-
109 m n.p.m. Z drugiego poziomu bedzie eksploatowane zloze suche, o wysokosci $ciany 5-6 m
oraz podsigbiernie ztoze zawodnione o wysokosci §ciany 9-10 m. Ztoze suche i zawodnione bedzie
eksploatowane koparkami jednonaczyniowymi, hydraulicznymi o parametrach technicznych
umozliwiajagcych wyeksploatowanie ztoza zawodnionego do spagu. Urobek bedzie odstawiany
czgSciowo bezposrednio do odbiorcéw, czesciowo do sortownika droga wewngtrzzaktadows.
Technologia eksploatacji ztoza zawodnionego nie przewiduje wypompowywania wody - bedzie
pobierana z wyrobiska, a nastepnie systemem rurociggéw bedzie odprowadzana z powrotem
do wyrobiska, nie zaburzajac w ten sposéb rezimu wod podziemnych na obszarze ztoza
1 w najblizszym jego otoczeniu.

Po zakonczeniu eksploatacji zloza ,,BARCIK V” w okresie ok. 20 lat powstanie zawodnione
wyrobisko o powierzchni okoto 9,8 ha i glebokosci 22 m o charakterze wielozadaniowego obiektu
retencyjnego z mozliwoscig przeznaczenia zbiornika na cele hodowlane. Zbiornik ten moze zostaé
pofaczony ze zbiornikiem powstatym po eksploatacji ztoza ,,BARCIK VIII”- pole B.
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Zgodnie z raportem opracowanym w 2016 r. przez inz. Henryka Sobczuk - geolog, mgr
Marzeng Sadowska i mgr inz. Malgorzate Glegolska — Biegly Woj. Maz. Nr 0185, planowana
inwestycja na przedmiotowym obszarze, nie bedzie znaczaco oddzialywaé na powietrze
atmosferyczne, wody podziemne i powierzchniowe, nie bedzie zrédlem powodujacym
zanieczyszczenie srodowiska odpadami. W raporcie wykazano, ze realizacja planowanej inwestycji
na etapie realizacji i eksploatacji zgodnie z przedstawionymi zatozeniami projektowymi, nie
spowoduje przekroczenia standardow emisyjnych oraz standardéw jakosci $rodowiska.
Przeprowadzone obliczenia wykazaty, ze we wszystkich punktach spetnione beda dopuszczalne
warto$ci odniesienia i dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla wszystkich emitowanych
zanieczyszczen, zarOwno na powierzchni ziemi jak i w miejscach wystepowania najblizszej
zabudowy. Z przeprowadzonych analiz wynika réwniez, ze w-fazie przygotowania i eksploatacji
kopaliny w porze dziennej nie wystapia przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu
w srodowisku dla terenéw chronionych akustycznie zakwalifikowanych jako tereny zabudowy
zagrodowej Inwestycja bedzie spetniala wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w srodowisku
(tj. Dz. U. 22014 r., poz. 112). Odpady powstajgce podczas przygotowania, realizacji i eksploatacji
inwestycji-beda zagospodarowane zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
22013 r., poz. 21, z p6zn. zm.).

W ramach zminimalizowania oddziatywania emisji spalin, zanieczyszczen pytowych oraz
hatasu zaproponowano w raporcie miedzy innymi ograniczenie czasu pracy maszyn i urzadzen
(system jednozmianowy) i zastosowanie maszyn i urzadzen spehniajacych wymogi norm EU pod
wzgledem zuzycia energii, czysto$ci spalin i emisji hatasu. W celu ograniczenia wtornego pylenia
skrzynie samochodéw beda przykrywane plandekami, a w okresach suszy drogi transportowe beda
zraszane woda. Do eksploatacji bedzie wykorzystywany tylko sprzgt sprawny technicznie. Miejsca
postojowe maszyn i pojazdéw beda zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ substancji
ropopochodnych do gruntu. W zakresie ochrony akustycznej, wzdiuz zachodniej granicy
wyrobiska od strony zabudowan zostanie nadbudowany istniejacy ekran w postaci zwatowiska
nadktadu, o wysokosci do 4 m. Dla zatrudnionych pracownikéw bedzie zapewnione tymczasowe
(kontenerowe) zaplecze socjalno-biurowe ,,Dozorcéwka” wraz z toaleta przenosna.

Na podstawie informacji przedstawionych w Raporcie o oddziatywaniu przedsigwziecia
na $rodowisko, planowana inwestycja w swoich $rodowiskowych uwarunkowaniach uwzglednia
wymogi obowiazujgcych przepiséw wymienionych m.in. w Raporcie wobec powyzszego mozna
wywnioskowa¢, ze w przypadku realizacji wymienionych rozwiazan technicznych i przy
zachowaniu zalozonego rezimu technologicznego analizowane przedsiewziecie bedzie spetniato
wymagania w zakresie ochrony sr0d0w1ska w mysl obowigzujacych przepiséw prawa, a tym
samym zdrow1a ludzi.

mgr Mpria Wréblewska
pecjalista higieny i epidemiolog

Otrzymuje:
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