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informacija o obszarze oddziatywania
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Informacja o obszarze oddziatywania

1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreélenia obszaru oddziatywania
obiektu

Przy okreslaniu obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji nie stwierdzono istnienia przepisdw,
na podstawie ktérych obszar oddziatywania wykraczatby poza granice dziatki nr ewid. 111/1, 112,
objetej inwestycjq.

2. Iasieg obszaru oddziatywania

Zasieg obszaru oddziatywania istniejgcej Stacji Uzdatniania Wody wraz z projektowang rozbudowdq i
przebudowq miesci sie w catoéci na terenie, na ktérym zostata zaprojektowana, obejmujgcym

dziatke nr ewid. 111/1 1112 potozong w miejscowoici Lubikdw, gmina Sanniki, obreb 0009 i ktorej
inwestor jest wiascicielem.

tock. e, Janug: Dorjrzmﬁan
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Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbedng
infrastruktura i urzgdzeniami zlokalizowane] na dziatkach nr ewid. 111/1, 112, w m. Lubikéw gmina
Sanniki - jednostka ewidencyjna 140404_2, obreb 0009, powiat gostyninski.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren, na kitdrej projektowana jest inwestycja posiada dostep do drogi publicznej - poprzez drogi
wewnetrzne (dz. nr 110, 113). Teren jest ogrodzony. Uksztattowanie terenu jest ptaskie bez spadkow.
Istniejgce elementy zagospodarowania terenu:

Stacja Uzdatniania Wody, na kiérq skladajq sie: :

1) Budynek SUW przeznaczony do rozbudowy i przebudowy. Budynek wybudowany na planie
prostokata o wymiarach 14,40 x 10,05 m z przekryciem dachem ptaskim. Konstrukcja budynku
murowa ze stropem z ptyt kanatowych.

2) 2 zbiorniki retencyjne wody uzdatnione;.

3) Napowietrzna sie¢ elekiroenergetyczna.

4) Stacja transformatorowa.

5) Sie¢ wodociggowa magistraina z hydrantem p.poz.

6) Szambo szczelne - nieczynne.

7) Studzienka neutralizacyjna - do likwidaci.

8) Ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach stalowych wbetonowanych w grunt.

?) Przewody miedzyobiektowe.

10) Komunikacja wewnetrzna odbywa sie na drodze wewnetrznej o nawierzchni utwardzonej z
ptyt betonowych.

Na terenie dziatki nie ma urzgdzen melioracyjnych.

W promieniu ok. 100 m od budynku stacji wodociggowe] nie wystepuje zabudowa na dziatkach
sgsiednich.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekf zagospodarowania terenu opracowano w oparciu o:

1) zZlecenie inwestora,

2) decyzje nr2/2017 znak B.4733.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydang
przez Wojta Gminy Sanniki,

3) decyzie nr 1/2017 znak B.6733.1.2017 zmieniajgcq decyzie nr 2/2017 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego wydang przez Wajta Gminy Sanniki,

4) mape sytuacyjno-wysokosciowg do celdw projektowych przyjetq do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w  dniu 23.12.2016r i zaewidencjonowang pod nr
P.1404.2016.1280

5) ustawe z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (fi. Dz. U. 2016 poz. 290) wraz z przepisami
wykonawczymi:
¢ rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (1j. Dz. U. 2015.1422)
e rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego {Dz. U. 2012.462)

6) Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z 24.07.2009 w sprawie

przeciwpozarowego zaopairzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009.124.1030)

W ramach inwestycji przewiduje sie zmiany w dotychczasowym sposobie zagospodarowania:

1) rozbudowe i przebudowe budynku staciji uzdatniania wody.

2) czesciowq rozbidrke istniejgcego utwardzenia terenu o nawierzehni z ptyt betonowych.

3) budowe odstojnika wdd poptucznych.
Zbiornik o konstrukcii zelbetowej z ptytq denng i scianami wykonanymi jako monolityczne wylewane na budowie.
Przekrycie zbiomika stropem z zelbetowych prefabrykowanych ptyt korytkowych obsypanym ziemiq i urzgdzonym
trawnikiem. Scieki (odstate wody poptuczne |} z odstojnika poptuczyn odprowadzane bedq istniejgcymi
przewodami do rowu melioracyjnego poprzez istniejacy wylot betonowy wybudowany w skarpie tego rowu.

Obecnie przewdd ten wykorzystywany jest do odprowadzania wéd przelewowych 1 spustowych z istniejgcych
zbiomikdw retencyjnych



4) budowe szczelnego bezodptywowego zbiomika na scieki sanitame.
Projektowany szczelny bezodptywowy zbiornik na icieki sanitarne (szambo) o pojemnosci 2 ms3
wykonany bedzie z kregéw betonowych o $rednicy wewnetrznej 1,20 m i Scianie gr. 10 cm z
elementdw Krg1200/1000+dno (1 szt.). Kr@1200/1000 (1 szt.), Nag1400/600/150 (1 szt.). Odlegtosé
otworu wentylacyjnego i pokrywy od granicy dziatki wynosi 10,65 m.

5) budowe studni neutralizacyjnej.
Studnia neutralizacyjna o pojemnoici 2 m3 wykonana bedzie jako szczelna z kregdw betonowych o
Srednicy wewnetrznej 1,20 m i scianie gr. 10 cm z elementéw Kra 1200/ 1000+dno(1 szt.), Kra1200/1000,
Na@1400/600/150 (1 szt.).

6) wykonanie przewodéw miedzyobiektowych.
Przewody miedzyobiektowe elekiryczne, wodociggowe, kanalizacyjne zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym w branzy elektryczneji sanitarnej.
Powiqzanie z sieciami zewnetrznymi:
Woda uzdatniona wprowadzana bedzie do istniejqcej sieci poprzez istniejgce przytgcze na dziatce.
Energia elekiryczna dostarczana bedzie na warunkach zarzgdcy sieci - rozbidrka istniejgcego przytqcza i
budowa nowego. Ztqacze ZKP oraz przytqcze od stacii S-933 wg odrebnego projektu w zakresie Energa Operator. ,

7) wykonanie czedciowego zabezpieczeniq, zakorkowania i pozostawienia w gruncie istniejgcych.

przewodow miedzyobiektowych — przewody nieczynne.

8) urzgdzenie terenéw Zielonych
W ramach inwestyciji na terenach niezabudowanych (powierzchni biologicznie czynnej) przewiduje sie
renowacie istniejgcych i wykonanie nowych trawnikow z wysiewu. Nie przewiduje sie wykonywania
nasadzen drzew ani krzewow.,

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeéci zagospodarowania terenu
powierzchnia terenu w liniach rozgraniczajgcych inwestycii 2365,00 m2

istniejgce elementy zagospodarowania dziatki

powierzchnia zabudowy budynku stacji wodociggowej 144,72 m2
powierzchnia zabudowy 2 zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej 48,50 m2
powierzchnia utwardzenia 474,00 m?2

elementy zagospodarowania dziatki po rozbudowie i przebudowie

powierzchnia zabudowy budynku stacji wodociggowej (po dociepleniu) 152,15 m2
powierzchnia zabudowy odstojnika wéd poptucznych | 24,85 m?
powierzchnia zbiornika na écierki sronh‘ome (szamba) | 1,54 m?
‘powierzchnira s‘rudhi heu’rrolizccryjr{ejr o 7 | 154 m2
powierzchnia utwardzenia (po czesciows rozbicres] 440,00 m2
powierzchnia studzienek na przewodach misdzyobiskiomyeh . 785me
EWp;;\;;}ierzchnicl biologic;nie czynna hTﬁhﬁ%ﬁ]_737,07m2
bbbbbbb | 73,44%

5. Sposéb przystosowania projektowanego budynku do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

wymagania wynikajgce z dane okredlajgce projektowangq inwestycje
ustalen decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu

publicznego
maksymaina zgodnie ze stanem plus 7,43 m2
powierzchnia istniejgcym plus do 50 mz2
zabudowy
powierzchnia zgodnie ze stanem minus 34,00 m?2

biologicznie czynna istniejacym minus do 100 m2




wysokos¢ budynku

1 kondygnacja nadziemna

1 kondygnacja nadziemna

szerokosc elewacii
frontowej

zgodnie ze stanem
istniejgcym dopuszcza sie
poszerzenie o nie wiecej niz
Im

10,05 m —istniejgca
10,35 m - po dociepleniu

wielospadowy

WysokosSC gzymsu do 7,00 m 50m
wysoko$¢ kalenicy do 80 m nie dotyczy
kierunek kalenicy dowolny nie dotyczy
dach budynku jedno, dwu lub jednospadowy

kat nachylenia potaci

Do 10°

'ID

linie zabudowy od linii
rozgraniczajgcych drog

nieprzekraczaina linia
zabudowy w odlegtosci 6 m
od linii rozgraniczajgeych
drog

budynek techniczny zlokalizowany w
odlegtosci 8,95 mi 11,80 m od linii
rozgraniczajgcych drég

zbiornik wéd poptucznych Zlokalizowany w

odlegtosci 5,20 m od linii rozgraniczajacych
drog

Powierzchnia zabudowy, szeroko$é elewaciji fronfowej w ramach istniejgcej zabudowy

6. Dane informujgce o ochronie terenu inwestycji

Projektowana inwestycja znajduje sie na terenie nie objetym ochrong na podstawie przepiséw o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Projektowana inwestycja znajduje sie na ferenie nie objetym ochrong na podstawie przepiséw o
ochronie przyrody. ’

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych zZnaczgco oddziatywad na srodowisko.

7. Dane okreslajgce wptyw eksploatacii gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego

Dziatka, na kidrej projektowana jest inwestycja, znajduje sie poza terenami gdriczymi oraz nie
znajduje sie w obszarze zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych.

8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla érodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiekiéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi '

Charakter projektowanej inwestycji nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz ie] uzytkownikdw.
Wody opadowe z dachu oroz utwardzenia odprowadzane bedq powierzchniowo na teren
nieutwardzony w granicach wtasnosci inwestora. Zmiany istniejgcego uksztattowania terenu w celu
kierowania wéd opadowych na tereny sgsiednich nieruchomoici sg niedopuszczalne.
Odprowadzenie Sciekdw sanitarmych do  szczelnego  zbiornika bezodptywowego (szamba) o
pojemnosci 2 m?3 projektowanego na dziatce. Odprowadzenie iciekdw z pomieszczenia chloratora do
studni neutralizacyjnej o pojemnosci 2 m? projektowanej na dziatce. Instalacja ogrzewcza budynku
grzejnikowa elekiryczna. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej z podgrzewacza elekirycznego.
Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewziec mogagcych zawsze znaczgco oddziatywac na
Srodowisko. Zgodnie z-§3 ust. 1, pkt. 70 rozporzqgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r w
sprawie  przedsiewzie¢  moggcych znaczgco oddziatywad na srodowisko (tj. Dz. U. 2016.71)
projektowana inwestycja nalezy do
oddziatywacd na srodowisko.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogagcych ZNaczgco oddzio%ywoc": na Srodowisko.

I

grupy. przedsiewzieC . moggcych potencjalnie znaczgco

9. Dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego -lub
robot budowlanych; : o : , v

1) Budynek stacji-uzdatniania Wody i ; . :
Budynek jest jednokondygnacyjny zakwalifikowany do grupy wysokosciowej budynkéw niskich, posadowiony w ,

¥



prostych warunkach gruntowych. Wykonany w technologii murowej ze stropem zelbetowym. Istniejgcy budynek z
projektowanq rozbudowq i przebudowq wykonany bedzie z zastosowaniem standardowych, powszechnie
nanych rozwigzan budowlanych.

Przedmiotowy budynek zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej.

2) Zbiomik wod poptucznych

Zbiornik woéd poptucznych wykonany bedzie w konstrukcji zelbetowej. Sciany i dno wykonane jako ptyty
monolityczne wylewane na budowie. Przekrycie stropem z ptyt zelbetowych korytkowych. Zbiornik wyposazony
bedzie w wytaz z drabing wewnetrzng umozliwidjgcq bezpieczne wejicie do wnetrza. Ze wzgledu na gitebokosé
posadowienia przedmiotowy obiekt zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznei.



