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POZIOM POROWNAWCZY 90.00 m n.p.m.

zaizolowa¢ przewody termicznie
( tupki z pianki PU, z zamknigtymi porami,

warstwa ostonowa-papa tremozgrzewalna)

RZEDNA TERENU ISTN.

112.43| proj.szczelny zbiorni na scieki sanitarne z kregow zelbet.1200mm

RZEDNA DNA KANALU

11.21

RZEDNA DNA WYKOPU

111,01

111.18] 111.38| 112.60| sciana budynku

Uwaga:

Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej
grubosci 20cm, obsypka piaskowa 30cm

Mie jscowos¢ 1 Lubikdw, gm.Sanniki

/AGLEBIENIE DNA KANALU

1.22

1.22

1.20( 111,20] 111.40 112.60] pion kanalizacyjny

SPADKI, DLUGOSC

No

Nazwa rysunku

Profil podtuzny kanalizacji z
pomleszczenla w.c.

Ustugi Inwestycy jne i Projektowe
Elzbieta Szymanska
09-400 Ptock ul.Rembielinskiego 1/78
tel. 502 530 334

SREDNICA, MATERIAL

PVC ¢ 160mm L=7,6m

ODLEGEOSCI
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7,00
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HEKTOMETRY

Usfugi Inwestycyine i Projektowe Elzbista

§¢.bud P1

. Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdathiania Wody wraz z Nr.rys.
Temot * \iezbedna infrastruktura i urzadzeniomi na dz nr ew.
111/1,112 w n Lubikéw, gm Sanniki 12
Branza Sanitarna
Nazwisko i imie 1 Podpis Skala
K 1:100/100
Projektant :|mgrinz DJaniszewska nr upr. 111/89
w spec.instalacy Jno-inzyniery jne J
Data
DMv\m.wmj.w tech. E.Szymanska <<V\_.A0393_9“
projektanta: 01.2017
Sprawszit 1 [™7 SR T




