
Lokalizacja ZKP zgodnie

Istniejąceje kable zasilające 

i sterownicze do pomp studni głębinowych

3x2xYAkY 4x120mm2 + 3xYkSY 10x2,5mm2.

Prowadzić po trasie istniejącego 

kabla

S-933
Stacja

Istniejące kable zabezpieczyć i pozostawić

w gruncie jako nieczynne

Wykorzystanie 2x2xYAkY 4x120mm2

z warunkami przyłączenia
P/17/003666

YAkXS 4x120mm2

5xYkY 1x50mm2

Istniejący kabel zabezpieczyć 

i pozostawić w gruncie 
jako nieczynny 
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Rozbudowa i przebudowa SUW wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami

 zlokalizowanej na dz. nr ew. 111/1, 112 w m.Lubików,gm.Sanniki
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Przepust kablowy szczelny 

Skrzynki przyłączeniowe;złącza:

Złącze kablowo-pomiarowe

Skrzynka przyłączeniowa odstojnika

Skrzynka przyłączeniowa zbiornika nr 1

Skrzynka przyłączeniowa agregatu

Skrzynka przyłączeniowa zbiornika nr 2

Rura DVK 110

Trasy kablowe


