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OPINIA GEOTECHNICZNA

ustalajgca geotechniczne warunki posadowienia

sporzadzona w trybie § 3 ust.1 pkt.1i ust.3 pkt.1ipkt. 4, § 7 ust. 11 § 8 rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geo-
technicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.z 2012 r., poz. 463).

A. Dane obiektu budowlanego i inwestora.

1.0biekt budowlany:

Nadbudowa i przebudowa Stacji Wodociagowej w.
miejscowoéci LUBIKOW

2.Lokalizacja:

Wieé LUBIKOW - dziatka nr ewid 111/1i 112 - gmina |

Sanniki, powiat gostyninski, wojewodztwo mazowiec-
kie

3.Inwestor:

GMINA SANNIKI
Ul. Warszawska 169,
09-540 Sanniki

B. Konstrukcja obiektu budowlanego.

. 1. Typ obiektu :

- v v v W

budynek SUW - przebudowa

odstojnik wod poptucznych —budowa,
studnia neutralizacyjna — budowa,
studnia kanalizacji sanitarnej — budowa
rurociag

* » budynek SUW — konstrukcja tradycyjna,

» odstojnik wod poptucznych — konstrukcja zelbe-
towa monolityczna
11 Typ konstrukgji: » studnia neutralizacyjna — konstrukcja zelbetowa
prefabrykowana
» studnia kanalizacji sanitarnej — konstrukcja zelbe-
towa prefabrykowana
» rurocigg - konstrukcja z PE
1.2 Sposob posadowienia : bezposdredni — na gltebokosci 1,0 — 2,0m ppt
1.3 Rodzaj podpiwniczenia : obiekty niepodpiwniczone
. t f i ;
14 Rodzaj fundamentéw : awy fundamentowe zhbetonu monohtyczr.\ego piyta
fundamentowa monolityczna, podsypka piaskowa




. Charakterystyka warunkéw gruntowych i okreslenie stopnia ich skomplikowania.

. Stopien jednorodnosci genetycznej

jednorodnosc genetyczna

. Stopien jednorodnosci litologicznej

jednorodnos¢ litologiczna

. Obecnoéé w podtozu gruntéw stabono-
énych, organicznych lub nasypéw nie-
kontrolowanych

brak gruntéw nienosnych i stabonosnych za wyjatkiem
warstwy nasypow niekontrolowanych powyzej po-
ziomu posadowienia obiektow

. Niekorzystne zjawiska w podtozu

brak

. Rodzaj gruntéw w podiozu budowla-
nym :

grunty nieskaliste, rodzime, mineralne, sypkie, sred-
niozageszczone - matowilgotne

. Rodzaj gruntow w strefie aktywnej
fundamentu :

e nasypy niekontrolowane, ziemno — piaszczyste,
éredniozageszczone do gt. 0,6m ppt.

o piaski pylaste i drobne, matowilgotne, Srednioza-
geszczone - ip~0,50 — od gt. 0,6m ppt. do gf. 1,7m
ppt.

e piaski pylaste, matowilgotne, sredniozaggszczone —
I5~0,60 — od gt. 1,7m do gi. ponad 3,0m ppt.

. Spodziewany poziom wody gruntowej:

woda gruntowa na glebokosci ponizej 3,0m ppt. —
zwierciadto trwale poniiej poziomu posadowienia
budynku SUW, okresowo w stanach wysokich praw-
dopodobienstwo pojawienia sie wdd kapilarnych w
poziomie posadowienia odstojnika wod poptucznych,
studni neutralizacyjnej i studni kanalizacyjnej

. Stopieri skomplikowania warunkéw
gruntowych stosownie do § 4 ust. 2
pkt. 1 rozporzadzenia MTBIGM :

warunki gruntowe proste




D. Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu i przydatnosci gruntéw dia potrzeb budownictwa

stosownie do § 8 rozporzgdzenia MTBIGM

1. Czynniki konstrukcyjne

budynek przemystowy jednokondygnacyjny, posa-
dowiony na fundamencie bezposrednim;
odstojnik na wody poptuczne — obiekt budowlany
posadowiony na fundamencie bezposrednim, pty-
towym,

studnie neutralizacyjna i kanalizacyjna posadowio-
nena fundafnencie pfytowym, kotowym,

rurociag z PE ha podsypce piaskowej

2. Warunki gruntowe proste

3. Kategoria geotechniczna obiektu sto-

sownie do §4 ust. 3 pkt. 2 lit. a rozpo- | DRUGA KATEGORIA GEOTECHNICZNA

rzgdzenia MTBIGM z 25.04.2012r.

4. Przydatnosé gruntéw dla potrzeb bu- petna i nieograniczona w odniesieniu do wszystkich
downictwa. projektowanych obiektéw

E. Okreélenie oddziatywan od gruntu i prognoza zmian wiasciwosci podioza gruntowego w czasie.

2.1. Zachowanie sie podfoza w czasie budowy i
eksploatacji.

neutralne — brak gruntéw ekspansywnych; moz-
liwe odprezenie podioza po wykonaniu wykopu
fundamentowego, zwtaszcza pod odstojnik waod
poptucznych

2.2. Zmiany warunkow wodnych

Obiekty nie wptyng na zmiane warunkow wod-
nych, ze wzgledu na brak koniecznos¢ wykony-
wania trwatych odwodnien budowlanych.

2.3. Skurcz i pecznienie gruntéw

Nie wystapi — brak gruntéw spoistych

2.4. Powierzchniowe ruchy masowe

Nie wystgpig — teren pfaski i potozony poza sa-
siedztwem skarpy

2.5. Osiadanie zapadowe

Nie wystapig — brak gruntéw zapadowych




2.6. Zmiany termiczne w gruncie Nie wystgpig — brak czynnika termicznego

Nie dotyczy — obiekt potozony poza obszarami i

2.7. Szkody gérnicze S .
terenami gorniczymi.

F. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych.

Nie przewiduje sie koniecznosci wykonywania dodatkowych badan niezbednych dla zapewnienia
wymaganej jakoéci robét ziemnych, poza-ogledzinami wykopéw fundamentowych i weryfikacja
warunkéw gruntowo — wodnych z warunkami opisanymi w niniejszej dokumentacji podczas ich
gtebienia, w ramach nadzoru geotechnicznego.

G. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt budowlany oraz sposobéw
przeciwdziatania tym zagrozeniom.

Stosownie do ustaleri normy PN-EN 206-1: Beton. Cze$¢ 1: wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnos¢ pod wzgledem ekspozycji fundamentu, wykonanego z betonu zawierajacego zbrojenie, w
stosunku do kontaktu z powietrzem i wilgocia, sSrodowisko gruntowo — wodne, w ktérym zostana
posadowione projektowane obiekty sytuuje sie w klasie XC2 — Srodowisko mokre, sporadycznie
suche, ze wzgledu na posadowienia fundamentéw w wykopach wykonanych w nienawodnionych
gruntach sypkich, przepuszczalnych okresowo tylko uwilgotnionych w spagu. Dla ochrony nalezy
zastosowac izolacje przeciwwilgociowg, co pozwoli na utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci Scian
fundamentowych w wysokich i anomalnie wysokich stanach wody gruntowe;j.

H. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektow sgsiadujacych oraz otaczajgcego gruntu.

Nie wystepuje konieczno$¢ prowadzenia monitoringu zagrozen w czasie trwania rob6t budowla-
nych oraz w czasie uzytkowania obiektu

towicz dnia 8 lutego 2017 r.

Przedmiotowa opinie sporzadzono na podstawie badan podfoia gruntowego wykonanych

dla potrzeb sieci wodociggu wiejskiego w miejscowosciach Dzialy i Lubikéw przez BGiS ,Geotechni-
ka” w 2015r.




