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1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Przedmiofem inwestyciji jest rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbedng
infrastruktura i urzgdzeniami zlokalizowanej na dziatkach nrewid. 111/1, 112, w m. Lubikdéw gmina
Sanniki - jednostka ewidencyjna 140404_2, obreb 0009, powiat gostynirski.
W ramach inwestycji przewiduje sie realizacje takich elementow jak:
1) Przebudowa i rozbudowa budynku technicznego stacji uzdatniania wody obejmujgca roboty:
Branzia architektoniczna i konstrukcyjna
zakres prac obejmuje:
. ziemne przy wykopach, przemieszczaniu, nasypywaniu i zageszczaniu gruntow,
. zbrojarskie i betonowe przy wykonywaniu fundamentow zelbetowych,
murarskie przy wykonywaniu $cian fundamentowych,
. moniazowe, zbrojarskie i betonowe przy wykonywaniu stropu zelbetowego nad parterem
wraz z wiehcami i podciggami,
murarskie przy wykonywaniu scian,
. dekarskie przy wykonywaniu pokrycia dachowego wraz z obrobkami blacharskimi,
montazowe przy montazu stolarki otworowej,
izolacyjne przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i termicznych,
. wykonczeniowe przy wykonywaniu posadzek, tynkdw i powtok maiarskich.
Branza sanitarna
zakres prac obejmuje:
. montaz w budynku stacji urzgdzen technologicznych:
- filtréw odzelaziania oraz odmanganiania,
montaz centralnego aeratora powietrza,
- montaz pompowni i st.,
. montaz przewoddw fechnologicznych z rur ze stali kwasoodpornej wraz z armaturg,
montaz sprezarek oraz dmuchawy powietrza,
. demontaz istniejgce] pompowni llo , rurociggdw i armatury, wyposazenia w pom. w.c i
pom. chioratora.
Branza eleklryczna
zakres prac obejmuje:
- montaz w budynku staciji urzgdzen i instalacii:
- Rozdzielnia gtéwna RG '
- Rozdzielnia Zasilajgco- Sterownicza Technologii RZS-T
- Rozdzielnia Zasilajgco- Sterownicza Zestawu Hydroforowego RZS-ZH
- Skrzynki Przytgczeniowe : SP-A, SP-O, SP-ZL, SP-72
- Zasilania pomp gtebinowych z wykorzystaniem istniejgcej infrastruktury
- Transmisja bezprzewodowego GSM/GPRS
- Wizugalizacja i Monitoring
- Instalacja energoelekiryczna urzgdzen technologicznych SUW
- Instalacja oswietleniowa
- Instalacja potgczeh wyréwnawczych
- Instalacja odgromowa
- Instalacja alarmowa
- Instalacja detekcji wycieku.
2) Czesciowa rozbidrka nawierzchni utwardzonych obejmujgca roboty:
rozbidrkowe przy demontazu istniejgcej nawierzchni utwardzone.
3) Budowa zbiornika wod poptucznych obejmujgca roboty:
. ziemne przy wykopach, przemieszczaniu, nasypywaniu i zageszczaniu gruntow,
zbrojarskie i betonowe przy wykonywaniu ptyty denneji Scian zbiormnika,
- montazowe, zbrojarskie | betonowe przy wykonywaniu stropu z ptyt korytkowych,
. montazowe przy wykonywaniu osprzetu zbiornika.
4) Budowa szczelnego szamba na §cieki sanitarne z wc obejmujgca roboty:
. zZiemne przy wykopach, przemieszczaniu, nasypywaniu i zageszczaniu gruntéw,
. montazowe przy wykonywaniu zbiornika z kregdw betonowych.
5) Budowa studzienki neutralizacyjnej na scieki z pom. chioratfora obejmujgcaroboty:
. ziemne przy wykopach, przemieszczaniu, nasypywaniu i zageszczaniu gruntow,
. monfazowe przy wykonywaniu studzienki z kregow betonowych.
“6) Wykonanie przewodéw migdzyobiektowych.

7) Wykonanie czesciowego zabezpieczenia, zakorkowania i pozosTGW|emo w gruncie istniejgcych
przewodow mledzyoblek’rowych :
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2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na dziatkach

1) Budynek SUW przeznaczony do rozbudowy i przebudowy.
2} 2 zbiorniki retencyjne wody uzdatnione;j.
3) Napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna.
4) Stacja transformatorowa.
5) Sie¢ wodociggowa magistraina z hydrantem p.poz.
6) Szambo szczelne — nieczynne.
7) Studzienka neutralizacyjna — do likwidaciji.
8) Ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach stalowych wbetonowanych w grunt.
9} Przewody miedzyobiekiowe.
10) Komunikacja wewnetrzna odbywa sie na drodze wewngtrznej o nawierzchni utwardzone;j
Z ptyt betonowych.
Na terenie dziatki nie ma urzgdzeh melioracyjnych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Flementami zagospodarowania dziatki moggcymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczehnstwa i zdrowia
ludzi jest istniejgca zabudowa oraz infrastruktura. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznose przy
wykonywaniu robét z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego (dzwigi, koparki, pompy do betonu
itp.).

4. Ocena moiliwosci wystepowania specyficznych rodzajéw robét budowlanych w irakcie
budowy obiekiu

Prace ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdine ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludz, a w szczegolnosc1 przysypania
Ziemiq iub upadku z wysokosci:
. przy rozbudowie budynku technicznego:
montazowe, zbrojarskie i betonowe przy wykonywaniu stropu nad parterem wraz z
wiehcami i podciggami, :
murarskie przy wykonywaniu scian,
- dekarskie przy wykonywaniu pokrycia dachowego wraz z obrobkami blacharskimi,
montazowe przy montazu stolarki otworowej,
«  przy budowie zbiornika wod poptucznych
« Zilemne przy wykopach, przemieszczaniu, nasypywaniu | zageszczaniu gruntow,
zbrojarskie i betonowe przy wykonywaniu ptyty denneji §cian zbiornika,

- Prace przy prowadzeniu kidrych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikdw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — nie wystepujq.
Prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym — nie wystepujq.

« . Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych -
nie wystepujq.

Prace stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikdw — nie wystepuiq.

Prace prowadzone w studniach, pod ziemiq, i w funelach — nie wystepujqg.

Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — nie
wystepujq.

5. Sposdb prowadzenia oraz zakres ms’rruk’razu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot nlebezplecznych .

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni byC przeszkoleni w ramach
okresowych- szkolenn BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystgpieniem do redlizacji robdt zwigzanych z przedmiofowq inwestycjg nclezy przeprowadzm:
indywidualny instruktaz polegajgcy na:

« okredleniu sposobu bezpiecznego wykonywania opisanych prac. :
przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredmego zcgrozenlcx 7ycia lub
zdrowia.

Instruktaz  pracownikdw . przed - przystgpieniem  do  redlizacji | robdt  niebezpieczriych
przeprowadzony zostanie ustnie. Uczestnictwo w szkolemu POWINNO byc posw10dczone przez
pracowmkow na pismie.
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Na przedmiotowe] budowie nalezy zastosowac sie do przepisdw zwigzanych z obstugq urzadzen
budowlanych {j. m. in:

- elekfronarzedsz,

- spawarek gazowych i elektrycznych,

- betoniarek do 250 |

«  maszyn do obrébki drewna (pity tarczowe, strugi)

+ maszyn do obrébki stali {szlifierki, gle’rorlq nozyce)

. poddajniki tasmociggowe

Pracochtonnos¢ planowanego zakresu robdt budowlanych przekracza 500 osobodni, oraz w
trakcie realizacji przedsiewziecia przewiduje si¢ wystepowanie robdt niebezpiecznych. Wobec
powyzszego, zgodnie z przepisami Rozp. Ministra Infrastrukiury z dnia 23.06.2003r w sprawie
informacji dotyczgce] bezpieczehstwa i.ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia {Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. ]126) ‘jest wymagane sporzqdzeme przez kierownika budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Warunki wykonania rob 6t budowlanych

- Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadac  atestom
technicznym oraz odno$nym normom. (powinny posiada¢ oznakowanie znakiem
budowianym ,,B" lub ,,CE" lub posiadad deklaracje zgodnosci)

- Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sziuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

- Catosé robét nalezy wykonaé pod nadzorem oséb posiadajgcych stosowne uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnosci.

- Wszelkie zmiony materiatowe nalezy uzgadniac z projektantem w porozumieniu z
kierownikiem budowy i wpisem w dziennik budowy.

- Istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkdéw
pozwolenia na budowe jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu przez inwestora decyzji o
zmianie pozwolenia na budowe.

7. Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia

Ogrodzenie terenu budowy wykonac¢ o wysokosci minimum 1,5 m, oznakowa¢ na planie
W,

«  Rozmieicic¢ tablice ostrzegawcze
Na ferenie budowy za pomocq tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacying i
oznaczy< na planie j.w.
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1. Zakres opracowania

Opracowaniem objeto ekspertyze fechniczng istniejgcego budynku Stacji Uzdatniania Wody dla
ktorego projekiuje sie rozbudowe i przebudowe.

2. Opis stanu istniejgcego
Istniejgcy budynek SUW wykonany jest w technologi fradycyjno-uprzemystowionej:
- posadowienie na fundamentach betonowych monolitycznych,
- Sciany nadziemne wielowarstwowe murowane na zaprawie cementowo-wapiennej z
bloczkdw gazobetonowych i cegly petnej,
« stropodach petny z warstwg konstrukcyjng z prefabrykowanych zelbetowych piyt
stfropowych kanatowych, warstwq spadkowq z keramzytobetonu,
- kominy murowane z cegty ceramicznej petnej.
Stan techniczny budynku ogdiny dobry, bez przeciwwskazan dla projektowanej przebudowy i
rozbudowy.

3. Ocena stanu technicznego

Podtoze gruntowe

Ocene podtoza grunfowego wykonano na podstawie przeprowadzonej odkrywki gruntu w
miejscu istniejgcego budynku. Powierzchniowo stwierdzono wystepowanie warstwy humusu o
migzszosci okoto 40 cm. Pod warstwg humusu wystepuja piaski pylaste, az do miejsca
posadowienia taw fundamentowych. W poziomie posadowienia wody gruntowej nie

stwierdzono. W miejscu istniejgcego budynku nie stwierdzono mniej korzystnych uwarunkowan
fiziograficznych.

Elementy konstrukcyine

Wizja lokalna w terenie wykazata, ze nie ma zasadniczych zmian w elementach konstrukcyjnych
budynku. Sciany nie wykazujg peknie¢ konstrukcyjnych. Stropy i podciagi nie wykazujg pekniec.
Konstrukcja i pokrycie dachu w dobrym stanie technicznym. Ogledziny taw fundamentowych nie
wykazujg ich naruszenia. Stan konstrukcyjny budynku ocenia sie jako dobry.

4. Wnioski i zalecenia

Stwierdzono, ze budynek spetia wymogi bezpieczensfwo konstrukciji i nadgje sie do wykonania
projektowanej rozbudowy i przebudowy
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