Hala technologiczna
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zaizolowac przewody termicznie
( tupki z pianki PU, z zamknietymi porami,

warstwa ostonowa-papa tremozgrzewalna)

zaizolowac przewody termicznie
( tupki z pianki PU, z zamknietymi porami,

warstwa ostonowa-papa tremozgrzewalna)

istn. wodociqg ttocznuy ze studni gtebinowych 160mm
istn. wodociqg tfocznuy ze studni gtebinowych 160mm

istn. wodocigg — nieczynny 160mm
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OZNACZENIE PROFILU: 2 2 & & . g
POZIOM POROWNAWCZY 100.00 m np.m. ¥ 3 3 ERE g
RZEDNA TERENU ISTN. X & X I <
RZEDNA DNA KANAtU : 2 e - g
RZEDNA DNA WYKOPU : 2 3 : :
ZAGLEBIENIE DNA KANAtU 3 2 3 3 5
SPADKI, DEUGOSCI % 50— oo
SREDNICA, MATERIAY PVC—U @ 250mm L=24.90m

ODLEGOSCI g - 3 . g . 2 | e S

HEKTOMETRY
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Kpr—1

Uwaga:
Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej
grubosci 20cm, obsypka piaskowa 30cm

Mie jscowos¢ : Lubikdéw, gm.Sanniki

Nazwa rysunku :

Profil podtuzny wbod
poptucznych do odsto jnika

Ustugi Inwestycy jne i Projektowe
Elzbieta Szymanska
09-400 Ptock ul.Rembielinskiego 1/78

poptuczyn tel, 502 530 334
Rozbudowa i przebudowa Stoacji Uzdathiania Wody wroez z Nr.rys
Temat ! niezbedno infrastrukture i urzeadzeniami na dz. nr ew. ' '
111/1,112 w m Lubikow, gm Sanniki 9
Branza Sanitarna
Nazwisko i imie 1 Podpis Skala
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