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przejscie szczelne
typu PU

grunt rodzimy

2X papa termozgrzewalna

gtadz cementowa 5 cm
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#12co 15cm

#12co 15cm

ptyta zelbetowa gr. 25 cm

chudy beton 12cm

podsypka piaskowa

przejscie szczelne

typu PU

22| 42

fmo

| o |

309

ptyty korytkowe

60x330 cm
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typu PU

rzejscie szcze

rojektowana studnia
typowa #1200mm
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Beton

C20/25 (B25)

Stal

A-lIIN RB 500 W

Otulina 50 mm

Dtugo$¢ zaktaddw - 55 cm

Miejscowoic: Lubikdw

Nazwa rysunku:

ODSTOJNIK WOD POPLUCZNYCH

USLUGI INWESTYCYJNE | PROJEKTOWE
Elzbieta Szymanska

ul. Rembielinskiego 1/78

09-400 Ptock

Temat:

Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdaniania Wody wraz z
niezbednq infrastrukturg i urzgdzeniami zlokalizowanej na

dziatkach nrew. 111/1,112 w miejscowosci Lubikow Skala
gmina Sanniki 1:50
Branza Konstrukcja
Imie i Nazwisko Podpis
Proiektant Nrrys.
rojextan tech. arch. Janusz Doiczman _A - A
upr. nr UAN-KZ-7210/149/88
Asystent
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