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|.OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno- budowlanego pn.Rozbudowa i przebudowa Stacji
Uzdatniania Wody wraz z niezbedna infrastruktura i urzadzeniami zlokalizowaneg na
dzialce nr ew.111/1,112 w migjscowosci L ubikéw, gm.Sanniki

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Uzgodnienie z Inwestorem

- mapa do celéw projektowych w skali 1: 500

- Operat wodnoprawny dla potrzeb grupowego wodociagu wiejskiego Osmolin-Lubikow

- Decyzja Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego Nr 117/16/PE.| z dnia 13.04.2016

- Decyzja Starosty Gostyninskiego SL.6341.16.2016.AJ z dnia 30.06.2016r

- Obowiazujace normy i normatywy w zakresie projektowania i wykonania sieci i instalacji
sanitarnych

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje przebudowe wewnetrznych instalacji SUW polegajaca na
montazu wewnatrz hali technologicznej filtréw, aeratora, zestawu pompowego |l stopnia wraz
z ourowaniem i armatura. Ze wzgledu na nowe usytuowanie pomieszczeniaw.c i
pomieszczenia na chlorator projektuje si¢ nowa instalacje wodociagowa i kanalizacji
sanitarnej w tych pomieszczeniach. W ramach rozbudowy SUW na zewnatrz budynku
projektuje si¢ odstojnik wéd poptucznych , szczelne szambo oraz studzienke neutralizacyjna
wraz z niezbednymi sieciami migdzyobiektowymi. Niniejsze opracowanie dotyczy czesci
technologicznej. Cz¢scia integralna dokumentacji sa : czes¢ budowlana, elektryczna i
kosztowa

3. Dane ogdélne

Budynek Stacji Uzdatniania Wody znajduje si¢ nadz.nr ew.112 i 111/1 we wsi Lubikdw.
Stacja zasilana jest w wodg z ujecia wody sktadajace si¢ z trzech studni wierconych Nrl, Nr2
i Nr 3 ujmujacych wodg z utworéw czwartorzgdowych. Studnie znajduja si¢ na dziatce nr ew.
64/2 we wsi Dziaty w odlegtosci 0k.900m od terenu stacji. Stacja zasilaw wodg nastepujace
wsie Lubikow, Dziaty, Lwowek, Osmolin, Osmolsk, Aleksandréw, Starpdl, Brzezia, Lasek,
Szkarada, Sanniki, Sielce, i Krubin, gm.Sanniki.



4.0. Potr zeby wodne terenu obj etego wodociagiem
4.1. Zapotr zebowanie wody na cele gospodar czo - bytowe

Zapotrzebowanie wody na cele gospodarczo — bytowe przyjeto :

Qsrd = 1800m*/d
Qmax h=90m*h

4.2. Zapotr zebowanie wody na cele p.pozarowe

Zgodnie z norma PN-B-02863 i PN — B-02864 — ochrona p.poz w budownictwie — ilos¢ wody
do celéw p.poz. do zewnetrznego gaszenia pozaru dla jednostek osadniczych do 2000
mieszkancow winnawynosié 5 I/s ( 18m*/h) lub 100m?® zapasu wody w zbiorniku, przy
cisnieniu 10MPa. Ujecie wody w m. Dziaty wspdtpracujace ze stacja wodociagowa w
Lubikowie posiada wydajnos¢ Q=90m/h a na terenie Stacji wybudowane sa dwa zbiorniki
wody uzdatnionej 0 pojemnosci

V=150m *kazdy. W przypadku wystapienia awarii na stacji ,sie¢ wodociagowa

,Osmolin — Lubikéw” moze by¢ zasilana ze stacji wodociagowej w Sannikach bowiem spicta
jest w uktad pierscieniowy.

5. Opis stanu isthig acego stacji wodociagowej

Naterenie Stacji UzdatnianiaWody znajduja Si¢ nastepujace obiekty :
Budynek hali technologicznej z czgscia socjalna

Dwa zbiorniki stalowe wody czystej o poj.150m® kazdy
Rurociagi migdzyobiektowe

Stacja transformatorowa

Podziemne kable energetyczne

Linia napowietrznaNn

Zbiornik na scieki sanitarne - szambo

Studzienka neutralizacyjna

. Komunikacja wewngtrzna

Dziatka jest ogrodzona. Teren obsiany trawa.

WCoOo~No~WDNE

Do rozhiorki przewidziano istnigjaca studzienke neutralizacyjna ( 0b.7).

Dwa zbiorniki na scieki sanitarne awc (0b.6) pozostawi¢ jako nieczynne poprzez
zakorkowanie przewodu doprowadzajacy scieki. Nalezy zakorkowaé réwniez przewod
odprowadzajacy scieki do trzeciego zbiornika. Trzeci zbiornik zostanie przeksztatcony na
studzienke rewizyjna, do ktorej doptywaé beda wody poptuczne z odstojnika popuczyn.
Wodociagi doprowadzajace wodg z ujecia do stacji i 0znaczone na projekcie
zagospodarowania jako woB200 i woD200 s rurociagami trwale nieczynnymi. Stacja
zasilana jest z ujecia poprzez dwarurociagi ( jeden z nich awaryjny) oznaczone kreska
przerywana koloru zielonego.

Ze wzgledu na nowa lokalizacje przewodu ttocznego wychodzacego z budynku stacji do
zbiornikow retencyjnych ( odcinek 2.5m) istniejacy a nieuzywany przewod zakorkowat w
miejscu podiaczenia projektowanego przewodu.

Zbiorniki zasilane beda w wodg uzdatniona istniejacym przewodem ttocznym zaznaczonym
na projekcie zagospodarowania jako wiD225. Przewdd wl160 nalezy zakorkowaé i pozostawic¢
w gruncie.



Obecnie woda z ujecia ttoczona jest bezposrednio do zbiornikow wyréwnawczych. W razie
potrzeby woda dezynfekowana jest okresowo wodnym roztworem podchlorynem sodu przy
pomocy zestawu do chlorowania . Zestaw zamontowany jest w pomieszczeniu chloratora. W
hali technologicznej zamontowany zostat zestaw hydroforowo-pompowy, ktéry pobiera wode
ze zbiornikow wyréwnawczych i ttoczy ja w sie¢ wodociagowa. Poniewaz woda surowa nie
spetnia wymagan jakosciowych dlawéd przeznaczonych do spozycia przez ludzi, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2015r, poz.1989.).
zaprojektowany zostat uktad uzdatniania wody, dzigki ktoremu zostang uzyskane parametrow

jakosciowe wody zgodnie z obowiazujacymi normami.

6. Zestawienie prac zwiazanych z rozbudowa i przebudowa SUW.

Przebudowa stacji polegac bedzie min. na:

- montazu w budynku stacji urzadzen technologicznych:

- filtréw odzelaziania oraz odmanganiania,

- montazu centralnego aeratora powietrza,

- montazu pompowni 11°

- montazu przewodow technologicznych z rur ze stali kwasoodpornej wraz z armatura,

- montazu sprezarek oraz dmuchawy powietrza,

- montazu instalacji elektrycznej oraz szafy sterowniczej

- budowie odstojnika wod poptucznych

- budowie studzienki neutralizacyjnej na scieki z pom.chloratora

- budowie szczelnego szamba na $cieki sanitarne z wc

- budowie odcinka przewodu wodociagowego ttocznego dt. 2.5m natrasie od budynku SUW
do miejsca wiaczeni w istnigjace rury

- demontazu istnigjacej pompowni 11°, rurociagbw i armatury , wyposazeniaw pom.w.c i
pom.chloratora

- wymianie pomp gtebinowych w studniach Nr 1, Nr 2, Nr3 na ujeciu wody w m.Dziaty
wg odrgbnego opracowania

7. Zasoby eksploatacyjne ujecia

Ujecie wody podziemnej posiada ustalone i zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokosci:

Qe= 90,0m */h przy depresji Se=11,1-12,5m. Ujecie to sklada sie z trzech studni. Studnie
musza pracowa¢ pojedynczo z wydajnoscia eksploatacyjna.

W studni Nr1, Nr2, Nr3 nalezy wymieni¢ istnigjace pompy.

Przyjeto pompy typu SP 95-5 z silnikiem SM6000 o mocy 22kW firmy Grundfos montowane
w kazdej studni. Dopuszcza si¢ montaz pomp innych producentéw o parametrach
rownowaznych. Wymiana pomp wg odrebnego opracowania



8.0. Badania fizyko — chemiczne ujmowanej wody

Studnianr 1
Badania fizykochemiczne wody surowe] (wykonane od dn. 02.06.2016. ) wykazaly , ze
charakteryzuje Sie ona nastepujgcymi Wfasciwosciami :

Najwyzsza
Lp. Nazwa wskaznika M Wynik badania dopuszczalna

zawartosé

1 Barwa mg/l Pt 3 15

2 Metnosé NTU 2,44 1

4 Mangan no/l 166 50

5 Zelazo ogolne ug/l 451 200

6 Azotany mg/l 1,75 50

7 Azotyny mg/l 0,008 0,5

Badania mikrobiologiczne wody surowej

Wymagania wg Rozp.Min.Zdr.
Lp. Nazwa wskaznika Wynik badania z dn.13.listopada 2015r (Dz.U.
z 2015r, poz.1989)
1 Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100ml 0jtk/100ml
2 Liczba Escherichiacoli 0 jtk/100ml 0 jtk/100ml
Studnianr 2

Badania fizykochemiczne wody surowe] (wykonane od dn. 02.06.2016. ) wykazaly , ze
charakteryzuje Sie ona nastepujgcymi Wfasciwosciami :

Najwyzsza
Lp. Nazwa wskaznika M Wynik badania dopuszczalna

zawartosé

1 Barwa mg/l Pt 9 15

2 Metnosé¢ NTU 3,29 1

4 Mangan ug/l 195 50

5 Zelazo ogdine ug/l 534 200

6 Azotany mg/| 0,38 50

7 Azotyny mg/| 0,003 0,5




Badania mikrobiologiczne wody surowej

Wymagania wg Rozp.Min.Zdr.
Lp. Nazwa wskaznika Wynik badania z dn.13.listopada 2015r (Dz.U.
z 2015r, poz.1989)
1 Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100ml 0jtk/100ml
2 Liczba Escherichiacoli 0 jtk/100ml 0 jtk/100ml

Skiad fizyko-chemiczny badanej wody nie spetnia wymagan rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U.z 2015r, poz.1989). Posiada nadmierna
zawartos¢ zwiazkdw zelaza i manganu. Stan bakteriologiczny wody jest dobry. Woda do

celow pitnych wymaga wigc uzdatniania, polegajacego na wytracaniu zelaza i manganu .

Studnianr 3
Badania fizykochemiczne wody surowe] (wykonane od dn. 98.07.2015. ) wykazaly , ze
charakteryzuje Sie ona nastepujgcymi Wfasciwosciami :

Najwyzsza
Lp. Nazwa wskaznika M Wynik badania dopuszczalna

zawartosé

1 Barwa mg/l Pt 7 15

2 Metnosé¢ NTU 1,0 1

4 Mangan ug/l 233 50

5 Zelazo ogdine ug/l 364 200

6 Azotany mg/| 0,8 50

7 Azotyny mg/| 0,003 0,5

9. Rozwiazania projektowe

9.1.0qgdIny opis pracy stacji po przebudowie.

Proces technologiczny uzdatniania wody polegat bedzie na pompowaniu wody ze studni

gigbinowych, poprzez zestaw napowietrzajacy cisnieniowy wraz z pierscieniami VSP do
odzelaziaczy. Po wytraceniu zelaza i manganu na filtrach, woda kierowana jest do zbiornikow
retencyjnych. Ze zbiornikw woda pompowana jest przez zestaw pompowy, (pompy |l stopnia
do seci). Stacja bedzie pracowata catkowicie automatycznie, sterowana sterownikiem

mikroprocesorowym Siemens, swobodnie programowalnym z komunikacja Profibus-DP.



Sterownik bedzie zapewnial automatyczne dziatanie procesow filtracji oraz ptukanie filtréw.
Po przepompowaniu zadangj ilosci wody ze studni gigbinowych, lub uptynigciu okreslonegj
ilosci dni, sterownik realizuje automatycznie caty proces ptukania, ze wskazaniem na okres
nocy. Praca pomp 1°, steruja sygnalizatory poziomu (sondy hydrostatyczne) zamieszczone w
zbiornikach wyréwnawczych. Praca pomp |l stopnia steruje inny, odrgbny sterownik
swobodnie programowalny Siemens z komunikacja Profibus-DP lub réwnowazny, znajdujacy
Si¢ W wyposazeniu zestawu pompowego |l stopnia i utrzymujacy cisnienie wody, na wyjsciu

ze stacji uzdatniania wody na statym poziomie.

9.2 Urzadzenia technologicznych .

Urzadzeniaw stacji uzdatniania wody zaprojektowano nawydajnosé Qn = 90m°/h

Przyjeto zastosowanie nastepujacego uktadu technologicznego:

@ aeracja— napowietrzanie w aeratorze cisnieniowym o czasie przetrzymania minimum
120 sekund, ilos¢ powietrza 10% ilosci wody,

@ filtracja jednostopniowa — odzelazianie na ziozu kwarcowym i katalitycznym z
predkoscia filtracji vi<8,0 mvh,

@ retencjawody w zbiorniku retencyjnym

@ pompowniall stopnia— pompowanie wody do sieci wodociagowej

9.2.1 Proces napowietr zania wody surowej —aeracji cishieniowa.

W dalszej kolejnosci woda surowa poddana zostanie procesowi intensywnego napowietrzania
w centralnym zestawie napowietrzajacym. W wyniku napowietrzania nastapi utlenienie
znajdujacych si¢ w wodzie zwiazkdéw zelaza i manganu oraz usunigcie czesci zawartych w
wodzie zwiazkow gazowych.

Przyjeto cisnieniowy system napowietrzania wody ze zlozem z pierscieniami oraz
wymuszonym przeptywem powietrza. Dla natezenia przeptywu Q = 90 m*/h projektuje sie
czasu kontaktu, co najmnigj 120 sekund. llos¢ powietrza niezbedna do aeracji wynosi 10%

nat¢zenia przeptywu wody.

Wymagana objetos¢ zestawu napowietrzajacego wyniesie:

V =Q*t,, =[90/3600]*120=30|m?]
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Proces napowietrzania przebiegat bedzie w zestawie napowietrzajacy np. ZN 1400 o srednicy
Dn=1400 mm i objetosci V=3,5 m®.

Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie:

Zestaw napowietrzajacy ZN 1400 sktada si¢ z nast¢pujacych elementow:

o] Aeratora cisnieniowego PN 6 z stali czarnej srednicy D =1400 mm,

0 Powlokazewnetrznai wewnetrzna EPX1

0 Powloka EPX1 jest dwuskladnikowa bezrozpuszczalnikows, bezszwowa ( nie
zawiera substancji lotnych) powtoka wysokiej jakosci stosowana na powierzchnie
stalowe Typ EPX1/ Ral 5015, grubosci 1000 mikrometrow. Powtoka naktadana
natryskowo elastomerem polimocznikowym, przy cisnieniu min 150-200 BAR
utwardzana chemicznie i termicznie ( spetnione oba warunki) powtoka nie utlenia sig
powloka odporna na zarysowania, elastyczna i sprezysta EPX1 jest, trudnoscieralnym
pokryciem o strukturze drobno porowate] odpornym na agresywne substancje
chemiczne np: rozcienczone tugi, kwasy, alkohol, detergenty, paliwai inne
ropopochodne, oczywiscie nawodg morska rowniez.
Powierzchnie stalowe powinny by¢ odttuszczone i oczyszczone
mechanicznie (do SA2 A”). Powltokama tworzy¢ jednolita, monolityczna warstwe,

szczelng i dobrze przylegajaca do podiozatworzac_ membrane izolacyjna ( nie

dopuszcza sig¢ wykonania urzadzen z miejscami niedostepnymi dla prawidtowego
wykonania powtoki- np: wyciecia okienek na nogach, montaz tabliczek producenta).

Wytrzymatosc :

Wiasciwosci fizyczne powtoki:

Wytrzymatos¢ narozciaganie po 24h min. 16 MPa EN 1SO 527
Wydtuzenie przy zerwaniu po 24h min. 400 % EN 1SO 527
Wytrzymatos¢ narozciaganie (min) 22 MPaEN SO 527
Wydtuzenie przy zerwaniu(min) 450% EN 1SO 527
Przyczepnos¢ do stali powyzej 5 MPa EN SO 4624

Twardos¢ Shore'a 96A, 45D EN 1SO 868
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0 Scieralnos¢ (indeks Tabera, 1000g/1000 cykli, kota H22). ponizej 100mg EN 1SO
5470-1
Mostkowanie rys (-20°C) Klasa A5 (>2.5 mm) EN 1062-7
Nasiakliwos¢ woda (7 dni) do 2%
0 Wykonanie aeratora: oknaw nogach, mocowanie elementéw zewngtrznych
zapewnigjace prawidtowe wykonanie powlok wiaz nawindzie, czgsci ruchome,
pokrywy witazéw cynkowane, wziernik 150mm cynkowany.
Odpowietrznika, typ 1.12G 17,
1 wiaz boczny rewizyjny z winda
Ztoze w pogtaci pierscieni VSP,

2 przepustnic z napgdami recznymi,

o O O O O

Orurowania — rur i ksztaltek ze stali kwasoodporne 1.4401; Kotnierze petne ze stali
1.4401; Sruby, podktadki, nakretki: ze stali 1.4401,
Konstrukcji wsporczej ze stali kwasoodporng) 1.4401 raz z obejmami ze stali

o

kwasoodpornej,

Niezbednych przewoddw elastycznych,
Manometr,

Zawor bezpieczenstwa 4"’

o O O O

Zawory czerpalne.

Zalecana ilos¢ powietrza doprowadzanego do zestawu napowietrzajacego wynosi 10%
natezenia przeptywu wody tj. 10%+90,0 = 9,0 m*h. W oparciu o powyzsze dobrano
sprezarke spiralna SF 2 ze zbiornikiem 500 | z funkcja autorestartu po zaniku napigcia o

parametrach:

Q =15,12 mYh,
p = 1,0MPa,
P = 22kW.

Przyjeto zestaw napowietrzajacy ZN 1400 lub réwnowazny. Orurowanie zestawu i system
rozprowadzania powietrza wieloramienny wykona¢ ze stali 1.4301, przepustnice z dyskami ze
stali nierdzewnej w obudowie epoksydowanej GGG50 z napedami recznymi. Zestaw
napowietrzajacy wypelniony jest pierscieniami VSP o powierzchni czynnej 185m?/m® w
ilosci, co najmnigj potowy objgtosci zestawu napowietrzajacego. Wolna przestrzen po
wypelnieniu 1 m® objetosci pierscieniami VSP moze wynosi¢ maksymalnie 7%. W celu
udowodnienia rownowaznosci nalezy zataczy¢ do oferty: rysunek techniczny w skali rzut z
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gory, boku, przodu tytu i od dotu, atest PZH na kompletne urzadzenie, deklaracje zgodnosci.
Uktad Napowietrzajacy musi posiada¢ atest PZH na kompletne urzadzenie.

9.2.2 Filtracja cisnieniowa.

Po procesie napowietrzania woda kierowana poddana zostanie procesowi filtracji pospiesznej.
Przyjmuje sig, iz proces filtracji realizowany bedzie w oparciu o zespoty filtracyjne stalowe
pospieszne cisnieniowe ze ztozem mieszanym. Efektem procesu bedzie zatrzymanie na ztozu
filtracyjnym wytraconych z wody czgsci wodorotlenkOw zelaza i manganu, obnizenie
poziomu barwy u metnosci wody. Wymagana powierzchnia filtracji przy przeptywie wody w
ilosci Q=90 m*/h przy przyjetej predkosci filtracji ponizej 8 m/h wyniesie:

Dobrano 2 zespoty filtracyjne ZF 2200 o powierzchni filtracyjnej 1 zespotu wynoszacej F=3,8
m?. Przy zastosowaniu 3 zespotow filtracyjnych ZF 2200 catkowita powierzchnia filtragji
wyniesie:

Fr=3x3,8=114 "> Fryym= 11,25 n?
Rzeczywista predkosé filtracji wyniesie:

Q_ 90 _
==<=" -789m/h
YTFE 114 qm/h]

Granulacja ztoza filtracyjnego (liczac od dotu):

@ ztoze kwarcowe suszone o granulacji 8-16 mm — objetos¢ dennicy
zloze kwarcowe suszone o granulacji 5,6-8 mm— 10 cm.
ztoze kwarcowe suszone o granulacji 3,15-5,6 mm — 10 cm.
ztoze kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm —10 cm.
zloze katalityczne G-2 o granulacji 1-3 mm — 50 cm.

Q 8 8 8 8

ztoze kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm — 70 cm.

Ztoze kwarcowe

- Uziarnienie 0,71-1,25mm

- Srednica czynna d10 — 0,78 mm

- Wep6tczynnik nierbwnomiernosci WR — 1,5
- Porowatos¢ — 40%
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- Zawartos¢ zanieczyszczen ilasto-gliniastych <1%

- Zawartos¢ siarczanOw i siarczkéw — niedopuszczalne

- Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - niedopuszczalne

- Zawartos¢ weglandw <1%

- Zawartos¢ krzemionki > 90%

- Scieralnos¢ ziaren <0,5%

- Rozkruszalnos¢ <4%

- Atest PZH

Zloze brausztynowe

- Uziarnienie 1 — 3 mm

- Srednica czynna d10 — 1,3 mm

- Wep6tczynnik nierbwnomiernosci WR — 1,5

- Gestos¢ pozorna—4,0 —4,2 g/lcm3

- Cigzar nasypowy 1,9 —2,0t/m3

- Zawartos¢ wedtug miareczkowania MnO2 >83% (nie liczona za pomoca wskaznika)

- wilgotnos¢ <3%

- nie wymaga regeneracji.

- Atest PZH

Ztoza filtracyjne powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 12904

Ztoza filtracyjne kwarcowe powinny charakteryzowac si¢ nast¢pujacymi wiasciwosciami:
@ - zawierac min. 97% SiO,,
@ - maksymalnailos¢ podziarna dla granulacji drobnej 5%,
@ - maksymalnailos¢ podziarna dla granulacji drobnej 5%,
@ - maksymalnailos¢ podziarna dla granulacji grubej 10%,
@ - maksymalnailos¢ podziarna dla granulacji grubej 10%.

Kazdy zespo6t filtracyjny typu ZF sktada sie z nastepujacych elementéw:

@ Filtracisnieniowego z stali czarnej o srednicy D=2200 mm,

@ Powlokazewnetrzna i wewnetrzna EPX 1

@ Powtoka EPX1 jest dwusktadnikowsa bezrozpuszczalnikowa, bezszwowa ( nie
zawiera substancji lotnych) powtoka wysokiej jakosci stosowana na powierzchnie
stalowe
Typ EPX1/ Ral 5015, grubosci 1000 micrometrow. Powtoka naktadana natryskowo
elastomerem polimocznikowym, przy cisnieniu min 150-200 BAR utwardzana
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chemicznie i termicznie ( spetnione oba warunki) powtoka nie utlenia si¢ powtoka
odporna na zarysowania, elastrycznai sprezysta EPX1 jest, trudnoscieralnym
pokryciem o strukturze drobno porowate] odpornym na agresywne substancje
chemiczne np: rozcienczone tugi, kwasy, alkohol, detergenty, paliwai inne
ropopochodne, oczywiscie nawodg morska rowniez. Powierzchnie stalowe
powinny byé odtluszczone i oczyszczone mechanicznie (do SA2 A”). Powtoka ma
tworzy¢ jednolita, monolityczna warstwe, szczelna i dobrze przylegajaca do

podtoza tworzac_membrang izolacyjna ( nie dopuszcza si¢ wykonania urzadzen z

miejscami niedostgpnymi dla prawidtowego wykonania powtoki np: wycigcia
okienek na nogach, montaz tabliczek producenta). Dzigki bardzo wysokie)
odpornosci nascieranie filtr wewnatrz jest odporny naruch ztoza i nie powoduje

wycierania powierzchni i nie makorozji.

Wiasciwosci fizyczne powtoki:

Wytrzymatos¢ narozciaganie po 24h min. 16 MPa EN 1SO 527

Wydtuzenie przy zerwaniu po 24h min. 400 % EN 1SO 527

Wytrzymatos¢ narozciaganie (min) 22 MPaEN SO 527

Wydtuzenie przy zerwaniu(min) 450% EN 1SO 527

Przyczepnos¢ do stali powyzej 5 MPa EN SO 4624

Twardos¢ Shore'a 96A, 45D EN SO 868

Scieralnos¢ (indeks Tabera, 1000g/1000 cykli, kota H22). ponizej 100mg EN 1SO
5470-1

Mostkowanie rys (-20°C) Klasa A5 (>2.5 mm) EN 1062-7

Nasiakliwos¢ woda (7 dni) do 2%

Wykonanie filtrow : oknaw nogach, mocowanie elementéw zewngtrznych
zapewnigjace prawidtowe wykonanie powtok wtaz nawindzie, czgsci ruchome,
pokrywy witazéw cynkowane, wziernik 150mm cynkowany, W filtrach od DN
1600 gérny wiaz zasypowy zawulkanizowany guma na state (wielokrotny montaz i
demontaz bez wymiany uszczelki- jg brak). W dolnym dnie dodatkowy wiaz
oprozniajacy z otworem min fi 1220mm Przy przytaczu bocznym zasilajacym
wewnatrz filtra zakonczenie stozkiem dla rownomiernosci naptywu i
efektywnigjszego ptukania,

Drenaz wysokooporowy, dyszowy ze stali AISI 304, dysze PP szczelinowe,
pionowe, montaz dysz poprzez adapterowy system tuleii mocujacych ( wykonanie
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materiatowe: AlISI 304, PVC 60°Sh.A - PP/EPDM 65°Sh:A ) sumaryczna

powierzchnia otworéw nie powinna wynosi¢ mniej niz 0,5% powierzchni filtra

@ Odpowietrznika, typ 1.12G 1",

@ Woziernik

@ Ztozafiltracyjnego,

@ Wiaz boczny z winda

@ Drenaz rurowy antenowy dyszowy wykonany ze stali 1.4301

@ 6 przepustnic Omal w obudowie epoksydowaney GGG50 z napedami

pneumatycznymi oraz sygnalizacja potozenia on/off,

Q

Orurowania — rur i ksztaltek ze stali 1.4301, Kotnierze aluminiowe; Sruby,
podktadki, nakretki: ze stali ocynkowanej,

Konstrukgcji wsporczej ze stali 1.4301wraz z obejmami,

Niezbednych przewoddw elastycznych,

Manometry,

Q 8 Q8 8

Zawory czerpalne.

Przyjeto zespoly filtracyjne ZF 2200 lub réwnowazny. Orurowanie zespotu wykonaé ze stali
nierdzewne] 1.4301, przepustnice w obudowie epoksydowanej GGG50 z dyskami ze stali
nierdzewnej z sitownikami pneumatycznymi, zaworkami sterujacymi, zaworkami ttumiacymi.
W celu udowodnienia réwnowaznosci nalezy zalaczy¢ do oferty: rysunek techniczny w
skali rzut z gory, boku, przodu tytu i od dolu, atest PZH na kompletne urzadzenie,
deklaracje zgodnosci, krzywa przesiewu 216z wykonang przez upowazniong do tego typu
badan jednostke badawcza, graficzny schemat ptukania filtréw oraz instalacji sterujacsy.

Zespdt Filtracyjny musi posiada¢ atest PZH na kompletne urzadzenie.

Wykonanie montazu ukfadu technol ogicznego.

Prefabrykacja orurowania uktadu technologicznego realizowana bedzie w warunkach stabilnej
produkcji na hali produkcyjnej. Na obiekt dostarczane jest kompletne orurowanie i urzadzenie.
Nie dopuszcza si¢ spawania orurowania na obiekcie. Orurowanie stacji wykonat z rur i
ksztaltek ze stali 1.4301. Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych (eliminacja
osadzania Sig¢ zanieczyszczen W miejscu rozgatezienia) i stabilnego przeptywu medium przy
wykonywaniu rozgalezien rur nalezy zastosowat technologie wyciagania szyjek metoda

obrobki plastyczne.
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Polaczenia rur realizowa¢ za pomoca gtowic otwartych lub zamknigtych do spawania

orbitalnego, powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozje dla

przemystu spozywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewnigjacych:

%)

Q 8 Q. W\

dobra ochrong lica i grani spoiny ze wzgledu na zamknigta budowe gtowicy
spawalnicze,

powtarzalnos¢ parametrow spawania,

minimalna ilos¢ niezgodnosci spawalniczych,

potwierdzenie odpowiedniegj jakosci spoin przez wydruk parametrow spawania.
wszystkie spoiny na rurociagach wykonane metoda TIG lub za pomoca gtowic do
spawania orbitalnego lub za pomoca automatu sterowanego numerycznie, posiadaja
odpowiednia jakos¢ spoin orbitalnych co jest potwierdzane wydrukiem parametrow
Spawania;

wszystkie polaczenia spawane poddane s procesowi trawienia, ktéry zapewnia
wysoka trwalos¢ urzadzenia;

rozgatezienia rurociagbw beda wykonane przy wykorzystaniu urzadzenia do
rozgatezianiarur ,wyciagania szyjek”. Rozgalezienia zostana wykonane w technologii
wyciagania szyjek. Umozliwi to stosowanie spoin doczotowych charakteryzujacych sie
pelnym przetopem taczonych elementow oraz brakiem ,martwych przestrzeni”
mogacych by¢ ogniskiem korozji;

potaczenia kotnierzowe zostana wykonane poprzez taczenie kotnierza wywijanego z
rura przy pomocy spoiny doczotowej. Na kotnierzu wywijanym zostanie zamontowany
aluminiowy petny kotnierz luzny.

9.2.3. Plukanie - regeneracja zespolow filtracyjnych.

Procesem towarzyszacym w procesie uzdatniania wody jest proces ptukania — regeneracji

Ztoza filtracyjnego, ktory realizowany bedzie przy zastosowaniu powietrza oraz wody

uzdatnionej.

Proces ptukania zespotéw filtracyjnych przebiegat bedzie w dwadch fazach.

Proces regeneracji odbywac sig¢ bedzie w nastepujacych fazach:
Etap |

@ plukanie wsteczne sprezonym powietrzem pochodzacym z dmuchawy
z intensywnoscia g = 20 l/s*m? tj. z wydajnoscia Q = 273 m*/h przez 5 minut.



Etap Il
0]

q:
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ptukanie wsteczne woda uzdatniona za pomoca pompy ptucznej intensywnoscia
12 I/s*m?* tj. z wydajnoscia Q = 164 m’/h przez ty.w= 7 minut.

Plukanie — regeneracja zespotu filtracyjnego powietrzem. W celu ptukania powietrzem

dobrano dmuchawg typu: Uktad dmuchawy UD lub réwnowazna o parametrach :

%)

Q =273mh,

@ Apgm=6,0m,

%)

P =11kWw.

Uktad dmuchawa sktada si¢ z nastepujacych elementow:

%)

Q 8 8 8 8

%)

Dmuchawy o mocy P= 11 kW;

Zaworu bezpieczenstwa;

L.acznika amortyzacyjnego typu ZKB, DN 100;
Zaworu zwrotnego typu 402, DN 100;
Przepustnicy odcinajacej DN 100;
Orurowania—rur i ksztaltek ze gali nierdzewne;

Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami.

W celu udowodnienia rownowaznosci nalezy zataczyé do oferty: rysunek techniczny

w skali rzut z géry, boku, przodu tylu i od dotu, atest PZH na kompletne urzadzenie,

deklaracje zgodnosci. Uklad Dmuchawy mus posiada¢ atest PZH na kompletne

urzadzenie.

Plukanie - regeneracja zespotu filtracyjnego woda uzdatniona. W celu ptukania woda

dobrano pompe ptuczna, ktora bedzie zainstalowana na wspolnej ramie wraz z pompami

Il stopniatypu: TP 100-250/2/11 kW lub réwnowaznag o parametrach:

%)
%)
%)

Qu.=164 m*h
H.=15 mH,0
P =11kwW

9.2.4. Odstojnik woéd poplucznych.

Wody pochodzace z regeneracji - plukania ztoza filtracyjnego odprowadzane beda do

istniejacego odstojnika, w ktorym zostana poddane procesowi sedymentacji. W odstojniku

oddzielana jest zawiesina wodorotlenkow zelaza i manganu, a sklarowana woda poptuczna —
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scieki technologiczne kierowane beda do docelowego odbiornika.

Ilos¢ wody odprowadzana do odstojnika z ptukania zestawu filtracyjnego.
llos¢ wody potrzebna do ptukania filtrow woda:
Vo= Qpi* tptw
gdzie:
@ Qp—wydajnos¢ pompy ptucznej
@ tow- Czas ptukania filtrawoda
Vi=(164/60)* 7= 19,1 m®
llos¢ wody ze spustu pierwszego filtratu:
V1=Qq* tys
gdzie:
@ Qi— natezenie przeptywu przez 1 filtr
Q:1=0Q/n
@ n—ilos¢ filtrow
Q1 =90/3=30 m*h
@ ty; - czas spustu 1 filtratu = 5 minut
V1=Qq* tys
V= (30/60)*5=2,5 m*

Obliczenie objetosci odstoj nika poptuczyn.

Z uwagi na czestotliwos¢ ptukania filtrow przyjmuje sie, ze odstojnik posiada¢ bedzie objetos¢

pozwalgjaca na doptyw wody z 1 ptukania. Objetosé tawyniesie:
Vodg = Vpr .+ Vg
Vods = 19,1 42,5 = 21,6 m°

Przyjmuje sie odstojnik o pojemnosci 25 m*, o wymiarach 3,3x6,4x2,6m ( 1,1) co zapewnia

nam projektowana pojemnos¢. W odstojniku nalezy umiescic pompg WP.03A.215.50 z

silnikiem 1,5kW wraz z wytacznikiem lub o parametrach réwnowaznych.

9.2.5. Pompownia |l stopnia.

Sie¢ odbiorcza zasilana bedzie przy pomocy zestawu pompowego |l sopnia. Pompownia

zlokalizowana bedzie w istnigjacym budynku stacji uzdatniania wody.
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Przyjmuje si¢ zestaw pompowy z pompa ptuczna o nastepujacej charakterystyce:

Sekcja gospodarcza:
@ wydajnosé¢ bez pompy rezerwowey: 150 m*h
7] wysokos¢ podnoszenia: 45 mH,O
Sekcja ptuczna:
@ wydajnos¢: 164 m*h
7] wysokos¢ podnoszenia: 15 mH,0

Przyjmuje si¢ zestaw pompowy Wwyposazony Ww Cztery pompy pionowe wirowe
elektronicznych w tym jedna pompa stanowiaca czynna rezerwg oraz jedna pompg piuczna:
ZP CRE 4.45-2-2P/11 kW + TP 100-250/2/11 kW lub réwnowazny. Kazda pompa pionowa
CRE 45-2-2 sterowana jest za pomoca przetwornicy czestotliwosci. Nad catoscia czuwa
sterownik PLC swobodnie programowalny Siemens S7-1200. Moc catkowita zestawu: 4 x 11
+ 11 = 55 kW. Kolektor ttoczny dn 200, Kolektor ssacy dn 200.Orurowanie zestawu wraz z
rama wsporcza wykona¢ ze stali nierdzewnej 1.4401.

W celu udowodnienia réwnowaznosci nalezy zalaczyé¢ do oferty: rysunek techniczny w
skali rzut z gory, boku, przodu tytu i od dolu, atet PZH na kompletne urzadzenie,
deklaracje zgodnosci, graficzny schemat instalacji sterujacej. Zestaw hydroforowy mus
posiada¢ atest PZH na kompletne urzadzenie. Zestaw podiaczyé z instalaciami za

pomoca tacznikéw amortyzacyjnych ZK B.

Techniczne

Aktualny przeptyw obliczeniowy 150 m3/h
Min.Q systemu 104 m3/h
Max flow 280 m3/h
Maks.Q systemu 210 m3/h

Obliczona wysokos¢ podnoszenia pompy 45 m
H max 60 m
Liczba wirnikow pompy gtéwnej 2-2

Podstawowy typ pompy CRE45-2-2
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Techniczne

Nr pompy 96123404
Liczba pomp 4

Zawor zwrotny- stronattoczna strona ttoczna
M aterialy

Kolektory EN/DIN 1.4571/ AISI 316 Tl
Instalacja
Maksymalne cisnieniepracy 16 bar

Maksymalne cisnienie wlotowe 10 bar

Kotnierz standardowy DIN
Manifold inlet DNZ200
Manifold outlet DN200
Earth connectio PE
System design D
Ciecz

Czynnik tloczony Woda

Zakres temperatury cieczy 5..60°C

Temperatura cieczy 20°C
Gestos¢ 998.2 kg/m3
Lepkos¢ kinematyczna 1 mm2/s
Dane elektryczne

Moc (P2) pompy gtownej 11 kW
Czestotliwos¢ podstawowa 50 Hz
Napigcie nominalne 3x380-415V
Rozruch-pompy gtéwne  elektroniczny
Prad nominalny zestawu 21.8 A

Rozruch elektroniczny
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Opis zestawu pompowego:

%)

Q Q

Q

Q

O Q8 8 8 8 8 B

Q 8 Q8 8

kolektory ssawny i ttoczny z kréécami przytaczeniowymi, kotnierze wywijane, —
wykonane sa ze stali 1.4401,

kolektor ttoczny zamontowany powyzej kolektora ssawnego,

na kolektorach z obu stron sa zamontowane petne kotnierze luzne

w wykonaniu na cisnienie nominalne PN 10,

na kolektorze ttocznym sa zamontowane cztery zbiorniki przeponowe o pojemnosci 25
dm?,

armatura zwrotna—zastosowano zawory Zwrotne,

armatura odcinajaca- zawory kulowe, a dla pomp o przytaczu wigkszym niz DN 50
przepustnice,

wszystkie spoiny 3 wykonane w technologii wiasciwe] dla stali kwasoodpornej
(metoda TIG, przy uzyciu gtowicy otwartel lub zamknigtej do spawania orbitalnego w
ostonie argonowej lub automatu CNC), przy czym wykonane spoiny sa na zyczenie
udokumentowane wydrukiem parametrow spawania,

w celu zmniejszenia oporow przeptywu odgalezienia kolektorow sa wykonane metoda
ksztaltowania szyjek,

na kolektorze ssawnym jest zamontowany wibracyjny czujnik obecnosci wody,
konstrukcje wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali 1.4401,

pompa ptuczna zamontowana bedzie na jednej ramie zestawu hydroforowego.
wszystkie opisy na urzadzeniu sa wykonane w jezyku polskim,

wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterownik sa w jezyku polskim,

urzadzenie posiada dokumentacj¢ techniczno-ruchowa DTR w jezyku polskim.

praca sekcji gospodarczel sterowac bedzie sterownik swobodnie programowalny
Siemens lub réwnowazny

zestaw pompowy wyposazony bedzie w przetwornicg czestotliwosci dla kazdej z pomp
zestaw pompowy wyposazony bedzie w przetwornik cisnienia

zestaw pompowy wyposazony bedzie w wibracyjny czujnik obecnosci wody

sterownik musi posiada¢ mozliwos¢ komunikacji za pomoca Profibus-DP,
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9.2.6. Dezynfekcja wody podawanej do sieci.

Dezynfekcja wody podawane] do sieci za pomoca dozownika podchlorynu sodu. Proces
dezynfekcji wody awaryjne prowadzony bedzie roztworem podchlorynu sodu 3% za
posrednictwem pompy dozujacej wspotpracujacej z nadajnikiem impulsow.
Charakterystyka urzadzenia:
@ pompka DDA lub rownowazna ;
podstawka pod pompke;
mieszadto reczne;
zestaw czerpalny gigtki SA 4/6;
czujnik poziomu NB/ABS;
zawor dozujacy IR 6/12;

QO Q8 8 8 8 B

waz dozujacy 50 mb i uchwytami mocujacymi;

@ zbiornik zasobowy z PE o pojemnosci 200 .
W celu udowodnienia réwnowaznosci nalezy zataczyé¢ do oferty: rysunek techniczny w
skali rzut z gory, boku, przodu tytu i od dolu, atet PZH na kompletne urzadzenie,
deklaracje zgodnosci. Zestaw dozujacy mus posiada¢ atest PZH na kompletne

urzadzenie.

9.2.7. Opomiarowanie przeplywu wody.

Do pomiaru objetosci wody przeptywajace] w rurociagach stacji uzdatniania wody oraz do

sterowania przyjeto wodomierze srubowe z pozioma osia wirnika z nadajnikiem impul sow:

@ woda surowa: DN 125,
@ woda uzdatniona na siec: DN 150,
@ woda ptuczna: DN 150,

9.2.8. Przepustnice.

W celu zamknigcia lub otwarcia przeptywu wody do urzadzen technologicznych zastosowano
nowoczesne przepustnice odcingjace w epoksydowanym korpusie z zeliwa GGG50 z dyskiem
dzielonym ze stali nierdzewnej, z elastycznymi pinami ze stali nierdzewnej stuzacej do
wykrywania wyciekdéw, z dwuwarstwowym wzmocnionym uszczelnieniem, z tulejami
osiujacymi watek i redukcyjnymi tarczami pomigdzy watkiem i korpusem. Przepustnice
zamontowane na filtrach wyposazone w sitownikami pneumatyczne, z zaworkami sterujacymi

i zaworkami ttumiacymi. Przepustnice poza uktadem filtrow wyposazone sa w dzwignig. Nie
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dopuszcza si¢ stosowania przepustnic z dyskiem innym niz ze stali nierdzewnej oraz w
korpusie z zeliwa ponizej GGG50.

9.2.9. Odpowietr zniki.

W celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z instalacji technologicznej zastosowano
wysokosprawne odpowietrzniki ze stali  nierdzewnej firmy MANKENBERG Iub

réwnowazne.

9.2.10. Osuszacze.

Dobrano 2 osuszacze powietrza KT90F lub réwnowazne
Parametry:

Wydajnos¢ osuszania:

30°C/80% - 80 1/24h

25°C/70% - 58 1/24h

20°C/60% - 50 1/24h

Przeptyw powietrza 750 m°/h

Pobor mocy 20°C/60% - 1350 W

Masa 55 kg

Zasilanie -230 V
Osuszacz jest przystosowany do ciagte] pracy.
Posiada licznik czasu pracy.
Whbudowany elektroniczny czujnik wilgotnosci z wyswietlaczem.
Filtr HEPA eliminujacy zanieczyszczenia

9.2.11. Szafa przygotowania powietr za do aeracji i zasilania sitownikow.

Szafa pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji i zasilania
sitownikéw.
Wyposazona jest w nastepujace elementy:

@ filtr powietrza ze spustem automatycznym;

@ filtro-reduktory;

@ filtr mgty olejowej ze spustem automatycznym;

@ 2 zawory dtawiaco-zwrotne;
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2 zawory elektromagnetyczne;
2 zawOr odcingjacy;

reduktor;

manometry;

2 rotametr ;

czujnik cisnienia powietrza zasilajacego sitowniki

QO Q8 8 8 8 8 B

ksztaltki z tworzywa

@ weze poliamidowe.
Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszczone sa w przeszklongj szafie. Szafa
Z zestawem napowietrzajacym potaczona jest wezykami poliamidowymi srednicy G 1/2" PA
I przepustnicami potaczona jest wezykami poliamidowymi srednicy G 1/4” PA.

Elementy szafy przygotowania powietr za do aeracji i zasilania sitownikoéw.

Odwadniacz powietrza
Odwadniacz powietrza stuzy do usunigcia ewentualnych zanieczyszczen powietrza w postaci
kropelek wody. Odwadniacz posiada mozliwos¢ automatycznego usuwania skroplin oraz

wyposazony jest w filtr siatkowy o srednicy oczek 30 mm. Srednica przytacza: G 1/2”.

Regulator cisnienia z zasilaniem sifownikow pneumatycznych.

Regulator cisnienia stuzy do utrzymania cisnienia powietrza zasilajacego sitowniki
pneumatyczne przepustnic przy filtrach. Zalecone cisnienie zasilania sitownikow
pneumatycznych: p = 0,4 MPa. W celu biezacej kontroli wartosci cisnienia powietrza
regulator cignieniawyposazony jest w manometr o skali 0-1,0 MPa. Srednica przylacza:
G1/2".

Regulator cisnienia z odwadniaczem i odolejaczem

W celu dodatkowego zabezpieczenia wody pitnej przed zanieczyszczeniem w postaci
drobinek oleju w powietrzu ze sprezarki wykorzystywanym w procesie napowietrzania oraz
regulacji cisnienia powietrza zastosowano regulator cisnienia z odwadniaczem i odolejaczem z
spustem automatycznym. Zalecane cisnienie powietrza do aeracji: p = cisnienie wody w
aeratorze + 0,1 MPa.
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W celu biezacej kontroli wartosci cisnienia powietrza regulator cisnienia wyposazony jest w
manometr o skali 0-1,0 MPa. Regulator posiada filtr siatkowy o $rednicy oczek 5 mm.
Srednica przytacza G 1/2”.

Zawor magnetyczny.

Zawor magnetyczny jest serowany z rozdzielni technologicznej stacji uzdatniania wody.

W przypadku, gdy pracuje pompa gigbinowa zawor jest otwarty i powietrze ze sprezarki
kierowane jest na aerator. W przypadku, gdy pompa gtgbinowa nie pracuje zawor powinien
automatycznie zosta¢ zamknigty. Zawor ten jest normalnie zamknigty tzn. przy braku zasilania
elektrycznego jest zamkniety. Srednica przylaczy: G 1/2".

Rotametr

Rotametr DN 25 jest przeptywomierzem ptywakowym przeznaczonym do pomiaru natgzenia
przeptywu cieczy i gazOw. W rozdzielni pneumatycznej stuzy on do pomiaru natgzenia
przeptywu powietrza do aeracji. Powietrze przeptywajac od dotu do goéry stozkowe rury
pomiarowej podnosi ruchomy ptywak. Wysokos¢ uniesienia ptywaka jest proporcjonalna do
natezenia przeptywu, ktore jest odczytywane na skali na rurze pomiarowej, a jego wartos¢
wyznacza gorna krawedz ptywaka.

W celu udowodnienia réwnowaznosci nalezy zalaczyé¢ do oferty: rysunek techniczny w
skali rzut z gory, boku, przodu tytu i od dolu, atet PZH na kompletne urzadzenie,
deklaracje zgodnosci. Szafa pneumatyczna mus posiada¢ atest PZH na kompletne
urzadzenie.

9.2.12 Szafa technologiczna.

Rozdzielnica Technologiczna jest rozdzielnia zawierajaca urzadzenia posrednie dla elementéw
elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z rozdzielni energetycznej napigciem
3x380V. Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie pompami glgbinowymi, pompa ptuczna,
przepustnicami, elektrozaworami, dmuchawa. Znajduja si¢ w nigj rowniez zabezpieczenia
zwarciowe, réznicowo-pradowe i zabezpieczenia termiczne dla sterowanych urzadzen. Jest
ona takze miejscem przytaczenia wszelkich elementéw pomiarowo - kontrolnych takich jak
czujnik poziomu wody w studni giebinowej, sygnalizatorow poziomu w zbiorniku

retencyjnym wody uzdatnionej, wodomierzy oraz pradowych przetwornikéw cisnienia. Na
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drzwiach rozdzielni zamontowany jest kolorowy panel dotykowy, dzieki ktéremu mozemy
sterowat praca cale] stacji z wylaczeniem zestawu pompowego i agregatu sprezarkowego,
ktore posiadaja wiasne regulatory. Szafa technologiczna wyposazona jest

w swobodnie programowalny sterownik Siemens typu S7-1200 lub réwnowazny, ktory stuzy
do derowania praca urzadzen technologicznych. Sterownik musi posiadaé mozliwosé
komunikacji za pomoca Profibus-DP. Sterownik swobodnie programowalny Siemens typu S7-
1200 wystawia odpowiednie sygnaly sterujace wiaczajace i wytaczajace okreslone urzadzenia
na podstawie sygnatbw otrzymywanych z czujnikbw poziomu wody, przeptywomierzy,
pradowych przetwornikOw cisnienia oraz programu wewngtrznego jak i wewnetrznego
programowalnego zegara wyznaczajacego rozpoczecie procesu ptukania. Projektowana Stacja
Uzdatniania Wody pracowac ma catkowicie automatycznie. Praca zarzadza¢ bedzie sterownik
swobodnie programowalny Siemens typu S7-1200 zapewniagjacy automatyczne dziatanie
procesbw technologicznych. Po przepompowaniu zadanej ilosci wody ze studni gtebinowych
lub uptynigciu okreslonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie caty proces pitukania
ze wskazaniem na okres nocny. Praca pomp pierwszego stopnia steruja sygnalizatory poziomu
zawieszone w zbiorniku wyréwnawczym. Praca pomp stopnia drugiego steruje inny odrebny
sterownik swobodnie programowalny Siemens znajdujacy si¢ W wyposazeniu zestawu pomp
Il stopnia i utrzymujacy cisnienie wody na wyjsciu ze stacji na statym poziomie.

9.3.Zestawienie ur zadzen technologicznych.

Element llos¢

Zestaw napowietrzajacy ZN 1400 firmy Prestige Poznan: 1 kpl.
- aerator DN 1400

- Ziozezpierscieni VSP;

- 1wlazrewizyjny z winda

- system rozprowadzania powietrza wiel oramienny wykonany ze stali nierdzewnsj;
- odpowietrznik ze stali nierdzewns;

- orurowanie ze ali nierdzewneg 1.4301;

- 2 przepustnice w obudowie epoksydowang GGG50 z dzwignia reczna;

- zawér czerpalny;

- manometr;

- konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewns;

- niezbedne przewody elastyczne.

Zespdt filtracyjny ZF 2200 firmy Prestige Poznan: 3 kpl.
- filtr DN 2200 ze &d i czarngj o wysokosci catkowitej H=3800 m;
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- zozefiltracyjne kwarcowei ztoze G1,

- wlaz rewizyjny z winda

- drenaz rurowy ze stali nierdzewnsj;

- odpowietrznik ze stali nierdzewnsj;

- orurowanie ze gdi nierdzewnegj1.4301;

- 6 przepustnic w obudowie epoksydowang) GGG50 z napedami pneumatycznymi;
- zawér czerpalny;

- manometr;

- konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewne;

- niezbedne przewody elastyczne.

Uktad dmuchawy UD firmy Prestige Poznan: 1kpl.
- dmuchawa 11 kW;

- zawodr bezpieczenstwa;

- zawdr odcingjacy;

- zawor zwrotny;

- lacznik amortyzacyjny;,

- orurowanie ze gdi nierdzewnegj1.4301;

- konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewns.

Dozownik DDA 1kpl.
Sprezarka SF 2 ze zbiornikiem 500 | — 2,2 kW 1szt.
Wodomierz dn125 1szt

Wodomierz dn150 2szt

Lacznik amortyzacyjny ZKB DN 200 1szt.
Lacznik amortyzacyjny ZKB DN 150 1szt.
Szafa pneumatyczna 1kpl.
Szafa technologiczna 1kpl.
Osuszacz powietrza KT90F 2 kpl.
Poza zestawami technologicznymi: rury; ksztattki; konstrukcjanosna ze stali nierdzewnej; obgjmy. 1 kpl.
Zestaw pompowy ZP CRE 4.45-2-2P/11 kW + TP 100-250/2/11 kW firmy Prestige Poznan 1kpl.

Dla przyjetych w projekcie urzadzen dopuszcza sSi¢ zastosowanie réwnowaznych
kompletnych ukladéw technologicznych pod warunkiem zapewnienia, co najmniegj

takich samych parametréw wydajnosciowych i jakosciowych oraz standardu wykonania.
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10. Instalacje w Stacji Uzdatniania Wody.

10.1. I nstalacja wodno-kanalizacyjna wewnetr zna

10.1.1. Kanalizacja

Kanalizacja wewnetrzna z wpustow podtogowych na hali technologicznej, pomieszczeniu wc
oraz pomieszczeniu chloratora projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych PCW

9250, 200,160,110mm. Na ciagach kanalizacyjnych projektuje si¢ pion z rur PVC ¢ 110mm -
P3, 160 — P1, P2 wyprowadzony ponad dach budynku i zakonczony wywiewka PCW ¢110i
160mm.

Wpusty podtogowe w hali technologicznej projektuje si¢ ze stali kwasoodpornej o srednicy
100mm w pomieszczeniu wc i chloratora z PCW o srednicyl00mm  Kanalizacje z wpustow
poditogowych wyprowadzi¢ na zewnatrz i podtaczyé¢ poprzez projektowana studzienke Sp2 do
kanalizacji wod poptucznych.

Kanalizacje wod poptucznych w czesci technologiczng stacji projektuje sie z rur kanalizacyjnych
PCW o srednicy 250mm. Kanalizacjg ta wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku do odstojnika poptuczyn.

10.1.2. | nstalacja wodociagowa

Projektuje si¢ instalacje wodociagowa z rur z PE aczonych na tworzywowe ziaczKi
zaciskowe, o srednicach 40,20,16mm

Wodg doprowadzono :
- do hali technologicznej — zawor ze ztaczka do weza
- do chlorowni — nad umywalke, zestawu ratunkowego z myjka do oczu, zaworu ze
Zlaczka do weza
- do WC — sptuczka, nad umywalke z terma elektryczna i zaworu ze ztaczka do weza

W wezle sanitarnym projektuje sie miske ustgpowa ze sptuczka oraz umywalke porcelanowsa.
Ciepta wode projektuje si¢ z termy elektrycznej o poj. 5,01.

W pomieszczeniu chloratora zaprojektowano , umywalke fajansowa oraz zestaw ratunkowy, w sktad
kt6rego wechodzi prysznic z ptuczka do oczu.

Przed napetnieniem instalacji woda nalezy ja wyptukaé. Ptukanie filtréw prowadzi¢ zgodnie z
zaleceniem Dostawcy. Wyklucza sie do tego celu wody surowsy.
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Probe cisnienia wykona¢ na cisnienie probne 0,9Mpa. Filtry, zbiorniki, urzadzenia pompowe nie
wymagaja préb cisnieniowych. Préby cisnieniowe wykona¢ zgodnie z norma PN-81/B-10725 —
Szczelnos¢ wodociagdéw. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Dezynfekcji poddawac zbiorniki wyréwnawcze wody uzdatnionej, przewody technologiczne, filtry.

10.2 Instalacj e grzewcze .

Ogrzewanie pomieszczen zaprojektowano grzejnikami elektrycznymi wyposazonymi w
regulatory temperatury. Hala technologiczna bedzie ogrzewane . Rozmieszczenie grzejnikow

w branzy elektryczne.

10.3. Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna hali technol ogicznej

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjna na 1,5-krotna wymiang powietrza poprzez
wywietrzaki dachowe.

Kubatura hali technologicznej V= 382m?®

412,26m*° x 1,5 = 618,39 m3/h

Zaprojektowano 4 wywietrzaki dachowe typu A @ 200mm na podstawie dachowej typu B/II
2200mm.

Wentylacja grawitacyjna dyzurki, pom. w.c,pom.chloratora
Wentylacja grawitacyjna pomieszczen wg projektu budowlanego.

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia chloratora

W pomieszczeniu chloratora przewidziano wentylacje mechaniczna na pigciokrotna wymiang
powietrzaw ciagu godziny oraz nawypadek awarii wentylacje mechaniczna wyciagowa na

20-krotna wymian powietrzaw ciagu godziny.

Kubatura chlorowni V= 34,6m®

34,6m° x 5=172,8 m’h

34,6 m*x20=692m?/h

Przyjeto wentylator dachowy WD-16 montowany na podstawie dachowej typu Bll1/ 160 wraz
z kanatem wentylacyjny z rur PCV o srednicy 160mm. Na wysokosci 30cm nad podtoga kanat
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uzbroi¢ w kratke wentylacyjna . Wentylacja mechaniczna powinna by¢ uruchomiana przez
konserwatora przede wejsciem do pomieszczenia chloratora.

10.4 Odprowadzenie §ciekOw ze Stacji Uzdatniania \Wody.

Scieki z pomieszczenia we

Scieki sanitarne z pomieszczenia WC odprowadzane beda do projektowanego zbiornika
bezodptywowego wykonanego z kregow zelbetowych o srednicy 1200mm i gtebokosci 2,5m.
Kanalizacje sanitarna projektuje sie z rur PVC-U (SDR 34) ; (SN 8 kN/m ?) typu S o srednicy
2160mm. Rury laczy¢ zapomoca uszczelek gumowych. Scieki sanitarne okresowo
wywozone beda wozem asenizacyjnym na oczyszczalnig sciekdw w Sannikach.

Scieki z pomieszczenia chloratora

Ewentualne wody przypadkowe w chlorowni neutralizowane beda studzience neutralizacyjnej
bezodptywowej. Projektuje si¢ studzienke z kregow zelbetowych o srednicy 1200mm i
glebokosci 2,5 m. Kanalizacje z pomieszczenia chloratora projektuje si¢ z rur

PVC-U (SDR 34) ; (SN 8 kN/m ?) typu S o érednicy e160mm. Rury laczyé zapomoca
uszczelek gumowych. .

Sciany studzienki obustronnie zabezpieczy¢ abizolem ,P+R”. Scieki ze studzienki w miare

potrzeby wywozi¢ wozem asenizacyjnym na oczyszczalnie sciekéw w Sannikach.

Scieki z pfukania odzelaziaczy

Wody z ptukania odzelaziaczy (zanieczyszczone tylko zawiesing mineralna nie zawieraja
zanieczyszczen organicznych ) zostana odprowadzane rurami PVC-U typu S (SDR 34) ;

(SN 8 kN/m 2 ) o érednicy 250mm do odstojnika i po odstaniu 24 godz. beda wolno
spuszczane istniejacymi przewodami do rowu melioracyjnego ,,R-N/13/5 poprzez istniejacy
wylot betonowy wybudowany w skarpie rowu w km 3+525 jego biegu.

Przewdd ttoczny na odcinku odstojnik poptuczyn studnia Spistn. projektuje sie z rur PE

o srednicy e63mm. Rury te nalezy taczy¢ poprzez ztaczki elektrooporowe.

Osady z czesci osadowej odstojnika poptuczyn beda wywozone na sktadowisko odpadow
zgodnie z ustawa 0 odpadach.
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10.5. Rurociagi miedzyobiektowe

Zaprojektowano przewdd ttoczny do zbiornika wyréwnawczego z rur PE 100 PN10 SDR17 o
srednicy ¢225m i diugosci 1=2,5m .W miejscu wiaczenia przewodu do istniejacej rury
PCW o srednic 225mm zamontowa¢ tuk segmentowy PE o srednicy 225mm oraz tacznik

rurowy do rur PCV i PE.

W celu sabilizacji utozonego przewodu wodociagowego i zabezpieczenia go przed
wyboczeniem nalezy na tukach wykona¢ bloki oporowe. .

Przewody ttoczny nalezy uktada¢ w gotowym wykopie zapewnigjac przykrycie zgodnie z
profilami. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm i zasypac piaskiem do
wysokosci 30cm ponad wierzch rury , a dopiero potem gruntem rodzimym. Zasypke
wykonywa¢ warstwami z doktadnym zaggszczeniem. W przypadku mniejszego przykrycia
rurociagow niz 1,6m rurociag zaizolowac termicznie stosujac tupki z pianki pu, z zamknigtymi
porami z warstwa ostonowa z papy termozgrzewalnej.

Pozogtate sieci migdzyobiektowe bez zmian, tj. przewdd ssawny ze zbiornikdw

wyréwnawczych oraz dwa przewody wody surowej z ujecia do budynku SUW

11. Zbiorniki wyréwnawcze.

Na terenie stacji wybudowane sa dwa zbiorniki wyréwnawcze wody uzdatnionej o poj.150m.

Bez zmian.

12. Roboty ziemne

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie koparka a w migjscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem
recznie. Przewody i sieci kolidujace z wykopem zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
zniszczeniem. Przed przystapieniem do prac ziemnych wykonac¢ przekopy kontrolne celem
doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia podziemnego i sprawdzi¢ rzedne
posadowienia. Prace ziemne pod liniami energetycznymi wykona¢ recznie bez uzycia sprzgtu
mechanicznego.

Projektuje si¢ wykop waskoprzestrzenny o $cianach pionowych , oszalowany .

Sciany wykopéw pionowych zabezpieczyé przed osuwaniem si¢ gruntu deskowaniem petnym
lub stalowymi wypraskami wraz z podporami zgodnie z wytycznymi KNR i obowiazujacymi
przepisami BHP . Rozstaw podpdr nie powinien by¢ mniejszy niz 2,5m , ze wzgledu na
diugosci stosowanych rur. Rozbiérke odeskowania nalezy prowadzi¢ rownolegle z zasypka.
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Uzyty materiat i Sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego

przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpieczne] ponad wierzch przewodu powinnawynosi¢ co ngjmniej 0,3 m.
Zasypanie przewodu tworzywa sztucznego przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap | —wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach;
Etap Il — po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej

w miejscach potaczen;

Etap I11 — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem

i rozbiorka odeskowan i rozpdr $cian wykopu.

12.1 Skrzyzowanie z istnigj acym uzbrojeniem

W migjscach skrzyzowania projektowanej kanalizacji wod poptucznych z istnigjacymi
przewodami wodociagowymi prace ziemne prowadzi¢ recznie ze szczeg6lna ostroznoscia a
odstoniete przewody zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sieci, z ktorymi krzyzuja sie
projektowane elementy uzbrojenia sa wiasnoscia Gminy Sanniki.

13.0Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna i projekt geotechniczny dla inwestycji ,,Nadbudowa i przebudowa Stacji
Wodociagowej w migjscowosci Lubikéw wykonana zostata przez Biuro Geologii i Sozologii
»,GEOTECHNIKA w Lowiczu. Dla projektowanych obiektéw budowlanych posadowionych
na gtebokosci ponizej 1,2m przyjeto druga kategorie geotechniczna obiektu oraz warunki
proste (Stosownie do 84 ust.3.pkt.2.lit.c oraz ust.2.pkt.1 rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskigj z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U.z 2012r, Nr 0,
p0z.463)).

Na terenie projektowanym wystepuja grunty jednorodne genetycznie i litologicznie. Brak jest
gruntow nienosnych i stabonosnych za wyjatkiem warstw nasypow niekontrolowanych
powyzej poziomu posadowienia obiektéw. Grunty w podtozu budowlanym to grunty
nieskaliste, rodzime, mineralne, sypkie, sredniozaggszczone — matowilgotne. W strefie

aktywnej budowanych fundamentéw wystepuja :



33

- nasypy niekontrolowane, sredniozageszczone do gt.0,6m ppt,

- piaski pylaste i drobne, matowilgotne, sredniozageszczonel p ~ 0,50 — od gt. 0,6mppt do
ot.1,7mppt

- piaski pylaste, matowilgotne srednozageszczone - Ip ~ 0,60 - od 1,7m do gt.ponad 3,0m ppt.
Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci ponizej 3,0m ppt.

Przydatnos¢ gruntow dla potrzeb budownictwa w odniesieniu do wszystkich projektowanych

obiektow na Stacji jest petna i nieograniczona

14. Proces uzdatniania wody podczas prowadzenia przebudowy SUW

Podczas prowadzenia prac zwiazanych z rozbudowa i przebudowa SUW proces uzdatniania
wody nalezy prowadzi¢ w tymczasowej kontenerowe stacji uzdatniania wody lub w inny
sposodb zapewnigjacy uzyskanie parametréw wody zgodnych z Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r ( Dz.U.z 2015r, poz.1989) w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

15. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody dotyczy montazu urzadzen technologicznych , oraz
wprowadzenie do procesu uzdatniania wody petnej automatyk. Praca stacji bedzie
bezobstugowa.

Obstuga obiektu sprowadzi si¢ do :

- okresowsej kontroli stanu urzadzen
- usuwania na biezaco wystepujacych usterek i zaktocen w funkcjonowaniu stacji
( biezaca konserwacja)
- okresowe przekazywanie pomp do przegladow zgodnie z dokumentacja techniczno-

ruchowa tych urzadzen

Istnigjace zbiorniki wody czystej nie wymagaja statej obstugi , wystarczy nadzér
konserwatora stacji. Wejscie do zbiornika ( wiaz) powinien by¢ zamknigty a klucze u
konserwatora.

Przeglad, naprawe i konserwacje zbiornika dokonywa¢ powinna wyspecjalizowana brygada.
Powyzsze osoby musza by¢ przeszkolone , zna¢ konstrukcje zbiornika a w szczegdlnosci
uktad automatycznego sterowania.



Pracownicy zatrudnieni przy zbiornikach odpowiedzialni sa za przestrzeganie przepisow
przeciwpozarowych. W szczegélnosci zabraniasie :

- 0Obsluge i prace przy zbiorniku osobom chorym,

- pozostawienie podczas pracy otwartego wiazu zbiornika,

- uzywanie lamp przenosnych o napigciu powyzej 24V,

Przy budowie nalezy przestrzega¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych
W rozporzadzeniach:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w Sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2. Art. 2laud. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. 2016 r. poz.
1280, zezm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47
po0z.401).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeastwa

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj.Dz.U.Nr 169 poz.
1650 ze zm.).

Prace stanowiace przedmiot opracowanej dokumentacji projektowel moga wykonywac tylko
00by przeszkolone w zakresie wymagan BHP.

16.Wymogi p.poz

Istnigjaca hala technologicznawraz z czescia socjalng stanowia jedna strefe pozarowsa .
Budynek jednokondygnacyjny o gestosci obciazenia ogniowego do 500 MJ¥n¥ zaliczony jest
do grupy budynkéw PM. Klasa odpornosci pozarowej ,,E”. Nie wymaga si¢ instalacji
hydrantowe] wewnetrznej i piorunochronowe.

Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru spetnia istnigjacy naterenie stagji
hydrant p.poz.
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17. Warunki odbioru

Roboty montazowe wodociagu i kanalizacyjne w czasie ich wykonywania podlegaja kontroli

ze strony przysztego uzytkownika, tj. Urzedu Gminy w Sannikach.

W trakcie wykonywania rob6t dokonywane sa odbiory czesciowe. Odbiory te obejmuja:

-sprawdzenie podtoza

-sprawdzenie faz uktadania wodociagéw oraz kanalizacji (spadki, rzedne posadowienia, trasa)
-sprawdzenie potaczen rur

-préby szczelnosci

- wynik badan fizykochemicznych, bakteriologicznych — monitoring przegladowy

Zasypka wykopu moze odbywa¢ sie po odbiorze czesciowym . Odbidr koncowy obejmuje
catos¢ robot na okreslonym odcinku.

Do odbioru koncowego wykonawca winien przygotowac kompletna dokumentacje

budowlana:

- inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza

- protokdét robot zanikowych

- atesty materiatowe

- préby cisnieniowe

- dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia

robét naniesionymi na planie sytuacyjnym .

18. Infor macja o obszar ze oddziatywania obiektu

Zgodnie z art.34 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz.U.
z 2013r poz.1409, ze zmianami) i § 13arozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwai
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz.U.z 2012r. poz.462, z pdzn.zm.) informuje, ze zasi¢g obszaru
oddziatywania obiektu miesci si¢ w granicach dziatki nr ew. 111/1, 112 w m.Lubikow,
obreb ewidencyjny Lubikéw, gm. Sanniki.
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Dla danej inwestycji brak jest przepisdw, ktore nakazywaty by objecie obszarem
oddziatywania inne dziatki.

19. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w nastepujacych opracowaniach:

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom |1
Instalacje sanitarne i przemystowe”

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”
»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych” zeszyt nr 3 —
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, 2001 r.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - zeszyt nr 9 —
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, 2003 r.

Wytyczne producentow stosowanych materiatow i urzadzen

Odstonigte w trakcie giebienia wykopdw kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia musza posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci

z dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata Techniczna

Stosowane materialy musza mie¢ atesty i aprobaty dopuszczajace do ssosowaniaw Polsce.
Podczas zalewania betonem rurociagdéw powinny one pozostawa¢ pod cisnieniem minimum 3
bary (zalecane 6 bar). Wymaganie to jest podyktowane mozliwoscia mechanicznego
uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych (wylewanie posadzek, ktadzenie
tynkdw, itp.) i fatwego wykrycia oraz szybkiego usunigcia ewentualnego uszkodzenia. Nalezy
unika¢ prowadzenia przewodéw w miejscach, w ktorych moga by¢ one narazone na
uszkodzenia mechaniczne np.: w obrysie przyboréw sanitarnych montowanych na sruby do
posadzki, w okolicach whijanych progéw otworow drzwiowych.

W przypadku wystapienia warunkéw nieokreslonych w dokumentacji lub innych, co do
zaktadanych, nalezy powiadomi¢ o tym autora projektu.

O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z technologii robot
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nieznanych w czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, a zmiany nalezy uzgodni¢ z

biurem autorskim.

Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci m.Lubikéw posiada pozwolenie wodnoprawne na
szczegoblne korzystanie zwod poprzez pobdr wod podziemnych z utworéw
czwartorzedowych z ujeciawody ,,Dzialy” sktadajacego Si¢ z trzech otworéw studziennych
nrl, nr2, nr3 zaopatrujacego w wode nastepujace wsie : Lubikéw, Dziaty, Lwowek, Osmolin,
Osmolsk, Aleksandrow, Starpdl, Brzezia, Lasek, Szkarada, Sanniki, Sielce i Krubin gmina
Sanniki w ilosci Qmax godz.=90m®/h, Qsr.dob.= 1800m */d Quax rok = 657000m/rok -
decyzje znak SL.6341.16.2016.AJ z dnia 30.06.2016r. Pozwolenie wodnoprawne jest wazne
do dnia 30.06.2026r. Przebudowywana Stacja Uzdatniania Wody nie bedzie przekracza¢ wiw
ilosci pobieranej wody z ujecia.

Podczas ptukania filtrow wody poptuczne wprowadzane beda do projektowanego odstojnika
poptuczyn. Po sedymentacji zawiesin wody nadosadowe odprowadzane beda istniejacym
wylotem betonowym wybudowanym w skarpie rowu do ziemi. llo$¢ odprowadzanych wod
poplucznych wynosi¢ bedzie Qmax h = 22m*/h , Qmaxd = 22m®/d. Przed oddaniem Stacji
Uzdatniania Wody do eksploatacji gmina Sanniki musi uzyska¢ od Starosty Gostyninskiego
decyzje pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie sciekow ( wod poptucznych) ze stacji
uzdatniania do ziemi- rowu melioracyjnego R-N/13/5. Zaréwno ilo$¢ pobranej wody z ujecia
jak i ilos¢ odprowadzanych wéd poptucznych bedzie rejestrowana przez zamontowane na
stacji wodomierze z nadajnikami impulsow na przewodzie wody surowej podawanej do stacji,
przewodzie wody uzdatnionej przesytanej do wodociagu oraz wod poptucznych kierowanych
do rowu. Wyznacza si¢ miejsce poboru probek sciekdéw odprowadzanych z odstojnika do rowu
melioracyjnego R-N/13/5 studzienkg na terenie SUW oznaczona na projekcie
zagospodarowaia jako Spl.
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I1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRESOBIEKTU : Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody
BUDOWLANEGO wraz z niezbedng infrastrukturg i urzadzeniami w
miegj scowosci L ubikéw, obreb ewidencyjny
0009 L ubikow, jednostka ewidencyjna
140404 _ Sanniki, pow.gostyninski,
woj.mazowieckie - dz.nr ew 111/1, 112

INWESTOR : Gmina Sanniki
ul. Warszawska 169
09-540 Sanniki

PROJEKTANT: mgr inz. D.Janiszewskanr upr. 111/89
zam. ul..Lasockiego 22/11 09-402 Ptock

OPRACOWAL : tech.E.Szymanska

Plock — styczen - 2017
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CZESC OPISOWA

Podstawa prawna Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeistwa i
ochrony zdrowia (Az.U.Nr 120,p0z.1126 )

1. Zakresrobot

Zamierzenie budowlane dotyczy rozbudowy i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w
m.Lubikéw polegajace na montazu urzadzen technologicznych wewnatrz budynku,
orurowania i armatury oraz wprowadzenie petnej automatyki do pracy urzadzen. Na zewnatrz
budynku budowany bedzie odstojnikawod poptuczyn, szczelna studzienka neutralizacyjna,
szczelne szambo oraz niezbedne przewody : wod poptucznych , kanalizacji sanitarne,
kanalizacji z pomieszczenia chloratora oraz przewody migdzyobiektowe .

2. Wskazanieistnigacych obiektéw budowlanych

Stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest na dziatce nr ew. 111/1, 112. Na dzialce znagjduje
Sie :
- budynek stacji
- dwa stalowe zbiorniki wody uzdatnionej
- rurociagi miedzyobiektowe,
- zbiorniki nascieki sanitarne
- studzienka neutralizacyjna
- dacjatransformatorowa
- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna
- podziemne kable energetyczne
- napowietrznasie¢ Nn
- komunikacja wewnetrzna
- ogrodzenie
Uksztaltowanie terenu jest ptaskie. Teren obsiany trawa.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dzialki, ktdre moga stwar zaé zagr ozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi jest istniejaca zabudowa i infrastruktura ( podziemne kable energetyczne oraz
napowietrzna sie¢ energetyczna).

Nalezy zachowat szczeg6lna ostroznosé¢ przy wykonywaniu robét z uzyciem ciezkiego

sprzetu budowlanego ( dzwigi, koparki, itp.) Nalezy przestrzega¢ odpowiednich odlegtosci od linii
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energetyczneg napowietrzng przy pracy sprzetem mechanicznym lub prowadzic¢ te prace po
wytaczeniu linii spod napiecia.

4.\ skazanie elementéw dotyczacych przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych

Z uwagi na charakter robét budowlanych polegajacych na

-wykonaniu wykopow o giebokosci wigkszej niz 1,5m,

- wymianie pomp w studniach gtgbinowych

- wykonywaniu prac sprzetem mechanicznym w poblizu napowietrznej linii energetyczne)

- wykonywaniu prac sprzetem mechanicznym w poblizu podziemnych kabli energetycznych
Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji rob6t, zobowiazany jest do wykonania
szczegbtowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , zwanego ,,planem bioz ,, , ktérego
zakres i forma musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002r ( Dz.U.Nr151poz.1256).

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot
Roboty ziemne :

- upadek pracownika do wykopu

- zasypanie pracownikaw wykopie

Pracaw poblizu linii energetycznych podziemnych :

- porazenie pracownika pradem elektrycznym

Maszyny i urzadzeniatechniczne:
- pochwycenie konczyn pracownika przez niebezpieczny naped
- potracenie pracownika przez tyzke koparki

- porazenie pradem przez urzadzenie mechaniczne

Roboty budowlano-montazowe i wykonczeniowe :
- przygniecenie pracownika przez element konstrukcyjny lub urzadzenie technologiczne
- upadek pracownika z wysokosci
- uderzenie pracownika spadajacym przedmiotem



41

Roboty elektryczne :

- porazenie pradem

Zagrozenie podczas realizacji rob6t moga wystapi¢ na kazdym odcinku robét, w czasie ich
realizacji

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
dorealizagji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Stworzenie odpowiednich warunkéw bhp jest obowiazkiem kierownictwa budowy, przy czym
kazdy pracownik obowiazany jest zna¢ i przestrzega¢ okreslonych przepisow bhp. Przed
przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy jest zobowiazany przeprowadzi¢
instruktaz pracownikOw dotyczacy przepisow bhp.

Szkoleniaw dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkoleniawstgpne

- szkolenia okresowe

Szkolenia wstepne ( ,,instruktaz ogolny” ) przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z
podstawowymi przepisami bhp. Szkolenia wstgpne na stanowisku pracy (,instruktaz
stanowiskowy”) powinno zapoznaé pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do
pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwiazanym z praca na danym
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej
niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczeg6lne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe- nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, dzwigow i koparek oraz innych maszyn
budowlanych o napgdzie silnikowym powinni posiada¢c wymagane kwalifikacje.
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Przy budowie nalezy przestrzega¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych

W rozporzadzeniach:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2. Art. 2laust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

( Dz. U. 2016 poz. 280 ze zm).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w Sprawie

bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.Nr 47 poz.401).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwai higieny pracy
(tj.Dz.U.nr 169 poz.1650 ze zm.)
Prace stanowiace przedmiot opracowanej dokumentacji projektowel moga wykonywac tylko

00by przeszkolone w zakresie wymagan BHP.

6. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpieczenstwom wynikaj acym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacj e, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
staty nadzor na stanowiskach pracy,
informowanie pracownikéw o mozliwosciach wystapienia zagrozen,
szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
ustalanie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmnigj 2 osoby
dopuszczenie do pracy 0sob z aktualnymi badaniami lekarskimi i o odpowiednich
kwalifikacjach,
oznaczenie budowy tablica informacyjna,
zapewnienie tacznosci telefonicznej budowy z instytucjami alarmowymi (straz,

pogotowie, policja),
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stosowanie przez pracownikow odziezy roboczej, ochronnej i $rodkéw ochrony
indywidualnej,

odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopow,

odpowiednie zabezpieczenie scian wykopow waskoprzestrzennych,

odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robot wykonywanych zbiornikow pasie
drogowym i w terenie zabudowanym,

nieobciazanie klina naturalnego odtamu gruntu,

wygrodzenie strefy niebezpiecznegj,

wykonanie odpowiednich zejs¢ do wykopow,

reczne wykonywanie prac zbiornikow poblizu skrzyzowan sieci wodociagowej

Z podziemnym uzbrojeniem terenu,

zachowanie odpowiednich odlegtosci od uzbrojenia terenu i ogrodzen,

wykonywanie prac w poblizu linii energetycznej po jej wytaczeniu.

W wypadku wystapienia pozaru lub awarii na placu budowy bezpieczmg i sprawna ewakuacje

stanowi¢ bedzie droga publiczna.



