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Opis techniczny
do projektu rozbudowy i przebudowy budynku technicznego

1. Przeznaczenie i program vzytkowy obiekiu budowlanego oraz charakterystyczne parametry
techniczne

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbedng
infrastruktura | urzgdzeniami ziokalizowane] na dziatkach nr ewid. 111/1, 112, w m. Lubikdw gmina
Sanniki - jednostka ewidencyjna 140404_2, obreb 0009, powicat gostynirfski.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:
1) zZlecenie inwestorq,
2) decyzje nr 2/2017 z dnia 25.01.2017 r. znak B.6733.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu
“publicznego wydang przez Wojta Gminy Sanniki,
3) mape sytuacyjno-wysokosciowq do celdw projektowych przyjetqg do do panstwowego zasobu
geodezyinego i karfograficznego w dniv 23.12.201é6r | zaewidencionowang pod nr
P.1404.2016.1280
4) ustawe z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (1j. Dz. U. 2016 poz. 290) wraz z przepisami
wykonawczymi:
rozporzgdzenie Ministra infrastrukiury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnia 25.04.2012 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych(Dz.
U. 2012.463)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462 7z pdzn zm.)

5) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiekiéw budowlanych i terenow (Dz. U.
2010.109.719)

6) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjainej w
sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003.169.1650)

1.3. Przeznaczenie obiekiu

Istniejacy obiekt budowlany z projektowang rozbudowq i przebudowq jest budynkiem produkcyjnym
w rozumieniu przepisdw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
fechnicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015.1422). Przeznaczony
jest do oczyszczania i uzdatniania wody pitnej, kidra nastepnie pompowana bedzie do sieci
wodociggowe. ‘

1.4. Charakterystyka istniejgcego budynku

Is’m|ejqcy budynek stacji uzdatniania wody wykonany jest w technologi fradycyjno-uprzemystowione;:
posadowienie na fundamentach betonowych monolitycznych,
Sciany nadziemne wielowarstwowe murowane na zaprawie cementowo-wapienngj z
bloczkdw gazobetonowych i cegty petnej,
- stropodach petny z warstwq konstrukcyjng z prefabrykowanych zelbe’rowych ptyt stropowych
kanatowych, warstwg spadkowq z keramzytobetonu,
kominy murowane z cegty ceramicznej petne;.

Stan techniczny budynku. ogdlny dobry, bez przeciwwskazan dla projektowane] przebudowy i
rozbudowy.
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1.5. Dane techniczno - uzytkowe

stan istnigjgcy projektowana po rozbudowie
rozbudowa i przebudowie
i przebudowa
powierzchnia zabudowy 144,72 m? 7.43 m? 152,15 m?
powierzchnia uzytkowa 118,30 m? 1,20 m? 119,50 m?
kubatura 542,70 m? 207,30 m? 750,00 m?®
szeroko$¢ elewacji fronfowej 10,05 m 10,35 m 10,35 m
dtugosc budynku 14,40 m 14,70 m 14,70 m
wysoko$c 3.75m 500 m 5,00 m
kgt nachylenia potaci 3° 1° 1°
dachowych

2. Zestawienie powierzchni uzytkowych

] hala technologiczna 80,95 m?

2 komunikacja 12,75 m?

3 pomieszczenie chloratora 7,80 m*

4 wc z umywalkg 4,65 m?

5 pomieszczenie socjalne 13,35 m?
razem 119,50 m?

3. Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowlcnego sposob jego dostosowania do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy oraz sposdb speinienia wymagan, o kforych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy

Prawo budowlane

3.1. Forma architekfoniczna

Budynek stacj

uzdatnianiac wody nalezy do grupy wysokosciowej

jednokondygnacyjny — parterowy bez podpiwniczenia i poddasza uzytkowego. Bryta budynku na
planie prostokgta przekryta dachem jednospadowym o nachyleniu potaci 1°.

3.2. Sposob przystosowania projekfowanego budynku do warunkéw lokalnych

wymagania wynikajgce z
ustalen decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu
publicznego

dane okreélajgce projektowang inwestycje

maksymalna
powierzchnia
zabudowy

zgodnie ze stanem
istniejgcym plus do 50 m?

plus 7,43 m?

powierzchnia
biologicznie czynna

zgodnie ze stanem
istniejgcym minus do 100 m?

minus 34,00 m?

wysokos¢ budynku

1 kondygnacja nadziemna

1 kondygnacja hadziemna

szerokosc elewcql
frontowe]

zgodnie ze stanem
istniejgcym dopuszcza sie
poszerzenie o nie wiecej niz
Im '

10,05 m —istniejqca
10,35 m — po dociepleniu

WYSOKOSC gzymsu do 7,00 m 50m
wysokos¢ kalenicy do 8.0m nie dotyczy
:tkierunek kalenicy dowolny nie dotyczy

budynkéw niskich, jest




Idach budynku jedno, dwu lub jednospadowy
wielospadowy
kgt nachylenia potaci  |Do 10° 1°
linie zabudowy od linii | nieprzekraczalna linia budynek techniczny zlokalizowany w
rozgraniczajgcych drog | zabudowy w odlegtosci 6 m |odlegtodci 8,95 mi 11,80 m od linii
od linii rozgraniczajgcych rozgraniczajgcych drog ‘
drog zbiornik wod poptucznych zlokalizowany w
odlegtosci 5,20 m od linii rozgraniczajgcych
drog

Powierzchnia zabudowy, szeroko$é elewacji frontowej w ramach istniejgcej zabudowy

3.3. Sposéb spetnienia wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane
3.3.1. Wymagania podstawowe

3.3.1.1. Bezpieczehstwo konstrukcji

Bezpieczenstwo konstrukcji zapewniono poprzez zaprojektowanie elementdw konstrukcyjnych obiekiu
w sposdb zapewnigjgcy nieprzekroczenie standw granicznych nosnosci oraz standw granicznych
przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementdw i w cate] konstrukci.

3.3.1.2. Bezpieczehstwo pozarowe
Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslono w punkcie 11.

3.3.1.3. Bezpieczenstwo uzytkowania

Bezpieczenstwo uzytkowania zapewniono poprzez zaprojekiowanie obiekfu w sposdb minimalizujgcy
ryzyko wypadkdw w trakcie uzytkowania.

3.3.1.4. Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony Srodowiska
Eksploatacja przedmiotowego budynku nie spowoduje zagrozenia dla higieny i zdrowia jego
uzytkownikdw ani sgsiadow. Nie przewiduje sie wystepowania ucigzliwosci w postaci:
»  wydzielania sie gazdw toksycznych,
- obecnosci szkodliwych pytéw lub gazdw w powietrzu,
«  niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia lub zatrucia wody iub gleby, '
- nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpcdow w postaci statej lub
ciekte],
wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na‘ich powerzchmcch
- niekonfrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,
- przedostawania sie gryzoni do wnetrza,
- ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego.

3.3.1.5.:0chrona przed hatasem i drganiami

3.3.1.5.1. Ochrona przed hatasem zewnetrznym przenikajgcym do pomieszczenia spoza budynku ,
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na obszarze zabudowy ustugowe], roiniczej i mieszkaniowej. W
czasie eksploatac]i obiekiu poziom hatasu w jego otoczeniu (na granicy dziatki inwestora) nie bedzie
przekraczat dopuszczalnego poziomu dla chronione] pod wzgledem akustycznym = zabudowy
mieszkaniowe;j i wynoszqcego L =50 dB w dzien i Leqv=40 dB w nocy. ’ ‘

3.3.1.5.2. Ochrona przed hO’rcsem pochodzqcym od instalacji i urzgdzen sTcmowqcych fechniczne
wyposazenie budynku '

W projektowanym budynku bedq zastosowane nowoczesne urzqdzenlcx i instalacje, spetnigjgce
- wymagania ochrony ckusfycznej f

3.3.1.5.3. Ochrona przed hatasem powietrznym i uderzemowym

W przedmiofowym budynku nie ma pomieszczen ani przes‘rrzenl wymogchcych ochrony c:kus’rycznej
przed hatasem powietrznym i uderzeniowym.



3.3.1.5.4. Ochrona przed hatasem pogtosowym

W przedmiotowym budynku nie ma pomieszczeh ani przestrzeni wymagajgcych ochrony akustycznej
przed hatasem pogtosowym. .

3.3.1.6. Oszczednosc energii

Przegrody zewnetrzne budynku, technika instalacyjna oraz powierzchnie okien spetniajg wymagania
dotyczgce izolacyjnosci cieplnej.

3.3.2. Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu

3.3.2.1. Zaopatrzenie w energie elekiryczng
Energia elekiryczna dostarczana bedzie na warunkach zarzgdcy sieci (ztgcze ZKP oraz przytgcze od
stacji $-933 wg odrebnego projekiu w zakresie Energa Operator).

3.3.2.2. Zaopatrzenie w wode

Zlaopatrzenie w wode do celdéw bytowych i gospodarczych z wewnetrzngj instalacji wodociggowej w
llosci okoto 250 dm?/miesiqgc.

3.3.2.3. Usuwanie Sciekow bytowych
Scieki bytowe do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej sanitarmnej odprowadzane bedg do
szczelnego bezodptywowego zbiornika (szamba) o pojemnosci 2 m?* w iloéci okoto 250 dm?®/miesigc.

3.3.2.4. Usuwanie sciekdw z pomieszczenia chloratora

Scieki z pomieszczenia chloratora odporowadzane bedq do szczelne] bezodptywowej studni
neufralizacyjne;j.

3.3.2.5. Usuwanie wody opadowej

Woda opadowa z dachu odprowadzana bedzie powierzchniowo na feren nieutwardzony w
granicach dziatki inwestora

3.3.2.6. Zaopatrzenie w energie cieplng
Instalacja ogrzewcza grzejnikami elekirycznymi.

3.3.2.7. Usuwanie odpadow

Odpady state gromadzone bedg w typowych pojemnikach z przykryciem Zlokollzowonych na dziatce
z uwzglednieniem ich segregacji. Odpady odbierane bedq przez specjalistyczng firme zajmujgcq sie
recyklingiem i utylizacig cdpadow.

3.3.3. Mozliwosc¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego

Przedmiotowy budynek zaprojekfowano w sposdb  umozliwiajgcy, w przypadku uzytkowania

zgodnego z przeznaczeniem, utrzymanie wtasciwego stanu technicznego oraz wykonywanie kontroli
“wynikaj qcych z obowiqzku okreslonego w art. 62 us’rcwy Prawo budowiane.

3.3.4. WOl’Uﬂki bezpieczehnstwa i higieny pracy

W' przedmictowym budynku nie przewiduje. sie pomieszczeh pracy. Stacja uzdatniania wody
zaprojektowana jest jako automatyczna, nie wymagajqgca statej obstugi, a przebywanie w niej osob
jest sporadyczne i ogranicza sie do czynnosci konfrolnych i proc konserwacyjnych.

3.3.5. Ochrona obiekidw wpisanych do rejestru zobytkow oraz obiektéw obje’rych ochronq
_konserwatorskg

Projektowana mwes‘ryqo nie podlego ochronie Wyn!kOcheJ Z przepisdw o ochronie zoby’rkow i opiece
nad zabytkami.

3.3.6. Usytuowanie ho dziatce budowlangj

Istniejgcy budynek z projektowang - przebudowqa | rozbudowd jest usytuowany na dziatce z
‘zachowaniem wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi odlegtodci od granic - dziatek

© sgsiednich oraz innych obiektdw budowlanych, a takze z zachowaniem parametrow planlsfycznych :

wymkcuqcych ustalen decyzp o ustaleniu Iokohzocp mwes”ryql celu publlcznego

3.3.7. Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddzm’rywcmlc oblek’ru uzcsodmonych interesdw. -

0s6b hzec:ch w iym zopewnlenle dostepu do drogi pUbIICZﬂej
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Realizacja projektowanej inwestycji nie bedzie skutkowaé powstaniem obszardéw ograniczonego
uzytkowania oraz nie spowoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej osdb trzecich.

3.3.8. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgeych na terenie budowy

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy nalezy okreslic
w ,planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" opracowanym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informaciji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1124).

4. Zakres prac budowlanych zwigzanych z projekiowanq rozbudowq i przebudowq oraz ukiad
konstrukcyjny obiektu budowlanego i rozwigzania kostrukcyjno-materiatowe

4.1. Zakres prac
+ rozbidrka istniejgcego stropu wraz z warstwami wykohczeniowymi
wykonanie nowego stropu zelbetowego
docieplenie scian zewnetrznych — EPS 70 - 038 fasada
docieplenie stropodachu - EPS 100 - 038 dach / podtoga
docieplenie scian fundamentowych EPS 150 - 038 fundomen’r
wymiane stolarki okiennej
wymiane drzwi zewnetrznych
wymiane obrébek blacharskich
montaz nowych rynien i rur spustowych —rynny i rury spustowe z blachy powlekanej
wymiane parapetdow — parapety z blachy powlekanej
czedciowa rozbidrka i obnizenie poziomu posadzki
przebudowa pomieszczen przyziemia - sciany z gazobetonu gr. 12 cm
rozbudowa (nadbudowa) — gazobeton gr. 24 cm, strop zelbetowy gr. 16 cm
wykonanie scian-attykowych
wykonanie $cian i stop fundamentowych
“» inne roboty wynikajgce z technologii robot

4 2. Uktad konstrukcyjny
2.1. Uktad konstrukcyjny projektowanej rozbudowy i przebudowy
+ fundamenty - zelbetowe monolityczne
- Sciany fundamentowe - murowane z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowej
+ Sciany nadziemne (attykowe) - dwuwarstwowe murowane z bloczkédw gazobetonowych gr. 24
: na zaprawie klejowej z dociepleniem od zewngtrz sTyroplcnem gr. 36 cm
+  strop —zelbetowy monolityczny

4.2.2. Iatozenia przyjete do obliczern konstrukgji
Przyjeto do obliczen statycznych obcigzenia zgodne z obowigzujgcymi normami oraz zasadami
wnedzy technicznej. Obliczenia dokonano w oparciu o nastepujgce normy:
PN81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
»  PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli.
«  PN-82/B-02001 Obcigzenia budowii. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologicznie.
«  PN-80/B-02010 Obcigzenia sniegiem.
= PN-77/B-02011 Obcigzenia wiatrem:.
+  PN-87/B-02013 Obcigzenia oblodzeniem.
» - PN-00/B-03150 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych
+  PN-99/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
~»  PN-87/B-03002 Konstrukcje murowane.
= PN-91/B-02020 Ochrona ciepina budynkéw. Wymagania i obliczenia.

4.2.3. Wyniki obliczeh konstrukcji ,
Wyniki obliczen konstrukcji przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

4.3. Opinia geotechniczna, projekt geo’rechn'iczny

4.3.1. Warunki gruntowe

W miegjscu . projekiowane] rozbudowy wykonano sondowanie gruntu. POWIeTZChﬂIOWO stwierdzono
wystepowanie warstwy gleby do gtebokosci ok. 03 m. Ponizej tej warstwy do gtebokosci ok, 3,0 m
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stwierdzono wystepowanie piaskdw pylastych. Wody grunfowej do gtebokosci posadowienia
projektowanych fundamentow nie stwierdzono.

4.3.2. Kategoria geotechniczna obiekiu

Przedmiotowy obiekt budowlany jest budynkiem o wysokosci jednej kondygnacji nadziemnej bez
podpiwniczenia. Posadowienie budynku bezposrednie w prostych warunkach gruntowych. Ze
wzgledu na gtebokosé posadowienia i ilos¢ kondygnacii przyjeto drugg kategorie geotechniczng
- obiekiu budowlanego.

4.3.3. Wnioski

Kategorie geotechniczng catego obiekiu budowlanego lub jego poszczegdlnych czesci okredia
projektant obiektu budowlanego na podstawie badah geotechnicznych gruntu. Na podstawie
powyzszej anadlizy oraz Rozporzgdzenia Ministra Transporfu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektdw

budowlanych (Dz.U.2012.463) przyjeto warunki- grunfowe proste i drugg kategorie geotechniczng
obiektu budowlanego.

4.3.4. Projekt geotechniczny
Prognoza zmian wiasnosci podioza gruntowego

W frakcie robdét ziemnych przy projektowane] inwestycji nie przewiduje sie zmian warunkdw
wytrzymatoéciowych podtoza gruntowego.

Wspdiczynniki bezpieczenstwa

Parametry obliczeniowe uzyskuje sie mnozgc parametry charakterystyczne zgodnie normg PN - 81/B-
03020 coraz PN-83/B-02482 przez m=0,81 {0,9x0.,9) lub 1,21 (1,1x1,1}.

Oddziatywanie od aruntu
Nie wystepuje.

Badania specjalistyczne niezbedne dla  zapewnienia wymaganej jakosci robdt ziemnych i
specjalistycznych robdt geotechnicznych :
Nie przewiduje sie dodatkowych robdt specjalistycznych przy posadowieniu budynku.

4.4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonac¢ w okresie suchym, wykopy chroni¢ przed zalaniem. W frakcie robdt
~fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw zalegajgcych bezposrednio
ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Wykop mozna wykonac koparkg do poziomu 0,3 m
 powyze] projektowanego posadowienia taw. Pogtebienie | wyprofilowanie wykopu pod fundament
nalezy wykonac¢ recznie. Zasypke na Sciany fundamentowe nalezy wykonac recznie. Podtoze z
chudego betonu nalezy wykonac niezwtocznie po. wykonaniu wykopow, fzn. po ostatecznym
recznym wyprofilowaniu dna wykopu pod tawy. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia
na przewarstwienia lub soczewki gruntéw niencénych nalezy je wybrac i zastgpi¢ chudym betonem
lub pospdtkg. Podobnie nalezy postgpic w przypadku spulchnienia gruntu wodami opadowymi w
otwartym wykopie. Nalezy zwrdcic szczegding uwage, aby nie przekopac wykopu przy robotach
wykonywanych sprzetem mechanicznym. W przypadku prowadzenia wykopow w gruntach spoistych
prace te nalezy wykonac tak, aby nie dopuscic do gromadzenia sie wody w wykopach, gdyz
spowoduje to  uplastycznienie  tych  gruntow i znacznie obnizy wymagane  parametry
wytrzymatosciowe. Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawic niezabezpieczonego na okres
zZimowy ze wzgledu na-przemarzanie gruntéw. ‘

Fundamenty : S o : ,
Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych zelbetowych monolitycznych wylewanych
z betonu B20 zbrojonego stalg A-lil'i A-0. Stopy fundamentowe pod urzgdzenia techniczne wykonad
jako zelbetowe monolityczne wylewane z betonu B20 zbrojonego stalg A-lll i A-0.

Izolacja pozioma taw fundamentowych ;
“Izolacja pozioma taw fundamentowych z papy podktadowej zgrzewalne].
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Sciany podziemne

Sciany podziemne wykonane jako murowane z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowej
marki 5 Mpa.

Izolacja Scian fundamentowych
Na potgczeniu fundamentdw i scian fundamentowych od zewnatz i od wewngtrz wykona¢ kliny z

zaprawy wodoszczelnej. Nastepnie wykonad izolacje przeciwwilgociowq pionowq z bitumicznego
podktadu gruntujgcego oraz warstwy hydroizolacyjne;.

Podtoze pod posadzke

Jako podtoze pod posadzke na warstwie podsypki piaskowe] zageszczonej mechanicznie, wykonaé
ptyte betonowq gr. 10 cm z betonu B10.

Sciany nadziemne

Sciany zewnetrzne nadziemne zaprojektowano jako dwuwarstwowe murowane z bloczkdw z betonu
komaorkowego odm. 600 gr. 24 cm na zaprawie klejowe;.

Strop nad przyziemiem
Strop nad przyziemiem zelbetowy monolityczny wylewany na budowie.

Wienhce i podciggi
Wiehce i podciqgi stropu zelbetowe wylewane z betonu B25 zbrojonego stalg A-IIIN i A-O.

Pokrycie dachu
Papa nawierzchniowa.

Blacharka
Obrobki blacharskie z blachy ocynkowane; powlekane;.

Rynny irury spustowe
Rynny irury spustowe z PVC systemowe.

- Stolarka okienna ~
Stolarka okienna z profili PVC z szybami zespolonymi.

Drzwi zewnetzne
Drzwi zewnetrzne z profil PCV

Wykonhczenie zewnetrzne $cian cokotowych

Izolacja termiczna ze styropianu gr. 10 cm. Cokét wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym zbrojonym
siatkg z wtdkna szklanego, mozaikowym zywicznym.

Wykoncrzenie Scian zewnetrznych kondygnaciji nadziemnych
Sciany zewnetrzne projekiuje sie ociepli¢ metodq lekkg mokrg z zastosowaniem piyt styropianowych
gr. 15 cm. Piyty izolacji termicznej zamocowac do $cian przy pomocy kleju oraz tqcznikow

mechanicznych. Po przeszlifowaniu i wyréwnaniu warstwy termoizolacyjnej wykonac¢ systemowy fynk k

cienkowarstwowy strukturalny.

Ocieplenie stropodachu

Ocieplenie stropodachu wykonaé z wetny mineralnej ro‘zpreznej gr. 25 cm utozone] na warstwie
paroizolacyjne; z folii PE. ‘ ~

Tynki wewneitrzne

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne. Uwagal Tynki wewnetrzne wykonac po zakonczeniu prac ’

instalacyjnych elektrycznych.i wodno-kanalizacyjnych.

Podtoga na gruncie
Na podtoiu z betonu B10 wykonad¢ hydroizolacje poziomqg z Papy zgrzewalnej, potem wykonad

warstwe termoizoldcyjng z ptyt twardego styropianu gr. 10 cm, a nastepnie ptyte ze zbrojonej gtadzi
cemerntowej gr. 10 cm. : ,
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Posadzki

Posadzki z ptytek ceramicznych (gresu). Uwagal Na potgczeniu $ciany | posadzki z oktadzing z ptytek
ceramicznych wykonac spoine z materiatu frwale elastycznego (silikonu).

Powtoki malarskie
Malowanie $cian wewnetrznych farbami emulsyjnymi ceramicznymi.

Instalacje wewnetrzne
- instalacja elekiryczna:

+  zasilajgca,

+  Odwietleniowaq,
- instalacja wodna:

= wody zZimnej,

+ wodna cieptej wody uzytkowej z podgrzewacza elekfrycznego,
- instalacja kanalizacyjna:

- sanitarna z grawitacyjnym odprowadzeniem $ciekéw do szamba szczelnhego,
- wentylacja:

+ grawitacyjna i mechaniczna w pom. chloratora,
- ogrzewcza grzejnikowa elekiryczna.

5. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiekiu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegélnosci poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich

Nie dotyczy.

6. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, Zapewniajgce
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewnidjgce
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem wedtug opracowan w branzy
sanitarnej i elektryczne;.

7. Rozwiqzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzqdzen instalacji technicznych i ich
zespoléw tworzgcych catosé techniczno-uzytkowq, decydujgcq o podstawowym przeznaczeniu
obiekiu budowlanego oraz charakterysiyka i odnosne parametry instalacji i urzadzen

technologicznych, majgcych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne
zwigzane obiekiem

W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji do oczyszczania i uzdatniania wody pitnej, ktdra
pompowana bedzie do sieci wodociggowej. Charakterystyka i odnoéne parametry instalacji i
urzqdzenh fechnologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzgdzenia
techniczne zwigzane obiektem zgodnie z opracowaniami branzowymi.

8. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

8.1. Bilans mocy urzgdzen -elekirycznych oraz urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzqdzen
stuzqcych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku

~ Bilans. mocy urzgdzen eiek’rrycznych i ogrzewczych wedtug opracowan branzowych.

8.2. Wlaéciwoé;i cieplne przegréd zewnetrznych

- Sciana zewné’rrzhc ~U=0,22 W/m < Umax=0,23 W/mx*K

- Stropodach —U=0,18 W/m¥*K = Umax=0,18 W/m?2K
. Podtoga na gruncie - U=0,28 W/m# < Umax=0,30 W/m?23K
+  Okna —U=1,10 W/m* = Umax=1,10 W/m=K

Drzwi zewnetrzne —U=1,50 W/mK = Umax=1 .50 W/maK
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8.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
lub chtodniczych oraz innych urzgdzen majgcych wplyw na gospodarke energetyczng budynku

= Sprawno$¢ wytwarzania ciepta (dia ogrzewania) z nosnika energii lub energii dostarczanych
do zrédta ciepta nug ‘
elekiryczne grzejniki bezposrednie konwektorowe - Ng=0,99

+  Sprawnos¢ regulaci i wykorzystania ciepta w przestrzeni ogrzewane; NH.e
elektryczne grzejniki bezposrednie konwektorowe z regulatorem proporcjonalnym P - y.=0,91

+  Sprawno$¢ przesytu ciepta ze zrodia ciepta do przestrzeni ogrzewanej nyq
zrédto ciepta w pomieszczeniu - Nue=1,00

+ Sprawnos¢ uktadu akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego
r]H,s :
system grzewczy bez zbiornika buforowego - nu:=1,00

+ Sprawno$¢ wytwarzania ciepta (dia przygotowania cieptej wody) z nosnika energii lub energii
dostarczanych do Zrodta ciepta nug
elekiryczny podgrzewacz przeptywowy - Mg =0,99

+ Sprawnosc przesytu ciepta ze zrddia ciepta do zawordéw czerpalnych nwa

miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez obiegéw cyrkulacyjnych; podgrzewanie wody
bezposrednio przy punktach poboru - Nw.a=1,00

+ Sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu przygotowania
cieptej wody uzytkowej Nw.
system przygotowania cieptej wody uzytkowej bez zasobnika cieptej wody uzytkowe] -
r]w,5=1,00 ’

8.4. Wartos¢ wskaznika EP

EP,..,,=88.79 kW/m?rok < EP =90 kW/mZrok

H+W max

9. Dane techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiekiu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekly sgsiednie

9.1. Zapotrizebowanie i jako$¢ wody oraz iloé¢, jakosé i sposéb odprowadzania éciekéw
Przewiduje sie zapotzebowanie wody pitnej w ilosci 250 dm®/miesige

Odprowadzanie Sciekdow  bytowych w  ilosci 250 dm?*/miesiqgc  do szczelnego  zbiornika
bezodptywowego (szamba).

Odprowadzanie wod opadowych z dachu powierzchniowo na teren nieutwardzony w granicach
witasnosci inwestora.
- 9.2, Emisja zonieézyszczeﬁ gazowych w tym zapachéw, pytowych i ptynnych

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje sig instalowania zadnych urzgdzen bedqgcych
emitorami zanieczyszczeh gazowych (w tym zapachdw), pytowych lub ptynnych do atmosfery.

9.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Przewiduje sie wytwarzanie odpadéw statych w iloéci 80 kg/rok w tym:

+ tworzywa sztuczne i drobny ztom - 20 kg/rok

+ . opakowania szklane - 10 kg/rok

-+ papieri makulature - - Skgfrok -
* Odpady biodegradowalne, - -20kg/rok

»  odpady niesegregowalne. - -25 kg/rok

- 9.4. Wiasciwosci - akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elekiromagnetycznego i innych zaktéceni

W obiekcie nie przewiduje sie ihs‘rolowonia zadnych urzgdzen bedgcych Zrodtem  hatasu lub wibragji
wymagajgcych dodatkowych srodkdw zaradczych. W czasie eksploataci obiektu poziom hatasu w .
jego otoczeniu nie bedzie przekraczat dopuszcqunego poziomu.
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9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe
i podziemne. W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje sie usuwania elementéw zeleni
podlegajgcych ochronie. W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie na powierzchni nie
przeznaczonej pod zabudowe (biologicznie czynnej) wysiac frawe oraz wykonaé nasadzenia
krzewdw ozdobnych (np. zywotniki, tawuty, derenie, magnolie).

10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i cieplo :

10.1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowq do ogrzewania, wentylacji, oswietlenia i przygo-
towania c.w.u.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowq wynosi — 14 000,85 kWh/rok.

10.2. Dostepne nosniki energii

Rodzqj noéni_ka [ urzgdze- Dostepnosé Wo.run!(i przytgczenia
nia do sieci zewnetrznych

Pompa ciepta powietrzna Dostepne Nie dotyczy

Pompa ciepta wodna Dostepne Nie dotyczy

Kolektory stoneczne Dostepne Nie dotyczy

Panele fotowoltaniczne Dostepne Nie dotyczy

Mata turbina wiatrowa Dostepne Nie dotyczy

Mata turbina wodna Niedostepne Nie dotyczy

l’<o'c:|01L na olgj opcﬁowy - Dostepne Tak

zrédto konwencjonalne

Energia elekiryczna - 7ré-

dfo I?onwenc?c;nclne Dostepne Tak

10.3. Wybér systemédw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Ze wzgledu na uwarunkowania geodezyjne, techniczne, architektoniczne i preferencje inwestora wy-
brano do andlizy jako system konwencjonalny grzejniki elekiryczne, natomiast joko system alternatyw-
ny panele fotowoltaniczne oraz powietrzng pompe ciepta. :

10.4. Obliczenia optymadlizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdéw zaopatrzenia w energie

Przy pordwnaniach zastosowano bilansowanie energii w budynku w kroku godzinowym z uwzglednie-
niem danych meteorologicznych opublikowanych na stronie dawnego Ministerstwa Infrastruktury. Po-

zwala to na bardziej precyzyjne wyliczenie produkcji energii w OZE oraz uwzglednienie zapotrzebowa-
nia na energie elektryczng. , ‘

10.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

Po uwzglednieniu najwazniejszych parametrow przy ocenie odnawialnych zrodet energii cieplnej w
postaci kolektoréow  stonecznych oraz powietrznej pompy ciepta, w porédwnaniu ze rddtem
konwencjonalnym (energia elekiryczna z przytgeza do sieci elekfroenergetycznej) najlepszym zrédtem
z uwagi na koszty inwestycji, koszty eksploatacjii emisie CO2 dia przedmiotowej inwestycii jest:
- do ogrzewania i wentylacji - 7rodto konwencjonalne w postaci grzejnikéw elekirycznych zasilanych z
sieci elektroenergetycznej, B ‘
- do przygotowania c.w.u. S ; v

' * W sezonie jesienno-zimowym - #rodto konwencjonalne w postaci podgrzewacza

‘ elekirycznego przeptywowego zasilanego z sieci elekfroenergetyczne;, v
C * W sezonie wiosenno-letnim - zrédto alternatywne w postaci paneli fotowoltanicznych,

do odwietlenia - zrédto alternatywne w postaci paneli fofowoltanicznych.



11. Warunki ochrony przeciwpozarowej
11.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaci;

Budynek o wysokosci jednej kondygnacji nadziemnej bez poddasza uizytkowego i bez
podpiwniczenia. Wysoko$¢ - 5,00 m. Powierzchnia uzytkowa budynku - 119,50 m2.

11.2. Odlegtos¢ od granic i obiektéw sasiadujacych
Istniejagcy budynek z projektowang przebudowq i rozbudowq zlokalizowany jest:
+  wodlegtosci 9,70 m od najblizszej granicy z sgsiedniq dziatkg nrewid. 111/2

w odlegtosdci 17,52 m od drogi dz. nr ewid. 113
w odlegtosdci 14,95 m od drogi dz. nr ewid. 110

11.3. Parametiry pozarowe wystepujgcych substancji painych

W obiekcie nie sktaduje sie substancii palnych.

11.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Qd < 500 MJ/m?.

11.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kaidej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach

PM <500 MJ/m?.

11.6. Ocena zagroienia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem.

11.7. Podziat obiekiu na strefy pozarowe

11.7.1. Podziat na strefy pozarowe.
Budynek stanowi jedng strefe pozarowq.

11.7.2. Pomieszczenia i przestizenie wydzielone pozarowo
W budynku nie ma pomieszczen ani przesirzeni wydzielonych pozarowo. .

11.8. Klasa odpornosci poiarowej budynku oraz klasa -odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elemenidéw budowlanych

Wymagang klasg odpornosci pozarowe] dia projekiowanego budynku jest klasa ,E" odpornosci
pozarowe. '

Gtowna kons’rrukéjo no$na bez wymagan
Konstrukcja dachu bez wymagan
- - Strop ~ ' : bez wymagan
Sciany zewnetrzne ‘ o | bez wymagah
Sciany wewnetrzne S -'bez wymagan
- przekrycie dachu ‘ bez wymagan

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ wykonane jako nie rozprzestrzenicjgce ognia. Wszystkie
wyzej wymienione elementy budynku spetnicjg wymagania przepisow.
- Sciany zewnetrzne murowane z bloczkdw gazobetonowych ocieplone styropianem
- . strop zelbetowy S "~ :
~»  pokrycie dachu papa nawierzchniowa



11.9. Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

11.9.1 Dtugosc przejscia ewakuacyjnego
Dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 100 m.

11.9.2. Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego
Szerokos¢ przejicia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie jest mniejsza niz 0,90 m.

11.9.3. Wyjscia ewakuacyjne
W budynku bedzie 1 wyjicie ewakuacyjne
» 7 hali technologicznej o szerokosci 2,1 m i wysokosci 2,15 m.,

11.9.4. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego
‘Diugos¢ dojscia nie przekracza dopuszczalnych 60 m.

11.9.5. Szerokos¢ dojscia ewakuacyjnego
Szerokos¢ dojscia ewakuacyjinego nie jest mniejsza niz dopuszczalne 1,20 m

11.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekiroenergetycznej, odgromowej

Nie dofyczy.
11.11. Dobér urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie

11.11.1. Wewneirzna instalacja hydranfowa
Nie dotyczy.

11.11.2. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Budynek wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytqcznik prqdu umieszczony przy gtownym
wejsciu. :

11.11.3. Oswietlenie ewakuacyjne
Nalezy zastosowad oswietlenie awaryjne ewakuacyjne (projekty branzowe)

11.11.4. Instalacja oddymigjgca '
Nie przewiduje sie wykonania instalacji oddymiajgce;.

11.11.5. Instalacja piorunochronna

Wymog stosowania, oraz wybor rodzaju ochrony odgromowej w obiektach budowlanych wynika z
postanowien: PN-86/E-05003/01, 02, 03, 04 ,,Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych”.

Przed wytadowaniami atmosferycznymi  (piorunowymi) powinien by<¢ chroniony nie tylko sam
budynek, ale instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroniczne (ochrona przepigciowa).

11.12. Wyposazienie w gasnice
Dla obiektu wymagane jest wyposazenie w gasnice ABC w ilosci 1 jednostki Srodka gasniczego (2 kg
lub 3 dm?® na kazde 100 m? powierzchni strefy. Projekiuje sie 1 gadnice 3 kg przy wejsciu do hali

technologiczne.

11.13. Zaopatrzenie w wode do zewne’rrznego'g’aszenio pozaru

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wymagana ilo$¢ wody do celdw przeciwpozarowych stuzgca -

do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10.dm?®/s i zapewniona bedzie z istnigjgcego hydron’ru
. zewnetrznego zlokallzowonego w odlegtosci okoto 8, 55 m od chronionego budynku.

11.14. Drogi pozarowe

Nie dotyczy.
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