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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny Y zl Fi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 :] 7
Lubikéw
1 Stacja Uzdatniania Wody
1.1|KNR 4-01 Wykucie z muru oicieznic o powierzchnido 2 m2 szt 15
0354-04
1.2IKNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni ponad 2 m2|m?2 2.1"2.15=
0354-05 4515
1.3|KNR-W 4-01  iRozebranie écian, filaréw, kolumn na zaprawna ce- |m3 0.24*(4.75*
- |0348-02 mentowo-waplenngj 4.05-1*2.1)
. +0.45*1*1.6
=4,833
‘1.4|KNR-W 4-01- |Rozebranie scianek na-zaprawie cemantowo waplan- m2 - 315" 473 = -
0246-03 - [nej o grubosci 1/2 ceg. . , 37.800
1.5iKNR-W 4-01 - [Mechaniczna rozbidrka elementtﬁw konslrukcjl beto— . m3- DR 015 -
< 0212-08 " |nowych zbrojonych - - {(10.35*
14.7y+0.3*
0.6%4.75+
0.3*1*{5+3}
= 26.077
1.6|KNR-W 4-01 [Mechaniczna rozbiorka elementdw konstrukeji beto-  (m3 0.15*{4.75*
0212-02 nowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm {3.15+0.24+
1.15)+3*
1.3)+2.5*
2.5*3*0.15+
2*2.5*0.15
=7.382
1.7|KNR-W 4-01 [Rozebranie posadzek z plytek ma zaprawie i kleju m? 118.3
0812-05
1.B|KNR-W 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych |m2 14.7*10.35
0518-06 wraz Z ociepleniem = 152,145
1.9{KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowsj z blachy nie nadajacej sig |m 4'4 =
0545-06 do uzytku 16.000
1.10]KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sig do uzyl- im 14.7*2+
0545-04 ku 10,352 =
50.100
1.19|KNR-W 4-01 {Rozebranie obrobek muréw ocgniowych, okapow, kol- im? {10.35"2+
0545-07 nierzy, gzymsow ilp. z blachy nadajacej sig do uzytku 14.7*2)*0.5
= 25.050
1.12{KNR 4-01 Rozebranie komindw wolnostojacych m3 0.38*0.64*
0350-01 4.7=1.143
1.13|KNR 0-19 Montaz ckien z PCV m2 0.9"1.1510
1022-04 H = 10.350
1.14!KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow diu- szt 10
0135-01 goscido 1m
1.15|KNR-W 2-02 Wrota drewniane ramowe dwuskrzydiowe stale z m? 2.1"2.18 =
1031-01 oScieznicami obile blachg 4.515
1.16|KNR-W 2-02 |Drzwiz PCV m2 1*2.052=
1619-05 4.100
117 KNR-W 2-02 |Skrzydla drewiowe plytowe wewngtrzne peine jednos- |m2 0.9*2"2+
1022-01 krzydiowe fabrycznie wykonczaone 0.82=
5.200
1.18|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowychi  [szt. 3
1025-01 wejsciowych do [okalu malowane dwukrotnie na bu-
dowie typu FD1
1.19|KNR 2-02 Sciany budynkdw jednokond.o wys.pow. 4.5m 2 m2 1.95%(14.4+
0107-07 bloczkow z bet.komérkow.gr.24cm 10.058)*2 =
95,355
11.20|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceq. w Scianachz  |m - 0.3% =
0336-04 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej 1.200
1.21|KNR 2-02 Otwory w Scianach murowanych -ulo2enie nadprozy  |m 1.5%2=
0126-05 prefabr. 3.000
1.22|KNR 4-01 Uzupelnienie 5cian lub zamurowanie otwordw w scia- [m3 0.45*0.8*
0304-02 nach na zaprawie cementowo-wapienngj bloczkami z 0.8+0.25"
betonu komorkowego 6.25*0.95 =
1.808
1.23|KNR 2-02 Scianki dzialowe z plytek piana- lub gazobetonawych |m?2 4.2*(3.15*
0121-03 gr.i2cm 2+1.46+2.5)
-1*2.05+1*
(3.15-0.9+
0.5} =
43.792
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KNR 2-02
0122-01
analogia

Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/
2x1/2¢ceq.

ma3

0.38*0.64~
6+0.38%0.9*
125=
1.887

1.25

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk Scian ogniowych | komindw o &r.gr.7cm

m2

0.5"0.8+
0.5".2=
1.0580

1.26

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewn.zwykie kat.lli na scianach plaskich i
pow.poziom.{balkony i _luggie) wyk.reczn,

m?2

0.5°(0.4%4+]

©0.9%2+0.7*
2) = 2.400

—:|1.27

- {0803-03

KNR 2-02

Tynki wewn.zwykle kat,il_l wakqn.rgcznie na Scianach

© |islupach - o

m2

PRERETS I

2.65%2+2*

| 1:46+2%0.7)
+0.5%1.15%|
240,122+

© 31522+
1.3+2.68+
4,75)+1*
(13.5%2+
9.15*2+
3.15°2+0.6
2+6.25°2) =
151.365

1.28

KNR 2-02
0802-06

Tynki wewn.zwykle kat.lll wykon.recznie na stropach i
padciagach

m?

118.3+.24*

2*4 75+
0.34'225
=122.280

1.29

KNNR-W 3
0604-01

Uzupelinienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat.1ll o
pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na Scianach cera-
micznych,betonowych,z piyt widrowo-cem.,
zagrunt.siatkach

m2

0.25+(3.05*
(B.25+9,15*
2413.52+
3.15*2+0.6"
2)+0.5"
(4.6+1.92+
6.752+
4.75)-2.15*
2.9+0.15*
(2.1+2.15°
2)} = 47,233

1.30

KNNR-W 3
0607-01

Przecieranie istnigjacych lynkow wewnetrznych z ze-
skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na Scianach

m2

0.75%(3.05*
(6.25+9,15*
2+13,5*2+
3.152+0.6*
2)+0.5"
(4.6+1.92+
6.75"2+
4.75)-2.15*
2.1+0.15*
(2.1+2.15*
2)=
141.699

1.3

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkawych
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowgj o
grub.warstwy 5 mm

m2

119.5

1.32

NNRNKB 202
2809-11

(z.Vl) Cokaliki z plytek kamionkowych GRES o wym.
15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2

m

119.5*1.16
=138.620

1.33

NNRNKB 202

|0837-01

{z.IV) Licowanie Scian o pow.do 5 m2 plytkami glazu-

|rowanymi na zaprawie klejowej np."ATLAS" |ub row-

nowaznej

me

21135
2+0.15%2)+
0.549.15*
2+13.572+
3.15°2+
1.46%2+0.5%
2)y-2.1*
2.15+0.15*
(2.1+2.15*
2)+4*(2.65*
2+3.15"2) =
165.736

1.34

NNRNKB 202
1134-01

(z.V1l) Gruntowanie podiozy preparatami np. "CERE-
SIT CT 17" i "ATLAS UN] GRUNT" lub réwnowazny

m2

1685.735+
119.5=

286.235
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosc Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(5% 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.35|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw  jm2 151.365+
1204-02 wewnetrznych Scian 47.233+
141,698
165.735 =
174.562
1.36|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw  {m2 118.3+.24*
1204-0 wewngtrznych sufitow 27475+
0.34*2*2.5
=122.280
1.37|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie me- Im?2 2.85*
2611-01 . . ‘{todg lekka-mokrs - oczyszczenie mechaniczne i Zmy- o (10.05+
B - T S T : 14.4)*2-1*)
2.05*2-2.1%
2.15+0.1*
(2.1+2.15*
2+1"2+
2.05*2*2) =
132.410
1.38|KNR 0-23 Docieplenie écian z gazobetonu plytami styropiang-  |m?2 2.857
2614-01 wymi gr. 15 cm -np system STOPTER lub réwno- {10.35+
wazny - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z 14.4y2-17
przyg. podloza i reczne wyk. wyprawy elew. z got, su- 2.0582-2.1*
chej mieszanki ) 215=
132.460
1.39KNR D-23 Diocieplenie Scian z gazobelonu ptytami slyropiang-  |{m? 1.95%
2614-01 wymi gr. 36 cm -np system STOPTER ub réwna- {10.35+
waznym - przy uzyciu gol. zapraw klejacych wraz = 14.4)y2=
przyg. podloza i rgczne wyk. wyprawy elew. z got. su- 96.525
chej mieszanki
1.40{KNR 0-23 Docieplenie oiciezy o szer. 15 cm z gazobetonu ply- {m2 0.15%(0.9*
2614-04 tami slyropianowymi gr, 2 cm np.- syslem STOPTER 10+10"
; fub lub réwnowazny - przy uzyciu got. zapraw kleja- 1.15*2+
| cych wraz z przyg. padioza i reczne wyk. wyprawy 2,05722+1"
: elew. z got. suchej mieszanki 2+2.15*2+
: 2.1)=7.280
1.41'KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianaowymi  im2 {10.05+
:2612-0% ar. 10 em - np. system STOPTER lub rownowazny - 14.6)"2"1.2
: przyklejenie piyt styropianowych do scian i =58.160
1.42!KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkow piytami styropianowymi im2 (13.34+
i2612-01 gr. 8 cm - np. system STOPTER - lub réwnowazny 8.09)*2*
przyklejenie plyt styropianowych de cian i 0.84 =
; 37.514;
1.43.KNR 0-32 lzolowanie zewnetrznych scian fundamentowych ma- |m?2 i (10.25+:
-0621-02 ta VOLTEX - bez naporu wody gruntowej - folia kubel-| 14.6)'2*1 =,
analogia kowa lub réwnowazna 48.700
1.44 KNR 2-02 1zolacje z geowlokniny m2 {10.25+
0607-03 14.6)"2*1 =
analogia 49700
1.45/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - [szt ((10.05+
2612-03 np. system STOPTER lub réwnowazny - przymoco- 14.6)"2"1.2)
wanie piyt styropianowych za pomoca dybli plastiko- *4+(13.34+
wych do Scian z gazobelonu g.og)m2"
0.84°4 =
387
1.46;KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkdw plytami styroptanowymi - im? (10.05+
2612-06 np. system STOPTER lub réwnowazny - przyklejenie 14.6)*2*
warstwy siatki na cianach 1.2+(13.34+
: - g.ogy2r
0.84 =
96.674
1.47|KNR 0-23 Docieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi -{m {0.9*10+10~
261410 np. system STOPTER lub réwnowazny - przy uZyciu 1.15%2+
got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne 2.052*2+1*
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona 2+2.15"2+
naroznikdw wypuklych katownikiem metalowym 21)=
48.600
1.48|/KNR D-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi- |m 14.7"2+
2612-08 np. system STOPTER lub rdwnowazny - zamocowa- 10.35*2-
nie listwy cokolowe] 21172 =
46,000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosc
ceny ry zt zl
(5 x 6}
1 2 3 4 5 3] 7
1.49|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mine- |m2 {10.05+
0931-01 ralnego np. ATILAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 14.6)2*0.3
mm lub rownowaznym - wykonana rgcznie na =14.780
uprzednio przygotowanym paodiozu - nalozenie pod-
kiadowej masy lynkarskiej )
1.50|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkdw metoda lekka - malowa- |m?2 2.85*
2630-05 nie farbg elewacyjna (10.35+
14.4)2-1* -
2.05*2-2.1*
2.15+1.95*
(10.35+
144y
~ 0.4540.9° -
10+10* - ’
1.15%2+
2.05%2*2+1*
2+2.152+
2.1140.5*
(0.474+0.9"
2+0.7*2)+
0.5M.2"
1.540.5*
0.9"1.56=
240.250
1.51|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki,osadzone w Scianach o szi. 10
1215-01 pow.elem.do 0.1 m2
1.52{KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy synte- jm2 (10.05+
0124-06 tycznej 2 roznobarwnych kamieni o walorach tynku 14.6)*20.3
zmywalnego = 14,790
1.53|KNR 0-1511 Rynny dachowe z PCV palokragle o &r, 15,0 cm m 13.34
0528-04
1.54|KNR 0-15!1 Rury spustowe z PCV 0 4r. 10,01 11,0 cm m 5272 =
0529-03 i 10.400
1.55|KNR 2-02 fzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano- jm2 i 13.3478.99
06058-01 wych gr. 20 cm laminowanych papg poziome na i =119.927
wierzchu konstrukcii na lepiku i
1.56:KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarst- [m2 ' 13.34*8.99
0504-01 wowe =119.927
1.57/KNR-W 2-02 ;Pokrycie dachdw papg termozgrzewalng - obrébkiz  im?2 {13.34+:
10504-03 papy nawierzchniowe] 8.99)*0.6*2
: | =28.796
1.58  KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy  |m3 drew. ! 0.1°0.1*
10406-01 nasyc. i 13.34=
analogia 0.133
1.59|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o m2 0.3"13.34+
0541-02 szer.w rozwinieciu panad 25 cm 0.9%(10.35+
13.34)*2 =
46.644
1.60[NNRNKB 202 |(z.V]) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o m2 0.25*10"1 =
0541-01 szer.w rozwinieciu do 25 cm 2.500
1.61|KNR 2-02 Qbrobki przy szer.w rozw.ponad 25¢m - z blachy m2 0.8*(10.35+
0506-02 ocynkowang] 13.34)*2 =
37.804
1.62|KNR-W 2-17 |Wyrzuinie dachows kolowe typ O, E, G 0 &r. do 200 szt 4
0145-01 mm z pionowym wylolem powielrza
1.63|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe] kolowe,typ [m2 0.5%4*2*
_{0122-02 15(Spiro} o $r.do 200 mm - udzial ksziattek do 35 % 314"01 =
1.256
1.64IKNR-W 2-17 |Anemostaty kolowe typ D o sr.do 280 mm- lub réwno-|szt. 4
0140-02 wazine
analogia
1.65|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerg- [m? (2.5*2.5"3+
0102-02 kosci dna do 1.5 m i glebokosSci do 1.5 m w gruncie 1.5"2)"0.5+
suchym lub wilgotnym kat. I 0.6*(5"
4.45+1,3°3)
= 26.565
1.66| KNR-W 4-01 |Przewdz ziemi taczkami na odleglosé do 10 m w m?2 26.565
0105-05 gruncie kat. |li
1.67|KNR-W 4-01 |Wywodz ziemi samochodami samowyladowczymina {m3 26.565
0109-06 odleglosé do 1 km {grunt kat.lll)
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- liosé Cena Wartos¢
ceny ry zi zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.68|KNNR 3 0101- |Wykopy waskoprzesirzenne nieumocnione o ma 1*{14.4*2+
03 szer.dna do 1.5 m o gleb.do 1.5 m w gruncie suchym 10.05*2+
kat. Il z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu 0.5%4) =
50,800
1.G9|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warst- (m?2 0.5%(14.4*
0103-02 wy konstrukeyjne nawierzchni w gr.kat.Ji-1V 2+10.05"2+
0.5%4) =
25.450
- 1.70|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30xB em na podsypce - |m 14.4*2+
- 0407-05 cem.plaskowej z wyp.spain zaprawg cem. N : 10.05*2+
S T o : 0.5°4-2.5-| .
1.6"2=
. . - S : . . 45,400
J1.71|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - jm2 - 0.5*(14.4"
: 0202-05 grub.po-zageszcz. 5cm . 2+10.05"2+
. 0.5*4)-0.5~
1.5%2-0.5*
25=
22.700
1.72|KNR 2-31 Mawierzchnia zwirowa - chodnik rozécietany recznie - |m? 227
0202-06 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krothosé = 25
1.73|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podioZzu gruntowym m3 0.17(1.5"
1101-01 1.8+2.4"
2.4*3+5~
4.45+1,3*3)
=4.613
1.74KNR 2-02 Podklady z ubitych materialow sypkich na podiozu m3 (574.45+
1101-07 gruntowym 1.33+0.3"
2.2°4"3+
0.3'3)*0.3=
10.491
1.75|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgoe.i przeciwwodne z folii poliety- |m2 (1.5*1.8+
0607-01 len.szerokiej poziome podposadzkowe 2.42.4"3+
5*4.45+1.3*
3+0.3"2.2*
473+0.3"3)
= 54,950
1.76{KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacie pionowe murdéw nieotynkowa-|m?2 (0.B+0.5)"
0603-02 nych lepikiem (1.3+4.45)+
1*(14.4*2+
: 10.068%2) =
i 56.375
1.77;KNR 2-02 Warstwy wyrdownawcze pod posadzki z betonu gr.20 im2 {1.5"1.8+
1102-01 mm zatarte na ostro 247243+
analogia §'4.45+1.3"
3+0.3*2.2"
4*3+0.3*3)
= 54.850
1.78;KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodalek iub |m? (1.5"1.8+
1102-03 potrac.za zmiane grub.o 10mm 2,472 4*3+
analogia Krotnosé =3 5%4 45+1.3*
3+0.3%2.2"
4+3+0.3*3)
=54.950
1.79|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptataza |m2 54.95
1106-07 zbrojenie siatks stalowg
1.80|KNR 2-02 |1zolacje ciepine | przeciwdzwigkowe z piyt styrapiano- |m2 54.95
0609-03 wych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukeji na
sucho - jedna warstwa
1.81|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbel.(czes¢ pionowa) o wys.do 3m |m? 0.3*D.8*
0239-05 i przekroju prostokainym gr.de 30cm C20/25 (4.45+1.3) =
analogia 1.380
1.82|KNR 2-02 Wieniec zelbetowy C 20/25 m3 0.24"0.24"
0210-01 (37(8.15+
13.5) 2+
6.25)=
8.188
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartosé
ceny ry zl F2)
{5 x B)
1 2 3 4 5 6 7
1.83|KNR 2-02 Belki i podciagi C 20/25 m3 0.34*0.24*
0210-03 3+D.24*
0.24*5.25=
0.547
1.B4|KNR 2-02 Zelbetowe plyly stropowe, gr.16cm plaskie m2 9.15*13.5=
0216-02 + 123.525
KNR 2-02
0216-05
1.85|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe- B-20 m3 0.8*(2.2*
. ]o204-03 ' . . . o 2.2°3+2.2%
e 1.6+1.4"
T 14)=
P RO e . : R 16,000
1.86|KNR 2-02 . llzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne.  |m? 0.87(2.274
: 0603-09 . |pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto- 3+2.2%2+
BE e wego - pierwsza warstwa : ‘ 1.62+1.4*
N 4) = 31.680
1.87|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2 31.68
0603-10 piohowe - wykonywane na zimno z roziworu asfaito-
weno - druga i nastepna warstwa
1.88|KNR 4-01 Uzupelnienie zbrojonych schodow prostych z betonu  |m3 2+2.5%0.2+
0203-10 monalitycznege - podest wjazdu,wejscia do budynku 0.27(1.5"2*
analogia ‘ 1) = 1.600
1.89{KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budyn- it 1.6%0.05+
0290-01 kow i budowli 16*0.08+
123.525*
0.16"0.12+
0.547*0.2+
B.188"0.12+
1.380.06 =
4.906
1.90|KNR 2-02 Balusirady proste z pochwytem stalowym m 2+1.92+
1209-02 6.75+1.15 =
11.820
1.91{KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtakamio dlug.ponad 4 m  :m 6
1213-04
1.82|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i roz-im2 5*(14.4*2+
1651-01 stawie padiuznym ram 2,57 m o wys. do 10m 10.85°2) =
244 500
1.93{KNR 4-01 Wywiezienie gruze spryzmowanego samochodami  m3 4.833+37.87
0108-11 0108- {samowyladowczymi na odlegiosé 5 km 0.15+
12 26.077+,
analogia 7.382+
118.3'0.02+
1.143+
152.145"
0.15=
70.293

Norma PRO Wersja 4.38 Nr saryjny: 28748




Lp. | Podstawa wy- Opis Jadn, mia- llosé Cena Wartosé
ceny Ty zi zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Odstojnik wod poplucznych
2.1/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materialéw sypkich na podiozu m3 0.2'6.8"3.6
1101-07 gruntowym = 4.896
2.2|KNR 2-02 Podklady betonowe na padlozu gruntowym 8-10 m3 0.15"6.6*
1101-01 3.4=13.366
2.3|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy |m?2 64%3.2=
0604-01 na lepiku na gorgco faw fundamentowych murowa- - 20.480
analogia nych z wyrdwnaniem zaprawg
2.4|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - B-25 m? "~ 0.25*3.2*
0205-01 ’ 6.4 = 5,120
2.5:KNR 2-02 Sciany zelbetowe prosie grubnécl 20 cm wysokoécl m2 | 26462 2+
+10207-01 0207- do 3m- B 25 . 3'2) :
ey : : I 9 47540
2.6|KNR 2-02 Plzygotowanle i munlaz zbrujema elementéw budyn- t N ,0.6'1 746"
0290-02 kow | budowli 5.85+46"
‘ 5.2+68%4.3+
GB"4.65+
52*4 91+
52*5.19)
0.001=
1.042
2.7|KNR 2-02 Budynki z elementéw typu W-70- plyty dachowe ko- |elem. 11
0319-03 z.s2. {rytkowe o powierzchni do 2 m2 Moniaz innym 2ura-
5.1.9907-01  lwiem.
2.8|KNR 2-02 Warstwy wyrdwnawcze z betonu grubosci 60 mm za- |m2 32'64=
1102-02 1102- |tarte na gladko 20.480
a3
analogia
2.9{KNR 2-02 Beton spadkowy gr 260mm m? 2.9'6=
1102-02 1102~ 17.400
03
analogia
2.10|KNR-W 2-20 |Drabinki stalowe w komaorach m 2.5
0115-01
2 11KNR-W 2-20 | Szyby wlazowe zelbelowe koméor szf. 1
0108-01 ;
analogia
2.121KNR-W 2-20 PrzejScia preez Sciane betonows o grubosci 15-20 szl 1
0113-08 cm dla rurociagow o Srednicach nominalnych 65-125
mm
2.13|KNR-W 2-20 :Przejscia przez Sciang belonowq o grubosci 15-20 isat. 1 1
0113-07 lcm dla rurociggtw o Srednicach nominalnych 150- | \
200 mm |
2. 14| KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlckowe bitumiczne m2 3.14(3.3*
0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto- 2+6.4*2) =
analogia wego - pierwsza warstwa 60.916
2.15|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m? 3.14%(3.3°
0603-10 pionowe - wykonywane na zimno z roziworu asfalto- 2+6.472) =
analogia wego - druga i nastepna warstwa 60.916
2.16|KNR-W 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne po-|m?2 3.364=
0602-09 ziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowe- 21.120
analogia go - pierwsza warstwa
217|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powickowe bitumiczne po-;m2 3.364 =
060210 ziome - wykonywane na zimno z roziwory asfaltowe- 21.120
analogia go - druga i nasigpna warstwa
2.18|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- [m?2 7.94.8=
0126-01 0126- |boéci 40 cm za pomoca spycharek 37.920
02
2.19'KNR-W 2-01 |Jednostronne petne umocnienie cian wykopdw o m2 3.49%(7.9"
0317-02 glebokosci do 6.0 m bez wzgledu na kalegorig gruntu 244 .8*2) =
88.646
2.20|KNR 2-1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod- |m32 7.974.8*
0218-02 sigbiernymi 0.60 m3 na odkiad w gruncie kat.Hi 3.00=
117.173
2.21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny-|m3 5.032+
021207 mi 0.60 m3 w ziemi kat.|-ll uprzednio zmagazynowa- 3.465+3.3*
nej w haldach z transporiem urobku samochodami 6.4'3.14=
samowyladowczymi na odl.do 1 km 74.814

Nonwa PRO Warsja 4.38 Nr seryjny: 26748




Wartosc kosztorysowa robot bez podatku VAT

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny y zt zt
{5 x 8)
1 2 3 5 6 7
2.22:KNNR 1 (1214- (Zasypanie wykopow .fund.podluznych,punktowych,ro-|m3 117.173-
as wow,wykopow obiektowych spycharkami z 74.814 =
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w 42.359
stanie luznym 25 em) - kat.gr. 1II-V + dodatek ce-
mentu W ilosci 50 ka/m3
2.23|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow  [m3 37.92*0.4+
0415-02 74.814 =
analogia 89.982
2.24|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamenlowych w 1ereme m3, 37.92"0.4+
0122-01 ' réwmnnym i mzmnym ' 17173 =
- 132.341

Slownie
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