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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku

Przylaczany obiekt:
Nazwa: stacja uzdatniania wody
Adres (Nr dziatki); Lubikéw , gm. Sanniki, dziatka numer 112, 11111

Grupa przytaczeniowa v
Moc przylgczeniowa: 82 kW {zwigkszenie mocy o: 69.5 kW)
Miejsce przytaczenia: $4-933 - zasilanie podstawowe.

GPZ - Szkarada [0021]

Linia 15 kV Osmalin [0021/18]

Stacja SN/nn Lubikdw - Hydrofornia [S4-00933]

Obwod nn Rezerwa [54-00933/01]

Obiekt Obwod [nN] Rezerwa .[S4-00933/01]

Migjsce dostarczania energii elekirycznej:

- Opracowat i uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Eksploatacjg w Rejonie Dystrybucji w Kutnie schemat jednokreskowy uktadu
pomiarowego i przylacza, tzn, od miejsca rozgraniczenia wlasnosci do ukladu pomiarowego wigcznie. ( dot. plac budowy )
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres Inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

- bez zmian

Stacja transformatorowa: '

- Stacje transformatorowa nr $4-933 przystosowaé do nowych warunkéw obcigzenia.

Urzadzenia nn:

- wybudowa przylacze kablowe w kierunku projeklowanego zlacza, kablem YAKXS o przekroju wynikajacym z obliczen (min.
4x120 mm2), ze stacji SN/nN numer 54-933 jako zasilanie podstawowe.

- wybudowat zlacze kablowe z szafkq pomiarowa przystosowang do zainstalowania ukladu pomiarowego poiposredniego na
przytaczane] dziatce w linii rozgraniczajacej lub linii ogrodzenia dzialki od strony drogi dojazdowej (w sposob umozliwlajacy
swobodny dostep dia pracownikow ENERGA - OPERATOR SA lub 0s6b przez nig upowaznionych), na wysokosci 0,3 m dolnej
krawedzi szafki od powierzchni podioza. Szafka powinna speinia¢ wymagania min. [P 44 z mo2liwoscig plombowania i posiadat
zamknigcia typu Master-Key zaréwno z wykorzystaniem wkiadek patentowych, jak i zalozenia kiodek.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspoipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

- dla ochrony przed poraZeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedza techniczng i
obowigzujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nN TN-C

Zabezpieczenie siec! przed zakldceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

- w celu zabezpieczenia siecl przed wprowadzaniem zakioced z urzadzert lub instalac]i Odbiorcy nalezy zastosowag urzadzenia
pomiarowe | ochronne,

Doslosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

--dia podmiotow grupy IV zgodnie z instrukcja Przedsigbiorstwa Energetycznego

Demontaze: ‘

- Istniejgce zasilanie z $4-933 / 54-495 ( w zakresie licznika PPE PL0037740019247596 12,5kW realizacja po stronie TOO )
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany: .

- Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcle przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnoéc
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostat potwierdzone w "O$wiadezeniu o gotowosci instalacii przylgczaney”,

- Opracowat instrukcjg wspolpracy ruchowsj agregatu pradotwérczego i uzgodnit J3 2 Regionalng Dyspozycja Mocy Oddzialu w
Plocku przy opracowywaniu instrukeji uwzgledni¢ wymagania zawarte w [RIESD ENERGA-OPERATOR 8A.

-.Prébne uruchomienie agregatu pradotworczego dokonaé przy udziale pracownikow ENERGA-OPERATOR SA.

- Zasilanie placu budowy zrealizowane ma zostat z przylacza realizowanego w ramach ninigjszych warunkow na przylacze
docelowe. Wnioskedawca (na etapie zawartej umowy o przylgczenie) dostarczy projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, na
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ktérym znajduje sig obiekt przylaczany oraz prawomocna decyzjg administracyjng na budowe obiektu (Pozwolenie na Budowe /

Zgloszenie) - dostarczenie tych dokumentéw warunkuje wybudowanie przylacza w celu zasilania placu budowy z przytgcza

docelowego.

- Opracowaéi uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Eksploatachw Rejonie Dystrybucji w Kutnie schemat jednokreskowy uktadu

pomiarowego i przylacza, tzn. od miejsca rozgraniczenia wiasnosci do uktadu pomiarowego wiacznie. ( dot. plac budowy )

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej: tg fis 0.4

Wymagarila dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

zlacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:

rozlgcznik bezpiecznikowy z wkiadkami topikowymi o pradzie znamionowym 125A, zainstalowa¢ w zlaczu kablowo-pomiarowym

Sposdb pomiaru: péiposredni

Liczniki:

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe dla podmiotow przylaczonych na napigciu nie wyzszym niz 1 kV oraz mocy pobieranej nie
mniejszej niz 40 kW.

) uklad pomiarowy zainstalowat na napieciu przylgczenia

b) - przekladniki pradowe powinny byé tak dobrane, aby wartoéé pradu wynikajacego z mocy umownej i uwzglednienia
zadanego wspblczynnika tg @ byla nie mnigjsza niz 90% wartoéci znamionowego pradu pierwotnego (dla ukladow nowo
projektowanych), natomiast dla ukladdw eksploatowanych | modernizowanych rzeczywisty prad roboczy strony pierwotnej
przekladnikow pradowych powinien sig miesci¢ w granicach od 20% do 120% znamionowego pradu plerwotnego, réwniez
w przypadkach nleréwnomlernych abcigZen sezonowych

c) przekladniki pradowe powinny byé tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej zawieralo sig miedzy 25% a 100% wartoéci
nominalnej mocy rdzenifuzwojert przekladnikow.

d) do obwodéw wiémych przekladnikdw pradowych w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym nie wolno przylaczaé innych
przyrzaddw poza licznikami, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig montaz rezystorow docigzajgeych

e) przekiadniki pradowe w ukladzie pomiarowym powinny posiadac klasg dokladnoéci nie gorszg niz 0,5

f) - przekiadniki muszq by¢ zainstalowane w ukladzie pelnej gwiazdy ()

g) W ukladzie pomiarowym zastosowaé odpowiednia listwe kontrolng (Ska lub Wago)

h) licznik energil elektrycznej powinien umoZliwia¢ dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz biemej dla odbiorcow
posiadajacych zrodia wytwércze, mierzony w czterech kwadrantach z rejestracjg profili obcigzenia. W przypadku odbiorcow
nle posiadajqcych Zrodet wytwérczych licznik energii elektrycznej powinien umoZiwiaé jednokiemnkowy pomiar energjl
czynnej i dwukierunkowy pomiar energil biernej z rejestracja profili obcigZenia

i} licznk energfi elektrycznej w ukladzie pomlarowo rozliczeniowym powinien mieé klase dokiadnosci nie gorszg niz 1 dla
energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biernej

i) obwody napigciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN

k) - wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w skiad ukiadu pomlarowego energii

elekirycznej musza by¢ przystosowane do plombowania

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Uklady pomiarowo-rozliczeniowe dla podmiotéw przylaczonych na napieciu: nie wyzszym niz 1 kV oraz mocy pobieranej nie
mniejszej niz 40 KW.

Uklad pomiarowy powinien:
a) umozliwiaé rejestrowanie i przechowywanie w pamigci pomiaréw mocy czynnej 15-minutowej przez co najmniej 63 dni (nie
diuzej jednak niz dwa okresy rozliczeniowe) | aufomatycznie zamykat okres rozliczeniowy

b) umoziiwiaé transmisje danych nie czescigj niz raz na dobe

¢) -umozliwiaé lokalny peiny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych

Wymagania dodatkowe: -~

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno- pomlarowq aw
obwodach witbrmych pomiaru wykonaé - zabezpieczenle -cbwoddw. napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnafizacje
zaniku napiecia.

b) Dla paszczegoinych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) - Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
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Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej | systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a) Uklad sieci - Sieé 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

¢)  Maksymainy prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazeri Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci Siet 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik (sie¢
skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego 20 A

d) - Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5 $

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 175 MVA

fy  Czaswylgczenia zwarcia wielofazowego 25 s

w stacji110/15 kV GPZ Szkarada
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazefi uziemienie ochronne
Inne;

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy ‘
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kWj Prad rozruchu fA]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
- Projekt techniczny przed wystapieniem ze zgloszeniem budowy lub o pozwolenie na budowe, podlegajg sprawdzeniu przez

Rejon Dystrybucji Kutno pod wzgledem zgodnoéci z warunkami przytaczenia do ukladow rozliczeniowo-pomiarowych wigcznie.
Dotyczy wspolpracy ruchowej.

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny. speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu | Eksploatagii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz, 62322007 r.),

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
fiozyé sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekiryczne]. Bezprzerwowg dostawe energil elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp:) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku '

Zawarcle umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1897 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku {Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energi dia obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
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umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Ninigjsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo buq?_wlrane. _
Daae. ¥ Ow
o utno
Jozefowicz Dariusz Wojtfe:
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Otrzymujg: 1.~ Wnioskedawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dystrybucji w Kuinie
ul. Jana lil Sobieskiego 20, 99-300 Kutno
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Numer

P/17/003666 Kutno 17/02/2017

Miejscowosé Data (dzies’, miesiac, rok)

. Aktualizacja
WARUNKOW PRZYLACZENIA z dnia 27/01/2017 roku
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI — OPERATOR SA
Oddziat w Plocku

ENERGA-OPERATOR Spoétka Akcyjna Oddziat w Plocku ul. Wyszogrodzka 106, zwany dalej
"Przedsiebiorstwem Energetycznym", informuje ze w Warunkach Przytaczenia nr P/17/003666
zmianie ulegajg punkty: 1, 2, 3, 4, 5 oraz 7.2 otrzymujac nastepujgce brzmienie:

1.

S wn

7.2

Przylaczany obiekt:
' Nazwa: stacja uzdatniania wody

- Adres (Nr dziatki): Lubikéw , gm. Sanniki, dziatka numer 112, 11111
Grupa przytaczeniowa: v
Moc przylaczeniowa: 82 kW (zwigkszenie mocy o: 69.5 kW)
Miejsce przylaczenia: $4-933 - zasilanie podstawowe.
GPZ - Szkarada [0021)
Linia 15 kV Osmolin [0021/18]
Stacja SN/nn Lubikow - Hydrofornia [S4-00933]
Obwéd nn Rezerwa [$4-00933/01]
Obiekt Obwod [nN] Rezerwa [S4-00933/01)
Miejsce dostarczania energi elekirycznej:
- w zlaczu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
odbiorczej;
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany.
- Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowoéci instalacji przytaczaney”.
- Opracowaé / zaktualizowat instrukcjg wspolpracy ruchowej agregatu pradotworczego i uzgodnic jg z Regionalng Dyspozycja
Mocy Oddzialu w Plocku przy opracowywaniu instrukcji uwzglednié wymagania zawarte w IRIESD ENERGA-OPERATOR SA.
- Probne uruchomienie agregatu pradotwérczego dokonat przy udziale pracownikéw ENERGA-OPERATOR SA.

Pozostate punkty Warunkdw Przytgczenia Nr P/17/003666 pozostajg bez zmian.

Kiepowni
Dziat Przdtacze

tao

1
Wojciech Turek

(0,




T +48 24 368 80 00
F +48 24 366 82 02

Regon 190275904-00075
NIP 583-000-11-90
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Od  Energa-Operator Oddzial Plock Do Urzad Gminy w Sannikach
Rejon Dystrybucji Kutno ul. Warszawska 169
Dziat Dokumentacji Energetycznej 09-540 Sanniki

T 24 368-84-39

Znak EOP-73MMD-000260-2017

Dot.  Dot. Zwigkszenia mocy w Stacji Wodociggowej w m.
Lubikow, gm. Sanniki dz. 112, 1111,
WP P/17/003666

Kutno, dnia 17 lutego 2017 roku

W odpowiedzi na korespondencje, ktora wplyneta w dniu 09-02-2017r. do ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Plocku ( EOP), w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej dot.
zwiekszenia mocy przylaczeniowej w Stacji Wodociggowej w m. Lubikow, uprzejmie informujemy, ze
zgodnie z wiw Warunkami przylaczenia dokumentacja dotyczaca WLZ ( wewnetrznej linii zasilajacej)
podmiotu przytaczanego nie podlega u nas uzgodnieniu. Zgodnie z wydanymi Warunkami przylaczenia
( pkt 7.1.3) przylacze kablowe oraz zlacze kablowo-pomiarowe {gcznie z ukiadem pomiarowym jest
wykonywane przez EOP.

Niezaleznie od powyzszego, zgodnie z pkt 7.2. wiw WP przed uruchomieniem docelowego
zasilania instalacji, podmiot przylaczany jest zobowigzany do przygotowania i uzgodnienia z EOP tzw.
Instrukcje Wspotpracy Ruchowej dla agregatu pradotworczego.

Korzystajac z okazji przesylamy kopie aktualizacji wydanych WP nr P/17/003666, ktora
doprecyzowuje miejsce dostarczania energii dla przedmiotowegc pkt poboru energii.

Z powazaniem
Przygotowal: Krzysziof Nowak

Tel 24 368-84-39

Otrzymujg: Dyrektor
: i jucji Kutno
1. Adresat Rejon Dgsngﬁ\iql uin
2. 73MMD-ala Dariuszfumiel
Zalaczniki:

2egz. PT

1egz. kopii aktualizacji WP

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc

Oddzial w Plocku Vil Wydziat Gospodarczy KRS

ul. Wyszogrodzka 106, 08-400 Plock KRS 0000033455

operator.plock@energa.pl nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404
energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 2!
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