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1.0.DANE OGOLNE

1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i1 Odbioru Robdt
(STWiOR) obejmuje wykonanie rob6t zwigzanych z rozbudowg i przebudowe
Stacji Uzdatniania Wody oraz niezbednej infrastruktury 1 urzadzen w
miejscowosci Lubikéw, gm. Sanniki, powiat gostyninski, woj. mazowieckie
Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana jest na dzialce nr ew. 112,111/1.

Wspolny Slownik Zamowien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty
ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociaggéw do odprowadzania Sciekow

45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

45330000-9Roboty w zakresie instalacji cieplnych , wodnych,
wentylacyjnych i gazowych oraz roboty sanitarne

1.2. STAN ISTNIEJACY

Obecnie stacja wodociggowa pracuje bez uzdatniania wody w ukfadzie
dwustopniowego pompowania wody . Stacja uzdatniania wody zasila w wodg
nastepujace wsie : Dzialki sq wlasnosciag Gminy Sanniki. Stacja zasila w wodg
nastepujace  wsie Lubikow, Dzialy, Lwowek, Osmolin, Osmolsk,
Aleksandrow, Starpél, Brzezia, Lasek, Szkarada, Sanniki, Sielce, 1 Krubin,
gm.Sanniki.

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody , znajduja si¢ nastgpujace obiekty :

Budynek hali technologicznej

Dwa zbiorniki wody uzdatnionej o poj.V=1 50m’ kazdy
Studzienka neutralizacyjna z kregéw betonowych
Zbiornik na $cieki sanitarne

Rurociagi migdzyobiektowe

R

Dzialtka jest ogrodzona. Teren obsiany trawa.



W budynku stacji wodociagowej znajduja sie nastepujace urzadzenia
technologiczne :

- zestaw hydroforowo-pompowy sktadajacy sie z4 pomp —kpl 1
- chlorator typu C-53
- rozdzielnia elektryczna

- licznik przeptywu wody
1. 3. STAN PO ROZBUDOWIE

~ Projektuje sie prace stacji w uktadzie jednostopniowej filtracji i .
dwustopniowego pompowania wody z wydajno$cia 90m’ /h - wydajnosé
ujecia.

Przyjeto zastosowanie nastgpujacego uktadu technologicznego:

> aeracja — napowietrzanie w aeratorze cisnieniowym o czasie
przetrzymania minimum 120 sekund, ilo$¢ powietrza 10% ilosci wody,
> filtracja jednostopniowa — odzelazianie na zlozu kwarcowym i

katalitycznym z predkoscia filtracji v<8,0 m/h,
> retencja wody w zbiorniku retencyjnym
» pompownia II stopnia — pompowanie wody do sieci wodociagowe;j

1.4. STOSUNKI WLASNOSCI

Dziatka o nr ew. 112, 111/1, na ktorej znajduje si¢ Stacja Uzdatniania Wody
Jest wlasnoscia Gminy Sanniki.

1.5. ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét dla
zadania : ,, Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z
niezbedna infrastrukturg i urzgdzeniami w miejscowos$ci Lubikow,
gm.Sanniki” , branza technologiczna i sanitarna i obejmuja :

- wykonanie robét przygotowawczych w tym demontaz istniejacych
urzadzen w budynku hali technologicznej



W/w ramach rozbudowy i przebudowy projektuje sie ;

w hali technologicznej

- montaz urzadzen technologicznych wraz z orurowaniem i armatura,
- wprowadzenie pelnej automatyki do procesu uzdatniania

- montaz kratek spustowych oraz kanalizacji technologicznej

- montaz wywietrzakéw cylindrycznych wraz z podstawami dachowymi
- montaz zaworu ze ztaczka do weza

w pom.chloratora :

- - montaz wentylatora dachowego wraz z przewodem wentylacyjnym

- montaz umywalki , zaworu ze ztaczka do weza

- montaz natrysku ratunkowego z myjki do oczu

- montaz kratki spustowe]

- montaz przewoddw doprowadzajacych wode do urzadzen oraz przewodéw
odprowadzajacych $cieki do studzienki neutralizacyjnej

w czesci socjalnej
- montaz miski ustepowej, umywalki wraz z podgrzewaczem wody oraz
zaworu ze zlaczka do weza

- montaz przewodow doprowadzajacych wode do urzadzen oraz przewodow
odprowadzajacych $cieki do studzienki na $cieki sanitarne

na terenie stacji

- budowe przewodéw miedzyobiektowych

- budowe szczelnego zbiornika na $cieki sanitarne
- budoweg szczelnej studzienki neutralizacyjnej

- budowe odstojnika poptuczyn

w studniach glebinowych
- wymiang pomp

1.6. OBOWIAZUJACE PRZEPISY I NORMY

1.6.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — tekst jednolity,
opublikowany w roku 2003 obwieszczeniem Marszatka Sejmu z dnia 21
listopada (Dz.U. Nr 207, poz.2016, ze zmianami wprowadzonymi w
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 . (Dz.U. Nr 93, poz. 888).

1.6.2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1
zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72, poz. 7747, z
pozniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 113 z 2002 r., poz. 984).

1.6.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. Nr 92, poz. 880).



1.6.4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. Nr 92, poz. 881).

1.6.5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r., wsprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 129, poz. 844).

1.6.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 40).

1.6.7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w
sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

~ technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych’
(Dz.U. Nr 118, poz. 1268).

1.6.8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 21 lutego 1995 r., w sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych,
obowiazujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

1.6.9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454).

1.6.10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

5 sierpnia 1998 r., w sprawie aprobat Ministra , kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz.U. Nr 107, poz. 679 oraz Nr 8 z 2002 r., poz. 71 1 Nr 25, poz. 256).
1.6.11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
31.07.1998r.,w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych,

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113, poz. 728).

1.6.12. Przedmiotowe normy, w tym m.in.:

> PN-EN 545:2000 Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego
oraz ich zlacza do rurociagéw wodnych — Wymagania i metody badar.

> PN-EN 639:1999 Ogolne wymagania dotyczace rur cisnieniowych
betonowanych oraz ztaczy i ksztattek.

> PN-EN 640:2000 Rury ci$nieniowe zelbetowe i rury ci$nieniowe
zelbetowe ze zbrojeniem réwnomiernie roziozonym (bez plaszcza
blaszanego) oraz zlacza i ksztattki.

> PN-EN-1452-1+5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych —
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu do
przesytania wody.

> pr PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci
wodociggowych i ich czesci sktadowych.



PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna — Obiekty i elementy

wyposazenia — Terminologia.

PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe — Wymagania w

projektowaniu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie

budowli — Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na

przewodach wodociggowych.

PN-91/B-10703 Wodociagi — Przewody z rur Zeliwnych 1 stalowych

uktadanych w ziemi — Ochrona katodowa — Wymagania i badania.

PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i

badania.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

PN- EN 197-1: 2002 Cement. Sktad , wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace cementu powszechnego uzytku .

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu . Prety gladkie .

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 — Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

» PN-ISO 6935-2:1998 — Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane.

> PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe — Wymagania w
projektowaniu.

» Z.AT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w

rurociggach ci$nieniowych do wody.

YV VvV VYV VY V Y V

Y

\ A%

2.0. WARUNKI REALIZACJI
2.1. ZAKRES STOSOWANIA

Ninigjsza Specyfikacja obowigzuje przy wykonawstwie robdt
wodociggowych 1 instalacyjnych objetych projektem: ,,Rozbudowa 1
przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbgdng infrastrukturg i
urzadzeniami w miejscowosci Lubikdéw, gm.Sanniki” , branza
technologiczna i sanitarna

2.2. WARUNKI PEATNOSCI

Zamawiajacy przeprowadzi przetarg na roboty objete niniejsza
dokumentacjg. W =zestawie zalacznikéw do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia bedzie projekt umowy.



Podstawe rozliczen beda stanowié: kosztorys ofertowy wykonawcy, umowa o
realizacj¢ robot oraz protokoly odbioru elementéw robét. Dopuszcza sie
rozliczanie czg$ciowe wykonanych etapéw inwestycji.

3. ROBOTY DEMONTAZOWE

Roboty obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie demontazu istniejacych urzadzen , armatury , rurociagéw ,
pomp 1 rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

3.1. MATERIALY

Dla powyzszych robot materiaty nie wystepuja

3.2.SPRZET

Dla demontazu moze by¢ uzyty dowolny sprzet

3.3. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem.

3.4.WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiorkowe i demontazowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r ( Dz.U.Nr47poz.41) w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

- Zdemontowane pompy , zasuwy zakwalifikowane do dalszego
zagospodarowania — odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora

- Demontaz rur wykona¢ recznie. Materiaty posegregowaé i odwiezé
na miejsce sktadowania

- zdemontowane urzadzenia sanitarne odwiez¢ na miejsce sktadowania

3.5.KONTROLA JAKOSCI

Wymagania dla robét rozbidérkowych podano w punktach 3.4.

3.6. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg :
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- demontaz istniejacych urzadzeri — 1 kpl

3.7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych

3.8. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materialy uzyskane z rozbiérek i demontazu do ponownego wbudowania
zakwalifikuje inspektor.

Tlo$¢ robdt rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora
nadzoru.

4. PROJEKTOWANE URZADZENIA TECHNOLOGICZNE W
BUDYNKU STACJI WODOCIAGOWEJ

4.1.MATERIALY

Integralng czgdcig specyfikacji jest projekt techniczny, ktéry okresla parametry
techniczne , jako$ciowe — z odwotaniem do aprobat i atestéw, standard oraz
sposob wykonania urzadzen technologicznych . Podane informacje nalezy

uwzgledni¢ na etapie przygotowania oferty i wykonawstwa uktadu
technologicznego.

Uklad technologiczny uzdatniania wody wykonaé zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Przyjeto technologie firmy Prestige Poznan. Dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen rownowaznych w stosunku do urzadzen projektowych.
Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji projektowej w wykonawstwie
technologii SUW musza by¢ udokumentowane zataczonymi do oferty
obliczeniami, szczegétowymi rysunkami technicznymi, atestami PZH na
zestawy : hydroforowy, aeracji i filtracji, aprobatami, kartami katalogowymi
urzadzen zamiennych. Nie dopuszcza sie stosowania atestéw PZH na
poszczegolne podzespoty zestawdw technologicznych w zamian atestu na
kompletne urzadzenie. Niniejsze dokumenty musza w sposéb jednoznaczny
stwierdza¢ réwnowazno$¢ proponowanych urzadzen w stosunku do przyjetych
w projekcie oraz musza by¢ zatgczone do oferty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii ekspertéw w celu
dokonania oceny réwnowaznosci proponowanych rozwiazan.

Orurowanie stacji winno by¢ wykonane z rur i ksztaltek ze stali odpornej na
korozje gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. W celu
minimalizacji strat hydraulicznych, polaczenia powinny by¢ wykonane metoda
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ksztaltowania szyjek. Wszystkie spoiny powinny byé wykonane metoda TIG
na gtowicy orbitalnej z mozliwoscia wydruku parametréw wykonania spoin
lub inna metodg przy zapewnieniu odpowiedniej kontroli jako$ci spoin przez
osoby posiadajace uprawnienia do takiej kontroli ( VT wg PN-EN 473
nadawane przez np.UDT lub Instytut Spawalnictwa w Gliwicach ).

Nie dopuszcza sig stosowania materiatéw rurociggéw technologicznych
innych niz stal nierdzewna.

Uktad rurociggéw i armatury przy wspélpracy z rozdzielnig technologiczng
powinien zapewni¢ w trybie catkowicie automatycznym prawidtowosé
przebiegu procesow technologicznych uzdatniania wody oraz regeneracji
z}6z. Regeneracja zt6z powinna si¢ odbywaé w systemie powietrznym i
wodnym z wykorzystaniem wody uzdatnionej. Nie dopuszcza sie stosowania
zaworow wielodrogowych.

Dla zapewnienia wysokiej jakosci wykonania inwestycji wszystkie zestawy
technologiczne nalezy wykona¢ w warunkach stabilnej produkcji w hali
produkcyjnej producenta. Na obiekcie dopuszcza sie wylacznie montaz
zestawow technologicznych i wykonanie rurociagéw miedzyobiektowych.

4.2.SPRZET I TRANSPORT

Producent zapewnia transport i montaz urzadzen technologicznych.

4.3.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest kompleksowa technologia Stacji Uzdatniania Wody.

4.4.0DBIOR ROBOT

Wg umowy ryczaltowej na wykonanie kompleksowej technologii Stacji
Uzdatniania Wody

S.KANALIZACJA ZEWNETRZNA — ODPROWADZENIE WOD
POPLUCZNYCH DO ODSTOJNIKA POPLUCZYN, KANALIZACJI
SANITARNEJ Z POMIESZCZENIA WC ORAZ KANALIZACJI Z
POMIESZCZENIA CHLORATORA

S.1. MATERIALY :

- Rury kanalizacyjne kielichowe klasy S z PVC-U @ 250,160 mm
wg PN- 85- C-89205 1 ISO4435:1991
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- Tuleje ochronne z uszczelka , krétkie ( dla przejscia szczelnego przez
$cianki betonowe studzienki) z PCV o srednicy 0,20m ,0,25m
- Podsypka moze by¢ wykonana z piasku. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiadac stosowania norm , np PN-B-11111,
PN-B-11112
- Studzienki rewizyjne — kregi zelbetowe ©1000mm wg BN- 86-8971-08
pokrywy nastudzienne @ 1200 mm wg KB-38.4.3/1
Wilaz kanatowy Zeliwny typ lekki w terenie zielonym 1 typ ciezki w drodze
0 600 mm wg PN-87/H-74051-2: 1994 . Stopnie ztazowe zeliwne -
wg PN-H- 74086 | ’
- Szczelna studnia na $cieki sanitarne — kregi zelbetowe $1200mm wg BN-
86-8971-08, pokrywy nastudzienne @ 1440mm wg KB-38.4.3/1
- Szczelna studnia neutralizacyjna — kregi zelbetowe 31200mm wg BN-
86-8971-08, pokrywy nastudzienne @ 1440mm wg KB-38.4.3/1
- Izolacja — roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN — B-24622
- izolacja przewoddw — tupki z pianki PU z zamknietymi porami, warstwa
ostonowa — papa termozgrzewalna

5.2. SPRZET

Jako minimalne usprzgtowienie nalezy uzna¢ dysponowanie nastgpujacym
wyposazeniem technicznym:

= koparka

= spycharka

= elementy plytowe do szalowania wykopow

= samochody — wywrotki albo samochody skrzyniowe z przyczepami
samowytadowawczymi do ziemi

= sprzet samochodowy do transportu wewnetrznego materialow

®  sprzet sitowy do przesiewania kruszywa i ziemi

= pompy przenos$ne do odwadniania wykopdw

= ubijaki mechaniczne do zageszczania gruntu

5.3. TRANSPORT
5.3.1 RURY PCW

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie;j
dhugosci.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widetkami lub dzwignia z belka, umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na
wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub fancuchow.
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Gdy rury zatadowane sa teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur

o wiegkszej $rednicy), przed roztadowaniem wiazki nalezy wyjaé rury
L,wewnetrzne”,

Z uwagi na specyficzne wilasciwosci rur PCW nalezy przy transporcie
zachowywa¢ nastepujace dodatkowe wymagania :

- przew6z rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

* przewdz powinno si¢ wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do +
30°C,przy czym powinna by¢ zachowana szczeg6lna ostrozno$é przy
temperaturach uj emnYch, z uwagi na zwigkszong kruchosé tworzywa,

. przy transporcie rur pakietowanych, wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 2,0 m,

- na platformie samochodu rury powinny lezeé kielichami naprzemianlegle, na
podkiadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co
najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

- wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 1,5 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie
tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyn
samochodu,

* przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢, ani przetaczaé po pochylni,

- przy dtugosciach wigkszych niz dtugosé pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie
moze przekraczac¢ 1 m.

5.3.2.KREGI

Transport kregéw powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze
$cianami $rodka transportowego nalezy stosowa¢ przektadki, rozpory i kliny
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do
podkiad6éw lub zaczepow na srodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie kregdw nalezy wykona¢ za pomoca minimum

trzech lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

S.3.3.WELAZY KANALOWE

Wlazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami.

Wiazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

Wtazy nalezy uktadac na paletach i taczy¢ tasma stalowa.
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3.3.4. MIESZANKA BETONOWA

Transport mieszanki betonowej ( w tym warunki i czas transportu) do
miejsca jej uktadania nie powinien powodowaé :

- segregacji sktadnikow;

- zmiany sktadu mieszanki;

- zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach
technologicznych.

5.4. WYKONANIE ROBOT

Rury kanalizacyjne uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowo-zwirowej
gr.20cm.

Montaz przewodéw wykonanych z rur kanalizacyjnych nalezy wykonywacé
zgodnie z ,Instrukcjq budowy kanalizacji zewnetrznej z rur kanatowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu —~ PVC-U” danego producenta.

Z uwagi na wiasciwosci fizyko- mechaniczne rur z PVC-U uktadke
przewodow nalezy prowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyze] + 5°.

Potaczenia odcinkéw rur PVC-U wykonaé¢ nalezy za pomocy zlacza
kielichowego na wecisk z gumowymi wargowymi pier§cieniami
uszczelniajagcymi  z  elastomeru. Na polaczeniach ze studzienkami
kanalizacyjnymi o konstrukcji betonowej , wystepuja przejscia szczelne z
PVC-U z uszczelnieniem gumowym lub tulejowe. Warunkiem wykonania
zlacza kielichowego jest takie wlozenie rur aby osie taczonych odcinkow
znajdowaly si¢ na jednej prostej.

Ukfadke rur na dnie wykopu przeprowadza sic na podlozu calkowicie
odwodnionymi wyprofilowanym dnem na tozysko nogne rury kanatowej —
zgodnie z zaprojektowanymi spadkami . W miejscu zlaczy kielichowych
wykona¢ dotki montazowe . Rury, uszczelki przewodow powinny by¢
sprawdzone przed montazem, czy spelniaja wymagania projektowe, czy sa
oznakowane 1 czy nie sg uszkodzone.

Na trasie projektowanej kanalizacji nalezy wykonaé studnie
rewizyjne z kregdw betonowych @ 1000mm z kregiem dennym lub z dolng
czgdcig wylewana z betonu lub wymurowang z cegly klinierowej ( wg PN-
B10729 i PN-EN 476). Studni¢ rewizyjna nalezy przykryé plyta nastudzienna
PP164/64. Plyte zaprojektowano z otworem @ 600 mm i wlazem zeliwnym
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600mm typu ciezkiego przy lokalizacji studni w drodze i lekkiego przy
lokalizacji studni w terenie zielonym ( wg SWW 0614-49) . W $cianie studni
w odstepach co 30 cm nalezy zamontowac zeliwne stopnie ztazowe wg PN-B-
10729. Wykonane studzienki rewizyjne nalezy zabezpieczy¢ na zewnatrz
dwukrotnie ogdlnie dostepnym $rodkiem na zimno. Po wykonaniu robot
budowlano-montazowych na kanalizacji nalezy w studni rewizyjnej wykonac
kinete z betonu B15 z uksztattowaniem jej dna z kierunkiem odplywu
Sciekow.

Y.aczenie prefabrykatéw — kregi taczyé zaprawg cementowa marki M15

wg PN-90- B14501. | |
Przewody utozone sg w strefie przemarzania, dlatego tez nalezy je zaizolowaé
termicznie montujac na przewodach tupki z pianki PU z zamknietymi porami.
Jako warstwe ostonowg pape termozgrzewalna.

5.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu zgodnosci
budowy z projektem. Sprawdzeniu podlegaja:

- wytyczenie osi przewodu

- szeroko$¢ wykopu

- glebokos¢ wykopu

- odwodnienie wykopu

- odlegtos¢ od budowli sasiadujace;j

- zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie
- utozenie przewodu

- wykonanie podsypki

- zageszczenie obsypki przewodu

- szczelno$¢ przewodu

- zageszczenie zasypki wstepnej i gldéwnej przewodu
- rodzaj podioza

- rodzaj rur, ksztattek

- sktadowanie rur i ksztattek

- studzienki kanalizacyjne

- szczelno$¢ przewoddw

5.6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest mb — dla rur , kpl. — dla studzienek
sciekowych. Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
Zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru .
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5.7. ODBIOR ROBOT

Badania przy odbiorze polegaja na:

- zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dhigosci przewodu z dokumentacjg i
inwentaryzacja geodezyjng. Dopuszczalne odchytki w planie osi przewodu
od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ * 2 cm. Dopuszczalne
odchylenie rzgdnych ulozonego przewodu od przewidzianych w prOJekme
nie powinno przekracza¢ + 1 cm

- zbadania podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W
przypadku naruszenia podioza naturalnego ', sposoéb jego zageszczenia
powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub inspektorem nadzoru .

- zbadanie podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaj,
zgodnie z dokumentacja

- zbadanie materiatu ziemnego uzy’tego do podsypkl 1 obsypki przewodu ,
ktéry powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty , bez grud i kamieni.Materiat
powinien by¢ zageszczony

- zbadanie szczelnosci przewodu . Badanie szczelnoS$ci nalezy przeprowadzié
zgodnie z PN-EN1610 dla kanalizacji grawitacyjne;j.

- Szczelnos¢ przewoddéw 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowaC utrzymanie przez okres 30 min ci$nienia probnego
wywolanego wypelnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu
terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa
liczac od peziomu wierzchu rury.

Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy. Kierownik
budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy — Prawo budowlane —
zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnié
dokonanie préoby 1 sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjna
inwentaryzacje przewodu, przygotowac dokumentacje powykonawcza.

6.RUROCIAGI MIEDZYOBIEKTOWE : TLOCZNY OD BUDYNKU
SUW DO PUNKTU WPIECIA W ISNIEJACY RUROCIAG,

6.1. MATERIAYL. :

- Rury ci$nieniowe z polietylenu PE100 PN10 SDR17 , taczone poprzez
zgrzewanie doczotowe o $rednicach zewnetrznych @ 225 mm
wg ZAT/97-01-001

- Ksztaltki odpowiadajace rurociaggom z PE

- Podsypka moze by¢ wykonana z thucznia lub zwiru . Uzyty material na
podsypke powinien odpowiadaé stosowania norm , np PN-B-11111,
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PN-B-11112

- Na kolanie w miejscu podtaczenia do istniejacego przewodu nalezy
wykona¢ blok oporowy.

6.2. SPRZET

Jako minimalne usprzetowienie nalezy uzna¢ dysponowanie nastepujacym
wyposazeniem technicznym:

= koparka

= spycharka |

= sprzet samochodowy do transportu wewnetrznego materiatéw
= sprzet sitowy do przesiewania kruszywa i ziemi

® pompy przenosne do odwadniania wykopdw

= ubijaki mechaniczne do zageszczania gruntu

6.3. TRANSPORT
6.3.1 RURY PE

Standardowo rury sa produkowane w odcinkach prostych o dlugosci 10 i 12m.
Producent odpowiada za ich wlasciwe opakowanie. Opakowanie powinno
zabezpiecza¢ rury przed uszkodzeniem (zarysowanie, deformacja) podczas
sktadowania i transportu. Elementy mocujace oraz wigzace nie powinny
powodowa¢ uszkodzenia powierzchni rur. W przypadku stosowania mocowan
drewnianych dla odcinkéw prostych odlegtos¢ pomiedzy nimi powinna byé
zgodna z wymogami podanymi przez producenta, lecz nie wieksza niz 2,5m.
Temperatura w miejscu sktadowania rur nie powinna przekraczac¢ 35°C. Rury
nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i
opaddéw atmosferycznych.

Podczas transportu rury nalezy wlasciwie zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
uszkodzeniem. Powierzchnia tadunkowa powinna by¢ réwna, pozbawiona

ostrych i wystajacych elementéw. Nie wolno przesuwac rur po podtozu ani
Zrzucac.

Czynnosci zatadunkowe i wytadunkowe nalezy wykonywac recznie albo przy
pomocy odpowiednich urzadzen, z uwzglednieniem przepiséw bhp.

Wysokos¢ sktadowania i pakowania rur nie powinna przekraczaé¢ 1m dla rur w
odcinkach, sktadowanych luzem .

Ksztattki wodociagowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostroznosci, jak dla rur z PE.
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6.4 WYKONANIE ROBOT

Montaz przewodéw wodociagowych nalezy wykonywacé, zgodnie z instrukcja
wykonywania i odbioru zewngtrznych przewodéw wodociagowych z
polietylenu” .

Laczenie rur polietylenowych odbywaé sie bedzie metoda zgrzewania
doczotowego. Metoda ta polega na ogrzaniu i odpowiednim uplastycznieniu
koncow faczonych elementéw przez styk ich powierzchni czotowych z ptyta
grzewcza, a nastgpnie wzajemnym doci$nieciu taczonych elementéw do siebie
z odpowiednig sita, po uprzednim usunieciu plyty grzewczej. Uznaje sie, ze
wytrzymato$¢ montazows ztacze uzyskuje po upltywie czasu chlodzenia a
pelng obciazalno$¢ zgrzew uzyskuje dopiero po catkowitym ochtodzeniu.
Jezeli wykonywane polaczenie ma mie¢ odpowiednia wytrzymatosé
dtugoczasowa to powinno si¢ dazy¢ do zapewnienia optymalnych warunkow
wykonania. Takimi warunkami sg: temperatura 0k.20°C, a takze pogoda —
sucha i bezwietrzna.

Wytrzymatos¢ zgrzewéw doczotowych jest uzalezniona od zachowania

czystosci polaczenia oraz przestrzegania cyklu technologicznego i parametréow
procesu.

Rurociagi z PE nalezy uklada¢ na podsypce z piasku gr. 20 cm. Glebokosé
posadowienia rur sieci wodociagowej 1,8-1,9m ppt. Zasypywanie wykopow,
wykonac¢ po przeprowadzonej pozytywnie probie cisnieniowe;.

Rury, ksztaltki, uszczelki powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy
spelniaja wymagania projektowe, czy sa oznakowane i czy nie sg uszkodzone.

Rury, ksztattki, uszczelki powinny byé¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami
producentdéw, w miejscach, zapewniajacych im czystosé.

6.5. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu
zgodnosci budowy z projektem. Sprawdzeniu podlegaja:
- wytyczenie osi przewodu
- szeroko$¢ wykopu
- glebokos¢ wykopu
- odwodnienie wykopu
- odleglos¢ od budowli sgsiadujacej
- zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie
- rodzaj rur, ksztaltek
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utozenie przewodu

bloki oporowe

zageszczenie obsypki przewodu

szczelno$¢ przewodu

zageszczenie zasypki wstepnej i gtéwnej przewodu
wyniki plukania i dezynfekcji przewodow

Ponadto:

o$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem, wykonanym przez
geodete, ‘ o
gleboko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokos$cia, okreslona w
projekcie; dno wykopu powinno byé wyréwnane do wymaganego spadku i
dowigzane do reperow ustalonych przez geodete,

rury 1 ksztattki przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane i
zgodne z wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze
zgodne z dokumentami, stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w
budownictwie,

przewod powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami blokami
oporowymi, w miejscach ustalonych w dokumentacji; bloki powinny
oplerac si¢ o nienaruszony grunt.

szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie ci$nienia probnego
przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania proby hydraulicznej;
cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1
Mpa (10 bar);

przed wiaczeniem do czynnej sieci, nowowybudowany przewod
wodociagowy nalezy przeptukac i zdezynfekowaé, a uzyskane wyniki
badan bakteriologicznych znajdujacej sie w nim wody powinny spelnia¢
wymagania rozporzadzenia.

6.6.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa roboét jest mb. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru.

6.7. ODBIOR ROBOT

Badania przy odbiorze przewodow wodociggowych przeprowadzane sa

przy okazji odbioru technicznego robot. Odbiory techniczne robét dotycza
odbioréw technicznych czgsciowych dla robét zanikajacych i odbioru
technicznego koncowego, po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze
winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725.

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegaja na:
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- badaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja
techniczng 1 inwentaryzacja geodezyjna; dopuszczalne odchylenie w planie
osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé 0,1 m.
Dopuszczalne  odchylenie  rzednych  ulozonego  przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé + - 0,05 m,

- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych, w miejscach ustalonych w
dokumentacji,

- zbadaniu materiatu ziemnego, uzytego do podsypki i obsypki przewodu
ktory powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kam1em

- zbadaniu szczelno$ci przewodu.

Wyniki badan powinny by¢é wpisane do dziennika budowy. Kierownik
budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy — Prawo budowlane —
zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnié
dokonanie proby 1 sprawdzenia przewodu, zapewnié geodezyjna
inwentaryzacje przewodu, przygotowaé¢ dokumentacje powykonawcza.

8. WYMIANA POMP GLEBINOWYCH W STUDNIACH
GLEBINOWYCH

8.1. MATERIAL

- pompy glebinowe typu SP 95-5 z silnikiem SM 600 o mocy22,0kW firmy
GRUNDFOS.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie urzadzen zamiennych , lecz
roOwnowaznych z projektowanymi .

8.2. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

8.3. TRANSPORT

Materialy i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu .
Podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.
Armature nalezy przewozi¢ w pojemnikach.



21

8.4.WYKONANIE

Pompe nalezy montowac z silnikiem w potozeniu pionowym lub podeprzeé
pompe w potozeniu pionowym. Zaleca si¢ najpierw wkrecenie w pompe
potmetrowego odcinka rury . Utatwi to manipulacje pompa przy instalowaniu ,
gdyz pompa z taka rurg nie jest zbyt dluga , a jednoczesnie istnieje miejsce na
zacisk , za ktory trzyma si¢ pompe podczas montazu nastepnej rury.

Pozostate uzbrojenie w studni bez zmian.

8.5. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyZzej wymaganiami .

8.6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru sg :
- lszt. pompy

9. WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN W BUDYNKU SUW
9.1. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji wodociagowej i
kanalizacyjnej muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac Polskim Norma. Wykonawca musi uzyskaé przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru . Odbior techniczny materiatéw

powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

9.1.1. PRZEWODY

Instalacja wodociagowa bedzie wykonywana z rur wodociagowych,

z politylenu, o $rednicach 16-40mm, tgczonych na tworzywowe

zlaczki zaciskowe

- Kanalizacja wod poplucznych ze skrzynki pomiarowej zostanie
wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC o $rednicy
250mm uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

- kanalizacja z wpustow podlogowych i wezta sanitarnego z rur
kanalizacyjnych kielichowych z PVC o $rednicy 110, 200mm

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste , czyste od zewnatrz i

wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozja

lub uszkodzeniami
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9.2. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot , zaréwno
w miejscu tych robdt , jak tez wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku materiatéw.

9.3. TRANSPORT I SKEADOWANIE
9.3.1. RURY

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dhugosci . Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu , przetadunku 1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

9.3.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA

W pomieszczeniu sanitarnym zamontowana zostanie umywalka z termg
elektryczng , miska ustepowa oraz zawor ze zlaczka do weza, w
pomieszczeniu hali technologicznej zawér ze ztaczka do weza, w
pomieszczeniu chloratora umywalka, zawor ze ztaczkg do weza . Transport
elementéw wyposazenia do ,,bialego montazu ,, powinien odbywac¢ sig
krytymi srodkami . Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac¢ w magazynach lub
w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

9.4 WYKONANIE ROBOT ,
9.4.1 MONTAZ RUROCIAGOW

Wymagania ogdlne okreslone sa w tomie 1l ,, Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych ,, oraz odpowiednich
instrukcji systeméw sanitarnych producenta rur.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ , czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen ziemia , papiery i inne elementy).Rur
peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

W miejscach przejsciach przewoddw przez $ciany i strop nie wolno
wykonywac¢ zadnych potaczen . Przejscia przez przegrody budowlane
wykonaé w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy zewnetrzng $ciana
rury i wewngetrzng tulei nalezy wypehié odpowiednim materiatem
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termoplastycznym. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub
stropu.

9.4.2. MONTAZ OSPRZETU

Montaz osprzetu musi by¢ wykonana zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

9.5. BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI

Instalacj¢ musi by¢ poddana probie szczelnosci. Instalacje nalezy odpowiednio
odpowietrzy¢ . Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét

9.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych . Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢é zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakos$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie , jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesh ktéregokolwiek z

wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z

wymaganiami normy 1 po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

9.7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru sg :

- 1 mb rury
- 1kpl urzadzen sanitarnych
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10 . WENTYLACJA GRAWITACYJN I MECHANICZNA W
BUDYNKU SUW
10.1. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania wentylacji grawitacyjnej i
mechanicznej muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Norma . Wykonawca musi uzyska¢ przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru . Odbidr techniczny materiatoéw
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami. | ,

10.1.1. PRZEWODY I URZADZENIA
10.1.1.1 WENTYLACJA GRAWITACYJNA

hala technologiczna

- wywiew zostanie wykonany przez wywietrzaki dachowe typ A ©¥200 na
podstawie dachowej typu B/II ©200 producent firma METALPLAST.
Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen o parametrach rownowaznych do
zaprojektowanych.

Pozostale pomieszczenia

Wentylacja grawitacyjna istniejaca

10.1.1.2 WENTYLACJA MECHANICZNA WYCIAGOWA
Z POMIESZCZENIA CHLORATORA

- Nalezy zamontowac kanal wentylacyjny o srednicy @160mm z rur PVC
ktory na wysokosci 30cm nad podtoga nalezy zakonczy¢ kratka
wentylacyjng .

- wentylator dachowy WD-16 zainstalowany na podstawie dachowe;j typ
B/I ©160mm

10.2. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét , zaréwno
w miejscu tych robét , jak tez wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku materiatow.
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10.3.TRANSPORT I SKEADOWANIE
10.3.1. RURY

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie;j
dtugosci . Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu , przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich
zanieczyszczenia.

10.3.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Transpoi*t elementéw wyposazenia to wentylator, podstawy dachowe,
wywietrzaki powinien odbywac sie krytymi srodkami . Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy

wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknigtych w pojemnikach.

10.4. WYKONANIE ROBOT
10.4.1. MONTAZ KANALU

Rury PCV fgczy¢ na uszczelke. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié , czy
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen ziemia,

papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno uzywac.

10.4.2. MONTAZ URZADZEN

Montaz urzadzen musi by¢ wykonana zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

10.5. BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI

Instalacja musi by¢ poddana prébie szczelno$ci oraz sposobu mocowania
kanatu.

10.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest potwierdzenie , ze zaprojektowana instalacja wykazuje
zgodno$¢ z projektem i gwarantuje dziatanie zgodne z wymaganiami i
przepisami.

Kontrola jakosci robét , ze poszczegodlne elementy instalacji zostaty
prawidtowo zainstalowane i dziataja skutecznie.
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10.7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru sq :
- 1 mb rury
- lszt. urzadzenia

11. TYMCZASOWA STACJA UZDATNIANIA WODY

Podczas prowadzenia przebudowy SUW nalezy zapewnié ciaglosé dostawy
wody uzdatnionej do odbiorcéw. Projektuje sie tymczasows, kontenerowa
stacj¢ uzdatniania wody ' '

12. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne nalezy wykonywaé
zgodnie z przepisami, zawartymi w normie branzowej BN-62/8836-02
~Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze”
oraz BN-62/8836-01 ,,Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, w
powiazaniu z PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i
okreslenia”.

Rury z tworzywa sztucznego PCW i PE , ukfadane w ziemi, pod wplywem
obcigzenia gruntem (zasypka wykopu) podlegaja deformacji. Celem
zapobiegania nadmiernej deformacji ich przekroju poprzecznego wprowadza
sig do wspoldziatania odpornosci gruntu w okreslonej strefie rurociggu. Na
warunek odpornosci gruntu skiadajg sie dwa elementy:

- odpornos¢ obsypki ochronnej rury wodociagowej,
- odpornos¢ gruntu rodzimego strefy obsypki.

Uzyskanie odpornosci obsypki ochronnej rury polega na wykonaniu
bezposredniej obsypki kanatu piaskiem sypkim drobno-, $rednio- lub
gruboziarnistym, z nalezytym jej ubiciem — zageszczeniem.

Uzyskanie odpornosci gruntu rodzimego strefy obsypki ochronnej, polega na

nienaruszeniu, w czasie wykonywania wykopéw, struktury gruntu rodzimego
— bez wzgledu na jego rodzaj.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie sieci wodociggowej 1
kanalizacyjnej, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem,
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesié, w spos6b
zapewniajacy ich dzialanie.
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Wykopy pod kanalizacje i wodociag nalezy wykona¢ o $cianach pionowych
oszalowanych zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050
(szczegobtowa technologia — wg przedmiaréw robot).

Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Projektowane rurociagi nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej o gr.20cm 1
zasypywaé pierwsza 30cm warstwe piaskiem , zageszczajac recznie. Dalsza
zasypke wykona¢ gruntem rodzimym mechanicznie. Uzyty material na
zasypke powinien odpowiada¢ norma PN-B-06712, PN-B-11111,PN-B-11112.

Poza og6lnymi warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy, obowigzujacymi
przy robotach =ziemnych 1 obstudze sprzgetu mechanicznego, przy
wykonywaniu przej$¢ pod przeszkodami nalezy dodatkowo zapewni¢ warunki
bhp, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa 1 Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r., w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.).

12.1. ODSPOJENIE I TRANSPORT UROBKU

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca fopat 1 oskardow lub
mechanicznie koparkami.

Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnie terenu przez przerzucanie
nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢ w miejsce wybrane przez
Wykonawce 1 zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

13. POSTEPOWANIE PRZY ODSTEPSTWACH OD
PROJEKTU

W razie istotniejszych odstepstw od projektu, nalezy powiadamia¢ o tym
projektantow, desygnowanych do pelnienia nadzoru autorskiego, kiérzy swoje
stanowisko wpisza do dziennika budowy. Jezeli zaistnieje potrzeba
ponownego uzgadniania jakiego§ odcinka trasy, uzgodnienia zostang
dokonane przy wspotudziale Inwestora. W takich przypadkach moze by¢
potrzeba opracowania fragmentu dokumentacji zamiennej, w trybie rewizji
projektu, a takze zatwierdzenia przez organ nadzoru budowlanego.

14. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:
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zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacja geodezyjna,

zbadaniu zgodnosci protok6tdw odbioru: proby szczelnosci, wynikow
badan bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

zbadaniu szczelnosci, studni kanalizacyjnych.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy —
Prawo budowlane - ztozy¢ przy odbiorze oswiadczenia:

o wykonaniu robot zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na
budowe 1 warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z
powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
w razie korzystania — ulicy i sgsiadujacej nieruchomosci.

15. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacje powykonawcza stanowia:

» projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmian,
wprowadzonych przez wykonawce robot albo inne osoby uprawnione,
atesty materialowe,

protokoty wszystkich odbiorow czegsciowych oraz odbioru koncowego,
geodezyjny operat pomiarowy,

dziennik budowy,

zlozone przez stuzby kontrolujgce stanowiska, odnosnie zgody na
eksploatacje wodociagu.

YVYVYVYVY

Dokumentacje¢ kompletuja kierownik budowy 1 inspektor nadzoru.
Przekazywanie dokumentacji powykonawcze] inwestorowi nastepuje
podczas czynno$ci odbioru koncowego.
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