IV Tabele

Tabela 1 pt. ,,Zestawienie przewoddw i kabli”.
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Tabela 1 Zestawienie przewodow i kabli

LP |Poczatek Koniec Diugosé | Typ przewodu UWAGI

|- N m - N
i |ST.Tr rowa ZKP 25 [YAKXS 4x120mm2 Istniejacy
2 {Zlgcze kablowo pomiarowe ZKP Rozdzielnia Gidwna RG 70  |4xYKXS 1x50mm2 projektowany
3 |Rozdzielnia Gldwna RG Agregat Pradotwdrczy 30 {4xYKXS 1x50mm2 projektowany
4 {Rozdzielnia Glowna RG Rozdzielnfa Technologiczna RZS-T 20  |5xYkY 1x50mm2 projek y
5 |Rozdzielnia Giéwna RG Rozdzielnla Zestawu Hydroforowego RZS-ZH 20  15xYKY 1x50mm2 projektowany
6 {M wejécia kabla do budynku Pompa Glebinowa 1 1000 |2xYAKY 4x120mm2 Istnk y
7 |Miejsce wejscia kabla do budynku Pompa Glehinowa 2 1000 |[2xYAKY 4x120mm2 Istni y
8 jMi wejécla kabla do budynku Pompa Glebinowa 3 1000 |2xYAKY 4x120mm2 {stniejacy
9 |Miejsce wejécia kabla do budynku Rozdzielnia Techn RZS-T (DIaPG1-PG3) 180 [YAKY 4x120mm2 projektowany
10 }Rozdzielnia RZS-T Chlorator i 40 1YDY 3x2,5mm2’ projekiowany
11 |Rozdzielnia RZ5-T Dmuchawa 40 |2x OlflexClassic 100 4G2,5mm2 projeklowany
12 {Rozdzielnia RZS-T Pompa Pluczna 45 |2x OlllexClassic 100 4G2,5mm2 projektowany

| 13_|Rozdzieinia RZS-T SKrzynka SP-O 30 |YKY 3x2,5mm2 projeklowany
14 |Rozdzielnia RZS-T Skrzynka SP-O 30 |FTP Outdoor Kategorli 58 projektowany

115 | Skrzynka SP-O Pompa odstojnika 10 jkabel fabryczny Isinlejacy

[ 16 [Skrzynka SP-O Sonda hydrostatyczna w odstojniku 70 |kabel fabryczny Istnigjacy
17 {Rozdzlelnia RZS-T Sprezarka S1 30 [YDY 5x2,5mm2 projektowany
18 |Rozdzielnla RZS-T Przeplywomlerz 20 |FTP Outdoor kategorii 5e projeklowany
19 |Rozdzielnia RZS-T Przeplywomisrz 30 {FTP Outdoor kategorii 58 projekiowany
20 |Rozdzielnia RZS-T Przeplywomierz 35 |FTP Ouldoor kategoril e projeklowany
21 {Rozdzielnia RZS-T Rozdzielnia pneumalyczna cisnienis 30 |FTP Qutdoor kategorii 58 projektowany
22 |Rozdzielnia RZS-T Rozdzielnla pneumatyczna elekirozawaor 20 |FTP Ouldoor kategorii 5e projeklowany
23 |Rozdzieinia RZS-T Skrzynka SP-Z1 sonda ] 75 |FTP Outdoor kategoril 5e projektowany
24 |Rozdzielnia RZS-ZH Skrzynka SP-Z1 plywak 75 |FTP Outdoor kategorii 5e projektowany
25 |Rozdzieinia RZS-T Skrzynka SP-Z2 sonda 85 |FTP Outdoor kategorii 5e pr Y
26 |Rozdzielnia RZS-ZH Skrzynka SP-Z2 plywak 85 [FTP Outdoor kategorll Se projektowany
27 |Skrzynka SP-Z1 Sonda hydrastatyczna w zhiorniku Z1 10 |[przewdd fabryczny |stniejgey

| 28 |Skrzynka SP-Z1 krancowka 20 |FTP Outdoor kategorli 5e projektowany

[ 29 [Skrzynka SP-Z1 plywak 30 |przewad fabryczny Jstniejacy
a0 [Skrzynka SP-Z2 Sonda hydrostatyczna w zbiorniku Z2 30  |przewod fabryczny Istniejacy

'3___1_ Skrzynka SP-Z2 krancowka 20 |FTP Outdoor kategoril 5e projektowany
32 |Skrzynka SP-Z2 plywak 30 |przewad fabryczny Istnigjacy
33 |Rozdzlelnia RZS-T Filtr F1 30 |[Oiflex ci. 110 7G0,5mm2 projektowany
34 |Rozdzielnia RZS-T Filir F2 35 |Oiflex cl. 110 7G0,5mm2 projekiowany
35 |Rozdzielnia RZS-T Filtr F3 40 |Offlex cl. 110 7G0,5mm2 -~ |projsktowany
36 |Rozdzielnia RZS-T Filtr F1 30 [Olflex ¢i. 110 18G0,5mm2 projektowany
37 |Rozdzielnia RZS-T Filtr F2 35 [Offlex cl. 110 18G0,5mm2 projektowany
38 |Rozdzielnia RZS-T Filtr F3 40 |Olflex cl. 110 18G0,5mm2 projektowany
39 |Rozdzielnia RZS-ZH Pornpa 1 35 |Olilex Clasic 110 CY 4G2,5mm2 projeklowany
40 |Rozdzielnia RZS-ZH Pompa 2 35 |Olilex Clasic 110 CY 4G2,5mm2 projekiowany
41 |Rozdzieinia RZS-ZH Pompa 3 35 |[Olilex Clasic 110 CY 4G2,5mm2 projektowany
42 |Rozdzielnia RZS-ZH Pompa 4 35 |Olilex Clasic 110 CY 4G2,5mm2 projeklowany
43 |Rozdzielnia RZS-ZH Czujnik cisnienia 35 |FTP Qutdoor kategorii Se projekiowany
44 |Rozdzielnia RZS-ZH FTL 20 koleklor ssawny 35 |FTP Qutdoor kategorii 5e projekiowany
45 {Rozdzielnia Gléwna RG Obwietlenie 480 {YDY 3x1,5mm2 projektowany
45 |Rozdzielnia Gidwna RG Centralki 30 YDY 3x2,5mm2 projektowany
47 |Rozdzlelnia Gldwna RG Gniazda, wentylatary, grzejniki itp. 410 |YDY 3x2,5mm2 projeklowany
48 |Rozdzielnia Gldwna RG Gniazda sliowe 50 |YDY 5x2,5mm2 projekiowany
49 {Rozdzlelnia Gléwna RG Gniazdo 24V 30 |YDY 2x2,5mm2 projektowany
50 |Centrala alarmowa czujki, manipulatory, sygnalizator 160 |YIDY 6x0,6mm2 projeklowany
51 |Uziom otokowy budynek 60 {Bednarka StCu 30/4mm projektowany |
52 1Uziom otokowy zbiorniki 50 |Bednarka StCu 30/4mm projektowany
53 |Instalacja odgromowa 90 [drut FeZn Bmm projektowany
54 |Pola ia wyréwnawcze w budynku 50 |Bednarka FeZn 25x4mm2 projekiowany
55 |Pozostale polaczenia z uziomem fundamentowym 30 |Bednarka StCu 30/4mm prajekiowany
56 |Uziom fundamentowy budynku Agregat Pradotwarczy (SP-A) 20  |Bednarka StCu 30/4mm projektowany
57 |Polgczenia wyréwnawcze 30 |Lgyzo 16mm2 projektowany
58 |Wyl.p.pozarowy RG 30 |HdGs 2x2,5mm2 projektowany




V Obliczenia
Obliczenia obcigzalnosci przewodow
Obliczenia dopuszczalnych spadkéw napieé

Obliczenia dla sprawdzenia warunkéw ochrony od porazefi
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Sprawdzenie ochrony przez szybkie wylgczenie

L TrafoZKRG L b . . Ry
100kVA* YAKXS BxYKY prad prad whkladka WT.
napigcie 0,4kV 4x120mm2 | 1x50mm2 pella zwarcia | zwarcia | wylgczenia aG krolnosé
UL V] Rtrafo RL1 [Q] RL2 [Q] Rpetla | Zpetla la [A] Iw [A] In [A] K
[(8)] 25 50 Q] [
230 0,0309 0,253 0,387 0,082 0,118 1553,7 712,5 125 57
Xtrafo XL1[Q] XL2[Q) Xpetla . Warunek'ochrony
[Q} 25 50 Q) przez szybkie wylgczenie
0,0732 0,08 0,08 0,085 jest spelniony
100kVA* YAKXS SxYKY SxYKY prad prad wkiadka WT
0,4kV 4x120mm2 | 1x50mm2 | 1x50mm2 petla zwarcia zwarcia | wylgczenia gG krotnosc
Rtrafo RL1 [Q)] RL2 [Q)] RL3 [Q)] Rpetia | Zpetla la {A] Iw [A] In [A] k
Q] 25 50 20 Q) [(8)]
0,0309 0,253 0,387 0,387 0,098 0,132 1396,3 359,1 63 57
Xtrafo XL1{Q) XL2{Q)] XL3[Q] Xpetla Warunek ochrony
Q] 25 50 20 [Q] przez szybkie wylgczenie
0,0732 0,08 0,08 0,08 0,088 jest speiniony
RZST-SP-PG3 L
wyl.
100kVA* YAKXS 5xYKY 5xYKY 2xYAKY prad prad Kompakiowy
napigcie 0,4kV 4x120mm2 | 1x50mm2 | 1x50mm2 | 4x120mm2 petla zwarcia | zwarcia | wylaczenia |XT1 160A LS/ krotnosé
UL [V] Rtrafo RL1 {Q)) RL2 [Q)] RL3 [Q] RL4 [Q] Rpetla | Zpgtla la [A] Iw [A] In [A] k
Q] 25 50 20 980 (8} Q]
230 0,0309 0,253 0,387 0,387 0,125 0,343 0,421 436,6 300 50 6
Xtrafo XL1[Q) XL?[Q] XL3[ XL4[Q] Xpetla Warunek ochrony
j(9)] 25 50 20 880 Q] przez szybkie wylgczenie
0,0732 0,08 0,08 0,08 0,08 0,245 jest spelniony
RG-RZS:ZH & : " ey S
100kVA* YAKXS SxYKY 5xYKY prad prad wkladka WT.
napigcie 0,4kV 4x120mm2 | 1x50mm2 | 1x50mm2 petla zwarcia | zwarcia | wylaczenia aG krotnosé
UL V] Rtrafo RL1 [Q] RL2 [Q] RL3 [Q] Rpetla | Zpgtla la [A] Iw [A} In [A] k
{¢)] 25 50 20 {¢]] 10] ) )
230 0,0309 0,253 0,387 0,387 0,088 0,132 1396,3 359,1 63 57
Xtrafo XL1[Q)] XL2[QY] XL3[) Xpetla Wartinek ochrony
Q] 25 50 20 Q] przez szybkie wylgczenie
0,0732 0,08 0,08 0,08 0,088 jest spelniony
*Transformator 100kVA stan istniejacy
Wozory uzyte do obliczen
R,=R,p +2 R,y +2-R,, R, =2.1, I, =1,k
l\,p = I\,lrnﬁl +2-X,+2-X,, IHZIM':I"'k
08-U
2 2 [ s=— "%
Z,=+/R2+ X <




VI Zalaczniki

-DTR agregatu CATERPILLAR
-Obliczenia oswietlenia dla budynku SUW
-Warunki przylaczenia P/17/003666
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AGREGAT PRADOTWORCZY DIESLA

CAT

Agregat przedstawiony na zdjeciu moze posicdad
wyposazenie opcjonalne.

INFORMACJE

C15 ACERT

Praca Awaryjna (STANDBY)
360 ekW 450kVA

50 Hz 1500 obr/min 400 V

Caterpillar jest wiodgcym producentem
agregatéw pradotwérczych na $wiecie,
zapewniajgcym niezréwnane pod wzgledem
wydajnosci, niezawodnosci i ekonomii kosztéw
zaawansowane rozwigzania elektroenergetyczne,

KONFIGURACJA
+ Niskie zuzycie paliwa

PELNY WYBOR OSPRZETU
DODATKOWEGO

* Szeroki wachlarz narzedzi do rozbudowy,
zaprojektowanych i przetestowanych w
fabryce

* Osprzet dodatkowy tatwy do instalacji w
przystepnej cenie

ANALIZA

* Dla wszystkich prototypowych agregatéw
przeprowazana jest analiza drganh
mechanicznych

WSPARCIE SERWISOWE NA CALYM SWIECIE

* Autoryzowani dealerzy CAT zapewniajq szeroki
zakres wsparcia technicznego oraz
kompleksowe umowy serwisowe

* CATERPILLAR posiada ponad 1800
przedsawicelstw w 200 krajach

* Program CAT S+ O+8* (analizy oleju silnikowego)
pozwala w prosty sposdb ocenic stan
podzespotdw siinika, rdwniez obecnoié
niepozgdanych sktadnikdéw i produktow
ubocznych procesu spalania

LEHE043%-01

SILNIK DIESLA CAT C13 ATAAC
* Technologia ACERT™

* Niezawodny, wyirzymaty i solidny

* Sprawdzony w tysiqcach instalacji Polsce i na catym
Swiecie

* Czterosuwowy silnik diesla zapewnia wysokie
osiqgi przy doskonatej ekonomii paliwowej |
minimalnej masie

* Elektroniczny regulator obrotéw

PRADNICA CAT

* Specjalnie dopasowana do mocy i
charakterystyki obcigzeniowej silnikdw Cat®

* Modut regulacii obcigzenia zapewniajgey ptynne
przejgcia obcigzenia oraz poprawigjqce czas
stabilizacji parametréw nominalnych

+ Klasa izolacji H

PANEL KONTROLNY CAT EMCP 4

* Prosty, przyjazny uzytkownikowi interfejs

* Intuicyjne menu w jezyku polskim | technicznym
angielskim (inne jezyki — na zyczenie)

* System komunikacji spetniajgcy wymagania
réznych aplikacii



PRACA DORYWCZA 360 ekW 450 kVA

50 Hz 15000br/min 400V

CAT

STANDARDOWE WYPOSAZENIE FABRYCZNE ORAZ OPCJONALNE

+ Uklad Wyposazenie standardowe Wyposazenie opcjonalne
Uktad dolotowy * Wymienny filir powietrza Obudowa filtra paliwa:
powietrza « Wskainik zuzycia [] Pojedyncza

[ ] Podwdjna

chio

Uktar

pt d
| chiodzgcego z zawon m
ednlm {zcbezpleczony, L

Al Piyn' chfodzqcy Cate, Exfended L|fe Coolonf"

[1.Crzejnik kcmc*owy :
1 Obudowd ch%odmcy
1 Niska t¢ rnpercn‘rc: p’rynu chfodzqcego

Uktad wydechowy | « Suchy kolektor wydechowy
1+ Okucia ze stali nierdzewne;j

» Wylot spalin z kotnierzem

] Przemystowe [ | Budowlane ttumiki

Ostona turbosprezarki oraz kolktora wydechowego
Kotnierze

Uktad paliwowy

. Z'm‘egrowony zblornxk pohwo

5] Chfodnlco pGllWO szegrowcnc zZ uk{cdem chfodzenlc

Caujnik poziomu:paliwa
Recznc pompo pollwo .

[
[l
[l
[
[

Generator * Klasa izolacji H
+ Samowzbudna (SE)
+ Ochrona IP23

obcigzenia i wyjicia

* Klasa wzrostu temperatury uzwojen H

+ Regulator nopnecm R450 z modutem regulacii

Przecigzenie prgdnicy
Wzbudzenie magnesowe (PMG)
Wewnetrzne pobudzenie (IE)
Cyfrowy regulator napiecia
Podgrzewacz anty-kondensacyjny
Zabezpieczenie (CIP)

Pochylenie

Miernik tréjfazowy

Regulator predkosci
obrotowej

Pan'elkontrdny T

Predkosc obrofowa

B tEMCP4 1 (mom‘owc:ny na bloku mocy z 1yfu ogregcfu) o
k,zoirzymcmlo awaryinego: G
-hapiecid; notezemc czesfothwoscu

EMCP.4.2° s g :
Lokalny: modut sygnallzocyjny (NFPA 99/1 1005
‘Zdalny:modut sygnohzocy}ny (NFPA 99/110)
Modut cyfrowy: : :
Reguloqc predkosct

Uktad smarowania | * Olej smarujqcy
* Filtr oleju wraz z wskainikiem

+ Chtodnica oleju

* Przewdd spustowy oleju z zaworami

poziomu

* Wyprowadzenie odpowietrzenia miski olejowe;

CZU]nIk fempero‘rury oleju
Reczna pompa oleju

[
[
L
LEOE
4l
LR
]
l

’ Alfemofor 45A 24V

* Akumulatory z klemami i okablowaniem

Monfaz « | Zintegrowany. zbiomlk pclswa nc 8h prccy‘_ : I Waskaroma o G
Sopm Lt WlbrOlZO[C!fOIy ’ - . i L) Dwup’rc:szczowyzblomlk pollwc* .

5 S 1.*Dostepny tylko dia wersji obudowonej
Rozruch/tadowanie] ¢ Rozruszruk 24V

] Podgrzewacz ptaszcza wody
] Wytqcznik akumulatora
] tadowarka akumulatora

=rtyfikat zgodnosci CE : :
udowa :lzwwkoszczelnc 74 wbudowcmyml
uchwytami do przenoszenlc :

LEHEQ439-01




PRACA DORYWCZA 360 ekW 450 kVA

50 Hz 15000br/min 400V

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CAT

PRADNICA CA

Typramy eglle 2

Rodzaj wzbudzenia Samowzbudna

Poskok oo 08667 ]

llo$¢ biegunow 4

llos¢ Jorysk S * | Pojedyncze jozysko .

Liczba przewoddw 12

lZolagia. o KIgsaH e

Stopien ochrony P23

Rowromiema praca . ¢ | Czojnikwale

Dopuszczaline nadobroty (%) | 150

Odchylenie fali (%) - |2 o0 :

Regulator napiecia Pomior jednofazowy
{Opcja pomiar trojfazowy)

RegUldtornaplecia = [ 4/: O.S%;(s’r‘dnbsfdlony) .

~ Dla innych napieé nalezy skontaktowaé sig z dealerem CATERPILLAR

SILNIK WYSOKOPREZNY CATERPILLAR

CI3 ATAAC, -cyl. Crterosuwowy chlodzony cieczq

Srednica 130.00 mm (5.121in)
Skok.oonwee B sy a0 mm (408N
Pojemnosé skokowa 12.50 L (762.80 in3)
Stoplensprezania ~ 0 E16@ ‘

Chtodzenie ATAAC

Uktad paliwowy. -+ "+ MEUI

Typ regulatora ADEM A4

LEHEO439-01

PANEL KONTROLNY CAT EMCP 4

Kontrolowane parametry:
— Start / Auto / Stop
— Regulacja predkosci i napiecia
— Licznik préb rozruchu
—24VDC
— Opisy tekstowe alarméow

Wskazniki cyfrowe:
— Predkos¢ obrotowa
— Napiecie akumulator
— Liczba motogodzin
— Cidnienie oleju (psi, kPa, bar)
— Temperatura cieczy chtodzqgcej
— Napiecie (L-L & L-N), czestotliwosé (Hz)
— Natezenie prqdu (fazy i srednia na faze)
— ekW, kVA, kVAR, kW-hr, %kW, PF (4.2)

Ostrzezenie/wytgczenie, wskaznik LED:
— Niskie ci$nienie oleju
— Wysoka temperature cieczy chtodzgcej
— Przecigzenie
— Zatrzymanie awaryjne
— Nieudany rozruch
— Niska femperature cieczy chtodzgcej
— Niski poziom cieczy chtodzgcej

Programowaine funkcje ochornne:
— Kolgjnos¢ faz pradnicy
— Powyzej / ponizej napiecia (27/59)
— Powyzej / ponizej czestotliwosci (81 o/u)
— Odwrécona moc (kW) (tylko 4.2)
— Rewers mocy biernej {kVAr) (32RV)
— Wytgcznik nadprgdowy (50/51)

Komunikacja:
— Cztery wejscia cyfrowe (EMCP 4.1)
— Szeb¢ wejsé cyfrowych (EMCP 4.2)
— Cztery wyjécia przekaznikowe (Rodzaj A
— Dwa wyiscia przekainikowe (RodzajC)
— Dwa wyjscia cyfrowe
— tgczenie danych klienta (Modbus RTU) (tylko 4.2)
— Modut szeregowy, anuncijator tgcza danych
{tylko 4.2)
— Przycisk awaryjnego zatrzymania

Kompatybilne z :
— Cyfrowy modut /O
— Lokalny anuncjator
— Zdalna sie¢ CAN
— Zdalny seryjny anuncjator



PRACA DORYWCZA 360 ekW 450 kVA

50 Hz 15000br/min 400V

DANE TECHNICZNE

CAT"

Agregat pradotworczy nieobudowany — 1500 obr/min 50 Hz 400V

EMO0426

Zuzycie paliwa
100% obcigzenia z uwzglednieniem napedu wentylatora chtodnicy 92.8 L/hr
75% obcigzenia z uwzglednieniem napedu wentylatora chtodnicy 69.4L/hr
50% obciqzenia z uwzglednieniem napedu wentylatora chtodnic

24.5 gal/hr
18.3 gal/hr
12.6 gal/hr

lemnos

Uklad dolotowy powietrza
lloé¢ powietrza do:spalania 24.5 m3/min

Bilans energetyczny silnika

Ciepto oddawane do uktadu chtodzenia 136 kW
Ciepto oddawane do uktadu wydechowego 322 kW
Ciepto oddawane do aftercoolera 69.4 kW
Ciepto wypormieniowane do otoczenia przez silnik 55.3 kW
Ciepto wypromieniowane do otoczenia przez pradnice 28.3 kW

peraty

7734 Btu/min
18312 Bfu/min
3947 Btu/min
3144.9 Btu/min
1609.4 Btu/min

Ukiad smarowania
Pojemnosc miski olejowej z filtrem 36.0L

9.5 gal

'W przypadku nietypowej instalacji (wysoka temperatura otoczenia, wys n.p.m.)prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Caterpillar .

*Wzrost temperatury pradnicy podany dlo temperatury otoczenia na poziomie 40°C {104°F), zgodnie z normq NEMA MG1-32,

*Procedury pomiarowe ilosci emisfi sq zgodne z apisanymi w EPA CF40 rozdziat 89, podrozdziat D & E i 1ISO08178-1 dla pomiaru HC, CO, PM, NOx. Przedstawione
dane oparte na ustalonych warunkach otoczenia pracy 77°F, 28.42 Hg , oraz oleju napedowgo z 35° API i LHV 18,390 BTU/Ib. Dane dotyczqce emisji sq oparie
na 100% obciqzenia i diatego nie mogq by¢ wykorzystywane do poréwnania z przepisami EPA, kidre uzywajq wartoéci w oparciu o §redniq wazonq cyklu.

LEHEQ437-01



PRACA DORYWCZA 360 ekW 450 kVA

50 Hz 15000br/min 400V

DEFINICJE  WARUNKI PRACY

CAT

Urzgdzenie spetnia lub przewyzsza wymagania
miedzynarodowych norm i standard 6w:
IEC60034-1, I[EC60034-22, 1SO3046, 1508528,
NEMA MG 1-32, NEMA MG 1-33, 2004/108/EC,
2006/42/EC,2006/95/EC.

Moc dorywcza (STANDBY) - Zaslanie przy zmiennym
obcigzeniv, wytacznie podczas zaniku napiecia zseci
rriejskie). Srednie obcigzenie na poziomie 70% mocy
agregatu do pracy dorywczej. Typowy czas pracy:
200 godzin na rok, przy czym zaktada sie, ze

maksymalny czas pracy w ciggu roku to 500 godzin.

LEHED439-01

Osiagi podane w oparciu o standardowe warunki
odniesienia wg normy SAE J1349. Odnoszq sie cne
ponadio do standardowych warunkdw okredlonych
przez norme 1SO3046.

Parametry zuzycia paliwa podano dia oleju
napedowego o wartoici opatowej 42 780 kj/kg
dla temperatury 35°C oraz stosunku masy do
objetosci 839.9 g/l (przy temperaturze 29°C).

Wymagane parametry paliwa - wg Rozporzqdzenia
Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008, w sprawie
wymagan jakosciowych dla paliw ciektych

(DzU. 221, Poz. 1441).



50 Hz 15000br/min 400V

PRACA DORYWCZA 360 ekW 450 kVA BAT®

WYMIARY

Wymiary zewnetrzne

Dlugos¢ ~ |38000mm 111496100 . UWAGA:

Szerokosé 1130.6 mm 44.51 in Podane wymiary majq character ogdiny. Do
wytycznych instalacyjnych nalezy stosowaé

Wysokosé |21560mm |8488in dane z rysunkéw technicznych. Prosimy o
— - = kontakt z lokalnym przedstawicielem Caterpillar
Performance No.: EM0425 .
www.Cat-ElectricPower.com
Source: European Sourced 2013 Caterpillar
Feature Code: C13DE02 Wszelkie prawa zastrzezone.
Source: China Sourced W zwiqzku ze statym unpwogzeénicniem urzqdzeﬁ, producent zcs?rzegobsok?ie
' de: C13DEIS prawo do wprowadzania zmian w danych technicznych bez powiadamiania.
Feature Code: C13 W niniejsze] karcie zostaty uzyte jednostki zgodne z
Int tional Syst f Units (S).
Gen. Arr.Number: 3969606 nternational System of Units (S1)

CAT, CATERPILLAR logo. oraz kolor *zdtty CAT", jak réwniez
identyfikacja firmy i produktu sq znakami handlowymi
Caterpillari nie mogg by¢ wykorzystywane bez zezwolenia.

LEHEQ439-01 {11/13)



C13 Obudowa Dzwiekochtonna
50 Hz /60 Hz

Bardzo mocna konstrukcja obudowy catkowicie
zabezpiecza agregat przed wptywem czynnikow
atmosferycznych oraz zapewnia wysoki poziom
wyciszenia. Zabudowany wewnatrz obudowy peten
uktad wydechowy, =zapewnia bezpieczenstwo
uzytkowania przy dobrej estetyce. Obudowy sg
zamontowane na ramach ze zintegrowanymi
zbiornikami paliwa.

Zdjecie moze nie uwzglednia¢ wyposazenia
dodatkowego agregatu.

Wilasciwosci

Solidna konstrukcja odporna na korozje

Fabryczna obudowa zainstalowana na ramie agregatu pradotworczego
Pomalowana przyjazng dla $rodowiska farbg proszkowg

Wykonana z stali ocynkowanej 1.6 mm

Zabezpieczone elementy wystajace poza obrys obudowy

Wysokiej jako$ci termoplastyczne narozniki dla ochrony konstrukgji
Obudowa jako integralna czes¢ ramy

Solidne, uszczelnione drzwi zamykane na klucz

Potaczenia na obudowie wykonane z ocynkowane; stali nierdzewnej
Zamontowany wewnatrz obudowy uktad wydechowy

Doskonaly dostep serwisowy

Duza-powierzehnia-wejécia-kabli-instalacyjnych
Dobra widoczno$¢ panelu sterowanie przez szybe zainstalowang w drzwiach dostepowych
Podwdjne drzwi dostepowe z obru stron obudowy

Dwuskrzydtowe drzwi o kgcie otwarcia do 135°

Kroéee spustowe oleju silnikowego oraz plynu chiodniczego zakoriczone zaworami
Pokrywa wlewu plynu chiodniczego

Bezpieczeristwo i ochrona

Zamykane drzwi dostepowe, ktdre dajg peiny dostep do panelu sterowania oraz wytgcznika gtéwnego
Catkowicie zabezpieczony wentylator chtodnicy oraz alternator fadowania akumulatoréw

Krocce wliewowe oleju, ptynu chtodniczego zabezpieczone przed dostepem nieupowaznionych cséb
Przycisk awaryjnego zatrzymania wyprowadzony na zewngtrz obudowy

Zainstalowane na obudowie uchwyty do bezpiecznego przenoszenia

Doskonata widocznos¢ panelu sterowania przez szybe zainstalowang w drzwiach dostepowych
Czerpnia.oraz wyrzutnia powietrza zabezpieczona przed dostaniem sig gryzoni

Opcje

Malowanie obudowy w kolorze biatym /

Podwdjna Sciana podstawy zbiornika zapobiegajaca przed wyciekiem paliwa, oleju i ptynu ch%odhiczego na
zewngtrz cbudowy



WEASCIWOSCI TECHNICZNE OBUDOWY

Poziom emisji hatasu dBA ) Mozliwa temperatura
Przeptyw powietrza | otoczenia przy 100%
1m (3.3 ft) 7m (23 ft) obciazeniu
75% | 100% | 75% | 100%
Model kVA ekW | SB/PP | Obcigz|Obcigz|Obcigz | Obciagz mis cfm °C °F

50 Hz

350 280 PP 79 80 69 70 5.6 11866 54 129
DE400EO

400 320 SB 80 80 70 70 5.6 11866 54 129

400 320 PP 80 80 70 70 5.6 11866 49 120
DE450EQ

450 360 SB 80 81 70 71 5.6 11866 49 120

400 320 PP 80 80 70 70 5.6 11866 58 136
DE450E3**

450 360 SB 80 80 70 71 5.6 11866 54 129
60 Hz

400 320 PP 82 82 72 72 7.9 16739 56 133
DE350SE0

438 350 SB 82 83 72 72 7.9 16739 57 135

438 350 PP 82 83 72 72 7.9 16739 52 126
DE400SEO

500 400 SB 82 83 72 73 7.9 16739 51 124

*Warunki otoczenia przy kaorzystaniu cieczy chiodniczej

2221

1620 4930

QOrientacyjna masa obudowy: 4667kg (10 288Ib). Dokiadna masa zalezy od wyposazenia. Obudowa dostgpna w kolorze biatym.
(Standardowy kolor obudowy to Caterpiliar yellow)
www.Cat-ElectricPower.com

©2016 Caterpillar
Wszelkie prawa zastrzezone.

Informacje zawarte w te] publikacjl sa poufne.Msterialy i dane techniczne
moga ulec zmianie.Znaki CAT, CATERPILLAR, kolor "Caterpillar Yellow",
“Power Edge”, szata graficzna, a takZe wizerunek firmy i produkty uzyte w
niniejszej publikacji sg znakami towarowymi i nie mogg byé wykorzystywane
bez zgody firm Caterpiliar.
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SUW Lubikow / Lista opraw

4 llosé AWEX AXN AXNOC_3W_B

Numer artykutu; AXN

Strumien $wietiny (Oprawa): 0 Im
Strumien swietiny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 352 Im, 6.1 W
Klasyfikacja oswietlers CIE: 100

Kod Flux ClE; 23 47 83 100 101
Wyposazenie: 1 x AXNO/3W/B (Czynnik
korekcyjny 1.000).

2 llos¢ LUXIONA Troll LOTOS_EL_SQ_XXXX LOTOS
ELEGANCE SQUARE PC LED 2400LM E P54
840

Numer artykutu: LOTOS_EL_SQ_XXXX
Strumien swietlny (Oprawa): 1630 Im

Strumien swietlny (Lampy): 2400 Im

Moc opraw: 26.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 41 70 89 96 €8

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

3 llosé LUXIONA Troll MELEDXXXOPAL METEOR LUX
LED 8800LM OPAL E 840

Numer artykutu: MELEDXXXOPAL

Strumien swietlny (Oprawa): 7326 Im

Strumien swietiny (Lampy): 9424 Im

Moc opraw: 62.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 44 74 92 96 78

Wyposazenie: 4 x Modut LED LINEAR
2200Im/840 (Czynnik korekcyjny 1.000).

10 llo&é LUXIONA Troll NE_LED_V1_XXX_PC-
T_E_IP65_OPTICS-3 NEPTUN LED V1 8000LM
PC-T OPTICS-3 E [P65 840 / L-1200
Numer artykutu: NE_LED_V1_XXX_PC-
T_E_IP65_OPTICS-3

Strumien swietlny (Oprawa): 7892 Im
Strumien swietlny (Lampy): 8198 Im
Moc opraw: 64.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE; 100

Kod Flux CIE: 59 83 96 100 96
Wyposazenie: 2 x Modut LED LINEAR
4000im/840 (Czynnik korekcyjny 1.000).

1 llosé LUXIONA Troll X-WKIOLEDXXX_PLXEI44 X-
WALL K9 LED 1300LM PLX E IP44 840 L-600
Numer artykutu: X-WKOLEDXXX_PLXEI44
Strumien swietlny (Oprawa): 1012 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 1392 Im

Moc opraw: 11.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 79

Kod Flux CIE: 36 65 86 79 73
Wyposazenie: 1 x Modut LED LINEAR
1300im/840 (Czynnik korekeyjny 1.000).

znajdziesz w naszym

znajdziesz w naszym

znajdziesz w naszym

znajdziesz w naszym

znajdziesz w naszym

llustracje oswietlen

katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen

katalogu oswietlen.

llustracje oswistlen

katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen

katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen

katalogu oswietlen.
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Hala / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie
s ( \ To.00m

490,

490
3500 400 /420 ”
\\——420

420 3.51
3MJ
‘-350"
i
| ) .~ 0.00
0.00 10.63 13.60 m
Wysokosé pomieszczenia: 4.500 m, Wysoko$¢ montazu: 4.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:116
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia | pl%] E,, [IX] Ein [1X] E ax [1X] Epin ! Em
Ptaszczyzna pracy / 398 188 512 - 0.471
Podioga 20 399 174 518 0.435
Sufit 70 113 64 304 0.569
Sciany (6) 50 255 85 1237 /
Plaszczyzna pracy:
Wysoko&¢: 0.000 m
Siatka: 9 x 11 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyiny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[lm] P [W]
LUXIONA Troll NE_LED_V1_XXX_PC-
1 9 T_E_IP65_OPTICS-3 NEPTUN LED V1 8000LM 7892 8198 64.0
PC-T OPTICS-3 E IP65 840 / L-1200 {1.000)

W sumie: 71024W sumie: 73782 576.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.66 W/m? = 1.67 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 86.47 m?)

e
Strona 4
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Hala / Scena swietlna 2 / Podsumowanie

7 10 \ T9.00m
oy s, e
/ ) —‘_\“gf_ﬂ}n\zm \

2 5p—2.52——

I 2'52\25 2.10 Q‘GB

I Q
| ——2.52 T
7210 3.51 N
N4
[N.ea\n
i~
1.26=]
, ) "~ “0.00
0.00 10.63 13.60 m
Wysoko$é pomieszczenia: 4.500 m, Wysoko$¢ montazu: 4.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:116
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia | p [%] E, [IX] En X1 E max [IX] Emin/ Em
Plaszczyzna pracy / 2.36 1.12 3.23 . 0.477
Podioga 20 2.31 0.92 3.38 0.399
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 3.17 0.00 34 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 9 x 11 Punkty Wspoidziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @© (Lampy) [Ilm] P [W]
1 3 AWEX AXN AXNO_3W_B (1.000) 352 .. 350 6.1

! W sumie: 1055 W sumie: 1050 18.3

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 0.21 W/m? = 8.99 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 86.47 m?)

e,
Strona 5
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Dyzurka / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

T3.10m
N
__——550 500
550 T~
500 / 550
600 600
/ 7] ™
450
3
600 600 50
I
L Q 600
I\
500 \ \600_/600 / 500/
550 550
\550—/
500

. . 000
0.00 420m
Wysoko$é pomieszczenia: 4.000 m, Wysoko$¢ montazu: 4.000 m, Wartoéci Lux, Skala 1:40
Wspbdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia I p [%] E,, [IX] Ein [X] E ax X1 Epuin / Em
Ptaszczyzna pracy / 557 452 654 0.811
Podtoga 20 420 328 480 0.782
Sufit 70 263 154 597 0.586
Sciany (4) 50 416 193 1243 /
Plaszczyzna pracy:

Wysoko$¢: 0.850 m

Siatka: 9 x 7 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw >
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA Troll MELEDXXXOPAL METEOR LUX
! 3 |ED 8800LM OPAL E 840 (1.000) 7326 9424 62.0
W sumie: 21979W sumie: 28272 186.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 14.29 W/m? = 2.56 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.02 m?)

e,

Strona 6
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Dyzurka / Scena $wietlna 2/ Podsumowanie

o > \\ T310m
. 08
/_ .
3.08 \
3.08
352
. 3[52] T
.64
3.08 3.08
352 :
3.52 Q
i 3.08 \ 3.08
\ .64
! k\‘ 3.52 bt
2.20 3.52—
308 3.08
2.64 \—-3.08/ /
, . 0.00
0.00 420m
Wysokosé pomieszczenia: 4.000 m, Wysokosé montazu: 4.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:40
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia | p (%] E, [x] Ein [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Plaszczyzna pracy / 3.08 2.06 4.26 0.670
Podioga 20 2.02 1.44 2.65 0.711
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.37 0.00 30 /
Plaszczyzna pracy: Scena os$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysoko5¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 9 x 7 Punkty Wspétdziatanie odbitego Swiatia nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) im] P [W]
1 1 AWEX AXN AXNO_3W_B (1.000) 352 350 6.1
W sumie: 352 W sumie: 350 6.1

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 0.47 W/m? = 15.21 W/m?*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.02 m?)

2,
Strona 7
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wcC / Podsumowanie

T310m
1801 180
~ )
180 _-240~240
/240 300300
240 300  ~3g0
240 309-300
N 240
180 ]
™~1g0-180""
. . 0.00
0.00 1.50 m
Wysoko&¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wspétczynnik konserwagji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:40
Powierzchnia | p [%] E, [IX] Ein X Emax X1 Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 207 121 376 0.587
Podtoga 20 129 92 v 161 0.711
Sufit 70 118 86 349 0.727
Sciany (4) 50 150 46 1165 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 13 X 7 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [im] P [W]
LUXIONA Troll LOTOS_EL_SQ_XXXXLOTOS ,
1 2 ELEGANCE SQUARE PC LED 2400LM E IP54 1630 2400 26.0
840 (1.000)
LUXIONA Troll X-WKSLEDXXX_PLXEI44 X-WALL
2 1 Ko LED 1300LM PLX E IP44 840 L-600 (1.000) 1012 1392 1.0

W sumie: 4272 W sumie: 6192 63.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 13.55 W/m? = 6.55 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.65 m?)

e,
Strona 8
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pom.chloratora. / Podsumowanie

T310m
/ 350 \
400~
300 - 400
400 N 300
- 400 350
4507450
a0 / \
450 450
350 | 400
|
350 450\ ) 350
450
450t
800 400
e
400400
350 350
, . 0.00
0.00 2.60 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wysokoéé montazu: 4.000 m,
Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:40

Powierzchnia I p [%] E, [IX] E i [IX] E nax [IX] Enin/ B
Ptaszczyzna pracy / 376 264 478 0.701
Podtoga 20 272 200 323 0.737
Sufit 70 93 70 116 0.757
Sciany (4) 50 189 81 415 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos&¢: 0.850 m
Siatka: 13 x 7 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. | llos6  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll NE_LED_V1_XXX_PC-
1 1 T_E_IP65_OPTICS-3 NEPTUN LED V1 8000LM 7892 8198 64.0
PC-T OPTICS-3 E IP65 840 / L-1200 (1.000)
W sumie: 7892 W sumie: 8198 64.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowsj: 7.94 Wim? = 2.11 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.06 m?)
-~ A
Strona 9
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